3M Dubbelhaftande tejper
Foamtejper




Ett helt nytt sortiment
dubbelhaftande
PE foamtejper fran 3M

=—— Liner

Fordelar och nytta

Haftdmne (PSA) Snabb och enkel applicering

l[ Perfekta pa strukturerade och oregelbundna
Foambérare ytor

Akrylhéftamne och foam med slutna celler
Sammanfogar, titar och ddmpar vibrationer
Lémpliga for savél inom- som utomhusbruk

Utmérkt vidhaftningsforméga och
kohesionsstyrka

Haftdmne (PSA)

Temperatur-
bestandighet (°C)
Produkt- ' Foamtyp/ @ Liner Foam | Tjocklek Till- Perma- = Densitet | Applikations-
nummer | héaftimne @ Typ Férg (mm) falligt nent (kg/m3) | forslag
¥
95088 o 08 60° 90 5

GRON 100°
Papper
BLA R R Montering av
9508BF Film o L L oL 0 | namnskyttar,
speglar, ramar,
VIT R R profiler som kréver
9508W Papper O 08 Lt et e hog kohesionsstyrka
bE och en tjockare
GRON . R tejp. Lampliga
95158 Slutna | papner o L iy £ 70| for utomhusapp-
celler likationer dar
BLA . R UV-besténdighet
WIS |y | Fim o 15 R 0| 4 nodvandigt.
héftamne viT
9515W Papper O 15 100 60 70
Hog densitet for
emblem och
GUL R R bokstéver samt
Ll Film . 08 120 60 200 andra krévande
applikationer,
aven utomhus.
3M Svenska AB
|ndUSt|:| . 3M garanterar att varan vid leverans r felfri med avseende pa material och utférande och att den svarar mot angivna
Bollstanasvagen 3 specifikationer. For arbetsresultat vid varans anvindning kan garanti ej lamnas, varfor kdparen sjélv bér dvertyga sig om
191 89 Sollentuna produktens l&mplighet for det avsedda dndamalet. Se i vrig 3M:s Allmanna Leveransbestammelser

Tel: 08-92 22 50

Fax: 08-92 22 88

E-post: kundservice@mmm.com Lémnas till tervinning. Tryckt i Sverige.
www.3m.com/se/tejp © 3M 2009. Alla réttigheter forbehalls.
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