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3M har alltid strävat efter att förenkla vardagen för dig som kund. Det driver oss att ständigt söka 

nya kreativa lösningar för dina behov och har genom årens lopp resulterat i över 50 000 innovationer. 

Produkter som berör praktiskt taget varje aspekt av det moderna samhället, inklusive områden som 

OEM, fordonsindustri, elektronik och teknik.

Innovationskraft på dina villkor
Vår långa erfarenhet inom industriella limprodukter och tätningsmedel har resulterat i den nya 

produktserien 3M™ Scotch-Weld™ snabblimmer/cyanoakrylater och anaeroba limmer. Produkter 

avsedda att hjälpa dig som jobbar med konstruktion och produktion inom industrin. Scotch-Weld™-

produkterna ger snabbhärdande och tillförlitliga fogar och har en stor mängd användningsområden.

Limmerna är ett resultat av 3M:s avancerade limteknik som ständigt utvecklas för industrins behov. 

Produkterna levereras självklart med den professionella tekniska support som gäller för alla 3M:s 

innovationer.

Lönsamhet att räkna med till en 
kvalitet du kan lita på
Vi vet att det blir allt viktigare att kapa onödiga kostnader i dagens konkurrenssituation. Därför 

har vi riktat in oss på att hålla konkurrenskraftiga priser på våra Scotch-Weld™ snabblimmer/

cyanoakrylater och anaeroba limmer - alltid med 3M:s kvalitet i centrum. 

Enkelt att hitta rätt produkt
Den här guiden är framtagen för att hjälpa dig att snabbt hitta de Scotch-Weld-produkter 

som passar just dina behov. Du hittar den produktinformation du behöver under respektive 

produktkategori. Vi hoppas att den ska underlätta för dig att hitta de applikationer som kan 

hjälpa dig att utföra ditt arbete snabbt, effektivt och med det resultat du önskar. 

Innovativa
lösningar



Färg Viskositet mPa s
Lossbrytn.- 
moment Nm 
ISO 10964

Rest- 
moment Nm 
ISO 10964

Ut-  
fylln. 
mm

Fixerings-  
tid min.

Temperatur-
område °C

TL22 Lila vid 2,5 r/min 4 000–6 000¹, vid 20 r/min 1 000–2 000¹ 8 3 0,25 ≤ 15 -50 till +150

TL62 Röd vid 2,5 r/min 5 500–8 500¹, vid 20 r/min 1 000–3 000¹ 25 25 0,25  ≤ 15 -50 till +150

TL43 Blå vid 2,5 r/min 10 000–18 000¹, vid 20 r/min 2 500–4 000 19 10 0,30 ≤ 15 -50 till +150

TL70 Grön 400–600 29 33 0,20 ≤ 15 -50 till +150

TL71 Röd 400–600 29 31 0,20  ≤ 15 -50 till +150

TL77 Röd 7000 30 30 0,20 ≤ 15 -50 till +150

TL72 Röd vid 2,5 r/min 15 000–30 000², vid 20 r/min 5 000–10 000² 26 26 0,30 ≤ 15 -50 till +230

TL90 Grön 7–12 16 34 0,15 ≤ 15 -50 till +150
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Med ett brett utbud av styrkor och viskositeter kan produkterna 
användas för de mest skilda ändamål inom verkstads- och 
fordonsindustrin. Scotch-Weld Gänglåsning uppfyller OEM- och 
MRO-marknadernas behov.
•	 Fyller hålrummen mellan motgående gängor  

och förebygger vibrationslossning
•	 Tätar mot läckage och korrosion

•	 Utmärkt vätskebeständighet
•	 Ersätter traditionella mekaniska lösningar som låsbrickor, 

saxpinnar, självlåsande muttrar och trådfixering. Detta minskar vikt, 
lagerhållning och kostnader.

•	 Enkomponenter (ingen blandning)
•	 Enkel applicering

Vilken gänglåsning behöver jag?

3M™ Scotch-Weld™ Gänglåsning

Gänglåsning, produktdetaljer

Vilken hållfasthet behövs?

Nej

Nej

Ja

Ja

TL22 TL62*

TL43 TL70*

TL71*

TL77* TL72 TL90

Behöver fogen tåla hög temperatur?

Låg Medium Hög

Nej Ja

Är komponenterna monterade?Krävs oljetolerans?

•	 Gänglåsning för skruvar
•	 Svag, tixotrop
•	 Lågt lossbrytningsmoment tillåter enkel demontering
•	 Används med lätta fästelement
•	 Rekommenderas för användning på mjukare icke järnhaltiga 

metaller t.ex. mässing

•	 Gänglåsning för pinnbultar
•	 Stark
•	 Används för permanent gänglåsning
•	 Lämplig för större gängade detaljer, t.ex. pinnbultar

•	 Gänglåsning för pinnbultar
•	 Höghållfast
•	 Används för permanent gänglåsning
•	 Lämpligt för större gängade fästelement 

•	 Gänglåsning för bultar
•	 Stark
•	 Medelhög viskositet för bästa utfyllnads- 

och tätningsförmåga
•	 Används på stora muttrar och skruvar, upp till M50

•	 Gänglåsning, medium/stark
•	 Penetrerande lim
•	 Mycket lågvisköst
•	 Appliceras på förmonterade komponenter

•	 Gänglåsning för muttrar
•	 Oljetolerant
•	 Medium, tixotrop
•	 Allround gänglåsning
•	 Används vanligtvis på fästskruvar och låsbultar

•	 Gänglåsning för pinnbultar
•	 Hög drifttemperatur, upp till 230°C
•	 Högviskös tixotrop gänglåsning som förebygger, droppbildning och 

migrering efter montering
•	 Utfyllnad för gängade komponenter med stor diameter

•	 Gänglåsning för pinnbultar
•	 Stark
•	 Förhindrar korrosion av monterade komponenter
•	 Utfyllnad upp till 0,25 mm
•	 Lämplig för applikationer som kräver hög, men 

inte maximal styrka

* välj produkt baserat på erforderlig viskositet.

Hållbarhetstid: se produktinformation ¹ Brookfield RVT, spindel 2, ² Brookfield RTF, spindel 4

	 TL22 	 TL71

	 TL77	 TL43

	 TL72	 TL62

	 TL90	 TL70



Färg Viskositet mPa s
Lossbrytn.- 
moment Nm 
ISO 10964

Rest- 
moment Nm 
ISO 10964

Ut-  
fylln. 
mm

Fixer-
ings-  

tid min.

Temperatur-
område °C

Hydrauliktätningsmedel

HP42 Brun vid 2,5 r/min¹ 400-600¹ 13 10  0,20 15 -50 till +150

Gängtätning

PS65 Vit vid 2,5 r/min 150 000–450 000², vid 20 r/min 30 000–

130 000

3,5 1,5 0,50 ≤ 120 -50 till +150

PS77 Fluorescerande gul vid 2,5 r/min 35 000–60 000³, vid 20 r/min 10 000–

20 000³

16 4,5 0,25 ≤ 15 -50 till +150
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Scotch-Weld Gängtätning är avsedd att täta rörgängor och förhindra 
läckage av fluider som vatten, olja och gas. Gängtätningarna tillåter 
demontering även efter lång tid.
•	 Ersätter PTFE-tejp
•	 Enkomponenter (ingen blandning)
•	 Ger täta och säkra fogar till låg kostnad

•	 Fritt från lösningsmedel
•	 Ger snabb lågttryckstätning
•	 Enkel demontering även efter lång tid
•	 WRAS-godkännande*
*Endast för utvalda produkter

Vilken gängtätning behöver jag?

3M™ Scotch-Weld™ Gängtätning

Gängtätning, produktbeskrivning

Är gängorna fina eller grova?

PS65

Fina Grova

Nej Ja

Behövs WRAS-godkännande?

PS77HP42

Hållbarhetstid: se produktinformation ¹ Brookfield LVF, spindel 2, ² Brookfield RVT, T spindel D, ³ Brookfield RVT, T spindel 5

•	 Hydraulisk gängtätning
•	 Används för pneumatiska och hydrauliska 

installationer
•	 Kan användas för små gängor med diameter 

upp till 15 mm
•	 Förhindrar vibrationslossning och tätar mot 

läckage genom rörgängor
•	 Mediumstyrka för enkel demontering vid 

underhållsbehov

	 HP42

•	 Gängtätning, svag
•	 Högviskös, tixotrop
•	 Kan användas för medelgrova till grova 

gängor med diametrar från 15 till 80 mm
•	 Låser och tätar medelgrova till grova gängor
•	 Förhindrar vibrationslossning och tätar mot 

läckage genom rörgängor

	 PS65

•	 Gängtätning, medium
•	 Högviskös, tixotrop
•	 Låser och tätar medelgrova till grova, raka 

och koniska gängor
•	 Låser och tätar medelgrova till grova gängor
•	 Förhindrar vibrationslossning och tätar mot 

läckage genom rörgängor

	 PS77



Färg Viskositet mPa s
Lossbrytn.- 
moment Nm 
ISO 10964

Rest- 
moment Nm 
ISO 10964

Ut-  
fylln. 
mm

Fixer-
ings-  

tid min.

Temperatur-
område °C

GM10 Röd/orange vid 2,5 r/min 250 000–600 000¹, vid 20 r/min 40 000–

80 000¹

- -  0,50 20 -50 till +200

GM18 Röd vid 2,5 r/min 300 000–700 000¹, vid 20 r/min 75 000–

150 000¹

- - 0,50 35 -50 till +150

GM74 Orange vid 2,5 r/min 60 000–100 000, vid 20 r/min 12 000–25 000 - - 0,35 20 -50 till +150
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En perfekt lösning för att skapa tillförlitliga fogar mellan två monterade 
flänsar eller ytor. Scotch-Weld Flänstätning ger en hållbar, flexibel och 
värmetålig tätning.
•	 Eliminerar behovet av förskurna packningar, vilket  

minskar vikt, lagerhållning och kostnader
•	 Ger omedelbar, pålitlig tätning

•	 För användning på vatten-, olje- och bränslepumpar, lagersköldar 
till elmotorer, kompressorer, termostathylsor och på de flesta 
maskinbearbetade metallytor.

•	 Kontaminerar inte hydrauliska och pneumatiska system
•	 Krymper, spricker, deformeras eller vandrar inte
•	 Fyller ut ytojämnheter, minskar bearbetningskostnader
•	 Enkomponent (ingen blandning)

Vilken flänstätning behöver jag?

3M™ Scotch-Weld™ Flänstätning

Flänstätning, produktbeskrivning

Behöver du gel eller pasta?

GM18

Pasta Gel

NejJa

Behöver fogen tåla hög temperatur?

GM10 GM74

Hållbarhetstid: se produktinformation ¹ Brookfield RVT, T spindel D, ² Brookfield RVT, T spindel 6

•	 Lämplig för höga temperaturer
•	 Framtagen för användning på styva flänsar
•	 Ger snabb lågttryckstätning
•	 Tätar mellan likartade metalltyper

	 GM10

•	 Perfekt för användning på styva flänsar
•	 Mycket flexibelt
•	 Högviskös tixotrop pasta
•	 Tätar mellan likartade metalltyper och 

metallertyper av olika sort 

	 GM18

•	 Allroundtätning
•	 Flänstätning för generella applikationer
•	 Kan avlägsnas även efter långvarig 

användning
•	 Tätar mellan likartade metalltyper och 

metalltyper av olika sort

	 GM74



Färg Viskositet Skjuvstyrka MPa
Härdningsdjup. Härdat i 30 s vid 

10 mW/cm2 och 365 nm mm
Härdtid s

Kontinuerligt 
temperaturområde 

°C

UV51 Klar 55 25 (kompressiv) 2 <5 -50 till +120

UV57 Klar  580 11 (kompressiv) 3 <5 -50 till +120

UV50 Klar 5 500-7 500 >4,5 3 <3 -50 till +130

UV011 Klar 90 -2,5 2 <10 -50 till +120

UV301 Klar 6 500 6-15 1,5-3,5 <5 -50 till +120

UV02 Klar/gulaktig 2 600-3 800 - 4 <2 -50 till +120

UV75 Klar 1 700-1 900 - 5 <3 -50 till +120
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Högpresterande enkomponentslimmer med ”härdning vid behov”, 
när de exponeras för UV-ljus. Scotch-Weld UV-härdande limmer kan 
användas för limning av de flesta kombinationer av glas, metall och 
plast, där minst en av ytorna tillåter UV-penetrering.
•	 Snabb styrbar härdning vid rumstemperatur
•	 Utmärkt vidhäftning mot många material, inklusive plaster

•	 Klara limfogar
•	 Höghållfasta, härdning vid behov
•	 En perfekt lösning för automatiserad produktion
•	 Bland typiska applikationer kan nämnas ytbeläggning, limning, 

inkapsling, laminering och ingjutning

Vilken UV-härdande lim behöver jag?

3M™ Scotch-Weld™ UV-härdande lim

UV-härdande lim, produktbeskrivning

UV02UV51*

UV57*

UV50* UV011 UV301

IngjutningLimning

Är en av ytorna som du vill sammanfoga:

Glas Plast

Vill du limma:

Glas mot glas Både glas mot glas  
och glas mot metall

Vill du limma:

Plast mot metall Plast mot plast

* välj produkt baserat på den viskositet som behövs.

•	 UV-härdande lim med mycket hög hållfasthet och mycket låg 
viskositet

•	 Används för dekorations- eller glaslimning
•	 Härdar snabbt till en klar fog då den exponeras för UV-ljus

•	 UV-härdande lim med medelhög viskositet
•	 Utvecklat för limning med krav på mycket hög hållfasthet av 

glas mot metall
•	 Härdar till en klar flexibel fog då den exponeras för UV-ljus

•	 UV-härdande lim med låg viskositet 
•	 Utvecklat för limning av rostfritt stål mot termoplast
•	 Härdar till en klar flexibel fog då den exponeras för UV-ljus
•	 USP Klass VI-godkännande för användning i medicinsk utrustning

•	 Högviskös produkt för ingjutning, tätning och inkapsling
•	 Enkomponentslim
•	 Härdar till en klar flexibel fog då den exponeras för UV-ljus

•	 UV-härdande lim med medelhög viskositet
•	 Snabbhärdande lim för glas mot glas
•	 Härdar snabbt till en klar flexibel fog då den exponeras för UV-ljus

•	 Allroundlim med hög viskositet
•	 Utvecklat för limning av glas mot glas och glas mot metall
•	 Härdar snabbt till en klar fog då den exponeras för UV-ljus

•	 UV-härdande lim med låg till medelhög viskositet
•	 Utvecklat för limning av styv PVC och polykarbonat
•	 Härdar till en klar flexibel fog då den exponeras för UV-ljus

	 UV51 	 UV60

	 UV57 	 UV011

	 UV50 	 UV301

	 UV02

•	 Högvisköst UV-härdande lim 
•	 Utvecklat för att snabbt ge en slät, flexibel och klibbfri beläggning 
•	 Perfekt för lösning för märken och emblem 

	 UV75

Arbetar du du med limning, 
ingjutning eller beläggning

UV75

Beläggning



Färg Viskositet mPa s
Lossbrytningsmoment /

restmoment Nm ISO 10964
Skjuvstyrka 

MPa ISO 10123

 Max 
utfyllnad 

mm 

Fixer-
ingstid 

min.

Temperatur-
område °C

RT41 Gul/brun 400–600 15/10 - 0,20 15 -50 till +150

RT20G Gul/grön 
vid 2,5 r/min 10 000-30 000 *,  
vid 20 r/min 5 000–10 000* 34/32 11–28 0,40 15 -50 till +230

RT48 Grön 400–800 30/26 20–33 0,20 10 -50 till +150

RT38 Grön 1 800–3 300 30/32 11–37 0,25 ≤ 15 -50 till +150

RT01 Grön 100–150 32/34 12–26 0,20 15 -50 till +150
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Produkterna finns i kvaliteter för höga temperaturer och appliceras 
enkelt manuellt eller automatiskt. Scotch-Weld™ Cylindrisk 
fastsättning är en perfekt lösning för fixering av komponenter som 
lager, axlar, nav och skruvar.
•	 Ökar de lastbärande egenskaperna hos cylindriska fogar.
•	 Minskar monteringspåkänningar

•	 Ett produktsortiment med olika styrkor och viskositeter som 
uppfyller hårda tekniska krav/specifikationer 

•	 Enkomponent (ingen blandning)
•	 Förhindrar korrosion och eliminerar frätning
•	 Ger 100 % ytkontakt och fyller ut alla håligheter

Vilken cylindrisk fastsättning behöver jag?

3M™ Scotch-Weld™ Cylindrisk fastsättning

Cylindrisk fastsättning, produktbeskrivning

Måste komponenterna vara 
demonterbara?

Ja Nej

RT41 RT20G RT38RT48 RT01

Vilken utfyllnad  
behövs?

Ja Nej

≤0,4 mm ≤0,25 mm≤0,2 mm ≤0,2 mm

Behöver du hög drifttemperatur?

Vilken utfyllnad  
behövs?

Hållbarhetstid: se produktinformation * Brookfield RVT, spindel 4

•	 Lågvisköst lim med mediumstyrka
•	 Perfekt för komponenter som regelblundet 

behöver demonteras vid service och 
reparationsutbyten

•	 Typiska applikationer är t ex montering av 
lager på axlar och i hus

RT41

•	 Högviskös, tixotrop cylindrisk fastsättning
•	 Utvecklad för höga drifttemperaturer
•	 Perfekt för fastsättning av cylindriska 

komponenter där hög foghållfasthet krävs
•	 Idealisk för applikationer där utfyllnad är ett 

krav.

RT20G

•	 Höghållfast
•	 Eliminerar frätning och korrosion
•	 Typiska applikationer är t ex montering av 

kugghjul och rotorer på axlar

RT48

•	 Maximal foghållfasthet
•	 Utvecklad för limning av cylindriska 

komponenter
•	 Typiska applikationer är låsning av hylsor på 

axlar

RT38

•	 Höghållfast
•	 Eliminerar frätning och korrosion
•	 Oljetolerant
•	 Perfekt för fastsättning av cylindriska detaljer 

med god passning

RT01



Färg Viskositet mPa s
Avdunst-
ningstid

Tid som 
produkten 

finns kvar på 
ytan

Flampunkt °C

AC70 Klar 0,36 - - -40 (mycket brandfarlig)

AC68 Klar 2,00 - - 68

AC11 Klar 1,00 30 s. 15 min. < 15 (mycket brandfarlig)

AC64 Blekgrön 0,50 ~ 15 s. ≤ 30 dagar -5 (mycket brandfarlig)

AC77 Klar 1,00 30 s. 8 tim. 1 (mycket brandfarlig)
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Scotch-Weld™-serien med rengöringsmedel, aktivatorer och primers 
har alla till uppgift att förbereda kontaktytor. De rengör ytorna, förkortar 
härdtider och tillåter limning av plastytor med låg ytenergi, som 
polyeten, polypropen och även PTFE.
•	 Accelererar härdning
•	 Tillåter limning av inaktiva substrat

•	 En perfekt lösning för höghastighetsproduktion
•	 Enkel att använda
•	 Enkel och snabb borttagning av överflödigt snabblim
•	 Säkerställer höghållfast limning på inaktiva substrat som anodiserad 

metall, rostfritt stål, galvaniserade komponenter etc.

Vilken typ av ytbehandling behöver jag?

3M™ Scotch-Weld™ Ytbehandling

Ytbehandling, produktbeskrivning

Vad behöver du?

AC77

AC70 AC68 AC64

Primer

Behöver du:

Rengöringsmedel

Använder du cyanoakrylat/snabblim eller ett anaerobt 
lim?

Aktivator

Cyanoakrylat AnaerobFörbereda yta Avlägsna limrester

AC11

•	 Rengöringsmedel/avfettning
•	 Lämplig för att avlägsna föroreningar från substrat innan limning

•	 Primer för cyanoakrylater
•	 Lämplig vid limning av svårlimmade substrat
•	 Ökar ytenergin hos lågytenergiplaster

•	 Limborttagare
•	 Löser härdat och ohärdat cyanoakrylatlim
•	 Kan användas för att ta bort små märken och fingeravtryck från 

ytor

•	 Snabbhärdande aktivator för användning tillsammans med 3M 
anaeroba limmer

•	 Rekommenderas för användning med passiva metaller t.ex. rostfritt 
stål

•	 Används för limning i låga temperaturer

•	 Aktivator
•	 Ger omedelbar härdning av cyanoakrylatlim
•	 Lämplig för användning med långsamhärdande högviskösa 

limtyper 

AC70 AC68

AC64

AC77

AC11
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3M™ Scotch-Weld™ lim tillåter snabb limning av många substrat, 
med höghållfasta fogar och osynligt lim, allt inom loppet av några 
sekunder.
•	 Omedelbar sammanfogning
•	 Svagluktande limvarianter som inte missfärgar

•	 Högpresterande
•	 Limtyper som är idealiska för substrat med låg ytenergi
•	 Transparenta limfogar
•	 Limmar de flesta typer av material
•	 Stort urval av viskositeter för att passa olika applikationer

3M™ Scotch-Weld™ Snabblim

Snabblim, produktdetaljer

•	 Höghållfasta allroundlimmer för de flesta plast- och gummimaterial
•	 Limmar svårlimmade plaster som polypropen, polyeten, PTFE och 

termoplastiska gummimaterial
•	 USP Klass VI-godkännande för användning i medicinsk utrustning

	 Plast och gummi

•	 Mycket snabbhärdande cyanoakrylatlim
•	 Lämpliga för limning av många material, som t.ex. sura ytor
•	 Sammansatta för limning av plast, gummi, papper, läder 

och metaller

Supersnabba

•	 Gummimodifierat lim
•	 Ger en mer flexibel fog än konventionella cyanoakrylatlim
•	 Utmärkt fläkstyrka och slaghållfasthet
•	 Lämpar sig utmärkt för applikationer där det förekommer vibration, 

stora och snabba temperaturvariationer och hög fuktighet

Gummimodifierat

•	 Utvecklade för applikationer med höga hållfasthetskrav
•	 Allroundlim för plast, gummi, trä, läder och metaller
•	 Många olika viskositeter, inklusive tixotrop gel 

För applikationer som kräver utfyllnad

Porösa och sura substrat

•	 Svagluktande lim som inte missfärgar
•	 Används i applikationer där utseende är en viktig aspekt.
•	 Angriper inte porösa skummaterial som expanderad polystyren

Ingen missfärgning, svag lukt

•	 Höghållfast lim
•	 Särskilt god vidhäftning mot metallytor
•	 Fäster även bra mot de flesta plast- och gummimaterial

Metall

•	 Allroundlim som kan användas mot de flesta substrat
•	 Höghållfast
•	 Sammanfogar många olika typr av material, inklusive de flesta 

plast-, gummi- och metallmaterial

Allround

SI40

SI100

SI1500

SI GEL

LO5

LO100

LO1000

MC100

MC1500

EC40

EC100

EC1500

PR5

PR20

PR40

PR100

PR1500

SF20

SF100

RT300B

Observera att produktkodens bokstäver avser produkttyp, medan siffrorna avser viskositet (CPS)
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Scotch-Weld™ industrilimmer är ett omfattande sortiment av 
produkter för underhåll och mekanisk reparation av fordon. 
Limprodukterna har hög prestanda och en jämn kvalitet till ett 
konkurrenskraftigt pris - tre viktiga krav inom bilindustrin.

Vårt utbud av industrilimmer erbjuder kompletta lösningar för din 
underhållsverksamhet.
Här nedan ser du vårt kärnsortiment av produkter för underhåll, 
reparation och service.

Underhåll och reparation av fordon

Underhåll, reparation och service

Gä
ng

lå
sn

in
g

TL43
•	 Gänglåsning, medium
•	 Vibrationsbeständig
•	 Komponenter kan demonteras med handverktyg

TL70
•	 Gänglåsning, stark
•	 Vibrationsbeständig
•	 För permanent låsning av muttrar, skruvar och kraftiga fästelement

Gä
ng

tä
tn

in
g

PS77
•	 Gänglåsning, medium
•	 Kan användas för tätning av grova gängor
•	 WRAS-godkänt

Cy
lin
dr
is
k 

fa
st

sä
ttn

in
g

RT48
•	 Cylindrsk fastsättning med hög styrka
•	 Stark
•	 Eliminerar frätning och korrosion

Fl
än
st
ät
ni
ng

GM10
•	 Lämplig för höga temperaturer
•	 Samansatt för användning på styva flänsar
•	 Ger snabb lågtryckstätning

GM18
•	 Perfekt för användning på styva flänsar
•	 Mycket flexibel
•	 Högviskös tixotrop pasta

Gä
ng

lå
sn

in
g

TL43
•	 Gänglåsning, medium
•	 Vibrationsbeständig
•	 Komponenter kan demonteras med handverktyg

TL70
•	 Gänglåsning, stark
•	 Vibrationsbeständig
•	 För permanent låsning av muttrar, skruvar och kraftiga fästelement

Sn
ab

bl
im

SF20
•	 Mycket snabbhärdande cyanoakrylatlim
•	 Lämpligt för limning av många material, även med sura ytor
•	 Sammansatt för limning av plast, gummi, papper, läder och metaller

PR100
•	 Höghållfast allroundlim för de flesta plast- och gummimaterial
•	 Limmar svårlimmade plaster, som polypropen, polyeten, PTFE och termoplastiska 

gummimaterial

Gä
ng

tä
tn

in
g

PS77
•	 Gängtätning, medium
•	 Kan användas för att täta grova gängor
•	 WRAS-godkänd

Fl
än
st
ät
ni
ng

GM18
•	 Perfekt för användning på styva flänsar
•	 Mycket flexibel
•	 Högviskös tixotrop pasta

Cy
lin
dr
is
k 

fa
st

sä
ttn

in
g

RT01
•	 Fastsättning med hög hållfasthet
•	 Eliminerar frätning och korrosion
•	 Kan användas på oljiga komponenter



Lokala avvikelser i produktsortimentet kan förekomma
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Vår stora erfarenhet och specialkunskap inom industriella limprodukter gör att vi förstår behovet av snabbsäljande 
produkter. Scotch-Weld™-produkterna utgör ett utmärkt komplement för företag som levererar lager, fixturer, fästelement 
och liknande. Vi har satt ihop ett kärnsortiment för återförsäljare, som vi listar nedan. Naturligtvis hjälper vi gärna till i 
diskussioner med mera specifika krav.

Att kunna lösa problem snabbt och effektivt är viktiga krav för alla teknikserviceföretag. När du har pressen på dig att 
erbjuda lösningar behövs ett kärnsortiment av produkter för att uppfylla dessa krav. Vårt omfattande samarbete med 
servicetekniker har lett fram till nedanstående bassortiment av Scotch-Weld™ limprodukter.

Återförsäljare Teknikserviceföretag
Gä

ng
lå

sn
in

g

TL43
•	 Gänglåsning, medium
•	 Vibrationsbeständig
•	 Komponenter kan demonteras med handverktyg

TL70
•	 Gängtätning, stark
•	 Vibrationsbeständig
•	 För permanent låsning av muttrar, skruvar och kraftiga fästelement

TL90
•	 Höghållfast
•	 Penetrerande lim
•	 Mycket lågvisköst

Sn
ab

bl
im

SF100
•	 Mycket snabbhärdande cyanoakrylatlim
•	 Lämpligt för limning av många material, även med sura ytor
•	 Sammansatt för limning av plast, gummi, papper, läder och metaller

PR100
•	 Höghållfast allroundlim för de flesta plast- och gummimaterial
•	 Limmar svårlimmade plaster, som polypropen, polyeten, PTFE och termoplastiska 

gummimaterial

SI GEL
•	 Sammansatt för applikationer med höga hållfasthetskrav
•	 Allroundlim för plast, gummi, trä, läder och metaller
•	 Många olika viskositeter, inklusive tixotrop gel för applikationer som kräver utfyllnad

Gä
ng

tä
tn

in
g

PS77
•	 Gängtätning, medium
•	 Högviskös tixotrop gängtätning
•	 Låser och tätar medelgrova till grova raka och koniska gängor

Fl
än
s-

tä
tn

in
g

GM74
•	 Allroundtätning, svag/medium
•	 Flänstätning för generella applikationer
•	 Kan avlägsnas även efter långvarig användning

Cy
lin
dr
is
k 
fa
st
sä
ttn
in
g

RT01
•	 Höghållfast
•	 Eliminerar frätning och korrosion
•	 Oljetolerant

RT48 •	 Höghållfast cylindrisk fastsättning
•	 Eliminerar frätning och korrosion

Yt
be

ha
nd

-
lin

g AC70 •	 Rengöringsmedel/avfettning
•	 Lämpligt för att avlägsna föroreningar från substrat före limning

Gä
ng

lå
sn

in
g

TL43
•	 Gänglåsning, medium
•	 Vibrationsbeständig
•	 Komponenter kan demonteras med handverktyg

TL70
•	 Gänglåsning, stark
•	 Vibrationsbeständig
•	 För permanent låsning av muttrar, skruvar och kraftiga fästelement

Sn
ab

b-
  

lim SF20
•	 Mycket snabbhärdande cyanoakrylatlim
•	 Lämpligt för limning av många material, även med sura ytor
•	 Sammansatt för limning av plast, gummi, papper, läder och metaller

Gä
ng

tä
tn

in
g

HP42
•	 Hydrauliktätning
•	 Används för pneumatiska och hydrauliska installationer,
•	 Lämplig för gängor med god passning och en diameter upp till 15 mm

PS77
•	 Gängtätning, medium
•	 Högviskös tixotrop gängtätning
•	 Låser och tätar medelgrova till grova raka och koniska gängor

Fl
än
st
ät
ni
ng

GM10
•	 Lämplig för höga temperaturer
•	 Sammansatt för användning på styva flänsar
•	 Ger snabb lågtryckstätning

GM18
•	 Perfekt för användning på styva flänsar
•	 Mycket flexibel
•	 Högviskös tixotrop pasta

Yt
be

ha
nd

lin
g

AC70 •	 Rengöringsmedel/avfettning
•	 Lämplig för att avlägsna föroreningar från substrat före limning
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3M garanterar att varan vid leverans är felfri med avseende på material 
och utförande och att den svarar mot angivna specifikationer. För 
arbetsresultat vid varans användning kan garanti ej lämnas, varför 
köparen själv bör övertyga sig om produktens lämplighet för det 
avsedda ändamålet. Se i övrigt 3M:s Allmänna Leveransbestämmelser.


