
  More
  Strength  with  Less
 Adhesive 

 3M  ™   Lamineringshäftämne 360 

Överlägsen prestanda  med snabb vidhäftning
mot många hög- och lågenergiytor 
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 Låt inte mängden lura dig. Endast 50μ av det nya 

lamineringshäftämnet 3M™ 360 ger lika stor eller större skjuv-/

fl äkstyrka jämfört med andra tjockare transfertejper och/eller 

dubbelhäftande tejper. För OEM-tillverkare som designar tunnare 

produkter och använder lättviktsmaterial fi nns ytterligare fördelar:

 

 Snabb vidhäftning för hållbar, säker montering av en rad material • 

med hög och låg ytenergi, inklusive glas, ABS, och svårlimmade 

material som PP-, HDPE-, LDPE-plast, nylon och pulverlackerade 

eller UV-lackade ytor

  Värmebeständighet upp till 180°C• 

  Tål lösningsmedel och tuffa miljöer• 

  Svagluktande• 

  Lätt att konvertera/stansa
för snabb och enkel hantering
 
 Liten eller ingen oozing hjälper till att

lösa tre tidsödande produktionsproblem:

  Häftämnet klibbar inte ihop i kanterna• 

vid avrullning

  Häftämnesrester på avskärningsbladet• 

  Häftämne som fastnar på baksidan av papperslinern • 

eller den stansade delen 

 3M  ™   lamineringshäftämne 360 – 
limma och täta med 50-130μ riktig styrka 

 Dubbelhäftande tejper 

 Observera:   Dessa tekniska uppgifter och data ska bara uppfattas som ungefärliga och inte användas för specifi kationsändamål. 

 3M 9629PC

  100μ 

 Jfr. A

  205μ 

 Jfr. B

  160μ 

 Jfr. C

  150μ 

 Jfr. D

  100μ 

 3M 9627

  130μ 

 3M 9626

  50μ 

 Jfr. A

  130μ 

 Jfr. B

  130μ 

 Jfr. C

  100μ 

 Jfr. D

  100μ 

 Använd   tunna   limfogar...   snabb,
    enkel   fastsättning på ytor
  som är svåra att fästa mot 

 Transfertejper 

 Tunna limfogar med mindre mängd häftämne
  Formar sig efter underlaget 

 Fläkhållfasthet (ounce/tum) polypropen  Fläkhållfasthet (ounce/tum) polypropen 



 styrka   för att tåla
    påkänning  
  i många applikationer 

 Applikationsförslag:

  Kantlister• 

  Stansade detaljer inklusive • 

LCD-fönster

  Namnskyltar och märkplåtar • 

för ytor som är svåra att fästa 

mot 

 Egenskaper:

  Snabb vidhäftning mot material • 

med hög- och låg ytenergi 

inklusive pulverlackerade ytor

  Hög skjuv-/fl äkstyrka för • 

minskad oozing, glidning och 

resning

  Tål temperaturer upp till 180°C • 

och vanliga rengöringsmedel

  Tunn och följsam vilket • 

ger en snygg ytfi nnish på 

instrumentpanelens grafi k 

 Applikationsförslag:

  Montering av fönsterdisplayer • 

  Montering av packningar• 

  Plasthöljen och • 

komponentmontering

  Stansade detaljer inklusive • 

LCD-fönster

  Kantlister • 

 Egenskaper:

  Snabb vidhäftning mot • 

plastkomponenter och 

strukturmålade ytor

  Hög skjuv-/fl äkstyrka för minskad • 

oozing, glidning och resning

  Tål höga temperaturer associerat • 

med transformatorer, upp till 

180°C 

  Tunn för ett snyggt utseende • 

på tunn och dekorativ 

plastutsmyckning 

 Fordonsindustri  Medicinsk utrustning 

 Elektronik  Vitvaror 

 Applikationsförslag:

  Interiöra kantlister• 

  Stansade detaljer för • 

bullerdämpning

  Plasthöljen och • 

komponentmontering 

 Egenskaper:

  Snabb vidhäftning mot material • 

med hög och låg ytenergi, 

från instrumentbräda till 

  bagageutrymme och under huven. 

 Hög skjuv-/fl äkstyrka för • 

minskad oozing, glidning 

och resning

  Tunn och följsam vilket • 

ger en snygg ytfi nnish på 

instrumentpanelens grafi k 

 Applikationsförslag:

  Namnskyltar och märkplåtar till • 

ytor som är svåra att fästa mot

  Montering av fönsterdisplayer• 

  Montering av packningar• 

  Plasthöljen och • 

komponentmontering

  Stansade detaljer inklusive • 

LCD-fönster 

 Egenskaper:

  Snabb vidhäftning till material • 

med hög och låg ytenergi

  Hög skjuv-/fl äkstyrka för • 

lång hållbarhet

  Tål temperaturer upp till 180°C• 

  Tunn och smidig vilket • 

ger en snygg ytfi nnish på 

instrumentpaneler 



 Viktigt meddelande till köpare      3M garanterar att varan vid leverans är felfri med avseende på material och utförande och att den svarar mot angivna specifi kationer.   
För arbetsresultatet vid varans användning kan garanti inte lämnas, varför köparen själv bör övertyga sig om produktens lämplighet för det avsedda ändamålet. 
Se i övrigt 3M:s Allmänna Leveransvillkor.
 
 Dessa produkter är tillverkade under 3M-kvalitetssystem, registrerat enligt ISO 9002 standard. 

 3M är ett varumärke inom 3M Company.

 

 Tryckt i Belgien. Lämnas till återvinningen

  © 3M 2010. Alla rättigheter förbehålls

  PE-BE-SB-57 

 Häftämnesfamilj  Egenskaper 

 360   Överlägsen vidhäftningsförmåga •   Svagluktande • 

  Mer styrka med mindre adhesiv •   Utmärkta konverteringsegenskaper (stansning) • 

  Snabb vidhäftningsförmåga mot de fl esta material • 

med låg ytenergi 

  Låg oozning• 

 

 350   Bra temperaturbeständighet och skjuvstyrka • 
 God tolerans mot lösningsmedel och tål • 

tuffa miljöer 

 300LSE  Bäst på oljiga underlag •   Bra kemikalie- och fuktbeständighet • 

 Observera:   Dessa tekniska uppgifter och data ska bara uppfattas som representativa eller typiska och inte användas för specifi kationsändamål. 

 Produktsortiment 

 Häftämnes-
familj 

 Produkt  Format  Färg 
 Tejpens 
tjocklek* 

 Bärare  Liner 
 Tjocklek på 

linern 

 Snabb
fästande

360 

 9626  ATT  Klar  50μ  -  Kalandrerat papper  80μ 

 9627  ATT  Klar  130μ  -  Kalandrerat papper  80μ 

 9628B  DC  Svart  50μ  PET  Kalandrerat papper  80μ 

 9628FL  DC  Klar  50μ  PET  PET fi lm  50μ 

 9629PC  DC  Klar  100μ  PET  PCK  105μ 

 9629FL  DC  Klar  100μ  PET  PET fi lm  50μ 

 9629B  DC  Svart  100μ  PET  Kalandrerat papper  80μ 

 Loggrulle 1372 mm x 165 m
  * andra dimensioner fi nns vid efterfrågan 

 3M Svenska AB
  Industritejp och Lim
  Bollstanäsvägen 3

191 89 Sollentuna

Tel: 08-92 21 00

e-post: kundservice@mmm.com

www.3M.com/converter 


