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Nära våra kunder och god support
Vi har skapat en arbetsstruktur som bygger på ett nära 

samarbete med våra kunder. Vi skall vara på plats när 

kunden behöver oss, antingen det är frågan om att prata 

produktval, applikationsidéer eller kommersiella frågor. 

Vår uppskattade kundsupportgrupp hjälper våra kunder 

både med beställningar, leveransinformation och teknisk 

rådgivning.  

Hög leveranssäkerhet och snabba leveranser
Internordics lager är beläget i Nässjö och har goda kommu-

nikationer till hela Sverige. Vår logistik är effektiv och lagret 

dimensionerat för snabba, säkra leveranser. Order som 

läggs före kl. 16.00 skickar vi samma dag. Detta möjliggör 

leveranser just-in-time, så att du inte behöver bygga upp ett 

lokalt lager. Som ett led i vårt kvalitetsarbete mäter vi vår 

leveranssäkerhet mot det första bekräftade leveransdatumet.

Med ca 10 000 lagerförda artiklar har vi ett stort antal 

produkter i standardsortimentet. Kundanpassade produkter 

lagerförs efter avtal med kund. 

Kontinuerligt kvalitetsarbete
Vi söker ständigt nya vägar för att möta de krav våra kunder 

och omvärlden ställer på oss. Internordic arbetar med 

dokumenterade processer och strävar efter kontinuerlig 

kvalitetsförbättring. Verksamheten är certifierad enligt  

ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. 

Internordic har ett av Sveriges bredaste sortiment av lager och tätningar. Vi samarbetar med noga 

utvalda tillverkare över hela världen och fungerar som deras sälj- och marknadsorganisation på den 

svenska marknaden. Genom vår höga marknadsnärvaro, kunskap och service tillför vi mervärde till 

produkterna och blir på så sätt en värdeskapande länk mellan tillverkare och kunder. 

Huvudkontoret är beläget i Nässjö och säljkontor finns i Stockholm och Umeå. Vi är totalt 35 anställda och 

omsätter ca 100 MSEK. Vi startade verksamheten 1987 och är en del av börsnoterade OEM International 

sedan 1997, vilket ger oss en trygghet och stabilitet med möjlighet till ett långsiktigt arbetssätt.

PROFFS PÅ LAGER  
OCH TÄTNINGAR
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”Vi har byggt upp en stor kunskaps- och erfarenhets- 

bank sedan vi startade verksamheten 1987. Idag är vi  

en betydande leverantör av lagerlösningar och tätningar  

till svensk industri. Vi vet vilka krav marknaden ställer  

på oss och våra produkter och strävar alltid efter att  

hitta den bästa applikationslösningen till våra kunder.”

Tony Atlebris

 VD

Våra riktlinjer för hållbarhetsarbetet är baserade på FNs 

riktlinjer för mänskliga rättigheter, Global Compact. Detta 

dokument kan laddas ner från vår hemsida.

Sortimentsutveckling och produkter 
för alla applikationer
En produktansvarig på Internordic arbetar med att utveckla 

vårt sortiment både vad gäller standardprodukter och 

kundunika lösningar. Sortimentsutvecklingen är viktig för 

att vi skall kunna erbjuda rätt produkter för våra kunders 

behov både nu och i framtiden. Internordics produktbredd 

är en av våra styrkor och gör att vi kan erbjuda stor flexibi-

litet när vi arbetar i utvecklingsprojekt med våra kunder. 

Våra produkter förekommer i de flesta branscher,  

exempelvis i fordonsindustrin, materialhantering,  

maskintillverkning, cylindertillverkning eller  

medicinsk utrustning. Kunderna kan  

vara allt från stora internationella  

företag till små nischföretag.
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RÄTT FRÅN BÖRJAN

En väl inarbetad affärsprocess i sju steg. Tillsammans följer vi en strukturerad 

process som säkerställer att vi gör rätt från början och därmed tar fram den 

bästa produkten för din applikation.

I förstudien genomförs en be-

hovsanalys, som sedan ligger 

till grund för designarbetet. 

Krav på utförande, material 

och precision dokumenteras. 

Behovsanalysen är viktig och 

genomförs i nära samarbete 

med kund.   

Med utgångspunkt från för-

studien utvärderas kundens 

behov som sedan omsätts  

i ett designförslag. Detta 

dokumenteras i CAD-ritningar 

i syfte att kunna övergå till 

prototyptillverkning.

De första exemplaren av en 

möjlig produkt tillverkas med 

utgångspunkt i CAD-ritning-

arna. 

Prototyperna sänds till 

kund för utvärdering och 

godkännande. Kunden utför 

de tester som krävs för att 

utvärdera om produkten 

fungerar tillfredställande  

i deras applikation.

Eftersom vi funnits i branschen i snart 30 år har vi byggt upp en gedigen produkt- och applikationskunskap. 

Vi arbetar tillsammans med våra kunder både vid nyutveckling och problemlösning. Vi tar fram olika 

produktlösningar som överensstämmer med kundens specifikation och som sedan kan testas av kunden 

i rätt miljö. Vi arbetar med en bra fungerande projektprocess i sju steg som bygger på att ta fram rätt 

information från början för att kunna presentera en produkt som stämmer överens med kundens behov.

1 2 3 4Förstudie Design Prototyp Testning
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Hans Sandström, tekniker Nicklas Karlsson, SQA/lagerchefTorbjörn Jonestad, applikationsingenjör

När protyperna är kontrolle-

rade och godkända övergår 

projektet i förserie-pro-

duktion. Ett större antal 

produkter tillverkas för att 

kunden ska kunna testa 

produkten i sin produktion 

vad gäller funktion, montage 

och hantering.

Efter godkännande av 

förserie startar produktion. 

Projektet övergår sedan till 

kontinuerliga leveranser.

Produkter i varje leverans 

kvalitetskontrolleras enligt 

IQL (Ibec Quality Level), en 

variant av AQL (Acceptable 

Quality Level), en standar-

diserad kvalitetskontroll).  

I vårt kontrollsystem testar 

vi större kvantiteter än AQL 

kräver.

5 6 7Förserie Produktion Kontroll
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AFFÄRSOMRÅDE LAGER
Affärsområde Lager har en specialiserad kunskap om alla typer av lagerlösningar. De funktioner som arbetar  

inom affärsområdet är säljare, produktansvariga, tekniker, applikationsingenjörer och inköp/leveransbevakning.  

Tillsammans med vår organisation i Kina, iBec, kan vi lösa de flesta behoven inom lagerlösningar. Information  

om vår verksamhet i Kina hittar ni på sidan 12.

Peter Timén
Säljchef affärsområde Lager

ALWAYSE  I England ligger 
en av världens ledande 
tillverkare av kulrullar. 
Alwayse har världens 
bredaste sortiment av 
kulrullar och är en 
betydande leverantör till 
världens materialhante-
ringsindustri.

COB  En av Kinas ledande 
tillverkare av bussningar. 
Certifierade enligt 
ISO/ TS16949.  

IBEC  Internordics egna 
kvalitetscenter i Kina  
med ett stort nätverk  
av tillverkare av både 
standardlager och 
kundunika lösningar. 

LS  Kinesisk tillverkare som 
är världsledande på ledlager 
och länkhuvud. LS är 
certifierade enligt ISO/
TS16949 och ISO14001. 

NTN-SNR  En av världens 
största lagertillverkare.
Fullserviceleverantör med 
global täckning och världs- 
ledande i teknikutveckling. 
Certifierade enligt 
ISO9001, ISO/TS16949, 
EN9100 och ISO14001.

  Kul- och Rullager
  Nållager
  Lagerenheter
  Delbara lagerhus
  Glidlager och Bussningar

  Linjära produkter
  Ledlager och Länkhuvud
  Kulrullar
  Låsmuttrar och Brickor
  Kundanpassade produkter

     Vår ambition är att våra kunder ska uppleva oss som närvarande, professionella och 

kunniga. Vi arbetar tätt tillsammans med kunden i projekt där vi kan vara en partner och bistå 

med vår produktkunskap och erfarenhet. Målet är att hitta en så optimal produkt som möjligt 

för varje applikation och tillsammans med kunden identifiera det verkliga behovet samt ta 

fram en produktspecifikation. Detta är en av de viktigaste delarna i vårt arbete.



           WWW.INTERNORDIC.COM   075-24 24 940 9 

Joakim Värn
Marknadsgruppchef

PISCETTA  Italiensk 
tillverkare med ett brett 
sortiment av låsmuttrar och 
brickor. Certifierade enligt 
ISO 9001.

RINGSPANN  Tysk tillverkare  
av frihjul. Certifierade enligt  
ISO 9001 och ISO 14001. 

SFERO  Fransk tillverkare 
av verktyg och låsmuttrar 
med hög precision och 
låseffekt. Sfero är känt för 
sitt patent på konstruktio-
nen med en friskuren 
låsslits.

TR  Kinas ledande 
tillverkare av lagerenheter. 
TR erbjuder ett brett 
sortiment med hög och 
stabil kvalitet.  
Certifierade enligt ISO 
9001.

XUYU  Kinesisk tillverkare  
från Ningbo som producerar 
bl.a. ledlager, vinkellänkar  
och gaffellänkar. Även stor 
andel kundunika produkter.
Certifierade enligt ISO/
TS16949.

     Som produktansvarig på Internordic ansvarar man för att ge både kunder och säljare en 

bra support vad gäller produktinformation, pris- och logistikfrågor och information om våra 

tillverkare. Det är vi som skall se till att vi har rätt produkter i lager och påverka våra tillverkare 

så att de utvecklar nya sortiment utifrån vad ni som kund efterfrågar. Vår ambition är att våra 

kunder ska uppleva oss som närvarande, professionella och kunniga. Vi arbetar tätt tillsammans 

i projekt där vi kan vara en partner och bistå med produktkunskap och erfarenhet. I samarbete 

med kunden identifierar vi vilket behov eller specifikation som finns för respektive applikation 

och utvecklar därefter en produkt som skall bli optimal för kunden.

Xuyu Machinery
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  Hydraulik- & Pneumatiktätningar
  Radial- och Axialtätningar
  O-ringar
  Låsringar
  Spännstift

  Shims
  Tallriksfjädrar

  Smörjnipplar
  Slangklämmor

Jonny Öggesjö
Affärsområdeschef

CDS  Engelsk tillverkare  
av tätningar. Certifierade
enligt ISO 9001.

CIRTEQ  Engelsk tillverkare
av låselement. Certifierade 
enligt ISO14001 och  
ISO/TS16949.

COG  Tysk tillverkare av 
O-ringar. Certifierade enligt 
ISO 9001 och ISO 14001.

DICHTA  Tätningstillverkare  
från Schweiz. Certifierade  
enligt ISO 9001 och  
ISO 14001.

GAPI  Italiensk tillverkare  
av O-ringar. Certifierade enligt  
ISO 9001, ISO 14001  
och ISO/TS16949.

AFFÄRSOMRÅDE TÄTNINGAR & LÅSELEMENT
Affärsområde Tätningar & Låselement har en specialiserad kunskap om alla typer av tätningar,   

o-ringar och låselement. De funktioner som arbetar inom affärsområdet är säljare, produktansvariga  

och inköp/leveransbevakning.

     Vår specialiserade organisation för Tätningar & Låselement finns till för att vi på 

bästa sätt ska kunna erbjuda våra kunder hög teknisk kompetens samt både snabb 

och effektiv service. På ett flexibelt sätt kan vi alltid vara hos våra kunder för produkt-

kritik och/eller besvara och diskutera tekniska funderingar. Vi samarbetar med ett 

stort antal noggrant utvalda tillverkare som är ledande inom sina respektive produkt-

områden. Pröva oss du också!
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KINGFISHER  Engelsk
världsledande tillverkare
av smörjnipplar. Certifierade 
enligt ISO 9001.   

MPC  Holländsk tillverkare  
av klammer. Certifierade  
enligt ISO 9001.

NAK  Taiwans ledande 
tillverkare av radialtätningar.
Certifierade enligt ISO/
TS16949.

O.L SEALS  Dansk tillverkare 
av PTFE-tätningar. Certifierade 
enligt ISO 9001.

SPIROL  En amerikansk 
tillverkare av fjädrande 
rörpinnar, spiralspännstift  
och tallriksfjädrar.  
Certifierade enligt ISO 9001, 
ISO 14001 och ISO/TS16949. 

AFFÄRSOMRÅDE TÄTNINGAR & LÅSELEMENT
Affärsområde Tätningar & Låselement har en specialiserad kunskap om alla typer av tätningar,   

o-ringar och låselement. De funktioner som arbetar inom affärsområdet är säljare, produktansvariga  

och inköp/leveransbevakning.

Våra produkter kommer från världsledande tillverkare, företrä-

desvis i Europa och Asien, samt från en egen organisation för 

inköp och kvalitetskontroll i Kina. Detta ger dig tillgång till ett 

stort urval av produkter, den främsta tekniken och de senaste 

nyheterna. Internordics framgångar bygger långsiktiga samar-

beten med våra tillverkare. 

Tillsammans utvecklar vi sortimentet för att alltid kunna erbjuda 

våra kunder de bästa lösningarna.

Många varumärken under samma paraply bidrar också till att 

du som kund kan ha färre leverantörer och det sparar både tid 

och pengar. 

Världsledande tillverkare

KASTAS  Världens ledande
tillverkare av hydraulik- och 
pneumatiktätningar kommer 
från Turkiet. Certifierade enligt 
ISO 9001 och ISO/TS16949.
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Standardprodukter eller kundanpassade lagerlösningar från iBec i Kina är en viktig del 
i vårt kunderbjudande. Detta är vår egen verksamhet sedan år 2000 där vi skapar en 
trygghet i vår produktkvalitet och en bra fungerande logistik.

SVENSK KVALITET  
MADE IN CHINA

Internordic har arbetat med produkter och tillverkare från 

Kina i över 25 år. Våra produkter tillverkas av noga utvalda 

tillverkare. Vår verksamhet ligger i Cixi och startades år 

2000. På vårt eget kvalitetskontrollcenter, iBec, finns ca 20 

medarbetare som arbetar som projektledare, inköpare, 

mättekniker, kvalitetstekniker eller lagerpersonal.

Här utvärderar och utvecklar vi samarbetet med en stor 

mängd tillverkare genom tätt samarbete och hög närvaro. 

Alla produkter kontrolleras mot specifikation innan leverans. 

Märkning och spårbarhet är en viktig kvalitetsfaktor. På alla 

iBec-produkter märks både produkt och förpackning med 

fabrik och produktionstidpunkt.

Vidareförädling och montering
På iBec kan vi ta fram kostnadseffektiv vidareförädling och 

montering av kompletta lagerlösningar. Många av våra 

kunders produkter arbetas fram genom ett nära samarbete 

mellan kund och vår personal. Det är viktigt att vi blir 

delaktiga i kundens projekt i ett tidigt skede för att kunna 

erbjuda rätt produkt till kundens applikation.

Trygg partner
iBec är ISO 9001-certifierade och arbetar enligt etiskt 

fastställda riktlinjer. Vi arbetar i stora delar även efter 

TS-standarden 16949.

iBec ingår i OEM International som är noterat på 

Stockholms fondbörs O-lista sedan 1983.
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Internordic har hjälpt många av våra kunder att ta fram kundunika produkter för just deras applikation. Våra kunder finns inom 

branscher som tekniska hjälpmedel, fordonsindustri, möbelindustri, portar & hissar, park & trädgård och sport & fritid.
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FORDONSINDUSTRIN
APPLIKATIONSOMRÅDE:

 

PARK & TRÄDGÅRD
APPLIKATIONSOMRÅDE:
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PORTAR & HISSAR
APPLIKATIONSOMRÅDE:

MÖBLER
APPLIKATIONSOMRÅDE: 
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TEKNISKA HJÄLPMEDEL
APPLIKATIONSOMRÅDE:

 

SPORT & FRITID
APPLIKATIONSOMRÅDE:
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MATERIAL FÖR RULLNINGSLAGER

• LAGERRINGAR

Som standardmaterial till våra lagerringar använder vi

kromstål GCr15. Stål för korrosionsbeständiga lager-

ringar är normalt rostfritt martensit stål 9Cr18. För högre

korrosionsbeständighet används rostfritt austenit stål

0Cr18Ni9 eller 0Cr17Ni12Mo2.

• HÅLLARE

Hållare är normalt producerade i stålplåt Q195. Alternativ

till stålplåt är rostfritt stål eller plasthållare (nylon).

• SKYDDSPLÅTAR

Standardmaterial för skyddsplåtar är stålplåt Q195 med

rostfritt alternativ vid behov.

• RULLKROPPAR

Rullkroppar tillverkas normalt i kromstål GCr15.

Förutom de flesta andra stålalternativen finns även

keramiska rullkroppar. Keramiska rullkroppar har lägre

värmeexpansion, är hårdare och kan i vissa

höghastighetsapplikationer avsevärt öka livslängden.

• ANDRA KOMPONENTER

Kolstål 10 är vårt normala konstruktionsstål för andra

typer av komponenter.

IBEC FAKTA    MATERIAL OCH VIBRATIONSKLASS

Material Specifikation Ekvivalent Kemisk sammansättning i %
C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu HRc

Kromstål GCr15 AISI 52100 0,95-1,05 0,15-0,35 0,2-0,4 <0,027 <0,02 1,3-1,65 <0,3 - - 60-67

Rostfritt stål 9Cr18 AISI 440 C 0,9-1,0 <0,8 <0,8 <0,035 <0,03 17-19 <0,06 - - 57-60

(Martensit)

Rostfritt stål 0Cr18Ni9 AISI 304 <0,08 <1,0 <2,0 <0,035 <0,03 17-19 8-11 - - 25-39

(Austenit)

Rostfritt stål 0Cr17Ni12Mo2 AISI 316 <0,05 <1,0 <2,0 <0,035 <0,03 16-18,5 10-14 2,0-3,0 25-39

(Austenit)

Stålplåt Q195 JIS SPCC 0,06-0,12 <0,3 0,25-0,5 <0,045 <0,05 - - - -

Kolstål 10 AISI 1010 0,07-0,13 0,17-0,37 0,35-0,65 - - <0,15 <0,3 - <0,25 >60

PLASTMATERIAL

Material Specifikation Egenskaper

Polyamid PA66 Nötningsbeständig

PA66 + GF Förhöjda laster,

mindre risk för platt-ytor

Polyacetal POM Flexibel, bearbetningsbar,

isolerande

Polyurethan PUR Shore A/D Olika hårdheter, tyst,

stöttålig

PUR Vulkollane - PUV PUR för höga belastningar

Övriga Gummi Mjuk, tyst

TÄTNINGSBRICKOR

Material Kod Drifts- Max temp- Egenskaper/ 
temperatur eratur under användnings-

kort tid områden

Nitril NBR -30–120°C 140°C Nötningsbeständig,

mineraloljor

Viton FPM -15–200°C 250°C Höga temperaturer,

ozon, petroleum- 

produkter

Silikon MVQ -70–200°C 250 Brett temperatur- 

område, ozon,

livsmedel

Etenpropen EPDM -60–130°C 150 Väderbeständig,

ånga, alkalier,

svaga syror

FETT 

Producent Typ Kod Egenskaper/anv.områden Viskositet Basolja Penetration Dropp Temperatur-
punkt oC område oC

Shell Alvania R2 L01 Generella anv.områden Litium Mineral 273 181 -25–120

Esso Beacon 325 L02 Låga temp, låga vridmoment Litium Diester 265–295 177 -60–120

Chevron SRI-2 L19 Vattenbeständig Urea Mineral 255–280 240 -30–120

Klüber Isoflex LDS18 L03 Låga temp, låga vridmoment Litium Diester 265–295 180 -60–130

Kyodo Yushi Multemp SRL L04 Brett temperaturområde Litium Tetraester- 250 192 -40–150

diester

Sinopec LNBG 2 Blank Låga ljudnivåer Litium Mineral 265–295 198 -20–130

Sinopec BHP L05 Brett temperaturområde Litium Mineral 275 310 -40–200

LJUD- OCH VIBRATIONSKLASSER FÖR RULLNINGSLAGER

• LJUDNIVÅ FÖR ENRADIGA SPÅRKULLAGER (dB)        • VIBRATIONSVÄRDE FÖR ENRADIGA SPÅRKULLAGER (µm/s)

Diameter Diameter serie 1 Diameter serie 2 Diameter serie 3 V2 V3
(d) i mm Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 låg medel hög låg medel hög

3 34 32 35 32 36 33 48 26 22 31 16 15
4 34 32 35 32 36 33 48 26 22 31 16 15
5 36 34 37 34 37 35 58 36 30 35 21 18
6 36 34 37 34 37 35 58 36 30 35 21 18
7 38 35 38 36 39 36 72 48 40 44 28 24
8 38 35 38 36 39 36 72 48 40 44 28 24
9 40 36 40 37 42 38 72 48 40 44 28 24
10 42 38 42 39 44 40 90 60 50 55 35 30
12 43 39 43 39 45 40 90 60 50 55 35 30
15 44 40 44 41 46 42 110 78 60 65 46 35
17 44 40 45 41 47 42 110 78 60 65 46 35
20 45 41 46 42 48 43 130 100 75 80 60 45
22 45 41 46 42 48 43 130 100 75 80 60 45
25 46 42 47 43 49 44 130 100 75 80 60 45
28 47 43 44 44 50 45 130 100 75 80 60 45
30 47 43 48 44 50 45 150 120 100 90 75 60
32 48 44 49 45 51 46 150 120 100 90 75 60
35 49 45 50 46 52 47 150 120 100 90 75 60
40 51 46 52 47 54 49 180 150 130 110 90 80
45 53 48 54 49 56 51 180 150 130 110 90 80
50 54 50 55 51 57 53 210 160 160 125 100 100
55 56 52 57 53 59 54 210 180 180 125 110 110
60 58 54 59 54 61 56 240 180 200 145 110 130
65 48 46 49 47 50 48 130 100 150 105 80 105
70 49 47 50 48 51 49 150 120 200 110 90 135
75 50 48 51 49 52 50 150 120 200 110 90 135
80 51 49 52 50 53 51 180 120 240 130 110 160
85 52 50 53 51 55 52 180 150 240 130 110 160
90 53 52 55 53 57 54 210 180 270 145 125 180
95 55 54 57 55 59 56 210 180 270 145 125 180
100 57 56 59 57 61 58 250 215 310 170 145 204

Vårt standardfett är Great Wall Low Noise Bearing Grease 2 (LNBG 2). Om applikationen kräver 
andra egenskaper väljer vi normalt ett av följande fett med respektive egenskaper

Alla våra standardlager är tillverkade i klass Z1 i enlighet med JB/T 7047-1999. 
Vår normala produktion av lager till elmotorer görs i vibrationsklass V2 i enlighet med JB/T 10187-2000

Frikterande tätningsbrickor (-RS) är normalt producerade i nitril. För vissa
applikationer producerar vi lager med tätningsbrickor i Viton, Silikon eller EPDM.

Plastmaterial används till olika komponenter, hållare, hjul och för att täcka
ytterringen på rullningslager. Grundläggande skillnader i våra plastmaterial
visas i tabellen nedan.
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MATERIAL FÖR RULLNINGSLAGER

• LAGERRINGAR

Som standardmaterial till våra lagerringar använder vi

kromstål GCr15. Stål för korrosionsbeständiga lager-

ringar är normalt rostfritt martensit stål 9Cr18. För högre

korrosionsbeständighet används rostfritt austenit stål

0Cr18Ni9 eller 0Cr17Ni12Mo2.

• HÅLLARE

Hållare är normalt producerade i stålplåt Q195. Alternativ

till stålplåt är rostfritt stål eller plasthållare (nylon).

• SKYDDSPLÅTAR

Standardmaterial för skyddsplåtar är stålplåt Q195 med

rostfritt alternativ vid behov.

• RULLKROPPAR

Rullkroppar tillverkas normalt i kromstål GCr15.

Förutom de flesta andra stålalternativen finns även

keramiska rullkroppar. Keramiska rullkroppar har lägre

värmeexpansion, är hårdare och kan i vissa

höghastighetsapplikationer avsevärt öka livslängden.

• ANDRA KOMPONENTER

Kolstål 10 är vårt normala konstruktionsstål för andra

typer av komponenter.

IBEC FAKTA    MATERIAL OCH VIBRATIONSKLASS

Material Specifikation Ekvivalent Kemisk sammansättning i %
C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu HRc

Kromstål GCr15 AISI 52100 0,95-1,05 0,15-0,35 0,2-0,4 <0,027 <0,02 1,3-1,65 <0,3 - - 60-67

Rostfritt stål 9Cr18 AISI 440 C 0,9-1,0 <0,8 <0,8 <0,035 <0,03 17-19 <0,06 - - 57-60

(Martensit)

Rostfritt stål 0Cr18Ni9 AISI 304 <0,08 <1,0 <2,0 <0,035 <0,03 17-19 8-11 - - 25-39

(Austenit)

Rostfritt stål 0Cr17Ni12Mo2 AISI 316 <0,05 <1,0 <2,0 <0,035 <0,03 16-18,5 10-14 2,0-3,0 25-39

(Austenit)

Stålplåt Q195 JIS SPCC 0,06-0,12 <0,3 0,25-0,5 <0,045 <0,05 - - - -

Kolstål 10 AISI 1010 0,07-0,13 0,17-0,37 0,35-0,65 - - <0,15 <0,3 - <0,25 >60

PLASTMATERIAL

Material Specifikation Egenskaper

Polyamid PA66 Nötningsbeständig

PA66 + GF Förhöjda laster,

mindre risk för platt-ytor

Polyacetal POM Flexibel, bearbetningsbar,

isolerande

Polyurethan PUR Shore A/D Olika hårdheter, tyst,

stöttålig

PUR Vulkollane - PUV PUR för höga belastningar

Övriga Gummi Mjuk, tyst

TÄTNINGSBRICKOR

Material Kod Drifts- Max temp- Egenskaper/ 
temperatur eratur under användnings-

kort tid områden

Nitril NBR -30–120°C 140°C Nötningsbeständig,

mineraloljor

Viton FPM -15–200°C 250°C Höga temperaturer,

ozon, petroleum- 

produkter

Silikon MVQ -70–200°C 250 Brett temperatur- 

område, ozon,

livsmedel

Etenpropen EPDM -60–130°C 150 Väderbeständig,

ånga, alkalier,

svaga syror

FETT 

Producent Typ Kod Egenskaper/anv.områden Viskositet Basolja Penetration Dropp Temperatur-
punkt oC område oC

Shell Alvania R2 L01 Generella anv.områden Litium Mineral 273 181 -25–120

Esso Beacon 325 L02 Låga temp, låga vridmoment Litium Diester 265–295 177 -60–120

Chevron SRI-2 L19 Vattenbeständig Urea Mineral 255–280 240 -30–120

Klüber Isoflex LDS18 L03 Låga temp, låga vridmoment Litium Diester 265–295 180 -60–130

Kyodo Yushi Multemp SRL L04 Brett temperaturområde Litium Tetraester- 250 192 -40–150

diester

Sinopec LNBG 2 Blank Låga ljudnivåer Litium Mineral 265–295 198 -20–130

Sinopec BHP L05 Brett temperaturområde Litium Mineral 275 310 -40–200

LJUD- OCH VIBRATIONSKLASSER FÖR RULLNINGSLAGER

• LJUDNIVÅ FÖR ENRADIGA SPÅRKULLAGER (dB)        • VIBRATIONSVÄRDE FÖR ENRADIGA SPÅRKULLAGER (µm/s)

Diameter Diameter serie 1 Diameter serie 2 Diameter serie 3 V2 V3
(d) i mm Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 låg medel hög låg medel hög

3 34 32 35 32 36 33 48 26 22 31 16 15
4 34 32 35 32 36 33 48 26 22 31 16 15
5 36 34 37 34 37 35 58 36 30 35 21 18
6 36 34 37 34 37 35 58 36 30 35 21 18
7 38 35 38 36 39 36 72 48 40 44 28 24
8 38 35 38 36 39 36 72 48 40 44 28 24
9 40 36 40 37 42 38 72 48 40 44 28 24
10 42 38 42 39 44 40 90 60 50 55 35 30
12 43 39 43 39 45 40 90 60 50 55 35 30
15 44 40 44 41 46 42 110 78 60 65 46 35
17 44 40 45 41 47 42 110 78 60 65 46 35
20 45 41 46 42 48 43 130 100 75 80 60 45
22 45 41 46 42 48 43 130 100 75 80 60 45
25 46 42 47 43 49 44 130 100 75 80 60 45
28 47 43 44 44 50 45 130 100 75 80 60 45
30 47 43 48 44 50 45 150 120 100 90 75 60
32 48 44 49 45 51 46 150 120 100 90 75 60
35 49 45 50 46 52 47 150 120 100 90 75 60
40 51 46 52 47 54 49 180 150 130 110 90 80
45 53 48 54 49 56 51 180 150 130 110 90 80
50 54 50 55 51 57 53 210 160 160 125 100 100
55 56 52 57 53 59 54 210 180 180 125 110 110
60 58 54 59 54 61 56 240 180 200 145 110 130
65 48 46 49 47 50 48 130 100 150 105 80 105
70 49 47 50 48 51 49 150 120 200 110 90 135
75 50 48 51 49 52 50 150 120 200 110 90 135
80 51 49 52 50 53 51 180 120 240 130 110 160
85 52 50 53 51 55 52 180 150 240 130 110 160
90 53 52 55 53 57 54 210 180 270 145 125 180
95 55 54 57 55 59 56 210 180 270 145 125 180
100 57 56 59 57 61 58 250 215 310 170 145 204

Vårt standardfett är Great Wall Low Noise Bearing Grease 2 (LNBG 2). Om applikationen kräver 
andra egenskaper väljer vi normalt ett av följande fett med respektive egenskaper

Alla våra standardlager är tillverkade i klass Z1 i enlighet med JB/T 7047-1999. 
Vår normala produktion av lager till elmotorer görs i vibrationsklass V2 i enlighet med JB/T 10187-2000

Frikterande tätningsbrickor (-RS) är normalt producerade i nitril. För vissa
applikationer producerar vi lager med tätningsbrickor i Viton, Silikon eller EPDM.

Plastmaterial används till olika komponenter, hållare, hjul och för att täcka
ytterringen på rullningslager. Grundläggande skillnader i våra plastmaterial
visas i tabellen nedan.

MATERIAL FÖR RULLNINGSLAGER

• LAGERRINGAR

Som standardmaterial till våra lagerringar använder vi

kromstål GCr15. Stål för korrosionsbeständiga lager-

ringar är normalt rostfritt martensit stål 9Cr18. För högre

korrosionsbeständighet används rostfritt austenit stål

0Cr18Ni9 eller 0Cr17Ni12Mo2.

• HÅLLARE

Hållare är normalt producerade i stålplåt Q195. Alternativ

till stålplåt är rostfritt stål eller plasthållare (nylon).

• SKYDDSPLÅTAR

Standardmaterial för skyddsplåtar är stålplåt Q195 med

rostfritt alternativ vid behov.

• RULLKROPPAR

Rullkroppar tillverkas normalt i kromstål GCr15.

Förutom de flesta andra stålalternativen finns även

keramiska rullkroppar. Keramiska rullkroppar har lägre

värmeexpansion, är hårdare och kan i vissa

höghastighetsapplikationer avsevärt öka livslängden.

• ANDRA KOMPONENTER

Kolstål 10 är vårt normala konstruktionsstål för andra

typer av komponenter.

IBEC FAKTA    MATERIAL OCH VIBRATIONSKLASS

Material Specifikation Ekvivalent Kemisk sammansättning i %
C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu HRc

Kromstål GCr15 AISI 52100 0,95-1,05 0,15-0,35 0,2-0,4 <0,027 <0,02 1,3-1,65 <0,3 - - 60-67

Rostfritt stål 9Cr18 AISI 440 C 0,9-1,0 <0,8 <0,8 <0,035 <0,03 17-19 <0,06 - - 57-60

(Martensit)

Rostfritt stål 0Cr18Ni9 AISI 304 <0,08 <1,0 <2,0 <0,035 <0,03 17-19 8-11 - - 25-39

(Austenit)

Rostfritt stål 0Cr17Ni12Mo2 AISI 316 <0,05 <1,0 <2,0 <0,035 <0,03 16-18,5 10-14 2,0-3,0 25-39

(Austenit)

Stålplåt Q195 JIS SPCC 0,06-0,12 <0,3 0,25-0,5 <0,045 <0,05 - - - -

Kolstål 10 AISI 1010 0,07-0,13 0,17-0,37 0,35-0,65 - - <0,15 <0,3 - <0,25 >60

PLASTMATERIAL

Material Specifikation Egenskaper

Polyamid PA66 Nötningsbeständig

PA66 + GF Förhöjda laster,

mindre risk för platt-ytor

Polyacetal POM Flexibel, bearbetningsbar,

isolerande

Polyurethan PUR Shore A/D Olika hårdheter, tyst,

stöttålig

PUR Vulkollane - PUV PUR för höga belastningar

Övriga Gummi Mjuk, tyst

TÄTNINGSBRICKOR

Material Kod Drifts- Max temp- Egenskaper/ 
temperatur eratur under användnings-

kort tid områden

Nitril NBR -30–120°C 140°C Nötningsbeständig,

mineraloljor

Viton FPM -15–200°C 250°C Höga temperaturer,

ozon, petroleum- 

produkter

Silikon MVQ -70–200°C 250 Brett temperatur- 

område, ozon,

livsmedel

Etenpropen EPDM -60–130°C 150 Väderbeständig,

ånga, alkalier,

svaga syror

FETT 

Producent Typ Kod Egenskaper/anv.områden Viskositet Basolja Penetration Dropp Temperatur-
punkt oC område oC

Shell Alvania R2 L01 Generella anv.områden Litium Mineral 273 181 -25–120

Esso Beacon 325 L02 Låga temp, låga vridmoment Litium Diester 265–295 177 -60–120

Chevron SRI-2 L19 Vattenbeständig Urea Mineral 255–280 240 -30–120

Klüber Isoflex LDS18 L03 Låga temp, låga vridmoment Litium Diester 265–295 180 -60–130

Kyodo Yushi Multemp SRL L04 Brett temperaturområde Litium Tetraester- 250 192 -40–150

diester

Sinopec LNBG 2 Blank Låga ljudnivåer Litium Mineral 265–295 198 -20–130

Sinopec BHP L05 Brett temperaturområde Litium Mineral 275 310 -40–200

LJUD- OCH VIBRATIONSKLASSER FÖR RULLNINGSLAGER

• LJUDNIVÅ FÖR ENRADIGA SPÅRKULLAGER (dB)        • VIBRATIONSVÄRDE FÖR ENRADIGA SPÅRKULLAGER (µm/s)

Diameter Diameter serie 1 Diameter serie 2 Diameter serie 3 V2 V3
(d) i mm Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 låg medel hög låg medel hög

3 34 32 35 32 36 33 48 26 22 31 16 15
4 34 32 35 32 36 33 48 26 22 31 16 15
5 36 34 37 34 37 35 58 36 30 35 21 18
6 36 34 37 34 37 35 58 36 30 35 21 18
7 38 35 38 36 39 36 72 48 40 44 28 24
8 38 35 38 36 39 36 72 48 40 44 28 24
9 40 36 40 37 42 38 72 48 40 44 28 24
10 42 38 42 39 44 40 90 60 50 55 35 30
12 43 39 43 39 45 40 90 60 50 55 35 30
15 44 40 44 41 46 42 110 78 60 65 46 35
17 44 40 45 41 47 42 110 78 60 65 46 35
20 45 41 46 42 48 43 130 100 75 80 60 45
22 45 41 46 42 48 43 130 100 75 80 60 45
25 46 42 47 43 49 44 130 100 75 80 60 45
28 47 43 44 44 50 45 130 100 75 80 60 45
30 47 43 48 44 50 45 150 120 100 90 75 60
32 48 44 49 45 51 46 150 120 100 90 75 60
35 49 45 50 46 52 47 150 120 100 90 75 60
40 51 46 52 47 54 49 180 150 130 110 90 80
45 53 48 54 49 56 51 180 150 130 110 90 80
50 54 50 55 51 57 53 210 160 160 125 100 100
55 56 52 57 53 59 54 210 180 180 125 110 110
60 58 54 59 54 61 56 240 180 200 145 110 130
65 48 46 49 47 50 48 130 100 150 105 80 105
70 49 47 50 48 51 49 150 120 200 110 90 135
75 50 48 51 49 52 50 150 120 200 110 90 135
80 51 49 52 50 53 51 180 120 240 130 110 160
85 52 50 53 51 55 52 180 150 240 130 110 160
90 53 52 55 53 57 54 210 180 270 145 125 180
95 55 54 57 55 59 56 210 180 270 145 125 180
100 57 56 59 57 61 58 250 215 310 170 145 204

Vårt standardfett är Great Wall Low Noise Bearing Grease 2 (LNBG 2). Om applikationen kräver 
andra egenskaper väljer vi normalt ett av följande fett med respektive egenskaper

Alla våra standardlager är tillverkade i klass Z1 i enlighet med JB/T 7047-1999. 
Vår normala produktion av lager till elmotorer görs i vibrationsklass V2 i enlighet med JB/T 10187-2000

Frikterande tätningsbrickor (-RS) är normalt producerade i nitril. För vissa
applikationer producerar vi lager med tätningsbrickor i Viton, Silikon eller EPDM.

Plastmaterial används till olika komponenter, hållare, hjul och för att täcka
ytterringen på rullningslager. Grundläggande skillnader i våra plastmaterial
visas i tabellen nedan.
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NORMALTOLERANSER FÖR RADIALLAGER

• INNERRING

Nominell hål- Medelhåldiameterns avvikelse från nominell håldiameter  �dmp Maximal variation i håldiameter Vdp Innerring bredds avvikelse från nominell bredd �Bs Innerring bredds maximala variation VBs
diameter (d) i mm

P0 (normal) P6 P5 P4 P2 diameterserie 9 diameter   serie 0, 1 diameterserie 2, 3, 4 P0, P6 P5, P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2
över t.o.m. ö u ö u ö u ö u ö u P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 high low high low high low max max max max max

0,6 2,5 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -40 0 -40 0 -40 12 12 5 2,5 1,5
2,5 10 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -120 0 -40 0 -40 15 15 5 2,5 1,5
10 18 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -120 0 -80 0 -80 20 20 5 2,5 1,5
18 30 0 -10 0 -8 0 -6 0 -5 0 -2,5 13 10 6 5 2,5 10 8 5 4 2,5 8 6 5 4 2,5 0 -120 0 -120 0 -120 20 20 5 2,5 1,5
30 50 0 -12 0 -10 0 -8 0 -6 0 -2,5 15 13 8 6 2,5 12 10 6 5 2,5 9 8 6 5 2,5 0 -120 0 -120 0 -120 20 20 5 3 1,5
50 80 0 -15 0 -12 0 -9 0 -7 0 -4 19 15 9 7 4 19 15 7 5 4 11 9 7 5 4 0 -150 0 -150 0 -150 25 25 6 4 1,5
80 120 0 -20 0 -15 0 -10 0 -8 0 -5 25 19 10 8 5 25 19 8 6 5 15 11 8 6 5 0 -200 0 -200 0 -200 25 25 7 4 2,5
120 150 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 0 -250 0 -250 0 -250 30 30 8 5 2,5
150 180 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 0 -250 0 -250 0 -250 30 30 8 5 4
180 250 0 -30 0 -22 0 -15 0 -12 0 -8 38 28 15 12 8 38 28 12 9 8 23 17 12 9 8 0 -300 0 -300 0 -300 30 30 10 6 5

RADIALGLAPP I SPÅRKULLAGER  

• RADIALGLAPP FÖR ENRADIGA SPÅRKULLAGER (µm)

Diameter (d) i mm C2 C0 (normal) C3 C4 C5
över t.o.m. min max min max min max min max min max

2,5 6 0 7 2 13 8 23
6 10 0 7 2 13 8 23 14 29 20 37
10 18 0 9 3 18 11 25 18 33 25 45
18 24 0 10 5 20 13 28 20 36 28 48
24 30 1 11 5 20 13 28 23 41 30 53
30 40 1 11 6 20 15 33 28 46 40 64
40 50 1 11 6 23 18 36 30 51 45 73
50 65 1 15 8 28 23 43 38 61 55 90
65 80 1 15 10 30 25 51 46 71 65 105
80 100 1 18 12 36 30 58 53 84 75 120
100 120 2 20 15 41 36 66 61 97 90 140
120 140 2 23 18 48 41 81 71 114 105 160
140 160 2 23 18 53 46 91 81 130 120 180
160 180 2 25 20 61 53 102 91 147 135 200
180 200 2 30 25 71 63 117 107 163 150 230
200 225 2 35 25 85 75 140 125 195 175 265
225 250 2 40 30 99 85 160 145 225 205 300

IBEC FAKTA    TOLERANSER OCH GLAPP

• YTTERRING

Nominell ytterrings- Medelytterdiameterns avvikelse från nominella ytterdiametern  �Dmp Maximal variation i ytterdiametern VDp Maximal variation i ytterdiametern VDp 
diameter (D) i mm för lager med tätningar

P0 (normal) P6 P5 P4 P2 diameterserie 9 diameter   serie 0,1 diameterserie 2, 3, 4 diameterserie 2, 3, 4 diameterserie 1, 2, 3, 4
över t.o.m. ö u ö u ö u ö u ö u P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6

2,5 6 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 10 9
6 18 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 10 9
18 30 0 -9 0 -8 0 -6 0 -5 0 -4 12 10 6 5 4 9 8 5 4 4 7 6 5 4 4 12 10
30 50 0 -11 0 -9 0 -7 0 -6 0 -4 14 11 7 6 4 11 9 5 5 4 8 7 5 5 4 16 13
50 80 0 -13 0 -11 0 -9 0 -7 0 -4 16 14 9 7 4 13 11 7 5 4 10 8 7 5 4 20 16
80 120 0 -15 0 -13 0 -10 0 -8 0 -5 19 16 10 8 5 19 16 8 6 5 11 10 8 6 5 26 20
120 150 0 -18 0 -15 0 -11 0 -9 0 -5 23 19 11 9 5 23 19 8 7 5 14 11 8 7 5 30 25
150 180 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 38 30
180 250 0 -30 0 -20 0 -15 0 -11 0 -8 38 25 15 11 8 38 25 11 8 8 23 15 11 8 8
250 315 0 -35 0 -25 0 -18 0 -13 0 -8 44 31 18 13 8 44 31 14 10 8 26 19 14 10 8
315 400 0 -40 0 -28 0 -20 0 -15 0 -10 50 35 20 15 10 50 35 15 11 10 30 21 15 11 10

IBEC enradiga spårkullager produceras som standard med normalt radialglapp (C0) enligt GB/T 4804-1993 som är ekvivalent med ISO 5753-1991.
Radialglappet mellan inner- och ytterring visas för olika storlekar i följande tabell.

Vår normalproduktion görs i klass 0 (P0) enligt GB307.1 som är ekvivalent med ISO 492.

NORMALTOLERANSER FÖR RADIALLAGER

• INNERRING

Nominell hål- Medelhåldiameterns avvikelse från nominell håldiameter  �dmp Maximal variation i håldiameter Vdp Innerring bredds avvikelse från nominell bredd �Bs Innerring bredds maximala variation VBs
diameter (d) i mm

P0 (normal) P6 P5 P4 P2 diameterserie 9 diameter   serie 0, 1 diameterserie 2, 3, 4 P0, P6 P5, P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2
över t.o.m. ö u ö u ö u ö u ö u P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 high low high low high low max max max max max

0,6 2,5 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -40 0 -40 0 -40 12 12 5 2,5 1,5
2,5 10 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -120 0 -40 0 -40 15 15 5 2,5 1,5
10 18 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -120 0 -80 0 -80 20 20 5 2,5 1,5
18 30 0 -10 0 -8 0 -6 0 -5 0 -2,5 13 10 6 5 2,5 10 8 5 4 2,5 8 6 5 4 2,5 0 -120 0 -120 0 -120 20 20 5 2,5 1,5
30 50 0 -12 0 -10 0 -8 0 -6 0 -2,5 15 13 8 6 2,5 12 10 6 5 2,5 9 8 6 5 2,5 0 -120 0 -120 0 -120 20 20 5 3 1,5
50 80 0 -15 0 -12 0 -9 0 -7 0 -4 19 15 9 7 4 19 15 7 5 4 11 9 7 5 4 0 -150 0 -150 0 -150 25 25 6 4 1,5
80 120 0 -20 0 -15 0 -10 0 -8 0 -5 25 19 10 8 5 25 19 8 6 5 15 11 8 6 5 0 -200 0 -200 0 -200 25 25 7 4 2,5
120 150 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 0 -250 0 -250 0 -250 30 30 8 5 2,5
150 180 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 0 -250 0 -250 0 -250 30 30 8 5 4
180 250 0 -30 0 -22 0 -15 0 -12 0 -8 38 28 15 12 8 38 28 12 9 8 23 17 12 9 8 0 -300 0 -300 0 -300 30 30 10 6 5

RADIALGLAPP I SPÅRKULLAGER  

• RADIALGLAPP FÖR ENRADIGA SPÅRKULLAGER (µm)

Diameter (d) i mm C2 C0 (normal) C3 C4 C5
över t.o.m. min max min max min max min max min max

2,5 6 0 7 2 13 8 23
6 10 0 7 2 13 8 23 14 29 20 37
10 18 0 9 3 18 11 25 18 33 25 45
18 24 0 10 5 20 13 28 20 36 28 48
24 30 1 11 5 20 13 28 23 41 30 53
30 40 1 11 6 20 15 33 28 46 40 64
40 50 1 11 6 23 18 36 30 51 45 73
50 65 1 15 8 28 23 43 38 61 55 90
65 80 1 15 10 30 25 51 46 71 65 105
80 100 1 18 12 36 30 58 53 84 75 120
100 120 2 20 15 41 36 66 61 97 90 140
120 140 2 23 18 48 41 81 71 114 105 160
140 160 2 23 18 53 46 91 81 130 120 180
160 180 2 25 20 61 53 102 91 147 135 200
180 200 2 30 25 71 63 117 107 163 150 230
200 225 2 35 25 85 75 140 125 195 175 265
225 250 2 40 30 99 85 160 145 225 205 300

IBEC FAKTA    TOLERANSER OCH GLAPP

• YTTERRING

Nominell ytterrings- Medelytterdiameterns avvikelse från nominella ytterdiametern  �Dmp Maximal variation i ytterdiametern VDp Maximal variation i ytterdiametern VDp 
diameter (D) i mm för lager med tätningar

P0 (normal) P6 P5 P4 P2 diameterserie 9 diameter   serie 0,1 diameterserie 2, 3, 4 diameterserie 2, 3, 4 diameterserie 1, 2, 3, 4
över t.o.m. ö u ö u ö u ö u ö u P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6

2,5 6 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 10 9
6 18 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 10 9
18 30 0 -9 0 -8 0 -6 0 -5 0 -4 12 10 6 5 4 9 8 5 4 4 7 6 5 4 4 12 10
30 50 0 -11 0 -9 0 -7 0 -6 0 -4 14 11 7 6 4 11 9 5 5 4 8 7 5 5 4 16 13
50 80 0 -13 0 -11 0 -9 0 -7 0 -4 16 14 9 7 4 13 11 7 5 4 10 8 7 5 4 20 16
80 120 0 -15 0 -13 0 -10 0 -8 0 -5 19 16 10 8 5 19 16 8 6 5 11 10 8 6 5 26 20
120 150 0 -18 0 -15 0 -11 0 -9 0 -5 23 19 11 9 5 23 19 8 7 5 14 11 8 7 5 30 25
150 180 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 38 30
180 250 0 -30 0 -20 0 -15 0 -11 0 -8 38 25 15 11 8 38 25 11 8 8 23 15 11 8 8
250 315 0 -35 0 -25 0 -18 0 -13 0 -8 44 31 18 13 8 44 31 14 10 8 26 19 14 10 8
315 400 0 -40 0 -28 0 -20 0 -15 0 -10 50 35 20 15 10 50 35 15 11 10 30 21 15 11 10

IBEC enradiga spårkullager produceras som standard med normalt radialglapp (C0) enligt GB/T 4804-1993 som är ekvivalent med ISO 5753-1991.
Radialglappet mellan inner- och ytterring visas för olika storlekar i följande tabell.

Vår normalproduktion görs i klass 0 (P0) enligt GB307.1 som är ekvivalent med ISO 492.

NORMALTOLERANSER FÖR RADIALLAGER

• INNERRING

Nominell hål- Medelhåldiameterns avvikelse från nominell håldiameter  �dmp Maximal variation i håldiameter Vdp Innerring bredds avvikelse från nominell bredd �Bs Innerring bredds maximala variation VBs
diameter (d) i mm

P0 (normal) P6 P5 P4 P2 diameterserie 9 diameter   serie 0, 1 diameterserie 2, 3, 4 P0, P6 P5, P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2
över t.o.m. ö u ö u ö u ö u ö u P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 high low high low high low max max max max max

0,6 2,5 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -40 0 -40 0 -40 12 12 5 2,5 1,5
2,5 10 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -120 0 -40 0 -40 15 15 5 2,5 1,5
10 18 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -120 0 -80 0 -80 20 20 5 2,5 1,5
18 30 0 -10 0 -8 0 -6 0 -5 0 -2,5 13 10 6 5 2,5 10 8 5 4 2,5 8 6 5 4 2,5 0 -120 0 -120 0 -120 20 20 5 2,5 1,5
30 50 0 -12 0 -10 0 -8 0 -6 0 -2,5 15 13 8 6 2,5 12 10 6 5 2,5 9 8 6 5 2,5 0 -120 0 -120 0 -120 20 20 5 3 1,5
50 80 0 -15 0 -12 0 -9 0 -7 0 -4 19 15 9 7 4 19 15 7 5 4 11 9 7 5 4 0 -150 0 -150 0 -150 25 25 6 4 1,5
80 120 0 -20 0 -15 0 -10 0 -8 0 -5 25 19 10 8 5 25 19 8 6 5 15 11 8 6 5 0 -200 0 -200 0 -200 25 25 7 4 2,5
120 150 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 0 -250 0 -250 0 -250 30 30 8 5 2,5
150 180 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 0 -250 0 -250 0 -250 30 30 8 5 4
180 250 0 -30 0 -22 0 -15 0 -12 0 -8 38 28 15 12 8 38 28 12 9 8 23 17 12 9 8 0 -300 0 -300 0 -300 30 30 10 6 5

RADIALGLAPP I SPÅRKULLAGER  

• RADIALGLAPP FÖR ENRADIGA SPÅRKULLAGER (µm)

Diameter (d) i mm C2 C0 (normal) C3 C4 C5
över t.o.m. min max min max min max min max min max

2,5 6 0 7 2 13 8 23
6 10 0 7 2 13 8 23 14 29 20 37
10 18 0 9 3 18 11 25 18 33 25 45
18 24 0 10 5 20 13 28 20 36 28 48
24 30 1 11 5 20 13 28 23 41 30 53
30 40 1 11 6 20 15 33 28 46 40 64
40 50 1 11 6 23 18 36 30 51 45 73
50 65 1 15 8 28 23 43 38 61 55 90
65 80 1 15 10 30 25 51 46 71 65 105
80 100 1 18 12 36 30 58 53 84 75 120
100 120 2 20 15 41 36 66 61 97 90 140
120 140 2 23 18 48 41 81 71 114 105 160
140 160 2 23 18 53 46 91 81 130 120 180
160 180 2 25 20 61 53 102 91 147 135 200
180 200 2 30 25 71 63 117 107 163 150 230
200 225 2 35 25 85 75 140 125 195 175 265
225 250 2 40 30 99 85 160 145 225 205 300

IBEC FAKTA    TOLERANSER OCH GLAPP

• YTTERRING

Nominell ytterrings- Medelytterdiameterns avvikelse från nominella ytterdiametern  �Dmp Maximal variation i ytterdiametern VDp Maximal variation i ytterdiametern VDp 
diameter (D) i mm för lager med tätningar

P0 (normal) P6 P5 P4 P2 diameterserie 9 diameter   serie 0,1 diameterserie 2, 3, 4 diameterserie 2, 3, 4 diameterserie 1, 2, 3, 4
över t.o.m. ö u ö u ö u ö u ö u P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6

2,5 6 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 10 9
6 18 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 10 9
18 30 0 -9 0 -8 0 -6 0 -5 0 -4 12 10 6 5 4 9 8 5 4 4 7 6 5 4 4 12 10
30 50 0 -11 0 -9 0 -7 0 -6 0 -4 14 11 7 6 4 11 9 5 5 4 8 7 5 5 4 16 13
50 80 0 -13 0 -11 0 -9 0 -7 0 -4 16 14 9 7 4 13 11 7 5 4 10 8 7 5 4 20 16
80 120 0 -15 0 -13 0 -10 0 -8 0 -5 19 16 10 8 5 19 16 8 6 5 11 10 8 6 5 26 20
120 150 0 -18 0 -15 0 -11 0 -9 0 -5 23 19 11 9 5 23 19 8 7 5 14 11 8 7 5 30 25
150 180 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 38 30
180 250 0 -30 0 -20 0 -15 0 -11 0 -8 38 25 15 11 8 38 25 11 8 8 23 15 11 8 8
250 315 0 -35 0 -25 0 -18 0 -13 0 -8 44 31 18 13 8 44 31 14 10 8 26 19 14 10 8
315 400 0 -40 0 -28 0 -20 0 -15 0 -10 50 35 20 15 10 50 35 15 11 10 30 21 15 11 10

IBEC enradiga spårkullager produceras som standard med normalt radialglapp (C0) enligt GB/T 4804-1993 som är ekvivalent med ISO 5753-1991.
Radialglappet mellan inner- och ytterring visas för olika storlekar i följande tabell.

Vår normalproduktion görs i klass 0 (P0) enligt GB307.1 som är ekvivalent med ISO 492.
NORMALTOLERANSER FÖR RADIALLAGER

• INNERRING

Nominell hål- Medelhåldiameterns avvikelse från nominell håldiameter  �dmp Maximal variation i håldiameter Vdp Innerring bredds avvikelse från nominell bredd �Bs Innerring bredds maximala variation VBs
diameter (d) i mm

P0 (normal) P6 P5 P4 P2 diameterserie 9 diameter   serie 0, 1 diameterserie 2, 3, 4 P0, P6 P5, P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2
över t.o.m. ö u ö u ö u ö u ö u P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 high low high low high low max max max max max

0,6 2,5 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -40 0 -40 0 -40 12 12 5 2,5 1,5
2,5 10 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -120 0 -40 0 -40 15 15 5 2,5 1,5
10 18 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -120 0 -80 0 -80 20 20 5 2,5 1,5
18 30 0 -10 0 -8 0 -6 0 -5 0 -2,5 13 10 6 5 2,5 10 8 5 4 2,5 8 6 5 4 2,5 0 -120 0 -120 0 -120 20 20 5 2,5 1,5
30 50 0 -12 0 -10 0 -8 0 -6 0 -2,5 15 13 8 6 2,5 12 10 6 5 2,5 9 8 6 5 2,5 0 -120 0 -120 0 -120 20 20 5 3 1,5
50 80 0 -15 0 -12 0 -9 0 -7 0 -4 19 15 9 7 4 19 15 7 5 4 11 9 7 5 4 0 -150 0 -150 0 -150 25 25 6 4 1,5
80 120 0 -20 0 -15 0 -10 0 -8 0 -5 25 19 10 8 5 25 19 8 6 5 15 11 8 6 5 0 -200 0 -200 0 -200 25 25 7 4 2,5
120 150 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 0 -250 0 -250 0 -250 30 30 8 5 2,5
150 180 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 0 -250 0 -250 0 -250 30 30 8 5 4
180 250 0 -30 0 -22 0 -15 0 -12 0 -8 38 28 15 12 8 38 28 12 9 8 23 17 12 9 8 0 -300 0 -300 0 -300 30 30 10 6 5

RADIALGLAPP I SPÅRKULLAGER  

• RADIALGLAPP FÖR ENRADIGA SPÅRKULLAGER (µm)

Diameter (d) i mm C2 C0 (normal) C3 C4 C5
över t.o.m. min max min max min max min max min max

2,5 6 0 7 2 13 8 23
6 10 0 7 2 13 8 23 14 29 20 37

10 18 0 9 3 18 11 25 18 33 25 45
18 24 0 10 5 20 13 28 20 36 28 48
24 30 1 11 5 20 13 28 23 41 30 53
30 40 1 11 6 20 15 33 28 46 40 64
40 50 1 11 6 23 18 36 30 51 45 73
50 65 1 15 8 28 23 43 38 61 55 90
65 80 1 15 10 30 25 51 46 71 65 105
80 100 1 18 12 36 30 58 53 84 75 120
100 120 2 20 15 41 36 66 61 97 90 140
120 140 2 23 18 48 41 81 71 114 105 160
140 160 2 23 18 53 46 91 81 130 120 180
160 180 2 25 20 61 53 102 91 147 135 200
180 200 2 30 25 71 63 117 107 163 150 230
200 225 2 35 25 85 75 140 125 195 175 265
225 250 2 40 30 99 85 160 145 225 205 300

IBEC FAKTA    TOLERANSER OCH GLAPP

• YTTERRING

Nominell ytterrings- Medelytterdiameterns avvikelse från nominella ytterdiametern  �Dmp Maximal variation i ytterdiametern VDp Maximal variation i ytterdiametern VDp 
diameter (D) i mm för lager med tätningar

P0 (normal) P6 P5 P4 P2 diameterserie 9 diameter   serie 0,1 diameterserie 2, 3, 4 diameterserie 2, 3, 4 diameterserie 1, 2, 3, 4
över t.o.m. ö u ö u ö u ö u ö u P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6

2,5 6 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 10 9
6 18 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 10 9

18 30 0 -9 0 -8 0 -6 0 -5 0 -4 12 10 6 5 4 9 8 5 4 4 7 6 5 4 4 12 10
30 50 0 -11 0 -9 0 -7 0 -6 0 -4 14 11 7 6 4 11 9 5 5 4 8 7 5 5 4 16 13
50 80 0 -13 0 -11 0 -9 0 -7 0 -4 16 14 9 7 4 13 11 7 5 4 10 8 7 5 4 20 16
80 120 0 -15 0 -13 0 -10 0 -8 0 -5 19 16 10 8 5 19 16 8 6 5 11 10 8 6 5 26 20
120 150 0 -18 0 -15 0 -11 0 -9 0 -5 23 19 11 9 5 23 19 8 7 5 14 11 8 7 5 30 25
150 180 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 38 30
180 250 0 -30 0 -20 0 -15 0 -11 0 -8 38 25 15 11 8 38 25 11 8 8 23 15 11 8 8
250 315 0 -35 0 -25 0 -18 0 -13 0 -8 44 31 18 13 8 44 31 14 10 8 26 19 14 10 8
315 400 0 -40 0 -28 0 -20 0 -15 0 -10 50 35 20 15 10 50 35 15 11 10 30 21 15 11 10

IBEC enradiga spårkullager produceras som standard med normalt radialglapp (C0) enligt GB/T 4804-1993 som är ekvivalent med ISO 5753-1991.
Radialglappet mellan inner- och ytterring visas för olika storlekar i följande tabell.

Vår normalproduktion görs i klass 0 (P0) enligt GB307.1 som är ekvivalent med ISO 492.

NORMALTOLERANSER FÖR RADIALLAGER

• INNERRING

Nominell hål- Medelhåldiameterns avvikelse från nominell håldiameter  �dmp Maximal variation i håldiameter Vdp Innerring bredds avvikelse från nominell bredd �Bs Innerring bredds maximala variation VBs
diameter (d) i mm

P0 (normal) P6 P5 P4 P2 diameterserie 9 diameter   serie 0, 1 diameterserie 2, 3, 4 P0, P6 P5, P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2
över t.o.m. ö u ö u ö u ö u ö u P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 high low high low high low max max max max max

0,6 2,5 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -40 0 -40 0 -40 12 12 5 2,5 1,5
2,5 10 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -120 0 -40 0 -40 15 15 5 2,5 1,5
10 18 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -120 0 -80 0 -80 20 20 5 2,5 1,5
18 30 0 -10 0 -8 0 -6 0 -5 0 -2,5 13 10 6 5 2,5 10 8 5 4 2,5 8 6 5 4 2,5 0 -120 0 -120 0 -120 20 20 5 2,5 1,5
30 50 0 -12 0 -10 0 -8 0 -6 0 -2,5 15 13 8 6 2,5 12 10 6 5 2,5 9 8 6 5 2,5 0 -120 0 -120 0 -120 20 20 5 3 1,5
50 80 0 -15 0 -12 0 -9 0 -7 0 -4 19 15 9 7 4 19 15 7 5 4 11 9 7 5 4 0 -150 0 -150 0 -150 25 25 6 4 1,5
80 120 0 -20 0 -15 0 -10 0 -8 0 -5 25 19 10 8 5 25 19 8 6 5 15 11 8 6 5 0 -200 0 -200 0 -200 25 25 7 4 2,5
120 150 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 0 -250 0 -250 0 -250 30 30 8 5 2,5
150 180 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 0 -250 0 -250 0 -250 30 30 8 5 4
180 250 0 -30 0 -22 0 -15 0 -12 0 -8 38 28 15 12 8 38 28 12 9 8 23 17 12 9 8 0 -300 0 -300 0 -300 30 30 10 6 5

RADIALGLAPP I SPÅRKULLAGER  

• RADIALGLAPP FÖR ENRADIGA SPÅRKULLAGER (µm)

Diameter (d) i mm C2 C0 (normal) C3 C4 C5
över t.o.m. min max min max min max min max min max

2,5 6 0 7 2 13 8 23
6 10 0 7 2 13 8 23 14 29 20 37

10 18 0 9 3 18 11 25 18 33 25 45
18 24 0 10 5 20 13 28 20 36 28 48
24 30 1 11 5 20 13 28 23 41 30 53
30 40 1 11 6 20 15 33 28 46 40 64
40 50 1 11 6 23 18 36 30 51 45 73
50 65 1 15 8 28 23 43 38 61 55 90
65 80 1 15 10 30 25 51 46 71 65 105
80 100 1 18 12 36 30 58 53 84 75 120
100 120 2 20 15 41 36 66 61 97 90 140
120 140 2 23 18 48 41 81 71 114 105 160
140 160 2 23 18 53 46 91 81 130 120 180
160 180 2 25 20 61 53 102 91 147 135 200
180 200 2 30 25 71 63 117 107 163 150 230
200 225 2 35 25 85 75 140 125 195 175 265
225 250 2 40 30 99 85 160 145 225 205 300

IBEC FAKTA    TOLERANSER OCH GLAPP

• YTTERRING

Nominell ytterrings- Medelytterdiameterns avvikelse från nominella ytterdiametern  �Dmp Maximal variation i ytterdiametern VDp Maximal variation i ytterdiametern VDp 
diameter (D) i mm för lager med tätningar

P0 (normal) P6 P5 P4 P2 diameterserie 9 diameter   serie 0,1 diameterserie 2, 3, 4 diameterserie 2, 3, 4 diameterserie 1, 2, 3, 4
över t.o.m. ö u ö u ö u ö u ö u P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6

2,5 6 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 10 9
6 18 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 10 9

18 30 0 -9 0 -8 0 -6 0 -5 0 -4 12 10 6 5 4 9 8 5 4 4 7 6 5 4 4 12 10
30 50 0 -11 0 -9 0 -7 0 -6 0 -4 14 11 7 6 4 11 9 5 5 4 8 7 5 5 4 16 13
50 80 0 -13 0 -11 0 -9 0 -7 0 -4 16 14 9 7 4 13 11 7 5 4 10 8 7 5 4 20 16
80 120 0 -15 0 -13 0 -10 0 -8 0 -5 19 16 10 8 5 19 16 8 6 5 11 10 8 6 5 26 20
120 150 0 -18 0 -15 0 -11 0 -9 0 -5 23 19 11 9 5 23 19 8 7 5 14 11 8 7 5 30 25
150 180 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 38 30
180 250 0 -30 0 -20 0 -15 0 -11 0 -8 38 25 15 11 8 38 25 11 8 8 23 15 11 8 8
250 315 0 -35 0 -25 0 -18 0 -13 0 -8 44 31 18 13 8 44 31 14 10 8 26 19 14 10 8
315 400 0 -40 0 -28 0 -20 0 -15 0 -10 50 35 20 15 10 50 35 15 11 10 30 21 15 11 10

IBEC enradiga spårkullager produceras som standard med normalt radialglapp (C0) enligt GB/T 4804-1993 som är ekvivalent med ISO 5753-1991.
Radialglappet mellan inner- och ytterring visas för olika storlekar i följande tabell.

Vår normalproduktion görs i klass 0 (P0) enligt GB307.1 som är ekvivalent med ISO 492.

NORMALTOLERANSER FÖR RADIALLAGER

• INNERRING

Nominell hål- Medelhåldiameterns avvikelse från nominell håldiameter  �dmp Maximal variation i håldiameter Vdp Innerring bredds avvikelse från nominell bredd �Bs Innerring bredds maximala variation VBs
diameter (d) i mm

P0 (normal) P6 P5 P4 P2 diameterserie 9 diameter   serie 0, 1 diameterserie 2, 3, 4 P0, P6 P5, P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2
över t.o.m. ö u ö u ö u ö u ö u P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 high low high low high low max max max max max

0,6 2,5 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -40 0 -40 0 -40 12 12 5 2,5 1,5
2,5 10 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -120 0 -40 0 -40 15 15 5 2,5 1,5
10 18 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -120 0 -80 0 -80 20 20 5 2,5 1,5
18 30 0 -10 0 -8 0 -6 0 -5 0 -2,5 13 10 6 5 2,5 10 8 5 4 2,5 8 6 5 4 2,5 0 -120 0 -120 0 -120 20 20 5 2,5 1,5
30 50 0 -12 0 -10 0 -8 0 -6 0 -2,5 15 13 8 6 2,5 12 10 6 5 2,5 9 8 6 5 2,5 0 -120 0 -120 0 -120 20 20 5 3 1,5
50 80 0 -15 0 -12 0 -9 0 -7 0 -4 19 15 9 7 4 19 15 7 5 4 11 9 7 5 4 0 -150 0 -150 0 -150 25 25 6 4 1,5
80 120 0 -20 0 -15 0 -10 0 -8 0 -5 25 19 10 8 5 25 19 8 6 5 15 11 8 6 5 0 -200 0 -200 0 -200 25 25 7 4 2,5
120 150 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 0 -250 0 -250 0 -250 30 30 8 5 2,5
150 180 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 0 -250 0 -250 0 -250 30 30 8 5 4
180 250 0 -30 0 -22 0 -15 0 -12 0 -8 38 28 15 12 8 38 28 12 9 8 23 17 12 9 8 0 -300 0 -300 0 -300 30 30 10 6 5

RADIALGLAPP I SPÅRKULLAGER  

• RADIALGLAPP FÖR ENRADIGA SPÅRKULLAGER (µm)

Diameter (d) i mm C2 C0 (normal) C3 C4 C5
över t.o.m. min max min max min max min max min max

2,5 6 0 7 2 13 8 23
6 10 0 7 2 13 8 23 14 29 20 37
10 18 0 9 3 18 11 25 18 33 25 45
18 24 0 10 5 20 13 28 20 36 28 48
24 30 1 11 5 20 13 28 23 41 30 53
30 40 1 11 6 20 15 33 28 46 40 64
40 50 1 11 6 23 18 36 30 51 45 73
50 65 1 15 8 28 23 43 38 61 55 90
65 80 1 15 10 30 25 51 46 71 65 105
80 100 1 18 12 36 30 58 53 84 75 120
100 120 2 20 15 41 36 66 61 97 90 140
120 140 2 23 18 48 41 81 71 114 105 160
140 160 2 23 18 53 46 91 81 130 120 180
160 180 2 25 20 61 53 102 91 147 135 200
180 200 2 30 25 71 63 117 107 163 150 230
200 225 2 35 25 85 75 140 125 195 175 265
225 250 2 40 30 99 85 160 145 225 205 300

IBEC FAKTA    TOLERANSER OCH GLAPP

• YTTERRING

Nominell ytterrings- Medelytterdiameterns avvikelse från nominella ytterdiametern  �Dmp Maximal variation i ytterdiametern VDp Maximal variation i ytterdiametern VDp 
diameter (D) i mm för lager med tätningar

P0 (normal) P6 P5 P4 P2 diameterserie 9 diameter   serie 0,1 diameterserie 2, 3, 4 diameterserie 2, 3, 4 diameterserie 1, 2, 3, 4
över t.o.m. ö u ö u ö u ö u ö u P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6

2,5 6 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 10 9
6 18 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 10 9
18 30 0 -9 0 -8 0 -6 0 -5 0 -4 12 10 6 5 4 9 8 5 4 4 7 6 5 4 4 12 10
30 50 0 -11 0 -9 0 -7 0 -6 0 -4 14 11 7 6 4 11 9 5 5 4 8 7 5 5 4 16 13
50 80 0 -13 0 -11 0 -9 0 -7 0 -4 16 14 9 7 4 13 11 7 5 4 10 8 7 5 4 20 16
80 120 0 -15 0 -13 0 -10 0 -8 0 -5 19 16 10 8 5 19 16 8 6 5 11 10 8 6 5 26 20
120 150 0 -18 0 -15 0 -11 0 -9 0 -5 23 19 11 9 5 23 19 8 7 5 14 11 8 7 5 30 25
150 180 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 38 30
180 250 0 -30 0 -20 0 -15 0 -11 0 -8 38 25 15 11 8 38 25 11 8 8 23 15 11 8 8
250 315 0 -35 0 -25 0 -18 0 -13 0 -8 44 31 18 13 8 44 31 14 10 8 26 19 14 10 8
315 400 0 -40 0 -28 0 -20 0 -15 0 -10 50 35 20 15 10 50 35 15 11 10 30 21 15 11 10

IBEC enradiga spårkullager produceras som standard med normalt radialglapp (C0) enligt GB/T 4804-1993 som är ekvivalent med ISO 5753-1991.
Radialglappet mellan inner- och ytterring visas för olika storlekar i följande tabell.

Vår normalproduktion görs i klass 0 (P0) enligt GB307.1 som är ekvivalent med ISO 492.

NORMALTOLERANSER FÖR RADIALLAGER

• INNERRING

Nominell hål- Medelhåldiameterns avvikelse från nominell håldiameter  �dmp Maximal variation i håldiameter Vdp Innerring bredds avvikelse från nominell bredd �Bs Innerring bredds maximala variation VBs
diameter (d) i mm

P0 (normal) P6 P5 P4 P2 diameterserie 9 diameter   serie 0, 1 diameterserie 2, 3, 4 P0, P6 P5, P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2
över t.o.m. ö u ö u ö u ö u ö u P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 high low high low high low max max max max max

0,6 2,5 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -40 0 -40 0 -40 12 12 5 2,5 1,5
2,5 10 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -120 0 -40 0 -40 15 15 5 2,5 1,5
10 18 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -120 0 -80 0 -80 20 20 5 2,5 1,5
18 30 0 -10 0 -8 0 -6 0 -5 0 -2,5 13 10 6 5 2,5 10 8 5 4 2,5 8 6 5 4 2,5 0 -120 0 -120 0 -120 20 20 5 2,5 1,5
30 50 0 -12 0 -10 0 -8 0 -6 0 -2,5 15 13 8 6 2,5 12 10 6 5 2,5 9 8 6 5 2,5 0 -120 0 -120 0 -120 20 20 5 3 1,5
50 80 0 -15 0 -12 0 -9 0 -7 0 -4 19 15 9 7 4 19 15 7 5 4 11 9 7 5 4 0 -150 0 -150 0 -150 25 25 6 4 1,5
80 120 0 -20 0 -15 0 -10 0 -8 0 -5 25 19 10 8 5 25 19 8 6 5 15 11 8 6 5 0 -200 0 -200 0 -200 25 25 7 4 2,5
120 150 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 0 -250 0 -250 0 -250 30 30 8 5 2,5
150 180 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 0 -250 0 -250 0 -250 30 30 8 5 4
180 250 0 -30 0 -22 0 -15 0 -12 0 -8 38 28 15 12 8 38 28 12 9 8 23 17 12 9 8 0 -300 0 -300 0 -300 30 30 10 6 5

RADIALGLAPP I SPÅRKULLAGER  

• RADIALGLAPP FÖR ENRADIGA SPÅRKULLAGER (µm)

Diameter (d) i mm C2 C0 (normal) C3 C4 C5
över t.o.m. min max min max min max min max min max

2,5 6 0 7 2 13 8 23
6 10 0 7 2 13 8 23 14 29 20 37

10 18 0 9 3 18 11 25 18 33 25 45
18 24 0 10 5 20 13 28 20 36 28 48
24 30 1 11 5 20 13 28 23 41 30 53
30 40 1 11 6 20 15 33 28 46 40 64
40 50 1 11 6 23 18 36 30 51 45 73
50 65 1 15 8 28 23 43 38 61 55 90
65 80 1 15 10 30 25 51 46 71 65 105
80 100 1 18 12 36 30 58 53 84 75 120
100 120 2 20 15 41 36 66 61 97 90 140
120 140 2 23 18 48 41 81 71 114 105 160
140 160 2 23 18 53 46 91 81 130 120 180
160 180 2 25 20 61 53 102 91 147 135 200
180 200 2 30 25 71 63 117 107 163 150 230
200 225 2 35 25 85 75 140 125 195 175 265
225 250 2 40 30 99 85 160 145 225 205 300

IBEC FAKTA    TOLERANSER OCH GLAPP

• YTTERRING

Nominell ytterrings- Medelytterdiameterns avvikelse från nominella ytterdiametern  �Dmp Maximal variation i ytterdiametern VDp Maximal variation i ytterdiametern VDp 
diameter (D) i mm för lager med tätningar

P0 (normal) P6 P5 P4 P2 diameterserie 9 diameter   serie 0,1 diameterserie 2, 3, 4 diameterserie 2, 3, 4 diameterserie 1, 2, 3, 4
över t.o.m. ö u ö u ö u ö u ö u P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6

2,5 6 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 10 9
6 18 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 10 9

18 30 0 -9 0 -8 0 -6 0 -5 0 -4 12 10 6 5 4 9 8 5 4 4 7 6 5 4 4 12 10
30 50 0 -11 0 -9 0 -7 0 -6 0 -4 14 11 7 6 4 11 9 5 5 4 8 7 5 5 4 16 13
50 80 0 -13 0 -11 0 -9 0 -7 0 -4 16 14 9 7 4 13 11 7 5 4 10 8 7 5 4 20 16
80 120 0 -15 0 -13 0 -10 0 -8 0 -5 19 16 10 8 5 19 16 8 6 5 11 10 8 6 5 26 20
120 150 0 -18 0 -15 0 -11 0 -9 0 -5 23 19 11 9 5 23 19 8 7 5 14 11 8 7 5 30 25
150 180 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 38 30
180 250 0 -30 0 -20 0 -15 0 -11 0 -8 38 25 15 11 8 38 25 11 8 8 23 15 11 8 8
250 315 0 -35 0 -25 0 -18 0 -13 0 -8 44 31 18 13 8 44 31 14 10 8 26 19 14 10 8
315 400 0 -40 0 -28 0 -20 0 -15 0 -10 50 35 20 15 10 50 35 15 11 10 30 21 15 11 10

IBEC enradiga spårkullager produceras som standard med normalt radialglapp (C0) enligt GB/T 4804-1993 som är ekvivalent med ISO 5753-1991.
Radialglappet mellan inner- och ytterring visas för olika storlekar i följande tabell.

Vår normalproduktion görs i klass 0 (P0) enligt GB307.1 som är ekvivalent med ISO 492.
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NORMALTOLERANSER FÖR RADIALLAGER

• INNERRING

Nominell hål- Medelhåldiameterns avvikelse från nominell håldiameter  �dmp Maximal variation i håldiameter Vdp Innerring bredds avvikelse från nominell bredd �Bs Innerring bredds maximala variation VBs
diameter (d) i mm

P0 (normal) P6 P5 P4 P2 diameterserie 9 diameter   serie 0, 1 diameterserie 2, 3, 4 P0, P6 P5, P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2
över t.o.m. ö u ö u ö u ö u ö u P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 high low high low high low max max max max max

0,6 2,5 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -40 0 -40 0 -40 12 12 5 2,5 1,5
2,5 10 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -120 0 -40 0 -40 15 15 5 2,5 1,5
10 18 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -120 0 -80 0 -80 20 20 5 2,5 1,5
18 30 0 -10 0 -8 0 -6 0 -5 0 -2,5 13 10 6 5 2,5 10 8 5 4 2,5 8 6 5 4 2,5 0 -120 0 -120 0 -120 20 20 5 2,5 1,5
30 50 0 -12 0 -10 0 -8 0 -6 0 -2,5 15 13 8 6 2,5 12 10 6 5 2,5 9 8 6 5 2,5 0 -120 0 -120 0 -120 20 20 5 3 1,5
50 80 0 -15 0 -12 0 -9 0 -7 0 -4 19 15 9 7 4 19 15 7 5 4 11 9 7 5 4 0 -150 0 -150 0 -150 25 25 6 4 1,5
80 120 0 -20 0 -15 0 -10 0 -8 0 -5 25 19 10 8 5 25 19 8 6 5 15 11 8 6 5 0 -200 0 -200 0 -200 25 25 7 4 2,5
120 150 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 0 -250 0 -250 0 -250 30 30 8 5 2,5
150 180 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 0 -250 0 -250 0 -250 30 30 8 5 4
180 250 0 -30 0 -22 0 -15 0 -12 0 -8 38 28 15 12 8 38 28 12 9 8 23 17 12 9 8 0 -300 0 -300 0 -300 30 30 10 6 5

RADIALGLAPP I SPÅRKULLAGER  

• RADIALGLAPP FÖR ENRADIGA SPÅRKULLAGER (µm)

Diameter (d) i mm C2 C0 (normal) C3 C4 C5
över t.o.m. min max min max min max min max min max

2,5 6 0 7 2 13 8 23
6 10 0 7 2 13 8 23 14 29 20 37

10 18 0 9 3 18 11 25 18 33 25 45
18 24 0 10 5 20 13 28 20 36 28 48
24 30 1 11 5 20 13 28 23 41 30 53
30 40 1 11 6 20 15 33 28 46 40 64
40 50 1 11 6 23 18 36 30 51 45 73
50 65 1 15 8 28 23 43 38 61 55 90
65 80 1 15 10 30 25 51 46 71 65 105
80 100 1 18 12 36 30 58 53 84 75 120
100 120 2 20 15 41 36 66 61 97 90 140
120 140 2 23 18 48 41 81 71 114 105 160
140 160 2 23 18 53 46 91 81 130 120 180
160 180 2 25 20 61 53 102 91 147 135 200
180 200 2 30 25 71 63 117 107 163 150 230
200 225 2 35 25 85 75 140 125 195 175 265
225 250 2 40 30 99 85 160 145 225 205 300

IBEC FAKTA    TOLERANSER OCH GLAPP

• YTTERRING

Nominell ytterrings- Medelytterdiameterns avvikelse från nominella ytterdiametern  �Dmp Maximal variation i ytterdiametern VDp Maximal variation i ytterdiametern VDp 
diameter (D) i mm för lager med tätningar

P0 (normal) P6 P5 P4 P2 diameterserie 9 diameter   serie 0,1 diameterserie 2, 3, 4 diameterserie 2, 3, 4 diameterserie 1, 2, 3, 4
över t.o.m. ö u ö u ö u ö u ö u P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6

2,5 6 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 10 9
6 18 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 10 9

18 30 0 -9 0 -8 0 -6 0 -5 0 -4 12 10 6 5 4 9 8 5 4 4 7 6 5 4 4 12 10
30 50 0 -11 0 -9 0 -7 0 -6 0 -4 14 11 7 6 4 11 9 5 5 4 8 7 5 5 4 16 13
50 80 0 -13 0 -11 0 -9 0 -7 0 -4 16 14 9 7 4 13 11 7 5 4 10 8 7 5 4 20 16
80 120 0 -15 0 -13 0 -10 0 -8 0 -5 19 16 10 8 5 19 16 8 6 5 11 10 8 6 5 26 20
120 150 0 -18 0 -15 0 -11 0 -9 0 -5 23 19 11 9 5 23 19 8 7 5 14 11 8 7 5 30 25
150 180 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 38 30
180 250 0 -30 0 -20 0 -15 0 -11 0 -8 38 25 15 11 8 38 25 11 8 8 23 15 11 8 8
250 315 0 -35 0 -25 0 -18 0 -13 0 -8 44 31 18 13 8 44 31 14 10 8 26 19 14 10 8
315 400 0 -40 0 -28 0 -20 0 -15 0 -10 50 35 20 15 10 50 35 15 11 10 30 21 15 11 10

IBEC enradiga spårkullager produceras som standard med normalt radialglapp (C0) enligt GB/T 4804-1993 som är ekvivalent med ISO 5753-1991.
Radialglappet mellan inner- och ytterring visas för olika storlekar i följande tabell.

Vår normalproduktion görs i klass 0 (P0) enligt GB307.1 som är ekvivalent med ISO 492.NORMALTOLERANSER FÖR RADIALLAGER

• INNERRING

Nominell hål- Medelhåldiameterns avvikelse från nominell håldiameter  �dmp Maximal variation i håldiameter Vdp Innerring bredds avvikelse från nominell bredd �Bs Innerring bredds maximala variation VBs
diameter (d) i mm

P0 (normal) P6 P5 P4 P2 diameterserie 9 diameter   serie 0, 1 diameterserie 2, 3, 4 P0, P6 P5, P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2
över t.o.m. ö u ö u ö u ö u ö u P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 high low high low high low max max max max max

0,6 2,5 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -40 0 -40 0 -40 12 12 5 2,5 1,5
2,5 10 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -120 0 -40 0 -40 15 15 5 2,5 1,5
10 18 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 0 -120 0 -80 0 -80 20 20 5 2,5 1,5
18 30 0 -10 0 -8 0 -6 0 -5 0 -2,5 13 10 6 5 2,5 10 8 5 4 2,5 8 6 5 4 2,5 0 -120 0 -120 0 -120 20 20 5 2,5 1,5
30 50 0 -12 0 -10 0 -8 0 -6 0 -2,5 15 13 8 6 2,5 12 10 6 5 2,5 9 8 6 5 2,5 0 -120 0 -120 0 -120 20 20 5 3 1,5
50 80 0 -15 0 -12 0 -9 0 -7 0 -4 19 15 9 7 4 19 15 7 5 4 11 9 7 5 4 0 -150 0 -150 0 -150 25 25 6 4 1,5
80 120 0 -20 0 -15 0 -10 0 -8 0 -5 25 19 10 8 5 25 19 8 6 5 15 11 8 6 5 0 -200 0 -200 0 -200 25 25 7 4 2,5
120 150 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 0 -250 0 -250 0 -250 30 30 8 5 2,5
150 180 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 0 -250 0 -250 0 -250 30 30 8 5 4
180 250 0 -30 0 -22 0 -15 0 -12 0 -8 38 28 15 12 8 38 28 12 9 8 23 17 12 9 8 0 -300 0 -300 0 -300 30 30 10 6 5

RADIALGLAPP I SPÅRKULLAGER  

• RADIALGLAPP FÖR ENRADIGA SPÅRKULLAGER (µm)

Diameter (d) i mm C2 C0 (normal) C3 C4 C5
över t.o.m. min max min max min max min max min max

2,5 6 0 7 2 13 8 23
6 10 0 7 2 13 8 23 14 29 20 37
10 18 0 9 3 18 11 25 18 33 25 45
18 24 0 10 5 20 13 28 20 36 28 48
24 30 1 11 5 20 13 28 23 41 30 53
30 40 1 11 6 20 15 33 28 46 40 64
40 50 1 11 6 23 18 36 30 51 45 73
50 65 1 15 8 28 23 43 38 61 55 90
65 80 1 15 10 30 25 51 46 71 65 105
80 100 1 18 12 36 30 58 53 84 75 120
100 120 2 20 15 41 36 66 61 97 90 140
120 140 2 23 18 48 41 81 71 114 105 160
140 160 2 23 18 53 46 91 81 130 120 180
160 180 2 25 20 61 53 102 91 147 135 200
180 200 2 30 25 71 63 117 107 163 150 230
200 225 2 35 25 85 75 140 125 195 175 265
225 250 2 40 30 99 85 160 145 225 205 300

IBEC FAKTA    TOLERANSER OCH GLAPP

• YTTERRING

Nominell ytterrings- Medelytterdiameterns avvikelse från nominella ytterdiametern  �Dmp Maximal variation i ytterdiametern VDp Maximal variation i ytterdiametern VDp 
diameter (D) i mm för lager med tätningar

P0 (normal) P6 P5 P4 P2 diameterserie 9 diameter   serie 0,1 diameterserie 2, 3, 4 diameterserie 2, 3, 4 diameterserie 1, 2, 3, 4
över t.o.m. ö u ö u ö u ö u ö u P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6 P5 P4 P2 P0 P6

2,5 6 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 10 9
6 18 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2,5 10 9 5 4 2,5 8 7 4 3 2,5 6 5 4 3 2,5 10 9
18 30 0 -9 0 -8 0 -6 0 -5 0 -4 12 10 6 5 4 9 8 5 4 4 7 6 5 4 4 12 10
30 50 0 -11 0 -9 0 -7 0 -6 0 -4 14 11 7 6 4 11 9 5 5 4 8 7 5 5 4 16 13
50 80 0 -13 0 -11 0 -9 0 -7 0 -4 16 14 9 7 4 13 11 7 5 4 10 8 7 5 4 20 16
80 120 0 -15 0 -13 0 -10 0 -8 0 -5 19 16 10 8 5 19 16 8 6 5 11 10 8 6 5 26 20
120 150 0 -18 0 -15 0 -11 0 -9 0 -5 23 19 11 9 5 23 19 8 7 5 14 11 8 7 5 30 25
150 180 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 31 23 13 10 7 31 23 10 8 7 19 14 10 8 7 38 30
180 250 0 -30 0 -20 0 -15 0 -11 0 -8 38 25 15 11 8 38 25 11 8 8 23 15 11 8 8
250 315 0 -35 0 -25 0 -18 0 -13 0 -8 44 31 18 13 8 44 31 14 10 8 26 19 14 10 8
315 400 0 -40 0 -28 0 -20 0 -15 0 -10 50 35 20 15 10 50 35 15 11 10 30 21 15 11 10

IBEC enradiga spårkullager produceras som standard med normalt radialglapp (C0) enligt GB/T 4804-1993 som är ekvivalent med ISO 5753-1991.
Radialglappet mellan inner- och ytterring visas för olika storlekar i följande tabell.

Vår normalproduktion görs i klass 0 (P0) enligt GB307.1 som är ekvivalent med ISO 492.
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Linjära produkter

Linjära produkter har till uppgift att minska friktionen och öka precisionen i linjära rörelser.

Vårt linjära program innefattar allt från kulbussningar till kompletta linjära enheter 
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Kulbussningar  
är enkelt beskrivet en bussning som med hjälp av kulor minskar friktionen mot den 

axel på vilken den är monterad

Linjärstyrning  

är en räls på vilken det monterats en eller flera åkvagnar. Linjärstyrningar finns med 

eller utan kulkedja, vilken i de produkter den är monterad minskar ljudnivå, 

förbättrar smörjtillförsel och därmed ökar serviceintervallet.

Kulskruv 
fungerar enligt samma princip som en mutter monterad på en gängstång. Snurrar 

man på muttern kommer den att förflytta sig linjärt i gängstångens riktning. Vill man 

flytta någonting i någon ledd utan att använda hydraulik mm, och samtidigt uppnå 

mycket god precsion är kulskruven ett bra alternativ

Linjärenheter 
är enkelt sagt en komplett enhet gjord för att smidigt montage med inbyggd lagring 

och rörelse med precision. Denna rörelse kan utföras antingen med en tand-rem 

eller med en kulskruv eller med hjälp av en kuggväxel/kuggstång.

Solid/hålad axel W h6  

en axel i stål anpassad i toleransklass att användas till vårt sortiment av kulbuss-

ningar

LINJÄRSTYRNINGAR      26

TEKNISK INFORMATION 24

KULBUSSNINGAR 44

LINJÄRENHETER 67

KULSKRUVAR 68 
 

ÖVRIGT LINJÄRT 76 
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ALLMÄN INFORMATION LINJÄRSTYRNINGAR

Linjärstyrningar är designade för linjära rörelser och innefattar en profilerad räls/styrning med tillhörande åkvagn, vilken är utrustad med kontinuerligt recirkulerande 
kulor. Rälsen/styrningen kan kombineras i ett oändligt antal kombinationer baserat på kundens applikation och användningsområde.
 
För att hitta rätt linjärstyrning till just din applikation, kontakta oss på Internordic, så kan vi guida dig rätt med hjälp av våra tekniker.
 
NTN-SNR har i sitt program linjärstyrningar med eller utan kulkedja samt miniatyr linjärstyrningar.
Hållare för att styra rullkropparna har använts i mer än 100 år i rullager, de är också en del av de nyutvecklade linjärastyrningarna. Linjärstyrningar med kulkedjor skiljer 
sig från konventionella linjärstyrningar med följande egenskaper: 

• Högre maximal hastighet
• Mindre värmeutveckling
• Lägre ljudnivå
• Jämnare gång
• Optimerad smörjning
• Jämnare lastupptagning
• Längre livslängd

P = yttryck                              F = Kraft mellan kulor                    A = Kontaktyta

Schematisk bild av kontaktytor

De roterande kulorna i en konventionell linjärguide har punktkontakt mel-
lan varandra, ( enl. vänstra bilden ovan). Rotationshastigheten vid kon-
taktpunkten är dubbelt så hög som den enskilda kulans. Kontaktytan (A) 
är så liten att yttrycket (P) blir extremt högt, vilket leder till värmeutveck-
ling och ett högt slitage på kulorna och hela linjärstyrningen. 
Kedjan i linjärstyrningen med kulkedja fungerar som en hållare. Direkt-
kontakt mellan kulorna kan undvikas (enl högra bilden ovan). Kulan 
och kedjan har en relativt stor kontaktyta (A) vilket märkbart reducerar 
yttrycket (P). Rotationshastigheten mellan kula och kulkedja blir den-
samma som kulans rotationshastighet. Kulkedjan är gjord så att den 
transporterar smörjmedlet och skapar en tunn hinna av smörjmedel på 
kulorna. Designen av vagnen tillåter en effektiv försörjning av smörjmedel 
från smörjnippeln tillberöringsytorna för kulor och kulkedja. Konventionel-
la linjärstyrningar utan kulkedja tillåter kontakt mellan kulorna, vilket kan 
leda till högre förbrukning av smörjmedel, högre friktion, värmeutveckling 
och ljudnivå. Linjärstyrning med kulkedja minimerar detta.

Komplett system

LGB C H 25 B N 2 SS L 01600 N Z1 2 - 0 -20.0 N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Skenstyrning/räls

LGB R 25 L 01600 N 2 - 0 -20.0 N

1 2 4 9 10 11 13 14 15 16

Vagn

LGB C H 25 B N SS N Z1 - N

1 2 3 4 5 6 8 11 12 16

Position Artikelnummer Förklaring

1 LGB Serie

2 C Version

3 H Höjd vagn

4 25 Storlek system

5 B Typ av vagn

6 N Vagnlängd

7 2 Antal vagnar per skenstyrning

8 N Tätningar

9 L Skenstyrning, typ av fästhål

10 1600 Längd skenstyrning

11 N Precisionsklass

12 Z1 Förspänning

13 2 Konfiguration Skenstyrning

14 0 Skenstyrning, segmentuppdelning

15 20.0 Startmått “G1” -mått på skenstyrning

16 N Specialversion av linjärstyrning

17 03 Information smörjmedel enl tabell

18 02 Anslutning smörjnipplar, enl tabell

19 3 Material/ ytbeläggning vagn

20 1 Specialversion vagnar

21 3 Material/ ytbeläggning skenstyrning

22 1 Specialversion Skenstyrning
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EXEMPEL ARTIKELNUMMER FÖR STANDARDSYSTEM UTAN TILLVAL

EXEMPEL ARTIKELNUMMER FÖR STANDARDSYSTEM MED TILLVAL

Komplett system

LGB C H 25 B N 2 SS L 01600 N Z1 2 - 0 -20.0 N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Skenstyrning/räls

LGB R 25 L 01600 N 2 - 0 -20.0 N

1 2 4 9 10 11 13 14 15 16

Vagn

LGB C H 25 B N SS N Z1 - N

1 2 3 4 5 6 8 11 12 16

Position Artikelnummer Förklaring

1 LGB Serie

2 C Version

3 H Höjd vagn

4 25 Storlek system

5 B Typ av vagn

6 N Vagnlängd

7 2 Antal vagnar per skenstyrning

8 N Tätningar

9 L Skenstyrning, typ av fästhål

10 1600 Längd skenstyrning

11 N Precisionsklass

12 Z1 Förspänning

13 2 Konfiguration Skenstyrning

14 0 Skenstyrning, segmentuppdelning

15 20.0 Startmått “G1” -mått på skenstyrning

16 N Specialversion av linjärstyrning

17 03 Information smörjmedel enl tabell

18 02 Anslutning smörjnipplar, enl tabell

19 3 Material/ ytbeläggning vagn

20 1 Specialversion vagnar

21 3 Material/ ytbeläggning skenstyrning

22 1 Specialversion Skenstyrning

Komplett system

LGB C H 25 B N 2 SS L 01600 N Z1 2 - 0 -20.0 S 03 2 3 1 - 3 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Skenstyrning /räls

LGB R 25 L 01600 N 2 - 0 -20.0 S 3 1

1 2 4 9 10 11 13 14 15 16 21 22

Vagn

LGB C H 25 B N SS N Z1 - N 3 2 3 1

1 2 3 4 5 6 8 11 12 16 17 18 19 20



LINJÄRA PRODUKTER 
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■■ Högre maximal hastighet

■■ Kulkedja för reducerad ljudnivå

■■ Längre livslängd, minskat servicebehov

■■ En skena för alla vagntyper

■■ Tar samma last i alla riktningar

■■ Lägre friktion

Linjärstyrning
LGBC

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Linjärstyrningar från NTN-SNR har en optimerad design för linjära rörelser med precision. 
Används med fördel i krävande applikationer oberoende av arbetsområde. Serie LGBCH med 
patenterad kulkedja har sitt användningsområde där låg ljudnivå och lång serviceintervall efter-
frågas. 
 
TÄTNINGSALTERNATIV 
Linjärstyrningar från NTN-SNR har ett brett utbud av tätningar, avstrykare och skyddsbälgar, för 
de flesta förekommande miljöer. Kontakta Internordic för information

Smörjintervaller linjärstyrningar med kulkedja:

Referensvärde för smörjning av linjärstyrningar med kulkedja är en gång per år, eller efter ca 500 
km åkväg. Detta får justeras upp eller ner beroende på applikationsmiljö. Vid låg lastvikt alt. bra 
applikationsmiljö förlängs serviceintervallen väsentligt.  
 
ATT TÄNKA PÅ

För att få en optimal applikation där risken för inträngande smuts i åkvagn minimeras rekommen-
deras att styrningen monteras med skruv från baksidan. Beakta den maximala användningstiden 
för smörjmedlet när det är lång tid mellan servicetillfällen.

LGBCH...FN (standard)

LGBCS...N (standard)

LGBCS...BE (extra lång)

LGBCH...FL (Lång)

LGBCs...BN (standard)

LGBCH / LGBCX...BN 

(standard)

LGBCH...FE (Extra lång)

LGBCS...BS (kort)

LGBCH / LGBCX...BL (lång)

LGBCS...S (kort)

LGBCS...BL( lång)

LGBCH / LGBCX...BE 

(extra lång)

VAGNSTYPER 
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TEKNISK DATA

belastningsriktningar

Typ Skenstyrning (mm) Bärighet Vikt

Version L Version C kN kNm kg kg/m

W1 H1 F d D h MR t C C0 MX MY MZ vagn styrning

LGBCH15 FN 15 13 60 4,5 7,5 6 M5 8 11,67 19,9 0,137 0,12 0,12 0,21 1,28

LGBCH15 FL 15 13 60 4,5 7,5 6 M5 8 14,12 24,05 0,166 0,171 0,171 0,23 1,28

LGBCH15 FE 15 13 60 4,5 7,5 6 M5 8 17,14 31,79 0,22 0,297 0,297 0,29 1,28

LGBCS15 FS 15 13 60 4,5 7,5 6 M5 8 5,81 9,9 0,069 0,032 0,032 0,12 1,28

LGBCS15 FN 15 13 60 4,5 7,5 6 M5 8 11,67 19,90 0,137 0,120 0,120 0,19 1,28

LGBCH20 FN 20 16,3 60 6 9,5 8,5 M6 10 17,98 30,96 0,289 0,224 0,224 0,40 2,15

LGBCH20 FL 20 16,3 60 6 9,5 8,5 M6 10 23,30 40,11 0,376 0,366 0,366 0,46 2,15

LGBCH20 FE 20 16,3 60 6 9,5 8,5 M6 10 27,85 49,61 0,464 0,565 0,565 0,61 2,15

LGBCS20 FS 20 16,3 60 6 9,5 8,5 M6 10 9,25 15,93 0,148 0,066 0,066 0,18 2,15

LGBCS20 FN 20 16.3 60 6 9,5 8,5 M6 10 17,98 30,96 0,289 0,224 0,224 0,31 2,15

LGBCH25 FN 23 19,2 60 7 11 9 M6 12 25,25 41,73 0,447 0,358 0,358 0,57 2,88

LGBCH25 FL 23 19,2 60 7 11 9 M6 12 32,44 53,63 0,576 0,577 0,577 0,72 2,88

LGBCH25 FE 23 19,2 60 7 11 9 M6 12 36,58 64,30 0,691 0,833 0,833 0,89 2,88

LGBCS25 FS 23 19,2 60 7 11 9 M6 12 12,87 21,34 0,230 0,103 0,103 0,33 2,88

LGBCS25 FN 23 19,2 60 7 11 9 M6 12 25,25 41,73 0,447 0,358 0,358 0,50 2,88

LGBCH30 FS 28 22,8 80 9 14 12 M8 15 18,50 27,51 0,356 0,153 0,153 0,80 4,45

LGBCH30 FN 28 22,8 80 9 14 12 M8 15 37,33 55,50 0,719 0,560 0,560 1,10 4,45

LGBCH30 FL 28 22,8 80 9 14 12 M8 15 48,35 71,88 0,931 0,836 0,836 1,34 4,45

LGBCH30 FE 28 22,8 80 9 14 12 M8 15 53,83 88,18 1,142 1,361 1,361 1,66 4,45

LGBCH35 FS 34 26 80 9 14 12 M8 17 26,72 41,43 0,655 0,275 0,275 1,00 6,25

LGBCH35 FN 34 26 80 9 14 12 M8 17 53,31 82,66 1,307 0,991 0,991 1,50 6,25

LGBCH35 FL 34 26 80 9 14 12 M8 17 66,61 103,29 1,633 1,424 1,424 1,90 6,25

LGBCH35 FE 34 26 80 9 14 12 M8 17 73,29 127,68 2,020 2,330 2,330 2,54 6,25

LGBCH45 FN 45 31,1 105 14 20 17 M12 20 73,14 111,30 2,353 1,559 1,559 2,27 9,60

LGBCH45 FL 45 31,1 105 14 20 17 M12 20 86,99 132,39 2,798 2,170 2,170 2,68 9,60

LGBCH45 FE 45 31,1 105 14 20 17 M12 20 100,52 166,87 3,527 3,455 3,455 3,42 9,60

LGBCH55 FN 53 38 120 16 23 20 M14 24 88,26 136,62 3,385 2,361 2,361 3,44 13,80

LGBCH55 FL 53 38 120 16 23 20 M14 24 119,10 183,14 4,538 4,202 4,202 4,63 13,80

LGBCH55 FE 53 38 120 16 23 20 M14 24 161,43 259,71 6,430 6,617 6,617 5,16 13,80
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Typ Skenstyrning (mm) Bärighet Vikt

Version L Version C kN kNm kg kg/m

W1 H1 F d D h MR t C C0 MX MY MZ vagn styrning

LGBCH15 BN 15 13 60 4,5 7,5 6 M5 8 11,67 19,90 0,137 0,120 0,120 0,190 1,28

LGBCH20 BN 20 16,3 60 6 9,5 8,5 M6 10 17,98 30,96 0,289 0,224 0,224 0,310 2,15

LGBCH20 BL 20 16,3 60 6 9,5 8,5 M6 10 23,30 40,11 0,376 0,366 0,366 0,360 2,15

LGBCS20 BE 20 16,3 60 6 9,5 8,5 M6 10 27,85 49,61 0,464 0,565 0,565 0,470 2,15

LGBCX25 BN 23 19,2 60 7 11 9 M6 12 25,25 41,73 0,447 0,358 0,358 0,400 2,88

LGBCX25 BL 23 19,2 60 7 11 9 M6 12 32,44 53,63 0,576 0,577 0,577 0,540 2,86

LGBCX25 BE 23 19,2 60 7 11 9 M6 12 36,58 64,30 0,691 0,833 0,833 0,670 2,86

LGBCS25 BN 23 19,2 60 7 11 9 M6 12 25,25 41,73 0,447 0,358 0,358 0,450 2,86

LGBCS25 BL 23 19,2 60 7 11 9 M6 12 32,44 53,63 0,576 0,577 0,577 0,660 2,86

LGBCS25 BE 23 19,2 60 7 11 9 M6 12 36,58 64,30 0,691 0,833 0,833 0,800 2,86

LGBCH30 BN 28 22,8 80 9 14 12 M8 15 37,33 55,50 0,719 0,560 0,560 0,910 4,45

LGBCH30 BL 28 22,8 80 9 14 12 M8 15 48,35 71,88 0,931 0,836 0,836 1,040 4,45

LGBCH30 BE 28 22,8 80 9 14 12 M8 15 53,83 88,18 1,142 1,361 1,361 1,360 4,45

LGBCH35 BN 34 26 80 9 14 12 M8 17 53,31 82,66 1,307 0,991 0,991 1,500 6,25

LGBCH35 BL 34 26 80 9 14 12 M8 17 66,61 103,29 1,633 1,424 1,424 1,800 6,25

LGBCH35 BE 34 26 80 9 14 12 M8 17 73,29 127,68 2,020 2,330 2,330 2,340 6,25

LGBCH45 BN 45 31,1 105 14 20 17 M12 20 73,14 111,30 2,353 1,559 1,559 2,280 9,60

LGBCH45 BL 45 31,1 105 14 20 17 M12 20 86,99 132,39 2,798 2,170 2,170 2,670 9,60

LGBCH45 BE 45 31,1 105 14 20 17 M12 20 100,52 166,87 3,527 3,455 3,455 3,350 9,60

LGBCH55 BN 53 38 120 16 23 20 M14 24 88,26 136,62 3,385 2,361 2,361 3,420 13,80

LGBCH55 BL 53 38 120 16 23 20 M14 24 119,10 183,14 4,538 4,202 4,202 4,570 13,80

LGBCH55 BE 53 38 120 16 23 20 M14 24 161,43 259,71 6,430 6,617 6,617 5,080 13,80
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Typ Skenstyrning (mm) Bärighet Vikt

Version L Version C kN kNm kg kg/m

W1 H1 F d D h MR t C C0 MX MY MZ vagn styrning

LGBCS15 BS 15 13 60 4,5 7,5 6 M5 8 5,81 9,90 0,069 0,032 0,032 0,100 1,28

LGBCS15 BN 15 13 60 4,5 7,5 6 M5 8 11,67 19,90 0,137 0,120 0,120 0,170 1,28

LGBCS15 BL 15 13 60 4,5 7,5 6 M5 8 14,12 24,05 0,166 0,171 0,171 0,180 1,28

LGBCS15 BE 15 13 60 4,5 7,5 6 M5 8 17,14 31,79 0,220 0,297 0,297 0,290 1,28

LGBCS20 BS 20 16,3 60 6 9,5 8,5 M6 10 9,25 15,93 0,148 0,066 0,066 0,170 2,15

LGBCS20 BN 20 16,3 60 6 9,5 8,5 M6 10 17,98 30,96 0,289 0,224 0,224 0,260 2,15

LGBCS25 BS 23 19,2 60 7 11 9 M6 12 12,87 21,34 0,230 0,103 0,103 0,210 2,88

LGBCS25BN 23 19,2 60 7 11 9 M6 12 25,25 41,73 0,447 0,358 0,358 0,380 2,88

LGBCS30 BS 28 22,8 80 9 14 12 M8 15 18,50 27,51 0,356 0,153 0,153 0,500 4,45

LGBCS30 BN 28 22,8 80 9 14 12 M8 15 37,33 55,50 0,719 0,560 0,560 0,800 4,45

LGBCS30 BL 28 22,8 80 9 14 12 M8 15 48,35 71,88 0,931 0,836 0,836 0,940 4,45

LGBCS30 BE 28 22,8 80 9 14 12 M8 15 53,83 88,18 1,142 1,361 1,361 1,160 4,45

LGBCS35 BS 34 26 80 9 14 12 M8 17 26,72 41,43 0,655 0,275 0,275 0,800 6,25

LGBCS35 BN 34 26 80 9 14 12 M8 17 53,31 82,66 1,307 0,991 0,991 1,200 6,25

LGBCS35 BL 34 26 80 9 14 12 M8 17 66,61 103,29 1,633 1,424 1,424 1,400 6,25

LGBCS35 BE 34 26 80 9 14 12 M8 17 73,29 127,68 2,020 2,330 2,330 1,840 6,25

LGBCS45 BN 45 31,1 105 14 20 17 M12 20 73,14 111,30 2,353 1,559 1,559 1,640 9,60

LGBCS45 BL 45 31,1 105 14 20 17 M12 20 86,99 132,39 2,798 2,170 2,170 1,930 9,60

LGBCS45 BE 45 31,1 105 14 20 17 M12 20 100,52 166,87 3,527 3,455 3,455 2,420 9,60

LGBCS55 BN 53 38 120 16 23 20 M14 24 88,26 136,62 3,385 2,361 2,361 2,670 13,80

LGBCS55 BL 53 38 120 16 23 20 M14 24 119,10 183,14 4,538 4,202 4,202 3,570 13,80

LGBCS55 BE 53 38 120 16 23 20 M14 24 161,43 259,71 6,430 6,617 6,617 3,970 13,80
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ARTIKELNUMMER

Typ System (mm) Vagn (mm)

H W W2 E L B J MQ ih I L1 H2 T1 N T2 L2 L3 Lx

LGBCH15 FN 24 47 16 3,3 58,6 38 30 M5 4,4 8 40,2 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBCH15 FL 24 47 16 3,3 66,1 38 30 M5 4,4 8 47,7 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBCH15 FE 24 47 16 3,3 81,1 38 30 M5 4,4 8 62,7 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBCS15 FS 24 52 18,5 3,3 40,6 41 -- M5 4,4 8 22,2 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBCS15 FN 24 52 18,5 3,3 58,6 41 26 M5 4,4 8 40,2 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBCH20 FN 30 63 21,5 4,5 69,3 53 40 M6 5,4 9 48,5 M6 x 1,0 7,1 15,6 6,3 4,25 2,1 3,8

LGBCH20 FL 30 63 21,5 4,5 82,1 53 40 M6 5,4 9 61,3 M6 x 1,0 7,1 15,6 6,3 4,25 2,1 3,8

LGBCH20 FE 30 63 21,5 4,5 97,3 53 40 M6 5,4 9 76,5 M6 x 1,0 7,1 15,6 6,3 4,25 2,1 3,8

LGBCS20 FS 28 59 19,5 4,5 48,3 49 -- M6 5,4 7 27,5 M6 x 1,0 5,1 15,6 4,3 4,25 2,1 3,8

LGBCS20 FN 28 59 19,5 4,5 69,3 49 32 M6 5,4 7 48,5 M6 x 1,0 5,1 15,6 4,3 4,25 2,1 3,8

LGBCH25 FN 36 70 23,5 5,8 79,2 57 45 M8 7 10 57,5 M6 x 1,0 10,2 15,6 9,4 4,65 2,25 5

LGBCH25 FL 36 70 23,5 5,8 93,9 57 45 M8 7 10 72,2 M6 x 1,0 10,2 15,6 9,4 4,65 2,25 5

LGBCH25 FE 36 70 23,5 5,8 108,6 57 45 M8 7 10 86,9 M6 x 1,0 10,2 15,6 9,4 4,65 2,25 5

LGBCS25 FS 33 73 25 5,8 54 60 -- M8 7 7 32,3 M6 x 1,0 7,2 15,6 6,4 4,65 2,25 5

LGBCS25 FN 33 73 25 5,8 79,2 60 35 M8 7 7 57,5 M6 x 1,0 7,2 15,6 6,4 4,65 2,25 5

LGBCH30 FS 42 90 31 7 64,2 72 -- M10 8,6 11 37,2 M6 x 1,0 10 15,6 5,5 6 2 5

LGBCH30 FN 42 90 31 7 94,8 72 52 M10 8,6 11 67,8 M6 x 1,0 10 15,6 5,5 6 2 5

LGBCH30 FL 42 90 31 7 105 72 52 M10 8,6 11 78 M6 x 1,0 10 15,6 5,5 6 2 5

LGBCH30 FE 42 90 31 7 130,5 72 52 M10 8,6 11 103,5 M6 x 1,0 10 15,6 5,5 6 2 5

LGBCH35 FS 48 100 33 7,5 75,5 82 -- M10 8,6 12 44,5 M6 x 1,0 11,5 16 10,5 7,25 2 5

LGBCH35 FN 48 100 33 7,5 111,5 82 62 M10 8,6 12 80,5 M6 x 1,0 11,5 16 10,5 7,25 2 5

LGBCH35 FL 48 100 33 7,5 123,5 82 62 M10 8,6 12 92,5 M6 x 1,0 11,5 16 10,5 7,25 2 5

LGBCH35 FE 48 100 33 7,5 153,5 82 62 M10 8,6 12 122,5 M6 x 1,0 11,5 16 10,5 7,25 2 5

LGBCH45 FN 60 120 37,5 8,9 129 100 80 M12 10,6 15,5 94 M8 x 1,25 14,4 16 14,5 8 2,9 7,5

LGBCH45 FL 60 120 37,5 8,9 145 100 80 M12 10,6 15,5 110 M8 x 1,25 14,4 16 14,5 8 2,9 7,5

LGBCH45 FE 60 120 37,5 8,9 174 100 80 M12 10,6 15,5 139 M8 x 1,25 14,4 16 14,5 8 2,9 7,5

LGBCH55 FN 70 140 43,5 12,7 155 116 95 M14 12,6 18,5 116 M8 x 1,25 14 16 14,5 10 2,9 7,5

LGBCH55 FL 70 140 43,5 12,7 193 116 95 M14 12,6 18,5 154 M8 x 1,25 14 16 14,5 10 2,9 7,5

LGBCH55 FE 70 140 43,5 12,7 210 116 95 M14 12,6 18,5 171 M8 x 1,25 14 16 14,5 10 2,9 7,5

Typ System (mm) Vagn (mm)

H W W2 E L B J MQ I L1 H2 T1 N T2 L2 L3 Lx

LGBCH15 BN 28 34 9,5 3,3 58,6 26 26 M4 6 40,2 M3 x 0,5 9,5 5 8,5 4,2 1,5 3

LGBCH20 BN 30 44 12 4,5 69,3 32 36 M5 6,5 48,5 M6 x 1,0 7,1 15,6 6,3 4,25 2,1 3,8

LGBCH20 BL 30 44 12 4,5 82,1 32 36 M5 6,5 61,3 M6 x 1,0 7,1 15,6 6,3 4,25 2,1 3,8

LGBCS20 BE 30 44 12 4,5 97,3 32 50 M5 6,5 76,5 M6 x 1,0 7,1 15,6 6,3 4,25 2,1 3,8

LGBCX25 BN 36 48 12,5 5,8 79,2 35 35 M6 9 57,5 M6 x 1,0 10,2 15,6 9,4 4,65 2,25 5

LGBCX25 BL 36 48 12,5 5,8 93,9 35 35 M6 9 72,2 M6 x 1,0 10,2 15,6 9,4 4,65 2,25 5

LGBCX25 BE 36 48 12,5 5,8 108,6 35 50 M6 9 86,9 M6 x 1,0 10,2 15,6 9,4 4,65 2,25 5

LGBCS25 BN 40 48 12,5 5,8 79,2 35 35 M6 9 57,5 M6 x 1,0 14,2 15,6 13,4 4,65 2,25 5

LGBCS25 BL 40 48 12,5 5,8 93,9 35 35 M6 9 72,2 M6 x 1,0 14,2 15,6 13,4 4,65 2,25 5

LGBCS25 BE 40 48 12,5 5,8 108,6 35 50 M6 9 86,9 M6 x 1,0 14,2 15,6 13,4 4,65 2,25 5

LGBCH30 BN 45 60 16 7 94,8 40 40 M8 12 67,8 M6 x 1,0 13 15,6 8,5 6 2 5

LGBCH30 BL 45 60 16 7 1,5 40 40 M8 12 78 M6 x 1,0 13 15,6 8,5 6 2 5

LGBCH30 BE 45 60 16 7 130,5 40 60 M8 12 103,5 M6 x 1,0 13 15,6 8,5 6 2 5

LGBCH35 BN 55 70 18 7,5 111,5 50 50 M8 12 80,5 M6 x 1,0 18,5 15,6 13,5 7,25 2 5

LGBCH35 BL 55 70 18 7,5 123,5 50 50 M8 12 92,5 M6 x 1,0 18,5 15,6 13,5 7,25 2 5

LGBCH35 BE 55 70 18 7,5 153,5 50 72 M8 12 122,5 M6 x 1,0 18,5 15,6 13,5 7,25 2 5

LGBCH45 BN 70 86 20,5 8,9 129 60 60 M10 18 94 M8  1,25 24,5 16 24,5 8 2,9 7,5

LGBCH45 BL 70 86 20,5 8,9 145 60 60 M10 18 110 M8  1,25 24,5 16 24,5 8 2,9 7,5

LGBCH45 BE 70 86 20,5 8,9 174 60 80 M10 18 139 M8  1,25 24,5 16 24,5 8 2,9 7,5

LGBCH55 BN 80 100 23,5 12,7 155 75 75 M12 22 116 M8 x 1,25 24 16 24,5 10 2,9 7,5

LGBCH55 BL 80 100 23,5 12,7 193 75 75 M12 22 154 M8  1,25 24 16 24,5 10 2,9 7,5

LGBCH55 BE 80 100 23,5 12,7 210 75 95 M12 22 171 M8  1,25 24 16 24,5 10 2,9 7,5
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Typ System (mm) Vagn (mm)

H W W2 E L B J MQ ih I L1 H2 T1 N T2 L2 L3 Lx

LGBCH15 FN 24 47 16 3,3 58,6 38 30 M5 4,4 8 40,2 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBCH15 FL 24 47 16 3,3 66,1 38 30 M5 4,4 8 47,7 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBCH15 FE 24 47 16 3,3 81,1 38 30 M5 4,4 8 62,7 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBCS15 FS 24 52 18,5 3,3 40,6 41 -- M5 4,4 8 22,2 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBCS15 FN 24 52 18,5 3,3 58,6 41 26 M5 4,4 8 40,2 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBCH20 FN 30 63 21,5 4,5 69,3 53 40 M6 5,4 9 48,5 M6 x 1,0 7,1 15,6 6,3 4,25 2,1 3,8

LGBCH20 FL 30 63 21,5 4,5 82,1 53 40 M6 5,4 9 61,3 M6 x 1,0 7,1 15,6 6,3 4,25 2,1 3,8

LGBCH20 FE 30 63 21,5 4,5 97,3 53 40 M6 5,4 9 76,5 M6 x 1,0 7,1 15,6 6,3 4,25 2,1 3,8

LGBCS20 FS 28 59 19,5 4,5 48,3 49 -- M6 5,4 7 27,5 M6 x 1,0 5,1 15,6 4,3 4,25 2,1 3,8

LGBCS20 FN 28 59 19,5 4,5 69,3 49 32 M6 5,4 7 48,5 M6 x 1,0 5,1 15,6 4,3 4,25 2,1 3,8

LGBCH25 FN 36 70 23,5 5,8 79,2 57 45 M8 7 10 57,5 M6 x 1,0 10,2 15,6 9,4 4,65 2,25 5

LGBCH25 FL 36 70 23,5 5,8 93,9 57 45 M8 7 10 72,2 M6 x 1,0 10,2 15,6 9,4 4,65 2,25 5

LGBCH25 FE 36 70 23,5 5,8 108,6 57 45 M8 7 10 86,9 M6 x 1,0 10,2 15,6 9,4 4,65 2,25 5

LGBCS25 FS 33 73 25 5,8 54 60 -- M8 7 7 32,3 M6 x 1,0 7,2 15,6 6,4 4,65 2,25 5

LGBCS25 FN 33 73 25 5,8 79,2 60 35 M8 7 7 57,5 M6 x 1,0 7,2 15,6 6,4 4,65 2,25 5

LGBCH30 FS 42 90 31 7 64,2 72 -- M10 8,6 11 37,2 M6 x 1,0 10 15,6 5,5 6 2 5

LGBCH30 FN 42 90 31 7 94,8 72 52 M10 8,6 11 67,8 M6 x 1,0 10 15,6 5,5 6 2 5

LGBCH30 FL 42 90 31 7 105 72 52 M10 8,6 11 78 M6 x 1,0 10 15,6 5,5 6 2 5

LGBCH30 FE 42 90 31 7 130,5 72 52 M10 8,6 11 103,5 M6 x 1,0 10 15,6 5,5 6 2 5

LGBCH35 FS 48 100 33 7,5 75,5 82 -- M10 8,6 12 44,5 M6 x 1,0 11,5 16 10,5 7,25 2 5

LGBCH35 FN 48 100 33 7,5 111,5 82 62 M10 8,6 12 80,5 M6 x 1,0 11,5 16 10,5 7,25 2 5

LGBCH35 FL 48 100 33 7,5 123,5 82 62 M10 8,6 12 92,5 M6 x 1,0 11,5 16 10,5 7,25 2 5

LGBCH35 FE 48 100 33 7,5 153,5 82 62 M10 8,6 12 122,5 M6 x 1,0 11,5 16 10,5 7,25 2 5

LGBCH45 FN 60 120 37,5 8,9 129 100 80 M12 10,6 15,5 94 M8 x 1,25 14,4 16 14,5 8 2,9 7,5

LGBCH45 FL 60 120 37,5 8,9 145 100 80 M12 10,6 15,5 110 M8 x 1,25 14,4 16 14,5 8 2,9 7,5

LGBCH45 FE 60 120 37,5 8,9 174 100 80 M12 10,6 15,5 139 M8 x 1,25 14,4 16 14,5 8 2,9 7,5

LGBCH55 FN 70 140 43,5 12,7 155 116 95 M14 12,6 18,5 116 M8 x 1,25 14 16 14,5 10 2,9 7,5

LGBCH55 FL 70 140 43,5 12,7 193 116 95 M14 12,6 18,5 154 M8 x 1,25 14 16 14,5 10 2,9 7,5

LGBCH55 FE 70 140 43,5 12,7 210 116 95 M14 12,6 18,5 171 M8 x 1,25 14 16 14,5 10 2,9 7,5

Typ System (mm) Vagn (mm)

H W W2 E L B J MQ I L1 H2 T1 N T2 L2 L3 Lx

LGBCH15 BN 28 34 9,5 3,3 58,6 26 26 M4 6 40,2 M3 x 0,5 9,5 5 8,5 4,2 1,5 3

LGBCH20 BN 30 44 12 4,5 69,3 32 36 M5 6,5 48,5 M6 x 1,0 7,1 15,6 6,3 4,25 2,1 3,8

LGBCH20 BL 30 44 12 4,5 82,1 32 36 M5 6,5 61,3 M6 x 1,0 7,1 15,6 6,3 4,25 2,1 3,8

LGBCS20 BE 30 44 12 4,5 97,3 32 50 M5 6,5 76,5 M6 x 1,0 7,1 15,6 6,3 4,25 2,1 3,8

LGBCX25 BN 36 48 12,5 5,8 79,2 35 35 M6 9 57,5 M6 x 1,0 10,2 15,6 9,4 4,65 2,25 5

LGBCX25 BL 36 48 12,5 5,8 93,9 35 35 M6 9 72,2 M6 x 1,0 10,2 15,6 9,4 4,65 2,25 5

LGBCX25 BE 36 48 12,5 5,8 108,6 35 50 M6 9 86,9 M6 x 1,0 10,2 15,6 9,4 4,65 2,25 5

LGBCS25 BN 40 48 12,5 5,8 79,2 35 35 M6 9 57,5 M6 x 1,0 14,2 15,6 13,4 4,65 2,25 5

LGBCS25 BL 40 48 12,5 5,8 93,9 35 35 M6 9 72,2 M6 x 1,0 14,2 15,6 13,4 4,65 2,25 5

LGBCS25 BE 40 48 12,5 5,8 108,6 35 50 M6 9 86,9 M6 x 1,0 14,2 15,6 13,4 4,65 2,25 5

LGBCH30 BN 45 60 16 7 94,8 40 40 M8 12 67,8 M6 x 1,0 13 15,6 8,5 6 2 5

LGBCH30 BL 45 60 16 7 1,5 40 40 M8 12 78 M6 x 1,0 13 15,6 8,5 6 2 5

LGBCH30 BE 45 60 16 7 130,5 40 60 M8 12 103,5 M6 x 1,0 13 15,6 8,5 6 2 5

LGBCH35 BN 55 70 18 7,5 111,5 50 50 M8 12 80,5 M6 x 1,0 18,5 15,6 13,5 7,25 2 5

LGBCH35 BL 55 70 18 7,5 123,5 50 50 M8 12 92,5 M6 x 1,0 18,5 15,6 13,5 7,25 2 5

LGBCH35 BE 55 70 18 7,5 153,5 50 72 M8 12 122,5 M6 x 1,0 18,5 15,6 13,5 7,25 2 5

LGBCH45 BN 70 86 20,5 8,9 129 60 60 M10 18 94 M8  1,25 24,5 16 24,5 8 2,9 7,5

LGBCH45 BL 70 86 20,5 8,9 145 60 60 M10 18 110 M8  1,25 24,5 16 24,5 8 2,9 7,5

LGBCH45 BE 70 86 20,5 8,9 174 60 80 M10 18 139 M8  1,25 24,5 16 24,5 8 2,9 7,5

LGBCH55 BN 80 100 23,5 12,7 155 75 75 M12 22 116 M8 x 1,25 24 16 24,5 10 2,9 7,5

LGBCH55 BL 80 100 23,5 12,7 193 75 75 M12 22 154 M8  1,25 24 16 24,5 10 2,9 7,5

LGBCH55 BE 80 100 23,5 12,7 210 75 95 M12 22 171 M8  1,25 24 16 24,5 10 2,9 7,5
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Typ System (mm) Vagn (mm)

H W W2 E L B J MQ I L1 H2 T1 N T2 L2 L3 Lx

LGBCS15 BS 24 34 9,5 3,3 40,6 26 -- M4 4,8 22,2 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBCS15 BN 24 34 9,5 3,3 58,6 26 26 M4 4,8 40,2 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBCS15 BL 24 34 9,5 3,3 66,1 26 26 M4 4,8 47,7 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBCS15 BE 24 34 9,5 3,3 81,1 26 34 M4 4,8 62,7 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBCS20 BS 28 42 11 4,5 48,3 32 -- M5 5,5 27,5 M6 x 1,0 5,1 15,6 4,3 4,25 2,1 3,8

LGBCS20 BN 28 42 11 4,5 69,3 32 32 M5 6,5 48,5 M6 x 1,0 7,1 15,6 4,3 4,25 2,1 3,8

LGBCS25 BS 33 48 12,5 5,8 54 35 -- M6 6,8 32,3 M6 x 1,0 7,2 15,6 6,4 4,65 2,25 5

LGBCS25BN 33 48 12,5 5,8 79,2 35 35 M6 6,8 57,5 M6 x 1,0 7,2 15,6 6,4 4,65 2,25 5

LGBCS30 BS 42 60 16 7 64,2 40 -- M8 10 37,2 M6 x 1,0 10 15,6 5,5 6 2 5

LGBCS30 BN 42 60 16 7 94,8 40 40 M8 10 67,8 M6 x 1,0 10 15,6 5,5 6 2 5

LGBCS30 BL 42 60 16 7 105 40 40 M8 10 78 M6 x 1,0 10 15,6 5,5 6 2 5

LGBCS30 BE 42 60 16 7 130,5 40 60 M8 10 103,5 M6 x 1,0 10 15,6 5,5 6 2 5

LGBCS35 BS 48 70 18 7,5 75,5 50 -- M8 10 44,5 M6 x 1,0 11,5 16 10,5 7,25 2 5

LGBCS35 BN 48 70 18 7,5 111,5 50 50 M8 10 80,5 M6 x 1,0 11,5 16 10,5 7,25 2 5

LGBCS35 BL 48 70 18 7,5 123,5 50 50 M8 10 92,5 M6 x 1,0 11,5 16 10,5 7,25 2 5

LGBCS35 BE 48 70 18 7,5 153,5 50 72 M8 10 122,5 M6 x 1,0 11,5 16 10,5 7,25 2 5

LGBCS45 BN 60 86 20,5 8,9 129 60 60 M10 15,5 94 M8 x 1,25 14,4 16 14,5 8 2,9 7,5

LGBCS45 BL 60 86 20,5 8,9 145 60 60 M10 15,5 110 M8 x 1,25 14,4 16 14,5 8 2,9 7,5

LGBCS45 BE 60 86 20,5 8,9 174 60 80 M10 15,5 139 M8 x 1,25 14,4 16 14,5 8 2,9 7,5

LGBCS55 BN 70 100 23,5 12,7 155 75 75 M12 18 116 M8 x 1,25 14 16 14,5 10 2,9 7,5

LGBCS55 BL 70 100 23,5 12,7 193 75 75 M12 18 154 M8 x 1,25 14 16 14,5 10 2,9 7,5

LGBCS55 BE 70 100 23,5 12,7 210 75 95 M12 18 171 M8 x 1,25 14 16 14,5 10 2,9 7,5



LINJÄRA PRODUKTER

           WWW.INTERNORDIC.COM   075-24 24 940 33 

Typ System (mm) Vagn (mm)

H W W2 E L B J MQ I L1 H2 T1 N T2 L2 L3 Lx

LGBCS15 BS 24 34 9,5 3,3 40,6 26 -- M4 4,8 22,2 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBCS15 BN 24 34 9,5 3,3 58,6 26 26 M4 4,8 40,2 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBCS15 BL 24 34 9,5 3,3 66,1 26 26 M4 4,8 47,7 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBCS15 BE 24 34 9,5 3,3 81,1 26 34 M4 4,8 62,7 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBCS20 BS 28 42 11 4,5 48,3 32 -- M5 5,5 27,5 M6 x 1,0 5,1 15,6 4,3 4,25 2,1 3,8

LGBCS20 BN 28 42 11 4,5 69,3 32 32 M5 6,5 48,5 M6 x 1,0 7,1 15,6 4,3 4,25 2,1 3,8

LGBCS25 BS 33 48 12,5 5,8 54 35 -- M6 6,8 32,3 M6 x 1,0 7,2 15,6 6,4 4,65 2,25 5

LGBCS25BN 33 48 12,5 5,8 79,2 35 35 M6 6,8 57,5 M6 x 1,0 7,2 15,6 6,4 4,65 2,25 5

LGBCS30 BS 42 60 16 7 64,2 40 -- M8 10 37,2 M6 x 1,0 10 15,6 5,5 6 2 5

LGBCS30 BN 42 60 16 7 94,8 40 40 M8 10 67,8 M6 x 1,0 10 15,6 5,5 6 2 5

LGBCS30 BL 42 60 16 7 105 40 40 M8 10 78 M6 x 1,0 10 15,6 5,5 6 2 5

LGBCS30 BE 42 60 16 7 130,5 40 60 M8 10 103,5 M6 x 1,0 10 15,6 5,5 6 2 5

LGBCS35 BS 48 70 18 7,5 75,5 50 -- M8 10 44,5 M6 x 1,0 11,5 16 10,5 7,25 2 5

LGBCS35 BN 48 70 18 7,5 111,5 50 50 M8 10 80,5 M6 x 1,0 11,5 16 10,5 7,25 2 5

LGBCS35 BL 48 70 18 7,5 123,5 50 50 M8 10 92,5 M6 x 1,0 11,5 16 10,5 7,25 2 5

LGBCS35 BE 48 70 18 7,5 153,5 50 72 M8 10 122,5 M6 x 1,0 11,5 16 10,5 7,25 2 5

LGBCS45 BN 60 86 20,5 8,9 129 60 60 M10 15,5 94 M8 x 1,25 14,4 16 14,5 8 2,9 7,5

LGBCS45 BL 60 86 20,5 8,9 145 60 60 M10 15,5 110 M8 x 1,25 14,4 16 14,5 8 2,9 7,5

LGBCS45 BE 60 86 20,5 8,9 174 60 80 M10 15,5 139 M8 x 1,25 14,4 16 14,5 8 2,9 7,5

LGBCS55 BN 70 100 23,5 12,7 155 75 75 M12 18 116 M8 x 1,25 14 16 14,5 10 2,9 7,5

LGBCS55 BL 70 100 23,5 12,7 193 75 75 M12 18 154 M8 x 1,25 14 16 14,5 10 2,9 7,5

LGBCS55 BE 70 100 23,5 12,7 210 75 95 M12 18 171 M8 x 1,25 14 16 14,5 10 2,9 7,5

LGBX
Linjärstyrning

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Linjärstyrningar från NTN-SNR har en optimerad design för linjära rörelser med precision. 
Används med fördel i krävande applikationer oberoende av arbetsområde. Serie LGBXH är en 
standard linjärstyrning som då den är utan kulkedja lämpar sig för applikationer med något lägre 
krav. 

 
TÄTNINGSALTERNATIV 
Linjärstyrningar från NTN-SNR har ett brett utbud av tätningar, avstrykare och skyddsbälgar, för 
de flesta förekommande miljöer. Kontakta Internordic för information.

ATT TÄNKA PÅ 
Goda självjusterande egenskaper ger lägre kostnad för tillverkning och förberedelse av ytor för 
montering.

■■ Dimensioner enl. branchstandard

■■ Generösa inbyggnadstoleranser

■■ Tar samma last i alla riktningar

■■ En skena för alla vagnstyper 

■■ Finns i korrisionsbeständigt material

LGBXH...FN (standard)

LGBXS...N (standard)

LGBXS...BE (extra lång)

LGBXH...FL (Lång)

LGBXS...BN (standard)

LGBXH / LGBXX...BN 

(standard)

LGBXH...FE (Extra lång)

LGBXS...BS (kort)

LGBXH / LGBXX...BL (lång)

LGBXS...S (kort)

LGBXS...BL( lång)

LGBXH / LGBXX...BE 

(extra lång)

VAGNSTYPER 
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TEKNISK DATA

belastningsriktningar

Typ Skenstyrning (mm) Bärighet Vikt

Version L Version C kN kNm kg kg/m

W1 H1 F d D h MR t C C0 MX MY MZ vagn styrning

LGBXH15 FN 15 13 60 4,5 7,5 6 M5 8 9,46 19,9 0,137 0,12 0,12 0,21 1,28

LGBXH15 FL 15 13 60 4,5 7,5 6 M5 8 11,39 24,05 0,166 0,171 0,171 0,23 1,28

LGBXH15 FE 15 13 60 4,5 7,5 6 M5 8 13,88 31,79 0,22 0,297 0,297 0,29 1,28

LGBXS15 FS 15 13 60 4,5 7,5 6 M5 8 4,7 9,9 0,069 0,032 0,032 0,12 1,28

LGBXS15 FN 15 13 60 4,5 7,5 6 M5 8 9,46 19,90 0,137 0,120 0,120 0,19 1,28

LGBXH20 FN 20 16,3 60 6 9,5 8,5 M6 10 14,56 30,96 0,289 0,224 0,224 0,40 2,15

LGBXH20 FL 20 16,3 60 6 9,5 8,5 M6 10 18,88 40,11 0,376 0,366 0,366 0,46 2,15

LGBXH20 FE 20 16,3 60 6 9,5 8,5 M6 10 22,45 49,61 0,464 0,565 0,565 0,61 2,15

LGBXS20 FS 20 16,3 60 6 9,5 8,5 M6 10 7,49 15,93 0,148 0,066 0,066 0,18 2,15

LGBXS20 FN 20 16,3 60 6 9,5 8,5 M6 10 14,56 30,96 0,289 0,224 0,224 0,31 2,15

LGBXH25 FN 23 19,2 60 7 11 9 M6 12 20,44 41,73 0,447 0,358 0,358 0,57 2,88

LGBXH25 FL 23 19,2 60 7 11 9 M6 12 26,28 53,63 0,576 0,577 0,577 0,72 2,88

LGBXH25 FE 23 19,2 60 7 11 9 M6 12 29,63 64,30 0,691 0,833 0,833 0,89 2,88

LGBXS25 FS 23 19,2 60 7 11 9 M6 12 10,45 21,34 0,230 0,103 0,103 0,33 2,88

LGBXS25 FN 23 60 7 11 9 M6 12 20,44 41,73 0,447 0,358 0,358 0,50 2,88

LGBXH30 FS 28 22,8 80 9 14 12 M8 15 14,99 27,51 0,356 0,153 0,153 0,80 4,45

LGBXH30 FN 28 22,8 80 9 14 12 M8 15 30,24 55,50 0,719 0,560 0,560 1,10 4,45

LGBXH30 FL 28 22,8 80 9 14 12 M8 15 39,16 71,88 0,931 0,836 0,836 1,34 4,45

LGBXH30 FE 28 22,8 80 9 14 12 M8 15 43,60 88,18 1,142 1,361 1,361 1,66 4,45

LGBXH35 FS 34 26 80 9 14 12 M8 17 21,64 41,43 0,655 0,275 0,275 1,00 6,25

LGBXH35 FN 34 26 80 9 14 12 M8 17 44,19 82,66 1,307 0,991 0,991 1,50 6,25

LGBXH35 FL 34 26 80 9 14 12 M8 17 53,96 103,29 1,633 1,424 1,424 1,90 6,25

LGBXH35 FE 34 26 80 9 14 12 M8 17 59,34 127,68 2,020 2,330 2,330 2,54 6,25

LGBXH45 FN 45 31,1 105 14 20 17 M12 20 59,25 111,30 2,353 1,559 1,559 2,27 9,60

LGBXH45 FL 45 31,1 105 14 20 17 M12 20 70,47 132,39 2,798 2,170 2,170 2,68 9,60

LGBXH45 FE 45 31,1 105 14 20 17 M12 20 81,42 166,87 3,527 3,455 3,455 3,42 9,60

LGBXH55 FN 53 38 120 16 23 20 M14 24 88,26 136,62 3,385 2,361 2,361 3,44 13,80

LGBXH55 FL 53 38 120 16 23 20 M14 24 119,10 183,14 4,538 4,202 4,202 4,63 13,80

LGBXH55 FE 38 120 16 23 20 M14 24 161,43 259,71 6,430 6,617 6,617 5,16 13,80
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Typ Skenstyrning (mm) Bärighet Vikt

Version L Version C kN kNm kg kg/m

W1 H1 F d D h MR t C C0 MX MY MZ vagn styrning

LGBXH15 BN 15 13 60 4,5 7,5 6 M5 8 9,46 19,90 0,137 0,120 0,120 0,190 1,28

LGBXH20 BN 20 16,3 60 6 9,5 8,5 M6 10 14,56 30,96 0,289 0,224 0,224 0,310 2,15

LGBXH20 BL 20 16,3 60 6 9,5 8,5 M6 10 18,88 40,11 0,376 0,366 0,366 0,360 2,15

LGBXS20 BE 20 16,3 60 6 9,5 8,5 M6 10 22,45 49,61 0,464 0,565 0,565 0,470 2,15

LGBXX25 BN 23 19,2 60 7 11 9 M6 12 20,44 41,73 0,447 0,358 0,358 0,400 2,88

LGBXX25 BL 23 19,2 60 7 11 9 M6 12 26,28 53,63 0,576 0,577 0,577 0,540 2,88

LGBXX25 BE 23 19,2 60 7 11 9 M6 12 29,63 64,30 0,691 0,833 0,833 0,670 2,88

LGBXS25 BN 23 19,2 60 7 11 9 M6 12 20,44 41,73 0,447 0,358 0,358 0,450 2,88

LGBXS25 BL 23 19,2 60 7 11 9 M6 12 26,28 53,63 0,576 0,577 0,577 0,660 2,88

LGBXS25 BE 23 19,2 60 7 11 9 M6 12 29,63 64,30 0,691 0,833 0,833 0,800 2,88

LGBXH30 BN 28 22,8 80 9 14 12 M8 15 30,24 55,50 0,719 0,560 0,560 0,910 4,45

LGBXH30 BL 28 22,8 80 9 14 12 M8 15 39,16 71,88 0,931 0,836 0,836 1,040 4,45

LGBXH30 BE 28 22,8 80 9 14 12 M8 15 43,60 88,18 1,142 1,361 1,361 1,360 4,45

LGBXH35 BN 34 26 80 9 14 12 M8 17 44,19 82,66 1,307 0,991 0,991 1,500 6,25

LGBXH35 BL 34 26 80 9 14 12 M8 17 53,96 103,29 1,633 1,424 1,424 1,800 6,25

LGBXH35 BE 34 26 80 9 14 12 M8 17 59,37 127,68 2,020 2,330 2,330 2,340 6,25

LGBXH45 BN 45 31,1 105 14 20 17 M12 20 59,25 111,30 2,353 1,559 1,559 2,280 9,60

LGBXH45 BL 45 31,1 105 14 20 17 M12 20 70,47 132,39 2,798 2,170 2,170 2,670 9,60

LGBXH45 BE 45 31,1 105 14 20 17 M12 20 81,42 166,87 3,527 3,455 3,455 3,350 9,60

LGBXH55 BN 53 38 120 16 23 20 M14 24 71,49 136,62 3,385 2,361 2,361 3,420 13,80

LGBXH55 BL 53 38 120 16 23 20 M14 24 96,46 183,14 4,538 4,202 4,202 4,570 13,80

LGBXH55 BE 53 38 120 16 23 20 M14 24 130,76 259,71 6,430 6,617 6,617 5,080 13,80



           WWW.INTERNORDIC.COM   075-24 24 94036 

ARTIKELNUMMER

Typ System (mm) Vagn (mm)

H W W2 E L B J MQ ih I L1 H2 T1 N T2 L2 L3 Lx

LGBXH15 FN 24 47 16 3,3 58,6 38 30 M5 4,4 8 40,2 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBXH15 FL 24 47 16 3,3 66,1 38 30 M5 4,4 8 47,7 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBXH15 FE 24 47 16 3,3 81,1 38 30 M5 4,4 8 62,7 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBXS15 FS 24 52 18,5 3,3 40,6 41 -- M5 4,4 8 22,2 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBXS15 FN 24 52 18,5 58,6 41 26 M5 4,4 8 40,2 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBXH20 FN 30 63 21,5 4,5 69,3 53 40 M6 5,4 9 48,5 M6 x 1,0 7,1 15,6 6,3 4,25 2,1 3,8

LGBXH20 FL 30 63 21,5 4,5 82,1 53 40 M6 5,4 9 61,3 M6 x 1,0 7,1 15,6 6,3 4,25 2,1 3,8

LGBXH20 FE 30 63 21,5 4,5 97,3 53 40 M6 5,4 9 76,5 M6 x 1,0 7,1 15,6 6,3 4,25 2,1 3,8

LGBXS20 FS 28 59 19,5 4,5 48,3 49 -- M6 5,4 7 27,5 M6 x 1,0 5,1 15,6 4,3 4,25 2,1 3,8

LGBXS20 FN 28 59 19,5 4,5 69,3 49 32 M6 5,4 7 48,5 M6 x 1,0 5,1 15,6 4,3 4,25 2,1 3,8

LGBXH25 FN 36 70 23,5 5,8 79,2 57 45 M8 7 10 57,5 M6 x 1,0 10,2 15,6 9,4 4,65 2,25 5

LGBXH25 FL 36 70 23,5 5,8 93,9 57 45 M8 7 10 72,2 M6 x 1,0 10,2 15,6 9,4 4,65 2,25 5

LGBXH25 FE 36 70 23,5 5,8 108,6 57 45 M8 7 10 86,9 M6 x 1,0 10,2 15,6 9,4 4,65 2,25 5

LGBXS25 FS 33 73 25 5,8 54 60 -- M8 7 7 32,3 M6 x 1,0 7,2 15,6 6,4 4,65 2,25 5

LGBXS25 FN 33 73 25 5,8 79,2 60 35 M8 7 7 57,5 M6 x 1,0 7,2 15,6 6,4 4,65 2,25 5

LGBXH30 FS 42 90 31 7 64,2 72 -- M10 8,6 11 37,2 M6 x 1,0 10 15,6 5,5 6 2 5

LGBXH30 FN 42 90 31 7 94,8 72 52 M10 8,6 11 67,8 M6 x 1,0 10 15,6 5,5 6 2 5

LGBXH30 FL 42 90 31 7 105 72 52 M10 8,6 11 78 M6 x 1,0 10 15,6 5,5 6 2 5

LGBXH30 FE 42 90 31 7 130,5 72 52 M10 8,6 11 103,5 M6 x 1,0 10 15,6 5,5 6 2 5

LGBXH35 FS 48 100 33 7,5 75,5 82 -- M10 8,6 12 44,5 M6 x 1,0 11,5 16 10,5 7,25 2 5

LGBXH35 FN 48 100 33 7,5 111,5 82 62 M10 8,6 12 80,5 M6 x 1,0 11,5 16 10,5 7,25 2 5

LGBXH35 FL 48 100 33 7,5 123,5 82 62 M10 8,6 12 92,5 M6 x 1,0 11,5 16 10,5 7,25 2 5

LGBXH35 FE 48 100 33 7,5 153,5 82 62 M10 8,6 12 122,5 M6 x 1,0 11,5 16 10,5 7,25 2 5

LGBXH45 FN 60 120 37,5 8,9 129 100 80 M12 10,6 15,5 94 M8  1,25 14,4 16 14,5 8 2,9 7,5

LGBXH45 FL 60 120 37,5 8,9 145 100 80 M12 10,6 15,5 110 M8  1,25 14,4 16 14,5 8 2,9 7,5

LGBXH45 FE 60 120 37,5 8,9 174 100 80 M12 10,6 15,5 139 M8  1,25 14,4 16 14,5 8 2,9 7,5

LGBXH55 FN 70 140 43,5 12,7 155 116 95 M14 12,6 18,5 116 M8  1,25 14 16 14,5 10 2,9 7,5

LGBXH55 FL 70 140 43,5 12,7 193 116 95 M14 12,6 18,5 154 M8  1,25 14 16 14,5 10 2,9 7,5

LGBXH55 FE 70 140 43,5 12,7 210 116 95 M14 12,6 18,5 171 M8  1,25 14 16 14,5 10 2,9 7,5

Typ System (mm) Vagn (mm)

H W W2 E L B J MQ I L1 H2 T1 N T2 L2 L3 Lx

LGBXH15 BN 28 34 9,5 3,3 58,6 26 26 M4 6 40,2 M3 x 0,5 9,5 5 8,5 4,2 1,5 3

LGBXH20 BN 30 44 12 4,5 69,3 32 36 M5 6,5 48,5 M6 x 1,0 7,1 15,6 6,3 4,25 2,1 3,8

LGBXH20 BL 30 44 12 4,5 82,1 32 36 M5 6,5 61,3 M6 x 1,0 7,1 15,6 6,3 4,25 2,1 3,8

LGBXS20 BE 30 44 12 4,5 97,3 32 50 M5 6,5 76,5 M6 x 1,0 7,1 15,6 6,3 4,25 2,1 3,8

LGBXX25 BN 36 48 12,5 5,8 79,2 35 35 M6 9 57,5 M6 x 1,0 10,2 15,6 9,4 4,65 2,25 5

LGBXX25 BL 36 48 12,5 5,8 93,9 35 35 M6 9 72,2 M6 x 1,0 10,2 15,6 9,4 4,65 2,25 5

LGBXX25 BE 36 48 12,5 5,8 108,6 35 50 M6 9 86,9 M6 x 1,0 10,2 15,6 9,4 4,65 2,25 5

LGBXS25 BN 40 48 12,5 5,8 79,2 35 35 M6 9 57,5 M6 x 1,0 14,2 15,6 13,4 4,65 2,25 5

LGBXS25 BL 40 48 12,5 5,8 93,9 35 35 M6 9 72,2 M6 x 1,0 14,2 15,6 13,4 4,65 2,25 5

LGBXS25 BE 40 48 12,5 5,8 108,6 35 50 M6 9 86,9 M6 x 1,0 14,2 15,6 13,4 4,65 2,25 5

LGBXH30 BN 45 60 16 7 94,8 40 40 M8 12 67,8 M6 x 1,0 13 15,6 8,5 6 2 5

LGBXH30 BL 45 60 16 7 1,5 40 40 M8 12 78 M6 x 1,0 13 15,6 8,5 6 2 5

LGBXH30 BE 45 60 16 7 130,5 40 60 M8 12 103,5 M6 x 1,0 13 15,6 8,5 6 2 5

LGBXH35 BN 55 70 18 7,5 111,5 50 50 M8 12 80,5 M6 x 1,0 18,5 15,6 13,5 7,25 2 5

LGBXH35 BL 55 70 18 7,5 123,5 50 50 M8 12 92,5 M6 x 1,0 18,5 15,6 13,5 7,25 2 5

LGBXH35 BE 55 70 18 7,5 153,5 50 72 M8 12 122,5 M6 x 1,0 18,5 15,6 13,5 7,25 2 5

LGBXH45 BN 70 86 20,5 8,9 129 60 60 M10 18 94 M8  1,25 24,5 16 24,5 8 2,9 7,5

LGBXH45 BL 70 86 20,5 8,9 145 60 60 M10 18 110 M8  1,25 24,5 16 24,5 8 2,9 7,5

LGBXH45 BE 70 86 20,5 8,9 174 60 80 M10 18 139 M8  1,25 24,5 16 24,5 8 2,9 7,5

LGBXH55 BN 80 100 23,5 12,7 155 75 75 M12 22 116 M8  1,25 24 16 24,5 10 2,9 7,5

LGBXH55 BL 80 100 23,5 12,7 193 75 75 M12 22 154 M8  1,25 24 16 24,5 10 2,9 7,5

LGBXH55 BE 80 100 23,5 12,7 210 75 95 M12 22 171 M8  1,25 24 16 24,5 10 2,9 7,5
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Typ System (mm) Vagn (mm)

H W W2 E L B J MQ ih I L1 H2 T1 N T2 L2 L3 Lx

LGBXH15 FN 24 47 16 3,3 58,6 38 30 M5 4,4 8 40,2 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBXH15 FL 24 47 16 3,3 66,1 38 30 M5 4,4 8 47,7 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBXH15 FE 24 47 16 3,3 81,1 38 30 M5 4,4 8 62,7 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBXS15 FS 24 52 18,5 3,3 40,6 41 -- M5 4,4 8 22,2 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBXS15 FN 24 52 18,5 58,6 41 26 M5 4,4 8 40,2 M3 x 0,5 5,5 5 4,5 4,2 1,5 3

LGBXH20 FN 30 63 21,5 4,5 69,3 53 40 M6 5,4 9 48,5 M6 x 1,0 7,1 15,6 6,3 4,25 2,1 3,8

LGBXH20 FL 30 63 21,5 4,5 82,1 53 40 M6 5,4 9 61,3 M6 x 1,0 7,1 15,6 6,3 4,25 2,1 3,8

LGBXH20 FE 30 63 21,5 4,5 97,3 53 40 M6 5,4 9 76,5 M6 x 1,0 7,1 15,6 6,3 4,25 2,1 3,8

LGBXS20 FS 28 59 19,5 4,5 48,3 49 -- M6 5,4 7 27,5 M6 x 1,0 5,1 15,6 4,3 4,25 2,1 3,8

LGBXS20 FN 28 59 19,5 4,5 69,3 49 32 M6 5,4 7 48,5 M6 x 1,0 5,1 15,6 4,3 4,25 2,1 3,8

LGBXH25 FN 36 70 23,5 5,8 79,2 57 45 M8 7 10 57,5 M6 x 1,0 10,2 15,6 9,4 4,65 2,25 5

LGBXH25 FL 36 70 23,5 5,8 93,9 57 45 M8 7 10 72,2 M6 x 1,0 10,2 15,6 9,4 4,65 2,25 5

LGBXH25 FE 36 70 23,5 5,8 108,6 57 45 M8 7 10 86,9 M6 x 1,0 10,2 15,6 9,4 4,65 2,25 5

LGBXS25 FS 33 73 25 5,8 54 60 -- M8 7 7 32,3 M6 x 1,0 7,2 15,6 6,4 4,65 2,25 5

LGBXS25 FN 33 73 25 5,8 79,2 60 35 M8 7 7 57,5 M6 x 1,0 7,2 15,6 6,4 4,65 2,25 5

LGBXH30 FS 42 90 31 7 64,2 72 -- M10 8,6 11 37,2 M6 x 1,0 10 15,6 5,5 6 2 5

LGBXH30 FN 42 90 31 7 94,8 72 52 M10 8,6 11 67,8 M6 x 1,0 10 15,6 5,5 6 2 5

LGBXH30 FL 42 90 31 7 105 72 52 M10 8,6 11 78 M6 x 1,0 10 15,6 5,5 6 2 5

LGBXH30 FE 42 90 31 7 130,5 72 52 M10 8,6 11 103,5 M6 x 1,0 10 15,6 5,5 6 2 5

LGBXH35 FS 48 100 33 7,5 75,5 82 -- M10 8,6 12 44,5 M6 x 1,0 11,5 16 10,5 7,25 2 5

LGBXH35 FN 48 100 33 7,5 111,5 82 62 M10 8,6 12 80,5 M6 x 1,0 11,5 16 10,5 7,25 2 5

LGBXH35 FL 48 100 33 7,5 123,5 82 62 M10 8,6 12 92,5 M6 x 1,0 11,5 16 10,5 7,25 2 5

LGBXH35 FE 48 100 33 7,5 153,5 82 62 M10 8,6 12 122,5 M6 x 1,0 11,5 16 10,5 7,25 2 5

LGBXH45 FN 60 120 37,5 8,9 129 100 80 M12 10,6 15,5 94 M8  1,25 14,4 16 14,5 8 2,9 7,5

LGBXH45 FL 60 120 37,5 8,9 145 100 80 M12 10,6 15,5 110 M8  1,25 14,4 16 14,5 8 2,9 7,5

LGBXH45 FE 60 120 37,5 8,9 174 100 80 M12 10,6 15,5 139 M8  1,25 14,4 16 14,5 8 2,9 7,5

LGBXH55 FN 70 140 43,5 12,7 155 116 95 M14 12,6 18,5 116 M8  1,25 14 16 14,5 10 2,9 7,5

LGBXH55 FL 70 140 43,5 12,7 193 116 95 M14 12,6 18,5 154 M8  1,25 14 16 14,5 10 2,9 7,5

LGBXH55 FE 70 140 43,5 12,7 210 116 95 M14 12,6 18,5 171 M8  1,25 14 16 14,5 10 2,9 7,5

Typ System (mm) Vagn (mm)

H W W2 E L B J MQ I L1 H2 T1 N T2 L2 L3 Lx

LGBXH15 BN 28 34 9,5 3,3 58,6 26 26 M4 6 40,2 M3 x 0,5 9,5 5 8,5 4,2 1,5 3

LGBXH20 BN 30 44 12 4,5 69,3 32 36 M5 6,5 48,5 M6 x 1,0 7,1 15,6 6,3 4,25 2,1 3,8

LGBXH20 BL 30 44 12 4,5 82,1 32 36 M5 6,5 61,3 M6 x 1,0 7,1 15,6 6,3 4,25 2,1 3,8

LGBXS20 BE 30 44 12 4,5 97,3 32 50 M5 6,5 76,5 M6 x 1,0 7,1 15,6 6,3 4,25 2,1 3,8

LGBXX25 BN 36 48 12,5 5,8 79,2 35 35 M6 9 57,5 M6 x 1,0 10,2 15,6 9,4 4,65 2,25 5

LGBXX25 BL 36 48 12,5 5,8 93,9 35 35 M6 9 72,2 M6 x 1,0 10,2 15,6 9,4 4,65 2,25 5

LGBXX25 BE 36 48 12,5 5,8 108,6 35 50 M6 9 86,9 M6 x 1,0 10,2 15,6 9,4 4,65 2,25 5

LGBXS25 BN 40 48 12,5 5,8 79,2 35 35 M6 9 57,5 M6 x 1,0 14,2 15,6 13,4 4,65 2,25 5

LGBXS25 BL 40 48 12,5 5,8 93,9 35 35 M6 9 72,2 M6 x 1,0 14,2 15,6 13,4 4,65 2,25 5

LGBXS25 BE 40 48 12,5 5,8 108,6 35 50 M6 9 86,9 M6 x 1,0 14,2 15,6 13,4 4,65 2,25 5

LGBXH30 BN 45 60 16 7 94,8 40 40 M8 12 67,8 M6 x 1,0 13 15,6 8,5 6 2 5

LGBXH30 BL 45 60 16 7 1,5 40 40 M8 12 78 M6 x 1,0 13 15,6 8,5 6 2 5

LGBXH30 BE 45 60 16 7 130,5 40 60 M8 12 103,5 M6 x 1,0 13 15,6 8,5 6 2 5

LGBXH35 BN 55 70 18 7,5 111,5 50 50 M8 12 80,5 M6 x 1,0 18,5 15,6 13,5 7,25 2 5

LGBXH35 BL 55 70 18 7,5 123,5 50 50 M8 12 92,5 M6 x 1,0 18,5 15,6 13,5 7,25 2 5

LGBXH35 BE 55 70 18 7,5 153,5 50 72 M8 12 122,5 M6 x 1,0 18,5 15,6 13,5 7,25 2 5

LGBXH45 BN 70 86 20,5 8,9 129 60 60 M10 18 94 M8  1,25 24,5 16 24,5 8 2,9 7,5

LGBXH45 BL 70 86 20,5 8,9 145 60 60 M10 18 110 M8  1,25 24,5 16 24,5 8 2,9 7,5

LGBXH45 BE 70 86 20,5 8,9 174 60 80 M10 18 139 M8  1,25 24,5 16 24,5 8 2,9 7,5

LGBXH55 BN 80 100 23,5 12,7 155 75 75 M12 22 116 M8  1,25 24 16 24,5 10 2,9 7,5

LGBXH55 BL 80 100 23,5 12,7 193 75 75 M12 22 154 M8  1,25 24 16 24,5 10 2,9 7,5

LGBXH55 BE 80 100 23,5 12,7 210 75 95 M12 22 171 M8  1,25 24 16 24,5 10 2,9 7,5
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Skenstyrningar typ ”L” (Med genomgående fästhål) eller typ ”C” för infästning från baksida

Levereras i ett stycke upp till max standardlängd 4000 mm. Längre skenstyrningar levereras i 
segment där mötande ändar märkts med ”J”. dessa segment kan kombineras fritt 
 

Vid beställning ange typ, totallängd samt önskat G1/G2-mått

LGBR SKENSTYRNING
Skenstyrning

Skenstyrning (mm)

Version L Version C

Skenstyrning W1 H1 F d D h MR t Vikt (kg/m)

LGBR15 15 13 60 4,5 7,5 6 M5 8 1,28

LGBR20 20 16,3 60 6 9,5 8,5 M6 10 2,15

LGBR25 23 19,2 60 7 11 9 M6 12 2,88

LGBR30 28 22,8 80 9 14 12 M8 15 4,45

LGBR35 34 26 80 9 14 12 M8 17 6,25

LGBR45 45 31,1 105 14 20 17 M12 20 9,6

LGBR55 53 38 120 16 23 20 M14 24 13,8

SKENSTYRNINGAR MÅTT

■■ En skena för alla vagnstyper 
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Storlek
LGBR och LGBX

15 20 25 30 35 45 55

Standard längd

160 160 160 280 280 360 420

220 220 220 360 360 465 540

280 280 280 440 440 570 660

340 340 340 520 520 675 780

400 400 400 600 600 780 900

460 460 460 380 380 885 1020

520 520 520 760 760 990 1140

580 580 580 840 840 1095 1260

640 640 640 920 920 1200 1380

700 700 700 1000 1000 1305 1500

760 760 760 1080 1080 1410 1320

820 820 820 1160 1160 1515 1740

880 880 880 1240 1240 1620 1860

940 940 940 1320 1320 1725 1980

1000 1000 1000 1400 1400 1830 2100

1060 1060 1060 1480 1480 1935 2220

1120 1120 1120 1560 1560 2040 2340

1180 1180 1180 1640 1640 2145 2460

1240 1240 1240 1720 1720 2250 2580

1300 1300 1300 1800 1800 2355 2700

1360 1360 1360 1880 1880 2460 2820

1420 1420 1420 1960 1960 2565 2940

1480 1480 1480 2040 2040 2670 3060

1540 1540 1540 2200 2200 2775 3180

1600 1600 1600 2360 2360 2880 3300

1720 1720 1720 2520 2520 2985 3420

1840 1840 1840 2680 2680 3090 3540

1960 1960 1960 2840 2840 3195 3660

2080 2080 2080 3000 3000 3300 3780

2200 2200 2200 3160 3160 3405

2320 2320 2320 3320 3320 3510

2440 2440 2440 3480 3480 3615

2560 2560 2560 3640 3640 3720

2680 2680 2680 3800 3800 3825

2800 2800 2800

2920 2920 2920

3040 3040 3040

3280 3280 3280

3520 3520 3520

3760 3760 3760

Max längd 4000

F 60 60 60 80 105 120

G1=G2 20 20 20 20 22,5 30

SKENSTYRNINGSPROGRAM  LGBR OCH LGBX
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

LGMC miniatyrstyrning från NTN-SNR är en kompakt linjärstyrning för begränsade utrymmen. 
Den har som våra övriga linjärstyrningar en optimerad design för linjära rörelser med precision. 
Används med fördel i applikationer inom medicinteknik och elektronikindustrin. 

TÄTNINGSALTERNATIV

LGMC miniatyrstyrning från NTN-SNR har som standard ändtätningar samt siotätningar som stan-
dard. Kan fås utan tätning som option

ATT TÄNKA PÅ

Goda självjusterande egenskaper ger lägre kostnad för tillverkning och förberedelse av ytor för 
montering

■■ Kulkedja för reducerad ljudnivå, minskat slitage

■■ Kompakt design

■■ Generösa inbyggnadstoleranser

■■ Skenstyrning och vagn i korrosionsbeständigt  
 material

LGMC
Linjärstyrning miniatyr

LGMC...BN 

(smal version standard)

LGMX...BN 

(smal version standard)

LGMC...BL 

(smal version lång)

LGMX...BL 

(smal version lång)

LGMC...WN 

(bredd version standard)

LGMX...WN 

(bredd version standard)

LGMC...WL 

(bredd version lång)

LGMX...WL

( bredd version lång)

VAGNSTYPER 
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belastningsriktningar

TEKNISK DATA

Typ Skenstyrning (mm) Bärighet Vikt

Version L Version C kN kNm kg kg/m

W1 H1 F WH d D h MR t C C0 MX MY MZ vagn styrning

LGMC09 BN 9 6,05 20 -- 3,5 6 3,3 M4 6,05 2,68 2,28 0,0105 0,0084 0,0084 0,014 0,39

LGMC09 BL 9 6,05 20 -- 3,6 6 3,3 M4 6,05 3,47 3,28 0,0149 0,0169 0,0169 0,020 0,39

LGMC09 WN 18 7,5 30 -- 3,7 6 4,5 M4 7,5 3,23 3,27 0,0310 0,0149 0,0149 0,030 0,98

LGMC09 WL 18 7,5 30 -- 3,8 6 4,5 M4 7,5 4,32 4,27 0,0407 0,0273 0,0273 0,042 0,98

LGMC12 BN 12 7,25 25 -- 3,5 6 4,3 M4 7,25 3,97 3,46 0,0228 0,0118 0,0118 0,029 0,63

LGMC12 BL 12 7,25 25 -- 3,5 6 4,3 M4 7,25 5,66 5,21 0,0337 0,0278 0,0278 0,047 0,63

LGMC12 WN 24 8,7 40 -- 4,5 8 4,5 M5 8,7 5,41 5,26 0,0655 0,0260 0,0260 0,052 1,53

LGMC12 WL 24 8,7 40 -- 4,5 8 4,5 M5 8,7 7,09 6,99 0,0873 0,0481 0,0481 0,076 1,53

LGMC15 BN 15 9,5 40 -- 3,5 6 4,5 M5 9,5 6,60 5,66 0,0397 0,0258 0,0258 0,047 1,05

LGMC15 BL 15 9,5 40 -- 3,5 6 4,5 M5 9,5 8,94 7,94 0,0556 0,0546 0,0546 0,078 1,05

LGMC15 WN 42 9,5 40 23 4,5 8 4,5 M5 9,5 9,03 8,48 0,1737 0,0506 0,0506 0,111 2,97

LGMC15 WL 42 9,5 40 23 4,5 8 4,5 M5 9,5 11,31 10,92 0,2233 0,0968 0,0968 0,165 2,97

LGMC09 BN 9 6,05 20 -- 3,5 6 3,3 M4 6,05 2,03 2,28 0,0105 0,0084 0,0084 0,014 0,39

LGMC09 BL 9 6,05 20 -- 3,5 6 3,3 M4 6,05 2,78 3,28 0,0149 0,0169 0,0169 0,020 0,39

LGMC09 WN 18 7,5 30 -- 3,5 6 4,5 M4 7,5 2,63 3,27 0,0310 0,0149 0,0149 0,030 0,98

LGMC09 WL 18 7,5 30 -- 3,5 6 4,5 M4 7,5 3,37 4,27 0,0407 0,0273 0,0273 0,042 0,98

LGMC12 BN 12 7,25 25 -- 3,5 6 4,3 M4 7,25 3,32 3,46 0,0228 0,0118 0,0118 0,029 0,63

LGMC12 BL 12 7,25 25 -- 3,5 6 4,3 M4 7,25 4,46 5,21 0,0337 0,0278 0,0278 0,047 0,63

LGMC12 WN 24 8,7 40 -- 4,5 8 4,5 M5 8,7 4,36 5,26 0,0655 0,0260 0,0260 0,052 1,53

LGMC12 WL 24 8,7 40 -- 4,5 8 4,5 M5 8,7 5,66 6,99 0,0873 0,0481 0,0481 0,076 1,53

LGMC15 BN 15 9,5 40 -- 3,5 6 4,5 M5 9,5 5,51 5,66 0,0397 0,0258 0,0258 0,047 1,05

LGMC15 BL 15 9,5 40 -- 3,5 6 4,5 M5 9,5 7,25 7,94 0,0556 0,0546 0,0546 0,078 1,05

LGMC15 WN 42 9,5 40 23 4,5 8 4,5 M5 9,5 7,49 8,48 0,1737 0,0506 0,0506 0,111 2,97

LGMC15 WL 42 9,5 40 23 4,5 8 4,5 M5 9,5 9,03 10,92 0,2233 0,0968 0,0968 0,165 2,97
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ARTIKELNUMMER

Typ System (mm) Vagn (mm)

H W W2 E L B J MQ I L1 H2 T1 N

LGMC09 BN 10 20 5,5 2,2 30,8 15 10 M3 2,8 19,5 Ø1,5 2,4 --

LGMC09 BL 10 20 5,5 2,2 40,5 15 16 M3 2,8 29,2 Ø1,5 2,4

LGMC09 WN 12 30 6 3,4 39 21 12 M3 2,8 26,7 Ø1,5 2,3

LGMC09 WL 12 30 6 3,4 51 23 24 M3 2,8 38,7 Ø1,5 2,3

LGMC12 BN 13 27 7,5 2 34 20 15 M3 3,2 20,3 Ø2,0 3 --

LGMC12 BL 13 27 7,5 2 47 20 20 M3 3,2 33,3 Ø2,0 3

LGMC12 WN 14 40 8 3,8 44,5 28 15 M3 3,5 30,5 Ø2,0 3

LGMC12 WL 14 40 8 3,8 59,1 28 28 M3 3,5 45,1 Ø2,0 3

LGMC15 BN 16 32 8,5 4 42 25 20 M3 3,5 25,3 M3 x 0,5 3,5 5

LGMC15 BL 16 32 8,5 4 59,8 25 25 M3 3,5 43,1 M3 x 0,5 3,5

LGMC15 WN 16 60 9 4 55,5 45 20 M4 4,5 38,1 M3 x 0,5 3,5

LGMC15 WL 16 60 9 4 74,7 45 35 M4 4,5 57,3 M3 x 0,5 3,5

LGMX09 BN 10 20 5,5 2,2 30,8 15 10 M3 2,8 19,5 Ø1,5 2,4 --

LGMX09 BL 10 20 5,5 2,2 40,5 15 16 M3 2,8 29,2 Ø1,5 2,4 --

LGMX09 WN 12 30 6 3,4 39 21 12 M3 2,8 26,7 Ø1,5 2,3 --

LGMX09 WL 12 30 6 3,4 51 23 24 M3 2,8 38,7 Ø1,5 2,3 --

LGMX12 BN 13 27 7,5 2 34 20 15 M3 3,2 20,3 Ø2,0 3 --

LGMX12 BL 13 27 7,5 2 47 20 20 M3 3,2 33,3 Ø2,0 3 --

LGMX12 WN 14 40 8 3,8 44,5 28 15 M3 3,5 30,5 Ø2,0 3 --

LGMX12 WL 14 40 8 3,8 59,1 28 28 M3 3,5 45,1 Ø2,0 3 --

LGMX15 BN 16 32 8,5 4 42 25 20 M3 3,5 25,3 M3 x 0,5 3,5 5

LGMX15 BL 16 32 8,5 4 59,8 25 25 M3 3,5 43,1 M3 x 0,5 3,5 5

LGMX15 WN 16 60 9 4 55,5 45 20 M4 4,5 38,1 M3 x 0,5 3,5 5

LGMX15 WL 16 60 9 4 74,7 45 35 M4 4,5 57,3 M3 x 0,5 3,5 5
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SKENSTYRNINGSPROGRAM TILL LGMC

Skenstyrning (mm)

Version L Version C

Skenstyrning 

storlek
W1 H1 F d D h MR t Vikt (kg/m)

LGMC09 9 6,05 20 3,5 6 3,3 M4 6,05 0,39

LGMC12 12 7,25 25 3,5 6 4,3 M4 7,25 0,63

LGMC15 15 9,5 40 3,5 6 4,5 M5 9,5 1,05

Skenstyrningar lagerhålles för kapning i önskad längd
Ämneslängd 2000 mm
Vid beställning ange G1-mått
Vid behov av längd över 2000 mm , ange önskad totallängd per segment samt önskat G2-mått

Storlek LGMC…B/LGMX…B LGMC…W/LGMX…W

9 12 15 9 12 15

Standard längd

55 70 70 50 70 70

75 95 110 80 110 110

95 120 150 110 150 150

115 145 190 140 190 190

135 170 230 170 230 230

155 195 270 200 270 270

175 220 310 230 310 310

195 245 350 260 350 350

235 270 390 290 390 390

275 295 430 320 430 430

315 345 470 380 470 470

355 395 510 440 550 550

395 445 550 500 630 630

435 495 590 560 710 710

475 545 630 620 790 790

555 595 670 680 870 870

635 645 750 740 950 950

715 695 830 800 1030 1030

795 745 910 860 1110 1110

875 795 990 920 1190 1190

845 1070 1270 1270

945 1150 1350 1350

995 1230 1430 1430

1095 1310

1195 1390

1295

1395

1395

Max längd 2000

F 20 25 40 30 40 40

G1=G2 7,5 10 15 10 15 15
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BBE
Kulbussningar

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kulbussning BBE lämpar sig bra i enklare konstruktioner där lägsta axiell och radiell friktion önskas, 
och där inte belastningarna är alltför höga. Används med fördel för linjära rörelser t e x inom auto-
mation, plock och placeringsmaskiner, materialhanteringsutrustning mm 

ATT TÄNKA PÅ

Om flera kulbussningar används tätt tillsammans i en applikation kan rörelsemomentet och 
livslängden påverkas av precisionen i montering, då i dessa fall en jämn lastfördelning är svår att 
uppnå. Fungerar med bibehållen precision i arbetsområden från -20°C till 80°C (kulhållare i plast) 
alternativt -20°C till 110°C (kulhållare i stål)

■■ Cylindrisk bussning 

■■ Innerdiametrar från 4 till 40 mm

■■ Mått enl ISO10285 (Mått enl JIS-std se webben)

■■ Kulhållare i plast för reducerad ljudnivå

TEKNISK DATA

Artikelnummer

Antal kulrader
Max excentricitet 

(m)

Max radiellt 

spel (m)

Bärighetstal dynam-

isk belastning (N)

Bärighetstal 

statisk belast-

ning (N)

Vikt 

(g)Standard Rostfritt

Material kulhållare

Plast Stål Plast Stål

BBE3 BBE3A BBES3 BBES3A 4 10 -3 44 105 1,4

BBE4 BBE4A BBES4 BBES4A 4 10 -3 55 127 2

BBE5 BBE5A BBES5 BBES5A 4 12 -3 159 265 11

BBE8 BBE8A BBES8 BBES8A 4 12 -3 195 402 22

BBE10 BBE10A BBES10 BBES10A 4 12 -4 286 549 36

BBE12 BBE12A BBES12 BBES12A 4 12 -4 419 784 45

BBE16 BBE16A BBES16 BBES16A 4 12 -4 432 892 60

BBE20 BBE20A BBES20 BBES20A 5 15 -6 877 1370 102

BBE25 BBE25A BBES25 BBES25A 6 15 -6 908 1570 235

BBE30 BBE30A BBES30 BBES30A 6 15 -8 1584 2740 360

BBE40 BBE40A BBES40 BBES40A 6 17 -8 2357 4020 770

BBE50 BBE50A BBES50 BBES50A 6 17 -13 4702 7940 1250

BBE60 BBE60A BBES60 BBES60A 6 20 -13 6085 980 2220

-- BBE80A -- -- 6 20 -20 9456 16000 5140
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DIMENSIONER

BESTÄLLNINGSNUMMER GUIDE

Artikelnummer

DIMENSIONERStandard Rostfritt

Material kulhållare

Plast Stål Plast Stål d Tolerans D Tolerans L Tolerans B Tolerans W D1

BBE3 BBE3A BBES3 BBES3A 3 +0,008/-0 7 0/-0,008 10 0/- 0,012 -- -- -- --

BBE4 BBE4A BBES4 BBES4A 4 +0,008/-0 8 0/-0,008 12 0/- 0,012 -- -- -- --

BBE5 BBE5A BBES5 BBES5A 5 +0,008/-0 12 0/-0,008 22 0/-0,2 14,5 0/-0,2 1,1 11,5

BBE8 BBE8A BBES8 BBES8A 8 +0,008/-0 16 0/-0,008 25 0/-0,2 16,5 0/-0,2 1,1 15,2

BBE10 BBE10A BBES10 BBES10A 10 +0,008/-0 19 0/-0,009 29 0/-0,2 22 0/-0,2 1,3 18

BBE12 BBE12A BBES12 BBES12A 12 +0,008/-0 22 0/-0,009 32 0/-0,2 22,9 0/-0,2 1,3 21

BBE16 BBE16A BBES16 BBES16A 16 +0,009/-0,001 26 0/-0,009 36 0/-0,2 24,9 0/-0,2 1,3 24,9

BBE20 BBE20A BBES20 BBES20A 20 +0,009/-0,001 32 0/-0,011 45 0/-0,2 31,5 0/-0,2 1,6 30,3

BBE25 BBE25A BBES25 BBES25A 25 +0,011/-0,001 40 0/-0,011 58 0/-0,3 44,1 0/-0,3 1,85 37,5

BBE30 BBE30A BBES30 BBES30A 30 +0,011/-0,001 47 0/-0,011 68 0/-0,3 52,1 0/-0,3 1,85 44,5

BBE40 BBE40A BBES40 BBES40A 40 +0,016/-0,004 62 0/-0,013 80 0/-0,3 60,6 0/-0,3 2,15 59

BBE50 BBE50A BBES50 BBES50A 50 +0,016/-0,004 75 0/-0,013 100 0/-0,3 77,6 0/-0,3 2,65 72

BBE60 BBE60A BBES60 BBES60A 60 +0,016/-0,004 90 0/-0,013 125 0/-0,4 101,7 0/-0,4 3,15 86,5

-- BBE80A -- -- 80 +0,016/-0,004 120 0/-0,013 165 0/-0,4 133,7 0/-0,4 4,15 116

Artikelnummer

Inre Ø Exempel på ordernummer
Standard Rostfritt

Material kulhållare

Plast Stål Plast Stål

BBE3 BBE3A BBES3 BBES3A 3

Önskad tätningsvariant måste anges vid order 

Exempel: kulbussning med tätning en sida , BBE12U, BBE12AU 

Exempel: kulbussning med tätning båda sidor , BBE12UU, BBE12AUU 

Exempel: kulbussning med tätning båda sidor, smörjbar , BBE12UU-RL 

"

BBE4 BBE4A BBES4 BBES4A 4

BBE5 BBE5A BBES5 BBES5A 5

BBE8 BBE8A BBES8 BBES8A 8

BBE10 BBE10A BBES10 BBES10A 10

BBE12 BBE12A BBES12 BBES12A 12

BBE16 BBE16A BBES16 BBES16A 16

BBE20 BBE20A BBES20 BBES20A 20

BBE25 BBE25A BBES25 BBES25A 25

BBE30 BBE30A BBES30 BBES30A 30

BBE40 BBE40A BBES40 BBES40A 40

BBE50 BBE50A BBES50 BBES50A 50

BBE60 BBE60A BBES60 BBES60A 60

-- BBE80A -- -- 80



LINJÄRA PRODUKTER 

           WWW.INTERNORDIC.COM   075-24 24 94046 

Kulbussningar
BBE-OP

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kulbussning BBE-OP används vid applikationer med lång rörelse, då support av axel för att undvi-
ka böjning måste användas. Fördel är att en styvare konstruktion kan uppnås 

ATT TÄNKA PÅ

Om flera kulbussningar används tätt tillsammans i en applikation kan rörelsemomentet och 
livslängden påverkas av precisionen i montering, då i dessa fall en jämn lastfördelning är svår att 
uppnå. Fungerar med bibehållen precision i arbetsområden från -20°C till 80°C (kulhållare i plast) 
alternativt -20°C till 110°C (kulhållare i stål)

■■ Cylindrisk öppen bussning

■■ Innerdiametrar från 10 till 40 mm

■■ Mått enl ISO10285

■■ Kulhållare i plast för reducerad ljudnivå

TEKNISK DATA

Artikelnummer

Antal kulrader
Bärighetstal dynamisk 

belastning (N)

Bärighetstal statisk 

belastning (N)
Vikt (g)

Standard Rostfritt

Material kulhållare

Plast Stål Plast Stål

BBE10-OP BBE10A-OP BBES10-OP BBES10A-OP 3 286 549 23

BBE12-OP BBE12A-OP BBES12-OP BBES12A-OP 3 416 784 35

BBE16-OP BBE16A-OP BBES16-OP BBES16A-OP 3 432 892 48

BBE20-OP BBE20A-OP BBES20-OP BBES20A-OP 4 877 1370 84

BBE25-OP BBE25A-OP BBES25-OP BBES25A-OP 5 908 1570 195

BBE30-OP BBE30A-OP BBES30-OP BBES30A-OP 5 1584 2740 309

BBE40-OP BBE40A-OP BBES40-OP BBES40A-OP 5 2357 4020 665

BBE50-OP BBE50A-OP BBES50-OP BBES50A-OP 5 4702 7940 1080

BBE60-OP BBE60A-OP BBES60-OP BBES60A-OP 5 6085 9800 1900

-- BBE80A-OP -- -- 5 9465 16000 4380
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Artikelnummer

DIMENSIONERStandard Rostfritt

Material kulhållare

Plast Stål Plast Stål d Tolerans D Tolerans L Tolerans B Tolerans W D1 h •

BBE10-OP BBE10A-OP BBES10-OP BBES10A-OP 10 +0,008/-0 19 0/-0,009 29 0/-0,2 22 0/-0,2 1,3 18 6,8 80°

BBE12-OP BBE12A-OP BBES12-OP BBES12A-OP 12 +0,008/-0 22 0/-0,009 32 0/-0,2 22,9 0/-0,2 1,3 21 7,5 78°

BBE16-OP BBE16A-OP BBES16-OP BBES16A-OP 16 +0,009/-0,001 26 0/-0,009 36 0/-0,2 24,9 0/-0,2 1,3 24,9 10 78°

BBE20-OP BBE20A-OP BBES20-OP BBES20A-OP 20 +0,009/-0,001 32 0/-0,011 45 0/-0,2 31,5 0/-0,2 1,6 30,3 10 60°

BBE25-OP BBE25A-OP BBES25-OP BBES25A-OP 25 +0,011/-0,001 40 0/-0,011 58 0/-0,3 44,1 0/-0,3 1,85 37,5 12,5 60°

BBE30-OP BBE30A-OP BBES30-OP BBES30A-OP 30 +0,011/-0,001 47 0/-0,011 68 0/-0,3 52,1 0/-0,3 1,85 44,5 12,5 50°

BBE40-OP BBE40A-OP BBES40-OP BBES40A-OP 40 +0,013/-0,002 62 0/-0,013 80 0/-0,3 60,6 0/-0,3 2,15 59 16,8 50°

BBE50-OP BBE50A-OP BBES50-OP BBES50A-OP 50 +0,013/-0,002 75 0/-0,013 100 0/-0,3 77,6 0/-0,3 2,65 72 21 50°

BBE60-OP BBE60A-OP BBES60-OP BBES60A-OP 60 +0,013/-0,002 90 0/-0,015 125 0/-0,4 101,7 0/-0,4 3,15 86,5 27,2 54°

-- BBE80A-OP -- -- 80 +0,016/-0,004 120 0/-0,015 165 0/-0,4 133,7 0/-0,4 4,15 116 36,3 54°

DIMENSIONER

BESTÄLLNINGSNUMMER GUIDE

Artikelnummer

Inre Ø Exempel på ordernummer
Standard Rostfritt

Material kulhållare

Plast Stål Plast Stål

BBE10-OP BBE10A-OP BBES10-OP BBES10A-OP 10

Önskad tätningsvariant måste anges vid order 

Exempel: kulbussning med tätning en sida , BBE12U-OP, BBE12AU-OP 

Exempel: kulbussning med tätning båda sidor , BBE12UU-OP, BBE12AUU-OP 

Exempel: kulbussning med tätning båda sidor, smörjbar , BBE12UU-OP-RL 

"

BBE12-OP BBE12A-OP BBES12-OP BBES12A-OP 12

BBE16-OP BBE16A-OP BBES16-OP BBES16A-OP 16

BBE20-OP BBE20A-OP BBES20-OP BBES20A-OP 20

BBE25-OP BBE25A-OP BBES25-OP BBES25A-OP 25

BBE30-OP BBE30A-OP BBES30-OP BBES30A-OP 30

BBE40-OP BBE40A-OP BBES40-OP BBES40A-OP 40

BBE50-OP BBE50A-OP BBES50-OP BBES50A-OP 50

BBE60-OP BBE60A-OP BBES60-OP BBES60A-OP 60

-- BBE80A-OP -- -- 80
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BBE-AJ
Kulbussningar

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Kulbussning BBE-AJ är en slitsad kulbussning som används i de konstruktioner där ett 
ställbart radiellt spel önskas, och där inte belastningarna är alltför höga. Används med fördel 
för linjära rörelser t e x inom automation, plock och placeringsmaskiner, materialhanterings-
utrustning mm

ATT TÄNKA PÅ

Om flera kulbussningar används tätt tillsammans i en applikation kan rörelsemomentet 
och livslängden påverkas av precisionen i montering, då i dessa fall en jämn lastfördel-
ning är svår att uppnå. Fungerar med bibehållen precision i arbetsområden från -20°C till 
80°C (kulhållare i plast) alternativt -20°C till 110°C (kulhållare i stål)

■■ Slitsad cylindrisk bussning

■■ Innerdiametrar från 5 till 80 mm

■■ Mått enl ISO10285

■■ Kulhållare i rostfritt stål eller  
 plast för reducerad ljudnivå

TEKNISK DATA
Artikelnummer

Antal kulrader
Max 

excentricitet (m)

Bärighetstal 

dynamisk belastning 

(N)

Bärighetstal 

statisk belastning 

(N)

Vikt (g)
Standard Rostfritt

Material kulhållare

Plast Stål Plast Stål

BBE5-AJ BBE5A-AJ BBES5-AJ BBES5A-AJ 4 12 159 265 10

BBE8-AJ BBE8A-AJ BBES8-AJ BBES8A-AJ 4 12 195 402 19,5

BBE10-AJ BBE10A--AJ BBES10-AJ BBES10A-AJ 4 12 286 549 29

BBE12aj BBE12A-AJ BBES12-AJ BBES12A-AJ 4 12 419 784 44

BBE16-aj BBE16A-AJ BBES16-AJ BBES16A-AJ 4 12 432 892 59

BBE20-AJ BBE20A-AJ BBES20-AJ BBES20A-AJ 5 15 877 1370 100

BBE25-SJ BBE25A-AJ BBES25-AJ BBES25A-AJ 6 15 908 1570 230

BBE30-SJ BBE30A-AJ BBES30-AJ BBES30A-AJ 6 15 1584 2740 355

BBE40-SJ BBE40A-AJ BBES40-AJ BBES40A-AJ 6 17 2357 4020 758

BBE50-SJ BBE50A-AJ BBES50-AJ BBES50A-AJ 6 17 4702 7940 1230

BBE60-SJ BBE60A-AJ BBES60-AJ BBES60A-AJ 6 20 6085 980 2170

-- BBE80A-AJ -- -- 6 20 9456 16000 5000
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DIMENSIONER
Artikelnummer

DIMENSIONERStandard Rostfritt

Material kulhållare

Plast Stål Plast Stål d Tolerans D Tolerans L Tolerans B
Toler-
ans

W D1

BBE5-AJ BBE5A-AJ BBES5-AJ BBES5A-AJ 5 +0,008/-0 12 +0/-0,008 22 +0/-0,2 14,5 +0/-0,2 1,1 11,5

BBE8-AJ BBE8A-AJ BBES8-AJ BBES8A-AJ 8 +0,008/-0 16 +0/-0,008 25 +0/-0,2 16,5 +0/-0,2 1,1 15,2

BBE10-AJ BBE10A--AJ BBES10-AJ BBES10A-AJ 10 +0,008/-0 19 +0/-0,009 29 +0/-0,2 22 +0/-0,2 1,3 18

BBE12aj BBE12A-AJ BBES12-AJ BBES12A-AJ 12 +0,008/-0 22 +0/-0,009 32 +0/-0,2 22,9 +0/-0,2 1,3 21

BBE16-aj BBE16A-AJ BBES16-AJ BBES16A-AJ 16 +0,009/-0,001 26 +0/-0,009 36 +0/-0,2 24,9 +0/-0,2 1,3 24,9

BBE20-AJ BBE20A-AJ BBES20-AJ BBES20A-AJ 20 +0,009/-0,001 32 +0/-0,011 45 +0/-0,2 31,5 +0/-0,2 1,6 30,3

BBE25-SJ BBE25A-AJ BBES25-AJ BBES25A-AJ 25 +0,011/-0,001 40  +0/-0,011 58 +0/-0,3 44,1 +0/-0,3 1,85 37,5

BBE30-SJ BBE30A-AJ BBES30-AJ BBES30A-AJ 30 +0,011/-0,001 47 +0/-0,011 68 +0/-0,3 52,1 +0/-0,3 1,85 44,5

BBE40-SJ BBE40A-AJ BBES40-AJ BBES40A-AJ 40 +0,016/-0,004 62 +0/-0,013 80 +0/-0,3 60,6 +0/-0,3 2,15 59

BBE50-SJ BBE50A-AJ BBES50-AJ BBES50A-AJ 50 +0,016/-0,004 75 +0/-0,013 100 +0/-0,3 77,6 +0/-0,3 2,65 72

BBE60-SJ BBE60A-AJ BBES60-AJ BBES60A-AJ 60 +0,016/-0,004 90 +0/-0,015 125 +0/-0,4 101,7 +0/-0,4 3,15 86,5

-- BBE80A-AJ -- -- 80 +0,016/-0,004 120 +0/-0,015 165 +0/-0,4 133,7 +0/-0,4 4,15 116

BESTÄLLNINGSNUMMER

Artikelnummer

Inre Ø Exempel på ordernummer
Standard Rostfritt

Material kulhållare

Plast Stål Plast Stål

BBE5-AJ BBE5A-AJ BBES5-AJ BBES5A-AJ 5

önskad tätningsvariant måste anges vid order 

Exempel: kulbussning med tätning en sida , BBE12U-AJ, BBE12AU-AJ 

Exempel: kulbussning med tätning båda sidor , BBE12UU-AJ, BBE12AUU-AJ 

Exempel: kulbussning med tätning båda sidor, smörjbar , BBE12UU-AJ-RL 

BBE8-AJ BBE8A-AJ BBES8-AJ BBES8A-AJ 8

BBE10-AJ BBE10A--AJ BBES10-AJ BBES10A-AJ 10

BBE12-AJ BBE12A-AJ BBES12-AJ BBES12A-AJ 12

BBE16-AJ BBE16A-AJ BBES16-AJ BBES16A-AJ 16

BBE20-AJ BBE20A-AJ BBES20-AJ BBES20A-AJ 20

BBE25-SJ BBE25A-AJ BBES25-AJ BBES25A-AJ 25

BBE30-SJ BBE30A-AJ BBES30-AJ BBES30A-AJ 30

BBE40-SJ BBE40A-AJ BBES40-AJ BBES40A-AJ 40

BBE50-SJ BBE50A-AJ BBES50-AJ BBES50A-AJ 50

BBE60-SJ BBE60A-AJ BBES60-AJ BBES60A-AJ 60

-- BBE80A-AJ -- -- 80
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Kulbussningar
BBET

■■ Cylindrisk bussning

■■ Innerdiametrar från 8 till 50 mm

■■ Mått enl ISO10285

■■ Kulhållare i plast för reducerad ljudnivå

■■ Upp till 3 dubbel lastningskapacitet

■■ Upp till 20 gånger längre livlängd 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Superkulbussning BBET skiljer sig från de konventionella kulbussningarna med en tredubbel 
lastkapacitet och med en livslängd som är mer än 20 gånger längre. De lämpar sig därför i mer 
krävande applikationer, där längre serviceintervall är önskvärt. 

ATT TÄNKA PÅ

Superkulbussningar i serie BBETUU-OP har ett krönt spårsegment som tillåter axiell avvikelse i 
inbyggnad på upp till ± 0,5°. Kulbussningen får genom den specifika konstruktionen, en högre 
kapacitet, jämnare drift, såväl som en högre tillåten driftshastighet på upp till 3 m / s. På grund av 
den självjusterande funktionen, bör åtminstone två superkulbussningar per axel utnyttjas för att 
undvika tippning. Fungerar med bibehållen precision i arbetsområden från -20°C till 80°C 

Typ Antal kulrader
Bärighetstal dy-

namisk belastning 
(N)

Bärighetstal 
statisk belastning 

(N)
Vikt (g)

BBET8UU 4 423 534 7,3

BBET10UU 5 750 935 14

BBET12UU 5 1020 1290 21

BBET16UU 5 1250 1550 43

BBET20UU 6 2090 2630 58

BBET25UU 6 3780 4720 123

BBET30UU 6 5470 6810 216

BBET40UU 6 6590 8230 333

BBET50UU 6 10800 13500 618

TEKNISK DATA
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Artikelnummer Dimensioner

Closed Ød Tolerans ØD L Tolerans L1 Tolerans L2 ØD1 h Ө F H11 G J

BBET8UU 8 +0,008/0,00 16 25 ± 0,2 16,5 0/-0,2 1,1 15,2 -- -- -- -- --

BBET10UU 10 +0,008/0,00 19 29 ± 0,2 22 0/-0,2 1,3 18 -- -- -- -- --

BBET12UU 12 +0,008/0,00 22 32 ± 0,2 22,9 0/-0,2 1,3 21 6,5 66° 3 -- 0,7

BBET16UU 16 +0,009/0,001 26 36 ± 0,2 24,9 0/-0,2 1,3 24,9 9 68° 3 -- 1

BBET20UU 20 +0,009/0,001 32 45 ± 0,2 31,5 0/-0,2 1,6 30,3 9 55° 3 -- 1

BBET25UU 25 +0,011/0,001 40 58 ± 0,2 44,1 0/-0,3 1,85 37,5 11,5 57° 3 1,5 1,5

BBET30UU 30 +0,011/0,001 47 68 ± 0,2 52,1 0/-0,3 1,85 44,5 14 57° 3 2 1,7

BBET40UU 40 +0,013/0,002 62 80 ± 0,2 60,6 0/-0,3 2,15 59 19,5 56° 3 1,5 2,4

BBET50UU 50 +0,013/0,002 75 100 ± 0,2 77,6 0/-0,3 2,65 72 22,5 54° 5 2,5 2,7

DIMENSIONER

Inre Ø Typ Exempel på ordernummer

8 BBET8

Önskad tätningsvariant måste anges vid order

Exempel: kulbussning med tätning en sida , BBET12U

Exempel: kulbussning med tätning båda sidor , BBET12UU

10 BBET10

12 BBET12

16 BBET16

20 BBET20

25 BBET25

30 BBET30

40 BBET40

50 BBET50

BESTÄLLNINGSNUMMER
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Typ Antal kulrader
bärighetstal dy-

namisk belastning 
(N)

Bärighetstal 
statisk belastning 

(N)
Vikt (g)

BBET12UU-OP 4 1020 1290 17

BBET16UU-OP 4 1250 1550 35

BBET20UU-OP 5 2090 2630 48

BBET25UU-OP 5 3780 4720 103

BBET30UU-OP 5 5470 6810 177

BBET40UU-OP 5 6590 8230 275

BBET50UU-OP 5 10800 13500 520

TEKNISK DATA

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Super kulbussning BBET-OP används vid applikationer med lång rörelse, då support av axel för att 
undvika böjning måste användas. Fördel är att en styvare konstruktion kan uppnås.

ATT TÄNKA PÅ

Superkulbussningar i serie BBETUU-OP har ett krönt spårsegment som tillåter axiell avvikelse i 
inbyggnad på upp till ± 0,5°. Kulbussningen får genom den specifika konstruktionen, en högre 
kapacitet, jämnare drift, såväl som en högre tillåten driftshastighet på upp till 3 m / s. På grund 
av den självjusterande funktionen, bör åtminstone två superkulbussningar per axel utnyttjas för 
att undvika tippning. Fungerar med bibehållen precision i arbetsområden från -20°C till 80°C 

■■ Cylindrisk öppen bussning

■■ Innerdiametrar från 12 till 50 mm

■■ Mått enl ISO10285

■■ Kulhållare i plast för reducerad ljudnivå

■■ Upp till 3 dubbel lastningskapacitet

■■ Upp till 20 gånger längre livlängd 

BBET-OP
Kulbussningar
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Artikelnummer Dimensioner

Open Ød Tolerans ØD L Tolerans L1 Tolerans L2 ØD1 h Ө F H11 G J

BBET12UU-OP 12 +0,008/0,00 22 32 ± 0,2 22,9 0/-0,2 1,3 21 6,5 66° 3 -- 0,7

BBET16UU-OP 16 +0,009/0,001 26 36 ± 0,2 24,9 0/-0,2 1,3 24,9 9 68° 3 -- 1

BBET20UU-OP 20 +0,009/0,001 32 45 ± 0,2 31,5 0/-0,2 1,6 30,3 9 55° 3 -- 1

BBET25UU-OP 25 +0,011/0,001 40 58 ± 0,2 44,1 0/-0,3 1,85 37,5 11,5 57° 3 1,5 1,5

BBET30UU-OP 30 +0,011/0,001 47 68 ± 0,2 52,1 0/-0,3 1,85 44,5 14 57° 3 2 1,7

BBET40UU-OP 40 +0,013/0,002 62 80 ± 0,2 60,6 0/-0,3 2,15 59 19,5 56° 3 1,5 2,4

BBET50UU-OP 50 +0,013/0,002 75 100 ± 0,2 77,6 0/-0,3 2,65 72 22,5 54° 5 2,5 2,7

DIMENSIONER

BESTÄLLNINGSNUMMER

Inre Ø Typ Exempel på ordernummer

12 BBET12-OP

Önskad tätningsvariant måste anges vid order

Exempel: kulbussning med tätning en sida , BBET12U-OP
Exempel: kulbussning med tätning båda sidor , BBET12UU-OP

16 BBET16-OP

20 BBET20-OP

25 BBET25-OP

30 BBET30-OP

40 BBET40-OP

50 BBET50-OP
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kulbussning KH lämpar sig bra i enklare konstruktioner där lägsta axiell och radiell friktion önskas, 
och där inte belastningarna är alltför höga. Då inbyggnadsmåtten är mindre används den med 
fördel för linjära rörelser t e x inom automation, plock och placeringsmaskiner, materialhanterings-
utrustning mm, där utrymmet är begränsat.X - cylindrisk mantelyta

ATT TÄNKA PÅ

Kulorna som cirkulerar i hållaren passerar genom öppningar i den yttre hylsan, vilket gör det 
enkelt att tillföra smörjning.

■■ Cylindrisk bussning

■■ Innerdiametrar från 12 till 40 mm

■■ Kulhållare i plast för reducerad ljudnivå

■■ Enkel design

KH
Kulbussningar

Artikelnummer Dimensions (mm) Antal kulrader
Bärighetstal 

dynamisk belast-
ning (N)

Bärighetstal 
statisk belast-

ning (N)
Vikt (g)

utan tätning med dubbelsidig 
tätning Ød ØD B

KH1228 KH1228LL 12 19 28 5 605 495 18

KH1428 KH1428LL 14 21 600 505 21

KH1630 KH1630LL 16 24 30 775 600 27

KH2030 KH2030LL 20 28 6 1050 880 33

KH2540 KH2540LL 25 35 40 1930 1560 66

KH3050 KH3050LL 30 40 50 7 2700 2450 95

KH4060 KH4060LL 40 52 60 8 4250 4000 180

KH5070 KH5070LL 50 62 70 9 5300 5700 240

TEKNISK DATA
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Inre Ø Artikelnummer

utan tätning med dubbelsidig tätning

12 KH1228 KH1228LL

14 KH1428 KH1428LL

16 KH1630 KH1630LL

20 KH2030 KH2030LL

25 KH2540 KH2540LL

30 KH3050 KH3050LL

40 KH4060 KH4060LL

50 KH5070 KH5070LL

DIMENSIONER

Inre Ø Artikelnummer

utan tätning med dubbelsidig tätning

12 KH1228 KH1228LL

14 KH1428 KH1428LL

16 KH1630 KH1630LL

20 KH2030 KH2030LL

25 KH2540 KH2540LL

30 KH3050 KH3050LL

40 KH4060 KH4060LL

50 KH5070 KH5070LL

BESTÄLLNINGSNUMMER



LINJÄRA PRODUKTER 

           WWW.INTERNORDIC.COM   075-24 24 94056 

BBEL
Kulbussningar

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Dubbel kulbussning BBEL lämpar har samma dimensioner och toleranser som kulbussningar av BBE-
typ  de är dock dubbelt så långa och klarar därför högre belastning

ATT TÄNKA PÅ

Fördelen med dubbel kulbussning är att den kan ersätta 2 korta kulbussningar av BBE-typ. Då 
koncentriteten blir densamma över hela bussningslängden uppnås en högre noggrannhet och 
reducerar därmed inbyggnadsarbetet. Fungerar med bibehållen precision i arbetsområden från 
-20°C till 80°C (kulhållare i plast) alternativt -20°C till 110°C (kulhållare i stål)

■■ Cylindrisk kulbussning

■■ Innerdiametrar från 8 till 60 mm

■■ Mått enl ISO10285

■■ Kulhållare i stål eller  
 plast för reducerad ljudnivå

TEKNISK DATA

Artikelnummer

Antal kulrader
Max 

excentricitet (m)

Bärighetstal 

dynamisk belastning 

(N)

Bärighetstal 

statisk belastning 

(N)

Vikt (g)
Standard Rostfritt

Material kulhållare

Plast Stål Plast Stål

BBE8L BBE8LA BBES8L BBES8LA 4 15 320 804 40

BBE12L BBE12LA BBES12L BBES12LA 4 15 683 1570 80

BBE16L BBE16LA BBES16L BBES16LA 4 15 710 1780 115

BBE20L BBE20LA BBES20L BBES20LA 5 17 1440 2740 18

BBE25L BBE25LA BBES25L BBES25LA 6 17 1490 3140 430

BBE30L BBE30LA BBES30L BBES30LA 6 17 2600 5490 615

BBE40L BBE40LA BBES40L BBES40LA 6 20 3872 8040 1400

BBE50L BBE50LA BBES50L BBES50LA 6 20 7701 15900 2320

BBE60L BBE60LA BBS60L BBS60LA 6 25 9940 20000 3920
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DIMENSIONER

Artikelnummer

DIMENSIONERStandard Rostfritt

Material kulhållare

Plast Stål Plast Stål d Tolerans D Tolerans L Tolerans B
Toler-
ans

W D1

BBE8L BBE8LA BBES8L BBES8LA 8 +0,009/-0 16 +0/-0,009 46 +0/-0,3 33 +0/-0,3 1,1 15,2

BBE12L BBE12LA BBES12L BBES12LA 12 +0,009/-0 22 +0/-0,011 61 +0/-0,3 45,8 +0/-0,3 1,3 21

BBE16L BBE16LA BBES16L BBES16LA 16 +0,011/-0,001 26 +0/-0,011 68 +0/-0,3 49,8 +0/-0,3 24,9

BBE20L BBE20LA BBES20L BBES20LA 20 +0,011/-0,001 32 +0/-0,013 80 +0/-0,3 61 +0/-0,3 1,6 30,3

BBE25L BBE25LA BBES25L BBES25LA 25 +0,013/-0,002 40 +0/-0,013 112 +0/-0,4 82 +0/-0,4 1,85 37,5

BBE30L BBE30LA BBES30L BBES30LA 30 +0,013/-0,002 47 +0/-0,013 123 +0/-0,4 104,2 +0/-0,4 44,5

BBE40L BBE40LA BBES40L BBES40LA 40 +0,016/-0,004 62     +0/-0,015 151 +0/-0,4 121,2 +0/-0,4 2,15 59

BBE50L BBE50LA BBES50L BBES50LA 50 +0,016/-0,004 75     +0/-0,015 192 +0/-0,4 155,2 +0/-0,4 2,65 72

BBE60L BBE60LA BBS60L BBS60LA 60 +0,016/-0,004 90 +0/-0,020 209 +0/-0,4 170 +0/-0,4 3,15 86,5

BESTÄLLNINGSNUMMER

Artikelnummer

Inre Ø Exempel på ordernummer
Standard Rostfritt

Material kulhållare

Plast Stål Plast Stål

BBE8L BBE8LA BBES8L BBES8LA 8

önskad tätningsvariant måste anges vid order 

Exempel: kulbussning med tätning en sida , BBE12LU, BBE12LAU 

Exempel: kulbussning med tätning båda sidor , BBE12LUU, BBE12LAUU 

Exempel: kulbussning med tätning båda sidor, smörjbar , BBE12LUU-RL 

BBE12L BBE12LA BBES12L BBES12LA 12

BBE16L BBE16LA BBES16L BBES16LA 16

BBE20L BBE20LA BBES20L BBES20LA 20

BBE25L BBE25LA BBES25L BBES25LA 25

BBE30L BBE30LA BBES30L BBES30LA 30

BBE40L BBE40LA BBES40L BBES40LA 40

BBE50L BBE50LA BBES50L BBES50LA 50

BBE60L BBE60LA BBS60L BBS60LA 60
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Flänsförsedda kulbussningar av BBER serien representerar ett bra komplement till standard 
kulbussningar. De erbjuder följande fördelar: 
Den integrerade flänsen möjliggör ett effektivare arrangemang av huset eller monteringshålen.

ATT TÄNKA PÅ

Kulbussningar med fläns är ekonomiska, eftersom färre komponenter krävs och gör installationen 
enklare.Bytet av kulbussningarna blir lättare. Fungerar med bibehållen precision i arbetsområden 
från -20°C till 80°C (kulhållare i plast) alternativt -20°C till 110°C (kulhållare i stål)

■■ Cylindrisk bussning med fläns

■■ Innerdiametrar från 5 till 80 mm

■■ Kulhållare i rostfritt stål eller plast för  
 reducerad ljudnivå

BBER
Kulbussningar

TEKNISK DATA

Artikelnummer

Antal kulrader
Max 

excentricitet (m)

Max 

vinkelavvikelse 

Bärighetstal 

dynamisk belastning 

(N)

Bärighetstal 

statisk belastning 

(N)

Vikt 

(g)

Standard Rostfritt

Material kulhållare

Plast Stål Plast Stål

BBER8L BBER8LA BBERS8L BBERS8LA 4 15 15 320 804 59

BBER12L BBER12LA BBERS12L BBERS12LA 4 15 15 683 1570 110

BBER16L BBER16LA BBERS16L BBERS16LA 4 15 15 710 1780 160

BBER20L BBER20LA BBERS20L BBERS20LA 5 17 17 1440 2740 260

BBER25L BBER25LA BBERS25L BBERS25LA 6 17 17 1490 3140 540

BBER30L BBER30LA BBERS30L BBERS30LA 6 17 17 2600 5490 815

BBER40L BBER40LA BBERS40L BBERS40LA 6 20 20 3872 8040 1805

BBER50L BBER50LA BBERS50L BBERS50LA 6 20 20 7701 15900 2820

BBER60L BBER60LA BBERS60L BBERS60LA 6 25 25 9940 20000 4920
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DIMENSIONER

Artikelnummer

DIMENSIONERStandard Rostfritt

Material kulhållare

Plast Stål Plast Stål d Tolerans D Tolerans L Tolerans Df T Dp X Y Z

BBER8L BBER8LA BBERS8L BBERS8LA 8 +0,009/-0,001 16 +0/-0,013 46 ±0,3 32 5 24 3,5 6 3,1

BBER12L BBER12LA BBERS12L BBERS12LA 12 +0,011/-0,001 22 +0/-0,016 61 ±0,3 42 6 32 4,5 7,5 4,1

BBER16L BBER16LA BBERS16L BBERS16LA 16 +0,011/-0,001 26 +0/-0,016 68 ±0,3 46 6 36 4,5 7,5 4,1

BBER20L BBER20LA BBERS20L BBERS20LA 20 +0,011/-0,001 32 +0/-0,019 80 ±0,3 54 8 43 5,5 9 5,1

BBER25L BBER25LA BBERS25L BBERS25LA 25 +0,013/-0,002 40 +0/-0,019 112 ±0,3 62 8 51 5,5 9 5,1

BBER30L BBER30LA BBERS30L BBERS30LA 30 +0,013/-0,002 47 +0/-0,019 123 ±0,3 76 10 62 6,6 11 6,1

BBER40L BBER40LA BBERS40L BBERS40LA 40 +0,016/-0,004 62 +0/-0,022 151 ±0,3 98 13 80 9 14 8,1

BBER50L BBER50LA BBERS50L BBERS50LA 50 +0,016/-0,004 75 +0/-0,022 192 ±0,3 112 13 94 9 14 8,1

BBER60L BBER60LA BBERS60L BBERS60LA 60 +0,016/-0,004 90 +0/-0,022 209 ±0,3 134 18 112 11 17 11,1

BESTÄLLNINGSNUMMER

Artikelnummer

Inre Ø Exempel på ordernummer
Standard Rostfritt

Material kulhållare

Plast Stål Plast Stål

BBER5 -- BBERS5 -- 5

Exempel: kulbussning med tätning en sida , BBER12U, BBER12AU 

Exempel: kulbussning med tätning båda sidor , BBER12UU, BBER12AUU 

Exempel: kulbussning med tätning båda sidor, smörjbar , BBER12UU-RL 

BBER8 BBER8A BBERS8 BBERS8A 8

BBER12 BBER12A BBERS12 BBERS12A 12

BBER16 BBER16A BBERS16 BBERS16A 16

BBER20 BBER20A BBERS20 BBERS20A 20

BBER25 BBER25A BBERS25 BBERS25A 25

BBER30 BBER30A BBERS30 BBERS30A 30

BBER40 BBER40A BBERS40 BBERS40A 40

BBER50 BBER50A BBERS50 BBERS50A 50

BBER60 BBER60A BBERS60 BBERS60A 60

-- BBER80A -- -- 80
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BBERM
Kulbussningar

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Flänsförsedda kulbussningar av BBER serien representerar ett bra komplement till standardkulbuss-
ningar.

De erbjuder följande fördelar:Den integrerade flänsen möjliggör ett effektivare arrangemang av huset 
eller monteringshålen.

ATT TÄNKA PÅ

Kulbussningar med fläns är ekonomiska, eftersom färre komponenter krävs och gör installationen 
enklare. Bytet av kulbussningarna blir lättare.

■■ Cylindrisk kulbussning med fläns

■■ Innerdiametrar från 5 till 80 mm

■■ Mått enl ISO10285

■■ Kulhållare i rostfritt stål eller  
 plast för reducerad ljudnivå

TEKNISK DATA

Artikelnummer

Antal 

kulrader

Max 

excentricitet (m)

Max 

vinkelavvikelse 

Bärighetstal 

dynamisk belastning 

(N)

Bärighetstal 

statisk belast-

ning (N)

Vikt 

(g)

Standard Rostfritt

Material kulhållare

Plast Stål Plast Stål

BBERM8 BBERM8A BBERMS8 BBERMS8A 4 15 15 320 804 59

BBERM12 BBERM12A BBERMS12 BBERMS12A 4 15 15 683 1570 110

BBERM16 BBERM16A BBERMS16 BBERMS16A 4 15 15 710 1780 160

BBERM20 BBERM20A BBERMS20 BBERMS20A 5 17 17 1440 2740 260

BBERM25 BBERM25A BBERMS25 BBERMS25A 6 17 17 1490 3140 540

BBERM30 BBERM30A BBERMS30 BBERMS30A 6 17 17 2600 5490 815

BBERM40 BBERM40A BBERMS40 BBERMS40A 6 20 20 3872 8040 1805

BBERM50 BBERM50A BBERMS50 BBERMS50A 6 20 20 7701 15900 2820

BBERM60 BBERM60A BBERMS60 BBERMS60A 6 25 25 9940 20000 4920
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DIMENSIONER

Artikelnummer

DIMENSIONERStandard Rostfritt

Material kulhållare

Plast Stål Plast Stål d Tolerans D Tolerans L Tolerans i Df t Dp X Y Z

BBERM8 BBERM8A BBERMS8 BBERMS8A 8 +0,009/-0,001 16 +0/-0,013 46 ±0,3 20,5 32 5 24 3,5 6 3,1

BBERM12 BBERM12A BBERMS12 BBERMS12A 12 +0,009/-0,001 22 +0/-0,016 61 ±0,3 27,5 42 6 32 4,5 7,5 4,1

BBERM16 BBERM16A BBERMS16 BBERMS16A 16 +0,009/-0,001 26 +0/-0,016 68 ±0,3 31 46 6 36 4,5 7,5 4,1

BBERM20 BBERM20A BBERMS20 BBERMS20A 20 +0,009/-0,001 32     +0/-0,019 80 ±0,3 36 54 8 43 5,5 9 5,1

BBERM25 BBERM25A BBERMS25 BBERMS25A 25 +0,013/-0,002 40     +0/-0,019 112 ±0,3 52 62 8 51 5,5 9 5,1

BBERM30 BBERM30A BBERMS30 BBERMS30A 30 +0,013/-0,002 47     +0/-0,019 123 ±0,3 56,5 76 10 62 6,6 11 6,1

BBERM40 BBERM40A BBERMS40 BBERMS40A 40 +0,016/-0,004 62 +0/-0,022 151 ±0,3 69 98 13 80 9 14 8,1

BBERM50 BBERM50A BBERMS50 BBERMS50A 50 +0,016/-0,004 75 +0/-0,022 192 ±0,3 89,5 112 13 94 9 14 8,1

BBERM60 BBERM60A BBERMS60 BBERMS60A 60 +0,016/-0,004 90 +0/-0,022 209 ±0,3 95,5 134 18 112 11 17 11,1

BESTÄLLNINGSNUMMER

Artikelnummer

Inre Ø Exempel på ordernummer
Standard Rostfritt

Material kulhållare

Plast Stål Plast Stål

BBERM8 BBERM8A BBERMS8 BBERMS8A 8

önskad tätningsvariant måste anges vid order

Exempel: kulbussning med tätning en sida , BBERM12U, BBERM12AU

Exempel: kulbussning med tätning båda sidor , BBERM12UU, BBERM12AUU

BBERM12 BBERM12A BBERMS12 BBERMS12A 12

BBERM16 BBERM16A BBERMS16 BBERMS16A 16

BBERM20 BBERM20A BBERMS20 BBERMS20A 20

BBERM25 BBERM25A BBERMS25 BBERMS25A 25

BBERM30 BBERM30A BBERMS30 BBERMS30A 30

BBERM40 BBERM40A BBERMS40 BBERMS40A 40

BBERM50 BBERM50A BBERMS50 BBERMS50A 50

BBERM60 BBERM60A BBERMS60 BBERMS60A 60
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BBER_L
Kulbussningar

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Flänsförsedda kulbussningar av BBER_L serien kombinerar fördelarna med den flänsförsed-
da kulbussningen med den dubbla kulbussningen eftersom de ger ett snävare toleransområ-
de genom hela bussningslängden. 
De erbjuder följande fördelar: 
Den integrerade flänsen möjliggör ett effektivare arrangemang av huset eller monteringshå-
len.

ATT TÄNKA PÅ

Kulbussningar med fläns är ekonomiska, eftersom färre komponenter krävs och gör 
installationen enklare. Bytet av kulbussningarna blir lättare. Fungerar med bibehållen 
precision i arbetsområden från -20°C till 80°C (kulhållare i plast) alternativt -20°C till 
110°C (kulhållare i stål)

■■ Dubbel cylindrisk kulbussning med fläns

■■ Innerdiametrar från 8 till 60 mm

■■ Mått enl ISO10285

■■ Kulhållare i rostfritt stål eller  
 plast för reducerad ljudnivå

TEKNISK DATA

Artikelnummer

Antal 

kulrader

Max 

excentricitet (m)

Max 

vinkelavvikelse 

Bärighetstal 

dynamisk belastning 

(N)

Bärighetstal 

statisk belastning 

(N)

Vikt (g)
Standard Rostfritt

Material kulhållare

Plast Stål Plast Stål

BBER8L BBER8LA BBERS8L BBERS8LA 4 15 15 320 804 59

BBER12L BBER12LA BBERS12L BBERS12LA 4 15 15 683 1570 110

BBER16L BBER16LA BBERS16L BBERS16LA 4 15 15 710 1780 160

BBER20L BBER20LA BBERS20L BBERS20LA 5 17 17 1440 2740 260

BBER25L BBER25LA BBERS25L BBERS25LA 6 17 17 1490 3140 540

BBER30L BBER30LA BBERS30L BBERS30LA 6 17 17 2600 5490 815

BBER40L BBER40LA BBERS40L BBERS40LA 6 20 20 3872 8040 1805

BBER50L BBER50LA BBERS50L BBERS50LA 6 20 20 7701 15900 2820

BBER60L BBER60LA BBERS60L BBERS60LA 6 25 25 9940 20000 4920
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DIMENSIONER

Artikelnummer

DIMENSIONERStandard Rostfritt

Material kulhållare

Plast Stål Plast Stål d Tolerans D Tolerans L Tolerans Df T Dp X Y Z

BBER8L BBER8LA BBERS8L BBERS8LA 8 +0,009/-0,001 16 +0/-0,013 46 ±0,3 32 5 24 3,5 6 3,1

BBER12L BBER12LA BBERS12L BBERS12LA 12 +0,011/-0,001 22 +0/-0,016 61 ±0,3 42 6 32 4,5 7,5 4,1

BBER16L BBER16LA BBERS16L BBERS16LA 16 +0,011/-0,001 26 +0/-0,016 68 ±0,3 46 6 36 4,5 7,5 4,1

BBER20L BBER20LA BBERS20L BBERS20LA 20 +0,011/-0,001 32 +0/-0,019 80 ±0,3 54 8 43 5,5 9 5,1

BBER25L BBER25LA BBERS25L BBERS25LA 25 +0,013/-0,002 40 +0/-0,019 112 ±0,3 62 8 51 5,5 9 5,1

BBER30L BBER30LA BBERS30L BBERS30LA 30 +0,013/-0,002 47 +0/-0,019 123 ±0,3 76 10 62 6,6 11 6,1

BBER40L BBER40LA BBERS40L BBERS40LA 40 +0,016/-0,004 62 +0/-0,022 151 ±0,3 98 13 80 9 14 8,1

BBER50L BBER50LA BBERS50L BBERS50LA 50 +0,016/-0,004 75 +0/-0,022 192 ±0,3 112 13 94 9 14 8,1

BBER60L BBER60LA BBERS60L BBERS60LA 60 +0,016/-0,004 90 +0/-0,022 209 ±0,3 134 18 112 11 17 11,1

BESTÄLLNINGSNUMMER

Artikelnummer

Inre Ø Exempel på ordernummer
Standard Rostfritt

Material kulhållare

Plast Stål Plast Stål

BBER8L BBER8LA BBERS8L BBERS8LA 8

önskad tätningsvariant måste anges vid order 

Exempel: kulbussning med tätning en sida , BBER12LU, BBER12LAU 

Exempel: kulbussning med tätning båda sidor , BBER12LUU, BBER12LAUU 

Exempel: kulbussning med tätning båda sidor, smörjbar , BBER12LUU-RL 

BBER12L BBER12LA BBERS12L BBERS12LA 12

BBER16L BBER16LA BBERS16L BBERS16LA 16

BBER20L BBER20LA BBERS20L BBERS20LA 20

BBER25L BBER25LA BBERS25L BBERS25LA 25

BBER30L BBER30LA BBERS30L BBERS30LA 30

BBER40L BBER40LA BBERS40L BBERS40LA 40

BBER50L BBER50LA BBERS50L BBERS50LA 50

BBER60L BBER60LA BBERS60L BBERS60LA 60
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Solid axel W i toleransklass h6 är anpassade att användas med vårt kulbussningssortiment., 
kapas enl. specifikation. Ändar avgradade. Bearbetning av ändar kan ombesörjas, begär offert 

ATT TÄNKA PÅ

För att uppnå bästa precision och livslängd på Kulbussningar och kulhylsor rekommenderas att 
axel med tolerans h6 användes.

■■ Solid axel i toleransklass h6

■■ Diametrar från 4 till 40 mm

■■ Material Cf53 (1.1213) Standard

■■ Alternativa material: X90CrMoV18 , Cf53  
 hårdförkromad , X46Cr13 vid förfrågan

W h6
Solidaxel

TEKNISK DATA

Axeltyp Material Tillgängliga axeldiametrar (mm) Tolerans

Solid axel

Cf53 (1.1213)*
4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 

60
h6

X90CrMoV18 (1.4112) 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40 h6

Cf53 (1.1213) hårdkromaterad 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40 h7

X46Cr13 (1.4034)** 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40 h6

Hålad axel C60 (1.1221) 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 h6

* = standard (övriga material efter förfrågan)

**= v v notera begränsad livslängd

Axlarna är induktionshärdade, vilket ger ett jämnt hårdhetsdjup samt säkerställer en konstant övergång till den

normaliserade kärnan, som gör att axeln kan hantera böjspänning (laster)

Axeldiam-
eter

Från 4 10 18 30 50

Till 10 18 30 50 80

Min djup härdning (mm) 0,4 0,6 0,9 1,5 2,2
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LÄNGDTOLERANS KAPADE AXLAR

Induktionshärdat stål Cf53 (1.1213) ythårdhet Hrc 62 ±2 
Rost och syrahållfast stål X90CrMoV18 (1.4112) ythårdhet Hrc 57 ±2 
Hårdförkromat värmebehandlat stål Cf53 (1.1213) ythårdhet 900-1100HV 
Rostfritt stål X46Cr13 (1.4034) hårdhet Hrc 55 ±2 
Hårdförkromat värmebehandlat stål Ck60 (1.1221) ythårdhet Hrc 60, tjocklek krombeläggning ca 10 µm ,  ca 1000HV

Nominell diameter 
(mm)

från 4 6 10 18 30 50

till 6 10 18 30 50 80

Rundhetstolerans t1 (Өm) 4 4 5 6 7 8

Koncentritetstolerans t2 (Өm) 5 6 8 9 11 13

Rakhetstolerans t3 (Өm) 150 120 100 100 100 100

Max avvikelse (Өm) 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32

Gäller standardmaterial Cf53 (1.1213)

Bearbetning av axlar 
Tillkommande bearbetning av axlar (t.e.x invändiga och yttre gängor, svarvning av axeltapp samt försänkningar) som kan kräva anlöpning 
kan ge mindre dimensionsförändringar

Längd axel (mm)
Max tolerans (mm)

Från Till

- 400 ±0,5

400 1000 ±0,8

1000 2000 ±1,2

2000 4000 ±2,0

4000 6000 ±3,0

Kombination 00 
Axlarna är kapade och enbart avgradade, ingen annan bearbetning utförd.

Kombination 01 
Axel är avfasad i båda ändar efter kapning, för att förhindra möjligheten att kulbussningen skadas vid montering 

Kombination 02 axiellt hål med gänga 

Ød (mm) 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 50 60

l1 (mm) 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 3 3 3

Ød (mm) 12 16 20 25 30 40 50

d1 (mm) M5 M6 M8 M10 M12 M12 M16

t1 (mm) 12,5 16 19 22 28 28 36
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Kombination 03 axiellt hål med gänga och centrumhål

Kombination 04 radiella hål med eller utan gänga 
(nödvändig i applikation med supportskena)

Kombination 05 
Axiella hål (kombination 02) samt radiella hål med eller utan gänga (kombination 04)

Kombination 06 
Axiellt hål med gänga och centrumhål enl. DIN332-D (kombination 03) samt radiella hål med eller utan gänga (kombination 04)

Ød (mm) 12 16 20 25 30 40 50

d1 (mm) M5 M6 M8 M10 M12 M12 M16

t1 (mm) 12,5 16 19 22 28 28 36

Ød (mm) 12 16 20 25 30 40 50

d1 (mm) M4 M5 M6 M8 M10 M10 M12

t1 (mm) 2,5 2,5 3 3 3,5 4 4

DIMENSIONER

Order nr W04 W05 W06 W08 W10 W12 W16 W20 W25 W30 W40 W50 W60

Diameter d (mm)  h6 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60

Max längd (mm) 3600 4000 4000 4000 4000 4000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Vikt (kg/m) 0,099 0,154 0,222 0,395 0,617 0,888 1,578 2,466 3,853 5,549 9,864 15,413 22,195

Order nr HW12 HW16 HW20 HW25 HW30 HW40 HW50 HW60

Diameter d (mm)  h6 12 16 20 25 30 40 50 60

Innerdiameter di (mm) 3,4 8 14 14 19 26,5 29,6 36,5

Max längd (mm) 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Vikt (kg/m) 0,817 1,184 1,258 2,645 3,323 5,535 10,011 13,981
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VÅRT OMFATTANDE LINJÄRA PROGRAM FÖR DIN APPLIKATION

Linjärenheter

Linjärenhet AXBG
• Storlek 15/20/26/33/46/55 mm
• Kompakt
• Hög styvhet
• Hög precision
• 1 eller 2 vagnar, lång eller kort

Linjärenhet AXC
• Storlek: 40/60/80/120
• Optimerade modulsystem
• Flera alternativ på guide och drivsystem
• Omega design
• Lång livslängd med lågt underhållsbehov 
 

Linjärenhet AXDL
• 2 parallella linjärguider
• Aluminiumprofil med hög styvhet
• Flera alternativ på guide och drivsystem
• Omega design
• Servicevänlig 

 

Linjärenhet AXLT
• Storlek: 155/225/325/455
• Särskilt lämplig för höga belastningar, särskilt laster med högt vridmoment
• Skyddad styrning och drivsystem via skyddsbälg (option)
• Kan kombineras för att uppnå X-Y rörelser 

 

Gantry, lyft och teleskopaxlar AXS
• För vikter upp till 1000 Kg
• Konsollängd upp till 10 m (i ett stycke)
• Teleskopaxlar för vertikal och horisontell applikation med minimalt installationsutrymme
• Hastigheter upp till 12 m/s (teleskopaxel) 

 
 
Kompletta system (fleraxliga)
• Modulär design (anslutningsmöjligheter för AXC, AXDL, AXS samtAXLT)
• Anpassade drivsystem
• Kabeldragning ock kabelkedja , Gantry-stativ
• Kalkylerad utväxling och drivsystem
• Installationsklart som en monteringsfärdig enhet



LINJÄRA PRODUKTER 
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kulskruv kan användas i de flesta applikationer som behöver lösa positionering och transport-
problem med minsta möjliga friktion. T.ex. till linjärbord, CNC-maskiner, automatiseringsindustrin 
såväl som inom läkemedels och livsmedelsindustrin. Finns i flera toleransklasser beroende på 
applikation 
 
ATT TÄNKA PÅ

Följande faktorer reducerar tiden för smörjintervall 
 
• Hög last 
• Hög rotationshastighet 
• Kort slaglängd (slaglängden är kortare än mutterlängd x 3 ) 
• Lägre åldringsbeständighet av smörjmedlet

■■ Rullformad kulskruv i toleransklass T7 och T5

■■ Slipad kulskruv i toleransklass T5, T3 samt T1

■■ Diametrar standard från 6 till 80 mm, Special  
 från 6 till 125 mm

■■ Stigningar från 1 till 50 mm

BSH
Kulskruv och mutter

Standardprogram Rullformad Toleransklass 7.

Material: Skruv: Ck55

Mutter: 15 CrMo5

Kulor: 100Cr6

Tätningar: Lättglidande

Kulskruv

Referens Ytterdiameter (mm) Max längd (mm)

BSH00601 6 900

BSH0801 8 1200

BSH0802 8 1000

BSH082,5 8 1000

BSH01002 10 1200

BSH01004 10 1200

BSH01202 12 1200

BSH01204 12 1000

BSH01205 12 1000

BSH01210 12 1000

Kulskruv

Referens Ytterdiameter (mm) Max längd (mm)

BSH01402 14 1200

BSH01604 16 3000

BSH01605 16 3000

BSH01610 16 3000

BSH01616 16 3000

BSH01620 16 3000

BSH02004 20 3000

BSH02005 20 3000

BSH02010 20 3000

BSH02020 20 3000

BSH02504 25 6000

BSH02505 25 5800

BSH02510 25 5800

BSH02525 25 5000

BSH03204 32 6000

BSH03205 32 6000

BSH03210 32 5900

BSH03220 32 6000

BSH03232 32 5000

BSH04005 40 6000

BSH04010 40 6000

BSH04020 40 6000

BSH04040 40 5500

BSH05005 50 6000

BSH05010 50 6000

BSH05020 50 6000

BSH05050 50 6000

BSH06310 63 7000

BSH06320 63 7000

BSH08010 80 7000

BSH08020 80 7000
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Standardprogram Rullformad Toleransklass 7.

Material: Skruv: Ck55

Mutter: 15 CrMo5

Kulor: 100Cr6

Tätningar: Lättglidande

Muttertyp

Size SK CI SC DC SU DU SE SH

R L R L R L R L R L R L R L R L

0601 X

0801 X

0802 X

082,5 X

01002 X X

01004 X X

01202 X

01204 X X

01205 X X

01210

01402 X

01604 X X X X

01605 X X X X X X X X X

01610 X X X X

01616 X X

01620

02004 X X X

02005 X X X X X X X X X

02010 X X

02020 X X

02504 X X X

02505 X X X X X X X X X

02510 X X X X X

02525 X X

03204 X X X

03205 X X X X X X X X

03210 X X X X X X X

03220 X X

03232 X X

04005 X X X X X X X X

04010 X X X X X X X X

04020 X X

04040 X X

05005

05010 X X X X X X X

05020 X X

05050 X X

06310 X O X X X

06320 O X X X

08010 X O O X X

08020 X X X

R: Rullformad, högergänga

L: Rullformad, vänstergänga

X Standard

O Ej standard, tas fram på förfrågan

STANDARD MUTTERPROGRAM

TEKNISK DATA

SPECIALPROGRAM, RULLFORMAD ELLER SLIPAD MUTTER

Specialprogram, rullformad eller slipad

Rullformad: Toleransklasser T7 och T5

Slipad:
Toleransklasser T5, T3 

och T1

Utförande: mm och tum

Diametrar: Från 6 mm till 125 mm

Stigning: Från 1 mm till 50 mm

Muttertyp

 Mutter: Med fläns  enl. DIN/ISO

Mutter Cylindrisk

Mutter Med gängad sockel

Mutter Miniatyr

Mutter Specialmodeller

Förspänning: Max 5 % av dynamisk last (single nut)

Förspänning Max 10 % av dynamisk last (double nut)

Material: Skruv:

Material Mutter:

Material Kulor:

Avstrykare:
Avstrykare i PTFE, Borst-avstrykare, 

Filtavstrykare etc..

ATC-beläggning ex. för användning i korro-

sionsfrämjande miljö, livsmedelsindustri.

ATC-beläggningen är en extremt hård, sprickfri 

och tunn beläggning med hög kromhalt, 98 %.
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DIMENSIONER

MUTTERTYP SC

Storlek Gänga Dimensioner (mm)

Nr*

Belastning (kn)
förspäning K 

(N/Өm)
D p Kul-Ø D g6 A B L W H X Q dyn. Ca

Stat.
Ca0

01205-2,8 R 12 5 2,5 24 40 10 31 32 30 ±0,1 4,5 - 2,8x1 6,49 12,9 186

01605-3,8 R 15 5 2,778 28 48 10 38 38 40 ±0,15 5,5 M6x1P 3,8x1 10,9 24,59 294

01610-2,8 R 15 10 2,778 28 48 10 47 38 40 ±0,15 5,5 M6x1P 2x8x1 8,23 17,86 226

01616-1,8 R 15 16 2,778 28 48 10 45 38 40 ±0,15 5,5 M6x1P 1,8x1 5,42 11,15 137

01616-2,8 R 15 16 2,778 28 48 10 61 38 40 ±0,15 5,5 M6x1P 2,8x1 7,92 17,34 216

01620-1,8 R 15 20 2,778 28 48 10 57 38 40 ±0,15 5,5 M6x1P 1,8x1 5,43 11,47 137

02005-3,8 R 20 5 3,175 36 58 10 40 47 44 ±0,15 6,6 M6x1P 3,8x1 15,55 36,1 363

02010-3,8 R 20 10 3,175 36 58 10 60 47 44 ±0,15 6,6 M6x1P 3,8x1 14,87 37,59 392

02020-1,8 R 20 20 3,175 36 58 10 57 47 44 ±0,15 6,6 M6x1P 1,8x1 7,96 17,24 186

02020-2,8 R 20 20 3,175 36 58 10 77 47 44 ±0,15 6,6 M6x1P 2,8x1 10,96 26,81 284

02505-3,8 R 25 5 3,175 40 62 10 40 51 48 ±0,15 6,6 M6x1P 3,8x1 16,18 45,68 422

02510-3,8 R 25 10 3,175 40 62 12 62 51 48 ±0,15 6,6 M6x1P 3,8x1 16,06 45,43 441

02525-1,8 R 25 25 3,175 40 62 12 70 51 48 ±0,15 6,6 M6x1P 1,8x1 8,26 21,57 2156

02525-2,8 R 25 25 3,175 40 62 12 95 51 48 ±0,15 6,6 M6x1P 2,8x1 12,08 33,55 333

03205-3,8 R 32 5 3,175 50 80 12 42 65 62 ±0,15 6 M6x1P 3,8x1 18,03 59,1 500

03210-3,8 R 21 10 3,969 50 80 13 62 65 62 ±0,15 6 M6x1P 3,8x1 24,13 71,15 539

03220-2,8 R 21 20 3,969 50 80 12 80 65 62 ±0,15 6 M6x1P 2,8x1 18,7 53,76 422

03232-1,8 R 21 32 3,969 50 80 13 84 65 62 ±0,15 6 M6x1P 1,8x1 12,33 33,6 265

03232-2,8 R 21 32 3,969 50 80 13 116 65 62 ±0,15 6 M6x1P 2,8x1 18,02 52,3 412

04005-3,8 R 40 5 3,175 63 93 15 45 78 70 ±0,15 6 M8x1P 3,8x1 19,8 74,42 588

04010-3,8 R 38 10 6,35 63 93 14 63 78 70 ±0,15 6 M8x1P 3,8x1 49,37 136,73 657

04020-2,8 R 38 20 6,35 63 93 14 82 78 70 ±0,15 6 M8x1P 2,8x1 38,82 105,08 533

04040-1,8 R 38 40 6,35 63 93 15 105 78 70 ±0,15 6 M8x1P 1,8x1 25,35 65,19 333

04040-2,8 R 38 40 6,35 63 93 15 145 78 70 ±0,15 6 M8x1P 2,8x1 37,07 101,41 510

05005-3,8 R 50 5 3,175 75 110 15 45 93 85 ±0,15 11 M8x1P 3,8x1 21,65 93,58 667

05010-3,8 R 48 10 6,35 75 110 18 68 93 85 ±0,15 11 M8x1P 3,8x1 55,29 175,07 775

05020-3,8 R 48 50 6,35 75 110 18 108 93 85 ±0,15 11 M8x1P 3,8x1 56,38 181,27 853

* Antal kanaler

P= Stigning
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DIMENSIONER

MUTTERTYP SU

MUTTERTYP DC

Storlek Gänga Dimensioner (mm)

Nr*

Belastning (kn)
förspäning K 

(N/Өm)
D p Kul-Ø D g6 A B L W H X Q dyn. Ca

Stat.
Ca0

01604-4 R 16 4 2,381 28 48 10 40 38 40 ±0,15 5,5 M6 4 9,54 23,59 314

01605-4 R/L 16 5 3,175 28 48 10 50 38 40 ±0,15 5,5 M6 4 13,53 29,93 314

01610-3 R 16 10 3,175 28 48 10 57 38 40 ±0,15 5,5 M6 3 10,82 23,55 255

02004-4 R 20 4 2,381 36 58 10 42 47 44 ±0,15 6,6 M6 4 10,45 29,29 372

02005-4 R/L 20 5 3,175 36 58 10 51 47 44 ±0,15 6,6 M6 4 15,21 38 382

02504-4 R 25 4 2,381 40 62 10 42 51 48 ±0,15 6,6 M6 4 11,58 37,22 421

02505-4 R/L 25 5 3,175 40 62 10 51 51 48 ±0,15 6,6 M6 4 16,91 48,09 441

02510-4 R 25 10 4,762 40 62 12 85 51 48 ±0,15 6,6 M6 4 28,96 71,54 490

03204-4 R 32 4 2,381 50 80 12 44 65 62 ±0,15 9 M6 4 12,71 47,44 500

03205-4 R/L 32 5 3,175 50 80 12 52 65 62 ±0,15 9 M6 4 18,85 62,21 529

03210-4 R/L 32 10 6,35 50 80 12 90 65 62 ±0,15 9 M6 4 47,12 119,72 598

04005-4 R/L 40 5 3,175 63 93 14 55 78 70 ±0,15 9 M8 4 20,69 78,34 617

04010-4 R/L 4 10 6,35 63 93 14 93 78 70 ±0,15 9 M8 4 52,95 152 715

05010-4 R/L 50 10 6,35 75 110 16 93 93 85 ±0,15 11 M8 4 59,88 192,35 833

06310-4 R 63 10 6,35 90 125 18 98 108 95 ±0,15 11 M8 4 65,89 248,68 970

06320-4 R 63 20 9,525 95 135 20 149 115 100 ±0,15 13,5 M8 4 112,23 359,44 1098

08010-4 R 80 10 6,35 105 145 20 98 125 110 ±0,15 13,5 M8 4 72,04 313,36 1068

08020-4 R 80 20 9,525 125 165 25 154 145 130 ±0,20 13,5 M8 4 126,61 468,24 1352

* Antal kanaler

P= Stigning

Storlek Gänga Dimensioner (mm)

Nr*

Belastning (kn)
förspäning K 

(N/Өm)
D p Kul-Ø D g6 A B L W H X Q dyn. Ca

Stat.
Ca0

01605-3,8 R 15 5 2,778 28 48 10 73 38 40 ±0,15 5,5 M6x1P 3,8x1 10,9 24,59 402

01610-2,8 R 15 10 2,778 28 48 10 97 38 40 ±0,15 5,5 M6x1P 2,8x1 8,23 17,86 304

02005-3,8 R 20 5 3,175 36 58 10 75 47 44 ±0,15 6,6 M6x1P 3,8x1 15,55 36,1 490

02010-3,8 R 20 10 3,175 36 58 10 120 47 44 ±0,15 6,6 M6x1P 3,8x1 14,87 37,59 520

02505-3,8 R 25 5 3,175 40 62 10 75 51 48 ±0,15 6,6 M6x1P 3,8x1 16,18 45,68 579

02510-3,8 R 25 10 3,175 40 62 12 122 51 48 ±0,15 6,6 M6x1P 3,8x1 16,06 45,43 598

03205-3,8 R 32 5 3,175 50 80 12 82 65 62 ±0,15 9 M6x1P 3,8x1 18,03 59,1 696

03210-3,8 R 31 10 3,969 50 80 13 122 65 62 ±0,15 9 M6x1P 3,8x1 24,13 71,15 735

03220-3,8 R 31 20 3,969 50 80 12 160 65 62 ±0,15 9 M6x1P 2,8x1 18,7 53,76 569

04005-3,8 R 40 5 3,175 63 93 15 85 78 70 ±0,15 9 M8x1P 3,8x1 19,8 74,42 814

04010-3,8 R 38 10 6,35 63 93 14 123 78 70 ±0,15 9 M8x1P 3,8x1 49,37 136,73 892

04020-3,8 R 38 20 6,35 63 93 14 162 78 70 ±0,15 9 M8x1P 2,8x1 38,82 105,08 716

05005-3,8 R 50 5 3,175 75 110 15 85 93 85 ±0,15 11 M8x1P 3,8x1 21,65 93,58 941

05010-3,8 R 48 10 6,35 75 110 18 138 93 85 ±0,15 11 M8x1P 3,8x1 55,29 175,07 1069

05020-3,8 R 48 20 6,35 75 110 18 218 93 85 ±0,15 11 M8x1P 3,8x1 56,38 181,27 1138

* Antal kanaler

P= Stigning
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DIMENSIONER

MUTTERTYP DU

MUTTERTYP SE

Storlek Gänga

Dimensioner (mm)

Nr*

Belastning (kn)
förspäning K 

(N/Өm)
D p Kul-Ø D g6 A B L W H X Q dyn. Ca

Stat.
Ca0

01604-4 R 16 4 2,381 28 48 10 80 38 40 ±0,15 5,5 M6 4 9,54 23,59 421

01605-4 R/L 16 5 3,175 28 48 10 100 38 40 ±0,15 5,5 M6 4 13,53 29,93 431

01610-3 R 16 10 3,175 28 48 10 118 38 40 ±0,15 5,5 M6 3 10,82 23,55 343

02004-4 R 20 4 2,381 36 58 10 80 47 44 ±0,15 6,6 M6 4 10,45 29,29 500

02005-4 R/L 20 5 3,175 36 58 10 101 47 44 ±0,15 6,6 M6 4 15,21 38 519

02504-4 R 25 4 2,381 40 62 10 80 51 48 ±0,15 6,6 M6 4 11,58 37,22 588

02505-4 R/L 25 5 3,175 40 62 10 101 51 48 ±0,15 6,6 M6 4 16,91 48,09 608

02510-4 R 25 10 4,762 40 62 12 145 51 48 ±0,15 6,6 M6 4 28,96 71,54 657

03204-4 R 32 4 2,381 50 80 12 80 65 62 ±0,15 9 M6 4 12,71 47,44 696

03205-4 R/L 32 5 3,175 50 80 12 102 65 62 ±0,15 9 M6 4 18,85 62,21 725

03210-4 R/L 32 10 6,35 50 80 12 162 65 62 ±0,15 9 M6 4 47,12 119,72 804

04005-4 R/L 40 5 3,175 63 93 14 105 78 70 ±0,15 9 M8 4 20,69 78,34 853

04010-4 R/L 40 10 6,35 63 93 14 165 78 70 ±0,15 9 M8 4 52,95 152 970

05010-4 R/L 50 10 635 75 110 16 171 93 85 ±0,15 11 M8 4 59,88 192,35 1147

06310-4 R 63 10 6,35 90 125 18 182 108 95 ±0,15 11 M8 4 65,89 248,68 1362

06320-4 R 63 20 9,525 95 135 20 290 115 100 ±0,15 13,5 M8 4 112,23 359,44 1490

08010-4 R 80 10 6,35 105 145 20 182 125 110 ±0,15 13,5 M8 4 72,04 313,36 1529

08020-4 R 80 20 9,525 125 165 25 295 145 130 ±0,20 13,5 M8 4 126,61 468,24 1833

* Antal kanaler

P= Stigning

Storlek Gänga

Dimensioner (mm)

Nr*

Belastning (kn)
förspäning K 

(N/Өm)
D p Kul-Ø D g6 A E B L W H X Q dyn. Ca

Stat.
Ca0

01616-3 R 16 16 2,778 32 53 10,1 10 38 42 34 ±0,15 4,5 M6 1,7x2 10,01 23,62 284

01616-6 R 16 16 2,778 32 53 10,1 10 38 42 34 ±0,15 4,5 M6 1,7x4 18,18 47,25 559

02020-3 R 20 20 3,175 39 62 12 10 47 50 41 ±0,15 5,5 M6 1,7x2 12,95 32,56 343

02020-6 R 20 20 3,175 39 62 12 10 47 50 41 ±0,15 5,5 M6 1,7x4 23,51 65,12 657

02525-3 R 25 25 3,969 47 74 14 12 57 60 49 ±0,15 6,6 M6 1,7x2 19,36 50,88 421

02525-6 R 25 25 3,969 47 74 14 12 57 60 49 ±0,15 6,6 M6 1,7x4 35,14 101,76 813

03232-3 R 32 32 4,762 58 92 17 12 71 74 60 ±0,15 9 M6 1,7x2 28,21 80,48 529

03232-6 R 32 32 4,762 58 92 17 12 71 74 60 ±0,15 9 M6 1,7x4 51,93 160,96 1039

04040-3 R 40 40 6,35 73 114 19,5 15 89 93 75 ±0,15 11 M6 1,7x2 45,11 130,24 647

04040-6 R 40 40 6,35 73 114 19,5 15 89 93 75 ±0,15 11 M6 1,7x4 81,87 260,48 1254

05050-3 R 50 50 7,938 90 135 21,5 20 107 112 92 ±0,15 14 M6 1,7x2 63,86 190,54 784

05050-6 R 50 50 7,938 90 135 21,5 20 107 112 92 ±0,15 14 M6 1,7x4 115,92 381,08 1519

* Antal kanaler

P= Stigning
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DIMENSIONER

DIMENSIONER LAGERENHETER TILL KULSKRUV  

MUTTERTYP SH

BK

EK

Storlek Gänga

Dimensioner (mm)

Nr*

Belastning (kn)
förspäning K 

(N/Өm)D p Kul-Ø D A B L L1 N L2 Q dyn. Ca
Stat.
Ca0

0082,5 R 8 2,5 1,2 17,5 M15x1P 7,5 23,5 ±0,15 10 3 - - 2,5x1 1,85 3,73 108

01002 R 10 2 1,2 19,5 M17x1P 7,5 22 ±0,15 3 3,2 - - 3,5x1 2,72 6,51 167

01004 R 10 4 2 25 M20x1P 10 34 ±0,15 3 3 - - 2,5x1 3,92 7,39 137

01204 R 12 4 2,5 25,5 M20x1P 10 34 ±0,15 13 3 - - 3,5x1 7,88 16,16 226

01205 R 12 5 2,5 25,5 M20x1P 10 39 ±0,15 16,25 3 - - 3,5x1 7,85 16,11 235

01404 R 14 4 2,381 32,1 M25x1,5P 10 35 ±0,15 13 3 - - 3,5x1 7,88 17,67 255

01604 R 16 4 2,381 29 M22x1,5P 8 32 ±0,15 4 3,2 - - 3x1 7,44 17,68 235

01605 R 16 5 3,175 32,5 M26x1,5P 12 42 ±0,15 19,25 3 - - 3x1 10,56 22,43 245

02005 R 20 5 3,175 38 M35x1,5P 15 45 ±0,15 20,3 3 - - 3x1 11,87 28,48 294

02505 R 25 5 3,175 43 M40x1,5P 19 69 ±0,15 32,11 3 8 M6 4x1 16,89 48,06 363

* Antal kanaler

P= Stigning

Typ
Spindel     

diameter 
nominell

Stigning d1 L L1 L2 L3 B H b Ө0,02 h Ө0,02 B1 H1 E P C1 C2 d2 MX M T G Q Vikt

BK10 16 4/5 10 25 5 29 5 60 39 30 22 34 32,5 15 46 13 6 5,5 6 M3 16 15 M6 0,4

BK10 14 2 10 25 5 29 5 60 39 30 22 34 32,5 15 46 13 6 5,5 6 M3 16 15 M6 0,4

BK12 16 10/16 12 25 5 29 5 60 43 30 25 34 32,5 18 46 13 6 5,5 6 M4 19 18 M6 0,45

BK12 20 4/5 12 25 5 29 5 60 43 30 25 34 32,5 18 46 13 6 5,5 6 M4 19 18 M6 0,45

BK15 20 10/20 15 27 6 32 6 70 48 35 28 40 38 18 54 15 6 5,5 6 M4 22 18 M6 0,69

BK17 25 5/10/25 17 35 9 44 7 86 64 43 39 50 55 28 68 19 8 6,6 8 M4 24 30 M6 1,3

BK20 32 10 20 35 8 43 8 88 60 44 34 52 50 22 70 19 8 6,6 8 M4 30 24 M6 1,3

BK25 32 4/5/20/32 25 42 12 54 9 106 80 53 48 64 70 33 85 22 10 9 10 M5 35 37 M6 2,4

BK30 40 5/10/40 30 45 14 61 9 128 89 64 51 76 78 33 102 23 10 11 10 M6 40 37 M6 3,4

BK35 50 10/20 35 50 14 67 12 140 96 70 52 88 79 35 114 26 12 11 12 M8 50 37 M6 4,4

BK40 50 50 40 61 18 76 15 160 110 80 60 100 90 37 130 33 16 14 16 M8 50 43 M6 6,8

Typ
Spindel     

diameter 
nominell

Stigning d1 L L1 L2 L3 B H b Ө0,02 h Ө0,02 B1 H1 P X Y Z M T Vikt

BK10 6 1 5 16,5 5,5 18,5 3,5 36 21 18 11 20 8 28 4,5 -- -- M3 11 0,12

BK10 8 1/2/2,5 6 20 5,5 22 3,5 42 25 21 13 18 20 30 5,5 9,5 11 M3 12 0,18

BK12 10 2/4 8 23 7 26 4 52 32 26 17 25 26 38 6,6 11 12 M3 14 0,27

BK12 12 2/4/5 8 23 7 26 4 52 32 26 17 25 26 38 6,6 11 12 M3 14 0,27
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DIMENSIONER LAGERENHETER TILL KULSKRUV  

BF

STANDARD BERARBETNING SKRUVÄNDAR

Typ
Spindel     

diameter 
nominell

Stigning d1 L B H b Ө0,02 h Ө0,02 B1 H1 E P d2 MX Lager

Säker-
hets-
ring 

DIN471

Vikt

BF10 16 4/5 10 20 60 39 30 22 34 32,5 15 46 5,5 6 608ZZ 8x1 0,3

BF10 14 2 10 20 60 39 30 22 34 32,5 15 46 5,5 6 608ZZ 8x1 0,3

BF12 16 10/16 12 20 60 43 30 25 34 32,5 18 46 5,5 6 6000ZZ 10x1 0,35

BF12 20 4/5 12 20 60 43 30 25 34 32,5 18 46 5,5 6 6000ZZ 10x1 0,35

BF15 20 10/20 15 20 70 48 35 28 40 38 18 54 5,5 6 6002ZZ 15x1 0,4

BF17 25 5/10/25 17 23 86 64 43 39 50 55 28 68 6,6 8 6003ZZ 17x1 0,75

BF20 32 10 20 26 88 60 44 34 52 50 22 70 6,6 8 6004ZZ 20x1,2 0,77

BF25 32 4/5/20/32 25 30 106 80 53 48 64 70 33 85 9 10 6205ZZ 25x1,2 1,45

BF30 40 5/10/40 30 32 128 89 64 51 76 78 33 102 11 12 6206ZZ 30x1,5 1,95

BF35 50 10/20 35 140 96 70 52 88 79 35 114 11 12 6207ZZ 35x1,5 2,25

BK40F 50 50 40 57 160 110 80 60 100 90 37 130 14 16 6208ZZ 40x1,75 3,3

Modell S2

Storlek
Spindel     

diameter 
nominell

Stigning A j6 ØB E F G H13 Rek. Lagerenhet

10 16 4/5 10 9,6 h10 12 10,1 1,1 PBUL10

12 16 10/16 12 11,5 h11 13 11,1 1,1 PBUL12

20 4/5 12 11,5 h11 13 11,1 1,1 PBUL12

15 20 10/20 15 14,3 h11 14 12,1 1,1 PBUL15

17 25 5/10/25 S1 (use) 14,3 h11 14 12,1 1,1 PBUL17

20 32 10 20 19 h11 18 15,3 1,3 PBUL20

25 32 4/5/20/32 S1 (use) 19 h11 18 15,3 1,3 PBUL25

30 40 5/10/40 S1 (use) 19 h11 18 15,3 1,3 PBUL30

35 50 10/20 35 33 h12 22 18,6 1,6 PBUL35

40 50 50 40 37,5 h12 28 24,85 1,85 PBUL40

50 63 10/20 50 47 h12 27 29,15 2,15 PBUL50

80 10/20 50 47 h12 27 29,15 2,15 PBUL50

1 Typ
BSC

BSH

BNU

2  Nominell diameter (mm)

3  Stigning

4  Stigning
R= Höger

L= Vänster

5 Typ av mutter

CI Enkel cylindrisk mutter

SK Enkel mutter med fläns, mini

SE Enkel mutter med fläns (stor stigning)

SC Enkel mutter med fläns kompakt enl DIN69051

DC Dubbel mutter med fläns kompakt enl DIN69051

SU Enkel mutter med fläns enl DIN69051

DU Dubbel mutter med fläns enl DIN69051

SH Enkel gängad mutter

Typkod endast kulskruv

Kulskruv för kompakt mutter enl DIN std.

Kulskruv för specialmutter

6 Antal kulkretsar

7Typ av fläns

A DIN69051 sektion 5 form A

B DIN69051 sektion 5 form B

C DIN69051 sektion 5 form C

Z  Culindrisk mutter

8 Precisionsklass T0, T1, T2, T3, T4, T5, T7 (i lager), T10

9 Typ
G Slipad skruv

R Rullformad skruv

10 Förspänningsklass

0 Standard axiellt spel

1 Utan axiellt spel

2 Låg förspänning

3 Medium förspänning

4 Hög förspäning

11 Totallängd (mm)

12 Utförande höger skruvände
F, S Form F, S (X enl kundritning , (0 utan ändbearbetning)

1, 2 Modell enl std

6….60 Diameter lageryta

13 Utförande vänster skruvände, se  nr 12, höger skruvände

14 Smörjning
0 Standard

1 Korrosionsförebyggande 

2 Enl kund std

15 Special
0 Ej special, standard

1 Med beaktning av vridmoment

2 Med beaktning av stigningsfel
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GUIDE BESTÄLLNINGSNUMMER

1 Typ
BSC

BSH

BNU

2  Nominell diameter (mm)

3  Stigning

4  Stigning
R= Höger

L= Vänster

5 Typ av mutter

CI Enkel cylindrisk mutter

SK Enkel mutter med fläns, mini

SE Enkel mutter med fläns (stor stigning)

SC Enkel mutter med fläns kompakt enl DIN69051

DC Dubbel mutter med fläns kompakt enl DIN69051

SU Enkel mutter med fläns enl DIN69051

DU Dubbel mutter med fläns enl DIN69051

SH Enkel gängad mutter

Typkod endast kulskruv

Kulskruv för kompakt mutter enl DIN std.

Kulskruv för specialmutter

6 Antal kulkretsar

7Typ av fläns

A DIN69051 sektion 5 form A

B DIN69051 sektion 5 form B

C DIN69051 sektion 5 form C

Z  Culindrisk mutter

8 Precisionsklass T0, T1, T2, T3, T4, T5, T7 (i lager), T10

9 Typ
G Slipad skruv

R Rullformad skruv

10 Förspänningsklass

0 Standard axiellt spel

1 Utan axiellt spel

2 Låg förspänning

3 Medium förspänning

4 Hög förspäning

11 Totallängd (mm)

12 Utförande höger skruvände
F, S Form F, S (X enl kundritning , (0 utan ändbearbetning)

1, 2 Modell enl std

6….60 Diameter lageryta

13 Utförande vänster skruvände, se  nr 12, höger skruvände

14 Smörjning
0 Standard

1 Korrosionsförebyggande 

2 Enl kund std

15 Special
0 Ej special, standard

1 Med beaktning av vridmoment

2 Med beaktning av stigningsfel



LINJÄRA PRODUKTER 
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På www.internordic.com kan ni se vårt övriga sortiment av linjärar produkter. Exempelvis Sup-
portskenor och rälsar, Splineaxlar, Axelsupport och Linjärenheter.  

Övrigt linjärt

Supportskenor och rälsar

Splineaxlar

Kulbussningsenhet

Axelsupport
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KUL- OCH RULLAGER

Det sammanfattande begreppet för både kul- och rullager är rullningslager.
I ett kullager består rullkropparna av kulor, och i ett rullager av rullar. Dessa delas sedan  
in i olika lagertyper beroende framförallt på hur ringarna är utformade. Kategorin rullager 

kan dessutom sedan delas in i underkategorier benämnda efter rullarnas form. I ett koniskt  
rullager är rullarna koniska, i ett sfäriskt rullager är de sfäriska, och i ett  

cylindriskt rullager har rullarna en cylindrisk form.
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Undersökningar visar att 90% av alla lager som säljs överlever sin egen maskin, 

dvs då maskinen slängs är lagren fortfarande intakta. Det finns dock vissa 

applikationer som utnyttjar lagrens fulla prestanda, och då finns det givetvis lager 

som går sönder. Men lager är kanske det enda maskinelement, vars haverier man 

kan förutse redan på konstruktionsstadiet. Särskilda beräkningsmetoder har 

utvecklats för detta. Allt under förutsättning att lagret smörjs, vilket i normalfallet 

krävs.

Typiska applikationer är allt från entreprenadmaskiner, gymutrustning, hydraul-

pumpar, pneumatik- och hydraulcylindrar, stötdämpare, truckar, lyftbord, 

bakgavellyftar, transportanläggningar, fordonschassin, motorer, växellådor, 

turbiner, fartyg, gruvindustri, dörrar, möbler, lantbruks- och skogsmaskiner, 

maskiner av alla slag inom industrin främst med låga eller måttliga varvtal och låg/

hög belastning etc.

DÄRFÖR SKA ETT LAGER SMÖRJAS

■■ Undvika metallisk kontakt mellan rullkropparna och lagerringarna 

■■ eliminera slitage

■■ Reducera friktionen i lagret

■■ Skydda mot korrosion

■■ I det fall smörjningen sker med smörjfett, har smörjningen oftast    

 som uppgift att även hålla föroreningar borta

ATT TÄNKA PÅ VID VAL AV KUL- OCH RULLAGER

TYPISKA APPLIKATIONER – ÖVERALLT!  
I ETT ENDA HUSHÅLL ANVÄNDS CIRKA 184 STYCKEN.

Du har kanske inte tänkt på att det finns kullager i tvättmaskinen, kylskåpet,  

matberedaren, borrmaskinen, datorn, bilen, cykeln, skateboarden, hårtorken, 

datorn, cd-spelaren… därtill kommer all användning i industrin…

Denna produktinformation omfattar kul-och rullager, dock ej nållager, lagrade 

frinav, kamrullar och stödrullar som behandlas i ett separat avsnitt.

SPÅRKULLAGER 80
 
TOPLINE         96

SFÄRISKA KULLAGER 102

VINKELKONTAKT-
KULLAGER  109

SFÄRISKA RULLAGER 116

KONISKA RULLAGER   127

AXIALKULLAGER  134

KLÄMHYLSA 142

■■ Belastning/radiell/axiell

■■ Brytpåkänningar

■■ Varvtal

■■ Större utrymme

■■ Tippmoment

■■ Miljö/typ av föroreningar/ 

 temperatur

CYLINDRISKA 
RULLAGER  136

Typ
Last kapacitet

Varvtal Tillåten snedställning
Radiell Axiell

Låg Medium Hög Låg Medium Hög Låg Medium Hög Låg Medium Hög

Spårkullager

Sfäriska kullager

Vinkekontaktkullager 1-rad

Vinkekontaktkullager 2-rad

Sfäriska rullager

Koniska rullager

Axialkullager

Cylindriska rullager*

ATT TÄNKA PÅ VID VAL AV LAGER

*Typ NJ och NUP klarar låg axiellbelastning



KUL- OCH RULLAGER 
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■■ Brett användningsområde

■■ Höga varvtal, öppna och tätade

Spårkullager
8-220 MM AXEL

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Spårkullager är robusta, mångsidiga och tystgående. De kan arbeta vid höga varvtal, klarar 
förutom radiell last även en viss axialbelastning och är enkla att montera. Spårkullager är även 
självsammanhållande, inga lösa delar, med en enkel konstruktion vilket ger ett lågt pris i jämförelse 
med andra rullningslager. 
Enradiga lager finns även med effektiva tätningar; de är då engångsmorda och under normal 
förhållande helt underhållsfria. 

Spårkullager finns med olika radialglapp, beroende på driftsförhållande anpassas valet av 
lagerglapp. Normalt lagerglapp har ofta ingen efterbeteckning, nedan följer de vanligaste:

C2 – mindre lagerglapp än normalt

CO/N – normal glapp

C3 – större lagerglapp än normalt

C4 – större lagerglapp än C3 

TOPLINE serien från NTN/SNR är anpassad för applikationer som ställer höga krav på spårkullagret än 
vad ett standardlager klarar, vad gäller varvtal, höga temperaturer eller lågre temperaturer.  

TÄTNINGSALTERNATIV

NTN LLU - En högeffektiv frikterande gummitätning för spårkullager men en inre och en yttre 
läpp i kombination med ett v-slipat spår i innerringen. Extremt bra tätningsverkan mot damm och 
smutspartiklar, men även mot smutsvatten. Tätningen motverkar även smörjmedelavgång. LLU är 
standard på NTN gummitätade kullager.

NTN LLB – En lågfrikterande gummitätning som lämpar sig för höga hastigheter t ex el-motorer. 
Dock är tätningsverkan sämre än LLU.

SNR EE – Frikterande tätning tillverkad av NBR, monterad på spårkullager från SNR

ZZ – Skyddsplåtar tillverkad av pressad plåt som bildar en minimal spalt mot innerringen och 
skapar en kontaktfri tätning (låg friktion). Eftersom detta utförande är särskilt ekonomiskt, 
används det i stor utsträckning, när applikationen inte ställer stora krav på tätningsverkan mot 
damm, vatten eller fettavgivning. 

Att tänka på

DÄRFÖR SKA ETT LAGER SMÖRJAS

• Undvika metallisk kontakt mellan rullkropparna och lagerringarna - eliminera slitage

• Reducera friktionen i lagret

• Skyddar mot korrosion

• I det fall smörjningen sker med smörjfett, har smörjningen oftast som uppgift att även  
hålla föroreningar borta

VID VAL AV KUL- OCH RULLAGER

• Belastning - radiell/axiell

• Tippmoment

• Brytpåkänningar

• Miljö /typ av föroreningar/temperatur

• Varvtal

• Utrymme

Öppen ZZ LLB LLU

LLU TÄTNING – MARKNADENS BÄSTA?
Många applikationer kräver att kullagret har tätningar för att fungera 
tillfredsställande. Tätningens uppgift är att förhindra att föroreningar 
tränger in och förstör smörjmedlet och löpbanan. NTN har som standard 
på tätade spårkullager en unik tvåläppstätning i NBR som de kallar LLU, 
tätningen är enkel att känna igen med sin karakteristiska röda färg. LLU 
är välkänt inom lagervärden och räknas som en av de bästa gällande 
tätningsverkan.

Funktionen bygger på att den inre läppen ligger an mot insidan av v-spå-
ret i inneringen och skapar en tät barriär som skyddar mot föroreningar 
och förhindrar att smörjmedlet försvinner ut från lagret. Materialets karak-
tär skapar en öppning mellan yttre läppen och innerringen, om den inre 
läppen slits under lagrets livslängd minskar trycket och den yttre läppen 
faller ned och sluter tätt mot innerringen, detta innebär en bibehållen 
tätningsverkan och förlängd livslängd på kullagret.
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Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Varvtal Vikt

Artikelnummer d D C Dyn Stat Fett Olja kg

623EE 3 10 4 0,64 0,23 47 000 0,0015

623ZZ 3 10 4 0,64 0,23 70 000 0,0015

624EE 4 13 5 1,3 0,5 36 000 0,006

624ZZ 4 13 5 1,3 0,5 54 000 0,006

625 5 16 5 1,88 0,68 47 000 55 000 0,007

625EE 5 16 5 1,88 0,65 31 000 0,007

625ZZ 5 16 5 1,88 0,68 47 000 0,007

626LLU 6 19 6 2,46 1,05 23 000 0,009

626ZZ 6 19 6 2,46 1,05 35 000 0,009

607 7 19 6 2,46 1,05 37 000 46 000 0,008

607EE 7 19 6 2,46 1,05 25 000 0,012

607ZZ 7 19 6 2,46 1,05 37 000 0,012

608 8 22 7 3.30 1.36 34 000 42 000 0,012

608LLU 8 22 7 3.30 1.36 23 000 0,012

608LLUC3 8 22 7 3.30 1.36 23 000 0,012

608ZZ 8 22 7 3.30 1.36 23 000 0,012

608ZZC3 8 22 7 3.30 1.36 23 000 0,012

609 9 24 7 3,65 1,64 30 000 37 000 0,015

609EE 9 24 7 3,65 1,64 20 000 0,015

609ZZ 9 24 7 3,65 1,64 30 000 0,015

6000 10 26 8 4.55 1.96 29 000 34 000 0,019

6000C3 10 26 8 4.55 1.96 29 000 34 000 0,019

6000LLB 10 26 8 4.55 1.96 29 000 0,019

6000LLBC3 10 26 8 4.55 1.96 29 000 0,019

6000LLU 10 26 8 4.55 1.96 21 000 0,019

6000LLUC3 10 26 8 4.55 1.96 21 000 0,019

6000Z 10 26 8 4.55 1.96 29 000 34 000 0,019

6000ZZ 10 26 8 4.55 1.96 29 000 0,019

6000ZZC3 10 26 8 4.55 1.96 29 000 0,019

6200 10 30 9 5.10 2.39 25 000 30 000 0,032

6200C3 10 30 9 5.10 2.39 25 000 30 000 0,032

6200LLB 10 30 9 5.10 2.39 25 000 0,032

6200LLBC3 10 30 9 5.10 2.39 25 000 0,032

6200LLU 10 30 9 5.10 2.39 18 000 0,032

6200LLUC3 10 30 9 5.10 2.39 18 000 0,032

6200Z 10 30 9 5.10 2.39 25 000 30 000 0,032

6200ZZ 10 30 9 5.10 2.39 25 000 0,032

6200ZZC3 10 30 9 5.10 2.39 25 000 0,032

6300 10 35 11 8.20 3.50 23 000 27 000 0,053

6300C3 10 35 11 8.20 3.50 23 000 27 000 0,053

6300LLBC3 10 35 11 8.20 3.50 23 000 0,053

6300LLU 10 35 11 8.20 3.50 16 000 0,053

6300LLUC3 10 35 11 8.20 3.50 16 000 0,053

6300Z 10 35 11 8.20 3.50 23 000 27 000 0,053

6300ZZ 10 35 11 8.20 3.50 23 000 0,053

6300ZZC3 10 35 11 8.20 3.50 23 000 0,053

6800 10 19 5 1.83 0.925 32 000 38 000 0,005

6800LLB 10 19 5 1.83 0.925 32 000 0,005

6800LLU 10 19 5 1.83 0.925 24 000 0,005

6800ZZ 10 19 5 1.83 0.925 32 000 0,005

6900 10 22 6 2.7 1.27 30 000 36 000 0,009
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Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Varvtal Vikt

Artikelnummer d mm D mm C mm Dyn Stat Fett Olja kg

6900LLB 10 22 6 2.7 1.27 30 000 0,009

6900LLU 10 22 6 2.7 1.27 21 000 0,009

6900ZZ 10 22 6 2.7 1.27 30 000 0,009

6001 12 28 8 5.10 2.39 26 000 30 000 0,021

6001C3 12 28 8 5.10 2.39 26 000 30 000 0,021

6001LLB 12 28 8 5.10 2.39 26 000 0,021

6001LLBC3 12 28 8 5.10 2.39 26 000 0,021

6001LLU 12 28 8 5.10 2.39 18 000 0,021

6001LLUC3 12 28 8 5.10 2.39 18 000 0,021

6001Z 12 28 8 5.10 2.39 26 000 30 000 0,021

6001ZC3 12 28 8 5.10 2.39 26 000 30 000 0,021

6001ZZ 12 28 8 5.10 2.39 26 000 0,021

6001ZZC3 12 28 8 5.10 2.39 26 000 0,021

6201 12 32 10 6.10 2.75 22 000 26 000 0,037

6201C3 12 32 10 6.10 2.75 22 000 26 000 0,037

6201LLB 12 32 10 6.10 2.75 22 000 0,037

6201LLBC3 12 32 10 6.10 2.75 22 000 0,037

6201LLU 12 32 10 6.10 2.75 16 000 0,037

6201LLUC3 12 32 10 6.10 2.75 16 000 0,037

6201Z 12 32 10 6.10 2.75 22 000 26 000 0,037

6201ZZ 12 32 10 6.10 2.75 22 000 0,037

6201ZZC3 12 32 10 6.10 2.75 22 000 0,037

6301 12 37 12 9.70 4.20 20 000 24 000 0,06

6301C3 12 37 12 9.70 4.20 20 000 24 000 0,06

6301LLB 12 37 12 9.70 4.20 20 000 0,06

6301LLBC3 12 37 12 9.70 4.20 20 000 0,06

6301LLU 12 37 12 9.70 4.20 15 000 0,06

6301LLUC3 12 37 12 9.70 4.20 15 000 0,06

6301Z 12 37 12 9.70 4.20 20 000 24 000 0,06

6301ZZ 12 37 12 9.70 4.20 20 000 0,06

6301ZZC3 12 37 12 9.70 4.20 20 000 0,06

6801 12 21 5 1.92 1.04 29 000 35 000 0,006

6801LLB 12 21 5 1.92 1.04 29 000 0,006

6801LLU 12 21 5 1.92 1.04 20 000 0,006

6801ZZ 12 21 5 1.92 1.04 29 000 0,006

6901 12 24 6 2.89 1.46 27 000 32 000 0,011

6901LLU 12 24 6 2.89 1.46 19 000 0,011

6901ZZ 12 24 6 2.89 1.46 27 000 0,011

6002 15 32 9 5.60 2.83 22 000 26 000 0,03

6002C3 15 32 9 5.60 2.83 22 000 26 000 0,03

6002LLB 15 32 9 5.60 2.83 22 000 0,03

6002LLBC3 15 32 9 5.60 2.83 22 000 0,03

6002LLU 15 32 9 5.60 2.83 15 000 0,03

6002LLUC35K 15 32 9 5.60 2.83 15 000 0,03

6002Z 15 32 9 5.60 2.83 22 000 26 000 0,03

6002ZZ 15 32 9 5.60 2.83 22 000 0,03

6002ZZC3 15 32 9 5.60 2.83 22 000 0,03

6202 15 35 11 7.75 3.60 19 000 23 000 0,045

6202C3 15 35 11 7.75 3.60 19 000 23 000 0,045

6202LLB 15 35 11 7.75 3.60 19 000 0,045

6202LLBC3 15 35 11 7.75 3.60 19 000 0,045
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Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Varvtal Vikt

Artikelnummer d mm D mm C mm Dyn Stat Fett Olja kg

6202LLU 15 35 11 7.75 3.60 15 000 0,045

6202LLUC3 15 35 11 7.75 3.60 15 000 0,045

6202Z 15 35 11 7.75 3.60 19 000 23 000 0,045

6202ZC3 15 35 11 7.75 3.60 19 000 23 000 0,045

6202ZZ 15 35 11 7.75 3.60 19 000 0,045

6202ZZC3 15 35 11 7.75 3.60 19 000 0,045

6302 15 42 13 11.4 5.45 17 000 21 000 0,082

6302C3 15 42 13 11.4 5.45 17 000 21 000 0,082

6302LLBC3 15 42 13 11.4 5.45 17 000 0,082

6302LLU 15 42 13 11.4 5.45 12 000 0,082

6302LLUC3 15 42 13 11.4 5.45 12 000 0,082

6302Z 15 42 13 11.4 5.45 17 000 21 000 0,082

6302ZZ 15 42 13 11.4 5.45 17 000 0,082

6302ZZC3 15 42 13 11.4 5.45 17 000 0,082

6802 15 24 5 2.08 1.26 26 000 31 000 0,007

6802LLB 15 24 5 2.08 1.26 26 000 0,007

6802LLU 15 24 5 2.08 1.26 17 000 0,007

6802ZZ 15 24 5 2.08 1.26 26 000 0,007

6902 15 28 7 3.65 2.00 24 000 28 000 0,016

6902LLU 15 28 7 3.65 2.00 16 000 0,016

6902ZZ 15 28 7 3.65 2.00 24 000 0,016

6003 17 35 10 6.80 3.35 20 000 24 000 0,039

6003C3 17 35 10 6.80 3.35 20 000 24 000 0,039

6003LLB 17 35 10 6.80 3.35 20 000 0,039

6003LLBC3 17 35 10 6.80 3.35 20 000 0,039

6003LLU 17 35 10 6.80 3.35 14 000 0,039

6003LLUC3 17 35 10 6.80 3.35 14 000 0,039

6003Z 17 35 10 6.80 3.35 24 000 0,039

6003ZZ 17 35 10 6.80 3.35 20 000 0,039

6003ZZC3 17 35 10 6.80 3.35 20 000 0,039

6203 17 40 12 9.60 4.60 18 000 21 000 0,066

6203C3 17 40 12 9.60 4.60 18 000 21 000 0,066

6203LLB 17 40 12 9.60 4.60 18 000 0,066

6203LLBC3 17 40 12 9.60 4.60 18 000 0,066

6203LLU 17 40 12 9.60 4.60 12 000 0,066

6203LLUC3 17 40 12 9.60 4.60 12 000 0,066

6203Z 17 40 12 9.60 4.60 18 000 21 000 0,066

6203ZC3 17 40 12 9.60 4.60 18 000 21 000 0,066

6203ZZ 17 40 12 9.60 4.60 18 000 0,066

6203ZZC3 17 40 12 9.60 4.60 18 000 0,066

6303 17 47 14 13.5 6.55 16 000 19 000 0,115

6303C3 17 47 14 13.5 6.55 16 000 19 000 0,115

6303LLU 17 47 14 13.5 6.55 11 000 0,115

6303LLUC3 17 47 14 13.5 6.55 11 000 0,115

6303Z 17 47 14 13.5 6.55 16 000 19 000 0,115

6303ZZ 17 47 14 13.5 6.55 16 000 0,115

6303ZZC3 17 47 14 13.5 6.55 16 000 0,115

6403 17 62 17 22.7 10.8 14 000 16 000 0,27

6403C3 17 62 17 22.7 10.8 14 000 16 000 0,27

6803 17 26 5 2.23 1.46 24 000 28 000 0,008

6803LLB 17 26 5 2.23 1.46 24 000 0,008



           WWW.INTERNORDIC.COM   075-24 24 94084 

Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Varvtal Vikt

Artikelnummer d mm D mm C mm Dyn Stat Fett Olja kg

6803LLU 17 26 5 2.23 1.46 15 000 0,008

6803ZZ 17 26 5 2.23 1.46 24 000 0,008

6903 17 30 7 4.65 2.58 22 000 26 000 0,018

6903LLB 17 30 7 4.65 2.58 22 000 0,018

6903LLU 17 30 7 4.65 2.58 14 000 0,018

6903ZZ 17 30 7 4.65 2.58 22 000 0,018

6004 20 42 12 9.40 5.05 18 000 21 000 0,069

6004C3 20 42 12 9.40 5.05 18 000 21 000 0,069

6004LLBC3 20 42 12 9.40 5.05 18 000 0,069

6004LLU 20 42 12 9.40 5.05 11 000 0,069

6004LLUC35K 20 42 12 9.40 5.05 11 000 0,069

6004Z 20 42 12 9.40 5.05 18 000 21 000 0,069

6004ZZ 20 42 12 9.40 5.05 18 000 0,069

6004ZZC3 20 42 12 9.40 5.05 18 000 0,069

6204 20 47 14 12.8 6.65 16 000 18 000 0,106

6204C3 20 47 14 12.8 6.65 16 000 18 000 0,106

6204LLBC3 20 47 14 12.8 6.65 16 000 0,106

6204LLU 20 47 14 12.8 6.65 10 000 0,106

6204LLUC3 20 47 14 12.8 6.65 10 000 0,106

6204Z 20 47 14 12.8 6.65 16 000 18 000 0,106

6204ZZ 20 47 14 12.8 6.65 16 000 0,106

6204ZZC3 20 47 14 12.8 6.65 16 000 0,106

6304 20 52 15 15.9 7.90 14 000 17 000 0,144

6304C3 20 52 15 15.9 7.90 14 000 17 000 0,144

6304LLBC3 20 52 15 15.9 7.90 14 000 0,144

6304LLU 20 52 15 15.9 7.90 10 000 0,144

6304LLUC3 20 52 15 15.9 7.90 10 000 0,144

6304Z 20 52 15 15.9 7.90 14 000 17 000 0,144

6304ZZ 20 52 15 15.9 7.90 14 000 0,144

6304ZZC3 20 52 15 15.9 7.90 14 000 0,144

6404 20 72 19 28.5 13.9 12 000 14 000 0,4

6404C3 20 72 19 28.5 13.9 12 000 14 000 0,4

6404ZZ 20 72 19 28.5 13.9 12 000 0,4

6804 20 32 7 4.00 2.47 21 000 25 000 0,019

6804LLU 20 32 7 4.00 2.47 13 000 0,019

6804ZZ 20 32 7 4.00 2.47 21 000 0,019

6904 20 37 9 6.40 3.70 19 000 23 000 0,036

6904LLU 20 37 9 6.40 3.70 12 000 0,036

6904ZZ 20 37 9 6.40 3.70 19 000 0,036

60/22 22 44 12 9.40 5.05 17 000 20 000 0,074

60/22LLU 22 44 12 9.40 5.05 10 000 0,074

62/22C3 22 50 14 12.9 6.80 14 000 17 000 0,117

62/22LLU 22 50 14 12.9 6.80 9 700 0,117

62/22LLUC3 22 50 14 12.9 6.80 9 700 0,117

63/22C3 22 56 16 18.4 9.25 13 000 15 000 0,176

63/22C4 22 56 16 18.4 9.25 13 000 15 000 0,176

63/22LLU 22 56 16 18.4 9.25 9 200 0,176

63/22LLUC3 22 56 16 18.4 9.25 9 200 0,176

6005 25 47 12 10.1 5.85 15 000 18 000 0,08

6005C3 25 47 12 10.1 5.85 15 000 18 000 0,08

6005LLB 25 47 12 10.1 5.85 15 000 0,08
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6005LLBC3 25 47 12 10.1 5.85 15 000 0,08

6005LLU 25 47 12 10.1 5.85 9 400 0,08

6005LLUC3 25 47 12 10.1 5.85 9 400 0,08

6005Z 25 47 12 10.1 5.85 15 000 18 000 0,08

6005ZZ 25 47 12 10.1 5.85 15 000 0,08

6005ZZC3 25 47 12 10.1 5.85 15 000 0,08

6205 25 52 15 14.0 7.85 13 000 15 000 0,128

6205C3 25 52 15 14.0 7.85 13 000 15 000 0,128

6205LLB 25 52 15 14.0 7.85 13 000 0,128

6205LLBC3 25 52 15 14.0 7.85 13 000 0,128

6205LLU 25 52 15 14.0 7.85 8 900 0,128

6205LLUC3 25 52 15 14.0 7.85 8 900 0,128

6205Z 25 52 15 14.0 7.85 13 000 15 000 0,128

6205ZZ 25 52 15 14.0 7.85 13 000 0,128

6205ZZC3 25 52 15 14.0 7.85 13 000 0,128

6305 25 62 17 21.2 10.9 12 000 14 000 0,232

6305C3 25 62 17 21.2 10.9 12 000 14 000 0,232

6305LLB 25 62 17 21.2 10.9 12 000 0,232

6305LLBC3 25 62 17 21.2 10.9 12 000 0,232

6305LLU 25 62 17 21.2 10.9 8 100 0,232

6305LLUC3 25 62 17 21.2 10.9 8 100 0,232

6305Z 25 62 17 21.2 10.9 12 000 14 000 0,232

6305ZZ 25 62 17 21.2 10.9 12 000 0,232

6305ZZC3 25 62 17 21.2 10.9 12 000 0,232

6405 25 80 21 34.5 17.5 10 000 12 000 0,53

6405C3 25 80 21 34.5 17.5 10 000 120 000 0,53

6405ZZ 25 80 21 34.5 17.5 10 000 0,53

6805 25 37 7 4.30 2.95 18 000 21 000 0,022

6805LLB 25 37 7 4.30 2.95 18 000 0,022

6805LLU 25 37 7 4.30 2.95 10 000 0,022

6805ZZ 25 37 7 4.30 2.95 18 000 0,022

6905 25 42 9 7.05 4.55 16 000 19 000 0,042

6905LLB 25 42 9 7.05 4.55 16 000 0,042

6905LLU 25 42 9 7.05 4.55 9 800 0,042

6905ZZ 25 42 9 7.05 4.55 16 000 0,042

60/28 28 52 12 12.5 7.40 14 000 16 000 0,098

60/28LLU 28 52 12 12.5 7.40 8 400 0,098

62/28C3 28 58 16 17.9 9.75 12 000 14 000 0,171

62/28LLB 28 58 16 17.9 9.75 12 000 0,171

62/28LLU 28 58 16 17.9 9.75 8 100 0,171

62/28LLUC3 28 58 16 17.9 9.75 8 100 0,171

63/28C3 28 68 18 26.7 14.0 11 000 13 000 0,284

63/28C4 28 68 18 26.7 14.0 11 000 13 000 0,284

63/28LLU 28 68 18 26.7 14.0 7 400 0,284

63/28LLUC3 28 68 18 26.7 14.0 7 400 0,284

6006 30 55 13 13.2 8.3 13 000 15 000 0,116

6006C3 30 55 13 13.2 8.3 13 000 15 000 0,116

6006LLBC3 30 55 13 13.2 8.3 13 000 0,116

6006LLU 30 55 13 13.2 8.3 7 700 0,116

6006LLUC3 30 55 13 13.2 8.3 7 700 0,116

6006Z 30 55 13 13.2 8.3 13 000 15 000 0,116
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6006ZZ 30 55 13 13.2 8.3 13 000 0,116

6006ZZC3 30 55 13 13.2 8.3 13 000 0,116

6206 30 62 16 19.5 11.3 11 000 13 000 0,199

6206C3 30 62 16 19.5 11.3 11 000 13 000 0,199

6206LLB 30 62 16 19.5 11.3 11 000 0,199

6206LLBC3 30 62 16 19.5 11.3 11 000 0,199

6206LLU 30 62 16 19.5 11.3 7 300 0,199

6206LLUC3 30 62 16 19.5 11.3 7 300 0,199

6206Z 30 62 16 19.5 11.3 11 000 13 000 0,199

6206ZC3 30 62 16 19.5 11.3 11 000 13 000 0,199

6206ZZ 30 62 16 19.5 11.3 11 000 0,199

6206ZZC3 30 62 16 19.5 11.3 11 000 0,199

6306 30 72 19 26.7 15.0 10 000 12 000 0,36

6306C3 30 72 19 26.7 15.0 10 000 12 000 0,36

6306LLB 30 72 19 26.7 15.0 10 000 0,36

6306LLBC3 30 72 19 26.7 15.0 10 000 0,36

6306LLU 30 72 19 26.7 15.0 6 600 0,36

6306LLUC3 30 72 19 26.7 15.0 6 600 0,36

6306Z 30 72 19 26.7 15.0 10 000 12 000 0,36

6306ZZ 30 72 19 26.7 15.0 10 000 0,36

6306ZZC3 30 72 19 26.7 15.0 10 000 0,36

6406 30 90 23 43.5 23.9 8 800 10 000 0,735

6406ZZ 30 90 23 43.5 23.9 8 800 0,735

6806 30 42 7 4.70 3.65 15 000 18 000 0,026

6806LLU 30 42 7 4.70 3.65 8 800 0,026

6806ZZ 30 42 7 4.70 3.65 15 000 0,026

6906 30 47 9 7.25 5.00 14 000 17 000 0,048

6906LLB 30 47 9 7.25 5.00 14 000 0,048

6906LLU 30 47 9 7.25 5.00 8 400 0,048

6906ZZ 30 47 9 7.25 5.00 14 000 0,048

60/32LLU 32 58 13 11.8 8.05 7 200 0,129

62/32 32 65 17 20.7 11.6 11 000 12 000 0,226

62/32C3 32 65 17 20.7 11.6 11 000 12 000 0,226

62/32LLU 32 65 17 20.7 11.6 7 100 0,226

63/32LLU 32 75 20 29.8 16.9 6 500 0,382

63/32NRC3 32 75 20 29.8 16.9 9 500 11 000 0,382

6007 35 62 14 16.0 10.3 12 000 14 000 0,155

6007C3 35 62 14 16.0 10.3 12 000 14 000 0,155

6007LLBC3 35 62 14 16.0 10.3 12 000 0,155

6007LLU 35 62 14 16.0 10.3 6 800 0,155

6007LLUC3 35 62 14 16.0 10.3 6 800 0,155

6007Z 35 62 14 16.0 10.3 12 000 14 000 0,155

6007ZZ 35 62 14 16.0 10.3 12 000 0,155

6007ZZC3 35 62 14 16.0 10.3 12 000 0,155

6207 35 72 17 25.7 15.3 9 800 11 000 0,288

6207C3 35 72 17 25.7 15.3 9 800 11 000 0,288

6207LLB 35 72 17 25.7 15.3 9 800 0,288

6207LLBC3 35 72 17 25.7 15.3 9 800 0,288

6207LLU 35 72 17 25.7 15.3 6 300 0,288

6207LLUC3 35 72 17 25.7 15.3 6 300 0,288

6207Z 35 72 17 25.7 15.3 9 800 11 000 0,288



           WWW.INTERNORDIC.COM   075-24 24 940 87 

Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Varvtal Vikt

Artikelnummer d mm D mm C mm Dyn Stat Fett Olja kg

6207ZZ 35 72 17 25.7 15.3 9 800 0,288

6207ZZC3 35 72 17 25.7 15.3 9 800 0,288

6307 35 80 21 33.5 19.1 8 800 10 000 0,457

6307C3 35 80 21 33.5 19.1 8 800 10 000 0,457

6307LLBC3 35 80 21 33.5 19.1 8 800 0,457

6307LLU 35 80 21 33.5 19.1 6 000 0,457

6307LLUC3 35 80 21 33.5 19.1 6 000 0,457

6307Z 35 80 21 33.5 19.1 8 800 10 000 0,457

6307ZZ 35 80 21 33.5 19.1 8 800 0,457

6307ZZC3 35 80 21 33.5 19.1 8 800 0,457

6407 35 100 25 55.0 31.0 7 800 9 100 0,952

6407C3 35 100 25 55.0 31.0 7 800 9 100 0,952

6807 35 47 7 4.90 4.05 13 000 16 000 0,029

6807LLU 35 47 7 4.90 4.05 7 600 0,029

6807ZZ 35 47 7 4.90 4.05 13 000 0,029

6907 35 55 10 9.55 6.85 12 000 15 000 0,074

6907LLB 35 55 10 9.55 6.85 12 000 0,074

6907LLU 35 55 10 9.55 6.85 7 100 0,074

6907ZZ 35 55 10 9.55 6.85 12 000 0,074

6008 40 68 15 16.8 11.5 10 000 12 000 0,19

6008C3 40 68 15 16.8 11.5 10 000 12 000 0,19

6008LLB 40 68 15 16.8 11.5 10 000 0,19

6008LLBC3 40 68 15 16.8 11.5 10 000 0,19

6008LLU 40 68 15 16.8 11.5 6 100 0,19

6008LLUC3 40 68 15 16.8 11.5 6 100 0,19

6008Z 40 68 15 16.8 11.5 10 000 12 000 0,19

6008ZZ 40 68 15 16.8 11.5 10 000 0,19

6008ZZC3 40 68 15 16.8 11.5 10 000 0,19

6208 40 80 18 29.1 17.8 8 700 10 000 0,366

6208C3 40 80 18 29.1 17.8 8 700 10 000 0,366

6208LLBC3 40 80 18 29.1 17.8 8 700 0,366

6208LLU 40 80 18 29.1 17.8 5 600 0,366

6208LLUC3 40 80 18 29.1 17.8 5 600 0,366

6208Z 40 80 18 29.1 17.8 8 700 10 000 0,366

6208ZC3 40 80 18 29.1 17.8 8 700 10 000 0,366

6208ZZ 40 80 18 29.1 17.8 8 700 0,366

6208ZZC3 40 80 18 29.1 17.8 8 700 0,366

6308 40 90 23 40.5 24.0 7 800 9 200 0,63

6308C3 40 90 23 40.5 24.0 7 800 9 200 0,63

6308LLBC3 40 90 23 40.5 24.0 7 800 0,63

6308LLU 40 90 23 40.5 24.0 5 300 0,63

6308LLUC3 40 90 23 40.5 24.0 5 300 0,63

6308Z 40 90 23 40.5 24.0 7 800 9 200 0,63

6308ZZ 40 90 23 40.5 24.0 7 800 0,63

6308ZZC3 40 90 23 40.5 24.0 7 800 0,63

6408 40 110 27 63.5 36.5 7 000 8 200 1,23

6408C3 40 110 27 63.5 36.5 7 000 8 200 1,23

6808 40 52 7 5.10 4.40 12 000 14 000 0,033

6808LLU 40 52 7 5.10 4.40 6 700 0,033

6808ZZ 40 52 7 5.10 4.40 12 000 0,033

6908 40 62 12 12.2 8.90 11 000 13 000 0,11
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6908LLU 40 62 12 12.2 8.90 6 300 0,11

6908ZZ 40 62 12 12.2 8.90 11 000 0,11

6009 45 75 16 21.0 15.1 9 200 11 000 0,237

6009C3 45 75 16 21.0 15.1 9 200 11 000 0,237

6009LLBC3 45 75 16 21.0 15.1 9 200 0,237

6009LLU 45 75 16 21.0 15.1 5 400 0,237

6009LLUC3 45 75 16 21.0 15.1 5 400 0,237

6009Z 45 75 16 21.0 15.1 9 200 11 000 0,237

6009ZZ 45 75 16 21.0 15.1 9 200 0,237

6009ZZC3 45 75 16 21.0 15.1 9 200 0,237

6209 45 85 19 32.5 20.4 7 800 9 200 0,398

6209C3 45 85 19 32.5 20.4 7 800 9 200 0,398

6209LLB 45 85 19 32.5 20.4 7 800 0,398

6209LLBC3 45 85 19 32.5 20.4 7 800 0,398

6209LLU 45 85 19 32.5 20.4 5 200 0,398

6209LLUC3 45 85 19 32.5 20.4 5 200 0,398

6209Z 45 85 19 32.5 20.4 7 800 9 200 0,398

6209ZZ 45 85 19 32.5 20.4 7 800 0,398

6209ZZC3 45 85 19 32.5 20.4 7 800 0,398

6309 45 100 25 53.0 32.0 7 000 8 200 0,814

6309C3 45 100 25 53.0 32.0 7 000 8 200 0,814

6309LLBC3 45 100 25 53.0 32.0 7 000 0,814

6309LLU 45 100 25 53.0 32.0 4 700 0,814

6309LLUC3 45 100 25 53.0 32.0 4 700 0,814

6309Z 45 100 25 53.0 32.0 7 000 8 200 0,814

6309ZZ 45 100 25 53.0 32.0 7 000 0,814

6309ZZC3 45 100 25 53.0 32.0 7 000 0,814

6409 45 120 29 77.0 45.0 6 300 7 400 1,53

6409C3 45 120 29 77.0 45.0 6 300 7 400 1,53

6809 45 58 7 5.35 4.95 11 000 12 000 0,04

6809LLU 45 58 7 5.35 4.95 5 900 0,04

6809ZZ 45 58 7 5.35 4.95 11 000 0,04

6909 45 68 12 13.1 10.4 9 800 12 000 0,128

6909LLU 45 68 12 13.1 10.4 5 600 0,128

6909ZZ 45 68 12 13.1 10.4 9 800 0,128

6010 50 80 16 21.8 16.6 8 400 9 800 0,261

6010C3 50 80 16 21.8 16.6 8 400 9 800 0,261

6010LLBC3 50 80 16 21.8 16.6 8 400 0,261

6010LLU 50 80 16 21.8 16.6 5 000 0,261

6010LLUC3 50 80 16 21.8 16.6 5 000 0,261

6010Z 50 80 16 21.8 16.6 8 400 9 800 0,261

6010ZC3 50 80 16 21.8 16.6 8 400 9 800 0,261

6010ZZ 50 80 16 21.8 16.6 8 400 0,261

6010ZZC3 50 80 16 21.8 16.6 8 400 0,261

6210 50 90 20 35.0 23.2 7 100 8 300 0,454

6210C3 50 90 20 35.0 23.2 7 100 8 300 0,454

6210LLBC3 50 90 20 35.0 23.2 7 100 0,454

6210LLU 50 90 20 35.0 23.2 4 700 0,454

6210LLUC3 50 90 20 35.0 23.2 4 700 0,454

6210Z 50 90 20 35.0 23.2 7 100 8 300 0,454

6210ZC3 50 90 20 35.0 23.2 7 100 8 300 0,454
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6210ZZ 50 90 20 35.0 23.2 7 100 0,454

6210ZZC3 50 90 20 35.0 23.2 7 100 0,454

6310 50 110 27 62.0 38.5 6 400 7 500 1,07

6310C3 50 110 27 62.0 38.5 6 400 7 500 1,07

6310LLBC3 50 110 27 62.0 38.5 6 400 1,07

6310LLU 50 110 27 62.0 38.5 4 200 1,07

6310LLUC3 50 110 27 62.0 38.5 4 200 1,07

6310Z 50 110 27 62.0 38.5 6 400 7 500 1,07

6310ZZ 50 110 27 62.0 38.5 6 400 1,07

6310ZZC3 50 110 27 62.0 38.5 6 400 1,07

6410 50 130 31 83.0 49.5 5 700 6 700 1,88

6410C3 50 130 31 83.0 49.5 5 700 6 700 1,88

6810 50 65 7 6.60 6.10 9 600 11 000 0,052

6810LLU 50 65 7 6.60 6.10 5 300 0,052

6810ZZ 50 65 7 6.60 6.10 9 600 0,052

6910 50 72 12 13.4 11.2 8 900 11 000 0,132

6910LLU 50 72 12 13.4 11.2 5 100 0,132

6910ZZ 50 72 12 13.4 11.2 8 900 0,132

6011 55 90 18 28.3 21.2 7 700 9 000 0,388

6011C3 55 90 18 28.3 21.2 7 700 9 000 0,388

6011LLBC3 55 90 18 28.3 21.2 7 700 0,388

6011LLU 55 90 18 28.3 21.2 4 500 0,388

6011LLUC3 55 90 18 28.3 21.2 4 500 0,388

6011Z 55 90 18 28.3 21.2 7 700 9 000 0,388

6011ZZ 55 90 18 28.3 21.2 7 700 0,388

6011ZZC3 55 90 18 28.3 21.2 7 700 0,388

6211 55 100 21 43.5 29.2 6 400 7 600 0,601

6211C3 55 100 21 43.5 29.2 6 400 7 600 0,601

6211LLU 55 100 21 43.5 29.2 4 300 0,601

6211LLUC3 55 100 21 43.5 29.2 4 300 0,601

6211Z 55 100 21 43.5 29.2 6 400 7 600 0,601

6211ZZ 55 100 21 43.5 29.2 6 400 0,601

6211ZZC3 55 100 21 43.5 29.2 6 400 0,601

6311 55 120 29 71.5 45.0 5 800 6 800 1,37

6311C3 55 120 29 71.5 45.0 5 800 6 800 1,37

6311LLB 55 120 29 71.5 45.0 5 800 1,37

6311LLBC3 55 120 29 71.5 45.0 5 800 1,37

6311LLU 55 120 29 71.5 45.0 3 900 1,37

6311LLUC3 55 120 29 71.5 45.0 3 900 1,37

6311Z 55 120 29 71.5 45.0 5 800 6 800 1,37

6311ZZ 55 120 29 71.5 45.0 5 800 1,37

6311ZZC3 55 120 29 71.5 45.0 5 800 1,37

6411 55 140 33 89.0 54.0 5 200 6 100 2,29

6411C3 55 140 33 89.0 54.0 5 200 6 100 2,29

6811 55 72 9 8.80 8.10 8 700 10 000 0,083

6811LLU 55 72 9 8.80 8.10 4 800 0,083

6811ZZ 55 72 9 8.80 8.10 8 700 0,083

6911 55 80 13 16.0 13.3 8 200 9 600 0,18

6911LLB 55 80 13 16.0 13.3 8 200 0,18

6911LLU 55 80 13 16.0 13.3 4 600 0,18

6911ZZ 55 80 13 16.0 13.3 8 200 0,18
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6012 60 95 18 29.5 23.2 7 000 8 300 0,414

6012C3 60 95 18 29.5 23.2 7 000 8 300 0,414

6012LLB 60 95 18 29.5 23.2 7 000 0,414

6012LLU 60 95 18 29.5 23.2 4 100 0,414

6012LLUC3 60 95 18 29.5 23.2 4 100 0,414

6012Z 60 95 18 29.5 23.2 7 000 8 300 0,414

6012ZZ 60 95 18 29.5 23.2 7 000 0,414

6012ZZC3 60 95 18 29.5 23.2 7 000 0,414

6212 60 110 22 52.5 36.0 6 000 7 000 0,783

6212C3 60 110 22 52.5 36.0 6 000 7 000 0,783

6212LLB 60 110 22 52.5 36.0 6 000 0,783

6212LLU 60 110 22 52.5 36.0 3 800 0,783

6212LLUC3 60 110 22 52.5 36.0 3 800 0,783

6212Z 60 110 22 52.5 36.0 6 000 7 000 0,783

6212ZC3 60 110 22 52.5 36.0 6 000 7 000 0,783

6212ZZ 60 110 22 52.5 36.0 6 000 0,783

6212ZZC3 60 110 22 52.5 36.0 6 000 0,783

6312 60 130 31 82.0 52.0 5 400 6 300 1,73

6312C3 60 130 31 82.0 52.0 5 400 6 300 1,73

6312LLU 60 130 31 82.0 52.0 3 600 1,73

6312LLUC3 60 130 31 82.0 52.0 3 600 1,73

6312Z 60 130 31 82.0 52.0 5 400 6 300 1,73

6312ZZ 60 130 31 82.0 52.0 5 400 1,73

6312ZZC3 60 130 31 82.0 52.0 5 400 1,73

6412 60 150 35 102 64.5 4 800 5 700 2,77

6412C3 60 150 35 102 64.5 4 800 5 700 2,77

6812 60 78 10 11.5 10.6 8 000 9 400 0,106

6812LLU 60 78 10 11.5 10.6 4 400 0,106

6812ZZ 60 78 10 11.5 10.6 8 000 0,106

6912 60 85 13 16.4 14.3 7 600 8 900 0,193

6912LLU 60 85 13 16.4 14.3 4 300 0,193

6912ZZ 60 85 13 16.4 14.3 7 600 0,193

6013 65 100 18 30.5 25.2 6 500 7 700 0,421

6013C3 65 100 18 30.5 25.2 6 500 7 700 0,421

6013LLU 65 100 18 30.5 25.2 3 900 0,421

6013LLUC3 65 100 18 30.5 25.2 3 900 0,421

6013Z 65 100 18 30.5 25.2 6 500 7 700 0,421

6013ZZ 65 100 18 30.5 25.2 6 500 0,421

6013ZZC3 65 100 18 30.5 25.2 6 500 0,421

6213 65 120 23 57.5 40.0 5 500 6 500 0,99

6213C3 65 120 23 57.5 40.0 5 500 6 500 0,99

6213LLU 65 120 23 57.5 40.0 3 600 0,99

6213LLUC3 65 120 23 57.5 40.0 3 600 0,99

6213Z 65 120 23 57.5 40.0 5 500 6 500 0,99

6213ZZ 65 120 23 57.5 40.0 5 500 0,99

6213ZZC3 65 120 23 57.5 40.0 5 500 0,99

6313 65 140 33 92.5 60.0 4 900 5 800 2,08

6313C3 65 140 33 92.5 60.0 4 900 5 800 2,08

6313LLU 65 140 33 92.5 60.0 3 300 2,08

6313LLUC3 65 140 33 92.5 60.0 3 300 2,08

6313Z 65 140 33 92.5 60.0 4 900 5 800 2,08



           WWW.INTERNORDIC.COM   075-24 24 940 91 

Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Varvtal Vikt

Artikelnummer d mm D mm C mm Dyn Stat Fett Olja kg

6313ZZ 65 140 33 92.5 60.0 4 900 2,08

6313ZZC3 65 140 33 92.5 60.0 5 900 2,08

6413 65 160 37 111 72.5 4 400 5 200 3,3

6413C3 65 160 37 111 72.5 4 400 5 200 3,3

6813 65 85 10 11.6 11.0 7 400 8 700 0,128

6813LLB 65 85 10 11.6 11.0 7 400 0,128

6813LLU 65 85 10 11.6 11.0 4 100 0,128

6813ZZ 65 85 10 11.6 11.0 7 400 0,128

6913 65 90 13 17.4 16.1 7 000 8 200 0,206

6913LLU 65 90 13 17.4 16.1 4 000 0,206

6913ZZ 65 90 13 17.4 16.1 7 000 0,206

6014 70 110 20 38.0 31.0 6 100 7 100 0,604

6014C3 70 110 20 38.0 31.0 6 100 7 100 0,604

6014LLBC3 70 110 20 38.0 31.0 6 100 0,604

6014LLU 70 110 20 38.0 31.0 3 600 0,604

6014LLUC3 70 110 20 38.0 31.0 3 600 0,604

6014Z 70 110 20 38.0 31.0 6 100 7 100 0,604

6014ZZ 70 110 20 38.0 31.0 6 100 0,604

6014ZZC3 70 110 20 38.0 31.0 6 100 0,604

6214 70 125 24 62.0 44.0 5 100 6 000 1,07

6214C3 70 125 24 62.0 44.0 5 100 6 000 1,07

6214LLU 70 125 24 62.0 44.0 3 400 1,07

6214LLUC3 70 125 24 62.0 44.0 3 400 1,07

6214Z 70 125 24 62.0 44.0 5 100 6 000 1,07

6214ZZ 70 125 24 62.0 44.0 5 100 1,07

6214ZZC3 70 125 24 62.0 44.0 5 100 1,07

6314 70 150 35 104 68.0 4 600 5 400 2,52

6314C3 70 150 35 104 68.0 4 600 5 400 2,52

6314LLU 70 150 35 104 68.0 3 100 2,52

6314LLUC3 70 150 35 104 68.0 3 100 2,52

6314Z 70 150 35 104 68.0 4 600 5 400 2,52

6314ZC3 70 150 35 104 68.0 4 600 5 400 2,52

6314ZZ 70 150 35 104 68.0 4 600 2,52

6314ZZC3 70 150 35 104 68.0 4 600 2,52

6414 70 180 42 128 89.5 4 100 4 800 4,83

6414C3 70 180 42 128 89.5 4 100 4 800 4,83

6814 70 90 10 12.1 11.9 6 900 8 100 0,137

6814LLU 70 90 10 12.1 11.9 3 800 0,137

6814ZZ 70 90 10 12.1 11.9 6 900 0,137

6914 70 100 16 23.7 21.2 6 500 7 700 0,334

6914LLU 70 100 16 23.7 21.2 3 700 0,334

6914ZZ 70 100 16 23.7 21.2 6 500 0,334

6015 75 115 20 39.5 33.5 5 700 6 700 0,649

6015C3 75 115 20 39.5 33.5 5 700 6 700 0,649

6015LLB 75 115 20 39.5 33.5 5 700 0,649

6015LLU 75 115 20 39.5 33.5 3 300 0,649

6015LLUC3 75 115 20 39.5 33.5 3 300 0,649

6015Z 75 115 20 39.5 33.5 5 700 6 700 0,649

6015ZZ 75 115 20 39.5 33.5 5 700 0,649

6015ZZC3 75 115 20 39.5 33.5 5 700 0,649

6215 75 130 25 66.0 49.5 4 800 5 600 1,18
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Artikelnummer d mm D mm C mm Dyn Stat Fett Olja kg

6215C3 75 130 25 66.0 49.5 4 800 5 600 1,18

6215LLU 75 130 25 66.0 49.5 3 200 1,18

6215LLUC3 75 130 25 66.0 49.5 3 200 1,18

6215Z 75 130 25 66.0 49.5 4 800 5 600 1,18

6215ZZ 75 130 25 66.0 49.5 4 800 1,18

6215ZZC3 75 130 25 66.0 49.5 4 800 1,18

6315 75 160 37 113 77.0 4 300 5 000 3,02

6315C3 75 160 37 113 77.0 4 300 5 000 3,02

6315LLU 75 160 37 113 77.0 2 900 3,02

6315LLUC3 75 160 37 113 77.0 2 900 3,02

6315ZC3 75 160 37 113 77.0 4 300 5 000 3,02

6315ZZ 75 160 37 113 77.0 4 300 3,02

6315ZZC3 75 160 37 113 77.0 4 300 3,02

6415 75 190 45 138 99.0 3 800 4 500 5,72

6415C3 75 190 45 138 99.0 3 800 4 500 5,72

6815 75 95 10 12.5 12.9 6 400 7 600 0,145

6815LLB 75 95 10 12.5 12.9 6 400 0,145

6815LLU 75 95 10 12.5 12.9 3 600 0,145

6815ZZ 75 95 10 12.5 12.9 6 400 0,145

6915 75 105 16 24.4 22.6 6 100 7 200 0,353

6915LLU 75 105 16 24.4 22.6 3 500 0,353

6915ZZ 75 105 16 24.4 22.6 6 100 0,353

6016 80 125 22 47.5 40.0 5 300 6 200 0,854

6016C3 80 125 22 47.5 40.0 5 300 6 200 0,854

6016LLU 80 125 22 47.5 40.0 310 0,854

6016LLUC3 80 125 22 47.5 40.0 3 100 0,854

6016Z 80 125 22 47.5 40.0 5 300 6 200 0,854

6016ZZ 80 125 22 47.5 40.0 5 300 0,854

6016ZZC3 80 125 22 47.5 40.0 5 300 0,854

6216 80 140 26 72.5 53.0 4 500 5 300 1,4

6216C3 80 140 26 72.5 53.0 4 500 5 300 1,4

6216LLU 80 140 26 72.5 53.0 3 000 1,4

6216LLUC3 80 140 26 72.5 53.0 3 000 1,4

6216Z 80 140 26 72.5 53.0 4 500 5 300 1,4

6216ZZ 80 140 26 72.5 53.0 4 500 1,4

6216ZZC3 80 140 26 72.5 53.0 4 500 1,4

6316 80 170 39 123 86.5 4 000 4 700 3,59

6316C3 80 170 39 123 86.5 4 000 4 700 3,59

6316LLU 80 170 39 123 86.5 2 700 3,59

6316LLUC3 80 170 39 123 86.5 2 700 3,59

6316ZC3 80 170 39 123 86.5 4 000 4 700 3,59

6316ZZC3 80 170 39 123 86.5 4 000 3,59

6416C3 80 200 48 164 125 3 600 4 200 6,76

6816 80 100 10 12.7 13.3 6 000 7 100 0,154

6816LLU 80 100 10 12.7 13.3 3 400 0,154

6816ZZ 80 100 10 12.7 13.3 6 000 0,154

6916 80 110 16 24.9 24.0 5 700 6 700 0,373

6916LLU 80 110 16 24.9 24.0 3 200 0,373

6916ZZ 80 110 16 24.9 24.0 5 700 0,373

6017 85 130 22 49.5 43.0 5 000 5 900 0,89

6017C3 85 130 22 49.5 43.0 5 000 5 900 0,89



           WWW.INTERNORDIC.COM   075-24 24 940 93 

Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Varvtal Vikt

Artikelnummer d mm D mm C mm Dyn Stat Fett Olja kg

6017LLU 85 130 22 49.5 43.0 2 900 0,89

6017LLUC3 85 130 22 49.5 43.0 2 900 0,89

6017Z 85 130 22 49.5 43.0 5 000 5 900 0,89

6017ZZ 85 130 22 49.5 43.0 5 000 0,89

6017ZZC3 85 130 22 49.5 43.0 5 000 0,89

6217 85 150 28 83.5 64.0 4 200 5 000 1,79

6217C3 85 150 28 83.5 64.0 4 200 5 000 1,79

6217LLU 85 150 28 83.5 64.0 2 800 1,79

6217LLUC3 85 150 28 83.5 64.0 2 800 1,79

6217Z 85 150 28 83.5 64.0 4 200 5 000 1,79

6217ZZ 85 150 28 83.5 64.0 4 200 1,79

6217ZZC3 85 150 28 83.5 64.0 4 200 1,79

6317 85 180 41 133 97.0 3 800 4 500 4,23

6317C3 85 180 41 133 97.0 3 800 4 500 4,23

6317LLU 85 180 41 133 97.0 2 600 4,23

6317LLUC3 85 180 41 133 97.0 2 600 4,23

6317ZZ 85 180 41 133 97.0 3 800 4,23

6317ZZC3 85 180 41 133 97.0 3 800 4,23

6817 85 110 13 18.7 19.0 5 700 6 700 0,27

6817LLU 85 110 13 18.7 19.0 3 100 0,27

6817ZZ 85 110 13 18.7 19.0 5 700 0,27

6917 85 120 18 32.0 29.6 5 400 6 300 0,536

6917LLU 85 120 18 32.0 29.6 3 000 0,536

6917ZZ 85 120 18 32.0 29.6 5 400 0,536

6018 90 140 24 58.0 49.5 4 700 5 600 1,02

6018C3 90 140 24 58.0 49.5 4 700 5 600 1,02

6018LLU 90 140 24 58.0 49.5 2 800 1,02

6018LLUC3 90 140 24 58.0 49.5 2 800 1,02

6018Z 90 140 24 58.0 49.5 4 700 5 600 1,02

6018ZZ 90 140 24 58.0 49.5 4 700 1,02

6018ZZC3 90 140 24 58.0 49.5 4 700 1,02

6218 90 160 30 96.0 71.5 4 000 4 700 2,15

6218C3 90 160 30 96.0 71.5 4 000 4 700 2,15

6218LLU 90 160 30 96.0 71.5 2 600 2,15

6218LLUC3 90 160 30 96.0 71.5 2 600 2,15

6218Z 90 160 30 96.0 71.5 4 000 4 700 2,15

6218ZZ 90 160 30 96.0 71.5 4 000 2,15

6218ZZC3 90 160 30 96.0 71.5 4 000 2,15

6318C3 90 190 43 143 107 3 600 4 200 4,91

6318LLU 90 190 43 143 107 2 400 4,91

6318LLUC3 90 190 43 143 107 2 400 4,91

6318ZZC3 90 190 43 153 119 3 600 4,91

6818 90 115 13 19.0 19.7 5 400 6 300 0,285

6818LLU 90 115 13 19.0 19.7 3 000 0,285

6818ZZ 90 115 13 19.0 19.7 5 400 0,285

6918 90 125 18 33.0 31.5 5 100 6 000 0,554

6918LLU 90 125 18 33.0 31.5 2 900 0,554

6918ZZ 90 125 18 33.0 31.5 5 100 0,554

6019 95 145 24 60.5 54.0 4 500 5 300 1,08

6019C3 95 145 24 60.5 54.0 4 500 5 300 1,08

6019LLB 95 145 24 60.5 54.0 4 500 1,08
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Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Varvtal Vikt

Artikelnummer d mm D mm C mm Dyn Stat Fett Olja kg

6019LLU 95 145 24 60.5 54.0 2 600 1,08

6019Z 95 145 24 60.5 54.0 4 500 5 300 1,08

6019ZZ 95 145 24 60.5 54.0 4 500 1,08

6019ZZC3 95 145 24 60.5 54.0 4 500 1,08

6219 95 170 32 109 82.0 3 700 4 400 2,62

6219LLU 95 170 32 109 82.0 2 500 2,62

6219LLUC3 95 170 32 109 82.0 2 500 2,62

6219Z 95 170 32 109 82.0 3 700 4 400 2,62

6219ZZ 95 170 32 109 82.0 3 700 2,62

6219ZZC3 95 170 32 109 82.0 3 700 2,62

6319 95 200 45 153 119 3 300 3 900 5,67

6319C3 95 200 45 153 119 3 300 3 900 5,67

6319LLUC3 95 200 45 153 119 2 300 5,67

6319ZZC3 95 200 45 153 119 3 300 5,67

6819LLU 95 120 13 19.3 20.5 2 800 0,3

6819ZZ 95 120 13 19.3 20.5 5 000 0,3

6919 95 130 18 33.5 33.5 4 800 5 700 0,579

6919LLU 95 130 18 33.5 33.5 2 800 0,579

6919ZZ 95 130 18 33.5 33.5 4 800 0,579

6020 100 150 24 60.0 54.0 4 200 5 200 1,15

6020C3 100 150 24 60.5 54.0 4 200 5 200 1,15

6020LLU 100 150 24 60.0 54.0 2 600 1,15

6020LLUC3 100 150 24 60.5 54.0 2 600 1,15

6020Z 100 150 24 60.5 54.0 4 200 5 200 1,15

6020ZC3 100 150 24 60.5 54.0 4 200 5 200 1,15

6020ZZ 100 150 24 60.0 54.0 4 200 1,15

6220 100 180 34 122 93.0 3 500 4 200 3,14

6320 100 215 47 173 141 3 200 3 700 7

6320C3 100 215 47 173 141 3 200 3 700 7

6320LLU 100 215 47 173 141 2 200 7

6320LLUC3 100 215 47 173 141 2 200 7

6320ZZ 100 215 47 173 141 3 200 7

6820 100 125 13 19.6 21.2 4 800 5 600 0,313

6820LLU 100 125 13 19.6 21.2 2 700 0,313

6820ZZ 100 125 13 19.6 21.2 4 800 0,313

6920 100 140 20 41.0 39.5 4 500 5 300 0,785

6920LLU 100 140 20 41.0 39.5 2 600 0,785

6920ZZ 100 140 20 41.0 39.5 4 500 0,785

6021 105 160 26 72.5 65.5 4 000 4 700 1,59

6321 105 225 49 184 153 3 000 3 600 8,05

6821 105 130 13 19.8 22.0 4 600 5 400 0,33

6921LLU 105 145 20 42.5 42.0 2 500 0,816

6022C3 110 170 28 72.5 65.5 3 800 4 500 1,96

6022LLU 110 170 28 82.0 73.0 2 300 1,96

6022LLUC3 110 170 28 72.5 65.5 2 300 1,96

6022ZZ 110 170 28 82.0 73.0 3 800 1,96

6322C3 110 240 50 205 179 2 900 3 400 9,54

6322LLUC3 110 240 50 205 179 1 900 9,54

6822 110 140 16 24.9 28.2 4 300 5 100 0,515

6922 110 150 20 43.5 44.5 4 100 4 800 0,849

6024C3 120 180 28 82.0 73.0 3 500 4 100 2,07
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Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Varvtal Vikt

Artikelnummer d mm D mm C mm Dyn Stat Fett Olja kg

6024LLU 120 180 28 85.0 79.5 2 100 2,07

6024LLUC3 120 180 28 82.0 73.0 2 100 2,07

6024ZZ 120 180 28 85.0 79.5 3 500 4 100 2,07

6324 120 260 55 207 185 2 600 3 100 12,4

6324C3 120 260 55 207 185 2 600 3 100 12,4

6824 120 150 16 28.9 33.0 4 000 47 000 0,555

6824ZZ 120 150 16 28.9 33.0 4 000 0,555

6924 120 165 22 53.0 54.0 3 800 4 400 1,15

6026 130 200 33 106 101 3 200 3 800 3,16

6026C3 130 200 33 106 101 3 200 3 800 3,16

6026LLU 130 200 33 106 101 1 900 3,16

6826 130 165 18 37.0 41.0 3 700 4 300 0,8

6028 140 210 33 110 109 3 000 3 500 3,35

6028C3 140 210 33 110 109 3 000 3 500 3,35

6828 140 175 18 38.5 44.5 3 400 4 000 0,85

6030 150 225 35 126 126 2 800 3 200 4,08

6030C3 150 225 35 126 126 2 800 3 200 4,08

6030LLU 150 225 35 126 126 1 700 4,08

6830 150 190 20 47.5 55.0 3 100 3 700 1,16

6830ZZ 150 190 20 47.5 55.0 3 100 1,16

6032 160 240 38 143 144 2 600 3 000 5,05

6032C3 160 240 38 143 144 2 600 3 000 5,05

6832 160 200 20 48.5 57.0 2 900 3 400 1,23

6034 170 260 42 168 172 2 400 2 800 6,76

6034C3 170 260 42 168 172 2 400 2 800 6,76

6834 170 215 22 60.0 70.5 2 700 3 200 1,63

6036 180 280 46 189 199 2 300 2 700 8,8

6040 200 310 51 218 243 2 000 2 400 11,9

6044 220 340 56 241 289 1 800 2 200 15,7
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Topline NTN/SNR
HVZZ

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

HVZZ serien är perfekt anpassad till applikationer med höga hastigheter. Serien tillverkas med 
P6 tolerans, P5 löpnoggranhet samt högprecisionskulor (<= klass 10) vilket med för lägre friktion 
och minskad energiåtgång. Hållaren är tillverkad i polyamid 6.6 som har en lägre friktionskoeffi-
cient än stålhållare, lagren levereras fyllda med ett anpassat höghastighetssmörjmedel och med 
lågfrikterande plåttätningar som förhindrar smuts att komma in i lagret. Lagren i HVZZ serien håller 
C3 interglapp. Ett optimalt lager för applikationer som kräver höga varvtal, typisk applikation: 
träbearbetningsmaskiner, pumpar och elmotorer etc.

ATT TÄNKA PÅ

• Temperaturområde: max +120°C (peak)

• Använd korrekt montering för att optimera lagrets prestanda

• Innerringsrotation: m6 / H7

• Ytterringsrotation: h6/M7

■■ Lager för högre hastigheter 

■■ Reducerad energiåtgång

Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Varvtal RPM Vikt 

Artikelnummer d d D B Cr Cor Termiskt Referensvarvtal Gränsvarvtal kg

6000HVZZ 10 26 8  4,5    2,0    28 000    57 000    0,02   

6001HVZZ 12 28 8  5,0    2,4    24 000    51 000    0,02   

6002HVZZ 15 32 9  5,4    2,9    22 000    44 000    0,03   

6003HVZZ 17 35 10  5,8    3,3    20 000    39 000    0,04   

6004HVZZ 20 42 12  9,2    5,0    18 000    33 000    0,07   

6005HVZZ 25 47 12  9,8    5,8    15 000    29 000    0,08   

6006HVZZ 30 55 13  13,0    8,3    13 000    24 000    0,12   

6007HVZZ 35 62 14  15,7    10,3    12 000    21 000    0,15   

6008HVZZ 40 68 15  16,4    11,5    11 000    19 000    0,19   

6009HVZZ 45 75 16  20,5    15,1    9 700    17 000    0,24   

6010HVZZ 50 80 16  21,1    16,6    8 900    15 000    0,27   

6011HVZZ 55 90 18  27,5    21,3    8 300    14 000    0,39   

6201HVZZ 12 32 10  6,8    3,1    22 000    43 000    0,04   

6202HVZZ 15 35 11  7,7    3,8    20 000    37 000    0,05   

6203HVZZ 17 40 12  9,4    4,8    18 000    33 000    0,07   

6204HVZZ 20 47 14  12,6    6,6    16 000    28 000    0,11   

6205HVZZ 25 52 15  13,8    7,9    14 000    24 000    0,13   

6206HVZZ 30 62 16  19,2    11,3    12 000    20 000    0,20   

6207HVZZ 35 72 17  25,3    15,3    10 000    18 000    0,29   

6208HVZZ 40 80 18  28,7    17,9    9 300    16 000    0,36   

6209HVZZ 45 85 19  32,2    20,4    8 700    14 000    0,40   

6210HVZZ 50 90 20  34,5    23,2    8 200    13 000    0,45   

6308HVZZ 40 90 23  40,3    24,0    9 000    14 000    0,61   
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Topline NTN/SNR
FT150 & FT150ZZ

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

FT150 & FT150ZZ serien är anpassade för driftstemperaturer upp till +150°C. Typiska applika-
tioner (t ex:) industrifläktar, elmotorer, kondensorer samt transportband. FT150 har vitontätningar 
som klarar temperaturer upp till +200°C. FT150 har en utmärkt kemikaliebeständighet och 
medger hög rotationshastighet. FT150ZZ har ej frikterande plåttätningar för optimalt utnyttjande 
av lagrets hastighetskapacitet. För att kompensera för variationer i temperaturer har lagren C3 
internglapp, de levereras även med ett noga utvalt smörjmedel anpassat för temperatursområdet. 
 
FT150 - vitontätningar. 

FT150ZZ - plåttätningar som förhindrar att fasta föroreningar tränger in i lagret.

ATT TÄNKA PÅ

• Temperaturområde: upp till +150°C 

• Använd korrekt montering för att optimera lagrets prestanda

• Innerringsrotation: m6 / H7

• Ytterringsrotation: h6/M7

■■ Spårkullager för temperaturer upp till +150°C

■■ Klarar höga varvtal

Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Varvtal RPM Vikt 

Artikelnummer d d D B Cr Cor Termiskt  Referensvarvtal Gränsvarvtal kg

6000FT150 10 26  8    4,5    2,0    20 000    0,02   

6001FT150 12 28  8    5,0    2,4    17 000    0,21   

6002FT150 15 32  9    5,4    2,9    14 000    0,03   

6003FT150 17 35  10    5,8    3,3    13 000    0,04   

6004FT150 20 42  12    9,2    5,0    10 000    0,07   

6005FT150 25 47  12    9,8    5,8    9 100    0,08   

6006FT150 30 55  13    13,0    8,3    7 500    0,12   

6007FT150 35 62  14    15,7    10,3    6 600    0,15   

6008FT150 40 68  15    16,4    11,5    5 900    0,19   

6009FT150 45 75  16    20,5    15,1    5 300    0,24   

6010FT150 50 80  16    21,1    16,6    4 800    0,27   

6013FT150 65 100  18    29,6    25,2    3 800    0,43   

6201FT150 12 32  10    6,8    3,1    16 000    0,04   

6202FT150 15 35  11    7,7    3,8    14 000    0,45   
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Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Varvtal RPM Vikt 

Artikelnummer d d D B Cr Cor Termiskt Referensvarvtal Gränsvarvtal kg

6203FT150 17 40  12    9,4    4,8    12 000    0,07   

6204FT150 20 47  14    12,6    6,6    11 000    0,11   

6205FT150 25 52  15    13,8    7,9    9 000    0,13   

6206FT150 30 62  16    19,2    11,3    7 600    0,20   

6207FT150 35 72  17    25,3    15,3    6 500    0,29   

6208FT150 40 80  18    28,7    17,9    5 700    0,37   

6209FT150 45 85  19    32,2    20,4    5 300    0,40   

6210FT150 50 90  20    34,5    23,2    4 800    0,45   

6213FT150 65 120  23    56,1    40,1    3 700    0,99   

6303FT150 17 47  14    13,5    6,6    10 000    0,11   

6304FT150 20 52  15    15,8    7,9    9 500    0,15   

6305FT150 25 62  17    23,5    12,1    8 500    0,23   

6306FT150 30 72  19    27,9    15,9    6 800    0,35   

6307FT150 35 80  21    33,0    19,2    6 300    0,45   

6308FT150 40 90  23    40,3    24,0    5 500    0,61   

6309FT150 45 100  25    52,3    31,7    4 800    0,83   

6310FT150 50 110  27    61,3    38,3    4 400    1,07   

6000FT150ZZ 10 26  8    4,5    2,0    28 000    41 000    0,02   

6001FT150ZZ 12 28  8    5,0    2,4    24 000    37 000    0,21   

6002FT150ZZ 15 32  9    5,4    2,9    22 000    31 000    0,03   

6003FT150ZZ 17 35  10    5,8    3,3    20 000    28 000    0,04   

6004FT150ZZ 20 42  12    9,2    5,0    18 000    24 000    0,07   

6005FT150ZZ 25 47  12    9,8    5,8    15 000    20 000    0,08   

6006FT150ZZ 30 55  13    13,0    8,3    13 000    17 000    0,12   

6007FT150ZZ 35 62  14    15,7    10,3    12 000    15 000    0,15   

6008FT150ZZ 40 68  15    16,4    11,5    11 000    13 000    0,19   

6009FT150ZZ 45 75  16    20,5    15,1    9 700    12 000    0,24   

6010FT150ZZ 50 80  16    21,1    16,6    8 900    11 000    0,27   

6200FT150ZZ 10 30  9    5,9    2,6    23 000    34 000    0,03   

6201FT150ZZ 12 32  10    6,8    3,1    22 000    31 000    0,04   

6202FT150ZZ 15 35  11    7,7    3,8    20 000    27 000    0,04   

6203FT150ZZ 17 40  12    9,4    4,8    18 000    24 000    0,07   

6204FT150ZZ 20 47  14    12,6    6,6    16 000    20 000    0,11   

6205FT150ZZ 25 52  15    13,8    7,9    14 000    17 000    0,13   

6206FT150ZZ 30 62  16    19,2    11,3    12 000    15 000    0,20   

6207FT150ZZ 35 72  17    25,3    15,3    10 000    13 000    0,29   

6208FT150ZZ 40 80  18    28,7    17,9    9 300    11 000    0,36   

6209FT150ZZ 45 85  19    32,2    20,4    8 700    10 000    0,40   

6210FT150ZZ 50 90  20    34,5    23,2    8 200    9 500    0,45   

6300FT150ZZ 10 35  11    8,1    3,5    21 000    30 000    0,05   

6301FT150ZZ 12 37  12    9,7    4,2    20 000    28 000    0,06   

6302FT150ZZ 15 42  13    11,2    5,3    18 000    24 000    0,08   

6303FT150ZZ 17 47  14    13,5    6,6    16 000    20 000    0,11   

6304FT150ZZ 20 52  15    15,8    7,9    14 000    19 000    0,15   

6305FT150ZZ 25 62  17    23,5    12,1    12 000    15 000    0,23   

6306FT150ZZ 30 72  19    27,9    15,9    11 000    13 000    0,35   

6307FT150ZZ 35 80  21    33,0    19,2    9 900    12 000    0,45   

6308FT150ZZ 40 90  23    40,3    24,0    9 000    10 000    0,61   

6309FT150ZZ 45 100  25    52,3    31,7    8 300    9 200    0,83   

6310FT150ZZ 50 110  27    61,3    38,3    7 700    8 100    1,07   
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Topline NTN/SNR
HT200 & HT200ZZ

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Applikationer med mycket höga arbetstemperaturer, såsom torkar, livsmedelstillverkning, porslin 
och stålindustri har NTN SNR konstruerat HT200 & HT200ZZ serien. Genom en speciell värme-
behandling som ger materialet en metallurgisk stabiletet upp till +200°C. Genom ökat internglapp 
till C4, stålhållare och utprovat solid PTFE smörjmedel har man optimerat lagret för att klara höga 
temperaturer. HT200 har kemikaliebeständiga tätningar i Viton, HT200ZZ har plåttätningar som ej 
påverkar rotationshastigheten (låg friktion). 
 
HT200 - Vitontätning. 
HT200ZZ - Plåttätning som förhindrar att fasta föroreningar tränger in i lagret.

ATT TÄNKA PÅ

• Temperaturområde: upp till +200°C 

• Välj korrekt tätningsalternativ vid höga varvtal

• Innerringsrotation: m6 / H7

• Ytterringsrotation: h6/M7■■ Optimerat spårkullager för    
 temperaturer upp till +200°C 

■■ Kemikaliebeständig vitontätning

Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Varvtal RPM Vikt 

Artikelnummer d d D B Cr Cor Termiskt  Referensvarvtal Gränsvarvtal kg

6004HT200 20 42 12 9,2 5 10000  0,07   

6008HT200 40 68 15 16,4 11,5 5900  0,19   

6204HT200 20 47 14 12,6 6,6 11000  0,11   

6205HT200 25 52 15 13,8 7,9 9000  0,13   

6206HT200 30 62 16 19,2 11,3 7600  0,20   

6207HT200 35 72 17 25,3 15,3 6500  0,29   

6208HT200 40 80 18 28,7 17,9 5700  0,36   

6209HT200 45 85 19 32,2 20,4 5300  0,40   

6210HT200 50 90 20 34,5 23,2 4800  0,45   

6304HT200 20 52 15 15,8 7,9 9500  0,15   

6305HT200 25 62 17 23,5 12,1 8500  0,23   

6306HT200 30 72 19 27,9 15,9 6800  0,35   

6308HT200 40 90 23 40,3 24 5500  0,61   

6310HT200 50 110 27 61,3 38,3 4400  1,07   

6201HT200ZZ 12 32 10 6,8 3,1 22000 14000  0,04   

6202HT200ZZ 15 35 11 7,7 3,75 20000 12000  0,05   

6203HT200ZZ 17 40 12 9,4 4,75 18000 11000  0,07   

6204HT200ZZ 20 47 14 12,6 6,6 16000 9100  0,11   

6205HT200ZZ 25 52 15 13,8 7,9 14000 7800  0,13   

6206HT200ZZ 30 62 16 19,2 11,3 12000 6600  0,20   

6207HT200ZZ 35 72 17 25,3 15,3 10000 5600  0,29   

6208HT200ZZ 40 80 18 28,7 17,9 9300 5000  0,36   

6209HT200ZZ 45 85 19 32,2 20,4 8700 4600  0,40   

6210HT200ZZ 50 90 20 34,5 23,2 8200 4300  0,45   

6304HT200ZZ 20 52 15 15,8 7,9 14000 8400  0,15   

6305HT200ZZ 25 62 17 23,5 12,1 12000 7000  0,23   

6306HT200ZZ 30 72 19 27,9 15,9 11000 5800  0,35   

6307HT200ZZ 35 80 21 33 19,2 9900 5200  0,45   

6308HT200ZZ 40 90 23 40,3 24 9000 4600  0,61   

6309HT200ZZ 45 100 25 52,3 31,7 8300 4100  0,83   

6310HT200ZZ 50 110 27 61,3 38,3 7700 3700  1,07   
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Topline NTN/SNR
LT & LTZZ

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För kalla applikationer inom lantbruks och livsmedelsindustrin och t ex i alpin miljö där tempe-
raturen kryper ned till -60°C finns LT serien att tillgå. Smörjmedlet i lagren är noga utvalt att för 
att klara låga temperaturer och är motståndskraftigt mot fukt. Interna radialglappet är C3 för att 
kompensera för temperaturvariationer som kan uppstå under drift. Lager med efterbeteckning 
LT är tätade med NBR gummitätning som säkerställer att föroreningar ej tränger in i lagret och 
förstör smörjmedel och löpbana. Dessa klara tack vare NBR tätningen -40°C, lager med ZZ har ej 
frikterande plåttätningar och klarar -60°C samtidigt som varvtalsgränsen ökar.

LT  - NBR gummitätning

LT….ZZ – ej frikterande plåttätning

ATT TÄNKA PÅ

• Temperaturområde: ned till -60°C 

• Välj korrekt tätningsalternativ vid höga varvtal

• Innerringsrotation: m6 /H7

• Ytterringsrotation: h6/M7■■ Optimerat spårkullager för   
temperaturer ned till -60°C 

■■ Levereras med smörjmedel som är  
anpassat för kall och fuktigt miljö.

Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Varvtal RPM Vikt 

Artikelnummer d d D B Cr Cor Termiskt Referensvarvtal Gränsvarvtal kg

6002LT 15 32 9  5,4    2,9    14 000    0,03   

6003LT 17 35 10  5,8    3,3    13 000    0,04   

6004LT 20 42 12  9,2    5,0    10 000    0,07   

6005LT 25 47 12  9,8    5,8    9 100    0,08   

6006LT 30 55 13  13,0    8,3    7 500    0,12   

6200LT 10 30 9  5,9    2,6    18 000    0,03   

6202LT 15 35 11  7,7    3,8    14 000    0,05   

6203LT 17 40 12  9,4    4,8    12 000    0,07   

6204LT 20 47 14  12,6    6,6    11 000    0,11   

6205LT 25 52 15  13,8    7,9    9 000    0,13   

6206LT 30 62 16  19,2    11,3    7 600    0,20   

6003LTZZ 17 35 10  5,8    3,3    20 000    28 000    0,04   

6004LTZZ 20 42 12  9,2    5,0    18 000    24 000    0,07   

6005LTZZ 25 47 12  9,8    5,8    15 000    20 000    0,08   

6006LTZZ 30 55 13  13,0    8,3    13 000    17 000    0,12   

6007LTZZ 35 62 14  15,7    10,3    12 000    15 000    0,15   

6200LTZZ 10 30 9  5,9    2,6    23 000    34 000    0,03   

6204LTZZ 20 47 14  12,6    6,6    16 000    20 000    0,11   

6205LTZZ 25 52 15  13,8    7,9    14 000    17 000    0,13   

6206LTZZ 30 62 16  19,2    11,3    12 000    15 000    0,20   

6304LTZZ 20 52 15  15,8    7,9    14 000    19 000    0,14   
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Topline NTN/SNR
F6XX

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Vid extrema temperaturer, typiskt vid applikationer såsom vagnar i brännugnar, glastillverkning 
eller inom stålindustri, där temperaturen är upp till +350°C har NTN SNR konstruerat F6XX serien. 
Materialet i lagret är värmebehandlat och anlöpt, vilket medför att det är värmestabilt för extrema 
temperaturer. En specifik ytbehandling (fosfatering + M0S₂ förvar) genererar ett förbättrad korro-
sionsskydd och en god smörjningskapacitet. Radialglappet är en multipel av C5 för att säkerställa 
att lagret inte kärvar vid de stora temperaturvariationer som lagret utsetts för. F600 - öppet (inga 
tätningar)

F604 - ZZ plåttätningar som förhindrar att fasta föroreningar tränger in i lagret.  

ATT TÄNKA PÅ

• Låga varvtal, max 50rpm

• Innerringsrotation: H7 / j6

• Ytterringsrotation: J7/g6

• Vid fuktig miljö måste försiktighet vidtas då M0S₂ kan reagera med vatten och bilda 
svavelsyra.

■■ Spårkullager för extrema temperaturer, upp 
till +350°C 

■■ Optimerad lagerlösning för ugnar

PRODUKT

Dimensioner mm Max 
varvtal Vikt

Max rekommenderad tillåten belastning (kN) per lager - hastighetӨ50rpm

Frihjul konfiguration (2 lager/hjul) Axel konfiguration (1 lager/hjul)

d D B rpm Kg 200° 250° 300° 350° 200° 250° 300° 350°

6004F600 6004F604 20 42 12 50  0,07   1,7 1,5 1,3 1,0 2,4 2,3 2,0 1,6

6007F600 6007F604 35 62 14 50  0,15   3,4 3,1 2,6 2,1 4,9 4,6 4,1 3,3

6008F600 6008F604 40 68 15 50  0,19   3,8 3,5 2,9 2,3 5,5 5,2 4,6 3,7

6204F600 6204F604 20 47 14 50  0,10   2,2 2,0 1,7 1,3 3,2 3,0 2,6 2,1

6205F600 6205F604 25 52 15 50  0,13   2,6 2,4 2,0 1,6 3,8 3,6 3,2 2,5

6206F600 6206F604 30 62 16 50  0,19   3,7 3,4 2,8 2,3 5,4 5,1 4,5 3,6

6207F600 6207F604 35 72 17 50  0,27   5,0 4,6 3,8 3,1 7,3 6,9 6,1 4,9

6208F600 6208F604 40 80 18 50  0,35   5,9 5,4 4,5 3,6 8,6 8,1 7,2 5,7

6209F600 6209F604 45 85 19 50  0,39   6,8 6,2 5,1 4,1 9,8 9,2 8,2 6,6

6210F600 6210F604 50 90 20 50  0,44   7,7 7,0 5,8 4,6 11,1 10,4 9,3 7,4

6211F600 6211F604 55 100 21 50  0,58   9,6 8,7 7,3 5,8 13,9 13,1 11,6 9,3

6212F600 6212F604 60 110 22 50  0,73   11,9 10,8 9,0 7,2 17,3 16,2 14,4 11,5

6213F600 6213F604 65 120 23 50  0,94   13,2 12,0 10,0 8,0 19,2 18,0 16,0 12,8

6214F600 6214F604 70 125 24 50  1,03   14,5 13,2 11,0 8,8 21,1 19,8 17,6 14,1

6217F600 85 150 28 50 1,79 21,1 19,2 16,0 12,8 30,7 28,8 25,6 20,5

6305F600 6305F604 25 62 17 50  0,24   4,0 3,7 3,1 2,4 5,9 5,5 4,9 3,9

6306F600 6306F604 30 72 19 50  0,35   5,2 4,7 4,0 3,2 7,6 7,1 6,3 5,1

6309F600 6309F604 45 100 25 50  0,83   10,4 9,5 7,9 6,3 15,1 14,2 12,6 10,1

6311F600 6311F604 55 120 29 50  1,35   14,7 13,4 11,1 8,9 21,4 20,0 17,8 14,2

6312F600 60 130 31 50  1,68   17,2 15,6 13,0 10,4 25,0 23,4 20,8 16,6
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Sfäriska kullager
CYLINDRISKA AXELHÅL

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Sfäriska kullager är 2-radiga och självinställande och därmed okänsliga för snedställningar. Tillåten 
snedställning är 2-4°. På grund av den inre konstruktionen är den axiella bärigheten väldigt låg, 
däremot lämpar sig sfäriskt kullager för höga varvtal. Vid applikationer där bärigheten hos ett 
sfäriskt kullager ej räcker bör man använda sfäriskt rullager.

Finns även i tätad version – se Sfäriska kullager tätade.

ATT TÄNKA PÅ

DÄRFÖR SKA ETT LAGER SMÖRJAS

• Undvika metallisk kontakt mellan rullkropparna och lagerringarna - eliminera slitage

• Reducera friktionen i lagret

• Skyddar mot korrosion

• I det fall smörjningen sker med smörjfett, har smörjningen oftast som uppgift att även  
hålla föroreningar borta

VID VAL AV KUL- OCH RULLAGER

• Belastning - radiell/axiell

• Tippmoment

• Brytpåkänningar

• Miljö/typ av föroreningar/temperatur

• Varvtal

• Utrymme

■■ Självinställande 

■■ Låg friktion vilket innebär låg temperatur  
 även vid höga varvtal

Cylindriskt axelhål
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Bärighetstal kN Varvtal

Artikelnummer d mm D mm B mm  Dyn Stat  Fett Olja Vikt kg

1200 10 30 9 5.55 1.19 22 000 28 000 0.033

1201 12 32 10 5.70 1.27 22 000 26 000 0.39

1202 15 35 11 7.60 1.75 18 000 22 000 0.051

1203 17 40 12 8.00 2.01 16 000 20 000 0.072

1204 20 47 14 10.0 2.61 14 000 17 000 0.120

1205 25 52 15 12.2 3.30 12 000 14 000 0.140

1206# 30 62 16 15.8 4.65 10 000 12 000 0.220

1207# 35 72 17 15.9 5.10 8 500 10 000 0.320

1207C3 35 72 17 15.9 5.10 8 500 10 000 0.320

1208 40 80 18 19.3 6.50 7 500 9 000 0.415

1209 45 85 19 22.0 7.35 7 100 8 500 0.465

1210 50 90 20 22.8 8.10 6 300 8 000 0.525

1211 55 100 21 26.9 10.0 6 000 7 100 0.705

1212 60 110 22 30.5 11.5 5 300 6 300 0.900

1213 65 120 23 31.0 12.5 4 800 6 000 1.150

1214 70 125 24 35.0 13.8 4 800 5 600 1.300

1215 75 130 25 39.0 15.7 4 300 5 300 1.410

1216 80 140 26 40.0 17.0 4 000 5 000 1.73

1217 85 150 28 49.5 20.8 3 800 4 500 2.09

1217C3 85 150 28 49.5 20.8 3 800 4 500 2.09

1218 90 160 30 57.5 23.5 3 600 4 300 2.55

1219 95 170 32 64.0 27.1 3 400 4 000 3.21

1220 100 180 34 69.5 29.7 3 200 3 800 3.82

1301 12 37 12 9.65 2.16 18 000 22 000 0.066

1302 15 42 13 9.70 2.29 16 000 20 000 0.093

1303 17 47 14 12.7 3.20 14 000 17 000 0.130

1303C3 17 47 14 12.7 3.20 14 000 17 000 0.130

1304 20 52 15 12.6 3.35 12 000 15 000 0.15

1305 25 62 17 18.2 5.00 10 000 13 000 0.255

1306 30 72 19 21.4 6.30 8 500 11 000 0.385

1307 35 80 21 25.3 7.85 7 500 9 500 0.510

1308 40 90 23 29.8 9.70 6 700 8 500 0.715

1309 45 100 25 38.5 12.7 6 000 7 500 0.955

1310 50 110 27 43.5 14.1 5 600 6 700 1.250

1311 55 120 29 51.5 17.9 5 000 6 700 1.600

1312 60 130 31 57.5 20.8 4 500 5 600 2.030

1313 65 140 33 62.5 22.9 4 300 5 300 2.540

1314 70 150 35 75.0 27.7 4 000 5 000 3.190

1315 75 160 37 80.0 30.0 3 800 4 500 3.650

1316 80 170 39 89.0 33.0 3 600 4 300 4.31

1317 85 180 41 98.5 38.0 3 400 4 000 5.13

1318 90 190 43 117 44.5 3 200 3 800 5.94
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Bärighetstal kN Varvtal

Artikelnummer d mm D mm B mm  Dyn Stat  Fett Olja Vikt kg

2200 10 30 14 7.45 1.59 3 200 3 800 0.042

2201 12 32 14 7.75 1.73 24 000 26 000 0.048

2202 15 35 14 7.80 1.85 18 000 22 000 0.055

2203 17 40 16 9.95 2.42 16 000 20 000 0.085

2204 20 47 18 12.8 3.30 14 000 17 000 0.133

2205 25 52 18 12.4 3.45 12 000 14 000 0.150

2206 30 62 20 15.3 4.55 10 000 12 000 0.249

2207 35 72 23 21.7 6.60 8 500 10 000 0.378

2208 40 80 23 22.4 7.35 7 500 9 000 0.477

2209 45 85 23 23.3 8.15 7 100 8 500 0.522

2210 50 90 23 23.3 8.45 6 300 8 000 0.564

2211 55 100 25 26.7 9.90 6 000 7 100 0.746

2212 60 110 28 34.0 12.6 5 300 6 300 1.030

2213 65 120 31 43.5 16.4 4 800 6 000 1.400

2214 70 125 31 44.0 17.1 4 500 5 600 1.520

2215 75 130 31 44.5 17.8 4 300 5 300 1.600

2216 80 140 33 49.0 19.9 4 000 5 000 1.97

2217 85 150 36 58.5 23.6 3 800 4 800 2.48

2218 90 160 40 70.5 28.7 3 600 4 300 3.13

2219 95 170 43 84.0 34.5 3 400 4 000 3.87

2219C3 95 170 43 84.0 34.5 3 400 4 000 3.87

2220 100 180 46 94.5 38.5 3 200 3 800 4.53

2303 17 47 19 14.7 3.55 13 000 16 000 0.150

2304 20 52 21 18.5 4.70 11 000 14 000 0.193

2305 25 62 24 24.9 6.60 9 500 12 000 0.319

2306 30 72 27 32.0 8.75 8 000 10 000 0.480

2307 35 80 31 40.0 11.3 7 100 9 000 0.642

2308 40 90 33 45.5 13.5 6 300 8 000 0.889

2308C3 40 90 33 45.5 13.5 6 300 8 000 0.889

2309 45 100 36 55.0 16.7 5 600 7 100 1.200

2310 50 110 40 65.0 20.2 5 000 6 300 1.580

2311 55 120 43 76.5 24.0 4 800 6 000 2.030

2312 60 130 46 88.5 28.3 4 300 5 300 2.570

2312C3 60 130 46 88.5 28.3 4 300 5 300 2.570

2313 65 140 48 97.0 32.5 3 800 4 800 3.200

2314 70 150 51 111 37.5 3 600 3 600 3.900

2315 75 160 55 125 43.0 3 400 4 300 4.770

2316 80 170 58 130 45.0 3 200 4 000 5.54

2317 85 180 60 142 51.5 3 000 3 800 6.56

2318 90 190 64 154 57.5 2 800 3 600 7.76
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Sfäriska kullager
KONISKA AXELHÅL

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Koniskt axelhål för montering med motsvarande hylsa har ofta C3 glapp, då man spänner fast 
lagret på axel.

Sfäriska kullager är 2-radiga och är självinställande och därför okänsliga för snedställningar. 
Tillåten snedställning är 2-4°. På grund av den inre konstruktionen är den axiella bärigheten låg, 
däremot lämpar sig sfäriskt kullager för höga varvtal. 

Koniska hål - K efterbeteckning

ATT TÄNKA PÅ

DÄRFÖR SKA ETT LAGER SMÖRJAS

• Undvika metallisk kontakt mellan rullkropparna och lagerringarna - eliminera slitage

• Reducera friktionen i lagret

• Skyddar mot korrosion

• I det fall smörjningen sker med smörjfett, har smörjningen oftast som uppgift att även  
hålla föroreningar borta

VID VAL AV KUL- OCH RULLAGER

• Belastning - radiell/axiell

• Tippmoment

• Brytpåkänningar

• Miljö/typ av föroreningar/temperatur

• Varvtal

• Utrymme

■■ Självinställande 

■■ Låg friktion vilket innebär låg temperatur  
 även vid höga varvtal

■■ Precis montering med klämhylsa

Koniskt axelhål

Artikelnummer d mm D mm B mm  Dyn Stat  Fett Olja Vikt kg

1204K 20 47 14 10.0 2.61 14 000 17 000 0.120

1205K 25 52 15 12.2 3.30 12 000 14 000 0.140

1205KC3 25 52 15 12.2 3.30 12 000 14 000 0.140

1206KC3 30 62 16 15.8 4.65 10 000 12 000 0.220

1207C3 35 72 17 15.9 5.10 8 500 10 000 0.320

1207KC3 35 72 17 15.9 5.10 8 500 10 000 0.320

1208K 40 80 18 19.3 6.50 7 500 9 000 0.415

1208KC3 40 80 18 19.3 6.50 7 500 9 000 0.415

1209KC3 45 85 19 22.0 7.35 7 100 8 500 0.465

1210KC3 50 90 20 22.8 8.10 6 300 8 000 0.525

1211KC3 55 100 21 26.9 10.0 6 000 7 100 0.705

1212KC3 60 110 22 30.5 11.5 5 300 6 300 0.900

1213KC3 65 120 23 31.0 12.5 4 800 6 000 1.150

1215KC3 75 130 25 39.0 15.7 4 300 5 300 1.410
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Artikelnummer d mm D mm B mm  Dyn Stat  Fett Olja Vikt kg

1216K 80 140 26 40.0 17.0 4 000 5 000 1.73

1216KC3 80 140 26 40.0 17.0 4 000 5 000 1.73

1217C3 85 150 28 49.5 20.8 3 800 4 500 2.09

1217K 85 150 28 49.5 20.8 3 800 4 500 2.09

1217KC3 85 150 28 49.5 20.8 3 800 4 500 2.09

1218KC3 90 160 30 57.5 23.5 3 600 4 300 2.55

1219KC3 95 170 32 64.0 27.1 3 400 4 000 3.21

1220KC3 100 180 34 69.5 29.7 3 200 3 800 3.82

1222KC3 110 200 38 87.0 38.5 2 800 3 400 5.33

1306KC3 30 72 19 21.4 6.30 8 500 11 000 0.385

1307KC3 35 80 21 25.3 7.85 7 500 9 500 0.510

1308KC3 40 90 23 29.8 9.70 6 700 8 500 0.715

1309KC3 45 100 25 38.5 12.7 6 000 7 500 0.955

1310KC3 50 110 27 43.5 14.1 5 600 6 700 1.250

1311KC3 55 120 29 51.5 17.9 5 000 63 00 1.600

1312KC3 60 130 31 57.5 20.8 4 500 5 600 2.030

1313KC3 65 140 33 62.5 22.9 4 300 5 300 2.540

1315K 75 160 37 80.0 30.0 3 800 4 500 3.650

1315KC3 75 160 37 80.0 30.0 3 800 4 500 3.650

1316KC3 80 170 39 89.0 33.0 3 600 4 300 4.31

1317K 85 180 41 98.5 38.0 3 400 4 000 5.13

1317KC3 85 180 41 98.5 38.0 3 400 4 000 5.13

1318K 90 190 43 117 44.5 3 200 3 800 5.94

1318KC3 90 190 43 117 44.5 3 200 3 800 5.94

2203K 17 40 16 9.95 2.42 16 000 20 000 0.085

2205K 25 52 18 12.4 3.45 12 000 14 000 0.150

2206K 30 62 20 15.3 4.55 10 000 12 000 0.249

2206KC3 30 62 20 15.3 4.55 10 000 12 000 0.249

2207K 35 72 23 21.7 6.60 8 500 10 000 0.378

2207KC3 35 72 23 21.7 6.60 8 500 10 000 0.378

2208K 40 80 23 22.4 7.35 7 500 9 000 0.477

2208KC3 40 80 23 22.4 7.35 7 500 9 000 0.477

2209K 45 85 23 23.3 8.15 7 100 8 500 0.522

2209KC3 45 85 23 23.3 8.15 7 100 8 500 0.522

2210K 50 90 23 23.3 8.45 6 300 8 000 0.564

2210KC3 50 90 23 23.3 8.45 6 300 8 000 0.564

2211C3 55 100 25 26.7 9.90 6 000 7 100 0.746

2211KC3 55 100 25 26.7 9.90 6 000 7 100 0.746

2212KC3 60 110 28 34.0 12.6 5 300 6 300 1.030

2213 65 120 31 43.5 16.4 4 800 6 000 1.400

2213KC3 65 120 31 43.5 16.4 4 800 6 000 1.400

2215KC3 75 130 31 44.5 17.8 4 300 5 300 1.600

2216KC3 80 140 33 49.0 19.9 4 000 5 000 1.97

2217KC3 85 150 36 58.5 23.6 3 800 4 800 2.48

2218KC3 90 160 40 70.5 28.7 3 600 4 300 3.13

2219C3 95 170 43 84.0 34.5 3 400 4 000 3.87

2220KC3 100 180 46 94.5 38.5 3 200 3 800 4.53

2305K 25 62 24 24.9 6.60 9 500 12 000 0.319

2306K 30 72 27 32.0 8.75 8 000 10 000 0.480

2307KC3 35 80 31 40.0 11.3 7 100 9 000 0.642

2308C3 40 90 33 45.5 13.5 6 300 8 000 0.889

2308KC3 40 90 33 45.5 13.5 6 300 8 000 0.889
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Artikelnummer d mm D mm B mm  Dyn Stat  Fett Olja Vikt kg

2309KC3 45 100 36 55.0 16.7 5 600 7 100 1.200

2310KC3 50 110 40 65.0 20.2 5 000 6 300 1.580

2311KC3 55 120 43 76.5 24.0 4 800 6 000 2.030

2312C3 60 130 46 88.5 28.3 4 300 5 300 2.570

2312K 60 130 46 88.5 28.3 4 300 5 300 2.570

2312KC3 60 130 46 88.5 28.3 4 300 5 300 2.570

2313 65 140 48 97.0 32.5 3 800 4 800 3.200

2313KC3 65 140 48 97.0 32.5 3 800 4 800 3.200

2315K 75 160 55 125 43.0 3 400 4 300 4.770

2315KC3 75 160 55 125 43.0 3 400 4 300 4.770

2316K 80 170 58 130 45.0 3 200 4 000 5.54

2316KC3 80 170 58 130 45.0 3 200 4 000 5.54

2317KC3 85 180 60 142 51.5 3 000 3 800 6.56

2318KC3 90 190 64 154 57.5 2 800 3 600 7.76
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Sfäriska kullager är 2-radiga och självinställande och därför okänsliga för snedställningar. Med 
tätning begränsas tillåten snedställning till 0,5°. På grund av den inre konstruktionen är den axiella 
bärigheten väldigt låg, däremot lämpar sig sfäriskt kullager för höga varvtal. Vid applikationer där 
bärigheten hos ett sfäriskt kullager ej räcker bör man använda sfäriskt rullager.

Koniska hål - K efterbeteckning

ATT TÄNKA PÅ

DÄRFÖR SKA ETT LAGER SMÖRJAS

• Undvika metallisk kontakt mellan rullkropparna och lagerringarna - eliminera slitage

• Reducera friktionen i lagret

• Skyddar mot korrosion

• I det fall smörjningen sker med smörjfett, har smörjningen oftast som uppgift att även  
hålla föroreningar borta

VID VAL AV KUL- OCH RULLAGER

• Belastning - radiell/axiell

• Tippmoment

• Brytpåkänningar

• Miljö/typ av föroreningar/temperatur

• Varvtal

• Utrymme

Sfäriska kullager
TÄTADE

■■ Självinställande 

■■ Försmorda och underhållsfria

Cylindriskt axelhål

Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Varvtal RPM Vikt 

Artikelnummer d d mm D mm B mm  Dyn Cr kN  Stat Cor kN Fett Olja kg

2201EEG15 12 32 14 7.75 1.73 22 000 26 000 0.048

2202EEG15 15 35 14 7.80 1.85 18 000 22 000 0.055

2203EEG15 17 40 16 9.95 2.42 16 000 20 000 0.085

2204EEG15 20 47 18 12.8 3.30 14 000 17 000 0.133

2205EEG15 25 52 18 12.4 3.45 12 000 14 000 0.150

2205KEEG15 25 52 18 12.4 3.45 12 000 14 000 0.150

2206EEG15 30 62 20 15.3 4.55 10 000 12 000 0.249

2206KEEG15 30 62 20 15.3 4.55 10 000 12 000 0.249

2207EEG15 35 72 23 21.7 6.60 8 500 10 000 0.378

2208EEG15 40 80 23 22.4 7.35 7 500 9 000 0.477

2209EEG15 45 85 23 23.3 8.15 7 100 8 500 0.522

2210EEG15 50 90 23 23.3 8.45 6 300 8 000 0.564

2210KEEG15 50 90 23 23.3 8.45 6 300 8 000 0.564

2211KEEG15 55 100 25 26.7 9.90 6 000 7 100 0.746

2212EEG15 60 110 28 34.0 12.6 5 300 6 300 1.030

2303EEG15 17 47 19 14.7 3.55 13 000 16 000 0.150

2304EEG15 20 52 21 18.5 4.70 11 000 14 000 0.193

2305EEG15 25 62 24 24.9 6.60 9 500 12 000 0.319

2306EEG15 30 72 27 32.0 8.75 8 000 10 000 0.480

2307EEG15 35 80 31 40.0 11.3 7 100 9 000 0.642

2308EEG15 40 90 33 45.5 13.5 6 300 8 000 0.889

2309EEG15 45 100 36 55.0 16.7 5 600 7 100 1.200
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Vinkelkontaktkullager
ENRADIGA

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Axiellt förskjutna löpbanor mellan inner- och ytterringar medför lämplighet att överföra kombi-
nerade belastningar. Ger styva lagringar. Vid radiell belastning uppstår axiell kraft, denna måste 
balanseras av en motsvarande kraft. Generellt använder man ett annat lager för att möta denna 
kraft. Enradiga vinkelkontaktkullager finns i två standardutförande. Utan efterbeteckning G, där 
endast ett lager används per lagringspunkt. G i efterbeteckning visar att lagret är parslipat och 
anpassat för att monteras direkt mot ett annat parslipat lager.

ATT TÄNKA PÅ

DÄRFÖR SKA ETT LAGER SMÖRJAS

• Undvika metallisk kontakt mellan rullkropparna och lagerringarna - eliminera slitage

• Reducera friktionen i lagret

• Skyddar mot korrosion

• I det fall smörjningen sker med smörjfett, har smörjningen oftast som uppgift att även  
hålla föroreningar borta

VID VAL AV KUL- OCH RULLAGER

• Belastning - radiell/axiell

• Tippmoment

• Brytpåkänningar

• Miljö/typ av föroreningar/temperatur

• Varvtal

• Utrymme

■■ Precisionslager för höga varvtal

■■ Kombinerade laster

■■ Parslipad version finns för montering  
 av 2 eller flera lagringar 

Artikelnummer d mm D mm B mm  Dyn Stat  Fett Olja Vikt kg

7200B 10 30 9 5 2,52 24 000 32 000 0,029

7200BG 10 30 9 5 2,52 24 000 32 000 0,029

7200CGGNP4 10 30 9 5 2,52 24 000 32 000 0,029

7201B 12 32 10 7 3,65 21 000 28 000 0,036

7201BG 12 32 10 7 3,65 21 000 28 000 0,036

7201CGGNP4 12 32 10 7 3,65 21 000 28 000 0,036

7202B 15 35 11 8,35 4,35 18 000 25 000 0,046

7202BG 15 35 11 8,35 4,35 18 000 25 000 0,046

7203B 17 40 12 11 6,1 17 000 22 000 0,066

7203BG 17 40 12 11 6,1 17 000 22 000 0,066

7203CGGNP4 17 40 12 11 6,1 17 000 22 000 0,066

7204B 20 47 14 13,3 7,7 15 000 20 000 0,102

7204BG 20 47 14 13,3 7,7 15 000 20 000 0,102

7204CGGNP4 20 47 14 13,3 7,7 15 000 20 000 0,102
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Artikelnummer d mm D mm B mm  Dyn Stat  Fett Olja Vikt kg

7205B 25 52 15 14,8 9,4 12 000 16 000 0,129

7205BG 25 52 15 14,8 9,4 12 000 16 000 0,129

7205CGGNP4 25 52 15 14,8 9,4 12 000 16 000 0,129

7206B 30 62 16 20,5 13,5 11 000 14 000 0,197

7206BG 30 62 16 20,5 13,5 11 000 14 000 0,197

7206CGGNP4 30 62 16 20,5 13,5 11 000 14 000 0,197

7207B 35 72 17 27,1 18,4 9 300 12 000 0,287

7207BG 35 72 17 27,1 18,4 9 300 12 000 0,287

7207CGGNP4 35 72 17 27,1 18,4 9 300 12 000 0,287

7208B 40 80 18 32 23 8 300 11 000 0,375

7208BG 40 80 18 32 23 8 300 11 000 0,375

7208CGGNP4 40 80 18 32 23 8 300 11 000 0,375

7209B 45 85 19 36 26,2 7 400 9 900 0,41

7209BG 45 85 19 36 26,2 7 400 9 900 0,41

7209CGGNP4 45 85 19 36 26,2 7 400 9 900 0,41

7210B 50 90 20 37,5 28,6 6 700 9 000 0,466

7210BG 50 90 20 37,5 28,6 6 700 9 000 0,466

7210CGGNP4 50 90 20 37,5 28,6 6 700 9 000 0,466

7211B 55 100 21 46,5 36 6 100 8 200 0,612

7211BG 55 100 21 46,5 36 6 100 8 200 0,612

7211CGGNP4 55 100 21 46,5 36 6 100 8 200 0,612

7212B 60 110 22 56 44,5 5 700 7 600 0,78

7212BG 60 110 22 56 44,5 5 700 7 600 0,78

7212CGGNP4 60 110 22 56 44,5 5 700 7 600 0,78

7213B 65 120 23 63,5 52,5 5 200 7 000 0,981

7213BG 65 120 23 63,5 52,5 5 200 7 000 0,981

7213CGGNP4 65 120 23 63,5 52,5 5 200 7 000 0,981

7214B 70 125 24 69 58 4 900 6 500 1,11

7214BG 70 125 24 69 58 4 900 6 500 1,11

7214CGGNP4 70 125 24 69 58 4 900 6 500 1,11

7215B 75 130 25 71,5 62 4 500 6 000 1,19

7215BG 75 130 25 71,5 62 4 500 6 000 1,19

7215CGGNP4 75 130 25 71,5 62 4 500 6 000 1,19

7216B 80 140 26 80,5 69,5 4 300 5 700 1,42

7216BG 80 140 26 80,5 69,5 4 300 5 700 1,42

7217BG 85 150 28 90 80,5 4 000 5 300 1,82

7218BG 90 160 30 107 94 3 800 5 000 2,22

7219BG 95 170 32 121 107 3 500 4 700 2,72

7220BG 100 180 34 130 114 3 400 4 500 3,26

7222BG 110 200 38 154 144 3 000 4 000 4,54

7224BG 120 215 40 165 162 2 800 3 700 6,26

7301B 12 37 12 10,5 4,95 19 000 26 000 0,045

7301BG 12 37 12 10,5 4,95 19 000 26 000 0,045

7302B 15 42 13 12,5 6,65 17 000 22 000 0,057

7303B 17 47 14 14,8 8 15 000 20 000 0,109

7304B 20 52 15 17,3 9,65 13 000 18 000 0,141

7304BG 20 52 15 17,3 9,65 13 000 18 000 0,141

7305B 25 62 17 24,4 14,6 11 000 15 000 0,234

7305BG 25 62 17 24,4 14,6 11 000 15 000 0,234
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Artikelnummer d mm D mm B mm  Dyn Stat  Fett Olja Vikt kg

7306B 30 72 19 31 20,5 9 600 13 000 0,352

7306BG 30 72 19 31 20,5 9 600 13 000 0,352

7307B 35 80 21 36,5 24,2 8 400 11 000 0,469

7307BG 35 80 21 36,5 24,2 8 400 11 000 0,469

7308B 40 90 23 45 30,5 7 400 9 900 0,636

7308BG 40 90 23 45 30,5 7 400 9 900 0,636

7309B 45 100 25 58,5 40 6 600 8 900 0,854

7309BG 45 100 25 58,5 40 6 600 8 900 0,854

7310B 50 110 27 68 48 6 000 8 100 1,11

7310BG 50 110 27 68 48 6 000 8 100 1,11

7311B 55 120 29 79 56,5 5 500 7 300 1,42

7311BG 55 120 29 79 56,5 5 500 7 300 1,42

7312 60 130 31 98 71,5 5 900 7 900 1,74

7312B 60 130 31 90 66 5 100 6 800 1,77

7312BG 60 130 31 90 66 5 100 6 800 1,77

7313B 65 140 33 102 75 4 700 6 300 2,15

7313BG 65 140 33 102 75 4 700 6 300 2,15

7314B 70 150 35 114 86 4 400 5 800 2,61

7314BG 70 150 35 114 86 4 400 5 800 2,61

7315B 75 160 37 125 97,5 4 100 5 400 3,13

7315BG 75 160 37 125 97,5 4 100 5 400 3,13

7316B 80 170 39 135 109 3 800 5 100 3,72

7316BG 80 170 39 135 109 3 800 5 100 3,72

7318B 90 190 43 156 135 3 400 4 500 5,16

7318BG 90 190 43 156 135 3 400 4 500 5,16

7319B 95 200 45 167 149 3 200 4 200 6

7320B 100 215 47 190 178 3 000 4 000 7,32

7322B 110 240 50 226 226 2 700 3 700 9,8
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Konstruktionen av tvåradigt vinkelkontaktkullager kan jämföras med 2 st enradiga vinkelkontakt-
kullager, monterade i O-anordning. Detta lager har smalare inbyggnadsmått än 2 st enradiga lager.

Lagret är konstruerat att överföra både radiella och axiella belastningar i båda riktningar. Relativt 
höga varvtal tillåts, dock mycket begränsad snedställningsförmåga.

Denna lagertyp finns i öppen variant samt med både dubbelsidig spalttätning ZZ och kontakttät-
ning EE. Tätade lager medför att bredden ökar marginellt.

C3-versioner och med låsring NR, finns på vissa typer – kontakta Internordic.

Då 52/53-serien är jämförbar med 32/33 visar vi endast 52/53-serien, om 32/33 efterfrågas – 
kontakta Internordic.

ATT TÄNKA PÅ

DÄRFÖR SKA ETT LAGER SMÖRJAS

• Undvika metallisk kontakt mellan rullkropparna och lagerringarna - eliminera slitage

• Reducera friktionen i lagret

• Skyddar mot korrosion

• I det fall smörjningen sker med smörjfett, har smörjningen oftast som uppgift att även  
hålla föroreningar borta

VID VAL AV KUL- OCH RULLAGER

• Belastning - radiell/axiell

• Tippmoment

• Brytpåkänningar

• Miljö/typ av föroreningar/temperatur

• Varvtal

• Utrymme

Vinkelkontaktkullager 
TVÅRADIGA, ÖPPNA

■■ Tillåter både radiell och axiell belastning

■■ Styv lagerlösning som tillåter tippmoment
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TVÅRADIGA
VINKELKONTAKT
KULLAGER
3200/3300 SERIEN (Otätade)
5200/5300 SERIEN (Tätade)

Ang. priser, se vår hemsida.

(mm)d D B
30
32

35
40

47
52

62
72

80
85

90
100

110
120

125
130

140
150

160
170

180
200

14,3
15,9

15,9
17,5

20,6
20,6

23,8
27,0

30,2
30,2

30,2
33,3

36,5
38,1

39,7
41,3

44,4
49,2

52,4
55,6

60,3
69,8

10
12

15
17

20
25

30
35

40
45

50
55

60
65

70
75

80
85

90
95

100
110

Lager nr
Otätat

5201ZZ

5202ZZ
5203ZZ

5204ZZ
5205ZZ

5206ZZ
5207ZZ

5208ZZ
5209ZZ

5210ZZ
5211ZZ

5212ZZ
5213ZZ

5214ZZ

Lager nr
-EE

3200
3201

3202
3203

3204
3205

3206
3207

3208
3209

3210
3211

3212
3213

3214
3215

3216
3217

3218
3219

3220
3222

5201EE

5202EE
5203EE

5204EE
5205EE

5206EE
5207EE

5208EE
5209EE

5210EE
5211EE

5212EE
5213EE

5214EE

42
47

52
62

72
80

90
100

110
120

130
140

150
160

170
180

190
200

215
240

19,0
22,2

22,2
25,4

30,2
34,9

36,5
39,7

44,4
49,2

54,0
58,7

63,5
68,3

68,3
73,0

73,0
77,8

82,6
92,1

15
17

20
25

30
35

40
45

50
55

60
65

70
75

80
85

90
95

100
110

5303ZZ

5304ZZ
5305Z

5306ZZ
5307ZZ

5308ZZ
5309ZZ

5310ZZ
5311ZZ

5312ZZ
5313ZZ

3302
3303

3304
3305

3306
3307

3308
3309

3310
3311

3312
3313

3314
3315

3316
3317

3318
3319

3320
3322

5302EE
5303EE

5304EE
5305EE

5306EE
5307EE

5308EE
5309EE

52 och 53-serien

Otätat Tätat (2Z)

ZZ -Plåttätningar
EE–Gummitätningar

Lager nr
-ZZ (mm)d D B

Lager nr
Otätat

Lager nr
-EE

52 och 53-serien
Lager nr

-ZZ
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Artikelnummer d mm D mm B mm  Dyn Stat  Fett Olja Vikt kg

5200 10 30 14,3 7,2 3,9 17 000 22 000 0,05

5201 12 32 15,9 10,5 5,8 15 000 20 000 0,06

5202 15 35 15,9 11,7 7,05 13 000 17 000 0,07

5203 17 40 17,5 14,6 9,06 11 000 15 000 0,09

5204 20 47 20,6 19,6 12,4 10 000 13 000 0,12

5205 25 52 20,6 21,3 14,7 8 500 11 000 0,19

5206 30 62 23,8 29,6 21,1 7 100 9 500 0,29

5207 35 72 27 39.0 28.7 6 300 8 000 0.43

5208 40 80 30,5 44 33,5 5 600 7 100 0,57

5209 45 85 30.2 49.5 38.0 5 000 6 700 0.62

5210 50 90 30.2 53.0 43.5 4 800 6 000 0.67

5211 55 100 33,3 56 49 4 300 5 600 0,96

5212 60 110 36,5 69 62 3 800 5 000 1,35

5213 65 120 38.1 76.5 69.0 3 600 4 500 1.65

5214 70 125 39,7 94 82 3 400 4 500 1,8

5215 75 130 41,3 93,5 83 3 200 4 300 1,9

5216 80 140 44.4 99.0 93.0 3 000 3 800 2.50

5302 15 42 19 17.6 10.2 11 000 15 000 0.11

5303 17 47 22,2 21 12,6 10 000 13 000 0,14

5304 20 52 2,2 24,6 15 9 000 12 000 0,23

5305 25 62 25.4 32.5 20.7 7 500 10 000 0.34

5306 30 72 30,2 40,5 28,1 6 300 8 500 0,51

5307 35 80 34,9 51 36 5 600 7 500 0,79

5308 40 90 36,5 56,5 41 5 300 6 700 1,05

5309 45 100 39,7 68,5 51 4 500 6 000 1,4

5310 50 110 44,4 81,5 61,5 4 300 5 600 1,95

5311 55 120 49,2 95 73 3 800 5 000 2,3

5312 60 130 54 125 98,5 3 400 4 500 3,15

5313 65 140 58,7 142 113 3 200 4 300 3,85

5314 70 150 63,5 159 128 3 000 3 800 4,9
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Vinkelkontaktkullager
TVÅRADIGA, TÄTADE

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Tvåradiga vinkelkontaktkullager finns även i tätad version. Det finns olika tätningsalternativ, både 
dubbelsidig spalttätning ZZ och kontakttätning EE. Tätade lager medför att bredden ökar margi-
nellt. 

Lagret är konstruerat att överföra både radiellbelastningar och axiellbelastningar i båda riktningar. 
Relativt höga varvtal tillåts, dock mycket begränsad snedställningsförmåga. 

Då 52/53-serien är jämförbar med 32/33 visar vi endast 52/53-serien, om 32/33 efterfrågas – 
kontakta Internordic.

ATT TÄNKA PÅ

DÄRFÖR SKA ETT LAGER SMÖRJAS

• Undvika metallisk kontakt mellan rullkropparna och lagerringarna - eliminera slitage

• Reducera friktionen i lagret

• Skyddar mot korrosion

• I det fall smörjningen sker med smörjfett, har smörjningen oftast som uppgift att även  
hålla föroreningar borta

VID VAL AV KUL- OCH RULLAGER

• Belastning - radiell/axiell

• Tippmoment

• Brytpåkänningar

• Miljö/typ av föroreningar/temperatur

• Varvtal

• Utrymme

■■ Tillåter både radiell och axiell belastning

■■ Försmorda och underhållsfria
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TVÅRADIGA
VINKELKONTAKT
KULLAGER
3200/3300 SERIEN (Otätade)
5200/5300 SERIEN (Tätade)

Ang. priser, se vår hemsida.

(mm)d D B
30
32

35
40

47
52

62
72

80
85

90
100

110
120

125
130

140
150

160
170

180
200

14,3
15,9

15,9
17,5

20,6
20,6

23,8
27,0

30,2
30,2

30,2
33,3

36,5
38,1

39,7
41,3

44,4
49,2

52,4
55,6

60,3
69,8

10
12

15
17

20
25

30
35

40
45

50
55

60
65

70
75

80
85

90
95

100
110

Lager nr
Otätat

5201ZZ

5202ZZ
5203ZZ

5204ZZ
5205ZZ

5206ZZ
5207ZZ

5208ZZ
5209ZZ

5210ZZ
5211ZZ

5212ZZ
5213ZZ

5214ZZ

Lager nr
-EE

3200
3201

3202
3203

3204
3205

3206
3207

3208
3209

3210
3211

3212
3213

3214
3215

3216
3217

3218
3219

3220
3222

5201EE

5202EE
5203EE

5204EE
5205EE

5206EE
5207EE

5208EE
5209EE

5210EE
5211EE

5212EE
5213EE

5214EE

42
47

52
62

72
80

90
100

110
120

130
140

150
160

170
180

190
200

215
240

19,0
22,2

22,2
25,4

30,2
34,9

36,5
39,7

44,4
49,2

54,0
58,7

63,5
68,3

68,3
73,0

73,0
77,8

82,6
92,1

15
17

20
25

30
35

40
45

50
55

60
65

70
75

80
85

90
95

100
110

5303ZZ

5304ZZ
5305Z

5306ZZ
5307ZZ

5308ZZ
5309ZZ

5310ZZ
5311ZZ

5312ZZ
5313ZZ

3302
3303

3304
3305

3306
3307

3308
3309

3310
3311

3312
3313

3314
3315

3316
3317

3318
3319

3320
3322

5302EE
5303EE

5304EE
5305EE

5306EE
5307EE

5308EE
5309EE

52 och 53-serien

Otätat Tätat (2Z)

ZZ -Plåttätningar
EE–Gummitätningar

Lager nr
-ZZ (mm)d D B

Lager nr
Otätat

Lager nr
-EE

52 och 53-serien
Lager nr

-ZZBärighetstal kN

Artikelnummer d mm D mm  B mm Dyn Cr kN Stat COr kN Varvtal rpm Vikt kg

5201EEG15 12 32 15,6 10,7 5,9 15 000 0,05

5201ZZ 12 32 15,9 10,7 5,9 15 000 0,05

5202EEG15 15 35 15,9 11,7 7,05 13 000 0,07

5202ZZ 15 35 15,9 11,7 7,05 13 000 0,07

5203EEG15 17 40 17,5 14,6 9,05 12 000 0,09

5203ZZ 17 40 17,5 14,6 9,05 11 000 0,09

5204EEG15 20 47 20,6 19,6 12,4 9 700 0,12

5204ZZ 20 47 20,6 19,6 12,4 10 000 0,12

5205EEG15 25 52 20,6 21,3 14,7 8 400 0,19

5205ZZ 25 52 20,6 21,3 14,7 8 500 0,19

5206EEG15 30 62 23,8 29,6 21,1 7 100 0,29

5206ZZ 30 62 23,8 29,6 21,1 7 100 0,29

5207EEG15 35 72 27 39.0 28.7 6 200 0.43

5207ZZ 35 72 27 39.0 28.7 6 300 0.43

5208EEG15 40 80 30,2 44 33,5 5 500 0,57

5208ZZ 40 80 30,2 44 33,5 5 600 0,57
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Bärighetstal kN

Artikelnummer d mm D mm  B mm Dyn Cr kN Stat COr kN Varvtal rpm Vikt kg

5209EEG15 45 85 30.2 49.5 38.0 5 100 0.62

5209ZZ 45 85 30.2 49.5 38.0 5 100 0.62

5210EEG15 50 90 30.2 53.0 43.5 4 700 0.67

5210ZZ 50 90 30.2 53.0 43.5 4 700 0.67

5211EEG15 55 100 33,3 59 49,5 2 800 0,88

5211ZZ 55 100 33,3 59 49,5 2 800 0,88

5212EEG15 60 110 36,5 72 61 2 500 1,18

5212ZZ 60 110 36,5 72 61 2 500 1,18

5302EEG15 15 42 19 17.6 10.2 11 000 0.11

5303EEG15 17 47 22,2 21.0 12.6 10 000 0.14

5303ZZ 17 47 22,2 21.0 12.6 10 000 0.14

5304EEG15 20 52 22,2 24.6 15.0 8 900 0.23

5304ZZ 20 52 22,2 24.6 15.0 8 900 0.23

5305EEG15 25 62 25.4 32.5 20.7 7 600 0.34

5305ZZ 25 62 25.4 32.5 20.7 7 500 0.34

5306EEG15 30 72 30,2 40.5 28.1 6 500 0.51

5306ZZ 30 72 30,2 40.5 28.1 6 300 0.51

5307EEG15 35 80 34,9 51.0 36.0 5 700 0.79

5307ZZ 35 80 34,9 51 34,5 5 700 0,79

5308EEG15 40 90 36,5 56.5 41.0 5 100 1.05

5308ZZ 40 90 36,5 62 45 5 100 1,05

5309EEG15 45 100 39,7 68 51 4 600 1,42

5309ZZ 45 100 39,7 68 51 4 600 1,42

5310EEG15 50 110 44,4 81 62 4 200 1,93

5310ZZ 50 110 44,4 81 62 4 200 1,93

5311ZZ 55 120 49,2 102 79 3 800 2,11

5312ZZ 60 130 54 125 98 3 500 2,7
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Genom NTN/SNR erbjuder Internordic sfäriska rullager i ULTAGE-serien. Lagren, som tillverkas i 
Europa, är en vidareutveckling med förbättrade egenskaper såsom hastighet, livslängd, lägre frik-
tion och arbetstemperatur. De har upp till 18 % högre bärighet och upp till 75 % längre livslängd 
vilket gör att du som kund får ett bättre alternativ. Med en högre hastighet når man fler applika-
tioner. Lagren tillåter ±0,5° snedställning utan försämrad bärighet och vid lägre laster ännu större 
snedställning. Med metallhållare kan lagret arbeta från -60 °C upp till 200 °C, dock ska lämpligt 
smörjmedel användas. Stabiliserad värmebehandling möjliggör detta breda temperaturområde.

För tuffa applikationer, såsom hög hastighet, chocklaster och föroreningar, väljer man en mässings- 
hållare. Den minskar friktionen och genom sin konstruktion minskar resonansen samtidigt som 
man får förbättrad lastfördelning genom lagret. Sfäriska rullager finns med koniskt axelhål, dessa 
monteras med passande klämhylsa. Som standard tillverkas sfäriska rullager med smörjhål i 
ytterringen.

Olika efterbeckningar på NTN/SNR sfäriska rullager:

• M - mässingshållare

• W33 – smörjspår och hål i ytterring

• K – koniskt hål för montering med klämhylsa

• C3/C4 – ökad inre lagerglapp

Vibrerande applikationer kräver en annan typ av sfäriska rullager. NTN/SNR har en serie som  
kallas EF800. Mässingshållare och modifierad inre tolerans medför att detta lager står emot de 
stötar och den värmeutveckling som denna applikation genererar.

ATT TÄNKA PÅ

DÄRFÖR SKA ETT LAGER SMÖRJAS

• Undvika metallisk kontakt mellan rullkropparna och lagerringarna - eliminera slitage.

• Reducera friktionen i lagret.

• Skyddar mot korrosion.

• I det fall smörjningen sker med smörjfett, har smörjningen oftast som uppgift att även  
hålla föroreningar borta.

VID VAL AV KUL- OCH RULLAGER

• Belastning - radiell/axiell

• Tippmoment

• Brytpåkänningar

• Miljö/typ av föroreningar/temperatur

• Varvtal

• Utrymme

Sfäriska rullager
CYLINDRISKA AXELHÅL

■■ Robusta och tål snedställningar

■■ Lämpliga för stora belastningar
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Bärighetstal kN Varvtal

Artikelnummer d mm D mm B mm  Dyn Stat  Referens Gränsvarvtal Vikt kg

21305VC3 25 62 17 48.5 37.5 8 900 14 000 0,257

21306VC3 30 72 19 63 50 7 800 12 000 0,394

21307VC3 35 80 21 79 66 7 100 11 000 0,513

21308VC3 40 90 23 96 84 6 400 9 300 0,715

21309VC3 45 100 25 119 106 5 800 8 400 0,949

21310VC3 50 110 27 137 128 5 400 7 600 1,251

21311VC3 55 120 29 167 158 5 000 6 900 1,537

21312VC3 60 130 31 186 179 4 700 6 400 1,986

21313VC3 65 140 33 224 215 4 400 5 900 2,41

21314VC3 70 150 35 246 240 4 200 5 500 2,99

21315VC3 75 160 37 280 275 4 000 5 200 3,59

21316VC3 80 170 39 305 305 3 800 4 900 4,26

21317VC3 85 180 41 355 365 3 600 4 600 5,23

21318VC3 90 190 43 385 400 3 400 4 600 6,11

22205EAW33C3 25 52 18 57.3 46.1 13 000 17 000 0,17

22206EAW33C3 30 62 20 75,7 64.5 11 000 14 000 0,272

22207EAW33C3 35 72 23 100 92 9 500 12 000 0,44

22208EAW33C3 40 80 23 116 105 8 100 11 000 0,515

22209EAW33C3 45 85 23 121 113 7 300 9 800 0,565

22210EAW33C3 50 90 23 130 124 6 600 9 100 0,603

22211EAW33C3 55 100 25 155 148 6 000 8 200 0,823

22212EAW33C3 60 110 28 187 181 5 600 7 500 1,134

22213EAW33C3 65 120 31 226 224 5 200 6 900 1,512

22214EAW33C3 70 125 31 235 240 4 800 6 500 1,586

22215EAW33C3 75 130 31 244 249 4 600 6 200 1,644

22216EAW33C3 80 140 33 278 287 4 200 5 800 2,071

22217EAW33C3 85 150 36 324 330 4 100 5 400 2,56

22218EAW33C3 90 160 40 384 398 3 900 5 100 3,283

22219EAW33C3 95 170 43 416 417 3 800 4 800 3,95

22220EAW33C3 100 180 46 472 495 3 600 4 600 4,9

22222EAW33C3 110 200 53 602 643 3 300 4 100 6,929

22224EAW33C3 120 215 58 688 753 3 000 3 800 8,693

22226EAW33C3 130 230 64 808 898 2 700 3 600 10,771

22228EAW33C3 140 250 68 912 1010 2 400 3 300 14,2

22230EAW33C3 150 270 73 1080 1220 2 100 3 000 17,8

22232EAW33C3 160 290 80 1220 1390 2 000 2 800 23

22234EAW33C3 170 310 86 1400 1610 1 800 2 700 28,177

22236EAW33C3 180 320 86 1450 1660 1 700 2 600 28,941

22238EAW33C3 190 340 92 1620 1870 1 600 2 400 35,314

22240EAW33C3 200 360 98 1810 2100 1 500 2 300 42,528

22244EAW33C3 220 400 108 2210 2690 1 300 2 000 59,474

22308EAW33C3 40 90 33 169 152 5 800 7 400 1,006

22309EAW33C3 45 100 36 206 187 5 300 6 700 1,352

22310EAW33C3 50 110 40 250 232 4 900 6 100 1,81

22311EAW33C3 55 120 43 296 274 4 600 5 600 2,29

22312EAW33C3 60 130 46 340 319 4 300 5 100 2,804

22313EAW33C3 65 140 48 369 343 4 000 4 800 3,413

22314EAW33C3 70 150 51 420 396 3 800 4 500 4,176

22315EAW33C3 75 160 55 491 467 3 600 4 200 5,083

22316EAW33C3 80 170 58 541 522 3 400 3 900 6,03
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Bärighetstal kN Varvtal

Artikelnummer d mm D mm B mm  Dyn Stat  Referens Gränsvarvtal Vikt kg

22317EAW33C3 85 180 60 599 604 3 200 3 600 7,061

22318EAW33C3 90 190 64 668 652 3 000 3 500 8,285

22319EAW33C3 95 200 67 732 751 2 800 3 300 9,89

22320EAW33C3 100 215 73 827 844 2 600 3 100 12,47

22322EAW33C3 110 240 80 975 972 2 300 2 800 16,87

22324EAW33C3 120 260 86 1170 1280 2 000 2 500 22,17

22326EAW33C3 130 280 93 1330 1400 1 800 2 400 26,917

22328EAW33C3 140 300 102 1540 1720 1 600 2 200 34,13

22330EAW33C3 150 320 108 1740 1890 1 500 2 100 41,96

22332EAW33C3 160 340 114 1950 2210 1 400 1 900 50,7

22334EAW33C3 170 360 120 2200 2630 1 200 1 800 59

23022EAW33C3 110 170 45 417 517 3 500 4 200 3,55

23024EAW33C3 120 180 46 446 577 3 300 3 900 3,99

23026EAW33C3 130 200 52 565 721 3 000 3 600 5,81

23028EAW33C3 140 210 53 597 783 2 800 3 400 6,33

23030EAW33C3 150 225 56 660 893 2 600 3 100 7,62

23032EAW33C3 160 240 60 748 1000 2 400 2 900 9,15

23034EAW33C3 170 260 67 914 1240 2 200 2 700 13

23036EAW33C3 180 280 74 1080 1450 2 000 2 500 16,9

23038EAW33C3 190 290 75 1140 1570 1 900 2 400 17,47

23040EAW33C3 200 310 82 1310 1790 1 800 2 300 22,56

23044EAW33C3 220 340 90 1530 2110 1 600 2 100 31,8

23120EAW33C3 100 165 52 464 563 3 200 3 900 4,4

23122EAW33C3 110 180 56 547 669 3 000 3 500 5,48

23124EAW33C3 120 200 62 663 820 2 600 3 200 7,67

23126EAW33C3 130 210 64 710 906 2 400 3 000 8,4

23128EAW33C3 140 225 68 802 1030 2 200 2 800 10,9

23130EAW33C3 150 250 80 1060 1350 2 000 2 600 15,72

23132EAW33C3 160 270 86 1220 1580 1 800 2 400 20,12

23134EAW33C3 170 280 88 1270 1700 1 700 2 300 21,55

23136EAW33C3 180 300 96 1490 1960 1 600 2 100 27,21

23218EAW33C3 90 160 52.4 467 513 2 900 3 700 4,43

23220EAW33C3 100 180 60.3 586 661 2 600 3 300 6,38

23222EAW33C3 110 200 69.8 752 869 2 300 3 000 9,25

23224EAW33C3 120 215 76 857 998 2 100 2 800 11,275

23226EAW33C3 130 230 80 958 1130 1 900 2 600 13,55

23228EAW33C3 140 250 88 1140 1370 1 700 2 400 18,4

23230EAW33C3 150 270 96 1340 1620 1 500 2 200 23,52

23232EAW33C3 160 290 104 1550 1890 1 400 2 100 29,58

23244EAW33C3 220 400 144 2750 3830 850 1 100 79,428

23944EAW33C3 220 300 60 741 1210 1 800 2 200 12,3

24020EAW33C3 100 150 50 361 479 3 000 4 100 2,69

24022EAW33C3 110 170 60 517 663 2 800 3 700 4,96

24024EAW33C3 120 180 60 535 705 2 500 3 400 5,2

24026EAW33C3 130 200 69 684 909 2 300 3 100 7,74

24028EAW33C3 140 210 69 704 958 3 100 2 900 9,09

24030EAW33C3 150 225 75 832 1140 1 900 2 700 10,2

24032EAW33C3 160 240 80 953 1320 1 800 2 600 12,3

24034EAW33C3 170 260 90 1110 1580 1 600 2 400 17,8

24036EAW33C3 180 280 100 1280 1830 1 500 2 200 22,9
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Bärighetstal kN Varvtal

Artikelnummer d mm D mm B mm  Dyn Stat  Referens Gränsvarvtal Vikt kg

24038EAW33C3 190 290 100 1300 1800 1 500 2 100 22,53

24040EAW33C3 200 310 109 1510 2120 1 400 2 000 29,2

24122EAW33C3 110 180 69 622 769 2 200 2 900 6,85

24124EAW33C3 120 200 80 710 950 2 000 2 600 10

24126EAW33C3 130 210 80 803 1070 1 800 2 400 11,8

24128EAW33C3 140 225 85 951 1280 1 600 2 300 13

24130EAW33C3 150 250 100 1120 1400 1 600 2 000 19,9

24132EAW33C3 160 270 109 1320 1740 1 400 1 900 25,6

24134EAW33C3 170 280 109 1380 1840 1 300 1 800 26,6

24136EAW33C3 180 300 118 1550 2050 1 200 1 700 33,9

24138EAW33C3 190 320 128 1900 2710 1 000 1 600 42,1

24140EAW33C3 200 340 140 2130 2930 1 000 1 500 51,3
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Vid montering med klämhylsa måste lager med koniskt axelhål användas. Internordic erbjuder 
sfäriska rullager i ULTAGE serien från NTN/SNR. Lagren som tillverkas i Europa är en vidareutveck-
ling med förbättrade egenskaper såsom hastighet, livslängd, lägre friktion och arbetstemperatur. 
Upp till 18 % högre bärighet och upp till 75 % längre livslängd gör att du som kund får ett bättre 
alternativ. Med en högre hastighet når man fler applikationer. Lagren tillåter ±0,5° snedställning 
utan försämrad bärighet, vid lägre laster ännu större snedställning. Med metallhållare kan lagret 
arbeta från -60 °C upp till 200 °C, dock ska lämpligt smörjmedel användas. Stabiliserad värme-
behandling möjliggör detta breda temperaturområde. 

För tuffa applikationer, såsom hög hastighet, chocklaster och föroreningar, väljer man mässings-
hållare. Hållaren minskar friktionen, på grund av sin konstruktion minskar resonansen samtidigt 
som man får förbättrad lastfördelning genom lagret. Sfäriska rullager finns med koniskt axelhål, 
dessa monteras med passande klämhylsa. Som standard tillverkas sfäriska rullager med smörjhål 
i ytterringen.

Olika efterbeckningar på NTN/SNR sfäriska rullager

• M - mässingshållare 

• W33 – smörjspår och hål i ytterring

• K – koniskt hål för montering med klämhylsa

• C3/C4 – ökad inre lagerglapp

Vibrerande applikationer kräver en annan typ av sfäriska rullager. NTN/SNR har en serie som kallas 
EF800. Mässingshållare och modifierad inre tolerans medför att detta lager står emot de stötar 
och värmeutveckling som denna applikation genererar.

ATT TÄNKA PÅ

DÄRFÖR SKA ETT LAGER SMÖRJAS

• Undvika metallisk kontakt mellan rullkropparna och lagerringarna - eliminera slitage.

• Reducera friktionen i lagret.

• Skyddar mot korrosion.

• I det fall smörjningen sker med smörjfett, har smörjningen oftast som uppgift att även  
hålla föroreningar borta.

VID VAL AV KUL- OCH RULLAGER

• Belastning - radiell/axiell

• Tippmoment

• Brytpåkänningar

• Miljö/typ av föroreningar/temperatur

• Varvtal

• Utrymme

■■ Hylsa underlättar montering och  
 demontering av lager

■■ Klarar kombinerade laster och tål snedställ-
ning

Sfäriska rullager
KONISKA AXELHÅL
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Artikelnummer Axeldiameter d1 d mm D mm B mm  Dyn Stat  Referens Gränsvarvtal Hylsa H…
Avdragshyl-

sa AH…
Vikt kg

21305VKC3 20 25 62 17 48.5 37.5 8 900 14 000 H305 0.254

21306VKC3 25 30 72 19 63 50 7 800 12 000 H306 0.384

21307VKC3 30 35 80 21 79 66 7 100 11 000 H307 0.505

21308VKC3 35 40 90 23 96 84 6 400 9 300 H308 AH308 0.705

21309VKC3 40 45 100 25 119 106 5 800 8 400 H309 AH309 0.935

21310VKC3 45 50 110 27 137 128 5 400 7 600 H310 AHX310 1.226

21311VKC3 50 55 120 29 167 158 5 000 6 900 H311 AHX311 1.520

21312VKC3 55 60 130 31 186 179 4 700 6 400 H312 AHX312 1.961

21313VKC3 60 65 140 33 224 215 4 400 5 900 H313 AH313 2.380

21314VKC3 60 70 150 35 246 240 4 200 5 500 H314 AH314 2.950

21315VKC3 65 75 160 37 280 275 4 000 5 200 H315 AH315 3.550

21316VC3 70 80 170 39 305 305 3 800 4 900 H316 AH316 4.210

21317VKC3 75 85 180 41 355 365 3 600 4 600 H317 AHX317 5.160

21318VKC3 80 90 190 43 385 400 3 400 4 600 H318 AHX318 6.030

22205EAKW33C3 20 25 52 18 57,3 46.1 13 000 17 000 H305 0.160

22206EAKW33C3 25 30 62 20 75,7 64.5 11 000 14 000 H306 0.260

22207EAKW33C3 30 35 72 23 100 92 9 500 12 000 H307 0.420

22208EAKW33C3 35 40 80 23 116 105 8 100 11 000 H308 AH308 0.500

22209EAKW33C3 40 45 85 23 121 113 7 300 9 800 H309 AH309 0.545

22210EAKW33C3 45 50 90 23 130 124 6 600 9 100 H310 AHX310 0.577

22211EAKW33C3 50 55 100 25 155 148 6 000 8 200 H311 AHX311 0.766

22212EAKW33C3 55 60 110 28 187 181 5 600 7 500 H312 AHX312 1.070

22213EAKW33C3 60 65 120 31 226 224 5 200 6 900 H313 AH313 1.450

22214EAKW33C3 60 70 125 31 235 240 4 800 6 500 H314 AH314 1.520

22215EAKW33C3 65 75 130 31 244 249 4 600 6 200 H315 AH315 1.560

22216EAKW33C3 70 80 140 33 278 287 4 200 5 800 H316 AH316 2.041

22217EAKW33C3 75 85 150 36 324 330 4 100 5 400 H317 AHX317 2.520

22218EAKW33C3 80 90 160 40 384 398 3 900 5 100 H318 AHX318 3.240

22219EAKW33C3 85 95 170 43 416 417 3 800 4 800 H319 AHX319 3.850

22220EAKW33C3 90 100 180 46 472 495 3 600 4 600 H320 AHX320 4.720

22222EAKW33C3 100 110 200 53 602 643 3 300 4 100 H322 AHX3122 6.879

22224EAKW33C3 110 120 215 58 688 753 3 000 3 800 H3124 AHX3124 8.580

22226EAKW33C3 115 130 230 64 808 898 2 700 3 600 H3126 AHX3126 10.600

22228EAKW33C3 125 140 250 68 912 1010 2 400 3 300 H3128 AHX3128 14.000

22230EAKW33C3 135 150 270 73 1080 1220 2 100 3 000 H3130 AHX3130 17.600

22232EAKW33C3 140 160 290 80 1220 1390 2 000 2 800 H3132 AH3132 22.800

22234EAKW33C3 150 170 310 86 1400 1610 1 800 2 700 H3134 AH3134 28.000

22308EAKW33C3 35 40 90 33 169 152 5 800 7 400 H2308 AH2308 1.000

22309EAKW33C3 40 45 100 36 206 187 5 300 6 700 H2309 AH2309 1.340

22310EAKW33C3 45 50 110 40 250 232 4 900 6 100 H2310 AHX2310 1.800

22311EAKW33C3 50 55 120 43 296 274 4 600 5 600 H2311 AHX2311 2.270

22312EAKW33C3 55 60 130 46 340 319 4 300 5 100 H2312 AHX2312 2.780

22313EAKW33C3 60 65 140 48 369 343 4 000 4 800 H2313 AH2313 3.370

22314EAKW33C3 60 70 150 51 420 396 3 800 4 500 H2314 AHX2314 4.100

22315EAKW33C3 65 75 160 55 491 467 3 600 4 200 H2315 AHX2315 5.000

22316EAKW33C3 70 80 170 58 541 522 3 400 3 900 H2316 AHX2316 5.930

22317EAKW33C3 75 85 180 60 599 604 3 200 3 600 H2317 AHX2317 6.961

22318EAKW33C3 80 90 190 64 668 652 3 000 3 500 H2318 AHX2318 8.160

22319EAKW33C3 85 95 200 67 732 751 2 800 3 300 H2319 AHX2319 9.610
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Artikelnummer Axeldiameter d1 d mm D mm B mm  Dyn Stat  Referens Gränsvarvtal Hylsa H…
Avdragshylsa 

AH…
Vikt kg

22320EAKW33C3 90 100 215 73 827 844 2 600 3 100 H2320 AHX2320 12.188

22322EAKW33C3 100 110 240 80 975 972 2 300 2 800 H2322 AHX2322 16.514

22324EAKW33C3 110 120 260 86 1170 1280 2 000 2 500 H2324 AHX2324 21.72

22326EAKW33C3 115 130 280 93 1330 1400 1 800 2 400 H2326 AHX2326 26.354

22328EAKW33C3 125 140 300 102 1540 1720 1 600 2 200 H2328 AHX2328 33.390

22330EAKW33C3 135 150 320 108 1740 1890 1 500 2 100 H2330 AHX2330 41.200

22332EAKW33C3 140 160 340 114 1950 2210 1 400 1 900 H2332 AH2332 50.000

22334EAKW33C3 150 170 360 120 2200 2630 1 200 1 800 H2334 AH2334 59.000

23022EAKW33C3 100 110 170 45 417 517 3 500 4 200 H322 AHX3121 3.450

23024EAKW33C3 110 120 180 46 446 577 3 300 3 900 H3024 AHX3024 3.870

23026EAKW33C3 115 130 200 52 565 721 3 000 3 600 H3026 AHX3026 5.640

23028EAKW33C3 125 140 210 53 597 783 2 800 3 400 H3028 AHX3028 6.130

23030EAKW33C3 135 150 225 56 660 893 2 600 3 100 H3030 AHX3030 7.750

23032EAKW33C3 140 160 240 60 748 1000 2 400 2 900 H3032 AH3032 9.380

23034EAKW33C3 150 170 260 67 914 1240 2 200 2 700 H3034 AH3034 13.000

23120EAKW33C3 90 100 165 52 464 563 3 200 3 900 H3120 AHX3120 4.400

23122EAKW33C3 100 110 180 56 547 669 3 000 3 500 H3122 AHX3122 5.310

23124EAKW33C3 110 120 200 62 663 820 2 600 3 200 H3124 AHX3124 7.440

23126EAKW33C3 115 130 210 64 710 906 2 400 3 000 H3126 AHX3126 8.300

23128EAKW33C3 125 140 225 68 802 1030 2 200 2 800 H3128 AHX3128 10.770

23130EAKW33C3 135 150 250 80 1060 1350 2 000 2 600 H3130 AHX3130 15.720

23132EAKW33C3 140 160 270 86 1220 1580 1 800 2 400 H3132 AH3132 20.120

23134EAKW33C3 150 170 280 88 1270 1700 1 700 2 300 H3134 AH3134 21.550

23218EAKW33C3 80 90 160 52.4 467 513 2 900 3 700 H2318 AHX2318 4.210

23220EAKW33C3 90 100 180 60.3 586 661 2 600 3 300 H2320 AHX2320 6.220

23222EAKW33C3 100 110 200 69.8 752 869 2 300 3 000 H2322 AHX3222 8.990

23224EAKW33C3 110 120 215 76 857 998 2 100 2 800 H2324 AHX2324 11.275

23226EAKW33C3 115 130 230 80 958 1130 1 900 2 600 H2326 AHX3226 13.550

23228EAKW33C3 125 140 250 88 1140 1370 1 700 2 400 H2328 AHX3228 18.400

23230EAKW33C3 135 150 270 96 1340 1620 1 500 2 200 H2330 AHX3230 22.800

23232EAKW33C3 140 160 290 104 1550 1890 1 400 2 100 H2332 AH3232 28.710
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Håldiameter 
d (mm)

Innan montering Efter montering Axiell uppdrivning

Enl ISO 5753 (i mm) C0 C3 C4 mm

C0 C3 C4 Bladmått* Bladmått* Bladmått* Konicitet 1:12 Konicitet 1:30

över t.o.m Min Max Min Max Min Max gå stopp gå stopp gå stopp Min Max Min Max

30 40 0,035 0,050 0,050 0,065 0,065 0,085 2 3 3 4 4 5 0,350 0,400 - -

40 50 0,045 0,060 0,060 0,080 0,080 0,100 3 4 3 5 4 6 0,400 0,450 - -

50 65 0,055 0,075 0,075 0,095 0,095 0,120 3 5 4 6 5 7 0,450 0,600 - -

65 80 0,070 0,095 0,095 0,120 0,120 0,150 4 6 5 7 6 8 0,600 0,750 - -

80 100 0,080 0,110 0,110 0,140 0,140 0,180 4 6 6 8 7 10 0,700 0,900 1,700 2,200

100 120 0,100 0,135 0,135 0,170 0,170 0,220 5 7 7 9 9 12 0,750 1,100 1,900 2,700

120 140 0,120 0,160 0,160 0,200 0,200 0,260 8 11 10 13 12 17 1,100 1,400 2,700 3,500

140 160 0,130 0,180 0,180 0,230 0,230 0,300 8 12 11 15 14 19 1,200 1,600 3,000 4,000

160 180 0,140 0,200 0,200 0,260 0,260 0,340 9 13 12 17 16 21 1,300 1,700 3,200 4,200

180 200 0,160 0,220 0,220 0,290 0,290 0,370 11 16 15 20 20 26 1,400 2,000 3,500 5,000

200 225 0,180 0,250 0,250 0,320 0,320 0,410 12 17 17 22 22 28 1,600 2,200 4,000 5,500

225 250 0,200 0,270 0,270 0,350 0,350 0,450 14 19 18 24 24 31 1,700 2,400 4,200 6,700

250 280 0,220 0,300 0,300 0,390 0,390 0,490 15 21 20 27 26 33 1,900 2,700 4,700 6,700

280 315 0,240 0,330 0,330 0,430 0,430 0,540 16 23 22 29 29 37 2,000 3,000 5,000 7,500

315 355 0,270 0,360 0,360 0,470 0,470 0,590 18 25 24 32 32 40 2,400 3,300 6,000 8,200

355 400 0,300 0,400 0,400 0,520 0,520 0,650 20 27 27 36 35 44 2,600 3,600 6,500 9,000

400 450 0,330 0,440 0,440 0,570 0,570 0,720 22 30 29 39 38 49 3,100 4,000 7,700 10,000

450 500 0,370 0,490 0,490 0,630 0,630 0,790 25 33 33 43 42 54 3,300 4,400 8,200 11,000

500 600 0,410 0,540 0,540 0,680 0,680 0,870 28 37 36 46 46 59 3,700 5,000 9,200 12,500

Montering Sfäriska Rull ULTAGE
OBS!! Nedan värden gäller endast för NTN/SNR ULTAGE Sfäriska Rullager

*Praktisk mätning av radialglapp per 1/100mm med hjälp av bladmått. Värden minde än 4/100mm, använd laminerade shims. 
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Robusta, självinställande lager som tål snedställningar. Lämpliga vid stora belastningar. Erbjud-
er hög tillförlitlighet och lång livslängd, även under svåra driftsförhållanden. Lager monterade 
på kläm- eller avdragshylsor och inbyggda i stålagerhus ger ekonomiska lagringar. Vibrerande 
applikationer kräver en annan typ av sfäriska rullager. NTN/SNR har en serie som kallas EF800. 
Mässingshållare och modifierad inre tolerans medför att detta lager står emot de stötar och den 
värmeutveckling som denna applikation genererar.

ATT TÄNKA PÅ

DÄRFÖR SKA ETT LAGER SMÖRJAS

• Undvika metallisk kontakt mellan rullkropparna och lagerringarna - eliminera slitage

• Reducera friktionen i lagret

• Skyddar mot korrosion

• I det fall smörjningen sker med smörjfett, har smörjningen oftast som uppgift att även  
hålla föroreningar borta

VID VAL AV KUL- OCH RULLAGER

• Belastning - radiell/axiell

• Tippmoment

• Brytpåkänningar

• Miljö/typ av föroreningar/temperatur

• Varvtal

• Utrymme

■■ Robusta och tål snedställningar

■■ För vibrerande applikationer

CYLINDRISKA AXELHÅL 
FÖR VIBRERANDE APPLIKATION

Sfäriska rullager

Artikelnummer d mm D mm B mm  Dyn Stat  Referens Gränsvarvtal Vikt kg

22308EF800 40 90 33 169 152 5 800 7 400 1,02

22309EF800 45 100 36 206 187 5 300 6 700 1,37

22310EF800 50 110 40 250 232 4 900 6 100 1,83

22311EF800 55 120 43 296 274 4 600 5 600 2,34

22312EF800 60 130 46 340 319 4 300 5 100 2,89

22313EF800 65 140 48 369 343 4 000 4 800 3,49

22314EF800 70 150 51 420 396 3 800 4 500 4,27

22315EF800 75 160 55 491 467 3 600 4 200 5,21

22316EF800 80 170 58 541 522 3 400 3 900 6,2

22317EF800 85 180 60 599 604 3 200 3 600 7,16

22318EF800 90 190 64 668 652 3 000 3 500 8,5

22319EF800 95 200 67 732 751 2 800 3 300 10

22320EF800 100 215 73 827 844 2 600 3 100 12,77

22322EF800 110 240 80 975 972 2 300 2 800 17,41

22324EF800 120 260 86 1170 1280 2 000 2 500 22,6

22326EF800 130 280 93 1330 1400 1 800 2 400 27,9

22328EF800 140 300 102 1540 1720 1 600 2 200 34,9

22330EF800 150 320 108 1740 1890 1 500 2 100 41,96

22332EF800 160 340 114 1950 2210 1 400 1 900 50,7

22334EF800 170 360 120 2200 2630 1 200 1 800 59
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Sfäriska rullager
KONISKA AXELHÅL 
FÖR VIBRERANDE APPLIKATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Med koniskt axelhål för montage med motsvarande hylsa underlättar underhållsarbete. Enklare 
och snabbare montering minskar stilleståndstid. NTN/SNR EF800-serie är robusta, självinställande 
lager, tål snedställningar och lämpliga för stora belastningar. Erbjuder hög tillförlitlighet och lång 
livslängd, även under svåra driftsförhållanden. Lager monterade på kläm- eller avdragshylsor och 
inbyggda i stålagerhus ger ekonomiska lagringar. 

Vibrerande applikationer kräver en annan typ av sfäriska rullager. NTN/SNR har en serie som  
kallas EF800. Mässingshållare och modifierad inre tolerans medför att detta lager står emot de 
stötar och den värmeutveckling som denna applikation generarar.

ATT TÄNKA PÅ

DÄRFÖR SKA ETT LAGER SMÖRJAS

• Undvika metallisk kontakt mellan rullkropparna och lagerringarna - eliminera slitage

• Reducera friktionen i lagret

• Skyddar mot korrosion

• I det fall smörjningen sker med smörjfett, har smörjningen oftast som uppgift att även  
hålla föroreningar borta

VID VAL AV KUL- OCH RULLAGER

• Belastning - radiell/axiell

• Tippmoment

• Brytpåkänningar

• Miljö/typ av föroreningar/temperatur

• Varvtal

• Utrymme

■■ Hylsa underlättar montering och  
 demontering av lager

■■ Robust lager för tuffa applikationer  
 med vibrationer

Artikelnummer
Axel diameter 

d1
d mm D mm B mm Hylsa H…

Avdragshylsa 

AH….
 Dyn Stat  Referens Gränsvarvtal Vikt kg

22308EKF800 35 40 90 33 H2308 AH2308 169 152 5 800 7 400 1

22309EKF800 40 45 100 36 H2309 AH2309 206 187 5 300 6 700 1,38

22310EKF800 45 50 110 40 H2310 AHX2310 250 232 4 900 6 100 1,81

22311EKF800 50 55 120 43 H2311 AHX2311 296 274 4 600 5 600 2,31

22312EKF800 55 60 130 46 H2312 AHX2312 340 319 4 300 5 100 2,88

22313EKF800 60 65 140 48 H2313 AH2313G 369 343 4 000 4 800 3,48

22314EKF800 65 70 150 51 H2314 AHX2314G 420 396 3 800 4 500 4,2

22315EKF800 70 75 160 55 H2315 AHX2315G 491 467 3 600 4 200 5,1

22316EKF800 75 80 170 58 H2316 AHX2316 541 522 3 400 3 900 6,18

22317EKF800 80 85 180 60 H2317 AHX2317 599 604 3 200 3 600 7,16

22318EKF800 85 90 190 64 H2318 AHX2318 467 652 2 900 3 700 8,4

22319EKF800 90 95 200 67 H2319 AHX2319 732 751 2 800 3 300 10

22320EKF800 95 100 215 73 H2320 AHX2320 827 844 2 600 3 100 12,7

22322EKF800 100 110 240 80 H2322 AHX2322G 975 972 2 300 2 800 17,85

22324EKF800 110 120 260 86 H2324 AHX2324G 1170 1280 2 000 2 500 22,3

22326EKF800 115 130 280 93 H2326 AHX2326G 1330 1400 1 800 2 400 27,6

22328EKF800 125 140 300 102 H2328 AHX2328G 1540 1720 1 600 2 200 34,8

22330EKF800 135 150 320 108 H2330 AHX2330G 1740 1890 1 500 2 100 42,3

22332EKF800 140 160 340 114 H2332 AH2332G 1950 2210 1 400 1 900 50,3

22334EKF800 150 170 360 120 H2334 AH2334G 2200 2630 1 200 1 800 57,5
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Tuffa och krävande applikationer i förorenad miljö kräver lager av yttersta kvalitet. NTN/SNR har 
utvecklat ULTAGE Sfäriska rullager med tätningar för att möta dessa krav. Två röda NBR-tätningar 
är monterade på lagret. Dessa förhindrar föroreningar och håller smörjmedlet inom lagret under 
drift. Lagret levereras med smörjmedel för höga belastningar och är redo att används direkt, inga 
förberedelser krävs. 

ULTAGE tätade sfäriska rullager har samma lastkapacitet som motsvarande öppna lager. De klarar 
även samma snedställning som öppna: 0,5°. För att få plats med tätningar har bredden ökats 
något – se tabell för exakta mått.

FÖRDEL FÖR DIG SOM KUND

LÄNGRE LIVSLÄNGD

• Minskade föroreningar i lagret

• Hög lastkapacitet

• Levereras med rätt mängd och rätt typ av smörjmedel 

LÄGRE UNDERHÅLLSKOSTNAD 

• Mindre förbrukning av smörjmedel

• Längre underhållsintervall

• Enklare underhåll, då återsmörjnings behov minskar

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

• Mindre förbrukning av smörjmedel

• Mindre spill av smörjmedel

EFTERBETECKNINGAR

EE – tätningar 
W33 – smörjspår och hål i ytterring 
K – koniskt axelhål för montering med hylsa 
C3/C4 – utökat inre lagerglapp

Sfäriska rullager
TÄTADE

■■ För krävande applikationer i förorenad miljö

■■ Förlängd livslängd med effektiva tätningar

■■ Minskad miljöpåverkan

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS

Artikelnummer d mm D mm B mm  Dyn Stat rpm Vikt kg

22205EAW33EE 25 52 23 57,3 46,1 3 900 0,21

22206EAW33EE 30 62 25 75,7 65,4 3 200 0,33

22207EAW33EE 35 72 28 100 92 2 600 0,51

22208EAW33EE 40 80 28 116 105 2 300 0,62

22209EAW33EE 45 85 28 121 113 2 100 0,66

22210EAW33EE 50 90 28 130 124 2 000 0,7

22211EAW33EE 55 100 31 155 148 1 800 0,98

22212EAW33EE 60 110 34 187 181 1 600 1,33

22213EAW33EE 65 120 38 226 224 1 500 1,77

22214EAW33EE 70 125 38 235 240 1 400 1,89

22215EAW33EE 75 130 38 244 249 1 300 1,95

22216EAW33EE 80 140 40 278 287 1 200 2,5

22217EAW33EE 85 150 44 324 330 1 200 2,98

22218EAW33EE 90 160 48 384 398 1 100 3,71

22219EAW33EE 95 170 51 416 417 1 100 4,51

22220EAW33EE 100 180 55 472 495 1 000 5,58
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Koniska rullager
METRISKA

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Koniska rullager är konstruerade för att tåla en kombination av höga axiella och radiella laster. 
Lagren består av två delar, ”cone” (innerring med hållare och rullkroppar) samt ”cup” (ytterring). 
komponenterna monteras samman och bildar en robust och styv lagerlösning. NTN använder sig 
av ett noga utvalt stål som genom en speciell värmebehandling skapar ett optimalt lager för tuffa 
och krävande applikationer, NTN kallar detta för 4T, och finns att tillgå för nästan alla typer av 
koniska rull. Fördelarna med 4T är många: förbättrad dimensionell stabilitet, förbättrad ythårdhet 
samt resistens mot temperatursvängningar. Tillsammans med en optimerade inre konstruktion 
med bl a utökat antal rullar med förbättrad geometri har 4T förlängt livslängden upp mot 40 %.

Vi visar endast enradiga koniska rullager i denna katalog, kontakta Internordic för mer 
information om två-och fyrradiga koniska rullager.

ATT TÄNKA PÅ

DÄRFÖR SKA ETT LAGER SMÖRJAS

• Undvika metallisk kontakt mellan rullkropparna och lagerringarna - eliminera slitage

• Reducera friktionen i lagret

• Skyddar mot korrosion

• I det fall smörjningen sker med smörjfett, har smörjningen oftast som uppgift att även  
hålla föroreningar borta

VID VAL AV KUL- OCH RULLAGER

• Belastning - radiell/axiell

• Tippmoment

• Brytpåkänningar

• Miljö/typ av föroreningar/temperatur

• Varvtal

• Utrymme

■■ Konstruerad för stora kombinerade laster

■■ 4T förlängd livslängd med upp till 40%

■■ Komplett program från NTN

Artikelnummer d mm D mm T mm B mm C mm a  Dyn Stat  Fett Olja Vikt kg

30203 17 40 13,25 12 11 9,5 20,5 20,3 9 900 13 000 0,08

30204 20 47 15,25 14 12 11,5 28,2 28,7 8 800 12 000 0,127

30205 25 52 16,25 15 13 12,5 31,5 34 7 300 9 800 0,154

30206 30 62 17,25 16 14 13,5 43,5 48 6 300 8 400 0,241

30207 35 72 18,25 17 15 15 55,5 61,5 5 500 7 400 0,344

30208 40 80 19,75 18 16 16,5 61 67 4 900 6 600 0,435

30209 45 85 20,75 19 16 18 67,5 78,5 4 400 5 900 0,498

30210 50 90 21,75 20 17 19,5 77 93 4 000 5 300 0,563

30211 55 100 22,75 21 18 21 93 111 3 600 4 900 0,74

30212 60 110 23,75 22 19 22 105 125 3 400 4 500 0,949

30213 65 120 24,75 23 20 23,5 123 148 3 100 4 200 1,18

30214 70 125 26,25 24 21 25,5 131 162 2 900 3 900 1,26

30215 75 130 27,25 25 22 27 139 175 2 700 3 600 1,41

30216 80 140 28,25 26 22 27,5 160 200 2 500 3 400 1,72

30217 85 150 30,5 28 24 30 183 232 2 400 3 200 2,14

30218 90 160 32,5 30 26 32 208 267 2 200 3 000 2,66

30219 95 170 34,5 32 27 34 226 290 2 100 2 800 3,07

30220 100 180 37 34 29 36 258 335 2 000 2 700 3,78

30221 105 190 39 36 30 38 287 380 1 900 2 500 4,39

30222 110 200 41 38 32 40 325 435 1 800 2 400 5,18
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Artikelnummer d mm D mm T mm B mm C mm a  Dyn Stat  Fett Olja Vikt kg

30224 120 215 43,5 40 34 44 345 470 1 700 2 200 6,23

30226 130 230 43,75 40 34 45,5 375 505 1 500 2 000 7,25

30228 140 250 45,75 42 36 47,5 375 485 1 400 1 900 8,37

30230 150 270 49 45 38 51,5 450 605 1 300 1 700 11,2

30302 15 42 14,25 13 11 9,5 23,2 20,8 9 900 13 000 0,098

30303 17 47 15,25 14 12 10,5 28,9 26,3 9 000 12 000 0,134

30304 20 52 16,25 16 13 10,5 35,5 34 8 000 11 000 0,176

30305 25 62 18,25 17 15 13 48,5 47,5 6 700 8 900 0,272

30306 30 72 20,75 19 16 15 60 61 5 700 7 600 0,408

30307 35 80 22,75 21 18 17 75 77 5 000 6 600 0,54

30308 40 90 25,25 23 20 19,5 91,5 102 4 400 5 900 0,769

30309 45 100 27,25 25 22 21 111 126 4 000 5 300 1,01

30310 50 110 29,25 27 23 23 133 152 3 600 4 800 1,31

30311 55 120 31,5 29 25 24,5 155 179 3 300 4 400 1,66

30312 60 130 33,5 31 26 26,5 180 210 3 000 4 000 2,06

30313 65 140 36 33 28 28,5 203 238 2 800 3 700 2,55

30314 70 150 38 35 30 30 230 272 2 600 3 500 3,06

30315 75 160 40 37 31 32 255 305 2 400 3 200 3,57

30316 80 170 42,5 39 33 34 291 350 2 300 3 000 4,41

30317 85 180 44,5 41 34 35,5 305 365 2 100 2 900 5,2

30318 90 190 46,5 43 36 37,5 335 405 2 000 2 700 6,03

30320 100 215 51,5 47 39 42 345 400 1 800 2 400 7,72

30322 110 240 54,5 50 42 44 400 465 1 600 2 200 10,5

31305 25 62 18,25 17 13 20 40,5 43,5 5 900 7 800 0,284

31306 30 72 20,75 19 14 23,5 48,5 51,5 5 000 6 700 0,398

31307 35 80 22,75 21 15 26 63,5 70 4 400 5 800 0,53

31308 40 90 25,25 23 17 29,5 77 85,5 3 900 5 200 0,738

31309 45 100 27,25 25 18 32,5 96 109 3 500 4 600 0,958

31310 50 110 29,25 27 19 35 113 130 3 200 4 200 1,25

31311 55 120 31,5 29 21 38 132 154 2 900 3 800 1,59

31312 60 130 33,5 31 22 40,5 150 176 2 700 3 600 1,97

31313 65 140 36 33 23 44 173 204 2 500 3 300 2,42

31314 70 150 38 35 25 47 193 229 2300 3 000 2,92

31315 75 160 40 37 26 50 215 256 2100 2 800 3,47

31316 80 170 42,5 39 27 53,5 236 283 2000 2 700 4,11

31317 85 180 44,5 41 28 56 247 293 1900 2 500 4,85

31318 90 190 46,5 43 30 59 270 320 1800 2 400 5,66

320/22 22 44 15 15 11,5 11 27 31,5 8 900 12 000 0,106

320/28 28 52 16 16 12 12,5 33 40,5 7 300 9 700 0,146

320/32 32 58 17 17 13 14,5 37 46,5 6 600 8 700 0,181

32004 20 42 15 15 12 10,5 24,9 27,9 9 500 13 000 0,097

32005 25 47 15 15 11,5 12 27,8 33,5 7 900 11 000 0,114

32006 30 55 17 17 13 13,5 37,5 46 6 900 9 200 0,166

32007 35 62 18 18 14 15,5 41,5 52,5 6 100 8 100 0,244

32008 40 68 19 19 14,5 15 50 65,5 5 300 7 100 0,273

32009 45 75 20 20 15,5 16,5 57,5 76,5 4 800 6 400 0,346

32010 50 80 20 20 15,5 17,5 62,5 88 4 400 5 800 0,366

32011 55 90 23 23 17,5 20 80,5 118 4 000 5 400 0,563

32012 60 95 23 23 17,5 21 82 123 3 700 4 900 0,576

32013 65 100 23 23 17,5 22,5 83 128 3 400 4 600 0,63
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Artikelnummer d mm D mm T mm B mm C mm a  Dyn Stat  Fett Olja Vikt kg

32014 70 110 25 25 19 24 105 160 3 200 4 200 0,848

32015 75 115 25 25 19 25,5 106 167 3 000 4 000 0,909

32016 80 125 29 29 22 27 139 216 2 800 3 700 1,28

32017 85 130 29 29 22 28,5 142 224 2 600 3 500 1,35

32018 90 140 32 32 24 30 168 270 2 500 3 300 1,79

32019 95 145 32 32 24 31,5 171 280 2 300 3 100 1,83

32020 100 150 32 32 24 32,5 170 281 2 200 3 000 1,91

32021 105 160 35 35 26 34,5 201 335 2 100 2 800 2,42

32022 110 170 38 38 29 36,5 236 390 2 000 2 700 3,07

32024 120 180 38 38 29 39 245 420 1 800 2 500 3,25

32026 130 200 45 45 34 43,5 320 545 1 700 2 200 4,96

32028 140 210 45 45 34 46 330 580 1 600 2 100 5,28

32030 150 225 48 48 36 49,5 370 655 1 400 1 900 6,37

32032 160 240 51 51 38 52,5 435 790 1 400 1 800 7,8

32204 20 47 19,25 18 15 12,5 36,5 39,5 8 800 12 000 0,16

32205 25 52 19,25 18 16 14 42 47 7 300 9 800 0,187

32206 30 62 21,25 20 17 15,5 54,5 64 6 300 8 400 0,301

32207 35 72 24,25 23 19 17,5 72,5 87 5 500 7 400 0,457

32208 40 80 24,75 23 19 19 79,5 93,5 4 900 6 600 0,558

32209 45 85 24,75 23 19 20 82 100 4 400 5 900 0,607

32210 50 90 24,75 23 19 21 87,5 109 4 000 5 300 0,648

32211 55 100 26,75 25 21 22,5 108 134 3 600 4 900 0,876

32212 60 110 29,75 28 24 25 130 164 3 400 4 500 1,18

32213 65 120 32,75 31 27 27 159 206 3 100 4 200 1,58

32214 70 125 33,25 31 27 28,5 166 220 2 900 3 900 1,68

32215 75 130 33,25 31 27 30 168 224 2 700 3 600 1,74

32216 80 140 35,25 33 28 31 199 265 2 500 3 400 2,18

32217 85 150 38,5 36 30 33,5 224 300 2 400 3 200 2,75

32218 90 160 42,5 40 34 36 262 360 2 200 3 000 3,49

32219 95 170 45,5 43 37 39 299 415 2 100 2 800 4,3

32220 100 180 49 46 39 41,5 330 465 2 000 2 700 5,12

32221 105 190 53 50 43 44 380 540 1 900 2 500 6,25

32222 110 200 56 53 46 47 420 605 1 800 2 400 7,43

32224 120 215 61,5 58 50 51,5 460 680 1 700 2 200 9,08

32226 130 230 67,75 64 54 57 530 815 1 500 2 000 11,2

32304 20 52 22,25 21 18 14 46,5 48,5 8 000 11 000 0,245

32305 25 62 25,25 24 20 16 61,5 64,5 6 700 8 900 0,381

32306 30 72 28,75 27 23 18,5 81 90 5 700 7 600 0,583

32307 35 80 32,75 31 25 20,5 101 115 5 000 6 600 0,787

32308 40 90 35,25 33 27 23 122 150 4 400 5 900 1,08

32309 45 100 38,25 36 30 25,5 154 191 4 000 5 300 1,46

32310 50 110 42,25 40 33 28,5 184 232 3 600 4 800 1,92

32311 55 120 45,5 43 35 30,5 215 275 3 300 4 400 2,44

32312 60 130 48,5 46 37 32 244 315 3 000 4 000 3,02

32313 65 140 51 48 39 34,5 273 350 2 800 3 700 3,66

32314 70 150 54 51 42 36,5 310 405 2 600 3 500 4,46

32315 75 160 58 55 45 39 355 470 2 400 3 200 5,35

32316 80 170 61,5 58 48 41,5 395 525 2 300 3 000 6,41

32317 85 180 63,5 60 49 43 405 525 2 100 2 900 7,15

32318 90 190 67,5 64 53 45,5 450 595 2 000 2 700 8,57
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Artikelnummer d mm D mm T mm B mm C mm a  Dyn Stat  Fett Olja Vikt kg

32319 95 200 71,5 67 55 49 505 670 1 900 2 500 10,1

32320 100 215 77,5 73 60 53 570 770 1 800 2 400 12,7

32322 110 240 84,5 80 65 56 620 830 1 600 2 200 16,9

33005 25 47 17 17 14 11 32,5 40,5 8 000 11 000 0,13

33006 30 55 20 20 16 13 42,5 54 6 900 9 200 0,201

33007 35 62 21 21 17 14 50,5 66,5 6 100 8 100 0,263

33008 40 68 22 22 18 15 59,5 82,5 5 300 7 100 0,312

33009 45 75 24 24 19 16 66 93,5 4 800 6 400 0,398

33010 50 80 24 24 19 17,5 69,5 103 4 400 5 800 0,433

33011 55 90 27 27 21 19,5 91,5 138 4 000 5 400 0,643

33012 60 95 27 27 21 20,5 93,5 145 3 700 4 900 0,684

33014 70 110 31 31 25,5 22,5 127 204 3 200 4 200 1,07

33015 75 115 31 31 25,5 23 111 186 3 000 4 000 1,11

33016 80 125 36 36 29,5 25 173 284 2 800 3 700 1,6

33017 85 130 36 36 29,5 26 176 296 2 600 3 500 1,7

33018 90 140 39 39 32,5 28 215 360 2 500 3 300 2,18

33020 100 150 39 39 32,5 29,5 224 390 2 200 3 000 2,37

33021 105 160 43 43 34 31 245 420 2 100 2 800 3

33022 110 170 47 47 37 33,5 288 500 2 000 2 700 3,8

33108 40 75 26 26 20,5 18 79,5 103 5 200 6 900 0,494

33109 45 80 26 26 20,5 19,5 84,5 115 4 700 6 200 0,542

33110 50 85 26 26 20 20,5 86,5 121 4 200 5 600 0,58

33111 55 95 30 30 23 22 111 155 3 900 5 200 0,846

33112 60 100 30 30 23 23,5 113 164 3 600 4 700 0,912

33113 65 110 34 34 26,5 26 144 211 3 300 4 400 1,28
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TUM
Koniska rullager

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Koniska rullager för tummått är konstruerade som sin metriska motsvarighet. De är väl lämpade att 
överföra stora radiella och axiella laster, dock axiellt enbart i en riktning. NTN använder beteckning 
4T som standard för dessa lager. 4T innebär högre kvalitet på stål vilket medför upp till 40% 
längre livslängd.

ATT TÄNKA PÅ

DÄRFÖR SKA ETT LAGER SMÖRJAS

• Undvika metallisk kontakt mellan rullkropparna och lagerringarna - eliminera slitage

• Reducera friktionen i lagret

• Skyddar mot korrosion

• I det fall smörjningen sker med smörjfett, har smörjningen oftast som uppgift att även  
hålla föroreningar borta

VID VAL AV KUL- OCH RULLAGER

• Belastning - radiell/axiell

• Tippmoment

• Brytpåkänningar

• Miljö/typ av föroreningar/temperatur

• Varvtal

• Utrymme

■■ Lagerlösning för stora kombinerade laster

■■ Tummått på axel- och yttermått

■■ Brett utbud av dimensioner

Artikelnummer d mm D mm T mm B mm C mm a  Dyn Stat  Fett Olja Vikt kg

4T-03062/162 15,875 41,275 14,288 14,681 11,112 5,4 20,3 18,7 10 000 13 000 0,092

4T-09067/195 19,05 49,225 18,034 19,05 14,288 7,6 38,5 39 8 500 11 000 0,179

4T-14137A/276 34,925 69,012 19,845 19,583 15,875 4,1 48,5 58 5 600 7 400 0,333

4T-15100/245 25,4 62 19,05 20,638 14,288 6 46,5 54 6 100 8 200 0,299

4T-15112/245 28,575 62 19,05 20,635 14,288 6 46,5 54 6 100 8 200 0,277

4T-15123/245 31,75 62 18,161 19,05 14,288 5,1 46,5 54 6 100 8 200 0,244

4T-15590/20 28,575 60,325 19,842 17,462 15,875 5 39,5 45,5 6 700 8 900 0,196

4T-1755/29 22,225 56,896 19,368 19,837 15,875 6,5 42,5 46,5 7 200 9 600 0,256

4T-17580/20 15,875 42,862 16,67 16,670 13,495 5,8 26,7 26 9 800 13 000 0,122

4T-1779/29 23,812 56,896 19,368 19,837 15,875 6,5 42,5 46,5 7 200 9 600 0,247

4T-18590/20 41,275 73,025 16,667 17,462 12,7 2,9 46 55,5 5 000 66 000 0,281

4T-18685/20 44,45 79,375 17,462 17,462 13,495 2,2 45,5 56 4 600 6 200 0,345

4T-18690/20 46,038 79,375 17,462 17,462 13,495 2,2 45,5 56 4 600 6 200 0,329

4T-18790/20 50,8 85 17,462 17,462 13,495 0,8 49,5 65 4 200 5 600 0,374

4T-24780/20 41,275 76,2 22,225 23,02 17,462 4,5 65 80,5 4 900 6 500 0,432
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Artikelnummer d mm D mm T mm B mm C mm a  Dyn Stat  Fett Olja Vikt kg

4T-25580/20 44,45 82,931 23,812 25,4 19,05 6,2 76 98 4 500 6 000 0,56

4T-25590/20 45,618 82,931 23,812 25,4 19,05 6,2 76 98 4 500 6 000 0,543

4T-2580/20 31,75 69,85 23,812 25,237 19,05 9,1 69 81,5 5 700 7 600 0,409

4T-2585/23 33,338 69,85 23,812 25,357 19,05 9,1 69 81,5 5 700 7 600 0,435

4T-25877/20 34,925 73,025 23,812 24,608 19,05 8,1 71 85 5 300 7 100 0,471

4T-25877/21 34,925 73,025 23,812 24,608 19,05 8,1 71 85 5 300 7 100 0,474

4T-25880/21 36,487 73,025 23,812 24,608 19,05 8,1 71 85 5 300 7 100 0,457

4T-27687/20 82,55 125,412 25,4 25,4 19,845 -0,6 102 163 2 700 3 600 1,07

4T-2788/20 38,1 76,2 23,812 25,654 19,05 7,8 73 90,5 5 100 6 800 0,497

4T-28682/22 57,15 97,63 24,608 24,608 19,446 3,3 88,5 128 3 700 4 900 0,747

4T-28985/21 60,325 100 25,4 25,4 19,845 2,5 90,5 134 3 500 4 700 0,772

4T-29675/20 69,85 112,712 25,4 25,4 19,05 -0,9 95,5 151 3 100 4 100 0,949

4T-29685/20 73,025 112,712 25,4 25,4 19,05 -0,9 95,5 151 3 100 4 100 0,873

4T-34301/478 76,2 121,442 24,608 23,012 17,462 -1,2 91 127 2 900 3 800 0,977

4T-3490/20 38,1 79,375 29,37 29,771 23,812 8,7 93 114 4 900 6 600 0,683

4T-37425/625 107,95 158,75 23,02 21,438 15,875 -14 102 166 2 100 2 800 1,37

4T-3780/20 50,8 93,264 30,162 30,302 23,812 8,3 102 134 4 000 5 300 0,848

4T-386A/382A 47,625 96,838 21 21,946 15,875 3,1 78 96,5 3 700 5 000 0,72

4T-387A/382A 57,15 96,838 21 21,946 15,875 3,1 78 96,5 3 700 5 000 0,581

4T-388A/382A 57,531 96,838 21 21,946 15,875 3,1 78 96,5 3 700 5 000 0,575

4T-39580/20 57,15 112,712 30,162 30,162 23,812 6,6 138 195 3 200 4 200 1,41

4T-39585/20 63,5 112,712 30,162 30,162 23,812 6,6 138 195 3 200 4 200 1,27

4T-395A/394A 66,675 110 22 21,996 18,824 0,7 89,5 120 3 200 4 300 0,796

4T-3994/20 66,675 112,712 30,162 30,048 23,812 4,5 119 174 3 200 4 300 1,18

4T-42381/584 96,838 148,43 28,575 28,971 21,433 -3 138 215 2 300 3 100 1,69

4T-45284/20 50,8 104,775 30,162 30,958 23,812 7,9 130 169 3 500 4 700 1,22

4T-47487/20 69,85 120 32,545 32,545 26,195 6,1 147 214 3 000 4 000 1,47

4T-47890/20 92,075 146,05 33,338 34,925 26,195 0,6 163 266 2 400 3 100 2,08

4T-47896/20 95,25 146,05 33,338 34,925 26,195 0,6 163 266 2 400 3 100 1,95

4T-48290/20 127 182,562 39,688 38,1 33,338 5,7 224 435 1 800 2 400 3,33

4T-497/492A 85,725 133,35 30,162 29,769 22,225 0,7 129 189 2 600 2 500 1,43

4T-528/522 47,625 101,6 34,925 36,068 26,988 12,9 135 165 3 800 5 000 1,3

4T-559/552A 63,5 123,825 38,1 36,678 30,162 9,4 158 216 3 000 4 100 2,01

4T-580/572 82,55 139,992 36,512 36,098 28,575 5,5 178 265 2 600 3 400 2,2

4T-582/572 82,55 139,992 36,512 36,098 28,575 5,5 178 265 2 600 3 400 2,19

4T-594/592A 95,25 152,4 39,688 36,322 30,162 2,6 180 279 2 300 3 100 2,51

4T-6386/20 66,675 135,755 53,975 56,007 44,45 18,8 278 380 2 900 3 800 3,64

4T-64450/700 114,3 177,8 41,275 41,275 30,162 -1,1 232 375 1 900 2 600 3,52

4T-655/653 69,85 146,05 41,275 41,275 31,75 8 206 295 2 500 3 300 3,28

4T-663/653 82,55 146,05 41,275 41,275 31,75 8 206 295 2 500 3 300 2,78

4T-67391/22 133,35 196,85 46,038 46,038 38,1 6,3 310 550 1 700 2 200 4,59

4T-683/672 95,25 168,275 41,275 41,275 30,162 3 222 340 2 100 2 800 3,72

4T-72212C/487 53,975 123,825 36,512 32,791 25,4 -1,5 154 188 2 900 3 900 2,03

4T-HM218248/10 89,974 146,975 40 40 32,5 8,6 227 340 2 400 3 200 2,55

4T-HM801346/10 38,1 82,55 29,37 28,575 23,02 4,7 87 117 4 700 6 200 0,767

4T-HM801349/10 40,483 82,55 29,37 28,575 23,02 4,7 87 117 4 700 6 200 0,731

4T-HM803149/10 44,45 88,9 30,162 29,37 23,02 4,6 93,5 125 4 300 5 800 0,849

4T-HM804846/10 47,625 95,25 30,162 29,37 23,02 3,7 109 147 4 000 5 300  0,978

4T-HM807040/10 44,45 104,775 36,512 36,512 28,575 7,4 138 189 3 600 4 800 1,62

4T-HM807049/10 53,975 104,775 36,512 36,512 28,575 7,4 138 189 3 600 7 200 1,41

4T-HM88542/10 31,75  73,025 29,37 27,783 23,02 6 72 97 5 400 7 200 0,622
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Artikelnummer d mm D mm T mm B mm C mm a  Dyn Stat  Fett Olja Vikt kg

4T-HM88649/10 34,925 72,233 25,4 25,4 19,842 4,6 65 84,5 5 400 6 800 0,489

4T-HM89446/10 34,925 76,2 29,37 28,575 23,02 5,8 78 105 5 100 6 800 0,646

4T-HM89448/10 36,512 76,2 29,37 28,575 23,02 5,8 78 105 5 100 6 800 0,629

4T-HM89449/11 36,512 76,2 29,37 28,575 23,02 5,8 78 105 5 100 4 900 0,631

4T-HM903249/10 44,45 95,25 30,958 28,575 22,225 -0,4 96 116 3 700 4 200 1

4T-HM907643/14 50,8 111,125 30,162 28,575 20,638 -7,2 104 136 3 200 4 100 1,36

4T-JH211749/10 65 120 39 38,5 32 10,9 185 248 3 100 3 100 1,9

4T-JHM318448/10 90 155 44 44 35,5 10,1 270 385 2 300 3 400 3,32

4T-JHM516849/10 85 140 39 38 31,5 5,9 197 297 2 500 5 400 2,3

4T-JHM88540/13 30 72 29,37 27,783 23,02 6 72 97 5 400 7 100 0,619

4T-JL69349/10 38 63 17 17 13,5 2,3 38,5 52,5 5 700 7 600 0,198

4T-JLM104948/10 50 82 21,5 21,5 17 5,4 69,5 94 4 300 5 700 0,42

4T-JLM506849/10 55 90 23 23 18,5 2,8 77,5 109 3 900 5 300 0,558

4T-JLM710949/10 65 105 24 23 18,5 0,3 85 117 3 300 4 500 0,742

4T-JLM813049/10 70 110 26 25 20,5 0,3 97 150 3 200 4 200 0,889

4T-JM205149/10 50 90 28 28 23 7,4 106 141 4 100 5 400 0,752

4T-JM207049/10 55 95 29 29 23,5 7,6 107 144 3 800 5 100 0,82

4T-JM511946/10 65 110 28 28 22,5 3,4 119 174 3 200 4 300 1,08

4T-JM515649/10 80 130 35 34 28,5 4,9 166 249 2 700 3 600 1,73

4T-JM612949/10 70 115 29 29 23 2,5 124 171 3 100 4 100 1,13

4T-JM714249/10 75 120 31 29,5 25 1,9 131 197 2 900 3 900 1,29

4T-JM718149/10 90 145 35 34 27 2 189 279 2 400 3 200 2,14

4T-JM720249/10 100 155 36 35 28 -0,3 192 310 2 200 2 900 2,4

4T-JM736149/10 180 250 47 45 37 -9 370 710 1 300 1 700 6,76

4T-JM822049/10 110 165 35 35 26,5 -3 191 315 2 100 2 700 2,52

4T-L44643/10 25,4 50,292 14,224 14,732 10,668 3,4 28,8 34 7 400 9 900 0,13

4T-L44649/10 26,988 50,292 14,224 14,732 10,668 3,4 28,8 34 7 400 9 900 0,12

4T-L45449/10 29 50,292 14,224 14,732 10,668 3,5 28 35,5 7 200 9 600 0,113

4T-L68149/11 34,988 59,974 15,875 16,764 11,938 2,5 35,5 47,5 6 100 8 100 0,179

4T-LM102949/10 45,242 73,431 19,558 19,812 15,748 4,7 54 76 4 800 6 400 0,307

4T-LM104949/11 50,8 82,55 21,59 22,225 16,51 5,8 69,5 94 4 300 5 700 0,419

4T-LM11749/10 17,462 39,878 13,843 14,605 10,668 5,3 28,3 24,2 10 000 13 000 0,084

4T-LM11949/10 19,05 45,237 15,494 16,637 12,065 5,6 28,3 28,6 8 900 12 000 0,122

4T-LM12749/11 21,986 45,974 15,494 16,637 12,065 5,4 29,6 34 8 400 11 000 0,123

4T-LM300849/11 40,988 67,975 17,5 18 13,5 3,6 46 62,5 5 300 7 000 0,239

4T-LM48548/10 34,925 65,088 18,034 18,288 13,97 3,7 46,5 56 5 700 7 600 0,249

4T-LM501349/10 41,275 73,431 19,558 19,812 14,732 3,3 56 69,5 5 000 6 600 0,355

4T-LM501349/14 41,275 73,431 21,43 19,812 16,604 3,3 56 69,5 5 000 66 000 0,355

4T-LM522548/10 107,95 159,987 34,925 34,925 26,988 1,4 167 320 2 100 2 800 2,24

4T-LM603049/11 45,242 77,788 19,842 19,842 15,08 2,2 57,5 73,5 4 600 6 200 0,372

4T-LM67048/10 31,75 59,131 15,875 16,764 11,811 2,8 34,5 41 6 300 8 400 0,182

4T-LM72849/10 22,606 47 15,5 15,5 12 3 27,5 32,5 8 200 11 000 0,125

4T-LM806649/10 53,975 88,9 19,05 19,05 13,492 -2,2 61 82,5 4 000 5 300 0,437

4T-LM814849/10 77,788 117,475 25,4 25,4 19,05 -2,3 99,5 162 2 900 3 900 0,932

4T-M12649/10 21,43 50,005 17,526 18,288 13,97 6,4 38 39 8 000 11 000 0,169

4T-M802048/11 41,275 82,55 26,543 25,654 20,193 3,2 80,5 104 4 600 6 100 0,642

4T-M84548/10 25,4 57,15 19,431 19,431 14,732 3,4 42 48,5 6 900 9 200 0,241

4T-M86647/10 28,575 64,292 21,433 21,433 16,67 3,3 51,5 64,5 6 100 8 100 0,348

4T-M86649/10 30,162 64,292 21,433 21,433 16,67 3,3 51,5 64,5 6 100 8 100 0,336

4T-M88048/10 33,338 68,262 22,225 22,225 17,462 2,9 56,5 71 5 700 7 500 0,378
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Axialkullager
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Axialkullager är enbart avsedda att överföra axiella belastningar och endast i en riktning. De får un-
der inga omständigheter belastas radiellt. Lagren är isärtagbara, vilket gör att komponenterna kan 
monteras var för sig. Lagret består av en axelbricka, en kulsats med hållare samt en husbricka. 
Axialkullager tillåter ingen snedställning!! Även varvtalet är väldigt begränsat. Om man eftersträvar 
både axiell och radiell belastning monterar man oftast ett radiallager intill ett axiallager.

ATT TÄNKA PÅ

DÄRFÖR SKA ETT LAGER SMÖRJAS

• Undvika metallisk kontakt mellan rullkropparna och lagerringarna - eliminera slitage

• Reducera friktionen i lagret

• Skyddar mot korrosion

• I det fall smörjningen sker med smörjfett, har smörjningen oftast som uppgift att även  
hålla föroreningar borta

VAL AV KUL- OCH RULLAGER

• Belastning - radiell/axiell

• Tippmoment

• Brytpåkänningar

• Miljö/typ av föroreningar/temperatur

• Varvtal

• Utrymme

■■ Klarar axiella laster

■■ Enkel och prisvärd lagerlösning

 Produkt Dimension mm

Artikelnr d D T d1 D1

51100 10 24 9 24 11

51200 10 26 11 26 12

51101 12 26 9 26 13

51201 12 28 11 28 14

51102 15 28 9 28 16

51202 15 32 12 32 17

51103 17 30 9 30 18

51203 17 35 12 35 19

51104 20 35 10 35 21

51204 20 40 14 40 22

51105 25 42 11 42 26

51205 25 47 15 47 27

51305 25 52 18 52 27

51106 30 47 11 47 32

51206 30 52 16 52 32

 Produkt Dimension mm

Artikelnr d D T d1 D1

51306 30 60 21 60 32

51107 35 52 12 52 37

51207 35 62 18 62 37

51307 35 68 24 68 37

51108 40 60 13 60 42

51208 40 68 19 68 42

51308 40 78 26 78 42

51109 45 65 14 65 47

51209 45 73 20 73 47

51309 45 85 28 85 47

51110 50 70 14 70 52

51210 50 78 22 78 52

51310 50 95 31 95 52

51111 55 78 16 78 57

51211 55 90 25 90 57
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 Produkt Dimension mm

Artikelnr d D T d1 D1

51311 55 105 35 105 57

51112 60 85 17 85 62

51212 60 95 26 95 62

51312 60 110 35 110 62

51113 65 90 18 90 67

51213 65 100 27 100 67

51313 65 115 36 115 67

51114 70 95 18 95 72

51214 70 105 27 105 72

51314 70 125 40 125 72

51115 75 100 19 100 77

51215 75 110 27 110 77

51315 75 135 44 135 77

51116 80 105 19 105 82

51216 80 115 28 115 82

51316 80 140 44 140 82

51117 85 110 19 110 87

51217 85 125 31 125 88

51317 85 150 49 150 88

51118 90 120 22 120 92

51218 90 135 35 135 93

51318 90 155 50 155 93

 Produkt Dimension mm

Artikelnr d D T d1 D1

51120 100 135 25 135 102

51220 100 150 38 150 103

51320 100 170 55 170 103

51122 110 145 25 145 112

51222 110 160 38 160 113

51124 120 155 25 155 122

51224 120 170 39 170 123

51126 130 170 30 170 132

51226 130 190 45 187 133

51128 140 180 31 178 142

51130 150 190 31 188 152

51132 160 200 31 198 162

51134 170 215 34 213 172

51234 170 240 55 237 173

51136 180 225 34 222 183

51138 190 240 37 237 193

51140 200 250 37 247 203

51144 220 270 37 267 223

51244 220 300 2 297 224

51148 240 300 45 297 243

51152 260 320 45 317 263
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Cylindriska rullager
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Cylindriska rullager kan överföra stora radiella belastningar även vid höga varvtal. E-utförande har 
optimerad inre geometri, vilket ökar den radiella bärförmågan med bibehållet yttre huvudmått.  
Med sin konstruktion med cylindriska rullar klarar dessa ytterst lite axiellbelastning, även snedställ-
ningsförmågan är väldigt begränsad. Det finns många olika versioner av cylindriska rullager, med 
flytande innerring eller ytterring, detta tillåter viss mån av axiell förskjutning på grund av värme- 
utvidgning.

ATT TÄNKA PÅ

DÄRFÖR SKA ETT LAGER SMÖRJAS

• Undvika metallisk kontakt mellan rullkropparna och lagerringarna - eliminera slitage

• Reducera friktionen i lagret

• Skyddar mot korrosion

• I det fall smörjningen sker med smörjfett, har smörjningen oftast som uppgift att även  
hålla föroreningar borta

VID VAL AV KUL- OCH RULLAGER

• Belastning - radiell/axiell

• Tippmoment

• Brytpåkänningar

• Miljö/typ av föroreningar/temperatur

• Varvtal

■■ För stora radiella belastning och höga varvtal

■■ Optimerad design för lång livslängd

Typ NUTyp N Typ NJ Typ NUP
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Artikelnummer d mm D mm B mm  Dyn Stat Fett Olja Vikt kg

N204E 20 47 14 25,7 22,6 15 000 18 000 0,122

N206E 30 62 16 39 37,5 11 000 13 000 0,226

N207E 35 72 17 50,5 50 9 500 11 000 0,327

N208 40 80 18 43,5 43 9 400 11 000 0,378

N208E 40 80 18 55,5 55,5 8 500 10 000 0,426

N209 45 85 19 46 47 8 400 9 900 0,432

N210 50 90 20 48 51 7 600 9 000 0,47

N210E 50 90 20 66 72 6 900 8 100 0,54

N211 55 100 21 58 62,5 6 900 8 200 0,638

N211E 55 100 21 82,5 93 6 300 7 400 0,718

N212 60 110 22 68,5 75 6 400 7 600 0,818

N212EG15 60 110 22 97,5 107 5 800 6 800 0,923

N213 65 120 23 84 94,5 5 900 7 000 1,02

N213EG15 65 120 23 108 119 5 400 6 300 1,21

N214 70 125 24 83,5 95 5 500 6 500 1,12

N215 75 130 25 96,5 111 5 100 6 000 1,23

N215EG15 75 130 25 130 156 4 700 5 500 1,41

N216 80 140 26 106 122 4 800 5 700 1,5

N217 85 150 28 120 140 4 500 5 300 1,87

N218 90 160 30 152 178 4 300 5 000 2,3

N219 95 170 32 166 195 4 000 4 700 2,78

N220 100 180 34 183 217 3 800 4 500 3,33

N305E 25 62 17 41,5 37,5 11 000 13 000 0,275

N306E 30 72 19 53 50 9 300 11 000 0,398

N307E 35 80 21 71 71 8 100 9 600 0,545

N308 40 90 23 58,5 57 8 000 9 400 0,658

N309 45 100 25 74 71 7 200 8 400 0,877

N309E 45 100 25 97,5 98,5 6 500 7 600 0,996

N310 50 110 27 87 86 6 500 7 700 1,14

N310C3 50 110 27 87 86 6 500 7 700 1,14

N311 55 120 29 111 111 5 900 7 000 1,45

N312 60 130 31 124 126 5 500 6 500 1,8

N313 65 140 33 135 139 5 100 6 000 2,23

N314 70 150 35 158 168 4 700 5 500 2,71

N315 75 160 37 190 205 4 400 5 200 3,28

N316 80 170 39 190 207 4 100 4 800 3,86

N317 85 180 41 212 228 3 900 4 600 4,54

N318 90 190 43 240 265 3 700 4 300 5,3

N320 100 215 47 299 335 3 300 3 800 7,49

N322 110 240 50 360 400 3 000 3 500 10

N322EMC3 110 240 50 450 525 2 700 3 100 11,1

N324 120 260 55 450 510 2 700 3 200 12,8

N326 130 280 58 560 665 2 500 2 900 17,4

NJ204E 20 47 14 25,7 22,6 15 000 18 000 0,122

NJ205E 25 52 15 29,3 27,7 13 000 15 000 0,151

NJ206E 30 62 16 39 37,5 11 000 13 000 0,226

NJ207E 35 72 17 50,5 50 9 500 11 000 0,327

NJ208 40 80 18 43,5 43 9 400 11 000 0,378

NJ208E 40 80 18 55,5 55,5 8 500 10 000 0,426

NJ209 45 85 19 46 47 8 400 9 900 0,432
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Artikelnummer d mm D mm B mm  Dyn Stat Fett Olja Vikt kg

NJ209E 45 85 19 63 66,5 7 600 9 000 0,495

NJ210E 50 90 20 66 72 6 900 8 100 0,54

NJ211E 55 100 21 82,5 93 6 300 7 400 0,718

NJ212E 60 110 22 97,5 107 5 800 6 800 0,923

NJ213 65 120 23 84 94,5 5 900 7 000 1,02

NJ213E 65 120 23 108 119 5 400 6 300 1,21

NJ214E 70 125 24 119 137 5 000 5 900 1,3

NJ215 75 130 25 96,5 111 5 100 6 000 1,23

NJ215E 75 130 25 130 156 4 700 5 500 1,41

NJ216E 80 140 26 139 167 4 400 5 100 1,67

NJ217E 85 150 28 167 199 4 100 4 800 2,11

NJ218E 90 160 30 182 217 3 900 4 600 2,44

NJ220 100 180 34 183 217 3 800 4 500 3,33

NJ2204E 20 47 18 30,5 28,3 14 000 16 000 0,158

NJ2205E 25 52 18 35 34,5 11 000 13 000 0,186

NJ2206E 30 62 20 49 50 9 700 11 000 0,297

NJ2207E 35 72 23 61,5 65,5 8 500 10 000 0,455

NJ2208 40 80 23 58 62 8 500 10 000 0,49

NJ2208E 40 80 23 72,5 77,5 7 600 8 900 0,552

NJ2209E 45 85 23 76 84,5 6 800 8 000 0,6

NJ2210E 50 90 23 79,5 91,5 6 200 7 300 0,652

NJ2211E 55 100 25 97 114 5 600 6 600 0,968

NJ2212E 60 110 28 131 157 5 200 6 100 1,21

NJ2213E 65 120 31 149 181 4 800 5 600 1,6

NJ2214E 70 125 31 156 194 4 500 5 200 1,7

NJ2215E 75 130 31 162 207 4 200 4 900 1,79

NJ2216 80 140 33 147 186 4 400 5 100 1,93

NJ2216E 80 140 33 186 243 3 900 4 600 2,12

NJ228 140 250 42 310 400 2 700 3 100 7,88

NJ228C3 140 250 42 310 400 2 700 3 100 7,88

NJ2305E 25 62 24 57 56 9 700 11 000 0,386

NJ2306E 30 72 27 74,5 77,5 8 300 9 700 0,58

NJ2307E 35 80 31 99 109 7 200 8 500 0,78

NJ2308 40 90 33 82,5 88 7 000 8 200 0,951

NJ2308E 40 90 33 114 122 6 400 7 500 1,06

NJ2309E 45 100 36 137 153 5 700 6 800 1,41

NJ2310E 50 110 40 163 187 5 200 6 100 1,9

NJ2311E 55 120 43 201 233 4 700 5 600 2,37

NJ2312E 60 130 46 222 262 4 400 5 200 2,96

NJ2313 65 140 48 188 212 4 400 5 200 3,27

NJ2314EG1 70 150 51 274 325 3 800 4 400 4,25

NJ2315 75 160 55 258 300 3 800 4 500 4,87

NJ2315E 75 160 55 330 395 3 500 4 100 5,25

NJ2322EMC3 110 240 80 675 880 2 400 2 800 19,4

NJ304E 20 52 15 31,5 26,9 13 000 15 000 0,176

NJ305E 25 62 17 41,5 37,5 11 000 13 000 0,275

NJ306E 30 72 19 53 50 9 300 11 000 0,398

NJ307E 35 80 21 71 71 8 100 9 600 0,545

NJ308E 40 90 23 83 81,5 7 200 8 500 0,754

NJ309E 45 100 25 97,5 98,5 6 500 7 600 0,996
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Artikelnummer d mm D mm B mm  Dyn Stat Fett Olja Vikt kg

NJ310 50 110 27 87 86 6 500 7 700 1,14

NJ310E 50 110 27 110 113 5 900 6 900 1,3

NJ311 55 120 29 111 111 5 900 7 000 1,45

NJ311E 55 120 29 137 143 5 300 6 300 1,65

NJ312E 60 130 31 150 157 4 900 5 800 2,05

NJ313E 65 140 33 181 191 4 600 5 400 2,54

NJ314E 70 150 35 205 222 4 200 5 000 3,1

NJ315E 75 160 37 240 263 4 000 4 700 3,74

NJ316E 80 170 39 256 282 3 700 4 400 4,22

NJ317 85 180 41 212 228 3 900 4 600 4,54

NJ317C3 85 180 41 212 228 3 900 4 600 4,54

NJ317E 85 180 41 291 330 3 500 4 100 4,81

NJ318 90 190 43 240 265 3 700 4 300 5,3

NJ320 100 215 47 299 335 3 300 3 800 7,49

NU204E 20 47 14 25,7 22,6 15 000 18 000 0,122

NU205E 25 52 15 29,3 27,7 13 000 15 000 0,151

NU206E 30 62 16 39 37,5 11 000 13 000 0,226

NU207E 35 72 17 50,5 50 9 500 11 000 0,327

NU208E 40 80 18 55,5 55,5 8 500 10 000 0,426

NU209E 45 85 19 63 66,5 7 600 9 000 0,495

NU210E 50 90 20 66 72 6 900 8 100 0,54

NU211E 55 100 21 82,5 93 6 300 7 400 0,718

NU212E 60 110 22 97,5 107 5 800 6 800 0,923

NU213E 65 120 23 108 119 5 400 6 300 1,21

NU214E 70 125 24 119 137 5 000 5 900 1,3

NU215E 75 130 25 130 156 4 700 5 500 1,41

NU216E 80 140 26 139 167 4 400 5 100 1,67

NU217E 85 150 28 167 199 4 100 4 800 2,11

NU218E 90 160 30 182 217 3 900 4 600 2,44

NU219 95 170 32 166 195 4 000 4 700 2,78

NU219C3 95 170 32 166 195 4 000 4 700 2,78

NU219EG1C3 95 170 32 220 265 3 600 4 300 3,02

NU2204E 20 47 18 30,5 28,3 14 000 16 000 0,158

NU2205E 25 52 18 35 34,5 11 000 13 000 0,186

NU2206E 30 62 20 49 50 9 700 11 000 0,297

NU2207E 35 72 23 61,5 65,5 8 500 10 000 0,455

NU2208E 40 80 23 72,5 77,5 7 600 8 900 0,552

NU2209E 45 85 23 76 84,5 6 800 8 000 0,6

NU220E 100 180 34 249 305 3 500 4 100 3,66

NU2210E 50 90 23 79,5 91,5 6 200 7 300 0,652

NU2211E 55 100 25 97 114 5 600 6 600 0,968

NU2212E 60 110 28 131 157 5 200 6 100 1,21

NU2213E 65 120 31 149 181 4 800 5 600 1,6

NU2214E 70 125 31 156 194 4 500 5 200 1,7

NU2215E 75 130 31 162 207 4 200 4 900 1,79

NU2216E 80 140 33 186 243 3 900 4 600 2,12

NU2217EC3 85 150 36 217 279 3 700 4 300 2,68

NU2224 120 215 58 350 460 2 900 3 400 8,19

NU222E 110 200 38 293 365 3 100 3 700 4,27

NU2304E 20 52 21 42 39 12 000 14 000 0,242
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Artikelnummer d mm D mm B mm  Dyn Stat Fett Olja Vikt kg

NU2306E 30 72 27 74,5 77,5 8 300 9 700 0,58

NU2307E 35 80 31 99 109 7 200 8 500 0,78

NU2309E 45 100 36 137 153 5 700 6 800 1,41

NU2312 60 130 46 169 188 4 800 5 700 2,71

NU2319EMC3 95 200 67 460 585 2 700 3 200 9,8

NU304E 20 52 15 31,5 26,9 13 000 15 000 0,176

NU305E 25 62 17 41,5 37,5 11 000 13 000 0,275

NU306E 30 72 19 53 50 9 300 11 000 0,398

NU307E 35 80 21 71 71 8 100 9 600 0,545

NU308E 40 90 23 83 81,5 7 200 8 500 0,754

NU309 45 100 25 74 71 7 200 8 400 0,877

NU309E 45 100 25 97,5 98,5 6 500 7 600 0,996

NU310E 50 110 27 110 113 5 900 6 900 1,3

NU311C3 55 120 29 111 111 5 900 7 000 1,45

NU311E 55 120 29 137 143 5 300 6 300 1,65

NU312E 60 130 31 150 157 4 900 5 800 2,05

NU313E 65 140 33 181 191 4 600 5 400 2,54

NU313EMC3 65 140 33 181 191 4 600 5 400 2,54

NU314E 70 150 35 205 222 4 200 5 000 3,1

NU315EC3 75 160 37 240 263 4 000 4 700 3,74

NU316EC3 80 170 39 256 282 3 700 4 400 4,22

NU317E 85 180 41 291 330 3 500 4 100 4,81

NU318C3 90 190 43 240 265 3 700 4 300 5,3

NU319C3 95 200 45 259 285 3 400 4 000 6,13

NU319E 95 200 45 335 385 3 100 3 600 6,62

NU319EG1C3 95 200 45 335 385 3 100 3 600 6,62

NU320C3 100 215 47 299 335 3 300 3 800 7,49

NU320EC3 100 215 47 380 425 2 900 3 500 8,57

NU322 110 240 50 360 400 3 000 3 500 10

NU322EC3 110 240 50 450 525 2 700 3 100 11,1

NU324 120 260 55 450 510 2 700 3 200 12,8

NU324C3 120 260 55 450 510 2 700 3 200 12,8

NU326EG1C3 130 280 58 615 735 2 200 2 600 19,4

NUP204E 20 47 14 25,7 22,6 15 000 18 000 0,122

NUP205E 25 52 15 29,3 27,7 13 000 15 000 0,151

NUP206E 30 62 16 39 37,5 11 000 13 000 0,226

NUP207E 35 72 17 50,5 50 9 500 11 000 0,327

NUP208 40 80 18 43,5 43 9 400 11 000 0,378

NUP208E 40 80 18 55,5 55,5 8 500 10 000 0,426

NUP209E 45 85 19 63 66,5 7 600 9 000 0,495

NUP210E 50 90 20 66 72 6 900 8 100 0,54

NUP211E 55 100 21 82,5 93 6 300 7 400 0,718

NUP212 60 110 22 68,5 75 6 400 7 600 0,818

NUP212E 60 110 22 97,5 107 5 800 6 800 0,923

NUP213E 65 120 23 108 119 5 400 6 300 1,21

NUP214E 70 125 24 119 137 5 000 5 900 1,3

NUP215E 75 130 25 130 156 4 700 5 500 1,41

NUP216E 80 140 26 139 167 4 400 5 100 1,67

NUP217E 85 150 28 167 199 4 100 4 800 2,11

NUP218E 90 160 30 182 217 3 900 4 600 2,44
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Artikelnummer d mm D mm B mm  Dyn Stat Fett Olja Vikt kg

NUP2204E 20 47 18 30,5 28,3 14 000 16 000 0,158

NUP2205E 25 52 18 35 34,5 11 000 13 000 0,186

NUP2206E 30 62 20 49 50 9 700 11 000 0,297

NUP2207E 35 72 23 61,5 65,5 8 500 10 000 0,455

NUP2208E 40 80 23 72,5 77,5 7 600 8 900 0,552

NUP2209E 45 85 23 76 84,5 6 800 8 000 0,6

NUP2210E 50 90 23 79,5 91,5 6 200 7 300 0,652

NUP2211E 55 100 25 97 114 5 600 6 600 0,968

NUP2212 60 110 28 96 116 5 800 6 800 1,06

NUP2212E 60 110 28 131 157 5 200 6 100 1,21

NUP2213E 65 120 31 149 181 4 800 5 600 1,6

NUP2214E 70 125 31 156 194 4 500 5 200 1,7

NUP2215E 75 130 31 162 207 4 200 4 900 1,79

NUP2216E 80 140 33 186 243 3 900 4 600 2,12

NUP2308E 40 90 33 114 122 6 400 7 500 1,06

NUP304E 20 52 15 31,5 26,9 13 000 15 000 0,176

NUP305E 25 62 17 41,5 37,5 11 000 13 000 0,275

NUP306E 30 72 19 53 50 9 300 11 000 0,398

NUP307E 35 80 21 71 71 8 100 9 600 0,545

NUP308E 40 90 23 83 81,5 7 200 8 500 0,754

NUP309E 45 100 25 97,5 98,5 6 500 7 600 0,996

NUP310E 50 110 27 110 113 5 900 6 900 1,3

NUP311E 55 120 29 137 143 5 300 6 300 1,65

NUP312E 60 130 31 150 157 4 900 5 800 2,05

NUP313 65 140 33 135 139 5 100 6 000 2,23

NUP313E 65 140 33 181 191 4 600 5 400 2,54

NUP314E 70 150 35 205 222 4 200 5 000 3,1

NUP315E 75 160 37 240 263 4 000 4 700 3,74



KUL- OCH RULLAGER 

           WWW.INTERNORDIC.COM   075-24 24 940142 

■■ Underlättar vid montering och demontering

■■ Säker fastlåsning genom pådrivning av   
 lagret

Klämhylsa
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Klämhylsor används för fastsättning av lager med koniska hål på cylindriska säten. De underlättar 
montering och demontering av lager och förenklar lagringens konstruktion. Klämhylsor är slitsade 
och har en utvändig kona med kapacitet 1:12 och levereras normalt komplett med axelmutter KM 
och låsbricka MB.

ATT TÄNKA PÅ

Innan montering - smörj kontaktytorna på hylsa, axel samt mutter. 
Det radiella glappet minskar ju mer man driver på hylsan. Kontrollera lagrets inre glapp innan och 
efter montering för att kontrollera att lagret har rätt arbetsmiljö.

Produkt Dimension mm

Artikelnr Axel d
1

B1 d2 B2 Mutter Bricka

H205 20 26 38 8 KM05 MB05

H2305 20 35 38 8 KM05 MB05

H305 20 29 38 8 KM05 MB05

H206 25 27 45 8 KM06 MB06

H2306 25 38 45 8 KM06 MB06

H306 25 31 45 8 KM06 MB06

H207 30 29 52 9 KM07 MB07

H2307 30 43 52 9 KM07 MB07

H307 30 35 52 9 KM07 MB07

H208 35 31 58 10 KM08 MB08

H2308 35 46 58 10 KM08 MB08

H308 35 36 58 10 KM08 MB08

H209 40 33 65 11 KM09 MB09

H2309 40 50 65 11 KM09 MB09

H309 40 39 65 11 KM09 MB09

H210 45 35 70 12 KM10 MB10

H2310 45 55 70 12 KM10 MB10

H310 45 42 70 12 KM10 MB10

Produkt Dimension mm

Artikelnr Axel d
1

B1 d2 B2 Mutter Bricka

H211 50 37 75 12 KM11 MB11

H2311 50 59 75 12 KM11 MB11

H311 50 45 75 12 KM11 MB11

H212 55 38 80 13 KM12 MB12

H2312 55 62 80 13 KM12 MB12

H312 55 47 80 13 KM12 MB12

H213 60 40 85 14 KM13 MB13

H2313 60 65 85 14 KM13 MB13

H313 60 50 85 14 KM13 MB13

H2314 60 68 92 12 KM14 MB14

H314 60 52 92 12 KM14 MB14

H215 65 43 98 15 KM15 MB15

H2315 65 73 98 15 KM15 MB15

H315 65 55 98 15 KM15 MB15

H216 70 46 105 17 KM16 MB16

H2316 70 78 105 17 KM16 MB16

H316 70 59 105 17 KM16 MB16

H217 75 50 110 18 KM17 MB17
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Produkt Dimension mm

Artikelnr Axel d
1

B1 d2 B2 Mutter Bricka

H2317 75 82 110 18 KM17 MB17

H317 75 63 110 18 KM17 MB17

H218 80 52 120 18 KM18 MB18

H2318 80 86 120 18 KM18 MB18

H318 80 65 120 18 KM18 MB18

H219 85 55 125 19 KM19 MB19

H319 85 68 125 19 KM19 MB19

H220 90 58 130 20 KM20 MB20

H2320 90 97 130 20 KM20 MB20

H320 90 71 130 20 KM20 MB20

H3120 90 76 130 20 KM20 MB20

H222 100 63 145 21 KM22 MB22

H2322 100 105 145 21 KM22 MB22

H3122 100 81 145 21 KM22 MB22

H322 100 77 145 21 KM22 MB22

H2324 110 112 155 22 KM24 MB24

H3024 110 72 145 22   

H3124 110 88 155 22 KM24 MB24

H2326 115 121 165 23 KM26 MB26

H3126 115 92 165 23 KM26 MB26

H2328 125 131 180 24 KM28 MB28

H3028 125 82 165 24   

Produkt Dimension mm

Artikelnr Axel d
1

B1 d2 B2 Mutter Bricka

H3128 125 97 180 24 KM28 MB28

H2330 135 139 195 26 KM30 MB30

H3030 135 87 180 26   

H3130 135 111 195 26 KM30 MB30

H2332 140 147 210 28 KM32 MB32

H3032 140 93 190 28   

H3132 140 119 210 28 KM32 MB32

H2334 150 154 220 29 KM34 MB34

H3034 150 101 200 29   

H3134 150 122 220 29 KM34 MB34

H2336 160 161 230 30 KM36 MB36

H3036 160 109 210 30   

H3136 160 131 230 30 KM36 MB36

H3038 170 112 220 31   

H3138 170 141 240 31 KM38 MB38

H2340 180 176 250 32 KM40 MB40

H3040 180 120 240 32   

H3140 180 150 250 32 KM40 MB40

H3044 200 126 260 30   

H3144 200 158 280 35   

H3148 220 169 300 37    
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NÅLLAGER

Nålrullager, kamrullar, löp- och stödrullar är alla rullningslager och används  
oftast för att ta upp höga laster samt vid begränsat utrymme.
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Nålrullager är kompakta lagringar som kan ta höga laster och varvtal och består  

av flera komponenter. Förutom grundkomponenten, nålrullen, finns innerringen, 

ytterringen/ytterhylsan och eventuella tätningar. Nålrullager kan användas utan 

ytter- och/eller innerring där rullkropparna löper direkt mot axel eller hus när särskilt 

utrymmessnåla lagringar krävs. Vissa av typerna kan levereras med tätningar.

Stödrullar, kamrullar och löprullar är rullningslager med särskilt tjock ytterring. De 

kan överföra stora belastningar, även stötbelastningar. Finns i utförande med såväl 

cylindrisk som bomberad löpbana/mantelyta på ytterringen. Bomberad mantelyta, 

med radie, bör alltid användas när det kan förekomma snedställningar mot löpbanan 

och därmed uppstå kantspänningar. Dessa kan levereras med tätningar.

Stödrullar och kamrullar har nålar eller rullar medan löprullar har kulor.

Kamrullar är stödrullar som istället för innerring har en massiv gängad axeltapp 

som därmed snabbt kan fästas mot angränsande maskindelar.

NÅLLAGER 146

NÅLAXIAL- 
KULLAGER 154

LÖPRULLE 156

KAMRULLE 159

AXIAL- 
NÅLRULLKRANS   164

AXIALLAGERBRICKA  165
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■■ Utrymmesbesparande 

■■ Kostnadseffektiv lagring

Nållager
HK 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

HK – nålrullbussningar, har en mycket tunn pressad plåtytterring som tillverkas i öppen typ i form 
av hylsor. Dessa används mestadels utan innerring med härdad och slipad axel. Nålrullager är 
kompakta lagringar som kan ta höga laster och varvtal och består av flera komponenter. Förutom 
grundkomponenten, nålrullen, finns innerringen, ytterringen/ytterhylsan och eventuella tätningar. 
Nålrullager kan användas utan ytter- och/eller innerring där rullkroppar löper direkt mot axel eller 
hus och när särskilt utrymmessnåla lagringar krävs. Vissa av typerna kan levereras med tätningar.  
Tätad version har efterbeteckning LL.

ATT TÄNKA PÅ

Nållager utan innerring kräver fast passning i huset. 

Produkt Dimension mm Bärighetstal N Varvtal Vikt

Artikelnummer Fw axel dia D C Dynamiskt Statiskt Fett Olja Kg

HK0306T2 3 6,5 6 925 565 33000 50000 0,0006

HK0408T2 4 8 8 1770 1270 30000 45000 0,0016

HK0509T2 5 9 9 2640 2190 27000 40000 0,0019

HK0609T2 6 10 9 2660 2280 25000 37000 0,0022

HK0709 7 11 9 3400 3250 23000 34000 0,0025

HK0810 8 12 10 3850 3950 20000 30000 0,0032

HK0910 9 13 10 4750 5300 18000 27000 0,0035

HK0912 9 13 12 5650 6650 18000 27000 0,0042

HK1010 10 14 10 4500 5100 16000 24000 0,0038

HK1012 10 14 12 5900 7250 16000 24000 0,0045

HK1015 10 14 15 7100 9150 16000 24000 0,0056

HK1210 12 16 10 5050 6250 13000 20000 0,0046

HK1212 12 18 12 6600 7300 13000 20000 0,0091

HK1214L 12 18 14 6600 7300 10000  0,0110

HK1312 13 19 12 6950 7900 12000 18000 0,0100

HK1412 14 20 12 7200 8500 11000 17000 0,0110

HK1416LL 14 20 16 7200 8500 10000  0,0140

HK1512 15 21 12 7500 9100 11000 16000 0,0110

HK1516 15 21 16 10700 14400 11000 16000 0,0150

HK1516LL 15 21 16 7500 9100 10000  0,0140
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Produkt Dimension mm Bärighetstal N Varvtal Vikt

Artikelnummer Fw axel dia D C Dynamiskt Statiskt Fett Olja Kg

HK1522 15 21 22 12900 18200 11000 16000 0,0200

HK1612 16 22 12 7750 9700 10000 15000 0,0120

HK1616 16 22 16 11100 15300 10000 15000 0,0160

HK1616LL 16 22 16 7750 9700 10000  0,0150

HK1622 16 22 22 13300 19400 10000 15000 0,0230

HK1712 17 23 12 8500 11100 9500 14000 0,0120

HK1812 18 24 12 8300 10900 8500 13000 0,0130

HK1816 18 24 16 11800 17300 8500 13000 0,0180

HK1816LL 18 24 16 8300 10900 9000  0,0170

HK2012 20 26 12 9250 13000 8000 12000 0,0140

HK2016 20 26 16 13000 20100 8000 12000 0,0190

HK2016LL 20 26 16 9250 13000 8000  0,0190

HK2018L 20 26 18 13000 20100 8000  0,0210

HK2020 20 26 20 16400 27100 8000 12000 0,0240

HK2020LL 20 26 20 13000 20100 8000  0,0240

HK2030 20 26 30 22200 40000 8000 12000 0,0350

HK2212 22 28 12 9750 14300 7500 11000 0,0130

HK2216 22 28 16 13600 22100 7500 11000 0,0210

HK2216LL 22 28 16 9750 14300 7500  0,0200

HK2220 22 28 20 17200 29800 7500 11000 0,0260

HK2220LL 22 28 20 13600 22100 7500  0,0260

HK2512 25 32 12 11800 16300 6500 9500 0,0210

HK2516 25 32 16 15900 24000 6500 9500 0,0270

HK2520 25 32 20 20300 33000 6500 9500 0,0340

HK2520LL 25 32 20 15900 24000 6500  0,0330

HK2526 25 32 26 26400 46000 6500 9500 0,0450

HK2538 25 32 38 35000 65500 6500 9500 0,0650

HK2816 28 35 16 17300 27600 5500 8500 0,0300

HK2820 28 35 20 21300 36000 5500 8500 0,0380

HK2820LL 28 35 20 17300 27600 5500  0,0370

HK3012 30 37 12 13000 19500 5500 8000 0,0240

HK3016 30 37 16 18100 30000 5500 8000 0,0320

HK3018L 30 37 18 18100 30000 5500  0,0370

HK3020 30 37 20 22300 39500 5500 8000 0,0400

HK3026 30 37 26 28500 54000 5500 8000 0,0530

HK3038 30 37 38 38500 78500 5500 8000 0,0760

HK3512 35 42 12 14000 22800 4700 7000 0,0280

HK3516 35 42 16 19700 35000 4700 7000 0,0370

HK3518L 35 42 18 19700 35000 4600  0,0370

HK3520 35 42 20 24800 47500 4700 7000 0,0460

HK3520LL 35 42 20 19700 35000 4600  0,0400

HK4012 40 47 12 15100 26000 4000 6000 0,0310

HK4016 40 47 16 21100 40000 4000 6000 0,0410

HK4020 40 47 20 25900 52500 4000 6000 0,0520

HK4020LL 40 47 20 21100 40000 4000  0,0500

HK4516 45 52 16 21600 43000 3700 5500 0,0460

HK4520 45 52 20 27600 59000 3700 5500 0,0580

HK4520LL 45 52 20 21600 43000 3600  0,0570

HK5020 50 58 20 31500 63000 3200 4800 0,0720

HK5025 50 58 25 38500 82000 3200 4800 0,090 
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NK
Nållager

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

NK – nålrullager utan fläns och innerring. Låg sektionshöjd gör lagren lämpliga vid begränsat 
radiellt utrymme. Kan överföra stora belastningar. Brett urval av olika utförande inklusive lager för 
axiella belastningar medger enkla, kompakta och ekonomiska lagerlösningar. Nålrullager utan 
innerring lämpar sig bäst när axeln är/kan härdas och slipas. Nålrullager är kompakta lagringar 
som kan ta höga laster och varvtal och består av flera komponenter. Förutom grundkomponenten, 
nålrullen, ytterringen/ytterhylsan. Nålrullager kan användas utan ytter- och/eller innerring där 
rullkroppar löper direkt mot axel eller hus och när särskilt utrymmessnåla lagringar krävs.

ATT TÄNKA PÅ

Beakta noggrannhet vid tillverkning av angränsande maskindelar, livslängd och att tillfredställande 
gång påverkas av toleranser och ytfinhet.

■■ Nållager för högre varvtal och högre laster

■■ Solid ytterring för högre styvhet och högre 
precision

Produkt Dimension mm Bärighetstal N Varvtal Vikt

Artikelnummer Fw axel dia D C Dynamiskt Statiskt Fett Olja Kg

NK05/10T2 5 10 10 2 640 2 190 27 000 40 000 0,003

NK05/12T2 5 10 12 2 720 2 250 27 000 40 000 0,004

NK06/10T2 6 12 10 2 660 2 280 25 000 37 000 0,005

NK06/12T2 6 12 12 3 400 3 150 25 000 37 000 0,006

NK07/10T2 7 14 10 2 670 2 350 23 000 34 000 0,007

NK07/12T2 7 14 12 3 400 3 200 23 000 34 000 0,008

NK08/12T2 8 15 12 4 000 4 100 21 000 32 000 0,009

NK08/16 8 15 16 4 850 5 200 21 000 32 000 0,012

NK09/12T2 9 16 12 4 550 5 000 20 000 30 000 0,010

NK09/16T2 9 16 16 5 500 6 400 20 000 30 000 0,013

NK10/12T2 10 17 12 4 550 5 100 19 000 28 000 0,010

NK10/16 10 17 16 5 450 6 450 19 000 28 000 0,013

NK12/12 12 19 12 5 000 6 100 17 000 26 000 0,013

NK12/16 12 19 16 6 000 7 700 17 000 26 000 0,016

NK14/16 14 22 16 10 300 11 500 16 000 24 000 0,021

NK14/20 14 22 20 13 000 15 600 16 000 24 000 0,026

NK15/16 15 23 16 10 900 12 700 15 000 23 000 0,022

NK15/20 15 23 20 13 800 17 200 15 000 23 000 0,027

NK16/16 16 24 16 12 200 14 900 15 000 23 000 0,022

NK16/20 16 24 20 14 600 18 800 15 000 23 000 0,028

NK17/16 17 25 16 12 100 15 000 15 000 22 000 0,024

NK17/20 17 25 20 15 400 20 400 15 000 22 000 0,030
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Produkt Dimension mm Bärighetstal N Varvtal Vikt

Artikelnummer Fw axel dia D C Dynamiskt Statiskt Fett Olja Kg

NK18/16 18 26 16 12 700 16 200 14 000 21 000 0,025

NK18/20 18 26 20 16 100 22 000 14 000 21 000 0,031

NK19/16 19 27 16 13 300 17 400 14 000 21 000 0,026

NK19/20 19 27 20 16 000 22 200 14 000 21 000 0,032

NK20/16 20 28 16 13 200 17 500 13 000 20 000 0,027

NK20/20 20 28 20 16 700 23 800 13 000 20 000 0,033

NK21/16 21 29 16 13 700 18 700 13 000 19 000 0,028

NK21/20 21 29 20 18 300 27 100 13 000 19 000 0,035

NK22/16 22 30 16 14 200 19 900 12 000 18 000 0,034

NK22/20 22 30 20 18 000 27 000 12 000 18 000 0,037

NK24/16 24 32 16 15 200 22 300 11 000 17 000 0,032

NK24/20 24 32 20 18 600 28 800 11 000 17 000 0,040

NK25/16 25 33 16 15 100 22 400 11 000 16 000 0,033

NK25/20 25 33 20 19 200 30 500 11 000 16 000 0,042

NK26/16 26 34 16 15 600 23 600 10 000 15 000 0,034

NK26/20 26 34 20 19 100 30 500 10 000 15 000 0,042

NK28/20 28 37 20 22 300 34 000 9 500 14 000 0,052

NK28/30 28 37 30 26 700 48 000 9 500 14 000 0,082

NK29/20 29 38 20 22 200 34 000 9 500 14 000 0,054

NK29/30 29 38 30 27 500 50 500 9 500 14 000 0,084

NK30/20 30 40 20 22 100 34 000 8 500 13 000 0,065

NK30/30 30 40 30 33 000 57 000 8 500 13 000 0,098

NK32/20 32 42 20 23 500 37 500 8 500 13 000 0,068

NK32/30 32 42 30 34 000 60 500 8 500 13 000 0,102

NK35/20 35 45 20 24 800 41 500 7 500 11 000 0,074

NK35/30 35 45 30 36 000 66 500 7 500 11 000 0,112

NK37/20 37 47 20 25 300 43 500 7 500 11 000 0,077

NK37/30 37 47 30 36 500 69 500 7 500 11 000 0,107

NK38/20 38 48 20 25 900 45 000 7 500 11 000 0,079

NK38/30 38 48 30 37 500 73 000 7 500 11 000 0,107

NK40/20 40 50 20 26 400 47 000 6 500 10 000 0,083

NK40/30 40 50 30 38 500 76 000 6 500 10 000 0,125

NK42/20 42 52 20 26 900 49 000 6 500 9 500 0,086

NK42/30 42 52 30 39 000 79 000 6 500 9 500 0,130

NK43/20 43 53 20 27 500 51 000 6 500 9 500 0,086

NK43/30 43 53 30 40 000 82 000 6 500 9 500 0,133

NK45/20 45 55 20 28 000 52 500 6 000 9 000 0,092

NK45/30 45 55 30 41 000 85 500 6 000 9 000 0,139

NK47/20 47 57 20 28 800 55 500 5 500 8 500 0,095

NK47/30 47 57 30 42 500 91 500 5 500 8 500 0,142

NK50/25 50 62 25 38 500 74 500 5 500 8 000 0,158

NK50/35 50 62 35 51 000 106 000 5 500 8 000 0,221

NK55/25 55 68 25 41 000 82 000 5 000 7 500 0,193

NK55/35 55 68 35 54 000 118 000 5 000 7 500 0,267

NK60/25 60 72 25 41 000 85 000 4 300 6 500 0,185

NK60/35 60 72 35 57 000 130 000 4 300 6 500 0,258

NK73/25 73 90 25 54 000 100 000 3 700 5 500 0,302

NK75/35 75 92 35 78 000 162 000 3 700 5 500 0,315

NK85/25 85 105 25 70 500 123 000 3 100 4 700 0,301 
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

NKI  – nålrullager med fläns och innerring. Låg sektionshöjd gör lagren lämpliga vid begränsat 
radiellt utrymme. Kan överföra stora belastningar. Brett urval av olika utförande inklusive lager 
för axiella belastningar medger enkla, kompakta och ekonomiska lagerlösningar. Nålrullager är 
kompakta lagringar som kan ta höga laster och varvtal och består av flera komponenter. Förutom 
grundkomponenten, nålrullen, finns innerringen, ytterringen/ytterhylsan. Nålrullager kan användas 
utan ytter- och/eller innerring där rullkroppar löper direkt mot axel eller hus och när särskilt utrym-
messnåla lagringar krävs. 

ATT TÄNKA PÅ

Beakta noggrannhet vid tillverkning av angränsande maskindelar, livslängd och att tillfredställande 
gång påverkas av toleranser och ytfinhet.

■■ För applikationer som kräver högre löpnog-
grannhet

■■ Används då axel ej går att använda som 
löpbana

NKI
Nållager

Produkt Dimension mm Bärighetstal N Varvtal Vikt

Artikelnr d axel dia D C F Dynamiskt Statiskt Fett Olja Kg

NK08/12+IR05 5 15 10 8 4 000 4 100 21 000 32 000 0,012

NK09/12+IR06 6 16 12 9 4 550 5 000 20 000 30 000 0,013

NK10/12+IR07 7 17 12 10 4 550 5 100 19 000 28 000 0,014

NK10/16+IR07 7 17 16 10 5 450 6 450 19 000 28 000 0,018

NK12/12+IR09 9 19 12 12 5 000 6 100 17 000 26 000 0,018

NK12/16+IR09 9 19 16 12 6 000 7 700 17 000 26 000 0,022

NK14/16+IR10 10 22 16 14 10 300 11 500 16 000 24 000 0,030

NK14/20+IR10 10 22 20 14 13 000 15 600 16 000 24 000 0,038

NK16/16+IR12 12 24 16 16 12 200 14 900 15 000 23 000 0,033

NK16/20+IR12 12 24 20 16 14 600 18 800 15 000 23 000 0,042

NK19/16+IR15 15 27 16 19 13 300 17 400 14 000 21 000 0,039

NK19/20+IR15 15 27 20 19 16 000 22 200 14 000 21 000 0,045

NK21/16+IR17 17 29 16 21 13 700 18 700 13 000 19 000 0,042

NK21/20+IR17 17 29 20 21 18 300 27 100 13 000 19 000 0,053

NK24/16+IR20 20 32 16 24 15 200 22 300 11 000 17 000 0,049

NK24/20+IR20 20 32 20 24 18 600 28 800 11 000 17 000 0,061

NK26/16+IR22 22 34 16 26 15 600 23 600 10 000 15 000 0,046

NK26/20+IR22 22 34 20 26 19 100 30 500 10 000 15 000 0,064

NK29/20+IR25 25 38 20 29 22 200 34 000 9 500 14 000 0,079

NK29/30+IR25 25 38 30 29 27 500 50 500 9 500 14 000 0,123

NK32/20+IR28 28 42 20 32 23 500 37 500 8 500 13 000 0,096

NK32/30+IR28 28 42 30 32 34 000 60 500 8 500 13 000 0,146

NK35/20+IR30 30 45 20 35 24 800 41 500 7 500 11 000 0,112

NK35/30+IR30 30 45 30 35 36 000 66 500 7 500 11 000 0,171
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Produkt Dimension mm Bärighetstal N Varvtal Vikt

Artikelnr d axel dia D C F Dynamiskt Statiskt Fett Olja Kg

NK37/20+IR32 32 47 20 37 25 300 43 500 7 500 11 000 0,117

NK37/30+IR32 32 47 30 37 36 500 69 500 7 500 11 000 0,170

NK40/20+IR35 35 50 20 40 26 400 47 000 6 500 10 000 0,130

NK40/30+IR35 35 50 30 40 38 500 76 000 6 500 10 000 0,193

NK43/20+IR38 38 53 20 43 27 500 51 000 6 500 9 500 0,134

NK43/30+IR38 38 53 30 43 40 000 82 000 6 500 9 500 0,207

NK45/20+IR40 40 55 20 45 28 000 52 500 6 000 9 000 0,143

NK45/30+IR40 40 55 30 45 41 000 85 500 6 000 9 000 0,216

NK47/20+IR42 42 57 20 47 28 800 55 500 5 500 8 500 0,148

NK47/30+IR42 42 57 30 47 42 500 91 500 5 500 8 500 0,222

NK50/25+IR45 45 62 25 50 38 500 74 500 5 500 8 000 0,229

NK50/35+IR45 45 62 35 50 51 000 106 000 5 500 8 000 0,322

NK55/25+IR50 50 68 25 55 41 000 82 000 5 000 7 500 0,271

NK55/35+IR50 50 68 35 55 54 000 118 000 5 000 7 500 0,379

NK60/35+IR55 55 72 35 60 57 000 130 000 4 300 6 500 0,379

NK90/25+IR80 80 110 25 90 71 500 128 000 2 900 4 400 0,680

NK100/26+IR90 90 120 26 100 73 500 137 000 2 700 4 000 0,781

NK105/36+IR95 95 125 36 105 111 000 238 000 2 500 3 800 1,150

NK110/40+IR100 100 130 40 110 129 000 292 000 2 400 3 600 1,340
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NA 49/69
Nållager

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

NA/RNA  – nålrullager med flänsar och (innerring). Högre lastkapacitet än NKI-serien, kan även 
levereras tätade. NA49-serien är enradiga medan NA69–serien är tvåradiga. Prefix RNA betyder 
att de levereras utan innerring. Nålrullager är kompakta lagringar som kan ta höga laster och 
varvtal och består av flera komponenter. Förutom grundkomponenten, nålrullen, finns innerringen, 
ytterringen/ytterhylsan och eventuella tätningar. Nålrullager kan användas utan ytter- och/eller 
innerring där rullkroppar löper direkt mot axel eller hus och när särskilt utrymmessnåla lagringar 
krävs. Vissa av typerna kan levereras med tätningar.  
Tätad version har efterbeteckning LL.

ATT TÄNKA PÅ

Beakta noggrannhet vid tillverkning av angränsande maskindelar, livslängd och att tillfredställande 
gång påverkas av toleranser och ytfinhet.

■■ Nållager för höga laster, hög hastighet och 
hög löpnoggrannhet

■■ Finns med tätningar

Produkt Dimension mm Bärighetstal N Varvtal Vikt

Artikelnr d D C Dynamiskt Statiskt Fett Olja Kg

NA4900 10 22 13 8 600 9 200 16 000 24 000 0,024

NA4900LL 10 22 13 7 200 8 500 10 000  0,025

NA4901 12 24 13 9 550 10 900 15 000 23 000 0,026

NA4901LL 12 24 13 7 750 9 700 10 000  0,028

NA6901 12 24 22 15 400 20 000 15 000 23 000 0,046

NA4902 15 28 13 10 300 12 800 13 000 20 000 0,036

NA4902LL 15 28 13 8 300 11 200 10 000  0,036

NA6902 15 28 23 17 600 25 300 13 000 20 000 0,064

NA4903 15 30 13 11 200 14 600 12 000 18 000 0,037

NA4903LL 17 30 13 8 500 11 900 9 000  0,039

NA6903 17 30 23 18 200 27 200 12 000 18 000 0,069

NA4904 20 37 17 21 300 25 500 11 000 16 000 0,074

NA4904LL 20 37 17 15 200 19 900 8 000  0,080

NA6904 20 37 30 36 500 50 500 11 000 16 000 0,141

NA4905 25 42 17 24 000 31 500 8 500 13 000 0,088

NA4905LL 25 42 17 16 000 22 600 6 500  0,093

NA6905 25 42 30 41 500 63 000 8 500 13 000 0,162

NA49/28 28 45 17 24 800 33 500 8 500 13 000 0,098
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Produkt Dimension mm Bärighetstal N Varvtal Vikt

Artikelnr d D C Dynamiskt Statiskt Fett Olja Kg

NA4906 30 47 17 25 500 35 500 7 500 11 000 0,101

NA4906LL 30 47 17 18 000 27 400 5 500  0,107

NA6906 30 47 30 42 500 67 500 7 500 11 000 0,185

NA4907 35 55 20 32 000 50 000 6 500 9 500 0,171

NA4907LL 35 55 20 22 700 39 500 4 800  0,175

NA6907 35 55 36 49 000 86 500 6 500 9 500 0,310

NA4908 40 62 22 43 500 66 500 5 500 8 500 0,232

NA4908LL 40 62 22 27 800 53 500 4 200  0,252

NA6908 40 62 40 67 000 116 000 5 500 8 500 0,426

NA4909 45 68 22 46 000 73 000 5 000 7 500 0,270

NA4909LL 45 68 22 28 600 57 000 3 800  0,290

NA6909 45 68 40 70 500 127 000 5 000 7 500 0,437

NA4910 50 72 22 48 000 80 000 4 700 7 000 0,276

NA4910LL 50 72 22 30 500 64 000 3 400  0,295

NA6910 50 72 40 74 000 139 000 4 700 7 000 0,529

NA6912R 60 85 45 95 500 191 000 4 000 6 000 0,758

NA4916 80 110 30 90 500 174 000 2 900 4 400 0,820

NA4920 100 140 40 127 000 260 000 2 300 3 500 1,930

NA4924 120 165 45 180 000 380 000 2 000 3 000 2,840 
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Nålaxialkullager
NKXR

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

NKXR/NKXRZ  – nålrullager/axialrullager är kombinerade nålrullager som kan överföra både 
radiella och axiella belastningar. Nålrullager är kompakta lagringar som kan ta höga laster och 
varvtal och består av flera komponenter. Förutom grundkomponenten, nålrullen, finns innerringen, 
ytterringen/ytterhylsan och eventuella tätningar. Nålrullager kan användas utan ytter- och/eller 
innerring där rullkroppar löper direkt mot axel eller hus och när särskilt utrymmessnåla lagringar 
krävs. Vissa av typerna kan levereras med tätningar.  
Tätad version har efterbeteckning Z dammtätning.

ATT TÄNKA PÅ

Beakta noggrannhet vid tillverkning av angränsande maskindelar, livslängd och att tillfredställande 
gång påverkas av toleranser och ytfinhet.

■■ Nållager för kombinerade laster

■■ För högre axialbelastning

Produkt Dimension mm Bärighetstal N Varvtal Vikt

Artikel-
nr Fw  dw  D D1 D2 C C1 C2 a

Radiellt  
Dynamiskt 

Radiellt 
Statiskt

Axiellt 
Dynamiskt 

Axiellt
Statiskt Fett Olja Kg

NKXR15 15 +0.027 +0.016 15 +0.050 +0.032 24 28  23 9 6,5 23,7 8 250 10 200 12 900 28 600 2 800 11 000 0,048

NKXR15Z 15 +0.027 +0.016 15 +0.050 +0.032 24  29 23 9 6,5 23,7 8 250 10 200 12 900 28 600 2 800 11 000 0,052

NKXR17 17 +0.027 +0.016 17 +0.050 +0.032 26 30  28 9 8,0 25,7 10 400 14 400 13 400 31 000 2 500 10 000 0,050

NKXR17Z 17 +0.027 +0.016 17 +0.050 +0.032 26  31 28 9 8,0 25,7 10 400 14 400 13 400 31 000 2 500 10 000 0,053

NKXR20 20 +0.033 +0.020 20 +0.061 +0.040 30 35  30 10 10,5 30,7 16 400 27 100 20 200 46 500 2 100 8 500 0,090

NKXR20Z 20 +0.033 +0.020 20 +0.061 +0.040 30  36 30 10 10,5 30,7 16 400 27 100 20 200 46 500 2 100 8 500 0,095

NKXR25 25 +0.033 +0.020 25 +0.061 +0.040 37 42  30 11 9,5 37,7 14 200 24 000 27 300 68 000 1 800 7 000 0,128

NKXR25Z 25 +0.033 +0.020 25 +0.061 +0.040 37  43 30 11 9,5 37,7 14 200 24 000 27 300 68 000 1 800 7 000 0,135

NKXR30 30 +0.033 +0.020 30 +0.061 +0.040 42 47  30 11 9,5 42,7 22 300 39 500 27 800 72 500 1 500 6 000 0,162

NKXR30Z 30 +0.033 +0.020 30 +0.061 +0.040 42  48 30 11 9,5 42,7 22 300 39 500 27 800 72 500 1 500 6 000 0,169

NKXR35 35 +0.041 +0.025 35 +0.075 +0.050 47 52  30 12 9,0 47,7 20 000 36 000 31 000 87 000 1 400 5 500 0,184

NKXR35Z 35 +0.041 +0.025 35 +0.075 +0.050 47  53 30 12 9,0 47,7 20 000 36 000 31 000 87 000 1 400 5 500 0,195

NKXR40 40 +0.041 +0.025 40 +0.075 +0.050 52 60  32 13 10,0 55,7 25 900 52 500 43 000 121 000 1 200 4 800 0,226

NKXR40Z 40 +0.041 +0.025 40 +0.075 +0.050 52  61 32 13 10,0 55,7 25 900 52 500 43 000 121 000 1 200 4 800 0,237

NKXR45 45 +0.041 +0.025 45 +0.075 +0.050 58 65  32 14 9,0 60,5 27 600 59 000 45 500 135 000 1 100 4 400 0,267

NKXR45Z 45 +0.041 +0.025 45 +0.075 +0.050 58  66,5 32 14 9,0 60,5 27 600 59 000 45 500 135 000 1 100 4 400 0,286

NKXR50 50 +0.041 +0.025 50 +0.075 +0.050 62 70  35 14 10,0 65,5 27 900 62 000 48 000 150 000 1 000 4 000 0,309

NKXR50Z 50 +0.041 +0.025 50 +0.075 +0.050 62  71,5 35 14 10,0 65,5 27 900 62 000 48 000 150 000 1 000 4 000 0,329 

Z= täcklock
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Nålaxialkullager
NKX

■■ Nållager för kombinerade laster

■■ För högre varvtal

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

NKX/NKXZ – nålrullager/axialkullager är kombinerade nålrullager som kan överföra både radiella 
och axiella belastningar. Nålrullager är kompakta lagringar som kan ta höga laster och varvtal och 
består av flera komponenter. Förutom grundkomponenten, nålrullen, finns innerringen, ytterringen/
ytterhylsan och eventuella tätningar. Nålrullager kan användas utan ytter- och/eller innerring där 
rullkroppar löper direkt mot axel eller hus och när särskilt utrymmessnåla lagringar krävs. Vissa av 
typerna kan levereras med tätningar.  
Tätad version har efterbeteckning Z dammtätning.

ATT TÄNKA PÅ

Beakta noggrannhet vid tillverkning av angränsande maskindelar, livslängd och att tillfredställande 
gång påverkas av toleranser och ytfinhet.

Z= täcklock

Produkt Dimension mm Bärighetstal N Varvtal Vikt

Artikelnr Fw  dw  D D1 D2 C C1 C2 a
Radiellt 

Dynamiskt 
Radiellt 
Statiskt

Axiellt 
Dynamiskt

Axiellt 
Statiskt Fett Olja Kg

NKX10 10 +0.022 +0.013 10 +0.040 +0.025 19 24  23 9 6,5 19,7 5 450 6 450 10 000 14 000 6 700 9 500 0,037

NKX10Z 10 +0.027 +0.016 10 +0.050 +0.032 19  25 23 9 6,5 19,7 5 450 6 450 10 000 14 000 6 700 9 500 0,039

NKX12 12 +0.027 +0.016 12 +0.050 +0.032 21 26  23 9 6,5 21,7 6 000 7 700 10 300 15 400 6 400 9 200 0,042

NKX12Z 12 +0.027 +0.016 12 +0.050 +0.032 21  27 23 9 6,5 21,7 6 000 7 700 10 300 15 400 6 400 9 200 0,044

NKX15 15 +0.027 +0.016 15 +0.050 +0.032 24 28  23 9 6,5 23,7 8 250 10 200 10 500 16 800 6 200 8 800 0,044

NKX15Z 15 +0.027 +0.016 15 +0.050 +0.032 24  29 23 9 6,5 23,7 8 250 10 200 10 500 16 800 6 200 8 800 0,048

NKX17 17 +0.027 +0.016 17 +0.050 +0.032 26 30  25 9 8,0 25,7 10 400 14 400 10 800 18 200 6 000 8 500 0,051

NKX17T2Z 17 +0.027 +0.016 17 +0.050 +0.032 26  31 25 9 8,0 25,7 10 400 14 400 10 800 18 200 6 000 8 500 0,056

NKX20 20 +0.033 +0.020 20 +0.061 +0.040 30 35  30 10 10,5 30,7 16 400 27 100 14 200 24 700 5 200 7 500 0,085

NKX20Z 20 +0.033 +0.020 20 +0.061 +0.040 30  36 30 10 10,5 30,7 16 400 27 100 14 200 24 700 5 200 7 500 0,090

NKX25 25 +0.033 +0.020 25 +0.061 +0.040 37 42  30 11 9,5 37,7 14 200 24 000 19 600 37 000 4 600 6 500 0,125

NKX25Z 25 +0.033 +0.020 25 +0.061 +0.040 37  43 30 11 9,5 37,7 14 200 24 000 19 600 37 000 4 600 6 500 0,132

NKX30 30 +0.033 +0.020 30 +0.061 +0.040 42 47  30 11 9,5 42,7 22 300 39 500 20 400 42 000 4 300 6 200 0,140

NKX30Z 30 +0.033 +0.020 30 +0.075 +0.050 42  48 30 11 9,5 42,7 22 300 39 500 20 400 42 000 4 300 6 200 0,148

NKX35 35 +0.041 +0.025 35 +0.075 +0.050 47 52  30 12 9,0 47,7 20 000 36 000 20 400 44 500 3 900 5 600 0,167

NKX35Z 35 +0.041 +0.025 35 +0.075 +0.050 47  53 30 12 9,0 47,7 20 000 36 000 20 400 44 500 3 900 5 600 0,175

NKX40 40 +0.041 +0.025 40 +0.075 +0.050 52 60  32 13 10,0 55,7 25 900 52 500 26 900 63 000 3 500 5 000 0,216

NKX40Z 40 +0.041 +0.025 40 +0.075 +0.050 52  61 32 13 10,0 55,7 25 900 52 500 26 900 63 000 3 500 5 000 0,225

NKX45 45 +0.041 +0.025 45 +0.075 +0.050 58 65  32 14 9,0 60,5 27 600 59 000 27 900 69 000 3 200 4 600 0,252

NKX45Z 45 +0.041 +0.025 45 +0.075 +0.050 58  66,5 32 14 9,0 60,5 27 600 59 000 27 900 69 000 3 200 4 600 0,265

NKX50 50 +0.041 +0.025 50 +0.075 +0.050 62 70  35 14 10,0 65,5 27 900 62 000 28 800 75 500 3 100 4 500 0,302

NKX50Z 50 +0.041 +0.025 50 +0.075 +0.050 62  71,5 35 14 10,0 65,5 27 900 62 000 28 800 75 500 3 100 4 500 0,318

NKX60 60 +0.049 +0.030 60 +0.090 +0.060 72 85  40 17 12,0 80,5 29 800 71 500 41 500 113 000 2 600 3 700 0,465

NKX60Z 60 +0.049 +0.030 60 +0.090 +0.060 72  86,5 40 17 12,0 80,5 29 800 71 500 41 500 113 000 2 600 3 700 0,484

NKX70 70 +0.049 +0.030 70 +0.090 +0.060 85 95  40 18 11,0 90,5 36 500 86 000 43 000 127 000 2 400 3 400 0,612

NKX70Z 70 +0.049 +0.030 70 +0.090 +0.060 85  96,5 40 18 11,0 90,5 36 500 86 000 43 000 127 000 2 400 3 400 0,635 
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

NATR/NATV  – stödrullar med bomberad mantelyta som kan förses med tätningar. Stödrullar, 
kamrullar och löprullar är rullningslager med särskilt tjock ytterring. De kan överföra stora belast-
ningar, även stötbelastningar. Finns i utförande med såväl cylindriska som bomberad löpbana/
mantelyta på ytterringen. Bomberad mantelyta, med radie, bör alltid användas när det kan 
förekomma snedställningar mot löpbana och därmed uppstå kantspänningar. Dessa kan levereras 
med tätningar. Sidbrickorna kompenserar för visst uppriktningsfel vilket medför axiella krafter. 
Tätad version har efterbeteckning LL.

ATT TÄNKA PÅ

Mot angränsade maskindelar bör noggrannhet beaktas att sidobrickor och innerringen monteras 
utan axiellt spel.

■■ Stödrullar med axialstyrning

■■ NATV tål högre belastning än NATR,  
 dock ej lika höga varvtal

NATR/NATV
Löprulle

Produkt Dimension mm Bärighetstal N Varvtal Vikt

Artikelnummer D B C d Dynamiskt Statiskt Fett Olja Kg

NATR05 16 12 11 5 4 050 4 200 19 000 25 000 0,018

NATR05LL 16 12 11 5 4 050 4 200 19 000 25 000 0,018

NATR05XLL 16 12 11 5 4 050 4 200 19 000 25 000 0,018

NATV05 16 12 11 5 6 500 9 350 13 000 16 000 0,020

NATV05LL 16 12 11 5 6 500 9 350 13 000 16 000 0,020

NATR06 19 12 11 6 4 750 5 400 15 000 20 000 0,025

NATR06LL 19 12 11 6 4 750 5 400 10 000 10 000 0,025

NATR06X 19 12 11 6 4 750 5 400 15 000 20 000 0,025

NATR06XLL 19 12 11 6 4 750 5 400 10 000 10 000 0,025

NATV06 19 12 11 6 7 450 11 700 10 000 16 000 0,027

NATV06LL 19 12 11 6 7 450 11 700 10 000 16 000 0,027

NATV06XLL 19 12 11 6 7 450 11 700 10 000 16 000 0,027

NATR08 24 15 14 8 6 900 7 700 12 000 16 000 0,042

NATR08LL 24 15 14 8 6 900 7 700 10 000 10 000 0,042

NATR08XLL 24 15 14 8 6 900 7 700 10 000 10 000 0,042

NATV08 24 15 14 8 10 700 16 200 8 500 16 000 0,044

NATV08LL 24 15 14 8 10 700 16 200 8 500 16 000 0,044

NATV08XLL 24 15 14 8 10 700 16 200 8 500 16 000 0,044

NATR10 30 15 14 10 7 850 9 650 10 000 13 000 0,061

NATR10LL 30 15 14 10 7 850 9 650 10 000 10 000 0,061

NATR10X 30 15 14 10 7 850 9 650 10 000 13 000 0,061

NATR10XLL 30 15 14 10 7 850 9 650 10 000 10 000 0,061

NATV10 30 15 14 10 12 000 20 300 6 500 16 000 0,065

NATV10LL 30 15 14 10 12 000 20 300 6 500 16 000 0,065

Radie=500
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Produkt Dimension mm Bärighetstal N Varvtal Vikt

Artikelnummer D B C d Dynamiskt Statiskt Fett Olja Kg

NATV10XLL 30 15 14 10 12 000 20 300 6 500 16 000 0,065

NATR12 32 15 14 12 8 850 11 700 9 000 12 000 0,069

NATR12LL 32 15 14 12 8 850 11 700 9 000 10 000 0,069

NATR12X 32 15 14 12 8 850 11 700 9 000 12 000 0,069

NATR12XLL 32 15 14 12 8 850 11 700 9 000 10 000 0,069

NATV12 32 15 14 12 13 000 23 000 6 000 16 000 0,074

NATV12LL 32 15 14 12 13 000 23 000 6 000 16 000 0,074

NATV12X 32 15 14 12 13 000 23 000 6 000 16 000 0,074

NATV12XLL 32 15 14 12 13 000 23 000 6 000 16 000 0,074

NATR15 35 19 18 15 13 300 20 800 7 500 10 000 0,098

NATR15LL 35 19 18 15 13 300 20 800 7 500 10 000 0,098

NATR15XLL 35 19 18 15 13 300 20 800 7 500 10 000 0,098

NATV15 35 19 18 15 18 400 38 000 5 000 16 000 0,102

NATV15LL 35 19 18 15 18 400 38 000 5 000 16 000 0,102

NATV15XLL 35 19 18 15 18 400 38 000 5 000 16 000 0,102

NATR17 40 21 20 17 14 000 22 800 7 000 9 000 0,140

NATR17LL 40 21 20 17 14 000 22 800 7 000 9 000 0,140

NATR17XLL 40 21 20 17 14 000 22 800 7 000 9 000 0,140

NATV17 40 21 20 17 19 400 42 000 4 500 16 000 0,145

NATV17LL 40 21 20 17 19 400 42 000 4 500 16 000 0,145

NATR20 47 25 24 20 20 700 33 500 6 000 8 000 0,246

NATR20LL 47 25 24 20 20 700 33 500 6 000 8 000 0,246

NATR20XLL 47 25 24 20 20 700 33 500 6 000 8 000 0,246

NATV20 47 25 24 20 28 800 61 000 4 000 16 000 0,254

NATV20LL 47 25 24 20 28 800 61 000 4 000 16 000 0,254

NATV20XLL 47 25 24 20 28 800 61 000 4 000 16 000 0,254

NATR25 52 25 24 25 22 800 40 500 5 000 6 500 0,275

NATR25LL 52 25 24 25 22 800 40 500 5 000 6 500 0,275

NATR25XLL 52 25 24 25 22 800 40 500 5 000 6 500 0,275

NATV25 52 25 24 25 31 500 73 500 3 300 16 000 0,285

NATV25LL 52 25 24 25 31 500 73 500 3 300 16 000 0,285

NATV25XLL 52 25 24 25 31 500 73 500 3 300 16 000 0,285

NATR30 62 29 28 30 36 000 66 000 4 000 5 500 0,470

NATR30LL 62 29 28 30 36 000 66 000 4 000 5 500 0,470

NATR30XLL 62 29 28 30 36 000 66 000 4 000 5 500 0,470

NATV30 62 29 28 30 47 500 115 000 2 600 16 000 0,481

NATV30LL 62 29 28 30 47 500 115 000 2 600 16 000 0,481

NATV30XLL 62 29 28 30 47 500 115 000 2 600 16 000 0,481

NATR35 72 29 28 35 39 000 77 000 3 300 4 500 0,635

NATR35LL 72 29 28 35 39 000 77 000 3 300 4 500 0,635

NATR35XLL 72 29 28 35 39 000 77 000 3 300 4 500 0,635

NATV35LL 72 29 28 35 52 000 134 000 2 200 16 000 0,647

NATR40 80 32 30 40 49 500 92 500 3 000 4 000 0,875

NATR40LL 80 32 30 40 49 500 92 500 3 000 4 000 0,875

NATR40XLL 80 32 30 40 49 500 92 500 3 000 4 000 0,875

NATV40LL 80 32 30 40 68 500 171 000 2 000 16 000 0,890

NATR50 90 32 30 50 53 000 108 000 2 500 3 300 0,960

NATR50LL 90 32 30 50 53 000 108 000 2 500 3 300 0,960

NATV50LL 90 32 30 50 76 000 205 000 1 600 16 000 0,990 
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

NUTR – en stödrulle som överför mycket stora laster radiellt, samt relativt höga varvtal. Då  
ytterringen styr mot rullarna klarar enheten högre axiell belastning än NATR. Rullen är utrustad 
med labyrinttätning som skyddar mot yttre partiklar. Stödrullar, kamrullar och löprullar är rullnings- 
lager med särskilt tjock ytterring. De kan överföra stora belastningar, även stötbelastningar. Finns 
i utförande med såväl cylindriska som bomberad löpbana/mantelyta på ytterringen. Bomberad 
mantelyta, med radie, bör alltid användas när det kan förekomma snedställningar mot löpbana och 
därmed uppstå kantspänningar. Sidbrickorna kompenserar för viss uppriktningsfel vilket medför 
axiella krafter.

X - cylindrisk mantelyta

ATT TÄNKA PÅ

Mot angränsade maskindelar bör noggrannhet beaktas att sidobrickor och innerringen monteras 
utan axiellt spel.

■■ 2-radig fullrull stödrulle för stora radiella   
 laster

■■ NUTV tål högre belastning än NUTR, dock  
 ej lika höga varvtal

NUTR
Löprulle

Produkt Dimension mm Bärighetstal N Utmattningsbelastning N Varvtal Vikt

Artikelnummer D B C d Dynamiskt Statiskt Dynamiskt Statiskt Fett Kg

NUTR202 35 19 18 15 22300 25700 3200 11900 5500 0,100

NUTR202X 35 19 18 15 22300 25700 3200 11900 5500 0,100

NUTR203 40 21 20 17 24100 29100 3850 14500 4700 0,147

NUTR203X 40 21 20 17 24100 29100 3850 14500 4700 0,147

NUTR302 42 19 18 15 22300 25700 4100 14300 5500 0,160

NUTR303 47 21 20 17 24100 29100 4700 17000 4700 0,222

NUTR204 47 25 24 20 38500 48000 4700 21000 4000 0,245

NUTR204X 47 25 24 20 38500 48000 4700 21000 4000 0,245

NUTR205 52 25 24 25 42500 57500 5550 23300 3300 0,281

NUTR205X 52 25 24 25 42500 57500 5550 23300 3300 0,281

NUTR304 52 25 24 20 38500 48000 5550 23300 4000 0,321

NUTR305 62 25 24 25 42500 57500 6950 27800 3300 0,450

NUTR206 62 29 28 30 56500 72500 6950 33000 2900 0,466

NUTR206X 62 29 28 30 56500 72500 6950 33000 2900 0,466

NUTR207 72 29 28 35 62000 85500 8050 37000 2400 0,630

NUTR306 72 29 28 30 56500 72500 8050 38500 2900 0,697

NUTR307 80 29 28 35 62000 85500 9800 41000 2400 0,840

NUTR208 80 32 30 40 87000 125000 9800 44500 2100 0,817

NUTR208X 80 32 30 40 87000 125000 9800 44500 2100 0,817

NUTR209 85 32 30 45 92000 137000 10400 47000 1900 0,883

NUTR210 90 32 30 50 96500 150000 11400 50000 1800 0,950

NUTR308 90 32 30 40 87000 125000 11400 50000 2100 1,130

NUTR308X 90 32 30 40 87000 125000 11400 50000 2100 1,130

NUTR309 100 32 30 45 92000 137000 13000 55500 1900 1,400

NUTR310 110 32 30 50 96500 150000 14700 61000 1800 1,690

NUTR310X 110 32 30 50 96500 150000 14700 61000 1800 1,690

Radie=500
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kamrulle KR/KRV lämpar sig som lagring i olika applikationer där rullen ska löpa i en skena. Finns 
med både bomberad och cylindrisk mantelyta. Bomberad förhindrar kantbelastning om snedställ-
ning uppstår vid montering. Då ytterringen ej styrs av rullarna är belastningen axiellt begränsad. 
NUKR är mer lämplig vid högre axiella belastningar. Enheten är försmord och finns att tillgå med 
tätningar. KR har hållare för rullkropparna och KRV är av fullrull-typ, vilket innebär att KRV tål högre 
belastning. Dock klarar KRV ej lika höga varvtal.

LL - tätning

X - cylindrisk mantelyta

ATT TÄNKA PÅ

Mot angränsade maskindelar bör noggrannhet beaktas att sidobrickor och innerringen monteras 
utan axiellt spel.

KRV FULLRULL
Kamrulle

Radie=500

Produkt Dimension mm Bärighetstal N Utmattningsbelastning N Varvtal Vikt

Artikelnummer D d B C Gänga Dynamiskt Statiskt Sfärisk yttering Cylindrisk Ytterring (x) Fett Olja Kg

KRV16 16 6 28 11 M6x1 6500 9350 1080 3400 13000 16000 0,020

KRV16LL 16 6 28 11 M6x1 6500 9350 1080 3400 10000 10000 0,020

KRV16XLL 16 6 28 11 M6x1 6500 9350 1080 3400 13000 16000 0,020

KRV19 19 8 32 11 M8x1,25 7450 11700 1380 4050 10000 10000 0,032

KRV19LL 19 8 32 11 M8x1,25 7450 11700 1380 4050 10000 13000 0,032

KRV19X 19 8 32 11 M8x1,25 7450 11700 1380 4050 10000 10000 0,032

KRV19XLL 19 8 32 11 M8x1,25 7450 11700 1380 4050 10000 13000 0,032

KRV22 22 10 36 12 M10x1,25 8200 14000 1690 5150 8500 11000 0,047

KRV22LL 22 10 36 12 M10x1,25 8200 14000 1690 5150 8500 10000 0,047

KRV22XLL 22 10 36 12 M10x1,25 8200 14000 1690 5150 8500 10000 0,047

KRV26 26 10 36 12 M10x1,25 8200 14000 2120 6100 8500 10000 0,061

KRV26LL 26 10 36 12 M10x1,25 8200 14000 2120 6100 8500 10000 0,061

KRV26X 26 10 36 12 M10x1,25 8200 14000 2120 6100 8500 11000 0,061

KRV26XLL 26 10 36 12 M10x1,25 8200 14000 2120 6100 8500 10000 0,061

KRV30 30 12 40 14 M12x1,5 12000 20300 2620 7700 6500 8500 0,089

KRV30LL 30 12 40 14 M12x1,5 12000 20300 2620 7700 6500 8500 0,089

KRV30XLL 30 12 40 14 M12x1,5 12000 20300 2620 7700 6500 8500 0,089

KRV32 32 12 40 14 M12x1,5 12000 20300 2860 8200 6500 8500 0,100

KRV32LL 32 12 40 14 M12x1,5 12000 20300 2860 8200 6500 8500 0,100

KRV32XLL 32 12 40 14 M12x1,5 12000 20300 2860 8200 6500 8500 0,100

KRV35 35 16 52 18 M16x1,5 17600 34000 3200 11900 5500 7000 0,172

KRV35LL 35 16 52 18 M16x1,5 17600 34000 3200 11900 5500 7000 0,172

KRV35XLL 35 16 52 18 M16x1,5 17600 34000 3200 11900 5500 7000 0,172

KRV40 40 18 58 20 M18x1,5 19400 42000 3850 14500 4500 6000 0,252

KRV40LL 40 18 58 20 M18x1,5 19400 42000 3850 14500 4500 6000 0,252

KRV40XLL 40 18 58 20 M18x1,5 19400 42000 3850 14500 4500 6000 0,252

■■ Kamrulle för högre belastning

■■ Gängad axeltapp för enkel montering
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Produkt Dimension mm Bärighetstal N Utmattningsbelastning N Varvtal Vikt

Artikelnummer D d B C Gänga Dynamiskt Statiskt Sfärisk yttering Cylindrisk Ytterring (x) Fett Olja Kg

KRV47 47 20 66 24 M20x1,5 28800 61000 4700 21000 4000 5000 0,390

KRV47LL 47 20 66 24 M20x1,5 28800 61000 4700 21000 4000 5000 0,390

KRV47XLL 47 20 66 24 M20x1,5 28800 61000 4700 21000 4000 5000 0,390

KRV52 52 20 66 24 M20x1,5 28800 61000 5550 23300 4000 5000 0,465

KRV52LL 52 20 66 24 M20x1,5 28800 61000 5550 23300 4000 5000 0,465

KRV52XLL 52 20 66 24 M20x1,5 28800 61000 5550 23300 4000 5000 0,465

KRV62 62 24 80 29 M24x1,5 39500 98500 6950 34500 3300 4500 0,800

KRV62LL 62 24 80 29 M24x1,5 39500 98500 6950 34500 3300 4500 0,800

KRV62XLL 62 24 80 29 M24x1,5 39500 98500 6950 34500 3300 4500 0,800

KRV72 72 24 80 29 M24x1,5 39500 98500 8050 38500 3300 4500 1,05

KRV72LL 72 24 80 29 M24x1,5 39500 98500 8050 38500 3300 4500 1,05

KRV80 80 30 100 35 M30x1,5 58000 147000 9800 53000 2600 3500 1,56

KRV80LL 80 30 100 35 M30x1,5 58000 147000 9800 53000 2600 3500 1,56

KRV90 90 30 100 35 M30x1,5 58000 147000 11400 59000 2600 3500 1,97

KRV90LL 90 30 100 35 M30x1,5 58000 147000 11400 59000 2600 3500 1,97
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kamrulle KR/KRV lämpar sig som lagring i olika applikationer där rullen ska löpa i en skena. Finns 
med både bomberad och cylindrisk mantelyta. Bomberad förhindrar kantbelastning om snedställ-
ning uppstår vid montering. Då ytterringen ej styrs av rullarna är belastningen axiellt begränsad. 
NUKR är mer lämplig vid högre axiella belastningar. Enheten är försmord och finns att tillgå med 
tätningar. KR har hållare för rullkropparna och KRV är av fullrull-typ, vilket innebär att KRV tål högre 
belastning. Dock klarar KRV ej lika höga varvtal.

LL- tätning

X- cylindrisk mantelyta

ATT TÄNKA PÅ

Mot angränsade maskindelar bör noggrannhet beaktas att sidobrickor och innerringen monteras 
utan axiellt spel.

■■ Monteringsfärdig enhet för lagring i skenor,  
 transportörer mm

■■ Gängad axeltapp för enkel montering

KR
Kamrulle

Radie=500

Produkt Dimension mm Bärighetstal N Utmattningsbelastning N Varvtal Vikt

Artikelnummer D d B C Gänga Dynamiskt Statiskt Sfärisk yttering Cylindrisk Ytterring (x) Fett Olja Kg

KR16 16 6 28 11 M6x1 4050 4200 1080 3400 19000 25000 0,019

KR16LL 16 6 28 11 M6x1 4050 4200 1080 3400 10000 10000 0,019

KR16X 16 6 28 11 M6x1 4050 4200 1080 3400 19000 25000 0,019

KR16XLL 16 6 28 11 M6x1 4050 4200 1080 3400 10000 10000 0,019

KR19 19 8 32 11 M8x1,25 4750 5400 1380 4050 15000 20000 0,031

KR19LL 19 8 32 11 M8x1,25 4750 5400 1380 4050 10000 10000 0,031

KR19X 19 8 32 11 M8x1,25 4750 5400 1380 4050 15000 20000 0,031

KR19XLL 19 8 32 11 M8x1,25 4750 5400 1380 4050 10000 10000 0,031

KR22 22 10 36 12 M10x1,25 5300 6650 1690 5150 12000 16000 0,046

KR22LL 22 10 36 12 M10x1,25 5300 6650 1690 5150 10000 10000 0,046

KR22X 22 10 36 12 M10x1,25 5300 6650 1690 5150 12000 16000 0,046

KR22XLL 22 10 36 12 M10x1,25 5300 6650 1690 5150 10000 10000 0,046

KR26 26 10 36 12 M10x1,25 5300 6650 2120 6100 12000 16000 0,059

KR26LL 26 10 36 12 M10x1,25 5300 6650 2120 6100 10000 10000 0,059

KR26X 26 10 36 12 M10x1,25 5300 6650 2120 6100 12000 16000 0,059

KR26XLL 26 10 36 12 M10x1,25 5300 6650 2120 6100 10000 10000 0,059

KR30 30 12 40 14 M12x1,5 7850 9650 2620 7700 10000 13000 0,087

KR30LL 30 12 40 14 M12x1,5 7850 9650 2620 7700 10000 10000 0,087

KR30X 30 12 40 14 M12x1,5 7850 9650 2620 7700 10000 13000 0,087

KR30XLL 30 12 40 14 M12x1,5 7850 9650 2620 7700 10000 10000 0,087

KR32 32 12 40 14 M12x1,5 7850 9650 2860 8200 10000 13000 0,097

KR32LL 32 12 40 14 M12x1,5 7850 9650 2860 8200 10000 10000 0,097

KR32X 32 12 40 14 M12x1,5 7850 9650 2860 8200 10000 13000 0,097

KR32XLL 32 12 40 14 M12x1,5 7850 9650 2860 8200 10000 10000 0,097
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Produkt Dimension mm Bärighetstal N Utmattningsbelastning N Varvtal Vikt

Artikelnummer D d B C Gänga Dynamiskt Statiskt Sfärisk yttering Cylindrisk Ytterring (x) Fett Olja Kg

KR35 35 16 52 18 M16x1,5 12200 17900 3200 11900 8000 11000 0,169

KR35LL 35 16 52 18 M16x1,5 12200 17900 3200 11900 8000 10000 0,169

KR35X 35 16 52 18 M16x1,5 12200 17900 3200 11900 8000 11000 0,169

KR35XLL 35 16 52 18 M16x1,5 12200 17900 3200 11900 8000 10000 0,169

KR40 40 18 58 20 M18x1,5 14000 22800 3850 14500 7000 9000 0,248

KR40LL 40 18 58 20 M18x1,5 14000 22800 3850 14500 7000 9000 0,248

KR40X 40 18 58 20 M18x1,5 14000 22800 3850 14500 7000 9000 0,248

KR40XLL 40 18 58 20 M18x1,5 14000 22800 3850 14500 7000 9000 0,248

KR47 47 20 66 24 M20x1,5 20700 33500 4700 21000 6000 8000 0,386

KR47LL 47 20 66 24 M20x1,5 20700 33500 4700 21000 6000 8000 0,386

KR47XLL 47 20 66 24 M20x1,5 20700 33500 4700 21000 6000 8000 0,386

KR52 52 20 66 24 M20x1,5 20700 33500 5550 23300 6000 8000 0,461

KR52LL 52 20 66 24 M20x1,5 20700 33500 5550 23300 6000 8000 0,461

KR52XLL 52 20 66 24 M20x1,5 20700 33500 5550 23300 6000 8000 0,461

KR62 62 24 80 29 M24x1,5 28900 55000 6950 34500 5000 6500 0,790

KR62LL 62 24 80 29 M24x1,5 28900 55000 6950 34500 5000 6500 0,790

KR62XLL 62 24 80 29 M24x1,5 28900 55000 6950 34500 5000 6500 0,790

KR72 72 24 80 29 M24x1,5 28900 55000 8050 38500 5000 6500 1,04

KR72LL 72 24 80 29 M24x1,5 28900 55000 8050 38500 5000 6500 1,04

KR80 80 30 100 35 M30x1,5 45000 88500 9800 53000 4000 5500 1,55

KR80LL 80 30 100 35 M30x1,5 45000 88500 9800 53000 4000 5500 1,55

KR90 90 30 100 35 M30x1,5 45000 88500 11400 59000 4000 5500 1,74

KR90LL 90 30 100 35 M30x1,5 45000 88500 11400 59000 4000 5500 1,74 
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Kamrulle
NUKR

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kamrulle NUKR lämpar sig som lagring i olika applikationer där rullen ska löpa i en skena. Finns 
med både bomberad och cylindrisk mantelyta. Bomberad förhindrar kantbelastning om snedställ-
ning uppstår vid montering. Då ytterringen styrs av rullarna är belastningen axiellt högre än KR/
KRV. NUKR är mer lämplig vid högre axiella belastningar. Enheten är försmord och försedd med 
skyddsplåtar. Då enheten är av fullrull-typ krävs det att man eftersmörjer ofta.

X- cylindrisk mantelyta

ATT TÄNKA PÅ

Mot angränsade maskindelar bör noggrannhet beaktas att sidobrickor och innerringen monteras 
utan axiellt spel.

■■ 2-radig fullrull kamrulle för stora radiella   
 laster

■■ Gängad axeltapp för enkel montering

Produkt Dimension mm Bärighetstal N Utmattningsbelastning N Varvtal Vikt

Artikelnummer D d B C Gänga Dynamiskt Statiskt Sfärisk yttering Cylindrisk Ytterring (x) Fett Kg

NUKR35 35 16 52 18 M16x1,5 22 300 25 700 3200  5 500 0,165

NUKR35X 35 16 52 18 M16x1,5 22 300 25 700  11900 5 500 0,165

NUKR40 40 18 58 20 M18x1,5 24 100 29 100 3850  4 700 0,242

NUKR40X 40 18 58 20 M18x1,5 24 100 29 100  14500 4 700 0,242

NUKR47 47 20 66 24 M20x1,5 38 500 48 000 4700  4 000 0,380

NUKR47X 47 20 66 24 M20x1,5 38 500 48 000  21000 4 000 0,380

NUKR52 52 20 66 24 M20x1,5 42 500 57 500 5550  3 300 0,450

NUKR52X 52 20 66 24 M20x1,5 42 500 57 500  23300 3 300 0,450

NUKR62 62 24 80 29 M24x1,5 56 500 72 500 6950  2 900 0,795

NUKR62X 62 24 80 29 M24x1,5 56 500 72 500  34500 2 900 0,795

NUKR72 72 24 80 29 M24x1,5 62 000 85 500 8050  2 400 1,01

NUKR72X 72 24 80 29 M24x1,5 62 000 85 500  38500 2 400 1,01

NUKR80 80 30 100 35 M30x1,5 101 000 151 000 9800  2 100 1,54

NUKR80X 80 30 100 35 M30x1,5 101 000 151 000  53000 2 100 1,54

NUKR90 90 30 100 35 M30x1,5 101 000 151 000 11400  2 100 1,96

NUKR90X 90 30 100 35 M30x1,5 101 000 151 000  59000 2 100 1,96 

Radie=500
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Axialnålrullkrans
AXK

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Axialnålrullkransar kan användas med eller utan löpbrickor. Utan brickor måste angränsande 
detaljer härdas och slipas.

Enkelverkande, kransen kan endast ta belastning i en riktning. Tål stötbelastning, styv och hög 
bärförmåga. Brickor och kransar beställs separat.

ATT TÄNKA PÅ

Mot angränsade maskindelar bör noggrannhet beaktas att sidobrickor och innerringen monteras 
utan axiellt spel.

■■ Axialnålrullkransar, kan användas med eller  
 utan löpbrickor

■■ Platsbesparande lagring

Produkt Dimension mm Varvtal Belastningstal N Vikt

Artikelnummer Dc1 Dc Dw Fett Olja Dynamiskt Statiskt Kg

AXK1100 10 24 2 3500 14000 9150 25300 0,0028

AXK1101 12 26 2 3300 13000 9850 28900 0,0030

AXK1102 15 28 2 2800 11000 11300 36000 0,0035

AXK1103 17 30 2 2500 10000 11900 39500 0,0040

AXK1104 20 35 2 2100 8500 13200 46500 0,0050

AXK1105 25 42 2 1800 7000 14600 58000 0,0070

AXK1106 30 47 2 1500 6000 16300 69500 0,0080

AXK1107 35 52 2 1400 5500 17800 81500 0,0100

AXK1108 40 60 3 1200 4700 27400 110000 0,0185

AXK1109 45 65 3 1100 4300 29800 128000 0,0205

AXK1110 50 70 3 1000 3900 31500 143000 0,0235

AXK1111 55 78 3 900 3500 38000 186000 0,0308

AXK1112 60 85 3 800 3200 44500 234000 0,0390

AXK1113 65 90 3 750 3000 46500 254000 0,0400

AXK1115 75 100 4 700 2700 55000 266000 0,0610

AXK1116 80 105 4 650 2600 56500 279000 0,0630

AXK1117 85 110 4 600 2400 57500 291000 0,0668

AXK1122 110 145 4 480 1900 93500 590000 0,122

AXK1126 130 170 5 400 1600 140000 900000 0,205

AXK1132 160 200 5 330 1300 154000 1070000 0,246
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AS
Axiallagerbricka

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Brickorna används för att optimera användnigen av AXK-kransar. AS-brickor tillverkas av härdad 
och polerad fjäderstål, används som både hus och axelbricka där angränsande maskindelar ej går 
att använda som löpbana. Då brickorna endast är 1 mm i tjocklek krävs att intilliggande maskinde-
lar har tillräcklig noggrannhet och styvhet för att enheten ska fungera tillfredsställande.

Om högre noggrannhet av centrering och hastighet krävs finns WS- och GS-brickor att tillgå. 
Kontakta Internordic för mer information.

ATT TÄNKA PÅ

Mot angränsade maskindelar bör noggrannhet beaktas att sidobrickor och innerringen monteras 
utan axiellt spel.

■■ AS - Axiallagerbricka

■■ Används när måttlig noggrannhet krävs

Produkt Dimension mm Vikt

Artikelnummer D1 D B Kg

AS1100 10 24 1 0,003

AS1101 12 26 1 0,0033

AS1102 15 28 1 0,0035

AS1103 17 30 1 0,0038

AS1104 20 35 1 0,0051

AS1105 25 42 1 0,007

AS1106 30 47 1 0,008

AS1107 35 52 1 0,0091

AS1108 40 60 1 0,0123

AS1109 45 65 1 0,0136

AS1110 50 70 1 0,0148

AS1111 55 78 1 0,0189

AS1112 60 85 1 0,0223

AS1113 65 90 1 0,0239

AS1114 70 95 1 0,0254

AS1115 75 100 1 0,027

AS1116 80 105 1 0,0284

AS1117 85 110 1 0,0301

AS1118 90 120 1 0,0388

AS1120 100 135 1 0,0505
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LAGERENHETER

Lagerenheter består av ett lagerhus med ett sfäriskt lagerläge och ett  
spårkullager med en motsvarande sfärisk ytterdiameter. Lagret får därmed en självinställande 

förmåga och kan kompensera för eventuella uppriktningsfel av axeln. Husen är tillverkade  
i gjutjärn, stålplåt, zinklegering, komposit eller rostfritt. Insatslagren är normalt  

i kromstål men kan även levereras i rostfritt stål.
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PRODUKTFÖRDELAR

Typiska applikationer är transportanordningar, lantbruks-, byggnads-, 

livsmedels- och trädgårdsmaskiner.

ATT TÄNKA PÅ VID VAL AV LAGERENHET

■■ Val av hustyp

■■ Belastning, speciellt om axiell belastning förekommer då  

 begränsningar generellt finns för denna typ av enheter för att  

 undvika att lager inte kläms vid värmeutvidgning av axeln

■■ Typ av miljö

■■ Varvtal

■■ Fixeringsmetod på axel, stoppskruv/excentrisk låsring/klämhylsa

■■ Axeltolerans

Lagerenheter kan under vissa förhållanden betraktas som livstidssmorda,  

men onormalt hög driftstemperatur, varvtal eller förorenad miljö kräver 

eftersmörjning, därför medföljer smörjnippel. Insatslager kan förses med lock 

och tätningar för extrema miljöer. Specialgängor för automatisk smörjning  

samt tumdimensioner kan levereras.

GJUTJÄRNSHUS 171

TEKNISKINFORMATION 168

PLÅTHUS 185

ROSTFRIA 
LAGERENHETER   194

KOMPOSIT-
LAGERENHETER 197

INSATSLAGER 200

DELBARALAGERHUS 212

■■ Lätta att montera med ett fåtal  

 fästbultar

■■ Lätta att montera på axel tack vare  

 plustolerans i lagrets innerdiameter

■■ Självinställande förmåga

■■ Tål stötbelastningar, främst  

 komposit och gjutjärnsenheter
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Insatslager UC200 US200 ES200 EX200 UK200+H Lock
Hus

Ståhus PE UCPE USPE ESPE EXPE UKPE+H CO/CC

Ståhus PLE UCPLE USPLE ESPLE EXPLE UKPLE CO/CC

Ståhus P UCP USP ESP EXP UKP+H CO/CC

Ståhus PH UCPH USPH ESPH EXPH UKPH+H CO/CC

Ståhus PAE UCPAE USPAE ESPAE EXPAE UKPAE+H CO/CC

Ståhus PA UCPA USPA ESPA EXPA UKPA+H CO/CC

Flänshus FE UCFE USFE ESFE EXFE UKFE+H CO/CC

Flänshus F UCF USF ESF EXF UKF+H

Flänshus FCE UCFCE USFCE ESFCE EXFCE UKFCE+H CO/CC

Flänshus FC UCFC USFC ESFC EXFC UKFC+H

Flänshus FLE UCFLE USFLE ESFLE EXFLE UKFLE+H CO/CC

Flänshus FL UCFL USFL ESFL EXFL UKFL+H CO/CC

Flänshus FD USFD ESFD

Flänshus FA UCFA USFA ESFA EXFA UKFA+H CO/CC

Spännhus T UCT UST EST EXT UKT+H CO/CC

Spännhus T+WB UCT+WB UST+WB EST+WB EXT+WB UKT+H+WB CO/CC

Spännhus SP UCSP USSP ESSP EXSP UKSP+H CO/CC

Spännhus SPR 1-24

Spännhus C UCC USC ESC EXC UKC+H

Spännhus EHE UCEHE USEHE ESEHE EXEHE UKEHE+H

Insatslager UC300 EX300 UK300+H
Hus

Ståhus P UCP EXP UKP+H

Flänshus F UCF EXF UKF+H

Flänshus FL UCFL EXFL UKFL+H

Spännhus C UCC EXC UKC+H

Insatslager US200 ES200
Hus

Ståhus PP USPP ESPP

Flänshus PF USPF ESPF

Flänshus PFL USPFL ESPFL

Flänshus PFT USPFT ESPFT

ÖVERSIKT GJUTJÄRNSHUS, SERIE 200

GJUTJÄRNSHUS, SERIE 300

ENHETER I PRESSAD PLÅTHUS
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OLIKA FIXERINGS ALTERNATIV FÖR INSATSLAGER

Fixering Funktion Applikation

Stoppskruv 
2st stoppskruvar förskjutna 120° med insexfat-

tning och räfflad yta mot axel

Normala laster

Låg till med medium hastighet

Enkel att montera

Excentrisk låsring
Låsning sker med excentriskt låsring och 

stoppskruv

Normala laster med konstant rotationsriktning

Låg till medium hastighet

Ej lämplig för reversibel drift

Klämhylsa Koniskt axelhylsa med låsbricka och låsmutter

Höga hastigheter

Lämplig för reversibel drift

Insatslager

Stoppskruv UC/CUC US/CUS ES/CES EX/CEX Åtdragningsmoment Nm Hexagon storlek mm

M5x0,8   201-203    3,5 2,5

M6x1 201-206 305-306 204-207 201-206 201-206  5,5 3,0

M8x1 207-209 307 208-210 207-210 207-210 305-307 11,5 4,0

M10x1,25 210-212 308-309 211-212 211-212 211-215 308-312 22,0 5,0

M12x1,25 213-218 310-314   216-218 313-314 33,0 6,0

M14x1,5  315-316     42,0 7,0

M16x1,5  317-319    315-317 64,0 8,0

M18x1,5  320-324     75,0 9,0

M20x1,5  326-328    318-320 120,0 10,0 

TEKNISK INFORMATION 
ÅTDRAGNINGSMOMENT STOPPSKRUV
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VARVTALTAL FÖR INSATSLAGER SNR

VARVTALTAL FÖR INSATSLAGER TR

200 Serie 300 Serie

d mm j7(h9/IT5) h7 h8 h9 j7(h9/IT5) h7 h8 h9

12 6 700 5 300 3 800 1 400

15 6 700 5 300 3 800 1 400

17 6 700 5 300 3 800 1 400

20 6 000 4 800 3 400 1 200

25 5 600 4 000 3 000 1 000 5 000 3 600 2 600 900

30 4 500 3 400 2 400 850 4 300 3 000 2 200 800

35 4 000 3 000 2 000 750 3 800 2 800 2 000 700

40 3 600 2 600 1 900 670 3 400 2 400 1 700 630

45 3 200 2 400 1 700 600 3 000 2 200 1 500 560

50 3 000 2 200 1 600 560 2 600 2 000 1 400 500

55 2 600 2 000 1 400 500 2 400 1 800 1 300 450

60 2 400 1 800 1 200 450 2 200 1 700 1 100 430

65 2 200 1 700 1 100 430 2 000 1 500 1 100 400

70 2 200 1 600 1 100 400 1 900 1 400 1 000 360

75 2 000 1 500 1 000 380 1 800 1 300 900 340

80 1 900 1 400 950 340 1 700 1 200 850 320

85 1 800 1 300 900 320 1 600 1 100 800 300

90 1 700 1 200 800 300 1 500 1 100 750 280

95 1 400 1 000 700 260

100 1 300 950 670 240

105 1 200 900 630 220

110 1 200 800 600 200

120 1 100 750 530 190

130 1 000 670 480 180

140 900 600 430 160

OBS. Kolumn h9/IT5  passar för montering med klämhylsa, j7 till h9 är för montering med stoppskruv eller excentrisk låsring.
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■■ Stålagerenhet 

■■ Finns i både Europa- och Asienstandard

Gjutjärnshus
SNR UCP 200-SERIE 

Produkt Dimensioner mm Hus Insatsla-
ger Bärighetstal kN Vikt

Artikelnummer d (mm) L H A J N N1 H1 H2 B1 G Nr. Nr. Dynamiskt Statiskt Kg

UCP201 12 127 33,3 38 95 13 19 15 65 31,0 M6x1 P204 UC201 12,80 6,65 0,7

UCP202 15 127 33,3 38 95 13 19 15 65 31,0 M6x1 P204 UC202 12,80 6,65 0,7

UCP203 17 127 33,3 38 95 13 19 15 65 31,0 M6x1 P204 UC203 12,80 6,65 0,7

UCP204 20 127 33,3 38 95 13 19 15 65 31,0 M6x1 P204 UC2004 12,80 6,65 0,7

UCP205 25 140 36,5 38 105 13 19 16 70 34,0 M6x1 P205 UC205 14,00 7,88 0,8

UCP206 30 165 42,9 48 121 17 21 18 83 38,1 M6x1 P206 UC206 19,50 11,20 1,4

UCP207 35 167 47,6 48 127 17 21 19 94 42,9 M6x1 P207 UC207 25,70 15,20 1,8

UCP208 40 184 49,2 54 137 17 23 19 100 49,2 M6x1 P208 UC208 29,60 18,20 2,1

UCP209 45 190 54,0 54 146 17 23 20 108 49,2 M6x1 P209 UC209 31,85 20,80 2,4

UCP210 50 206 57,2 60 159 20 25 22 114 51,6 M6x1 P210 UC210 35,10 23,20 3,0

UCP211 55 219 63,5 60 171 20 25 22 126 55,6 M6x1 P211 UC211 43,55 29,20 3,7

UCP212 60 241 69,8 70 184 20 25 25 138 65,1 M6x1 P212 UC212 52,50 32,80 5,0

UCP213 65 265 76,2 70 203 25 29 27 150 65,1 M6x1 P213 UC213 57,20 40,00 6,1

UCP214 70 266 79,4 72 210 25 31 27 156 74,6 M6x1 P214 UC214 62,00 45,00 6,6

UCP215 75 275 82,6 74 217 25 31 28 163 77,8 M6x1 P215 UC215 66,00 49,50 7,3

UCP216 80 292 88,9 78 232 25 31 30 175 82,6 M10x1 P216 UC216 72,50 54,20 8,9

UCP217 85 310 95,2 83 247 25 31 32 187 85,7 M10x1 P217 UC217 83,20 63,80 10,8

UCP218 90 327 101,6 88 262 27 33 34 200 96,0 M10x1 P218 UC218 96,00 71,50 13,5

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS

Stålagerenhet för låga till mediumlaster. Enheten är enkel att montera, avlånga bulthål. Utrymmes- 
besparande konstruktion. 

Tabell visar med UC-insatslager, finns med andra insatslager.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lagerenheter består av ett lagerhus med sfäriskt lagerläge och ett spårkullager med en motsva-
rande sfärisk ytterdiameter. Lagret får därmed en självinställande förmåga och kan kompensera för 
eventuella uppriktningsfel av axeln.

PRODUKTFÖRDELAR 

• Lätta att montera med ett fåtal fästbultar

• Lätta att montera på axel tack vare plustolerans i lagrets innerdiameter

• Självinställande förmåga

• Tål stötbelastningar

Typiska applikationer är transportanordningar, lantbruks-, byggnads-, livsmedels- och trädgårds-
maskiner. Lagerenheter kan under vissa förhållanden betraktas som livstidssmorda, men onormalt 
hög driftstemperatur, varvtal eller förorenade miljöer kräver eftersmörjning, därför medlevereras 
smörjnippel. Insatslager kan förses med lock och tätningar för extrema miljöer. Specialgängor för 
automatisk smörjning samt tumdimensioner kan levereras. Lagerenheter finns med olika typer av 
insatslager; stoppskruvar, excentrisk låsring eller klämhylsa.

• UC/US – stoppskruv

• ES/EX – låsring

• UK - klämhylsa
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Robust stålagerenhet för tuffare applikationer. Större dimensionstyp på insatslager, även huset är 
större, vilket medför att enheten klarar högre laster. 

Tabell visar med UC-insatslager, finns med andra insatslager.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lagerenheter består av ett lagerhus med sfäriskt lagerläge och ett spårkullager med en motsva-
rande sfärisk ytterdiameter. Lagret får därmed en självinställande förmåga och kan kompensera för 
eventuella uppriktningsfel av axeln.

• Lätta att montera med ett fåtal fästbultar

• Lätta att montera på axel tack vare plustolerans i lagrets innerdiameter

• Självinställande förmåga

• Tål stötbelastningar

Typiska applikationer är transportanordningar, lantbruks-, byggnads-, livsmedels- och trädgårds-
maskiner. Lagerenheter kan under vissa förhållanden betraktas som livstidssmorda, men onormalt 
hög driftstemperatur, varvtal eller förorenade miljöer kräver eftersmörjning, därför medlevereras 
smörjnippel. Insatslager kan förses med lock och tätningar för extrema miljöer. Specialgängor för 
automatisk smörjning samt tumdimensioner kan levereras. Lagerenheter finns med olika typer av 
insatslager; stoppskruvar, excentrisk låsring eller klämhylsa.

• UC/US – stoppskruv

• ES/EX – låsring

• UK - klämhylsa

■■ Robust stålagerenhet för stora laster

■■ Finns i både Europa- och Asienstandard

SNR UCP 300-SERIE
Gjutjärnshus

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS

Produkt Dimension mm Hus Insatslager Bärighetstal kN Vikt

Artikelnummer d (mm) L H A J N N1 H1 H2 B1 G Nr. Nr. Dynamiskt Statiskt Kg

UCP305 25 175 45,0 45 132 17 20 15 85 38,0 M6x1 P305 UC305 22,36 11,50 1,4

UCP306 30 180 50,0 50 140 17 20 18 95 43,0 M6x1 P306 UC306 27,00 15,20 1,9

UCP307 35 210 46,0 56 160 17 25 20 106 48,0 M6x1 P307 UC307 33,50 19,20 2,6

UCP308 40 220 60,0 60 170 17 27 22 116 52,0 M6x1 P308 UC308 40,56 24,00 3,3

UCP309 45 245 67,0 67 190 20 30 24 129 57,0 M6x1 P309 UC309 53,00 31,80 4,6

UCP310 50 275 75,0 75 212 20 35 27 143 61,0 M6x1 P310 UC310 62,00 37,80 6,1

UCP311 55 310 80,0 80 236 20 38 30 154 66,0 M6x1 P311 UC311 71,50 44,80 7,6

UCP312 60 330 85,0 85 250 25 38 32 165 71,0 M6x1 P312 UC312 81,60 51,80 9,5

UCP313 65 340 90,0 90 260 25 38 33 176 75,0 M6x1 P313 UC313 93,86 60,50 11,2

UCP314 70 360 95,0 90 280 27 40 35 187 78,0 M10x1 P314 UC314 104,26 68,00 13,1

UCP315 75 380 100,0 100 290 27 40 35 198 82,0 M10x1 P315 UC315 113,36 76,80 15,2

UCP316 80 400 106,0 110 300 27 40 40 210 86,0 M10x1 P316 UC316 122,85 86,50 19,0

UCP317 85 420 112,0 110 320 33 45 40 220 96,0 M10x1 P317 UC317 132,60 96,50 21,4

UCP318 90 430 118,0 110 330 33 45 45 235 96,0 M10x1 P318 UC318 143,00 108,00 25,1

UCP319 95 470 125,0 120 360 36 50 45 250 103,0 M10x1 P319 UC319 156,00 122,00 30,5

UCP320 100 490 140,0 120 380 36 50 50 275 108,0 M10x1 P320 UC320 171,60 140,00 38,1

UCP321 105 490 140,0 120 380 36 50 50 280 112,0 M10x1 P321 UC321 182,00 155,00 38,5

UCP322 110 520 150,0 140 400 40 55 55 300 117,0 M10x1 P322 UC322 205,00 178,00 47,9

UCP324 120 570 160,0 140 450 40 55 65 320 126,0 M10x1 P324 UC324 228,00 208,00 58,8

UCP326 130 600 180,0 140 480 40 55 75 355 135,0 M10x1 P326 UC326 252,00 242,00 75,0

UCP328 140 620 200,0 140 500 40 55 75 390 145,0 M10x1 P328 UC328 275,00 272,00 90,4 
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Gjutjärnshus
SNR UCF 200-SERIE

4-kantig konstruktion, monteras med lätthet på t ex transportörer. 

Tabell visar med UC-insatslager, finns med andra insatslager.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lagerenheter består av ett lagerhus med sfäriskt lagerläge och ett spårkullager med en motsva-
rande sfärisk ytterdiameter. Lagret får därmed en självinställande förmåga och kan kompensera för 
eventuella uppriktningsfel av axeln.

• Lätta att montera med ett fåtal fästbultar

• Lätta att montera på axel tack vare plustolerans i lagrets innerdiameter

• Självinställande förmåga

• Tål stötbelastningar

Typiska applikationer är transportanordningar, lantbruks-, byggnads-, livsmedels- och trädgårds-
maskiner. Lagerenheter kan under vissa förhållanden betraktas som livstidssmorda, men onormalt 
hög driftstemperatur, varvtal eller förorenade miljöer kräver eftersmörjning, därför medlevereras 
smörjnippel. Insatslager kan förses med lock och tätningar för extrema miljöer. Specialgängor för 
automatisk smörjning samt tumdimensioner kan levereras. Lagerenheter finns med olika typer av 
insatslager; stoppskruvar, excentrisk låsring eller klämhylsa.

• UC/US – stoppskruv

• ES/EX – låsring

• UK - klämhylsa

■■ 4-bultad lagerenhet

■■ Självinställande och enkel att montera

Produkt Dimension mm Hus Insatslager Bärighetstal kN Vikt

Artikelnummer d (mm) L J A A1 A2 N G Nr. Nr. Dynamiskt Statiskt Kg

UCF201 12 86 64 25,5 11 33,3 12 M6x1 F204 UC201 12,86 6,65 0,6

UCF202 15 86 64 25,5 11 33,3 12 M6x1 F204 UC202 12,80 6,65 0,6

UCF203 17 86 64 25,5 11 33,3 12 M6x1 F204 UC203 12,80 6,65 0,5

UCF204 20 86 64 25,5 11 33,3 12 M6x1 F204 UC204 12,80 6,65 0,6

UCF205 25 95 70 27,0 13 35,7 12 M6x1 F205 UC205 14,00 7,88 0,8

UCF206 30 108 83 31,0 13 40,2 12 M6x1 F206 UC206 19,50 11,20 1,1

UCF207 35 117 92 34,0 15 44,4 14 M6x1 F207 UC207 25,70 15,20 1,5

UCF208 40 130 102 36,0 15 51,2 16 M6x1 F208 UC208 29,60 18,20 1,9

UCF209 45 137 105 38,0 16 52,2 16 M6x1 F209 UC209 31,85 20,80 2,1

UCF210 50 143 111 40,0 16 54,6 16 M6x1 F210 UC210 35,10 23,20 2,5

UCF211 55 162 130 43,0 18 58,4 19 M6x1 F211 UC211 43,55 29,20 3,4

UCF212 60 175 143 48,0 18 68,7 19 M6x1 F212 UC212 52,50 32,80 4,4

UCF213 65 187 149 50,0 22 69,7 19 M6x1 F213 UC213 57,20 40,00 5,6

UCF214 70 193 152 54,0 22 75,4 19 M10x1 F214 UC214 62,00 45,00 6,3

UCF215 75 200 159 56,0 22 78,5 19 M10x1 F215 UC215 66,00 49,50 5,8

UCF216 80 208 165 57,0 22 83,3 23 M10x1 F216 UC216 72,50 54,20 7,0

UCF217 85 220 175 63,0 24 87,6 23 M10x1 F217 UC217 83,20 63,80 8,8

UCF218 90 235 187 68,0 25 96,3 23 M10x1 F218 UC218 96,00 71,50 11,6

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS
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SNR UCF 300-SERIE
Gjutjärnshus

Kraftig lagerenhet med 4-bulthål. För större och tuffare applikation där man eftersträvar hållbarhet 
under svåra förhållanden.

Tabell visar med UC-insatslager, finns med andra insatslager.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lagerenheter består av ett lagerhus med sfäriskt lagerläge och ett spårkullager med en motsva-
rande sfärisk ytterdiameter. Lagret får därmed en självinställande förmåga och kan kompensera för 
eventuella uppriktningsfel av axeln.

• Lätta att montera med ett fåtal fästbultar

• Lätta att montera på axel tack vare plustolerans i lagrets innerdiameter

• Självinställande förmåga

• Tål stötbelastningar

Typiska applikationer är transportanordningar, lantbruks-, byggnads-, livsmedels- och trädgårds-
maskiner. Lagerenheter kan under vissa förhållanden betraktas som livstidssmorda, men onormalt 
hög driftstemperatur, varvtal eller förorenade miljöer kräver eftersmörjning, därför medlevereras 
smörjnippel. Insatslager kan förses med lock och tätningar för extrema miljöer. Specialgängor för 
automatisk smörjning samt tumdimensioner kan levereras. Lagerenheter finns med olika typer av 
insatslager; stoppskruvar, excentrisk låsring eller klämhylsa.

• UC/US – stoppskruv

• ES/EX – låsring

• UK - klämhylsa

■■ Robust 4-bultad lagerenhet för stora laster

■■ Självinställande och enkel att montera

Produkt Dimension mm Hus Insatslager Bärighetstal kN Vikt

Artikelnummer d (mm) L J A A1 A2 N G Nr. Nr. Dynamiskt Statiskt Kg

UCF305 25 108 80 29,0 13 39,0 16 M6x1 F305 UC305 22,36 11,35 1,1

UCF306 30 125 95 32,0 15 44,0 16 M6x1 F306 UC306 27,00 15,20 1,6

UCF307 35 135 100 36,0 16 49,0 19 M6x1 F307 UC307 33,50 19,20 2,0

UCF308 40 150 112 40,0 17 56,0 19 M6x1 F308 UC308 40,56 24,00 2,7

UCF309 45 160 125 44,0 18 60,0 19 M6x1 F309 UC309 53,00 31,80 3,3

UCF310 50 175 132 48,0 20 67,0 23 M6x1 F310 UC310 62,00 37,80 4,4

UCF311 55 185 140 52,0 20 71,0 23 M6x1 F311 UC311 71,50 44,80 5,2

UCF312 60 193 150 56,0 22 78,0 23 M6x1 F312 UC312 81,60 51,80 6,4

UCF313 65 208 166 58,0 22 78,0 23 M6x1 F313 UC313 93,86 60,50 7,9

UCF314 70 226 178 61,0 25 83,0 25 M10x1 F314 UC314 104,26 68,00 9,5

UCF315 75 236 184 66,0 25 89,0 25 M10x1 F315 UC315 113,36 76,80 10,4

UCF316 80 250 196 68,0 27 90,0 31 M10x1 F316 UC316 122,85 86,50 12,8

UCF317 85 260 204 74,0 27 100,0 31 M10x1 F317 UC317 132,60 96,50 15,7

UCF318 90 280 216 76,0 30 100,0 35 M10x1 F318 UC318 143,00 108,00 18,1

UCF319 95 290 228 94,0 30 121,0 35 M10x1 F319 UC319 156,00 122,00 21,3

UCF320 100 310 242 94,0 32 125,0 38 M10x1 F320 UC320 171,60 140,00 25,8

UCF321 105 310 242 94,0 32 127,0 38 M10x1 F321 UC321 182,00 155,00 30,2

UCF322 110 340 266 96,0 35 131,0 41 M10x1 F322 UC322 205,00 178,00 39,3

UCF324 120 370 290 110,0 40 140,0 41 M10x1 F324 UC324 228,00 208,00 49,2

UCF326 130 410 320 115,0 45 146,0 41 M10x1 F326 UC326 252,00 242,00 63,6

UCF328 140 450 350 125,0 55 161,0 41 M10x1 F328 UC328 275,00 272,00 84,7 
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SNR UCFL 200-SERIE
Gjutjärnshus

Utrymmesbesparande lagerenhet som monteras snabbt och enkelt genom 2-bulthål.

Tabell visar med UC-insatslager, finns med andra insatslager.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lagerenheter består av ett lagerhus med sfäriskt lagerläge och ett spårkullager med en motsva-
rande sfärisk ytterdiameter. Lagret får därmed en självinställande förmåga och kan kompensera för 
eventuella uppriktningsfel av axeln.

• Lätta att montera med ett fåtal fästbultar

• Lätta att montera på axel tack vare plustolerans i lagrets innerdiameter

• Självinställande förmåga

• Tål stötbelastningar

Typiska applikationer är transportanordningar, lantbruks-, byggnads-, livsmedels- och trädgårds-
maskiner. Lagerenheter kan under vissa förhållanden betraktas som livstidssmorda, men onormalt 
hög driftstemperatur, varvtal eller förorenade miljöer kräver eftersmörjning, därför medlevereras 
smörjnippel. Insatslager kan förses med lock och tätningar för extrema miljöer. Specialgängor för 
automatisk smörjning samt tumdimensioner kan levereras. Lagerenheter finns med olika typer av 
insatslager; stoppskruvar, excentrisk låsring eller klämhylsa.

• UC/US – stoppskruv

• ES/EX – låsring

• UK - klämhylsa

■■ Lagerenhet för 2 fästbultar

■■ Utrymmesbesparande

Produkt Dimension mm Hus Insatsla-
ger Bärighetstal kN Vikt

Artikelnummer d (mm) L H J A A1 A2 N G Nr. Nr. Dynamiskt Statiskt Kg

UCFL201 12 60 113 90,0 25,5 11 33,3 12 M6x1 FL204 UC201 12,80 6,65 0,5

UCFL202 15 60 113 90,0 25,5 11 33,3 12 M6x1 FL204 UC202 12,80 6,65 0,5

UCFL203 17 60 113 90,0 25,5 11 33,3 12 M6x1 FL204 UC203 12,80 6,65 0,4

UCFL204 20 60 113 90,0 25,5 11 33,3 12 M6x1 FL204 UC204 12,80 6,65 0,4

UCFL205 25 68 130 99,0 27,0 13 35,7 16 M6x1 FL205 UC205 14,00 7,88 0,6

UCFL206 30 80 148 117,0 31,0 13 40,2 16 M6x1 FL206 UC206 19,50 11,20 0,9

UCFL207 35 90 161 130,0 34,0 14 44,4 16 M6x1 FL207 UC207 25,70 15,20 1,2

UCFL208 40 100 175 144,0 36,0 14 51,2 16 M6x1 FL208 UC208 29,60 18,20 1,5

UCFL209 45 108 188 148,0 38,0 16 52,2 19 M6x1 FL209 UC209 31,85 20,80 1,9

UCFL210 50 115 197 157,0 40,0 16 54,6 19 M6x1 FL210 UC210 35,10 23,20 2,2

UCFL211 55 130 224 184,0 43,0 18 58,4 19 M6x1 FL211 UC211 43,55 29,20 3,0

UCFL212 60 140 250 202,0 48,0 18 68,7 23 M6x1 FL212 UC212 52,50 32,80 3,9

UCFL213 65 155 258 210,0 50,0 20 69,7 23 M6x1 FL213 UC213 57,20 40,00 4,8

UCFL214 70 160 265 216,0 54,0 20 75,4 23 M10x1 FL214 UC214 62,00 45,00 5,4

UCFL215 75 164 275 225,0 55,0 22 78,5 23 M10x1 FL215 UC215 66,00 49,50 5,4

UCFL216 80 180 290 233,0 58,0 22 83,3 25 M10x1 FL216 UC216 72,50 54,20 7,1

UCFL217 85 190 305 248,0 63,0 22 87,6 25 M10x1 FL217 UC217 83,20 63,80 8,5

UCFL218 90 205 320 265,0 68,0 23 96,3 25 M10x1 FL218 UC218 96,00 71,50 10,9 

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS
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Gjutjärnshus
SNR UCFL 300-SERIE

Robust och kraftig lagerenhet för större applikationer där lasterna är högre. 300-serien har större 
lagertyp och även större hus, som väl möter dessa krav. Enheten är med sin konstruktion  
utrymmesbesparande.

Tabell visar med UC-insatslager, finns med andra insatslager.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lagerenheter består av ett lagerhus med sfäriskt lagerläge och ett spårkullager med en motsva-
rande sfärisk ytterdiameter. Lagret får därmed en självinställande förmåga och kan kompensera för 
eventuella uppriktningsfel av axeln.

• Lätta att montera med ett fåtal fästbultar

• Lätta att montera på axel tack vare plustolerans i lagrets innerdiameter

• Självinställande förmåga

• Tål stötbelastningar

Typiska applikationer är transportanordningar, lantbruks-, byggnads-, livsmedels- och trädgårds-
maskiner. Lagerenheter kan under vissa förhållanden betraktas som livstidssmorda, men onormalt 
hög driftstemperatur, varvtal eller förorenade miljöer kräver eftersmörjning, därför medlevereras 
smörjnippel. Insatslager kan förses med lock och tätningar för extrema miljöer. Specialgängor för 
automatisk smörjning samt tumdimensioner kan levereras. Lagerenheter finns med olika typer av 
insatslager; stoppskruvar, excentrisk låsring eller klämhylsa.

• UC/US – stoppskruv

• ES/EX – låsring

• UK - klämhylsa

■■ Robust lagerenhet för 2 fästbultar  
 och stora laster

■■ För tuffa applikationer där utrymmet  
 är begränsat

Produkt Dimension mm Hus Insatslager Bärighetstal kN Vikt

Artikelnummer d (mm) L H J A A1 A2 N G Nr. Nr. Dynamiskt Statiskt Kg

UCFL305 25 80 150 113,0 29,0 13 39,0 19,0 M6x1 FL305 UC305 22,36 11,50 0,9

UCFL306 30 90 180 134,0 32,0 15 44,0 23,0 M6x1 FL306 UC306 27,00 15,20 1,4

UCFL307 35 100 185 141,0 36,0 16 49,0 23,0 M6x1 FL307 UC307 33,50 19,20 1,7

UCFL308 40 112 200 158,0 40,0 17 56,0 23,0 M6x1 FL308 UC308 40,56 24,00 2,2

UCFL309 45 125 230 177,0 44,0 18 60,0 25,0 M6x1 FL309 UC309 53,00 31,80 3,1

UCFL310 50 140 240 187,0 48,0 19 67,0 25,0 M6x1 FL310 UC310 62,00 37,80 4,2

UCFL311 55 150 250 198,0 52,0 20 71,0 25,0 M6x1 FL311 UC311 71,50 44,80 4,6

UCFL312 60 160 270 212,0 56,0 22 78,0 31,0 M6x1 FL312 UC312 81,60 51,80 5,8

UCFL313 65 175 295 240,0 58,0 25 78,0 31,0 M6x1 FL313 UC313 93,86 60,50 7,3

UCFL314 70 185 315 250,0 61,0 28 83,0 35,0 M10x1 FL314 UC314 104,26 68,00 8,7

UCFL315 75 195 320 260,0 66,0 30 89,0 35,0 M10x1 FL315 UC315 113,36 86,80 9,5

UCFL316 80 210 355 285,0 68,0 32 90,0 38,0 M10x1 FL316 UC316 122,85 86,50 12,5

UCFL317 85 220 370 300,0 74,0 32 100,0 38,0 M10x1 FL317 UC317 132,60 96,50 14,4

UCFL318 90 235 385 315,0 76,0 36 100,0 38,0 M10x1 FL318 UC318 143,00 108,00 17,0

UCFL319 95 250 405 330,0 94,0 40 121,0 41,0 M10x1 FL319 UC319 156,00 122,00 21,3

UCFL320 100 270 440 360,0 94,0 40 125,0 44,0 M10x1 FL320 UC320 171,60 140,00 26,1

UCFL321 105 270 440 360,0 94,0 40 127,0 44,0 M10x1 FL321 UC321 182,00 155,00 25,0

UCFL322 110 300 470 390,0 96,0 42 131,0 44,0 M10x1 FL322 UC322 205,00 178,00 32,6

UCFL324 120 330 520 430,0 110,0 48 140,0 47,0 M10x1 FL324 UC324 228,00 208,00 45,0

UCFL326 130 360 550 460,0 115,0 50 146,0 47,0 M10x1 FL326 UC326 252,00 242,00 56,4

UCFL328 140 400 600 500,0 125,0 60 161,0 51,0 M10x1 FL328 UC328 275,00 272,00 77,6 

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS
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Gjutjärnshus
SNR UCT-SERIE

T-lagerenhet används där man vill justera axelplacering. T ex transportband där bandet kräver 
justerbarhet. Finns även med olika typer av hållare i plåt för enkel montering – kontakta Internordic 
för mer info.

Tabell visar med UC-insatslager, finns med andra insatslager.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lagerenheter består av ett lagerhus med sfäriskt lagerläge och ett spårkullager med en motsva-
rande sfärsik ytterdiameter. Lagret får därmed en självinställande förmåga och kan kompensera för 
eventuella uppriktningsfel av axeln.

• Lätta att montera på axel tack vare plustolerans i lagrets innerdiameter

• Självinställande förmåga

• Tål stötbelastningar

Typiska applikationer är transportanordningar, lantbruks-, byggnads-, livsmedels- och trädgårds-
maskiner. Lagerenheter kan under vissa förhållanden betraktas som livstidssmorda, men onormalt 
hög driftstemperatur, varvtal eller förorenade miljöer kräver eftersmörjning, därför medlevereras 
smörjnippel. Insatslager kan förses med lock och tätningar för extrema miljöer. Specialgängor för 
automatisk smörjning samt tumdimensioner kan levereras. Lagerenheter finns med olika typer av 
insatslager; stoppskruvar, excentrisk låsring eller klämhylsa.

• UC/US – stoppskruv

• ES/EX – låsring

• UK - klämhylsa

■■ Spännlagerenhet i gjutjärn

■■ Radiellt inställbar med spår i huset  
 för styrning

Finns även i 300-serie, kontakta Internordic för mer information.

Produkt Dimension mm Hus Insatsla-
ger Bärighetstal kN Vikt

Artikelnummer d (mm) L H J1 J2 A A1 L1 L2 L3 L4 L5 H1 N N1 G Nr. Nr. Dynamiskt Statiskt VKg

UCT201 12 94 89 12 76 32 21 35,5 10 61 51 16 51 19 32 M6x1 T204 UC201 12,80 6,65 0,8

UCT202 15 94 89 12 76 32 21 35,5 10 61 51 16 51 19 32 M6x1 T204 UC202 12,80 6,65 0,8

UCT203 17 94 89 12 76 32 21 35,5 10 61 51 16 51 19 32 M6x1 T204 UC203 12,80 6,65 0,7

UCT204 20 94 89 12 76 32 21 35,5 10 61 51 16 51 19 32 M6x1 T204 UC204 12,80 6,65 0,7

UCT205 25 97 89 12 76 32 24 36,5 10 62 51 16 51 19 32 M6x1 T205 UC205 14,00 7,88 0,8

UCT206 30 113 102 12 89 37 28 41,5 10 70 57 16 56 22 37 M6x1 T206 UC206 19,50 11,20 1,2

UCT207 35 129 102 12 89 37 30 46,0 13 78 64 16 64 22 37 M6x1 T207 UC207 25,70 15,20 1,6

UCT208 40 144 114 16 102 49 33 46,5 16 88 83 19 83 29 49 M6x1 T208 UC208 29,60 18,20 2,3

UCT209 45 144 117 16 102 49 35 45,5 16 87 83 19 83 29 49 M6x1 T209 UC209 31,85 20,80 2,3

UCT210 50 149 117 16 102 49 37 47,0 16 90 86 19 83 29 49 M6x1 T210 UC210 35,10 23,20 2,5

UCT211 55 171 146 22 130 64 38 58,5 19 106 95 25 102 35 64 M6x1 T211 UC211 43,55 29,20 3,9

UCT212 60 194 146 22 130 64 42 68,0 19 119 102 32 102 35 64 M6x1 T212 UC212 52,50 32,80 4,7

UCT213 65 224 167 26 151 70 44 76,5 21 137 121 32 111 41 70 M6x1 T213 UC213 57,20 40,00 6,8

UCT214 70 224 167 26 151 70 46 76,5 21 137 121 32 111 41 70 M10x1 T214 UC214 62,00 45,00 6,9

UCT215 75 232 1647 26 151 70 48 79,5 21 140 121 32 111 41 70 M10x1 T215 UC215 66,00 49,50 7,2

UCT216 80 235 184 26 165 70 51 79,5 21 140 121 32 111 41 70 M10x1 T216 UC216 72,50 54,20 8,2

UCT217 85 260 198 30 173 73 54 83,5 29 162 157 38 124 48 73 M10x1 T217 UC217 83,20 63,80 10,8



LAGERENHETER 

           WWW.INTERNORDIC.COM   075-242 49 40178 

Gjutjärnshus
SNR UCC-SERIE

Cylindriskt hus utan bulthål. 

Tabell visar med UC-insatslager, finns med andra insatslager.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lagerenheter består av ett lagerhus med sfäriskt lagerläge och ett spårkullager med en motsva-
rande sfärisk ytterdiameter. Lagret får därmed en självinställande förmåga och kan kompensera för 
eventuella uppriktningsfel av axeln.

• Lätta att montera på axel tack vare plustolerans i lagrets innerdiameter

• Självinställande förmåga

• Tål stötbelastningar

Typiska applikationer är transportanordningar, lantbruks-, byggnads-, livsmedels- och trädgårds-
maskiner.

Lagerenheter kan under vissa förhållanden betraktas som livstidssmorda, men onormalt hög 
driftstemperatur, varvtal eller förorenade miljöer kräver eftersmörjning, därför medlevereras 
smörjnippel. Insatslager kan förses med lock och tätningar för extrema miljöer. Specialgängor för 
automatisk smörjning samt tumdimensioner kan levereras. Lagerenheter finns med olika typer av 
insatslager; stoppskruvar, excentrisk låsring eller klämhylsa.

• UC/US – stoppskruv

• ES/EX – låsring

• UK - klämhylsa

■■ Runt gjutjärnhus utan fästhål

■■ Självinställande och återsmörjningsbar

Produkt Dimension mm Hus Insatslager Bärighetstal kN Vikt

Artikelnummer d (mm) H A w B1 G Nr. Nr. Dynamiskt Statiskt Kg

UCC201 12 72 20 1,5 31,0 M6x1 C204 UC201 12,80 6,65 0,5

UCC202 15 72 20 1,5 31,0 M6x1 C204 UC202 12,80 6,65 0,5

UCC203 17 72 20 1,5 31,0 M6x1 C204 UC203 12,80 6,65 0,5

UCC204 20 72 20 1,5 31,0 M6x1 C204 UC204 12,80 6,65 0,5

UCC205 25 80 22 1,5 34,0 M6x1 C205 UC205 14,00 7,88 0,7

UCC206 30 85 27 1,5 38,1 M6x1 C206 UC206 19,50 11,20 1,0

UCC207 35 90 28 2,0 42,9 M6x1 C207 UC207 25,70 15,20 1,1

UCC208 40 100 30 2,0 49,2 M6x1 C208 UC208 40,56 24,00 1,3

UCC209 45 110 31 2,0 49,2 M6x1 C209 UC209 31,85 20,80 1,5

UCC210 50 120 33 2,0 51,6 M6x1 C210 UC210 35,10 23,20 1,9

UCC211 55 125 35 2,5 55,6 M6x1 C211 UC211 43,55 29,20 2,3

UCC212 60 130 38 2,5 65,1 M6x1 C212 UC212 52,50 32,80 2,7

UCC213 65 140 40 2,5 65,1 M6x1 C213 UC213 57,20 40,00 3,2

UCC214 70 150 44 2,0 74,6 M6x1 C214 UC214 62,00 45,00 5,3

UCC215 75 160 44 2,0 77,8 M6x1 C215 UC215 66,00 49,50 5,6

UCC216 80 170 48 2,0 82,6 M6x1 C216 UC216 72,50 54,20 6,4

Finns även i 300-serie, kontakta Internordic för mer information.
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Gjutjärnshus
SNR UCFC-SERIE

Runt gjutjärnhus som monteras med 4 bultar. Baksidan är en styrring som möjliggör centrering.

Tabell visar med UC-insatslager, finns med andra insatslager.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lagerenheter består av ett lagerhus med sfäriskt lagerläge och ett spårkullager med en motsva-
rande sfärisk ytterdiameter. Lagret får därmed en självinställande förmåga och kan kompensera för 
eventuella uppriktningsfel av axeln.

• Lätta att montera med ett fåtal fästbultar

• Lätta att montera på axel tack vare plustolerans i lagrets innerdiameter

• Självinställande förmåga

• Tål stötbelastningar

Typiska applikationer är transportanordningar, lantbruks-, byggnads-, livsmedels- och trädgårds-
maskiner. Lagerenheter kan under vissa förhållanden betraktas som livstidssmorda, men onormalt 
hög driftstemperatur, varvtal eller förorenade miljöer kräver eftersmörjning, därför medlevereras 
smörjnippel. Insatslager kan förses med lock och tätningar för extrema miljöer. Specialgängor för 
automatisk smörjning samt tumdimensioner kan levereras. Lagerenheter finns med olika typer av 
insatslager; stoppskruvar, excentrisk låsring eller klämhylsa.

• UC/US – stoppskruv

• ES/EX – låsring

• UK - klämhylsa

■■ Rund lagerenhet i gjutjärn för 4 fästbultar

■■ Styrkant på baksidan för centrering

Produkt Dimension mm Hus Insatslager Bärighetstal kN Vikt

Artikelnummer d (mm) L J A A1 A2 H3 N G Nr. Nr. Dynamiskt Statiskt Kg

UCFC201 12 100 78 25,5 6 28,3 62 12 M6x1 FC204 UC201 12,80 6,65 0,7

UCFC202 15 100 78 25,5 6 28,3 62 12 M6x1 FC204 UC202 12,80 6,65 0,7

UCFC203 17 100 78 25,5 6 28,3 62 12 M6x1 FC204 UC203 12,80 6,65 0,6

UCFC204 20 100 78 25,5 6 28,3 62 12 M6x1 FC204 UC204 12,80 6,65 0,6

UCFC205 25 115 90 27,0 7 29,7 70 12 M6x1 FC205 UC205 14,00 7,88 1,0

UCFC206 30 125 100 31,0 8 32,2 80 12 M6x1 FC206 UC206 19,50 11,20 1,3

UCFC207 35 135 110 34,0 9 36,4 90 14 M6x1 FC207 UC207 25,70 15,20 1,7

UCFC208 40 145 120 36,0 9 41,2 100 14 M6x1 FC208 UC208 29,60 18,20 2,0

UCFC209 45 160 132 38,0 10 40,2 105 16 M6x1 FC209 UC209 31,85 20,80 2,5

UCFC210 50 165 138 40,0 14 42,6 110 16 M6x1 FC210 UC210 35,10 23,20 2,9

UCFC211 55 185 150 42,0 13 46,4 125 19 M6x1 FC211 UC211 43,55 29,20 3,9

UCFC212 60 195 160 48,0 15 56,7 135 19 M6x1 FC212 UC212 52,50 32,80 5,0

UCFC213 65 205 170 49,0 15 55,7 145 19 M6x1 FC213 UC213 57,20 40,00 5,5

UCFC214 70 215 177 52,0 16 61,4 150 19 M10x1 FC214 UC214 62,00 45,00 6,4

UCFC215 75 220 184 55,0 17 62,5 160 19 M10x1 FC215 UC215 66,00 49,50 7,2

UCFC216 80 240 200 58,0 18 67,3 170 23 M10x1 FC216 UC216 72,54 54,20 9,0

UCFC217 85 250 208 63,0 20 69,6 180 23 M10x1 FC217 UC217 83,20 63,80 10,6

UCFC218 90 265 220 68,0 20 78,3 190 23 M10x1 FC218 UC218 96,00 71,50 13,2 
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Gjutjärnshus
TR UCP-SERIE

Den vanligaste lagerenheten, P-hus. TR är ett kostnadseffektivt alternativ. Snabb och enkel att 
montera. Internordic lagerhåller TR i Asien-standard. 

Tabell visar med UC-insatslager, finns med andra insatslager.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lagerenheter består av ett lagerhus med sfäriskt lagerläge och ett spårkullager med en motsva-
rande sfärisk ytterdiameter. Lagret får därmed en självinställande förmåga och kan kompensera för 
eventuella uppriktningsfel av axeln.

• Lätta att montera med ett fåtal fästbultar

• Lätta att montera på axel tack vare plustolerans i lagrets innerdiameter

• Självinställande förmåga

• Tål stötbelastningar

Typiska applikationer är transportanordningar, lantbruks-, byggnads-, livsmedels- och trädgårds-
maskiner. Lagerenheter kan under vissa förhållanden betraktas som livstidssmorda, men onormalt 
hög driftstemperatur, varvtal eller förorenade miljöer kräver eftersmörjning, därför medlevereras 
smörjnippel. Insatslager kan förses med lock och tätningar för extrema miljöer. Specialgängor för 
automatisk smörjning samt tumdimensioner kan levereras. Lagerenheter finns med olika typer av 
insatslager; stoppskruvar, excentrisk låsring eller klämhylsa.

• UC/SB – stoppskruv

• SA – låsring

• UK - klämhylsa monteras med anpassad hylsa

■■ Stålagerenhet 

■■ Snabb och enkel montering

Produkt Dimension mm Bult Insatslager Hus Vikt

Artikelnummer d (mm) H L J A N N1 H1 H0 S B Storlek Nr. Nr. Kg

UCP202# 15 30.2 125 96 32 12 16 13 57,0 11.5 27.4 M10 UC202 P202 0.6

UCP203# 17 30.2 125 96 32 12 16 13 57,0 11.5 27.4 M10 UC203 P203 0.6

UCP204# 20 33.3 127 96 37 13 16 14 63.8 12.7 31,0 M10 UC204 P204 0.65

UCP205# 25 36.5 140 105 38 13 19 15 69.5 14.3 34,0 M10 UC205 P205 0.72

UCP206# 30 42.9 160 121 44 14 19 16 82,0 15.9 38.1 M12 UC206 P206 1.15

UCP207# 35 47.6 167 126 48 15 19 17 92,0 17.5 42.9 M12 UC207 P207 1.53

UCP208# 40 49.2 180 136 52 15 21 18 98,0 19,0 49.2 M12 UC208 P208 1.88

UCP209# 45 54,0 189 146 54 15 21 20 105.5 19,0 49.2 M12 UC209 P209 2.1

UCP210# 50 57.2 204 159 57 19 22 21 112.2 19,0 51.6 M16 UC210 P210 2.5

UCP211# 55 63.5 217 172 60 19 22 22 124.5 22.2 55.6 M16 UC211 P211 3.3

UCP212# 60 69.9 238 186 66 19 25 24 137,0 25.4 65.1 M16 UC212 P212 5.5

UCP213# 65 76.2 262 203 70 23 29 26 149,0 25.4 65.1 M20 UC213 P213 5.6

UCP214# 70 79.4 266 210 72 23 29 27 155,0 30.2 74.6 M20 UC214 P214 6.6

UCP215# 75 82.6 274 217 74 25 29 28 161.6 33.3 77.8 M20 UC215 P215 7.3

UCP216# 80 88.9 292 232 78 25 30 30 174,0 33.3 82.6 M20 UC216 P216 8.3

UCP217# 85 95.2 310 247 83 25 30 32 186,0 34.1 85.7 M20 UC217 P217 10.8

UCP218# 90 101.6 326 262 88 27 30 33 198,0 39.7 96,0 M22 UC218 P218 13,0 
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Gjutjärnshus
TR UCF-SERIE

4-kantigt utförande för precis montering. Konstruerad för vertikalmontage med axeln i centrum. 

Tabell visar med UC-insatslager, finns med andra insatslager.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lagerenheter består av ett lagerhus med sfäriskt lagerläge och ett spårkullager med en motsva-
rande sfärisk ytterdiameter. Lagret får därmed en självinställande förmåga och kan kompensera för 
eventuella uppriktningsfel av axeln.

• Lätta att montera med ett fåtal fästbultar

• Lätta att montera på axel tack vare plustolerans i lagrets innerdiameter

• Självinställande förmåga

• Tål stötbelastningar

Typiska applikationer är transportanordningar, lantbruks-, byggnads-, livsmedels- och trädgårds-
maskiner. Lagerenheter kan under vissa förhållanden betraktas som livstidssmorda, men onormalt 
hög driftstemperatur, varvtal eller förorenade miljöer kräver eftersmörjning, därför medlevereras 
smörjnippel. Insatslager kan förses med lock och tätningar för extrema miljöer. Specialgängor för 
automatisk smörjning samt tumdimensioner kan levereras. Lagerenheter finns med olika typer av 
insatslager; stoppskruvar, excentrisk låsring eller klämhylsa.

• UC/SB – stoppskruv

• SA – låsring

• UK - klämhylsa monteras med anpassad hylsa

■■ 4-bultad lagerenhet

■■ Självinställande och enkel att montera

Produkt Dimension mm Bult Insatslager Hus Vikt

Artikelnummer d (mm) L J A2 A1 A E N S Storlek Nr. Nr. Kg

UCF202# 15 76 54 15 11 25.5 30.9 11.5 11.5 M10 UC202 F203 0.57

UCF203# 17 76 54 15 11 25.5 30.9 11.5 11.5 M10 UC203 F203 0,50

UCF204# 20 86 64 15 11 25.5 33.3 11.5 12.7 M10 UC204 F204 0.61

UCF205# 25 95 70 16 13 27,0 35.7 11.5 14.3 M10 UC205 F205 0.80

UCF206# 30 108 83 18 13 31,0 40.2 11.5 15.9 M10 UC206 F206 1.07

UCF207# 35 117 92 19 15 34,0 44.4 14,0 17.5 M12 UC207 F207 1.40

UCF208# 40 130 102 21 15 36,0 51.2 14,0 19,0 M12 UC208 F208 1.80

UCF209# 45 137 105 22 16 38,0 52.2 16,0 19,0 M14 UC209 F209 2.20

UCF210# 50 143 111 22 16 40,0 54.6 18,0 19,0 M16 UC210 F210 2.40

UCF211# 55 162 130 25 18 43,0 58.4 18,0 22.2 M16 UC211 F211 3.50

UCF212# 60 175 143 29 18 48,0 68.7 18,0 25.4 M16 UC212 F212 4.20

UCF213# 65 187 149 30 22 50,0 69.7 18,0 25.4 M16 UC213 F213 5.30

UCF214# 70 193 152 31 22 54,0 75.4 18,0 30.2 M16 UC214 F214 5.90

UCF215# 75 200 159 34 22 56,0 78.5 18,0 33.3 M16 UC215 F215 6.30

UCF216# 80 208 165 34 22 57,0 83.3 22,0 33.3 M20 UC216 F216 7.30

UCF217# 85 220 175 36 24 63,0 87.6 23,0 34.1 M20 UC217 F217 8.90

UCF218# 90 235 187 40 25 68,0 96.3 23,0 39.7 M20 UC218 F218 11,60 
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Gjutjärnshus
TR UCFL-SERIE

Lagerenhet med 2 bulthål, där lägre vikt krävs och utrymme är begränsat. 

Tabell visar med UC-insatslager, finns med andra insatslager.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lagerenheter består av ett lagerhus med sfäriskt lagerläge och ett spårkullager med en motsva-
rande sfärisk ytterdiameter. Lagret får därmed en självinställande förmåga och kan kompensera för 
eventuella uppriktningsfel av axeln.

• Lätta att montera med ett fåtal fästbultar

• Lätta att montera på axel tack vare plustolerans i lagrets innerdiameter

• Självinställande förmåga

• Tål stötbelastningar

Typiska applikationer är transportanordningar, lantbruks-, byggnads-, livsmedels- och trädgårds-
maskiner. Lagerenheter kan under vissa förhållanden betraktas som livstidssmorda, men onormalt 
hög driftstemperatur, varvtal eller förorenade miljöer kräver eftersmörjning, därför medlevereras 
smörjnippel. Insatslager kan förses med lock och tätningar för extrema miljöer. Specialgängor för 
automatisk smörjning samt tumdimensioner kan levereras. Lagerenheter finns med olika typer av 
insatslager; stoppskruvar, excentrisk låsring eller klämhylsa.

• UC/SB – stoppskruv

• SA – låsring

• UK - klämhylsa monteras med anpassad hylsa

■■ Lagerenhet för 2 fästbultar

■■ Lägre vikt samt utrymmesbesparande

Produkt Dimension mm Bult Insatslager Hus Vikt

Artikelnummer d (mm) H J L A2 A1 A E N S Storlek Nr. Nr. Kg

UCFL202# 15 99 76,5 57 15 11 25,5 30,9 11,5 11,5 M10 UC202 FL203 0,5

UCFL203# 17 99 76,5 57 15 11 25,5 30,9 11,5 11,5 M10 UC203 FL203 0,4

UCFL204# 20 113 90 60 15 11 25,5 33,3 11,5 12,7 M10 UC204 FL204 0,5

UCFL205# 25 130 99 68 16 13 27,0 35,7 11,5 14,3 M10 UC205 FL205 0,6

UCFL206# 30 148 117 80 18 13 31,0 40,2 11,5 15,9 M10 UC206 FL206 0,9

UCFL207# 35 161 130 90 19 14 34,0 44,4 14,0 17,5 M12 UC207 FL207 1,2

UCFL208# 40 175 144 100 21 14 36,0 51,2 14,0 19,0 M12 UC208 FL208 2,0

UCFL209# 45 188 148 108 22 16 38,0 52,2 18,0 19,0 M16 UC209 FL209 2,0

UCFL210# 50 197 157 115 22 16 40,0 54,6 18,0 19,0 M16 UC210 FL210 2,0

UCFL211# 55 224 184 130 25 18 43,0 58,4 18,0 22,2 M16 UC211 FL211 3,0

UCFL212# 60 250 202 140 29 18 48,0 68,7 18,0 25,4 M16 UC212 FL212 4,0

UCFL213# 65 258 210 155 30 20 50,0 69,7 23,0 25,4 M20 UC213 FL213 5,0

UCFL214# 70 265 216 160 31 20 54,0 75,4 23,0 30,2 M20 UC214 FL214 5,6

UCFL215# 75 275 225 164 34 22 55,0 78,5 23,0 33,3 M20 UC215 FL215 6,2

UCFL216# 80 290 233 180 34 22 58,0 83,3 25,0 33,3 M22 UC216 FL216 7,8

UCFL217# 85 305 248 190 36 22 63,0 87,6 25,0 34,1 M22 UC217 FL217 10,0

UCFL218# 90 320 265 205 40 23 68,0 96,3 25,0 39,7 M22 UC218 FL218 12,0 
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Gjutjärnshus
TR UCC-SERIE

Gjutjärnshus i runt utförande utan bulthål.

Tabell visar med UC-insatslager, finns med andra insatslager.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lagerenheter består av ett lagerhus med sfäriskt lagerläge och ett spårkullager med en motsva-
rande sfärisk ytterdiameter. Lagret får därmed en självinställande förmåga och kan kompensera för 
eventuella uppriktningsfel av axeln.

• Lätta att montera på axel tack vare plustolerans i lagrets innerdiameter

• Självinställande förmåga

• Tål stötbelastningar

Typiska applikationer är transportanordningar, lantbruks-, byggnads-, livsmedels- och trädgårds-
maskiner. Lagerenheter kan under vissa förhållanden betraktas som livstidssmorda, men onormalt 
hög driftstemperatur, varvtal eller förorenade miljöer kräver eftersmörjning, därför medlevereras 
smörjnippel. Insatslager kan förses med lock och tätningar för extrema miljöer. Specialgängor för 
automatisk smörjning samt tumdimensioner kan levereras. Lagerenheter finns med olika typer av 
insatslager; stoppskruvar, excentrisk låsring eller klämhylsa.

• UC/SB – stoppskruv

• SA – låsring

• UK - klämhylsa monteras med anpassad hylsa

■■ Runt gjutjärnhus utan fästhål

■■ Självinställande och enkel att montera

Produkt Dimension mm Insatslager Hus Vikt

Artikelnummer d (mm) L A S B r Nr. Nr. Kg

UCC203# 17 67 20 11,5 27,4 1,5 UC203 C203 0,5

UCC204# 20 72 20 12,7 31,0 1,5 UC204 C204 0,5

UCC205# 25 80 22 14,3 34,0 1,5 UC205 C205 0,7

UCC206# 30 85 27 15,9 38,1 1,5 UC206 C206 0,8

UCC207# 35 90 28 17,5 42,9 2,0 UC207 C207 0,9

UCC208# 40 100 30 19,0 49,2 2,0 UC208 C208 1,3

UCC209# 45 110 31 19,0 49,2 2,0 UC209 C209 2,0

UCC210# 50 120 33 19,0 51,6 2,0 UC210 C210 2,0

UCC211# 55 125 35 22,2 55,6 2,5 UC211 C211 2,0

UCC212# 60 130 38 25,4 65,1 2,5 UC212 C212 3,0

UCC213# 65 140 40 25,4 65,1 2,5 UC213 C213 3,0
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Gjutjärnshus
TR UCFC-SERIE

Runt hus i gjutjärn med 4-bulthål. Styrkant på baksidan underlättar montering och centrering av 
enheten.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lagerenheter består av ett lagerhus med sfäriskt lagerläge och ett spårkullager med en motsva-
rande sfärisk ytterdiameter. Lagret får därmed en självinställande förmåga och kan kompensera för 
eventuella uppriktningsfel av axeln.

• Lätta att montera med ett fåtal fästbultar

• Lätta att montera på axel tack vare plustolerans i lagrets innerdiameter

• Självinställande förmåga

• Tål stötbelastningar

Typiska applikationer är transportanordningar, lantbruks-, byggnads-, livsmedels- och trädgårds-
maskiner. Lagerenheter kan under vissa förhållanden betraktas som livstidssmorda, men onormalt 
hög driftstemperatur, varvtal eller förorenade miljöer kräver eftersmörjning, därför medlevereras 
smörjnippel. Insatslager kan förses med lock och tätningar för extrema miljöer. Specialgängor för 
automatisk smörjning samt tumdimensioner kan levereras. Lagerenheter finns med olika typer av 
insatslager; stoppskruvar, excentrisk låsring eller klämhylsa.

• UC/SB – stoppskruv

• SA – låsring

• UK - klämhylsa monteras med anpassad hylsa

■■ Rund lagerenhet i gjutjärn för 4 fästbultar

■■ Styrkant på baksidan för centrering

Produkt Dimension mm Bult Insatslager Hus Vikt

Artikelnummer d (mm) L P A2 A1 A j K N J f S E Storlek Nr. Nr. Kg

UCFC202# 15 90 70 10 19,0 23,0 4 5 10 49,5 55 11.5 25,9 M8 UC202 FC203 0,6

UCFC203# 17 90 70 10 19,0 23,0 4 5 10 49,5 55 11.5 25,9 M10 UC203 FC203 0,5

UCFC204# 20 100 78 10 20,5 25,5 5 6 12 55,1 62 12.7 28,3 M10 UC204 FC204 0,8

UCFC205# 25 115 90 10 21,0 27,0 6 7 12 63,6 70 14.3 29,7 M10 UC205 FC205 1,0

UCFC206# 30 125 100 10 23,0 31,0 8 8 12 70,7 80 15.9 32,2 M12 UC206 FC206 1,4

UCFC207# 35 135 110 11 26,0 34,0 8 9 14 77,8 90 17.5 36,4 M12 UC207 FC207 1,7

UCFC208# 40 145 120 11 26,0 36,0 10 9 14 84,8 100 19,0 41,2 M14 UC208 FC208 2,0

UCFC209# 45 160 132 10 26,0 38,0 12 10 16 93,3 105 19,0 40,2 M14 UC209 FC209 3,0

UCFC210# 50 165 138 10 28,0 40,0 12 14 16 97,6 110 19,0 42,6 M16 UC210 FC210 3,0

UCFC211# 55 185 150 13 30,0 42,0 12 13 19 106,1 125 22.2 46,4 M16 UC211 FC211 4,0

UCFC212# 60 195 160 17 36,0 48,0 12 15 19 113,0 135 25.4 56,7 M16 UC212 FC212 5,0

UCFC213# 65 205 170 16 35,0 49,0 14 15 19 120,0 145 25.4 55,7 M16 UC213 FC213 6,0

UCFC214# 70 215 177 17 38,0 52,0 14 16 19 125,0 150 30,2 61,4 M16 UC214 FC214 6,8

UCFC215# 75 220 184 18 39,0 55,0 16 17 19 130,1 160 33,3 62,5 M16 UC215 FC215 7,2

UCFC216# 80 240 200 18 42,0 58,0 16 18 23 141,4 170 33,3 67,3 M20 UC216 FC216 8,7

UCFC217# 85 250 208 18 45,0 63,0 18 20 23 147,1 180 34,0 70,0 M20 UC217 FC217 10,0

UCFC218# 90 265 220 22 50,0 68,0 18 20 23 156,0 190 40,0 78,0 M20 UC218 FC218 14,0 
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Plåthus
SNR PP-SERIE

Två-delat ståhus tillverkat i pressad stålplåt med zinkytskikt som motverkar korrosion. Utrymmes- 
och viktbesparande enhet som är snabb och enkel att montera. För applikation med låga laster 
och upp till medium rotationshastighet.

Enheten finns med insatslager med låsskruv eller excentrisk låsring – beroende på applikation.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Plåthusenheter är en prisvärd och utrymmesbesparande lagring som är enkel att montera. Lager- 
enheten består av ett lagerhus i pressad plåt med sfäriskt lagerläge samt ett insatslager, av spår-
kullager typ, med sfärisk ytterdiameter. Detta medför att lagret får en självinställande förmåga och 
kan kompensera för eventuella uppriktningsfel, max ±5°, som kan uppstå. Var dock uppmärksam 
att enheten inte klarar ändrad snedställning efter bultarna har dragits åt. 

Till skillnad mot gjutjärnshusen klarar plåthuset mindre belastning än vad lagret klarar. Lagren 
är fettfyllda från fabrik och går ej att eftersmörja, under normala förhållanden betraktas de som 
livstidssmorda. Husen saknar smörjnippel. Plåthusen består av två delar som kläms runt lagret, 
plåtarna är kallvalsad plåt som förzinkats för att stå emot korrosion.

• Lätta att montera med ett fåtal fästbultar

• Lätta att montera på axel tack vare plustolerans i lagrets innerdiameter

• Självinställande förmåga, dock ej efter montering

Typiska applikationer är transportanordningar, lantbruks-, byggnads-, livsmedels- och trädgårds-
maskiner. Lagerenheter kan under vissa förhållanden betraktas som livstidssmorda, men onormalt 
hög driftstemperatur, varvtal eller förorenade miljöer kräver byte av insatslager, då dessa typer ej 
går att eftersmörja. Lagerenheterna finns med 2 olika typer av insatslager; stoppskruvar, excent-
risk låsring.

• ES – låsring

• US – stoppskruv

■■ Stålager i plåthus

■■ 2 bulthål

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS

Produkt Dimension mm Hus Insatslager Bärighetstal kN Vikt

Artikelnummer d (mm) L H H1 H2 A A1 J N B1 D1 D2 Nr. Nr. Dynamiskt Statiskt Kg

ESPP201 12 85,7 22,2 2,4 43,2 25,4 15,9 68 9 28,6 28,6 PP203 ES201 9,55 4,78 0,2

USPP201 12 85,7 22,2 2,4 43,2 25,4 15,9 68 9 22 24,6 PP203 US201 9,55 4,78 0,2

ESPP202 15 85,7 22,2 2,4 43,2 25,4 15,9 68 9 28,6 28,6 PP203 ES202 9,55 4,78 0,2

USPP202 15 85,7 22,2 2,4 43,2 25,4 15,9 68 9 22 24,6 PP203 US202 9,55 4,78 0,2

ESPP203 17 85,7 22,2 2,4 43,2 25,4 15,9 68 9 28,6 28,6 PP203 ES203 9,55 4,78 0,2

USPP203 17 85,7 22,2 2,4 43,2 25,4 15,9 68 9 22 24,6 PP203 US203 9,55 4,78 0,2

ESPP204 20 98,4 25,4 2,4 49,9 31,7 21,6 76 9 30,9 33,3 PP204 ES204 12,8 6,65 0,3

USPP204 20 98,4 25,4 2,4 49,9 31,7 21,6 76 9 25 29 PP204 US204 12,8 6,65 0,2

ESPP205 25 108 28,6 2,8 55,8 31,7 21,6 86 11 30,9 38,1 PP205 ES205 14 7,88 0,4

USPP205 25 108 28,6 2,8 55,8 31,7 21,6 86 11 27 34 PP205 US205 14 7,88 0,4

ESPP206 30 117,5 33,3 3,6 65,7 37,5 25,5 95 11 32 44,5 PP206 ES206 19,5 11,2 0,6

USPP206 30 117,5 33,3 3,6 65,7 37,5 25,5 95 11 30 40,3 PP206 US206 19,5 11,2 0,6

ESPP207 35 128,6 39,7 4,4 77,5 41 28,4 106 11 38,9 55,6 PP207 ES207 25,7 15,2 1,0 

USPP207 35 128,6 39,7 4,4 77,5 41 28,4 106 11 32 48 PP207 US207 25,7 15,2 0,9



LAGERENHETER 

           WWW.INTERNORDIC.COM   075-242 49 40186 

Plåthus
SNR PF-SERIE

Rund tvådelad enhet tillverkat i förzinkad pressad stålplåt, som håller fast insatslagret. Beroende på 
storlek har enheten 3 eller 4 bulthål för montering. Konstruktionen av enheten gör den lämplig för 
applikationer med låg till medium rotationshastighet samt låga laster.

Beroende på applikation finns det olika fastsättningsmetoder för insatslager, låsskruv eller excent-
risk låsring.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Plåthusenheter är en prisvärd och utrymmesbesparande lagring som är enkel att montera. Lager- 
enheten består av ett lagerhus i pressad plåt med sfäriskt lagerläge samt ett insatslager, av spår-
kullager typ, med sfärisk ytterdiameter. Detta medför att lagret får en självinställande förmåga och 
kan kompensera för eventuella uppriktningsfel, max ±5°, som kan uppstå. Var dock uppmärksam 
att enheten inte klarar ändrad snedställning efter bultarna har dragits åt. 

Till skillnad mot gjutjärnshusen klarar plåthuset mindre belastning än vad lagret klarar. Lagren 
är fettfyllda från fabrik och går ej att eftersmörja, under normala förhållanden betraktas de som 
livstidssmorda. Husen saknar smörjnippel. Plåthusen består av två delar som kläms runt lagret, 
plåtarna är kallvalsad plåt som förzinkats för att stå emot korrosion.

• Lätta att montera med ett fåtal fästbultar

• Lätta att montera på axel tack vare plustolerans i lagrets innerdiameter

• Självinställande förmåga, dock ej efter montering

Typiska applikationer är transportanordningar, lantbruks-, byggnads-, livsmedels- och trädgårds-
maskiner. Lagerenheter kan under vissa förhållanden betraktas som livstidssmorda, men onormalt 
hög driftstemperatur, varvtal eller förorenade miljöer kräver byte av insatslager, då dessa typer ej 
går att eftersmörja. Lagerenheterna finns med 2 olika typer av insatslager; stoppskruvar, excent-
risk låsring.

• US – stoppskruv

• ES – låsring

■■ Runt plåtlagerhus

■■ 3 eller 4 bulthål, beroende på storlek

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS
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ES excentrisk låsring

US stoppskruv i innerring

Produkt Dimension mm Hus Insatslager Bärighetstal kN Vikt

Artikelnummer d (mm) H J J2 A A1 N B1 s D1 D2 Nr. Nr. Dynamiskt Statiskt Kg

ESPF201 12 81 63,5 49 6,7 4 7,1 28,6 6,5 28,6 PF203 ES201 9,55 4,78 0,2

USPF201 12 81 63,5 49 6,7 4 7,1 22 6 24,6 PF203 US201 9,55 4,78 0,2

ESPF202 15 81 63,5 49 6,7 4 7,1 28,6 6,5 28,6 PF203 ES202 9,55 4,78 0,2

USPF202 15 81 63,5 49 6,7 4 7,1 22 6 24,6 PF203 US202 9,55 4,78 0,2

ESPF203 17 81 63,5 49 6,7 4 7,1 28,6 6,5 28,6 PF203 ES203 9,55 4,78 0,2

USPF203 17 81 63,5 49 6,7 4 7,1 22 6 24,6 PF203 US203 9,55 4,78 0,2

ESPF204 20 90,5 71,5 55 7,7 4 8,7 30,9 7,5 33,3 PF204 ES204 12,8 6,65 0,3

USPF204 20 90,5 71,5 55 7,7 4 8,7 25 7 29 PF204 US204 12,8 6,65 0,3

ESPF205 25 95,5 76 60 8,7 4 8,7 30,9 7,5 38,1 PF205 ES205 14 7,88 0,4

USPF205 25 95,5 76 60 8,7 4 8,7 27 7,5 34 PF205 US205 14 7,88 0,4

ESPF206 30 112,7 90,5 71 9 5 10,5 35,7 9 44,5 PF206 ES206 19,5 11,2 0,7

USPF206 30 112,7 90,5 71 9 5 10,5 30 8 40,3 PF206 US206 19,5 11,2 0,7

ESPF207 35 122,2 100 81 10 5 10,5 38,9 9,5 55,6 PF207 ES207 25,7 15,2 1

USPF207 35 122,2 100 81 10 5 10,5 32 8,5 48 PF207 US207 25,7 15,2 0,9

ESPF208 40 147,8 119 91 10 7 13,5 43,7 11 60,3 PF208 ES208 29,6 18,2 1,6

USPF208 40 147,8 119 91 10 7 13,5 34 9 53 PF208 US208 29,6 18,2 1,5

ESPF209 45 149,2 120,5 97 10 7 13,5 43,7 11 63,5 PF209 ES209 31,85 20,8 1,7

USPF209 45 149,2 120,5 97 10 7 13,5 41,2 10,2 57,2 PF209 US209 31,85 20,8 1,7

ESPF210 50 155,6 127 102 10,5 8 13,5 43,7 11 69,9 PF210 ES210 35,1 23,2 1,8

USPF210 50 155,6 127 102 10,5 8 13,5 43,5 10,9 61,8 PF210 US210 35,1 23,2 1,8

ESPF211 55 166,6 138 113 10,7 8 13,5 48,4 12 76,2 PF211 ES211 43,55 29,2 2

USPF211 55 166,6 138 113 10,7 8 13,5 45,3 11,8 69 PF211 US211 43,55 29,2 2,2

ESPF212 60 176,2 147,6 122 11,9 8 13,5 49,3 12 84,2 PF212 ES212 52,5 32,2 2,3 

USPF212 60 176,2 147,6 122 11,9 8 13,5 53,7 14,9 74,9 PF212 US212 52,5 32,2 2,4
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PFL-enheten är anpassad för applikationer där utrymmet är begränsat. Det ovala huset, tillverkat  
i pressad stålplåt med korrosionsbeständigt zinkytskikt sparar vikt och är enkel att montera.  
Plåthusenheter går ej att återsmörja då applikationen har låg last och upp till medium rotations- 
hastighet. Vilken insatslager som monteras beror på typ av applikation. Finns med både låsskruv 
och med excentrisk låsring.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Plåthusenheter är en prisvärd och utrymmesbesparande lagring som är enkel att montera. Lager- 
enheten består av ett lagerhus i pressad plåt med sfäriskt lagerläge samt ett insatslager, av spår-
kullager typ, med sfärisk ytterdiameter. Detta medför att lagret får en självinställande förmåga och 
kan kompensera för eventuella uppriktningsfel, max ±5°, som kan uppstå. Var dock uppmärksam 
att enheten inte klarar ändrad snedställning efter bultarna har dragits åt. 

Till skillnad mot gjutjärnshusen klarar plåthuset mindre belastning än vad lagret klarar. Lagren 
är fettfyllda från fabrik och går ej att eftersmörja, under normala förhållanden betraktas de som 
livstidssmorda. Husen saknar smörjnippel. Plåthusen består av två delar som kläms runt lagret, 
plåtarna är kallvalsad plåt som förzinkats för att stå emot korrosion.

• Lätta att montera med ett fåtal fästbultar

• Lätta att montera på axel tack vare plustolerans i lagrets innerdiameter

• Självinställande förmåga, dock ej efter montering

Typiska applikationer är transportanordningar, lantbruks-, byggnads-, livsmedels- och trädgårds-
maskiner. Lagerenheter kan under vissa förhållanden betraktas som livstidssmorda, men onormalt 
hög driftstemperatur, varvtal eller förorenade miljöer kräver byte av insatslager, då dessa typer ej 
går att eftersmörja. Lagerenheterna finns med 2 olika typer av insatslager; stoppskruvar, excent-
risk låsring.

• US – stoppskruv

• ES – låsring

■■ Ovalt plåtlagerhus

■■ 2 bulthål

SNR PFL-SERIE
Plåthus

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS

Produkt Dimension mm Hus Insatslager Bärighetstal kN Vikt

Artikelnummer d (mm) L H J J2 A A1 N B1 s D1 D2 Nr. Nr. Dynamiskt Statiskt Kg

ESPFL201 12 58,7 81 63,5 49 6,7 4 7,1 28,6 6,5 28,6 PFL203 ES201 9,55 4,78 0,2

USPFL201 12 58,7 81 63,5 49 6,7 4 7,1 22 6 24,6 PFL203 US201 9,55 4,78 0,2

ESPFL202 15 58,7 81 63,5 49 6,7 4 7,1 28,6 6,5 28,6 PFL203 ES202 9,55 4,78 0,2

USPFL202 15 58,7 81 63,5 49 6,7 4 7,1 22 6 24,6 PFL203 US202 9,55 4,78 0,2

ESPFL203 17 58,7 81 63,5 49 6,7 4 7,1 28,6 6,5 28,6 PFL203 ES203 9,55 4,78 0,2

USPFL203 17 58,7 81 63,5 49 6,7 4 7,1 22 6 24,6 PFL203 US203 9,55 4,78 0,2

ESPFL204 20 66,7 90,5 71,5 55 7,7 4 8,7 30,9 7,5 33,3 PFL204 ES204 12,8 6,65 0,3

USPFL204 20 66,7 90,5 71,5 55 7,7 4 8,7 25 7 29 PFL204 US204 12,8 6,65 0,2

ESPFL205 25 71 95,2 76,2 60 8,7 4 8,7 30,9 7,5 38,1 PFL205 ES205 14 7,88 0,4

USPFL205 25 71 95,2 76,2 60 8,7 4 8,7 27 7,5 34 PFL205 US205 14 7,88 0,4

ESPFL206 30 84 112,7 90,5 71 9 5 10,5 35,7 9 44,5 PFL206 ES206 19,5 11,2 0,6

USPFL206 30 84 112,7 90,5 71 9 5 10,5 30 8 40,3 PFL206 US206 19,5 11,2 0,6

ESPFL207 35 93,7 123 100 81 10,5 5 10,5 38,9 9,5 55,6 PFL207 ES207 25,7 15,2 1

USPFL207 35 93,7 123 100 81 10,5 5 10,5 32 8,5 48 PFL207 US207 25,7 15,2 0,9

ESPFL208 40 100 151 119 91 11,5 7 13,5 43,7 11 60,3 PFL208 ES208 29,6 18,2 1,2

USPFL208 40 100 151 119 91 11,5 7 13,5 34 9 53 PFL208 US208 29,6 18,2 1,1

ES excentrisk låsring     US stoppskruv i innerring
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■■ 3-kantigt plåtlagerhus

■■ 3 bulthål

PFT-serien används där man vill ha fördelarna med PF-hus men utrymmet inte tillåter. Den trekan-
tiga konstruktionen på huset är tillverkat i pressad plåt och förzinkade för att motverka korrosion. 
Sparar vikt och är enkel att montera. Det tvådelade huset pressas runt insatslagret. Fastsättnings-
metod på insatslagret beror på applikation, antingen låsskruv eller excentrisk låsring. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Plåthusenheter är en prisvärd och utrymmesbesparande lagring som är enkel att montera. Lager- 
enheten består av ett lagerhus i pressad plåt med sfäriskt lagerläge samt ett insatslager, av spår-
kullager typ, med sfärisk ytterdiameter. Detta medför att lagret får en självinställande förmåga och 
kan kompensera för eventuella uppriktningsfel, max ±5°, som kan uppstå. Var dock uppmärksam 
att enheten inte klarar ändrad snedställning efter bultarna har dragits åt. 

Till skillnad mot gjutjärnshusen klarar plåthuset mindre belastning än vad lagret klarar. Lagren 
är fettfyllda från fabrik och går ej att eftersmörja, under normala förhållanden betraktas de som 
livstidssmorda. Husen saknar smörjnippel. Plåthusen består av två delar som kläms runt lagret, 
plåtarna är kallvalsad plåt som förzinkats för att stå emot korrosion.

• Lätta att montera med ett fåtal fästbultar

• Lätta att montera på axel tack vare plustolerans i lagrets innerdiameter

• Självinställande förmåga, dock ej efter montering

Typiska applikationer är transportanordningar, lantbruks-, byggnads-, livsmedels- och trädgårds-
maskiner.Lagerenheter kan under vissa förhållanden betraktas som livstidssmorda, men onormalt 
hög driftstemperatur, varvtal eller förorenade miljöer kräver byte av insatslager, då dessa typer ej 
går att eftersmörja. Lagerenheterna finns med 2 olika typer av insatslager; stoppskruvar, excent-
risk låsring.

• US – stoppskruv

• ES – låsring

SNR PFT-SERIE
Plåthus

Produkt Dimension mm Hus Insatslager Bärighetstal kN Vikt

Artikelnummer d (mm) H H2 J J2 A A1 N B1 s D1 D2 Nr. Nr. Dynamiskt Statiskt Kg

ESPFT204 20 33,3 90,5 71,5 55,0 7,2 4,0 8,7 30,9 7,5 33,3 PFT204 ES204 12,80 6,65 0,3

USPFT204 20 33,3 90,5 71,5 55,0 7,2 4,0 8,7 25,0 7,0 29,0 PFT204 US204 12,80 6,65 0,2

ESPFT205 25 34,2 95,2 76,0 60,0 8,7 4,0 8,7 30,9 7,5 38,1 PFT205 ES205 14,00 7,88 0,4

USPFT205 25 34,2 95,2 76,0 60,0 8,7 4,0 8,7 27,0 7,5 34,0 PFT205 US205 14,00 7,88 0,4

ESPFT206 30 40,2 112,7 90,5 71,0 10,5 5,0 10,5 35,7 9,0 44,5 PFT206 ES206 19,50 11,20 0,6

USPFT206 30 40,2 112,7 90,5 71,0 10,5 5,0 10,5 30,0 8,0 40,3 PFT206 US206 19,50 11,20 0,6

ESPFT207 35 44,2 122,2 100,0 81,0 10,5 5,0 10,2 38,9 9,5 55,6 PFT207 ES207 25,70 15,20 1,0

USPFT207 35 44,2 122,2 100,0 81,0 10,5 5,0 10,2 32,0 8,5 48,0 PFT207 US207 25,70 15,20 0,9

ES excentrisk låsring

US stoppskruv i innerring

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS
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Plåthus
TR PP-SERIE

PP-enheter från TR är en prisvärd och utrymmesbesparande lagring som är enkel att montera. 
Enheten är tillverkad i pressad plåt som är förzinkad för att motverka korrosion. Plåtarna klämmer 
fast insatslager, som finns med olika fastsättningsmetod på axel, låsskruv eller excentrisk låsring.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

TR plåthusenheter är en prisvärd och utrymmesbesparande lagring som är enkel att montera. 
Lagerenheten består av ett lagerhus i pressad plåt med sfäriskt lagerläge samt ett insatslager, av 
spårkullager typ, med sfärisk ytterdiameter. Detta medför att lagret får en självinställande förmåga 
och kan kompensera för eventuella uppriktningsfel, max ±5°, som kan uppstå. Var dock upp-
märksam att enheten inte klarar ändrad snedställning efter bultarna har dragits åt. 

Till skillnad mot gjutjärnshusen klarar plåthuset mindre belastning än vad lagret klarar. Lagren 
är fettfyllda från fabrik och går ej att eftersmörja, under normala förhållanden betraktas de som 
livstidssmorda. Husen saknar smörjnippel. Plåthusen består av två delar som kläms runt lagret, 
plåtarna är kallvalsad plåt som förzinkats för att stå emot korrosion.

• Lätta att montera med ett fåtal fästbultar

• Lätta att montera på axel tack vare plustolerans i lagrets innerdiameter

• Självinställande förmåga, dock ej efter montering

Typiska applikationer är transportanordningar, lantbruks-, byggnads-, livsmedels- och trädgårds-
maskiner.Lagerenheter kan under vissa förhållanden betraktas som livstidssmorda, men onormalt 
hög driftstemperatur, varvtal eller förorenade miljöer kräver byte av insatslager, då dessa typer ej 
går att eftersmörja. Lagerenheterna finns med 2 olika typer av insatslager; stoppskruvar, excent-
risk låsring.

• SB – stoppskruv

• SA – låsring

■■ Utrymmesbesparande stålagerenhet i plåt

■■ Snabb och enkel montering

Produkt Dimension mm Bult Insatslager Hus Vikt

Artikelnummer d (mm) H J L A N H1 H0 S B Storlek Nr. Nr. Kg

SBPP201# 12 22,2 68 86 25 9,5 3 43,5 6,0 22 M8 SB201 PP203 0,2

SBPP202# 15 22,2 68 86 25 9,5 3 43,5 6,0 22 M8 SB202 PP203 0,2

SBPP203# 17 22,2 68 86 25 9,5 3 43,5 6,0 22 M8 SB203 PP203 0,2

SBPP204# 20 25,4 76 98 32 9,5 3 50,2 7,0 25 M8 SB204 PP204 0,2

SBPP205# 25 28,6 86 108 32 11,5 4 56,4 7,5 27 M10 SB205 PP205 0,3

SBPP206# 30 33,3 95 117 38 11,5 4 66,1 8,0 29 M10 SB206 PP206 0,4

SBPP207# 35 39,7 106 129 42 11,5 4 77,7 9,0 32 M10 SB207 PP207 0,6 
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Plåthus
TR PF-SERIE

TR PF-hus är ett runt tvådelat plåtlagerhus tillverkat i pressad stålplåt med korrosionsbeständigt 
zinkytskikt. Ett ekonomiskt och utrymmesbesparande alternativ. Konstruktionen gör den enkel att 
montera och lämpar sig för applikationer med låga laster och upp till medium rotationshastighet. 
Beroende på storlek monteras enheten med 3 eller 4 bultar. 

Vilka insatslager som används beror på applikationen, antingen låses lagret mot axel med låsskruv 
eller med excentrisk låsring.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

TR plåthusenheter är en prisvärd och utrymmesbesparande lagring som är enkel att montera. 
Lagerenheten består av ett lagerhus i pressad plåt med sfäriskt lagerläge samt ett insatslager, av 
spårkullager typ, med sfärisk ytterdiameter. Detta medför att lagret får en självinställande förmåga 
och kan kompensera för eventuella uppriktningsfel, max ±5°, som kan uppstå. Var dock upp-
märksam att enheten inte klarar ändrad snedställning efter bultarna har dragits åt. 

Till skillnad mot gjutjärnshusen klarar plåthuset mindre belastning än vad lagret klarar. Lagren 
är fettfyllda från fabrik och går ej att eftersmörja, under normala förhållanden betraktas de som 
livstidssmorda. Husen saknar smörjnippel. Plåthusen består av två delar som kläms runt lagret, 
plåtarna är kallvalsad plåt som förzinkats för att stå emot korrosion.

• Lätta att montera med ett fåtal fästbultar

• Lätta att montera på axel tack vare plustolerans i lagrets innerdiameter

• Självinställande förmåga, dock ej efter montering

Typiska applikationer är transportanordningar, lantbruks-, byggnads-, livsmedels- och trädgårds-
maskiner. Lagerenheter kan under vissa förhållanden betraktas som livstidssmorda, men onormalt 
hög driftstemperatur, varvtal eller förorenade miljöer kräver byte av insatslager, då dessa typer ej 
går att eftersmörja. Lagerenheterna finns med 2 olika typer av insatslager; stoppskruvar, excent-
risk låsring.

• SB – stoppskruv

• SA – låsring

■■ Runt plåtlagerhus

■■ 3 eller 4 bulthål, beroende på storlek

Produkt Dimension mm Bult Insatsla-
ger Hus Vikt

Artikelnummer d (mm) L P A2 t N S B Storlek Nr. Nr. Kg

SBPF201# 12 82 64 7 2,0 7,5 6,0 22 M6 SB201 PF203 0,3

SBPF202# 15 82 64 7 2,0 7,5 6,0 22 M6 SB202 PF203 0,3

SBPF203# 17 82 64 7 2,0 7,5 6,0 22 M6 SB203 PF203 0,3

SBPF204# 20 91 71 8 2,0 9,0 7,0 25 M8 SB204 PF204 0,3

SBPF205# 25 95 76 9 2,0 9,0 7,5 27 M8 SB205 PF205 0,4

SBPF206# 30 113 90 9 2,5 10,5 8,0 29 M10 SB206 PF206 0,6

SBPF207# 35 122 100 10 2,5 10,5 9,0 32 M10 SB207 PF207 0,8

SBPF208# 40 148 119 12 3,5 14,0 9,0 34 M12 SB208 PF208 1,0 
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Plåthus
Ovalt plåthus tillverkat i förzinkad pressad plåt för att motverka korrosion. Prisvärd och utrymmes- 
besparande enhet med låg vikt. Enheten monteras enkelt med 2 bultar på applikation med låg 
last och medium rotationshastighet. Val av insatslager beror på beskaffenheten på applikationen, 
antingen använder man insatslager med låsskruv eller med excentrisk låsring.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

TR plåthusenheter är en prisvärd och utrymmesbesparande lagring som är enkel att montera. 
Lagerenheten består av ett lagerhus i pressad plåt med sfäriskt lagerläge samt ett insatslager, av 
spårkullager typ, med sfärisk ytterdiameter. Detta medför att lagret får en självinställande förmåga 
och kan kompensera för eventuella uppriktningsfel, max ±5°, som kan uppstå. Var dock upp-
märksam att enheten inte klarar ändrad snedställning efter bultarna har dragits åt. 

Till skillnad mot gjutjärnshusen klarar plåthuset mindre belastning än vad lagret klarar. Lagren 
är fettfyllda från fabrik och går ej att eftersmörja, under normala förhållanden betraktas de som 
livstidssmorda. Husen saknar smörjnippel. Plåthusen består av två delar som kläms runt lagret, 
plåtarna är kallvalsad plåt som förzinkats för att stå emot korrosion.

• Lätta att montera med ett fåtal fästbultar

• Lätta att montera på axel tack vare plustolerans i lagrets innerdiameter

• Självinställande förmåga, dock ej efter montering

Typiska applikationer är transportanordningar, lantbruks-, byggnads-, livsmedels- och trädgårds-
maskiner.Lagerenheter kan under vissa förhållanden betraktas som livstidssmorda, men onormalt 
hög driftstemperatur, varvtal eller förorenade miljöer kräver byte av insatslager, då dessa typer ej 
går att eftersmörja. Lagerenheterna finns med 2 olika typer av insatslager; stoppskruvar, excent-
risk låsring.

• SB – stoppskruv

• SA – låsring

■■ Ovalt plåtlagerhus

■■ 2 bulthål för enkel montering

TR PFL-SERIE

Produkt Dimension mm Bult Insatslager Hus Vikt

Artikelnummer d (mm) H J A2 L N t S B Storlek Nr. Nr. Kg

SBPFL201# 12 81 63,5 7 59 7,5 2,0 6,0 22 M6 SB201 PFL203 0,2

SBPFL202# 15 81 63,5 7 59 7,5 2,0 6,0 22 M6 SB202 PFL203 0,2

SBPFL203# 17 81 63,5 7 59 7,5 2,0 6,0 22 M6 SB203 PFL203 0,2

SBPFL204# 20 90 71,5 8 67 9,0 2,0 7,0 25 M8 SB204 PFL204 0,2

SBPFL205# 25 95 76,0 9 71 9,0 2,0 7,5 27 M8 SB205 PFL205 0,4

SBPFL206# 30 113 90,5 9 84 10,5 2,5 8,0 29 M10 SB206 PFL206 0,4

SBPFL207# 35 122 100,0 10 94 10,5 2,5 9,0 32 M10 SB207 PFL207 0,6

SBPFL208# 40 148 119,0 12 100 13,5 3,5 9,0 34 M12 SB208 PFL208 0,8 
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Plåthus
Finns det inte möjlighet att använda TR runda PF-typ på grund av utrymme, har TR tagit fram PFT- 
enheten. En ekonomisk och platsbesparande enhet med låg vikt för applikationer med låg last och 
medium rotationshastighet. Enheten finns med två olika insatslager beroende på fastlåsnings- 
metod på axel, låsskruv eller excentrisk låsring.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

TR plåthusenheter är en prisvärd och utrymmesbesparande lagring som är enkel att montera. 
Lagerenheten består av ett lagerhus i pressad plåt med sfäriskt lagerläge samt ett insatslager, av 
spårkullager-typ, med sfärisk ytterdiameter. Detta medför att lagret får en självinställande förmåga 
och kan kompensera för eventuella uppriktningsfel, max ±5°, som kan uppstå. Var dock upp-
märksam att enheten inte klarar ändrad snedställning efter bultarna har dragits åt. 

Till skillnad mot gjutjärnshusen klarar plåthuset mindre belastning än vad lagret klarar. Lagren 
är fettfyllda från fabrik och går ej att eftersmörja, under normala förhållanden betraktas de som 
livstidssmorda. Husen saknar smörjnippel. Plåthusen består av två delar som kläms runt lagret, 
plåtarna är kallvalsad plåt som förzinkats för att stå emot korrosion.

• Lätta att montera med ett fåtal fästbultar

• Lätta att montera på axel tack vare plustolerans i lagrets innerdiameter

• Självinställande förmåga, dock ej efter montering

Typiska applikationer är transportanordningar, lantbruks-, byggnads-, livsmedels- och trädgårds-
maskiner.Lagerenheter kan under vissa förhållanden betraktas som livstidssmorda, men onormalt 
hög driftstemperatur, varvtal eller förorenade miljöer kräver byte av insatslager, då dessa typer ej 
går att eftersmörja. Lagerenheterna finns med 2 olika typer av insatslager; stoppskruvar, excent-
risk låsring.

• SB – stoppskruv

• SA – låsring

■■ Trekantigt plåtlagerhus

■■ Utrymmesbesparande med låg vikt

TR PFT-SERIE

Produkt Dimension mm Bult Insatslager Hus Vikt

Artikelnummer d (mm) L P A2 t N W S B Storlek Nr. Nr. Kg

SBPFT201# 12 82 64 7 2,0 7,5 29,0 6,0 22 M6 SB201 PFT203 0,27

SBPFT202# 15 82 64 7 2,0 7,5 29,0 6,0 22 M6 SB202 PFT203 0,27

SBPFT203# 17 82 64 7 2,0 7,5 29,0 6,0 22 M6 SB203 PFT203 0,26

SBPFT204# 20 91 71 8 2,0 9,0 33,0 7,0 25 M8 SB204 PFT204 0,30

SBPFT205# 25 95 76 9 2,0 9,0 35,0 7,5 27 M8 SB205 PFT205 0,38

SBPFT206# 30 113 90 9 2,5 10,5 38,0 8,0 29 M10 SB206 PFT206 0,62

SBPFT207# 35 122 100 10 2,5 10,5 45,0 8,5 32 M10 SB207 PFT207 0,82 
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Rostfritt
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Från NTN/SNR marknadsför Internordic rostfria lagerenheter anpassade för applikationer där kor-
rosionsbeständighet är viktigt. I dessa områden där hög luftfuktighet och kravet på avspolning av 
utrustningen är nödvändig för att förhindra bakterietillväxt och konventionella lagerenheter i gjutjärn 
ej är optimalt har NTN/SNR ett stort produktutbud av rostfria lagerenheter.

Enheterna är försmorda med livsmedelsgodkänt smörjmedel. Temperaturområde -20 °C till  
+120 °C. Huset är tillverkat i AISI 304, insatslagret i AISI 440C. För ytterligare skydd mot fukt och 
partiklar finns det skyddslock och ändlock för genomgående axel tillverkade i AISI304 att tillgå.

Det finns 2 st olika typer av insatslager; SUC med stoppskruv och SES med excentrisk låsring.

■■ Rostfri stålagerenhet

■■ Livsmedelsgodkänt smörjmedel

SNR SUCP-SERIE

Produkt Dimension mm Vikt

Artikelnummer d (mm) d (tum) L J B H H1 H2 S A N N1 Z max Dz Kg

SUCP201 12  126 95 31 33,3 15 65 12,7 38 13 19 45,6 54 0,83

SUCP202 15  126 95 31 33,3 15 65 12,7 38 13 19 45,6 54 0,8

SUCP203 17  126 95 31 33,3 15 65 12,7 38 13 19 45,6 54 0,84

SUCP204 20  126 95 31 33,3 15 65 12,7 38 13 19 45,6 54 0,82

SUCP204-12  3/4 126 95 31 33,3 15 65 12,7 38 13 19 45,6 54 0,82

SUCP205 25  140 105 34,1 36,5 16 70 14,3 38 13 19 47,8 60 0,95

SUCP205-16  1 140 105 34,1 36,5 16 70 14,3 38 13 19 47,8 60 0,95

SUCP206 30  165 121 38,1 42,9 18 83 15,9 48 17 21 52,8 70 1,58

SUCP206-19  1 3/16 165 121 38,1 42,9 18 83 15,9 48 17 21 52,8 70 1,58

SUCP206-20  1 1/4 165 121 38,1 42,9 18 83 15,9 48 17 21 52,8 70 1,58

SUCP207 35  167 127 42,9 47,6 19 94 17,5 48 17 21 57,4 80 1,95

SUCP207-22  1 3/8 167 127 42,9 47,6 19 94 17,5 48 17 21 57,4 80 1,95

SUCP207-23  1 7/16 167 127 42,9 47,6 19 94 17,5 48 17 21 57,4 80 1,95

SUCP208 40  184 136 49,2 49,2 19 100 19 54 17 23 66,8 88 2,39

SUCP208-24  1 1/2 184 136 49,2 49,2 19 100 19 54 17 23 66,8 88 2,39

SUCP209 45  190 146 49,2 54 20 109 19 54 17 23 67,8 95 2,72

SUCP209-28  1 3/4 190 146 49,2 54 20 109 19 54 17 23 67,8 95 2,72

SUCP210 50  206 159 51,6 57,2 22 114 19 60 20 25 75,6 100 3,28

SUCP210-31  1 15/16 206 159 51,6 57,2 22 114 19 60 20 25 75,6 100 3,28

SUCP211 55  219 171 55,6 63,5 23 126 22,2 60 20 25 75,2 110 4,12

SUCP211-32  2 219 171 55,6 63,5 23 126 22,2 60 20 25 75,2 110 4,12

SUCP211-35  2 3/16 219 171 55,6 63,5 23 126 22,2 60 20 25 75,2 110 4,12

SUCP212 60  241 184 65,1 69,8 25 138 25,4 70 20 25 87,8 120 5,71

SUCP212-39  2 7/16 241 184 65,1 69,8 25 138 25,4 70 20 25 87,8 120 5,71 

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS
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Rostfritt
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Från NTN/SNR marknadsför Internordic rostfria lagerenheter anpassade för applikationer där kor-
rosionsbeständighet är viktigt. I dessa områden där hög luftfuktighet och kravet på avspolning av 
utrustningen är nödvändig för att förhindra bakterietillväxt och konventionella lagerenheter i gjutjärn 
ej är optimalt har NTN/SNR ett stort produktutbud av rostfria lagerenheter.

Enheterna är försmorda med livsmedelsgodkänt smörjmedel. Temperaturområde -20 °C till  
+120 °C. Huset är tillverkat i AISI 304, insatslagret i AISI 440C. För ytterligare skydd mot fukt och 
partiklar finns det skyddslock och ändlock för genomgående axel tillverkade i AISI304 att tillgå.

Det finns 2 st olika typer av insatslager; SUC med stoppskruv och SES med excentrisk låsring.

■■ 4-bultad lagerenhet i rostfritt

■■ Korrosionsbeständig enhet

SNR SUCF-SERIE

Produkt Dimension mm Vikt

Artikelnummer d (mm) d (tum) L J B A A1 A2 S T N Z max Dz Kg

SUCF201 12  86 64 31 15 25,5 12 12,7 33,3 12 37,8 54 0,66

SUCF202 15  86 64 31 15 25,5 12 12,7 33,3 12 37,8 54 0,64

SUCF203 17  86 64 31 15 25,5 12 12,7 33,3 12 37,8 54 0,63

SUCF204 20  86 64 31 15 25,5 12 12,7 33,3 12 37,8 54 0,61

SUCF204-12  3/4 86 64 31 15 25,5 12 12,7 33,3 12 37,8 54 0,61

SUCF205 25  95 70 34,1 16 27 14 14,3 35,8 12 39,9 60 0,82

SUCF205-16  1 95 70 34,1 16 27 14 14,3 35,8 12 39,9 60 0,82

SUCF206 30  108 83 38,1 18 30,5 14 15,9 40,2 12 44,4 70 1,13

SUCF206-19  1 3/16 108 83 38,1 18 30,5 14 15,9 40,2 12 44,4 70 1,13

SUCF206-20  1 1/4 108 83 38,1 18 30,5 14 15,9 40,2 12 44,4 70 1,13

SUCF207 35  116 92 42,9 19 33,5 14,5 17,5 44,4 14 48,2 80 1,41

SUCF207-22  1 3/8 116 92 42,9 19 33,5 14,5 17,5 44,4 14 48,2 80 1,41

SUCF207-23  1 7/16 116 92 42,9 19 33,5 14,5 17,5 44,4 14 48,2 80 1,41

SUCF208 40  130 102 49,2 21 36 14,5 19 51,2 16 54,4 88 1,89

SUCF208-24  1 1/2 130 102 49,2 21 36 14,5 19 51,2 16 54,4 88 1,89

SUCF209 45  137 105 49,2 22 38 15,5 19 52,2 16 55,9 95 2,32

SUCF209-28  1 3/4 137 105 49,2 22 38 15,5 19 52,2 16 55,9 95 2,32

SUCF210 50  143 111 51,6 22 40 15 19 54,6 16 59,8 100 2,65

SUCF210-31  1 15/16 143 111 51,6 22 40 15 19 54,6 16 59,8 100 2,65

SUCF211 55  162 130 55,6 25 44 20 22,2 58,4 19 62,6 110 4,06

SUCF211-32  2 162 130 55,6 25 44 20 22,2 58,4 19 62,6 110 4,06

SUCF211-35  2 3/16 162 130 55,6 25 44 20 22,2 58,4 19 62,6 110 4,06

SUCF212 60  175 143 65,1 29 48 20 25,4 68,7 19 72,9 120 5,48

SUCF212-39  2 7/16 175 143 65,1 29 48 20 25,4 68,7 19 72,9 120 5,48

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS
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Rostfritt
SNR SUCFL-SERIE

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Från NTN/SNR marknadsför Internordic rostfria lagerenheter anpassade för applikationer där kor-
rosionsbeständighet är viktigt. I dessa områden där hög luftfuktighet och kravet på avspolning av 
utrustningen är nödvändig för att förhindra bakterietillväxt och konventionella lagerenheter i gjutjärn 
ej är optimalt har NTN/SNR ett stort produktutbud av rostfria lagerenheter.

Enheterna är försmorda med livsmedelsgodkänt smörjmedel. Temperaturområde -20 °C till  
+120 °C. Huset är tillverkat i AISI 304, insatslagret i AISI 440C. För ytterligare skydd mot fukt och 
partiklar finns det skyddslock och ändlock för genomgående axel tillverkade i AISI304 att tillgå.

Det finns 2 st olika typer av insatslager; SUC med stoppskruv och SES med excentrisk låsring.

■■ Lagerenhet i rostfritt med 2 fästhål

■■ Rostfritt insatslager och smörjnippel

Produkt Dimension mm Vikt

Artikelnummer d (mm) d (tum) L J H B A A1 A2 S T N Z max Dz Kg

SUCFL201 12  112 90 60 31 15 25,5 12 12,7 33,3 12 37,8 46 0,52

SUCFL202 15  112 90 60 31 15 25,5 12 12,7 33,3 12 37,8 46 0,51

SUCFL203 17  112 90 60 31 15 25,5 12 12,7 33,3 12 37,8 46 0,49

SUCFL204 20  112 90 60 31 15 25,5 12 12,7 33,3 12 37,8 54 0,47

SUCFL204-12  3/4 112 90 60 31 15 25,5 12 12,7 33,3 12 37,8 54 0,47

SUCFL205 25  125 99 68 34,1 16 27 13 14,3 35,8 16 39,9 60 0,6

SUCFL205-16  1 125 99 68 34,1 16 27 13 14,3 35,8 16 39,9 60 0,6

SUCFL206 30  141 117 80 38,1 18 31 13 15,9 40,2 16 44,4 70 0,89

SUCFL206-19  1 3/16 141 117 80 38,1 18 31 13 15,9 40,2 16 44,4 70 0,89

SUCFL206-20  1 1/4 141 117 80 38,1 18 31 13 15,9 40,2 16 44,4 70 0,89

SUCFL207 35  156 130 90 42,9 19 33 15 17,5 44,4 16 47,7 80 1,18

SUCFL207-22  1 3/8 156 130 90 42,9 19 33 15 17,5 44,4 16 47,7 80 1,18

SUCFL207-23  1 7/16 156 130 90 42,9 19 33 15 17,5 44,4 16 47,7 80 1,18

SUCFL208 40  172 144 100 49,2 21 36 15 19 51,2 16 54,4 88 1,53

SUCFL208-24  1 1/2 172 144 100 49,2 21 36 15 19 51,2 16 54,4 88 1,53

SUCFL209 45  180 148 108 49,2 22 38 15 19 52,2 19 55,9 95 1,81

SUCFL209-28  1 3/4 180 148 108 49,2 22 38 15 19 52,2 19 55,9 95 1,81

SUCFL210 50  190 157 115 51,6 22 39 16 19 54,6 19 59,8 100 2,17

SUCFL210-31  1 15/16 190 157 115 51,6 22 39 16 19 54,6 19 59,8 100 2,17 

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS
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Komposit
SNR GNP-SERIE

■■ Stålagerhus anpassade för livsmedel,   
 läkemedel samt kemiska industrin 

■■ Släta hus – motverkar att mögel och  
 bakterier fastnar

■■ Prisvärt alternativ till rostfri enhet

Produkt Dimension mm Bärighetstal 
kN Vikt

Artikelnummer axel L H H1 H2 J J1 J2 G A B s d1 Dynamiskt Begr. varvtal Kg

GNP20 20 127,0 33,30 14,2 6,0 95,0 11,0 14,0 10 38,0 31,00 12,70 29,00 1,70 7400 0,30

GNP25 25 140,0 36,50 14,5 71,0 105,0 11,0 14,0 10 38,0 34,10 14,30 34,00 2,00 6200 0,35

GNP30 30 162,0 42,90 17,8 83,0 119,0 14,0 18,0 12 46,0 38,10 15,90 40,50 2,50 5300 0,55

GNP35 35 167,0 47,60 18,0 94,0 127,0 14,0 18,0 12 48,0 42,90 17,50 48,00 3,00 4500 0,78

GNP40 40 184,0 49,20 19,5 98,0 137,0 14,0 18,0 12 54,0 49,20 19,00 53,00 3,00 4000 0,98

Insatslager Stoppskruv Hexagon storlek mm Åtdragningsmoment Nm

MUC204-206 M6x1 3 3,9

MUC207-208 M8x1 4 8,3 

Åtdragningsmoment stoppskruv

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Internordic har genom sin leverantör NTN/SNR tillgång till ett av marknadens största sortiment av 
lagerenheter. I det breda utbud vi tillhandahåller finns även lagerenheter i kompositmaterial med 
rostfria insatslager. Dessa enheter är speciellt anpassade för livsmedel, läkemedel samt kemiska 
industrin. Dimensionsbredden är 20-40 mm axel och i 3 olika utförande (se bilder nedan), allt för 
att passa så många olika applikationer som möjligt. Det finns även insatslager i vissa tum- dimen-
sioner. Gemensamt för de olika typerna är:

• Släta hus – motverkar att mögel och bakterier fastnar 

• Rostfria smörjnipplar

• Rostfria hylsor i bulthål – högre tillförlitlighet, korrosionsbeständig

• Livsmedelsgodkänt smörjmedel (FDA)

• Både öppna och slutna ändlock för att ytterligare skydda enheten  
samt att  bygga in roterande axeltappar

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Internordic har genom sin leverantör NTN/SNR tillgång till ett av marknadens största sortiment av 
lagerenheter. I det breda utbud vi tillhandahåller finns även lagerenheter i kompositmaterial med 
rostfria insatslager. Dessa enheter är speciellt anpassade för livsmedel, läkemedel samt kemiska 
industrin. Dimensionsbredden är 20-40 mm axel och i 3 olika utförande (se bilder nedan), allt för 
att passa så många olika applikationer som möjligt. Det finns även insatslager i vissa tum- dimen-
sioner. Gemensamt för de olika typerna är:

• Släta hus – motverkar att mögel och bakterier fastnar 

• Rostfria smörjnipplar

• Rostfria hylsor i bulthål – högre tillförlitlighet, korrosionsbeständig

• Livsmedelsgodkänt smörjmedel (FDA)

• Både öppna och slutna ändlock för att ytterligare skydda enheten  
samt att bygga in roterande axeltappar

■■ 4-bult lagerenhet anpassad för livsmedel,  
 läkemedel samt kemiska industrin 

■■ Släta hus – motverkar att mögel och  
 bakterier fastnar

■■ Försedd med smörjnippel för återsmörjning

SNR GSF-SERIE
Komposit

Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Vikt

Artikelnummer axel L J G A A1 A4 B d1 Dynamiskt Begr. varvtal Kg

GSF20 20 86 63.5 11 27.8 36.3 13.4 31.0 29.0 1.60 7400 0.30

GSF25 25 95 70.0 11 28.0 36.7 14.3 34.0 34.0 1.70 6200 0.36

GSF30 30 107 83.0 11 31.5 41.4 14.3 38.1 40.5 2.30 6300 0.51

GSF35 35 118 92.0 13 34.8 46.9 15.5 42.9 48.0 3.10 4500 0.75

GSF40 40 130 102.0 14 37.5 53.2 17.0 49.2 53.0 3.10 4000 0.98 

Insatslager Stoppskruv Hexagon storlek mm Åtdragningsmoment Nm

MUC204-206 M6x1 3 3,9

MUC207-208 M8x1 4 8,3 

Åtdragningsmoment stoppskruv

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS
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Komposit
SNR GSFT-SERIE

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Internordic har genom sin leverantör NTN/SNR tillgång till ett av marknadens största sortiment av 
lagerenheter. I det breda utbud vi tillhandahåller finns även lagerenheter i kompositmaterial med 
rostfria insatslager. Dessa enheter är speciellt anpassade för livsmedel, läkemedel samt kemiska 
industrin. Dimensionsbredden är 20-40 mm axel och i 3 olika utförande (se bilder nedan), allt för 
att passa så många olika applikationer som möjligt. Det finns även insatslager i vissa tum- dimen-
sioner. Gemensamt för de olika typerna är:

• Släta hus – motverkar att mögel och bakterier fastnar 

• Rostfria smörjnipplar

• Rostfria hylsor i bulthål – högre tillförlitlighet, korrosionsbeständig

• Livsmedelsgodkänt smörjmedel (FDA)

• Både öppna och slutna ändlock för att ytterligare skydda enheten  
samt att bygga in roterande axeltappar 

■■ 2 -bult lagerenhet anpassad för livsmedel,  
 läkemedel samt kemiska industrin 

■■ Släta hus – motverkar att mögel och  
 bakterier fastnar

■■ Utrymmesbesparande

Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Vikt

Artikelnummer axel L H J G A A1 A4 B d1 Dynamiskt Begr. Varvtal Kg

GSFT20 20 64.8 130.0 90.0 11 26.50 33.70 11.40 31.00 29.00 2.20 7400 0.25

GSFT25 25 70.0 130.0 99.0 11 29.70 36.70 13.50 34.00 34.00 2.20 6200 0.30

GSFT30 30 80.0 148.0 117.0 11 30.50 41.20 13.30 38.10 40.50 2.90 6300 0.45

GSFT35 35 90.0 163.0 130.0 13 32.80 43.40 16.10 42.90 48.00 3.20 4500 0.67

GSFT40 40 100.0 175.0 144.0 14 37.50 51.70 20.00 49.20 53.00 3.20 4000 0.88 

Insatslager Stoppskruv Hexagon storlek mm Åtdragningsmoment Nm

MUC204-206 M6x1 3 3,9

MUC207-208 M8x1 4 8,3 

Åtdragningsmoment stoppskruv

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS



LAGERENHETER 

           WWW.INTERNORDIC.COM   075-242 49 40200 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Insatslager till lagerenheter är av samma typ som spårkullager 62-63 serien. De har sfärisk 
ytterdiameter för att få en självinställande funktion i huset som kompenserar för snedställningar. 
Den förlängda innerringen som finns på vissa typer underlättar vid montering och för att kunna 
låsa fast lagret på axeln med stoppskruv eller exentrisk låsring. Det finns även med koniskt hål för 
montering med passande klämhylsa. Tätningen av nitril, täcks av en avkastarbricka för att skydda 
mot yttre påverkan. Denna tätning fungerar som en spalttätning. Det finns även 3-läppstätning för 
riktigt tuffa och orena miljöer. Denna tätning medför högre friktion vilket innebär den inte klarar lika 
höga hastigheter. 

För att förenkla montering har insatslager plustolerans i lagrets axelhål. Lagret fästs på axel med 
antingen stoppskruvar i innerringen, låsring eller klämhylsa. Lagren har C3 glapp som standard. 
Normal arbetstemperatur är -20 °C till +100 °C. För att klara temperaturer under eller över detta 
område har NTN/SNR olika alternativ. Lager med L04 som efterbeteckning klarar ned till -40 °C, 
och med T20 är för arbetstemperatur upp till +200 °C. Det finns två olika storleksserier inom 
insatslager och lagerenheter 200- eller 300 serien.

Olika efterbeteckningar hos NTN/SNR

• L3 3- läppstätning för förorenad arbetsmiljö

• T04 arbetstemperatur ned till -40 °C

• T20 arbetstemperatur upp till +200 °C

• G2 återsmörjningsbara (SNR)

■■ 2 st stoppskruvar på innerring

■■ Enkel montering

SNR UC-SERIE
Insatslager

Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Vikt

Artikelnummer d (mm) D C B1 D1 G Dynamiskt Statiskt Kg

UC201 12 47 16 31,0 29,0 M6x1 12,80 6,65 0,21

UC202 15 47 16 31,0 29,0 M6x1 12,80 6,65 0,20

UC203 17 47 16 31,0 29,0 M6x1 12,80 6,65 0,18

UC204 20 47 16 31,0 29,0 M6x1 12,80 6,65 0,17

UC205 25 52 17 34,0 34,0 M6x1 14,00 7,88 0,21

UC305 25 62 21 38 35,4 M6x1 22,36 11,50 0,35

UC206 30 62 19 38,1 40,3 M6x1 19,50 11,20 0,32

UC306 30 72 24 43 44,6 M6x1 27,00 15,20 0,56

UC207 35 72 20 42,9 48,0 M8x1 25,70 15,20 0,47

UC307 35 80 25 48 48,9 M8x1 33,50 19,20 0,71

UC208 40 80 21 49,2 53,0 M8x1 29,60 18,20 0,64

UC308 40 90 28 52 56,5 M10x1,25 40,56 24,00 0,96

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS
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 Insatslager

Stoppskruv UC/CUC US/CUS ES/CES EX/CEX Åtdragningsmoment Nm
Hexagon storlek 

mm

M5x0,8   201-203    3,5 2,5

M6x1 201-206 305-306 204-207 201-206 201-206  5,5 3,0

M8x1 207-209 307 208-210 207-210 207-210 305-307 11,5 4,0

M10x1,25 210-212 308-309 211-212 211-212 211-215 308-312 22,0 5,0

M12x1,25 213-218 310-314   216-218 313-314 33,0 6,0

M14x1,5  315-316     42,0 7,0

M16x1,5  317-319    315-317 64,0 8,0

M18x1,5  320-324     75,0 9,0

M20x1,5  326-328    318-320 120,0 10,0 

Åtdragningsmoment stoppskruv

Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Vikt

Artikelnummer d (mm) D C B1 D1 G Dynamiskt Statiskt Kg

UC209 45 85 22 49,2 57,2 M8x1 31,85 20,80 0,68

UC309 45 100 30 57 61,8 M10x1,25 53,00 31,80 1,28

UC210 50 90 23 51,6 61,8 M10x1,25 35,10 23,20 0,80

UC310 50 110 32 61 68,7 M12x1,25 62,00 37,80 1,65

UC211 55 100 25 55,6 69,0 M10x1,25 43,55 29,20 1,12

UC311 55 120 34 66 74,9 M12x1,25 71,50 44,80 1,90

UC212 60 110 27 65,1 74,9 M10x1,25 52,50 32,80 1,53

UC312 60 130 36 71 81,0 M12x1,25 81,60 51,80 2,60

UC213 65 120 28 65,1 82,0 M12x1,25 57,20 4,00 1,86

UC313 65 140 38 75 87,5 M12x1,25 93,86 60,50 3,25

UC214 70 125 30 74,6 86,5 M12x1,25 62,00 45,00 2,05

UC314 70 150 40 78 94,0 M12x1,25 104,26 68,00 3,95

UC215 75 130 30 77,8 91,5 M12x1,25 66,00 49,50 2,21

UC315 75 160 42 82 10,5 M14x1,5 113,36 76,80 4,33

UC216 80 140 33 82,6 98,0 M12x1,25 72,50 54,20 2,79

UC316 80 170 44 86 107,9 M14x1,5 122,85 86,50 5,57

UC217 85 150 35 85,7 105,1 M12x1,25 83,20 63,80 3,38

UC317 85 180 46 96 114,0 M16x1,5 132,60 96,50 6,84

UC218 90 160 37 96,0 111,0 M12x1,25 96,00 71,50 4,45

UC318 90 190 48 96 120,0 M16x1,5 143,00 108,00 7,87

UC319 95 200 50 103 126,5 M16x1,5 156,00 122,00 8,91

UC320 100 215 54 108 134,5 M18x1,5 171,60 140,00 11,20

UC321 105 225 57 112 140,5 M18x1,5 182,00 155,00 12,20

UC322 110 240 60 117 149,0 M18x1,5 205,00 178,00 14,30

UC324 120 260 64 126 163,0 M18x1,5 228,00 208,00 18,50

UC326 130 280 68 135 177,0 M20x1,5 252,00 242,00 23,00

UC328 140 300 73 145 190,0 M20x1,5 275,00 272,00 28,50 
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Insatslager
TR UC-SERIE

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

TR insatslager till lagerenheter är av samma typ som spårkullager 62-63 serien. De har sfärisk 
ytterdiameter för att få en självinställande funktion i huset som kompenserar för snedställningar. 
Den förlängda innerringen som finns på vissa typer underlättar vid montering och för att kunna 
låsa fast lagret på axeln med stoppskruv eller exentrisk låsring. Det finns även med koniskt hål för 
montering med passande klämhylsa. Tätningen av nitril, täcks av en avkastarbricka för att skydda 
mot yttre påverkan. Denna tätning fungerar som en spalttätning. Det finns även 3-läppstätning för 
riktigt tuffa och orena miljöer, denna tätning medför högre friktion vilket innebär den inte klarar lika 
höga hastigheter. 

För att förenkla montering har insatslager plustolerans i lagrets axelhål. Lagret fästs på axel med 
antingen stoppskruvar i innerringen, låsring eller klämhylsa. Lagren har C3 glapp som standard. 
Normal arbetstemperatur är -20 °C till +120 °C, kontinuerlig drift över 70 °C reduceras livslängden 
på smörjmedelet. Det finns två olika storleksserier inom insatslager och lagerenheter 200- eller 
300 serien. Innerringen är avhärdad vid området runt stoppskruven för att minimera spänning och 
sprickbildning vid montering på axel

Olika efterbeteckningar hos TR

• R3 3- läppstätning för förorenad arbetsmiljö

■■ Prisvärt insatslager för gjutjärnshus

■■ Plustolerans i axelhål för enkel montering

Produkt Dimension mm Bärighetstal N Vikt

Artikelnummer d D B C S S1 G h ds Dynamiskt Cr Statiskt Kg

UC201# 12 47 31,0 16 12,7 18,3 4,7 4,4 M6x1 12 800 6 650 0,23

UC202# 15 47 31,0 16 12,7 18,3 4,7 4,4 M6x1 12 800 6 650 0,21

UC203# 17 47 31,0 16 12,7 18,3 4,7 4,4 M6x1 12 800 6 650 0,19

UC204# 20 47 31,0 16 12,7 18,3 4,7 4,4 M6x1 12 800 6 650 0,17

UC205# 25 52 34,0 17 14,3 19,7 5,5 4,3 M6x1 14 000 7 880 0,21

UC206# 30 62 38,1 19 15,9 22,2 5,5 5,0 M6x1 19 500 11 200 0,34

UC207# 35 72 42,9 20 17,5 25,4 6,5 5,8 M8x1 25 700 15 200 0,47

UC208# 40 80 49,2 21 19,0 30,2 8,0 6,3 M8x1 29 600 18 200 0,64

UC209# 45 85 49,2 22 19,0 30,2 8,0 6,8 M8x1 31 850 20 800 0,68

UC210# 50 90 51,6 23 19,0 32,6 9,0 6,5 M10x1,25 35 100 23 200 0,8

UC211# 55 100 55,6 25 22,2 33,4 9,0 7,2 M10x1,25 43 550 29 200 1,12

UC212# 60 110 65,1 27 25,4 39,7 10,5 8,2 M10x1,25 47 800 32 800 1,67

UC213# 65 120 65,1 28 25,4 39,7 12,0 8,0 M12x1,25 57 200 40 000 1,86

UC214# 70 125 74,6 30 30,2 44,4 12,0 9,0 M12x1,25 60 800 45 000 2,05

UC215# 75 130 77,8 30 33,3 44,5 12,0 9,0 M12x1,25 66 000 49 500 2,21

UC216# 80 140 82,6 33 33,3 49,3 14,0 10,3 M12x1,25 71 500 54 200 2,79

UC217# 85 150 85,7 35 34,1 51,6 14,0 11,0 M12x1,25 83 200 63 800 3,38

UC218# 90 160 96,0 37 39,7 56,3 14,0 12,0 M12x1,25 95 900 71 500 4,45 
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■■ Stoppskruv i innerring

■■ Utrymmesbesparande lager

■■ Återsmörjbar

SNR US-SERIE
Insatslager

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Insatslager till lagerenheter är av samma typ som spårkullager 62-63 serien. De har sfärisk 
ytterdiameter för att få en självinställande funktion i huset som kompenserar för snedställningar. 
Den förlängda innerringen som finns på vissa typer underlättar vid montering och för att kunna 
låsa fast lagret på axeln med stoppskruv eller exentrisk låsring. Det finns även med koniskt hål för 
montering med passande klämhylsa. Tätningen av nitril, täcks av en avkastarbricka för att skydda 
mot yttre påverkan. Denna tätning fungerar som en spalttätning. Det finns även 3-läppstätning för 
riktigt tuffa och orena miljöer. Denna tätning medför högre friktion vilket innebär den inte klarar lika 
höga hastigheter. 

För att förenkla montering har insatslager plustolerans i lagrets axelhål. Lagret fästs på axel med 
antingen stoppskruvar i innerringen, låsring eller klämhylsa. Lagren har C3 glapp som standard. 
Normal arbetstemperatur är -20 °C till +100 °C. För att klara temperaturer under eller över detta 
område har NTN/SNR olika alternativ. Lager med L04 som efterbeteckning klarar ned till -40 °C, 
och med T20 är för arbetstemperatur upp till +200 °C. Det finns två olika storleksserier inom 
insatslager och lagerenheter 200- eller 300 serien.

Olika efterbeteckningar hos NTN/SNR

• L3 3- läppstätning för förorenad arbetsmiljö

• T04 arbetstemperatur ned till -40 °C

• T20 arbetstemperatur upp till +200 °C

• G2 återsmörjningsbara (SNR)

Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Vikt

Artikelnummer d (mm) D C B1 D1 G Dynamiskt Statiskt Kg

US201 12 40 12 22,0 24,6 M5x0,8 9,55 4,78 0,09

US202 15 40 12 22,0 24,6 M5x0,8 9,55 4,78 0,08

US203 17 40 12 22,0 24,6 M5x0,8 9,55 4,78 0,10

US204 20 47 14 25,0 29,0 M6x1 12,80 6,65 0,13

US205 25 52 15 27,0 34,0 M6x1 14,00 7,88 0,17

US206 30 62 16 30,0 40,3 M6x1 19,50 11,20 0,27

US207 35 72 17 32,0 48,0 M6x1 25,70 15,20 0,42

US208 40 80 18 34,0 53,0 M8x1 29,60 18,20 0,60

US209 45 85 19 41,2 57,2 M8x1 31,85 20,80 0,65

US210 50 90 20 43,5 61,8 M8x1 35,10 23,20 0,76

US211 55 100 23 45,3 69,0 M10x1,25 43,55 29,20 1,07

US212 60 100 24 53,7 74,9 M10x1,25 52,50 32,80 1,30

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

TR insatslager till lagerenheter är av samma typ som spårkullager 62-63 serien. De har sfärisk 
ytterdiameter för att få en självinställande funktion i huset som kompenserar för snedställningar. 
Den förlängda innerringen som finns på vissa typer underlättar vid montering och för att kunna 
låsa fast lagret på axeln med stoppskruv eller exentrisk låsring. Det finns även med koniskt hål för 
montering med passande klämhylsa. Tätningen av nitril, täcks av en avkastarbricka för att skydda 
mot yttre påverkan. Denna tätning fungerar som en spalttätning. Det finns även 3-läppstätning för 
riktigt tuffa och orena miljöer, denna tätning medför högre friktion vilket innebär den inte klarar lika 
höga hastigheter. 

För att förenkla montering har insatslager plustolerans i lagrets axelhål. Lagret fästs på axel med 
antingen stoppskruvar i innerringen, låsring eller klämhylsa. Lagren har C3 glapp som standard. 
Normal arbetstemperatur är -20 °C till +100 °C, kontinuerlig drift över 70 °C reduceras livsläng-
den på smörjmedelet. Inneringen är avhärdad vid området runt stoppskruven för att minimera 
spänning och sprickbildning vid montering på axel.

■■ Endast förlängd innerring på en sida –   
 utrymmesbesparande

■■ Låsning med stoppskruvar för snabb och  
 enkel montering

TR SB-SERIE
Insatslager

Produkt Dimension mm Bärighetstal N Vikt

Artikelnummer d D B C S h G ds Dynamiskt Cr Statiskt Kg

SB201# 12 40 22,0 12 6,0 3,6 4,0 M5x0,8 9 550 4 780 0,10

SB202# 15 40 22,0 12 6,0 3,6 4,0 M5x0,8 9 550 4 780 0,10

SB203# 17 40 22,0 12 6,0 3,6 4,0 M5x0,8 9 550 4 780 0,10

SB204# 20 47 25,0 14 7,0 4,0 5,0 M6x1 12 800 6 650 0,14

SB205# 25 52 27,0 15 7,5 4,3 5,5 M6x1 14 000 7 880 0,17

SB206# 30 62 30,0 16 8,0 5,0 6,0 M6x1 19 500 11 200 0,26

SB207# 35 72 32,0 17 8,5 5,7 6,5 M6x1 25 700 15 200 0,39

SB208# 40 80 34,0 18 9,0 6,2 7,0 M8x1 29 600 18 200 0,54

SB209# 45 85 41,2 19 10,2 6,5 8,2 M8x1 31 850 20 800 0,68

SB210# 50 90 43,5 20 10,9 6,5 9,2 M8x1 35 100 23 200 0,80

SB211# 55 100 45,3 23 11,8 7,2 9,8 M8x1 43 550 29 200 1,00

SB212# 60 110 53,7 24 14,9 8,0 9,8 M10x1,25 47 800 32 800 1,30 
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Insatslager
SNR EX-SERIE

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Insatslager till lagerenheter är av samma typ som spårkullager 62-63 serien. De har sfärisk 
ytterdiameter för att få en självinställande funktion i huset som kompenserar för snedställningar. 
Den förlängda innerringen som finns på vissa typer underlättar vid montering och för att kunna 
låsa fast lagret på axeln med stoppskruv eller exentrisk låsring. Det finns även med koniskt hål för 
montering med passande klämhylsa. Tätningen av nitril, täcks av en avkastarbricka för att skydda 
mot yttre påverkan. Denna tätning fungerar som en spalttätning. Det finns även 3-läppstätning för 
riktigt tuffa och orena miljöer. Denna tätning medför högre friktion vilket innebär den inte klarar lika 
höga hastigheter. 

För att förenkla montering har insatslager plustolerans i lagrets axelhål. Lagret fästs på axel med 
antingen stoppskruvar i innerringen, låsring eller klämhylsa. Lagren har C3 glapp som standard. 
Normal arbetstemperatur är -20 °C till +100 °C. För att klara temperaturer under eller över detta 
område har NTN/SNR olika alternativ. Lager med L04 som efterbeteckning klarar ned till -40 °C, 
och med T20 är för arbetstemperatur upp till +200 °C. Det finns två olika storleksserier inom 
insatslager och lagerenheter 200- eller 300 serien.

Olika efterbeteckningar hos NTN/SNR

• L3 3- läppstätning för förorenad arbetsmiljö

• T04 arbetstemperatur ned till -40 °C

• T20 arbetstemperatur upp till +200 °C

• G2 återsmörjningsbara (SNR)

■■ Excentrisk låsring - en rotationsriktning

■■ Förlängd innerring på båda sidor

■■ För tuffare applikationer

Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Vikt

Artikelnummer d (mm) D C B1 J2 B D2 G Dynamiskt Statiskt Kg

EX201 12 47 16 34,0 13,5 43,5 33,3 M6x1 12,80 6,65 0,29

EX202 15 47 16 34,0 13,5 43,5 33,3 M6x1 12,80 6,65 0,27

EX203 17 47 16 34,0 13,5 43,5 33,3 M6x1 12,80 6,65 0,25

EX204 20 47 16 34,0 13,5 43,5 33,3 M6x1 12,80 6,65 0,22

EX205 25 52 17 34,8 13,5 44,3 38,1 M6x1 14,00 7,88 0,25

EX206 30 62 19 36,4 15,9 48,3 44,5 M6x1 19,50 11,20 0,41

EX207 35 72 20 37,6 17,5 41,1 55,6 M8x1 25,70 15,20 0,60

EX208 40 80 21 42,8 18,3 46,3 60,0 M8x1 29,60 18,20 0,78

EX209 45 85 22 42,8 18,3 46,3 63,5 M8x1 31,85 20,80 0,87

EX210 50 90 23 49,2 18,3 62,7 69,9 M8x1 35,10 23,20 1,01

EX211 55 100 25 55,4 20,7 71,3 76,2 M10x1,25 43,55 29,20 1,39

EX212 60 110 27 61,8 22,3 77,7 84,2 M10x1,25 52,50 32,80 1,87

EX213 65 120 28 68,2 23,5 85,7 86,0 M10x1,25 57,20 4,00 2,41

EX214 70 125 30 68,2 23,5 85,7 96,8 M10x1,25 62,00 45,00 2,57

EX215 75 130 30 74,6 23,9 92,1 102,0 M10x1,25 66,00 19,50 2,84

EX216 80 140 33 74,6 27,0 95,2 110,0 M12x1,25 72,50 54,20 3,12

EX217 85 150 35 53,2 27,0 73,2 119,0 M12x1,25 83,20 63,80 3,72

EX218 90 160 37 55,0 24,0 72,5 120,0 M12x1,25 96,00 71,50 4,90

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS
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Insatslager
SNR ES-SERIE

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Insatslager till lagerenheter är av samma typ som spårkullager 62-63 serien. De har sfärisk 
ytterdiameter för att få en självinställande funktion i huset som kompenserar för snedställningar. 
Den förlängda innerringen som finns på vissa typer underlättar vid montering och för att kunna 
låsa fast lagret på axeln med stoppskruv eller exentrisk låsring. Det finns även med koniskt hål för 
montering med passande klämhylsa. Tätningen av nitril, täcks av en avkastarbricka för att skydda 
mot yttre påverkan. Denna tätning fungerar som en spalttätning. Det finns även 3-läppstätning för 
riktigt tuffa och orena miljöer. Denna tätning medför högre friktion vilket innebär den inte klarar lika 
höga hastigheter. 

För att förenkla montering har insatslager plustolerans i lagrets axelhål. Lagret fästs på axel med 
antingen stoppskruvar i innerringen, låsring eller klämhylsa. Lagren har C3 glapp som standard. 
Normal arbetstemperatur är -20 °C till +100 °C. För att klara temperaturer under eller över detta 
område har NTN/SNR olika alternativ. Lager med L04 som efterbeteckning klarar ned till -40 °C, 
och med T20 är för arbetstemperatur upp till +200 °C. Det finns två olika storleksserier inom 
insatslager och lagerenheter 200- eller 300 serien.

Olika efterbeteckningar hos NTN/SNR

• L3 3- läppstätning för förorenad arbetsmiljö

• T04 arbetstemperatur ned till -40 °C

• T20 arbetstemperatur upp till +200 °C

• G2 återsmörjningsbara (SNR)

■■ Excentrisk låsring - en rotationsriktning

■■ Förlängd innerring på en sida

■■ Utrymmesbesparande

Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Vikt

Artikelnummer d (mm) D C B1 J2 B D2 G Dynamiskt Statiskt Kg

ES201 12 40 12 19,1 13,5 28,6 28,6 M6x1 9,55 4,78 0,14

ES202 15 40 12 19,1 13,5 28,6 28,6 M6x1 9,55 4,78 0,13

ES203 17 40 12 19,1 13,5 28,6 28,6 M6x1 9,55 4,78 0,13

ES204 20 47 14 21,4 13,5 30,9 33,3 M6x1 12,80 6,65 0,15

ES205 25 52 15 21,4 13,5 30,9 38,1 M6x1 14,00 7,88 0,19

ES206 30 62 16 23,8 15,9 35,7 44,5 M8x1 19,50 11,20 0,33

ES207 35 72 17 25,4 17,5 38,9 55,6 M8x1 25,70 15,20 0,50

ES208 40 80 18 30,2 18,3 43,7 60,3 M8x1 29,60 18,20 0,65

ES209 45 85 19 30,2 18,3 43,7 63,5 M8x1 31,85 20,80 0,69

ES210 50 90 20 30,2 18,3 43,7 69,9 M8x1 35,10 23,20 0,80

ES211 55 100 24 32,5 20,7 48,4 76,2 M10x1,25 43,55 29,20 0,87

ES212 60 110 24 33,4 22,3 49,3 84,2 M10x1,25 52,50 32,80 1,20

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS
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SNR ES TUM-SERIE
Insatslager

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Insatslager till lagerenheter är av samma typ som spårkullager 62-63 serien. De har sfärisk 
ytterdiameter för att få en självinställande funktion i huset som kompenserar för snedställningar. 
Den förlängda innerringen som finns på vissa typer underlättar vid montering och för att kunna 
låsa fast lagret på axeln med stoppskruv eller exentrisk låsring. Det finns även med koniskt hål för 
montering med passande klämhylsa. Tätningen av nitril, täcks av en avkastarbricka för att skydda 
mot yttre påverkan. Denna tätning fungerar som en spalttätning. Det finns även 3-läppstätning för 
riktigt tuffa och orena miljöer. Denna tätning medför högre friktion vilket innebär den inte klarar lika 
höga hastigheter. 

För att förenkla montering har insatslager plustolerans i lagrets axelhål. Lagret fästs på axel med 
antingen stoppskruvar i innerringen, låsring eller klämhylsa. Lagren har C3 glapp som standard. 
Normal arbetstemperatur är -20 °C till +100 °C. För att klara temperaturer under eller över detta 
område har NTN/SNR olika alternativ. Lager med L04 som efterbeteckning klarar ned till -40 °C, 
och med T20 är för arbetstemperatur upp till +200 °C. Det finns två olika storleksserier inom 
insatslager och lagerenheter 200- eller 300 serien.

Olika efterbeteckningar hos NTN/SNR

• L3 3- läppstätning för förorenad arbetsmiljö

• T04 arbetstemperatur ned till -40 °C

• T20 arbetstemperatur upp till +200 °C

• G2 återsmörjningsbara (SNR)

• 

ATT TÄNKA PÅ

• Vid montering, var noggrann med uppriktning mellan husen. Snedställning medför minskad 
livslängd

• Val av hustyp

• Belastning, speciellt om axiell belastning förekommer då begränsningar generellt finns för 
denna typ av enheter för att undvika att lager inte kläms vid värmeutvidgning av axeln

• Fixeringsmetod på axel, stoppskruv/excentrisk låsring/klämhylsa

• Typ av miljö

• Varvtal

• Axeltolerans

■■ För tummått på axel

■■ Excentrisk låsring - en rotationsriktning

■■ Förlängd innerring på en sida

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS
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Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Vikt

Artikelnummer d (tum) D C B1 J2 B D2 G Dynamiskt Statiskt Kg

ES201-08 1/2 40 12 19,1 13,5 28,6 28,6 1/4-28UNF 9,55 4,78 0,14

ES202-10 5/8 40 12 19,1 13,5 28,6 28,6 1/4-28UNF 9,55 4,78 0,13

ES203-11 11/16 40 12 19,1 13,5 28,6 28,6 1/4-28UNF 9,55 4,78 0,13

ES204-12 3/4 47 14 21,4 13,5 30,9 33,3 1/4-28UNF 12,80 6,65 0,15

ES205-14 7/8 52 15 21,4 13,5 30,9 38,1 1/4-28UNF 14,00 7,88 0,19

ES205-15 15/16 52 15 21,4 13,5 30,9 38,1 1/4-28UNF 14,00 7,88 0,19

ES205-16 1 52 15 21,4 13,5 30,9 38,1 1/4-28UNF 14,00 7,88 0,18

ES206-18 1 1/8 52 16 23,8 15,9 35,7 44,5 5/16-24UNF 19,50 11,20 0,35

ES206-19 1 3/16 62 16 23,8 15,9 35,7 44,5 5/16-24UNF 19,50 11,20 0,31

ES206-20 1 1/4 62 16 23,8 15,9 35,7 44,5 5/16-24UNF 19,50 11,20 0,28

ES207-22 1 3/8 72 17 25,4 17,5 38,9 55,6 5/16-24UNF 25,70 15,20 0,51

ES207-23 1 7/16 72 17 25,4 17,5 38,9 55,6 5/16-24UNF 25,70 15,20 0,48

ES208-24 1 1/2 80 18 30,2 18,3 43,7 60,3 5/16-24UNF 9,60 18,20 0,68

ES209-26 1 5/8 85 19 30,2 18,3 43,7 63,5 5/16-24UNF 31,85 20,80 0,82

ES209-27 1 11/16 85 19 30,2 18,3 43,7 63,5 5/16-24UNF 31,85 20,80 0,76

ES209-28 1 3/4 85 19 30,2 18,3 43,7 63,5 5/16-24UNF 31,85 20,80 0,73

ES210-30 1 7/8 90 20 30,2 18,3 43,7 69,9 5/16-24UNF 35,10 23,20 0,85

ES210-31 1 15/16 90 20 30,2 18,3 43,7 69,9 5/16-24UNF 35,10 23,20 0,83

ES211-32 2 100 24 32,5 20,7 48,4 76,2 3/8-24UNF 43,55 29,20 1,18

ES211-35 2 3/16 100 24 32,5 20,7 48,4 76,2 3/8-24UNF 43,55 29,20 0,81

ES212-36 2 1/4 110 24 33,4 22,3 49,3 84,2 3/8-24UNF 52,50 32,80 1,30

ES212-39 2 7/16 110 24 33,4 22,3 49,3 84,2 3/8-24UNF 52,50 32,80 1,09
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TR SA-SERIE
Insatslager

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

TR insatslager till lagerenheter är av samma typ som spårkullager 62-63 serien. De har sfärisk 
ytterdiameter för att få en självinställande funktion i huset som kompenserar för snedställningar. 
Den förlängda innerringen som finns på vissa typer underlättar vid montering och för att kunna 
låsa fast lagret på axeln med stoppskruv eller exentrisk låsring. Det finns även med koniskt hål för 
montering med passande klämhylsa. Tätningen av nitril, täcks av en avkastarbricka för att skydda 
mot yttre påverkan. Denna tätning fungerar som en spalttätning. Det finns även 3-läppstätning för 
riktigt tuffa och orena miljöer, denna tätning medför högre friktion vilket innebär den inte klarar lika 
höga hastigheter. 

För att förenkla montering har insatslager plustolerans i lagrets axelhål. Lagret fästs på axel med 
antingen stoppskruvar i innerringen, låsring eller klämhylsa. Lagren har C3 glapp som standard. 
Normal arbetstemperatur är -20 °C till +100 °C, kontinuerlig drift över 70 °C reduceras livslängden 
på smörjmedelet. Inneringen är avhärdad vid området runt stoppskruven för att minimera spänning 
och sprickbildning vid montering på axel.

ATT TÄNKA PÅ

• Bärigheten hos en lagerenhet i gjutjärn bestäms av insatslagret

• Vid montering, var noggrann med uppriktning mellan husen. Snedställning medför minskad 
livslängd■■ Fixeras på axel med excentrisk låsring

■■ Säker låsning för en rotationsriktning

Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Vikt

Artikelnummer d D C B B1 S h B3 d1 Dynamiskt Cr Statiskt Cor Kg

SA201# 12 40 12 19,1 28,6 6,5 3,6 13,5 28,6 9 550 4 780 0,14

SA202# 15 40 12 19,1 28,6 6,5 3,6 13,5 28,6 9 550 4 780 0,13

SA203# 17 40 12 19,1 28,6 6,5 3,6 13,5 28,6 9 550 4 780 0,13

SA204# 20 47 14 21,4 30,9 7,5 4,0 13,5 33,3 12 800 6 650 0,15

SA205# 25 52 15 21,4 30,9 7,5 4,3 13,5 38,1 14 000 7 880 0,19

SA206# 30 62 16 23,8 35,7 9,0 5,0 15,9 44,5 19 500 11 200 0,33

SA207# 35 72 17 25,4 38,9 9,5 5,7 17,5 55,6 25 700 15 200 0,50

SA208# 40 80 18 30,2 43,7 11,0 6,2 18,3 60,3 39 600 18 200 0,65

SA209# 45 85 19 30,2 43,7 11,0 6,5 18,3 63,5 31 850 20 800 0,69

SA210# 50 90 20 30,2 43,7 11,0 6,5 18,3 69,9 35 100 23 200 0,79

SA211# 55 100 24 32,5 48,4 12,0 7,2 20,7 76,2 43 550 29 200 1,04

SA212# 60 110 24 33,4 49,3 12,0 8,0 22,3 84,2 47 800 32 800 1,20 
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Insatslager
SNR UK-SERIE

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Insatslager till lagerenheter är av samma typ som spårkullager 62-63 serien. De har sfärisk 
ytterdiameter för att få en självinställande funktion i huset som kompenserar för snedställningar. 
Den förlängda innerringen som finns på vissa typer underlättar vid montering och för att kunna 
låsa fast lagret på axeln med stoppskruv eller exentrisk låsring. Det finns även med koniskt hål för 
montering med passande klämhylsa. Tätningen av nitril, täcks av en avkastarbricka för att skydda 
mot yttre påverkan. Denna tätning fungerar som en spalttätning. Det finns även 3-läppstätning för 
riktigt tuffa och orena miljöer. Denna tätning medför högre friktion vilket innebär den inte klarar lika 
höga hastigheter. 

För att förenkla montering har insatslager plustolerans i lagrets axelhål. Lagret fästs på axel med 
antingen stoppskruvar i innerringen, låsring eller klämhylsa. Lagren har C3 glapp som standard. 
Normal arbetstemperatur är -20 °C till +100 °C. För att klara temperaturer under eller över detta 
område har NTN/SNR olika alternativ. Lager med L04 som efterbeteckning klarar ned till -40 °C, 
och med T20 är för arbetstemperatur upp till +200 °C. Det finns två olika storleksserier inom 
insatslager och lagerenheter 200- eller 300 serien.

Olika efterbeteckningar hos NTN/SNR

• L3 3- läppstätning för förorenad arbetsmiljö

• T04 arbetstemperatur ned till -40 °C

• T20 arbetstemperatur upp till +200 °C

• G2 återsmörjningsbara (SNR)

■■ Montering med klämhylsa

■■ För växlande rotationsriktning samt  
 högre hastigheter

Produkt Dimension mm Bärighetstal kN Vikt

Artikelnummer axel d (mm) D C c B d1 D1 D2 H1 Hylsa Dynamiskt Statiskt Kg (inkl. hylsa)

UK205 20 52 17 8,0 35 25 34,0 38 4,3 H2305 14,00 7,88 0,24

UK206 25 62 19 8,0 38 30 40,3 45 5 H2306 19,50 11,20 0,38

UK207 30 72 20 9,0 43 35 48,0 52 5,8 H2307 25,70 15,20 0,54

UK208 35 80 21 10,0 46 40 53,0 58 6,3 H2308 29,60 18,20 0,70

UK209 40 85 22 11,0 50 45 57,2 65 6,8 H2309 31,85 20,80 0,81

UK210 45 90 23 12,0 55 50 61,8 70 6,5 H2310 35,10 23,20 0,95

UK211 50 100 25 12,5 59 55 69,0 75 7,2 H2311 43,55 29,20 1,19

UK212 55 110 27 13,0 62 60 74,9 80 8,2 H2312 52,50 32,80 1,51

UK213 60 120 28 14,0 65 65 82,0 85 8 H2313 57,20 40,00 1,92

UK215 65 130 30 15,0 73 75 91,5 98 9 H2315 66,00 49,50 2,72

UK216 70 140 33 17,0 78 80 98,0 105 10,3 H2316 72,50 54,20 3,24

UK217 75 150 35 18,0 82 85 105,1 110 11 H2317 83,20 63,80 3,87

UK218 80 160 37 18,0 86 90 111,0 120 12 H2318 96,00 71,50 4,69 
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Insatslager
TR UK-SERIE

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

TR insatslager till lagerenheter är av samma typ som spårkullager 62-63 serien. De har sfärisk 
ytterdiameter för att få en självinställande funktion i huset som kompenserar för snedställningar. 
Den förlängda innerringen som finns på vissa typer underlättar vid montering och för att kunna 
låsa fast lagret på axeln med stoppskruv eller exentrisk låsring. Det finns även med koniskt hål för 
montering med passande klämhylsa. Tätningen av nitril, täcks av en avkastarbricka för att skydda 
mot yttre påverkan. Denna tätning fungerar som en spalttätning. Det finns även 3-läppstätning för 
riktigt tuffa och orena miljöer, denna tätning medför högre friktion vilket innebär den inte klarar lika 
höga hastigheter. 

För att förenkla montering har insatslager plustolerans i lagrets axelhål. Lagret fästs på axel med 
antingen stoppskruvar i innerringen, låsring eller klämhylsa. Lagren har C3 glapp som standard. 
Normal arbetstemperatur är -20 °C till +100 °C, kontinuerlig drift över 70 °C reduceras livslängden 
på smörjmedelet. Det finns två olika storleksserier inom insatslager och lagerenheter 200 eller 
300 serien.

Olika efterbeteckningar hos TR

• R3 3- läppstätning för förorenad arbetsmiljö

■■ Prisvärt insatslager för montering  
 med klämhylsa

■■ För högre hastigheter och ändrad  
 rotationsriktning

Produkt Dimension mm Bärighetstal N Vikt

Artikelnummer Axel dia d D B C h Hylsa Dynamiskt Cr Statiskt Kg

UK205# 20 25 52 21 17 4,3 H2305 14 000 7 880 0,15

UK206# 25 30 62 25 19 5,0 H2306 19 500 11 200 0,25

UK207# 30 35 72 27 20 5,8 H2307 25 700 15 200 0,37

UK208# 35 40 80 29 21 6,3 H2308 29 600 18 200 0,48

UK209# 40 45 85 30 22 6,8 H2309 31 850 20 800 0,53

UK210# 45 50 90 31 23 6,5 H2310 35 100 23 200 0,59

UK211# 50 55 100 33 25 7,2 H2311 43 550 29 200 0,77

UK212# 55 60 110 36 27 8,2 H2312 47 800 32 800 1,03

UK213# 60 65 120 36 28 8,0 H2313 57 200 40 000 1,36

UK215# 65 75 130 41 30 9,0 H2315 66 000 49 500 1,67

UK216# 70 80 140 44 33 10,3 H2316 71 500 54 200 1,96

UK217# 75 85 150 44 35 11,0 H2317 83 200 63 800 2,42

UK218# 80 90 160 48 37 12,0 H2318 95 900 71 500 3,00
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DELBARA LAGERHUS

Delbara lagerhus typ SNC skiljer sig från lagerenheter  
genom att husen är delbara med ett lock och en underdel som  

medger snabb montering och demontering. I och med att man monterar ett sfäriskt  
kul- eller rullager i huset har delbara lagerhus en mycket hög bärförmåga, speciellt med  
rullager. Husen kan också förses med olika tätningar och tillståndsövervakning. De är  

klara för eftersmörjning och har en utmärkt värmeavledningsförmåga.  
Finns mellan 20-160 mm axel.
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PRODUKTFÖRDELAR

■■ Byggsatsmetod – man kan kombinera olika alternativ såsom hus,    

 lager, tätningar m.m. för att anpassa till sin applikation

■■ Förstärkt hus och lock för att klara stora påfrestningar

■■ Bra värmeavledning

■■ Tål höga radiella laster tack vare större bultar för fastsättning av locket

■■ Markeringar i huset för många olika eftersmörjningsalternativ, uttag    

 för tillståndskontroll och fästpunkter

■■ Dessa hus används ofta inom tung industri

TYPISKA APPLIKATIONER

■■ Gruv- och byggindustri

■■ Papper- och massaindustri

■■ Materialhantering

■■ Applikationer med höga laster/ högre varvtal

DELBARA LAGERHUS   214

FLÄNSLAGERHUS 218

TÄTNING 219

STYRRING 222

ÄNDLOCK 223
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DELBARA LAGERHUS

214 

■■ Delbart hus för enkel montering  
 och demontering

■■ Hög bärförmåga med sfäriska rullager

■■ Många olika tätningar och tillbehör 

Delbara lagerhus
SNC

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Delbara lagerhus typ SNC skiljer sig från lagerenheter genom att husen är delbara med ett lock 
och en underdel som medger snabb montering och demontering. I och med att man monterar ett 
sfäriskt kul- eller rullager i huset har dessa en mycket hög bärförmåga, speciellt med rullager. Det 
går att montera andra typer av lager med rätt mått. Husen kan också förses med olika tätningar, 
tillståndsövervakning och är klara för eftersmörjning. De har en utmärkt värmeavledningsförmåga.  
Enheten måste kompletteras med stödringar, tätningar och ev. ändlock för att bli komplett. Stöd-
ringarna används för att fixera lagret, var dock uppmärksam på värmeutvidgningen som kan ske 
i axeln. Tätningar finns i många olika typer, allt efter behov, konsultera katalog eller Internordic för 
att hitta rätt. Vanligast är SC…DS, 2–läppstätning. 
SNC-hus används ofta inom tung industri, där typiska applikationer är gruv- och byggindustrin, 
papper och massa, materialhantering etc.

FÖRDELAR

• Förstärkning på huskropp för ökad stabilitet och styvhet

• Värmeavledningszoner på stödytan

• Tål högre radiella krafter tack vare större bultar till locket

• Kant mellan locket och huset är konstruerat för att förhindra att fukt tränger in i huset

• 2 st olika smörjnipplar följer med huset – ett flertal olika markeringar tillåter olika positioner

• Dräneringshål för överflödigt smörjmedel i botten – förseglat med täckskruv vid leverans

• Uppriktningsmarkering på stödfot för enklare montering

• Hus och lock är markerat med koder för att undvika felmontage 
Flertal förmarkerade punkter för extra tillbehör, såsom sensorer etc

ATT TÄNKA PÅ

Vid montering, var noggrann med uppriktning mellan husen. Snedställning medför minskad 
livslängd. Mängden smörjmedel beror på lagerstorlek – konsultera katalog eller Internordic. 
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Produkt Dimension mm

Artikelnummer Ø d a b c m G u h1 Tätning Rullager Hylsa Styrring

SNC505 20 165 46 19 130 M12 15 74 SC505DS,FS,SV,LA 1205K H205 FR52x5

SNC505 20 165 46 19 130 M12 15 74 SC505DS,FS,SV,LA 2205K H305 FR52x3,5

SNC505 20 165 46 19 130 M12 15 74 SC505DS,FS,SV,LA 22205K H305 FR52x3,5

SNC506-605 20 185 52 22 150 M12 15 89 SC605DS,FS,SV,LA 1305K H305 FR62x7,5

SNC506-605 20 185 52 22 150 M12 15 89 SC605DS,FS,SV,LA 2305K H2305 FR62x4

SNC506-605 20 185 52 22 150 M12 15 89 SC605DS,FS,SV,LA 21305K H305 FR62x7,5

SNC506-605 25 185 52 22 150 M12 15 89 SC506DS,FS,SV,LA 1206K H206 FR62x8

SNC506-605 25 185 52 22 150 M12 15 89 SC506DS,FS,SV,LA 2206K H306 FR62x6

SNC506-605 25 185 52 22 150 M12 15 89 SC506DS,FS,SV,LA 22206K H306 FR62x6

SNC507-606 25 185 52 22 150 M12 15 93 SC606DS,FS,SV,LA 1306K H306 FR72x7,5

SNC507-606 25 185 52 22 150 M12 15 93 SC606DS,FS,SV,LA 2306K H2306 FR72x3,5

SNC507-606 25 185 52 22 150 M12 15 93 SC606DS,FS,SV,LA 21306K H306 FR72x7,5

SNC507-606 30 185 52 22 150 M12 15 93 SC507DS,FS,SV,LA 1207K H207 FR72x8,5

SNC507-606 30 185 52 22 150 M12 15 93 SC507DS,FS,SV,LA 2207K H307 FR72x5,5

SNC507-606 30 185 52 22 150 M12 15 93 SC507DS,FS,SV,LA 22207K H307 FR72x5,5

SNC508-607 30 205 60 25 170 M12 15 107 SC607DS,FS,SV,LA 1307K H307 FR80x9

SNC508-607 30 205 60 25 170 M12 15 107 SC607DS,FS,SV,LA 2307K H2307 FR80x4

SNC508-607 30 205 60 25 170 M12 15 107 SC607DS,FS,SV,LA 21307K H307 FR80x8

SNC508-607 35 205 60 25 170 M12 15 107 SC508DS,FS,SV,LA 1208K H208 FR80x10,5

SNC508-607 35 205 60 25 170 M12 15 107 SC508DS,FS,SV,LA 2208K H308 FR80x8

SNC508-607 35 205 60 25 170 M12 15 107 SC508DS,FS,SV,LA 22208K H308 FR80x8

SNC510-608 35 205 60 25 170 M12 15 113 SC608DS,FS,SV,LA 1308K H308 FR90x9

SNC510-608 35 205 60 25 170 M12 15 113 SC608DS,FS,SV,LA 2308K H2308 FR90x4

SNC510-608 35 205 60 25 170 M12 15 113 SC608DS,FS,SV,LA 21308K H308 FR90x9

SNC510-608 35 205 60 25 170 M12 15 113 SC608DS,FS,SV,LA 22308K H2308 FR90x4

SNC509 40 205 60 25 170 M12 15 110 SC509DS,FS,SV,LA 1209K H209 FR85x5,5

SNC509 40 205 60 25 170 M12 15 110 SC509DS,FS,SV,LA 2209K H309 FR85x3,5

SNC509 40 205 60 25 170 M12 15 110 SC509DS,FS,SV,LA 22209K H309 FR85x3,5

SNC511-609 40 255 70 28 210 M16 18 127 SC609DS,FS,SV,LA 1309K H309 FR100x9,5

SNC511-609 40 255 70 28 210 M16 18 127 SC609DS,FS,SV,LA 2309K H2309 FR100x4

SNC511-609 40 255 70 28 210 M16 18 127 SC609DS,FS,SV,LA 21309K H309 FR100x9,5

SNC511-609 40 255 70 28 210 M16 18 127 SC609DS,FS,SV,LA 22309K H2309 FR100x4

SNC510-608 45 205 60 25 170 M12 15 113 SC510DS,FS,SV,LA 1210K H210 FR90x10,5

SNC510-608 45 205 60 25 170 M12 15 113 SC510DS,FS,SV,LA 2210K H310 FR90x9

SNC510-608 45 205 60 25 170 M12 15 113 SC510DS,FS,SV,LA 22210K H310 FR90x9

SNC512-610 45 255 70 30 210 M16 18 133 SC610DS,FS,SV,LA 1310K H310 FR110x10,5

SNC512-610 45 255 70 30 210 M16 18 133 SC610DS,FS,SV,LA 2310K H2310 FR110x4

SNC512-610 45 255 70 30 210 M16 18 133 SC610DS,FS,SV,LA 21310K H310 FR110x10,5

SNC512-610 45 255 70 30 210 M16 18 133 SC610DS,FS,SV,LA 22310K H2310 FR110x4

SNC511-609 50 255 70 28 210 M16 18 127 SC511DS,FS,SV,LA 1211K H211 FR100x11,5

SNC511-609 50 255 70 28 210 M16 18 127 SC511DS,FS,SV,LA 2211K H311 FR100x9,5

SNC511-609 50 255 70 28 210 M16 18 127 SC511DS,FS,SV,LA 22211K H311 FR100x9,5

SNC513-611 50 275 80 30 230 M16 18 148 SC611DS,FS,SV,LA 1311K H311 FR120x11

SNC513-611 50 275 80 30 230 M16 18 148 SC611DS,FS,SV,LA 2311K H2311 FR120x4

SNC513-611 50 275 80 30 230 M16 18 148 SC611DS,FS,SV,LA 21311K H311 FR120x11

SNC513-611 50 275 80 30 230 M16 18 148 SC611DS,FS,SV,LA 22311K H2311 FR120x4

SNC512-610 55 255 70 30 210 M16 18 133 SC512DS,FS,SV,LA 1212K H212 FR110x13

SNC512-610 55 255 70 30 210 M16 18 133 SC512DS,FS,SV,LA 2212K H312 FR110x10

SNC512-610 55 255 70 30 210 M16 18 133 SC512DS,FS,SV,LA 22212K H312 FR110x10

SNC515-612 55 280 80 30 230 M16 18 155 SC612DS,FS,SV,LA 1312K H312 FR130x12,5
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Produkt Dimension mm

Artikelnummer Ø d a b c m G u h1 Tätning Rullager Hylsa Styrring

SNC515-612 55 280 80 30 230 M16 18 155 SC612DS,FS,SV,LA 2312K H2312 FR130x5

SNC515-612 55 280 80 30 230 M16 18 155 SC612DS,FS,SV,LA 21312K H312 FR130x12,5

SNC515-612 55 280 80 30 230 M16 18 155 SC612DS,FS,SV,LA 22312K H2312 FR130x5

SNC513-611 60 275 80 30 230 M16 18 148 SC513DS,FS,SV,LA 1213K H213 FR120x14

SNC513-611 60 275 80 30 230 M16 18 148 SC513DS,FS,SV,LA 2213K H313 FR120x10

SNC513-611 60 275 80 30 230 M16 18 148 SC513DS,FS,SV,LA 22213K H313 FR120x10

SNC516-613 60 315 90 32 260 M20 22 175 SC613DS,FS,SV,LA 1313K H313 FR140x12,5

SNC516-613 60 315 90 32 260 M20 22 175 SC613DS,FS,SV,LA 2313K H2313 FR140x5

SNC516-613 60 315 90 32 260 M20 22 175 SC613DS,FS,SV,LA 21313K H313 FR140x12,5

SNC516-613 60 315 90 32 260 M20 22 175 SC613DS,FS,SV,LA 22313K H2313 FR140x5

SNC515-612 65 280 80 30 230 M16 18 155 SC515DS,FS,SV,LA 1215K H215 FR130x15,5

SNC515-612 65 280 80 30 230 M16 18 155 SC515DS,FS,SV,LA 2215K H315 FR130x12,5

SNC515-612 65 280 80 30 230 M16 18 155 SC515DS,FS,SV,LA 22215K H315 FR130x12,5

SNC518-615 65 345 100 35 290 M20 22 192 SC615DS,FS,SV,LA 1315K H315 FR160x14

SNC518-615 65 345 100 35 290 M20 22 192 SC615DS,FS,SV,LA 2315K H2315 FR160x5

SNC518-615 65 345 100 35 290 M20 22 192 SC615DS,FS,SV,LA 21315K H315 FR160x14

SNC518-615 65 345 100 35 290 M20 22 192 SC615DS,FS,SV,LA 22315K H2315 FR160x5

SNC516-613 70 315 90 32 260 M20 22 175 SC516DS,FS,SV,LA 1216K H216 FR140x16

SNC516-613 70 315 90 32 260 M20 22 175 SC516DS,FS,SV,LA 2216K H316 FR140x12,5

SNC516-613 70 315 90 32 260 M20 22 175 SC516DS,FS,SV,LA 22216K H316 FR140x12,5

SNC519-616 70 345 100 35 290 M20 22 212 SC616DS,FS,SV,LA 1316K H316 FR170x14,5

SNC519-616 70 345 100 35 290 M20 22 212 SC616DS,FS,SV,LA 2316K H2316 FR170x5

SNC519-616 70 345 100 35 290 M20 22 212 SC616DS,FS,SV,LA 21316K H316 FR170x14

SNC519-616 70 345 100 35 290 M20 22 212 SC616DS,FS,SV,LA 22316K H2316 FR170x5

SNC517 75 320 90 32 260 M20 22 183 SC517DS,FS,SV,LA 1217K H217 FR150x16,5

SNC517 75 320 90 32 260 M20 22 183 SC517DS,FS,SV,LA 2217K H317 FR150x12,5

SNC517 75 320 90 32 260 M20 22 183 SC517DS,FS,SV,LA 22217K H317 FR150x12,5

SNC520-617 75 380 110 40 320 M24 26 215 SC617DS,FS,SV,LA 1317K H317 FR180x14,5

SNC520-617 75 380 110 40 320 M24 26 215 SC617DS,FS,SV,LA 2317K H2317 FR180x5

SNC520-617 75 380 110 40 320 M24 26 215 SC617DS,FS,SV,LA 21317K H317 FR180x14,5

SNC520-617 75 380 110 40 320 M24 26 215 SC617DS,FS,SV,LA 22317K H2317 FR180x5

SNC518-615 80 345 100 35 290 M20 22 192 SC518DS,FS,SV,LA 1218K H218 FR160x17,5

SNC518-615 80 345 100 35 290 M20 22 192 SC518DS,FS,SV,LA 2218K H318 FR160x12,5

SNC518-615 80 345 100 35 290 M20 22 192 SC518DS,FS,SV,LA 22218K H318 FR160x12,5

SNC518-615 80 345 100 35 290 M20 22 192 SC518DS,FS,SV,LA 23218K H2318 FR160x6,25

SNC318-618 80 380 110 40 320 M24 26 220 SC618DS,FS,SV,LA 1318K H318 FR190x15,5

SNC318-618 80 380 110 40 320 M24 26 220 SC618DS,FS,SV,LA 2318K H2318 FR190x5

SNC318-618 80 380 110 40 320 M24 26 220 SC618DS,FS,SV,LA 21318K H318 FR190x15,5

SNC318-618 80 380 110 40 320 M24 26 220 SC618DS,FS,SV,LA 22318K H2318 FR190x5

SNC519-616 85 345 100 35 290 M20 22 212 SC519DS,FS,SV,LA 1219K H219 FR170x18

SNC519-616 85 345 100 35 290 M20 22 212 SC519DS,FS,SV,LA 2219K H319 FR170x12,5

SNC519-616 85 345 100 35 290 M20 22 212 SC519DS,FS,SV,LA 22219K H319 FR170x12,5

SNC522-619 85 410 120 45 350 M24 26 242 SC619DS,FS,SV,LA 1319K H319 FR200x17,5

SNC522-619 85 410 120 45 350 M24 26 242 SC619DS,FS,SV,LA 2319K H2319 FR200x6,5

SNC522-619 85 410 120 45 350 M24 26 242 SC619DS,FS,SV,LA 21319K H319 FR200x17,5

SNC522-619 85 410 120 45 350 M24 26 242 SC619DS,FS,SV,LA 22319K H2319 FR200x6,5

SNC520-617 90 380 110 40 320 M24 26 215 SC520DS,FS,SV,LA 1220K H220 FR180x18

SNC520-617 90 380 110 40 320 M24 26 215 SC520DS,FS,SV,LA 2220K H320 FR180x12

SNC520-617 90 380 110 40 320 M24 26 215 SC520DS,FS,SV,LA 22220K H320 FR180x12

SNC520-617 90 380 110 40 320 M24 26 215 SC520DS,FS,SV,LA 23220K H2320 FR180x4,85
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Produkt Dimension mm

Artikelnummer Ø d a b c m G u h1 Tätning Rullager Hylsa Styrring

SNC524-620 90 410 120 45 350 M24 26 271 SC620DS,FS,SV,LA 1320K H320 FR215x19,5

SNC524-620 90 410 120 45 350 M24 26 271 SC620DS,FS,SV,LA 2320K H2320 FR215x6,5

SNC524-620 90 410 120 45 350 M24 26 271 SC620DS,FS,SV,LA 21320K H320 FR215x19,5

SNC524-620 90 410 120 45 350 M24 26 271 SC620DS,FS,SV,LA 22320K H2320 FR215x5

SNC522-619 100 410 120 45 350 M24 26 242 SC522DS,FS,SV,LA 1222K H222 FR200x21

SNC522-619 100 410 120 45 350 M24 26 242 SC522DS,FS,SV,LA 2222K H322 FR200x13,5

SNC522-619 100 410 120 45 350 M24 26 242 SC522DS,FS,SV,LA 22222K H322 FR200x13,5

SNC522-619 100 410 120 45 350 M24 26 242 SC522DS,FS,SV,LA 23222K H2322 FR200x5,1

SNC524-620 110 410 120 45 350 M24 26 271 SC524DS,FS,SV,LA 22224K H3124 FR215x14

SNC524-620 110 410 120 45 350 M24 26 271 SC524DS,FS,SV,LA 23224K H2324 FR215x5

SNC226-526 115 445 130 50 380 M24 28 290 SC526DS,FS,SV,LA 22226K H3126 FR230x13

SNC226-526 115 445 130 50 380 M24 28 290 SC526DS,FS,SV,LA 23226K H2326 FR230x5

SNC228-528 125 500 150 50 420 M30 35 302 SC528DS,FS,SV,LS 22228K H3128 FR250x15

SNC228-528 125 500 150 50 420 M30 35 302 SC528DS,FS,SV,LS 23228K H2318 FR250x5

SNC230-530 135 530 160 60 450 M30 35 323 SC530DS,FS,SV,LA 22230K H3130 FR270x16,5

SNC230-530 135 530 160 60 450 M30 35 323 SC530DS,FS,SV,LA 23230K H2330 FR270x5

SNC232-532 140 550 160 60 470 M30 35 344 SC532DS,FS,SV,LA 22232K H3132 FR290x17

SNC232-532 140 550 160 60 470 M30 35 344 SC532DS,FS,SV,LA 23232K H2332 FR290x5 
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■■ Brett användningsområde

■■ Ändlock eller genomgående axel

722500-SERIE
Flänslagerhus

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Flänslagerhus i 722500-serien har utvecklats för en mängd olika applikationer. Serien kan utrus-
tas med lager för klämhylsa i 1200, 2200-serien eller sfäriska rullager i 22200-serien.  
Lagerhus 722505-722513 är 3-kantiga, från 722515 - 722522 är det 4-kantig husdesign. 
Lagerhus finns med både täcklock A eller för genomgående axel B. Enheterna är utformade för 
fettsmörjning. Smörjnippel med M10X1 kan eftermonteras. För att förhindra föroreningar och 
minska smörjmedelsläckage medföljer filttätning. 2-läppstätning SC…DS finns som tillbehör.  
Max. snedställning: ±0,5°. 

ATT TÄNKA PÅ

Vid montering, var noggrann med uppriktning mellan husen. Snedställning medför minskad 
livslängd. Mängden smörjmedel beror på lagerstorlek – konsultera katalog eller Internordic.

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d axel H1 J L G Lager Hylsa Styrring Vikt kg Design

722505DA 20 38,0 96 110 M10 1205KC3, 2205KC3 H205, H305 FR52x5, FR52x2 1,1 3-kantig

722505DB 20 38,0 96 110 M10 1205KC3, 2205KC3 H205, H305 FR52x5, FR52x2 1,1 3-kantig

722506DA 25 44,0 116 130 M10 1206KC3, 2206KC3 H206, H306 FR62x6, FR62x2 1,5 3-kantig

722506DB 25 44,0 116 130 M10 1206KC3, 2206KC3 H206, H307 FR62x6, FR62x2 1,5 3-kantig

722507DA 30 48,5 130 145 M12 1207KC3, 2207KC3 H207, H307 FR72x8, FR72x2 1,8 3-kantig

722507DB 30 48,5 130 145 M12 1207KC3, 2207KC3, 22207EAKW33C3 H207, H307 FR72x8, FR72x2 1,8 3-kantig

722508DA 35 54,0 140 160 M12 1208KC3, 2208KC3, 22208EAKW33C3 H208, H308 FR80x7, FR80x2 2,3 3-kantig

722508DB 35 54,0 140 160 M12 1208KC3, 2208KC3, 22208EAKW33C3 H208, H308 FR80x7, FR80x2 2,3 3-kantig

722509DA 40 60,0 160 180 M12 1209KC3, 2209KC3, 22209EAKW33C3 H209, H309 FR85x6, FR85x2 3,0 3-kantig

722509DB 40 60,0 160 180 M12 1209KC3, 2209KC3, 22209EAKW33C3 H209, H309 FR85x6, FR85x2 3,0 3-kantig

722510DA 45 60,0 160 180 M12 1210KC3, 2210KC3, 22210EAKW33C3 H210, H310 FR90x5, FR90x2 3,0 3-kantig

722510DB 45 60,0 160 180 M12 1210KC3, 2210KC3, 22210EAKW33C3 H210, H310 FR90x5, FR90x2 3,0 3-kantig

722511DA 50 65,0 170 192 M12 1211KC3, 2211KC3, 22211EAKW33C3 H211, H311 FR100x6, FR100x2 4,1 3-kantig

722511DB 50 65,0 170 192 M12 1211KC3, 2211KC3, 22211EAKW33C3 H211, H311 FR100x6, FR100x2 4,1 3-kantig

722512DA 55 72,0 180 210 M12 1212KC3, 2212KC3, 22212EAKW33C3 H212, H312 FR110x8, FR110x2 4,8 3-kantig

722512DB 55 72,0 180 210 M12 1212KC3, 2212KC3, 22212EAKW33C3 H212, H312 FR110x8, FR110x2 4,8 3-kantig

722513DA 60 78,0 190 225 M12 1213KC3, 2213KC3, 22213EAKW33C3 H213, H313 FR120x10 ,FR120x2 5,9 3-kantig

722513DB 60 78,0 190 225 M12 1213KC3, 2213KC3, 22213EAKW33C3 H213, H313 FR120x10 ,FR120x2 5,9 3-kantig

722515DA 65 95,0 152 190 M16 1215KC3, 2215KC3, 22215EAKW33C3 H215, H315 FR130x8, FR130x10 9,4 4-kantig

722515DB 65 95,0 152 190 M16 1215KC3, 2215KC3, 22215EAKW33C3 H215, H315 FR130x8, FR130x10 9,4 4-kantig

722516DA 70 98,0 152 196 M16 1216KC3, 2216KC3, 22216EAKW33C3 H216, H316 FR140x8,5, FR140x10 9,8 4-kantig

722516DB 70 98,0 152 196 M16 1216KC3, 2216KC3, 22216EAKW33C3 H216, H316 FR140x8,5, FR140x10 9,8 4-kantig

722517DA 75 105,0 170 210 M16 1217KC3, 2217KC3, 22217EAKW33C3 H217, H317 FR150x9, FR150x10 11,5 4-kantig

722517DB 75 105,0 170 210 M16 1217KC3, 2217KC3, 22217EAKW33C3 H217, H317 FR150x9, FR150x10 11,5 4-kantig

722518DA 80 105,0 170 210 M16 1218KC3, 2218KC3, 22218EAKW33C3 H218, H318 FR160x10 12,5 4-kantig

722518DB 80 105,0 170 210 M16 1218KC3, 2218KC3, 22218EAKW33C3 H218, H318 FR160x10 12,5 4-kantig

722520DA 90 125,0 198 250 M20 1220KC3, 2220KC3, 22220EAKW33C3 H220, H320 FR180x10 18,0 4-kantig

722520DB 90 125,0 198 250 M20 1220KC3, 2220KC3, 22220EAKW33C3 H220, H320 FR180x10 18,0 4-kantig

722522DA 100 135,0 270 270 M20 1222KC3, 2222KC3, 22222EAKW33C3 H222, H322 FR200x12,5, FR200x10 21,5 4-kantig

722522DB 100 135,0 270 270 M20 1222KC3, 2222KC3, 22222EAKW33C3 H222, H322 FR200x12,5, FR200x10 21,5 4-kantig 
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■■ Effektiva tätningaslösningar

■■ Anpassade för många olika applikationer

Tätningar till SNC
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

NTN/SNR tillhandahåller ett flertal olika typer av tätningar till SNC – delbara lagerhus. Allt för att 
du som kund ska ha möjlighet att optimera din applikation. Beroende på vilken faktor som är 
viktigast har man möjlighet att montera den tätning som är mest lämplig. Internordic lagerhåller 
de två vanligaste SC…DS, 2-läppstätning samt SC…SV, V-ringstätning. Utöver dessa har vi 
snabba leveranser från NTN/SNR Europalager för att säkerställa att du som kund har tillgång till 
ett av marknadens bredaste sortiment.

ATT TÄNKA PÅ

Vid montering, var noggrann med uppriktning mellan husen. Snedställning medför minskad 
livslängd. Mängden smörjmedel beror på lagerstorlek – konsultera katalog eller Internordic.

SC…SV V-ringstätning 
V-ring med antikorrosionsbehandlad bricka med påvulkaniserad gummiläpp som passar i tätningsspåret i huset. V-ringen roterar med axeln och tätar axiellt mot brickan. 
Tätningen ger effektivt skydd vid tuffa förhållanaden. Lämpar sig utmärkt för vertikal applikation, då monteras v-ringen på insidan av brickan på den nedre sidan.
Max tillåten periferihastighet < 7 m/s (med stödring som förhindrar att tätningen rör sig axiellt eller lyfter från axel <12m/s, stödring beställs separat – kontakta Inter-
nordic). 

• Max tillåten snedställning: ca 1,5° för axlar <50mm över 50mm ca 1,0° 
• Temperaturområde: -40°C till +100°C 

SC…FS Filttätning 
Filttätning är en pålitlig standard tätning för SNC delbara lagerhus. De är enkla att montera och kan efter inkörningsfas (upp till 5m/s) användas för periferihastigheter upp 
till 15m/s. Filttätning är lämplig för fettsmörjning. Tätningarna är impregnerade med olja vid leverans, vid montage placeras gummisnöre mellan lagerhuset och tätnings-
ringen i metall för att motverka att tätningen roterar med. 

• Max tillåten periferihastighet < 15 m/s.
• Max tillåten snedställning: ca 0,5° 
• Temperaturområde: -40°C till +100°C

TÄTNINGSALTERNATIV 

SC…DS dubbelläppstätning
2-läppstätning som består av 2 halvor, vilket gör dem enkla att montera. De är tillverkade av TPU (polyuretan) – gäller för serie 500/600. Elasticiteten och slitstyrkan hos 
materialet garanterar utmärkt tätningseffekt.  

• Max tillåten periferihastighet < 8 m/s.
• Max tillåten snedställning: ca 1° ≤ 100mm axel, över 100mm axel ca 0,5°
• Temperaturområde: -40°C till +100°C
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Typ
 

SC…DS SC…FS SC…SV SC…LA SC…TA

2-läppstätning Filttätning V-ringstätning Labyrinttätning Tactonitetätning

Temperatur °C -40 till +100 -40 till +100 -40 till +100 -40 till 200 60

Periferihastighet m/s < 8 < 15 < 7 ³ > 15 < 10 4

Möjlig snedställning grader 0,5 till 1 < 0,5 1 till 1,5 < 0,3 < 0,5

Eftersmörjning -- - + + ++

Låg friktion + +¹ ++ ++ +

Axiell förskjutning ++ ++ -- + +

Vertikal montering + - ++² -- -

Tätningsverkan mot:      

Stänkvatten / fukt + - + -- ++

Damm ++ + + + ++

Finkornigt material ++ - + + ++

Grovkornigt material + - - + ++

Partiklar med skarpa kanter + + -- ++ ++

1) Inkörningsperiod upp till 5 m/s 

2) Om V-ring monteras invändigt på nedsidan 

3) Utan extra stödring (axiellt säkrad: 7-12 m/s); axiellt och radiellt säkrat > 12 m/s 

4) Beroende på axeldiameter

SC…TA Taconite-tätningar
Vid riktigt svåra förhållanden, t ex gruvor, rekommenderas SNR Taconite-tätning. Tätningen är motståndskraftig mot fint damm, större partiklar samt vattenstänk. Totalt är det 
tre olika tätningssystem i enheten: labyrinttätning, axeltätning samt att utrymmet inuti enheten fylls med fett.  

•Max tillåten periferihastighet >4 m/s, för högre hastighet <8 m/s krävs härdad min ythårdhet 45 HRC 
•Max tillåten snedställning: < 0,5° är tekniskt möjligt
•Temperaturområde: -40°C till +100°C

SC…LA Labyrinttätning 
Labyrinttätning är ett utmärkt val vid höga varvtal och /eller extrema temperaturer. Tätningsringen, tillverkad av stål, bildar tillsammans med tätningsspåret i huset en 
labyrint som förhindrar föroreningar att tränga in i huset. Mot axel monteras ett silikonsnöre, detta låser tätningsringen med axeln. 
 
• Max tillåten periferihastighet < 15 m/s. 
• Max tillåten snedställning: < 0,3°  
• Temperaturområde: -40°C till +200°C

olämplig --

begränsad lämplighet -

lämplig +

mycket lämplig ++
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PRODUKT

Artikelnummer Tätningstyp
Hus + 
klämhylsa

Axel Ø 
mm

SC505DS 2-läppstätning SNC505 20

SC505FS Filttätning SNC505 20

SC505LA V-ringtätning SNC505 20

SC505SV Labyrinttätning SNC505 20

SC505TA Taconitetätning SNC505 20

SC506DS 2-läppstätning SNC506-605 25

SC506FS Filttätning SNC506-605 25

SC506LA V-ringtätning SNC506-605 25

SC506SV Labyrinttätning SNC506-605 25

SC506TA Taconitetätning SNC506-605 25

SC507DS 2-läppstätning SNC507-606 30

SC507FS Filttätning SNC507-606 30

SC507LA V-ringtätning SNC507-606 30

SC507SV Labyrinttätning SNC507-606 30

SC507TA Taconitetätning SNC507-606 30

SC508DS 2-läppstätning SNC508-607 35

SC508FS Filttätning SNC508-607 35

SC508LA V-ringtätning SNC508-607 35

SC508SV Labyrinttätning SNC508-607 35

SC508TA Taconitetätning SNC508-607 35

SC509DS 2-läppstätning SNC509 40

SC505DS 2-läppstätning SNC505 20

SC505FS Filttätning SNC505 20

SC505LA V-ringtätning SNC505 20

SC505SV Labyrinttätning SNC505 20

SC505TA Taconitetätning SNC505 20

SC506DS 2-läppstätning SNC506-605 25

SC506FS Filttätning SNC506-605 25

SC506LA V-ringtätning SNC506-605 25

SC506SV Labyrinttätning SNC506-605 25

SC506TA Taconitetätning SNC506-605 25

SC507DS 2-läppstätning SNC507-606 30

SC507FS Filttätning SNC507-606 30

SC507LA V-ringtätning SNC507-606 30

SC507SV Labyrinttätning SNC507-606 30

SC507TA Taconitetätning SNC507-606 30

SC508DS 2-läppstätning SNC508-607 35

SC508FS Filttätning SNC508-607 35

SC508SV Labyrinttätning SNC508-607 35

SC508TA Taconitetätning SNC508-607 35

SC509DS 2-läppstätning SNC509 40

SC509FS Filttätning SNC509 40

SC509LA V-ringtätning SNC509 40

PRODUKT

Artikelnummer Tätningstyp
Hus + 
klämhylsa

Axel Ø 
mm

SC509SV Labyrinttätning SNC509 40

SC509TA Taconitetätning SNC509 40

SC510DS 2-läppstätning SNC510-608 45

SC510FS Filttätning SNC510-608 45

SC510LA V-ringtätning SNC510-608 45

SC510SV Labyrinttätning SNC510-608 45

SC510TA Taconitetätning SNC510-608 45

SC511DS 2-läppstätning SNC511-609 50

SC511FS Filttätning SNC511-609 50

SC511LA V-ringtätning SNC511-609 50

SC511SV Labyrinttätning SNC511-609 50

SC511TA Taconitetätning SNC511-609 50

SC512DS 2-läppstätning SNC512-610 55

SC512FS Filttätning SNC512-610 55

SC512LA V-ringtätning SNC512-610 55

SC512SV Labyrinttätning SNC512-610 55

SC512TA Taconitetätning SNC512-610 55

SC513DS 2-läppstätning SNC513-611 60

SC513FS Filttätning SNC513-611 60

SC513LA V-ringtätning SNC513-611 60

SC513SV Labyrinttätning SNC513-611 60

SC513TA Taconitetätning SNC513-611 60

SC515DS 2-läppstätning SNC515-612 65

SC515FS Filttätning SNC515-612 65

SC515LA V-ringtätning SNC515-612 65

SC515SV Labyrinttätning SNC515-612 65

SC515TA Taconitetätning SNC515-612 65

SC516DS 2-läppstätning SNC516-613 70

SC516FS Filttätning SNC516-613 70

SC516LA V-ringtätning SNC516-613 70

SC516SV Labyrinttätning SNC516-613 70

SC516TA Taconitetätning SNC516-613 70

SC517DS 2-läppstätning SNC517 75

SC517FS Filttätning SNC517 75

SC517LA V-ringtätning SNC517 75

SC517SV Labyrinttätning SNC517 75

SC517TA Taconitetätning SNC517 75

SC518DS 2-läppstätning SNC518-615 80

SC518FS Filttätning SNC518-615 80

SC518LA V-ringtätning SNC518-615 80

SC518SV Labyrinttätning SNC518-615 80

SC518TA Taconitetätning SNC518-615 80

SC519DS 2-läppstätning SNC519-616 85

PRODUKT

Artikelnummer Tätningstyp
Hus + 
klämhylsa

Axel Ø 
mm

SC519FS Filttätning SNC519-616 85

SC519LA V-ringtätning SNC519-616 85

SC519SV Labyrinttätning SNC519-616 85

SC519TA Taconitetätning SNC519-616 85

SC520DS 2-läppstätning SNC520-617 90

SC520FS Filttätning SNC520-617 90

SC520LA V-ringtätning SNC520-617 90

SC520SV Labyrinttätning SNC520-617 90

SC520TA Taconitetätning SNC520-617 90

SC522DS 2-läppstätning SNC522-619 100

SC522FS Filttätning SNC522-619 100

SC522LA V-ringtätning SNC522-619 100

SC522SV Labyrinttätning SNC522-619 100

SC522TA Taconitetätning SNC522-619 100

SC524DS 2-läppstätning SNC524-620 110

SC524FS Filttätning SNC524-620 110

SC524LA V-ringtätning SNC524-620 110

SC524SV Labyrinttätning SNC524-620 110

SC524TA Taconitetätning SNC524-620 110

SC526DS 2-läppstätning SNC526 115

SC526FS Filttätning SNC526 115

SC526LA V-ringtätning SNC526 115

SC526SV Labyrinttätning SNC526 115

SC526TA Taconitetätning SNC526 115

SC528DS 2-läppstätning SNC528 125

SC528FS Filttätning SNC528 125

SC528LA V-ringtätning SNC528 125

SC528SV Labyrinttätning SNC528 125

SC528TA Taconitetätning SNC528 125

SC530DS 2-läppstätning SNC530 135

SC530FS Filttätning SNC530 135

SC530LA V-ringtätning SNC530 135

SC530SV Labyrinttätning SNC530 135

SC530TA Taconitetätning SNC530 135

SC532DS 2-läppstätning SNC532 140

SC532FS Filttätning SNC532 140

SC532LA V-ringtätning SNC532 140

SC532SV Labyrinttätning SNC532 140

SC532TA Taconitetätning SNC532 140
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DELBARA LAGERHUS

222 

■■ Brett sortiment

■■ Anpassade för många olika applikationer

Styrringar till SNC
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

SNC delbara lagerhus kan användas för fast och flytande lagerläge. Styrringarna används för att 
låsa lagret axiellt. Bredden på ringen är anpassad efter relevant lager och hus. För fast lagerläge 
krävs 2 st låsringar i huset.

ATT TÄNKA PÅ

Vid montering, var noggrann med uppriktning mellan husen. Snedställning medför minskad 
livslängd. Mängden smörjmedel beror på lagerstorlek – konsultera katalog eller Internordic.

Produkt

Artikelnummer Yttermått lager Bredd

FR52X3,5 52 3,5

FR52X5 52 5,0

FR62X4 62 4,0

FR62X6 62 6,0

FR62X7,5 62 7,5

FR62X8 62 8,0

FR72X3,5 72 3,5

FR72X5,5 72 5,5

FR72X7,5 72 7,5

FR72X8,5 72 8,5

FR80X10,5 80 10,5

FR80X4 80 4,0

FR80X8 80 8,0

FR80X9 80 9,0

FR85X3,5 85 3,5

FR85X5,5 85 5,5

FR90X10,5 90 10,5

FR90X4 90 4,0

FR90X9 90 9,0

FR100X11,5 100 11,5

FR100X2 100 2,0

FR100X4 100 4,0

FR100X9,5 100 9,5

FR110X10 110 10,0

FR110X10,5 110 10,5

FR110X13 110 13,0

Produkt

Artikelnummer Yttermått lager Bredd

FR110X4 110 4,0

FR120X10 120 10,0

FR120X11 120 11,0

FR120X14 120 14,0

FR120X4 120 4,0

FR125X10 125 10,0

FR125X6,5 125 6,5

FR130X12,5 130 12,5

FR130X15,5 130 15,5

FR130X5 130 5,0

FR140X12,5 140 12,5

FR140X16 140 16,0

FR140X5 140 5,0

FR150X12,5 150 12,5

FR150X13 150 13,0

FR150X16,5 150 16,5

FR150X5 150 5,0

FR160X10 160 10,0

FR160X12,5 160 12,5

FR160X14 160 14,0

FR160X17,5 160 17,5

FR160X5 160 5,0

FR160X6,25 160 6,25

FR160X6,3 160 6,3

FR170X12,5 170 12,5

FR170X14,5 170 14,5

Produkt

Artikelnummer Yttermått lager Bredd

FR170X18 170 18,0

FR170X5 170 5,0

FR180X12 180 12,0

FR180X14,5 180 14,5

FR180X18 180 18,0

FR180X4,85 180 4,85

FR180X5 180 5,0

FR190X15,5 190 15,5

FR190X5 190 5,0

FR200X13,5 200 13,5

FR200X17,5 200 17,5

FR200X21 200 21,0

FR200X5,1 200 5,1

FR200X6,5 200 6,5

FR215X14 215 14,0

FR215X19,5 215 19,5

FR215X5 215 5,0

FR215X6,5 215 6,5

FR230X13 230 13,0

FR230X5 230 5,0

FR250X15 250 15,0

FR250X5 250 5,0

FR270X16,5 270 16,5

FR270X5 270 5,0

FR290X17 290 17,0

FR290X5 290 5,0 
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■■ Tillverkade i stål för att tåla tuffa applikationer
■■  Effektiv tätningsverkan

Ändlock till SNC
ANVÄNDNINGSOMÅDE

Till alla SNC hus finns det ändlock som tillbehör. Till skillnad från andra tillverkare, för att tåla tuff 
miljö, är locken tillverkade av korrisonsbeständig plåt med påvulkad gummiläpp av NBR. Locket 
placeras i tätningsspåret i huset och tätar effektivt mot föroreningar. 

Temperaturområde: -40°C till +100°C

ATT TÄNKA PÅ

Vid montering, var noggrann med uppriktning mellan husen. Snedställning medför minskad 
livslängd. Mängden smörjmedel beror på lagerstorlek.

Produkt

Artikelnummer Lagerhus Axel Ø mm

SC505EC SNC505 20

SC506-605EC SNC506-605 25

SC507-606EC SNC507-606 30

SC508-607EC SNC508-607 35

SC509EC SNC509 40

SC510-608EC SNC510-608 45

SC511-609EC SNC511-609 50

SC512-610EC SNC512-610 55

SC513-611EC SNC513-611 60

SC515-612EC SNC515-6012 65

SC516-613EC SNC513-613 70

SC517EC SNC517 75

SC518-615EC SNC518-615 80

SC519-616EC SNC519-616 85

SC520-617EC SNC520-617 90

SC522-619EC SNC522-619 100

SC524-620EC SNC524-620 110

SC226-526EC SNC526 115

SC228-528EC SNC528 125

SC230-530EC SNC530 135

SC232-532EC SNC532 140 
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FRIHJUL

Frihjul är en komplett lagerlösning vid applikationer där man eftersträver backspärr – frihjulsfunktion eller 

indexeringsfrihjul.  En kompakt enhet som löser många problemställningar maskinbyggare ställs inför. 
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Med kompakt och utrymmesbesparande design är frihjul en helhetslösning som 

fungerar både som lagring och frihjul. Konstruktion med backspärrfunktion har ett 

brett användningsområde, typiska applikationer är där du som kund eftersträver 

backspärr, frihjulsfunktion eller indexeringsfrihjul.  Med ett nominellt värde av 

vridmoment till 325 Nm klarar frihjul tuffa applikationer där stora krav ställs på låsef-

fekt. 

Frihjul finns från 8 upp till 40 mm axeldimension, både med dammtätningar och 

med gummitätning för förorenad miljö. Montering sker med presspassning eller med 

kilspår, antingen i innerring eller både innerring och ytterring. För att uppnå maximal 

och precis låseffekt är presspassning att föredra. Vridmomentet överförs via 

ringarna i frihjulet vidare till hus och axel, detta medför en säker och effektivt 

nyttjande av frihjulet, med oändliga användningsområden.

Frihjul används inom många olika applikationer, såsom verktygsmaskiner, 

förpackningsindustri och materialhantering. 

ZZ Presspassning       226

ZZ..PP 227 
Kilspår både ytter och 
innerring

ZZ..P                    228 
Kilspår i innerring och 
presspassning ytterring

ZZ..2RS       229 
Presspassning med 
tätningar

ZZ..P2RS 230 
Kilspår i innerring samt 
tätningar
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■■ Precis och hög låseffekt genom presspassning 

■■ Både backspärr och lagringsfunktion

Frihjul
ZZ PRESSPASSNING

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Med presspassning uppnår man maximal låseffekt samt mer precis låsning. Lämpar sig vid 
applikationer där man eftersträvar maximal kapacitet av frihjulet. Frihjulet levereras försmort 
från fabrik och är dammtätade. Vid normala förhållande är frihjulen livstidssmorda.

Att tänka på

Då vridmomentet överförs till huset måste minimum godstjockleken K-mått i tabellen följas. 
Huset ska vara av stål eller gjutjärn. 

Hustoleransen måste vara ISO N6, axeltoleransen måste vara ISO N6.

Temperaturområde: -40°C till +80°C

Artikelnummer d mm D mm B mm K mm
Vridmoment Max Varvtal Bärighet N Vikt

 M Nm Rpm C dyn. C0 stat. kg

ZZ8 8 22 9 27 2,5 15 000 3 200 860 0,02

ZZ6201 12 32 10 39 9,3 10 000 6 100 2 700 0,04

ZZ6202 15 35 11 42 26,0 9 400 6 000 3 700 0,06

ZZ6203 17 40 12 51 34,0 8 200 7 350 4 550 0,08

ZZ6204 20 47 14 58 65,0 6 800 10 000 6 300 0,12

ZZ6205 25 52 15 63 90,0 5 600 11 000 7 000 0,15

ZZ6206 30 62 16 73 170,0 4 000 15 000 10 000 0,25

ZZ6207 35 72 17 85 175,0 3 600 12 500 7 200 0,30

ZZ40 40 80 22 94 325,0 3 000 15 500 12 250 0,50

Artikelnummer d mm D mm B mm K mm N mm P mm
Vridmoment Max Varvtal Bärighet N Vikt

 M Nm Rpm C dyn. C0 stat. kg

ZZ6202PP 15 35 11 42 2 0,6 17 8 400 7 400 3 400 0,06

ZZ6203PP 17 40 12 51 2 1,0 30 7 350 7 900 3 800 0,07

ZZ6204PP 20 47 14 58 3 1,5 50 6 000 9 400 4 500 0,11

ZZ6205PP 25 52 15 63 6 2,0 85 5 200 10 700 5 500 0,14

ZZ6206PP 30 62 16 73 6 2,0 138 4 200 11 700 6 500 0,21

ZZ6207PP 35 72 17 85 8 2,5 175 3 600 12 600 7 300 0,30

ZZ40PP 40 80 22 94 10 3,0 325 3 000 15 500 12 300 0,50
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■■ Kilspår för enkel montering

■■ Både backspärr och lagringsfunktion

Frihjul
ZZ..PP KILSPÅR I BÅDE  
YTTER OCH INNERRING

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Frihjul med kilspår i både ytter och innerring skapar en kompakt och utrymmesbespa-
rande enhet. Frihjulet levereras försmort från fabrik och är dammtätade. Vid normala 
förhållande är frihjulen livstidssmorda.

Att tänka på

Då vridmomentet överförs till huset måste minimum godstjockleken K-mått i tabellen 
följas. Huset ska vara av stål eller gjutjärn. 

Hustoleransen måste vara ISO H6, axeltoleransen måste vara ISO H6.

Temperaturområde: +5°C till +60°C

Kilspår enl DIN6885, tolerans på kilspår JS10

Artikelnummer d mm D mm B mm K mm N mm P mm
Vridmoment Max Varvtal Bärighet N Vikt

 M Nm Rpm C dyn. C0 stat. kg

ZZ6202PP 15 35 11 42 2 0,6 17 8 400 7 400 3 400 0,06

ZZ6203PP 17 40 12 51 2 1,0 30 7 350 7 900 3 800 0,07

ZZ6204PP 20 47 14 58 3 1,5 50 6 000 9 400 4 500 0,11

ZZ6205PP 25 52 15 63 6 2,0 85 5 200 10 700 5 500 0,14

ZZ6206PP 30 62 16 73 6 2,0 138 4 200 11 700 6 500 0,21

ZZ6207PP 35 72 17 85 8 2,5 175 3 600 12 600 7 300 0,30

ZZ40PP 40 80 22 94 10 3,0 325 3 000 15 500 12 300 0,50



FRIHJUL

           WWW.INTERNORDIC.COM   075-24 24 940228 

■■ Brett användningsområde

■■ Kompakt och utrymmesbesparande helhets-
lösning

Frihjul
ZZ..P KILSPÅR I INNERRING 

OCH PRESSPASSNING YTERRING

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kraften överförs till hus via presspassning och till axel via kilspår. Med sin kompakta design 
är användningsområdet brett, backspärr, frihjulsfunktion eller för stegvis indexring – allt för att 
passa din applikation.

Att tänka på

Då vridmomentet överförs till huset måste minimum godstjockleken K-mått i tabellen följas. 
Huset ska vara av stål eller gjutjärn. 

Hustoleransen måste vara ISO N6, axeltoleransen måste vara ISO K6.

Temperaturområde: +5°C till +60°C

Kilspår enl DIN6885, tolerans på kilspår JS10

Artikelnummer d mm D mm B mm K mm
Vridmoment Max Varvtal Bärighet N Vikt

 M Nm Rpm C dyn. C0 stat. kg

ZZ6201P 12 32 10 39 9,3 10 000 6 100 2 800 0,04

ZZ6202P 15 35 11 42 17,0 8 400 7 400 3 400 0,06

ZZ6203P 17 40 12 51 30,0 7 350 7 900 3 800 0,07

ZZ6204P 20 47 14 58 50,0 6 000 9 400 4 500 0,11

ZZ6205P 25 52 15 63 85,0 5 200 10 700 5 500 0,14

ZZ6206P 30 62 16 73 138,0 4 200 11 700 6 500 0,21

ZZ6207P 35 72 17 85 175,0 3 600 12 600 7 300 0,30

ZZ40P 40 80 22 94 325,0 3 000 15 500 12 300 0,50
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Artikelnummer d mm D mm B mm K mm
Vridmoment Max Varvtal Bärighet N Vikt

 M Nm Rpm C dyn. C0 stat. kg

ZZ8RS 8 22 9 27 2,5 15 000 3 300 860 0,02

ZZ12-2RS 12 32 14 39 9,3 10 000 6 100 2 800 0,05

ZZ15-2RS 15 35 16 42 17,0 8 400 7 400 3 400 0,07

ZZ17-2RS 17 40 17 51 30,0 7 350 7 900 3 800 0,09

ZZ20-2RS 20 47 19 58 50,0 6 000 9 400 4 500 0,15

ZZ25-2RS 25 52 20 63 85,0 5 200 10 700 5 500 0,18

ZZ30-2RS 30 62 21 73 138,0 4 200 11 700 6 500 0,27

ZZ35-2RS 35 72 22 85 175,0 3 600 12 600 7 300 0,40

ZZ40-2RS 40 80 27 94 325,0 3000 15500 12300 0,60

■■ Kilspår för enkel montering

■■ Både backspärr och lagringsfunktion

Frihjul
ZZ..2RS PRESSPASSNING 

MED TÄTNINGAR

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Med kilspår i innerring och med tätningar är detta ett perfekt val vid applikationer i 
förorenad miljö och där presspassning ej är möjlig. Tätningarna medför förlängd livslängd 
och säkrare applikation med minskad risk för stillestånd om miljön är tuff. 

Att tänka på

Då vridmomentet överförs till huset måste minimum godstjockleken K-mått i tabellen 
följas. Huset ska vara av stål eller gjutjärn. 

Hustoleransen måste vara ISO N6, axeltoleransen måste vara ISO K6.

Temperaturområde: +5°C till +60°C

Tätningar gör att frihjulet är bredare än utan tätningar.

Kilspår enl DIN6885, tolerans på kilspår JS10
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■■ Försmort frihjul med effektiva tätningar för 
förorenad miljö

■■ Effektiv backspärrfunktion

Frihjul
ZZ..P2RS KILSPÅR I  

INNERING SAMT TÄTNINGAR

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Med kilspår i innerring och med tätningar är detta ett perfekt val vid applikationer i föro-
renad miljö och där presspassning ej är möjlig. Tätningarna medför förlängd livslängd och 
säkrare applikation med minskad risk för stillestånd om miljön är tuff. 

Att tänka på

Då vridmomentet överförs till huset måste minimum godstjockleken K-mått i tabellen följas. 
Huset ska vara av stål eller gjutjärn. 

Hustoleransen måste vara ISO N6, axeltoleransen måste vara ISO K6.

Temperaturområde: +5°C till +60°C

Tätningar gör att frihjulet är bredare än utan tätningar.

Kilspår enl DIN6885, tolerans på kilspår JS10

Artikelnummer d mm D mm B mm K mm
Vridmoment Max Varvtal Bärighet N Vikt

 M Nm Rpm C dyn. C0 stat. kg

ZZ12P-2RS 12 32 14 39 9,3 10 000 6 100 2 800 0,05

ZZ15P-2RS 15 35 16 42 17,0 8 400 7 400 3 400 0,07

ZZ17P-2RS 17 40 17 51 30,0 7 400 7 900 3 800 0,09

ZZ20P-2RS 20 47 19 58 50,0 6 000 9 400 4 500 0,15

ZZ25P-2RS 25 52 20 63 85,0 5 200 10 700 5 500 0,18

ZZ30P-2RS 30 62 21 73 138,0 4 200 11 700 6 500 0,30

ZZ35P-2RS 35 72 22 85 175,0 3 600 12 600 7 300 0,40

ZZ40P-2RS 40 80 27 94 325,0 3 000 15 500 12 300 0,60
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LÅSMUTTRAR & BRICKOR

Dessa unika låsmuttrar karaktäriseras av enkelheten i att montera,  
demontera och återmontera 100-tals gånger, med bibehållen hög precision  

och tillförlitlighet, dessutom utan specialverktyg. Detta ger tillsammans en tidsvinst och 
därmed en kostnadsbesparing. En mångfalt större låseffekt, jämfört med konventionella 

låsmuttrar, uppnås utan risk för skador på gängor i mutter eller på axel, samtidigt  
som risken för glapp pga slitage, både radiellt och axiellt, minimeras.
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SFERO
RADIELL LÅSNING 234

SFERO 
FRONTLÅSNING  240

SFERO 
UTVÄNDIG GÄNGA  244

MUTTER KM 246

LÅSMUTTER KM..GI 247

BRICKA MB 248

SFERO 

Låsningen sker via en fjädrande slits som friskurits på tre sidor ur mutterns 

gänga. En eller två stoppskruvar pressar ner slitsens gängprofil i mottagande 

gängprofil på axeln och åstadkommer en både precis och kraftig låsning som 

fördelas jämnt över hela anläggningsytan. Systemet innebär att varken slitsen 

eller mottagande gänga riskerar att skadas, och innebär väsentliga fördelar 

jämfört med användande av en separat insats i metall eller konstfiber.

PERFEKT FÖR FÖLJANDE BRANSCHER OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

■■ Fixering och injustering av alla typer av lager

■■ Montering av kulskruvar

■■ Roterande höghastighetsspindlar

■■ System med högfrekventa växlingar av rörelseriktning

■■ Kalibrering av fjädersystem

■■ Konstruktioner som utsätts för höga temperaturer och/eller vibrationer

■■ Konstruktioner som regelbundet demonteras och återmonteras

Exempel på branscher är fordons-, flyg-, process-, offshore/marin-industri,  

vals/järnverk. Men också alla typer av maskintillverkare inom t.ex. tryckeri, 

emballage, samt motorer, turbiner, kompressorer etc.

LR
Radiell låsning, 
vanligast.

LF
Frontlåsning som är 
aktuellt vid montage 
på en axel inuti ett rör 
eller annat hålrum där 
det är svårt med radiell 
låsning.

LRE/LFE
Balanserade muttrar 
för höga hastigheter.

LRP
Kraftmuttrar för 
extremt höga axialbe-
lastningar och höga 
krav på låsning.

LX
Utvändigt gängade 
ringar, för invändigt 
gängade axlar/rör.
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■■ Radiell låsning

■■ Skadar ej gängor - återmonteringsbar  
 utan försämrad låseffekt

LR 
Radiell låsning

LR RADIELL LÅSNING

Enkel och kraftfull mutter för fastlåsning av lager eller mekaniska komponenter. Genom att vrida 
låsskruven trycks den gängade låsslitsen mot gängan på axeln och låseffekt uppstår. Utsidan på 
muttern har uttag för haknyckel för enkel montering. 

PERFEKT FÖR FÖLJANDE BRANSCHER OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Fixering och injustering av alla typer av lager

• Montering av kulskruvar

• Roterande höghastighetsspindlar

• System med högfrekventa växlingar av rörelseriktning

• Kalibrering av fjädersystem

• Konstruktioner som utsätts för höga temperaturer och/eller vibrationer

• Konstruktioner som regelbundet demonteras eller återmonteras

Exempel på branscher är fordons-, flyg-, process-, offshore/marinindustri, vals/järnverk.  
Men också alla typer av maskintillverkare inom t.ex. tryckeri, emballage, samt motorer, turbiner, 
kompressorer etc.

ATT TÄNKA PÅ

• Muttrarna är tillverkade i 20MV6, ett stål med hög sträck- & brottgräns

• Gängtolerans 4H, andra låsmuttrar har vanligen endast 5H eller 6H

• Slitsarna är laserskurna

• Svarteloxerad 

• Slipad och polerad anläggningsyta

• Vinkelräthet, framsida mot hål; 0,005 

• 4 st urfräsningar i 90 grader för haknyckel

• Svarteloxerad

• Kundanpassning kan erbjudas med tillverkning i ett flertal olika material och gängtyper

Åtdragningsmoment stoppskruvar:

NOTERAS! Stoppskruvarna får EJ röras när muttern ej är monterad på axel.

M4 skruv 2,5 Nm

M5 skruv 5 Nm

M6 skruv 8 Nm

M8 skruv 18 Nm

M10 skruv 36 Nm
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Produkt Dimension mm Vikt

Artikelnummer Gänga Ø D Ø B C b x h Stoppskruv
Lossnings- 

moment Nm
Max axiell  

belastning N
Kg

LR01 12x1,00 24 19 12 4 x 2 6 23 28 500 0,030

LR02 14x1,00 26 21 12 4 x 2 6 26 33 500 0,035

LR03 15x1,00 30 25 12 4 x 2 6 29 40 500 0,045

LR04 17x1,00 32 27 12 4 x 2 6 32 46 100 0,055

LR05 18x1,00 32 27 12 4 x 2 6 37 49 000 0,055

LR06 20x1,00 35 30 12 4 x 2 6 42 54 600 0,060

LR07 22x1,50 35 30 12 4 x 2 6 47 56 600 0,060

LR08 25x1,50 40 35 12 5 x 2 6 53 67 100 0,070

LR09 30x1,50 45 40 12 5 x 2 6 59 81 100 0,085

LR10 32x1,50 46 41 12 5 x 2 6 65 92 900 0,090

LR11 35x1,50 50 45 12 5 x 2 6 75 98 000 0,095

LR12 38x1,50 52 47 12 5 x 2 6 83 101 900 0,100

LR13 40x1,50 55 49 12 6 x 2,5 6 94 104 000 0,100

LR14 42x1,50 56 50 12 6 x 2,5 6 105 109 300 0,110

LR15 45x1,50 60 54 12 6 x 2,5 6 118 119 200 0,120

LR16 50x1,50 65 59 12 6 x 2,5 6 132 134 900 0,130

LR17 52x1,50 67 61 12 6 x 2,5 6 147 140 400 0,130

LR18 55x2,00 75 68 15 7 x 3 8 512 168 900 0,230

LR19 60x2,00 80 73 15 7 x 3 8 532 184 600 0,250

LR20 65x2,00 85 78 15 7 x 3 8 560 203 500 0,270

LR21 70x2,00 90 82 15 8 x 3,5 8 587 219 500 0,280

LR22 75x2,00 95 87 15 8 x 3,5 8 615 237 000 0,300

LR23 80x2,00 105 97 15 8 x 3,5 8 650 255 400 0,420

LR24 85x2,00 110 102 15 8 x 3,5 8 675 273 300 0,440

LR25 90x2,00 115 106 15 10 x 4 8 713 292 300 0,460

LR26 95x2,00 120 111 15 10 x 4 8 750 308 800 0,490

LR27 100x2,00 125 116 15 10 x 4 8 790 325 300 0,510

LR28 105x2,00 130 119 15 12 x 5 8 830 341 700 0,520

LR29 110x2,00 135 124 15 12 x 5 8 870 358 200 0,550

LR30 115x2,00 140 129 15 12 x 5 8 930 377 000 0,570

LR31 120x2,00 145 134 15 12 x 5 8 960 394 000 0,590

LR32 125x2,00 150 139 15 12 x 5 8 1040 413 800 0,620

LR33 130x2,00 155 144 15 12 x 5 8 > 2000 434 400 0,650

LR34 135x2,00 165 152 20 14 x 6 10 > 2000 677 000 1,100

LR35 140x2,00 170 157 20 14 x 6 10 > 2000 704 400 1,130

LR36 145x2,00 175 162 20 14 x 6 10 > 2000 729 800 1,150

LR37 150x2,00 180 167 20 14 x 6 10 > 2000 757 400 1,200
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■■ Balanserade muttrar för högre  
 rotationshastighet

■■ Med dubbla låsskruvar erhålls dubbel  
 låseffekt ”unlocking torque”

LRE BALANSERAD RADIELL LÅSNING

Samma uppbyggnad och komposition som LR mutter, men med 2st låsslitsar. Låsslitsarna är 
symmetriskt placerade 180° mot varandra. Detta medför att LRE muttern är balanserad och 
därmed anpassad för högre hastigheter och har dubbelt så stor låseffekt som LR muttern.  
Den vinkelräta kontaktytan ger en precis och säker låsning där högprecison eftersträvas.

PERFEKT FÖR FÖLJANDE BRANSCHER OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Fixering och injustering av alla typer av lager

• Montering av kulskruvar

• Roterande höghastighetsspindlar

• System med högfrekventa växlingar av rörelseriktning

• Kalibrering av fjädersystem

• Konstruktioner som utsätts för höga temperaturer och/eller vibrationer

• Konstruktioner som regelbundet demonteras eller återmonteras

Exempel på branscher är fordons-, flyg-, process-, offshore/marinindustri, vals/järnverk.  
Men också alla typer av maskintillverkare inom t.ex. tryckeri, emballage, samt motorer, turbiner, 
kompressorer etc.

ATT TÄNKA PÅ

• Muttrarna är tillverkade i 20MV6, ett stål med hög sträck- & brottgräns

• Gängtolerans 4H, andra låsmuttrar har vanligen endast 5H eller 6H

• Slitsarna är laserskurna 

• Svarteloxerad

• Slipad och polerad anläggningsyta

• Vinkelräthet, framsida mot hål; 0,005 

• 4 st urfräsningar i 90 grader för haknyckel

• Kundanpassning kan erbjudas med tillverkning i ett flertal olika material och gängtyper

Åtdragningsmoment stoppskruvar:

 

NOTERAS! Stoppskruvarna får EJ röras när muttern ej är monterad på axel.

LRE
Balanserad radiell låsning

M4 skruv 2,5 Nm

M5 skruv 5 Nm

M6 skruv 8 Nm

M8 skruv 18 Nm

M10 skruv 36 Nm
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Produkt Dimension mm Vikt

Artikelnummer Gänga Ø D Ø B C b x h Stoppskruv
Lossnings- 

moment Nm
Max axiell  

belastning N
Kg

LRE07 22x1,50 35 30 12 4 x 2 6 94 37 800 0,060

LRE08 25x1,50 40 35 12 5 x 2 6 106 48 000 0,070

LRE09 30x1,50 45 40 12 5 x 2 6 118 58 000 0,085

LRE10 32x1,50 46 41 12 5 x 2 6 130 74 400 0,090

LRE11 35x1,50 50 45 12 5 x 2 6 150 77 700 0,095

LRE12 38x1,50 52 47 12 5 x 2 6 166 82 000 0,100

LRE13 40x1,50 55 49 12 6 x 2,5 6 188 85 200 0,100

LRE14 42x1,50 56 50 12 6 x 2,5 6 210 89 600 0,110

LRE15 45x1,50 60 54 12 6 x 2,5 6 236 100 000 0,120

LRE16 50x1,50 65 59 12 6 x 2,5 6 264 115 600 0,130

LRE17 52x1,50 67 61 12 6 x 2,5 6 294 120 400 0,130

LRE18 55x2,00 75 68 15 7 x 3 8 1024 144 800 0,230

LRE19 60x2,00 80 73 15 7 x 3 8 1064 158 300 0,250

LRE20 65x2,00 85 78 15 7 x 3 8 1120 178 100 0,270

LRE21 70x2,00 90 82 15 8 x 3,5 8 1174 192 100 0,280

LRE22 75x2,00 95 87 15 8 x 3,5 8 1230 209 000 0,300

LRE23 80x2,00 105 97 15 8 x 3,5 8 1300 228 000 0,420

LRE24 85x2,00 110 102 15 8 x 3,5 8 1350 245 800 0,440

LRE25 90x2,00 115 106 15 10 x 4 8 1426 265 800 0,460

LRE26 95x2,00 120 111 15 10 x 4 8 1500 280 800 0,490

LRE27 100x2,00 125 116 15 10 x 4 8 1580 295 800 0,510

LRE28 105x2,00 130 119 15 12 x 5 8 1660 310 800 0,520

LRE29 110x2,00 135 124 15 12 x 5 8 1740 325 700 0,550

LRE30 115x2,00 140 129 15 12 x 5 8 1860 345 200 0,570

LRE31 120x2,00 145 134 15 12 x 5 8 1920 362 800 0,590

LRE32 125x2,00 150 139 15 12 x 5 8 2080 383 000 0,620

LRE33 130x2,00 155 144 15 12 x 5 8 > 4000 406 200 0,650

LRE34 135x2,00 165 152 20 14 x 6 10 > 4000 633 000 1,100

LRE35 140x2,00 170 157 20 14 x 6 10 > 4000 660 800 1,130

LRE36 145x2,00 175 162 20 14 x 6 10 > 4000 684 600 1,150

LRE37 150x2,00 180 167 20 14 x 6 10 > 4000 712 900 1,200 
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■■ Kraftfull låsmutter med radiell låsning  
 för Heavy Duty applikationer 

■■ Ökad bredd och större stoppskruvar  
 säkerställer högre låseffekt 

LRP RADIELL LÅSNING HEAVY DUTY

För riktigt tuffa applikationer där applikationen kräver hög låseffekt samt utsätts för större 
axiallaster finns LRP Heavy Duty mutter. LRP muttern är bredare och har större låsskruvar bredvid 
varandra, detta medför större låseffekt mot axel och tillåter stora axiella laster. Liksom övriga 
muttrar från SFERO är kontaktytan gentemot axeln vinkelrät för högsta möjliga precision.

PERFEKT FÖR FÖLJANDE BRANSCHER OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Fixering och injustering av alla typer av lager

• Montering av kulskruvar

• Roterande höghastighetsspindlar

• System med högfrekventa växlingar av rörelseriktning

• Kalibrering av fjädersystem 

• Konstruktioner som utsätts för höga temperaturer och/eller vibrationer

• Konstruktioner som regelbundet demonteras eller återmonteras

Exempel på branscher är fordons-, flyg-, process-, offshore/marinindustri, vals/järnverk.  
Men också alla typer av maskintillverkare inom t.ex. tryckeri, emballage, samt motorer, turbiner, 
kompressorer etc.

ATT TÄNKA PÅ

• Muttrarna är tillverkade i 20MV6, ett stål med hög sträck- & brottgräns

• Gängtolerans 4H, andra låsmuttrar har vanligen endast 5H eller 6H

• Slitsarna är laserskurna 

• Svarteloxerad

• Slipad och polerad anläggningsyta

• Vinkelräthet, framsida mot hål; 0,005 

• 4 st urfräsningar i 90 grader för haknyckel

• Kundanpassning kan erbjudas med tillverkning i ett flertal olika material och gängtyper.

Åtdragningsmoment stoppskruvar:

NOTERAS! Stoppskruvarna får EJ röras när muttern ej är monterad på axel.

Radiell låsning Heavy Duty
LRP

M4 skruv 2,5 Nm

M5 skruv 5 Nm

M6 skruv 8 Nm

M8 skruv 18 Nm

M10 skruv 36 Nm
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Produkt Dimension mm

Artikelnummer A Ø D Ø B C b x h Stoppskruv Lossningsmoment Nm
Max axiell  

belastning N

LRP20.150 20x1,5 42 37 16 5 x 2 2xM8 155 48 861

LRP22.150 22x1,5 44 39 16 5 x 2 2xM8 180 56 997

LRP25.150 25x1,5 47 42 16 5 x 2 2xM8 210 68 558

LRP30.150 30x1,5 52 47 16 5 x 2 2xM8 235 91 109

LRP32.150 32x1,5 55 50 16 5 x 2 2xM8 260 101 813

LRP35.150 35x1,5 60 55 16 5 x 2 2xM8 300 116 513

LRP38.150 38x1,5 62 57 16 5 x 2 2xM8 330 126 786

LRP40.150 40x1,5 65 59 16 6 x 2,5 2xM8 375 139 203

LRP42.150 42x1,5 68 62 16 6 x 2,5 2xM8 420 146 337

LRP45.150 45x1,5 70 64 16 6 x 2,5 2xM8 470 163 319

LRP50.150 50x1,5 72 66 28 6 x 2,5 4xM8 1200 290 849

LRP55.150 55x1,5 78 71 28 7 x 3 4xM8 1530 327 796

LRP55.200 55x2 78 71 28 7 x 3 4xM8 1550 297 488

LRP60.150 60x1,5 83 76 28 7 x 3 4xM8 1590 358 134

LRP60.200 60x2 83 76 28 7 x 3 4xM8 1600 330 268

LRP65.150 65x1,5 88 81 28 7 x 3 4xM8 1680 402 859

LRP65.200 65x2 88 81 28 7 x 3 4xM8 1690 358 400

LRP70.150 70x1,5 96 88 28 8 x 3,5 4xM8 1760 440 525

LRP70.200 70x2 96 88 28 8 x 3,5 4xM8 1770 407 345

LRP75.150 75x1,5 104 96 28 8 x 3,5 4xM8 1840 482 416

LRP75.200 75x2 104 96 28 8 x 3,5 4xM8 1850 446 561

LRP80.200 80x2 110 102 32 8 x 3,5 4xM10 2500 558 080

LRP85.200 85x2 115 107 32 8 x 3,5 4xM10 2700 606 075

LRP90.150 90x1,5 120 111 32 10 x 4 4xM10 2850 666 863

LRP90.200 90x2 120 111 32 10 x 4 4xM10 2860 651 140

LRP95.200 95x2 125 116 32 10 x 4 4xM10 3000 687 844

LRP100.200 100x2 130 121 32 10 x 4 4xM10 3150 734 407

LRP105.200 105x2 135 124 32 12 x 5 4xM10 3320 776 789

LRP110.200 110x2 138 127 32 12 x 5 4xM10 3480 825 099

LRP115.200 115x2 145 134 32 12 x 5 4xM10 3720 868 730

LRP120.200 120x2 148 137 32 12 x 5 4xM10 3840 912 861

LRP125.200 125x2 155 144 32 12 x 5 4xM10 > 4000 957 491

LRP130.200 130x2 158 147 32 12 x 5 4xM10 > 4000 1 002 620

LRP135.200 135x2 165 152 32 14 x 6 4xM10 > 4000 1 048 248

LRP140.200 140x2 168 155 32 14 x 6 4xM10 > 4000 1 087 450

LRP145.200 145x2 175 162 32 14 x 6 4xM10 > 4000 1 133 828

LRP150.200 150x2 178 165 32 14 x 6 4xM10 > 4000 1 180 705

LRP155.300 155x3 185 172 32 14 x 6 4xM10 > 4000 1 184 672

LRP160.300 160x3 188 175 32 14 x 6 4xM10 > 4000 1 231 267

LRP165.300 165x3 195 182 32 14 x 6 4xM10 > 4000 1 278 361

LRP170.300 170x3 198 185 32 14 x 6 4xM10 > 4000 1 325 955

LRP180.300 180x3 210 197 32 14 x 6 4xM10 > 4000 1 413 749

LRP190.300 190x3 220 207 32 14 x 6 4xM10 > 4000 1 493 151

LRP200.300 200x3 230 217 32 14 x 6 4xM10 > 4000 1 582 443
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■■ Frontlåsning för trånga utrymmen

■■ Skadar ej gängor – återmonteringsbar  
 utan försämrad låseffekt

LF FRONTLÅSNING

LF mutter med frontlåsning används där radiell låsning ej är ett alternativ pga utrymme. Låseffek-
ten uppkommer då låsskruven vrids och trycker på gängslitsen 90° via en låskil. Radiellkraften 
pressar ned låsslitsen mot gängan och en kraftfull och precis låseffekt uppstår utan att skada 
gängan på axeln. Den vinkelräta kontaktytan, gentemot gängan, medför en mycket precis låsning 
av lager eller annan mekanisk komponent. För montering finns det hål på gavelsidan för att enkelt 
montera muttern.

PERFEKT FÖR FÖLJANDE BRANSCHER OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Fixering och injustering av alla typer av lager

• Montering av kulskruvar

• Roterande höghastighetsspindlar

• System med högfrekventa växlingar av rörelseriktning

• Kalibrering av fjädersystem

• Konstruktioner som utsätts för höga temperaturer och/eller vibrationer

• Konstruktioner som regelbundet demonteras eller åtemonteras

Exempel på branscher är fordons-, flyg-, process-, offshore/marinindustri, vals/järnverk.  
Men också alla typer av maskintillverkare inom t.ex. tryckeri, emballage, samt motorer, turbiner, 
kompressorer etc.

ATT TÄNKA PÅ

• Muttrarna är tillverkade i 20MV6, ett stål med hög sträck- & brottgräns

• Gängtolerans 4H, andra låsmuttrar har vanligen endast 5H eller 6H

• Slitsarna är laserskurna 

• Slipad och polerad anläggningsyta

• Vinkelräthet, framsida mot hål; 0,005

• 4 st urfräsningar i 90 grader för haknyckel

• Svarteloxerad

• Kundanpassning kan erbjudas med tillverkning i ett flertal olika material och gängtyper.

Åtdragningsmoment stoppskruvar:

NOTERAS! Stoppskruvarna får EJ röras när muttern ej är monterad på axel.

Frontlåsning
LF 

M4 skruv 2,5 Nm

M5 skruv 5 Nm

M6 skruv 8 Nm

M8 skruv 18 Nm

M10 skruv 36 Nm



           WWW.INTERNORDIC.COM   075-24 24 940 241 

Produkt Dimension mm Vikt

Artikelnummer Gänga Ø D Ø B C b x h Ø F Ø d Stoppskruv
Lossnings- 

moment Nm
Max axiell 

belastning N
Kg

LF01 12x1.00 28 22 15 4 x 2 20 3,2 1xM4 4 36 200 0,050

LF02 14x1.00 30 25 15 4 x 2 22 3,2 1xM4 6 42 600 0,055

LF03 15x1.00 31 26 15 4 x 2 23 3,2 1xM4 6 51 500 0,060

LF04 17x1.00 33 28 15 4 x 2 26 3,2 1xM4 7 58 700 0,065

LF05 18x1.00 34 29 15 4 x 2 26 3,2 2xM4 9 55 400 0,070

LF06 20x1.00 37 32 15 4 x 2 29 3,2 2xM4 10 61 800 0,080

LF07 22x1.50 39 34 15 4 x 2 30 3,2 2xM4 12 64 700 0,090

LF8 25x1.50 43 38 15 5 x 2 33 4,2 2xM5 15 80 200 0,100

LF09 30x1.50 48 43 15 5 x 2 39 4,2 2xM5 20 100 600 0,120

LF10 32x1.50 50 45 15 5 x 2 41 4,2 2xM5 24 113 500 0,125

LF11 35x1.50 53 48 15 5 x 2 44 4,2 2xM5 29 118 500 0,140

LF12 38x1.50 56 51 15 5 x 2 47 4,2 2xM5 35 124 500 0,145

LF13 40x1.50 58 52 15 6 x 2,5 50 4,2 2xM5 41 127 100 0,150

LF14 42x1.50 62 56 15 6 x 2,5 52 4,2 2xM5 45 131 300 0,175

LF15 45x1.50 65 59 15 6 x 2,5 55 4,2 2xM5 55 143 400 0,185

LF16 50x1.50 69 63 15 6 x 2,5 59 4,2 2xM5 70 165 200 0,190

LF17 52x1.50 72 66 15 6 x 2,5 62 4,2 2xM5 85 171 900 0,215

LF18 55x2.00 75 68 15 7 x 3 65 4,2 2xM5 105 241 300 0,230

LF19 60x2.00 80 73 20 7 x 3 72 4,2 2xM5 130 263 800 0,330

LF20 65x2.00 85 78 20 7 x 3 76 4,2 2xM5 160 291 000 0,350

LF21 70x2.00 90 82 20 8 x 3,5 81 4,2 2xM5 200 313 900 0,360

LF22 75x2.00 95 87 20 8 x 3,5 86 4,2 2xM5 220 347 800 0,390

LF23 80x2.00 105 97 20 8 x 3,5 93 5,2 2xM6 240 371 300 0,550

LF24 85x2.00 110 102 20 8 x 3,5 98 5,2 2xM6 250 394 900 0,570

LF25 90x2.00 115 106 20 10 x 4 104 5,2 2xM6 265 422 500 0,600

LF26 95x2.00 120 111 20 10 x 4 107 5,2 2xM6 295 446 300 0,630

LF27 100x2.00 125 116 20 10 x 4 114 5,2 2xM6 325 470 200 0,650

LF28 105x2.00 130 119 20 12 x 5 118 5,2 2xM6 365 494 000 0,680

LF29 110x2.00 135 124 20 12 x 5 122 5,2 2xM6 405 517 800 0,720

LF30 115x2.00 140 129 20 12 x 5 127 5,2 2xM6 450 545 000 0,750

LF31 120x2.00 145 134 20 12 x 5 132 5,2 2xM6 500 574 300 0,780

LF32 125x2.00 150 139 20 12 x 5 137 5,2 2xM6 560 598 500 0,800

LF33 130x2.00 155 144 20 12 x 5 142 5,2 2xM6 635 626 600 0,850

LF34 135x2.00 165 152 22 14 x 6 150 6,2 2xM8 680 723 300 1,150

LF35 140x2.00 170 157 22 14 x 6 155 6,2 2xM8 1065 761 900 1,200

LF36 145x2.00 175 162 22 14 x 6 160 6,2 2xM8 1065 789 300 1,250

LF37 150x2.00 180 167 22 14 x 6 165 6,2 2xM8 1065 821 700 1,300
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■■ Frontlåsning för trånga utrymmen

■■ 2 st låsslitsar för balansering av mutter   
 tillåter ökad rotationshastighet

■■ Dubbelt så hög låseffekt jämfört med   
 mutter i samma storlek

Balanserad frontlåsning
LFE

LFE BALANSERAD FRONTLÅSNING

För applikationer med hög hastighet och där hög låseffekt eftersträvas och montering inte tillåter 
radiell låsning tillhandahåller SFERO LFE mutter. Låsskruvarna är monterade på gaveln av muttern 
och därmed kan muttern appliceras i trånga utrymmen. De två låsslitsarna är symmetriskt placera-
de 180° mot varandra, LFE muttern är därmed balanserad och välanpassad för höga hastigheter. 
De två låsslitsarna ger också dubbellåseffekt gentemot LF muttern med en låsslits. Den vinkelräta 
kontaktytan ger en precis och säker låsning där hög precision eftersträvas. Även här finns det hål 
på gaveln för enkel montering med låsnyckel.

PERFEKT FÖR FÖLJANDE BRANSCHER OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Fixering och injustering av alla typer av lager

• Montering av kulskruvar

• Roterande höghastighetsspindlar

• System med högfrekventa växlingar av rörelseriktning

• Kalibrering av fjädersystem

• Konstruktioner som utsätts för höga temperaturer och/eller vibrationer

• Konstruktioner som regelbundet demonteras eller återmonteras

Exempel på branscher är fordons-, flyg-, process-, offshore/marinindustri, vals/järnverk.  
Men också alla typer av maskintillverkare inom t.ex. tryckeri, emballage, samt motorer, turbiner, 
kompressorer etc.

ATT TÄNKA PÅ

• Muttrarna är tillverkade i 20MV6, ett stål med hög sträck- & brottgräns

• Gängtolerans 4H, andra låsmuttrar har vanligen endast 5H eller 6H

• Slitsarna är laserskurna

• Svarteloxerad

• Slipad och polerad anläggningsyta

• Vinkelräthet, framsida mot hål; 0,005 

• 4 st urfräsningar i 90 grader för haknyckel

• Kundanpassning kan erbjudas med tillverkning i ett flertal olika material och gängtyper

Åtdragningsmoment stoppskruvar:

NOTERAS! Stoppskruvarna får EJ röras när muttern ej är monterad på axel.

M4 skruv 2,5 Nm

M5 skruv 5 Nm

M6 skruv 8 Nm

M8 skruv 18 Nm

M10 skruv 36 Nm
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Produkt Dimension mm Vikt

Artikelnummer Gänga Ø D Ø B C b x h Ø F Ø d Stoppskruv
Lossnings- 

moment Nm
Max axiell 

belastning N
Kg

LFE07 22x1.50 39 34 15 4 x 2 30 3,2 4xM4 24 37 800 0,090

LFE08 25x1.50 43 38 15 5 x 2 33 4,2 4xM5 30 49 400 0,100

LFE09 30x1.50 48 43 15 5 x 2 39 4,2 4xM5 40 67 100 0,120

LFE10 32x1.50 50 45 15 5 x 2 41 4,2 4xM5 48 83 600 0,125

LFE11 35x1.50 53 48 15 5 x 2 44 4,2 4xM5 58 87 400 0,140

LFE12 38x1.50 56 51 15 5 x 2 47 4,2 4xM5 70 91 700 0,145

LFE13 40x1.50 58 52 15 6 x 2,5 50 4,2 4xM5 82 96 500 0,150

LFE14 42x1.50 62 56 15 6 x 2,5 52 4,2 4xM5 90 96 800 0,175

LFE15 45x1.50 65 59 15 6 x 2,5 55 4,2 4xM5 110 108 800 0,185

LFE16 50x1.50 69 63 15 6 x 2,5 59 4,2 4xM5 140 132 200 0,190

LFE17 52x1.50 72 66 15 6 x 2,5 62 4,2 4xM5 170 137 600 0,215

LFE18 55x2.00 75 68 15 7 x 3 65 4,2 4xM5 210 193 000 0,230

LFE19 60x2.00 80 73 20 7 x 3 72 4,2 4xM5 260 211 000 0,330

LFE20 65x2.00 85 78 20 7 x 3 76 4,2 4xM5 320 238 600 0,350

LFE21 70x2.00 90 82 20 8 x 3,5 81 4,2 4xM5 400 257 300 0,360

LFE22 75x2.00 95 87 20 8 x 3,5 86 4,2 4xM5 440 298 100 0,390

LFE23 80x2.00 105 97 20 8 x 3,5 93 5,2 4xM6 480 318 300 0,550

LFE24 85x2.00 110 102 20 8 x 3,5 98 5,2 4xM6 500 338 600 0,570

LFE25 90x2.00 115 107 20 10 x 4 104 5,2 4xM6 530 366 700 0,600

LFE26 95x2.00 120 111 20 10 x 4 107 5,2 4xM6 590 387 400 0,630

LFE27 100x2.00 125 117 20 10 x 4 114 5,2 4xM6 650 408 100 0,650

LFE28 105x2.00 130 119 20 12 x 5 118 5,2 4xM6 730 428 800 0,680

LFE29 110x2.00 135 124 20 12 x 5 122 5,2 4xM6 810 449 500 0,720

LFE30 115x2.00 140 129 20 12 x 5 127 5,2 4xM6 900 476 900 0,750

LFE31 120x2.00 145 134 20 12 x 5 132 5,2 4xM6 1000 508 600 0,780

LFE32 125x2.00 150 139 20 12 x 5 137 5,2 4xM6 1120 530 000 0,800

LFE33 130x2.00 155 144 20 12 x 5 142 5,2 4xM6 1270 559 200 0,850

LFE34 135x2.00 165 152 22 14 x 6 150 6,2 4xM8 1359 645 400 1,150

LFE35 140x2.00 170 157 22 14 x 6 155 6,2 4xM8 2130 692 600 1,200

LFE36 145x2.00 175 162 22 14 x 6 160 6,2 4xM8 2130 717 600 1,250

LFE37 150x2.00 180 167 22 14 x 6 165 6,2 4xM8 2130 752 500 1,300 
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■■ För montering i hus eller kammare

■■ Frontlåsning, hål på framsidan av muttern  
 för montering med nyckel

LX UTVÄNDIG GÄNGA

LX muttern har liknande uppbyggnad som LF, dock med den stora skillnaden att den är utvändigt 
gängad, för montering i hus eller kammare. För montering används hål på gavelytan anpassade för  
verktyg. Dimensioner över 42 mm utvändigt har 2 st låsskruvar som ansätter låsslitsen, detta 
medför jämnare och större kontaktyta för att uppnå maximal låseffekt.

PERFEKT FÖR FÖLJANDE BRANSCHER OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Fixering och injustering av alla typer av lager

• Montering av kulskruvar

• Roterande höghastighetsspindlar

• System med högfrekventa växlingar av rörelseriktning

• Kalibrering av fjädersystem

• Kontruktioner som utsätts för höga temperaturer och/eller vibrationer

• Kontruktioner som regelbundet demonteras eller åtemonteras

Exempel på branscher är fordons-, flyg-, process-, offshore/marinindustri, vals/järnverk.  
Men också alla typer av maskintillverkare inom t.ex. tryckeri, emballage, samt motorer, turbiner, 
kompressorer etc.

ATT TÄNKA PÅ

• Muttrarna är tillverkade i 20MV6, ett stål med hög sträck- & brottgräns

• Gängtolerans 4 g, gäller för utvändig gänga

• Slitsarna är laserskurna 

• Svarteloxerad

• Slipad och polerad anläggningsyta

• Vinkelräthet, framsida mot hål; 0,005 

• 4 st urfräsningar i 90 grader för haknyckel

• Kundanpassning kan erbjudas med tillverkning i ett flertal olika material och gängtyper

Åtdragningsmoment stoppskruvar:

NOTERAS! Stoppskruvarna får EJ röras när muttern ej är monterad på axel.

Utvändig gänga
LX

M4 skruv 2,5 Nm

M5 skruv 5 Nm

M6 skruv 8 Nm

M8 skruv 18 Nm

M10 skruv 36 Nm
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Produkt Dimension mm Vikt

Artikelnummer Gänga Ø D Ø B C Ø d Stoppskruv
Max axiell  

belastning N
Kg

LX28 28x1.50 12 16 15 3,2 1xM4 97 200 0,05

LX30 30x1.50 14 20 15 3,2 1xM4 104 400 0,06

LX32 32x1.50 15 20 15 3,2 1xM4 119 500 0,06

LX34 34x1.50 18 22 15 3,2 1xM4 127 200 0,06

LX37 37x1.50 20 26 15 3,2 1xM4 138 800 0,06

LX39 39x1.50 22 28 15 3,2 1xM4 146 500 0,08

LX40 40x1.50 23 29 15 3,2 1xM4 152 800 0,08

LX42 42x1.50 24 31 15 3,2 2xM4 160 700 0,09

LX44 44x1.50 26 32 15 3,2 2xM4 168 500 0,09

LX46 46x1.50 28 33 15 3,2 2xM4 179 200 0,11

LX47 47x1.50 29 34 15 3,2 2xM4 183 200 0,11

LX49 49x1.50 31 34 15 3,2 2xM4 188 100 0,10

LX50 50x1.50 32 35 15 3,2 2xM4 173 500 0,11

LX54 54x1.50 36 40 15 3,2 2xM4 187 700 0,15

LX57 57x1.50 39 44 15 3,2 2xM4 198 300 0,14

LX60 60x1.50 42 50 15 3,2 2xM4 208 900 0,14

LX63 63x1.50 43 46 15 4,2 2xM5 219 500 0,17

LX64 64x1.50 44 46 15 4,2 2xM5 223 000 0,18

LX67 67x1.50 47 47 15 4,2 2xM5 237 400 0,19

LX70 70x1.50 48 48 15 4,2 2xM5 248 200 0,21

LX74 74x1.50 54 57 15 4,2 2xM5 262 600 0,21

LX77 77x1.50 55 64 15 4,2 2xM5 275 000 0,33

LX80 80x1.50 55 55 20 4,2 2xM5 384 800 0,37

LX82 82x1.50 62 68 20 4,2 2xM5 394 500 0,33

LX87 87x1.50 67 76 20 4,2 2xM5 421 400 0,34

LX92 92x1.50 72 80 20 4,2 2xM5 450 000 0,35

LX97 97x1.50 77 85 20 4,2 2xM5 474 700 0,37

LX100 100x2.00 80 90 20 4,2 2xM5 488 000 0,40

LX102 102x2.00 82 91 20 4,2 2xM5 497 900 0,42

LX107 107x2.00 82 92 20 5,2 2xM6 522 600 0,53

LX112 112x2.00 87 100 20 5,2 2xM6 547 300 0,55

LX117 117x2.00 92 101 20 5,2 2xM6 575 500 0,57

LX122 122x2.00 97 107 20 5,2 2xM6 602 200 0,60

LX125 125x2.00 100 110 20 5,2 2xM6 620 800 0,62

LX127 127x2.00 102 110 20 5,2 2xM6 630 900 0,63

LX132 132x2.00 107 116 20 5,2 2xM6 661 800 0,66

LX142 142x2.00 117 118 20 5,2 2xM6 714 600 0,73

LX147 147x2.00 122 133 20 5,2 2xM6 740 000 0,74

LX152 152x2.00 127 138 20 5,2 2xM6 767 600 0,78

LX160 160x2.00 135 145 20 5,2 2xM6 808 400 0,83
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■■ Fastlåsning av lager och komponenter  
 på axlar

■■ Enkel att använda tillsammans med  
 MB-bricka

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Axelmuttrar eller ”kullagermuttrar” används för att spänna fast lager och andra komponenter på 
axlar och för att montera och demontera lager på koniska axeltappar eller på hylsor. Muttrarna har 
fyra eller åtta likformigt placerade urtag på utsidan för draghaksnycklar eller slaghaksnycklar.

ATT TÄNKA PÅ

Internordic tillhandahåller haknycklar anpassade för KM-muttrar.

KM
Mutter

Produkt Dimension mm

Artikelnummer Gänga d6 d1 d2 b B h

KM00 M 10x0,75 10 13,5 18 3 4 2

KM01 M 12x1 12 17 22 3 4 2

KM02 M 15x1 15 21 25 4 5 2

KM03 M 17x1 17 24 28 4 5 2

KM04 M 20x1 20 26 32 4 6 2

KM05 M 25x1,5 25 32 38 5 7 2

KM06 M 30x1,5 30 38 45 5 7 2

KM07 M 35x1,5 35 44 52 5 8 2

KM08 M 40x1,5 40 50 58 6 9 2,5

KM09 M 45x1,5 45 56 65 6 10 2,5

KM10 M 50x1,5 50 61 70 6 11 2,5

KM11 M 55x2 55 67 75 7 11 3

KM12 M 60x2 60 73 80 7 11 3

KM13 M 65x2 65 79 85 7 12 3

KM14 M 70x2 70 85 92 8 12 3,5

KM15 M 75x2 75 90 98 8 13 3,5

KM16 M 80x2 80 95 105 8 15 3,5

KM17 M 85x2 85 102 110 8 16 3,5

KM18 M 90x2 90 108 120 10 16 4

KM19 M 95x2 95 113 125 10 17 4

KM20 M 100x2 100 120 130 10 18 4

KM21 M 105x2 105 126 140 12 18 5

Produkt Dimension mm

Artikelnummer Gänga d6 d1 d2 b B h

KM22 M 110x2 110 133 145 12 19 5

KM23 M 115x2 115 137 150 12 19 5

KM24 M 120x2 120 138 155 12 20 5

KM25 M 125x2 125 148 160 12 21 5

KM26 M 130x2 130 149 165 12 21 5

KM27 M 135x2 135 160 175 14 22 6

KM28 M 140x2 140 160 180 14 22 6 
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■■ Inbyggd elastisk nylonring som låser  
 mot axelgänga

■■ Snabb och enkel låsning för normal  
 användning

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Nylonlåsmutter är i grunden en standardlåsmutter med en integrerad ogängad elastisk nylonlås-
ring, som ökar friktion och motstånd när axel når nylonringen varvid nylonmaterialet låser muttern 
mot gängan. För att uppnå en helt säker låsning måste axeln gängas helt genom nylonlåsningen 
och med minst en gänga passera densamma. 

ATT TÄNKA PÅ

Mutter med nylonlåsning bör ej återanvändas. Vid första demonteringen har mutterns låseffekt 

försämrats radikalt. 

Låsmutter
KM..GI

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d - Gänga D H D1=t s Antal uttag

KM01GI M 12x1 21 7,4 18 3 4

KM02GI M 15x1 24 8,4 21 4 4

KM03GI M 17x1 28 8,4 24 4 4

KM04GI M 20x1 32 9,4 27 4 4

KM05GI M 25x1,5 38 10,3 33 5 4

KM06GI M 30x1,5 44 10,9 38 5 4

KM07GI M 35x1,5 50 11,1 44 5 4

KM08GI M 40x1,5 56 12,1 50 6 4

KM09GI M 45x1,5 62 12,1 55 6 4

KM10GI M 50x1,5 68 12,7 61 6 4

KM11GI M 55x2 75 13,2 68 7 6

KM12GI M 60x2 80 13,2 73 7 6

KM13GI M 65x2 85 14,3 77 7 6

KM14GI M 70x2 92 14,3 84 8 6

KM15GI M 75x2 98 15,3 89 8 6

KM16GI M 80x2 105 16,3 96 10 8

KM17GI M 85x2 110 17,3 100 10 8

KM18GI M 90x2 120 17,5 110 10 8

KM19GI M 95x2 125 18,5 115 10 8

KM20GI M 100x2 130 19,5 120 10 8
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■■ Används för att förstärka KM-mutterns   
 låsning på axel

■■ Tillsammans med KM-mutter en stabil  
 och enkel låsning

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Låsbrickor eller ”mutterbrickor” används för att säkra axelmuttrar på axeln, brickan kräver  
ett motsvarande spår i axeln. De yttre tungorna på brickan bockas ned i motsvarande uttag  
på KM-mutter.

ATT TÄNKA PÅ

Det finns olika utformning på låstungan för axeln – kontrollera vilken ni söker.

MB
Bricka

Produkt Dimension mm Vikt

Artikelnummer
d       
3

d5 f f1 M b1 d4 Kg/100st

MB01 12 25 3 3 10,5 1,00 17 0,190

MB02 15 28 3 4 13,5 1,00 21 0,250

MB03 17 32 4 4 13,5 1,00 24 0,310

MB04 20 36 4 4 18,5 1,00 26 0,350

MB05 25 42 5 5 23,0 1,25 32 0,640

MB06 30 49 5 5 27,5 1,25 38 0,780

MB07 35 57 5 6 32,5 1,25 44 1,040

MB08 40 62 6 6 37,5 1,25 50 1,230

MB09 45 69 6 6 42,5 1,25 56 1,520

MB10 50 74 6 6 47,5 1,25 61 1,600

MB11 55 81 7 8 52,5 1,50 67 1,960

MB12 60 86 7 8 57,5 1,50 73 2,530

MB13 65 92 7 8 62,5 1,50 79 2,900

MB14 70 98 8 8 66,5 1,50 85 3,340

MB15 75 104 8 8 71,5 1,75 90 3,560

Produkt Dimension mm Vikt

Artikelnummer
d       
3

d5 f f1 M b1 d4 Kg/100st

MB16 80 112 8 10 76,5 1,75 95 4,640

MB17 85 119 8 10 81,5 1,75 102 5,240

MB18 90 126 10 10 86,5 1,75 108 6,230

MB19 95 133 10 10 91,5 1,75 113 6,700

MB20 100 142 10 12 96,5 1,75 120 7,650

MB21 105 145 12 12 100,5 1,75 126 8,260

MB22 110 154 12 12 105,5 1,75 133 9,400

MB23 115 159 12 12 110,5 2,00 137 10,800

MB24 120 164 12 14 115,0 2,00 138 10,500

MB25 125 170 12 14 120,0 2,00 148 11,800

MB26 130 175 14 14 125,0 2,00 149 11,300

MB27 135 185 14 14 130,0 2,00 160 14,400

MB28 140 192 14 16 135,0 2,00 160 14,200 
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GLIDLAGER OCH BUSSNINGAR

Tack vare sina utmärkta egenskaper kommer glidlagerbussningar  
till användning inom nästan alla industrigrenar. Dels där underhållsfria lagringar  

krävs t ex i livsmedelsindustri och kemisk industri och där smörjmedelsbrist kan uppstå, 
samt där lagringen kräver ett mycket begränsat utrymme. Förutom de generella  

egenskaperna har varje lagermaterial speciella prestanda  
särskilt lämpat för vissa användningsområden.
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PTFE-BUSSNING RoHS 261

PTFE-BUSSNING 256

TEKNISK INFORMATION 252

ACETALBUSSNING 263

BUSSNINGAR   279
MED GRAFITSTAVAR

STÅLBUSSNING 280

OLJEBRONSBUSSNING 278

BRONSBUSSNING 264

GLIDBRICKOR 281
PTFE OCH BRONS

FÖRDELAR MED GLIDLAGER

Typiska applikationer är allt från entreprenadmaskiner, gymutrustning, hydraul- 

pumpar, pneumatik- och hydraulcylindrar, stötdämpare, truckar, lyftbord, bak- 

gavellyftar, transportanläggningar, fordonschassin, motorer, växellådor, turbiner, 

fartyg, gruvindustri, dörrar, möbler, lantbruks- och skogsmaskiner, till maskiner 

av alla slag inom industrin främst med låga eller måttliga varvtal och låg/hög 

belastning etc.

VANLIGA MATERIAL FÖR GLIDLAGERBUSSNINGAR

PTFE ....................................................... Underhållsfri

Acetalplast ............................................... Kräver initialsmörjning

Bimetall ................................................... Kräver smörjning

Brons – Bly/Tenn/Aluminium ....................... Kräver oftast smörjning

Mässing ................................................... Kräver oftast smörjning

Järn ........................................................ Kräver oftast smörjning

Rostfritt stål .............................................. Kräver oftast smörjning

Oljesinterbrons/stål .................................... Underhållsfri

ATT TÄNKA PÅ VID VAL AV BUSSNINGSMATERIAL OCH YTSKIKT

Samtliga typer kan även levereras med fläns (ej acetal) och i form av brickor 

samt kan i vissa fall även beläggas på utsidan. Merparten kan dessutom 

levereras i miljögodkänt RoHS-utförande.

■■ Underhållsfria

■■ Stort arbetstemperaturområde

■■ Extremt höga belastningar under  

 lång tid

■■ Damm och smutståliga

■■ Användning i vätskor

■■ Låg vikt

■■ Hög värmeledningsförmåga

■■ Kemisk resistans

■■ Bearbetning efter montering

■■ Vibrationsdämpande

■■ Låg friktionskoefficient

■■ Lågt pris

■■ Belastning/belastningsriktning

■■ Kombinationen last/varvtal  

 dvs. PxV-värdet (där P är kraft  

 och V är varvtal)

■■ Smörjbehov/möjlighet

■■ Ytfinhet hos motyta

■■ Varvtal

■■ Temperaturområde

■■ Miljö/föroreningar

■■ Inbyggnadsmått
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TYP MATERIAL UNDERHÅLLS-
FRI

KRÄVER 
INITIALSMÖRJNING

LÅNGA 
SMÖRJINTERVALLER

KRÄVER 
SMÖRJNING TÄTAD

KLARAR 
SMUTSIG 

MILJÖ

UTÖKAD
HÅRDHET KOMMENTAR

COB010 PTFE rak / flänsad X

COB012 PTFE rak X RostfRi

COB015 PTFE rak / flänsad X RoHS

COB021 ACETAL X X X

COB090
BRONS rak / 

flänsad
X X Präglade smörjfickor

COB096
BRONS rak / 

flänsad
X X

Klarar högre last 

och har högre 

slitstyrka än 

COB090

Präglade smörjfickor

COB092
BRONS rak / 

flänsad 
X X Genomgående hål

COB098
BRONS rak / 

flänsad
X X

Klarar högre last 

och har högre 

slitstyrka än 

COB092

Genomgånede hål

COB094 BRONS rak X X X Genomgående hål

COB095
BRONS rak / 

flänsad
X

Präglade

smörjfickor med fast 

smörjmedel

OB OLJEBRONS X

COB050 MASSIV BRONS X Med grafitstavar

STÅL STÅL X

COB010 PTFE glidbricka X

COB090 BRONS glidbricka X X

COB096 BRONS glidbricka X X

Klarar högre last 

och har högre 

slitstyrka än 

COB090

ÖVERSIKT 
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TEKNISK DATA

P/V-VÄRDET

Typ Material Max PV-värde, osmort N/mmӨ 
x m/s

Friktionskoefficient, osmort Ө 
/ olja Ө Max Arbetstemperatur ӨC

COB010 PTFE rak 3,6 0,08-0,20 / 0,02-0,07 280

COB010F PTFE flänsad 3,6 0,08-0,20 / 0,02-0,07 280

COB012 PTFE rak 3,6 0,08-0,20 / 0,02-0,07 280

COB015 PTFE rak 3,8 0,08-0,20 / 0,02-0,07 280

COB015F PTFE flänsad 3,8 0,08-0,20 / 0,02-0,07 280

COB021 ACETAL 2,8 0,05-0,25 130

COB090 BRONS rak 2,8 0,05-0,20 150

COB090F BRONS flänsad 2,8 0,05-0,20 150

COB096 BRONS rak 2,8 0,05-0,20 150

COBO96F BRONS flänsad 2,8 0,05-0,20 150

COB092 BRONS rak 2,8 0,05-0,20 150

COB092F BRONS flänsad 2,8 0,05-0,20 150

COB098 BRONS rak 2,8 0,05-0,20 150

COB098F BRONS flänsad 2,8 0,05-0,20 150

COB094 BRONS rak 2,8 0,05-0,20 150

COB095 BRONS rak 2,8 0,05-0,20 150

COB095F BRONS flänsad 2,8 0,05-0,20 150

Beräknas genom produkten av det specifika lagertrycket och glidhastigheten. Lastupptagningsförmågan för ett glidlager minskar exponentiellt i takt 
med ökad glidhastighet. 

Se diagram nedan

P=Lasten i N/mm²
V=Glidhastighet i m/s

Beräkning av lasten i N/mm2:

Belastning i mm2 = Last i N                                
                               d x L                

Jämför sedan med maxvärdet per glidlagertyp i katalogen
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HANDHAVANDE

MONTERING OCH SÄTESKONSTRUKTION

Detta avsnitt syftar till att kort redogöra för moment som kan uppstå i samband med hantering och montering av glidlager.

I de flesta fall monteras våra rullade glidlager med en presspassning enligt samma 
princip som andra  
slutna lager. Använd en press eller ett dorn med  
ansats vid montering av lagret.  
 
När diametern på lagret överskrider 80 mm 
rekommenderas att använda en stödring till hjälp. 
I vissa applikationer där svarvade lager används kan dessa monteras genom krympning. 
Denna metod reducerar riskerna att skada lager och säte vid i
npressning.  

Fryst koldioxid (CO2) packas runt lagret och kyler ner det i ca 2 timmar. Därefter skall 
lagret omgående monteras. Då skall lagret kunna pressas i sitt säte utan större kraft. 

Normalt bör montering ske med montagedorn och bricka enligt skiss. Sätena utformas med 15 ˚ äntringsfas till 
raka lager och 45 ˚ till flänslager.

En bricka motsvarande flänsdiametern används vid monteringen av flänslager. De flesta lager är tillverkade för att 
pressas in i säten vilka håller tolerans H7.

Säte för rakt lager Säte för flänslager
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AXELKONSTRUKTION

DIMENSIONSKONTROLL

Kontroll av innerdiameter

För att göra monteringen av axeln enklare bör denna ha en fas. Alla skarpa kanter skall vara brutna 
för att inte skada glidytan på lagret. 

Att ha en finare yta än rekommenderat, förlänger livslängden endast marginellt medans en grövre 
yta kommer att reducera livslängden avsevärt. Som figuren till höger visar rekomenderar vi ett Rz 
värde på maximalt 4 µm.
Axelns ythårdhet bör, när det är möjligt överstiga 50 HRC. Legerat stål eller stål med en lämplig 
ytbehandling är därför att rekommendera. Förkromade axlar har också visat sig fungera bra, så 
länge kromskiktet är så tunt som möjligt.

Innerdiametern på tunnväggiga rullade glidlager testas enligt DIN1494, del 2 test C. För 
att utföra denna test skall lagret vara fixerat i ett referenssäte (tabell 5 enligt DIN1494 del 
1). I detta tillstånd kan innerdiametern kontrolleras med en GO eller NO GO cylindrisk tolk. 
Normalt är denna metod lämplig för mindre lager. För större diametrar rekommenderas 
användning av trepunkts- mikrometer.
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■■ PTFE-glidyta på tennpläterad stålstomme

■■ Särskilt lämplig när man inte vill/kan   
 smörja

■■ Passar hög last vid låg hastighet och hög  
 hastighet vid låg last

■■ Kan även användas i t ex olja eller vatten  
 och har god korrosionsbeständighet

■■ Tillåter mycket hög och låg temperatur   
 samt har låg friktion

COB010 DIN 1494
PTFE-bussning

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Bussning, PTFE-glidyta på tennpläterad stålstomme innebär att den är särskilt lämplig när man inte 
vill/ kan smörja, vilket innebär hög produktionseffektivitet. Typen väljer man om man har hög last 
och låg hastighet eller hög hastighet och låg last. Typen kan även användas i t ex olja eller vatten 
och har god korrosionsbeständighet. Typen tillåter mycket hög och låg temperatur och har låg 
friktion. Används i applikationer som t ex gymutrustning .

ATT TÄNKA PÅ

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften 
och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta 
och inbyggnadsmått. 

 

Teknisk data

Max belastning Statisk 250 N/mm²

Max belastning Dynamisk 140 N/mm²

Max PV-värde Osmort 3,6 N/mm² x m/s

Max PV-värde Oljesmörjning 50 N/mm² x m/s

Friktionskoefficient Osmort 0,08-0,20µ

Friktionskoefficient Oljesmörjning 0,02-0,07µ

Max glidhastighet Osmort 2,5 m/s

Max glidhastighet Oljesmörjning 5 m/s

Arbetstemperatur  - 200 °C / + 280 °C
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Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D L

COB010 0203 2 3.5 3

COB010 0303 3 4.5 3

COB010 0404 4 5.5 4

COB010 0406 4 5.5 6

COB010 0410 4 5.5 10

COB010 0504 5 7 4

COB010 0505 5 7 5

COB010 0510 5 7 10

COB010 0606 6 8 6

COB010 0608 6 8 8

COB010 0610 6 8 10

COB010 0710 7 9 10

COB010 0805 8 10 5

COB010 0806 8 10 6

COB010 0808 8 10 8

COB010 0810 8 10 10

COB010 0812 8 10 12

COB010 0815 8 10 15

COB010 1006 10 12 6

COB010 1008 10 12 8

COB010 1010 10 12 10

COB010 1012 10 12 12

COB010 1015 10 12 15

COB010 1020 10 12 20

COB010 1208 12 14 8

COB010 1210 12 14 10

COB010 1212 12 14 12

COB010 1215 12 14 15

COB010 1220 12 14 20

COB010 1225 12 14 25

COB010 1410 14 16 10

COB010 1412 14 16 12

COB010 1415 14 16 15

COB010 1420 14 16 20

COB010 1506 15 17 6

COB010 1510 15 17 10

COB010 1512 15 17 12

COB010 1515 15 17 15

COB010 1520 15 17 20

COB010 1525 15 17 25

COB010 1610 16 18 10

COB010 1612 16 18 12

COB010 1615 16 18 15

COB010 1620 16 18 20

COB010 1625 16 18 25

COB010 1812 18 20 12

COB010 1815 18 20 15

COB010 1820 18 20 20

COB010 1825 18 20 25

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D L

COB010 2005 20 23 5

COB010 2010 20 23 10

COB010 2015 20 23 15

COB010 2020 20 23 20

COB010 2025 20 23 25

COB010 2030 20 23 30

COB010 2210 22 25 10

COB010 2212 22 25 12

COB010 2215 22 25 15

COB010 2220 22 25 20

COB010 2230 22 25 30

COB010 2415 24 27 15

COB010 2430 24 27 30

COB010 2510 25 28 10

COB010 2515 25 28 15

COB010 2520 25 28 20

COB010 2525 25 28 25

COB010 2530 25 28 30

COB010 2540 25 28 40

COB010 2550 25 28 50

COB010 2820 28 32 20

COB010 2825 28 32 25

COB010 2830 28 32 30

COB010 3005 30 34 5

COB010 3010 30 34 10

COB010 3015 30 34 15

COB010 3020 30 34 20

COB010 3025 30 34 25

COB010 3030 30 34 30

COB010 3040 30 34 40

COB010 3220 32 36 20

COB010 3230 32 36 30

COB010 3505 35 39 5

COB010 3520 35 39 20

COB010 3530 35 39 30

COB010 3540 35 39 40

COB010 3550 35 39 50

COB010 3632 36 40 32

COB010 3820 38 42 20

COB010 4020 40 44 20

COB010 4025 40 44 25

COB010 4030 40 44 30

COB010 4040 40 44 40

COB010 4050 40 44 50

COB010 4530 45 50 30

COB010 4540 45 50 40

COB010 4550 45 50 50

COB010 5020 50 55 20

COB010 5030 50 55 30

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D L

COB010 5040 50 55 40

COB010 5050 50 55 50

COB010 5060 50 55 60

COB010 5520 55 60 20

COB010 5530 55 55 30

COB010 5550 55 60 50

COB010 5560 55 60 60

COB010 6030 60 65 30

COB010 6040 60 65 40

COB010 6050 60 60 50

COB010 6060 60 65 60

COB010 6350 63 68 50

COB010 6509 65 70 9

COB010 6530 65 70 30

COB010 6558 65 70 58

COB010 7025 70 75 25

COB010 7050 70 75 50

COB010 7060 70 75 60

COB010 8040 80 85 40

COB010 8060 80 85 60

COB010 8080 80 85 80

COB010 8550 85 90 50

COB010 9050 90 95 50

COB010 10050 100 105 50

COB010 10060 100 105 60

COB010 12040 120 125 40

COB010 120100 120 125 100 
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■■ PTFE-glidyta på tennpläterad stålstomme

■■ Särskilt lämplig när man inte vill/kan   
 smörja 

■■ Passar hög last vid låg hastighet och hög  
 hastighet vid låg last

■■ Kan även användas i t ex olja eller vatten  
 och har god  
 korrosionsbeständighet

■■ Tillåter mycket hög och låg temperatur   
 samt har låg friktion

PTFE COB010F  
FLÄNS DIN 1494

Glidlagerbussning
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Flänsad bussning, PTFE-glidyta på tennpläterad stålstomme innebär att den är särskilt lämplig 
när man inte vill/ kan smörja, vilket innebär hög produktionseffektivitet. Typen väljer man om man 
har hög last och låg hastighet eller hög hastighet och låg last. Flänsad bussning väljer du för att 
undvika friktion och värme. Bussningen kan även användas i t ex olja eller vatten och har god 
korrosionsbeständighet. Typen tillåter mycket hög och låg temperatur och har låg friktion.  
Används i applikationer som t ex gymutrustning. 

ATT TÄNKA PÅ

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften 
och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta 
och inbyggnadsmått. 

 

Teknisk data

Max belastning Statisk 250 N/mm²

Max belastning Dynamisk 140 N/mm²

Max PV-värde Osmort 3,6 N/mm² x m/s

Max PV-värde Oljesmörjning 50 N/mm² x m/s

Friktionskoefficient Osmort 0,08-0,20µ

Friktionskoefficient Oljesmörjning 0,02-0,07µ

Max glidhastighet Osmort 2,5 m/s

Max glidhastighet Oljesmörjning 5 m/s

Arbetstemperatur  - 200 °C / + 280 °C
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Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D1 L D2

COB010F 05050 5 7 5 10

COB010F 0604/15 6 8 4 15

COB010F 06040 6 8 4 12

COB010F 06070 6 8 7 12

COB010F 06080 6 8 8 12

COB010F 08050 8 10 5 15

COB010F 08055 8 10 5.5 15

COB010F 08070 8 10 7 15

COB010F 08075 8 10 7.5 15

COB010F 08090 8 10 9 15

COB010F 08095 8 10 9.5 15

COB010F 08120 8 10 12 15

COB010F 10060 10 12 6 18

COB010F 10070 10 12 7 18

COB010F 10090 10 12 9 18

COB010F 10120 10 12 12 18

COB010F 10170 10 12 17 18

COB010F 12070 12 14 7 20

COB010F 12080 12 14 8 20

COB010F 12090 12 14 9 20

COB010F 12120 12 14 12 20

COB010F 12150 12 14 15 20

COB010F 12170 12 14 17 20

COB010F 14120 14 16 12 22

COB010F 14170 14 16 17 22

COB010F 15050 15 17 5 23

COB010F 15090 15 17 9 23

COB010F 15120 15 17 12 23

COB010F 15170 15 17 17 23

COB010F 16120 16 18 12 24

COB010F 16170 16 18 17 24

COB010F 18060 18 20 6 26

COB010F 18120 18 20 12 26

COB010F 18170 18 20 17 26

COB010F 20115 20 23 11.5 30

COB010F 20165 20 23 16.5 30

COB010F 20215 20 23 21.5 30

COB010F 25115 25 28 11.5 35

COB010F 25165 25 28 16.5 35

COB010F 25215 25 28 21.5 35

COB010F 30160 30 34 16 42

COB010F 30260 30 34 26 42

COB010F 35160 35 39 16 47

COB010F 35260 35 39 26 47

COB010F 40260 40 44 26 53

COB010F 40400 40 44 40 53 
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■■ PTFE-glidyta på rostfri stålstomme för   
 bästa möjliga beständighet mot korrosion

■■ Särskilt lämplig när man inte vill/kan   
 smörja

■■ Passar hög last vid låg hastighet och hög  
 hastighet vid låg last

■■ Kan även användas i t ex olja eller vatten

■■ Tillåter mycket hög och låg temperatur   
 samt har låg friktion

PTFE COB012 DIN 1494
Glidlagerbussning

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Bussning, PTFE-glidyta på rostfri stålstomme innebär att den är särskilt lämplig när man inte vill/ 
kan smörja, vilket innebär hög produktionseffektivitet. Typen väljer man om man har hög last och 
låg hastighet eller hög hastighet och låg last. Denna bussning kan även användas i t ex olja eller 
vatten och har god korrosionsbeständighet. Typen tillåter mycket hög och låg temperatur och har 
låg friktion.  

ATT TÄNKA PÅ

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften 
och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta 
och inbyggnadsmått.  
 
Ej lagerfört sortiment, kontakta oss för mer information.
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■■ Den blyfria varianten av COB010

■■ PTFE-glidyta på tennpläterad stålstomme

■■ Särskilt lämplig när man inte vill/kan   
 smörja

■■ Passar hög last vid låg hastighet och hög  
 hastighet vid låg last

■■ Kan även användas i t ex olja eller vatten  
 och har god korrosionsbeständighet

■■ Tillåter mycket hög och låg temperatur   
 samt har låg friktion

PTFE COB015 DIN 1494
Bussning

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Blyfri bussning med PTFE-glidyta på tennpläterad stålstomme innebär att den är särskilt lämplig 
när man inte vill/ kan smörja, vilket innebär hög produktionseffektivitet. Denna bussning väljer 
man om man har hög last och låg hastighet eller hög hastighet och låg last. Kan även användas i 
t ex olja eller vatten och har god korrosionsbeständighet. Bussningen tillåter mycket hög och låg 
temperatur och har låg friktion. Används i applikationer som t ex gymutrustning. 

ATT TÄNKA PÅ

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften 
och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta 
och inbyggnadsmått. 

Teknisk data

Max belastning Statisk 250 N/mm²

Max belastning Dynamisk 140 N/mm²

Max PV-värde Osmort 3,8 N/mm² x m/s

Max PV-värde Oljesmörjning 50 N/mm² x m/s

Friktionskoefficient Osmort 0,08-0,22µ

Friktionskoefficient Oljesmörjning 0,02-0,07µ

Max glidhastighet Osmort 2 m/s

Max glidhastighet Oljesmörjning 5 m/s

Arbetstemperatur  - 200 °C / + 280 °C

 Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D L

COB015 0510 5 7 10

COB015 0808 8 10 8

COB015 1010 10 12 10

COB015 1020 10 12 20

COB015 1212 12 14 12

COB015 1225 12 14 25

COB015 1410 14 16 10

COB015 1512 15 17 12

COB015 1515 15 17 15

COB015 1610 16 18 10

COB015 1615 16 18 15

COB015 1620 16 18 20

COB015 1625 16 18 25

 Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D L

COB015 1812 18 20 12

COB015 2012 20 23 12

COB015 2015 20 23 15

COB015 2025 20 23 25

COB015 2215 22 25 15

COB015 2230 22 25 30

COB015 2430 24 27 30

COB015 2515 25 28 15

COB015 2520 25 28 20

COB015 2525 25 28 25

COB015 2530 25 28 30

COB015 2610 26 30 10

COB015 2815 28 32 15

 Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D L

COB015 3040 30 34 40

COB015 3230 32 36 30

COB015 3530 35 39 30

COB015 3550 35 39 50

COB015 3635 36 40 35

COB015 4015 40 44 15

COB015 5020 50 55 20

COB015 5040 50 55 40

COB015 5050 50 55 50

COB015 6550 65 70 50

COB015 6558 65 70 58

COB015 8050 80 85 50

COB015 8060 80 85 60
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■■ Den blyfria varianten av COB010F

■■ PTFE-glidyta på tennpläterad stålstomme

■■ Särskilt lämplig när man inte vill/kan   
 smörja 

■■ Passar hög last vid låg hastighet och hög  
 hastighet vid låg last

■■ Kan även användas i t ex olja eller vatten  
 och har god korrosionsbeständighet

■■ Tillåter mycket hög och låg temperatur   
 samt har låg friktion

PTFE COB015F  
FLÄNS DIN 1494

Bussning
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Blyfri flänsad bussning med PTFE-glidyta på tennpläterad stålstomme innebär att den är särskilt 
lämplig när man inte vill/ kan smörja, detta innebär hög produktionseffektivitet. Denna bussning 
väljer man om man har hög last och låg hastighet eller hög hastighet och låg last. En flänsad  
bussning väljer du för att undvika friktion och värme. Typen kan även användas i t ex olja eller 
vatten och har god korrosionsbeständighet. Bussningen tillåter mycket hög och låg temperatur  
och har låg friktion. Används i applikationer som t ex gymutrustning. 

ATT TÄNKA PÅ

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften 
och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta 
och inbyggnadsmått.  

Teknisk data

Max belastning Statisk 250 N/mm²

Max belastning Dynamisk 140 N/mm²

Max PV-värde Osmort 3,8 N/mm² x m/s

Max PV-värde Oljesmörjning 50 N/mm² x m/s

Friktionskoefficient Osmort 0,08-0,22µ

Friktionskoefficient Oljesmörjning 0,02-0,07µ

Max glidhastighet Osmort 2 m/s

Max glidhastighet Oljesmörjning 5 m/s

Arbetstemperatur  - 200 °C / + 280 °C

 Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D1 L D2

COB015F 14120 14 16 12 22

COB015F 15170 15 17 17 23

COB015F 16120 16 18 12 24

COB015F 16170 16 18 17 24

COB015F 18120 18 20 12 26

COB015F 20100 20 23 10 30

COB015F 20115 20 23 11.5 30

COB015F 25115 25 28 11.5 35

COB015F 25215 25 28 21.5 35

COB015F 35100 35 39 10 47

COB015F 35260 35 39 26 47

COB015F 40160 40 44 16 53

 Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D1 L D2

COB015F 06040 6 8 4 12

COB015F 06050 6 8 5 12

COB015F 08050 8 10 5 15

COB015F 08095 8 10 9.5 15

COB015F 10070 10 12 7 18

COB015F 10090 10 12 9 18

COB015F 10120 12 12 12 18

COB015F 10200 10 12 20 18

COB015F 12070 12 14 7 20

COB015F 12090 12 14 9 20

COB015F 12140 12 14 4 20

COB015F 12170 12 14 17 20

COB015F 14060 14 16 6 22
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■■ Acetalplast-glidyta (POM) på koppar- 
 pläterad stålstomme

■■ Kräver initialsmörjning och därefter  
 minimalt underhåll

■■ Klarar smutsiga miljöer, stötar och slag   
 bättre än PTFE samt uppriktningsfel  
 till viss grad

Acetalbussning
COB021 DIN 1494

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Denna bussning kräver initialsmörjning men därefter är fördelen att den kräver minimalt underhåll. 
Detta innebär långa smörjintervaller som ger hög produktionseffektivitet. Typen har bra lastkapaci-
tet och är slittålig. Används i bl a fordonschassin och hydraulcylindrar. Bussningen är blyfri och kan 
därmed uppfylla kraven på miljöskydd.

ATT TÄNKA PÅ

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften 
och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta 
och inbyggnadsmått.  

Teknisk data

Max belastning Statisk 250 N/mm²

Max belastning Dynamisk 140 N/mm²

Max PV-värde Fettsmörjning 2,8 N/mm² x m/s

Friktionskoefficient Fettsmörjning 0,05-0,25µ

Max glidhastighet Fettsmörjning 2,5 m/s

Arbetstemperatur  - 40 °C / + 130 °C

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D L

COB021 0808 8 10 8

COB021 0812 8 10 12

COB021 1008 10 12 8

COB021 1010 10 12 10

COB021 1015 10 12 15

COB021 1020 10 12 20

COB021 1210 12 14 10

COB021 1212 12 14 12

COB021 1215 12 14 15

COB021 1220 12 14 20

COB021 1225 12 14 25

COB021 1410 14 16 10

COB021 1515 15 17 15

COB021 1612 16 18 12

COB021 1615 16 18 15

COB021 1620 16 18 20

COB021 1625 16 18 25

COB021 1820 18 20 20

COB021 2015 20 23 15

COB021 2020 20 23 20

COB021 2025 20 23 25

COB021 2030 20 23 30

COB021 2515 25 28 15

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D L

COB021 2520 25 28 20

COB021 2525 25 28 25

COB021 2530 25 28 30

COB021 3020 30 34 20

COB021 3025 30 34 25

COB021 3030 30 34 30

COB021 3040 30 34 40

COB021 3520 35 39 20

COB021 3530 35 39 30

COB021 3535 35 39 35

COB021 3540 35 39 40

COB021 3550 35 39 50

COB021 4020 40 44 20

COB021 4025 40 44 25

COB021 4030 40 44 30

COB021 4040 40 44 40

COB021 4050 40 44 50

COB021 4060 40 44 60

COB021 4530 45 50 30

COB021 4540 45 50 40

COB021 4545 45 50 45

COB021 5023 50 55 23

COB021 5030 50 55 30

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D L

COB021 5040 50 55 40

COB021 5050 50 55 50

COB021 5060 50 55 60

COB021 5550 55 60 50

COB021 6020 60 65 20

COB021 6030 60 65 30

COB021 6040 60 65 40

COB021 6050 60 65 50

COB021 6060 60 65 60

COB021 7040 70 75 40

COB021 7050 70 75 50

COB021 7070 70 75 70

COB021 7080 70 75 80

COB021 8030 80 85 30

COB021 8040 80 85 40

COB021 8045 80 85 45

COB021 8050 80 85 50

COB021 8060 80 85 60

COB021 8080 80 85 80

COB021 9030 90 95 30

COB021 9060 90 95 60

COB021 10050 100 105 50

COB021 20060 200 205 60
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■■ Präglande smörjfickor som efter smörjning  
 gradvis avger smörjmedel under drift

■■ Lämplig vid smutsiga och korrosiva miljöer

■■ Tål stötar, vibrationer och höga laster

Bronsbussning
COB090 DIN 1494

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Bussning som kräver smörjning men tack vare de präglade smörjfickorna som avger smörjmedel 
under drift erhåller man låg friktion och en hög produktionseffektivitet. De präglade smörjfickorna 
medger långa smörjintervaller. Används bl a i applikationer som entreprenad- skogs- och jordbruk-
smaskiner.

ATT TÄNKA PÅ

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften 
och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta 
och inbyggnadsmått. Kan även levereras med fläns och i form av brickor.
 

Teknisk data

Sträckgräns 260 N/mm2

Brottgräns 460 N/mm2

Hårdhet 90-120 HB

Friktionskoefficient 0,05-0,2µ

Max glidhastighet 2,5 m/s

Arbetstemperatur -100 °C / +180 °C

Max PV-värde 2,8 N/mm² x m/s
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Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D L

COB090 0812 8 10 12

COB090 1010 10 12 10

COB090 1015 10 12 15

COB090 1020 10 12 20

COB090 1208 12 14 8

COB090 1210 12 14 10

COB090 1215 12 14 15

COB090 1220 12 14 20

COB090 1310 13 15 10

COB090 1410 14 16 10

COB090 1415 14 16 15

COB090 1420 14 16 20

COB090 1425 14 16 25

COB090 1510 15 17 10

COB090 1515 15 17 15

COB090 1520 15 17 20

COB090 1525 15 17 25

COB090 1610 16 18 10

COB090 1615 16 18 15

COB090 1620 16 18 20

COB090 1625 16 18 25

COB090 1710 17 19 10

COB090 1715 17 19 15

COB090 1720 17 19 20

COB090 1725 17 19 25

COB090 1810 18 21 10

COB090 1815 18 21 15

COB090 1820 18 21 20

COB090 1825 18 21 25

COB090 2010 20 23 10

COB090 2015 20 23 15

COB090 2020 20 23 20

COB090 2025 20 23 25

COB090 2030 20 23 30

COB090 2040 20 23 40

COB090 2215 22 25 15

COB090 2220 22 25 20

COB090 2225 22 25 25

COB090 2230 22 25 30

COB090 2240 22 25 40

COB090 2415 24 28 15

COB090 2420 24 28 20

COB090 2425 24 28 25

COB090 2430 24 28 30

COB090 2515 25 28 15

COB090 2520 25 28 20

COB090 2525 25 28 25

COB090 2530 25 28 30

COB090 2535 25 28 30

COB090 2537 25 28 37

COB090 2540 25 28 40

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D L

COB090 2550 25 28 50

COB090 2815 28 31 15

COB090 2820 28 31 20

COB090 2825 28 31 25

COB090 2830 28 31 30

COB090 3010 30 34 10

COB090 3015 30 34 10

COB090 3020 30 34 20

COB090 3025 30 34 15

COB090 3028 30 34 28

COB090 3030 30 34 30

COB090 3040 30 34 40

COB090 3215 32 36 15

COB090 3220 32 36 20

COB090 3225 32 36 25

COB090 3230 32 36 30

COB090 3240 32 36 40

COB090 3515 35 39 15

COB090 3520 35 39 20

COB090 3525 35 39 25

COB090 3528 35 39 28

COB090 3530 35 39 30

COB090 3535 35 39 35

COB090 3540 35 39 40

COB090 3550 35 39 50

COB090 3640 36 40 40

COB090 4020 40 44 20

COB090 4025 40 44 25

COB090 4030 40 44 30

COB090 4040 40 44 40

COB090 4045 40 44 45

COB090 4050 40 44 50

COB090 4060 40 44 60

COB090 4520 45 50 20

COB090 4525 45 50 25

COB090 4530 45 50 30

COB090 4540 45 50 40

COB090 4545 45 50 45

COB090 4550 45 50 50

COB090 4560 45 50 60

COB090 5023 50 55 23

COB090 5025 50 55 25

COB090 5030 50 55 30

COB090 5040 50 55 40

COB090 5050 50 55 50

COB090 5060 50 55 60

COB090 5070 50 55 70

COB090 5525 55 60 25

COB090 5530 55 60 30

COB090 5540 55 60 40

COB090 5550 55 60 50

COB090 5560 55 60 60
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Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D L

COB090 10560 105 110 60

COB090 105100 105 110 100

COB090 11025 110 115 25

COB090 11060 110 115 60

COB090 110100 110 115 100

COB090 11560 115 120 60

COB090 115100 115 120 100

COB090 12035 120 125 35

COB090 12050 120 125 50

COB090 12060 120 125 60

COB090 120100 120 125 100

COB090 12550 125 130 50

COB090 12560 125 130 60

COB090 125100 125 130 100

COB090 13060 130 135 60

COB090 130100 130 135 100

COB090 13560 135 140 60

COB090 135100 135 140 100

COB090 14050 140 150 50

COB090 14060 140 145 60

COB090 140100 140 145 100

COB090 14560 145 150 60

COB090 145100 145 150 100

COB090 15035 150 155 35

COB090 15040 150 155 40

COB090 15060 150 155 60

COB090 150100 150 155 100

COB090 15560 155 160 60

COB090 155100 155 160 100

COB090 16060 160 165 60

COB090 160100 160 165 100

COB090 16560 165 170 60

COB090 16565 165 170 65

COB090 165100 165 170 100

COB090 17060 170 175 60

COB090 17075 170 175 75

COB090 170100 170 175 100

COB090 17560 175 180 60

COB090 17565 175 180 65

COB090 175100 175 180 100

COB090 18060 180 185 60

COB090 180100 180 185 100

COB090 18560 185 190 60

COB090 185100 185 190 100

COB090 19060 190 195 60

COB090 190100 190 195 100

COB090 19560 195 200 60

COB090 195100 195 200 100

COB090 20060 200 205 60

COB090 200100 200 205 100

COB090 24050 240 245 50

COB090 25060 250 255 60

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D L

COB090 6025 60 65 25

COB090 6030 60 65 30

COB090 6035 60 65 35

COB090 6040 60 65 40

COB090 6045 60 65 45

COB090 6050 60 65 50

COB090 6060 60 65 60

COB090 6080 60 65 80

COB090 6090 60 90 90

COB090 6309 63 68 9

COB090 6515 65 70 15

COB090 6530 65 70 30

COB090 6540 65 70 40

COB090 6550 65 70 50

COB090 6560 65 70 60

COB090 6570 65 70 70

COB090 6580 65 70 80

COB090 7040 70 75 40

COB090 7045 70 75 45

COB090 7050 70 75 50

COB090 7060 70 75 60

COB090 7070 70 75 70

COB090 7080 70 75 80

COB090 7090 70 75 90

COB090 7530 75 80 30

COB090 7540 75 80 40

COB090 7560 75 80 60

COB090 7580 75 80 80

COB090 8030 80 85 30

COB090 8040 80 85 40

COB090 8050 80 85 50

COB090 8060 80 85 60

COB090 8080 80 85 80

COB090 8530 85 90 30

COB090 8540 85 90 40

COB090 8560 85 90 60

COB090 8580 85 90 80

COB090 9020 90 95 20

COB090 9040 90 95 40

COB090 9050 90 95 50

COB090 9060 90 95 60

COB090 9080 90 95 80

COB090 9090 90 95 90

COB090 95100 95 100 100

COB090 9560 95 100 60

COB090 10050 100 105 50

COB090 10060 100 105 60

COB090 10080 100 105 80

COB090 10090 100 105 90

COB090 10095 100 105 95

COB090 100100 100 105 100
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■■ Präglande smörjfickor som efter smörjning  
 gradvis avger smörjmedel under drift

■■ Lämplig vid smutsiga och korrosiva miljöer

■■ Tål stötar, vibrationer och höga laster

Bronsbussning
COB090F FLÄNS DIN 1494

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Bussning med fläns som kräver smörjning men tack vare de präglade smörjfickorna som avger 
smörjmedel under drift erhåller man låg friktion och en hög produktionseffektivitet. En flänsad 
bussning väljer du för att undvika friktion och värme. De präglade smörjfickorna medger långa 
smörjintervaller. Används bl a i applikationer som entreprenad- skogs- och jordbruksmaskiner.

ATT TÄNKA PÅ

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften 
och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta 
och inbyggnadsmått. 

 

Teknisk data

Sträckgräns 260 N/mm2

Brottgräns 460 N/mm2

Hårdhet 90-120 HB

Friktionskoefficient 0,05-0,2µ

Max glidhastighet 2,5 m/s

Arbetstemperatur -100 °C / +200 °C

Max PV-värde 2,8 N/mm² x m/s

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D1 L D2

COB090F 2515 25 28 15 35

COB090F 2525 25 28 25 35

COB090F 3020 30 34 20 45

COB090F 3030 30 34 30 45

COB090F 3520 35 39 20 50

COB090F 3530 35 39 30 50

COB090F 3535 35 39 35 50

COB090F 4025 40 44 25 55

COB090F 4030 40 44 35 55

COB090F 4040 40 44 40 55

COB090F 4530 45 50 30 60

COB090f 4540 45 50 40 60

COB090F 4545 45 50 45 60

COB090F 4550 45 50 50 60

COB090F 5030 50 55 30 65

COB090F 5050 50 55 50 65

COB090F 5530 55 60 30 70

COB090F 5550 55 60 50 70

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D1 L D2

COB090F 6030 60 65 30 75

COB090F 6035 60 65 35 75

COB090F 6050 60 65 50 75

COB090F 6060 60 65 60 75

COB090F 6530 60 65 30 75

COB090F 6560 60 65 60 75

COB090F 7040 70 75 40 85

COB090F 7070 70 75 70 85

COB090F 7540 75 80 40 90

COB090F 7570 75 80 70 90

COB090F 8040 80 85 40 100

COB090F 8080 80 85 80 100

COB090F 9050 90 95 50 110

COB090F 9090 90 95 90 110

COB090F 10050 100 105 50 120

COB090F 10090 100 105 90 120

COB090F 11050 110 115 50 130

COB090F 11090 110 115 90 130

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D1 L D2

COB090F 12050 120 125 50 140

COB090F 12090 120 125 90 140

COB090F 13060 130 135 60 155

COB090F 13090 130 135 90 155

COB090F 14060 140 145 60 165

COB090F 14090 140 145 90 165

COB090F 15060 150 155 60 180

COB090F 15090 150 155 90 180

COB090F 16060 160 165 60 190

COB090F 16090 160 165 90 190

COB090F 17060 170 175 60 200

COB090F 17090 170 175 90 200

COB090F 18060 180 185 60 215

COB090F 18090 180 185 90 215

COB090F 19060 190 195 60 225

COB090F 19090 190 195 90 225

COB090F 20060 200 205 60 235

COB090F 20090 200 205 90 235
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■■ Präglande smörjfickor som efter smörjning  
 gradvis avger smörjmedel under drift

■■ Tål stötar, vibrationer och höga laster

■■ Klarar högre last och har högre slitstyrka  
 än COB090

Bronsbussning
COB096 DIN 1494

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Bussning som kräver smörjning men tack vare de präglade smörjfickorna som avger smörjmedel 
under drift erhåller man låg friktion och en hög produktionseffektivitet. De präglade smörjfickorna 
medger långa smörjintervaller. Används bl a i applikationer som entreprenad- skogs- och jord- 
bruksmaskiner.

Materialet är hårdare än på COB090 och används när det ställs högre krav på hållfasthet,  
nötningsbeständighet och glidande egenskaper.

ATT TÄNKA PÅ 

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften 
och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta 
och inbyggnadsmått. Kan även levereras med fläns och i form av brickor. 

 

Teknisk data

Sträckgräns 260 N/mm2

Brottgräns 460 N/mm2

Hårdhet 121-150 HB

Friktionskoefficient 0,05-0,2µ

Max glidhastighet 2m/s

Arbetstemperatur -100 °C / +180 °C

Max PV-värde 2,8 N/mm² x m/s
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Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D L

COB096 1010 10 12 10

COB096 1015 10 12 15

COB096 1210 12 14 10

COB096 1215 12 14 15

COB096 1220 12 14 20

COB096 1515 15 17 15

COB096 1610 16 18 10

COB096 1620 16 18 20

COB096 1625 16 18 25

COB096 2015 20 23 15

COB096 2020 20 23 20

COB096 2025 20 23 25

COB096 2030 20 23 30

COB096 2215 22 25 15

COB096 2225 22 25 25

COB096 2515 25 28 15

COB096 2520 25 28 20

COB096 2525 25 28 25

COB096 2530 25 28 30

COB096 2550 25 28 50

COB096 3020 30 34 20

COB096 3025 30 34 25

COB096 3028 30 34 28

COB096 3030 30 34 30

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D L

COB096 3040 30 34 40

COB096 3230 32 36 30

COB096 3240 32 36 40

COB096 3520 35 39 20

COB096 3525 35 39 25

COB096 3530 35 39 30

COB096 3535 35 39 35

COB096 3540 35 39 40

COB096 3550 35 39 50

COB096 4020 40 44 20

COB096 4025 40 44 25

COB096 4030 40 44 30

COB096 4040 40 44 40

COB096 4050 40 44 50

COB096 4520 45 50 20

COB096 4530 45 50 30

COB096 4535 45 50 35

COB096 4540 45 50 40

COB096 4545 45 50 45

COB096 4550 45 50 50

COB096 5024 50 55 24

COB096 5025 50 55 25

COB096 5030 50 55 30

COB096 5040 50 55 40

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D L

COB096 5050 50 55 50

COB096 5060 50 55 60

COB096 5525 55 60 25

COB096 5540 55 60 40

COB096 6030 60 65 30

COB096 6035 60 65 35

COB096 6040 60 65 40

COB096 6045 60 65 45

COB096 6050 60 65 50

COB096 6060 60 65 60

COB096 6080 60 65 80

COB096 6560 65 70 60

COB096 7040 70 75 40

COB096 7045 70 75 45

COB096 7055 70 75 55

COB096 7060 70 75 60

COB096 8040 80 85 40

COB096 8050 80 85 50

COB096 8060 80 85 60

COB096 8080 80 85 80

COB096 10550 105 110 50

COB096 19048 190 195 48

COB096 200100 200 205 100
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■■ Präglande smörjfickor som efter smörjning  
 gradvis avger smörjmedel under drift

■■ Lämplig vid smutsiga och korrosiva miljöer

■■ Tål stötar, vibrationer och höga laster

■■ Klarar högre last och har högre slitstyrka  
 än COB090

Bronsbussning
COB096F FLÄNS DIN 1494

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Bussning med fläns som kräver smörjning men tack vare de präglade smörjfickorna som avger 
smörjmedel under drift erhåller man låg friktion och en hög produktionseffektivitet. Flänsad 
bussning väljer du för att undvika friktion och värme. De präglade smörjfickorna medger långa 
smörjintervaller. Används bl a i applikationer som entreprenad- skogs- och jordbruksmaskiner.

Materialet är hårdare än på COB090 och används när det ställs högre krav på hållfasthet, nöt-
ningsbeständighet och glidande egenskaper.

ATT TÄNKA PÅ

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften 
och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta 
och inbyggnadsmått. 

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D1 L D2

COB096F 2515 25 28 15 35

COB096F 2525 25 28 25 35

COB096F 3020 30 34 20 45

COB096F 3030 30 34 30 45

COB096F 3520 35 39 20 60

COB096F 3535 35 39 35 60

COB096F 4025 40 44 25 55

COB096F 4040 40 44 40 55

COB096F 4530 45 50 30 60

COB096F 4545 45 50 45 60

COB096F 4550 45 50 50 60

COB096F 5030 50 55 30 65

 

Teknisk data

Sträckgräns 260 N/mm2

Brottgräns 460 N/mm2

Hårdhet 121-150 HB

Friktionskoefficient 0,05-0,2µ

Max glidhastighet 2m/s

Arbetstemperatur -100 °C / +180°C

Max PV-värde 2,8 N/mm² x m/s

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D1 L D2

COB096F 5050 50 55 50 65

COB096F 5530 55 60 30 70

COB096F 6035 60 65 35 75

COB096F 6050 60 65 50 75

COB096F 6060 60 65 60 75

COB096F 6560 65 70 60 80

COB096F 7040 70 75 40 85

COB096F 7070 70 75 70 85

COB096F 8040 80 85 40 100

COB096F 8080 80 85 80 100

COB096F 100100 100 105 100 120
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■■ Försedd med genomgående hål

■■ Stor lagringskapacitet av smörjmedel   
 som tillåter längre smörjintervaller

■■ Lämplig vid smutsiga och korrosiva miljöer

■■ Tål stötar, vibrationer och höga laster

COB092 DIN 1494
Bronsbussning

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Bussning som kräver smörjning men tack vare de genomgående hålen som avger smörjmedel  
under drift erhåller man låg friktion och en hög produktionseffektivitet. De genomgående hålen 
medger långa smörjintervaller. Används bl a i applikationer som entreprenad- skogs- och jord- 
bruksmaskiner.

ATT TÄNKA PÅ

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften 
och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta 
och inbyggnadsmått. Kan även levereras med fläns och i form av brickor. 

Teknisk data

Sträckgräns 260 N/mm2

Brottgräns 460 N/mm2

Hårdhet 90-120 HB

Friktionskoefficient 0,05-0,2µ

Max glidhastighet 2 m/s

Arbetstemperatur -100 °C / +180°C

Max PV-värde 2,8 N/mm² x m/s

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D L

COB092 1525 15 17 25

COB092 1615 16 18 15

COB092 1815 18 21 15

COB092 2015 20 23 15

COB092 2020 20 23 20

COB092 2025 20 23 25

COB092 2220 22 25 20

COB092 2515 25 28 15

COB092 2520 25 28 20

COB092 2525 25 28 25

COB092 2530 25 28 30

COB092 2540 25 28 40

COB092 3020 30 34 20

COB092 3025 30 34 15

COB092 3030 30 34 30

COB092 3040 30 34 40

COB092 3230 32 36 30

COB092 3520 35 39 20

COB092 3525 35 39 25

COB092 3530 35 39 30

COB092 3540 35 39 40

COB092 4020 40 44 20

COB092 4025 40 44 25

COB092 4030 40 44 30

COB092 4040 40 44 40

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D L

COB092 4045 40 44 45

COB092 4050 40 44 50

COB092 4520 45 50 20

COB092 4530 45 50 30

COB092 4540 45 50 40

COB092 4550 45 50 50

COB092 4560 45 50 60

COB092 5023 50 55 23

COB092 5025 50 55 25

COB092 5030 50 55 30

COB092 5040 50 55 40

COB092 5050 50 55 50

COB092 5060 50 55 60

COB092 5560 55 60 60

COB092 5935 59 65 35

COB092 6023 60 65 23

COB092 6030 60 65 30

COB092 6035 60 65 35

COB092 6040 60 65 40

COB092 6045 60 65 45

COB092 6050 60 65 50

COB092 6060 60 65 60

COB092 6070 60 65 70

COB092 6560 65 70 60

COB092 7034 70 75 34

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D L

COB092 7040 70 75 40

COB092 7050 70 75 50

COB092 7060 70 75 60

COB092 7070 70 75 70

COB092 7080 70 75 80

COB092 7580 75 80 80

COB092 8040 80 85 40

COB092 8060 80 85 60

COB092 8080 80 85 80

COB092 9060 90 95 60

COB092 9090 90 95 90

COB092 10050 100 105 50

COB092 10090 100 105 90

COB092 10095 100 105 95

COB092 10450 104 109 50

COB092 11050 110 115 50

COB092 12050 120 125 50

COB092 12060 120 125 60

COB092 12095 120 125 95

COB092 15050 150 155 50

COB092 15060 150 155 60

COB092 16060 160 165 60

COB092 16080 160 165 80

COB092 170100 170 175 100
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■■ Försedd med genomgående hål 

■■ Stor lagringskapacitet av smörjmedel   
 som tillåter längre smörjintervaller

■■ Lämplig vid smutsiga och korrosiva miljöer

■■ Tål stötar, vibrationer och höga laster

Bronsbussning
COB092F FLÄNS DIN 1494

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Bussning med fläns som kräver smörjning men tack vare de genomgående hålen som avger 
smörjmedel under drift erhåller man låg friktion och en hög produktionseffektivitet. Flänsad buss-
ning väljer du för att undvika friktion och värme. De genomgående hålen medger långa smörjinter-
valler. Används bl a i applikationer som entreprenad- skogs- och jordbruksmaskiner.

ATT TÄNKA PÅ

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften 
och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta 
och inbyggnadsmått. Kan även levereras med fläns och i form av brickor. 

 

Teknisk data

Sträckgräns 260 N/mm2

Brottgräns 460 N/mm2

Hårdhet 90-120 HB

Friktionskoefficient 0,05-0,2µ

Max glidhastighet 2 m/s

Arbetstemperatur -100 °C / +180 °C

Max PV-värde 2,8 N/mm² x m/s

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D1 L D2

COB092F 2015 20 23 15 30

COB092F 2016 20 23 16 30

COB092F 2020 20 23 20 30

COB092F 2515 25 28 15 35

COB092F 2525 25 28 25 35

COB092F 3020 30 34 20 45

COB092F 3030 30 34 30 45

COB092F 3535 35 39 35 60

COB092F 4025 40 44 25 55

COB092F 4040 40 44 40 55

COB092F 4545 45 50 45 60

COB092F 5030 50 55 30 65

COB092F 5040 50 55 40 65

COB092F 5050 50 55 50 65

COB092F 5536 55 60 36 70

COB092F 5550 55 60 50 70

COB092F 6035 60 65 35 75

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D1 L D2

COB092F 6050 60 65 50 75

COB092F 6060 60 65 60 75

COB092F 7045 70 75 45 85

COB092F 8040 80 85 40 100

COB092F 8060 80 85 60 100

COB092F 8080 80 85 80 100

COB092F 9026 90 95 26 110

COB092F 9050 90 95 50 110

COB092F 9090 90 95 90 110

COB092F 10050 100 105 50 120

COB092F 10090 100 105 90 120

COB092F 11050 110 115 50 130

COB092F 12050 120 125 50 140

COB092F 12060 120 125 60 140

COB092F 12090 120 125 90 140

COB092F 14060 140 145 60 165

COB092F 17060 170 175 60 200 
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■■ Bronsbussning försedd med  
 genomgående hål 

■■ Större lagringskapacitet av smörjmedel   
 som tillåter längre smörjintervaller 

■■ Lämplig vid smutsiga och korrosiva miljöer

■■ Tål stötar, vibrationer och höga laster

■■ Klarar högre last och har högre slitstyrka  
 än COB092

Bronsbussning
COB098 DIN 1494

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Bussning som kräver smörjning men tack vare de genomgående hålen som avger smörjmedel 
under drift erhåller man låg friktion och en hög produktionseffektivitet. De genomgående hålen 
medger långa smörjintervaller. Används bl a i applikationer som entreprenad- skogs- och jordbruk-
smaskiner. 

Materialet är hårdare än på COB092 och används när det ställs högre krav på hållfasthet,  
nötningsbeständighet och glidande egenskaper.

ATT TÄNKA PÅ

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften 
och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta 
och inbyggnadsmått. Kan även levereras med fläns och i form av brickor.
 

Teknisk data

Sträckgräns 260 N/mm2

Brottgräns 460 N/mm2

Hårdhet 121-150 HB

Friktionskoefficient 0,05-0,2µ

Max glidhastighet 2m/s

Arbetstemperatur -100 °C / +180 °C

Max PV-värde 2,8 N/mm² x m/s

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D L

COB098 1525 15 17 25

COB098 1615 16 18 15

COB098 1815 18 21 15

COB098 2015 20 23 15

COB098 2020 20 23 20

COB098 2025 20 23 25

COB098 2515 25 28 15

COB098 2520 25 28 20

COB098 2525 25 28 25

COB098 2530 25 28 30

COB098 3020 30 34 20

COB098 3025 30 34 25

COB098 3030 30 34 30

COB098 3040 30 34 40

COB098 3230 32 36 30

COB098 3520 35 39 20

COB098 3525 35 39 25

COB098 3530 35 39 30

COB098 3540 35 39 40

COB098 4020 40 44 20

COB098 4025 40 44 25

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D L

COB098 4030 40 44 30

COB098 4040 40 44 40

COB098 4045 40 44 45

COB098 4050 40 44 50

COB098 4530 45 50 30

COB098 4540 45 50 40

COB098 4550 45 50 50

COB098 5025 50 55 25

COB098 5030 50 55 30

COB098 5040 50 55 40

COB098 5050 50 55 50

COB098 5550 55 60 50

COB098 5560 55 60 60

COB098 6030 60 65 30

COB098 6035 60 65 35

COB098 6040 60 65 40

COB098 6045 60 65 45

COB098 6050 60 65 50

COB098 6060 60 65 60

COB098 6070 60 65 70

COB098 6560 65 70 60

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D L

COB098 7020 70 75 20

COB098 7034 70 75 34

COB098 7040 70 75 40

COB098 7060 70 75 60

COB098 7080 70 75 80

COB098 8015 80 85 15

COB098 8040 80 85 40

COB098 8050 80 85 50

COB098 8060 80 85 60

COB098 8080 80 85 80

COB098 8535 85 90 35

COB098 9015 90 95 15

COB098 9020 90 95 20

COB098 9060 90 95 60

COB098 10040 100 105 40

COB098 10050 100 105 50

COB098 10060 100 105 60

COB098 12550 125 130 50

COB098 13038 130 135 38

COB098 14050 140 145 50

COB098 15045 150 155 45
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Bronsbussning
COB098F FLÄNS DIN 1494

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Bussning med fläns som kräver smörjning men tack vare de genomgående hålen som avger 
smörjmedel under drift erhåller man låg friktion och en hög produktionseffektivitet. Flänsad buss-
ning väljer du för att undvika friktion och värme. De genomgående hålen medger långa smörjinter-
valler. Används bl a i applikationer som entreprenad- skogs- och jordbruksmaskiner.

Materialet är hårdare än på COB092 och används när det ställs högre krav på hållfasthet,  
nötningsbeständighet och glidande egenskaper.

ATT TÄNKA PÅ

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften 
och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta 
och inbyggnadsmått. 

■■ Bronsbussning försedd med  
 genomgående hål 

■■ Större lagringskapacitet av smörjmedel   
 som tillåter längre smörjintervaller

■■ Lämplig vid smutsiga miljöer, stötar  
 och vibrationer, höga laster och korrosiva  
 miljöer

■■ Klarar högre last och har högre slitstyrka  
 än COB092

 

Teknisk data

Sträckgräns 260 N/mm2

Brottgräns 460 N/mm2

Hårdhet 121-150 HB

Friktionskoefficient 0,05-0,2µ

Max glidhastighet 2m/s

Arbetstemperatur -100 °C / +180 °C

Max PV-värde 2,8 N/mm² x m/s

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D2 L D2

COB098F 2020 20 23 20 30

COB098F 2525 25 28 25 35

COB098F 3020 30 34 20 45

COB098F 3030 30 34 30 45

COB098F 3520 35 39 20 60

COB098F 3535 35 39 35 60

COB098F 4025 40 44 25 55

COB098F 4030 40 44 30 55

COB098F 4040 40 44 40 55

COB098F 4545 45 50 45 60

COB098F 5030 50 55 30 65

COB098F 50375 50 55 37,5 65

COB098F 5050 50 55 50 65

COB098F 6060 60 65 60 75

COB098F 7047 70 75 47 85

COB098F 7070 70 75 70 85

COB098F 9050 90 95 50 110

COB098F 10065 100 105 65 120
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■■ Försedd med genomgående hål och med  
 integrerade tätningar

■■ Lämplig för extra smutsiga applikationer

■■ Tillåter långa smörjintervaller 

■■ Tål stötar, vibrationer och höga laster

Bronsbussning
COB094 DIN 1494

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Bussning som kräver smörjning men tack vare de genomgående hålen som avger smörjmedel 
under drift erhåller man låg friktion och en hög produktionseffektivitet. Typen innehåller dessutom 
en integrerad tätning som förhindrar läckage och att smuts tränger in. De genomgående hålen och 
tätningen medger långa smörjintervaller. Används bl a i applikationer som entreprenad- skogs- och 
jordbruksmaskiner.

ATT TÄNKA PÅ

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften 
och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta 
och inbyggnadsmått. 

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D L

COB094 3530 35 39 30

COB094 3540 35 39 40

COB094 4050 40 44 50

COB094 7080 70 75 80

COB094 8080 80 85 80

COB094 10095 100 105 95 

 

Teknisk data

Sträckgräns 260 N/mm2

Brottgräns 460 N/mm2

Hårdhet 90-120 HB

Friktionskoefficient 0,05-0,2µ

Max glidhastighet 2 m/s

Arbetstemperatur -100 °C / +180 °C

Max PV-värde 2,8 N/mm² x m/s
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■■ Bronsbussning där de präglade  
 smörjfickorna är försedda med ett  
 fast smörjmedel

■■ Underhållsfri under normala förhållanden

■■ Tillåter mycket långa smörjintervaller 

■■ Tål stötar, vibrationer och höga laster

COB095 DIN 1494
Bronsbussning

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Bussning där de präglade smörjfickorna är försedda med ett fast smörjmedel som avges under 
drift. Detta innebär att man erhåller låg friktion och en hög produktionseffektivitet. Denna bussning 
är underhållsfri under normala förhållanden. Används bl a i applikationer som entreprenad- skogs- 
och jordbruksmaskiner.

ATT TÄNKA PÅ

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften 
och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta 
och inbyggnadsmått Samtliga typer kan även levereras med fläns (ej acetal) och i form av brickor. 

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D L

COB095 1010 10 12 10

COB095 1615 16 18 15

COB095 3030 30 34 30 

 

Teknisk data

Sträckgräns 260 N/mm2

Brottgräns 460 N/mm2

Hårdhet 90-120 HB

Friktionskoefficient 0,05-0,2µ

Max glidhastighet 2 m/s

Arbetstemperatur -100 °C / +180 °C

Max PV-värde 2,8 N/mm² x m/s
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■■ Bronsbussning där de präglade  
 smörjfickorna är försedda med ett fast   
 smörjmedel

■■ Underhållsfri under normala förhållanden

■■ Tillåter ännu längre smörjintervaller 

■■ Tål stötar, vibrationer och höga laster

Bronsbussning
COB095F DIN 1494

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Bussning där de präglade smörjfickorna är försedda med ett fast smörjmedel som avges under 
drift. Detta innebär att man erhåller låg friktion och en hög produktionseffektivitet. Bussingen är 
underhållsfri under normala förhållanden. Flänsad bussning väljer du för att undvika friktion och 
värme. Används bl a i applikationer som entreprenad- skogs- och jordbruksmaskiner.

ATT TÄNKA PÅ

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften 
och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta 
och inbyggnadsmått. 

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D1 L D2

COB095F 2015 20 23 15 30

COB095F 2516 25 28 16 35

COB095F 2520 25 28 20 35

COB095F 4017 40 44 17 55 

 

Teknisk data

Sträckgräns 260 N/mm2

Brottgräns 460 N/mm2

Hårdhet 90-120 HB

Friktionskoefficient 0,05-0,2µ

Max glidhastighet 2 m/s

Arbetstemperatur -100 °C / +180 °C

Max PV-värde 2,8 N/mm² x m/s
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■■ Sinterbronsbussningen/Oljebrons- 
 bussningen är ett självsmörjande glidlager

■■ Lagren är impregnerade med  
 20-30 procentvolym högklassig olja

■■ Ett bra val vid låga belastningar  
 och höga varvtal

SS 2991 / SS 2992
Oljebronsbussningar

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Oljebronsbussningar medger mycket höga hastigheter medan oljestål är lämpliga vid höga laster 
och lägre varvtal, har låg friktion och tyst gång. Typen kräver normalt ingen eftersmörjning vilket 
innebär hög produktionseffektivitet. 

ATT TÄNKA PÅ

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften 
och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta 
och inbyggnadsmått. 

Ej lagerfört sortiment, kontakta oss för mer information.
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■■ Inbyggt fast smörjmedel som gör  
 bussningarna underhållsfria

■■ Lämpliga vid hög belastning och låga   
 varvtal

■■ Goda slitegenskaper och tåliga mot   
 stötar och slag

■■ Mycket god korrosionsbeständighet 

■■ Klarar mycket hög temperatur

MED GRAFITSTAVAR 
COB050

Bussning
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Svarvade bussningar i mässings- och bronslegeringar med inbyggt fast smörjmedel som gör 
bussningarna underhållsfria. Lämpliga vid hög belastning och låga varvtal, goda slitegenskaper 
och okänsliga mot stötar och slag, mycket god korrosionsbeständighet och klarar mycket hög 
temperatur.

ATT TÄNKA PÅ

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften 
och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta 
och inbyggnadsmått. 

Ej lagerfört sortiment, kontakta oss för mer information.
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■■ För tung belastning, nötning (tunga,  
 malande rörelser) eller slagpåkänning

Stålbussningar
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Denna bussning klarar tung belastning, nötning (tunga, malande rörelser) eller slagpåkänning. 
Typen kan användas när man har möjlighet att smörja. Används vanligtvis när andra alternativ 
uteslutits.

ATT TÄNKA PÅ

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften 
och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta 
och inbyggnadsmått. 

Tillverkas efter kundritning, kontakta oss för mer information.
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■■ PTFE-glidyta på tennpläterad stålstomme

■■ Särskilt lämplig när man inte vill/kan   
 smörja 

■■ Passar hög last vid låg hastighet och hög  
 hastighet vid låg last

■■ Kan även användas i t ex olja eller vatten  
 och har god korrosionsbeständighet

■■ Tillåter mycket hög och låg temperatur   
 samt har låg friktion

COB010 DP DIN 1494
PTFE-Glidbricka

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Glidbricka med PTFE-glidyta på tennpläterad stålstomme innebär att den är särskilt lämplig när 
man inte vill/ kan smörja, vilket innebär hög produktionseffektivitet. Typen väljer man om man har 
hög last och låg hastighet eller hög hastighet och låg last. Brickan kan även användas i t ex olja 
eller vatten och har god korrosionsbeständighet. Denna typ tillåter mycket hög och låg temperatur 
och har låg friktion. Används i applikationer som t ex  gymutrustning. 

ATT TÄNKA PÅ

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften 
och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta 
och inbyggnadsmått. 

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D H

COB010 DP10 10 20 1.5

COB010 DP12 12 24 1.5

COB010 DP14 14 26 1.5

COB010 DP16 16 30 1.5

COB010 DP18 18 32 1.5

COB010 DP20 20 36 1.5

COB010 DP22 22 38 1.5

COB010 DP26 26 44 1.5

COB010 DP32 32 54 1.5

COB010 DP34 34 52 1,5

COB010 DP42 42 66 1.5

COB010 DP48 48 74 2

COB010 DP52 52 78 2

COB010 DP62 62 90 2 
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■■ Glidbricka i brons med präglande  
 smörjfickor som gradvis avger smörjmedel  
 under drift

■■ Lämplig vid smutsiga och korrosiva miljöer

■■ Tål stötar, vibrationer och höga laster

■■ Hårdhet mellan 90-120HB

Glidbricka
COB090 DP

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

En glidbricka som kräver smörjning men tack vare de präglade smörjfickorna som avger smörj-
medel under drift erhåller man låg friktion och en hög produktionseffektivitet. De präglade smörj-
fickorna medger långa smörjintervaller. Används bl a i applikationer som entreprenad- skogs- och 
jordbruksmaskiner.

ATT TÄNKA PÅ

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften 
och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta 
och inbyggnadsmått. 

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D S

COB090 DP 20 20 40 2,0

COB090 DP 44 44 90 2,5

COB090 DP 46 46 65,5 2,0

COB090 DP 56 56 90 2,5

COB090 DP 60,5 60,5 90 2,5

COB090 DP 65 65 108 2,5

COB090 DP 76 76 99,8 2,5 
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■■ Glidbricka med präglande smörjfickor som  
 gradvis avger smörjmedel under drift

■■ Lämplig vid smutsiga och korrosiva miljöer

■■ Tål stötar, vibrationer och höga laster

■■ Hårdhet mellan 121-150HB

■■ Klarar högre last och har högre slitstyrka  
 än COB090

COB096 DP
Glidbricka

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Glidbricka som kräver smörjning men tack vare de präglade smörjfickorna som avger smörjmedel 
under drift erhåller man låg friktion och en hög produktionseffektivitet. De präglade smörjfickorna 
medger långa smörjintervaller. Används bl a i applikationer som entreprenad- skogs- och jord- 
bruksmaskiner.

Materialet är hårdare än på COB090 och används när det ställs högre krav på hållfasthet, nöt-
ningsbeständighet och glidande egenskaper.

ATT TÄNKA PÅ

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften 
och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta 
och inbyggnadsmått. 

Produkt Dimension mm

Artikelnummer d D S

COB096 DP 35,5 35,5 70 2,5

COB096 DP 35,5S 35,5 60 2

COB096 DP 40 40 64 2

COB096 DP 45,5 45,5 65 2,5

COB096 DP 50,2 50,2 80 2,5

COB096 DP 60,5 60,5 100 2,5

COB096 DP 60,5# 60,5 105 2,5

COB096 DP 70,5 70,5 106 2,5
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LEDLAGER OCH LÄNKHUVUD

Ledlager och länkhuvud är standardiserade lager som är särskilt lämpliga  
i applikationer där det förekommer pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal.  

Tack vare självinställande förmåga som tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de 
lämpliga där snedställningsmöjlighet krävs. Innerringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta 

som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre mantelyta. Lagertypen kan ta  
belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska.
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FÖRDELAR LEDLAGER OCH LÄNKHUVUDEN

Länkhuvud är ledlager som är monterade i ett skaftförsett fäste/huvud med  

ut- eller invändig gänga eller ett huvud för svetsning. Typiska applikationer är 

hydraul- och pneumatikcylindrar, truckar, kranar, valsverk, robotar, transportörer, 

samt olika maskiner i branscher som gruvindustrin, tryckerier, tidningstransport- 

örer, livsmedels- och förpackningsmaskiner, alla typer av bygg- och entre- 

prenadmaskiner samt stag och länkarmar.

OLIKA GLIDYTSKOMBINATIONER

Stål/stål ........................................................Kräver underhåll

Stål-hårdkrom/brons ......................................Kräver underhåll

Stål-hårdkrom/PTFE-väv .................................Underhållsfritt, ska ej smörjas

Stål-hårdkrom/PTFE-komposit ........................Underhållsfritt, ska ej smörjas

ATT TÄNKA PÅ VID VAL AV PRODUKTTYP

■■ Belastningsriktning, radiell/axiell. Den maxlast som anges i tabeller    

 för radialledlager, dvs alla utom axialledlager (GX) är rent radiell last,    

 för axialledlager gäller axiell last. För länkhuvud är detta extra viktigt 

 och en speciell beräkning måste göras från fall till fall om dessa utsätts   

 för axiell last.

■■ Belastningstyp; statisk, dynamisk, pendlande, frekvens

■■ Miljö, smuts, fukt, temperatur

■■ Utrymmesbehov

■■ Monteringssätt

Många varianter kan levereras i rostfritt och förses med olika typer av tätningar.  

Tumdimensioner kan levereras samt specialutförande enligt kundönskemål kan 

tillverkas. ”Long-Life”-utförande med efterbeteckning -DS och flerläppstätning 

med efterbeteckning -2GS finns för avsevärt förlängd livslängd.  

Detta rekommenderas och kan levereras för vissa lagertyper. Kontakta oss för 

mer information.

■■ Lagret kräver små utrymmen  

 vilket tillåter en kompakt  

 konstruktion som tål förhållandevis  

 höga laster

■■ Snedställning eller uppriktningsfel  

 utgör inga problem

■■ Relativt stora tillverknings- 

 toleranser på omkringliggande  

 komponenter kan tillåtas,  

 vilket möjliggör t ex svetsade  

 konstruktioner

LEDLAGER 290

TEKNISK INFORMATION 286 

LÄNKHUVUD 307

AXIALLEDLAGER 324

VINKELKONTAKT-
LEDLAGER 326

GAFFELÄNKAR 328

VINKELLÄNKAR 329 

AXIALLÄNK     332 

KULTAPP                    333     
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PRODUKT TYP MATERIAL UNDERHÅLLSFRI KRÄVER 
SMÖRJNING TÄTAD KOMMENTAR TEMP.OMRÅDE

GE E / GE ES STÅL/STÅL X - 50 -- + 150

GE ES-2RS STÅL/STÅL X X - 30 -- + 130

GEG E / GEG ES STÅL/STÅL X Högre laster än GE - 50 -- + 150

GEG ES-2RS STÅL/STÅL X X - 30 -- + 130

GEEW ES STÅL/STÅL X Bredare innerring än GE - 50 -- + 150

GEEM ES-2RS STÅL/STÅL X X
Smalare innering än 

GEEW
- 30 -- + 130

GEZ ES STÅL/STÅL X TUM - 50 -- + 150

GEZ ES-2RS STÅL/STÅL X X TUM - 30 -- + 130

GEBJ S STÅL/STÅL X Hårdförkromat kolstål - 50 -- + 150

GEBK S
STÅL/HÅRDKROM/

BRONS
X - 50 -- + 150

GE C
STÅL-HÅRDKROM/

PTFE
X - 50 -- + 150

GEG C
STÅL-HÅRDKROM/

PTFE
X Högre laster än GE-C - 50 -- + 150

GE ET-2RS /GE XT-2RS
STÅL-HÅRDKROM/

PTFE
X X - 30 -- + 130

GE ET/X / GE XT/X
STÅL-HÅRDKROM/

PTFE
X ROSTFRITT - 50 -- + 150

GE ET-2RS /X/ GE 

XT-2RS/X

STÅL-HÅRDKROM/

PTFE
X X ROSTFRITT - 30 -- + 130

GX S STÅL/STÅL X AXIELLA LASTER - 50 -- + 150

GX T STÅL/PTFE X AXIELLA LASTER - 50 -- + 150

GAC S STÅL/STÅL X
KOMBINERADE 

LASTER
- 50 -- + 150

GAC T STÅL/PTFE X
KOMBINERADE 

LASTER
- 50 -- + 150

ÖVERSIKT LEDLAGER
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“LONG-LIFE” LEDLAGER, TYP “DS”

EFFEKTIVARE TÄTNINGSKONSTRUKTION –2GS FÖR LEDLAGER

YTBEHANDLING; SOAK(FOSFOR)+MOS2=LONG LIFE BEARING,      

Dessa har en specialbeläggning med Soak+MOS2(fosfor & molybdendisulfid), 
och är torra på ytan till skillnad mot de vanliga som är något fuktigare, och kan erbjudas             
för alla lager med glidytkombinationen stål/stål.

Fördelen är avsevärt längre livslängd vid statiska och dynamiska belastningar. Vid 
extrema chockbelastningar är livslängden likvärdig med den för ett standardlager.
Detta är ett enkelt och kostnadseffektiv sätt att förlänga livslängd och kapacitet på kundens produkt.
Följande kan noteras;
- Upp till 20 ggr så lång livslängd(gäller ej vid chockbelastningar, då gäller samma livslängd som
  för normallager).
- Innerringen behandlad upp t o m 30 mm hål, över 30 mm är både inner- och 
   ytterring behandlade.

Jämförelse nedan med standardlager vid test.

Testförutsättningar:
- Ledlager GE25ES; 1 st i standardutförande, 1 st i DS/Long-Lifeutförande, anoljade
  en gång före test.
- Last 48 kN. Pendelrörelse; ₂=±30°. Frekvens; 20 svängningar/minut.
- Resultat; DS/Long-Lifeutförandet klarar 20 ggr fler cykler innan livslängdsgräns
   nås.   

Definition av när livslängdsgränsen är nådd;

1. När friktionskoefficienten(µ)överstiger 0.22.
2. När yttemperaturen överstiger 150 grader C.
3. När någon del av ledlagret skadas under test.

Ovanstånde testlager  beraktades som utslitna när friktionskoefficienten översteg 0,22, som orsakades av att oljan sucessivt försvann och ingen eftersmörjning skedde.

Vi kanleverera ledlager tätade med en mycket effektiv 3-läppstätning med beteck-
ningen -2GS, en tätningskonstruktion speciellt lämpad för applikationer i svåra och 
smutsiga miljöer.

Denna tätning garanterar då en maximal lagerlivslängd, avsevärt längre jämfört 
med en standardtätning.
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Elastomeric Seal, Nitrile Rubber. 

Reinforcement Plate, Steel. 

Seal 

1.Radial internal clearance: 0.050N0.100
2.Load rating: C:48kN, Co:240kN
3.Material: Both outer and inner rin s:GCr15-GB T18254, Seal: Metal Cored Rubber
4.Heat treatment: Inner ring:58N64HRc, Outer ring:54N60HRc
5.AII dimensions and tolerances of inner and outer rings before split and surface treatment.

FUJIAN LONGXI BEARING 

(GROUP)CORPORATION LIMITED 

Designed by �•• 
Checked by 
Countersigned by 

Approved by 
Standardized by 
Authorized by 

GE25ES-2GS 

Sheet: I of 1 Edition: 
Weight(= kg) 0.1152 
Outer ring 0.0555 
Inner ring 0.0592 

Elastisk tätning Nitril

Tätning

Plåt förstärkning
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Produkt TYP MATERIAL PRODUKT UNDERHÅLLSFRI KRÄVER 
SMÖRJNING TÄTAD KOMMENTAR TEMP.OMRÅDE

SI E /SI ES STÅL/STÅL LÄNKHUVUD X FINNS INVÄNDIG GÄNGA - 50 -- + 150

SA E / SA ES STÅL/STÅL LÄNKHUVUD X UTVÄNDIG GÄNGA - 50 -- + 150

SIBP S
STÅL-HÅRDKROM/

BRONS
LÄNKHUVUD X INVÄNDIG GÄNGA - 50 -- + 150

SABP S
STÅL-HÅRDKROM/

BRONS
LÄNKHUVUD X UTVÄNDIG GÄNGA - 50 -- + 150

SI C
STÅL-HÅRDKROM/

PTFE
LÄNKHUVUD X INVÄNDIG GÄNGA - 50 -- + 150

SA C
STÅL-HÅRDKROM/

PTFE
LÄNKHUVUD X UTVÄNDIG GÄNGA - 50 -- + 150

SIJK C
STÅL-HÅRDKROM/

PTFE
LÄNKHUVUD X INVÄNDIG GÄNGA - 50 -- + 150

SAJK C
STÅL-HÅRDKROM/

PTFE
LÄNKHUVUD X UTVÄNDIG GÄNGA - 50 -- + 150

SIK C
STÅL-HÅRDKROM/

PTFE
LÄNKHUVUD X INVÄNDIG GÄNGA - 50 -- + 150

SAK C
STÅL-HÅRDKROM/

PTFE
LÄNKHUVUD X UTVÄNDIG GÄNGA - 50 -- + 150

SK ES STÅL/STÅL LÄNKHUVUD X

CENTRUMTAND 45 ˚ 

SVETSFAS,

SVETSBARA  

- 50 -- + 150

SF ES STÅL/STÅL LÄNKHUVUD X SVETSBARA - 50 -- + 150

SIR ES STÅL/STÅL LÄNKHUVUD X
GÄNGLÅSNING MED 

SKRUV, KLÄMBARA
- 50 -- + 150

SIGEW ES STÅL/STÅL LÄNKHUVUD X

FÖRLÄNGD 

INNERRING 

KLÄMBARA

- 50 -- + 150

Produkt TYP PRODUKT

FK + CL GAFFELLÄNK + BULT

CS VINKELLÄNK

ES VINKELLÄNK

QI VINKELLÄNK

LHSA VINKELLÄNK

SQ VINKELLÄNK

BL VINKELLÄNK

CSZ AXIALLÄNK

KULTAPP KULTAPP

ÖVERSIKT LÄNKHUVUD

ÖVERSIKT GAFFELLÄNKAR, VINKELLÄNKAR OCH AXIALLÄNKAR
XUYU MACHINERY
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KONSTRUKTIONSUNDERLAG LEDLAGER OCH LÄNKHUVUD

AXEL

LAGERHUS

MONTERING

MONTERINGSEXEMPEL

Rekommenderade toleranser

Rekommenderade tolseranser

Montering
Lagertyp

Kräver underhåll Underhållsfri

Lagret axielt skjutbart h6, härdad axel h6, g6

Lagret fixerat m6 k6

Montering
Lagertyp

Kräver underhåll Underhållsfri

Lätt last lagret axiellt skjutbart H7 H7

 Tung last Lagret fixerat M7 K7

Lagerhuset i lätta legeringar N7 M7

Vid montering skall slitsen inte placeras där lasten angriper. (Rek. 90 ˚ lastriktningen)

När ledlagret monteras i lagerhuset skall lasten anbringas på ytterringen

När ledlagret monteras på axeln skall lasten anbringas på innerringen. Samtidig montering i lagerhuset och på axeln är 
möjlig då lasten anbringas på både inner- och ytterring.
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■■ Radialledlager

■■ Glidytskombination stål/stål – kräver  
 underhåll

■■ Hög lastkapacitet, speciellt chock-  
 och stötbelastningar

■■ Förlängd livslängd med DS-utförande

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Ledlager är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan stål/stål är behandlad med smörjmedel för enkel inkörning. För att underlätta smörjning 
har produkten ett spår och smörjhål i inner- och ytterring. Smörjning krävs bl a för att minska 
friktionen och öka lagrets livslängd.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• Den maxlast som anges i tabeller för radialledlager är rent radiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

 ”Long-Life”- utförande med efterbeteckning –DS finns för avsevärt förlängd livslängd. 

C2 = mindre radialglapp än normalglapp

C3 = mer radialglapp än normalglapp

DS = “Long Life”-ledlager. Dessa har en specialbeläggning med Soak+MOS2(fosfor & molybdendisulfid)

GE..E/GE..ES STÅL/STÅL
Ledlager
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 Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d D B C dk rs min  r1s min a Dynamiskt Statiskt Kg

GE04E 4 12 5 3 8 0.3 0.3 16 2 10 0.003

GE05E 5 14 6 4 10 0.3 0.3 13 3.4 17 0.005

GE06E 6 14 6 4 10 0.3 0.3 13 3.4 17 0.004

GE08E 8 16 8 5 13 0.3 0.3 15 5.5 27 0.007

GE10E 10 19 9 6 16 0.3 0.3 12 8.1 40 0.011

GE12E 12 22 10 7 18 0.3 0.3 10 10 53 0.017

GE12ESDS 12 22 10 7 18 0.3 0.3 10 10 53 0.017

GE15ES 15 26 12 9 22 0.3 0.3 8 16 84 0.026

GE15ESC2 15 26 12 9 22 0,3 0,3 8 16 84 0,026

GE15ESDS 15 26 12 9 22 0,3 0,3 8 16 84 0,026

GE17ES 17 30 14 10 25 0.3 0.3 10 21 106 0.040

GE17ESC3 17 30 14 10 25 0,3 0,3 10 21 106 0,040

GE17ESDS 17 30 14 10 25 0,3 0,3 10 21 106 0,040

GE20ES 20 35 16 12 29 0.3 0.3 9 30 146 0.064

GE20ESDS 20 35 16 12 29 0,3 0,3 9 30 146 0,064

GE25ES 25 42 20 16 35.5 0.6 0.6 7 48 240 0.115

GE25ESDS 25 42 20 16 35,5 0,6 0,6 7 48 240 0,115

GE25ESC2 25 42 20 16 35,5 0,6 0,6 7 48 240 0,115

GE30ES 30 47 22 18 40.7 0.6 0.6 6 62 310 0.149

GE30ESDS 30 47 22 18 40,7 0,6 0,6 6 62 310 0,149

GE35ES 35 55 25 20 47 0.6 1 6 79 399 0.228

GE35ESDS 35 55 25 20 47 0,6 1 6 79 399 0,228

GE35ESC2 35 55 25 20 47 0,6 1 6 79 399 0,228

GE40ES 40 62 28 22 53 0.6 1 7 99 495 0.318

GE40ESDS 40 62 28 22 53 0,6 1 7 99 495 0,318

GE45ES 45 68 32 25 60 0.6 1 7 127 637 0.421

GE45ESDS 45 68 32 25 60 0,6 1 7 127 637 0,421

GE50ES 50 75 35 28 66 0.6 1 6 156 780 0.562

GE50ESDS 50 75 35 28 66 0,6 1 6 156 780 0,562

GE60ES 60 90 44 36 80 1 1 6 245 1220 1.03

GE60ESDS 60 90 44 36 80 1 1 6 245 1220 1,03

GE70ES 70 105 49 40 92 1 1 6 313 1560 1.57

GE70ESDS 70 105 49 40 92 1 1 6 313 1560 1,57

GE70ESC2 70 105 49 40 92 1 1 6 313 1560 1,57

GE80ES 80 120 55 45 105 1 1 6 400 2000 2.32

GE80ESDS 80 120 55 45 105 1 1 6 400 2000 2,32

GE80ESC2 80 120 55 45 105 1 1 6 400 2000 2,32

GE90ES 90 130 60 50 115 1 1 5 488 2440 2.79

GE90ESDS 90 130 60 50 115 1 1 5 488 2440 2,79

GE90ESC2 90 130 60 50 115 1 1 5 488 2440 2,79

GE100ES 100 150 70 55 130 1 1 7 607 3030 4.44

GE110ES 110 160 70 55 140 1 1 6 654 3270 4.83

GE120ES 120 180 85 70 160 1 1 6 950 4750 8.11

GE140ES 140 210 90 70 180 1 1 7 1070 5350 11.2

GE160ES 160 230 105 80 200 1 1 8 1360 6800 14.1

GE180ES 180 260 105 80 225 1.1 1.1 6 1530 7650 18.5

GE200ES 200 290 130 100 250 1.1 1.1 7 2120 10600 28.4

GE240ES 240 340 140 100 300 1.1 1.1 8 2550 12700 39.7

GE300ES 300 430 165 120 375 1.1 1.1 7 3800 19100 77.6 
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■■ Radialledlager

■■ Tätat utförande med gummitätning

■■ Glidytskombination stål/stål – kräver  
 underhåll

■■ Hög lastkapacitet, speciellt chock-  
 och stötbelastningar

■■ Förlängd livslängd med DS-utförande  
 (se sid 287)

■■ Effektivare tätning med GS-tätning  
 (se sid 287 )

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Ledlager är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan stål/stål är behandlad med smörjmedel för enkel inkörning. För att underlätta smörjning 
har produkten ett spår och smörjhål i inner- och ytterring. Smörjning krävs bl a för att minska 
friktionen och öka lagrets livslängd.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• Den maxlast som anges i tabeller för radialledlager är rent radiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

 ”Long-Life”- utförande med efterbeteckning –DS och flerläppstätning med efterbeteckning –2GS 
finns för avsevärt förlängd livslängd. 

C3 = mer radialglapp än normalglapp

DS = “Long Life”-ledlager. Dessa har en specialbeläggning med Soak+MOS2 (fosfor & molybdendisulfid)

GS = flerläppstätning

GE..ES-2RS STÅL/STÅL
Ledlager @ 
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Elastomeric Seal, Nitrile Rubber. 

Reinforcement Plate, Steel. 

Seal 

1.Radial internal clearance: 0.050N0.100
2.Load rating: C:48kN, Co:240kN
3.Material: Both outer and inner rin s:GCr15-GB T18254, Seal: Metal Cored Rubber
4.Heat treatment: Inner ring:58N64HRc, Outer ring:54N60HRc
5.AII dimensions and tolerances of inner and outer rings before split and surface treatment.

FUJIAN LONGXI BEARING 

(GROUP)CORPORATION LIMITED 

Designed by �•• 
Checked by 
Countersigned by 

Approved by 
Standardized by 
Authorized by 

GE25ES-2GS 

Sheet: I of 1 Edition: 
Weight(= kg) 0.1152 
Outer ring 0.0555 
Inner ring 0.0592 

Elastisk tätning Nitril

Tätning

Plåt förstärkning
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 Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d D B C dk  rs min r1s min a Dynamiskt Statiskt Kg

GE15ES-2RS 15 26 12 9 22 0.3 0.3 8 16 84 0.026

GE15ES-2RSDS 15 26 12 9 22 0.3 0.3 8 16 84 0.026

GE17ES-2RS 17 30 14 10 25 0.3 0.3 10 21 106 0.040

GE17ES-2RSC3 17 30 14 10 25 0.3 0.3 10 21 106 0.040

GE17ES-2RSDS 17 30 14 10 25 0.3 0.3 10 21 106 0.040

GE20ES-2GSDS 20 35 16 12 29 0.3 0.3 9 30 146 0.064

GE20ES-2RS 20 35 16 12 29 0.3 0.3 9 30 146 0.064

GE20ES-2RSDS 20 35 16 12 29 0.3 0.3 9 30 146 0.064

GE25ES-2RS 25 42 20 16 35.5 0.6 0.6 7 48 240 0.115

GE25ES-2RSDS 25 42 20 16 35.5 0.6 0.6 7 48 240 0.115

GE30ES-2GSDS 30 47 22 18 40.7 0.6 0.6 6 62 310 0.149

GE30ES-2RS 30 47 22 18 40.7 0.6 0.6 6 62 310 0.149

GE30ES-2RSDS 30 47 22 18 40.7 0.6 0.6 6 62 310 0.149

GE35ES-2RS 35 55 25 20 47 0.6 1 6 79 399 0.228

GE35ES-2RSDS 35 55 25 20 47 0.6 1 6 79 399 0.228

GE40ES-2GS 40 62 28 22 53 0.6 1 7 99 495 0.318

GE40ES-2RS 40 62 28 22 53 0.6 1 7 99 495 0.318

GE40ES-2RSDS 40 62 28 22 53 0.6 1 7 99 495 0.318

GE45ES-2RS 45 68 32 25 60 0.6 1 7 127 637 0.421

GE45ES-2RSDS 45 68 32 25 60 0.6 1 7 127 637 0.421

GE50ES-2RS 50 75 35 28 66 0.6 1 6 156 780 0.562

GE50ES-2RSDS 50 75 35 28 66 0.6 1 6 156 780 0.562

GE60ES-2RS 60 90 44 36 80 1 1 6 245 1220 1.03

GE60ES-2RSDS 60 90 44 36 80 1 1 6 245 1220 1.03

GE70ES-2RS 70 105 49 40 92 1 1 6 313 1560 1.57

GE70ES-2RSDS 70 105 49 40 92 1 1 6 313 1560 1.57

GE80ES-2RS 80 120 55 45 105 1 1 6 400 2000 2.32

GE80ES-2RSDS 80 120 55 45 105 1 1 6 400 2000 2.32

GE90ES-2RS 90 130 60 50 115 1 1 5 488 2440 2.79

GE90ES-2RSDS 90 130 60 50 115 1 1 5 488 2440 2.79

GE100ES-2RS 100 150 70 55 130 1 1 7 607 3030 4.44

GE110ES-2RS 110 160 70 55 140 1 1 6 654 3270 4.83

GE120ES-2RS 120 180 85 70 160 1 1 6 950 4750 8.11

GE120ES-2RSDS 120 180 85 70 160 1 1 6 950 4750 8.11

GE140ES-2RS 140 210 90 70 180 1 1 7 1070 5350 11.2

GE160ES-2RS 160 230 105 80 200 1 1 8 1360 6800 14.1

GE180ES-2RS 180 260 105 80 225 1.1 1.1 6 1530 7650 18.5

GE200ES-2RS 200 290 130 100 250 1.1 1.1 7 2120 10600 28.4

GE220ES-2RS 220 320 135 100 275 1.1 1.1 8 2320 11600 35.7

GE240ES-2RS 240 340 140 100 300 1.1 1.1 8 2550 12700 39.7

GE260ES-2RS 260 370 150 110 325 1.1 1.1 7 3030 15190 51.5

GE280ES-2RS 280 400 155 120 350 1.1 1.1 6 3570 17850 64.9

GE300ES-2RS 300 430 165 120 375 1.1 1.1 7 3800 19100 77.6 
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■■ Radialledlager

■■ Glidytskombination stål/stål – kräver   
 underhåll

■■ Hög lastkapacitet, speciellt chock-  
 och stötbelastningar

■■ Förstärkt version av GE

Ledlager
GEG..E/GEG..ES STÅL/
STÅL

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Ledlager är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan stål/stål är behandlad med smörjmedel för enkel inkörning. För att underlätta smörjning 
har produkten ett spår och smörjhål i inner- och ytterring. Smörjning krävs bl a för att minska 
friktionen och öka lagrets livslängd.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• Den maxlast som anges i tabeller för radialledlager är rent radiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

Produkt Dimension mm Belastning kN  Vikt

Artikelnummer d D B C dk rs min r1s min a Dynamiskt Statiskt Kg

GEG6E 6 16 9 5 13 0.3 0.3 21 5.5 27 0.008

GEG08E 8 19 11 6 16 0.3 0.3 21 8.1 40 0.014

GEG17ES 17 35 20 12 29 0.3 0.3 19 30 146 0.080

GEG20ES 20 42 25 16 35.5 0.3 0.6 17 48 240 0.152

GEG25ES 25 47 28 18 40.7 0.6 0.6 17 62 310 0.199

GEG30ES 30 55 32 20 47 0.6 1 17 79 399 0.296

GEG35ES 35 62 35 22 53 0.6 1 16 99 495 0.402

GEG40ES 40 68 40 25 60 0.6 1 17 127 637 0.535

GEG45ES 45 75 43 28 66 0.6 1 15 156 780 0.698

GEG50ES 50 90 56 36 80 0.6 1 17 245 1220 1.42

GEG70ES 70 120 70 45 105 1 1 16 400 2000 3.01

GEG100ES 100 160 85 55 140 1 1 14 654 3270 6.04

GEG120ES 120 210 115 70 180 1 1 16 1070 5350 15.1 
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■■ Radialledlager

■■ Tätat utförande med gummitätning

■■ Glidytskombination stål/stål – kräver   
 underhåll

■■ Hög lastkapacitet, speciellt chock-  
 och stötbelastningar

GEG..ES-2RS STÅL/STÅL
Ledlager

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Ledlager är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan stål/stål är behandlad med smörjmedel för enkel inkörning. För att underlätta smörjning 
har produkten ett spår och smörjhål i inner- och ytterring. Smörjning krävs bl a för att minska 
friktionen och öka lagrets livslängd.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• Den maxlast som anges i tabeller för radialledlager är rent radiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d D B C dk rs min r1s min a Dynamiskt Statiskt Kg

GEG15ES-2RS 15 30 16 10 25 0.3 0.3 16 21 106 0.048

GEG17ES-2RS 17 35 20 12 29 0.3 0.3 19 30 146 0.080

GEG20ES-2RS 20 42 25 16 35.5 0.3 0.6 17 48 240 0.152

GEG25ES-2RS 25 47 28 18 40.7 0.6 0.6 17 62 310 0.199

GEG30ES-2RS 30 55 32 20 47 0.6 1 17 79 399 0.296

GEG30ES-2RSC2 30 55 32 20 47 0.6 1 17 79 399 0.296

GEG35ES-2RS 35 62 35 22 53 0.6 1 16 99 495 0.402

GEG40ES-2RS 40 68 40 25 60 0.6 1 17 127 637 0.535

GEG45ES-2RS 45 75 43 28 66 0.6 1 15 156 780 0.698

GEG50ES-2RS 50 90 56 36 80 0.6 1 17 245 1220 1.42

GEG60ES-2RS 60 105 63 40 92 1 1 17 313 1560 2.09

GEG70ES-2RS 70 120 70 45 105 1 1 16 400 2000 3.01

GEG80ES-2RS 80 130 75 50 115 1 1 14 488 2440 3.61

GEG90ES-2RS 90 150 85 55 130 1 1 15 607 3030 5.50

GEG100ES-2RS 100 160 85 55 140 1 1 14 654 3270 6.04

GEG140ES-2RS 140 230 130 80 200 1 1 16 1360 6800 18.9 

C2=mindre radialglapp än normalglapp
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■■ Radialledlager

■■ Glidytskombination stål/stål – kräver   
 underhåll

■■ Hög lastkapacitet, speciellt chock-  
 och stötbelastningar

■■ Förlängd innering

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Ledlager är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan stål/stål är behandlad med smörjmedel för enkel inkörning. För att underlätta smörjning 
har produkten ett spår och smörjhål i inner- och ytterring. Smörjning krävs bl a för att minska 
friktionen och öka lagrets livslängd.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• Den maxlast som anges i tabeller för radialledlager är rent radiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

GEEW..ES STÅL/STÅL
Ledlager

Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d D B C d1 max dk rs min r1s min a Dynamiskt Statiskt Kg

GEEW12ES 12 22 12 7 15.5 18 0.3 0.3 4 10 53 0.017

GEEW16ES 16 28 16 9 20 23 0.3 0.3 4 17 85 0.034

GEEW20ES 20 35 20 12 25 29 0.3 0.3 4 30 146 0.069

GEEW25ES 25 42 25 16 30.5 35.5 0.6 0.6 4 48 240 0.124

GEEW30ES 30 47 30 18 34 40.7 0.6 0.6 4 62 310 0.159

GEEW32ES 32 52 32 18 37 43 0.6 1 4 65 328 0.207

GEEW35ES 35 55 35 20 40 47 0.6 1 4 79 399 0.248

GEEW40ES 40 62 40 22 46 53 0.6 1 4 99 495 0.349

GEEW45ES 45 68 45 25 52 60 0.6 1 4 127 637 0.468

GEEW50ES 50 75 50 28 57 66 0.6 1 4 156 780 0.62

GEEW60ES 60 90 60 36 68 80 1 1 4 245 1220 1.11

GEEW63ES 63 95 63 36 71.5 83 1 1 4 253 1260 1.27

GEEW70ES 70 105 70 40 78 92 1 1 4 313 1560 1.69

GEEW80ES 80 120 80 45 91 105 1 1 4 400 2000 2.55

GEEW90ES 90 130 90 50 99 115 1 1 4 488 2440 3.04

GEEW100ES 100 150 100 55 113 130 1 1 4 607 3030 4.87

GEEW125ES 125 180 125 70 138 160 1 1 4 950 4750 8.19

GEEW160ES 160 230 160 80 177 200 1 1 4 1360 6800 15.8

GEEW200ES 200 290 200 100 221 250 1.1 1.1 4 2120 10600 31.7 
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■■ Radialledlager

■■ Glidytskombination stål/stål – kräver   
 underhåll

■■ Hög lastkapacitet, speciellt chock-  
 och stötbelastningar

■■ Levereras med tätning -2RS

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Ledlager är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan stål/stål är behandlad med smörjmedel för enkel inkörning. För att underlätta smörjning 
har produkten ett spår och smörjhål i inner- och ytterring. Smörjning krävs bl a för att minska 
friktionen och öka lagrets livslängd.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• Den maxlast som anges i tabeller för radialledlager är rent radiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

GEEM..ES-2RS STÅL/STÅL
Ledlager

Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d D B C d1 max dk rs min r1s min a Dynamiskt Statiskt Kg

GEEM20ES-2RS 20 35 24 12 24 29 0.3 0.3 6 30 146 0.072

GEEM25ES-2RS 25 42 29 16 29 35.5 0.3 0.6 4 48 240 0.13

GEEM30ES-2RS 30 47 30 18 34 40.7 0.3 0.6 4 62 310 0.16

GEEM35ES-2RS 35 55 35 20 40 47 0.6 1 4 79 399 0.25

GEEM40ES-2RS 40 62 38 22 45 53 0.6 1 4 99 495 0.34

GEEM45ES-2RS 45 68 40 25 52 60 0.6 1 4 127 637 0.45

GEEM50ES-2RS 50 75 43 28 57 66 0.6 1 4 156 780 0.59

GEEM60ES-2RS 60 90 54 36 68 80 0.6 1 3 245 1220 1.06

GEEM70ES-2RS 70 105 65 40 78 92 0.6 1 4 313 1560 1.66

GEEM80ES-2RS 80 120 74 45 90 105 0.6 1 4 400 2000 2.47 
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■■ Radialledlager

■■ Glidytskombination stål/stål – kräver   
 underhåll

■■ Hög lastkapacitet, speciellt chock-  
 och stötbelastningar

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Ledlager är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan stål/stål är behandlad med smörjmedel för enkel inkörning. För att underlätta smörjning 
har produkten ett spår och smörjhål i inner- och ytterring. Smörjning krävs bl a för att minska 
friktionen och öka lagrets livslängd.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• Den maxlast som anges i tabeller för radialledlager är rent radiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

GEZ..ES STÅL/STÅL 
TUM

Ledlager 

 Produkt Dimension tum Belastning kN Vikt

Artikelnummer d D B C dk rs min r1s min a Dynamiskt Statiskt Kg

GEZ12ES 0.5 0.875 0.437 0.375 0.709 0.006 0.024 6 13 41 0.022

GEZ15ES 0.625 1.0625 0.547 0.469 0.906 0.006 0.024 6 22 65 0.036

GEZ19ES 0.75 1.25 0.656 0.562 1.083 0.012 0.024 6 31 95 0.053

GEZ25ES 1 1.625 0.875 0.75 1.437 0.012 0.024 6 56 166 0.121

GEZ31ES 1.25 2 1.093 0.937 1.791 0.024 0.024 6 86 260 0.23

GEZ38ES 1.5 2.4375 1.312 1.125 2.154 0.024 0.04 6 125 375 0.42

GEZ50ES 2 3.1875 1.75 1.5 2.874 0.024 0.04 6 224 670 0.93

GEZ63ES 2.5 3.9375 2.187 1.875 3.622 0.04 0.04 6 355 1060 1.85

GEZ69ES 2.75 4.375 2.406 2.062 3.937 0.04 0.04 6 415 1250 2.4

GEZ69ESJ 2.75 4.375 2.406 2.062 3.937 0.04 0.04 6 415 1250 2.4

GEZ82ESJ 3.25 5.125 2.844 2.437 4.685 0.04 0.04 6 585 1760 3.8 

J=X-spår
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■■ Radialledlager

■■ Tätat utförande med gummitätning

■■ Glidytskombination stål/stål – kräver   
 underhåll

■■ Hög lastkapacitet, speciellt chock- 
  och stötbelastningar

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Ledlager är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan stål/stål är behandlad med smörjmedel för enkel inkörning. För att underlätta smörjning 
har produkten ett spår och smörjhål i inner- och ytterring. Smörjning krävs bl a för att minska 
friktionen och öka lagrets livslängd.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• Den maxlast som anges i tabeller för radialledlager är rent radiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

GEZ..ES-2RS STÅL/STÅL 
TUM

Ledlager

Produkt Dimension tum Belastning kN Vikt

Artikelnummer d D B C dk  rs min r1s min a Dynamiskt Statiskt Kg

GEZ19ES-2RSC2 0.75 1.25 0.656 0.562 1.081 0.012 0.024 6 50 117 0.053

GEZ50ES-2RS 2 3.1875 1.75 1.5 2.874 0.024 0.04 6 224 670 0.93

GEZ57ES-2RS 2.25 3.5625 1.969 1.687 3.228 0.024 0.04 6 280 850 1.3 

C2=mindre radialglapp än normalglapp
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■■ Radialledlager

■■ Glidytskombination stål/stål – kräver   
 underhåll

■■ Hög lastkapacitet, speciellt chock-  
 och stötbelastning

GEBJ..S  
HÅRDFÖRKROMAT KOLSTÅL

Ledlager
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Ledlager är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan stål/stål är behandlad med smörjmedel för enkel inkörning. För att underlätta smörjning 
har produkten ett spår och smörjhål i inner- och ytterring. Smörjning krävs bl a för att minska 
friktionen och öka lagrets livslängd.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• Den maxlast som anges i tabeller för radialledlager är rent radiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d D B C dk rs min r1s min a Dynamiskt Statiskt Kg

GEBJ12S 12 26 16 12 22.23 0.3 0.6 13 12 37 0.043

GEBJ14S 14 28 19 13.5 25.4 0.3 0.6 16 16 49 0.055

GEBJ18S 18 35 23 16.5 31.75 0.6 0.6 15 25 74 0.103 
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■■ Radialledlager

■■ Glidytskombination stål-hårdkrom / brons  
 – kräver underhåll

■■ Bättre nötningsegenskaper samt renare   
 produkt än stål/stål

■■ Behöver inte lika bra miljö som PTFE

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Ledlager är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan stål/brons är behandlad med smörjmedel för enkel inkörning. För att underlätta smörjning 
har produkten ett spår och smörjhål i inner- och ytterring. Smörjning krävs bl a för att minska 
friktionen och öka lagrets livslängd.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• Den maxlast som anges i tabeller för radialledlager är rent radiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

GEBK..S STÅL- 
HÅRDKROM/BRONS

Ledlager

 Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d D B C dk rs min r1s min a Dynamiskt Statiskt Kg

GEBK05S 5 16 8 6 11,112 0,3 0,3 13 3,3 7,8 0,009

GEBK06S 6 18 9 6,75 12,7 0,3 0,3 13 4,3 9,8 0,013

GEBK12S 12 30 16 12 22.23 0.3 0.6 13 13 31 0.058

GEBK14S 14 34 19 13.5 25.4 0.3 0.6 16 17 40 0.084

GEBK16S 16 38 21 15 28.58 0.3 0.6 15 21 50 0.118 
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Ledlager
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Ledlager är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan består av stål-hårdkrom och PTFE-komposit. Produkten är underhållsfri och ska ej smör-
jas tack vare att PTFE-partiklar avges under drift. Smörjning förkortar livslängden på lagret.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• Den maxlast som anges i tabeller för radialledlager är rent radiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

GE..C STÅL-HÅRDKROM/
PTFE

■■ Radialledlager

■■ Stål-hårdkrom/PTFE-komposit – ska ej   
 smörjas

■■ Underhållsfritt alternativ, kräver ren miljö  
 och/eller avtätning

 Produkt Dimension mm Belastning kN  Vikt

Artikelnummer d D B C dk rs min r1s min a Dynamiskt Statiskt Kg

GE04C 4 12 5 3 8 0.3 0.3 16 2.1 5.4 0.003

GE05C 5 14 6 4 10 0.3 0.3 13 3.6 9.1 0.005

GE06C 6 14 6 4 10 0.3 0.3 13 3.6 9.1 0.004

GE08C 8 16 8 5 13 0.3 0.3 15 5.8 14 0.007

GE10C 10 19 9 6 16 0.3 0.3 12 8.6 21 0.011

GE12C 12 22 10 7 18 0.3 0.3 10 11 28 0.017

GE15C 15 26 12 9 22 0.3 0.3 8 18 45 0.026

GE17C 17 30 14 10 25 0.3 0.3 10 22 56 0.040

GE20C 20 35 16 12 29 0.3 0.3 9 31 78 0.064

GE25C 25 42 20 16 35.5 0.6 0.6 7 51 127 0.115

GE30C 30 47 22 18 40.7 0.6 0.6 6 65 166 0.149 
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■■ Radialledlager

■■ Stål-hårdkrom/PTFE-komposit – ska ej   
 smörjas

■■ Underhållsfritt alternativ, kräver ren miljö  
 och/eller avtätning

■■ Förstärkt version av GE..C

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Ledlager är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan består av stål-hårdkrom och PTFE-komposit. Produkten är underhållsfri och ska ej smör-
jas tack vare att PTFE-partiklar avges under drift. Smörjning förkortar livslängden på lagret.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• Den maxlast som anges i tabeller för radialledlager är rent radiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

GEG..C  
STÅL-HÅRDKROM/PTFE

Ledlager

 Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d D B C dk rs min r1s min a Dynamiskt Statiskt Kg

GEG08C 8 19 11 6 16 0.3 0.3 21 8.6 21 0.014

GEG10C 10 22 12 7 18 0.3 0.3 18 11 28 0.021

GEG12C 12 26 15 9 22 0.3 0.3 18 18 45 0.033

GEG15C 15 30 16 10 25 0.3 0.3 16 22 56 0.049

GEG25C 25 47 28 18 40.7 0.6 0.6 17 65 166 0.203 
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■■ Radialledlager tätat

■■ Stål-hårdkrom/PTFE-väv

■■ Underhållsfritt– ska ej smörjas

■■ Hög lastkapacitet

■■ Levereras med tätning -2RS

■■ Delad yttering

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Ledlager är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan består av stål och PTFE-väv. Produkten är underhållsfri och ska ej smörjas tack vare att 
PTFE-partiklar avges under drift. Smörjning förkortar livslängden på lagret. En kortare inkörnings-
fas av lagret med transport av PTFE från glidväven till motytan som följd är nödvändigt för att 
uppnå rätt arbetsförhållande och friktion.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• Den maxlast som anges i tabeller för radialledlager är rent radiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

GE..ET-2RS/GE..XT-2RS 
STÅL-HÅRDKROM/PTFE

Ledlager

 Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d D B C dk rs min r1s min a Dynamiskt Statiskt Kg

GE15ET-2RS 15 26 12 9 22 0.3 0.3 8 25 59 0.026

GE17ET-2RS 17 30 14 10 25 0.3 0.3 10 32 75 0.040

GE20ET-2RS 20 35 16 12 29 0.3 0.3 9 45 104 0.064

GE25ET-2RS 25 42 20 16 35.5 0.6 0.6 7 85 204 0.115

GE30ET-2RS 30 47 22 18 40.7 0.6 0.6 6 110 263 0.149

GE35ET-2GS 35 55 25 20 47 0.6 1 6 140 338 0.228

GE35ET-2RS 35 55 25 20 47 0.6 1 6 140 338 0.228

GE40ET-2RS 40 62 28 22 53 0.6 1 7 175 419 0.318

GE45ET-2RS 45 68 32 25 60 0.6 1 7 225 540 0.421

GE50ET-2RS 50 75 35 28 66 0.6 1 6 275 665 0.562

GE60ET-2RS 60 90 44 36 80 1 1 6 430 1030 1.03

GE80ET-2RS 80 120 55 45 105 1 1 6 705 1700 2.32

GE90ET-2RS 90 130 60 50 115 1 1 5 860 2070 2.79

GE100ET-2RS 100 150 70 55 130 1 1 7 1070 2570 4.44

GE110ET-2RS 110 160 70 55 140 1 1 6 1150 2770 4.83

GE120ET-2RS 120 180 85 70 160 1 1 6 1680 4030 8.11

GE140XT-2RS 140 210 90 70 180 1 1 7 1890 4530 11.2

GE160XT-2RS 160 230 105 80 200 1 1 8 2400 5760 14.1

GE180XT-2RS 180 260 105 80 225 1.1 1.1 6 2700 6480 18.5

GE200XT-2RS 200 290 130 100 250 1.1 1.1 7 3750 9000 28.4

GE240XT-2RS 240 340 140 100 300 1.1 1.1 8 4500 10800 39.7 
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■■ Radialledlager

■■ Stål-hårdkrom/PTFE-väv

■■ Underhållsfritt – ska ej smörjas

■■ Högre lastkapacitet än PTFE-komposit

■■ Rostfritt utförande (x)

■■ Delad yttering

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Ledlager är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan består av stål och PTFE-väv. Produkten är underhållsfri och ska ej smörjas tack vare att 
PTFE-partiklar avges under drift. Smörjning förkortar livslängden på lagret. En kortare inkörnings-
fas av lagret med transport av PTFE från glidväven till motytan som följd är nödvändigt för att 
uppnå rätt arbetsförhållande och friktion.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• Den maxlast som anges i tabeller för radialledlager är rent radiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

GE..ET/X / GE..XT/X 
STÅL-HÅRDKROM/PTFE

Ledlager

Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d D B C dk rs min r1s min a Dynamiskt Statiskt Kg

GE15ETX 15 26 12 9 22 0.3 0.3 8 25 59 0.026

GE17ETX 17 30 14 10 25 0.3 0.3 10 32 75 0.040

GE20ETX 20 35 16 12 29 0.3 0.3 9 45 104 0.064

GE25ETX 25 42 20 16 35.5 0.6 0.6 7 85 204 0.115

GE30ETX 30 47 22 18 40.7 0.6 0.6 6 110 263 0.149

GE35ETX 35 55 25 20 47 0.6 1 6 140 338 0.228

GE40ETX 40 62 28 22 53 0.6 1 7 175 419 0.318

GE45ETX 45 68 32 25 60 0.6 1 7 225 540 0.421

GE50ETX 50 75 35 28 66 0.6 1 6 275 665 0.562

GE60ETX 60 90 44 36 80 1 1 6 430 1030 1.03

GE70ETX 70 105 49 40 92 1 1 6 550 1320 1.57

GE80ETX 80 120 55 45 105 1 1 6 705 1700 2.32

GE90ETX 90 130 60 50 115 1 1 5 860 2070 2.79

GE140XT/X 140 210 90 70 180 1 1 7 1890 4530 11.2 
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■■ Radialledlager tätat

■■ Rostfritt utförande

■■ Stål-hårdkrom/PTFE-väv

■■ Underhållsfritt – ska ej smörjas

■■ Högre lastkapacitet än PTFE-komposit

■■ Delad yttering

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Ledlager är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan består av stål och PTFE-väv. Produkten är underhållsfri och ska ej smörjas tack vare att 
PTFE-partiklar avges under drift. Smörjning förkortar livslängden på lagret. En kortare inkörnings-
fas av lagret med transport av PTFE från glidväven till motytan som följd är nödvändigt för att 
uppnå rätt arbetsförhållande och friktion.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• Den maxlast som anges i tabeller för radialledlager är rent radiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

GE..ET-2RS/X/GE..XT-2RS/X 
STÅL-HÅRDKROM/PTFE

Ledlager

Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d D B C dk rs min r1s min a Dynamiskt Statiskt Kg

GE20ET-2RS/X 20 35 16 12 29 0.3 0.3 9 45 104 0.064

GE30ET-2RS/X 30 47 22 18 40.7 0.6 0.6 6 110 263 0.149

GE40ET-2RS/X 40 62 28 22 53 0.6 1 7 175 419 0.318

GE120XT-2RSX 120 180 85 70 160 1 1 6 1680 4030 8.11
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■■ Länkhuvud med utvändig gänga

■■ Höger- eller vänstergänga (L)

■■ Glidytskombination stål/stål – kräver   
 underhåll

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Länkhuvud är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan stål/stål är behandlad med smörjmedel för enkel inkörning. För att underlätta smörjning 
har produkten ett spår och smörjhål i inner- och ytterring. Smörjning krävs bl a för att minska 
friktionen och öka lagrets livslängd.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• För länkhuvud är detta extra viktigt och speciell beräkning måste göras från fall till fall  
om dessa utsätts för axiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

SA..E/SA..ES STÅL/STÅL
Länkhuvud

Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d B dk rs min a C1 max d2 G h l1 min l2 Dynamiskt Statiskt Kg

SA06E 6 6 10 0.3 13 4.5 21 M6 36 16 46.5 3.4 5.5 0.017

SA08E 8 8 13 0.3 15 6.5 24 M8 42 21 54 5.5 10 0.029

SA10E 10 9 16 0.3 12 7.5 29 M10 48 26 62.5 8.1 16 0.050

SA12E 12 10 18 0.3 10 8.5 34 M12 54 28 71 10 23 0.066

SA15ES 15 12 22 0.3 8 10.5 40 M14 63 34 83 16 32 0.12

SA17ES 17 14 25 0.3 10 11.5 46 M16 69 36 92 21 44 0.19

SA20ES 20 16 29 0.3 9 13.5 53 M20×1.5 78 43 104.5 30 60 0.31

SA25ES 25 20 35.5 0.6 7 18 64 M24×2 94 53 126 48 83 0.56

SA30ES 30 22 40.7 0.6 6 20 73 M30×2 110 65 146.5 62 110 0.89

SAL06E 6 6 10 0.3 13 4.5 21 M6 36 16 46.5 3.4 5.5 0.017

SAL08E 8 8 13 0.3 15 6.5 24 M8 42 21 54 5.5 10 0.029

SAL10E 10 9 16 0.3 12 7.5 29 M10 48 26 62.5 8.1 16 0.050

SAL12E 12 10 18 0.3 10 8.5 34 M12 54 28 71 10 23 0.066

SAL15ES 15 12 22 0.3 8 10.5 40 M14 63 34 83 16 32 0.12

SAL17ES 17 14 25 0.3 10 11.5 46 M16 69 36 92 21 44 0.19

SAL20ES 20 16 29 0.3 9 13.5 53 M20×1.5 78 43 104.5 30 60 0.31

SAL25ES 25 20 35.5 0.6 7 18 64 M24×2 94 53 126 48 83 0.56

SAL30ES 30 22 40.7 0.6 6 20 73 M30×2 110 65 146.5 62 110 0.89

Vänstergängad = L
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■■ Invändig gänga

■■ Höger- eller vänstergänga (L)

■■ Finns i tätat utförande, -2RS

SI..E/SI..ES STÅL/STÅL
Länkhuvud

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Länkhuvud är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan stål/stål är behandlad med smörjmedel för enkel inkörning. För att underlätta smörjning 
har produkten ett spår och smörjhål i inner- och ytterring. Smörjning krävs bl a för att minska 
friktionen och öka lagrets livslängd.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• För länkhuvud är detta extra viktigt och speciell beräkning måste göras från fall till fall  
om dessa utsätts för axiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

Vänstergängad = L
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Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d B dk
rs 

min
a

C1 
max

d2 G h1 l3 min l4 l5 l7 W d3 d4
Dynam-

iskt
Statiskt Kg

SI05E 5 6 10 0.3 13 4.5 21 M5 30 11 40.5 5 11.5 10 10 13 3.4 8.1 0.021

SI06E 6 6 10 0.3 13 4.5 21 M6 30 11 40.5 5 11.5 11 11 13 3.4 8.1 0.021

SI08E 8 8 13 0.3 15 6.5 24 M8 36 15 48 5 13 13 13 16 5.5 12.9 0.039

SI10E 10 9 16 0.3 12 7.5 29 M10 43 20 57.5 6.5 15 16 16 19 8.1 17.6 0.065

SI12E 12 10 18 0.3 10 8.5 34 M12 50 23 67 7 18 18 19 22 10 24.5 0.096

SI15ES 15 12 22 0.3 8 10.5 40 M14 61 30 81 8 21 21 21 26 16 36 0.16

SI15ES-2RS 15 12 22 0.3 8 10.5 40 M14 61 30 81 8 21 21 21 26 16 36 0.16

SI15ESM6 15 12 22 0.3 8 10.5 40 M14 61 30 81 8 21 21 21 26 16 36 0.17

SI17ES 17 14 25 0.3 10 11.5 46 M16 67 34 90 10 23 27 25 29 21 45 0.24

SI17ES-2RS 17 14 25 0.3 10 11.5 46 M16 67 34 90 10 23 27 25 29 21 45 0.24

SI20ES 20 16 29 0.3 9 13.5 53 M20×1.5 77 40 103.5 10 25.5 30 28 34 30 60 0.35

SI20ES-2RS 20 16 29 0.3 9 13.5 53 M20×1.5 77 40 103.5 10 25.5 30 28 34 30 60 0.35

SI20ESM6 20 16 29 0.3 9 13.5 53 M20×1.5 77 40 103.5 10 25.5 30 28 34 30 60 0.36

SI25ES 25 20 35.5 0.6 7 18 64 M24×2 94 48 126 12 33 36 35 42 48 83 0.66

SI25ES-2RS 25 20 35.5 0.6 7 18 64 M24×2 94 48 126 12 33 36 35 42 48 83 0.66

SI30ES 30 22 40.7 0.6 6 20 73 M30×2 110 56 146.5 15 37.5 46 42 50 62 110 0.98

SI30ES-2RS 30 22 40.7 0.6 6 20 73 M30×2 110 56 146.5 15 37.5 46 42 50 62 110 0.98

SI35ES-2RS 35 25 47 0,6 6 22 82 M36x3 125 60 166 15 40 55 48 58 79 146 1,5

SI40ES-2RS 40 28 53 0,6 7 24 92 M39x3 142 65 188 18 47 60 52 65 99 180 2,1

SI45ES-2RS 45 32 60 0,6 7 28 102 M42x3 145 65 196 20 52 65 58 70 127 240 2,7

SI50ES-2RS 50 35 66 0,6 6 31 112 M45x3 160 68 216 20 57 70 62 75 156 290 3,5

SI60ES-2RS 60 44 80 1 6 39 135 M52x3 175 70 242,5 20 68,5 80 70 88 245 450 5,6

SI70ES-2RS 70 49 92 1 6 43 160 M56X4 200 80 280 20 81 85 80 98 313 610 8,3

SI80ES-2RS 80 55 105 1 6 48 180 M64x4 230 85 320 25 91 95 95 110 400 750 13

SIL06E 6 6 10 0.3 13 4.5 21 M6 30 11 40.5 5 11.5 11 11 13 3.4 8.1 0.021

SIL08E 8 8 13 0.3 15 6.5 24 M8 36 15 48 5 13 13 13 16 5.5 12.9 0.039

SIL10E 10 9 16 0.3 12 7.5 29 M10 43 20 57.5 6.5 15 16 16 19 8.1 17.6 0.065

SIL12E 12 10 18 0.3 10 8.5 34 M12 50 23 67 7 18 18 19 22 10 24.5 0.096

SIL15ES 15 12 22 0.3 8 10.5 40 M14 61 30 81 8 21 21 21 26 16 36 0.16

SIL17ES 17 14 25 0.3 10 11.5 46 M16 67 34 90 10 23 27 25 29 21 45 0.24

SIL20ES 20 16 29 0.3 9 13.5 53 M20×1.5 77 40 103.5 10 25.5 30 28 34 30 60 0.35

SIL25ES 25 20 35.5 0.6 7 18 64 M24×2 94 48 126 12 33 36 35 42 48 83 0.66

SIL30ES 30 22 40.7 0.6 6 20 73 M30×2 110 56 146.5 15 37.5 46 42 50 62 110 0.98

SIL35ES-2RS 35 25 47 0,6 6 22 82 M36x3 125 60 166 15 40 55 48 58 79 146 1,5

SIL40ES-2RS 40 28 53 0,6 7 24 92 M39x3 142 65 188 18 47 60 52 65 99 180 2,1

SIL45ES-2RS 45 32 60 0,6 7 28 102 M42x3 145 65 196 20 52 65 58 70 127 240 2,7

SIL50ES-2RS 50 35 66 0,6 6 31 112 M45x3 160 68 216 20 57 70 62 75 156 290 3,5

SIL60ES-2RS 60 44 80 1 6 39 135 M52x3 175 70 242,5 20 68,5 80 70 88 245 450 5,6

SIL70ES-2RS 70 49 92 1 6 43 160 M56X4 200 80 280 20 81 85 80 98 313 610 8,3

SIL80ES-2RS 80 55 105 1 6 48 180 M64x4 230 85 320 25 91 95 95 110 400 750 13 
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■■ Invändig gänga

■■ Höger- eller vänstergänga (L)

■■ Länkhuvud i glidytskombination  
 stål-hårdkrom/brons – kräver underhåll

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Länkhuvud är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan stål/brons är behandlad med smörjmedel för enkel inkörning. För att underlätta smörjning 
har produkten ett spår och smörjhål i inner- och ytterring. Smörjning krävs bl a för att minska 
friktionen och öka lagrets livslängd.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• För länkhuvud är detta extra viktigt och speciell beräkning måste göras från fall till fall  
om dessa utsätts för axiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

Vänstergängad = L

SIBP..S STÅL-HÅRD-
KROM/BRONS

Länkhuvud
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Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d B dk rs min a
C1 

max
d2 G h1 l3 min l4 l5 l7 W d3 d4 Dynamiskt Statiskt Kg

SIBP05S 5 8 11.112 0.3 13 6 16 M5 27 14 35 4 8 9 9 11 3.3 4.1 0.016

SIBP06S 6 9 12.7 0.3 13 6.75 18 M6 30 14 39 5 9 11 10 13 4.3 5.3 0.026

SIBP08S 8 12 15.88 0.3 14 9 22 M8 36 17 47 5 11 14 12.5 16 6.8 8.5 0.044

SIBP10S 10 14 19.05 0.3 14 10.5 26 M10 43 21 56 6.5 13 17 15 19 10 11 0.072

SIBP10SB1 10 14 19.05 0.3 14 10.5 26 M10×1.25 43 21 56 6.5 13 17 15 19 10 11 0.072

SIBP12S 12 16 22.23 0.3 13 12 30 M12 50 24 65 6.5 15 19 17.5 22 13 14 0.108

SIBP12SB2 12 16 22.23 0.3 13 12 30 M12×1.25 50 24 65 6.5 15 19 17.5 22 13 14 0.108

SIBP14S 14 19 25.4 0.3 16 13.5 34 M14 57 27 74 8 16 22 20 25 17 20 0.161

SIBP16S 16 21 28.58 0.3 15 15 38 M16 64 33 83 8 17.5 22 22 27 21 25 0.225

SIBP16SB1 16 21 28.58 0.3 15 15 38 M16×1.5 64 33 83 8 17.5 22 22 27 21 25 0.225

SIBP18S 18 23 31.75 0.6 15 16.5 42 M18×1.5 71 36 92 10 19.5 27 25 31 26 30 0.295

SIBP20S 20 25 34.93 0.6 15 18 46 M20×1.5 77 40 100 10 21.5 30 27.5 34 31 35 0.382

SIBP25S 25 31 42.86 0.6 15 22 60 M24×2 94 48 124 12 29.5 36 33.5 42 47 65 0.749

SIBP28S 28 35 47.63 0.6 15 25 66 M27×2 103 53 136 12 32.5 41 37 46 59 77 0.949

SIBP30S 30 37 50.8 0.6 17 25 70 M30×2 110 56 145 15 34 41 40 50 63 86 1.13

SILBP06S 6 9 12,7 0.3 13 6,75 18 M6 30 14 39 5 9 11 10 13 4.3 5.3 0.026

SILBP08S 8 12 15.88 0.3 14 9 22 M8 36 17 47 5 11 14 12.5 16 6.8 8.5 0.044

SILBP10S 10 14 19.05 0.3 14 10.5 26 M10 43 21 56 6.5 13 17 15 19 10 11 0.072

SILBP12S 12 16 22.23 0.3 13 12 30 M12 50 24 65 6.5 15 19 17.5 22 13 14 0.108

SILBP14S 14 19 25.4 0.3 16 13.5 34 M14 57 27 74 8 16 22 20 25 17 20 0.161

SILBP16S 16 21 28.58 0.3 15 15 38 M16 64 33 83 8 17.5 22 22 27 21 25 0.225

SILBP18S 18 23 31.75 0.6 15 16.5 42 M18 71 36 92 10 19.5 27 25 31 26 30 0.295

SILBP20S 20 25 34.93 0.6 15 18 46 M20 77 40 100 10 21.5 30 27.5 34 31 35 0.382

SILBP25S 25 31 42.86 0.6 15 22 60 M24 94 48 124 12 29.5 36 33.5 42 47 65 0.749

SILBP30S 30 37 50.8 0.6 17 25 70 M30 110 56 145 15 34 41 40 50 63 86 1.13
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■■ Utvändig gänga

■■ Höger- eller vänstergänga (L)

■■ Glidytskombination stål-hårdkrom/brons  
 – kräver underhåll

SABP..S STÅL-HÅRD-
KROM/BRONS

Länkhuvud
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Länkhuvud är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan stål/brons är behandlad med smörjmedel för enkel inkörning. För att underlätta smörjning 
har produkten ett spår och smörjhål i inner- och ytterring. Smörjning krävs bl a för att minska 
friktionen och öka lagrets livslängd.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• För länkhuvud är detta extra viktigt och speciell beräkning måste göras från fall till fall  
om dessa utsätts för axiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

Vänstergängad = L
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Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d B dk rs min a C1 max d2 G l1 min l2 Dynamiskt Statiskt Kg

SABP05S 5 8 11.112 0.3 13 6 16 M5 20 41 3.3 3.9 0.016

SABP06S 6 9 12.7 0.3 13 6.75 18 M6 22 45 4.3 5.3 0.026

SABP08S 8 12 15.88 0.3 14 9 22 M8 25 53 6.8 8.5 0.044

SABP10S 10 14 19.05 0.3 14 10.5 26 M10 29 61 10 11 0.072

SABP12S 12 16 22.23 0.3 13 12 30 M12 33 69 13 14 0.108

SABP14S 14 19 25.4 0.3 16 13.5 34 M14 36 77 17 20 0.161

SABP16S 16 21 28.58 0.3 15 15 38 M16 40 85 21 25 0.225

SABP18S 18 23 31.75 0.6 15 16.5 42 M18×1.5 44 93 26 30 0.295

SABP20S 20 25 34.93 0.6 15 18 46 M20×1.5 47 101 31 35 0.382

SABP22S 22 28 38.1 0.6 15 20 50 M22×1.5 51 109 38 43 0.488

SABP25S 25 31 42.86 0.6 15 22 60 M24×2 57 124 47 65 0.749

SABP28S 28 35 47.63 0.6 15 25 66 M27×2 62 136 59 77 0.949

SABP30S 30 37 50.8 0.6 17 25 70 M30×2 66 145 63 86 1.13

SALBP06S 6 9 12.7 0.3 13 6.75 18 M6 22 45 4.3 5.3 0.026

SALBP08S 8 12 15.88 0.3 14 9 22 M8 25 53 6.8 8.5 0.044

SALBP10S 10 14 19.05 0.3 14 10.5 26 M10 29 61 10 11 0.072

SALBP12S 12 16 22.23 0.3 13 12 30 M12 33 69 13 14 0.108

SALBP14S 14 19 25.4 0.3 16 13.5 34 M14 36 77 17 20 0.161

SALBP16S 16 21 28.58 0.3 15 15 38 M16 40 85 21 25 0.225

SALBP18S 18 23 31.75 0.6 15 16.5 42 M18×1.5 44 93 26 30 0.295

SALBP20S 20 25 34.93 0.6 15 18 46 M20×1.5 47 101 31 35 0.382

SALBP22S 22 28 38.1 0.6 15 20 50 M22×1.5 51 109 38 43 0.488

SALBP25S 25 31 42.86 0.6 15 22 60 M24×2 57 124 47 65 0.749

SALBP30S 30 37 50.8 0.6 17 25 70 M30×2 66 145 63 86 1.13
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■■ Invändig gänga

■■ Höger- eller vänstergänga (L)

■■ Underhållsfritt med stål-hårdkrom/ 
     PTFE-komposit – ska ej smörjas

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Länkhuvud är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan består av stål-hårdkrom och PTFE-komposit. Produkten är underhållsfri och ska ej smör-
jas tack vare att PTFE-partiklar avges under drift. Smörjning förkortar livslängden på lagret.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• För länkhuvud är detta extra viktigt och speciell beräkning måste göras från fall till fall  
om dessa utsätts för axiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

SI..C  
STÅL-HÅRDKROM/PTFE

Länkhuvud

Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d B dk rs min a C1 max d2 G h1 l3 min l4 l5 l7 W d3 d4 Dynamiskt Statiskt Kg

SI06C 6 6 10 0.3 13 4.5 21 M6 30 11 40.5 5 11.5 11 11 13 3.6 8.1 0.021

SI08C 8 8 13 0.3 15 6.5 24 M8 36 15 48 5 13 13 13 16 5.8 12.9 0.039

SI10C 10 9 16 0.3 12 7.5 29 M10 43 20 57.5 6.5 15 16 16 19 8.6 17.6 0.065

SI12C 12 10 18 0.3 10 8.5 34 M12 50 23 67 7 18 18 19 22 11 24.5 0.096

SI15C 15 12 22 0.3 8 10.5 40 M14 61 30 81 8 21 21 21 26 18 36 0.16

SI17C 17 14 25 0.3 10 11.5 46 M16 67 34 90 10 25.5 27 25 29 22 45 0.24

SI20C 20 20 29 0.3 9 13.5 53 M20×1.5 77 40 103.5 10 37.5 30 28 34 31 60 0.35

SI25C 25 22 35.5 0.6 7 18 64 M24×2 94 48 126 12 47 36 35 42 51 83 0.66

SI30C 30 20 40.7 0.6 6 20 73 M30×2 110 56 146.5 15 57 46 42 50 65 110 0.98 
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■■ Utvändig gänga

■■ Höger- eller vänstergänga (L)

■■ Underhållsfritt med stål-hårdkrom/ 
 PTFE-komposit och PTFE-väv från  
 15 mm hål – ska ej smörjas

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Länkhuvud är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan består av stål-hårdkrom och PTFE-komposit. Produkten är underhållsfri och ska ej smör-
jas tack vare att PTFE-partiklar avges under drift. Smörjning förkortar livslängden på lagret.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• För länkhuvud är detta extra viktigt och speciell beräkning måste göras från fall till fall  
om dessa utsätts för axiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

SA..C  
STÅL-HÅRDKROM/PTFE

Länkhuvud

Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d B dk rs min a C1 max d2 G h l1 min l2 Dynamiskt Statiskt Kg

SA06C 6 6 10 0.3 13 4.5 21 M6 36 16 46.5 3.6 5.5 0.017

SA08C 8 8 13 0.3 15 6.5 24 M8 42 21 54 5.8 10 0.029

SA10C 10 9 16 0.3 12 7.5 29 M10 48 26 62.5 8.6 16 0.050

SA12C 12 10 18 0.3 10 8.5 34 M12 54 28 71 11 23 0.066

SA15C 15 12 22 0.3 8 10.5 40 M14 63 34 83 18 32 0.12

SA17C 17 14 25 0.3 10 11.5 46 M16 69 36 92 22 44 0.19

SA20C 20 16 29 0.3 9 13.5 53 M20×1.5 78 43 104.5 31 60 0.31

SA25C 25 20 35.5 0.6 7 18 64 M24×2 94 53 126 51 83 0.56

SA30C 30 22 40.7 0.6 6 20 73 M30×2 110 65 146.5 65 110 0.89
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■■ Bearbetade länkhuvuden med invändig 
gänga

■■ Höger- eller vänstergänga (L)

■■ Underhållsfritt med stål-hårdkrom/ 
 PTFE-komposit – ska ej smörjas

SIJK..C STÅL-HÅRD-
KROM/PTFE

Länkhuvud
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Länkhuvud är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan består av stål-hårdkrom och PTFE-komposit. Produkten är underhållsfri och ska ej smör-
jas tack vare att PTFE-partiklar avges under drift. Smörjning förkortar livslängden på lagret.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• För länkhuvud är detta extra viktigt och speciell beräkning måste göras från fall till fall  
om dessa utsätts för axiell last 

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt 

Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d B dk rs min a
C1 

max
d2 G h1 l3 min l4 l5 l7 W d3 d4

Dynam-
iskt

Statiskt Kg

SIJK05C 5 8 11.112 0.3 4 7.5 18 M5 27 8 36 4 10 10 9 12 3.6 4.6 0.020

SIJK06C 6 9 12.7 0.3 9 7.5 20 M6 30 9 40 5 11 10 10 13 4.7 5.2 0.025

SIJK08C 8 12 15.88 0.3 12 9.5 24 M8 36 12 48 5 13 13 12.5 16 7.6 8.2 0.047

SIJK10C/B1 10 14 19.05 0.3 10 11.5 30 M10×1.25 43 15 58 6.5 16 16 15 19 12 15 0.088

SIJK12C 12 16 22.23 0.3 12 12.5 34 M12 50 18 67 6.5 18 18 17.5 22 14 19 0.14

SIJK14C 14 19 25.4 0.3 14 14.5 38 M14 57 21 76 8 20 21 20 25 19 24 0.20

SIJK16C 16 21 28.58 0.3 14 15.5 42 M16 64 24 85 8 21 24 22 27 23 29 0.25

SIJK20C 20 25 34.93 0.6 14 18.5 50 M20×1.5 77 30 102 10 25 30 27.5 34 34 40 0.43 
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■■ Bearbetade länkhuvuden med utvändig 
gänga

■■ Höger- eller vänstergänga (L)

■■ Underhållsfritt med stål-hårdkrom/ 
 PTFE-komposit – ska ej smörjas

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Länkhuvud är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan består av stål-hårdkrom och PTFE-komposit. Produkten är underhållsfri och ska ej smör-
jas tack vare att PTFE-partiklar avges under drift. Smörjning förkortar livslängden på lagret.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• För länkhuvud är detta extra viktigt och speciell beräkning måste göras från fall till fall  
om dessa utsätts för axiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt 

SAJK..C STÅL-HÅRD-
KROM/PTFE

Länkhuvud 

Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d B dk rs min a C1 max d2 G h l1 min l2 Dynamiskt Statiskt Kg

SAJK05C 5 8 11.112 0.3 4 7.5 18 M5 33 19 42 3.6 3.9 0.013

SAJK06C 6 9 12.7 0.3 9 7.5 20 M6 36 21 46 4.7 5.2 0.020

SAJK08C 8 12 15.88 0.3 12 9.5 24 M8 42 25 54 7.6 8.2 0.038

SAJK10C 10 14 19.05 0.3 10 11.5 30 M10 48 28 63 12 15 0.071

SAJK12C 12 16 22.23 0.3 12 12.5 34 M12 54 32 71 14 19 0.12

SAJK16C 16 21 28.58 0.3 14 15.5 42 M16 66 37 87 23 29 0.23

SAJK20C 20 25 34.93 0.6 14 18.5 50 M20×1.5 78 45 103 34 40 0.40

SAJK25C 25 31 42.86 0.6 14 23 60 M24×2 94 55 124 52 57 0.65 



LEDLAGER & LÄNKHUVUD

           WWW.INTERNORDIC.COM   075-24 24 940318 

■■ Bearbetade länkhuvuden med invändig 
gänga

■■ Höger eller vänstergänga (L)

■■ Underhållsfritt med stål-hårdkrom/ 
 PTFE-komposit – ska ej smörjas

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Länkhuvud är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan består av stål-hårdkrom och PTFE-komposit. Produkten är underhållsfri och ska ej smör-
jas tack vare att PTFE-partiklar avges under drift. Smörjning förkortar livslängden på lagret.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• För länkhuvud är detta extra viktigt och speciell beräkning måste göras från fall till fall  
om dessa utsätts för axiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

SIK..C  
STÅL-HÅRDKROM/PTFE

Länkhuvud

Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d B dk rs min a C1 max d2 G h1 l3 min l4 l5 l7 W d3 d4 Dynamiskt Statiskt Kg

SIK05C 5 8 11.112 0.3 4 6 19.5 M5 30 12 39.8 5 9.5 10 10 13 3.6 4.6 0.024

SIK06C 6 9 12.7 0.3 9 7.5 21.2 M6 30 9 40.7 5 11 10 10 13 4.7 5.2 0.028

SIK08C 8 12 15.88 0.3 12 9.5 25.5 M8 36 12 48.8 5 13 13 12.5 16 7.6 8.2 0.053

SIK10C 10 14 19.05 0.3 10 11.5 31 M10 43 19 58.6 6.5 16 16 15 19 12 15 0.11

SIK12C 12 16 22.23 0.3 12 12.5 34 M12 50 23 67 6.5 18 18 17.5 22 14 19 0.14

SIK14C 14 19 25.4 0.3 14 14.5 38 M14 57 23 76 8 20 21 20 25 19 24 0.20

SIK16C 16 21 28.58 0.3 14 15.5 42 M16 64 24 85 8 21 24 22 27 23 29 0.25

SIK18C 18 23 31.75 0.6 13 17.5 46 M18×1.5 71 27 94 10 22.5 27 25 31 29 34 0.35

SIK20C 20 25 34.93 0.6 14 18.5 50 M20×1.5 77 30 102 10 25 30 27.5 34 34 40 0.43

SIKL16C 16 21 28.58 0.3 14 15.5 42 M16 64 24 85 8 21 24 22 27 23 29 0.25 
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■■ Bearbetade länkhuvuden med utvändig 
gänga

■■ Höger- eller vänstergänga (L)

■■ Underhållsfritt med stål-hårdkrom/ 
 PTFE-komposit – ska ej smörjas

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Länkhuvud är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan består av stål-hårdkrom och PTFE-komposit. Produkten är underhållsfri och ska ej smör-
jas tack vare att PTFE-partiklar avges under drift. Smörjning förkortar livslängden på lagret.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• För länkhuvud är detta extra viktigt och speciell beräkning måste göras från fall till fall  
om dessa utsätts för axiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

SAK..C STÅL-HÅRD-
KROM/PTFE

Länkhuvud

Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d B dk rs min a C1 max d2 G h l1 min l2 Dynamiskt Statiskt Kg

SAK05C 5 8 11.112 0.3 4 6 19.5 M5 33 19 42.8 3.6 3.9 0.017

SAK06C 6 9 12.7 0.3 9 7.5 21.2 M6 36 21 46.7 4.7 5.2 0.023

SAK08C 8 12 15.88 0.3 12 9.5 25.5 M8 42 25 54.8 7.6 8.2 0.047

SAK10C 10 14 19.05 0.3 10 11.5 31 M10 48 28 63.6 12 15 0.085

SAK12C 12 16 22.23 0.3 12 12.5 34 M12 54 32 71 14 19 0.12

SAK14C 14 19 25.4 0.3 14 14.5 38 M14 60 36 79 19 24 0.17

SAK16C 16 21 28.58 0.3 14 15.5 42 M16 66 37 87 23 29 0.23

SAK18C 18 23 31.75 0.6 13 17.5 46 M18×1.5 72 41 95 29 34 0.31

SAK20C 20 25 34.93 0.6 14 18.5 50 M20×1.5 78 45 103 34 40 0.40 
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■■ Svetsbara och smidda

■■ Cirkulär tväryta

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Länkhuvud är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan stål/stål är behandlad med smörjmedel för enkel inkörning. För att underlätta smörjning 
har produkten ett spår och smörjhål i inner- och ytterring. Smörjning krävs bl a för att minska 
friktionen och öka lagrets livslängd.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• För länkhuvud är detta extra viktigt och speciell beräkning måste göras från fall till fall  
om dessa utsätts för axiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

SK..ES STÅL/STÅL
Länkhuvud

Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d B dk rs min a C1 d2 h l2 l7 d5 d6 e Dynamiskt Statiskt Kg

SK12E 12 10 18 0.3 10 8 34 27 44 17.5 17.5 3 2 10 21 0.066

SK15ES 15 12 22 0.3 8 10 40 31 51 20 21 4 2.5 16 32 0.12

SK17ES 17 14 25 0.3 10 11 46 35 58 23 24 4 3 21 40 0.18

SK20ES 20 16 29 0.3 9 13 53 38 64.5 27.5 27.5 4 3 30 54 0.26

SK25ES 25 20 35.5 0.6 7 17 64 45 77 33 33.5 4 4 48 72 0.45

SK30ES 30 22 40.7 0.6 6 19 73 51 87.5 37.5 40 4 4 62 95 0.67

SK35ES 35 25 47 0.6 6 21 82 61 102 43 47 4 4 79 125 1.02

SK40ES 40 28 53 0.6 7 23 92 69 115 48 52 4 5 99 156 1.40

SK45ES 45 32 60 0.6 7 27 102 77 128 52 58 6 5 127 208 1.93

SK50ES 50 35 66 0.6 6 30 112 88 144 59 62 6 6 156 250 2.69

SK60ES 60 44 80 1 6 38 135 100 167.5 72.5 70 6 8 245 390 4.60

SK70ES 70 49 92 1 6 42 160 115 195 85.5 80 6 10 313 510 7.00

SK80ES 80 55 105 1 6 47 180 141 231 98 95 6 10 400 620 11.0 
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■■ Svetsbara och smidda

■■ Rektangulär tväryta

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Länkhuvud är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan stål/stål är behandlad med smörjmedel för enkel inkörning. För att underlätta smörjning 
har produkten ett spår och smörjhål i inner- och ytterring. Smörjning krävs bl a för att minska 
friktionen och öka lagrets livslängd.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• För länkhuvud är detta extra viktigt och speciell beräkning måste göras från fall till fall  
om dessa utsätts för axiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

SF..ES STÅL/STÅL
Länkhuvud

Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d B dk rs min a C1 d2 h l2 Dynamiskt Statiskt Kg

SF20ES 20 16 29 0.3 9 19 50 38 63 30 67 0.36

SF25ES 25 20 35.5 0.6 7 23 55 45 72.5 48 69 0.53

SF30ES 30 22 40.7 0.6 6 28 65 51 83.5 62 118 0.85

SF35ES 35 25 47 0.6 6 30 83 61 102.5 79 196 1.50

SF40ES 40 28 53 0.6 7 35 100 69 119 99 305 2.42

SF45ES 45 32 60 0.6 7 40 110 77 132 127 386 3.39

SF50ES 50 35 66 0.6 6 40 123 88 149.5 156 441 4.24

SF60ES 60 44 80 1 6 50 140 100 170 245 570 7.10

SF70ES 70 49 92 1 6 55 164 115 197 313 724 10.7

SF80ES 80 55 105 1 6 60 180 141 231 400 804 15.1

SF100ES 100 70 130 1 7 70 250 170 295 607 1516 33.1 
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■■ Klämbara

■■ Finns även som vänstergängade  
 med beteckningen (L)

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Länkhuvud är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan stål/stål är behandlad med smörjmedel för enkel inkörning. För att underlätta smörjning 
har produkten ett spår och smörjhål i inner- och ytterring. Smörjning krävs bl a för att minska 
friktionen och öka lagrets livslängd.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• För länkhuvud är detta extra viktigt och speciell beräkning måste göras från fall till fall  
om dessa utsätts för axiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

SIR..ES STÅL/STÅL
Länkhuvud

Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d B dk rs min a C1 d2 G h1 l3 l4 l7 d4 d6 b Skruv Dynamiskt Statiskt Kg

SIR20ES 20 16 29 0.3 9 19 56 M16×1.5 50 17 80 25 25 46 20 M8×20 30 81 0.44

SIR25ES 25 20 35.5 0.6 7 23 56 M16×1.5 50 17 80 25 25 46 21 M8×20 48 72 0.47

SIR30ES 30 22 40.7 0.6 6 28 64 M22×1.5 60 23 94 30 32 50 26 M8×25 62 106 0.77

SIR35ES 35 25 47 0.6 6 30 78 M28×1.5 70 29 112 38 40 66 28 M10×30 79 153 1.24

SIR40ES 40 28 53 0.6 7 35 94 M35×1.5 85 36 135 45 49 76 33 M10×35 99 250 2.12

SIR50ES 50 35 66 0.6 6 40 116 M45×1.5 105 45 168 55 61 90 37 M12×40 156 365 3.74

SIR60ES 60 44 80 1 6 50 130 M58×1.5 130 59 200 65 75 120 46 M16×45 245 400 6.49

SIR70ES 70 49 92 1 6 55 154 M65×1.5 150 66 232 75 86 130 51 M16×50 313 540 9.88

SIR80ES 80 55 105 1 6 60 176 M80×2 170 81 265 80 105 160 55 M20×55 400 670 14.2

SIR100ES 100 70 130 1 7 70 231 M110×2 235 111 360 105 138 200 65 M24×65 607 1120 32.14

SIR110ES 110 70 140 1 6 80 266 M120×3 265 125 407 115 152 220 74 M24×80 654 1700 47.6

SIR120ES 120 85 160 6 90 340 M130x3 310 135 490 140 172 257 84 M24x80 950 2900 72 
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■■ Klämbara

■■ Finns även som vänstergängade  
 med  beteckningen (L)

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Länkhuvud är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan stål/stål är behandlad med smörjmedel för enkel inkörning. För att underlätta smörjning 
har produkten ett spår och smörjhål i inner- och ytterring. Smörjning krävs bl a för att minska 
friktionen och öka lagrets livslängd.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• För länkhuvud är detta extra viktigt och speciell beräkning måste göras från fall till fall  
om dessa utsätts för axiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

SIGEW..ES STÅL/STÅL
Länkhuvud

Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d B dk rs min a C1 d2 G h1 l3 l4 l7 d4 d6 b Skruv Dynamiskt Statiskt Kg

SIGEW12ES 12 12 18 0.3 4 11 32 M12×1.25 38 17 54 14 16 32 15 M5×16 10 24.5 0.11

SIGEW16ES 16 16 23 0.3 4 14 40 M14×1.5 44 19 64 18 21 40 15 M6×16 17 36.5 0.20

SIGEW20ES 20 20 29 0.3 4 17 47 M16×1.5 52 23 77 22 25 47 19 M8×20 30 48 0.35

SIGEW25ES 25 25 35.5 0.6 4 22 58 M20×1.5 65 29 96 27 30 54 19 M8×20 48 78 0.62

SIGEW32ES 32 32 43 0.6 4 28 71 M27×2 80 42 118.5 32 38 66 22 M10×25 65 114 1.15

SIGEW40ES 40 40 53 0.6 4 33 90 M33×2 97 52.5 146 41 47 80 26 M10×25 99 204 2.18

SIGEW50ES 50 50 66 0.6 4 40 109 M42×2 120 63.5 179.5 50 58 96 32 M12×35 156 310 3.96

SIGEW63ES 63 63 83 1 4 53 136 M48×2 140 72 211 62 70 114 38 M16×40 253 430 7.23

SIGEW80ES 80 80 105 1 4 67 170 M64×3 180 92.5 270 78 90 148 48 M20×50 400 695 15.01

SIGEW100ES 100 100 130 1 4 85 211 M80×3 210 108 322.5 98 110 178 62 M24×60 607 1060 25.5

SIGEW125ES 125 125 160 1 4 103 265 M100×3 260 125 405 120 135 200 72 M24×70 950 1430 52.6

SIGEW200ES 200 200 250 1 4 162 418 M160×4 390 173 620 195 215 320 102 M30×100 2120 3650 164 
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■■ Sfäriskt axialledlager

■■ Bästa alternativet för axiella laster

■■ Stål/stål (S)-beläggning – kräver underhåll

Axialledlager
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Ledlager är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska.
Glidytan stål/stål är behandlad med smörjmedel för enkel inkörning. För att underlätta smörjning 
har produkten ett spår och smörjhål i inner- och ytterring. Smörjning krävs bl a för att minska 
friktionen och öka lagrets livslängd.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• Den maxlast som anges i tabeller för axialledlager gäller axiell last 

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt 

GX..S STÅL/STÅL

Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d D B C H dk rs min r1s min a S d1 max D1 min A Dynamiskt Statiskt Kg

GX15S 15 42 11 10.8 15 46 0.6 0.6 6 10 39 22.5 5 53 267 0.108

GX17S 17 47 11.8 11.2 16 52 0.6 0.6 4 11 43.5 27 5 61 311 0.137

GX25S 25 62 16.5 16.7 22.5 68 1 1 5 14 58.5 34.5 6 134 672 0.415

GX35S 35 90 22 20.7 28 98 1 1 5 22 84 50.5 8 266 1330 0.973

GX120S 120 230 53.5 50 64 250 1.1 1.1 3 52.5 220 145 16.5 1530 7580 14
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■■ Sfäriskt axialledlager

■■ Bästa alternativet för axiella laster

■■ Underhållsfritt med Stål/PTFE-väv (T)  
 – ska ej smörjas

Axialledlager
GX..T STÅL/PTFE

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Ledlager är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan består av stål och PTFE-väv. Produkten är underhållsfri och ska ej smörjas tack vare att 
PTFE-partiklar avges under drift. Smörjning förkortar livslängden på lagret.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• Den maxlast som anges i tabeller för axialledlager gäller axiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d D B C H dk rs min r1s min a S d1 max D1 min Dynamiskt Statiskt Kg

GX30T 30 75 19 19 26 82 1 1 5 17.5 70 42 335 820 0.614

GX35T 35 90 22 20.7 28 98 1 1 5 22 84 50.5 490 1200 0.973

GX45T 45 120 31 25.5 36.5 128 1 1 6 27.5 110 67 915 2240 2.24

GX120T 120 230 53.5 50 64 250 1.1 1.1 3 52.5 220 145 2610 6960 14
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■■ Bästa alternativet för kombinerade laster

■■ Stål/stål (S)-beläggning – kräver underhåll

■■ Tål höga axiella laster

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Länkhuvud är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan stål/stål är behandlad med smörjmedel för enkel inkörning. För att underlätta smörjning 
har produkten ett spår och smörjhål i inner- och ytterring. Smörjning krävs bl a för att minska 
friktionen och öka lagrets livslängd.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• Den maxlast som anges i tabeller) är rent axiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

GAC..S STÅL/STÅL
Vinkelkontaktledlager

 Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d D B C T dk rs min r1s min a S A Dynamiskt Statiskt Kg

GAC30S 30 55 17 15 17 49.5 1 1 4.5 1.3 8.5 63 315 0.208

GAC35S 35 62 18 16 18 55.5 1 1 4 2.1 9 78 390 0.268

GAC45S 45 75 20 18 20 68.5 1 1 3 3.5 10 108 540 0.416 

GAC110S 110 170 38 34 38 155 2 2 3 13 19 463 2318 3.68



LEDLAGER & LÄNKHUVUD

           WWW.INTERNORDIC.COM   075-24 24 940 327 

■■ Bästa alternativet för kombinerade laster

■■ Underhållsfritt med stål/PTFE-väv (T)  
 – ska ej smörjas

■■ Tål höga axiella laster

GAC..T STÅL/PTFE
Vinkelkontaktledlager

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Länkhuvud är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer 
pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som 
tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Inner-
ringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre 
mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska. 
Glidytan består av stål och PTFE-väv. Produkten är underhållsfri och ska ej smörjas tack vare att 
PTFE-partiklar avges under drift. Smörjning förkortar livslängden på lagret.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastningsriktning: radiell/axiell

• Den maxlast som anges i tabeller är rent axiell last

• Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, 
utrymmesbehov, monteringssätt

Produkt Dimension mm Belastning kN Vikt

Artikelnummer d D B C T dk rs min r1s min a S Dynamiskt Statiskt Kg

GAC25T 25 47 15 14 15 42 1 1 2.5 0.6 89 225 0.148

GAC30T 30 55 17 15 17 49.5 1 1 4.5 1.3 110 285 0.208

GAC40T 40 68 19 17 19 62 1 1 3.5 2.8 160 400 0.327

GAC65T 65 100 23 22 23 93.5 1.1 1.1 1 6.5 315 790 0.759

GAC70T 70 110 25 23 25 102 1.1 1.1 2 7.2 360 900 1.04 

GAC90T 90 140 32 28 32 128.5 1.5 1.5 3.5 10.1 550 1380 2.09

GAC110T 110 170 38 34 38 155 2 2 3 13 810 2020 3.68
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Typiska applikationer är Pneumatikcylindrar, Gascylindrar och Länksystem.

Material: Elförzinkat stål (kan fås även i rostfritt stål)FK+CL 
DIN 71752 / ISO 8140

Gaffellänk

Typ d1 H9 g ± 0.5 a1 h11 a2 +0.3-0.16 b1 B13 b2 Adm. 
Variation

d2 (regular 
thread) d3 ± 0.3 f ± 0.20 l1 ± 0.5 l2 Adm. 

Variation l3 ± 0.2 r
Vikt 

kg/100 
st

FK5X10 5 10 10 10 5 5 B13 M5X0.8 9 0.5 26 20 ± 0.3 7.5 0.5 0.254

FK5X20 5 20 10 10 5 5 B13 M5X0.8 9 0.5 36 30 ± 0.3 7.5 0.5 0.310

FK6X12 6 12 12 12 6 6 B13 M6X1 10 0.5 31 24 ± 0.3 9.0 0.5 0.458

FK6X24 6 24 12 12 6 6 B13 M6X1 10 0.5 43 36 ± 0.3 9.0 0.5 0.516

FK8X16 8 16 16 16 8 8 B13 M8X1.25 14 0.5 42 32 ± 0.3 12.0 0.5 1.059

FK8X32 8 32 16 16 8 8 B13 M8X1.25 14 0.5 58 48 ± 0.3 12.0 0.5 1.155

FK10X20 10 20 20 20 10 10 B13 M10X1.5 18 0.5 52 40 ± 0.3 15.0 0.5 1.938

FK10X40 10 40 20 20 10

10                         

+0.7              

+0.15

M10X1.5 18 0.5 72 60 ± 0.3 15.0 0.5 2.046

FK12X24 12 24 24 24 12

12                        

+0.7              

+0.15

M12X1.75 20 0.5 62 48 ± 0.3 18.0 0.5 3.306

FK12X48 12 48 24 24 12

12                        

+0.7              

+0.15

M12X1.75 20 0.5 86 72 ± 0.3 18.0 0.5 3.500

Typ Passar till 
Gaffellänk

d1 
h11 g a b l1 l2 l3 Vikt kg/100 st

CL5X10 FK5X10 5 10 12.0 13.5 23.0 19.0 5.5 0.254

CL5X20 FK5X20 5 20 12.0 13.5 33.0 29.0 5.5 0.310

CL6X12 FK6X12 6 12 14.0 16.0 28.0 23.0 6.5 0.458

CL6X24 FK6X24 6 24 14.0 16.0 40.0 35.0 6.5 0.516

CL8X16 FK8X16 8 16 19.0 21.5 37.0 30.0 8.0 1.059

CL8X32 FK8X32 8 32 19.0 21.5 52.0 46.0 8.0 1.155

CL10X20 FK10X20 10 20 23.0 26.0 46.0 38.0 10.0 1.938

CL10X40 FK10X40 10 40 23.0 26.0 66.0 58.0 10.0 2.046

CL12X24 FK12X24 12 24 28.0 31.0 53.0 45.0 12.0 3.306

CL12X48 FK12X48 12 48 28.0 31.0 78.0 69.0 12.0 3.500

XUYU MACHINERY
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Typiska applikationer är Gasfjädrar, Gascylindrar och Vajerreglage.

Material: Elförzinkat stål (kan fås även i rostfritt stål)CS + ES
Vinkellänk

Typ a 
h14 M1 M2 b ± 0.3 c ± 0.3 S Ø d e 

(h11) g ± 0.5 h ± 0.3 H ± 0.5 r max k min S W 
h14 S R ± 0.5

CS8 8 M5 M5 9 10 8 5 8 22 0.70 0.3 10,2 7 6.4

CS10 10 M6 M6 11 12.5 10 6 10 25 0.70 0.3 11,5 8 7.4

CS13 13 M8 M8 13 16.5 13 8 13 30 1.16 0.5 15 11 9.65

CS16 16 M10 M10 16 20 16 10 16 35 1.16 0.5 16 13 12

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Används till snabbkopplingar där mindre inbyggnadsmått är efterfrågat

K N K N

Typ d1 d2 d3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 S J Min pull test (1b) Min Shear (1b)

ES187 10-32-2B 10-32-2A 9.5 11.1 11.1 27 11.3 22.2 27 8 8 500 400

ES250 1/4-28-2B 1/4-28-2A 11 14.3 12 31.8 12.7 24.6 31 8 9.5 750 500

ES312 5/16-24-2B 5/16-24-2A 12.7 17.5 13.5 37.3 14.3 28.5 35.7 10 11 1000 900

ES375 3/8-24-2B 3/8-24-2A 16 22.2 17.5 47.7 19.3 35 43 13 13 1500 1200

ES438 7/16-20-2B 7/16-20-2A 19 28.5 22.2 60.2 25.5 49.2 60.3 16 16 2000 2400

ES500 1/2-20-2B 1/2-20-2A 19 28.5 22.2 60.2 25.5 49.2 60.3 16 16 2000 2500

XUYU MACHINERY
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Används till snabbkopplingar. Denna typ är delningsbar mellan kula och hus.

QI + LHSA
Vinkellänk

K N K N

Typ d1 d2 d3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 A B J Min pull test (1b) Min Shear (1b)

QI187 10-32-2B 10-32-2A 11 11 11 26.5 11.2 23 27.8 8 3 8 430 500

QI250 1/4-28-2B 1/4-28-2A 14.3 14.3 11.9 31.7 13.5 24.6 31.8 9 3 10 560 500

QI312 5/16-24-2B 5/16-24-2A 15.88 17.5 13.48 37.5 15.5 28.6 36.9 11 4 11 1000 1500

QI375 3/8-24-2B 3/8-24-2A 19.05 22.2 17.5 47.5 20.6 34.9 44.5 14 5 13 1580 2400

QI500 1/2-20-2B 1/2-20-2A 25.4 28.6 22.2 61.3 25.4 51.6 64.3 23 6.3 16 2400 2700

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Används till bl a fordonsstyrkablar.

Skruvgänga Vinkel

Typ L L1 L2 I2 I3 W D1 h  Ø M Ө

LHSA5-RS 38.5 30 16 12 10 10 10 5 17.4 M5X0.75 34

LHSA6-RS 38.5 30 16 12 10 10 10 5 17.4 M6X1.0 34

LHSA8-RS 48 36 19 14.5 12.5 14 13 5 24 M8X1.25 36

LHSA10-RS 57 43 23 16 17 17 15 6.5 28 M10X1.25 38

LHSA12-RS 67 50 27 20 20 19 17.5 6.5 34 M12X1.75 40

LHSA14-RS 76 57 30 22.5 22 22 20 8 38 M14X2.0 40

LHSA16-RS 84 64 32 36.5 23 22 22 8 40 M16 40

LHSA18-RS 93 71 34 41.5 25 27 25 10 44 M18 40

LHSA20-RS 99 77 35 41 25 30 28 10 44 M20 40

LHSA22-RS 109 84 41 42 26 32 30 12 50 M22 40

XUYU MACHINERY
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Används till bl a Hydraulcylindrar och Entreprenadmaskiner.

SQ + BL
Vinkellänk

SKRUVGÄNGA YD MAXLAST KULAN VINKEL

Typ L0 L L1 I I1 I2 M M1 S S Ø KN D Ө

SQ5-RS 35 27 14 21 8 10 M5 M5 9 16 2.2 9 45°

SQ6-RS 40 30 14 26 11 11 M6 M6 11 20 3.5 10 45°

SQ8-RS 47.5 36 17 31 12 14 M8 M8 14 23 6.6 13 45°

SQ10-RS 57 43 21 37 15 17 M10 M10 17 27 10 15 45°

SQ12-RS 66 50 25 42 17 19 M12 M12 19 31 16 17.5 45°

SQ14-RS 75 57 26 56 22 21.5 M14 M14 22 35 19 20 45°

SQ16-RS 84 64 32 60 23 23.5 M16 M16 22 39.7 26 22 35°

SQ18-RS 93 71 34 68 25 26.5 M18 M18 27 44 33 25 35°

SQ20-RS 99 77 35 68 25 27 M20 M20 30 44 45 27.5 35°

SQ22-RS 109 84 41 70 26 28 M22 M22 32 50 48 30 27°

Typ d1 d2 d3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 H W J SØ1 SØ2 Max belastning 
statisk (N)

BLM6X1 M6X1 M6X1 10 11 11 26 16 30 38 5 11 10 11.11 16 9900

BLM8X1.25 M8X1.25 M8X1.25 13 12 14 31 19 36 45.5 6 14 12 12.7 19.5 12500

BLM10X1.5 M10X1.5 M10X1.5 14.5 21 17 43 23 43 55.5 7 17 14 15.87 25 18300

BLM10X1.25 M10X1.25 M10X1.25 14.5 15 17 37 23 43 55.5 7 17 14 15.87 25 18300

BLM12X1.75 M12X1.75 M12X1.75 17.5 24 19 49 26 50 64.5 8 19 17 19.05 29 26700

BLM12X1.25 M12X1.25 M12X1.25 17.5 17 19 42 26 50 64.5 8 19 17 19.05 29 26700

BLM16X2 M16X2 M16X2 22 29 23.5 66 34 64 83 11 24 22 22.22 38 36400

BLM16X1.5 M16X1.5 M16X1.5 22 23 23.5 60 34 64 83 11 24 22 22.22 38 36400

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Används till bl a Jordbruksmaskiner.

XUYU MACHINERY
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Typiska applikationer är Gascylindrar och Vajerreglage.

CSZ
Axiallänk

Typ d1 d2 d3 l1 l2 l3 l4 r t

CSZM5 M5 8 13 22 10 31 26.5 4 10.5

CSZM6 M6 10 15 24 12 35 30 5 11.5

CSZM8 M8 13 19 28 16 42 36 6.5 14

CSZM10 M10 16 24 33 19 51 43 8 15.5

XUYU MACHINERY
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Komplement till hus i valfritt material om annat önskemål än CS eller CSZ

DIN 71803
Kultapp

d1 d2 l1 l2

M5 8 10 12

M6 10 13 16

M8 13 16 18

M10 16 20 23

Finns även nitbar

XUYU MACHINERY
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KULRULLAR

Kulrulle är en allvägs materialhanteringsenhet som består av en stor kula  
som rullar på många små kulor inneslutna i en halvrund kopp eller ett hus, alternativt i ett  

recirkuleringssystem. Friktionen reduceras avsevärt med dessa enheter och  
möjliggör förflyttning av tunga detaljer med en minimal kraft.
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Kulrullar används frekvent som en del av en conveyor och ett material- 

hanteringssystem för att förflytta både lättare och tyngre gods i alla riktningar. 

Kan med fördel användas som alternativ till glidplattor.

Kulrullar kan användas med kulan uppåt vilket är vanligast, eller nedåt vilket 

reducerar lastkapaciteten. En mängd olika fastsättningsmetoder kan användas 

och en lämplig typ av kulrulle finns för varje metod. De flesta typer av kulrullar  

är försedda med tätningar för att förhindra smuts att tränga ner bland kulorna, 

dessutom är flera typer försedda med dräneringshål i botten, ett eller flera, för 

att föroreningar som trängt in i rullen också ska komma ut.

Basmaterialen är kolstålskulor med förzinkat hus, men kulrullar helt i rostfritt 

finns också i sortimentet, liksom kula i andra material än stål, t ex nylon.

En serie av miniatyrkulrullar för mycket små och kompakta lagringar finns  

i sortimentet, liksom kulrullar som tar mycket höga laster.

ATT TÄNKA PÅ VID VAL AV KULRULLE

■■ Belastning, statisk/dynamisk/chock

■■ Storlek på gods som ska förflyttas

■■ Miljö, vätskor/smuts

■■ Ljudkrav

■■ Motytans hårdhet

THREAD FIXING UNITS 338

FLANGE FIXING UNITS 336

BASE FIXING UNITS 340

MINI BALL UNITS 341

GLIDE UNITS 344

HEVI-LOAD DIE LIFTERS 348

SPRING LOADED UNITS 349

HI-TECH UNITS 346

HEVI-LOAD UNITS 347

HEAVY-DUTY UNITS 345

TUFF SERIES HEAVY
DUTY UNITS 350

KLOTHJUL 352

FIXING CLIPS 351

Några av metoderna för fastsättning:

EURO UNITS 342
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■■ För generell användning

■■ Låg profil

■■ Med dräneringshål som standard

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kulrullar utgör idag en viktig komponent inom hanteringsindustrin. De används för att ladda/mata 
maskiner eller som ett alternativ till hjul eller glidplattor. Kulrullar kan användas med kulan uppåt 
vilket är vanligast, eller nedåt vilket reducerar lastkapaciteten. En mängd olika fastsättningsmetoder 
finns och en lämplig typ av kulrulle finns för varje metod. De flesta typer av kulrullar är försedda 
med tätningar för att förhindra smuts att tränga ner bland kulorna. Dessutom är flera typer försed-
da med dräneringshål i botten, ett eller flera, för att föroreningar som trängt in också ska komma 
ut. Basmaterialen är kolstålskulor med förzinkat hus, men kulrullar helt i rostfritt finns också i 
sortimentet. Det finns även kulor i andra material t ex nylon. En serie av miniatyrkulrullar för mycket 
små och kompakta lagringar finns i sortimentet, liksom kulrullar som tar mycket höga laster.

ATT TÄNKA PÅ 

• Belastning, statisk/dynamisk/chock

• Storlek på gods som ska förflyttas

• Ljudkrav

• Motytans hårdhet

FLANGE FIXING UNITS

1000, 1008, 1022, 1035, 2011

3000, 3006, 3016, 3025, 4001

1502 1010
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Produkt Dimension mm Maximal dynamisk 
belastning

Artikelnummer Fästhål
Kulstorlek 

(mm)
Vikt 
kg A B C D E F G H O J K T L R

Last kg  
kula uppåt

Last kg 
kula 
nedåt

1000-13 2 25.4 0.175 73 14.2 6.3 37.2±0.2 15.8 3.5 55.6±0.2 5.1 38.1 55 25

1000-14# 2 25.4 0.175 73 14.2 6.3 37.2±0.2 15.8 3.5 55.6±0.2 5.1 38.1 25 10

1008-13 3 25.4 0.175 73 14.2 6.3 37.2±0.2 15.8 3.5 55.6±0.2 5.1 38.1 55 25

1008-14# 3 25.4 0.175 73 14.2 6.3 37.2±0.2 15.8 3.5 55.6±0.2 5.1 38.1 25 10

1008-15# 3 25.4 0.175 73 14.2 6.3 37.2±0.2 15.8 3.5 55.6±0.2 5.1 38.1 55 25

1010-13 25.4 0.195 73 15.4 6.3 36.8±0.2 15 4.8 N/A N/A 50 5 55 25

1022-13 3 31.7 0.265 73.7 16.2 8 45.5±0.2 19.9 4.2 58.7±0.2 5.1 46.5 125 55

1022-15 3 31.7 0.265 73.7 16.2 8 45.5±0.2 19.9 4.2 58.7±0.2 5.1 46.5 125 55

1035-15 2 31.7 0.265 73.7 16.2 8 45.5±0.2 19.9 4.2 58.7±0.2 5.1 46.5 125 55

1502-13 2 25.4 0.196 12 6 42±0.2 24.5 1.7 58.7±0.2 5.1 68.1 68.1 50 36.5 5 100 50

1502-15 2 25.4 0.196 12 6 42±0.2 24.5 1.7 58.7±0.2 5.1 68.1 68.1 50 36.5 5 100 50

2011-13 3 39.7 0.515 89 21.4 8.7 55.6±0.2 19.9 4.2 70±0.2 5.1 46.5 140 60

2011-15 3 39.7 0.515 89 21.4 8.7 55.6±0.2 19.9 4.2 70±0.2 5.1 46.5 140 60

2011-16 3 39.7 0.515 89 21.4 8.7 55.6±0.2 19.9 4.2 70±0.2 5.1 46.5 140 60

3000-13 2 19 0.087 61 10 3.2 29.1±0.2 12 3.2 44.5±0.2 5.1 30 25 10

3000-14 2 19 0.087 61 10 3.2 29.1±0.2 12 3.2 44.5±0.2 5.1 30 20 10

3000-15# 2 19 0.087 61 10 3.2 29.1±0.2 12 3.2 44.5±0.2 5.1 30 25 10

3006-13 3 19 0.087 61 10 3.2 29.1±0.2 12 3.2 44.5±0.2 5.1 30 25 10

3006-14 3 19 0.087 61 10 3.2 29.1±0.2 12 3.2 44.5±0.2 5.1 30 20 10

3006-15 3 19 0.087 61 10 3.2 29.1±0.2 12 3.2 44.5±0.2 5.1 30 25 10

3006-16 3 19 0.087 61 10 3.2 29.1±0.2 12 3.2 44.5±0.2 5.1 30 25 10

3016-13 2 15.8 0.045 41.3 10.2 4 22.2±0.2 8.3 3.2 30±0.2 3.5 23 12 6

3016-14 2 15.8 0.045 41.3 10.2 4 22.2±0.2 8.3 3.2 30±0.2 3.5 23 8 4

3016-15 2 15.8 0.045 41.3 10.2 4 22.2±0.2 8.3 3.2 30±0.2 3.5 23 12 6

3025-13 2 25.4 0.135 56 14.6 7.3 34.7±0.2 14.6 4 45.5±0.2 4.5 35.5 55 25

4001-13 2 50.8 1.065 120.7 28.3 14.3 75.3±0.2 30.2 6.3 92±0.2 8 76.5 340 100

4001-15 2 50.8 1.065 120.7 28.3 14.3 75.3±0.2 30.2 6.3 92±0.2 8 76.5 250 100

-13 Kolstål

-14 Nylon

-15 Rostfritt stål

-16 Rostfritt stål



KULRULLAR

           WWW.INTERNORDIC.COM   075-24 24 940338 

THREAD FIXING UNITS

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kulrullar utgör idag en viktig komponent inom hanteringsindustrin. De används för att ladda/mata 
maskiner eller som ett alternativ till hjul eller glidplattor. Kulrullar kan användas med kulan uppåt 
vilket är vanligast, eller nedåt vilket reducerar lastkapaciteten. En mängd olika fastsättningsmetoder 
finns och en lämplig typ av kulrulle finns för varje metod. De flesta typer av kulrullar är försedda 
med tätningar för att förhindra smuts att tränga ner bland kulorna. Dessutom är flera typer försed-
da med dräneringshål i botten, ett eller flera, för att föroreningar som trängt in också ska komma 
ut. Basmaterialen är kolstålskulor med förzinkat hus, men kulrullar helt i rostfritt finns också i 
sortimentet. Det finns även kulor i andra material t ex nylon. En serie av miniatyrkulrullar för mycket 
små och kompakta lagringar finns i sortimentet, liksom kulrullar som tar mycket höga laster.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastning, statisk/dynamisk/chock

• Storlek på gods som ska förflyttas

• Ljudkrav

• Motytans hårdhet

■■ Kulrulle för skruvmontering  
 med justerbar höjd

■■ Olika gänglängder

■■ Olika gängtyper

1009, 2001, 3001

1003, 2005, 3002 1501, 4004
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Produkt Dimension mm Maximal dynamisk 
belastning

Artikelnummer
Kulstorlek 

(mm) Vikt kg A B C D N P S
Last kg  

kula uppåt

Last kg 
kula 
nedåt

1003-13X28 25.4 0.160 39.7 39.7 6.3 25.4 18, 23, 28, 33, 43 M8 55 25

1003-15X28 25.4 0.160 39.7 39.7 6.3 25.4 18, 23, 28, 33, 43 M8 55 25

1009-13X25 25.4 0.140 39.7 32.5 6.3 - 25, 30, 35, 40, 50 M8 55 25

1009-13X30 25.4 0.140 39.7 32.5 6.3 - 25, 30, 35, 40, 50 M8 55 25

1009-13X35 25.4 0.140 39.7 32.5 6.3 - 25, 30, 35, 40, 50 M8 55 25

1009-13X50 25.4 0.140 39.7 32.5 6.3 - 25, 30, 35, 40, 50 M8 55 25

1009-14X25 25.4 0.140 39.7 32.5 6.3 - 25, 30, 35, 40, 50 M8 25 10

1009-14X30 25.4 0.140 39.7 32.5 6.3 - 25, 30, 35, 40, 50 M8 25 10

1009-14X35 25.4 0.140 39.7 32.5 6.3 - 25, 30, 35, 40, 50 M8 25 10

1009-15X25 25.4 0.140 39.7 32.5 6.3 - 25, 30, 35, 40, 50 M8 55 25

1009-15X30 25.4 0.140 39.7 32.5 6.3 - 25, 30, 35, 40, 50 M8 55 25

1009-15X50 25.4 0.140 39.7 32.5 6.3 - 25, 30, 35, 40, 50 M8 55 25

1501-13X18 25.4 0.180 39.5 35.8 6.1 - 18, 23, 28 M8 100 50

1501-13X23 25.4 0.180 39.5 35.8 6.1 - 18, 23, 28 M8 100 50

1501-13X28 25.4 0.180 39.5 35.8 6.1 - 18, 23, 28 M8 100 50

1501-15X23 25.4 0.180 39.5 35.8 6.1 - 18, 23, 28 M8 100 50

1501-15X28 25.4 0.180 39.5 35.8 6.1 - 18, 23, 28 M8 100 50

2001-13X40 39.7 0.400 55.5 47.62 11.9 - 25, 30, 40, 50 M10 140 60

2005-13X22 39.7 0.460 55.5 54.8 11.9 - 22, 32, 42 M10 140 60

2005-13X32 39.7 0.460 55.5 54.8 11.9 49 22, 32, 42 M10 140 60

2005-13X42 39.7 0.460 55.5 54.8 11.9 49 22, 32, 42 M10 140 60

3001-13X25 19 0.060 32.1 24.6 4.7 - 25, 30, 35, 40, 50 M8 25 10

3001-13X30 19 0.060 32.1 24.6 4.7 - 25, 30, 35, 40, 50 M8 25 10

3001-13X40 19 0.060 32.1 24.6 4.7 - 25, 30, 35, 40, 50 M8 25 10

3001-13X50 19 0.060 32.1 24.6 4.7 - 25, 30, 35, 40, 50 M8 25 10

3001-14X25 19 0.060 32.1 24.6 4.7 - 25, 30, 35, 40, 50 M8 20 10

3001-14X35 19 0.060 32.1 24.6 4.7 - 25, 30, 35, 40, 50 M8 20 10

3001-14X40 19 0.060 32.1 24.6 4.7 - 25, 30, 35, 40, 50 M8 20 10

3001-14X50 19 0.060 32.1 24.6 4.7 - 25, 30, 35, 40, 50 M8 20 10

3001-15X25 19 0.060 32.1 24.6 4.7 - 25, 30, 35, 40, 50 M8 25 10

3001-15X30 19 0.060 32.1 24.6 4.7 - 25, 30, 35, 40, 50 M8 25 10

3001-15X35 19 0.060 32.1 24.6 4.7 - 25, 30, 35, 40, 50 M8 25 10

3001-15X50 19 0.060 32.1 24.6 4.7 - 25, 30, 35, 40, 50 M8 25 10

3002-13X25 19 0.080 32.1 30.2 4.7 25.4 18, 23, 28, 33, 43 M8 25 10

3002-14X25 19 0.080 32.1 30.2 4.7 25.4 18, 23, 28, 33, 43 M8 20 10

3002-14X45 19 0.080 32.1 30.2 4.7 25.4 18, 23, 28, 33, 43 M8 20 10

3002-15X25 19 0.080 32.1 30.2 4.7 25.4 18, 23, 28, 33, 43 M8 25 10

4004-13 50.8 1.720 89 76 22.2 - Till 75 M16 53.8 340 100

-13 Kolstål

-14 Nylon

-15 Rostfritt stål

-16 Rostfritt stål
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BASE FIXING UNITS

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kulrullar utgör idag en viktig komponent inom hanteringsindustrin. De används för att ladda/mata 
maskiner eller som ett alternativ till hjul eller glidplattor. Kulrullar kan användas med kulan uppåt 
vilket är vanligast, eller nedåt vilket reducerar lastkapaciteten. En mängd olika fastsättningsmetoder 
finns och en lämplig typ av kulrulle finns för varje metod. De flesta typer av kulrullar är försedda 
med tätningar för att förhindra smuts att tränga ner bland kulorna. Dessutom är flera typer försedda 
med dräneringshål i botten, ett eller flera, för att föroreningar som trängt in också ska komma 
ut. Basmaterialen är kolstålskulor med förzinkat hus, men kulrullar helt i rostfritt finns också i 
sortimentet. Det finns även kulor i andra material t ex nylon. En serie av miniatyrkulrullar för mycket 
små och kompakta lagringar finns i sortimentet, liksom kulrullar som tar mycket höga laster.

ATT TÄNKA PÅ 

• Belastning, statisk/dynamisk/chock

• Storlek på gods som ska förflyttas

• Ljudkrav

• Motytans hårdhet

■■ Kulrulle för ovanmontage

■■ Hög profil

■■ Fästhål för skruv i underlaget

■■ Stor fästplatta för stabil fixering 3005

1006 1503

2003

Produkt Dimension mm Maximal dynamisk 
belastning

Artikelnummer Fästhål
Kulstorlek 

(mm) Vikt kg A B C F G H I J K
Last kg  

kula uppåt

Last kg  
kula 
nedåt

1006-13 2 25.4 0.160 44.5 30.5 6.3 1.0 60.3 5.0 - 69.0 51.0 55 25

1006-14 2 25.4 0.160 44.5 30.5 6.3 1.0 60.3 5.0 - 69.0 51.0 25 10

1503-13 2 25.4 0.200 42 35.8 6.1 1.75 58.7 5.0 - 69.0 51.0 100 50

1503-15 2 25.4 0.200 42 35.8 6.1 1.75 58.7 5.0 - 69.0 51.0 100 50

2003-15 4 39.7 0.480 55.5 57 11.9 2.0 47.6±0.2 4.8 47.6±0.2 58.7 58.7 140 60

3005-13 4 19 0.100 32.1 32.5 4.7 2.0 49.2±0.2 6.3 25.4±0.2 65 38 25 10

-13 Kolstål

-14 Nylon

-15 Rostfritt stål
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MINI BALL UNITS

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kulrullar utgör idag en viktig komponent inom hanteringsindustrin. De används för att ladda/mata 
maskiner eller som ett alternativ till hjul eller glidplattor. Kulrullar kan användas med kulan uppåt 
vilket är vanligast, eller nedåt vilket reducerar lastkapaciteten. En mängd olika fastsättningsmetoder 
finns och en lämplig typ av kulrulle finns för varje metod. De flesta typer av kulrullar är försedda 
med tätningar för att förhindra smuts att tränga ner bland kulorna. Dessutom är flera typer försedda 
med dräneringshål i botten, ett eller flera, för att föroreningar som trängt in också ska komma 
ut. Basmaterialen är kolstålskulor med förzinkat hus, men kulrullar helt i rostfritt finns också i 
sortimentet. Det finns även kulor i andra material t ex nylon. En serie av miniatyrkulrullar för mycket 
små och kompakta lagringar finns i sortimentet, liksom kulrullar som tar mycket höga laster.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastning, statisk/dynamisk/chock

• Storlek på gods som ska förflyttas

• Ljudkrav

• Motytans hårdhet

■■ Miniatyrkulrulle

■■ Kompakt utförande

■■ Ned till 4,8 mm kula

Typ 13 och 15 Typ 17

Produkt Dimension mm

Artikelnummer
Kulstorlek 

(mm)
Vikt kg C A N L B P Dynamisk last (kg)

11M1-05-13 4.8 0.01 1 13 15 24 9 M6 10

11M1-05-17 4.8 0.003 1 8 2.5 8.5 6 M2 5

11M1-06-13 6.4 0.02 2 17 15 26 11 M6 20

11M1-06-17 6.4 0.011 2 13 6.0 16.5 10.5 M3 10

11M1-08-17 7.9 0.021 2 15 8.0 20.5 12.5 M4 15

11M1-13-13 12.7 0.1 3.5 28 23 48 25 M8 50

11M1-16-13 15.8 0.05 4 24 12.0 32.5 20.5 M6 70

11M1-16-15 15.8 0.05 4 24 12.0 32.5 20.5 M6 70
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EURO UNITS

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kulrullar utgör idag en viktig komponent inom hanteringsindustrin. De används för att ladda/mata 
maskiner eller som ett alternativ till hjul eller glidplattor. Kulrullar kan användas med kulan uppåt 
vilket är vanligast, eller nedåt vilket reducerar lastkapaciteten. En mängd olika fastsättningsmetoder 
finns och en lämplig typ av kulrulle finns för varje metod. De flesta typer av kulrullar är försedda 
med tätningar för att förhindra smuts att tränga ner bland kulorna. Dessutom är flera typer försedda 
med dräneringshål i botten, ett eller flera, för att föroreningar som trängt in också ska komma 
ut. Basmaterialen är kolstålskulor med förzinkat hus, men kulrullar helt i rostfritt finns också i 
sortimentet. Det finns även kulor i andra material t ex nylon. En serie av miniatyrkulrullar för mycket 
små och kompakta lagringar finns i sortimentet, liksom kulrullar som tar mycket höga laster.

ATT TÄNKA PÅ 

• Belastning, statisk/dynamisk/chock

• Storlek på gods som ska förflyttas

• Ljudkrav

• Motytans hårdhet

■■ Kulrulle för nedsänkning i underlag

■■ Låg profil

■■ Fixering med nit, skruv eller endast  
 med lätt passning

■■ Med dräneringshål som standard

Euro 0 Euro 1

Euro 4

Euro 2

Euro 6
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Produkt Dimension mm

Artikelnummer Kulstorlek (mm) Vikt (kg) A B D F G H M L Kapacitet (kg)

515-0-13 15.8 0.043 31 9.5 24 2.8 - 6.3 21 60

515-0-14 15.8 0.028 31 9.5 24 2.8 - 6.3 21 10

515-0-15 15.8 0.043 31 9.5 24 2.8 - 6.3 21 38

515-1-13 15.8 0.043 31 9.5 24 2.8 29 3.5 6.3 21 60

515-6-16 15.8 0.054 31 9.5 24 2.8 - 6.3 21 60

522-0-13 22.2 0.132 45 9.8 36 2.8 - 5.5 30 160

522-0-14 22.2 0.096 45 9.8 36 2.8 - 5.5 30 20

522-0-15 22.2 0.132 45 9.8 36 2.8 - 5.5 30 100

522-0-16 22.2 0.132 45 9.8 36 2.8 - 5.5 30 160

522-2-13 22.2 0.132 45 9.8 36 2.8 - 5.5 30 160

522-6-13 22.2 0.165 45 9.8 36 2.8 - 5.5 30 160

530-0-13 30 0.278 55 13.8 45 4 - 8.3 37 300

530-0-14 30 0.182 55 13.8 45 4 - 8.3 37 25

530-0-15 30 0.278 55 13.8 45 4 - 8.3 37 200

530-4-13 30 0.278 55 13.8 45 4 - 8.3 37 300

530-6-13 30 0.335 55 13.8 45 4 - 8 37 300

545-0-13 44.5 0.725 75 19 62 4 - 10 53.5 610

545-0-15 44.5 0.725 75 19 62 4 - 10 53.5 250

545-0-16 44.5 0.725 75 19 62 4 - 10 53.5 610

-13 Kolstål

-14 Nylon

-15 Rostfritt stål

-16 Rostfritt stål
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kulrullar utgör idag en viktig komponent inom hanteringsindustrin. De används för att ladda/mata 
maskiner eller som ett alternativ till hjul eller glidplattor. Kulrullar kan användas med kulan uppåt 
vilket är vanligast, eller nedåt vilket reducerar lastkapaciteten. En mängd olika fastsättningsmetoder 
finns och en lämplig typ av kulrulle finns för varje metod. De flesta typer av kulrullar är försedda 
med tätningar för att förhindra smuts att tränga ner bland kulorna. Dessutom är flera typer försedda 
med dräneringshål i botten, ett eller flera, för att föroreningar som trängt in också ska komma 
ut. Basmaterialen är kolstålskulor med förzinkat hus, men kulrullar helt i rostfritt finns också i 
sortimentet. Det finns även kulor i andra material t ex nylon. En serie av miniatyrkulrullar för mycket 
små och kompakta lagringar finns i sortimentet, liksom kulrullar som tar mycket höga laster.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastning, statisk/dynamisk/chock

• Storlek på gods som ska förflyttas

• Ljudkrav

• Motytans hårdhet

■■ Tätat utförande

■■ Högre kulläge

GLIDE UNITS

1700 1701

1702

Produkt Dimension mm

Artikelnummer Kulstorlek (mm) Vikt kg A B C D E F G H J K L N P S
Dynamisk last 

(kg)

1700-13 25.4 0.10 30.5 - 8.8 26.6 7.8 - - - - - 33.5 - - 24.7 50

1700-14 25.4 0.10 30.5 - 8.8 26.6 7.8 - - - - - 33.5 - - 24.7 20

1701-13X18 25.4 0.12 30.5 - 8.8 26.6 - - - - - - 33.5 18 M8 24.7 50

1701-13X23 25.4 0.12 30.5 - 8.8 26.6 - - - - - - 33.5 23 M8 24.7 50

1701-13X28 25.4 0.12 30.5 - 8.8 26.6 - - - - - - 33.5 28 M8 24.7 50

1702-13 25.4 0.12 34.5 12.4 8.8 26.6 21.1 2 48±0.2 5.25 64 44 33.5 - - 23.1 50

1702-16 25.4 0.12 34.5 12.4 8.8 26.6 21.1 2 48±0.2 5.25 64 44 33.5 - - 23.1 50
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HEAVY-DUTY UNITS

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kulrullar utgör idag en viktig komponent inom hanteringsindustrin. De används för att ladda/mata 
maskiner eller som ett alternativ till hjul eller glidplattor. Kulrullar kan användas med kulan uppåt 
vilket är vanligast, eller nedåt vilket reducerar lastkapaciteten. En mängd olika fastsättningsmetoder 
finns och en lämplig typ av kulrulle finns för varje metod. De flesta typer av kulrullar är försedda 
med tätningar för att förhindra smuts att tränga ner bland kulorna. Dessutom är flera typer försedda 
med dräneringshål i botten, ett eller flera, för att föroreningar som trängt in också ska komma 
ut. Basmaterialen är kolstålskulor med förzinkat hus, men kulrullar helt i rostfritt finns också i 
sortimentet. Det finns även kulor i andra material t ex nylon. En serie av miniatyrkulrullar för mycket 
små och kompakta lagringar finns i sortimentet, liksom kulrullar som tar mycket höga laster.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastning, statisk/dynamisk/chock

• Storlek på gods som ska förflyttas

• Ljudkrav

• Motytans hårdhet

■■ Kulrulle i massivt stålhus för mycket  
 höga laster

■■ För nedsänkning i underlag

■■ Låg profil

■■ Med dräneringshål som standard

800 805 810

Produkt Dimension mm

Artikelnummer Kulstorlek (mm) Vikt kg A B C D E F L Last (kg)

800-22-13 22.2 0.18 45 9.8 3.8 36 20.7 3.0 30.5 180

800-30-13 30 0.38 55 13.8 5.5 45 23 3.4 36.8 350

805-30-15 30 0.38 55 13.8 5.5 45 23 3.4 36.8 350

810-15-13 15.8 0.06 31 9.5 4 24 11.5 3.8 21 56

810-22-13 22.2 0.20 45 9.8 3.5 36 20.7 4.0 30.5 180

810-22-16 22.2 0.20 45 9.8 3.5 36 20.7 4.0 30.5 180

810-30-13 30 0.37 55 13.8 5.5 45 23 5.0 36.8 350

810-30-15 30 0.37 55 13.8 5.5 45 23 5.0 36.8 200

810-45-13 44.5 0.99 75 19 9 62 34.5 4.5 53.5 600

-13 Kolstål

-14 Nylon

-15 Rostfritt stål

-16 Rostfritt stål
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kulrullar utgör idag en viktig komponent inom hanteringsindustrin. De används för att ladda/mata 
maskiner eller som ett alternativ till hjul eller glidplattor. Kulrullar kan användas med kulan uppåt 
vilket är vanligast, eller nedåt vilket reducerar lastkapaciteten. En mängd olika fastsättningsmetoder 
finns och en lämplig typ av kulrulle finns för varje metod. De flesta typer av kulrullar är försedda 
med tätningar för att förhindra smuts att tränga ner bland kulorna. Dessutom är flera typer försedda 
med dräneringshål i botten, ett eller flera, för att föroreningar som trängt in också ska komma 
ut. Basmaterialen är kolstålskulor med förzinkat hus, men kulrullar helt i rostfritt finns också i 
sortimentet. Det finns även kulor i andra material t ex nylon. En serie av miniatyrkulrullar för mycket 
små och kompakta lagringar finns i sortimentet, liksom kulrullar som tar mycket höga laster.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastning, statisk/dynamisk/chock

• Storlek på gods som ska förflyttas

• Ljudkrav

• Motytans hårdhet

HI-TECH UNITS

■■ 2-läppstätning för svåra och mycket  
 smutsiga miljöer 

■■ Hög resistens mot organiska lösnings- 
 medel, bensin och olja

■■ Temperaturområde -30 °C till +100 ºC

■■ Med dräneringshål som standard

6025-0 6025-2

Produkt Dimension mm

Artikelnummer
Kulstorlek 

(mm)
Vikt kg A B C E F G H J N P S Last (kg)

6025-0-13 25.4 0.238 50.8 45.0 6.7 - - - - - - - 38.3 320

6025-2-13 25.4 0.260 50.8 13.0 6.7 32.0 6.3 58.0±0.2 6.7-13.2 76.0 - - 38.3 320

-13 Kolstål
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kulrullar utgör idag en viktig komponent inom hanteringsindustrin. De används för att ladda/mata 
maskiner eller som ett alternativ till hjul eller glidplattor. Kulrullar kan användas med kulan uppåt 
vilket är vanligast, eller nedåt vilket reducerar lastkapaciteten. En mängd olika fastsättningsmetoder 
finns och en lämplig typ av kulrulle finns för varje metod. De flesta typer av kulrullar är försedda 
med tätningar för att förhindra smuts att tränga ner bland kulorna. Dessutom är flera typer försedda 
med dräneringshål i botten, ett eller flera, för att föroreningar som trängt in också ska komma 
ut. Basmaterialen är kolstålskulor med förzinkat hus, men kulrullar helt i rostfritt finns också i 
sortimentet. Det finns även kulor i andra material t ex nylon. En serie av miniatyrkulrullar för mycket 
små och kompakta lagringar finns i sortimentet, liksom kulrullar som tar mycket höga laster.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastning, statisk/dynamisk/chock

• Storlek på gods som ska förflyttas

• Ljudkrav

• Motytans hårdhet

HEVI-LOAD UNITS

■■ Hög lastkapacitet

■■ Låg profil

■■ Svartförzinkat för bättre rosttröghet

■■ Kulrulle för nedsänkning i underlag

■■ Kan fås med dräneringshål

HEVI-LOAD 0

HEVI-LOAD 1 HEVI-LOAD 2 HEVI-LOAD 3

Produkt Dimension mm

Artikelnummer
Kulstorlek 

(mm)
Vikt kg

He-
vi-load

A B C E F G H J L N S P X
Last 
(kg)

7101-13 12.7 0.036 0 20.6 19.6 3.5 - - 16.1 - - 35

7120-13 25.4 0.394 0 44.5 41.4 5.6 - - 35.8 - - 135

7121-13 25.4 0.550 0 50.8 44.7 6.1 - - 38.6 - - 320

7121-16 25.4 0.550 0 50.8 44.7 6.1 - - 38.6 - - 215

7128-13 25.4 0.431 1 44.5 48.3 5.6 72.4 24.1 35.8 M12 19 135

7153-13 38.1 1.14 1 60.0 73.5 13 114.3 40.8 48.5 - 30 1000

7172-13 50.8 5.26 1 101.6 109.1 14.3 159 49.9 84.1 - 38 2000

7151-13 38.1 1.3 3 60.0 62.2 13 - 12.4 57.9 4x7.1 76.2 49.2 1000

7152-13 38.1 1.24 2 60.0 25.4 13 35.8 12.4 57.9 4x7.1 76.2 48.2 1000

7174-13 50.8 5.52 3 101.6 98.3 14.3 - 9.6 101.6 4x11 127.0 84.0 200

-13 Kolstål

-16 Rostfritt stål
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HEVI-LOAD DIE LIFTERS

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kulrullar utgör idag en viktig komponent inom hanteringsindustrin. De används för att ladda/mata 
maskiner eller som ett alternativ till hjul eller glidplattor. Kulrullar kan användas med kulan uppåt 
vilket är vanligast, eller nedåt vilket reducerar lastkapaciteten. En mängd olika fastsättningsmetoder 
finns och en lämplig typ av kulrulle finns för varje metod. De flesta typer av kulrullar är försedda 
med tätningar för att förhindra smuts att tränga ner bland kulorna. Dessutom är flera typer försedda 
med dräneringshål i botten, ett eller flera, för att föroreningar som trängt in också ska komma 
ut. Basmaterialen är kolstålskulor med förzinkat hus, men kulrullar helt i rostfritt finns också i 
sortimentet. Det finns även kulor i andra material t ex nylon. En serie av miniatyrkulrullar för mycket 
små och kompakta lagringar finns i sortimentet, liksom kulrullar som tar mycket höga laster.

ATT TÄNKA PÅ 

• Belastning, statisk/dynamisk/chock

• Storlek på gods som ska förflyttas

• Ljudkrav

• Motytans hårdhet

■■ Hög lastkapacitet

■■ Tål chockbelastning

■■ Optimerat och kompakt hus

■■ Fjädrande kulrulle som klarar chock-  
 belastning tack vare fjädrande  
 tallriksfjädrar

HEVI-LOAD 5

HEVI-LOAD 6

Produkt Dimension mm Stöd vid dynamisk 
belastning

Stöd vid statisk 
belastning 

Artikelnummer
Kul-

storlek
(mm)

He-
vi-load

Vikt 
kg

A B C D F G H L O P S W Y Z Last Last

7108-16 12.7 5 0.067 20.6 31.8 3.5 - - 47.0 22 M8 25.4 20.6 29.8 16 15 35

7105-13 12.7 6 0.078 25.6 28.5 3.1 25.4 8 25.4 26.5 25 40

-13 Kolstål

-16 Rostfritt stål
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SPRING LOADED UNITS

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kulrullar utgör idag en viktig komponent inom hanteringsindustrin. De används för att ladda/mata 
maskiner eller som ett alternativ till hjul eller glidplattor. Kulrullar kan användas med kulan uppåt 
vilket är vanligast, eller nedåt vilket reducerar lastkapaciteten. En mängd olika fastsättningsmetoder 
finns och en lämplig typ av kulrulle finns för varje metod. De flesta typer av kulrullar är försedda 
med tätningar för att förhindra smuts att tränga ner bland kulorna. Dessutom är flera typer försedda 
med dräneringshål i botten, ett eller flera, för att föroreningar som trängt in också ska komma 
ut. Basmaterialen är kolstålskulor med förzinkat hus, men kulrullar helt i rostfritt finns också i 
sortimentet. Det finns även kulor i andra material t ex nylon. En serie av miniatyrkulrullar för mycket 
små och kompakta lagringar finns i sortimentet, liksom kulrullar som tar mycket höga laster.

ATT TÄNKA PÅ 

• Belastning, statisk/dynamisk/chock

• Storlek på gods som ska förflyttas

• Ljudkrav

• Motytans hårdhet
■■ Fjädrande kulrulle för stötbelastningar

■■ Används med fördel till gjutmaskiner  
 och verktyg 

■■ Självjusterande tack vare den inbyggda   
 fjädern

■■ OBS! Demontera ej kulrullen, den 
 är förspänd

1 2

3

Produkt Dimension mm Stöd vid dynamisk belastning Last med max 
belastning kg

Artikelnummer
Kulstorlek 

(mm)
Vikt 
kg

Bild A B C D E F G H L S Last Last

3011-13 19 0.42 3 66.6 11.4 3.5 36.5 51.6 7.9 50.8 3x7 63 59.5 10 30

3011-16 19 0.42 3 66.6 11.4 3.5 36.5 51.6 7.9 50.8 3x7 63 59.5 10 30

1018-13 25.4 0.57 3 75 13.8 5.9 44.5 53.3 7.9 60.3 3x7 67.1 61.2 35 100

1507-13 25.4 0.40 3 71.3 19.3 6.7 44.5 52.9 2 60.4 2x5.1 72.2 61.3 50 130

1028-13 31.7 1.16 3 89 17 7.5 60.0 77.5 9.5 73 3x7 94.6 87.1 100 180

2010-13 39.7 2.04 3 101.6 17.7 8.2 69.8 90 9.5 85.7 3x9 107.7 99.5 100 170

4008-13 50.8 5.1 3 152.4 25.7 13.0 101.6 114 12.7 127 3x9 139.7 126.7 170 410

3009-13 19 0.26 1 - 9.5 4.7 36.5 - - - - 65.1 55.6 10 35

1016-13 25.4 0.38 1 - 11.9 6.3 44.5 - - - - 70.6 58.7 35 140

1016-16 25.4 0.38 1 - 11.9 6.3 44.5 - - - - 70.6 58.7 35 140

3010-13 19 0.30 2 45 11.4 3.5 36.5 51.6 7.9 - - 63 59.5 10 30

1509-13 25.4 0.39 2 56 19.3 6.7 44.5 52.9 2 - - 72.2 61.3 50 130-13 Kolstål

-16 Rostfritt stål
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TUFF SERIES HEAVY 
DUTY UNITS

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kulrullar utgör idag en viktig komponent inom hanteringsindustrin. De används för att ladda/mata 
maskiner eller som ett alternativ till hjul eller glidplattor. Kulrullar kan användas med kulan uppåt 
vilket är vanligast, eller nedåt vilket reducerar lastkapaciteten. En mängd olika fastsättningsmetoder 
finns och en lämplig typ av kulrulle finns för varje metod. De flesta typer av kulrullar är försedda 
med tätningar för att förhindra smuts att tränga ner bland kulorna. Dessutom är flera typer försedda 
med dräneringshål i botten, ett eller flera, för att föroreningar som trängt in också ska komma 
ut. Basmaterialen är kolstålskulor med förzinkat hus, men kulrullar helt i rostfritt finns också i 
sortimentet. Det finns även kulor i andra material t ex nylon. En serie av miniatyrkulrullar för mycket 
små och kompakta lagringar finns i sortimentet, liksom kulrullar som tar mycket höga laster.

ATT TÄNKA PÅ

• Belastning, statisk/dynamisk/chock

• Storlek på gods som ska förflyttas

• Ljudkrav

• Motytans hårdhet

■■ Lämplig för tuffa miljöer

■■ Produktens konstruktion och tätning  
 ger lång livslängd

■■ Högre lastkapacitet än standardkulrullar,  
 typ Euro units

■■ Ej lämplig för stötbelastningar

■■ Med dräneringshål som standard

21

22 23 24

Produkt Dimension mm

Artikelnummer
Kulstorlek 

(mm)
Vikt kg Bild A B C D E F G H J N P S Dynamisk last (kg)

0519-21-13 12.7 0.036 21 20 20 2 - - - - - - - - 17 25

0519-21-15 12.7 0.036 21 20 20 2 - - - - - - - - 17 25

0519-23-13 12.7 0.042 23 20 20 2 - - - - - - 28 M6 17 25

0519-23-15 12.7 0.042 23 20 20 2 - - - - - - 28 M6 17 25

0519-23-16 12.7 0.042 23 20 20 2 - - - - - - 28 M6 17 25

3019-23 19 0.124 23 30 30 - - - - - - 25 M8 26 50

3019-24-16 19 0.220 24 30 35 4 - - 6 31 7 44.5 - - 31 50

1019-22 25.4 0.282 22 60 20 7 40 15 5 49 5 - - - 28 125

1029-22-13 31.7 0.584 22 75 24 8 50 21 5 62.5 5 - - - 37 125

1029-23 31.7 0.500 23 50 45 - - - - - - 40 M10 37 250

2019-23-13 39.7 0.900 23 60 55 9 - - - - - - 50 M12 46 500

2019-23-16 39.7 0.900 23 60 55 9 - - - - - - 50 M12 46 500
-13 Kolstål

-15 Rostfritt stål

-16 Rostfritt stål
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FIXING CLIPS

■■ Ett komplett program av låsringar speciellt  
 anpassade för Alwayse kulrullar

■■ Låser fast kulrullen på ett säkert sätt utan  
 speciella verktyg

Typ CL11 Typ CL12 Typ CL13 Typ CL14 Typ CL15
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Klothjul
AAC

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Klothjul är en utmärkt lagrad komponent för transport och hantering av alla typer av skivmaterial, 
speciellt ömtåliga och behandlade material och i synnerhet glas. Finns tillgängliga med gummi eller 
polyuretan (PUR) där PUR rekommenderas vid tyngre laster och krävande arbetsförhållanden och 
gummi används för alla andra tänkbara områden.

■■ För transport och hantering av skivmaterial

■■ Lämplig för speciellt ömtåliga och  
 behandlade material i synnerhet glas

■■ Finns i svart gummi och rött Polyuretan   
 (PUR)

■■ 35 mm och 50 mm diameter

■■ PUR rekommenderas vid tyngre laster  
 och krävande arbetsförhållanden

Produkt Benämning

Artikelnummer

AACP35LH Klothjul Polyuretan

AACP35RH Klothjul Polyuretan

AACP50LH Klothjul Polyuretan

AACP50RH Klothjul Polyuretan

AACR35LH Klothjul gummi

AACR35RH Klothjul gummi

AACR50LH Klothjul gummi

AACR50RH Klothjul gummi
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SERVICE & UNDERHÅLL

Service & underhåll sammanfattar en stor mängd produkter, allt från monteringsverktyg,  
smörjmedel, analysinstrument till axelhylsor. Internordic arbetar kontinuerligt med att utöka 

sitt redan breda sortiment med nya produktområden, några hittar ni i detta kapitel.
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Livslängden på ett lager beror i stor del på hur det monteras och underhålls, rätt 

montering och smörjintervall säkerställer drift och minskar reparationskostnader. 

Internordic som leverantör ger dig som kund ett brett urval av eftermarknads-

produkter för att tillgodose de flesta behov av underhåll. Bearing Checker, en 

snabb och enkel analys av konditionen på rullningslager, Wear Pro återanvänder 

en sliten axel utan att ändra tätningsstorleken samt olika typer av smörjmedel 

för att passa de flesta driftförhållanden som applikationen utsätts för. 

Kulor används ofta som en enkel lagring eller låsanordning, vi marknadsför ett 

brett utbud av material och toleranser.

BEARING CHECKER 356

AXELHYLSA 357

KULOR 362

SMÖRJMEDEL 358

VERKTYG 361

READY BOOSTER 360
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■■ Tillståndskontroll av rullningslager

■■ Planera underhåll för att undvika stillestånd

Bearing Checker
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Gör underhållet till en lönsam del av produktionen
Maskinhaverier orsakas oftast av lagerskador. Att tidigt förutse och upptäcka fel och skador är 
mycket viktigt för att förbättra tillförlitligheten i maskiner och komponenter och minska drifts-
kostnaderna. Oplanerade driftstopp och onödiga reparationer kan reduceras avsevärt genom att 
regelbundet kontrollera lagerkonditionen.Med Bering checkern kan personal utan specialiserad 
utbildning kan upptäcka eventuella problemkällor långt innan en skada är märkbar genom värme 
eller vibration.

Bearing Checker – kostnadseffektiv lagermätning
Bearing Checker gör ett proaktivt underhåll ekonomiskt möjligt för alla. Instrumentet är ett 
användbart och kostnadseffektivt komplement till dina underhållsverktyg. Instrumentet styrs med 
tangenter och grunddata eftersom mätningarna matas in manuellt. Bearing Checker har funktioner 
för stötpulsmätning och temperaturmätning med inbyggda givare. Instrumentet kan användas som 
stetoskop för att lyssna på maskinljud och lokalisera mekaniska fel.

ATT TÄNKA PÅ

Bearing Checker fungerar endast på applikationer med rullningslager och varvtalet bör överstiga 
100 rpm. 

För en säker och pålitlig mätkurva ska förutsättningarna vara så likvärdiga vid varje mättillfälle som 
möjligt. Samma mätpunkter ska användas och maskinen ska vara under samma belastning. 

För applikationer i explosiv miljö finns EX-version av enheten, speciellt framtagen för detta ända-
mål. Kontakta Internordic för mer information.

SPM-BC100 Bearing Checker

SPM-EAR12 Hörtelefon med hörselskydd

SPM-TRA73
Extern stötpulsgivare med mätspets, för trånga 
utrymmen

SPM-16124 Skyddshölje i mjukplast

SPM-15455 Skyddsfodral med bältesclips

Artikelnummer  Produkt



SERVICE & UNDERHÅLL

           WWW.INTERNORDIC.COM   075-24 24 940 357 

■■ Används för slitna/skadade axlar

■■ Ökad slitstyrka och utmärkt elasticitet  
 av hylsan

■■ Osynliga smörjmedelfickor för att förhindra  
 torrkörning av tätningsläpp

■■ Optimerad tätningsyta minimerar slitage  
 på både hylsa och tätningsläpp

■■ Ökad servicelivslängd

Axelhylsa
WEAR PRO

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Den snabba och enkla lösningen för slitna axlar. Har du fått in smuts under tätningsläppen och 
skadat din axel? För att reparera axeln måste maskinen vanligtvis demonteras, antingen för att 
axeln måste bytas ut mot en ny eller för att tätningsytan ska kunna slipas ned till specificerande 
värden igen. Om skadan i tätningsytan är djup måste den först metallbeläggas och sedan slipas 
ned, för att den ursprungliga diametern ska återställas. I annat fall kommer inte en ny tätning att 
fungera korrekt. Nu finns det en enklare lösning på problemet, som innebär att axeln kan  
repareras på plats utan att det behövs någon ändrad tätningsstorlek. 

Produkt  Dimension

Artikelnummer Benämning Ø mm

WP20 AXELHYLSA 20 MM 20

WP25 AXELHYLSA 25 MM 25

WP30 AXELHYLSA 30 MM 30

WP35 AXELHYLSA 35 MM 35

WP40 AXELHYLSA 40 MM 40

WP45 AXELHYLSA 45 MM 45

WP50 AXELHYLSA 50 MM 50

WP55 AXELHYLSA 55 MM 55

WP60 AXELHYLSA 60 MM 60

WP65 AXELHYLSA 65 MM 65

WP70 AXELHYLSA 70 MM 70

WP75 AXELHYLSA 75 MM 75

WP80 AXELHYLSA 80 MM 80

WP85 AXELHYLSA 85 MM 85

WP90 AXELHYLSA 90 MM 90

WP95 AXELHYLSA 95 MM 95

WP100 AXELHYLSA 100 MM 100 
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■■ Smörjmedel anpassade för rullningslager

■■ Brett produktsortiment – för många olika  
 applikationer

■■ Rätt smörjmedel förlänger livslängden  
 på lagret

Smörjmedel

UNIVERSAL

• Smörjmedel för allmän användning i industri och automotive

• Applikationer: Lantbruk, tvättmaskin, materialhantering,  
lågenergielmotorer, hjullager och allmänna mekaniska  
anordningar m.m.

• Fördelar: Goda egenskaper i närvaro av vatten, utmärkt skydd  
mot slitage och korrosion

• Temperaturområde: -25 °C till +140 °C

HEAVY DUTY

• Högkvalitativt smörjmedel avsett för krävande applikationer  
med högt tryck

• Applikationer: Transportörer, lyftanordningar, lastbilshjullager,  
högeffektselmotorer, vattenpumpar, pressar m.m.

• Fördelar: Utmärkt prestanda vid höga laster, samt högre  
hastigheter, goda egenskaper vid närvaro av vatten samt  
bra skydd mot slitage och korrosion

• Temperaturområde: -25 °C till +140 °C

VIB – VIBRATIONER OCH STÖTAR

• Ett utmärkt smörjmedel för applikationer med vibrationer  
och stötar

• Applikationer: Krossar, kvarnar, skakverk, axlar till skopor, 
 industrifläktar m.m.

• Fördelar: Utmärkta egenskaper vid vibrationer, stötar och  
höga laster, utmärkt motstånd mot vatten säkerställer livslängden

• Temperaturområde: -20 °C till +140 °C

HÖG TEMP

• Smörjmedel för långvarig drift i temperaturer upp till +150 °C,  
accepterar tillfälliga toppar på +175 °C

• Applikationer: Torkar, vattenpumpar på fordon, spännrullar m.m.

• Fördelar: Extremt bra motståndskraft mot höga temperaturer,  
utmärka egenskaper mot slitage och korrosion

• Temperaturområde: -40 °C till +160 °C

55 % av förtida lagerhaveri orsakas av smörjmedelsrelaterade problem. Antingen för lite eller 
felaktigt smörjmedel är en stor faktor, men även för mycket smörjmedel kan orsaka värmeutveck-
ling och bidra till haveri.

Internordic säljer smörjmedel för rullningslager från NTN/SNR. För att göra det enklare för dig som 
kund att välja rätt från början, har man namngett dem efter den driftsituation som applikation har. 
Smörjmedel levereras i 400 gr patroner och 1 kg burk. Annan förpackningsstorlek finns.
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LIVSMEDELSGODKÄNT SMÖRJMEDEL

• Universalsmörjmedel för livsmedel och farmaceutisk industri

• Applikationer: Alla tillfällen där oavsiktlig kontakt med livsmedel kan ske, 
t ex buteljeringsmaskiner, mejeriutrustning, industriell bakning, slakteri, 
godistillverkning m.m.

• Fördelar: Stor bredd av arbetstemperatur, bra skydd mot korrosion,  
bra motståndskraft mot tvätt med vatten och många olika desinficerande 
lösningar

• Temperaturområde: -30 °C till +120 °C

ULTRA HIGH TEMP

• Smörjmedel avsett för långvarig smörjning i applikationer med extremt 
höga temperaturer

• Applikationer: Textilmaskiner, wellpapptillverkning, plastindustri,  
brännugnar, elektriska motorer med hög drifttemperatur m.m.

• Fördelar: Hög drifttemperatur upp till +260 °C, bra förmåga att  
absorbera tryck, utmärkt motståndskraft mot aggressiva ämnen,  
kompatibelt med de flesta plastmaterial och tätningar

• Temperaturområde: -30 °C till +260 °C

HIGH SPEED

• Lågtemperatur-smörjmedel för mycket höga hastigheter

• Applikationer: Maskinspindlar, svarvar, slipmaskiner, borrmaskiner m.m.

• Fördelar: Reducerar inkörningstiden för spindellager, utmärkt  
beständighet mot vatten, reducerar temperaturen i lagret på grund  
av minskad friktion, syntetisk olja + låg viskositetester säkerställer  
ett brett temperaturområde

• Temperaturområde: -45 °C till +120 °C

Artikelnummer Benämning Förpackning Vikt KG

EMFETTUNIP400 SMÖRJMEDEL UNIVERSAL PATRON 0,4

EMFETTUNI1KG SMÖRJMEDEL UNIVERSAL BURK 1,0

EMFETTHDP400 SMÖRJMEDEL HEAVY DUTY PATRON 0,4

EMFETTHD1KG SMÖRJMEDEL HEAVY DUTY BURK 1,0

EMFETTVIBP400 SMÖRJMEDEL VIBRATION PATRON 0,4

EMFETTVIB1KG SMÖRJMEDEL VIBRATION BURK 1,0

EMFETTHTP400 SMÖRJMEDEL HIGH TEMP PATRON 0,4

EMFETTHT1KG SMÖRJMEDEL HIGH TEMP BURK 1,0

EMFETTFSP400
SMÖRJMEDEL LIVSMEDEL 

GODKÄND
PATRON 0,4

EMFETTFS1KG
SMÖRJMEDEL LIVSMEDEL 

GODKÄND
BURK 1,0

EMFETTHS1KG SMÖRJMEDEL HIGH SPEED BURK 0,4
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READY BOOSTER – AUTOMATISK SMÖRJAPPARAT

För automatisk smörjning vid ett smörjställe har Internordic tillgång till NTN/SNR READY 
BOOSTER. Apparaten är enkel att använda och monteras snabbt på applikationen, utan speciella 
verktyg. Genom att skivan på locket vrids ställs tidsperioden in, 1-12 månaders intervall där korrekt 
mängd smörjmedel tillförs lagret. Vid längre produktionsstopp går det att avbryta och återstarta 
funktionen.

Den transparanta behållaren är fylld vid leverans med NTN/SNR smörjmedel. Det finns 6 st olika 
typer att välja på, beroende på applikation och driftsförhållande; Universal, Heavy Duty, VIB,  
High Temp, FOOD och Chainoil.

Den gasdrivna READY BOOSTER enheten är tillförlitlig och är ett ekonomiskt alternativ till manuell 
smörjning. 

TEKNISK INFORMATION

• IP68-klassad

• Max tryck 5 bar

• Kapacitet 125 cm3

• Temperaturområde: -20 °C till +60 °C

• ¼" gänga, finns olika adaptrar som tillval

• ATEX-certiferad

Applikationer: Lagerhus, transportörer, elektriska motorer, fläktar, pumpar mm. Applikationer där 
smörjpunkterna är svåråtkomliga för manuell smörjning. Då enheten är IP68-klassad, går den även 
att använda vid fuktig och smutsig miljö.

■■ Enkel att använda

■■ Ekonomisk och tillförlitlig

Ready Booster

Artikelnummer Benämning

EMREADYUNI READY BOOSTER UNIVERSAL

EMREADYVIB READY BOOSTER VIBRATION

EMREADYHD READY BOOSTER HEAVY DUTY

EMREADYHT READY BOOSTER HIGH TEMP

EMREADYFOOD READY BOOSTER LIVSMEDEL GODKÄND

EMRADYCHAINOIL READY BOOSTER CHAINOIL
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Verktyg

■■ Stort utbud på verktyg för lagermontering

■■ Rätt montage säkerställer livslängden  
 av lagret

■■ Säker och enkel montering

Montering är ett viktigt arbetsmoment som är avgörande för lagrets funktion och livslängd.  
Faktum är att felaktigt monterade lager orsakar ca 15 % av de fall då lager havererar eller har  
för kort livslängd, därav är det av yttersta vikt att montering sker på korrekt vis.

Vid lagermontering finns det olika alternativ av metoder; 

Kall montering - lagret drivs på med kraft, lämpar sig för mindre  
till medelstora lager.

EMLMS Monteringssats för lager med håldiameter  
10-55 mm som innehåller hylsor, anslagsrör och specialhammare.

Värmemontering - med hjälp av en induktionsvärmare expanderas innerringen,  
lagret placeras därefter på önskad plats. När innerringen har svalnat  
har man en säker och precis presspassning av lagret. 

FAST THERM Induktionsvärmare finns i många olika versioner  
som är anpassade till storleken på lagren.

Hydraulisk montering – för stora lager. Med hjälp av oljefilm vilket reducerar friktionen,  
förs lagret på plats. NTN/SNR har även en patenterad hydraulisk mutter ”Back & Forth”  
för precis montering. Fördelen med muttern är att den återgår automatiskt till  
ursprungsläget när montering skett, en ofta problematisk manöver som  
kan orsaka oljeläckage.

HMV Hydraulisk mutter finns för axel från 50 mm upp till 1000 mm. 

Haknyckel

EMHAKN Haknyckel underlättar vid montering av låsmuttrar, de är anpassade efter storleken  
på mutter för en säker och enkel användning.

 
 
 
 
 
 

Artikelnummer Benämning

EMHAKN15-35 KM00-KM04

EMHAKN35-50 KM05-KM06

EMHAKN50-80 KM07-KM12

EMHAKN80-120 KM12-KM18

EMHAKN120-180 KM18-KM28
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Internordic har i sin breda produktportfölj även lösa kulor i olika material. Vanligast är stålkulor 
i högkvalitativt kromstål, men även andra material så som olika typer av rostfritt och plast är 
tillgängliga. Vi lagerhåller många olika storlekar både i metriska mått och tummått samt olika  
toleransgrader. Standardtoleransen är CL3, vilket motsvarar ”kullagerkula”, men vi har även  
möjlighet att leverera storlek och toleranser efter önskemål.

Kulor kan förutom lagerinbyggnad användas till en mängd olika områden som t ex kulleder, kulventil, 
olika låsanordningar samt vid standardiserade provningsmetoder för bl a hårdhetsmätning.  
Kontakta Internordic för mer information.

Kulor

Produkt

Artikelnummer

RB2,0CL3 KROMSTÅLSKULA

RB2,5GD100 KROMSTÅLSKULA

RB2,381CL3 KROMSTÅLSKULA 3/32"

RB3,0CL3 KROMSTÅLSKULA

RB3,5CL3 KROMSTÅLSKULA

RB3,175CL3 KROMSTÅLSKULA 1/8"

RB3,969CL3 KROMSTÅLSKULA 5/32"

RB4,0CL3 KROMSTÅLSKULA

RB4,5CL3 KROMSTÅLSKULA

RB4,762CL3 KROMSTÅLSKULA 3/16"

RB5,0CL3 KROMSTÅLSKULA

RB5,556CL3 KROMSTÅLSKULA 7/32"

RB6,0CL3 KROMSTÅLSKULA

RB6,0GD10 KROMSTÅLSKULA

RB6,5CL3 KROMSTÅLSKULA

RB6,35CL3 KROMSTÅLSKULA 1/4"

RB7,0CL3 KROMSTÅLSKULA

RB7,5CL3 KROMSTÅLSKULA

RB7,144CL3 KROMSTÅLSKULA 9/32"

RB7,938CL3 KROMSTÅLSKULA 5/16"

RB8,0CL3 KROMSTÅLSKULA

RB8,5CL3 KROMSTÅLSKULA

RB9,0CL3 KROMSTÅLSKULA

RB9,525CL3 KROMSTÅLSKULA 3/8"

RB9,525GD20 KROMSTÅLSKULA 3/8"

RB10,0CL3 KROMSTÅLSKULA

RB10,0GD20 KROMSTÅLSKULA

RB11,0CL3 KROMSTÅLSKULA

Produkt

Artikelnummer

RB11,112CL3 KROMSTÅLSKULA 7/16"

RB12,0CL3 KROMSTÅLSKULA

RB12,0GD20 KROMSTÅLSKULA

RB12,7CL3 KROMSTÅLSKULA 1/2"

RB13,0CL3 KROMSTÅLSKULA

RB13,494CL3 KROMSTÅLSKULA 17/32"

RB14,0CL3 KROMSTÅLSKULA

RB14,288CL3 KROMSTÅLSKULA 9/16"

RB15,0CL3 KROMSTÅLSKULA

RB15,875CL3 KROMSTÅLSKULA 5/8"

RB15,875CL4 KROMSTÅLSKULA 5/8"

RB16,0CL3 KROMSTÅLSKULA

RB17,0CL3 KROMSTÅLSKULA

RB17,462CL3 KROMSTÅLSKULA 11/16"

RB18,0CL3 KROMSTÅLSKULA

RB19,05CL3 KROMSTÅLSKULA 3/4"

RB20,0CL3 KROMSTÅLSKULA

RB21,0CL3 KROMSTÅLSKULA

RB22,0CL3 KROMSTÅLSKULA

RB22,225CL3 KROMSTÅLSKULA 7/8"

RB23,0CL3 KROMSTÅLSKULA

RB24,0CL3 KROMSTÅLSKULA

RB25,0CL3 KROMSTÅLSKULA

RB31,75CL3 KROMSTÅLSKULA 1 1/4"

RB38,1CL3 KROMSTÅLSKULA 1 1/2"

RB47,625CL3 KROMSTÅLSKULA 1 7/8"

RB60,0CL3 KROMSTÅLSKULA

RB63,5CL3 KROMSTÅLSKULA 2 1/2"

Förklaring 

RB - kula 

Storlek siffror efter RB - ex 8,0mm 

CL eller GD - toleransgrad 
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BOX: 105, 571 22 NÄSSJÖ 

TEL: 075-24 24 940 

E-POST: info@internordic.com 

FAX: 075-24 24 959

www.internordic.com
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