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Seco är ett globalt företag med huvudkontor i Fagersta, Sverige, 
representerat i fl er än 50 länder. Seco utvecklar och tillverkar 
verktyg för skärande bearbetning inom områdena fräsning, 
svarvning, hålbearbetning och hållande system. Programmet 
omfattar även hjälpmedel och tjänster, allt för att kunna hjälpa 
dig att öka din produktivitet och lönsamhet.

Secos program omfattar fl er än 30000 artiklar, allt från 
standardprodukter för allmän bearbetning till produkter 
optimerade för speciella applikationer. Sedan är vi fl er än 4000 
engagerade medarbetare runtom i världen som använder vår 
samlade kompetens för att leva upp till de krav våra kunder ställer 
på oss. Kort sagt har vi verktygen, kunskapen, resurserna och viljan 
att hjälpa just dig att bli bäst.

LÖSNINGAR & SUPPORT
Genom att välja Seco får du 
mycket mer än bara högpres-
terande verktyg och utmärkt 
service. Du får även en samar-
betspartner som alltid är be-
redd att hjälpa dig lösa bearbet-
ningsproblem och eff ektivisera 
din produktion. Samarbetet 
baseras på förtroende, respekt 
och kommunikation och mål-
sättningen är att hjälpa dig bli 
ännu mer konkurrenskraftig.
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Alfanumeriskt index – Verktyg

  H  
  HK/HKM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   130-140  
  J  
  J28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   354  
  J29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   126  
  J36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   128  
  J93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   352  
  J99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   352  
  JC840  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  311-312  
  JC845  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   314  
  JC850  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   316  
  JC860  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   318-319  
  JC870  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   321-324  
  JC871  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   326-329  
  JC875  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   331-332  
  JC876  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   334-335  
  JC877  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   337-338  
  JC880  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   340  
  JC885  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   342  
  JCO710 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   224-227  
  JD620  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   359  
  JD630  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   361  
  JD640  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   363  
  JD660  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   365  
  JD665  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   367  
  JD670  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   369  
  JH112  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   168-170, 294-296  
  JH120  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   283  
  JH130  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   285  
  JH142  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   162-164, 290-292  
  JH150  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   172, 298  
  JH160  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   174, 300  
  JH40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   253  
  JH410  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   259  
  JH421  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   255-257  
  JH440  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   265  
  JH450  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   267  
  JH460  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   269  
  JH710  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   204  
  JH720  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   218  
  JH721  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   220  
  JH722  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   222  
  JH730  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   208  
  JH740  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   202  
  JH770  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   200  
  JH780  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   212  
  JH790  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   206  
  JH820  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   261  
  JH830  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   263  
  JH910  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113-114  
  JH930  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   117, 287  
  JH970  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   120, 166  
  JHF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   122-123  
  JHF181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   281  
  JHF980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   122-123  
  JHP170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   278-279  
  JHP490 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   249-251  
  JHP750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   184-185  
  JHP760 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   187-188  
  JHP770 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   190-191, 193  
  JHP780 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   195-198  

  JHP951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   159-160  
  JHP993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   156-157  
  JHP994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   210  
  JM103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   302-303  
  JM106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   302-303  
  JM113  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   305  
  JM116  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   305  
  JM403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   271  
  JM404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   271  
  JM406 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   271  
  JM413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   273  
  JM416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   273  
  JM600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   371  
  JM610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   373  
  JM650 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   375  
  JM655 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   377  
  JM905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   145-147  
  JM915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150-151  
  JM920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   145-147  
  JM925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150-151  
  JPD840 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   344  
  JPD850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   346  
  JPD880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   348  
  JPD890 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   350  
  JS412  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   233-234  
  JS413  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   236-237, 239  
  JS452  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   239-242, 244  
  JS453  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   244-247  
  JS506  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   99-100  
  JS509  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102-103  
  JS512  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   31-33  
  JS513  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   36-39  
  JS514  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   41-43  
  JS520  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   82-83  
  JS522  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   86-87  
  JS532  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   90-91  
  JS533  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   93-94  
  JS534  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   96-97  
  JS553  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   47-54  
  Js554 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   64  
  JS554  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   57-68, 73-74  
  JS564  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   76-77  
  JS565  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   79-80  
  JS720  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   105-107, 180-182  
  JS730  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   109-111, 214-216  
  T  
  TDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   141  
  V  
  V31  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   143  
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 JABRO® – Produkter 

Jabro grundades 1976 i Lottum, Nederländerna.
JABRO är Secos kompetens center för solida pinnfräsar med globalt ansvar för Forskning & Utveckling, tillverkning och applikationsteknik.

Secos JABRO produkter förser världsmarknaden med ett brett program av standardverktyg och kundspecifi ka lösningar, inklusive omslipning av 
verktyg. Kunderna fi nns inom verkstadsindustri, fl ygindustri, energi, medicinsk och formverktyg.

Avancerad tillverkningsteknologi och med fokus på miljön, säkerställer JABROS hållbara utveckling och tillverkning av produkter som uppfyller 
marknadens krav vid fräsning i ferritiska och icke-ferritiska material.

  Allmän bearbetning
  Formverktygstillverkning
  Flygindustri
  Medicinsk industri
  Kraftgenerering
  3C segment (Computer Customer Electronics och Communications)
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 JABRO® – Produkter 

Jabro-Solid² är ett program av solida pinnfräsar i hårdmetall för allmän bearbetning med 
fl exibilitet, höga skärhastigheter och kostnadseffektivitet. Jabro-Solid² fi nns tillgängliga i 
diameterområde ∅1-∅32 mm och i tum ∅1/32 - 1 1/4. 
Jabro-Solid² innehåller även pinnfräsar avsedda för grovfräsning. (JS564 och JS565).
JS564 och JS565 verktyg ger utmärkt prestanda vid dynamisk fräsning med höga 
skärhastigheter samt i applikationer med stora skärdjup. 
Alla JS500 fräsar med fas (c*45°) har följande toleranser: c = DC</=3=+0,01, 
3<DC</=6=+0,02, 6<DC</=10=+0,03,
10<DC</=14=+0,04, 14<DC</=18=+0,05, 18<DC</=24=+0,06.
Alla Jabro-Solid2 verktyg börjar med beteckning JS.
Se produktöversikt för JS² verktyg på sid 8

 JABRO® – SOLID2 

Ett komplett program av högpresterande belagda pinnfräsar i solid hårdmetall speciellt 
utvecklade för höghastighetsbearbetning (HSM) i diameterområde från 2-20 mm med 
varierande geometrier.
Alla HSM/Tornado verktyg börjar med beteckning JH.
Se produktöversikt för HSM/Tornado verktyg på sid 8

 JABRO® – HSM/TORNADO (High speed machining) 

Ett komplett program av belagda pinnfräsar i solid hårdmetall speciellt för höga avverkn-
ingshastigheter i olika material.
Diameterområde från 2-25 mm.
Alla HPM verktyg börjar med beteckning JHP.
Se produktöversikt för HPM verktyg på sid 8.

 JABRO® – HPM (High performance machining) 
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 JABRO® – Produkter 

Ett program av solida pinnfräsar i hårdmetall för höga matningar.
Kan även användas vid dykfräsning.
Diameterområde från 1-12 mm.
Alla HFM verktyg börjar med beteckning JHF.
Se produktöversikt för HFM verktyg på sid 8

 JABRO® – HFM (High feed machining) 

Små MEGA-64-T, MEGA-T och DIAMOND är belagda solida pinnfräsar i hårdmetall, 
diameterområde från 0,1-2,0 mm.
Alla MINI verktyg börjar med beteckning JM.
Se produktöversikt för MINI verktyg på sid 9.

 JABRO® – MINI (Micro machining) 

Solida pinnfräsar i hårdmetall med Chemical Vapour Deposition(CVD) DIAMOND beläg-
gning för bearbetning i abrasiva material som grafi t.
Diameterområde från 3-12 mm.
DIAMOND produktbeteckningar börjar med JD och JM för MINI DIAMOND. 
Se produktöversikt för DIAMOND verktyg på sid 9.

 JABRO® – DIAMOND 
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 JABRO® – Produkter 

Jabro JC800 serien är speciellt konstruerat för effektiv bearbetning i kompositdetaljer.
JC programmet innehåller ett brett program av fräsar speciellt för att möta kraven på 
olika kompositmaterial.
Fräsarna är konstruerade för att avlägsna kvarvarande fi brer och delaminering samt 
förbättra ytjämnheten.
Alla Composite verktyg börjar med beteckning JC.
Se produktöversikt för Composite (JC) verktyg på sid 9.
Jabro JPD800 programmet är lödda PCD pinnfräsar speciellt för bearbetning i komposit-
material.
Alla PCD verktyg börjar med beteckning JPD.

 JABRO® – COMPOSITE 

Ett urval av solida pinnfräsar i hårdmetall, belagda och obelagda.
Diameterområde från 1-32 mm.
Alla VHM verktyg börjar med beteckning J.
Se produktöversikt för VHM verktyg på sid 9.

 JABRO® – VHM (Allmän bearbetning) 
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 JABRO® – Produktöversikt 

Produktfamilj Bearbetning Produkt 1** 4** 5** 6** 7** 8** 9**

Jabro-Solid² Allmän bearbetning JS [ [

Jabro - HPM Bearb. med hög prestanda JHP [ [ [ [

Jabro - HFM Bearb. med hög matning JHF [ [

Jabro - Mini Bearb. i små detaljer JM [ [ [ [

Jabro - HSM/Tornado Bearb. med hög hastighet JH [ [ [ [

Jabro - Diamond Bearb. i grafi t JD [

Jabro - Composites Bearb. i kompositer JC, JPD [

Jabro - VHM Allmän bearbetning J [ [

Jabro-HSS-E Allmän bearbetning JCO [

SMG

 [ [

P11-12 [ [

M1-3 [ [

M4-5 [ [

K1-7 [ [

S1-3 [ [

S11-13 [ [

H [ [

N1 [ [

N2-3 [ [

N11 [ [

TS [ [

TP [ [

GR [

För mer information om SMG, se sid 391
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 JABRO® 

Sid nr Familj Beteckning P1
-8

P1
1-

12

M1
-3

M4
-5

K1
-7

N1 N2
-3

N1
1

S1
-3

S1
1-

13

H3
-3

1

TS
1

TS
2-

3

TS
4

TP
1

TP
2-

3

TP
4

Ho
ne

yc
om

b

GR

31-35

JS²

JS512 ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

36-41 JS513 ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

42-46 JS514 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

47-56 JS553 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○

57-75 JS554* ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○

233-235 JS412 ● ● ● ●

236-238 JS413 ● ● ● ●

239-243 JS452 ● ● ● ●

244-248 JS453 ● ● ● ●

82-84 JS520 ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○

86-88 JS522 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○

89-92 JS532 ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○

93-95 JS533 ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○

96-98 JS534 ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○

99-101 JS506 ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○

102-104 JS509 ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○

76-78 JS564 ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

79-81 JS565 ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

105-108, 180-183 JS720 ● ● ●

109-112, 214-217 JS730 ● ● ●

253-254

HSM/TORNADO

JH40 ● ● ●

168-171, 294-297 JH112 ● ○

283-284 JH120 ○

285-286 JH130 ○

162-165, 290-293 JH142 ● ● ● ○

172-173, 298-299 JH150 ● ○

174-175, 300-301 JH160 ● ○ ○

259-260 JH410 ● ● ●

255-258 JH421 ● ● ● ● ●

265-266 JH440 ● ● ● ● ●

267-268 JH450 ● ● ● ● ●

269-270 JH460 ● ● ● ● ●

204-205 JH710 ● ●

218-219 JH720 ● ● ● ● ● ○ ● ● ●

220-221 JH721 ● ●

222-223 JH722 ● ●

208-209 JH730 ● ●

202-203 JH740 ● ●

200-201 JH770 ● ●

212-213 JH780 ● ●

206-207 JH790 ● ●

261-262 JH820 ●

263-264 JH830 ●

113-116 JH910 ● ○ ● ● ● ● ● ● ●

117-119, 289 JH930 ● ○ ● ● ● ●

120-121,166-167 JH970 ● ○ ● ● ● ●

 ● Första val, ○ Alternativ 
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 JABRO® 

Sid nr Familj Beteckning P1
-8

P1
1-

12

M1
-3

M4
-5

K1
-7

N1 N2
-3

N1
1

S1
-3

S1
1-

13

H3
-3

1

TS
1

TS
2-

3

TS
4

TP
1

TP
2-

3

TP
4

Ho
ne

yc
om

b

GR

278-280

HPM

JHP170 ●

184-186 JHP750 ● ●

187-189 JHP760 ● ●

190-194 JHP770 ●

195-199 JHP780 ●

249-252 JHP490 ● ●

159-161 JHP951 ● ○ ●

156-158 JHP993 ● ○ ●

210-211 JHP994 ● ●

281-282

HFM

JHF181 ○ ○ ● ● ● ●

122-125 JHF980 ● ○ ● ● ● ● ● ○

371-372

MINI DIAMOND

JM600 ●

373-374 JM610 ●

375-376 JM650 ●

377-378 JM655 ●

302-304

MINI

JM103/JM106 ●

305-306 JM113/JM116 ●

271-272 JM403/404/406 ● ●

273-274 JM413/416 ● ● ● ● ●

145-149 JM905 ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○

150-152 JM915 ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○

145-149 JM920 ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○

150-152 JM925 ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○

359-360

DIAMOND

JD620 ●

361-362 JD630 ●

363-364 JD640 ●

365-366 JD660 ●

367-368 JD665VL ●

369-370 JD670 ●

311-313

COMPOSITE

JC840 ● ●

314-315 JC845 ● ●

316-317 JC850 ● ●

318-320 JC860 ● ● ●

321-325 JC870 ● ● ●

326-330 JC871 ● ● ●

331-333 JC875 ● ●

334-336 JC876 ● ●

337-339 JC877 ● ●

340-341 JC880 ● ●

342-343 JC885 ● ●

344-345

PCD

JPD840 ● ●

346-347 JPD850 ● ●

348-349 JPD880 ● ●

350-351 JPD890 ● ●

 ● Första val, ○ Alternativ 
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 JABRO® 

Sid nr Familj Beteckning P1
-8

P1
1-

12

M1
-3

M4
-5

K1
-7

N1 N2
-3

N1
1

S1
-3

S1
1-

13

H3
-3

1

TS
1

TS
2-

3

TS
4

TP
1

TP
2-

3

TP
4

Ho
ne

yc
om

b

GR

354-355

VHM

J28 ●

128-129 J36 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○

130-140 HK/HKM ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ●

141-142 TDM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

143-144 V31 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

126-127 J29 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

352-353 J93/J99-F ● ●

224-228

Hss-Co

JCO710 ● ● ●

 ● Första val, ○ Alternativ 
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 JABRO® – Solida pinnfräsar,  produktbeskrivning 

 Fräsdiameter 

 Kodnyckel  

 Produktprogram 

 Verktygsform 

 Formlängd 

 Tipform 

 Typ av skaft 

 Antal spiraler 

 Kylkanaler/spåndelare 

 Beläggning  Typ av verktyg  Geometri 

Produktprogram Typ av verktyg
J
JC
JD
JH
JHF
JHP
JM
JS
JPD
JCO

= JABRO® VHM
= JABRO® Composites
= JABRO® Diamond
= JABRO® HSM/Tornado
= JABRO® HFM
= JABRO® HPM
= JABRO® Mini
= JABRO® SOLID²
= JABRO® PCD
= JABRO® HSS-Co

EJ IFYLLD = Standard (katalog) produkt
R= Omslipade verktyg (komplett)
RK= Omslipade verktyg (front)

Formlängd Antal spiraler
En siffra anger längden på fräsen
jämfört med andra verktyg med samma skärgeometri.
Detta ersätter tidigare L, XL, SL, K och övriga utföranden.
För de fl esta verktyg 1=K, 2=N, 3=L, 4=XL

Denna siffra anger antal spiraler i fräsen.
Till exempel; PCEDC 2= 2 spiraler, PCEDC6 = 6 spiraler

Fräsdiameter Kylkanaler/spåndelare
Metrisk = 3 siffror (4 siffror–xx,xx mm)
Tum = en punkt följt av 3 siffror
Exempel: (050 = metrisk, 5 mm) / (.500 = tum, ½ tum)

EJ IFYLLD = Inga kylkanaler
A = Invändiga kylkanaler (s)
C = Spåndelare

Geometri Typ av skaft
Geometri
Tre siffror anger skärgeometrin.
Till exempel; 111, 950, 553, 514, etc.

Anger tillgängliga skafttyper.
.0 = Cylindriska
.3 = Weldon
.5 = Whistle Notch
.9 = Safe-Lock
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 JABRO® – Solida pinnfräsar, produktbeskrivning 

Tipform Beläggning

Skarpa Fullradie Hörn-
radie

Konkav 
radie Fas Hög matning 4 bokstäver

anger typ av beläggning.

MEGA
MT
M64
M64T
TRI
SIRA
HEMI
DIA
DURA
NXT

= MEGA
= MEGA-T
= MEGA-64
= MEGA-64-T
= TRIBON
= SIRON-A
= HEMI
= DIAMOND
= DURA
= NXT

S B R... K... C H

Storlek på radien för konvexa och konkava verktyg

000= För metriska verktyg anges tipformen med tre siffror.
Genom att dividera siffrorna med 100, erhålls storleken på hörnradien i millimeter.

.000 = För verktyg i tumstorlek anges tipformen med en punkt och tre siffror.
Siffrorna visar storleken på hörnradien i tum (t.ex. R.100 anger radie 0.100 tum).

Verktygsform

(DC = DMM) (DC < DMM) (DC > DMM)

D E F G J N P
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 JABRO® – Tjänster 

Custom Tools
En stor del av Secos program är Custom Tools.
Secos ingenjörer har ett nära samarbete med kunderna för att bistå med att hitta rätt verktyg och lösa bearbetningsproblem.

Modifi erade verktyg
Seco erbjuder lösningar för modifi erade standardverktyg för att uppfylla specifi ka krav på dimensioner.

 För mer information om kundspecifi ka, modifi erade eller omslipning av verktyg, kontakta din närmaste Seco-representant. 

 Weldon/Whistle notch  Beläggning (på obelagda verktyg) 

 (full) Radie/Fasett/
Fas/Konkav 

 Fräsdiameter 

 Spånbrytare 

 Större längd 

 Utvändiga kylkanaler 

 Skaft-reducering 
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 JABRO® – Tjänster 

Omslipade verktyg minskar kostnader och lagerhållning

Secos moderna hårdmetallverktyg erbjuder utmärkt prestanda genom den bästa kombinationen av hård-
metallsubstrat med slitstark beläggning, optimerad skärgeometri och kontrollerad eggpreparering.
Hur bra än ett verktyg är så förslits det efter hand. Genom att kontrollera förslitningen och i rätt tid byta ut
verktyget kan det slipas om, vilket minskar kostnaderna för verktygsinköp.
Vi använder samma teknik och noggrannhet för omslipade verktyg som för nya verktyg.

A cost effective way to regrind and
recoat Jabro solid carbide tooling

 
RECONDITIONING

Dina fördelar vid omsliping
  Tillverkad enligt Secos höga standard med originalgeometri, eggpreparering och beläggningsprocess.
  Lägre verktygskostnader genom att använda samma verktyg igen.
  Vår lättanvända och kostnadsfria returlåda för omslipade verktyg.
  Kontakta din Seco-representant för instruktioner.
  Ett enkelt förfarande med paketservice, returlåda och ifylld leveransnota. Leverans den normala vägen.
  Det omslipade verktyget packas i likvärdig förpackning som nya verktyg, lagras och transporteras på ett 
säkert sätt.

  En ny packsedel bifogas.
  Kontinuerligt miljöarbete. Seco är globalt miljöcertifi erade enligt ISO14001.
  Alla processer är certifi erade enligt ISO9001, vilket garanterar kvaliteten.
  Kontinuerligt arbete för en säkrare och hälsosammare miljö för alla anställda.
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 JABRO® – Defi nitioner,  grund- och avancerad bearbetning 

- Planfräsning
- Spårfräsning
- Sidofräsning
- Kopierfräsning

 Grundbearbetning: 

Planfräsning: Spårfräsning:
Bearbetning för att erhålla en 
plan yta.
Ingrepp:
Litet ap och stort ae.

Bearbetning där hela diametern
är i ingrepp, ae är lika med DC 
och ap upp till 1½ gånger DC 
beroende på bearbetnings-
metod.

 Defi nitioner, grundbearbetning: 

Sidofräsning: Kopierfräsning:
Bearbetning med litet radiellt 
ingrepp, stort ap och litet ae.

Bearbetning där radien är i ingrepp. 
Litet ap och ae.
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 JABRO® – Defi nitioner,  grund- och avancerad bearbetning 

- Rampning
- Dynamisk fräsning
- Spiralinterpolering
- Trochoidfräsning
- Push-pull
- Dykfräsning
- Fickfräsning
- Borrning

 Avancerade bearbetningsmetoder: 

Rampning: Spiralinterpolering rampning:
Öppnar upp en fi cka genom att 
köra två axlar samtidigt.

Öppnar upp en fi cka genom en 
cirkulär rörelse med verktyget 
och samtidigt rampning i Z-
axeln.

 Defi nitioner, avancerade bearbetningsmetoder: 

Trochoidfräsning: Push-pull:
Öppna ett spår med sidofräsning, 
gör en delvis cirkulär rörelse i X- 
eller Y-axeln. (Ändra spårfräsning 
till sidofräsning.)

Bearbeta 3D genom att göra 
ner- och uppkopiering som följer 
profi len på formen.

Dykfräsning: Fickfräsning:
Öppnar upp ett djupt spår med 
borrning (Z) axel.

Bearbeta ytan med borrning eller 
rampning i Z axeln, öppna fi ckan 
med X och Y-rörelser.

Borrning: Grovbearbetning / Dynamisk fräsning:
Göra ett hål med rörelser i Z-
axelns riktning.

Noggrant kontrollerad valsfräsning 
för tillförlitlig grovbearbetning av 
enkla & komplexa former. 
Stort axiellt skärdjup (ap) & litet 
radiellt skärdjup (ae) tillsammans 
med hög matning/tand (fz) och hög 
skärhastighet (Vc) resulterar i hög 
produktivitet.
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 JABRO® – Defi nitioner,  bearbetningsmetoder 

Bearbetningsmetoder:

- Allmän bearbetning
- Höghastighetsbearbetning
- Bearbetning med hög prestanda
- Bearbetning med hög matning
- Bearbetning i små detaljer
- Dynamisk fräsning

 Defi nitioner: 

Allmän bearbetning:
Bearbetningsmetod för allmän bearbetning. ae - ap förhållandet kan variera beroende på operation.
Verktygsegenskaper: Verktygen har relativt lång skärkantslängd och liten kärndiameter. Inga höga krav på toleranser.
Maskinkrav: Inga speciella maskinkrav.
Med grundläggande CNC-teknik, ej svåra och komplicerade bearbetningsmetoder.
Inga större avverkningshastigheter, Q uppnås (cm3/min).
Applikationsområdet är vanligtvis små serier i olika material.

Bearbetning med hög hastighet:
Bearbetningsmetod där en kombination av små radiella skärdjup, hög skärhastighet och hög matning används.
Beroende på metod kan hög spånavverkning och låga Ra värden uppnås. Denna metod kännetecknas av låga skärkrafter, mindre värmeuppbyg-
gnad i verktyg och arbetsstycke, mindre gradbildning och bättre precision på dimensionerna på arbetsstycket.

Med HSM (High Speed Machining) uppnås hög avverkningshastighet och/eller ytjämnhet genom att använda högre skärhastighet jämfört med 
allmän bearbetning.
Verktygsegenskaper: Stabil, (stor kärndiameter och kort skärkantslängd) väl utformade spånutrymmen som ger god spånevakuering, belagd.

Maskinkrav: Snabb CNC styrning, höga varv/min, snabb transmission till axeln.
Applikationsområden: Formverktygstillverkning, medelfi n- och fi nbearbetning i härdade stål (48-62 HRc) med korta ledtider.
Denna teknik kan även tillämpas i övriga material med rätt verktyg och bearbetningsmetod.

Bearbetning med hög prestanda:
Bearbetningsmetod där mycket höga avverkningshastigheter kan uppnås. Denna metod kännetecknas av att ae är 1 gång DC och ap är 1 till 1½ 
gånger DC beroende på arbetsmaterial.
Med HPM (High Performance Machining) kan mycket högre avverkningshastigheter uppnås genom högre spånbelastning jämfört med allmän 
bearbetning.
Verktygsegenskaper: Speciellt uformade spånkanaler, tipskydd med ett litet 45° plan eller hörnradie, släta spånutrymmen och beläggning, med 
eller utan Weldonskaft.
Maskinkrav: Hög stabilitet, höga effektkrav, CNC styrning, stabilt fastspänningssystem.
Applikationsområden: Massproduktion där produktionstid/ledtid är av stor betydelse
eller enstyckstillverkning där hög avverkningshastighet Q (cm3/min.) krävs.

 Defi nitioner, bearbetningsmetoder: 
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 JABRO® – Defi nitioner,  bearbetningsmetoder 
Bearbetning med hög matning:
Bearbetningsmetod där hög matning kan uppnås med fullt ingrepp (ae) i kombination med litet ap.
Med HFM (High Feed Machining) uppnås hög avverkningshastighet och/eller ytjämnhet genom att använda högre bordmatning jämfört med 
allmän bearbetning.
Verktygsegenskaper: Speciellt utformade skärgeometrier, mycket kort skärkantslängd, belagd.

Maskinkrav: God stabilitet, CNC, möjlighet för hög bordmatning (vf).
Fördelen med denna metod är att den är lätt att använda, säker och snabb programmering i CAM. Med fi ckfräsning är det relativt enkelt att 
programmera komplexa former utan att ha någon omfattande erfarenhet av programmering.
Applikationsområde: Mjuka och hårda stål, titan och rostfria stål, till förberedande bearbetning innan HSM bearbetning.
Kan även användas vid bearbetning i djupa fi ckor.

Bearbetning i små detaljer:
Är en metod där mycket små verktygsdiametrar används.
Verktygsegenskaper: Diameterområde Ø 0,1 till 2,0 mm, korta skärlängder, ett brett program av skaftreducering, hög precision, belagd.

Maskinkrav: Hög precision på spindeln, höga varv/min, CNC, hög värmestabilitet i spindeln.
Applikationsområde: Bearbetning av kaviteter såsom spår, fi ckor, hål eller gravering i olika material.

Grovbearbetning / Dynamisk fräsning:
Grovbearbetning / Dynamisk fräsning (metod/strategi): Noggrant kontrollerad valsfräsning för tillförlitlig grovbearbetning av enkla & komplexa 
former.
Stort axiellt skärdjup (ap) & litet radiellt skärdjup (ae) tillsammans med hög matning/tand (fz) och hög skärhastighet (Vc) resulterar i hög produktiv-
itet. 
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 JABRO® – Defi nitioner,  bearbetningsmetoder 
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 JABRO® – Bildsymboler 

Centrumskärande
FCEDC 1

Centrumskärande
FCEDC 2

Ej centrumskärande
FCEDC 2

2 tänder genom 
centrum FCEDC 2

Differentierad tand-
delning FCEDC 2 

Centrumskärande
FCEDC 3

Ej centrumskärande
FCEDC 3

3 tänder genom 
centrum Ej centrum-
skärande FCEDC 3

Differentierad tand-
delning FCEDC 3

Centrumskärande
FCEDC 4

2 tänder genom
centrum FCEDC 4

4 tänder genom
centrum FCEDC 4

Inga tänder genom 
centrum FCEDC 4 

Differentierad tanddeln-
ing / 1 tänder genom 

centrum FCEDC 4

Differentierad tand-
delning FCEDC 4

Ej centrumskärande
FCEDC 5

Ej centrumskärande
FCEDC 6

2 tänder genom
centrum FCEDC 6

Differentierad tand-
delning FCEDC 6

Ej centrumskärande
FCEDC 7

Ej centrumskärande
FCEDC 8

Cylindriskt skaft Weldon Safelock

Skarp Konisk skarp Fas Hörnradie Fullradie 250° sfär
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 JABRO® – Bildsymboler 

RE T-form Vågformiga skäreggar Spåndelare Grovbearbetning Dubbel kärna

Spiralvinkel 0° Spiralvinkel vänster 3° Spiralvinkel 3° Spiralvinkel 4° Spiralvinkel vänster 10° Spiralvinkel 10°

Spiralvinkel vänster 15° Spiralvinkel 15° Spiralvinkel 17° Spiralvinkel 20° Spiralvinkel 25° Spiralvinkel 28°

Spiralvinkel 30° Spiralvinkel 35° Spiralvinkel 37,5° Spiralvinkel 38° Spiralvinkel 40° Spiralvinkel 41°

6

Spiralvinkel 42° Spiralvinkel 44° Spiralvinkel 45° Spiralvinkel 46° Spiralvinkel 48° Spiralvinkel 50°

40-42

Vänster/högerspiral 20° - 20° Vänster/högerspiral 27° - 25° Vänster/högerspiral35° - 25° Vänster/högerspiral 34° - 36° Vänster/högerspiral 40° - 42° Svängd spiral
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 JABRO® – Bildsymboler 

Spånvinkel 0° Spånvinkel 1° Spånvinkel 2° Spånvinkel 4° Spånvinkel 5° Spånvinkel 6°

Spånvinkel 7° Spånvinkel 8° Spånvinkel 9° Spånvinkel 10° Spånvinkel 11° Spånvinkel 12°

Spånvinkel -12° Spånvinkel 14° Spånvinkel 15° Spånvinkel 16° Spånvinkel 18° Spånvinkel 20°

Spånvinkel  -24°

ICC rak ICC  och  Y

Radiell Radiell/Rampning Radiell/Rampning/
Dykfräsning SIG Dynamisk fräsning Släppningsvinkel 

ändskär
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 JABRO® – Bildsymboler 

Hemi Dura Mega-64-T Mega-T Mega Mega-64

M64 Tribon Siron-A Diamond PCD Sira

HXT NXT HSS-C MT
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 JABRO® – Universal 
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 JABRO® – Val av verktyg – Universal – ISO P,M,K,S,H,N 

Beteckning JS512 JS513 JS514 JS553 JS554*

Sid 31-35 36-41 42-46 47-56 57-75

Familj JS² JS² JS² JS² JS²

Typ av fräs

Skaft
Cylindrisk [ [ [ [ [

Weldon ] ] ] [ [

Antal spiraler 2 3 4 3 4

ICC

Metrisk 1-25 1-25 1-25 2-25 3-25

Tum 1/8-1 1/4-1

Längder

2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,3  2,3

Operation

SMG
P1-8 ● ● ● ● ●

P11-12 ● ● ● ● ●
M1-3 ● ● ○ ● ●
M4-5 ○ ○ ○ ● ●
K1-7 ● ● ● ● ●
S1-3 ○ ○ ○ ● ●

S11-13 ● ● ● ● ●
H5 H8 H11 H12 H21 ○ ○ ○ ● ●

N1 ○ ○ ○ ● ●
N2-3 ○ ○ ○ ● ●
N11 ○ ○ ○ ● ●
TS1 ○ ○ ○ ● ●
TP1 ○ ○ ○ ● ●
GR ○ ○ ○ ○ ○

 [ Lagerstandard ] Weldon, lev.tid 3 dagar. ● Första val, ○ Alternativ 
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 JABRO® – Val av verktyg – Universal – ISO P,M,K,S,H,N 

Beteckning JS564 JS565 JS520 JS522 JS532

Sid 76-78 79-81 82-84 86-88 89-92

Familj JS² JS² JS² JS² JS²

Typ av fräs

Skaft
Cylindrisk [ [ [ [ [

Weldon [ [ ] ]

Antal spiraler 4 5 5-8 2 2

ICC

Metrisk 3-20 3-20 4-25 6-32 1-20

Tum 1/2-1 1/4

Längder

2,3 2,3 2,3 4 1,2,3

Operation

SMG
P1-8 ● ● ● ● ●

P11-12 ● ● ● ● ●
M1-3 ● ● ○ ● ●
M4-5 ● ● ○ ● ●
K1-7 ● ● ● ● ●
S1-3 ● ● ○ ○ ○

S11-13 ● ● ● ● ●
H5 H8 H11 H12 H21 ○ ○

N1 ● ● ● ● ●
N2-3 ● ● ● ● ●
N11 ● ● ● ● ●
TS1 ● ● ●
TP1 ● ● ●
GR ○ ○ ○

 [ Lagerstandard ] Weldon, lev.tid 3 dagar. ● Första val, ○ Alternativ 
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 JABRO® – Val av verktyg – Universal – ISO P,M,K,S,H,N 

Beteckning JS533 JS534 JS506 JS509 JS720

Sid 93-95 96-98 99-101 102-104 105-108, 180-183

Familj JS² JS² JS² JS² JS²

Typ av fräs

Skaft
Cylindrisk [ [ [ [ [

Weldon ] ] [ [ ]

Antal spiraler 3 4 3-4 3-4 6

ICC

Metrisk 1-20 2-20 3-12 3-12 6-25

Tum

Längder

1,2 1,2,3 2 2 2,3

Operation

SMG
P1-8 ● ● ● ●

P11-12 ● ● ● ●
M1-3 ● ● ● ● ●
M4-5 ● ● ● ● ●
K1-7 ● ● ● ●
S1-3 ○ ○ ○ ○

S11-13 ● ● ● ● ●
H5 H8 H11 H12 H21 ○ ○ ● ●

N1 ● ● ● ●
N2-3 ● ● ● ●
N11 ● ● ● ●
TS1 ● ● ● ●
TP1 ● ● ● ●
GR ○ ○ ○ ○

 [ Lagerstandard ] Weldon, lev.tid 3 dagar. ● Första val, ○ Alternativ 
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 JABRO® – Val av verktyg – Universal – ISO P,M,K,S,H,N 

Beteckning JS730 JH910 JH930 JH970 JHF980

Sid 109-112, 214-217 113-116 117-119, 289 120-121, 166-167 122-125

Familj JS² HSM/TORNADO HSM/TORNADO HSM/TORNADO HFM

Typ av fräs

Skaft
Cylindrisk [ [ [ [ [

Weldon ]

Antal spiraler 6 3 5-6, 8 2 2,3,4,5

ICC

Metrisk 6-25 2-20 6-20 2-16 1-12

Tum

Längder

2,3 2,3,4 2 1,2,3 1,2,3,4

Operation

SMG
P1-8 ● ● ● ●

P11-12 ● ● ● ●
M1-3 ● ● ● ●
M4-5 ● ● ● ●
K1-7 ● ● ●
S1-3 ● ● ● ●

S11-13 ● ● ● ● ●
H5 H8 H11 H12 H21 ● ○

N1
N2-3
N11
TS1
TP1 ●
GR ●

 [ Lagerstandard ] Weldon, lev.tid 3 dagar. ● Första val, ○ Alternativ 
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 JABRO® – Val av verktyg – Universal – ISO P,M,K,S,H,N 

Beteckning J29 J36 HK/HKM TDM V31

Sid 126-127 128-129 130-140 141-142 143-144

Familj VHM VHM VHM VHM VHM

Typ av fräs α

Skaft
Cylindrisk [ [ [ [ [

Weldon

Antal spiraler 1 3 2-4 2-4 4

ICC

Metrisk 0,2-6 2-20 1-10 3-10 6-28

Tum

Längder

2 2 2 2 2 

Operation

SMG
P1-8 ● ○ ● ● ●

P11-12 ● ○ ● ● ●
M1-3 ● ○ ● ● ●
M4-5 ● ○ ● ●
K1-7 ● ○ ● ● ●
S1-3 ● ○ ● ●

S11-13 ● ○ ● ● ●
H5 H8 H11 H12 H21 ● ●

N1 ● ○ ● ● ●
N2-3 ● ● ○ ● ●
N11 ● ● ● ●
TS1 ● ○ ● ● ●
TP1 ● ○ ● ● ●
GR ● ● ●

 [ Lagerstandard ] Weldon, lev.tid 3 dagar. ● Första val, ○ Alternativ 
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 JABRO® – Val av verktyg – Universal – ISO P,M,K,S,H,N 

Beteckning JM905 JM920 JM915 JM925

Sid 145-149 145-149 150-152 150-152

Familj MINI MINI MINI MINI

Typ av fräs

Skaft
Cylindrisk [ [ [ [

Weldon

Antal spiraler 2 & 4 2 & 4 2 2

ICC

Metrisk 0,1-2,0 0,1-2,0 0,15-2,0 0,15-2,0

Tum

Längder

1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6

Operation

SMG
P1-8 ● ● ● ●

P11-12 ● ● ● ●
M1-3 ● ● ● ●
M4-5 ● ● ● ●
K1-7
S1-3

S11-13 ● ● ● ●
H5 H8 H11 H12 H21 ○ ○ ○ ○

N1 ○ ○ ○ ○
N2-3 ○ ○ ○ ○
N11 ○ ○ ○ ○
TS1
TP1
GR ○ ○ ○ ○

 [ Lagerstandard ] Weldon, lev.tid 3 dagar. ● Första val, ○ Alternativ 
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 JABRO® – SOLID2 – JS512 

6

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e8 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL CHW

02927161 JS512010F2C.0Z2-NXT 2 F 1 3 2 38 0,01 2 [
02927163 JS512015F2C.0Z2-NXT 2 F 2 3 3 38 0,015 2 [
02927165 JS512021F2C.0Z2-NXT 2 F 2 3 4 38 0,02 2 [
02927164 JS512020F2C.0Z2-NXT 2 F 2 6 4 57 0,02 2 [
02927167 JS512030D2C.0Z2-NXT 2 D 3 3 6 38 0,03 2 [
02927166 JS512030F2C.0Z2-NXT 2 F 3 6 6 57 0,03 2 [
02927169 JS512040D2C.0Z2-NXT 2 D 4 4 8 50 0,04 2 [
02927168 JS512040F2C.0Z2-NXT 2 F 4 6 8 57 0,04 2 [
02927171 JS512050D2C.0Z2-NXT 2 D 5 5 10 50 0,05 2 [
02927170 JS512050F2C.0Z2-NXT 2 F 5 6 10 57 0,05 2 [
02927172 JS512060D2C.0Z2-NXT 2 D 6 6 12 57 0,06 2 [
02927173 JS512080D2C.0Z2-NXT 2 D 8 8 16 63 0,08 2 [
02927174 JS512100D2C.0Z2-NXT 2 D 10 10 20 72 0,1 2 [
02927175 JS512120D2C.0Z2-NXT 2 D 12 12 24 83 0,12 2 [
02927176 JS512160D2C.0Z2-NXT 2 D 16 16 30 92 0,16 2 [
02927191 JS512200D2C.0Z2-NXT 2 D 20 20 35 104 0,2 2 [
02927192 JS512250D2C.0Z2-NXT 2 D 25 25 40 125 0,25 2 [

02927193 JS512010F3C.0Z2-NXT 3 F 1 3 3 38 0,01 2 [
02927194 JS512015F3C.0Z2-NXT 3 F 2 3 6 38 0,015 2 [
02927177 JS512020F3C.0Z2-NXT 3 F 2 6 7 57 0,02 2 [
02927178 JS512030F3C.0Z2-NXT 3 F 3 6 10 57 0,03 2 [
02927179 JS512040F3C.0Z2-NXT 3 F 4 6 14 57 0,04 2 [
02927195 JS512050F3C.0Z2-NXT 3 F 5 6 18 57 0,05 2 [
02927180 JS512060D3C.0Z2-NXT 3 D 6 6 20 63 0,06 2 [
02927181 JS512080D3C.0Z2-NXT 3 D 8 8 28 80 0,08 2 [
02927182 JS512100D3C.0Z2-NXT 3 D 10 10 35 89 0,1 2 [
02927183 JS512120D3C.0Z2-NXT 3 D 12 12 42 100 0,12 2 [
02927196 JS512160D3C.0Z2-NXT 3 D 16 16 50 115 0,16 2 [
02927197 JS512200D3C.0Z2-NXT 3 D 20 20 60 125 0,2 2 [

02927184 JS512020F4C.0Z2-NXT 4 F 2 6 10 57 0,02 2 [
02927185 JS512030F4C.0Z2-NXT 4 F 3 6 15 57 0,03 2 [
02927186 JS512040F4C.0Z2-NXT 4 F 4 6 20 63 0,04 2 [
02927199 JS512050F4C.0Z2-NXT 4 F 5 6 25 63 0,05 2 [
02927188 JS512060D4C.0Z2-NXT 4 D 6 6 30 75 0,06 2 [
02927189 JS512080D4C.0Z2-NXT 4 D 8 8 40 100 0,08 2 [
02927190 JS512100D4C.0Z2-NXT 4 D 10 10 50 100 0,1 2 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS512 – Allmän bearbetning – Hörn – Universell – 2 Skäriga 

 F  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02927161
https://www.secotools.com/#article/p_02927163
https://www.secotools.com/#article/p_02927165
https://www.secotools.com/#article/p_02927164
https://www.secotools.com/#article/p_02927167
https://www.secotools.com/#article/p_02927166
https://www.secotools.com/#article/p_02927169
https://www.secotools.com/#article/p_02927168
https://www.secotools.com/#article/p_02927171
https://www.secotools.com/#article/p_02927170
https://www.secotools.com/#article/p_02927172
https://www.secotools.com/#article/p_02927173
https://www.secotools.com/#article/p_02927174
https://www.secotools.com/#article/p_02927175
https://www.secotools.com/#article/p_02927176
https://www.secotools.com/#article/p_02927191
https://www.secotools.com/#article/p_02927192
https://www.secotools.com/#article/p_02927193
https://www.secotools.com/#article/p_02927194
https://www.secotools.com/#article/p_02927177
https://www.secotools.com/#article/p_02927178
https://www.secotools.com/#article/p_02927179
https://www.secotools.com/#article/p_02927195
https://www.secotools.com/#article/p_02927180
https://www.secotools.com/#article/p_02927181
https://www.secotools.com/#article/p_02927182
https://www.secotools.com/#article/p_02927183
https://www.secotools.com/#article/p_02927196
https://www.secotools.com/#article/p_02927197
https://www.secotools.com/#article/p_02927184
https://www.secotools.com/#article/p_02927185
https://www.secotools.com/#article/p_02927186
https://www.secotools.com/#article/p_02927199
https://www.secotools.com/#article/p_02927188
https://www.secotools.com/#article/p_02927189
https://www.secotools.com/#article/p_02927190
https://www.secotools.com/#?terms=JS512010F2C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512015F2C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512021F2C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512020F2C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512030D2C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512030F2C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512040D2C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512040F2C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512050D2C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512050F2C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512060D2C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512080D2C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512100D2C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512120D2C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512160D2C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512200D2C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512250D2C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512010F3C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512015F3C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512020F3C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512030F3C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512040F3C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512050F3C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512060D3C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512080D3C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512100D3C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512120D3C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512160D3C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512200D3C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512020F4C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512030F4C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512040F4C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512050F4C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512060D4C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512080D4C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512100D4C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS512 

6

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e8 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL CHW

02927200 JS512120D4C.0Z2-NXT 4 D 12 12 60 125 0,12 2 [
02927201 JS512160D4C.0Z2-NXT 4 D 16 16 70 130 0,16 2 [
02927202 JS512200D4C.0Z2-NXT 4 D 20 20 80 150 0,2 2 [
02927203 JS512250D4C.0Z2-NXT 4 D 25 25 90 165 0,25 2 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS512 – Allmän bearbetning – Hörn – Universell – 2 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02927200
https://www.secotools.com/#article/p_02927201
https://www.secotools.com/#article/p_02927202
https://www.secotools.com/#article/p_02927203
https://www.secotools.com/#?terms=JS512120D4C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512160D4C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512200D4C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512250D4C.0Z2-NXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS512 

6

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e8 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL CHW

02927267 JS512020F2C.3Z2-NXT 2 F 2 6 4 57 0,02 2 ]
02927268 JS512030F2C.3Z2-NXT 2 F 3 6 6 57 0,03 2 ]
02927269 JS512040F2C.3Z2-NXT 2 F 4 6 8 57 0,04 2 ]
02927270 JS512050F2C.3Z2-NXT 2 F 5 6 10 57 0,05 2 ]
02927271 JS512060D2C.3Z2-NXT 2 D 6 6 12 57 0,06 2 ]
02927272 JS512080D2C.3Z2-NXT 2 D 8 8 16 63 0,08 2 ]
02927273 JS512100D2C.3Z2-NXT 2 D 10 10 20 72 0,1 2 ]
02927274 JS512120D2C.3Z2-NXT 2 D 12 12 24 83 0,12 2 ]
02927275 JS512160D2C.3Z2-NXT 2 D 16 16 30 92 0,16 2 ]
02927276 JS512200D2C.3Z2-NXT 2 D 20 20 35 104 0,2 2 ]
02927277 JS512250D2C.3Z2-NXT 2 D 25 25 40 125 0,25 2 ]

02927278 JS512020F3C.3Z2-NXT 3 F 2 6 7 57 0,02 2 ]
02927279 JS512030F3C.3Z2-NXT 3 F 3 6 10 57 0,03 2 ]
02927280 JS512040F3C.3Z2-NXT 3 F 4 6 14 57 0,04 2 ]
02927281 JS512050F3C.3Z2-NXT 3 F 5 6 18 57 0,05 2 ]
02927282 JS512060D3C.3Z2-NXT 3 D 6 6 20 63 0,06 2 ]
02927283 JS512080D3C.3Z2-NXT 3 D 8 8 28 80 0,08 2 ]
02927284 JS512100D3C.3Z2-NXT 3 D 10 10 35 89 0,1 2 ]
02927285 JS512120D3C.3Z2-NXT 3 D 12 12 42 100 0,12 2 ]
02927286 JS512160D3C.3Z2-NXT 3 D 16 16 50 115 0,16 2 ]
02927287 JS512200D3C.3Z2-NXT 3 D 20 20 60 125 0,2 2 ]
02927288 JS512250D3C.3Z2-NXT 3 D 25 25 70 150 0,25 2 ]

02927289 JS512020F4C.3Z2-NXT 4 F 2 6 10 57 0,02 2 ]
02927290 JS512030F4C.3Z2-NXT 4 F 3 6 15 57 0,03 2 ]
02927291 JS512040F4C.3Z2-NXT 4 F 4 6 20 63 0,04 2 ]
02927292 JS512050F4C.3Z2-NXT 4 F 5 6 25 63 0,05 2 ]
02927293 JS512060D4C.3Z2-NXT 4 D 6 6 30 75 0,06 2 ]
02927294 JS512080D4C.3Z2-NXT 4 D 8 8 40 100 0,08 2 ]
02927295 JS512100D4C.3Z2-NXT 4 D 10 10 50 100 0,1 2 ]
02927296 JS512120D4C.3Z2-NXT 4 D 12 12 60 125 0,12 2 ]
02927297 JS512160D4C.3Z2-NXT 4 D 16 16 70 130 0,16 2 ]
02927298 JS512200D4C.3Z2-NXT 4 D 20 20 80 150 0,2 2 ]
02927299 JS512250D4C.3Z2-NXT 4 D 25 25 90 165 0,25 2 ]

 ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. 

 JS512 – Allmän bearbetning – Hörn – Universell – 2 Skäriga 

 F  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02927267
https://www.secotools.com/#article/p_02927268
https://www.secotools.com/#article/p_02927269
https://www.secotools.com/#article/p_02927270
https://www.secotools.com/#article/p_02927271
https://www.secotools.com/#article/p_02927272
https://www.secotools.com/#article/p_02927273
https://www.secotools.com/#article/p_02927274
https://www.secotools.com/#article/p_02927275
https://www.secotools.com/#article/p_02927276
https://www.secotools.com/#article/p_02927277
https://www.secotools.com/#article/p_02927278
https://www.secotools.com/#article/p_02927279
https://www.secotools.com/#article/p_02927280
https://www.secotools.com/#article/p_02927281
https://www.secotools.com/#article/p_02927282
https://www.secotools.com/#article/p_02927283
https://www.secotools.com/#article/p_02927284
https://www.secotools.com/#article/p_02927285
https://www.secotools.com/#article/p_02927286
https://www.secotools.com/#article/p_02927287
https://www.secotools.com/#article/p_02927288
https://www.secotools.com/#article/p_02927289
https://www.secotools.com/#article/p_02927290
https://www.secotools.com/#article/p_02927291
https://www.secotools.com/#article/p_02927292
https://www.secotools.com/#article/p_02927293
https://www.secotools.com/#article/p_02927294
https://www.secotools.com/#article/p_02927295
https://www.secotools.com/#article/p_02927296
https://www.secotools.com/#article/p_02927297
https://www.secotools.com/#article/p_02927298
https://www.secotools.com/#article/p_02927299
https://www.secotools.com/#?terms=JS512020F2C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512030F2C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512040F2C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512050F2C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512060D2C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512080D2C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512100D2C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512120D2C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512160D2C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512200D2C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512250D2C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512020F3C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512030F3C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512040F3C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512050F3C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512060D3C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512080D3C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512100D3C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512120D3C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512160D3C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512200D3C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512250D3C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512020F4C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512030F4C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512040F4C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512050F4C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512060D4C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512080D4C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512100D4C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512120D4C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512160D4C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512200D4C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS512250D4C.3Z2-NXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS512 
 Skärdata – JS512 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25
P1 E 1,0 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 175   (150 — 205)
P2 E 1,0 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 150   (125 — 170)
P3 E 1,0 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 150   (125 — 170)
P4 E 1,0 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 130   (110 — 150)
P5 E 1,0 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 120   (100 — 140)
P6 E 1,0 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 135   (115 — 160)
P7 E 1,0 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 130   (105 — 150)
P8 E 1,0 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 120   (100 — 140)
P11 E 1,0 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 125   (105 — 145)
P12 E 0,80 0,0042 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,042 0,050 0,065 0,075 0,085 75   (65 — 90)
M1 E 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 100   (85 — 110)
M2 E 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 80   (70 — 90)
M3 E 0,60 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 50   (40 — 60)
M4 E 0,45 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 38   (30 — 45)
M5 E 0,45 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 31   (25 — 38)
K1 E 1,0 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 150   (130 — 170)
K2 E 1,0 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 130   (115 — 150)
K3 E 1,0 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 110   (95 — 125)
K4 E 1,0 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 105   (90 — 120)
K5 E 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 130   (110 — 150)
K6 E 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 140   (120 — 160)
K7 E 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 120   (105 — 140)
N1 E 0,40 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,15 405   (300 — 500)
N2 E 0,40 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,15 405   (300 — 500)
N3 E 0,40 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,15 270   (200 — 335)
N11 E 1,0 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,15 300   (200 — 400)
S1 E 0,20 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 43   (32 — 55)
S2 E 0,20 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 35   (26 — 44)
S3 E 0,20 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 27   (16 — 38)
S11 E 0,60 0,0040 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 0,065 0,080 0,10 90   (65 — 105)
S12 E 0,60 0,0040 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 0,065 0,080 0,10 70   (50 — 80)
S13 E 0,50 0,0040 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 0,065 0,080 0,10 50   (38 — 65)
H5 M/A/D 0,20 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 50   (40 — 60)
H8 M/A/D 0,17 0,0019 0,0038 0,0055 0,0075 0,0095 0,011 0,015 0,019 0,022 0,030 0,038 0,046 50   (41 — 60)
H11 M/A/D 0,20 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 65   (50 — 75)
H12 M/A/D 0,17 0,0019 0,0038 0,0055 0,0075 0,0095 0,011 0,015 0,019 0,022 0,030 0,038 0,046 60   (47 — 70)
H21 M/A/D 0,17 0,0019 0,0038 0,0055 0,0075 0,0095 0,011 0,015 0,019 0,022 0,030 0,038 0,046 50   (41 — 60)
TS1 A 1,0 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 0,20 500   (400 — 600)
TP1 A 1,0 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 0,20 500   (400 — 600)
GR1 D/A 1,0 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 0,20 485   (390 — 580)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – SOLID2 – JS512 
 Skärdata – JS512 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25
P1 M/A/D/E 0,40 1,2 0,0090 0,018 0,026 0,036 0,044 0,055 0,070 0,090 0,10 0,13 0,15 0,17 195   (165 — 225)
P2 M/A/D/E 0,40 1,2 0,0090 0,018 0,026 0,036 0,044 0,055 0,070 0,090 0,11 0,13 0,15 0,17 165   (135 — 185)
P3 M/A/D/E 0,40 1,2 0,0085 0,017 0,026 0,034 0,042 0,050 0,070 0,085 0,10 0,12 0,14 0,16 165   (140 — 190)
P4 M/A/D/E 0,40 1,2 0,0085 0,017 0,024 0,034 0,042 0,050 0,065 0,085 0,10 0,12 0,14 0,16 145   (125 — 165)
P5 M/A/D/E 0,40 1,2 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,050 0,065 0,080 0,095 0,12 0,14 0,16 135   (115 — 160)
P6 M/A/D/E 0,40 1,2 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,14 0,15 150   (125 — 180)
P7 M/A/D/E 0,40 1,2 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,14 0,15 145   (120 — 170)
P8 M/A/D/E 0,40 1,2 0,0085 0,017 0,026 0,034 0,042 0,050 0,070 0,085 0,10 0,12 0,14 0,16 135   (110 — 155)
P11 M/A/D/E 0,40 1,2 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,14 0,15 140   (115 — 165)
P12 M/A/D/E 0,40 1,0 0,0046 0,0090 0,014 0,018 0,022 0,028 0,036 0,046 0,055 0,065 0,075 0,085 95   (80 — 110)
M1 E/M/A 0,40 1,0 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,050 0,065 0,080 0,095 0,12 0,14 0,16 110   (100 — 125)
M2 E/M/A 0,40 1,0 0,0075 0,015 0,022 0,030 0,038 0,044 0,060 0,075 0,090 0,11 0,13 0,14 90   (80 — 105)
M3 E/M/A 0,40 1,0 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,050 0,065 0,080 0,095 0,12 0,14 0,16 55   (45 — 70)
M4 E/M/A 0,40 0,70 0,0070 0,014 0,022 0,028 0,036 0,042 0,055 0,070 0,085 0,11 0,12 0,14 44   (35 — 55)
M5 E/M/A 0,40 0,70 0,0070 0,014 0,022 0,028 0,036 0,042 0,055 0,070 0,085 0,11 0,12 0,14 37   (29 — 44)
K1 A/D/M/E 0,40 1,2 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,13 0,15 170   (145 — 190)
K2 A/D/M/E 0,40 1,2 0,0070 0,014 0,022 0,028 0,036 0,044 0,060 0,070 0,085 0,11 0,12 0,14 150   (130 — 170)
K3 A/D/M/E 0,40 1,2 0,0070 0,014 0,022 0,028 0,036 0,044 0,060 0,070 0,085 0,11 0,12 0,14 130   (110 — 145)
K4 A/D/M/E 0,40 1,2 0,0070 0,014 0,022 0,028 0,036 0,044 0,060 0,070 0,085 0,11 0,12 0,14 125   (105 — 140)
K5 A/D/M/E 0,40 1,2 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,13 0,15 145   (125 — 170)
K6 A/D/M/E 0,40 1,2 0,0090 0,018 0,026 0,036 0,044 0,055 0,070 0,090 0,10 0,13 0,15 0,17 155   (130 — 175)
K7 A/D/M/E 0,40 1,2 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,13 0,15 135   (115 — 155)
N1 E/M/A 0,30 1,0 0,012 0,024 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,18 0,20 0,24 455   (340 — 570)
N2 E/M/A 0,30 1,0 0,012 0,024 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,18 0,20 0,24 455   (340 — 570)
N3 E/M/A 0,30 1,0 0,012 0,024 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,18 0,20 0,24 305   (230 — 380)
S1 E 0,20 1,0 0,0044 0,0085 0,013 0,017 0,022 0,026 0,034 0,044 0,050 0,065 0,075 0,085 55   (41 — 70)
S2 E 0,20 1,0 0,0044 0,0085 0,013 0,017 0,022 0,026 0,034 0,044 0,050 0,065 0,075 0,085 44   (33 — 55)
S3 E 0,20 1,0 0,0040 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 0,070 0,075 34   (21 — 48)
S11 E 0,30 1,0 0,0075 0,015 0,022 0,030 0,038 0,046 0,060 0,075 0,090 0,11 0,13 0,15 105   (75 — 125)
S12 E 0,30 1,0 0,0075 0,015 0,022 0,030 0,038 0,046 0,060 0,075 0,090 0,11 0,13 0,15 80   (60 — 95)
S13 E 0,30 0,90 0,0065 0,013 0,020 0,026 0,034 0,040 0,055 0,065 0,080 0,10 0,11 0,13 65   (46 — 75)
H5 M/A/D 0,030 0,50 0,012 0,024 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,19 0,24 0,30 80   (65 — 95)
H8 M/A/D 0,030 0,50 0,011 0,022 0,034 0,044 0,055 0,065 0,090 0,11 0,13 0,18 0,22 0,28 80   (65 — 95)

H21 M/A/D 0,030 0,50 0,011 0,022 0,034 0,044 0,055 0,065 0,090 0,11 0,13 0,18 0,22 0,28 80   (65 — 95)
H31 M/A/D 0,030 0,50 0,0095 0,019 0,028 0,038 0,048 0,055 0,075 0,095 0,11 0,15 0,19 0,24 65   (50 — 75)
TS1 A/D 0,40 1,4 0,013 0,026 0,038 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,15 0,19 0,22 0,24 550   (445 — 660)
TP1 A/D 0,40 1,4 0,013 0,026 0,038 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,15 0,19 0,22 0,24 550   (445 — 660)
GR1 A/D 0,40 1,4 0,013 0,026 0,038 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,15 0,19 0,22 0,24 540   (430 — 640)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 



36

 JABRO® – SOLID2 – JS513 

6

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e8 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL CHW

02927301 JS513010F2C.0Z3-NXT 2 F 1,0 3 2 38 0,01 3 [
02928157 JS513015F2C.0Z3-NXT 2 F 1,5 3 3 38 0,015 3 [
02927304 JS513021F2C.0Z3-NXT 2 F 2,0 3 4 38 0,02 3 [
02927303 JS513020F2C.0Z3-NXT 2 F 2,0 6 4 57 0,02 3 [
02927305 JS513025F2C.0Z3-NXT 2 F 2,5 6 5 57 0,025 3 [
02927306 JS513030F2C.0Z3-NXT 2 F 3,0 6 6 57 0,03 3 [
02927307 JS513030D2C.0Z3-NXT 2 D 3,0 3 6 38 0,03 3 [
02927308 JS513040F2C.0Z3-NXT 2 F 4,0 6 8 57 0,04 3 [
02927310 JS513040D2C.0Z3-NXT 2 D 4,0 4 8 50 0,04 3 [
02927311 JS513050F2C.0Z3-NXT 2 F 5,0 6 10 57 0,05 3 [
02927312 JS513050D2C.0Z3-NXT 2 D 5,0 5 10 50 0,05 3 [
02927313 JS513060D2C.0Z3-NXT 2 D 6,0 6 12 57 0,06 3 [
02927314 JS513080D2C.0Z3-NXT 2 D 8,0 8 16 63 0,08 3 [
02927315 JS513100D2C.0Z3-NXT 2 D 10,0 10 20 72 0,1 3 [
02927316 JS513120D2C.0Z3-NXT 2 D 12,0 12 24 83 0,12 3 [
02927317 JS513140D2C.0Z3-NXT 2 D 14,0 14 28 83 0,14 3 [
02927318 JS513160D2C.0Z3-NXT 2 D 16,0 16 30 92 0,16 3 [
02927319 JS513180D2C.0Z3-NXT 2 D 18,0 18 35 100 0,18 3 [
02927341 JS513200D2C.0Z3-NXT 2 D 20,0 20 35 104 0,2 3 [
02927342 JS513250D2C.0Z3-NXT 2 D 25,0 25 40 125 0,25 3 [

02927302 JS513010F3C.0Z3-NXT 3 F 1,0 3 3 38 0,01 3 [
02927320 JS513015F3C.0Z3-NXT 3 F 1,5 3 6 38 0,015 3 [
02927321 JS513020F3C.0Z3-NXT 3 F 2,0 6 7 57 0,02 3 [
02927343 JS513025F3C.0Z3-NXT 3 F 2,5 6 9 57 0,025 3 [
02927322 JS513030F3C.0Z3-NXT 3 F 3,0 6 10 57 0,03 3 [
02927323 JS513040F3C.0Z3-NXT 3 F 4,0 6 14 57 0,04 3 [
02927324 JS513050F3C.0Z3-NXT 3 F 5,0 6 18 57 0,05 3 [
02927325 JS513060D3C.0Z3-NXT 3 D 6,0 6 20 63 0,06 3 [
02927326 JS513080D3C.0Z3-NXT 3 D 8,0 8 28 80 0,08 3 [
02927327 JS513100D3C.0Z3-NXT 3 D 10,0 10 35 89 0,1 3 [
02927328 JS513120D3C.0Z3-NXT 3 D 12,0 12 42 100 0,12 3 [
02927329 JS513140D3C.0Z3-NXT 3 D 14,0 14 50 120 0,14 3 [
02927330 JS513160D3C.0Z3-NXT 3 D 16,0 16 50 115 0,16 3 [
02927331 JS513200D3C.0Z3-NXT 3 D 20,0 20 60 125 0,2 3 [
02927344 JS513250D3C.0Z3-NXT 3 D 25,0 25 70 150 0,25 3 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS513 – Allmän bearbetning – Hörn – Universell – 3 Skäriga 

 F  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02927301
https://www.secotools.com/#article/p_02928157
https://www.secotools.com/#article/p_02927304
https://www.secotools.com/#article/p_02927303
https://www.secotools.com/#article/p_02927305
https://www.secotools.com/#article/p_02927306
https://www.secotools.com/#article/p_02927307
https://www.secotools.com/#article/p_02927308
https://www.secotools.com/#article/p_02927310
https://www.secotools.com/#article/p_02927311
https://www.secotools.com/#article/p_02927312
https://www.secotools.com/#article/p_02927313
https://www.secotools.com/#article/p_02927314
https://www.secotools.com/#article/p_02927315
https://www.secotools.com/#article/p_02927316
https://www.secotools.com/#article/p_02927317
https://www.secotools.com/#article/p_02927318
https://www.secotools.com/#article/p_02927319
https://www.secotools.com/#article/p_02927341
https://www.secotools.com/#article/p_02927342
https://www.secotools.com/#article/p_02927302
https://www.secotools.com/#article/p_02927320
https://www.secotools.com/#article/p_02927321
https://www.secotools.com/#article/p_02927343
https://www.secotools.com/#article/p_02927322
https://www.secotools.com/#article/p_02927323
https://www.secotools.com/#article/p_02927324
https://www.secotools.com/#article/p_02927325
https://www.secotools.com/#article/p_02927326
https://www.secotools.com/#article/p_02927327
https://www.secotools.com/#article/p_02927328
https://www.secotools.com/#article/p_02927329
https://www.secotools.com/#article/p_02927330
https://www.secotools.com/#article/p_02927331
https://www.secotools.com/#article/p_02927344
https://www.secotools.com/#?terms=JS513010F2C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513015F2C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513021F2C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513020F2C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513025F2C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513030F2C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513030D2C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513040F2C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513040D2C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513050F2C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513050D2C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513060D2C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513080D2C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513100D2C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513120D2C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513140D2C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513160D2C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513180D2C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513200D2C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513250D2C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513010F3C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513015F3C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513020F3C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513025F3C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513030F3C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513040F3C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513050F3C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513060D3C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513080D3C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513100D3C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513120D3C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513140D3C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513160D3C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513200D3C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513250D3C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
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 Toleranser:
DMM=h5
DC=e8 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL CHW

02927332 JS513020F4C.0Z3-NXT 4 F 2,0 6 10 57 0,02 3 [
02927345 JS513025F4C.0Z3-NXT 4 F 2,5 6 13 57 0,025 3 [
02927333 JS513030F4C.0Z3-NXT 4 F 3,0 6 15 57 0,03 3 [
02927334 JS513040F4C.0Z3-NXT 4 F 4,0 6 20 57 0,04 3 [
02927335 JS513050F4C.0Z3-NXT 4 F 5,0 6 25 63 0,05 3 [
02927336 JS513060D4C.0Z3-NXT 4 D 6,0 6 30 80 0,06 3 [
02927337 JS513080D4C.0Z3-NXT 4 D 8,0 8 40 100 0,08 3 [
02927338 JS513100D4C.0Z3-NXT 4 D 10,0 10 50 100 0,1 3 [
02927339 JS513120D4C.0Z3-NXT 4 D 12,0 12 60 125 0,12 3 [
02927346 JS513140D4C.0Z3-NXT 4 D 14,0 14 65 140 0,14 3 [
02927340 JS513160D4C.0Z3-NXT 4 D 16,0 16 70 130 0,16 3 [
02927348 JS513200D4C.0Z3-NXT 4 D 20,0 20 80 150 0,2 3 [
02927349 JS513250D4C.0Z3-NXT 4 D 25,0 25 90 165 0,25 3 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS513 – Allmän bearbetning – Hörn – Universell – 3 Skäriga 

 F  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02927332
https://www.secotools.com/#article/p_02927345
https://www.secotools.com/#article/p_02927333
https://www.secotools.com/#article/p_02927334
https://www.secotools.com/#article/p_02927335
https://www.secotools.com/#article/p_02927336
https://www.secotools.com/#article/p_02927337
https://www.secotools.com/#article/p_02927338
https://www.secotools.com/#article/p_02927339
https://www.secotools.com/#article/p_02927346
https://www.secotools.com/#article/p_02927340
https://www.secotools.com/#article/p_02927348
https://www.secotools.com/#article/p_02927349
https://www.secotools.com/#?terms=JS513020F4C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513025F4C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513030F4C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513040F4C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513050F4C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513060D4C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513080D4C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513100D4C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513120D4C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513140D4C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513160D4C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513200D4C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513250D4C.0Z3-NXT&type=allsearchresults
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6
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DMM=h5
DC=e8 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL CHW

02927355 JS513020F2C.3Z3-NXT 2 F 2,0 6 4 57 0,02 3 ]
02927356 JS513025F2C.3Z3-NXT 2 F 2,5 6 5 57 0,025 3 ]
02927357 JS513030F2C.3Z3-NXT 2 F 3,0 6 6 57 0,03 3 ]
02927358 JS513040F2C.3Z3-NXT 2 F 4,0 6 8 57 0,04 3 ]
02927359 JS513050F2C.3Z3-NXT 2 F 5,0 6 10 57 0,05 3 ]
02927360 JS513060D2C.3Z3-NXT 2 D 6,0 6 12 57 0,06 3 ]
02927361 JS513080D2C.3Z3-NXT 2 D 8,0 8 16 63 0,08 3 ]
02927362 JS513100D2C.3Z3-NXT 2 D 10,0 10 20 72 0,1 3 ]
02927363 JS513120D2C.3Z3-NXT 2 D 12,0 12 24 83 0,12 3 ]
02927364 JS513140D2C.3Z3-NXT 2 D 14,0 14 28 83 0,14 3 ]
02927365 JS513160D2C.3Z3-NXT 2 D 16,0 16 30 92 0,16 3 ]
02927366 JS513180D2C.3Z3-NXT 2 D 18,0 18 35 100 0,18 3 ]
02927367 JS513200D2C.3Z3-NXT 2 D 20,0 20 35 104 0,2 3 ]
02927368 JS513250D2C.3Z3-NXT 2 D 25,0 25 40 125 0,25 3 ]

02927369 JS513020F3C.3Z3-NXT 3 F 2,0 6 7 57 0,02 3 ]
02927370 JS513025F3C.3Z3-NXT 3 F 2,5 6 9 57 0,025 3 ]
02927371 JS513030F3C.3Z3-NXT 3 F 3,0 6 10 57 0,03 3 ]
02927372 JS513040F3C.3Z3-NXT 3 F 4,0 6 14 57 0,04 3 ]
02927373 JS513050F3C.3Z3-NXT 3 F 5,0 6 18 57 0,05 3 ]
02927374 JS513060D3C.3Z3-NXT 3 D 6,0 6 20 63 0,06 3 ]
02927375 JS513080D3C.3Z3-NXT 3 D 8,0 8 28 80 0,08 3 ]
02927376 JS513100D3C.3Z3-NXT 3 D 10,0 10 35 89 0,1 3 ]
02927377 JS513120D3C.3Z3-NXT 3 D 12,0 12 42 100 0,12 3 ]
02927378 JS513140D3C.3Z3-NXT 3 D 14,0 14 50 120 0,14 3 ]
02927379 JS513160D3C.3Z3-NXT 3 D 16,0 16 50 115 0,16 3 ]
02927380 JS513200D3C.3Z3-NXT 3 D 20,0 20 60 125 0,2 3 ]
02927381 JS513250D3C.3Z3-NXT 3 D 25,0 25 70 150 0,25 3 ]

02927382 JS513020F4C.3Z3-NXT 4 F 2,0 6 10 57 0,02 3 ]
02927383 JS513025F4C.3Z3-NXT 4 F 2,5 6 13 57 0,025 3 ]
02927384 JS513030F4C.3Z3-NXT 4 F 3,0 6 15 57 0,03 3 ]
02927385 JS513040F4C.3Z3-NXT 4 F 4,0 6 20 63 0,04 3 ]
02927386 JS513050F4C.3Z3-NXT 4 F 5,0 6 25 63 0,05 3 ]
02927387 JS513060D4C.3Z3-NXT 4 D 6,0 6 30 80 0,06 3 ]
02927388 JS513080D4C.3Z3-NXT 4 D 8,0 8 40 100 0,08 3 ]
02927389 JS513100D4C.3Z3-NXT 4 D 10,0 10 50 100 0,1 3 ]
02927390 JS513120D4C.3Z3-NXT 4 D 12,0 12 60 125 0,12 3 ]
02927391 JS513140D4C.3Z3-NXT 4 D 14,0 14 65 140 0,14 3 ]

 ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. 

 JS513 – Allmän bearbetning – Hörn – Universell – 3 Skäriga 

 F  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02927355
https://www.secotools.com/#article/p_02927356
https://www.secotools.com/#article/p_02927357
https://www.secotools.com/#article/p_02927358
https://www.secotools.com/#article/p_02927359
https://www.secotools.com/#article/p_02927360
https://www.secotools.com/#article/p_02927361
https://www.secotools.com/#article/p_02927362
https://www.secotools.com/#article/p_02927363
https://www.secotools.com/#article/p_02927364
https://www.secotools.com/#article/p_02927365
https://www.secotools.com/#article/p_02927366
https://www.secotools.com/#article/p_02927367
https://www.secotools.com/#article/p_02927368
https://www.secotools.com/#?terms=JS513020F2C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513025F2C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513030F2C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513040F2C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513050F2C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513060D2C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513080D2C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513100D2C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513120D2C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513140D2C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513160D2C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513180D2C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513200D2C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513250D2C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927369
https://www.secotools.com/#article/p_02927370
https://www.secotools.com/#article/p_02927371
https://www.secotools.com/#article/p_02927372
https://www.secotools.com/#article/p_02927373
https://www.secotools.com/#article/p_02927374
https://www.secotools.com/#article/p_02927375
https://www.secotools.com/#article/p_02927376
https://www.secotools.com/#article/p_02927377
https://www.secotools.com/#article/p_02927378
https://www.secotools.com/#article/p_02927379
https://www.secotools.com/#article/p_02927380
https://www.secotools.com/#article/p_02927381
https://www.secotools.com/#?terms=JS513020F3C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513025F3C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513030F3C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513040F3C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513050F3C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513060D3C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513080D3C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513100D3C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513120D3C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513140D3C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513160D3C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513200D3C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513250D3C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927382
https://www.secotools.com/#?terms=JS513020F4C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927383
https://www.secotools.com/#?terms=JS513025F4C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927384
https://www.secotools.com/#?terms=JS513030F4C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927385
https://www.secotools.com/#?terms=JS513040F4C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927386
https://www.secotools.com/#?terms=JS513050F4C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927387
https://www.secotools.com/#?terms=JS513060D4C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927388
https://www.secotools.com/#?terms=JS513080D4C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927389
https://www.secotools.com/#?terms=JS513100D4C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927390
https://www.secotools.com/#?terms=JS513120D4C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927391
https://www.secotools.com/#?terms=JS513140D4C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
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index
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02927392 JS513160D4C.3Z3-NXT 4 D 16 16 70 130 0,16 3 ]
02927393 JS513200D4C.3Z3-NXT 4 D 20 20 80 150 0,2 3 ]
02927394 JS513250D4C.3Z3-NXT 4 D 25 25 90 165 0,25 3 ]

 ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. 

 JS513 – Allmän bearbetning – Hörn – Universell – 3 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02927392
https://www.secotools.com/#article/p_02927393
https://www.secotools.com/#article/p_02927394
https://www.secotools.com/#?terms=JS513160D4C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513200D4C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS513250D4C.3Z3-NXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS513 
 Skärdata – JS513 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25
P1 M/A/D/E 0,70 0,0040 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,048 0,055 0,065 0,070 0,080 0,10 175   (150 — 205)
P2 M/A/D/E 0,70 0,0040 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,048 0,055 0,065 0,070 0,080 0,10 170   (145 — 200)
P3 M/A/D/E 0,70 0,0040 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,048 0,055 0,065 0,070 0,080 0,10 150   (125 — 170)
P4 M/A/D/E 0,70 0,0040 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,048 0,055 0,065 0,070 0,080 0,10 130   (110 — 150)
P5 M/A/D/E 0,70 0,0040 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,048 0,055 0,065 0,070 0,080 0,10 120   (100 — 140)
P6 M/A/D/E 0,70 0,0040 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,048 0,055 0,065 0,070 0,080 0,10 135   (115 — 160)
P7 M/A/D/E 0,70 0,0040 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,048 0,055 0,065 0,070 0,080 0,10 130   (105 — 150)
P8 M/A/D/E 0,70 0,0040 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,048 0,055 0,065 0,070 0,080 0,10 120   (100 — 140)
P11 M/A/D/E 0,70 0,0040 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,048 0,055 0,065 0,070 0,080 0,10 125   (105 — 145)
P12 M/A/D/E 0,60 0,0032 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,044 0,048 0,055 0,055 0,065 75   (65 — 90)
M1 E/M/A 0,60 0,0032 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,044 0,050 0,055 0,065 0,080 100   (85 — 110)
M2 E/M/A 0,60 0,0032 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,044 0,050 0,055 0,065 0,080 80   (70 — 90)
M3 E/M/A 0,50 0,0032 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,044 0,050 0,055 0,065 0,080 50   (40 — 60)
M4 E/M/A 0,35 0,0032 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,044 0,050 0,055 0,065 0,080 37   (30 — 45)
M5 E/M/A 0,35 0,0032 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,044 0,050 0,055 0,065 0,080 31   (25 — 37)
K1 A/D/M/E 0,90 0,0032 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,044 0,050 0,055 0,065 0,080 150   (130 — 170)
K2 A/D/M/E 0,90 0,0032 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,044 0,050 0,055 0,065 0,080 130   (110 — 145)
K3 A/D/M/E 0,90 0,0032 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,044 0,050 0,055 0,065 0,080 110   (95 — 125)
K4 A/D/M/E 0,90 0,0032 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,044 0,050 0,055 0,065 0,080 105   (90 — 120)
K5 A/D/M/E 0,70 0,0032 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,044 0,050 0,055 0,065 0,080 130   (110 — 150)
K6 A/D/M/E 0,70 0,0032 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,044 0,050 0,055 0,065 0,080 190   (160 — 220)
K7 A/D/M/E 0,70 0,0032 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,044 0,050 0,055 0,065 0,080 165   (140 — 190)
S1 E 0,20 0,0032 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,044 0,050 0,055 0,065 0,080 40   (30 — 50)
S2 E 0,20 0,0032 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,044 0,050 0,055 0,065 0,080 32   (24 — 41)
S3 E 0,20 0,0032 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,044 0,050 0,055 0,065 0,080 25   (15 — 35)
S11 E 0,40 0,0032 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,044 0,050 0,055 0,065 0,080 85   (60 — 110)
S12 E 0,40 0,0032 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,044 0,050 0,055 0,065 0,080 65   (47 — 85)
S13 E 0,35 0,0032 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,044 0,050 0,055 0,065 0,080 50   (36 — 65)
H5 M/A/D 0,070 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,028 0,032 0,036 0,040 0,050 50   (42 — 65)
H8 M/A/D 0,060 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,028 0,032 0,036 0,040 0,050 55   (42 — 65)

H21 M/A/D 0,060 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,028 0,032 0,036 0,040 0,050 55   (42 — 65)
H31 M/A/D 0,060 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,028 0,032 0,036 0,040 0,050 40   (32 — 48)
TS1 A/D 0,90 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,13 0,14 0,16 0,20 500   (400 — 600)
TP1 A/D 0,90 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,13 0,14 0,16 0,20 500   (400 — 600)
GR1 A/D 0,80 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,13 0,14 0,16 0,20 485   (390 — 580)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – SOLID2 – JS513 
 Skärdata – JS513 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25
P1 M/A/D/E 0,40 1,0 0,0065 0,013 0,020 0,026 0,034 0,040 0,055 0,065 0,080 0,090 0,095 0,11 0,11 0,13 200   (170 — 230)
P2 M/A/D/E 0,40 1,0 0,0065 0,013 0,020 0,026 0,034 0,040 0,055 0,065 0,080 0,090 0,10 0,11 0,11 0,13 195   (165 — 225)
P3 M/A/D/E 0,40 1,0 0,0065 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,075 0,085 0,095 0,10 0,11 0,12 170   (140 — 195)
P4 M/A/D/E 0,40 1,0 0,0060 0,012 0,019 0,024 0,032 0,038 0,050 0,060 0,075 0,085 0,090 0,10 0,11 0,12 150   (125 — 175)
P5 M/A/D/E 0,40 1,0 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,080 0,090 0,095 0,10 0,12 140   (115 — 160)
P6 M/A/D/E 0,40 1,0 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,080 0,090 0,095 0,10 0,12 155   (130 — 180)
P7 M/A/D/E 0,40 1,0 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,080 0,090 0,095 0,10 0,12 145   (125 — 170)
P8 M/A/D/E 0,40 1,0 0,0065 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,075 0,085 0,095 0,10 0,11 0,12 135   (115 — 160)
P11 M/A/D/E 0,40 1,0 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,080 0,090 0,095 0,10 0,12 145   (120 — 165)
P12 M/A/D/E 0,40 0,80 0,0034 0,0070 0,010 0,014 0,017 0,020 0,028 0,034 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 95   (80 — 110)
M1 E/M/A 0,40 1,0 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,075 0,080 0,085 0,10 115   (100 — 125)
M2 E/M/A 0,40 1,0 0,0046 0,0095 0,014 0,019 0,024 0,028 0,038 0,046 0,055 0,060 0,070 0,075 0,080 0,090 95   (80 — 105)
M3 E/M/A 0,40 1,0 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,075 0,080 0,085 0,10 55   (46 — 70)
M4 E/M/A 0,40 0,70 0,0044 0,0090 0,013 0,018 0,022 0,026 0,036 0,044 0,055 0,060 0,065 0,070 0,075 0,085 44   (35 — 55)
M5 E/M/A 0,40 0,70 0,0044 0,0090 0,013 0,018 0,022 0,026 0,036 0,044 0,055 0,060 0,065 0,070 0,075 0,085 37   (29 — 44)
K1 A/D/M/E 0,40 1,0 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,075 0,080 0,085 0,10 170   (150 — 195)
K2 A/D/M/E 0,40 1,0 0,0046 0,0095 0,014 0,019 0,024 0,028 0,038 0,046 0,055 0,060 0,070 0,075 0,080 0,090 150   (130 — 170)
K3 A/D/M/E 0,40 1,0 0,0046 0,0095 0,014 0,019 0,024 0,028 0,038 0,046 0,055 0,060 0,070 0,075 0,080 0,090 130   (110 — 145)
K4 A/D/M/E 0,40 1,0 0,0046 0,0095 0,014 0,019 0,024 0,028 0,038 0,046 0,055 0,060 0,070 0,075 0,080 0,090 120   (105 — 140)
K5 A/D/M/E 0,40 1,0 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,075 0,080 0,085 0,10 150   (125 — 170)
K6 A/D/M/E 0,40 1,0 0,0055 0,011 0,017 0,022 0,028 0,034 0,046 0,055 0,065 0,075 0,085 0,090 0,095 0,11 215   (180 — 250)
K7 A/D/M/E 0,40 1,0 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,075 0,080 0,085 0,10 190   (160 — 220)
N1 E/M/A 0,30 1,0 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,065 0,075 0,080 0,085 0,095 400   (300 — 500)
N2 E/M/A 0,30 1,0 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,065 0,075 0,080 0,085 0,095 255   (195 — 320)
N3 E/M/A 0,30 1,0 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,065 0,075 0,080 0,085 0,095 170   (130 — 215)
N11 E/M/A 0,40 1,0 0,0090 0,018 0,028 0,036 0,046 0,055 0,075 0,090 0,11 0,12 0,14 0,15 0,16 0,18 345   (230 — 455)
S1 E 0,20 1,0 0,0075 0,015 0,022 0,030 0,038 0,046 0,060 0,075 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 49   (37 — 60)
S2 E 0,20 1,0 0,0075 0,015 0,022 0,030 0,038 0,046 0,060 0,075 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 40   (30 — 50)
S3 E 0,20 1,0 0,0070 0,014 0,022 0,028 0,036 0,042 0,055 0,070 0,085 0,095 0,10 0,11 0,12 0,13 31   (19 — 44)
S11 E 0,40 1,0 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,080 0,090 0,095 0,10 0,12 95   (65 — 120)
S12 E 0,40 1,0 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,080 0,090 0,095 0,10 0,12 70   (50 — 95)
S13 E 0,40 0,90 0,0055 0,011 0,016 0,022 0,026 0,032 0,042 0,055 0,065 0,070 0,080 0,085 0,090 0,10 55   (41 — 75)
H5 M/A/D 0,030 0,060 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,24 90   (70 — 105)
H8 M/A/D 0,030 0,060 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,24 90   (70 — 105)

H21 M/A/D 0,030 0,060 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,24 90   (70 — 105)
H31 M/A/D 0,030 0,060 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,24 65   (55 — 80)
TS1 A/D 0,40 1,4 0,013 0,026 0,038 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,15 0,17 0,19 0,20 0,22 0,24 550   (445 — 660)
TP1 A/D 0,40 1,4 0,013 0,026 0,038 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,15 0,17 0,19 0,20 0,22 0,24 550   (445 — 660)
GR1 A/D 0,40 1,4 0,013 0,026 0,038 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,15 0,17 0,19 0,20 0,22 0,24 540   (430 — 640)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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02927398 JS514010F2C.0Z4-NXT 2 F 1,0 3 2 38 0,01 4 [
02927399 JS514015F2C.0Z4-NXT 2 F 1,5 3 3 38 0,015 4 [
02927400 JS514020F2C.0Z4-NXT 2 F 2,0 6 5 57 0,02 4 [
02927401 JS514021F2C.0Z4-NXT 2 F 2,0 3 5 38 0,02 4 [
02927402 JS514030F2C.0Z4-NXT 2 F 3,0 6 7 57 0,03 4 [
02927403 JS514030D2C.0Z4-NXT 2 D 3,0 3 7 38 0,03 4 [
02927404 JS514040F2C.0Z4-NXT 2 F 4,0 6 10 57 0,04 4 [
02927405 JS514040D2C.0Z4-NXT 2 D 4,0 4 10 50 0,04 4 [
02927406 JS514050F2C.0Z4-NXT 2 F 5,0 6 12 57 0,05 4 [
02927407 JS514050D2C.0Z4-NXT 2 D 5,0 5 12 50 0,05 4 [
02927408 JS514060D2C.0Z4-NXT 2 D 6,0 6 13 57 0,06 4 [
02927409 JS514080D2C.0Z4-NXT 2 D 8,0 8 18 63 0,08 4 [
02927410 JS514100D2C.0Z4-NXT 2 D 10,0 10 22 72 0,1 4 [
02927411 JS514120D2C.0Z4-NXT 2 D 12,0 12 26 83 0,12 4 [
02927412 JS514160D2C.0Z4-NXT 2 D 16,0 16 32 92 0,16 4 [
02927413 JS514200D2C.0Z4-NXT 2 D 20,0 20 40 104 0,2 4 [
02927414 JS514250D2C.0Z4-NXT 2 D 25,0 25 50 125 0,25 4 [

02927415 JS514010F3C.0Z4-NXT 3 F 1,0 3 3 38 0,01 4 [
02927416 JS514015F3C.0Z4-NXT 3 F 1,5 3 6 38 0,015 4 [
02927417 JS514020F3C.0Z4-NXT 3 F 2,0 6 8 57 0,02 4 [
02927418 JS514030F3C.0Z4-NXT 3 F 3,0 6 12 57 0,03 4 [
02927419 JS514040F3C.0Z4-NXT 3 F 4,0 6 16 57 0,04 4 [
02927420 JS514050F3C.0Z4-NXT 3 F 5,0 6 21 63 0,05 4 [
02927421 JS514060D3C.0Z4-NXT 3 D 6,0 6 23 63 0,06 4 [
02927422 JS514080D3C.0Z4-NXT 3 D 8,0 8 32 80 0,08 4 [
02927423 JS514100D3C.0Z4-NXT 3 D 10,0 10 40 89 0,1 4 [
02927424 JS514120D3C.0Z4-NXT 3 D 12,0 12 45 100 0,12 4 [
02927425 JS514160D3C.0Z4-NXT 3 D 16,0 16 55 115 0,16 4 [
02927426 JS514200D3C.0Z4-NXT 3 D 20,0 20 65 125 0,2 4 [
02927427 JS514250D3C.0Z4-NXT 3 D 25,0 25 80 150 0,25 4 [

02927428 JS514020F4C.0Z4-NXT 4 F 2,0 6 10 57 0,02 4 [
02927429 JS514030F4C.0Z4-NXT 4 F 3,0 6 17 57 0,03 4 [
02927430 JS514040F4C.0Z4-NXT 4 F 4,0 6 25 63 0,04 4 [
02927431 JS514050F4C.0Z4-NXT 4 F 5,0 6 28 75 0,05 4 [
02927432 JS514060D4C.0Z4-NXT 4 D 6,0 6 35 75 0,06 4 [
02927433 JS514080D4C.0Z4-NXT 4 D 8,0 8 45 100 0,08 4 [
02927434 JS514100D4C.0Z4-NXT 4 D 10,0 10 55 100 0,1 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS514 – Allmän bearbetning – Hörn – Universell – 4 Skäriga 

 F  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02927398
https://www.secotools.com/#article/p_02927399
https://www.secotools.com/#article/p_02927400
https://www.secotools.com/#article/p_02927401
https://www.secotools.com/#article/p_02927402
https://www.secotools.com/#article/p_02927403
https://www.secotools.com/#article/p_02927404
https://www.secotools.com/#article/p_02927405
https://www.secotools.com/#article/p_02927406
https://www.secotools.com/#article/p_02927407
https://www.secotools.com/#article/p_02927408
https://www.secotools.com/#article/p_02927409
https://www.secotools.com/#article/p_02927410
https://www.secotools.com/#article/p_02927411
https://www.secotools.com/#article/p_02927412
https://www.secotools.com/#article/p_02927413
https://www.secotools.com/#article/p_02927414
https://www.secotools.com/#?terms=JS514010F2C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514015F2C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514020F2C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514021F2C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514030F2C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514030D2C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514040F2C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514040D2C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514050F2C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514050D2C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514060D2C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514080D2C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514100D2C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514120D2C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514160D2C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514200D2C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514250D2C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927415
https://www.secotools.com/#article/p_02927416
https://www.secotools.com/#article/p_02927417
https://www.secotools.com/#article/p_02927418
https://www.secotools.com/#article/p_02927419
https://www.secotools.com/#article/p_02927420
https://www.secotools.com/#article/p_02927421
https://www.secotools.com/#article/p_02927422
https://www.secotools.com/#article/p_02927423
https://www.secotools.com/#article/p_02927424
https://www.secotools.com/#article/p_02927425
https://www.secotools.com/#article/p_02927426
https://www.secotools.com/#article/p_02927427
https://www.secotools.com/#?terms=JS514010F3C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514015F3C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514020F3C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514030F3C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514040F3C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514050F3C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514060D3C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514080D3C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514100D3C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514120D3C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514160D3C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514200D3C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514250D3C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927428
https://www.secotools.com/#article/p_02927429
https://www.secotools.com/#article/p_02927430
https://www.secotools.com/#article/p_02927431
https://www.secotools.com/#article/p_02927432
https://www.secotools.com/#article/p_02927433
https://www.secotools.com/#article/p_02927434
https://www.secotools.com/#?terms=JS514020F4C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514030F4C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514040F4C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514050F4C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514060D4C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514080D4C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514100D4C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
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02927435 JS514120D4C.0Z4-NXT 4 D 12 12 65 125 0,12 4 [
02927436 JS514160D4C.0Z4-NXT 4 D 16 16 80 150 0,16 4 [
02927437 JS514200D4C.0Z4-NXT 4 D 20 20 90 150 0,2 4 [
02927438 JS514250D4C.0Z4-NXT 4 D 25 25 110 196 0,25 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS514 – Allmän bearbetning – Hörn – Universell – 4 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02927435
https://www.secotools.com/#article/p_02927436
https://www.secotools.com/#article/p_02927437
https://www.secotools.com/#article/p_02927438
https://www.secotools.com/#?terms=JS514120D4C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514160D4C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514200D4C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514250D4C.0Z4-NXT&type=allsearchresults
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02927441 JS514020F2C.3Z4-NXT 2 F 2 6 5 57 0,02 4 ]
02927442 JS514030F2C.3Z4-NXT 2 F 3 6 7 57 0,03 4 ]
02927443 JS514040F2C.3Z4-NXT 2 F 4 6 10 57 0,04 4 ]
02927444 JS514050F2C.3Z4-NXT 2 F 5 6 12 57 0,05 4 ]
02927445 JS514060D2C.3Z4-NXT 2 D 6 6 13 57 0,06 4 ]
02927446 JS514080D2C.3Z4-NXT 2 D 8 8 18 63 0,08 4 ]
02927447 JS514100D2C.3Z4-NXT 2 D 10 10 22 72 0,1 4 ]
02927448 JS514120D2C.3Z4-NXT 2 D 12 12 26 83 0,12 4 ]
02927449 JS514160D2C.3Z4-NXT 2 D 16 16 32 92 0,16 4 ]
02927450 JS514200D2C.3Z4-NXT 2 D 20 20 40 104 0,2 4 ]
02927451 JS514250D2C.3Z4-NXT 2 D 25 25 50 125 0,25 4 ]

02927452 JS514020F3C.3Z4-NXT 3 F 2 6 8 57 0,02 4 ]
02927453 JS514030F3C.3Z4-NXT 3 F 3 6 12 57 0,03 4 ]
02927454 JS514040F3C.3Z4-NXT 3 F 4 6 16 57 0,04 4 ]
02927455 JS514050F3C.3Z4-NXT 3 F 5 6 21 63 0,05 4 ]
02927456 JS514060D3C.3Z4-NXT 3 D 6 6 23 63 0,06 4 ]
02927457 JS514080D3C.3Z4-NXT 3 D 8 8 32 80 0,08 4 ]
02927458 JS514100D3C.3Z4-NXT 3 D 10 10 40 89 0,1 4 ]
02927459 JS514120D3C.3Z4-NXT 3 D 12 12 45 100 0,12 4 ]
02927460 JS514160D3C.3Z4-NXT 3 D 16 16 55 115 0,16 4 ]
02927461 JS514200D3C.3Z4-NXT 3 D 20 20 65 125 0,2 4 ]
02927462 JS514250D3C.3Z4-NXT 3 D 25 25 80 150 0,25 4 ]

02927463 JS514020F4C.3Z4-NXT 4 F 2 6 10 57 0,02 4 ]
02927464 JS514030F4C.3Z4-NXT 4 F 3 6 17 57 0,03 4 ]
02927465 JS514040F4C.3Z4-NXT 4 F 4 6 25 63 0,04 4 ]
02927466 JS514050F4C.3Z4-NXT 4 F 5 6 28 75 0,05 4 ]
02927467 JS514060D4C.3Z4-NXT 4 D 6 6 35 75 0,06 4 ]
02927468 JS514080D4C.3Z4-NXT 4 D 8 8 45 100 0,08 4 ]
02927469 JS514100D4C.3Z4-NXT 4 D 10 10 55 100 0,1 4 ]
02927470 JS514120D4C.3Z4-NXT 4 D 12 12 65 125 0,12 4 ]
02927471 JS514160D4C.3Z4-NXT 4 D 16 16 80 150 0,16 4 ]
02927472 JS514200D4C.3Z4-NXT 4 D 20 20 90 150 0,2 4 ]
02927473 JS514250D4C.3Z4-NXT 4 D 25 25 110 196 0,25 4 ]

 ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. 

 JS514 – Allmän bearbetning – Hörn – Universell – 4 Skäriga 

 F  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02927441
https://www.secotools.com/#article/p_02927442
https://www.secotools.com/#article/p_02927443
https://www.secotools.com/#article/p_02927444
https://www.secotools.com/#article/p_02927445
https://www.secotools.com/#article/p_02927446
https://www.secotools.com/#article/p_02927447
https://www.secotools.com/#article/p_02927448
https://www.secotools.com/#article/p_02927449
https://www.secotools.com/#article/p_02927450
https://www.secotools.com/#article/p_02927451
https://www.secotools.com/#article/p_02927452
https://www.secotools.com/#article/p_02927453
https://www.secotools.com/#article/p_02927454
https://www.secotools.com/#article/p_02927455
https://www.secotools.com/#article/p_02927456
https://www.secotools.com/#article/p_02927457
https://www.secotools.com/#article/p_02927458
https://www.secotools.com/#article/p_02927459
https://www.secotools.com/#article/p_02927460
https://www.secotools.com/#article/p_02927461
https://www.secotools.com/#article/p_02927462
https://www.secotools.com/#article/p_02927463
https://www.secotools.com/#article/p_02927464
https://www.secotools.com/#article/p_02927465
https://www.secotools.com/#article/p_02927466
https://www.secotools.com/#article/p_02927467
https://www.secotools.com/#article/p_02927468
https://www.secotools.com/#article/p_02927469
https://www.secotools.com/#article/p_02927470
https://www.secotools.com/#article/p_02927471
https://www.secotools.com/#article/p_02927472
https://www.secotools.com/#article/p_02927473
https://www.secotools.com/#?terms=JS514020F2C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514030F2C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514040F2C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514050F2C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514060D2C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514080D2C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514100D2C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514120D2C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514160D2C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514200D2C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514250D2C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514020F3C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514030F3C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514040F3C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514050F3C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514060D3C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514080D3C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514100D3C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514120D3C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514160D3C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514200D3C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514250D3C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514020F4C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514030F4C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514040F4C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514050F4C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514060D4C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514080D4C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514100D4C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514120D4C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514160D4C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514200D4C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS514250D4C.3Z4-NXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS514 
 Skärdata – JS514 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25
P1 M/A/D/E 0,50 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 175   (150 — 205)
P2 M/A/D/E 0,50 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 175   (145 — 200)
P3 M/A/D/E 0,50 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 150   (125 — 170)
P4 M/A/D/E 0,50 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 130   (110 — 150)
P5 M/A/D/E 0,50 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 120   (100 — 140)
P6 M/A/D/E 0,50 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 135   (115 — 160)
P7 M/A/D/E 0,50 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 130   (105 — 150)
P8 M/A/D/E 0,50 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 120   (100 — 140)
P11 M/A/D/E 0,50 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 125   (105 — 145)
P12 M/A/D/E 0,40 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,095 0,11 75   (60 — 85)
M1 E 0,50 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 100   (85 — 110)
M2 E 0,50 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 80   (70 — 90)
M3 E 0,40 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 50   (40 — 60)
M4 E 0,30 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 38   (30 — 46)
M5 E 0,30 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 32   (25 — 38)
K1 E 0,60 0,0030 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,075 150   (130 — 170)
K2 E 0,60 0,0030 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,075 130   (115 — 150)
K3 E 0,60 0,0030 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,075 110   (95 — 125)
K4 E 0,60 0,0030 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,075 105   (90 — 120)
K5 E 0,50 0,0030 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,075 130   (110 — 150)
K6 E 0,50 0,0030 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,075 195   (165 — 225)
K7 E 0,50 0,0030 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,075 170   (140 — 195)
N11 E 0,50 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 300   (200 — 405)
S1 E 0,20 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 43   (32 — 55)
S2 E 0,20 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 35   (26 — 44)
S3 E 0,20 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 25   (15 — 36)
S11 E 0,30 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 100   (75 — 130)
S12 E 0,30 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 80   (55 — 100)
S13 E 0,25 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 60   (44 — 80)
H5 M/A/D 0,20 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 50   (41 — 60)
H8 M/A/D 0,20 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 50   (41 — 60)
H11 M/A/D 0,20 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 55   (47 — 65)
H12 M/A/D 0,35 0,0034 0,0065 0,010 0,013 0,017 0,020 0,026 0,034 0,040 0,048 0,055 0,065 47   (39 — 55)
H21 M/A/D 0,20 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 50   (41 — 60)
H31 M/A/D 0,20 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 39   (31 — 47)
GR1 A 0,50 0,013 0,026 0,038 0,050 0,065 0,075 0,10 0,13 0,15 0,19 0,22 0,24 440   (355 — 530)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – SOLID2 – JS514 
 Skärdata – JS514 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25
P1 M/A/D/E 0,30 1,0 0,0095 0,019 0,030 0,038 0,048 0,060 0,075 0,095 0,11 0,14 0,16 0,19 205   (175 — 235)
P2 M/A/D/E 0,30 1,0 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 0,17 0,19 195   (165 — 230)
P3 M/A/D/E 0,30 1,0 0,0095 0,019 0,028 0,038 0,046 0,055 0,075 0,095 0,11 0,14 0,16 0,18 170   (145 — 200)
P4 M/A/D/E 0,30 1,0 0,0090 0,018 0,028 0,036 0,046 0,055 0,075 0,090 0,11 0,13 0,15 0,18 155   (130 — 175)
P5 M/A/D/E 0,30 1,0 0,0090 0,018 0,026 0,036 0,044 0,055 0,070 0,090 0,11 0,13 0,15 0,17 140   (120 — 165)
P6 M/A/D/E 0,30 1,0 0,0090 0,018 0,026 0,036 0,044 0,055 0,070 0,090 0,10 0,13 0,15 0,17 160   (130 — 185)
P7 M/A/D/E 0,30 1,0 0,0090 0,018 0,026 0,036 0,044 0,055 0,070 0,090 0,10 0,13 0,15 0,17 150   (125 — 175)
P8 M/A/D/E 0,30 1,0 0,0095 0,019 0,028 0,038 0,046 0,055 0,075 0,095 0,11 0,14 0,16 0,18 140   (115 — 165)
P11 M/A/D/E 0,30 1,0 0,0090 0,018 0,026 0,036 0,044 0,055 0,070 0,090 0,10 0,13 0,15 0,17 145   (120 — 170)
P12 M/A/D/E 0,30 0,80 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,090 0,10 0,12 95   (80 — 110)
M1 E/M/A 0,30 1,0 0,0040 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 0,070 0,075 120   (105 — 135)
M2 E/M/A 0,30 1,0 0,0036 0,0075 0,011 0,015 0,018 0,022 0,030 0,036 0,044 0,055 0,060 0,070 95   (85 — 110)
M3 E/M/A 0,30 1,0 0,0040 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 0,070 0,075 60   (48 — 70)
M4 E/M/A 0,30 0,70 0,0036 0,0070 0,011 0,014 0,018 0,022 0,028 0,036 0,042 0,050 0,060 0,070 46   (37 — 55)
M5 E/M/A 0,30 0,70 0,0036 0,0070 0,011 0,014 0,018 0,022 0,028 0,036 0,042 0,050 0,060 0,070 38   (30 — 46)
K1 A/D/M/E 0,30 1,0 0,0090 0,018 0,026 0,036 0,044 0,055 0,070 0,090 0,11 0,13 0,15 0,17 160   (140 — 180)
K2 A/D/M/E 0,30 1,0 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,14 0,16 145   (125 — 165)
K3 A/D/M/E 0,30 1,0 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,14 0,16 120   (105 — 140)
K4 A/D/M/E 0,30 1,0 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,14 0,16 115   (100 — 130)
K5 A/D/M/E 0,30 1,0 0,0070 0,014 0,020 0,028 0,034 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 0,13 150   (125 — 170)
K6 A/D/M/E 0,30 1,0 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,038 0,046 0,060 0,080 0,090 0,11 0,13 0,15 210   (180 — 245)
K7 A/D/M/E 0,30 1,0 0,0070 0,014 0,020 0,028 0,034 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 0,13 190   (160 — 220)
N1 E/M/A 0,30 1,0 0,0090 0,018 0,026 0,036 0,044 0,055 0,070 0,090 0,11 0,13 0,15 0,17 500   (400 — 600)
N2 E/M/A 0,30 1,0 0,0090 0,018 0,026 0,036 0,044 0,055 0,070 0,090 0,11 0,13 0,15 0,17 320   (255 — 385)
N3 E/M/A 0,30 1,0 0,0090 0,018 0,026 0,036 0,044 0,055 0,070 0,090 0,11 0,13 0,15 0,17 215   (170 — 255)
N11 E/M/A 0,30 1,0 0,0090 0,018 0,026 0,036 0,044 0,055 0,070 0,090 0,11 0,13 0,15 0,17 355   (235 — 470)
S1 E 0,20 0,60 0,0044 0,0085 0,013 0,017 0,022 0,026 0,034 0,044 0,050 0,065 0,075 0,085 55   (41 — 70)
S2 E 0,20 0,60 0,0044 0,0085 0,013 0,017 0,022 0,026 0,034 0,044 0,050 0,065 0,075 0,085 44   (33 — 55)
S3 E 0,20 0,60 0,0040 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 0,070 0,075 33   (20 — 46)
S11 E 0,30 1,0 0,0090 0,018 0,026 0,036 0,044 0,055 0,070 0,090 0,11 0,13 0,15 0,17 120   (85 — 155)
S12 E 0,30 1,0 0,0090 0,018 0,026 0,036 0,044 0,055 0,070 0,090 0,11 0,13 0,15 0,17 90   (65 — 120)
S13 E 0,30 0,90 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,13 0,15 75   (50 — 95)
H5 M/A/D 0,030 0,60 0,015 0,030 0,044 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 0,24 0,26 0,30 80   (65 — 95)
H8 M/A/D 0,030 0,60 0,012 0,024 0,036 0,048 0,060 0,075 0,095 0,12 0,14 0,18 0,20 0,22 80   (65 — 100)

H21 M/A/D 0,030 0,60 0,012 0,024 0,036 0,048 0,060 0,075 0,095 0,12 0,14 0,18 0,20 0,22 80   (65 — 100)
H31 M/A/D 0,030 0,60 0,010 0,020 0,032 0,042 0,050 0,065 0,085 0,10 0,12 0,15 0,18 0,20 65   (50 — 75)
TS1 A/D 0,40 1,4 0,0090 0,018 0,026 0,036 0,044 0,055 0,070 0,090 0,11 0,13 0,15 0,17 610   (510 — 710)
TP1 A/D 0,40 1,4 0,0090 0,018 0,026 0,036 0,044 0,055 0,070 0,090 0,11 0,13 0,15 0,17 610   (510 — 710)
GR1 A/D 0,40 1,0 0,013 0,026 0,038 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,15 0,19 0,22 0,24 550   (445 — 660)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – SOLID2 – JS553 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL

02733903 553020SZ3.0-SIRON-A 2 F 2 6 5 50 3 [
02733906 553030SZ3.0-SIRON-A 2 F 3 6 7 50 3 [
02733910 553040SZ3.0-SIRON-A 2 F 4 6 10 55 3 [
02733912 553050SZ3.0-SIRON-A 2 F 5 6 12 55 3 [
02733914 553060SZ3.0-SIRON-A 2 D 6 6 14 55 3 [
02733918 553080SZ3.0-SIRON-A 2 D 8 8 18 60 3 [
02733922 553100SZ3.0-SIRON-A 2 D 10 10 22 70 3 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS553 – Hög prestanda – Hörn – Universell – 3 Skäriga 

 F  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02733903
https://www.secotools.com/#article/p_02733906
https://www.secotools.com/#article/p_02733910
https://www.secotools.com/#article/p_02733912
https://www.secotools.com/#article/p_02733914
https://www.secotools.com/#article/p_02733918
https://www.secotools.com/#article/p_02733922
https://www.secotools.com/#?terms=553020SZ3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553030SZ3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553040SZ3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553050SZ3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553060SZ3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553080SZ3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553100SZ3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS553 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PCEDC Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL CHW

02679241 553020Z3.0-SIRON-A 2 F 2,0 6 5 50 0,025 3 [
02679352 553025Z3.0-SIRON-A 2 F 2,5 6 7 50 0,025 3 [
02679353 553030Z3.0-SIRON-A 2 F 3,0 6 7 50 0,035 3 [
02679359 553035Z3.0-SIRON-A 2 F 3,5 6 9 55 0,035 3 [
02679360 553040Z3.0-SIRON-A 2 F 4,0 6 10 55 0,045 3 [
02679361 553045Z3.0-SIRON-A 2 F 4,5 6 12 55 0,045 3 [
02679364 553050Z3.0-SIRON-A 2 F 5,0 6 12 55 0,055 3 [
02679365 553055Z3.0-SIRON-A 2 F 5,5 6 14 55 0,055 3 [
02679368 553060Z3.0-SIRON-A 2 D 6,0 6 14 55 0,075 3 [
02733916 553075Z3.0-SIRON-A 2 F 7,5 8 18 60 0,1 3 [
02679371 553080Z3.0-SIRON-A 2 D 8,0 8 18 60 0,1 3 [
02733920 553095Z3.0-SIRON-A 2 F 9,5 10 22 70 0,125 3 [
02679374 553100Z3.0-SIRON-A 2 D 10,0 10 22 70 0,125 3 [
02733925 553115Z3.0-SIRON-A 2 F 11,5 12 26 80 0,15 3 [
02679380 553120Z3.0-SIRON-A 2 D 12,0 12 26 80 0,15 3 [
02733932 553140Z3.0-SIRON-A 2 D 14,0 14 30 85 0,175 3 [
02679384 553160Z3.0-SIRON-A 2 D 16,0 16 34 90 0,2 3 [
02679389 553200Z3.0-SIRON-A 2 D 20,0 20 42 110 0,25 3 [
02679393 553250Z3.0-SIRON-A 2 D 25,0 25 52 125 0,3 3 [
02733962 553L020Z3.0-SIRON-A 3 F 2,0 6 7 50 0,025 3 [
02733971 553L030Z3.0-SIRON-A 3 F 3,0 6 10 55 0,035 3 [
02733972 553L040Z3.0-SIRON-A 3 F 4,0 6 14 60 0,045 3 [
02733974 553L050Z3.0-SIRON-A 3 F 5,0 6 18 60 0,055 3 [
02733982 553L060Z3.0-SIRON-A 3 D 6,0 6 20 65 0,075 3 [
02733986 553L080Z3.0-SIRON-A 3 D 8,0 8 28 70 0,1 3 [
02733992 553L100Z3.0-SIRON-A 3 D 10,0 10 35 85 0,125 3 [
02733994 553L120Z3.0-SIRON-A 3 D 12,0 12 40 95 0,15 3 [
02733996 553L160Z3.0-SIRON-A 3 D 16,0 16 50 110 0,2 3 [
02733998 553L200Z3.0-SIRON-A 3 D 20,0 20 60 125 0,25 3 [
02734000 553L250Z3.0-SIRON-A 3 D 25,0 25 75 150 0,3 3 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS553 – Hög prestanda – Hörn – Universell – 3 Skäriga 

 F  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02679241
https://www.secotools.com/#article/p_02679352
https://www.secotools.com/#article/p_02679353
https://www.secotools.com/#article/p_02679359
https://www.secotools.com/#article/p_02679360
https://www.secotools.com/#article/p_02679361
https://www.secotools.com/#article/p_02679364
https://www.secotools.com/#article/p_02679365
https://www.secotools.com/#article/p_02679368
https://www.secotools.com/#article/p_02733916
https://www.secotools.com/#article/p_02679371
https://www.secotools.com/#article/p_02733920
https://www.secotools.com/#article/p_02679374
https://www.secotools.com/#article/p_02733925
https://www.secotools.com/#article/p_02679380
https://www.secotools.com/#article/p_02733932
https://www.secotools.com/#article/p_02679384
https://www.secotools.com/#article/p_02679389
https://www.secotools.com/#article/p_02679393
https://www.secotools.com/#article/p_02733962
https://www.secotools.com/#article/p_02733971
https://www.secotools.com/#article/p_02733972
https://www.secotools.com/#article/p_02733974
https://www.secotools.com/#article/p_02733982
https://www.secotools.com/#article/p_02733986
https://www.secotools.com/#article/p_02733992
https://www.secotools.com/#article/p_02733994
https://www.secotools.com/#article/p_02733996
https://www.secotools.com/#article/p_02733998
https://www.secotools.com/#article/p_02734000
https://www.secotools.com/#?terms=553020Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553025Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553030Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553035Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553040Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553045Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553050Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553055Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553060Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553075Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553080Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553095Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553100Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553115Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553120Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553140Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553160Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553200Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553250Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553L020Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553L030Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553L040Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553L050Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553L060Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553L080Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553L100Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553L120Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553L160Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553L200Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553L250Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults


 49

 JABRO® – SOLID2 – JS553 

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

02881683 JS553020G2R050.0Z3-SIRA 2 G 2 6 5 57 8 1,9 0,5 3 [
02733908 553030R015Z3.0-SIRON-A 2 F 3 6 7 50 – – 0,15 3 [
02881684 JS553030G2R050.0Z3-SIRA 2 G 3 6 7 57 11 2,85 0,5 3 [
02733911 553040R020Z3.0-SIRON-A 2 F 4 6 10 55 – – 0,2 3 [
02881685 JS553040G2R050.0Z3-SIRA 2 G 4 6 10 57 13 3,8 0,5 3 [
02687282 553050R020Z3.0-SIRON-A 2 F 5 6 12 55 – – 0,2 3 [
02881686 JS553050G2R050.0Z3-SIRA 2 G 5 6 10 57 15 4,75 0,5 3 [
02679369 553060R020Z3.0-SIRON-A 2 D 6 6 14 55 – – 0,2 3 [
02881687 JS553060E2R050.0Z3-SIRA 2 E 6 6 14 57 19 5,7 0,5 3 [
02881688 JS553060E2R100.0Z3-SIRA 2 E 6 6 14 57 19 5,7 1,0 3 [
02679372 553080R050Z3.0-SIRON-A 2 D 8 8 18 60 – – 0,5 3 [
02679375 553100R050Z3.0-SIRON-A 2 D 10 10 22 70 – – 0,5 3 [
02679376 553100R100Z3.0-SIRON-A 2 D 10 10 22 70 – – 1,0 3 [
02810365 553100R250Z3.0-SIRON-A 2 D 10 10 22 70 – – 2,5 3 [
02810366 553100R310Z3.0-SIRON-A 2 D 10 10 22 70 – – 3,1 3 [
02810364 553100R200Z3.0-SIRON-A 2 D 10 10 22 70 – – 2,0 3 [
02679381 553120R050Z3.0-SIRON-A 2 D 12 12 26 80 – – 0,5 3 [
02679382 553120R100Z3.0-SIRON-A 2 D 12 12 26 80 – – 1,0 3 [
02810367 553120R200Z3.0-SIRON-A 2 D 12 12 26 80 – – 2,0 3 [
02810368 553120R250Z3.0-SIRON-A 2 D 12 12 26 80 – – 2,5 3 [
02810369 553120R310Z3.0-SIRON-A 2 D 12 12 26 80 – – 3,1 3 [
02679385 553160R050Z3.0-SIRON-A 2 D 16 16 34 90 – – 0,5 3 [
02679386 553160R100Z3.0-SIRON-A 2 D 16 16 34 90 – – 1,0 3 [
02810370 553160R200Z3.0-SIRON-A 2 D 16 16 34 90 – – 2,0 3 [
02810372 553160R310Z3.0-SIRON-A 2 D 16 16 34 90 – – 3,1 3 [
02810373 553160R400Z3.0-SIRON-A 2 D 16 16 34 90 – – 4,0 3 [
02810371 553160R250Z3.0-SIRON-A 2 D 16 16 34 90 – – 2,5 3 [
02679390 553200R050Z3.0-SIRON-A 2 D 20 20 42 110 – – 0,5 3 [
02679391 553200R100Z3.0-SIRON-A 2 D 20 20 42 110 – – 1,0 3 [
02881689 JS553200E2R200.0Z3-SIRA 2 E 20 20 42 110 54 19,0 2,0 3 [
02679395 553250R050Z3.0-SIRON-A 2 D 25 25 52 125 – – 0,5 3 [
02679396 553250R100Z3.0-SIRON-A 2 D 25 25 52 125 – – 1,0 3 [

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02 mm 

 JS553 – Hög prestanda – Hörn – Universell – 3 Skäriga 

 F  G  D  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02881683
https://www.secotools.com/#article/p_02733908
https://www.secotools.com/#article/p_02881684
https://www.secotools.com/#article/p_02733911
https://www.secotools.com/#article/p_02881685
https://www.secotools.com/#article/p_02687282
https://www.secotools.com/#article/p_02881686
https://www.secotools.com/#article/p_02679369
https://www.secotools.com/#article/p_02881687
https://www.secotools.com/#article/p_02881688
https://www.secotools.com/#article/p_02679372
https://www.secotools.com/#article/p_02679375
https://www.secotools.com/#article/p_02679376
https://www.secotools.com/#article/p_02810365
https://www.secotools.com/#article/p_02810366
https://www.secotools.com/#article/p_02810364
https://www.secotools.com/#article/p_02679381
https://www.secotools.com/#article/p_02679382
https://www.secotools.com/#article/p_02810367
https://www.secotools.com/#article/p_02810368
https://www.secotools.com/#article/p_02810369
https://www.secotools.com/#article/p_02679385
https://www.secotools.com/#article/p_02679386
https://www.secotools.com/#article/p_02810370
https://www.secotools.com/#article/p_02810372
https://www.secotools.com/#article/p_02810373
https://www.secotools.com/#article/p_02810371
https://www.secotools.com/#article/p_02679390
https://www.secotools.com/#article/p_02679391
https://www.secotools.com/#article/p_02881689
https://www.secotools.com/#article/p_02679395
https://www.secotools.com/#article/p_02679396
https://www.secotools.com/#?terms=JS553020G2R050.0Z3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553030R015Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS553030G2R050.0Z3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553040R020Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS553040G2R050.0Z3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553050R020Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS553050G2R050.0Z3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553060R020Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS553060E2R050.0Z3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS553060E2R100.0Z3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553080R050Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553100R050Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553100R100Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553100R250Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553100R310Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553100R200Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553120R050Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553120R100Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553120R200Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553120R250Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553120R310Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553160R050Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553160R100Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553160R200Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553160R310Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553160R400Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553160R250Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553200R050Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553200R100Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS553200E2R200.0Z3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553250R050Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553250R100Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
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 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i tum

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL CHW

02712684 5530125Z3.0-SIRON-A 2 D .125 .125 .250 2.000 .001 3 [
02712687 5530187Z3.0-SIRON-A 2 D .188 .188 .375 2.000 .001 3 [
02712688 5530250Z3.0-SIRON-A 2 D .250 .250 .500 2.500 .003 3 [
02712690 5530312Z3.0-SIRON-A 2 D .312 .313 .625 2.500 .004 3 [
02712694 5530375Z3.0-SIRON-A 2 D .375 .375 .750 3.000 .005 3 [
02712699 5530500Z3.0-SIRON-A 2 D .500 .500 1.000 3.500 .006 3 [
02712813 5530750Z3.0-SIRON-A 2 D .750 .750 1.500 4.000 .010 3 [
02712848 5531000Z3.0-SIRON-A 2 D 1.000 1.000 2.000 5.000 .012 3 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS553 – Hög prestanda – Hörn – Universell – 3 Skäriga – Tum 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02712684
https://www.secotools.com/#article/p_02712687
https://www.secotools.com/#article/p_02712688
https://www.secotools.com/#article/p_02712690
https://www.secotools.com/#article/p_02712694
https://www.secotools.com/#article/p_02712699
https://www.secotools.com/#article/p_02712813
https://www.secotools.com/#article/p_02712848
https://www.secotools.com/#?terms=5530125Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=5530187Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=5530250Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=5530312Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=5530375Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=5530500Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=5530750Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=5531000Z3.0-SIRON-A&type=allsearchresults
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 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL

02733936 553020SZ3.0-SIRON-AW 2 F 2 6 5 50 3 ]
02733939 553030SZ3.0-SIRON-AW 2 F 3 6 7 50 3 ]
02733943 553040SZ3.0-SIRON-AW 2 F 4 6 10 55 3 ]
02733945 553050SZ3.0-SIRON-AW 2 F 5 6 12 55 3 ]
02733946 553060SZ3.0-SIRON-AW 2 D 6 6 14 55 3 ]
02733950 553080SZ3.0-SIRON-AW 2 D 8 8 18 60 3 ]
02733952 553100SZ3.0-SIRON-AW 2 D 10 10 22 70 3 ]

 ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. 

 JS553 – Hög prestanda – Hörn – Universell – 3 Skäriga 

 F  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02733936
https://www.secotools.com/#article/p_02733939
https://www.secotools.com/#article/p_02733943
https://www.secotools.com/#article/p_02733945
https://www.secotools.com/#article/p_02733946
https://www.secotools.com/#article/p_02733950
https://www.secotools.com/#article/p_02733952
https://www.secotools.com/#?terms=553020SZ3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553030SZ3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553040SZ3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553050SZ3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553060SZ3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553080SZ3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553100SZ3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
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 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL CHW

02697423 553020Z3.0-SIRON-AW 2 F 2,0 6 5 50 0,025 3 ]
02700354 553025Z3.0-SIRON-AW 2 F 2,5 6 7 50 0,025 3 ]
02700355 553030Z3.0-SIRON-AW 2 F 3,0 6 7 50 0,035 3 ]
02700357 553035Z3.0-SIRON-AW 2 F 3,5 6 9 55 0,035 3 ]
02700358 553040Z3.0-SIRON-AW 2 F 4,0 6 10 55 0,045 3 ]
02700359 553045Z3.0-SIRON-AW 2 F 4,5 6 12 55 0,045 3 ]
02700360 553050Z3.0-SIRON-AW 2 F 5,0 6 12 55 0,055 3 ]
02700361 553055Z3.0-SIRON-AW 2 F 5,5 6 14 55 0,055 3 ]
02679367 553060Z3.3-SIRON-A 2 D 6,0 6 14 55 0,075 3 [
02733915 553075Z3.3-SIRON-A 2 F 7,5 8 18 60 0,1 3 [
02679370 553080Z3.3-SIRON-A 2 D 8,0 8 18 60 0,1 3 [
02733919 553095Z3.3-SIRON-A 2 F 9,5 10 22 70 0,125 3 [
02679373 553100Z3.3-SIRON-A 2 D 10,0 10 22 70 0,125 3 [
02733923 553115Z3.3-SIRON-A 2 F 11,5 12 26 80 0,15 3 [
02679379 553120Z3.3-SIRON-A 2 D 12,0 12 26 80 0,15 3 [
02733929 553140Z3.3-SIRON-A 2 D 14,0 14 30 85 0,175 3 [
02679383 553160Z3.3-SIRON-A 2 D 16,0 16 34 90 0,2 3 [
02679388 553200Z3.3-SIRON-A 2 D 20,0 20 42 110 0,25 3 [
02679392 553250Z3.3-SIRON-A 2 D 25,0 25 52 125 0,3 3 [

02734001 553L020Z3.0-SIRON-AW 3 F 2,0 6 7 50 0,025 3 ]
02734006 553L030Z3.0-SIRON-AW 3 F 3,0 6 10 55 0,035 3 ]
02734007 553L040Z3.0-SIRON-AW 3 F 4,0 6 14 60 0,045 3 ]
02734008 553L050Z3.0-SIRON-AW 3 F 5,0 6 18 60 0,055 3 ]
02733980 553L060Z3.3-SIRON-A 3 D 6,0 6 20 65 0,075 3 [
02733984 553L080Z3.3-SIRON-A 3 D 8,0 8 28 70 0,1 3 [
02733988 553L100Z3.3-SIRON-A 3 D 10,0 10 35 85 0,125 3 [
02733993 553L120Z3.3-SIRON-A 3 D 12,0 12 40 95 0,15 3 [
02733995 553L160Z3.3-SIRON-A 3 D 16,0 16 50 110 0,2 3 [
02733997 553L200Z3.3-SIRON-A 3 D 20,0 20 60 125 0,25 3 [
02733999 553L250Z3.3-SIRON-A 3 D 25,0 25 75 150 0,3 3 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. 

 JS553 – Hög prestanda – Hörn – Universell – 3 Skäriga 

 F  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02697423
https://www.secotools.com/#article/p_02700354
https://www.secotools.com/#article/p_02700355
https://www.secotools.com/#article/p_02700357
https://www.secotools.com/#article/p_02700358
https://www.secotools.com/#article/p_02700359
https://www.secotools.com/#article/p_02700360
https://www.secotools.com/#article/p_02700361
https://www.secotools.com/#article/p_02679367
https://www.secotools.com/#article/p_02733915
https://www.secotools.com/#article/p_02679370
https://www.secotools.com/#article/p_02733919
https://www.secotools.com/#article/p_02679373
https://www.secotools.com/#article/p_02733923
https://www.secotools.com/#article/p_02679379
https://www.secotools.com/#article/p_02733929
https://www.secotools.com/#article/p_02679383
https://www.secotools.com/#article/p_02679388
https://www.secotools.com/#article/p_02679392
https://www.secotools.com/#article/p_02734001
https://www.secotools.com/#article/p_02734006
https://www.secotools.com/#article/p_02734007
https://www.secotools.com/#article/p_02734008
https://www.secotools.com/#article/p_02733980
https://www.secotools.com/#article/p_02733984
https://www.secotools.com/#article/p_02733988
https://www.secotools.com/#article/p_02733993
https://www.secotools.com/#article/p_02733995
https://www.secotools.com/#article/p_02733997
https://www.secotools.com/#article/p_02733999
https://www.secotools.com/#?terms=553020Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553025Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553030Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553035Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553040Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553045Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553050Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553055Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553060Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553075Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553080Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553095Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553100Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553115Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553120Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553140Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553160Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553200Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553250Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553L020Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553L030Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553L040Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553L050Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553L060Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553L080Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553L100Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553L120Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553L160Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553L200Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553L250Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults


 53

 JABRO® – SOLID2 – JS553 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL LN DN

02881690 JS553020G2R050.3Z3-SIRA 2 G 2 6 5 57 8 1,9 0,5 3 ]
02733941 553030R015Z3.0-SIRON-AW 2 F 3 6 7 50 – – 0,15 3 ]
02881691 JS553030G2R050.3Z3-SIRA 2 G 3 6 7 57 11 2,85 0,5 3 ]
02733944 553040R020Z3.0-SIRON-AW 2 F 4 6 10 55 – – 0,2 3 ]
02881692 JS553040G2R050.3Z3-SIRA 2 G 4 6 10 57 13 3,8 0,5 3 ]
02703763 553050R020Z3.0-SIRON-AW 2 F 5 6 12 55 – – 0,2 3 ]
02881693 JS553050G2R050.3Z3-SIRA 2 G 5 6 10 57 15 4,75 0,5 3 ]
02700364 553060R020Z3.0-SIRON-AW 2 D 6 6 14 55 – – 0,2 3 ]
02881694 JS553060E2R050.3Z3-SIRA 2 E 6 6 14 57 19 5,7 0,5 3 ]
02881695 JS553060E2R100.3Z3-SIRA 2 E 6 6 14 57 19 5,7 1,0 3 ]
02700366 553080R050Z3.0-SIRON-AW 2 D 8 8 18 60 – – 0,5 3 ]
02700369 553100R050Z3.0-SIRON-AW 2 D 10 10 22 70 – – 0,5 3 ]
02700371 553100R100Z3.0-SIRON-AW 2 D 10 10 22 70 – – 1,0 3 ]
02810422 553100R200Z3.3-SIRON-A 2 D 10 10 22 70 – – 2,0 3 ]
02810423 553100R250Z3.3-SIRON-A 2 D 10 10 22 70 – – 2,5 3 ]
02810424 553100R310Z3.3-SIRON-A 2 D 10 10 22 70 – – 3,1 3 ]
02700373 553120R050Z3.0-SIRON-AW 2 D 12 12 26 80 – – 0,5 3 ]
02700374 553120R100Z3.0-SIRON-AW 2 D 12 12 26 80 – – 1,0 3 ]
02810425 553120R200Z3.3-SIRON-A 2 D 12 12 26 80 – – 2,0 3 ]
02810426 553120R250Z3.3-SIRON-A 2 D 12 12 26 80 – – 2,5 3 ]
02810427 553120R310Z3.3-SIRON-A 2 D 12 12 26 80 – – 3,1 3 ]
02700378 553160R050Z3.0-SIRON-AW 2 D 16 16 34 90 – – 0,5 3 ]
02700381 553160R100Z3.0-SIRON-AW 2 D 16 16 34 90 – – 1,0 3 ]
02810428 553160R200Z3.3-SIRON-A 2 D 16 16 34 90 – – 2,0 3 ]
02810429 553160R250Z3.3-SIRON-A 2 D 16 16 34 90 – – 2,5 3 ]
02810430 553160R310Z3.3-SIRON-A 2 D 16 16 34 90 – – 3,1 3 ]
02810431 553160R400Z3.3-SIRON-A 2 D 16 16 34 90 – – 4,0 3 ]
02700383 553200R050Z3.0-SIRON-AW 2 D 20 20 42 110 – – 0,5 3 ]
02700384 553200R100Z3.0-SIRON-AW 2 D 20 20 42 110 – – 1,0 3 ]
02881696 JS553200E2R200.3Z3-SIRA 2 E 20 20 42 110 54 19,0 2,0 3 ]
02700385 553250R100Z3.0-SIRON-AW 2 D 25 25 52 125 – – 1,0 3 ]
02700386 553250R050Z3.0-SIRON-AW 2 D 25 25 52 125 – – 0,5 3 ]

 ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. 

 JS553 – Hög prestanda – Hörn – Universell – 3 Skäriga 

 F  D  E  G 

https://www.secotools.com/#article/p_02881690
https://www.secotools.com/#article/p_02733941
https://www.secotools.com/#article/p_02881691
https://www.secotools.com/#article/p_02733944
https://www.secotools.com/#article/p_02881692
https://www.secotools.com/#article/p_02703763
https://www.secotools.com/#article/p_02881693
https://www.secotools.com/#article/p_02700364
https://www.secotools.com/#article/p_02881694
https://www.secotools.com/#article/p_02881695
https://www.secotools.com/#article/p_02700366
https://www.secotools.com/#article/p_02700369
https://www.secotools.com/#article/p_02700371
https://www.secotools.com/#article/p_02810422
https://www.secotools.com/#article/p_02810423
https://www.secotools.com/#article/p_02810424
https://www.secotools.com/#article/p_02700373
https://www.secotools.com/#article/p_02700374
https://www.secotools.com/#article/p_02810425
https://www.secotools.com/#article/p_02810426
https://www.secotools.com/#article/p_02810427
https://www.secotools.com/#article/p_02700378
https://www.secotools.com/#article/p_02700381
https://www.secotools.com/#article/p_02810428
https://www.secotools.com/#article/p_02810429
https://www.secotools.com/#article/p_02810430
https://www.secotools.com/#article/p_02810431
https://www.secotools.com/#article/p_02700383
https://www.secotools.com/#article/p_02700384
https://www.secotools.com/#article/p_02881696
https://www.secotools.com/#article/p_02700385
https://www.secotools.com/#article/p_02700386
https://www.secotools.com/#?terms=JS553020G2R050.3Z3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553030R015Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS553030G2R050.3Z3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553040R020Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS553040G2R050.3Z3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553050R020Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS553050G2R050.3Z3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553060R020Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS553060E2R050.3Z3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS553060E2R100.3Z3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553080R050Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553100R050Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553100R100Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553100R200Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553100R250Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553100R310Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553120R050Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553120R100Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553120R200Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553120R250Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553120R310Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553160R050Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553160R100Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553160R200Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553160R250Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553160R310Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553160R400Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553200R050Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553200R100Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS553200E2R200.3Z3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553250R100Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=553250R050Z3.0-SIRON-AW&type=allsearchresults


54

 JABRO® – SOLID2 – JS553 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i tum

PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL CHW

02712697 5530500Z3.3-SIRON-A 2 D .500 .500 1.000 3.500 .006 3 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS553 – Hög prestanda – Hörn – Universell – 3 Skäriga – Tum 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02712697
https://www.secotools.com/#?terms=5530500Z3.3-SIRON-A&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS553 
 Skärdata – JS553 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 25
P1 M/A/D/E 1,0 0,014 0,022 0,028 0,036 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,11 0,14 0,18 205   (180 — 230)
P2 M/A/D/E 1,0 0,014 0,022 0,028 0,036 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,11 0,14 0,18 200   (175 — 225)
P3 M/A/D/E 1,0 0,014 0,022 0,028 0,036 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,11 0,14 0,18 170   (150 — 195)
P4 M/A/D/E 1,0 0,014 0,022 0,028 0,036 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,11 0,14 0,18 150   (130 — 170)
P5 M/A/D/E 1,0 0,014 0,022 0,028 0,036 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,11 0,14 0,17 140   (100 — 160)
P6 M/A/D/E 1,0 0,014 0,022 0,028 0,036 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,11 0,14 0,17 160   (115 — 180)
P7 M/A/D/E 1,0 0,014 0,022 0,028 0,036 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,11 0,14 0,17 150   (105 — 170)
P8 M/A/D/E 1,0 0,014 0,022 0,028 0,036 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,11 0,14 0,18 140   (100 — 160)
P11 M/A/D/E 1,0 0,014 0,022 0,028 0,036 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,11 0,14 0,17 145   (105 — 165)
P12 M/A/D/E 0,80 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,065 0,075 0,085 0,095 95   (65 — 105)
M1 E 0,80 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,10 0,11 95   (85 — 110)
M2 E 0,80 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 80   (70 — 90)
M3 E 0,70 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 0,055 0,065 0,080 0,095 50   (40 — 60)
M4 E 0,50 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 0,055 0,065 0,075 0,085 38   (30 — 45)
M5 E 0,50 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 0,055 0,065 0,075 0,085 32   (25 — 38)
K1 E 1,0 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,10 0,13 170   (145 — 190)
K2 E 1,0 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,10 0,13 145   (125 — 165)
K3 E 1,0 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,10 0,13 125   (110 — 140)
K4 E 1,0 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,10 0,13 120   (105 — 130)
K5 E 0,80 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,10 0,13 140   (120 — 160)
K6 E 0,80 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,10 0,13 210   (180 — 240)
K7 E 0,80 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,10 0,13 180   (155 — 205)
N1 E 0,70 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,10 0,13 650   (540 — 760)
N2 E 0,70 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,10 0,13 420   (350 — 490)
N3 E 0,70 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,10 0,13 280   (235 — 325)
N11 E 0,60 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,10 0,13 315   (260 — 365)
S1 E 0,30 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,044 0,050 0,065 0,080 40   (30 — 50)
S2 E 0,30 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,044 0,050 0,065 0,080 32   (24 — 41)
S3 E 0,30 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,044 0,050 0,065 0,080 25   (15 — 35)
S11 E 0,50 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,10 0,11 90   (65 — 120)
S12 E 0,50 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,10 0,11 70   (50 — 90)
S13 E 0,45 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,075 0,090 0,10 55   (39 — 70)
H5 M/A/D 0,60 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,028 0,032 0,040 0,050 50   (41 — 60)
H8 M/A/D 0,50 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,028 0,032 0,040 0,050 50   (41 — 60)
H11 M/A/D 0,60 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,028 0,032 0,040 0,050 70   (50 — 80)
H12 M/A/D 0,70 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,034 0,038 0,042 0,050 0,055 60   (43 — 70)
H21 M/A/D 0,50 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,028 0,032 0,040 0,050 50   (41 — 60)
TS1 A 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 0,19 250   (150 — 355)
TP1 A 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 0,19 250   (150 — 355)
GR1 A 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 0,19 500   (405 — 600)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – SOLID2 – JS553 
 Skärdata – JS553 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 25
P1 M/A/D/E 0,40 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 0,19 235   (205 — 265)
P2 M/A/D/E 0,40 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 0,19 230   (200 — 260)
P3 M/A/D/E 0,40 1,0 0,019 0,028 0,038 0,048 0,055 0,075 0,095 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18 200   (175 — 225)
P4 M/A/D/E 0,40 1,0 0,019 0,028 0,038 0,046 0,055 0,075 0,095 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18 175   (155 — 200)
P5 M/A/D/E 0,40 1,0 0,018 0,028 0,036 0,046 0,055 0,075 0,090 0,11 0,12 0,13 0,16 0,18 165   (120 — 190)
P6 M/A/D/E 0,40 1,0 0,018 0,028 0,036 0,046 0,055 0,075 0,090 0,11 0,12 0,13 0,15 0,17 185   (135 — 215)
P7 M/A/D/E 0,40 1,0 0,018 0,028 0,036 0,046 0,055 0,075 0,090 0,11 0,12 0,13 0,15 0,17 175   (125 — 200)
P8 M/A/D/E 0,40 1,0 0,019 0,028 0,038 0,048 0,055 0,075 0,095 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18 165   (120 — 190)
P11 M/A/D/E 0,40 1,0 0,018 0,028 0,036 0,046 0,055 0,075 0,090 0,11 0,12 0,13 0,15 0,17 170   (125 — 195)
P12 M/A/D/E 0,40 0,80 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,075 0,085 0,10 115   (85 — 135)
M1 E 0,40 1,0 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,12 115   (100 — 130)
M2 E 0,40 1,0 0,011 0,017 0,022 0,028 0,034 0,044 0,055 0,065 0,075 0,080 0,095 0,11 95   (85 — 110)
M3 E 0,40 1,0 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,075 0,085 0,10 60   (48 — 70)
M4 E 0,40 0,70 0,0090 0,013 0,018 0,022 0,026 0,036 0,044 0,055 0,060 0,065 0,075 0,085 46   (37 — 55)
M5 E 0,40 0,70 0,0090 0,013 0,018 0,022 0,026 0,036 0,044 0,055 0,060 0,065 0,075 0,085 39   (31 — 46)
K1 E 0,40 1,2 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,16 190   (165 — 215)
K2 E 0,40 1,2 0,015 0,022 0,030 0,038 0,044 0,060 0,075 0,090 0,10 0,11 0,13 0,14 165   (145 — 185)
K3 E 0,40 1,2 0,015 0,022 0,030 0,038 0,044 0,060 0,075 0,090 0,10 0,11 0,13 0,14 140   (125 — 160)
K4 E 0,40 1,2 0,015 0,022 0,030 0,038 0,044 0,060 0,075 0,090 0,10 0,11 0,13 0,14 135   (120 — 150)
K5 E 0,40 1,1 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,16 160   (135 — 180)
K6 E 0,40 1,1 0,018 0,028 0,036 0,046 0,055 0,070 0,090 0,11 0,12 0,13 0,15 0,17 230   (195 — 260)
K7 E 0,40 1,1 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,16 205   (175 — 235)
N1 E 0,50 1,0 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,15 690   (580 — 810)
N2 E 0,50 1,0 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,15 445   (370 — 520)
N3 E 0,50 1,0 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,15 300   (250 — 345)
N11 E 0,50 1,1 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,13 0,15 335   (280 — 390)
S1 E 0,15 0,50 0,017 0,026 0,034 0,044 0,050 0,070 0,085 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 50   (39 — 65)
S2 E 0,15 0,50 0,017 0,026 0,034 0,044 0,050 0,070 0,085 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 42   (31 — 50)
S3 E 0,15 0,50 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,15 33   (20 — 46)
S11 E 0,40 1,0 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,10 0,12 115   (80 — 145)
S12 E 0,40 1,0 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,10 0,12 90   (65 — 115)
S13 E 0,40 0,90 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 70   (49 — 90)
H5 M/A/D 0,20 1,1 0,013 0,020 0,026 0,032 0,040 0,050 0,065 0,075 0,085 0,095 0,11 0,12 60   (48 — 75)
H8 M/A/D 0,20 0,90 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,065 0,075 0,085 0,095 65   (50 — 75)

H21 M/A/D 0,20 0,90 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,065 0,075 0,085 0,095 65   (50 — 75)
H31 M/A/D 0,20 0,90 0,0085 0,013 0,017 0,022 0,026 0,034 0,044 0,050 0,060 0,065 0,075 0,085 49   (39 — 60)
TS1 A 0,50 1,2 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 0,19 300   (180 — 420)
TP1 A 0,50 1,2 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 0,19 300   (180 — 420)
GR1 A 0,50 1,2 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 0,19 600   (480 — 720)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – SOLID2 – JS554 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL CHW

02733453 554030SZ4.0-SIRON-A 2 F 3 6 7 50 – 4 [
02733458 554040SZ4.0-SIRON-A 2 F 4 6 10 55 – 4 [
02733812 554050SZ4.0-SIRON-A 2 F 5 6 12 55 – 4 [
02733814 554060SZ4.0-SIRON-A 2 D 6 6 14 55 – 4 [
02733815 554080SZ4.0-SIRON-A 2 D 8 8 18 60 – 4 [
02733816 554100SZ4.0-SIRON-A 2 D 10 10 22 70 – 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS554 – Hög prestanda – Hörn – Universell – 4 Skäriga 

 F  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02733453
https://www.secotools.com/#?terms=554030SZ4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02733458
https://www.secotools.com/#?terms=554040SZ4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02733812
https://www.secotools.com/#?terms=554050SZ4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02733814
https://www.secotools.com/#?terms=554060SZ4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02733815
https://www.secotools.com/#?terms=554080SZ4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02733816
https://www.secotools.com/#?terms=554100SZ4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS554 

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN CHW

02733455 554030Z4.0-SIRON-A 2 F 3 6 7 50 – – 0,035 4 [
03029956 JS554030G2C.0Z4-SIRA 2 G 3 6 8 57 10 2,85 0,035 4 [
02733459 554040Z4.0-SIRON-A 2 F 4 6 10 55 – – 0,045 4 [
03029957 JS554040G2C.0Z4-SIRA 2 G 4 6 10 57 13 3,8 0,045 4 [
02733813 554050Z4.0-SIRON-A 2 F 5 6 12 55 – – 0,055 4 [
03029958 JS554050G2C.0Z4-SIRA 2 G 5 6 12 57 16 4,75 0,055 4 [
02679503 554060Z4.0-SIRON-A 2 D 6 6 14 55 – – 0,075 4 [
03029959 JS554060E2C.0Z4-SIRA 2 E 6 6 14 57 18 5,7 0,075 4 [
02679512 554080Z4.0-SIRON-A 2 D 8 8 18 60 – – 0,1 4 [
03029961 JS554080E2C.0Z4-SIRA 2 E 8 8 18 63 25 7,6 0,1 4 [
02679537 554100Z4.0-SIRON-A 2 D 10 10 22 70 – – 0,125 4 [
03029963 JS554100E2C.0Z4-SIRA 2 E 10 10 22 72 29 9,5 0,125 4 [
02679548 554120Z4.0-SIRON-A 2 D 12 12 26 80 – – 0,15 4 [
03029966 JS554120E2C.0Z4-SIRA 2 E 12 12 26 83 35 11,4 0,15 4 [
02679560 554160Z4.0-SIRON-A 2 D 16 16 34 90 – – 0,2 4 [
03029970 JS554160E2C.0Z4-SIRA 2 E 16 16 34 92 42 15,2 0,2 4 [
02679566 554200Z4.0-SIRON-A 2 D 20 20 42 100 – – 0,25 4 [
03029972 JS554200E2C.0Z4-SIRA 2 E 20 20 42 109 54 19,0 0,25 4 [
02679573 554250Z4.0-SIRON-A 2 D 25 25 52 125 – – 0,3 4 [

02733818 554L030Z4.0-SIRON-A 3 F 3 6 12 55 – – 0,035 4 [
02733823 554L040Z4.0-SIRON-A 3 F 4 6 16 60 – – 0,045 4 [
02733825 554L050Z4.0-SIRON-A 3 F 5 6 20 65 – – 0,055 4 [
02733828 554L060Z4.0-SIRON-A 3 D 6 6 23 65 – – 0,075 4 [
02733830 554L080Z4.0-SIRON-A 3 D 8 8 32 75 – – 0,1 4 [
02733832 554L100Z4.0-SIRON-A 3 D 10 10 40 85 – – 0,125 4 [
02733834 554L120Z4.0-SIRON-A 3 D 12 12 45 100 – – 0,15 4 [
02733836 554L160Z4.0-SIRON-A 3 D 16 16 55 115 – – 0,2 4 [
02733838 554L200Z4.0-SIRON-A 3 D 20 20 65 125 – – 0,25 4 [
02733841 554L250Z4.0-SIRON-A 3 D 25 25 85 150 – – 0,3 4 [

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7 

 JS554 – Hög prestanda – Hörn – Universell – 4 Skäriga 

 F  G  D  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02733455
https://www.secotools.com/#?terms=554030Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029956
https://www.secotools.com/#?terms=JS554030G2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02733459
https://www.secotools.com/#?terms=554040Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029957
https://www.secotools.com/#?terms=JS554040G2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02733813
https://www.secotools.com/#?terms=554050Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029958
https://www.secotools.com/#?terms=JS554050G2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679503
https://www.secotools.com/#?terms=554060Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029959
https://www.secotools.com/#?terms=JS554060E2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679512
https://www.secotools.com/#?terms=554080Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029961
https://www.secotools.com/#?terms=JS554080E2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679537
https://www.secotools.com/#?terms=554100Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029963
https://www.secotools.com/#?terms=JS554100E2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679548
https://www.secotools.com/#?terms=554120Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029966
https://www.secotools.com/#?terms=JS554120E2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679560
https://www.secotools.com/#?terms=554160Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029970
https://www.secotools.com/#?terms=JS554160E2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679566
https://www.secotools.com/#?terms=554200Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029972
https://www.secotools.com/#?terms=JS554200E2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679573
https://www.secotools.com/#?terms=554250Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02733818
https://www.secotools.com/#?terms=554L030Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02733823
https://www.secotools.com/#?terms=554L040Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02733825
https://www.secotools.com/#?terms=554L050Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02733828
https://www.secotools.com/#?terms=554L060Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02733830
https://www.secotools.com/#?terms=554L080Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02733832
https://www.secotools.com/#?terms=554L100Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02733834
https://www.secotools.com/#?terms=554L120Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02733836
https://www.secotools.com/#?terms=554L160Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02733838
https://www.secotools.com/#?terms=554L200Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02733841
https://www.secotools.com/#?terms=554L250Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
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 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

02881697 JS554030G2R015.0Z4-SIRA 2 G 3 6 7 57 10 2,85 0,15 4 [
02881698 JS554040G2R020.0Z4-SIRA 2 G 4 6 10 57 13 3,8 0,2 4 [
02881699 JS554050G2R020.0Z4-SIRA 2 G 5 6 12 57 16 4,75 0,2 4 [
02679507 554060R020Z4.0-SIRON-A 2 D 6 6 14 55 – – 0,2 4 [
03029960 JS554060E2R020.0Z4-SIRA 2 E 6 6 14 57 18 5,7 0,2 4 [
02881700 JS554060E2R050.0Z4-SIRA 2 E 6 6 14 57 18 5,7 0,5 4 [
03029948 JS554060E2R100.0Z4-SIRA 2 E 6 6 14 57 18 5,7 1,0 4 [
02679514 554080R050Z4.0-SIRON-A 2 D 8 8 18 60 – – 0,5 4 [
03029962 JS554080E2R050.0Z4-SIRA 2 E 8 8 18 63 25 7,6 0,5 4 [
02881701 JS554080E2R100.0Z4-SIRA 2 E 8 8 18 63 25 7,6 1,0 4 [
02679540 554100R050Z4.0-SIRON-A 2 D 10 10 22 70 – – 0,5 4 [
03029964 JS554100E2R050.0Z4-SIRA 2 E 10 10 22 72 29 9,5 0,5 4 [
02679544 554100R100Z4.0-SIRON-A 2 D 10 10 22 70 – – 1,0 4 [
03029965 JS554100E2R100.0Z4-SIRA 2 E 10 10 22 72 29 9,5 1,0 4 [
02881702 JS554100E2R200.0Z4-SIRA 2 E 10 10 22 72 29 9,5 2,0 4 [
03029949 JS554100E2R250.0Z4-SIRA 2 E 10 10 22 72 29 9,5 2,5 4 [
02679552 554120R050Z4.0-SIRON-A 2 D 12 12 26 80 – – 0,5 4 [
03029968 JS554120E2R050.0Z4-SIRA 2 E 12 12 26 83 35 11,4 0,5 4 [
02679557 554120R100Z4.0-SIRON-A 2 D 12 12 26 80 – – 1,0 4 [
03029969 JS554120E2R100.0Z4-SIRA 2 E 12 12 26 83 35 11,4 1,0 4 [
02881703 JS554120E2R200.0Z4-SIRA 2 E 12 12 26 83 35 11,4 2,0 4 [
02881704 JS554120E2R250.0Z4-SIRA 2 E 12 12 26 83 35 11,4 2,5 4 [
03029950 JS554120E2R300.0Z4-SIRA 2 E 12 12 26 83 35 11,4 3,0 4 [
02679562 554160R050Z4.0-SIRON-A 2 D 16 16 34 90 – – 0,5 4 [
03029971 JS554160E2R050.0Z4-SIRA 2 E 16 16 34 92 42 15,2 0,5 4 [
02679564 554160R100Z4.0-SIRON-A 2 D 16 16 34 90 – – 1,0 4 [
02810437 554160R200Z4.0-SIRON-A 2 D 16 16 34 90 – – 2,0 4 [
02810439 554160R310Z4.0-SIRON-A 2 D 16 16 34 90 – – 3,1 4 [
02810441 554160R400Z4.0-SIRON-A 2 D 16 16 34 90 – – 4,0 4 [
03093685 JS554160E2R600.0Z4-SIRA 2 E 16 16 34 92 42 15,2 6,0 4 [
02679568 554200R050Z4.0-SIRON-A 2 D 20 20 42 100 – – 0,5 4 [
02679571 554200R100Z4.0-SIRON-A 2 D 20 20 42 100 – – 1,0 4 [
02881705 JS554200E2R200.0Z4-SIRA 2 E 20 20 42 110 54 19,0 2,0 4 [
02810443 554200R250Z4.0-SIRON-A 2 D 20 20 42 100 – – 2,5 4 [
02810445 554200R310Z4.0-SIRON-A 2 D 20 20 42 100 – – 3,1 4 [
02810447 554200R400Z4.0-SIRON-A 2 D 20 20 42 100 – – 4,0 4 [
03029951 JS554200E2R600.0Z4-SIRA 2 E 20 20 42 109 54 19,0 6,0 4 [
02679575 554250R050Z4.0-SIRON-A 2 D 25 25 52 125 – – 0,5 4 [
02679577 554250R100Z4.0-SIRON-A 2 D 25 25 52 125 – – 1,0 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS554 – Hög prestanda – Hörn – Universell – 4 Skäriga 

 G  D  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02881697
https://www.secotools.com/#?terms=JS554030G2R015.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881698
https://www.secotools.com/#?terms=JS554040G2R020.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881699
https://www.secotools.com/#?terms=JS554050G2R020.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679507
https://www.secotools.com/#?terms=554060R020Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029960
https://www.secotools.com/#?terms=JS554060E2R020.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881700
https://www.secotools.com/#?terms=JS554060E2R050.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029948
https://www.secotools.com/#?terms=JS554060E2R100.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679514
https://www.secotools.com/#?terms=554080R050Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029962
https://www.secotools.com/#?terms=JS554080E2R050.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881701
https://www.secotools.com/#?terms=JS554080E2R100.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679540
https://www.secotools.com/#?terms=554100R050Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029964
https://www.secotools.com/#?terms=JS554100E2R050.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679544
https://www.secotools.com/#?terms=554100R100Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029965
https://www.secotools.com/#?terms=JS554100E2R100.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881702
https://www.secotools.com/#?terms=JS554100E2R200.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029949
https://www.secotools.com/#?terms=JS554100E2R250.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679552
https://www.secotools.com/#?terms=554120R050Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029968
https://www.secotools.com/#?terms=JS554120E2R050.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679557
https://www.secotools.com/#?terms=554120R100Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029969
https://www.secotools.com/#?terms=JS554120E2R100.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881703
https://www.secotools.com/#?terms=JS554120E2R200.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881704
https://www.secotools.com/#?terms=JS554120E2R250.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029950
https://www.secotools.com/#?terms=JS554120E2R300.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679562
https://www.secotools.com/#?terms=554160R050Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029971
https://www.secotools.com/#?terms=JS554160E2R050.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679564
https://www.secotools.com/#?terms=554160R100Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810437
https://www.secotools.com/#?terms=554160R200Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810439
https://www.secotools.com/#?terms=554160R310Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810441
https://www.secotools.com/#?terms=554160R400Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03093685
https://www.secotools.com/#?terms=JS554160E2R600.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679568
https://www.secotools.com/#?terms=554200R050Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679571
https://www.secotools.com/#?terms=554200R100Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881705
https://www.secotools.com/#?terms=JS554200E2R200.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810443
https://www.secotools.com/#?terms=554200R250Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810445
https://www.secotools.com/#?terms=554200R310Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810447
https://www.secotools.com/#?terms=554200R400Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029951
https://www.secotools.com/#?terms=JS554200E2R600.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679575
https://www.secotools.com/#?terms=554250R050Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679577
https://www.secotools.com/#?terms=554250R100Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
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 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7  

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i tum

PC
ED

C
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lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL CHW

02711329 5540250Z4.0-SIRON-A 2 D .250 .250 .500 2.500 .003 4 [
02711340 5540312Z4.0-SIRON-A 2 D .312 .313 .625 2.500 .004 4 [
02711344 5540375Z4.0-SIRON-A 2 D .375 .375 .750 3.000 .005 4 [
02711611 5540500Z4.0-SIRON-A 2 D .500 .500 1.000 3.500 .006 4 [
02711626 5540625Z4.0-SIRON-A 2 D .625 .625 1.250 3.750 .008 4 [
02711643 5540750Z4.0-SIRON-A 2 D .750 .750 1.500 4.000 .010 4 [
02711660 5541000Z4.0-SIRON-A 2 D 1.000 1.000 2.000 5.000 .012 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS554 – Hög prestanda – Hörn – Universell – 4 Skäriga – Tum 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02711329
https://www.secotools.com/#?terms=5540250Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02711340
https://www.secotools.com/#?terms=5540312Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02711344
https://www.secotools.com/#?terms=5540375Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02711611
https://www.secotools.com/#?terms=5540500Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02711626
https://www.secotools.com/#?terms=5540625Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02711643
https://www.secotools.com/#?terms=5540750Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02711660
https://www.secotools.com/#?terms=5541000Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
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 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-.0008 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i tum

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL

02711335 5540250R015Z4.0-SIRON-A 2 D .250 .250 .500 2.500 .015 4 [
02711341 5540312R015Z4.0-SIRON-A 2 D .312 .313 .625 2.500 .015 4 [
02711588 5540375R015Z4.0-SIRON-A 2 D .375 .375 .750 3.000 .015 4 [
02711589 5540375R030Z4.0-SIRON-A 2 D .375 .375 .750 3.000 .030 4 [
02711614 5540500R015Z4.0-SIRON-A 2 D .500 .500 1.000 3.500 .015 4 [
02711616 5540500R030Z4.0-SIRON-A 2 D .500 .500 1.000 3.500 .030 4 [
02842370 5540500R125Z4.0-SIRON-A 2 D .500 .500 1.000 3.500 .125 4 [
02711629 5540625R015Z4.0-SIRON-A 2 D .625 .625 1.250 3.750 .015 4 [
02711631 5540625R030Z4.0-SIRON-A 2 D .625 .625 1.250 3.750 .030 4 [
02842371 5540625R125Z4.0-SIRON-A 2 D .625 .625 1.250 3.750 .125 4 [
02711647 5540750R030Z4.0-SIRON-A 2 D .750 .750 1.500 4.000 .030 4 [
02711655 5540750R060Z4.0-SIRON-A 2 D .750 .750 1.500 4.000 .060 4 [
02842373 5540750R125Z4.0-SIRON-A 2 D .750 .750 1.500 4.000 .125 4 [
02711662 5541000R030Z4.0-SIRON-A 2 D 1.000 1.000 2.000 5.000 .030 4 [
02711664 5541000R060Z4.0-SIRON-A 2 D 1.000 1.000 2.000 5.000 .060 4 [
02842374 5541000R090Z4.0-SIRON-A 2 D 1.000 1.000 2.000 5.000 .090 4 [
02842375 5541000R125Z4.0-SIRON-A 2 D 1.000 1.000 2.000 5.000 .125 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS554 – Hög prestanda – Hörn – Universell – 4 Skäriga – Tum 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02711335
https://www.secotools.com/#?terms=5540250R015Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02711341
https://www.secotools.com/#?terms=5540312R015Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02711588
https://www.secotools.com/#?terms=5540375R015Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02711589
https://www.secotools.com/#?terms=5540375R030Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02711614
https://www.secotools.com/#?terms=5540500R015Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02711616
https://www.secotools.com/#?terms=5540500R030Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02842370
https://www.secotools.com/#?terms=5540500R125Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02711629
https://www.secotools.com/#?terms=5540625R015Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02711631
https://www.secotools.com/#?terms=5540625R030Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02842371
https://www.secotools.com/#?terms=5540625R125Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02711647
https://www.secotools.com/#?terms=5540750R030Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02711655
https://www.secotools.com/#?terms=5540750R060Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02842373
https://www.secotools.com/#?terms=5540750R125Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02711662
https://www.secotools.com/#?terms=5541000R030Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02711664
https://www.secotools.com/#?terms=5541000R060Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02842374
https://www.secotools.com/#?terms=5541000R090Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02842375
https://www.secotools.com/#?terms=5541000R125Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
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 Toleranser:
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DC=e7 

Prod.nr Best.nr
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02733844 554030SZ4.0-SIRON-AW 2 F 3 6 7 50 4 ]
02733846 554040SZ4.0-SIRON-AW 2 F 4 6 10 55 4 ]
02733847 554050SZ4.0-SIRON-AW 2 F 5 6 12 55 4 ]
02733848 554060SZ4.0-SIRON-AW 2 D 6 6 14 55 4 ]
02733849 554080SZ4.0-SIRON-AW 2 D 8 8 18 60 4 ]
02733850 554100SZ4.0-SIRON-AW 2 D 10 10 22 70 4 ]

 ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. 

 JS554 – Hög prestanda – Hörn – Universell – 4 Skäriga 

 F  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02733844
https://www.secotools.com/#article/p_02733846
https://www.secotools.com/#article/p_02733847
https://www.secotools.com/#article/p_02733848
https://www.secotools.com/#article/p_02733849
https://www.secotools.com/#article/p_02733850
https://www.secotools.com/#?terms=554030SZ4.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=554040SZ4.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=554050SZ4.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=554060SZ4.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=554080SZ4.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=554100SZ4.0-SIRON-AW&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS554 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL LN DN CHW

02733450 554030Z4.3-SIRON-A 2 F 3 6 7 50 – – 0,035 4 [
03029973 JS554030G2C.3Z4-SIRA 2 G 3 6 8 57 10 2,85 0,035 4 ]
02733456 554040Z4.3-SIRON-A 2 F 4 6 10 55 – – 0,045 4 [
03029974 JS554040G2C.3Z4-SIRA 2 G 4 6 10 57 13 3,8 0,045 4 ]
02733461 554050Z4.3-SIRON-A 2 F 5 6 12 55 – – 0,055 4 [
03029975 JS554050G2C.3Z4-SIRA 2 G 5 6 12 57 16 4,75 0,055 4 ]
02679502 554060Z4.3-SIRON-A 2 D 6 6 14 55 – – 0,075 4 [
03029976 JS554060E2C.3Z4-SIRA 2 E 6 6 14 57 18 5,7 0,075 4 ]
02679511 554080Z4.3-SIRON-A 2 D 8 8 18 60 – – 0,1 4 [
03029978 JS554080E2C.3Z4-SIRA 2 E 8 8 18 63 25 7,6 0,1 4 ]
02679535 554100Z4.3-SIRON-A 2 D 10 10 22 70 – – 0,125 4 [
03029980 JS554100E2C.3Z4-SIRA 2 E 10 10 22 72 29 9,5 0,125 4 ]
02679547 554120Z4.3-SIRON-A 2 D 12 12 26 80 – – 0,15 4 [
03029983 JS554120E2C.3Z4-SIRA 2 E 12 12 26 83 35 11,4 0,15 4 ]
02679559 554160Z4.3-SIRON-A 2 D 16 16 34 90 – – 0,2 4 [
03029986 JS554160E2C.3Z4-SIRA 2 E 16 16 34 92 42 15,2 0,2 4 ]
02679565 554200Z4.3-SIRON-A 2 D 20 20 42 100 – – 0,25 4 [
03029988 JS554200E2C.3Z4-SIRA 2 E 20 20 42 109 54 19,0 0,25 4 ]
02679572 554250Z4.3-SIRON-A 2 D 25 25 52 125 – – 0,3 4 [

02733817 554L030Z4.3-SIRON-A 3 F 3 6 12 55 – – 0,035 4 [
02733820 554L040Z4.3-SIRON-A 3 F 4 6 16 60 – – 0,045 4 [
02733824 554L050Z4.3-SIRON-A 3 F 5 6 20 65 – – 0,055 4 [
02733827 554L060Z4.3-SIRON-A 3 D 6 6 23 65 – – 0,075 4 [
02733829 554L080Z4.3-SIRON-A 3 D 8 8 32 75 – – 0,1 4 [
02733831 554L100Z4.3-SIRON-A 3 D 10 10 40 85 – – 0,125 4 [
02733833 554L120Z4.3-SIRON-A 3 D 12 12 45 100 – – 0,15 4 [
02733835 554L160Z4.3-SIRON-A 3 D 16 16 55 115 – – 0,2 4 [
02733837 554L200Z4.3-SIRON-A 3 D 20 20 65 125 – – 0,25 4 [
02733839 554L250Z4.3-SIRON-A 3 D 25 25 85 150 – – 0,3 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7 

 JS554 – Hög prestanda – Hörn – Universell – 4 Skäriga 

 F  E  D  G 

https://www.secotools.com/#article/p_02733450
https://www.secotools.com/#article/p_03029973
https://www.secotools.com/#article/p_02733456
https://www.secotools.com/#article/p_03029974
https://www.secotools.com/#article/p_02733461
https://www.secotools.com/#article/p_03029975
https://www.secotools.com/#article/p_02679502
https://www.secotools.com/#article/p_03029976
https://www.secotools.com/#article/p_02679511
https://www.secotools.com/#article/p_03029978
https://www.secotools.com/#article/p_02679535
https://www.secotools.com/#article/p_03029980
https://www.secotools.com/#article/p_02679547
https://www.secotools.com/#article/p_03029983
https://www.secotools.com/#article/p_02679559
https://www.secotools.com/#article/p_03029986
https://www.secotools.com/#article/p_02679565
https://www.secotools.com/#article/p_03029988
https://www.secotools.com/#article/p_02679572
https://www.secotools.com/#article/p_02733817
https://www.secotools.com/#article/p_02733820
https://www.secotools.com/#article/p_02733824
https://www.secotools.com/#article/p_02733827
https://www.secotools.com/#article/p_02733829
https://www.secotools.com/#article/p_02733831
https://www.secotools.com/#article/p_02733833
https://www.secotools.com/#article/p_02733835
https://www.secotools.com/#article/p_02733837
https://www.secotools.com/#article/p_02733839
https://www.secotools.com/#?terms=554030Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS554030G2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=554040Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS554040G2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=554050Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS554050G2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=554060Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS554060E2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=554080Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS554080E2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=554100Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS554100E2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=554120Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS554120E2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=554160Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS554160E2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=554200Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS554200E2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=554250Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=554L030Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=554L040Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=554L050Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=554L060Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=554L080Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=554L100Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=554L120Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=554L160Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=554L200Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=554L250Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS554 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL LN DN

02881706 JS554030G2R015.3Z4-SIRA 2 G 3 6 7 57 10 2,85 0,15 4 [
02881946 JS554040G2R020.3Z4-SIRA 2 G 4 6 10 57 13 3,8 0,2 4 [
02881708 JS554050G2R020.3Z4-SIRA 2 G 5 6 12 57 16 4,75 0,2 4 [
02679506 554060R020Z4.3-SIRON-A 2 D 6 6 14 55 – – 0,2 4 [
03029977 JS554060E2R020.3Z4-SIRA 2 E 6 6 14 57 18 5,7 0,2 4 [
02881709 JS554060E2R050.3Z4-SIRA 2 E 6 6 14 57 18 5,7 0,5 4 [
03029952 JS554060E2R100.3Z4-SIRA 2 E 6 6 14 57 18 5,7 1,0 4 [
02679513 554080R050Z4.3-SIRON-A 2 D 8 8 18 60 – – 0,5 4 [
03029979 JS554080E2R050.3Z4-SIRA 2 E 8 8 18 63 25 7,6 0,5 4 [
02881710 JS554080E2R100.3Z4-SIRA 2 E 8 8 18 63 25 7,6 1,0 4 [
02679539 554100R050Z4.3-SIRON-A 2 D 10 10 22 70 – – 0,5 4 [
03029981 JS554100E2R050.3Z4-SIRA 2 E 10 10 22 72 29 9,5 0,5 4 [
02679542 554100R100Z4.3-SIRON-A 2 D 10 10 22 70 – – 1,0 4 [
03029982 JS554100E2R100.3Z4-SIRA 2 E 10 10 22 72 29 9,5 1,0 4 [
02881711 JS554100E2R200.3Z4-SIRA 2 E 10 10 22 72 29 9,5 2,0 4 [
03029953 JS554100E2R250.3Z4-SIRA 2 E 10 10 22 72 29 9,5 2,5 4 [
02679549 554120R050Z4.3-SIRON-A 2 D 12 12 26 80 – – 0,5 4 [
03029984 JS554120E2R050.3Z4-SIRA 2 E 12 12 26 83 35 11,4 0,5 4 [
02679554 554120R100Z4.3-SIRON-A 2 D 12 12 26 80 – – 1,0 4 [
03029985 JS554120E2R100.3Z4-SIRA 2 E 12 12 26 83 35 11,4 1,0 4 [
02881712 JS554120E2R200.3Z4-SIRA 2 E 12 12 26 83 35 11,4 2,0 4 [
02881713 JS554120E2R250.3Z4-SIRA 2 E 12 12 26 83 35 11,4 2,5 4 [
03029954 JS554120E2R300.3Z4-SIRA 2 E 12 12 26 83 35 11,4 3,0 4 [
02679561 554160R050Z4.3-SIRON-A 2 D 16 16 34 90 – – 0,5 4 [
03029987 JS554160E2R050.3Z4-SIRA 2 E 16 16 34 92 42 15,2 0,5 4 [
02679563 554160R100Z4.3-SIRON-A 2 D 16 16 34 90 – – 1,0 4 [
02810436 554160R200Z4.3-SIRON-A 2 D 16 16 34 90 – – 2,0 4 [
02810438 554160R310Z4.3-SIRON-A 2 D 16 16 34 90 – – 3,1 4 [
02810440 554160R400Z4.3-SIRON-A 2 D 16 16 34 90 – – 4,0 4 [
03093687 JS554160E2R600.3Z4-SIRA 2 E 16 16 34 92 42 15,2 6,0 4 [
02679567 554200R050Z4.3-SIRON-A 2 D 20 20 42 100 – – 0,5 4 [
02679570 554200R100Z4.3-SIRON-A 2 D 20 20 42 100 – – 1,0 4 [
02881714 JS554200E2R200.3Z4-SIRA 2 E 20 20 42 110 54 19,0 2,0 4 [
02810442 554200R250Z4.3-SIRON-A 2 D 20 20 42 100 – – 2,5 4 [
02810444 554200R310Z4.3-SIRON-A 2 D 20 20 42 100 – – 3,1 4 [
02810446 554200R400Z4.3-SIRON-A 2 D 20 20 42 100 – – 4,0 4 [
03029955 JS554200E2R600.3Z4-SIRA 2 E 20 20 42 109 54 19,0 6,0 4 [
02679574 554250R050Z4.3-SIRON-A 2 D 25 25 52 125 – – 0,5 4 [
02679576 554250R100Z4.3-SIRON-A 2 D 25 25 52 125 – – 1,0 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS554 – Hög prestanda – Hörn – Universell – 4 Skäriga 

 G  D  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02881706
https://www.secotools.com/#?terms=JS554030G2R015.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881946
https://www.secotools.com/#?terms=JS554040G2R020.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881708
https://www.secotools.com/#?terms=JS554050G2R020.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679506
https://www.secotools.com/#?terms=554060R020Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029977
https://www.secotools.com/#?terms=JS554060E2R020.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881709
https://www.secotools.com/#?terms=JS554060E2R050.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029952
https://www.secotools.com/#?terms=JS554060E2R100.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679513
https://www.secotools.com/#?terms=554080R050Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029979
https://www.secotools.com/#?terms=JS554080E2R050.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881710
https://www.secotools.com/#?terms=JS554080E2R100.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679539
https://www.secotools.com/#?terms=554100R050Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029981
https://www.secotools.com/#?terms=JS554100E2R050.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679542
https://www.secotools.com/#?terms=554100R100Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029982
https://www.secotools.com/#?terms=JS554100E2R100.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881711
https://www.secotools.com/#?terms=JS554100E2R200.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029953
https://www.secotools.com/#?terms=JS554100E2R250.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679549
https://www.secotools.com/#?terms=554120R050Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029984
https://www.secotools.com/#?terms=JS554120E2R050.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679554
https://www.secotools.com/#?terms=554120R100Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029985
https://www.secotools.com/#?terms=JS554120E2R100.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881712
https://www.secotools.com/#?terms=JS554120E2R200.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881713
https://www.secotools.com/#?terms=JS554120E2R250.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029954
https://www.secotools.com/#?terms=JS554120E2R300.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679561
https://www.secotools.com/#?terms=554160R050Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029987
https://www.secotools.com/#?terms=JS554160E2R050.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679563
https://www.secotools.com/#?terms=554160R100Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810436
https://www.secotools.com/#?terms=554160R200Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810438
https://www.secotools.com/#?terms=554160R310Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810440
https://www.secotools.com/#?terms=554160R400Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03093687
https://www.secotools.com/#?terms=JS554160E2R600.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679567
https://www.secotools.com/#?terms=554200R050Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679570
https://www.secotools.com/#?terms=554200R100Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881714
https://www.secotools.com/#?terms=JS554200E2R200.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810442
https://www.secotools.com/#?terms=554200R250Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810444
https://www.secotools.com/#?terms=554200R310Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810446
https://www.secotools.com/#?terms=554200R400Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03029955
https://www.secotools.com/#?terms=JS554200E2R600.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679574
https://www.secotools.com/#?terms=554250R050Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02679576
https://www.secotools.com/#?terms=554250R100Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS554 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i tum

PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL CHW

02711608 5540500Z4.3-SIRON-A 2 D .500 .500 1.000 3.500 .006 4 [
02711619 5540625Z4.3-SIRON-A 2 D .625 .625 1.250 3.750 .008 4 [
02711632 5540750Z4.3-SIRON-A 2 D .750 .750 1.500 4.000 .010 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS554 – Hög prestanda – Hörn – Universell – 4 Skäriga – Tum 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02711608
https://www.secotools.com/#article/p_02711619
https://www.secotools.com/#article/p_02711632
https://www.secotools.com/#?terms=5540500Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=5540625Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=5540750Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS554 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-.0008 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i tum

RE PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL

02711613 5540500R015Z4.3-SIRON-A 2 D .500 .500 1.000 3.500 .015 4 [
02711615 5540500R030Z4.3-SIRON-A 2 D .500 .500 1.000 3.500 .030 4 [
02856456 5540500R125Z4.3-SIRON-A 2 D .500 .500 1.000 3.500 .125 4 [
02711627 5540625R015Z4.3-SIRON-A 2 D .625 .625 1.250 3.750 .015 4 [
02856457 5540625R125Z4.3-SIRON-A 2 D .625 .625 1.250 3.750 .125 4 [
02711645 5540750R030Z4.3-SIRON-A 2 D .750 .750 1.500 4.000 .030 4 [
02711650 5540750R060Z4.3-SIRON-A 2 D .750 .750 1.500 4.000 .060 4 [
02856458 5540750R090Z4.3-SIRON-A 2 D .750 .750 1.500 4.000 .090 4 [
02856459 5540750R125Z4.3-SIRON-A 2 D .750 .750 1.500 4.000 .125 4 [
02711661 5541000R030Z4.3-SIRON-A 2 D 1.000 1.000 2.000 5.000 .030 4 [
02711663 5541000R060Z4.3-SIRON-A 2 D 1.000 1.000 2.000 5.000 .060 4 [
02856460 5541000R090Z4.3-SIRON-A 2 D 1.000 1.000 2.000 5.000 .090 4 [
02856461 5541000R125Z4.3-SIRON-A 2 D 1.000 1.000 2.000 5.000 .125 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS554 – Hög prestanda – Hörn – Universell – 4 Skäriga – Tum 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02711613
https://www.secotools.com/#article/p_02711615
https://www.secotools.com/#article/p_02856456
https://www.secotools.com/#article/p_02711627
https://www.secotools.com/#article/p_02856457
https://www.secotools.com/#article/p_02711645
https://www.secotools.com/#article/p_02711650
https://www.secotools.com/#article/p_02856458
https://www.secotools.com/#article/p_02856459
https://www.secotools.com/#article/p_02711661
https://www.secotools.com/#article/p_02711663
https://www.secotools.com/#article/p_02856460
https://www.secotools.com/#article/p_02856461
https://www.secotools.com/#?terms=5540500R015Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=5540500R030Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=5540500R125Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=5540625R015Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=5540625R125Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=5540750R030Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=5540750R060Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=5540750R090Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=5540750R125Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=5541000R030Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=5541000R060Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=5541000R090Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=5541000R125Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS554 

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

02810449 554250R310Z4.0-SIRON-A 2 D 25 25 52 125 – – 3,1 4 [
02810452 554250R400Z4.0-SIRON-A 2 D 25 25 52 125 – – 4,0 4 [
03093686 JS554250E2R600.0Z4-SIRA 2 E 25 25 52 125 65 23,8 6,0 4 [

 JS554 – Hög prestanda – Hörn – Universell – 4 Skäriga 

 D  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02810449
https://www.secotools.com/#?terms=554250R310Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810452
https://www.secotools.com/#?terms=554250R400Z4.0-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03093686
https://www.secotools.com/#?terms=JS554250E2R600.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS554 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL LN DN

02810448 554250R310Z4.3-SIRON-A 2 D 25 25 52 125 – – 3,1 4 [
03093688 JS554250E2R600.3Z4-SIRA 2 E 25 25 52 125 65 23,8 6,0 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS554 – Hög prestanda – Hörn – Universell – 4 Skäriga 

 D  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02810448
https://www.secotools.com/#article/p_03093688
https://www.secotools.com/#?terms=554250R310Z4.3-SIRON-A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS554250E2R600.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS554 
 Skärdata  – JS554 Spårfräsning 

SMG a_p/DC

fz

vc3 4 5 6 8 10 12 16 20 25
P1 M/A/D/E 1,0 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,15 195   (165 — 220)
P2 M/A/D/E 1,0 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,15 190   (160 — 215)
P3 M/A/D/E 1,0 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,15 165   (140 — 185)
P4 M/A/D/E 1,0 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,15 145   (125 — 165)
P5 M/A/D/E 1,0 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,15 135   (115 — 155)
P6 M/A/D/E 1,0 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,15 155   (130 — 175)
P7 M/A/D/E 1,0 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,15 145   (125 — 165)
P8 M/A/D/E 1,0 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,15 135   (115 — 155)
P11 M/A/D/E 1,0 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,15 140   (120 — 160)
P12 M/A/D/E 0,80 0,015 0,019 0,024 0,030 0,038 0,048 0,060 0,075 0,085 0,095 85   (75 — 100)
M1 E 0,80 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,10 95   (85 — 110)
M2 E 0,80 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,10 80   (70 — 90)
M3 E 0,60 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,080 50   (40 — 60)
M4 E 0,45 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,080 37   (30 — 45)
M5 E 0,45 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,080 31   (25 — 37)
K1 E 1,0 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 160   (140 — 180)
K2 E 1,0 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 140   (120 — 155)
K3 E 1,0 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 115   (105 — 130)
K4 E 1,0 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 110   (100 — 125)
K5 E 0,70 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 140   (120 — 160)
K6 E 0,70 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 160   (140 — 180)
K7 E 0,70 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 160   (140 — 180)
N1 E 0,50 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 620   (520 — 730)
N2 E 0,50 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 400   (335 — 465)
N3 E 0,50 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,13 265   (225 — 310)
N11 E 0,60 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,15 300   (250 — 350)
S1 E 0,30 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,080 40   (30 — 50)
S2 E 0,30 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,080 32   (24 — 40)
S3 E 0,30 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,080 25   (15 — 35)
S11 E 0,50 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 0,065 0,080 0,10 85   (60 — 110)
S12 E 0,50 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 0,065 0,080 0,10 65   (48 — 85)
S13 E 0,45 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 0,065 0,080 0,10 50   (37 — 65)
H5 M/A/D 0,45 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 50   (40 — 60)
H8 M/A/D 0,40 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 50   (41 — 60)
H11 M/A/D 0,45 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 65   (55 — 75)
H12 M/A/D 0,70 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,034 0,042 0,050 0,055 55   (49 — 65)
H21 M/A/D 0,40 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 50   (41 — 60)
TS1 A 0,70 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,19 250   (150 — 350)
TP1 A 0,70 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,19 250   (150 — 350)
GR1 A 0,80 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,19 500   (400 — 600)

Omräkning av skärdata, se sid 380-388. 

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – SOLID2 – JS554 
 Skärdata  – JS554 Sidofräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc3 4 5 6 8 10 12 16 20 25
P1 M/A/D/E 0,40 1,0 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,19 215   (185 — 245)
P2 M/A/D/E 0,40 1,0 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,19 210   (180 — 240)
P3 M/A/D/E 0,40 1,0 0,028 0,038 0,048 0,055 0,075 0,095 0,11 0,14 0,16 0,18 185   (155 — 210)
P4 M/A/D/E 0,40 1,0 0,028 0,038 0,046 0,055 0,075 0,095 0,11 0,14 0,16 0,18 160   (140 — 185)
P5 M/A/D/E 0,40 1,0 0,028 0,036 0,046 0,055 0,075 0,090 0,11 0,13 0,16 0,18 155   (135 — 180)
P6 M/A/D/E 0,40 1,0 0,028 0,036 0,046 0,055 0,075 0,090 0,11 0,13 0,15 0,17 175   (150 — 200)
P7 M/A/D/E 0,40 1,0 0,028 0,036 0,046 0,055 0,075 0,090 0,11 0,13 0,15 0,17 165   (140 — 190)
P8 M/A/D/E 0,40 1,0 0,028 0,038 0,048 0,055 0,075 0,095 0,11 0,14 0,16 0,18 155   (130 — 175)
P11 M/A/D/E 0,40 1,0 0,028 0,036 0,046 0,055 0,075 0,090 0,11 0,13 0,15 0,17 160   (140 — 185)
P12 M/A/D/E 0,40 0,80 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 0,10 110   (95 — 125)
M1 E 0,40 1,0 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,090 0,10 0,12 110   (95 — 125)
M2 E 0,40 1,0 0,017 0,022 0,028 0,034 0,044 0,055 0,065 0,080 0,095 0,11 90   (80 — 105)
M3 E 0,40 0,90 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 0,095 55   (45 — 70)
M4 E 0,40 0,70 0,013 0,018 0,022 0,026 0,036 0,044 0,055 0,065 0,075 0,085 44   (35 — 55)
M5 E 0,40 0,70 0,013 0,018 0,022 0,026 0,036 0,044 0,055 0,065 0,075 0,085 36   (29 — 44)
K1 E 0,40 1,2 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,14 0,16 180   (160 — 205)
K2 E 0,40 1,2 0,022 0,030 0,038 0,044 0,060 0,075 0,090 0,11 0,13 0,14 160   (140 — 180)
K3 E 0,40 1,2 0,022 0,030 0,038 0,044 0,060 0,075 0,090 0,11 0,13 0,14 135   (120 — 150)
K4 E 0,40 1,2 0,022 0,030 0,038 0,044 0,060 0,075 0,090 0,11 0,13 0,14 130   (110 — 145)
K5 E 0,40 1,0 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,14 0,16 160   (135 — 180)
K6 E 0,40 1,0 0,028 0,036 0,046 0,055 0,070 0,090 0,11 0,13 0,15 0,17 175   (155 — 195)
K7 E 0,40 1,0 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,14 0,16 180   (160 — 205)
N1 E 0,50 0,90 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,13 0,15 660   (550 — 770)
N2 E 0,50 0,90 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,13 0,15 425   (355 — 495)
N11 E 0,50 1,1 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,13 0,15 330   (275 — 385)
S11 E 0,40 0,70 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 105   (75 — 135)
S12 E 0,40 0,70 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 80   (55 — 105)
S13 E 0,40 0,60 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,090 0,10 60   (44 — 80)
H5 M/A/D 0,20 1,0 0,020 0,026 0,032 0,040 0,050 0,065 0,075 0,095 0,11 0,12 60   (48 — 70)
H8 M/A/D 0,20 0,90 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 0,095 65   (50 — 75)
H11 M/A/D 0,20 1,0 0,020 0,026 0,032 0,040 0,050 0,065 0,075 0,095 0,11 0,12 80   (65 — 90)
H12 M/A/D 0,40 0,70 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,050 0,055 70   (60 — 80)
H21 M/A/D 0,20 0,90 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 0,095 65   (50 — 75)
TS1 A 0,50 1,0 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,19 295   (175 — 415)
TP1 A 0,50 1,0 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,19 295   (175 — 415)
GR1 A 0,50 1,0 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,19 590   (475 — 710)

Omräkning av skärdata, se sid 380-388. 

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – SOLID2 – JS554-3C,  JS564 och JS565 

Vad är dynamisk fräsning? 

Dynamisk fräsning är en typ av valsfräsning där hela skärkantslängden på verktyget ofta kan användas. Med metoden undviks fullspårsfräsning
vilket minskar oönskad värmeutveckling och risken för verktygsbrott.
Minskat radiellt ingrepp jämfört med traditionell bearbetning. Detta gör att friktionen minskar och då minskar även värmeutvecklingen mellan
skäregg och arbetsstycke. Lägre bearbetningstemperatur gör att skärhastigheten samt tandmatningar kan ökas och kortare cykeltider kan er-
hållas.

JS554-3C, JS564 och JS565 fräsar konstruerade för dynamisk fräsning

För att täcka ett så brett program som möjligt av arbetsmaterial, har Seco modifi erat Jabro®-Solid² 560 programmet speciellt för dynamisk fräs-
ning.

Långa pinnfräsar i JS560 programmet fungerar utmärkt för dynamisk fräsning i djupa fi ckor och 3D utförande.

Dynamisk fräsning ger många fördelar, t.ex. förbättrad verktygsekonomi i form av mindre slitage på verktygen.
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 JABRO® – SOLID2 – JS554-3C,  JS564 och JS565 
 JS554-3C, JS564 och JS565 för dynamisk fräsning  

Här har Camleverantörerna valt två vägar.
Konstant ingreppsvinkel med variabelt radiellt ingrepp. Om man i detta system anger det radiella ingreppet på en 10 mm fräs till 10% (1mm) så
innebär det en ingreppsvinkel på ca 37º. Om verktyget kommer in i ett invändigt hörn där omslutningen på verktyget ökar så kompenserar
Camsystemet det med att ta ett mindre radiellt ingrepp för att bibehålla ingreppsvinkeln så att man därför får ett konstant skärtryck.
 
Andra Camsystem räknar mer på medelspåntjockleken. Om man här anger det radiella ingreppet på en 10 mm fräs till 10% (1mm) gör det att när
verktyget kommer till ett invändigt hörn med större omslutning som följd, att matningen reduceras för att bibehålla medelspåntjockleken. 
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 JABRO® – SOLID2 – JS554-3C 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL CHW

02810475 JS554060D3C.0Z4C-SIRA 3 D 6 6 23 65 0,075 4 [
02810477 JS554080D3C.0Z4C-SIRA 3 D 8 8 32 75 0,1 4 [
02810479 JS554100D3C.0Z4C-SIRA 3 D 10 10 40 85 0,125 4 [
02810481 JS554120D3C.0Z4C-SIRA 3 D 12 12 45 100 0,15 4 [
02810483 JS554160D3C.0Z4C-SIRA 3 D 16 16 55 115 0,2 4 [
02810485 JS554200D3C.0Z4C-SIRA 3 D 20 20 65 125 0,25 4 [
02810486 JS554250D3C.0Z4C-SIRA 3 D 25 25 85 150 0,3 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS554 – Dynamisk fräsning – Hörn – Universell – 4 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02810475
https://www.secotools.com/#article/p_02810477
https://www.secotools.com/#article/p_02810479
https://www.secotools.com/#article/p_02810481
https://www.secotools.com/#article/p_02810483
https://www.secotools.com/#article/p_02810485
https://www.secotools.com/#article/p_02810486
https://www.secotools.com/#?terms=JS554060D3C.0Z4C-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS554080D3C.0Z4C-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS554100D3C.0Z4C-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS554120D3C.0Z4C-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS554160D3C.0Z4C-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS554200D3C.0Z4C-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS554250D3C.0Z4C-SIRA&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS554-3C 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL CHW

02810474 JS554060D3C.3Z4C-SIRA 3 D 6 6 23 65 0,075 4 [
02810476 JS554080D3C.3Z4C-SIRA 3 D 8 8 32 75 0,1 4 [
02810478 JS554100D3C.3Z4C-SIRA 3 D 10 10 40 85 0,125 4 [
02810480 JS554120D3C.3Z4C-SIRA 3 D 12 12 45 100 0,15 4 [
02810482 JS554160D3C.3Z4C-SIRA 3 D 16 16 55 115 0,2 4 [
02810484 JS554200D3C.3Z4C-SIRA 3 D 20 20 65 125 0,25 4 [
02810487 JS554250D3C.3Z4C-SIRA 3 D 25 25 85 150 0,3 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista. 

 JS554 – Dynamisk fräsning – Hörn – Universell – 4 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02810474
https://www.secotools.com/#article/p_02810476
https://www.secotools.com/#article/p_02810478
https://www.secotools.com/#article/p_02810480
https://www.secotools.com/#article/p_02810482
https://www.secotools.com/#article/p_02810484
https://www.secotools.com/#article/p_02810487
https://www.secotools.com/#?terms=JS554060D3C.3Z4C-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS554080D3C.3Z4C-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS554100D3C.3Z4C-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS554120D3C.3Z4C-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS554160D3C.3Z4C-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS554200D3C.3Z4C-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS554250D3C.3Z4C-SIRA&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS554-3C 
 Skärdata – JS554 3C dynamisk fräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16 20 25
P1 M/A/D/E 0,1 3,5 0,065 0,085 0,11 0,13 0,16 0,18 0,20 230   (205 — 255)
P2 M/A/D/E 0,1 3,5 0,065 0,090 0,11 0,13 0,16 0,19 0,22 215   (190 — 240)
P3 M/A/D/E 0,1 3,5 0,060 0,085 0,10 0,12 0,15 0,18 0,20 210   (180 — 235)
P4 M/A/D/E 0,1 3,5 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,20 195   (170 — 220)
P5 M/A/D/E 0,1 3,5 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,19 180   (130 — 210)
P6 M/A/D/E 0,1 3,5 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,19 205   (145 — 235)
P7 M/A/D/E 0,1 3,5 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,19 195   (140 — 220)
P8 M/A/D/E 0,1 3,5 0,060 0,085 0,10 0,12 0,15 0,18 0,20 180   (130 — 210)
P11 M/A/D/E 0,1 3,5 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,19 185   (135 — 215)
P12 M/A/D/E 0,1 3,5 0,034 0,044 0,055 0,065 0,080 0,095 0,11 125   (90 — 140)
M1 E 0,1 3,5 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 0,095 130   (115 — 145)
M2 E 0,1 3,5 0,028 0,036 0,046 0,055 0,065 0,075 0,085 105   (95 — 120)
M3 E 0,1 3,5 0,026 0,034 0,042 0,050 0,060 0,070 0,080 70   (55 — 80)
M4 E 0,1 3,5 0,022 0,030 0,036 0,044 0,055 0,060 0,070 50   (42 — 65)
M5 E 0,1 3,5 0,022 0,030 0,036 0,044 0,055 0,060 0,070 44   (35 — 50)
K1 E 0,1 3,5 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,14 0,15 205   (180 — 235)
K2 E 0,1 3,5 0,044 0,060 0,075 0,085 0,11 0,12 0,14 180   (160 — 205)
K3 E 0,1 3,5 0,044 0,060 0,075 0,085 0,11 0,12 0,14 155   (135 — 175)
K4 E 0,1 3,5 0,044 0,060 0,075 0,085 0,11 0,12 0,14 145   (130 — 165)
K5 E 0,1 3,5 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,14 0,15 180   (155 — 205)
K6 E 0,1 3,5 0,055 0,070 0,090 0,11 0,13 0,15 0,17 200   (175 — 230)
K7 E 0,1 3,5 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,14 0,15 205   (205 — 235)
N1 E 0,1 3,5 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,19 780   (650 — 910)
N2 E 0,1 3,5 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,19 500   (415 — 580)
N3 E 0,1 3,5 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,19 335   (280 — 390)
N11 E 0,1 3,5 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,19 390   (325 — 455)
S1 E 0,05 3,5 0,026 0,036 0,044 0,055 0,065 0,075 0,085 60   (44 — 75)
S2 E 0,05 3,5 0,026 0,036 0,044 0,055 0,065 0,075 0,085 47   (36 — 60)
S3 E 0,05 3,5 0,024 0,034 0,042 0,050 0,060 0,070 0,080 37   (22 — 50)
S11 E 0,05 3,5 0,036 0,048 0,060 0,070 0,090 0,10 0,12 115   (85 — 150)
S12 E 0,05 3,5 0,036 0,048 0,060 0,070 0,090 0,10 0,12 90   (65 — 115)
S13 E 0,05 3,5 0,032 0,042 0,055 0,060 0,080 0,090 0,10 70   (50 — 90)
H5 M/A/D 0,07 3,5 0,024 0,032 0,040 0,046 0,060 0,065 0,075 75   (60 — 90)
H8 M/A/D 0,07 3,5 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,050 0,055 80   (60 — 95)
H11 M/A/D 0,07 3,5 0,024 0,032 0,040 0,046 0,060 0,065 0,075 90   (65 — 105)
H12 M/A/D 0,07 3,5 0,019 0,026 0,032 0,038 0,048 0,055 0,060 80   (55 — 90)
H21 M/A/D 0,07 3,5 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,050 0,055 80   (60 — 95)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 Toleranser: 
DMM=h5
DC=h7 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL CHW

03067338 JS564030F2C.0Z4C-NXT 2 F 3 6 7,0 57 0,04 4 [
03067339 JS564040F2C.0Z4C-NXT 2 F 4 6 10,0 57 0,05 4 [
03067340 JS564050F2C.0Z4C-NXT 2 F 5 6 12,5 57 0,06 4 [
03067341 JS564060D2C.0Z4C-NXT 2 D 6 6 15,0 57 0,075 4 [
03067342 JS564080D2C.0Z4C-NXT 2 D 8 8 20,0 63 0,1 4 [
03067343 JS564100D2C.0Z4C-NXT 2 D 10 10 25,0 72 0,125 4 [
03067344 JS564120D2C.0Z4C-NXT 2 D 12 12 30,0 83 0,15 4 [
03067345 JS564160D2C.0Z4C-NXT 2 D 16 16 40,0 99 0,2 4 [
03067346 JS564200D2C.0Z4C-NXT 2 D 20 20 50,0 114 0,25 4 [

03067347 JS564060D3C.0Z4C-NXT 3 D 6 6 23,0 64 0,075 4 [
03067348 JS564080D3C.0Z4C-NXT 3 D 8 8 32,0 74 0,1 4 [
03067349 JS564100D3C.0Z4C-NXT 3 D 10 10 40,0 88 0,125 4 [
03067350 JS564120D3C.0Z4C-NXT 3 D 12 12 45,0 99 0,15 4 [
03067351 JS564160D3C.0Z4C-NXT 3 D 16 16 55,0 114 0,2 4 [
03067352 JS564200D3C.0Z4C-NXT 3 D 20 20 65,0 126 0,25 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS564 – Dynamisk fräsning – Hörn – Universell  – 4 Skäriga 

 F  D  D 

https://www.secotools.com/#article/p_03067338
https://www.secotools.com/#?terms=JS564030F2C.0Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067339
https://www.secotools.com/#?terms=JS564040F2C.0Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067340
https://www.secotools.com/#?terms=JS564050F2C.0Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067341
https://www.secotools.com/#?terms=JS564060D2C.0Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067342
https://www.secotools.com/#?terms=JS564080D2C.0Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067343
https://www.secotools.com/#?terms=JS564100D2C.0Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067344
https://www.secotools.com/#?terms=JS564120D2C.0Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067345
https://www.secotools.com/#?terms=JS564160D2C.0Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067346
https://www.secotools.com/#?terms=JS564200D2C.0Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067347
https://www.secotools.com/#?terms=JS564060D3C.0Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067348
https://www.secotools.com/#?terms=JS564080D3C.0Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067349
https://www.secotools.com/#?terms=JS564100D3C.0Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067350
https://www.secotools.com/#?terms=JS564120D3C.0Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067351
https://www.secotools.com/#?terms=JS564160D3C.0Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067352
https://www.secotools.com/#?terms=JS564200D3C.0Z4C-NXT&type=allsearchresults
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 Toleranser:
DMM=h5
DC=h7 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL CHW

03067353 JS564030F2C.3Z4C-NXT 2 F 3 6 7 57 0,04 4 [
03067354 JS564040F2C.3Z4C-NXT 2 F 4 6 10 57 0,05 4 [
03067355 JS564050F2C.3Z4C-NXT 2 F 5 6 13 57 0,06 4 [
03067356 JS564060D2C.3Z4C-NXT 2 D 6 6 15 57 0,075 4 [
03067357 JS564080D2C.3Z4C-NXT 2 D 8 8 20 63 0,1 4 [
03067358 JS564100D2C.3Z4C-NXT 2 D 10 10 25 72 0,125 4 [
03067359 JS564120D2C.3Z4C-NXT 2 D 12 12 30 83 0,15 4 [
03067360 JS564160D2C.3Z4C-NXT 2 D 16 16 40 99 0,2 4 [
03067361 JS564200D2C.3Z4C-NXT 2 D 20 20 50 114 0,25 4 [

03067362 JS564060D3C.3Z4C-NXT 3 D 6 6 23 64 0,075 4 [
03067363 JS564080D3C.3Z4C-NXT 3 D 8 8 32 74 0,1 4 [
03067364 JS564100D3C.3Z4C-NXT 3 D 10 10 40 88 0,125 4 [
03067365 JS564120D3C.3Z4C-NXT 3 D 12 12 45 99 0,15 4 [
03067366 JS564160D3C.3Z4C-NXT 3 D 16 16 55 114 0,2 4 [
03067367 JS564200D3C.3Z4C-NXT 3 D 20 20 65 126 0,25 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS564 – Dynamisk fräsning – Hörn – Universell  – 4 Skäriga 

 F  D  D 

https://www.secotools.com/#article/p_03067353
https://www.secotools.com/#?terms=JS564030F2C.3Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067354
https://www.secotools.com/#?terms=JS564040F2C.3Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067355
https://www.secotools.com/#?terms=JS564050F2C.3Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067356
https://www.secotools.com/#?terms=JS564060D2C.3Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067357
https://www.secotools.com/#?terms=JS564080D2C.3Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067358
https://www.secotools.com/#?terms=JS564100D2C.3Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067359
https://www.secotools.com/#?terms=JS564120D2C.3Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067360
https://www.secotools.com/#?terms=JS564160D2C.3Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067361
https://www.secotools.com/#?terms=JS564200D2C.3Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067362
https://www.secotools.com/#?terms=JS564060D3C.3Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067363
https://www.secotools.com/#?terms=JS564080D3C.3Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067364
https://www.secotools.com/#?terms=JS564100D3C.3Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067365
https://www.secotools.com/#?terms=JS564120D3C.3Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067366
https://www.secotools.com/#?terms=JS564160D3C.3Z4C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067367
https://www.secotools.com/#?terms=JS564200D3C.3Z4C-NXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS564 
 Skärdata – JS564 Sidofräsning dynamisk fräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc4 5 6 8 10 12 16 20
P1 E/M/A/D 0,15 2,5 0,042 0,055 0,065 0,085 0,11 0,13 0,16 0,18 305   (265 — 345)
P2 E/M/A/D 0,15 2,5 0,044 0,055 0,065 0,085 0,11 0,13 0,16 0,18 295   (260 — 335)
P3 E/M/A/D 0,15 2,5 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 260   (225 — 295)
P4 E/M/A/D 0,15 2,5 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 230   (200 — 260)
P5 E/M/A/D 0,15 2,5 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 215   (185 — 245)
P6 E/M/A/D 0,15 2,5 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 240   (210 — 275)
P7 E/M/A/D 0,15 2,5 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 230   (195 — 260)
P8 E/M/A/D 0,15 2,5 0,042 0,050 0,060 0,085 0,10 0,12 0,15 0,18 215   (185 — 245)
P11 E/M/A/D 0,15 2,5 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 220   (190 — 250)
P12 E/M/A/D 0,15 2,0 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,090 0,10 145   (125 — 165)
M1 E 0,15 2,5 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 200   (175 — 225)
M2 E 0,15 2,5 0,036 0,046 0,055 0,075 0,090 0,11 0,13 0,15 165   (145 — 185)
M3 E 0,10 2,5 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 130   (110 — 150)
M4 E 0,10 2,5 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 130   (110 — 150)
M5 E 0,10 2,5 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 110   (90 — 125)
K1 E 0,15 2,5 0,044 0,055 0,065 0,090 0,11 0,13 0,16 0,19 260   (225 — 295)
K2 E 0,15 2,5 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 230   (200 — 260)
K3 E 0,15 2,5 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 195   (170 — 220)
K4 E 0,15 2,5 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 185   (160 — 210)
K5 E 0,15 2,5 0,036 0,044 0,055 0,070 0,090 0,11 0,13 0,15 115   (100 — 130)
K6 E 0,15 2,5 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 165   (140 — 185)
K7 E 0,15 2,5 0,036 0,044 0,055 0,070 0,090 0,11 0,13 0,15 145   (125 — 165)
N1 E 0,15 2,5 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 700   (600 — 800)
N2 E 0,15 2,5 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 450   (385 — 510)
N3 E 0,10 2,5 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 500   (400 — 600)
N11 E 0,15 2,5 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 350   (300 — 400)
S1 E 0,030 2,5 0,028 0,036 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 60   (37 — 85)
S2 E 0,030 2,5 0,028 0,036 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 50   (30 — 70)
S3 E 0,030 2,5 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,075 0,095 0,11 43   (26 — 60)
S11 E 0,080 2,5 0,028 0,034 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 160   (135 — 190)
S12 E 0,080 2,5 0,028 0,034 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 125   (105 — 145)
S13 E 0,080 2,5 0,028 0,034 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 125   (105 — 145)
H8 M/A/D 0,050 2,5 0,024 0,028 0,034 0,046 0,060 0,070 0,085 0,10 155   (130 — 185)

H21 M/A/D 0,050 2,5 0,024 0,028 0,034 0,046 0,060 0,070 0,085 0,10 155   (130 — 185)
H31 M/A/D 0,050 2,5 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 120   (100 — 140)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL CHW

03067368 JS565030F2C.0Z5-NXT 2 F 3 6 7,0 57 0,04 5 [
03067369 JS565040F2C.0Z5-NXT 2 F 4 6 10,0 57 0,05 5 [
03067370 JS565050F2C.0Z5-NXT 2 F 5 6 12,5 57 0,06 5 [
03067371 JS565060D2C.0Z5-NXT 2 D 6 6 15,0 57 0,075 5 [
03067372 JS565080D2C.0Z5-NXT 2 D 8 8 20,0 63 0,1 5 [
03067373 JS565100D2C.0Z5-NXT 2 D 10 10 25,0 72 0,125 5 [
03067374 JS565120D2C.0Z5-NXT 2 D 12 12 30,0 83 0,15 5 [
03067375 JS565160D2C.0Z5-NXT 2 D 16 16 40,0 99 0,2 5 [
03067376 JS565200D2C.0Z5-NXT 2 D 20 20 50,0 114 0,25 5 [

03067377 JS565030F2C.0Z5C-NXT 2 F 3 6 7,0 57 0,04 5 [
03067378 JS565040F2C.0Z5C-NXT 2 F 4 6 10,0 57 0,05 5 [
03067379 JS565050F2C.0Z5C-NXT 2 F 5 6 12,5 57 0,06 5 [
03067380 JS565060D2C.0Z5C-NXT 2 D 6 6 15,0 57 0,075 5 [
03067381 JS565080D2C.0Z5C-NXT 2 D 8 8 20,0 63 0,1 5 [
03067382 JS565100D2C.0Z5C-NXT 2 D 10 10 25,0 72 0,125 5 [
03067383 JS565120D2C.0Z5C-NXT 2 D 12 12 30,0 83 0,15 5 [
03067384 JS565160D2C.0Z5C-NXT 2 D 16 16 40,0 99 0,2 5 [
03067385 JS565200D2C.0Z5C-NXT 2 D 20 20 50,0 114 0,25 5 [

03067386 JS565060D3C.0Z5C-NXT 3 D 6 6 23,0 64 0,075 5 [
03067387 JS565080D3C.0Z5C-NXT 3 D 8 8 32,0 74 0,1 5 [
03067388 JS565100D3C.0Z5C-NXT 3 D 10 10 40,0 88 0,125 5 [
03067389 JS565120D3C.0Z5C-NXT 3 D 12 12 45,0 99 0,15 5 [
03067390 JS565160D3C.0Z5C-NXT 3 D 16 16 55,0 114 0,2 5 [
03067391 JS565200D3C.0Z5C-NXT 3 D 20 20 65,0 126 0,25 5 [

 Toleranser:
DMM=h5
DC=h7
PCEDC 5= utan spåndelare
PCEDC  5C= med spåndelare 

 JS565 – Dynamisk fräsning – Hörn – Universell  – 5 Skäriga 

 F  D  F  D 

https://www.secotools.com/#article/p_03067368
https://www.secotools.com/#article/p_03067369
https://www.secotools.com/#article/p_03067370
https://www.secotools.com/#article/p_03067371
https://www.secotools.com/#article/p_03067372
https://www.secotools.com/#article/p_03067373
https://www.secotools.com/#article/p_03067374
https://www.secotools.com/#article/p_03067375
https://www.secotools.com/#article/p_03067376
https://www.secotools.com/#?terms=JS565030F2C.0Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS565040F2C.0Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS565050F2C.0Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS565060D2C.0Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS565080D2C.0Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS565100D2C.0Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS565120D2C.0Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS565160D2C.0Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS565200D2C.0Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067377
https://www.secotools.com/#?terms=JS565030F2C.0Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067378
https://www.secotools.com/#?terms=JS565040F2C.0Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067379
https://www.secotools.com/#?terms=JS565050F2C.0Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067380
https://www.secotools.com/#?terms=JS565060D2C.0Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067381
https://www.secotools.com/#?terms=JS565080D2C.0Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067382
https://www.secotools.com/#?terms=JS565100D2C.0Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067383
https://www.secotools.com/#?terms=JS565120D2C.0Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067384
https://www.secotools.com/#?terms=JS565160D2C.0Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067385
https://www.secotools.com/#?terms=JS565200D2C.0Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067386
https://www.secotools.com/#?terms=JS565060D3C.0Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067387
https://www.secotools.com/#?terms=JS565080D3C.0Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067388
https://www.secotools.com/#?terms=JS565100D3C.0Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067389
https://www.secotools.com/#?terms=JS565120D3C.0Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067390
https://www.secotools.com/#?terms=JS565160D3C.0Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067391
https://www.secotools.com/#?terms=JS565200D3C.0Z5C-NXT&type=allsearchresults
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 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL CHW

03067392 JS565030F2C.3Z5-NXT 2 F 3 6 7,0 57 0,04 5 [
03067393 JS565040F2C.3Z5-NXT 2 F 4 6 10,0 57 0,05 5 [
03067394 JS565050F2C.3Z5-NXT 2 F 5 6 12,5 57 0,06 5 [
03067395 JS565060D2C.3Z5-NXT 2 D 6 6 15,0 57 0,075 5 [
03067396 JS565080D2C.3Z5-NXT 2 D 8 8 20,0 63 0,1 5 [
03067397 JS565100D2C.3Z5-NXT 2 D 10 10 25,0 72 0,125 5 [
03067398 JS565120D2C.3Z5-NXT 2 D 12 12 30,0 83 0,15 5 [
03067399 JS565160D2C.3Z5-NXT 2 D 16 16 40,0 99 0,2 5 [
03067400 JS565200D2C.3Z5-NXT 2 D 20 20 50,0 114 0,25 5 [

03067401 JS565030F2C.3Z5C-NXT 2 F 3 6 7,0 57 0,04 5 [
03067402 JS565040F2C.3Z5C-NXT 2 F 4 6 10,0 57 0,05 5 [
03067403 JS565050F2C.3Z5C-NXT 2 F 5 6 12,5 57 0,06 5 [
03067404 JS565060D2C.3Z5C-NXT 2 D 6 6 15,0 57 0,075 5 [
03067405 JS565080D2C.3Z5C-NXT 2 D 8 8 20,0 63 0,1 5 [
03067406 JS565100D2C.3Z5C-NXT 2 D 10 10 25,0 72 0,125 5 [
03067407 JS565120D2C.3Z5C-NXT 2 D 12 12 30,0 83 0,15 5 [
03067408 JS565160D2C.3Z5C-NXT 2 D 16 16 40,0 99 0,2 5 [
03067409 JS565200D2C.3Z5C-NXT 2 D 20 20 50,0 114 0,25 5 [

03067410 JS565060D3C.3Z5C-NXT 3 D 6 6 23,0 64 0,075 5 [
03067411 JS565080D3C.3Z5C-NXT 3 D 8 8 32,0 74 0,1 5 [
03067412 JS565100D3C.3Z5C-NXT 3 D 10 10 40,0 88 0,125 5 [
03067413 JS565120D3C.3Z5C-NXT 3 D 12 12 45,0 99 0,15 5 [
03067414 JS565160D3C.3Z5C-NXT 3 D 16 16 55,0 114 0,2 5 [
03067415 JS565200D3C.3Z5C-NXT 3 D 20 20 65,0 126 0,25 5 [

 Toleranser:
DMM=h5
DC=h7
PCEDC 5= utan spåndelare
PCEDC 5C= med spåndelare 

 JS564 – Dynamisk fräsning – Hörn – Universell  – 5 Skäriga 

 F  D  F  D 

https://www.secotools.com/#article/p_03067392
https://www.secotools.com/#?terms=JS565030F2C.3Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067393
https://www.secotools.com/#?terms=JS565040F2C.3Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067394
https://www.secotools.com/#?terms=JS565050F2C.3Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067395
https://www.secotools.com/#?terms=JS565060D2C.3Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067396
https://www.secotools.com/#?terms=JS565080D2C.3Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067397
https://www.secotools.com/#?terms=JS565100D2C.3Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067398
https://www.secotools.com/#?terms=JS565120D2C.3Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067399
https://www.secotools.com/#?terms=JS565160D2C.3Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067400
https://www.secotools.com/#?terms=JS565200D2C.3Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067401
https://www.secotools.com/#?terms=JS565030F2C.3Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067402
https://www.secotools.com/#?terms=JS565040F2C.3Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067403
https://www.secotools.com/#?terms=JS565050F2C.3Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067404
https://www.secotools.com/#?terms=JS565060D2C.3Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067405
https://www.secotools.com/#?terms=JS565080D2C.3Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067406
https://www.secotools.com/#?terms=JS565100D2C.3Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067407
https://www.secotools.com/#?terms=JS565120D2C.3Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067408
https://www.secotools.com/#?terms=JS565160D2C.3Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067409
https://www.secotools.com/#?terms=JS565200D2C.3Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067410
https://www.secotools.com/#?terms=JS565060D3C.3Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067411
https://www.secotools.com/#?terms=JS565080D3C.3Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067412
https://www.secotools.com/#?terms=JS565100D3C.3Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067413
https://www.secotools.com/#?terms=JS565120D3C.3Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067414
https://www.secotools.com/#?terms=JS565160D3C.3Z5C-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067415
https://www.secotools.com/#?terms=JS565200D3C.3Z5C-NXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS565 
 Skärdata – JS565 Sidofräsning dynamisk fräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc4 5 6 8 10 12 16 20
P1 E/M/A/D 0,10 2,5 0,050 0,065 0,075 0,10 0,13 0,15 0,19 0,22 325   (265 — 345)
P2 E/M/A/D 0,10 2,5 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,15 0,19 0,22 315   (260 — 335)
P3 E/M/A/D 0,10 2,5 0,048 0,060 0,075 0,10 0,12 0,14 0,18 0,20 280   (225 — 295)
P4 E/M/A/D 0,10 2,5 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,18 0,20 245   (200 — 260)
P5 E/M/A/D 0,10 2,5 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,18 0,20 230   (185 — 245)
P6 E/M/A/D 0,10 2,5 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,17 0,20 260   (210 — 275)
P7 E/M/A/D 0,10 2,5 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,17 0,20 245   (195 — 260)
P8 E/M/A/D 0,10 2,5 0,050 0,060 0,075 0,10 0,12 0,15 0,18 0,22 230   (185 — 245)
P11 E/M/A/D 0,10 2,5 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,17 0,20 235   (190 — 250)
P12 E/M/A/D 0,10 2,0 0,028 0,036 0,044 0,055 0,070 0,085 0,11 0,12 155   (125 — 165)
M1 E 0,10 2,5 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,18 0,20 210   (175 — 225)
M2 E 0,10 2,5 0,044 0,055 0,065 0,085 0,11 0,13 0,16 0,18 175   (145 — 185)
M3 E 0,10 2,5 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 130   (110 — 150)
M4 E 0,10 2,5 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 130   (110 — 150)
M5 E 0,10 2,5 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 110   (90 — 125)
K1 E 0,10 2,5 0,055 0,065 0,080 0,11 0,13 0,16 0,19 0,22 275   (225 — 295)
K2 E 0,10 2,5 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,18 0,20 245   (200 — 260)
K3 E 0,10 2,5 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,18 0,20 205   (170 — 220)
K4 E 0,10 2,5 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,18 0,20 200   (160 — 210)
K5 E 0,10 2,5 0,044 0,055 0,065 0,085 0,11 0,13 0,16 0,18 120   (100 — 125)
K6 E 0,10 2,5 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,18 0,20 175   (140 — 185)
K7 E 0,10 2,5 0,044 0,055 0,065 0,085 0,11 0,13 0,16 0,18 155   (125 — 165)
N1 E 0,10 2,5 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,18 0,20 740   (600 — 800)
N2 E 0,10 2,5 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,18 0,20 475   (385 — 510)
N3 E 0,10 2,5 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 500   (400 — 600)
N11 E 0,10 2,5 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,18 0,20 370   (300 — 400)
S1 E 0,030 2,5 0,028 0,036 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 60   (37 — 85)
S2 E 0,030 2,5 0,028 0,036 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 50   (30 — 70)
S3 E 0,030 2,5 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,075 0,095 0,11 43   (26 — 60)
S11 E 0,080 2,5 0,028 0,034 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 160   (135 — 190)
S12 E 0,080 2,5 0,028 0,034 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 125   (105 — 145)
S13 E 0,080 2,5 0,028 0,034 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 125   (105 — 145)
H8 M/A/D 0,050 2,5 0,024 0,028 0,034 0,046 0,060 0,070 0,085 0,10 155   (130 — 185)

H21 M/A/D 0,050 2,5 0,024 0,028 0,034 0,046 0,060 0,070 0,085 0,10 155   (130 — 185)
H31 M/A/D 0,050 2,5 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 120   (100 — 140)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – SOLID2 – JS520 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL CHW

02927474 JS520040F2C.0Z5-NXT 2 F 4 6 10 57 0,04 5 [
02927476 JS520050F2C.0Z5-NXT 2 F 5 6 12 57 0,05 5 [
02927478 JS520060D2C.0Z5-NXT 2 D 6 6 15 57 0,06 5 [
02927479 JS520060D2C.0Z6-NXT 2 D 6 6 15 57 0,06 6 [
02927482 JS520080D2C.0Z5-NXT 2 D 8 8 20 63 0,08 5 [
02927483 JS520080D2C.0Z6-NXT 2 D 8 8 20 63 0,08 6 [
02927486 JS520100D2C.0Z6-NXT 2 D 10 10 25 72 0,1 6 [
02927488 JS520120D2C.0Z6-NXT 2 D 12 12 25 83 0,12 6 [
02927490 JS520140D2C.0Z6-NXT 2 D 14 14 30 83 0,14 6 [
02927491 JS520160D2C.0Z6-NXT 2 D 16 16 30 92 0,16 6 [
02927492 JS520160D2C.0Z8-NXT 2 D 16 16 30 92 0,16 8 [
02927495 JS520200D2C.0Z8-NXT 2 D 20 20 35 104 0,2 8 [
02927497 JS520250D2C.0Z8-NXT 2 D 25 25 50 125 0,25 8 [

02927475 JS520040F3C.0Z5-NXT 3 F 4 6 15 57 0,04 5 [
02927477 JS520050F3C.0Z5-NXT 3 F 5 6 19 57 0,05 5 [
02927480 JS520060D3C.0Z5-NXT 3 D 6 6 20 63 0,06 5 [
02927481 JS520060D3C.0Z6-NXT 3 D 6 6 20 63 0,06 6 [
02927484 JS520080D3C.0Z5-NXT 3 D 8 8 30 80 0,08 5 [
02927485 JS520080D3C.0Z6-NXT 3 D 8 8 30 80 0,08 6 [
02927487 JS520100D3C.0Z6-NXT 3 D 10 10 40 89 0,1 6 [
02927489 JS520120D3C.0Z6-NXT 3 D 12 12 45 100 0,12 6 [
02927493 JS520160D3C.0Z6-NXT 3 D 16 16 65 125 0,16 6 [
02927494 JS520160D3C.0Z8-NXT 3 D 16 16 65 125 0,16 8 [
02927496 JS520200D3C.0Z8-NXT 3 D 20 20 65 125 0,2 8 [
02927498 JS520250D3C.0Z8-NXT 3 D 25 25 75 150 0,25 8 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS520 – Hög prestanda – Hörn – Universell – 5-8 Skäriga 

 F  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02927474
https://www.secotools.com/#article/p_02927476
https://www.secotools.com/#article/p_02927478
https://www.secotools.com/#article/p_02927479
https://www.secotools.com/#article/p_02927482
https://www.secotools.com/#article/p_02927483
https://www.secotools.com/#article/p_02927486
https://www.secotools.com/#article/p_02927488
https://www.secotools.com/#article/p_02927490
https://www.secotools.com/#article/p_02927491
https://www.secotools.com/#article/p_02927492
https://www.secotools.com/#article/p_02927495
https://www.secotools.com/#article/p_02927497
https://www.secotools.com/#article/p_02927475
https://www.secotools.com/#article/p_02927477
https://www.secotools.com/#article/p_02927480
https://www.secotools.com/#article/p_02927481
https://www.secotools.com/#article/p_02927484
https://www.secotools.com/#article/p_02927485
https://www.secotools.com/#article/p_02927487
https://www.secotools.com/#article/p_02927489
https://www.secotools.com/#article/p_02927493
https://www.secotools.com/#article/p_02927494
https://www.secotools.com/#article/p_02927496
https://www.secotools.com/#article/p_02927498
https://www.secotools.com/#?terms=JS520040F2C.0Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520050F2C.0Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520060D2C.0Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520060D2C.0Z6-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520080D2C.0Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520080D2C.0Z6-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520100D2C.0Z6-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520120D2C.0Z6-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520140D2C.0Z6-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520160D2C.0Z6-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520160D2C.0Z8-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520200D2C.0Z8-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520250D2C.0Z8-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520040F3C.0Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520050F3C.0Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520060D3C.0Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520060D3C.0Z6-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520080D3C.0Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520080D3C.0Z6-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520100D3C.0Z6-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520120D3C.0Z6-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520160D3C.0Z6-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520160D3C.0Z8-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520200D3C.0Z8-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520250D3C.0Z8-NXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS520 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL CHW

02927499 JS520040F2C.3Z5-NXT 2 F 4 6 10 57 0,04 5 ]
02927501 JS520050F2C.3Z5-NXT 2 F 5 6 12 57 0,05 5 ]
02927503 JS520060D2C.3Z5-NXT 2 D 6 6 15 57 0,06 5 ]
02927504 JS520060D2C.3Z6-NXT 2 D 6 6 15 57 0,06 6 ]
02927507 JS520080D2C.3Z5-NXT 2 D 8 8 20 63 0,08 5 ]
02927508 JS520080D2C.3Z6-NXT 2 D 8 8 20 63 0,08 6 ]
02927511 JS520100D2C.3Z6-NXT 2 D 10 10 25 72 0,1 6 ]
02927513 JS520120D2C.3Z6-NXT 2 D 12 12 25 83 0,12 6 ]
02927515 JS520140D2C.3Z6-NXT 2 D 14 14 30 83 0,14 6 ]
02927516 JS520160D2C.3Z6-NXT 2 D 16 16 30 92 0,16 6 ]
02927517 JS520160D2C.3Z8-NXT 2 D 16 16 30 92 0,16 8 ]
02927520 JS520200D2C.3Z8-NXT 2 D 20 20 35 104 0,2 8 ]
02927522 JS520250D2C.3Z8-NXT 2 D 25 25 50 125 0,25 8 ]

02927500 JS520040F3C.3Z5-NXT 3 F 4 6 15 57 0,04 5 ]
02927502 JS520050F3C.3Z5-NXT 3 F 5 6 19 57 0,05 5 ]
02927505 JS520060D3C.3Z5-NXT 3 D 6 6 20 63 0,06 5 ]
02927506 JS520060D3C.3Z6-NXT 3 D 6 6 20 63 0,06 6 ]
02927509 JS520080D3C.3Z5-NXT 3 D 8 8 30 80 0,08 5 ]
02927510 JS520080D3C.3Z6-NXT 3 D 8 8 30 80 0,08 6 ]
02927512 JS520100D3C.3Z6-NXT 3 D 10 10 40 89 0,1 6 ]
02927514 JS520120D3C.3Z6-NXT 3 D 12 12 45 100 0,12 6 ]
02927518 JS520160D3C.3Z6-NXT 3 D 16 16 65 125 0,16 6 ]
02927519 JS520160D3C.3Z8-NXT 3 D 16 16 65 125 0,16 8 ]
02927521 JS520200D3C.3Z8-NXT 3 D 20 20 65 125 0,2 8 ]
02927523 JS520250D3C.3Z8-NXT 3 D 25 25 75 150 0,25 8 ]

 ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. 

 JS520 – Hög prestanda – Hörn – Universell – 5-8 Skäriga 

 F  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02927499
https://www.secotools.com/#article/p_02927501
https://www.secotools.com/#article/p_02927503
https://www.secotools.com/#article/p_02927504
https://www.secotools.com/#article/p_02927507
https://www.secotools.com/#article/p_02927508
https://www.secotools.com/#article/p_02927511
https://www.secotools.com/#article/p_02927513
https://www.secotools.com/#article/p_02927515
https://www.secotools.com/#article/p_02927516
https://www.secotools.com/#article/p_02927517
https://www.secotools.com/#article/p_02927520
https://www.secotools.com/#article/p_02927522
https://www.secotools.com/#article/p_02927500
https://www.secotools.com/#article/p_02927502
https://www.secotools.com/#article/p_02927505
https://www.secotools.com/#article/p_02927506
https://www.secotools.com/#article/p_02927509
https://www.secotools.com/#article/p_02927510
https://www.secotools.com/#article/p_02927512
https://www.secotools.com/#article/p_02927514
https://www.secotools.com/#article/p_02927518
https://www.secotools.com/#article/p_02927519
https://www.secotools.com/#article/p_02927521
https://www.secotools.com/#article/p_02927523
https://www.secotools.com/#?terms=JS520040F2C.3Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520050F2C.3Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520060D2C.3Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520060D2C.3Z6-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520080D2C.3Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520080D2C.3Z6-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520100D2C.3Z6-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520120D2C.3Z6-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520140D2C.3Z6-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520160D2C.3Z6-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520160D2C.3Z8-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520200D2C.3Z8-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520250D2C.3Z8-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520040F3C.3Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520050F3C.3Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520060D3C.3Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520060D3C.3Z6-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520080D3C.3Z5-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520080D3C.3Z6-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520100D3C.3Z6-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520120D3C.3Z6-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520160D3C.3Z6-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520160D3C.3Z8-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520200D3C.3Z8-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS520250D3C.3Z8-NXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS520 
 Skärdata – JS520 Sidofräsning 

SMG a_e/DC a_p/DC

fz

vc4 5 6 8 10 12 14 16 20 25
P1 E/M/A 0,10 2,0 0,034 0,044 0,050 0,070 0,085 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 175   (130 — 225)
P2 E/M/A 0,10 2,0 0,036 0,044 0,055 0,070 0,090 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 170   (125 — 215)
P3 E/M/A 0,10 2,0 0,034 0,042 0,050 0,065 0,085 0,10 0,11 0,12 0,14 0,16 175   (115 — 235)
P4 E/M/A 0,10 2,0 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,16 155   (105 — 210)
P5 E/M/A 0,10 2,0 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,15 150   (100 — 200)
P6 E/M/A 0,10 2,0 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,13 0,15 130   (80 — 180)
P7 E/M/A 0,10 2,0 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,13 0,15 120   (75 — 170)
P8 E/M/A 0,10 2,0 0,034 0,042 0,050 0,065 0,085 0,10 0,11 0,12 0,14 0,16 115   (70 — 155)
P11 E/M/A 0,10 2,0 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,13 0,15 120   (75 — 165)
P12 E/M/A 0,10 1,6 0,018 0,022 0,026 0,036 0,044 0,050 0,060 0,065 0,075 0,085 100   (65 — 135)
M1 E/M/A 0,10 2,0 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,15 155   (125 — 185)
M2 E/M/A 0,10 2,0 0,030 0,036 0,044 0,060 0,075 0,085 0,095 0,11 0,12 0,14 125   (100 — 150)
M3 E/M/A 0,10 2,0 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,15 100   (80 — 180)
M4 E/M/A 0,10 1,5 0,028 0,034 0,042 0,055 0,070 0,085 0,095 0,10 0,12 0,13 75   (60 — 135)
M5 E/M/A 0,10 1,5 0,028 0,034 0,042 0,055 0,070 0,085 0,095 0,10 0,12 0,13 65   (50 — 115)
K1 E/M/A 0,10 2,0 0,036 0,044 0,055 0,070 0,090 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 145   (95 — 195)
K2 E/M/A 0,10 2,0 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,15 130   (85 — 170)
K3 E/M/A 0,10 2,0 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,15 110   (75 — 145)
K4 E/M/A 0,10 2,0 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,15 105   (70 — 140)
K5 E/M/A 0,10 2,0 0,028 0,036 0,044 0,060 0,070 0,085 0,095 0,11 0,12 0,14 130   (80 — 185)
K6 E/M/A 0,10 2,0 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,15 190   (115 — 265)
K7 E/M/A 0,10 2,0 0,028 0,036 0,044 0,060 0,070 0,085 0,095 0,11 0,12 0,14 170   (105 — 235)
N1 E/M/A 0,10 2,0 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,15 495   (445 — 550)
N2 E/M/A 0,10 2,0 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,15 395   (345 — 445)
N3 E/M/A 0,10 2,0 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,15 265   (230 — 295)
N11 E/M/A 0,10 2,0 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,15 395   (345 — 445)
S1 E/M/A 0,060 2,0 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,065 0,075 0,085 0,095 60   (50 — 70)
S2 E/M/A 0,060 2,0 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,065 0,075 0,085 0,095 48   (40 — 55)
S3 E/M/A 0,060 2,0 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,065 0,075 0,085 0,095 40   (30 — 50)
S11 E/M/A 0,10 2,0 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,15 85   (75 — 95)
S12 E/M/A 0,10 2,0 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,15 65   (60 — 75)
S13 E/M/A 0,10 1,7 0,028 0,034 0,042 0,055 0,070 0,085 0,095 0,10 0,12 0,13 55   (46 — 60)
H5 M/A 0,10 2,0 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,065 0,075 0,085 0,095 100   (50 — 150)
H8 M/A 0,10 1,7 0,014 0,018 0,022 0,028 0,036 0,042 0,046 0,050 0,060 0,065 105   (50 — 155)
H11 M/A 0,10 2,0 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,065 0,075 0,085 0,095 65   (43 — 85)
H12 M/A 0,10 1,4 0,010 0,013 0,016 0,020 0,026 0,030 0,034 0,038 0,044 0,050 65   (42 — 85)
H21 M/A 0,10 1,7 0,014 0,018 0,022 0,028 0,036 0,042 0,046 0,050 0,060 0,065 105   (50 — 155)
H31 M/A 0,10 1,7 0,010 0,013 0,016 0,020 0,026 0,032 0,036 0,038 0,044 0,050 80   (41 — 125)
TS1 A/D 0,10 2,0 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,15 495   (445 — 550)
TP1 A/D 0,10 2,0 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,15 395   (345 — 445)
GR1 A/D 0,10 2,0 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,15 495   (445 — 550)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – SOLID2 – JS522 
 JS522 med långa spiraler, med en speciell geometri avsedd för bearbetning i stora hörn med utmärkt yta och 
räta vinklar.   
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 JABRO® – SOLID2 – JS522 

 Toleranser:
Kast=< Ø6, 8 <0,01, 10,12 <0,015, 16-32 <0,02
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
RE=0.1+0,1  RE=0,5+/-0,03  RE=3,1+/-0,05  RE=4+/-0,05 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL

02747756 522060R010Z2.0-MEGA-64 4 D 6 6 30 80 0,1 2 [
02747763 522080R010Z2.0-MEGA-64 4 D 8 8 40 85 0,1 2 [
02747765 522100R010Z2.0-MEGA-64 4 D 10 10 50 100 0,1 2 [
02747766 522120R010Z2.0-MEGA-64 4 D 12 12 60 115 0,1 2 [
02747767 522160R050Z2.0-MEGA-64 4 D 16 16 80 150 0,5 2 [
02747768 522160R310Z2.0-MEGA-64 4 D 16 16 80 150 3,1 2 [
03093681 JS522160D4R600.0Z2-M64 4 D 16 16 80 150 6,0 2 [
02747769 522200R050Z2.0-MEGA-64 4 D 20 20 100 175 0,5 2 [
02747770 522200R310Z2.0-MEGA-64 4 D 20 20 100 175 3,1 2 [
03093682 JS522200D4R600.0Z2-M64 4 D 20 20 100 175 6,0 2 [
02747771 522250R050Z2.0-MEGA-64 4 D 25 25 125 205 0,5 2 [
02747772 522250R310Z2.0-MEGA-64 4 D 25 25 125 205 3,1 2 [
02747773 522250R400Z2.0-MEGA-64 4 D 25 25 125 205 4,0 2 [
03093683 JS522250D4R600.0Z2-M64 4 D 25 25 125 205 6,0 2 [
02747774 522320R050Z2.0-MEGA-64 4 D 32 32 160 245 0,5 2 [
02747775 522320R400Z2.0-MEGA-64 4 D 32 32 160 245 4,0 2 [
03093684 JS522320D4R600.0Z2-M64 4 D 32 32 160 245 6,0 2 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS522 – Hög prestanda – Hörn – Universell – 2 Skäriga Stora hörn 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02747756
https://www.secotools.com/#article/p_02747763
https://www.secotools.com/#article/p_02747765
https://www.secotools.com/#article/p_02747766
https://www.secotools.com/#article/p_02747767
https://www.secotools.com/#article/p_02747768
https://www.secotools.com/#article/p_03093681
https://www.secotools.com/#article/p_02747769
https://www.secotools.com/#article/p_02747770
https://www.secotools.com/#article/p_03093682
https://www.secotools.com/#article/p_02747771
https://www.secotools.com/#article/p_02747772
https://www.secotools.com/#article/p_02747773
https://www.secotools.com/#article/p_03093683
https://www.secotools.com/#article/p_02747774
https://www.secotools.com/#article/p_02747775
https://www.secotools.com/#article/p_03093684
https://www.secotools.com/#?terms=522060R010Z2.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=522080R010Z2.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=522100R010Z2.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=522120R010Z2.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=522160R050Z2.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=522160R310Z2.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS522160D4R600.0Z2-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=522200R050Z2.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=522200R310Z2.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS522200D4R600.0Z2-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=522250R050Z2.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=522250R310Z2.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=522250R400Z2.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS522250D4R600.0Z2-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=522320R050Z2.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=522320R400Z2.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS522320D4R600.0Z2-M64&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS522 

 Toleranser:
Kast < Ø.312 -.500 <0.004, Ø.625 - Ø1.250 <0.008
DMM=h5
DC=-.0008 / -.0015
RE=.004+/-0.004  RE=.015+/-0.0012  RE=.125+/-0.002  
RE=.250 +/-0.002 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i tum

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL

02907637 JS522.500D4R.004.0Z2-M64 4 D .500 .500 2.500 5.000 .004 2 [
02907640 JS522.750D4R.125.0Z2-M64 4 D .750 .750 3.750 7.000 .125 2 [
02907642 JS5221.00D4R.015.0Z2-M64 4 D 1.000 1.000 5.000 8.000 .015 2 [
02907643 JS5221.00D4R.125.0Z2-M64 4 D 1.000 1.000 5.000 8.000 .125 2 [
02907645 JS5221.25D4R.015.0Z2-M64 4 D 1.250 1.250 6.250 9.500 .015 2 [
02907646 JS5221.25D4R.125.0Z2-M64 4 D 1.250 1.250 6.250 9.500 .125 2 [
02907647 JS5221.25D4R.250.0Z2-M64 4 D 1.250 1.250 6.250 9.500 .250 2 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS522 – Hög prestanda – Hörn – Universell – 2 Skäriga Stora hörn – Tum 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02907637
https://www.secotools.com/#?terms=JS522.500D4R.004.0Z2-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02907640
https://www.secotools.com/#?terms=JS522.750D4R.125.0Z2-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02907642
https://www.secotools.com/#?terms=JS5221.00D4R.015.0Z2-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02907643
https://www.secotools.com/#?terms=JS5221.00D4R.125.0Z2-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02907645
https://www.secotools.com/#?terms=JS5221.25D4R.015.0Z2-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02907646
https://www.secotools.com/#?terms=JS5221.25D4R.125.0Z2-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02907647
https://www.secotools.com/#?terms=JS5221.25D4R.250.0Z2-M64&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS522 
 Skärdata – JS522 Sidofräsning, semifi n 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16 20 25 32
P1 E/M/A 0,050 4,0 0,046 0,060 0,075 0,090 0,11 0,13 0,14 0,16 160   (140 — 180)
P2 E/M/A 0,050 4,0 0,046 0,060 0,075 0,090 0,11 0,13 0,15 0,17 155   (135 — 175)
P3 E/M/A 0,050 4,0 0,044 0,060 0,075 0,085 0,11 0,12 0,14 0,16 165   (140 — 190)
P4 E/M/A 0,050 4,0 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 0,14 0,15 145   (125 — 170)
P5 E/M/A 0,050 4,0 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 0,13 0,15 140   (120 — 160)
P6 E/M/A 0,050 4,0 0,042 0,055 0,070 0,080 0,10 0,12 0,13 0,15 120   (100 — 140)
P7 E/M/A 0,050 4,0 0,042 0,055 0,070 0,080 0,10 0,12 0,13 0,15 115   (95 — 130)
P8 E/M/A 0,050 4,0 0,044 0,060 0,075 0,085 0,11 0,12 0,14 0,16 105   (90 — 125)
P11 E/M/A 0,050 4,0 0,042 0,055 0,070 0,080 0,10 0,12 0,13 0,15 110   (90 — 130)
P12 E/M/A 0,050 4,0 0,024 0,030 0,038 0,046 0,055 0,065 0,075 0,085 70   (60 — 80)
M1 E/M/A 0,050 4,0 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 0,13 0,15 110   (85 — 135)
M2 E/M/A 0,050 4,0 0,038 0,050 0,065 0,075 0,095 0,11 0,12 0,14 90   (70 — 110)
M3 E/M/A 0,050 4,0 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 0,13 0,15 80   (60 — 100)
M4 E/M/A 0,050 4,0 0,036 0,048 0,060 0,070 0,090 0,10 0,12 0,13 60   (46 — 75)
M5 E/M/A 0,050 4,0 0,036 0,048 0,060 0,070 0,090 0,10 0,12 0,13 50   (38 — 65)
K1 E/M/A 0,050 4,0 0,046 0,060 0,075 0,090 0,11 0,13 0,15 0,17 120   (100 — 140)
K2 E/M/A 0,050 4,0 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 0,13 0,15 105   (85 — 120)
K3 E/M/A 0,050 4,0 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 0,13 0,15 90   (75 — 105)
K4 E/M/A 0,050 4,0 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 0,13 0,15 85   (70 — 100)
K5 E/M/A 0,050 4,0 0,038 0,050 0,065 0,075 0,090 0,11 0,12 0,14 100   (80 — 120)
K6 E/M/A 0,050 4,0 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 0,13 0,15 150   (120 — 180)
K7 E/M/A 0,050 4,0 0,038 0,050 0,065 0,075 0,090 0,11 0,12 0,14 130   (105 — 155)
N1 E/M/A 0,050 4,0 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 0,13 0,15 400   (300 — 500)
N2 E/M/A 0,050 4,0 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 0,13 0,15 300   (200 — 400)
N3 E/M/A 0,050 4,0 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 0,13 0,15 200   (135 — 265)
N11 E/M/A 0,050 4,0 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 0,13 0,15 300   (250 — 350)
S1 E/M/A 0,040 4,0 0,020 0,026 0,034 0,040 0,050 0,055 0,065 0,070 49   (39 — 60)
S2 E/M/A 0,040 4,0 0,020 0,026 0,034 0,040 0,050 0,055 0,065 0,070 40   (32 — 48)
S3 E/M/A 0,030 4,0 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,050 0,055 0,065 42   (31 — 50)
S11 E/M/A 0,050 4,0 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 0,13 0,15 125   (100 — 150)
S12 E/M/A 0,050 4,0 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 0,13 0,15 95   (75 — 115)
S13 E/M/A 0,050 4,0 0,036 0,048 0,060 0,070 0,090 0,10 0,12 0,13 75   (60 — 90)
TS1 A/D 0,050 4,0 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 0,13 0,15 500   (400 — 600)
TP1 A/D 0,050 4,0 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 0,13 0,15 400   (300 — 500)
GR1 A/D 0,050 4,0 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,12 0,13 0,15 500   (400 — 600)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – SOLID2 – JS532 
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 JABRO® – SOLID2 – JS532 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e8
RE=+/-0,01 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

02928193 JS532010F1B.0Z2-NXT 1 F 1,0 3 2 38 – – 2 [
02928194 JS532015F1B.0Z2-NXT 1 F 1,5 3 3 38 – – 2 [
02928195 JS532020F1B.0Z2-NXT 1 F 2,0 3 4 38 – – 2 [
02928197 JS532025F1B.0Z2-NXT 1 F 2,5 3 5 38 – – 2 [
02928199 JS532030D1B.0Z2-NXT 1 D 3,0 3 6 38 – – 2 [
02928202 JS532035F1B.0Z2-NXT 1 F 3,5 6 7 57 – – 2 [
02928203 JS532040F1B.0Z2-NXT 1 F 4,0 6 8 57 – – 2 [
02928206 JS532045F1B.0Z2-NXT 1 F 4,5 6 9 57 – – 2 [
02928207 JS532050F1B.0Z2-NXT 1 F 5,0 6 10 57 – – 2 [
02928210 JS532060D1B.0Z2-NXT 1 D 6,0 6 12 57 – – 2 [
02928213 JS532080D1B.0Z2-NXT 1 D 8,0 8 16 63 – – 2 [
02928216 JS532100D1B.0Z2-NXT 1 D 10,0 10 20 72 – – 2 [
02928219 JS532120D1B.0Z2-NXT 1 D 12,0 12 24 83 – – 2 [
02928222 JS532160D1B.0Z2-NXT 1 D 16,0 16 32 92 – – 2 [
02928225 JS532200D1B.0Z2-NXT 1 D 20,0 20 40 104 – – 2 [

02928196 JS532020G2B.0Z2-NXT 2 G 2,0 3 2 38 8,0 1,9 2 [
02928198 JS532025G2B.0Z2-NXT 2 G 2,5 3 3 38 8,0 2,4 2 [
02928200 JS532030E2B.0Z2-NXT 2 E 3,0 3 3 38 10,0 2,85 2 [
02928204 JS532040G2B.0Z2-NXT 2 G 4,0 6 4 57 15,0 3,8 2 [
02928208 JS532050G2B.0Z2-NXT 2 G 5,0 6 5 57 20,0 4,8 2 [
02928211 JS532060E2B.0Z2-NXT 2 E 6,0 6 6 63 25,0 5,7 2 [
02928214 JS532080E2B.0Z2-NXT 2 E 8,0 8 8 80 35,0 7,6 2 [
02928217 JS532100E2B.0Z2-NXT 2 E 10,0 10 10 82 40,0 9,5 2 [
02928220 JS532120E2B.0Z2-NXT 2 E 12,0 12 12 100 50,0 11,4 2 [
02928223 JS532160E2B.0Z2-NXT 2 E 16,0 16 16 125 72,0 15,2 2 [

02928201 JS532030E3B.0Z2-NXT 3 E 3,0 3 3 52 20,0 2,85 2 [
02928205 JS532040G3B.0Z2-NXT 3 G 4,0 6 4 63 24,0 3,8 2 [
02928209 JS532050G3B.0Z2-NXT 3 G 5,0 6 5 75 35,0 4,8 2 [
02928212 JS532060E3B.0Z2-NXT 3 E 6,0 6 6 80 42,0 5,7 2 [
02928215 JS532080E3B.0Z2-NXT 3 E 8,0 8 8 100 60,0 7,6 2 [
02928218 JS532100E3B.0Z2-NXT 3 E 10,0 10 10 125 80,0 9,5 2 [
02928221 JS532120E3B.0Z2-NXT 3 E 12,0 12 12 125 75,0 11,4 2 [
02928224 JS532160E3B.0Z2-NXT 3 E 16,0 16 16 150 100,0 15,2 2 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS532 – Hög prestanda – Fullradie – Universell – 2 Skäriga 

 F  G  D  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02928193
https://www.secotools.com/#article/p_02928194
https://www.secotools.com/#article/p_02928195
https://www.secotools.com/#article/p_02928197
https://www.secotools.com/#article/p_02928199
https://www.secotools.com/#article/p_02928202
https://www.secotools.com/#article/p_02928203
https://www.secotools.com/#article/p_02928206
https://www.secotools.com/#article/p_02928207
https://www.secotools.com/#article/p_02928210
https://www.secotools.com/#article/p_02928213
https://www.secotools.com/#article/p_02928216
https://www.secotools.com/#article/p_02928219
https://www.secotools.com/#article/p_02928222
https://www.secotools.com/#article/p_02928225
https://www.secotools.com/#article/p_02928196
https://www.secotools.com/#article/p_02928198
https://www.secotools.com/#article/p_02928200
https://www.secotools.com/#article/p_02928204
https://www.secotools.com/#article/p_02928208
https://www.secotools.com/#article/p_02928211
https://www.secotools.com/#article/p_02928214
https://www.secotools.com/#article/p_02928217
https://www.secotools.com/#article/p_02928220
https://www.secotools.com/#article/p_02928223
https://www.secotools.com/#article/p_02928201
https://www.secotools.com/#article/p_02928205
https://www.secotools.com/#article/p_02928209
https://www.secotools.com/#article/p_02928212
https://www.secotools.com/#article/p_02928215
https://www.secotools.com/#article/p_02928218
https://www.secotools.com/#article/p_02928221
https://www.secotools.com/#article/p_02928224
https://www.secotools.com/#?terms=JS532010F1B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532015F1B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532020F1B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532025F1B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532030D1B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532035F1B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532040F1B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532045F1B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532050F1B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532060D1B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532080D1B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532100D1B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532120D1B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532160D1B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532200D1B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532020G2B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532025G2B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532030E2B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532040G2B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532050G2B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532060E2B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532080E2B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532100E2B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532120E2B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532160E2B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532030E3B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532040G3B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532050G3B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532060E3B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532080E3B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532100E3B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532120E3B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532160E3B.0Z2-NXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS532 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e8
RE=+/-0,01 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL LN DN

02928254 JS532035F1B.3Z2-NXT 1 F 3,5 6 7 57 – – 2 ]
02928255 JS532040F1B.3Z2-NXT 1 F 4,0 6 8 57 – – 2 ]
02928258 JS532045F1B.3Z2-NXT 1 F 4,5 6 9 57 – – 2 ]
02928259 JS532050F1B.3Z2-NXT 1 F 5,0 6 10 57 – – 2 ]
02928263 JS532060D1B.3Z2-NXT 1 D 6,0 6 12 57 – – 2 ]
02928266 JS532080D1B.3Z2-NXT 1 D 8,0 8 16 63 – – 2 ]
02928269 JS532100D1B.3Z2-NXT 1 D 10,0 10 20 72 – – 2 ]
02928272 JS532120D1B.3Z2-NXT 1 D 12,0 12 24 83 – – 2 ]
02928275 JS532160D1B.3Z2-NXT 1 D 16,0 16 32 92 – – 2 ]
02928278 JS532200D1B.3Z2-NXT 1 D 20,0 20 40 104 – – 2 ]

02928256 JS532040G2B.3Z2-NXT 2 G 4,0 6 4 57 18 3,8 2 ]
02928260 JS532050G2B.3Z2-NXT 2 G 5,0 6 5 57 18 4,8 2 ]
02928264 JS532060E2B.3Z2-NXT 2 E 6,0 6 6 63 25 5,7 2 ]
02928267 JS532080E2B.3Z2-NXT 2 E 8,0 8 8 80 35 7,6 2 ]
02928270 JS532100E2B.3Z2-NXT 2 E 10,0 10 10 82 40 9,5 2 ]
02928273 JS532120E2B.3Z2-NXT 2 E 12,0 12 12 100 50 11,4 2 ]
02928276 JS532160E2B.3Z2-NXT 2 E 16,0 16 16 125 70 15,2 2 ]

02928257 JS532040G3B.3Z2-NXT 3 G 4,0 6 4 63 24 3,8 2 ]
02928261 JS532050G3B.3Z2-NXT 3 G 5,0 6 5 75 35 4,8 2 ]
02928265 JS532060E3B.3Z2-NXT 3 E 6,0 6 6 80 42 5,7 2 ]
02928268 JS532080E3B.3Z2-NXT 3 E 8,0 8 2 100 60 7,6 2 ]
02928271 JS532100E3B.3Z2-NXT 3 E 10,0 10 10 126 80 9,5 2 ]
02928274 JS532120E3B.3Z2-NXT 3 E 12,0 12 12 125 75 11,4 2 ]
02928277 JS532160E3B.3Z2-NXT 3 E 16,0 16 16 150 100 15,2 2 ]

 ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. 

 JS532 – Hög prestanda – Fullradie – Universell – 2 Skäriga 

 F  G  D  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02928254
https://www.secotools.com/#article/p_02928255
https://www.secotools.com/#article/p_02928258
https://www.secotools.com/#article/p_02928259
https://www.secotools.com/#article/p_02928263
https://www.secotools.com/#article/p_02928266
https://www.secotools.com/#article/p_02928269
https://www.secotools.com/#article/p_02928272
https://www.secotools.com/#article/p_02928275
https://www.secotools.com/#article/p_02928278
https://www.secotools.com/#article/p_02928256
https://www.secotools.com/#article/p_02928260
https://www.secotools.com/#article/p_02928264
https://www.secotools.com/#article/p_02928267
https://www.secotools.com/#article/p_02928270
https://www.secotools.com/#article/p_02928273
https://www.secotools.com/#article/p_02928276
https://www.secotools.com/#article/p_02928257
https://www.secotools.com/#article/p_02928261
https://www.secotools.com/#article/p_02928265
https://www.secotools.com/#article/p_02928268
https://www.secotools.com/#article/p_02928271
https://www.secotools.com/#article/p_02928274
https://www.secotools.com/#article/p_02928277
https://www.secotools.com/#?terms=JS532035F1B.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532040F1B.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532045F1B.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532050F1B.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532060D1B.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532080D1B.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532100D1B.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532120D1B.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532160D1B.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532200D1B.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532040G2B.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532050G2B.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532060E2B.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532080E2B.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532100E2B.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532120E2B.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532160E2B.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532040G3B.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532050G3B.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532060E3B.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532080E3B.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532100E3B.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532120E3B.3Z2-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS532160E3B.3Z2-NXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS532 
 Skärdata – JS532 Kopierfräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20
P1 M/A/D/E 0,030 0,80 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 405   (365 — 450)
P2 M/A/D/E 0,030 0,80 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 395   (355 — 435)
P3 M/A/D/E 0,030 0,80 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 340   (305 — 375)
P4 M/A/D/E 0,030 0,80 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 300   (270 — 330)
P5 M/A/D/E 0,030 0,80 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 285   (255 — 315)
P6 M/A/D/E 0,030 0,80 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 270   (240 — 300)
P7 M/A/D/E 0,030 0,80 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 255   (225 — 285)
P8 M/A/D/E 0,030 0,80 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 240   (215 — 270)
P11 M/A/D/E 0,030 0,80 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 250   (220 — 275)
P12 M/A/D/E 0,030 0,80 0,0044 0,0090 0,013 0,018 0,022 0,026 0,036 0,044 0,050 0,065 0,075 150   (135 — 165)
M1 E 0,030 0,80 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,11 200   (170 — 225)
M2 E 0,030 0,80 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,085 0,10 160   (140 — 185)
M3 E 0,030 0,80 0,0044 0,0090 0,013 0,018 0,022 0,026 0,036 0,044 0,050 0,065 0,075 175   (145 — 200)
M4 E 0,030 0,80 0,0038 0,0080 0,012 0,016 0,019 0,024 0,032 0,038 0,046 0,055 0,065 130   (110 — 150)
M5 E 0,030 0,80 0,0038 0,0080 0,012 0,016 0,019 0,024 0,032 0,038 0,046 0,055 0,065 110   (90 — 125)
K1 E 0,030 0,80 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 285   (255 — 315)
K2 E 0,030 0,80 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 250   (220 — 275)
K3 E 0,030 0,80 0,0044 0,0090 0,013 0,018 0,022 0,026 0,036 0,044 0,050 0,065 0,075 215   (190 — 235)
K4 E 0,030 0,80 0,0044 0,0090 0,013 0,018 0,022 0,026 0,036 0,044 0,050 0,065 0,075 205   (185 — 225)
K5 E 0,030 0,80 0,0040 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 0,065 225   (195 — 250)
K6 E 0,030 0,80 0,0044 0,0090 0,013 0,018 0,022 0,026 0,036 0,044 0,050 0,065 0,075 330   (290 — 370)
K7 E 0,030 0,80 0,0040 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 0,065 285   (250 — 320)
N1 E 0,030 0,80 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 1225   (1075 — 1375)
N2 E 0,030 0,80 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 1075   (910 — 1225)
N3 E 0,030 0,80 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 710   (610 — 810)
N11 E 0,030 0,80 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 630   (550 — 700)
S1 E 0,030 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,090 110   (95 — 125)
S2 E 0,030 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,090 90   (80 — 100)
S3 E 0,030 0,80 0,0030 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,034 0,044 0,050 85   (70 — 100)
S11 E 0,030 0,80 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 195   (175 — 215)
S12 E 0,030 0,80 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 150   (135 — 165)
S13 E 0,030 0,80 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 115   (105 — 130)
TS1 A 0,030 0,80 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 1075   (990 — 1150)
TP1 A 0,030 0,80 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 1075   (990 — 1150)
GR1 A 0,030 0,80 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 1075   (990 — 1150)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – SOLID2 – JS533 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e8
RE=+/-0,01 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

02928284 JS533010F1B.0Z3-NXT 1 F 1,0 3 2 38 – – 3 [
02928286 JS533015F1B.0Z3-NXT 1 F 1,5 3 3 38 – – 3 [
02928287 JS533020F1B.0Z3-NXT 1 F 2,0 3 4 38 – – 3 [
02928289 JS533030D1B.0Z3-NXT 1 D 3,0 3 6 38 – – 3 [
02928291 JS533040F1B.0Z3-NXT 1 F 4,0 6 8 57 – – 3 [
02928293 JS533050F1B.0Z3-NXT 1 F 5,0 6 10 57 – – 3 [
02928295 JS533060D1B.0Z3-NXT 1 D 6,0 6 12 57 – – 3 [
02928297 JS533080D1B.0Z3-NXT 1 D 8,0 8 16 63 – – 3 [
02928299 JS533100D1B.0Z3-NXT 1 D 10,0 10 20 72 – – 3 [
02928301 JS533120D1B.0Z3-NXT 1 D 12,0 12 24 83 – – 3 [
02928303 JS533160D1B.0Z3-NXT 1 D 16,0 16 32 110 – – 3 [
02928305 JS533200D1B.0Z3-NXT 1 D 20,0 20 40 125 – – 3 [

02928288 JS533020G2B.0Z3-NXT 2 G 2,0 3 2 38 7 1,9 3 [
02928290 JS533030E2B.0Z3-NXT 2 E 3,0 3 3 38 9 2,85 3 [
02928292 JS533040G2B.0Z3-NXT 2 G 4,0 6 4 57 15 3,8 3 [
02928294 JS533050G2B.0Z3-NXT 2 G 5,0 6 5 57 15 4,8 3 [
02928296 JS533060E2B.0Z3-NXT 2 E 6,0 6 6 63 25 5,7 3 [
02928298 JS533080E2B.0Z3-NXT 2 E 8,0 8 8 80 35 7,6 3 [
02928300 JS533100E2B.0Z3-NXT 2 E 10,0 10 10 89 40 9,5 3 [
02928302 JS533120E2B.0Z3-NXT 2 E 12,0 12 12 100 50 11,4 3 [
02928304 JS533160E2B.0Z3-NXT 2 E 16,0 16 16 125 70 15,2 3 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS533 – Hög prestanda – Fullradie – Universell – 3 Skäriga 

 F  G  D  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02928284
https://www.secotools.com/#article/p_02928286
https://www.secotools.com/#article/p_02928287
https://www.secotools.com/#article/p_02928289
https://www.secotools.com/#article/p_02928291
https://www.secotools.com/#article/p_02928293
https://www.secotools.com/#article/p_02928295
https://www.secotools.com/#article/p_02928297
https://www.secotools.com/#article/p_02928299
https://www.secotools.com/#article/p_02928301
https://www.secotools.com/#article/p_02928303
https://www.secotools.com/#article/p_02928305
https://www.secotools.com/#article/p_02928288
https://www.secotools.com/#article/p_02928290
https://www.secotools.com/#article/p_02928292
https://www.secotools.com/#article/p_02928294
https://www.secotools.com/#article/p_02928296
https://www.secotools.com/#article/p_02928298
https://www.secotools.com/#article/p_02928300
https://www.secotools.com/#article/p_02928302
https://www.secotools.com/#article/p_02928304
https://www.secotools.com/#?terms=JS533010F1B.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533015F1B.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533020F1B.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533030D1B.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533040F1B.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533050F1B.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533060D1B.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533080D1B.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533100D1B.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533120D1B.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533160D1B.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533200D1B.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533020G2B.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533030E2B.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533040G2B.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533050G2B.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533060E2B.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533080E2B.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533100E2B.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533120E2B.0Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533160E2B.0Z3-NXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS533 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e8
RE=+/-0,01 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL LN DN

02928323 JS533040F1B.3Z3-NXT 1 F 4 6 8 57 – – 3 ]
02928325 JS533050F1B.3Z3-NXT 1 F 5 6 10 57 – – 3 ]
02928326 JS533060D1B.3Z3-NXT 1 D 6 6 12 57 – – 3 ]
02928328 JS533080D1B.3Z3-NXT 1 D 8 8 16 63 – – 3 ]
02928330 JS533100D1B.3Z3-NXT 1 D 10 10 20 72 – – 3 ]
02928332 JS533120D1B.3Z3-NXT 1 D 12 12 24 83 – – 3 ]
02928334 JS533160D1B.3Z3-NXT 1 D 16 16 32 109 – – 3 ]
02928336 JS533200D1B.3Z3-NXT 1 D 20 20 40 125 – – 3 ]

02928324 JS533040G2B.3Z3-NXT 2 G 4 6 4 57 15 3,8 3 ]
02928341 JS533050G2B.3Z3-NXT 2 G 5 6 5 57 15 4,8 3 ]
02928327 JS533060E2B.3Z3-NXT 2 E 6 6 6 63 25 5,7 3 ]
02928329 JS533080E2B.3Z3-NXT 2 E 8 8 8 80 35 7,6 3 ]
02928331 JS533100E2B.3Z3-NXT 2 E 10 10 10 89 40 9,5 3 ]
02928333 JS533120E2B.3Z3-NXT 2 E 12 12 12 100 50 11,4 3 ]
02928335 JS533160E2B.3Z3-NXT 2 E 16 16 16 125 70 15,2 3 ]

 ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. 

 JS533 – Hög prestanda – Fullradie – Universell – 3 Skäriga 

 F  G  D  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02928323
https://www.secotools.com/#article/p_02928325
https://www.secotools.com/#article/p_02928326
https://www.secotools.com/#article/p_02928328
https://www.secotools.com/#article/p_02928330
https://www.secotools.com/#article/p_02928332
https://www.secotools.com/#article/p_02928334
https://www.secotools.com/#article/p_02928336
https://www.secotools.com/#article/p_02928324
https://www.secotools.com/#article/p_02928341
https://www.secotools.com/#article/p_02928327
https://www.secotools.com/#article/p_02928329
https://www.secotools.com/#article/p_02928331
https://www.secotools.com/#article/p_02928333
https://www.secotools.com/#article/p_02928335
https://www.secotools.com/#?terms=JS533040F1B.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533050F1B.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533060D1B.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533080D1B.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533100D1B.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533120D1B.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533160D1B.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533200D1B.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533040G2B.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533050G2B.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533060E2B.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533080E2B.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533100E2B.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533120E2B.3Z3-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS533160E2B.3Z3-NXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS533 
 Skärdata – JS533 Kopierfräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20
P1 M/A/D/E 0,030 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,095 385   (345 — 425)
P2 M/A/D/E 0,030 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 375   (335 — 415)
P3 M/A/D/E 0,030 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,095 320   (290 — 355)
P4 M/A/D/E 0,030 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,090 285   (255 — 315)
P5 M/A/D/E 0,030 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,090 270   (240 — 300)
P6 M/A/D/E 0,030 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090 245   (215 — 270)
P7 M/A/D/E 0,030 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090 230   (205 — 255)
P8 M/A/D/E 0,030 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,095 220   (195 — 240)
P11 M/A/D/E 0,030 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090 225   (200 — 250)
P12 M/A/D/E 0,030 0,80 0,0030 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,034 0,042 0,050 135   (120 — 150)
M1 E 0,030 0,80 0,0042 0,0085 0,012 0,017 0,020 0,024 0,034 0,042 0,048 0,060 0,070 210   (180 — 235)
M2 E 0,030 0,80 0,0038 0,0075 0,011 0,015 0,019 0,022 0,030 0,038 0,044 0,055 0,065 170   (145 — 195)
M3 E 0,030 0,80 0,0038 0,0075 0,011 0,015 0,019 0,022 0,030 0,038 0,044 0,055 0,065 170   (145 — 200)
M4 E 0,030 0,80 0,0032 0,0065 0,010 0,013 0,016 0,020 0,026 0,032 0,038 0,048 0,055 130   (110 — 150)
M5 E 0,030 0,80 0,0032 0,0065 0,010 0,013 0,016 0,020 0,026 0,032 0,038 0,048 0,055 110   (90 — 125)
K1 E 0,030 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 270   (240 — 300)
K2 E 0,030 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 235   (210 — 260)
K3 E 0,030 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 200   (175 — 220)
K4 E 0,030 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 190   (170 — 210)
K5 E 0,030 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 215   (190 — 245)
K6 E 0,030 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 320   (280 — 360)
K7 E 0,030 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 280   (245 — 315)
N1 E 0,030 0,80 0,0070 0,014 0,020 0,028 0,036 0,042 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 1150   (1000 — 1275)
N2 E 0,030 0,80 0,0070 0,014 0,020 0,028 0,036 0,042 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 1000   (860 — 1150)
N3 E 0,030 0,80 0,0070 0,014 0,020 0,028 0,036 0,042 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 670   (570 — 760)
N11 E 0,030 0,80 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 550   (485 — 620)
S1 E 0,030 0,80 0,0044 0,0090 0,013 0,018 0,022 0,026 0,036 0,044 0,050 0,065 0,075 110   (100 — 125)
S2 E 0,030 0,80 0,0044 0,0090 0,013 0,018 0,022 0,026 0,036 0,044 0,050 0,065 0,075 90   (80 — 100)
S11 E 0,030 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,090 185   (165 — 205)
S12 E 0,030 0,80 0,0050 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,090 140   (130 — 155)
S13 E 0,030 0,80 0,0046 0,0095 0,014 0,019 0,024 0,028 0,038 0,046 0,055 0,070 0,080 110   (100 — 120)
TS1 A 0,030 0,80 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 1000   (930 — 1075)
TP1 A 0,030 0,80 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 1000   (930 — 1075)
GR1 A 0,030 0,80 0,0060 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 1000   (930 — 1075)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – SOLID2 – JS534 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e8
RE=+/-0,01 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

02928366 JS534020F1B.0Z4-NXT 1 F 2 3 6 38 – – 4 [
02928367 JS534030D1B.0Z4-NXT 1 D 3 3 9 38 – – 4 [
02928368 JS534040F1B.0Z4-NXT 1 F 4 6 12 57 – – 4 [
02928370 JS534050F1B.0Z4-NXT 1 F 5 6 15 57 – – 4 [
02928372 JS534060D1B.0Z4-NXT 1 D 6 6 18 57 – – 4 [
02928375 JS534080D1B.0Z4-NXT 1 D 8 8 24 69 – – 4 [
02928378 JS534100D1B.0Z4-NXT 1 D 10 10 30 82 – – 4 [
02928381 JS534120D1B.0Z4-NXT 1 D 12 12 36 100 – – 4 [
02928384 JS534160D1B.0Z4-NXT 1 D 16 16 48 110 – – 4 [
02928387 JS534200D1B.0Z4-NXT 1 D 20 20 60 125 – – 4 [

02928369 JS534040F2B.0Z4-NXT 2 F 4 6 20 63 – – 4 [
02928371 JS534050F2B.0Z4-NXT 2 F 5 6 25 75 – – 4 [
02928373 JS534060D2B.0Z4-NXT 2 D 6 6 30 75 – – 4 [
02928376 JS534080D2B.0Z4-NXT 2 D 8 8 40 80 – – 4 [
02928379 JS534100D2B.0Z4-NXT 2 D 10 10 50 100 – – 4 [
02928382 JS534120D2B.0Z4-NXT 2 D 12 12 60 125 – – 4 [
02928385 JS534160D2B.0Z4-NXT 2 D 16 16 80 130 – – 4 [

02928374 JS534060E3B.0Z4-NXT 3 E 6 6 6 75 30,0 5,7 4 [
02928377 JS534080E3B.0Z4-NXT 3 E 8 8 8 80 40,0 7,6 4 [
02928380 JS534100E3B.0Z4-NXT 3 E 10 10 10 100 50,0 9,7 4 [
02928383 JS534120E3B.0Z4-NXT 3 E 12 12 12 125 60,0 11,4 4 [
02928386 JS534160E3B.0Z4-NXT 3 E 16 16 16 130 80,0 15,2 4 [
02928388 JS534200E3B.0Z4-NXT 3 E 20 20 20 150 90,0 19,0 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS534 – Hög prestanda – Fullradie – Universell – 4 Skäriga 

 F  D  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02928366
https://www.secotools.com/#article/p_02928367
https://www.secotools.com/#article/p_02928368
https://www.secotools.com/#article/p_02928370
https://www.secotools.com/#article/p_02928372
https://www.secotools.com/#article/p_02928375
https://www.secotools.com/#article/p_02928378
https://www.secotools.com/#article/p_02928381
https://www.secotools.com/#article/p_02928384
https://www.secotools.com/#article/p_02928387
https://www.secotools.com/#article/p_02928369
https://www.secotools.com/#article/p_02928371
https://www.secotools.com/#article/p_02928373
https://www.secotools.com/#article/p_02928376
https://www.secotools.com/#article/p_02928379
https://www.secotools.com/#article/p_02928382
https://www.secotools.com/#article/p_02928385
https://www.secotools.com/#article/p_02928374
https://www.secotools.com/#article/p_02928377
https://www.secotools.com/#article/p_02928380
https://www.secotools.com/#article/p_02928383
https://www.secotools.com/#article/p_02928386
https://www.secotools.com/#article/p_02928388
https://www.secotools.com/#?terms=JS534020F1B.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534030D1B.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534040F1B.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534050F1B.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534060D1B.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534080D1B.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534100D1B.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534120D1B.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534160D1B.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534200D1B.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534040F2B.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534050F2B.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534060D2B.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534080D2B.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534100D2B.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534120D2B.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534160D2B.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534060E3B.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534080E3B.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534100E3B.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534120E3B.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534160E3B.0Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534200E3B.0Z4-NXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS534 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e8
RE=+/-0,01 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL LN DN

02928390 JS534040F1B.3Z4-NXT 1 F 4 6 12 57 – – 4 ]
02928392 JS534050F1B.3Z4-NXT 1 F 5 6 15 63 – – 4 ]
02928394 JS534060D1B.3Z4-NXT 1 D 6 6 18 57 – – 4 ]
02928397 JS534080D1B.3Z4-NXT 1 D 8 8 24 69 – – 4 ]
02928400 JS534100D1B.3Z4-NXT 1 D 10 10 30 82 – – 4 ]
02928403 JS534120D1B.3Z4-NXT 1 D 12 12 36 100 – – 4 ]
02928406 JS534160D1B.3Z4-NXT 1 D 16 16 48 110 – – 4 ]
02928409 JS534200D1B.3Z4-NXT 1 D 20 20 60 125 – – 4 ]

02928391 JS534040F2B.3Z4-NXT 2 F 4 6 20 63 – – 4 ]
02928393 JS534050F2B.3Z4-NXT 2 F 5 6 25 75 – – 4 ]
02928395 JS534060D2B.3Z4-NXT 2 D 6 6 30 75 – – 4 ]
02928398 JS534080D2B.3Z4-NXT 2 D 8 8 40 100 – – 4 ]
02928401 JS534100D2B.3Z4-NXT 2 D 10 10 50 100 – – 4 ]
02928404 JS534120D2B.3Z4-NXT 2 D 12 12 60 125 – – 4 ]
02928407 JS534160D2B.3Z4-NXT 2 D 16 16 80 130 – – 4 ]

02928396 JS534060E3B.3Z4-NXT 3 E 6 6 6 75 30,0 5,7 4 ]
02928399 JS534080E3B.3Z4-NXT 3 E 8 8 8 80 40,0 7,6 4 ]
02928402 JS534100E3B.3Z4-NXT 3 E 10 10 10 100 50,0 9,7 4 ]
02928405 JS534120E3B.3Z4-NXT 3 E 12 12 12 125 60,0 11,4 4 ]
02928408 JS534160E3B.3Z4-NXT 3 E 16 16 16 130 80,0 15,2 4 ]
02928410 JS534200E3B.3Z4-NXT 3 E 20 20 20 150 90,0 19,0 4 ]

 ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. 

 JS534 – Hög prestanda – Fullradie – Universell – 4 Skäriga 

 F  D  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02928390
https://www.secotools.com/#article/p_02928392
https://www.secotools.com/#article/p_02928394
https://www.secotools.com/#article/p_02928397
https://www.secotools.com/#article/p_02928400
https://www.secotools.com/#article/p_02928403
https://www.secotools.com/#article/p_02928406
https://www.secotools.com/#article/p_02928409
https://www.secotools.com/#article/p_02928391
https://www.secotools.com/#article/p_02928393
https://www.secotools.com/#article/p_02928395
https://www.secotools.com/#article/p_02928398
https://www.secotools.com/#article/p_02928401
https://www.secotools.com/#article/p_02928404
https://www.secotools.com/#article/p_02928407
https://www.secotools.com/#article/p_02928396
https://www.secotools.com/#article/p_02928399
https://www.secotools.com/#article/p_02928402
https://www.secotools.com/#article/p_02928405
https://www.secotools.com/#article/p_02928408
https://www.secotools.com/#article/p_02928410
https://www.secotools.com/#?terms=JS534040F1B.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534050F1B.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534060D1B.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534080D1B.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534100D1B.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534120D1B.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534160D1B.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534200D1B.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534040F2B.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534050F2B.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534060D2B.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534080D2B.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534100D2B.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534120D2B.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534160D2B.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534060E3B.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534080E3B.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534100E3B.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534120E3B.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534160E3B.3Z4-NXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS534200E3B.3Z4-NXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS534 
 Skärdata – JS534 Kopierfräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12 16 20
P1 M/A/D/E 0,030 0,8 0,011 0,016 0,022 0,028 0,032 0,044 0,055 0,065 0,080 0,090 335   (300 — 370)
P2 M/A/D/E 0,030 0,8 0,011 0,017 0,022 0,028 0,034 0,044 0,055 0,065 0,080 0,095 325   (290 — 360)
P3 M/A/D/E 0,030 0,8 0,011 0,016 0,022 0,026 0,032 0,042 0,055 0,060 0,075 0,090 280   (250 — 310)
P4 M/A/D/E 0,030 0,8 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,042 0,050 0,060 0,075 0,085 250   (225 — 275)
P5 M/A/D/E 0,030 0,8 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 240   (215 — 265)
P6 M/A/D/E 0,030 0,8 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 225   (200 — 250)
P7 M/A/D/E 0,030 0,8 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 215   (190 — 235)
P8 M/A/D/E 0,030 0,8 0,011 0,016 0,022 0,026 0,032 0,042 0,055 0,060 0,075 0,090 200   (175 — 220)
P11 M/A/D/E 0,030 0,8 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 205   (185 — 230)
P12 M/A/D/E 0,030 0,8 0,0055 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,028 0,032 0,040 0,048 125   (115 — 140)
M1 E 0,030 0,8 0,0070 0,011 0,014 0,018 0,022 0,028 0,036 0,042 0,050 0,060 180   (155 — 205)
M2 E 0,030 0,8 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,048 0,055 145   (125 — 170)
M3 E 0,030 0,8 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,048 0,055 160   (135 — 185)
M4 E 0,030 0,8 0,0055 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,028 0,034 0,042 0,048 120   (100 — 140)
M5 E 0,030 0,8 0,0055 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,028 0,034 0,042 0,048 100   (85 — 115)
K1 E 0,030 0,8 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 240   (215 — 265)
K2 E 0,030 0,8 0,0090 0,014 0,018 0,022 0,028 0,036 0,046 0,055 0,065 0,075 210   (185 — 230)
K3 E 0,030 0,8 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,048 0,055 180   (160 — 200)
K4 E 0,030 0,8 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,048 0,055 170   (155 — 190)
K5 E 0,030 0,8 0,0060 0,0085 0,012 0,014 0,017 0,024 0,028 0,034 0,042 0,048 205   (180 — 230)
K6 E 0,030 0,8 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,048 0,055 300   (260 — 335)
K7 E 0,030 0,8 0,0060 0,0085 0,012 0,014 0,017 0,024 0,028 0,034 0,042 0,048 260   (230 — 295)
N1 E 0,030 0,8 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,075 0,095 0,11 990   (860 — 1100)
N2 E 0,030 0,8 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,075 0,095 0,11 860   (740 — 990)
N3 E 0,030 0,8 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,075 0,095 0,11 580   (495 — 660)
N11 E 0,030 0,8 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 490   (430 — 550)
S1 E 0,030 0,8 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,048 0,055 115   (90 — 115)
S2 E 0,030 0,8 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,048 0,055 90   (70 — 90)
S3 E 0,030 0,8 0,0065 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,048 0,055 90   (65 — 90)
S11 E 0,030 0,8 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,075 0,095 0,11 175   (145 — 175)
S12 E 0,030 0,8 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,075 0,095 0,11 135   (110 — 135)
S13 E 0,030 0,8 0,011 0,017 0,022 0,028 0,034 0,044 0,055 0,065 0,080 0,095 105   (85 — 105)
TS1 A 0,030 0,8 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,075 0,095 0,11 860   (790 — 920)
TP1 A 0,030 0,8 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,075 0,095 0,11 860   (790 — 920)
GR1 A 0,030 0,8 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,075 0,095 0,11 860   (790 — 920)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – SOLID2 – JS506 

 Toleranser:
DMM=h5
SIG=+/-0,5° 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

SIG° Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL

02881622 JS506030N2CZ3.0-SIRA 2 N 1 3 2,0 50 3 60 [
02881623 JS506040N2CZ3.0-SIRA 2 N 1 4 2,7 50 3 60 [
02881624 JS506060N2CZ4.0-SIRA 2 N 1 6 4,1 57 4 60 [
02881626 JS506080N2CZ4.0-SIRA 2 N 2 8 5,5 63 4 60 [
02881628 JS506100N2CZ4.0-SIRA 2 N 2 10 6,9 72 4 60 [
02881630 JS506120N2CZ4.0-SIRA 2 N 2 12 8,3 83 4 60 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS506 – Allmän bearbetning – Hörn – Universell  – 3-4 Skäriga 

 N 

https://www.secotools.com/#article/p_02881622
https://www.secotools.com/#article/p_02881623
https://www.secotools.com/#article/p_02881624
https://www.secotools.com/#article/p_02881626
https://www.secotools.com/#article/p_02881628
https://www.secotools.com/#article/p_02881630
https://www.secotools.com/#?terms=JS506030N2CZ3.0-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS506040N2CZ3.0-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS506060N2CZ4.0-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS506080N2CZ4.0-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS506100N2CZ4.0-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS506120N2CZ4.0-SIRA&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS506 

 Toleranser:
DMM=h5
SIG=+/-0,5° 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

SIG° PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL

02881625 JS506060N2CZ4.3-SIRA 2 N 1 6 4,1 57 60 4 [
02881627 JS506080N2CZ4.3-SIRA 2 N 2 8 5,5 63 60 4 [
02881629 JS506100N2CZ4.3-SIRA 2 N 2 10 6,9 72 60 4 [
02881631 JS506120N2CZ4.3-SIRA 2 N 2 12 8,3 83 60 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS506 – Allmän bearbetning – Hörn – Universell  – 3-4 Skäriga 

 N 

https://www.secotools.com/#article/p_02881625
https://www.secotools.com/#article/p_02881627
https://www.secotools.com/#article/p_02881629
https://www.secotools.com/#article/p_02881631
https://www.secotools.com/#?terms=JS506060N2CZ4.3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS506080N2CZ4.3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS506100N2CZ4.3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS506120N2CZ4.3-SIRA&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS506 
 Skärdata – JS506 Fasning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc3 4 6 8 10 12
P1 M/A/D/E 0,10 0,30 0,028 0,038 0,055 0,075 0,095 0,11 195   (170 — 225)
P2 M/A/D/E 0,10 0,30 0,028 0,038 0,055 0,075 0,095 0,11 190   (165 — 215)
P3 M/A/D/E 0,10 0,30 0,026 0,036 0,055 0,070 0,090 0,11 165   (145 — 190)
P4 M/A/D/E 0,10 0,30 0,026 0,036 0,055 0,070 0,090 0,10 145   (125 — 165)
P5 M/A/D/E 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 140   (125 — 160)
P6 M/A/D/E 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 160   (140 — 180)
P7 M/A/D/E 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 150   (130 — 170)
P8 M/A/D/E 0,10 0,30 0,026 0,036 0,055 0,070 0,090 0,11 140   (120 — 160)
P11 M/A/D/E 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 145   (125 — 165)
P12 M/A/D/E 0,10 0,25 0,015 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 100   (85 — 115)
M1 E/M/A 0,10 0,30 0,028 0,038 0,055 0,075 0,095 0,11 115   (90 — 135)
M2 E/M/A 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 95   (75 — 115)
M3 E/M/A 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 60   (43 — 80)
M4 E/M/A 0,10 0,20 0,017 0,022 0,034 0,046 0,055 0,065 45   (31 — 60)
M5 E/M/A 0,10 0,20 0,017 0,022 0,034 0,046 0,055 0,065 38   (26 — 49)
K1 A/D/M/E 0,10 0,30 0,028 0,038 0,055 0,075 0,095 0,11 195   (170 — 220)
K2 A/D/M/E 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 170   (150 — 195)
K3 A/D/M/E 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 145   (125 — 165)
K4 A/D/M/E 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 140   (120 — 155)
K5 A/D/M/E 0,10 0,30 0,024 0,032 0,046 0,060 0,080 0,090 85   (70 — 95)
K6 A/D/M/E 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 120   (105 — 140)
K7 A/D/M/E 0,10 0,30 0,024 0,032 0,046 0,060 0,080 0,090 105   (95 — 120)
N1 E/M/A 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 475   (425 — 520)
N2 E/M/A 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 305   (275 — 335)
N3 E/M/A 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 205   (180 — 225)
N11 E/M/A 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 270   (245 — 295)
S1 E 0,10 0,30 0,024 0,032 0,048 0,065 0,080 0,095 41   (14 — 70)
S2 E 0,10 0,30 0,024 0,032 0,048 0,065 0,080 0,095 33   (11 — 55)
S3 E 0,10 0,30 0,024 0,032 0,048 0,065 0,080 0,095 29   (10 — 48)
S11 E 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 90   (70 — 115)
S12 E 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 70   (50 — 90)
S13 E 0,10 0,25 0,022 0,030 0,044 0,060 0,075 0,085 60   (44 — 75)
H5 M/A/D 0,050 0,30 0,014 0,018 0,028 0,036 0,046 0,055 65   (45 — 85)
H8 M/A/D 0,050 0,25 0,0095 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 70   (50 — 95)
H11 M/A/D 0,050 0,30 0,014 0,018 0,028 0,036 0,046 0,055 85   (55 — 110)
H12 M/A/D 0,050 0,25 0,0095 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 85   (60 — 110)
H21 M/A/D 0,050 0,25 0,0095 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 70   (50 — 95)
TS1 A/D 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 475   (425 — 520)
TP1 A/D 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 475   (425 — 520)
GR1 A/D 0,10 0,30 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 0,10 475   (425 — 520)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – SOLID2 – JS509 

 Toleranser:
DMM=h5
SIG=+/-0,5° 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

SIG° PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL

02881634 JS509030N2CZ3.0-SIRA 2 N 1 3 1,2 50 90 3 [
02881635 JS509040N2CZ3.0-SIRA 2 N 1 4 1,6 50 90 3 [
02881636 JS509060N2CZ4.0-SIRA 2 N 1 6 2,4 57 90 4 [
02881638 JS509080N2CZ4.0-SIRA 2 N 2 8 3,2 63 90 4 [
02881640 JS509100N2CZ4.0-SIRA 2 N 2 10 4,0 72 90 4 [
02881642 JS509120N2CZ4.0-SIRA 2 N 2 12 4,8 83 90 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS509 – Allmän bearbetning – Hörn – Universell  – 3-4 Skäriga 

 N 

https://www.secotools.com/#article/p_02881634
https://www.secotools.com/#article/p_02881635
https://www.secotools.com/#article/p_02881636
https://www.secotools.com/#article/p_02881638
https://www.secotools.com/#article/p_02881640
https://www.secotools.com/#article/p_02881642
https://www.secotools.com/#?terms=JS509030N2CZ3.0-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS509040N2CZ3.0-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS509060N2CZ4.0-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS509080N2CZ4.0-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS509100N2CZ4.0-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS509120N2CZ4.0-SIRA&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS509 

 Toleranser:
DMM=h5
SIG=+/-0,5° 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

SIG° PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL

02881634 JS509030N2CZ3.0-SIRA 2 N 1 3 1,2 50 90 3 [
02881637 JS509060N2CZ4.3-SIRA 2 N 1 6 2,4 57 90 4 [
02881639 JS509080N2CZ4.3-SIRA 2 N 2 8 3,2 63 90 4 [
02881641 JS509100N2CZ4.3-SIRA 2 N 2 10 4,0 72 90 4 [
02881643 JS509120N2CZ4.3-SIRA 2 N 2 12 4,8 83 90 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS509 – Allmän bearbetning – Hörn – Universell  – 3-4 Skäriga 

 N 

https://www.secotools.com/#article/p_02881634
https://www.secotools.com/#article/p_02881637
https://www.secotools.com/#article/p_02881639
https://www.secotools.com/#article/p_02881641
https://www.secotools.com/#article/p_02881643
https://www.secotools.com/#?terms=JS509030N2CZ3.0-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS509060N2CZ4.3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS509080N2CZ4.3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS509100N2CZ4.3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS509120N2CZ4.3-SIRA&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS509 
 Skärdata – JS509 Fasning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc3 4 6 8 10 12
P1 M/A/D/E 0,10 0,30 0,017 0,022 0,034 0,044 0,055 0,065 310   (265 — 350)
P2 M/A/D/E 0,10 0,30 0,017 0,022 0,034 0,046 0,055 0,070 300   (260 — 340)
P3 M/A/D/E 0,10 0,30 0,016 0,022 0,032 0,044 0,055 0,065 260   (225 — 295)
P4 M/A/D/E 0,10 0,30 0,016 0,022 0,032 0,042 0,055 0,065 225   (195 — 260)
P5 M/A/D/E 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 220   (190 — 250)
P6 M/A/D/E 0,10 0,30 0,015 0,020 0,030 0,042 0,050 0,060 250   (215 — 280)
P7 M/A/D/E 0,10 0,30 0,015 0,020 0,030 0,042 0,050 0,060 235   (205 — 265)
P8 M/A/D/E 0,10 0,30 0,016 0,022 0,032 0,044 0,055 0,065 215   (190 — 245)
P11 M/A/D/E 0,10 0,30 0,015 0,020 0,030 0,042 0,050 0,060 225   (195 — 255)
P12 M/A/D/E 0,10 0,25 0,0085 0,011 0,017 0,022 0,028 0,034 140   (120 — 160)
M1 E/M/A 0,10 0,30 0,017 0,022 0,034 0,046 0,055 0,070 180   (145 — 215)
M2 E/M/A 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 145   (120 — 175)
M3 E/M/A 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 95   (65 — 125)
M4 E/M/A 0,10 0,20 0,013 0,017 0,026 0,034 0,044 0,050 65   (46 — 90)
M5 E/M/A 0,10 0,20 0,013 0,017 0,026 0,034 0,044 0,050 55   (39 — 75)
K1 A/D/M/E 0,10 0,30 0,017 0,022 0,034 0,046 0,055 0,070 305   (260 — 345)
K2 A/D/M/E 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 265   (230 — 300)
K3 A/D/M/E 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 225   (195 — 255)
K4 A/D/M/E 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 215   (185 — 245)
K5 A/D/M/E 0,10 0,30 0,014 0,019 0,028 0,038 0,046 0,055 130   (115 — 145)
K6 A/D/M/E 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 190   (165 — 215)
K7 A/D/M/E 0,10 0,30 0,014 0,019 0,028 0,038 0,046 0,055 165   (145 — 190)
N1 E/M/A 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 740   (660 — 810)
N2 E/M/A 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 475   (425 — 520)
N3 E/M/A 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 315   (285 — 345)
N11 E/M/A 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 420   (380 — 460)
S1 E 0,10 0,30 0,0085 0,011 0,017 0,022 0,028 0,034 65   (21 — 105)
S2 E 0,10 0,30 0,0085 0,011 0,017 0,022 0,028 0,034 50   (17 — 85)
S3 E 0,10 0,30 0,0080 0,010 0,016 0,020 0,026 0,030 44   (15 — 75)
S11 E 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 145   (105 — 180)
S12 E 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 110   (80 — 140)
S13 E 0,10 0,25 0,013 0,018 0,026 0,036 0,044 0,050 85   (60 — 105)
H5 M/A/D 0,050 0,30 0,0060 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 100   (70 — 125)
H8 M/A/D 0,050 0,25 0,0040 0,0055 0,0080 0,011 0,013 0,016 95   (65 — 125)
H11 M/A/D 0,050 0,30 0,0060 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 125   (85 — 160)
H12 M/A/D 0,050 0,25 0,0040 0,0055 0,0080 0,011 0,013 0,016 110   (75 — 145)
H21 M/A/D 0,050 0,25 0,0040 0,0055 0,0080 0,011 0,013 0,016 95   (65 — 125)
TS1 A/D 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 740   (660 — 810)
TP1 A/D 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 740   (660 — 810)
GR1 A/D 0,10 0,30 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 740   (660 — 810)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – SOLID2 – JS720 

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL

03060293 JS720060D2R050.0Z6-HXT 2 D 6 6 17 57 0,5 6 [
03060294 JS720060D2R100.0Z6-HXT 2 D 6 6 17 57 1,0 6 [
03060295 JS720080D2R050.0Z6-HXT 2 D 8 8 23 63 0,5 6 [
03061294 JS720080D2R100.0Z6-HXT 2 D 8 8 23 63 1,0 6 [
03060296 JS720100D2R050.0Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 0,5 6 [
03060298 JS720100D2R100.0Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 1,0 6 [
03060299 JS720100D2R200.0Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 2,0 6 [
03060300 JS720100D2R300.0Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 3,0 6 [
03060301 JS720120D2R050.0Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 0,5 6 [
03060304 JS720120D2R100.0Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 1,0 6 [
03060305 JS720120D2R200.0Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 2,0 6 [
03060306 JS720120D2R300.0Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 3,0 6 [
03060307 JS720160D2R050.0Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 0,5 6 [
03060309 JS720160D2R100.0Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 1,0 6 [
03060310 JS720160D2R200.0Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 2,0 6 [
03060311 JS720160D2R300.0Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 3,0 6 [
03060312 JS720160D2R400.0Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 4,0 6 [
03060313 JS720160D2R600.0Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 6,0 6 [

03060314 JS720200D3R050.0Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 0,5 6 [
03060316 JS720200D3R100.0Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 1,0 6 [
03060317 JS720200D3R200.0Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 2,0 6 [
03060318 JS720200D3R300.0Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 3,0 6 [
03060319 JS720200D3R400.0Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 4,0 6 [
03060320 JS720200D3R500.0Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 5,0 6 [
03060321 JS720200D3R600.0Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 6,0 6 [
03060322 JS720250D3R050.0Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 0,5 6 [
03060323 JS720250D3R100.0Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 1,0 6 [
03060324 JS720250D3R200.0Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 2,0 6 [
03060325 JS720250D3R300.0Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 3,0 6 [
03060326 JS720250D3R400.0Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 4,0 6 [
03060327 JS720250D3R600.0Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 6,0 6 [

03060297 JS720100D2R050.0Z6C-HXT 2 D 10 10 26 72 0,5 6 [
03060302 JS720120D2R050.0Z6C-HXT 2 D 12 12 30 83 0,5 6 [
03060308 JS720160D2R050.0Z6C-HXT 2 D 16 16 44 99 0,5 6 [

03060315 JS720200D3R050.0Z6C-HXT 3 D 20 20 62 121 0,5 6 [
03066270 JS720250D3R050.0Z6C-HXT 3 D 25 25 78 146 0,5 6 [

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE= +/-0,02
Z6= utan spåndelare
Z6C= med spåndelare 

 JS720 – Hög prestanda – Hörn – Titan – 6 Skäriga 

 D  D 

https://www.secotools.com/#article/p_03060293
https://www.secotools.com/#?terms=JS720060D2R050.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060294
https://www.secotools.com/#?terms=JS720060D2R100.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060295
https://www.secotools.com/#?terms=JS720080D2R050.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03061294
https://www.secotools.com/#?terms=JS720080D2R100.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060296
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R050.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060298
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R100.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060299
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R200.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060300
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R300.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060301
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R050.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060304
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R100.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060305
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R200.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060306
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R300.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060307
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R050.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060309
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R100.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060310
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R200.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060311
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R300.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060312
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R400.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060313
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R600.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060314
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R050.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060316
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R100.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060317
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R200.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060318
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R300.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060319
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R400.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060320
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R500.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060321
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R600.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060322
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R050.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060323
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R100.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060324
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R200.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060325
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R300.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060326
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R400.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060327
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R600.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060297
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R050.0Z6C-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060302
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R050.0Z6C-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060308
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R050.0Z6C-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060315
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R050.0Z6C-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066270
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R050.0Z6C-HXT&type=allsearchresults
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 ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL

03060339 JS720060D2R050.3Z6-HXT 2 D 6 6 17 57 0,5 6 ]
03060340 JS720060D2R100.3Z6-HXT 2 D 6 6 17 57 1,0 6 ]
03060341 JS720080D2R050.3Z6-HXT 2 D 8 8 23 63 0,5 6 ]
03061295 JS720080D2R100.3Z6-HXT 2 D 8 8 23 63 1,0 6 ]
03060342 JS720100D2R050.3Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 0,5 6 ]
03060344 JS720100D2R100.3Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 1,0 6 ]
03060345 JS720100D2R200.3Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 2,0 6 ]
03060346 JS720100D2R300.3Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 3,0 6 ]
03060347 JS720120D2R050.3Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 0,5 6 ]
03060349 JS720120D2R100.3Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 1,0 6 ]
03060350 JS720120D2R200.3Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 2,0 6 ]
03060351 JS720120D2R300.3Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 3,0 6 ]
03060352 JS720160D2R050.3Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 0,5 6 ]
03060354 JS720160D2R100.3Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 1,0 6 ]
03060355 JS720160D2R200.3Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 2,0 6 ]
03060356 JS720160D2R300.3Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 3,0 6 ]
03060357 JS720160D2R400.3Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 4,0 6 ]
03060358 JS720160D2R600.3Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 6,0 6 ]

03060359 JS720200D3R050.3Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 0,5 6 ]
03060361 JS720200D3R100.3Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 1,0 6 ]
03060362 JS720200D3R200.3Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 2,0 6 ]
03060363 JS720200D3R300.3Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 3,0 6 ]
03060364 JS720200D3R400.3Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 4,0 6 ]
03060365 JS720200D3R500.3Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 5,0 6 ]
03060366 JS720200D3R600.3Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 6,0 6 ]
03060367 JS720250D3R050.3Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 0,5 6 ]
03060368 JS720250D3R100.3Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 1,0 6 ]
03060369 JS720250D3R200.3Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 2,0 6 ]
03060370 JS720250D3R300.3Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 3,0 6 ]
03060371 JS720250D3R400.3Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 4,0 6 ]
03060372 JS720250D3R600.3Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 6,0 6 ]

03060343 JS720100D2R050.3Z6C-HXT 2 D 10 10 26 72 0,5 6 ]
03060348 JS720120D2R050.3Z6C-HXT 2 D 12 12 30 83 0,5 6 ]
03060353 JS720160D2R050.3Z6C-HXT 2 D 16 16 44 99 0,5 6 ]

03060360 JS720200D3R050.3Z6C-HXT 3 D 20 20 62 121 0,5 6 ]
03066460 JS720250D3R050.3Z6C-HXT 3 D 25 25 78 146 0,5 6 ]

 Toleranser: 
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02
Z6= utan spåndelare
Z6C= med spåndelare 

 JS720 – Hög prestanda – Hörn – Titan – 6 Skäriga 

 D  D 

https://www.secotools.com/#article/p_03060339
https://www.secotools.com/#?terms=JS720060D2R050.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060340
https://www.secotools.com/#?terms=JS720060D2R100.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060341
https://www.secotools.com/#?terms=JS720080D2R050.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03061295
https://www.secotools.com/#?terms=JS720080D2R100.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060342
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R050.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060344
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R100.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060345
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R200.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060346
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R300.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060347
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R050.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060349
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R100.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060350
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R200.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060351
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R300.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060352
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R050.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060354
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R100.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060355
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R200.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060356
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R300.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060357
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R400.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060358
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R600.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060359
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R050.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060361
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R100.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060362
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R200.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060363
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R300.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060364
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R400.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060365
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R500.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060366
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R600.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060367
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R050.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060368
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R100.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060369
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R200.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060370
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R300.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060371
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R400.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060372
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R600.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060343
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R050.3Z6C-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060348
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R050.3Z6C-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060353
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R050.3Z6C-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060360
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R050.3Z6C-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066460
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R050.3Z6C-HXT&type=allsearchresults
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 ] Safelock. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista  

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL

03060374 JS720060D2R050.9Z6-HXT 2 D 6 6 17 57 0,5 6 ]
03060375 JS720060D2R100.9Z6-HXT 2 D 6 6 17 57 1,0 6 ]
03060376 JS720080D2R050.9Z6-HXT 2 D 8 8 23 63 0,5 6 ]
03061296 JS720080D2R100.9Z6-HXT 2 D 8 8 23 63 1,0 6 ]
03060377 JS720100D2R050.9Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 0,5 6 ]
03060379 JS720100D2R100.9Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 1,0 6 ]
03060380 JS720100D2R200.9Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 2,0 6 ]
03060381 JS720100D2R300.9Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 3,0 6 ]
03060382 JS720120D2R050.9Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 0,5 6 ]
03060384 JS720120D2R100.9Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 1,0 6 ]
03060385 JS720120D2R200.9Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 2,0 6 ]
03060386 JS720120D2R300.9Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 3,0 6 ]
03060387 JS720160D2R050.9Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 0,5 6 ]
03060389 JS720160D2R100.9Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 1,0 6 ]
03060390 JS720160D2R200.9Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 2,0 6 ]
03060391 JS720160D2R300.9Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 3,0 6 ]
03060392 JS720160D2R400.9Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 4,0 6 ]
03060393 JS720160D2R600.9Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 6,0 6 ]

03060394 JS720200D3R050.9Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 0,5 6 ]
03060396 JS720200D3R100.9Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 1,0 6 ]
03060397 JS720200D3R200.9Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 2,0 6 ]
03060398 JS720200D3R300.9Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 3,0 6 ]
03060399 JS720200D3R400.9Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 4,0 6 ]
03060400 JS720200D3R500.9Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 5,0 6 ]
03060401 JS720200D3R600.9Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 6,0 6 ]
03060402 JS720250D3R050.9Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 0,5 6 ]
03060403 JS720250D3R100.9Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 1,0 6 ]
03060404 JS720250D3R200.9Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 2,0 6 ]
03060405 JS720250D3R300.9Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 3,0 6 ]
03060406 JS720250D3R400.9Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 4,0 6 ]
03060407 JS720250D3R600.9Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 6,0 6 ]

03060378 JS720100D2R050.9Z6C-HXT 2 D 10 10 26 72 0,5 6 ]
03060383 JS720120D2R050.9Z6C-HXT 2 D 12 12 30 83 0,5 6 ]
03060388 JS720160D2R050.9Z6C-HXT 2 D 16 16 44 99 0,5 6 ]

03060395 JS720200D3R050.9Z6C-HXT 3 D 20 20 62 121 0,5 6 ]
03066461 JS720250D3R050.9Z6C-HXT 3 D 25 25 78 146 0,5 6 ]

 Toleranser: 
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02
Z6= utan spåndelare
Z6C= med spåndelare 

 JS720 – Hög prestanda – Hörn – Titan – 6 Skäriga 

 D  D 

https://www.secotools.com/#article/p_03060374
https://www.secotools.com/#?terms=JS720060D2R050.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060375
https://www.secotools.com/#?terms=JS720060D2R100.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060376
https://www.secotools.com/#?terms=JS720080D2R050.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03061296
https://www.secotools.com/#?terms=JS720080D2R100.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060377
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R050.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060379
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R100.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060380
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R200.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060381
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R300.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060382
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R050.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060384
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R100.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060385
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R200.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060386
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R300.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060387
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R050.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060389
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R100.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060390
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R200.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060391
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R300.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060392
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R400.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060393
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R600.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060394
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R050.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060396
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R100.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060397
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R200.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060398
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R300.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060399
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R400.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060400
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R500.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060401
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R600.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060402
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R050.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060403
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R100.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060404
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R200.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060405
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R300.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060406
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R400.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060407
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R600.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060378
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R050.9Z6C-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060383
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R050.9Z6C-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060388
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R050.9Z6C-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060395
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R050.9Z6C-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066461
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R050.9Z6C-HXT&type=allsearchresults
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 Skärdata – JS720 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16 20 25
M1 E 0,40 1,1 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 0,095 110   (85 — 150)
M2 E 0,40 1,1 0,028 0,036 0,046 0,055 0,065 0,075 0,085 90   (70 — 120)
M3 E 0,40 1,1 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 0,095 70   (55 — 100)
M4 E 0,40 1,1 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 0,095 80   (60 — 100)
M5 E 0,40 1,1 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 0,095 65   (50 — 85)
S11 E 0,40 1,1 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 0,095 105   (80 — 130)
S12 E 0,40 1,1 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 0,095 80   (60 — 100)
S13 E 0,40 1,1 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 0,095 80   (60 — 100)

 Skärdata – JS720 Sidofräsning dynamisk fräsning ae/DC=0,07 

SMG ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16 20 25
M1 E 1,9 0,060 0,080 0,095 0,12 0,14 0,16 0,19 145   (110 — 190)
M2 E 1,9 0,055 0,070 0,090 0,10 0,13 0,15 0,17 120   (90 — 155)
M3 E 1,9 0,060 0,080 0,095 0,12 0,14 0,16 0,19 90   (70 — 130)
M4 E 1,9 0,060 0,080 0,095 0,12 0,14 0,16 0,19 105   (80 — 130)
M5 E 1,9 0,060 0,080 0,095 0,12 0,14 0,16 0,19 85   (65 — 110)
S11 E 1,9 0,060 0,080 0,095 0,12 0,14 0,16 0,19 135   (100 — 170)
S12 E 1,9 0,060 0,080 0,095 0,12 0,14 0,16 0,19 105   (80 — 130)
S13 E 1,9 0,060 0,080 0,095 0,12 0,14 0,16 0,19 105   (80 — 130)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 



 109

 JABRO® – SOLID2 – JS730 

 Toleranser: 
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02
Två skär till centrum 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL

03067605 JS730060D2B.0Z6-HXT 2 D 6 6 17 57 6 [
03067606 JS730080D2B.0Z6-HXT 2 D 8 8 23 63 6 [
03067607 JS730100D2B.0Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 6 [
03067608 JS730120D2B.0Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 6 [
03067609 JS730160D2B.0Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 6 [

03067610 JS730200D3B.0Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 6 [
03067611 JS730250D3B.0Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 6 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS730 – Hög prestanda – Fullradie – Titan – 6 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_03067605
https://www.secotools.com/#article/p_03067606
https://www.secotools.com/#article/p_03067607
https://www.secotools.com/#article/p_03067608
https://www.secotools.com/#article/p_03067609
https://www.secotools.com/#article/p_03067610
https://www.secotools.com/#article/p_03067611
https://www.secotools.com/#?terms=JS730060D2B.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730080D2B.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730100D2B.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730120D2B.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730160D2B.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730200D3B.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730250D3B.0Z6-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS730 

 Toleranser: 
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02
Två skär till centrum 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL

03067778 JS730060D2B.3Z6-HXT 2 D 6 6 17 57 6 ]
03067779 JS730080D2B.3Z6-HXT 2 D 8 8 23 63 6 ]
03067780 JS730100D2B.3Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 6 ]
03067781 JS730120D2B.3Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 6 ]
03067782 JS730160D2B.3Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 6 ]

03067783 JS730200D3B.3Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 6 ]
03067784 JS730250D3B.3Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 6 ]

 ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. 

 JS730 – Hög prestanda – Fullradie – Titan – 6 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_03067778
https://www.secotools.com/#article/p_03067779
https://www.secotools.com/#article/p_03067780
https://www.secotools.com/#article/p_03067781
https://www.secotools.com/#article/p_03067782
https://www.secotools.com/#article/p_03067783
https://www.secotools.com/#article/p_03067784
https://www.secotools.com/#?terms=JS730060D2B.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730080D2B.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730100D2B.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730120D2B.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730160D2B.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730200D3B.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730250D3B.3Z6-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS730 

 Toleranser: 
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02
Två skär till centrum 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL

03067785 JS730060D2B.9Z6-HXT 2 D 6 6 17 57 6 ]
03067786 JS730080D2B.9Z6-HXT 2 D 8 8 23 63 6 ]
03067787 JS730100D2B.9Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 6 ]
03067788 JS730120D2B.9Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 6 ]
03067789 JS730160D2B.9Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 6 ]

03067790 JS730200D3B.9Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 6 ]
03067791 JS730250D3B.9Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 6 ]

 ] Safelock. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista  

 JS730 – Hög prestanda – Fullradie – Titan – 6 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_03067785
https://www.secotools.com/#article/p_03067786
https://www.secotools.com/#article/p_03067787
https://www.secotools.com/#article/p_03067788
https://www.secotools.com/#article/p_03067789
https://www.secotools.com/#article/p_03067790
https://www.secotools.com/#article/p_03067791
https://www.secotools.com/#?terms=JS730060D2B.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730080D2B.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730100D2B.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730120D2B.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730160D2B.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730200D3B.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730250D3B.9Z6-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS730 
 Skärdata – JS730 Sidofräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16 20 25
M1 E 0,10 1,8 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,14 0,15 135   (85 — 150)
M2 E 0,10 1,8 0,044 0,060 0,075 0,085 0,11 0,12 0,14 110   (70 — 120)
M3 E 0,10 1,8 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,14 0,15 85   (55 — 100)
M4 E 0,10 1,3 0,044 0,060 0,070 0,085 0,11 0,12 0,14 90   (60 — 105)
M5 E 0,10 1,3 0,044 0,060 0,070 0,085 0,11 0,12 0,14 75   (48 — 90)
S11 E 0,30 1,2 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 0,095 130   (80 — 130)
S12 E 0,30 1,2 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 0,095 100   (60 — 100)
S13 E 0,30 1,0 0,028 0,036 0,046 0,055 0,065 0,075 0,085 100   (60 — 105)

 Skärdata – JS730 Sidofräsning dynamisk fräsning ae/DC=0,07 

SMG ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16 20 25
M1 E 1,9 0,055 0,075 0,095 0,11 0,14 0,16 0,18 145   (90 — 155)
M2 E 1,9 0,050 0,070 0,085 0,10 0,13 0,14 0,16 120   (75 — 125)
M3 E 1,9 0,055 0,075 0,095 0,11 0,14 0,16 0,18 90   (55 — 105)
M4 E 1,4 0,050 0,070 0,085 0,10 0,12 0,14 0,16 95   (60 — 110)
M5 E 1,4 0,050 0,070 0,085 0,10 0,12 0,14 0,16 80   (50 — 90)
S11 E 1,9 0,050 0,070 0,085 0,10 0,13 0,15 0,17 150   (95 — 155)
S12 E 1,9 0,050 0,070 0,085 0,10 0,13 0,15 0,17 115   (70 — 120)
S13 E 1,7 0,046 0,060 0,075 0,090 0,11 0,13 0,15 120   (75 — 125)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH910 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=0,02/-0,04 mm
RE=+/-0,05 mm
MEGA eller TRIBON beläggning* 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE CA PCEDCDC DMM APMXS OAL LN DN

00020058 910020R020-MEGA 2 G 2,0 3 3 40 6 1,9 0,2 3,5 3
00020065 910025R020-MEGA 2 G 2,5 3 4 40 6 2,4 0,2 2,0 3
00020073 910030R010-MEGA 2 E 3,0 3 4 40 7 2,8 0,1 – 3
00020142 910030R020-MEGA 2 E 3,0 3 4 40 7 2,8 0,2 – 3
00020144 910035R020-MEGA 2 G 3,5 6 5 50 9 3,2 0,2 6,0 3
00020151 910040R020-MEGA 2 G 4,0 6 5 50 9 3,7 0,2 5,0 3
00020152 910040R030-MEGA 2 G 4,0 6 5 50 9 3,7 0,3 5,0 3
00020155 910040R050-MEGA 2 G 4,0 6 5 50 9 3,7 0,5 5,0 3
00020159 910050R020-MEGA 2 G 5,0 6 6 50 11 4,6 0,2 2,5 3
00020160 910060R020-MEGA 2 E 6,0 6 7 60 14 5,6 0,2 – 3
00020161 910060R030-MEGA 2 E 6,0 6 7 60 14 5,6 0,3 – 3
00020162 910060R050-MEGA 2 E 6,0 6 7 60 14 5,6 0,5 – 3
00020163 910080R020-MEGA 2 E 8,0 8 9 60 18 7,4 0,2 – 3
00020164 910080R050-MEGA 2 E 8,0 8 9 60 18 7,4 0,5 – 3
00020165 910100R020-MEGA 2 E 10,0 10 12 70 25 9,4 0,2 – 3
00020166 910100R050-MEGA 2 E 10,0 10 12 70 25 9,4 0,5 – 3
00020167 910100R100-MEGA 2 E 10,0 10 12 70 25 9,4 1,0 – 3
00020168 910120R050-MEGA 2 E 12,0 12 15 80 30 11,4 0,5 – 3
00020169 910120R100-MEGA 2 E 12,0 12 15 80 30 11,4 1,0 – 3
00020170 910120R150-MEGA 2 E 12,0 12 15 80 30 11,4 1,5 – 3
00020171 910160R100-MEGA 2 E 16,0 16 18 90 38 15,4 1,0 – 3
00020172 910200R100-MEGA 2 E 20,0 20 22 100 40 19,2 1,0 – 3

 Beställningsexempel:
MEGA: 910020R020-MEGA
TRIBON: 910020R020-TRIBON 

 JH910 – High Speed – Hörn – Universell – 3 Skäriga 

 G  E 

https://www.secotools.com/#article/p_00020058
https://www.secotools.com/#article/p_00020065
https://www.secotools.com/#article/p_00020073
https://www.secotools.com/#article/p_00020142
https://www.secotools.com/#article/p_00020144
https://www.secotools.com/#article/p_00020151
https://www.secotools.com/#article/p_00020152
https://www.secotools.com/#article/p_00020155
https://www.secotools.com/#article/p_00020159
https://www.secotools.com/#article/p_00020160
https://www.secotools.com/#article/p_00020161
https://www.secotools.com/#article/p_00020162
https://www.secotools.com/#article/p_00020163
https://www.secotools.com/#article/p_00020164
https://www.secotools.com/#article/p_00020165
https://www.secotools.com/#article/p_00020166
https://www.secotools.com/#article/p_00020167
https://www.secotools.com/#article/p_00020168
https://www.secotools.com/#article/p_00020169
https://www.secotools.com/#article/p_00020170
https://www.secotools.com/#article/p_00020171
https://www.secotools.com/#article/p_00020172
https://www.secotools.com/#?terms=910020R020-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910025R020-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910030R010-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910030R020-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910035R020-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910040R020-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910040R030-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910040R050-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910050R020-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910060R020-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910060R030-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910060R050-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910080R020-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910080R050-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910100R020-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910100R050-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910100R100-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910120R050-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910120R100-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910120R150-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910160R100-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910200R100-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910020R020-MEGA&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH910 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=0,02/-0,04 mm
RE=+/-0,05 mm
MEGA eller TRIBON beläggning* 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE CA LSCN PC
ED

C

DC DMM APMXS OAL LN DN

00022002 910L020-MEGA 3 G 2,0 3 3 60 10 1,9 0,2 2,5 28 3
00022003 910L030-MEGA 3 E 3,0 3 4 60 14 2,8 0,2 – 28 3
00022004 910L040-MEGA 3 G 4,0 6 5 65 18 3,7 0,2 3,0 36 3
00022005 910L050-MEGA 3 G 5,0 6 6 65 22 4,6 0,2 1,5 36 3
00022006 910L060-MEGA 3 E 6,0 6 7 80 26 5,6 0,3 – 36 3
00022007 910L080-MEGA 3 E 8,0 8 9 85 36 7,4 0,5 – 36 3
00022009 910L100-MEGA 3 E 10,0 10 12 100 45 9,4 0,5 – 40 3
00022011 910L120-MEGA 3 E 12,0 12 15 125 54 11,4 0,5 – 45 3
00022013 910L160-MEGA 3 E 16,0 16 18 125 65 15,4 1,0 – 48 3

00021772 910RS070-MEGA 4 P 7,0 6 8 100 – 6,0 0,3 – 36 3
00021781 910RS090-MEGA 4 P 9,0 8 11 100 – 8,0 0,5 – 36 3
00021782 910RS110-MEGA 4 P 11,0 10 13 125 – 10,0 0,5 – 40 3
00021784 910RS130-MEGA 4 P 13,0 12 16 150 – 12,0 0,6 – 45 3

 Beställningsexempel:
MEGA: 910020R020-MEGA
TRIBON: 910020R020-TRIBON 

 JH910 – High Speed – Hörn – Universell – 3 Skäriga 

 G  E  P 

https://www.secotools.com/#article/p_00022002
https://www.secotools.com/#article/p_00022003
https://www.secotools.com/#article/p_00022004
https://www.secotools.com/#article/p_00022005
https://www.secotools.com/#article/p_00022006
https://www.secotools.com/#article/p_00022007
https://www.secotools.com/#article/p_00022009
https://www.secotools.com/#article/p_00022011
https://www.secotools.com/#article/p_00022013
https://www.secotools.com/#article/p_00021772
https://www.secotools.com/#article/p_00021781
https://www.secotools.com/#article/p_00021782
https://www.secotools.com/#article/p_00021784
https://www.secotools.com/#?terms=910L020-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910L030-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910L040-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910L050-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910L060-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910L080-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910L100-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910L120-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910L160-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910RS070-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910RS090-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910RS110-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910RS130-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=910020R020-MEGA&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH910 
 Skärdata – JH910 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 20
P1 M/E/A 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 255   (225 — 285)
P2 M/E/A 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 250   (220 — 275)
P3 M/E/A 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 215   (190 — 240)
P4 M/E/A 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 190   (170 — 210)
P5 M/E/A 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 180   (160 — 200)
P6 M/E/A 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 200   (180 — 225)
P7 M/E/A 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 190   (170 — 210)
P8 M/E/A 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 180   (160 — 200)
P11 M/E/A 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 185   (165 — 205)
P12 M/E/A 0,20 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 110   (100 — 125)
M1 M/E/A 0,10 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 120   (105 — 130)
M2 M/E/A 0,10 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 95   (85 — 105)
M3 M/E/A 0,095 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 60   (50 — 70)
M4 M/E/A 0,075 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 46   (38 — 55)
M5 M/E/A 0,075 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 38   (32 — 45)
K1 A/E 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 175   (150 — 200)
K2 A/E 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 150   (130 — 175)
K3 A/E 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 130   (110 — 145)
K4 A/E 0,30 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 125   (105 — 140)
K5 A/E 0,16 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 150   (125 — 175)
K6 A/E 0,16 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 220   (185 — 260)
K7 A/E 0,16 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 190   (160 — 225)
S1 E/M/A 0,14 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 60   (50 — 75)
S2 E/M/A 0,14 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 50   (40 — 60)
S3 E/M/A 0,080 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 25   (20 — 30)
S11 E/M/A 0,25 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 100   (85 — 110)
S12 E/M/A 0,25 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 75   (65 — 85)
S13 E/M/A 0,20 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,046 0,050 0,055 0,060 0,065 0,080 0,10 60   (50 — 65)
TP1 A 0,25 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,042 0,048 0,055 0,060 0,065 0,070 0,080 0,095 0,12 150   (125 — 175)
GR1 A 0,35 0,014 0,022 0,028 0,036 0,042 0,050 0,055 0,065 0,070 0,080 0,085 0,090 0,11 0,14 600   (500 — 700)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH910 
 Skärdata – JH910 Sidofräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 20
P1 M/E/A 0,040 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 455   (405 — 510)
P2 M/E/A 0,040 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 445   (395 — 495)
P3 M/E/A 0,040 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 385   (340 — 425)
P4 M/E/A 0,040 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 335   (300 — 375)
P5 M/E/A 0,040 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 320   (285 — 360)
P6 M/E/A 0,040 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 360   (320 — 400)
P7 M/E/A 0,040 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 340   (305 — 380)
P8 M/E/A 0,040 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 320   (285 — 360)
P11 M/E/A 0,040 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 330   (295 — 370)
P12 M/E/A 0,040 0,80 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 195   (175 — 220)
M1 M/E/A 0,040 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 200   (180 — 220)
M2 M/E/A 0,040 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 160   (145 — 180)
M3 M/E/A 0,030 0,80 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 110   (90 — 125)
M4 M/E/A 0,030 0,60 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 80   (70 — 95)
M5 M/E/A 0,030 0,60 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 70   (55 — 80)
K1 A/E 0,040 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 315   (270 — 360)
K2 A/E 0,040 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 270   (235 — 310)
K3 A/E 0,040 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 230   (195 — 265)
K4 A/E 0,040 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 220   (190 — 250)
K5 A/E 0,030 0,80 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 280   (230 — 325)
K6 A/E 0,030 0,80 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 415   (345 — 480)
K7 A/E 0,030 0,80 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 355   (295 — 415)
S1 E/M/A 0,030 0,70 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 115   (90 — 140)
S2 E/M/A 0,030 0,70 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 95   (75 — 110)
S3 E/M/A 0,020 0,50 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,055 0,065 0,070 0,080 0,090 0,095 0,10 0,13 0,16 50   (40 — 60)
S11 E/M/A 0,040 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 175   (150 — 195)
S12 E/M/A 0,040 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 135   (115 — 150)
S13 E/M/A 0,040 0,90 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,20 105   (90 — 115)
TP1 A 0,15 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 0,12 0,13 0,15 0,17 205   (170 — 240)
GR1 A 0,50 1,0 0,024 0,036 0,048 0,060 0,070 0,085 0,095 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,18 0,20 610   (510 — 710)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH930 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=0,02/-0,04 mm
RE=+/-0,05 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

DC DMM APMXS OAL LN DN

00022026 930060R020-MEGA 2 E 6 6 9 55 15 5,6 0,2 5
00022027 930060R050-MEGA 2 E 6 6 9 55 15 5,6 0,5 5
00022028 930080R020-MEGA 2 E 8 8 12 60 18 7,4 0,2 5
00022029 930080R050-MEGA 2 E 8 8 12 60 18 7,4 0,5 5
00022030 930100R030-MEGA 2 E 10 10 15 70 25 9,4 0,3 6
00022031 930100R100-MEGA 2 E 10 10 15 70 25 9,4 1,0 6
00022033 930120R050-MEGA 2 E 12 12 18 80 30 11,4 0,5 6
00022034 930120R100-MEGA 2 E 12 12 18 80 30 11,4 1,0 6
00022035 930160R050-MEGA 2 E 16 16 24 90 35 15,4 0,5 8
00022040 930160R100-MEGA 2 E 16 16 24 90 35 15,4 1,0 8
00022044 930200R050-MEGA 2 E 20 20 30 100 38 19,2 0,5 8
00022046 930200R100-MEGA 2 E 20 20 30 100 38 19,2 1,0 8

 JH930 – High Speed – Hörn – Universell – 5-8 Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_00022026
https://www.secotools.com/#article/p_00022027
https://www.secotools.com/#article/p_00022028
https://www.secotools.com/#article/p_00022029
https://www.secotools.com/#article/p_00022030
https://www.secotools.com/#article/p_00022031
https://www.secotools.com/#article/p_00022033
https://www.secotools.com/#article/p_00022034
https://www.secotools.com/#article/p_00022035
https://www.secotools.com/#article/p_00022040
https://www.secotools.com/#article/p_00022044
https://www.secotools.com/#article/p_00022046
https://www.secotools.com/#?terms=930060R020-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=930060R050-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=930080R020-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=930080R050-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=930100R030-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=930100R100-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=930120R050-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=930120R100-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=930160R050-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=930160R100-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=930200R050-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=930200R100-MEGA&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH930 
 Skärdata – JH930 Sidofräsning, semifi n 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16 20
P1 M/E/A 0,040 0,70 0,065 0,085 0,11 0,13 0,16 0,18 460   (385 — 520)
P2 M/E/A 0,040 0,70 0,065 0,090 0,11 0,13 0,16 0,19 445   (375 — 510)
P3 M/E/A 0,040 0,70 0,065 0,085 0,11 0,12 0,15 0,18 385   (325 — 435)
P4 M/E/A 0,040 0,70 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 345   (290 — 390)
P5 M/E/A 0,040 0,70 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 330   (275 — 370)
P6 M/E/A 0,040 0,70 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 370   (310 — 415)
P7 M/E/A 0,040 0,70 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 350   (290 — 395)
P8 M/E/A 0,040 0,70 0,065 0,085 0,11 0,12 0,15 0,18 325   (270 — 365)
P11 M/E/A 0,040 0,70 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 340   (285 — 380)
P12 M/E/A 0,040 0,50 0,040 0,050 0,065 0,075 0,095 0,11 215   (180 — 245)
K1 E/M/A 0,040 0,70 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 265   (210 — 320)
K2 E/M/A 0,040 0,70 0,055 0,075 0,090 0,11 0,13 0,15 235   (185 — 280)
K3 E/M/A 0,040 0,70 0,055 0,075 0,090 0,11 0,13 0,15 200   (160 — 235)
K4 E/M/A 0,040 0,70 0,055 0,075 0,090 0,11 0,13 0,15 190   (150 — 225)
K5 E/M/A 0,030 0,50 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 215   (160 — 270)
K6 E/M/A 0,030 0,50 0,070 0,090 0,11 0,13 0,17 0,19 315   (235 — 395)
K7 E/M/A 0,030 0,50 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 275   (210 — 345)
S1 E/M/A 0,030 0,45 0,055 0,075 0,090 0,11 0,14 0,16 85   (65 — 110)
S2 E/M/A 0,030 0,45 0,055 0,075 0,090 0,11 0,14 0,16 70   (55 — 90)
S3 E/M/A 0,020 0,70 0,055 0,075 0,090 0,11 0,13 0,15 42   (32 — 55)
S11 E/M/A 0,040 0,70 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 165   (140 — 195)
S12 E/M/A 0,040 0,70 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 125   (105 — 150)
S13 E/M/A 0,040 0,60 0,055 0,070 0,090 0,10 0,13 0,15 100   (85 — 120)
H3 M/A 0,020 0,50 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,050 60   (43 — 75)
H5 M/A 0,030 0,50 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 0,070 265   (215 — 320)
H7 M/A 0,020 0,50 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,050 60   (43 — 75)
H8 M/A 0,030 0,45 0,017 0,022 0,028 0,034 0,042 0,048 275   (220 — 325)
H11 M/A 0,030 0,50 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 0,070 340   (270 — 405)
H12 M/A 0,040 0,45 0,024 0,030 0,038 0,046 0,055 0,065 300   (240 — 360)
H21 M/A 0,030 0,45 0,017 0,022 0,028 0,034 0,042 0,048 275   (220 — 325)
H31 M/A 0,030 0,50 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 0,070 165   (130 — 195)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH930 
 Skärdata – JH930 Sidofräsning, grov 

SMG ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16 20
P1 M/E/A 0,70 0,075 0,10 0,13 0,15 0,18 0,22 455   (380 — 510)
P2 M/E/A 0,70 0,075 0,10 0,13 0,15 0,19 0,22 440   (370 — 500)
P3 M/E/A 0,70 0,070 0,095 0,12 0,14 0,18 0,20 385   (325 — 435)
P4 M/E/A 0,70 0,070 0,095 0,12 0,14 0,17 0,20 340   (285 — 385)
P5 M/E/A 0,70 0,070 0,095 0,12 0,14 0,17 0,20 325   (270 — 365)
P6 M/E/A 0,70 0,070 0,090 0,11 0,14 0,17 0,19 370   (310 — 415)
P7 M/E/A 0,70 0,070 0,090 0,11 0,14 0,17 0,19 350   (290 — 395)
P8 M/E/A 0,70 0,070 0,095 0,12 0,14 0,18 0,20 325   (270 — 365)
P11 M/E/A 0,70 0,070 0,090 0,11 0,14 0,17 0,19 340   (285 — 380)
P12 M/E/A 0,60 0,044 0,060 0,075 0,090 0,11 0,13 210   (180 — 240)
K1 E/M/A 0,70 0,070 0,095 0,12 0,14 0,17 0,20 260   (210 — 315)
K2 E/M/A 0,70 0,065 0,085 0,11 0,12 0,15 0,18 230   (185 — 275)
K3 E/M/A 0,70 0,065 0,085 0,11 0,12 0,15 0,18 195   (155 — 235)
K4 E/M/A 0,70 0,065 0,085 0,11 0,12 0,15 0,18 185   (150 — 225)
K5 E/M/A 0,50 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 205   (155 — 255)
K6 E/M/A 0,50 0,065 0,090 0,11 0,13 0,16 0,19 300   (225 — 375)
K7 E/M/A 0,50 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 260   (195 — 325)
S1 E/M/A 0,45 0,055 0,070 0,090 0,11 0,13 0,15 80   (60 — 100)
S2 E/M/A 0,45 0,055 0,070 0,090 0,11 0,13 0,15 65   (50 — 85)
S3 E/M/A — — — — — — — —
S11 E/M/A 0,70 0,070 0,095 0,12 0,14 0,17 0,20 165   (135 — 190)
S12 E/M/A 0,70 0,070 0,095 0,12 0,14 0,17 0,20 125   (105 — 145)
S13 E/M/A 0,60 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 100   (85 — 115)
H5 M/A 0,50 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 0,070 250   (200 — 305)
H8 M/A 0,45 0,017 0,022 0,028 0,034 0,042 0,048 260   (205 — 310)
H11 M/A 0,50 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 0,070 320   (255 — 385)
H12 M/A 0,50 0,026 0,034 0,044 0,050 0,065 0,075 290   (235 — 350)
H21 M/A 0,45 0,017 0,022 0,028 0,034 0,042 0,048 260   (205 — 310)
H31 M/A 0,50 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 0,070 155   (125 — 185)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH970 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=0,02/-0,04 mm
RE=+/-0,01 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

CA PC
ED

C

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN DN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

02452881 970021-TRIBON 1 G 2 3 3,0 50 10 1,9 2,5 2 10,0 11,0 11,5 12,1 12,8 ∞
02452882 970031-TRIBON 1 D 3 3 4,5 50 – – – 2 4,5 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02452883 970041-TRIBON 1 D 4 4 6,0 60 – – – 2 6,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02452884 970051-TRIBON 1 D 5 5 7,5 60 – – – 2 7,5 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02452885 970061-TRIBON 1 D 6 6 9,0 75 – – – 2 9,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

02452886 970020-TRIBON 2 G 2 6 3,0 60 4 1,9 8,0 2 4,0 4,7 4,9 5,1 5,4 6,0
02452887 970025-TRIBON 2 G 3 6 4,0 60 5 2,4 7,5 2 5,0 5,7 6,0 6,2 6,5 7,3
02452888 970030-TRIBON 2 G 3 6 4,5 60 6 2,8 5,5 2 6,0 7,4 7,8 8,3 9,0 10,6
02452889 970035-TRIBON 2 G 4 6 5,0 60 7 3,2 4,5 2 7,0 8,8 9,4 10,0 10,7 12,8
02452890 970040-TRIBON 2 G 4 6 6,0 60 8 3,7 3,0 2 8,0 10,8 11,9 13,3 15,2 ∞
02452891 970050-TRIBON 2 G 5 6 7,5 60 10 4,6 2,0 2 10,0 13,6 15,0 16,8 ∞ ∞
02452892 970060-TRIBON 2 G 6 8 9,0 75 12 5,6 2,5 2 12,0 15,8 17,4 19,4 22,2 ∞
02452893 970080-TRIBON 2 D 8 8 12,0 75 – – – 2 12,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02452894 970100-TRIBON 2 D 10 10 15,0 80 – – – 2 15,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02452895 970120-TRIBON 2 D 12 12 18,0 90 – – – 2 18,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02452896 970160-TRIBON 2 D 16 16 24,0 100 – – – 2 24,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

02452899 970L020-TRIBON 3 G 2 6 3,0 80 4 1,9 8,0 2 4,0 4,7 4,9 5,1 5,4 6,0
02452900 970L030-TRIBON 3 G 3 6 4,5 80 6 2,8 5,5 2 6,0 7,4 7,8 8,3 9,0 10,6
02452901 970L040-TRIBON 3 G 4 6 6,0 80 8 3,7 3,0 2 8,0 10,8 11,9 13,3 15,2 ∞
02452902 970L050-TRIBON 3 G 5 6 7,5 100 10 4,6 2,0 2 10,0 13,6 15,0 16,8 ∞ ∞
02452903 970L060-TRIBON 3 G 6 8 9,0 100 12 5,6 2,5 2 12,0 15,8 17,4 19,4 22,2 ∞
02452904 970L080-TRIBON 3 D 8 8 12,0 110 – – – 2 12,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02452905 970L100-TRIBON 3 D 10 10 15,0 125 – – – 2 15,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02452906 970L120-TRIBON 3 D 12 12 18,0 125 – – – 2 18,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02452907 970L160-TRIBON 3 D 16 16 24,0 150 – – – 2 24,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JH970 – High Speed – Fullradie – Universell – 2 Skäriga 

 G  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02452881
https://www.secotools.com/#article/p_02452882
https://www.secotools.com/#article/p_02452883
https://www.secotools.com/#article/p_02452884
https://www.secotools.com/#article/p_02452885
https://www.secotools.com/#article/p_02452886
https://www.secotools.com/#article/p_02452887
https://www.secotools.com/#article/p_02452888
https://www.secotools.com/#article/p_02452889
https://www.secotools.com/#article/p_02452890
https://www.secotools.com/#article/p_02452891
https://www.secotools.com/#article/p_02452892
https://www.secotools.com/#article/p_02452893
https://www.secotools.com/#article/p_02452894
https://www.secotools.com/#article/p_02452895
https://www.secotools.com/#article/p_02452896
https://www.secotools.com/#article/p_02452899
https://www.secotools.com/#article/p_02452900
https://www.secotools.com/#article/p_02452901
https://www.secotools.com/#article/p_02452902
https://www.secotools.com/#article/p_02452903
https://www.secotools.com/#article/p_02452904
https://www.secotools.com/#article/p_02452905
https://www.secotools.com/#article/p_02452906
https://www.secotools.com/#article/p_02452907
https://www.secotools.com/#?terms=970021-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970031-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970041-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970051-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970061-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970020-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970025-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970030-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970035-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970040-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970050-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970060-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970080-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970100-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970120-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970160-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970L020-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970L030-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970L040-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970L050-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970L060-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970L080-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970L100-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970L120-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970L160-TRIBON&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH970 
 Skärdata – JH970 Kopierfräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12 16
P1 M 0,35 0,070 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 245   (210 — 275)
P2 M 0,35 0,070 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 240   (205 — 270)
P3 M 0,35 0,070 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 205   (180 — 230)
P4 M 0,35 0,070 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 180   (155 — 205)
P5 M 0,35 0,070 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 170   (150 — 195)
P6 M 0,35 0,070 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 195   (170 — 220)
P7 M 0,35 0,070 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 185   (160 — 205)
P8 M 0,35 0,070 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 170   (150 — 195)
P11 M 0,35 0,070 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 180   (155 — 200)
P12 M 0,35 0,055 0,032 0,048 0,065 0,080 0,10 0,13 0,16 0,20 0,26 110   (95 — 125)
M1 M 0,17 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 95   (85 — 110)
M2 M 0,17 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 80   (70 — 90)
M3 M 0,13 1,0 0,022 0,032 0,042 0,055 0,065 0,085 0,11 0,13 0,16 65   (55 — 75)
M4 M 0,13 0,80 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 50   (44 — 60)
M5 M 0,13 0,80 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 43   (37 — 50)
S1 E 0,15 0,065 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,30 50   (41 — 60)
S2 E 0,15 0,065 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,30 42   (33 — 50)
S3 E 0,12 0,060 0,038 0,055 0,075 0,095 0,11 0,15 0,19 0,22 0,28 31   (21 — 42)
S11 E 0,35 0,14 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 105   (90 — 120)
S12 E 0,35 0,14 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 80   (70 — 90)
S13 E 0,35 0,12 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 60   (55 — 70)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HFM – JHF980 

 Toleranser:
DMM= h5
DC= 0,02/-0,04 mm
RE= +/-0,05 mm
CA= kollisionsvinkel 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

RE RP UTCN CA CEDC Cy
lin

dr
isk

a

DC DCX DMM APMXS OAL LN DN

02587115 980K080Z3-MEGA 1 E 4,0 8,0 8 0,4 70 12,0 3,0 0,6 0,935 0,198 – 3 [
03003384 JHF980080E1H.0Z5-MEGA 1 E 4,0 8,0 8 0,4 70 12,0 7,0 0,6 0,935 0,198 – 5 [
02587117 980K100Z3-MEGA 1 E 5,0 10,0 10 0,45 80 15,0 3,8 0,8 1,176 0,232 – 3 [
03003385 JHF980100E1H.0Z5-MEGA 1 E 5,0 10,0 10 0,45 80 15,0 8,8 0,8 1,176 0,232 – 5 [
02587118 980K120Z3-MEGA 1 E 6,0 12,0 12 0,5 80 18,0 4,6 1,0 1,417 0,266 – 3 [
03003386 JHF980120E1H.0Z5-MEGA 1 E 6,0 12,0 12 0,5 80 18,0 10,6 1,0 1,417 0,265 – 5 [

02587111 980010-MEGA 2 G 0,5 1,0 6 0,07 40 3,0 0,7 0,07 0,127 0,028 19,5 2 [
02511199 980015-MEGA 2 G 0,75 1,5 6 0,1 40 4,5 1,2 0,1 0,183 0,043 14,0 2 [
02511221 980020-MEGA 2 G 1,0 2,0 6 0,15 40 6,0 1,7 0,15 0,269 0,055 11,0 2 [
02511224 980030-MEGA 2 G 1,5 3,0 6 0,2 50 9,0 2,6 0,2 0,366 0,085 7,0 2 [
03003387 JHF980030G2H.0Z4-MEGA 2 G 1,5 3,0 6 0,2 50 9,0 2,6 0,2 0,366 0,085 7,12 4 [
02511229 980040-MEGA 2 G 2,0 4,0 6 0,25 60 12,0 3,5 0,3 0,503 0,107 4,0 2 [
03003388 JHF980040G2H.0Z4-MEGA 2 G 2,0 4,0 6 0,25 60 12,0 3,5 0,3 0,503 0,107 4,0 4 [
02511233 980050-MEGA 2 G 2,5 5,0 6 0,3 60 15,0 4,4 0,4 0,641 0,128 2,0 2 [
03003389 JHF980050G2H.0Z4-MEGA 2 G 2,5 5,0 6 0,3 60 15,0 4,4 0,4 0,641 0,128 1,77 4 [
02511314 980060-MEGA 2 G 3,0 6,0 8 0,35 60 18,0 5,2 0,5 0,778 0,15 3,0 2 [
03003390 JHF980060G2H.0Z4-MEGA 2 G 3,0 6,0 8 0,35 60 18,0 5,2 0,5 0,778 0,15 2,86 4 [
02511322 980080-MEGA 2 E 4,0 8,0 8 0,4 70 24,0 7,0 0,6 0,935 0,198 – 2 [
03003391 JHF980080E2H.0Z5-MEGA 2 E 4,0 8,0 8 0,4 70 24,0 7,0 0,6 0,935 0,198 – 5 [
02511341 980100-MEGA 2 E 5,0 10,0 10 0,45 80 30,0 8,8 0,8 1,176 0,232 – 2 [
02511342 980100Z3-MEGA 2 E 5,0 10,0 10 0,45 80 30,0 8,8 0,8 1,176 0,232 – 3 [
03003392 JHF980100E2H.0Z5-MEGA 2 E 5,0 10,0 10 0,45 80 30,0 8,8 0,8 1,176 0,232 – 5 [
02511346 980120-MEGA 2 E 6,0 12,0 12 0,5 80 36,0 10,6 1,0 1,417 0,266 – 2 [
02511347 980120Z3-MEGA 2 E 6,0 12,0 12 0,5 80 36,0 10,6 1,0 1,417 0,266 – 3 [
03003393 JHF980120E2H.0Z5-MEGA 2 E 6,0 12,0 12 0,5 80 36,0 10,6 1,0 1,417 0,265 – 5 [

02587113 980ML010-MEGA 3 G 0,5 1,0 6 0,07 40 5,0 0,7 0,07 0,127 0,028 15,5 2 [
02511219 980ML015-MEGA 3 G 0,75 1,5 6 0,1 40 7,5 1,2 0,1 0,183 0,043 10,5 2 [
02511222 980ML020-MEGA 3 G 1,0 2,0 6 0,15 40 10,0 1,7 0,15 0,269 0,055 8,0 2 [
03003394 JHF980020G3H.0Z4-MEGA 3 G 1,0 2,0 6 0,15 40 10,0 1,7 0,15 0,269 0,055 8,46 4 [
02511225 980ML030-MEGA 3 G 1,5 3,0 6 0,2 50 15,0 2,6 0,2 0,366 0,085 5,0 2 [
03003395 JHF980030G3H.0Z4-MEGA 3 G 1,5 3,0 6 0,2 50 15,0 2,6 0,2 0,366 0,085 4,79 4 [
02511231 980ML040-MEGA 3 G 2,0 4,0 6 0,25 70 20,0 3,5 0,3 0,503 0,107 2,5 2 [
03003396 JHF980040G3H.0Z4-MEGA 3 G 2,0 4,0 6 0,25 70 20,0 3,5 0,3 0,503 0,107 2,59 4 [
02511234 980ML050-MEGA 3 G 2,5 5,0 6 0,3 80 25,0 4,4 0,4 0,641 0,128 1,5 2 [
03003397 JHF980050G3H.0Z4-MEGA 3 G 2,5 5,0 6 0,3 80 25,0 4,4 0,4 0,641 0,128 1,12 4 [
02511315 980ML060-MEGA 3 G 3,0 6,0 8 0,35 80 30,0 5,2 0,5 0,778 0,15 2,0 2 [
03003398 JHF980060G3H.0Z4-MEGA 3 G 3,0 6,0 8 0,35 80 30,0 5,2 0,5 0,778 0,15 1,8 4 [

 *UTCN=uncut-thickness 
[ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JHF980 – High Speed – Universell – 2-5 Skäriga 

 G  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02587115
https://www.secotools.com/#?terms=980K080Z3-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003384
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980080E1H.0Z5-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02587117
https://www.secotools.com/#?terms=980K100Z3-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003385
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980100E1H.0Z5-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02587118
https://www.secotools.com/#?terms=980K120Z3-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003386
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980120E1H.0Z5-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02587111
https://www.secotools.com/#?terms=980010-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511199
https://www.secotools.com/#?terms=980015-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511221
https://www.secotools.com/#?terms=980020-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511224
https://www.secotools.com/#?terms=980030-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003387
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980030G2H.0Z4-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511229
https://www.secotools.com/#?terms=980040-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003388
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980040G2H.0Z4-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511233
https://www.secotools.com/#?terms=980050-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003389
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980050G2H.0Z4-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511314
https://www.secotools.com/#?terms=980060-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003390
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980060G2H.0Z4-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511322
https://www.secotools.com/#?terms=980080-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003391
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980080E2H.0Z5-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511341
https://www.secotools.com/#?terms=980100-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511342
https://www.secotools.com/#?terms=980100Z3-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003392
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980100E2H.0Z5-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511346
https://www.secotools.com/#?terms=980120-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511347
https://www.secotools.com/#?terms=980120Z3-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003393
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980120E2H.0Z5-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02587113
https://www.secotools.com/#?terms=980ML010-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511219
https://www.secotools.com/#?terms=980ML015-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511222
https://www.secotools.com/#?terms=980ML020-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003394
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980020G3H.0Z4-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511225
https://www.secotools.com/#?terms=980ML030-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003395
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980030G3H.0Z4-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511231
https://www.secotools.com/#?terms=980ML040-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003396
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980040G3H.0Z4-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511234
https://www.secotools.com/#?terms=980ML050-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003397
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980050G3H.0Z4-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511315
https://www.secotools.com/#?terms=980ML060-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003398
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980060G3H.0Z4-MEGA&type=allsearchresults
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 JABRO® – HFM – JHF980 

 Toleranser:
DMM= h5
DC= 0,02/-0,04 mm
RE= +/-0,05 mm
CA= kollisionsvinkel 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

RE RP UTCN CA NA CEDC Cy
lin

dr
isk

a

DC DCX DMM APMXS OAL LN DN

02511338 980ML080-MEGA 3 E 4,0 8,0 8 0,4 80 40,0 7,0 0,6 0,935 0,198 – – 2 [
03003399 JHF980080E3H.0Z5-MEGA 3 E 4,0 8,0 8 0,4 80 40,0 7,0 0,6 0,935 0,198 – – 5 [
02511344 980ML100-MEGA 3 E 5,0 10,0 10 0,45 90 50,0 8,8 0,8 1,176 0,232 – – 2 [
03003400 JHF980100E3H.0Z5-MEGA 3 E 5,0 10,0 10 0,45 90 50,0 8,8 0,8 1,176 0,232 – – 5 [
02511348 980ML120-MEGA 3 E 6,0 12,0 12 0,5 110 60,0 10,6 1,0 1,417 0,266 – – 2 [
03003401 JHF980120E3H.0Z5-MEGA 3 E 6,0 12,0 12 0,5 110 60,0 10,6 1,0 1,417 0,265 – – 5 [

02587114 980TL010-MEGA 4 J 0,5 1,0 6 0,07 40 7,0 0,7 0,07 0,127 0,028 13,0 0,5 2 [
02511220 980TL015-MEGA 4 J 0,75 1,5 6 0,1 40 10,5 1,2 0,1 0,183 0,043 8,5 0,5 2 [
02511223 980TL020-MEGA 4 J 1,0 2,0 6 0,15 50 14,0 1,7 0,15 0,269 0,055 6,5 0,5 2 [
02511226 980TL030-MEGA 4 J 1,5 3,0 6 0,2 60 21,0 2,6 0,2 0,366 0,085 3,5 0,5 2 [
03003402 JHF980030J4H.0Z4-MEGA 4 J 1,5 3,0 6 0,2 60 21,0 2,6 0,2 0,366 0,085 3,63 0,5 4 [
02511232 980TL040-MEGA 4 J 2,0 4,0 6 0,25 80 28,0 3,5 0,3 0,503 0,107 2,0 0,5 2 [
03003403 JHF980040J4H.0Z4-MEGA 4 J 2,0 4,0 6 0,25 80 28,0 3,5 0,3 0,503 0,107 1,93 0,5 4 [
02511240 980TL050-MEGA 4 J 2,5 5,0 6 0,3 90 35,0 4,4 0,4 0,641 0,128 1,0 0,5 2 [
03003404 JHF980050J4H.0Z4-MEGA 4 J 2,5 5,0 6 0,3 90 35,0 4,4 0,4 0,641 0,128 0,82 0,5 4 [
02511321 980TL060-MEGA 4 J 3,0 6,0 8 0,35 100 42,0 5,2 0,5 0,778 0,15 1,5 0,5 2 [
03003405 JHF980060J4H.0Z4-MEGA 4 J 3,0 6,0 8 0,35 100 42,0 5,2 0,5 0,778 0,15 1,33 0,5 4 [
02511340 980TL080-MEGA 4 E 4,0 8,0 8 0,4 100 56,0 7,0 0,6 0,935 0,198 – 0,5 2 [
03003406 JHF980080E4H.0Z5-MEGA 4 E 4,0 8,0 8 0,4 100 56,0 7,0 0,6 0,935 0,198 – 0,5 5 [
02511345 980TL100-MEGA 4 E 5,0 10,0 10 0,45 110 70,0 8,8 0,8 1,176 0,232 – 0,5 2 [
03003407 JHF980100E4H.0Z5-MEGA 4 E 5,0 10,0 10 0,45 110 70,0 8,8 0,8 1,176 0,232 – 0,5 5 [
02511349 980TL120-MEGA 4 E 6,0 12,0 12 0,5 130 84,0 10,6 1,0 1,417 0,266 – 0,5 2 [
03003408 JHF980120E4H.0Z5-MEGA 4 E 6,0 12,0 12 0,5 130 84,0 10,6 1,0 1,417 0,265 – 0,5 5 [

 *UTCN=uncut-thickness 
[ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JHF980 – High Speed – Universell – 2-5 Skäriga 

 J  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02511338
https://www.secotools.com/#?terms=980ML080-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003399
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980080E3H.0Z5-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511344
https://www.secotools.com/#?terms=980ML100-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003400
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980100E3H.0Z5-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511348
https://www.secotools.com/#?terms=980ML120-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003401
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980120E3H.0Z5-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02587114
https://www.secotools.com/#?terms=980TL010-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511220
https://www.secotools.com/#?terms=980TL015-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511223
https://www.secotools.com/#?terms=980TL020-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511226
https://www.secotools.com/#?terms=980TL030-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003402
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980030J4H.0Z4-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511232
https://www.secotools.com/#?terms=980TL040-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003403
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980040J4H.0Z4-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511240
https://www.secotools.com/#?terms=980TL050-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003404
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980050J4H.0Z4-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511321
https://www.secotools.com/#?terms=980TL060-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003405
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980060J4H.0Z4-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511340
https://www.secotools.com/#?terms=980TL080-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003406
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980080E4H.0Z5-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511345
https://www.secotools.com/#?terms=980TL100-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003407
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980100E4H.0Z5-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02511349
https://www.secotools.com/#?terms=980TL120-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03003408
https://www.secotools.com/#?terms=JHF980120E4H.0Z5-MEGA&type=allsearchresults
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 JABRO® – HFM – JHF980 
 Skärdata – JHF980 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz (baserad på DC)

vc0.5 0.75 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6
P1 E/M/A 0,080 0,026 0,038 0,050 0,080 0,10 0,13 0,16 0,20 0,26 0,32 325   (285 — 360)
P2 E/M/A 0,080 0,026 0,038 0,050 0,080 0,10 0,13 0,16 0,20 0,26 0,32 315   (280 — 350)
P3 E/M/A 0,080 0,026 0,038 0,050 0,080 0,10 0,13 0,16 0,20 0,26 0,32 270   (240 — 300)
P4 E/M/A 0,080 0,026 0,038 0,050 0,080 0,10 0,13 0,16 0,20 0,26 0,32 240   (210 — 265)
P5 E/M/A 0,080 0,026 0,038 0,050 0,080 0,10 0,13 0,16 0,20 0,26 0,32 230   (200 — 255)
P6 E/M/A 0,080 0,026 0,038 0,050 0,080 0,10 0,13 0,16 0,20 0,26 0,32 255   (225 — 285)
P7 E/M/A 0,080 0,026 0,038 0,050 0,080 0,10 0,13 0,16 0,20 0,26 0,32 240   (215 — 270)
P8 E/M/A 0,080 0,026 0,038 0,050 0,080 0,10 0,13 0,16 0,20 0,26 0,32 230   (200 — 255)
P11 E/M/A 0,080 0,026 0,038 0,050 0,080 0,10 0,13 0,16 0,20 0,26 0,32 235   (210 — 260)
P12 E/M/A 0,064 0,024 0,038 0,050 0,075 0,10 0,12 0,15 0,20 0,24 0,28 145   (125 — 160)
M1 E/M/A 0,072 0,020 0,030 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 155   (140 — 175)
M2 E/M/A 0,072 0,020 0,030 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 125   (110 — 140)
M3 E/M/A 0,072 0,020 0,030 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 95   (80 — 110)
M4 E/M/A 0,052 0,020 0,030 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 75   (60 — 85)
M5 E/M/A 0,052 0,020 0,030 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 60   (50 — 70)
K1 E/M/A 0,080 0,020 0,030 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 180   (150 — 205)
K2 E/M/A 0,080 0,020 0,030 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 155   (130 — 175)
K3 E/M/A 0,080 0,020 0,030 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 130   (110 — 150)
K4 E/M/A 0,080 0,020 0,030 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 125   (105 — 140)
K5 E/M/A 0,080 0,020 0,030 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,22 125   (100 — 150)
K6 E/M/A 0,080 0,020 0,030 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 190   (150 — 225)
K7 E/M/A 0,080 0,020 0,030 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,22 165   (130 — 195)
S1 E 0,044 0,015 0,022 0,030 0,046 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 50   (40 — 60)
S2 E 0,044 0,015 0,022 0,030 0,046 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 41   (33 — 49)
S3 E 0,044 0,015 0,022 0,030 0,046 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 30   (20 — 41)
S11 E 0,044 0,015 0,022 0,030 0,046 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 150   (130 — 170)
S12 E 0,044 0,015 0,022 0,030 0,046 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 115   (100 — 130)
S13 E 0,038 0,014 0,022 0,028 0,042 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 0,17 90   (80 — 105)
H5 M/A/D 0,072 0,020 0,030 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 95   (80 — 110)
H8 M/A/D 0,064 0,020 0,030 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 100   (85 — 115)

H21 M/A/D 0,064 0,020 0,030 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 100   (85 — 115)
H31 M/A/D 0,064 0,019 0,028 0,038 0,055 0,075 0,095 0,11 0,15 0,19 0,20 75   (65 — 85)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HFM – JHF980 
 Skärdata – JHF980 Sidofräsning 

SMG ae/DCX ap/DC

fz (baserad på DC)

vc0.5 0.75 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6
P1 E/M/A 0,30 0,080 0,055 0,085 0,11 0,17 0,22 0,28 0,34 0,38 0,55 — 425   (380 — 475)
P2 E/M/A 0,30 0,080 0,055 0,085 0,11 0,17 0,22 0,28 0,34 0,38 — 0,46 415   (370 — 460)
P3 E/M/A 0,30 0,080 0,055 0,080 0,11 0,16 0,22 0,26 0,32 0,36 0,55 — 360   (320 — 400)
P4 E/M/A 0,30 0,080 0,050 0,080 0,10 0,16 0,20 0,26 0,32 0,36 0,44 0,42 320   (285 — 355)
P5 E/M/A 0,30 0,080 0,050 0,075 0,10 0,15 0,20 0,26 0,30 0,34 — 0,42 305   (270 — 340)
P6 E/M/A 0,30 0,080 0,050 0,075 0,10 0,15 0,20 0,26 0,30 0,34 — — 345   (305 — 380)
P7 E/M/A 0,30 0,080 0,050 0,075 0,10 0,15 0,20 0,26 0,30 0,34 — 0,42 325   (290 — 360)
P8 E/M/A 0,30 0,080 0,055 0,080 0,11 0,16 0,22 0,26 0,32 0,36 0,55 — 305   (270 — 335)
P11 E/M/A 0,30 0,080 0,050 0,075 0,10 0,15 0,20 0,26 0,30 0,34 0,50 — 315   (280 — 350)
P12 E/M/A 0,30 0,080 0,032 0,050 0,065 0,10 0,13 0,16 0,20 0,22 0,28 — 205   (180 — 225)
M1 E/M/A 0,30 0,072 0,042 0,065 0,085 0,13 0,17 0,20 0,26 0,30 0,38 — 205   (180 — 230)
M2 E/M/A 0,30 0,072 0,038 0,055 0,075 0,11 0,15 0,19 0,22 0,28 0,38 — 170   (150 — 190)
M3 E/M/A 0,30 0,072 0,038 0,055 0,075 0,11 0,15 0,19 0,22 0,28 — 0,34 130   (110 — 150)
M4 E/M/A 0,30 0,072 0,034 0,050 0,065 0,10 0,13 0,17 0,20 0,24 0,34 — 100   (85 — 115)
M5 E/M/A 0,30 0,072 0,034 0,050 0,065 0,10 0,13 0,17 0,20 0,24 — 0,30 85   (70 — 95)
K1 E/M/A 0,30 0,080 0,042 0,060 0,085 0,12 0,17 0,20 0,24 0,28 — — 235   (205 — 270)
K2 E/M/A 0,30 0,080 0,038 0,055 0,075 0,11 0,15 0,19 0,22 0,26 — 0,30 210   (180 — 240)
K3 E/M/A 0,30 0,080 0,038 0,055 0,075 0,11 0,15 0,19 0,22 0,26 0,38 — 180   (150 — 205)
K4 E/M/A 0,30 0,080 0,038 0,055 0,075 0,11 0,15 0,19 0,22 0,26 0,38 — 170   (145 — 195)
K5 E/M/A 0,30 0,080 0,030 0,046 0,060 0,090 0,12 0,15 0,18 0,20 0,30 — 180   (145 — 215)
K6 E/M/A 0,30 0,080 0,034 0,050 0,070 0,10 0,14 0,17 0,20 0,24 — 0,28 260   (205 — 310)
K7 E/M/A 0,30 0,080 0,030 0,046 0,060 0,090 0,12 0,15 0,18 0,20 — 0,26 230   (185 — 275)
H5 M/A/D 0,30 0,072 0,036 0,055 0,075 0,11 0,15 0,18 0,22 0,26 0,34 — 130   (110 — 150)
H8 M/A/D 0,30 0,072 0,028 0,042 0,055 0,085 0,11 0,14 0,17 0,20 — 0,24 135   (115 — 160)

H21 M/A/D 0,30 0,072 0,028 0,042 0,055 0,085 0,11 0,14 0,17 0,20 0,26 — 135   (115 — 160)
H31 M/A/D 0,30 0,072 0,022 0,034 0,044 0,065 0,090 0,11 0,13 0,16 0,22 — 110   (90 — 125)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – VHM – J29 

 Toleranser:
DMM=h5 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

SIG° PC
ED

C

DMM APMXS OAL

00029373 29030 2 D 3 2,6 40 60 1
00029381 29040 2 D 4 3,5 50 60 1
00029396 29060 2 D 6 5,2 50 60 1

 J29 – Allmän bearbetning – Gravering – Universell – 1 Skärig 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_00029373
https://www.secotools.com/#article/p_00029381
https://www.secotools.com/#article/p_00029396
https://www.secotools.com/#?terms=29030&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=29040&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=29060&type=allsearchresults
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 JABRO® – VHM – J29 
 Skärdata – J29 Spårfräsning 

SMG a_p/DC

fz

vc3 4 6
P1 E 0,50 0,24 0,26 0,28 42   (32 — 65)
P2 E 0,50 0,24 0,26 0,30 41   (31 — 60)
P3 E 0,50 0,24 0,24 0,28 36   (27 — 55)
P4 E 0,50 0,22 0,24 0,26 31   (24 — 48)
P5 E 0,50 0,22 0,24 0,26 30   (23 — 46)
P6 E 0,50 0,22 0,24 0,26 34   (26 — 50)
P7 E 0,50 0,22 0,24 0,26 32   (24 — 48)
P8 E 0,50 0,24 0,24 0,28 30   (23 — 46)
P11 E 0,50 0,22 0,24 0,26 31   (23 — 47)
P12 E 0,40 0,12 0,13 0,15 20   (15 — 30)
M1 E 0,50 0,22 0,24 0,26 30   (23 — 46)
M2 E 0,50 0,22 0,24 0,26 30   (23 — 45)
M3 E 0,40 0,17 0,18 0,20 24   (18 — 36)
M4 E 0,30 0,13 0,14 0,16 18   (14 — 27)
M5 E 0,30 0,13 0,14 0,16 15   (11 — 23)
K1 E 0,50 0,22 0,24 0,26 30   (23 — 46)
K2 E 0,50 0,20 0,22 0,24 26   (20 — 40)
K3 E 0,50 0,20 0,22 0,24 22   (17 — 34)
K4 E 0,50 0,20 0,22 0,24 21   (16 — 32)
K5 E 0,50 0,18 0,19 0,22 13   (10 — 20)
K6 E 0,50 0,20 0,22 0,24 19   (14 — 29)
K7 E 0,50 0,18 0,19 0,22 17   (13 — 25)
N1 E 0,50 0,22 0,24 0,26 30   (23 — 46)
N2 E 0,50 0,22 0,24 0,26 19   (15 — 29)
N3 E 0,50 0,22 0,24 0,26 13   (10 — 20)
N11 E 0,50 0,22 0,24 0,26 17   (13 — 26)
S1 E 0,50 0,24 0,26 0,28 43   (32 — 65)
S2 E 0,50 0,24 0,26 0,28 34   (26 — 50)
S3 E 0,50 0,22 0,24 0,26 30   (23 — 45)
S11 E 0,50 0,22 0,24 0,26 39   (30 — 60)
S12 E 0,50 0,22 0,24 0,26 30   (23 — 46)
S13 E 0,40 0,19 0,20 0,24 23   (18 — 35)
H3 M/A/D — — — — —
H5 M/A/D 0,50 0,22 0,24 0,26 30   (23 — 46)
H7 M/A/D — — — — —
H8 M/A/D 0,43 0,16 0,17 0,19 32   (24 — 48)
H11 M/A/D 0,50 0,22 0,24 0,26 39   (29 — 60)
H12 M/A/D 0,33 0,070 0,080 0,085 12   (9 — 19)
H21 M/A/D 0,43 0,16 0,17 0,19 32   (24 — 48)
H31 M/A/D 0,43 0,12 0,13 0,14 25   (19 — 38)
TS1 E 0,50 0,22 0,24 0,26 30   (23 — 46)
TP1 E 0,50 0,22 0,24 0,26 30   (23 — 46)
GR1 D 0,50 0,22 0,24 0,26 30   (23 — 46)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – VHM – J36 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=Ø2-6=-0,02/-0,034, Ø8-20=-0,02/-0,044 mm
RE=Ø2-12=+0,05, Ø14-25=+0,1 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE CA PC
ED

C

DC DMM APMXS OAL

00025579 36020 2 F 2 3 9 40 0,1 2,5 3
00025580 36030 2 D 3 3 12 40 0,1 – 3
00025581 36040 2 D 4 4 14 50 0,1 – 3
00025585 36050 2 D 5 5 20 50 0,1 – 3
00025590 36060 2 D 6 6 20 65 0,1 – 3
00025591 36080 2 D 8 8 20 65 0,2 – 3
00025592 36100 2 D 10 10 25 75 0,2 – 3
00025593 36120 2 D 12 12 25 75 0,2 – 3

00025621 36020-MEGA 2 F 2 3 9 40 0,1 2,5 3
00025626 36030-MEGA 2 D 3 3 12 40 0,1 – 3
00025628 36040-MEGA 2 D 4 4 14 50 0,1 – 3
00025651 36050-MEGA 2 D 5 5 20 50 0,1 – 3
00025663 36060-MEGA 2 D 6 6 20 65 0,1 – 3
00025674 36080-MEGA 2 D 8 8 20 65 0,2 – 3
00025680 36100-MEGA 2 D 10 10 25 75 0,2 – 3
00025681 36120-MEGA 2 D 12 12 25 75 0,2 – 3
00025684 36140-MEGA 2 D 14 14 30 90 0,5 – 3
00025689 36160-MEGA 2 D 16 16 30 90 0,5 – 3
00025692 36200-MEGA 2 D 20 20 40 100 0,5 – 3

 J36 – Allmän bearbetning – Hörn – Universell – 3 Skäriga 

 F  D 

https://www.secotools.com/#article/p_00025579
https://www.secotools.com/#article/p_00025580
https://www.secotools.com/#article/p_00025581
https://www.secotools.com/#article/p_00025585
https://www.secotools.com/#article/p_00025590
https://www.secotools.com/#article/p_00025591
https://www.secotools.com/#article/p_00025592
https://www.secotools.com/#article/p_00025593
https://www.secotools.com/#article/p_00025621
https://www.secotools.com/#article/p_00025626
https://www.secotools.com/#article/p_00025628
https://www.secotools.com/#article/p_00025651
https://www.secotools.com/#article/p_00025663
https://www.secotools.com/#article/p_00025674
https://www.secotools.com/#article/p_00025680
https://www.secotools.com/#article/p_00025681
https://www.secotools.com/#article/p_00025684
https://www.secotools.com/#article/p_00025689
https://www.secotools.com/#article/p_00025692
https://www.secotools.com/#?terms=36020&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=36030&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=36040&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=36050&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=36060&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=36080&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=36100&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=36120&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=36020-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=36030-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=36040-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=36050-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=36060-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=36080-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=36100-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=36120-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=36140-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=36160-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=36200-MEGA&type=allsearchresults
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 JABRO® – VHM – J36 
 Skärdata – J36 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
P1 E 0,20 1,0 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,075 0,085 0,095 0,10 0,11 200   (170 — 225)
P2 E 0,20 1,0 0,013 0,020 0,026 0,034 0,040 0,055 0,065 0,080 0,090 0,095 0,10 0,11 190   (165 — 220)
P3 E 0,20 1,0 0,012 0,019 0,024 0,032 0,038 0,050 0,060 0,075 0,085 0,090 0,10 0,11 170   (145 — 190)
P4 E 0,20 1,0 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,080 0,090 0,095 0,10 150   (125 — 170)
P5 E 0,20 1,0 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,080 0,090 0,095 0,10 140   (120 — 160)
P6 E 0,20 1,0 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,080 0,085 0,095 0,10 160   (135 — 180)
P7 E 0,20 1,0 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,080 0,085 0,095 0,10 150   (130 — 170)
P8 E 0,20 1,0 0,012 0,019 0,024 0,032 0,038 0,050 0,060 0,075 0,085 0,090 0,10 0,11 140   (120 — 160)
P11 E 0,20 1,0 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,080 0,085 0,095 0,10 145   (125 — 165)
P12 E 0,20 0,80 0,0065 0,010 0,013 0,017 0,020 0,026 0,034 0,040 0,044 0,048 0,055 0,055 95   (80 — 110)
M1 E 0,20 1,0 0,014 0,020 0,028 0,034 0,042 0,055 0,070 0,085 0,095 0,10 0,11 0,12 120   (95 — 140)
M2 E 0,20 1,0 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,075 0,085 0,095 0,10 0,11 95   (75 — 115)
M3 E 0,10 1,0 0,010 0,015 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,065 0,075 0,080 0,085 75   (55 — 95)
M4 E 0,10 0,70 0,0085 0,013 0,017 0,022 0,026 0,034 0,044 0,050 0,060 0,065 0,070 0,075 60   (43 — 75)
M5 E 0,10 0,70 0,0085 0,013 0,017 0,022 0,026 0,034 0,044 0,050 0,060 0,065 0,070 0,075 48   (35 — 60)
K1 E 0,20 1,0 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,080 0,090 0,095 0,10 140   (120 — 160)
K2 E 0,20 1,0 0,011 0,016 0,022 0,028 0,032 0,044 0,055 0,065 0,075 0,080 0,085 0,090 125   (105 — 140)
K3 E 0,20 1,0 0,011 0,016 0,022 0,028 0,032 0,044 0,055 0,065 0,075 0,080 0,085 0,090 105   (90 — 120)
K4 E 0,20 1,0 0,011 0,016 0,022 0,028 0,032 0,044 0,055 0,065 0,075 0,080 0,085 0,090 100   (85 — 115)
K5 E 0,20 1,0 0,0095 0,014 0,019 0,024 0,028 0,038 0,048 0,055 0,065 0,070 0,075 0,080 60   (55 — 70)
K6 E 0,20 1,0 0,011 0,016 0,022 0,028 0,032 0,044 0,055 0,065 0,075 0,080 0,085 0,090 90   (75 — 100)
K7 E 0,20 1,0 0,0095 0,014 0,019 0,024 0,028 0,038 0,048 0,055 0,065 0,070 0,075 0,080 80   (65 — 90)
N1 E 0,40 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,13 0,15 0,16 0,17 620   (510 — 720)
N2 E 0,40 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,13 0,15 0,16 0,17 395   (330 — 465)
S1 E 0,10 1,0 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,040 0,044 0,048 0,050 75   (60 — 85)
S2 E 0,10 1,0 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,040 0,044 0,048 0,050 60   (49 — 70)
S3 E 0,10 1,0 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,026 0,030 0,032 0,034 40   (30 — 50)
S11 E 0,25 1,1 0,011 0,016 0,022 0,026 0,032 0,042 0,055 0,065 0,070 0,080 0,085 0,090 105   (90 — 115)
S12 E 0,25 1,1 0,011 0,016 0,022 0,026 0,032 0,042 0,055 0,065 0,070 0,080 0,085 0,090 80   (70 — 90)
S13 E 0,25 1,0 0,0095 0,014 0,019 0,024 0,028 0,038 0,046 0,055 0,060 0,070 0,075 0,080 65   (55 — 70)
TS1 A 0,40 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,13 0,15 0,16 0,17 500   (455 — 560)
TP1 A 0,40 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,13 0,15 0,16 0,17 500   (455 — 560)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – VHM – HK/HKM 

 Toleranser:
DC=HKM+0,07/+0,03 HK+0,1/0 mm
PSIR=+/-0,1°
DMM=h5 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PSIR PC
ED

C

DC DMM APMXS OAL

00028426 HKM010-020-MEGA 2 N 2 3 10 40 1,0 2
00028431 HK010-040-MEGA 2 N 4 5 20 60 1,0 3
00028441 HK010-060-MEGA 2 N 6 8 30 75 1,0 3
00028445 HK010-080-MEGA 2 N 8 10 30 80 1,0 4
00028451 HK010-100-MEGA 2 N 10 12 30 80 1,0 4

 HKM-HK – Allmän bearbetning – Konisk – Universell – 2-4 Skäriga 

 N 

https://www.secotools.com/#article/p_00028426
https://www.secotools.com/#article/p_00028431
https://www.secotools.com/#article/p_00028441
https://www.secotools.com/#article/p_00028445
https://www.secotools.com/#article/p_00028451
https://www.secotools.com/#?terms=HKM010-020-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK010-040-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK010-060-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK010-080-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK010-100-MEGA&type=allsearchresults
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 JABRO® – VHM – HK/HKM 

 Toleranser:
DC= HKM+0,07/+0,03 HK+0,1/0 mm
CA=+/-0,1°
DMM=h5 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PSIR PC
ED

C

DC DMM APMXS OAL

00028632 HKM020-010-MEGA 2 N 1 3 4 40 2 2
00028650 HKM020-020-MEGA 2 N 2 3 10 40 2 2
00028666 HK020-040-MEGA 2 N 4 6 20 65 2 3
00028669 HK020-050-MEGA 2 N 5 8 30 75 2 3
00028694 HK020-100-MEGA 2 N 10 12 28 80 2 4

 HKM-HK – Allmän bearbetning – Konisk – Universell – 2-4 Skäriga 

 N 

https://www.secotools.com/#article/p_00028632
https://www.secotools.com/#article/p_00028650
https://www.secotools.com/#article/p_00028666
https://www.secotools.com/#article/p_00028669
https://www.secotools.com/#article/p_00028694
https://www.secotools.com/#?terms=HKM020-010-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HKM020-020-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK020-040-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK020-050-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK020-100-MEGA&type=allsearchresults
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 JABRO® – VHM – HK/HKM 

 Toleranser:
DC=HKM+0,07/+0,03 HK+0,1/0 mm
PSIR=+/-0,1°
DMM=h5 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PSIR PC
ED

C

DC DMM APMXS OAL

00028737 HKM030-010-MEGA 2 N 1,0 3 4 40 3 2
00028738 HKM030-015-MEGA 2 N 1,5 3 6 40 3 2
00028741 HK030-025-MEGA 2 N 2,5 6 20 65 3 3
00028744 HK030-033-MEGA 2 N 3,0 8 30 75 3 3
00028759 HK030-065-MEGA 2 N 6,0 12 55 110 3 3
00028771 HK030-083-MEGA 2 N 8,0 12 30 80 3 4

 HKM-HK – Allmän bearbetning – Konisk – Universell – 2-4 Skäriga 

 N 

https://www.secotools.com/#article/p_00028737
https://www.secotools.com/#article/p_00028738
https://www.secotools.com/#article/p_00028741
https://www.secotools.com/#article/p_00028744
https://www.secotools.com/#article/p_00028759
https://www.secotools.com/#article/p_00028771
https://www.secotools.com/#?terms=HKM030-010-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HKM030-015-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK030-025-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK030-033-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK030-065-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK030-083-MEGA&type=allsearchresults
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 JABRO® – VHM – HK/HKM 

 Toleranser:
DC= HKM+0,07/+0,03 HK+0,1/0 mm
PSIR=+/-0,1°
DMM=h5 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PSIR PC
ED

C

DC DMM APMXS OAL

00028947 HKM050-010-MEGA 2 N 1,0 3 4 40 5 2
00028952 HKM050-015-MEGA 2 N 1,5 3 6 40 5 2
00028954 HKM050-020-MEGA 2 N 2,0 4 10 50 5 2
00028958 HKM050-025-MEGA 2 N 2,5 5 10 50 5 2
00028960 HK050-025-MEGA 2 N 2,5 6 20 65 5 3
00028972 HK050-032-MEGA 2 N 3,0 8 28 70 5 3
00028998 HK050-0420-MEGA 2 N 4,0 8 22 65 5 3
00029012 HK050-050-MEGA 2 N 5,0 12 40 100 5 3
00029014 HK050-063-MEGA 2 N 6,0 12 32 90 5 3
00029017 HK050-065-MEGA 2 N 6,0 16 55 110 5 3
00029020 HK050-103-MEGA 2 N 10,0 16 32 90 5 4
00029025 HK050-105-MEGA 2 N 10,0 20 55 115 5 4

 HKM-HK – Allmän bearbetning – Konisk – Universell – 2-4 Skäriga 

 N 

https://www.secotools.com/#article/p_00028947
https://www.secotools.com/#article/p_00028952
https://www.secotools.com/#article/p_00028954
https://www.secotools.com/#article/p_00028958
https://www.secotools.com/#article/p_00028960
https://www.secotools.com/#article/p_00028972
https://www.secotools.com/#article/p_00028998
https://www.secotools.com/#article/p_00029012
https://www.secotools.com/#article/p_00029014
https://www.secotools.com/#article/p_00029017
https://www.secotools.com/#article/p_00029020
https://www.secotools.com/#article/p_00029025
https://www.secotools.com/#?terms=HKM050-010-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HKM050-015-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HKM050-020-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HKM050-025-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK050-025-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK050-032-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK050-0420-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK050-050-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK050-063-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK050-065-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK050-103-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK050-105-MEGA&type=allsearchresults
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 JABRO® – VHM – HK 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=+0,1/0 mm
PSIR=+/-0,1° 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PSIR PC
ED

C

DC DMM APMXS OAL

00029030 HK070-025-MEGA 2 N 2,5 8 22 65 7 3
00029034 HK070-050-MEGA 2 N 5,0 12 28 80 7 3

 HKM-HK – Allmän bearbetning – Konisk – Universell – 2-4 Skäriga 

 N 

https://www.secotools.com/#article/p_00029030
https://www.secotools.com/#article/p_00029034
https://www.secotools.com/#?terms=HK070-025-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK070-050-MEGA&type=allsearchresults
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 JABRO® – VHM – HK 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=+0,1/0 mm
PSIR=+/-0,1° 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PSIR PC
ED

C

DC DMM APMXS OAL

00029041 HK080-083-MEGA 2 N 8 18 35 90 8 4

 HKM-HK – Allmän bearbetning – Konisk – Universell – 2-4 Skäriga 

 N 

https://www.secotools.com/#article/p_00029041
https://www.secotools.com/#?terms=HK080-083-MEGA&type=allsearchresults
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 JABRO® – VHM – HK 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=+0,1/0 mm
PSIR=+/-0,1° 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PSIR PC
ED

C

DC DMM APMXS OAL

00029052 HK100-025-MEGA 2 N 2,5 10 20 75 10 3
00029066 HK100-030-MEGA 2 N 3,0 14 30 90 10 3
00029069 HK100-050-MEGA 2 N 5,0 16 30 90 10 3
00029083 HK100-080-MEGA 2 N 8,0 20 32 90 10 4

00029110 HK110-020-MEGA 2 N 2,0 10 20 75 11 3
00029117 HK110-050-MEGA 2 N 5,0 14 20 80 11 3

 HKM-HK – Allmän bearbetning – Konisk – Universell – 2-4 Skäriga 

 N 

https://www.secotools.com/#article/p_00029052
https://www.secotools.com/#article/p_00029066
https://www.secotools.com/#article/p_00029069
https://www.secotools.com/#article/p_00029083
https://www.secotools.com/#article/p_00029110
https://www.secotools.com/#article/p_00029117
https://www.secotools.com/#?terms=HK100-025-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK100-030-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK100-050-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK100-080-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK110-020-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK110-050-MEGA&type=allsearchresults
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 JABRO® – VHM – HK 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=+0,1/0 mm
PSIR=+/-0,1° 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PSIR PC
ED

C

DC DMM APMXS OAL

00029119 HK150-025 2 N 2,5 14 20 80 15 3
00029124 HK150-040 2 N 4,0 12 15 65 15 3
00029133 HK150-0651 2 N 6,5 12 10 65 15 3
00029138 HK150-0652 2 N 6,5 20 25 90 15 3
00029149 HK150-080 2 N 8,0 20 20 80 15 4

00029151 HK150-025-MEGA 2 N 2,5 14 20 80 15 3
00029154 HK150-040-MEGA 2 N 4,0 12 15 65 15 3
00029160 HK150-0651-MEGA 2 N 6,5 12 10 65 15 3
00029161 HK150-0652-MEGA 2 N 6,5 20 25 90 15 3
00029162 HK150-080-MEGA 2 N 8,0 20 20 80 15 4

 HKM-HK – Allmän bearbetning – Konisk – Universell – 2-4 Skäriga 

 N 

https://www.secotools.com/#article/p_00029119
https://www.secotools.com/#article/p_00029124
https://www.secotools.com/#article/p_00029133
https://www.secotools.com/#article/p_00029138
https://www.secotools.com/#article/p_00029149
https://www.secotools.com/#article/p_00029151
https://www.secotools.com/#article/p_00029154
https://www.secotools.com/#article/p_00029160
https://www.secotools.com/#article/p_00029161
https://www.secotools.com/#article/p_00029162
https://www.secotools.com/#?terms=HK150-025&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK150-040&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK150-0651&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK150-0652&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK150-080&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK150-025-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK150-040-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK150-0651-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK150-0652-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK150-080-MEGA&type=allsearchresults


138

 JABRO® – VHM – HK 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=+0,1/0 mm
PSIR=+/-0,1° 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PSIR PC
ED

C

DC DMM APMXS OAL

00029165 HK200-025 2 N 2,5 10 10 75 20 3
00029166 HK200-045 2 N 4,5 16 15 90 20 4

00029168 HK200-025-MEGA 2 N 2,5 10 10 75 20 3
00029203 HK200-045-MEGA 2 N 4,5 16 15 90 20 4

 HKM-HK – Allmän bearbetning – Konisk – Universell – 2-4 Skäriga 

 N 

https://www.secotools.com/#article/p_00029165
https://www.secotools.com/#article/p_00029166
https://www.secotools.com/#article/p_00029168
https://www.secotools.com/#article/p_00029203
https://www.secotools.com/#?terms=HK200-025&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK200-045&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK200-025-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK200-045-MEGA&type=allsearchresults
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 JABRO® – VHM – HK 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=+0,1/0 mm
PSIR=+/-0,1° 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PSIR PC
ED

C

DC DMM APMXS OAL

00029208 HK300-025 2 N 2,5 10 10 75 30 3
00029210 HK300-045 2 N 4,5 16 16 90 30 4

00029211 HK300-025-MEGA 2 N 2,5 10 10 75 30 3
00029212 HK300-045-MEGA 2 N 4,5 16 16 90 30 4

 HKM-HK – Allmän bearbetning – Konisk – Universell – 2-4 Skäriga 

 N 

https://www.secotools.com/#article/p_00029208
https://www.secotools.com/#article/p_00029210
https://www.secotools.com/#article/p_00029211
https://www.secotools.com/#article/p_00029212
https://www.secotools.com/#?terms=HK300-025&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK300-045&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK300-025-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK300-045-MEGA&type=allsearchresults
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 JABRO® – VHM – HK 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=+0,1/0 mm
PSIR=+/-0,1° 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PSIR PC
ED

C

DC DMM APMXS OAL

00029215 HK450-025 2 N 2,5 12 10 75 45 3
00029217 HK450-045 2 N 4,5 16 16 90 45 4

00029229 HK450-025-MEGA 2 N 2,5 12 10 75 45 3
00029232 HK450-045-MEGA 2 N 4,5 16 16 90 45 4

 HKM-HK – Allmän bearbetning – Konisk – Universell – 2-4 Skäriga 

 N 

https://www.secotools.com/#article/p_00029215
https://www.secotools.com/#article/p_00029217
https://www.secotools.com/#article/p_00029229
https://www.secotools.com/#article/p_00029232
https://www.secotools.com/#?terms=HK450-025&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK450-045&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK450-025-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=HK450-045-MEGA&type=allsearchresults
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 JABRO® – VHM – TDM 

 Toleranser:
DMM=h5
RE = +/-0,01 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

CA PC
ED

C

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMX OAL LN DN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

00024954 TDM-06503-MEGA 2 J 3 6 4 65 25 2,5 3,5 2 7,2 7,9 8,8 10,0 11,8 18,7
00024955 TDM-06504-MEGA 2 J 4 6 5 65 25 3,5 2,5 2 9,1 10,3 11,9 14,5 18,7 ∞
00024956 TDM-10004-MEGA 2 J 4 8 6 100 60 3,5 2,0 4 15,6 22,6 43,9 61,5 ∞ ∞
00024965 TDM-065064-MEGA 2 J 6 8 6 65 25 5,5 2,5 4 10,8 12,3 14,7 18,7 25,1 ∞
00024979 TDM-075084-MEGA 2 J 8 10 10 75 35 7,5 2,0 4 14,8 16,9 20,2 25,7 ∞ ∞
00024980 TDM-10008-MEGA 2 J 8 10 12 100 60 7,5 1,5 4 21,6 30,6 58,2 ∞ ∞ ∞
00024983 TDM-075104-MEGA 2 J 10 12 12 75 35 9,0 2,0 4 21,5 24,9 29,9 35,3 ∞ ∞

 TDM – Allmän bearbetning – Konisk fullradie – Universell – 2-4 Skäriga 

 J 

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

https://www.secotools.com/#article/p_00024954
https://www.secotools.com/#article/p_00024955
https://www.secotools.com/#article/p_00024956
https://www.secotools.com/#article/p_00024965
https://www.secotools.com/#article/p_00024979
https://www.secotools.com/#article/p_00024980
https://www.secotools.com/#article/p_00024983
https://www.secotools.com/#?terms=TDM-06503-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=TDM-06504-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=TDM-10004-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=TDM-065064-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=TDM-075084-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=TDM-10008-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=TDM-075104-MEGA&type=allsearchresults
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 JABRO® – VHM – TDM 
 Skärdata – TDM Kopierfräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc3 4 6 8 10
P1 E 0,12 0,12 0,022 0,030 0,044 0,060 0,075 355   (320 — 395)
P2 E 0,12 0,12 0,022 0,030 0,046 0,060 0,075 345   (310 — 385)
P3 E 0,12 0,12 0,022 0,028 0,044 0,060 0,070 300   (270 — 330)
P4 E 0,12 0,12 0,022 0,028 0,042 0,055 0,070 265   (235 — 290)
P5 E 0,12 0,12 0,020 0,028 0,042 0,055 0,070 250   (225 — 280)
P6 E 0,12 0,12 0,020 0,028 0,042 0,055 0,070 230   (205 — 255)
P7 E 0,12 0,12 0,020 0,028 0,042 0,055 0,070 215   (195 — 240)
P8 E 0,12 0,12 0,022 0,028 0,044 0,060 0,070 205   (180 — 230)
P11 E 0,12 0,12 0,020 0,028 0,042 0,055 0,070 210   (190 — 235)
P12 E 0,12 0,095 0,011 0,015 0,022 0,030 0,038 130   (115 — 145)
M1 E 0,10 0,095 0,024 0,030 0,046 0,060 0,075 175   (150 — 200)
M2 E 0,10 0,095 0,019 0,026 0,038 0,050 0,065 145   (125 — 160)
M3 E 0,080 0,080 0,017 0,022 0,034 0,046 0,055 170   (145 — 195)
M4 E 0,080 0,060 0,014 0,019 0,028 0,038 0,048 125   (105 — 150)
M5 E 0,080 0,060 0,014 0,019 0,028 0,038 0,048 105   (90 — 125)
K1 E 0,15 0,14 0,026 0,034 0,050 0,065 0,085 250   (220 — 275)
K2 E 0,15 0,14 0,020 0,028 0,042 0,055 0,070 220   (195 — 245)
K3 E 0,15 0,14 0,020 0,028 0,042 0,055 0,070 185   (165 — 205)
K4 E 0,15 0,14 0,020 0,028 0,042 0,055 0,070 180   (160 — 195)
K5 E 0,10 0,095 0,017 0,022 0,034 0,046 0,055 215   (190 — 245)
K6 E 0,10 0,095 0,019 0,026 0,038 0,050 0,065 315   (275 — 355)
K7 E 0,10 0,095 0,017 0,022 0,034 0,046 0,055 275   (240 — 310)
N1 E 0,15 0,14 0,042 0,055 0,085 0,11 0,14 1025   (900 — 1150)
N2 E 0,15 0,14 0,042 0,055 0,085 0,11 0,14 820   (700 — 930)
N3 E 0,15 0,14 0,042 0,055 0,085 0,11 0,14 540   (465 — 620)
N11 E 0,10 0,095 0,026 0,034 0,050 0,070 0,085 510   (445 — 570)
S11 E 0,10 0,095 0,022 0,028 0,042 0,055 0,070 175   (155 — 190)
S12 E 0,10 0,095 0,022 0,028 0,042 0,055 0,070 135   (120 — 145)
S13 E 0,10 0,080 0,017 0,022 0,034 0,046 0,055 105   (95 — 115)
TS1 A 0,15 0,14 0,042 0,055 0,085 0,11 0,14 830   (770 — 880)
TP1 A 0,15 0,14 0,042 0,055 0,085 0,11 0,14 830   (770 — 880)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – VHM – V31 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02 -0,04 mm
RE=+/-0,02 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

DC DCX DMM OAL

00029285 31050-MEGA 2 D 5 6 6 65 0,5 4
00029307 31100-MEGA 2 D 4 6 6 65 1,0 4
00029313 31150-MEGA 2 D 5 8 8 75 1,5 4
00029315 31200-MEGA 2 D 4 8 8 75 2,0 4
00029324 31250-MEGA 2 D 5 10 10 75 2,5 4
00029326 31300-MEGA 2 D 4 10 10 75 3,0 4
00029327 31350-MEGA 2 D 5 12 12 75 3,5 4
00029328 31400-MEGA 2 D 4 12 12 75 4,0 4
00029330 31500-MEGA 2 D 6 16 16 75 5,0 4
00029331 31600-MEGA 2 D 8 20 20 80 6,0 4
00029333 31800-MEGA 2 D 9 25 25 75 8,0 4
00029335 31999-MEGA 2 D 8 28 25 80 10,0 4

 V31 – Allmän bearbetning – Konkav – Universell – 4 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_00029285
https://www.secotools.com/#article/p_00029307
https://www.secotools.com/#article/p_00029313
https://www.secotools.com/#article/p_00029315
https://www.secotools.com/#article/p_00029324
https://www.secotools.com/#article/p_00029326
https://www.secotools.com/#article/p_00029327
https://www.secotools.com/#article/p_00029328
https://www.secotools.com/#article/p_00029330
https://www.secotools.com/#article/p_00029331
https://www.secotools.com/#article/p_00029333
https://www.secotools.com/#article/p_00029335
https://www.secotools.com/#?terms=31050-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=31100-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=31150-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=31200-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=31250-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=31300-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=31350-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=31400-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=31500-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=31600-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=31800-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=31999-MEGA&type=allsearchresults
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 JABRO® – VHM – V31 
 Skärdata – V31 Sidofräsning, fi n ae/DC=0,024 

SMG ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16 20 25 28
P1 E/M/A 0,24 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,10 290   (195 — 310)
P2 E/M/A 0,24 0,024 0,034 0,042 0,050 0,065 0,080 0,095 0,10 280   (190 — 305)
P3 E/M/A 0,24 0,024 0,032 0,040 0,046 0,060 0,075 0,090 0,095 240   (165 — 260)
M1 E/M/A 0,24 0,024 0,034 0,042 0,050 0,065 0,080 0,095 0,10 255   (170 — 270)
M2 E/M/A 0,24 0,022 0,030 0,038 0,046 0,060 0,075 0,085 0,095 205   (135 — 220)
K1 E/M/A 0,24 0,022 0,030 0,038 0,046 0,060 0,075 0,085 0,095 205   (135 — 220)
K2 E/M/A 0,24 0,020 0,028 0,034 0,040 0,055 0,065 0,080 0,085 175   (120 — 190)
N1 E/M/A 0,24 0,022 0,030 0,038 0,046 0,060 0,075 0,085 0,095 315   (215 — 340)
N2 E/M/A 0,24 0,022 0,030 0,038 0,046 0,060 0,075 0,085 0,095 205   (135 — 220)
N3 E/M/A 0,24 0,022 0,030 0,038 0,046 0,060 0,075 0,085 0,095 135   (90 — 145)
S1 E/M/A 0,24 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,10 205   (140 — 220)
S2 E/M/A 0,24 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,10 205   (140 — 220)
S3 E/M/A 0,24 0,022 0,030 0,038 0,046 0,060 0,075 0,085 0,095 205   (135 — 220)
S11 E/M/A 0,24 0,022 0,030 0,038 0,046 0,060 0,075 0,085 0,095 265   (180 — 285)
H3 M/A — — — — — — — — — —

TS1 A/D 0,24 0,022 0,030 0,038 0,046 0,060 0,075 0,085 0,095 205   (135 — 220)
TP1 A/D 0,24 0,022 0,030 0,038 0,046 0,060 0,075 0,085 0,095 205   (135 — 220)
GR1 A/D 0,24 0,022 0,030 0,038 0,046 0,060 0,075 0,085 0,095 205   (135 — 220)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – MINI – JM905/JM920 

 Toleranser:
Kast= < 0,005 mm
DMM=h5
DC=-0,01/-0,02 mm
RE=+/-0,02 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

RE CA PC
ED

C

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN LN2 DN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

00023099 9050010-MEGA-T 1 J 0,1 3 0,15 40 – 5,7 – – 14,5 2 0,15 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
00023181 9050015-MEGA-T 1 J 0,15 3 0,25 40 – 5,7 – – 14,0 2 0,25 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
00023188 905002-MEGA-T 1 J 0,2 3 0,3 40 – 5,7 – – 14,0 2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
00023192 905003-MEGA-T 1 J 0,3 3 0,45 40 – 5,6 – – 13,5 2 0,45 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8
00023197 905004-MEGA-T 1 J 0,4 3 0,6 40 – 5,6 – – 13,0 2 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9
00023198 905005-MEGA-T 1 J 0,5 3 0,7 40 – 5,5 – 0,05 13,0 2 0,7 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1
00023228 905006-MEGA-T 1 J 0,6 3 0,9 40 – 5,5 – 0,05 12,5 2 0,9 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3
00023229 905008-MEGA-T 1 J 0,8 3 1,2 40 – 5,5 – 0,05 11,5 2 1,2 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7
00023230 905010-MEGA-T 1 J 1,0 3 1,5 40 – 5,4 – 0,1 11,0 2 1,5 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0
00023231 905012-MEGA-T 1 J 1,2 3 1,8 40 – 5,3 – 0,1 10,0 2 1,8 2,0 2,1 2,2 2,2 2,4
00023232 905015-MEGA-T 1 J 1,5 3 2,2 40 – 5,1 – 0,15 8,5 2 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9

00023300 920ML005-MEGA-T 2 G 0,5 6 0,7 50 1,5 17,2 0,45 0,05 9,5 2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9
00023303 920ML006-MEGA-T 2 G 0,6 6 0,9 50 2,0 17,4 0,55 0,05 9,0 2 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,6
00023304 920ML008-MEGA-T 2 G 0,8 6 1,2 50 2,5 17,3 0,75 0,05 9,0 2 2,3 2,5 2,6 2,8 2,9 3,3
00023305 920ML010-MEGA-T 2 G 1,0 6 1,5 50 4,0 17,0 0,95 0,1 8,5 2 3,8 4,0 4,2 4,4 4,7 5,2
00023306 920ML012-MEGA-T 2 G 1,2 6 1,8 50 4,5 17,0 1,15 0,1 8,5 2 4,3 4,8 4,8 5,0 5,3 5,9
00023307 920ML015-MEGA-T 2 G 1,5 6 2,2 50 5,0 15,8 1,4 0,15 8,5 2 4,9 5,1 5,4 5,6 5,9 6,5
02435700 920ML018-MEGA-T 2 G 1,8 6 2,7 50 5,0 13,1 1,7 0,15 9,5 2 4,9 5,0 5,2 5,4 5,6 6,1
00023309 920ML020-MEGA-T 2 G 2,0 6 2,2 50 6,0 14,3 1,9 0,15 8,5 2 5,9 6,1 6,3 6,6 6,8 7,4

02927844 JM905008G2R005.0Z4-MT 2 G 0,8 3 1,2 40 2,0 12,0 1,0 0,05 5,5 4 2,3 2,5 2,7 3,0 3,3 4,2
02927861 JM920008G2R005.0Z4-MT 2 G 0,8 6 1,2 50 2,0 14,0 1,0 0,05 11,0 4 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 3,0
02927845 JM905010G2R010.0Z4-MT 2 G 1,0 3 1,5 40 4,0 12,0 1,0 0,1 5,0 4 3,8 4,1 4,4 4,8 5,2 6,4
02927862 JM920010G2R010.0Z4-MT 2 G 1,0 6 1,5 50 4,0 14,0 1,0 0,1 10,5 4 3,8 3,9 4,1 4,3 4,4 4,8
02927846 JM905012G2R010.0Z4-MT 2 G 1,2 3 1,8 40 4,0 12,0 1,0 0,1 4,5 4 4,3 4,6 5,0 5,5 6,0 7,5
02927863 JM920012G2R010.0Z4-MT 2 G 1,2 6 1,8 50 4,0 13,0 1,0 0,1 10,5 4 4,3 4,4 4,6 4,8 5,0 5,4
02927847 JM905015G2R015.0Z4-MT 2 G 1,5 3 2,2 40 5,0 11,0 1,0 0,15 4,0 4 4,8 5,2 5,6 6,1 6,7 8,3
02927864 JM920015G2R015.0Z4-MT 2 G 1,5 6 2,2 50 5,0 14,0 1,0 0,15 9,5 4 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 6,1
02927848 JM905020G2R015.0Z4-MT 2 G 2,0 3 2,2 40 6,0 12,0 2,0 0,15 2,5 4 5,8 6,5 7,3 8,3 9,7 ∞
02927865 JM920020G2R015.0Z4-MT 2 G 2,0 6 2,2 50 6,0 14,0 2,0 0,15 8,5 4 5,8 6,0 6,2 6,5 6,7 7,3

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JM905/JM920 – Mini – Hörn – Universell – 2-4 Skäriga 

 J  J  G  J  J  G 

https://www.secotools.com/#article/p_00023099
https://www.secotools.com/#?terms=9050010-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023181
https://www.secotools.com/#?terms=9050015-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023188
https://www.secotools.com/#?terms=905002-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023192
https://www.secotools.com/#?terms=905003-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023197
https://www.secotools.com/#?terms=905004-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023198
https://www.secotools.com/#?terms=905005-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023228
https://www.secotools.com/#?terms=905006-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023229
https://www.secotools.com/#?terms=905008-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023230
https://www.secotools.com/#?terms=905010-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023231
https://www.secotools.com/#?terms=905012-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023232
https://www.secotools.com/#?terms=905015-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023300
https://www.secotools.com/#?terms=920ML005-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023303
https://www.secotools.com/#?terms=920ML006-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023304
https://www.secotools.com/#?terms=920ML008-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023305
https://www.secotools.com/#?terms=920ML010-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023306
https://www.secotools.com/#?terms=920ML012-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023307
https://www.secotools.com/#?terms=920ML015-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435700
https://www.secotools.com/#?terms=920ML018-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023309
https://www.secotools.com/#?terms=920ML020-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927844
https://www.secotools.com/#?terms=JM905008G2R005.0Z4-MT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927861
https://www.secotools.com/#?terms=JM920008G2R005.0Z4-MT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927845
https://www.secotools.com/#?terms=JM905010G2R010.0Z4-MT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927862
https://www.secotools.com/#?terms=JM920010G2R010.0Z4-MT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927846
https://www.secotools.com/#?terms=JM905012G2R010.0Z4-MT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927863
https://www.secotools.com/#?terms=JM920012G2R010.0Z4-MT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927847
https://www.secotools.com/#?terms=JM905015G2R015.0Z4-MT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927864
https://www.secotools.com/#?terms=JM920015G2R015.0Z4-MT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927848
https://www.secotools.com/#?terms=JM905020G2R015.0Z4-MT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927865
https://www.secotools.com/#?terms=JM920020G2R015.0Z4-MT&type=allsearchresults
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 JABRO® – MINI – JM905/JM920 

 Toleranser:
Kast= < 0,005 mm
DMM=h5
DC=0,01/-0,02 mm
RE=+/-0,02 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

RE CA PC
ED

C

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN LN2 DN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

00023310 920TL005-MEGA-T 3 G 0,5 6 0,7 50 3,5 17,8 0,45 0,05 9,0 2 3,3 3,5 3,7 3,8 4,1 4,6
00023235 905L006-MEGA-T 3 G 0,6 3 0,9 40 3,0 7,7 0,55 0,05 9,0 2 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,5
00023311 920TL006-MEGA-T 3 G 0,6 6 0,9 50 4,0 16,8 0,55 0,05 9,5 2 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 5,1
00023237 905L008-MEGA-T 3 G 0,8 3 1,2 40 4,0 8,3 0,75 0,05 8,0 2 3,8 3,9 4,1 4,2 4,4 4,7
00023312 920TL008-MEGA-T 3 G 0,8 6 1,2 50 5,5 16,9 0,75 0,05 9,0 2 5,3 5,5 5,7 6,0 6,3 6,9
00023238 905L010-MEGA-T 3 G 1,0 3 1,5 40 5,0 8,9 0,95 0,1 6,5 2 4,8 5,0 5,1 5,3 5,5 5,9
00023313 920TL010-MEGA-T 3 G 1,0 6 1,5 50 7,0 17,2 0,95 0,1 8,5 2 6,8 7,0 7,3 7,6 7,9 8,6
00023239 905L012-MEGA-T 3 G 1,2 3 1,8 40 6,0 9,5 1,15 0,1 5,5 2 5,8 6,0 6,2 6,4 6,7 7,2
00023314 920TL012-MEGA-T 3 G 1,2 6 1,8 50 8,0 16,6 1,15 0,1 8,5 2 7,8 8,0 8,3 8,6 8,9 9,5
00023240 905L015-MEGA-T 3 G 1,5 3 2,2 40 7,5 10,6 1,4 0,15 4,5 2 7,4 7,6 7,9 8,2 8,5 9,2
00023315 920TL015-MEGA-T 3 G 1,5 6 2,2 50 10,0 18,7 1,4 0,15 7,0 2 9,9 10,2 10,6 10,9 11,4 12,3
02435702 920TL018-MEGA-T 3 G 1,8 6 2,7 50 10,0 18,1 1,7 0,15 7,0 2 9,9 10,2 10,6 10,9 11,4 12,3
00023316 920TL020-MEGA-T 3 G 2,0 6 2,2 50 12,0 19,7 1,9 0,15 6,0 2 11,9 12,3 12,7 13,2 13,7 14,8

00023242 905XL005-MEGA-T 4 G 0,5 3 0,7 40 4,0 8,9 0,45 0,05 8,5 2 3,8 3,9 4,1 4,2 4,4 4,7
00023244 905XL006-MEGA-T 4 G 0,6 3 0,9 40 5,0 9,7 0,55 0,05 7,5 2 4,8 5,0 5,1 5,3 5,5 6,0
00023246 905XL008-MEGA-T 4 G 0,8 3 1,2 40 7,0 11,3 0,75 0,05 6,0 2 6,8 7,0 7,3 7,5 7,8 8,4
00023247 905XL010-MEGA-T 4 G 1,0 3 1,5 40 8,5 12,4 0,95 0,1 5,0 2 8,3 8,6 8,9 9,2 9,5 10,3
00023321 920SL010-MEGA-T 4 G 1,0 6 1,5 50 10,0 19,5 0,95 0,1 7,5 2 9,8 10,1 10,5 10,8 11,3 12,2
00023249 905XL015-MEGA-T 4 G 1,5 3 2,2 60 12,0 15,1 1,4 0,15 3,0 2 11,9 12,3 12,7 13,2 13,7 ∞
00023322 920SL015-MEGA-T 4 G 1,5 6 2,2 50 15,0 23,7 1,4 0,15 5,5 2 14,9 15,4 15,9 16,5 17,1 18,5
02435694 920SL018-MEGA-T 4 G 1,8 6 2,7 50 15,0 23,1 1,7 0,15 5,5 2 14,9 15,4 15,9 16,5 17,1 18,5
00023251 905XL020-MEGA-T 4 G 2,0 3 2,2 60 16,0 18,1 1,9 0,15 2,0 2 15,9 16,4 17,0 17,6 ∞ ∞
00023323 920SL020-MEGA-T 4 G 2,0 6 2,2 50 18,0 25,7 1,9 0,15 4,5 2 17,9 18,5 19,1 19,8 20,6 22,2

02927866 JM920008G4R005.0Z4-MT 4 G 0,8 6 1,2 50 6,0 14,0 1,0 0,05 11,0 4 5,3 5,5 5,6 5,8 6,0 6,4
02927849 JM905008G4R005.0Z4-MT 4 G 0,8 3 1,2 40 6,0 12,0 1,0 0,05 5,5 4 5,3 5,6 5,9 6,2 6,6 7,6
02927850 JM905010G4R010.0Z4-MT 4 G 1,0 3 1,5 40 7,0 12,0 1,0 0,1 5,0 4 6,8 7,1 7,4 7,8 8,1 9,0
02927852 JM905012G4R010.0Z4-MT 4 G 1,2 3 1,8 40 8,0 12,0 1,0 0,1 4,5 4 7,8 8,1 8,4 8,7 9,1 9,9
02927867 JM920010G4R010.0Z4-MT 4 G 1,0 6 1,5 50 7,0 14,0 1,0 0,1 10,5 4 6,8 7,0 7,2 7,3 7,5 8,0
02927868 JM920012G4R010.0Z4-MT 4 G 1,2 6 1,8 50 8,0 13,0 1,0 0,1 10,5 4 7,8 8,0 8,1 8,3 8,5 8,9

02435754 905SL015-MEGA-T 4.5 G 1,5 3 2,2 60 16,0 19,1 1,4 0,15 2,5 2 15,9 16,4 17,0 17,6 18,3 ∞
02435757 905SL020-MEGA-T 4.5 G 2,0 3 2,2 60 20,0 22,1 1,9 0,15 1,5 2 19,9 20,6 21,3 ∞ ∞ ∞

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JM905/JM920 – Mini – Hörn – Universell – 2-4 Skäriga 

 G 

https://www.secotools.com/#article/p_00023310
https://www.secotools.com/#?terms=920TL005-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023235
https://www.secotools.com/#?terms=905L006-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023311
https://www.secotools.com/#?terms=920TL006-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023237
https://www.secotools.com/#?terms=905L008-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023312
https://www.secotools.com/#?terms=920TL008-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023238
https://www.secotools.com/#?terms=905L010-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023313
https://www.secotools.com/#?terms=920TL010-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023239
https://www.secotools.com/#?terms=905L012-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023314
https://www.secotools.com/#?terms=920TL012-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023240
https://www.secotools.com/#?terms=905L015-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023315
https://www.secotools.com/#?terms=920TL015-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435702
https://www.secotools.com/#?terms=920TL018-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023316
https://www.secotools.com/#?terms=920TL020-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023242
https://www.secotools.com/#?terms=905XL005-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023244
https://www.secotools.com/#?terms=905XL006-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023246
https://www.secotools.com/#?terms=905XL008-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023247
https://www.secotools.com/#?terms=905XL010-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023321
https://www.secotools.com/#?terms=920SL010-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023249
https://www.secotools.com/#?terms=905XL015-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023322
https://www.secotools.com/#?terms=920SL015-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435694
https://www.secotools.com/#?terms=920SL018-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023251
https://www.secotools.com/#?terms=905XL020-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023323
https://www.secotools.com/#?terms=920SL020-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927866
https://www.secotools.com/#?terms=JM920008G4R005.0Z4-MT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927849
https://www.secotools.com/#?terms=JM905008G4R005.0Z4-MT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927850
https://www.secotools.com/#?terms=JM905010G4R010.0Z4-MT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927852
https://www.secotools.com/#?terms=JM905012G4R010.0Z4-MT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927867
https://www.secotools.com/#?terms=JM920010G4R010.0Z4-MT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927868
https://www.secotools.com/#?terms=JM920012G4R010.0Z4-MT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435754
https://www.secotools.com/#?terms=905SL015-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435757
https://www.secotools.com/#?terms=905SL020-MEGA-T&type=allsearchresults
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 JABRO® – MINI – JM905/JM920 

 Toleranser:
Kast= < =0,005 mm
DMM=h5
DC=0,01/-0,02 mm
RE=+/-0,02 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

RE CA PC
ED

C

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN LN2 DN W
DX
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W
DX
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W
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W
DX
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W
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W
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3

02435760 905XXL015-MEGA-T 5 G 1,5 3 2,2 60 20 23,1 1,4 0,15 2,0 2 19,9 20,6 21,3 22,0 ∞ ∞
02435704 920XXL015-MEGA-T 5 G 1,5 6 2,2 80 20 28,7 1,4 0,15 5,0 2 19,9 20,6 21,3 22,0 22,9 24,7
02435705 920XXL020-MEGA-T 5 G 2,0 6 2,2 80 30 37,7 1,9 0,15 3,5 2 29,9 30,9 32,0 33,1 34,4 37,1
02927854 JM905020G5R015.0Z4-MT 5 G 2,0 3 2,2 50 16 20,0 1,9 0,15 1,5 4 15,8 17,0 18,3 ∞ ∞ ∞
02927870 JM920020G5R015.0Z4-MT 5 G 2,0 6 2,2 60 16 22,0 2,0 0,15 5,5 4 15,8 16,2 16,7 17,1 17,6 18,7

02435706 920XSL010-MEGA-T 6 G 1,0 6 1,5 80 20 29,5 0,95 0,1 5,0 2 19,8 20,5 21,2 21,9 22,8 24,6
02435762 905XSL015-MEGA-T 6 G 1,5 3 2,2 60 25 28,1 1,4 0,15 2,0 2 24,9 25,7 26,6 27,6 ∞ ∞
02435733 920XSL015-MEGA-T 6 G 1,5 6 2,2 80 30 38,7 1,4 0,15 3,5 2 29,9 30,9 32,0 33,1 34,4 37,1
02435764 905XSL020-MEGA-T 6 G 2,0 3 2,2 60 30 32,1 1,9 0,15 1,0 2 29,9 30,9 ∞ ∞ ∞ ∞
02435737 920XSL020-MEGA-T 6 G 2,0 6 2,2 80 40 47,7 1,9 0,15 2,5 2 39,9 41,2 42,7 44,2 45,8 8,0

02927853 JM905015G7R015.0Z4-MT 5 G 1,5 3 2,2 50 16 18,0 1,4 0,15 2,5 4 15,8 16,1 16,5 16,8 17,2 ∞
02927869 JM920015G5R015.0Z4-MT 7 G 1,5 6 2,2 60 16 23,0 1,4 0,15 6,0 4 15,8 16,2 16,7 17,1 17,6 18,7

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JM905/JM920 – Mini – Hörn – Universell – 2-4 Skäriga 

 G 

https://www.secotools.com/#article/p_02435760
https://www.secotools.com/#?terms=905XXL015-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435704
https://www.secotools.com/#?terms=920XXL015-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435705
https://www.secotools.com/#?terms=920XXL020-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927854
https://www.secotools.com/#?terms=JM905020G5R015.0Z4-MT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927870
https://www.secotools.com/#?terms=JM920020G5R015.0Z4-MT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435706
https://www.secotools.com/#?terms=920XSL010-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435762
https://www.secotools.com/#?terms=905XSL015-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435733
https://www.secotools.com/#?terms=920XSL015-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435764
https://www.secotools.com/#?terms=905XSL020-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435737
https://www.secotools.com/#?terms=920XSL020-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927853
https://www.secotools.com/#?terms=JM905015G7R015.0Z4-MT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927869
https://www.secotools.com/#?terms=JM920015G5R015.0Z4-MT&type=allsearchresults
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 JABRO® – MINI – JM905/JM920 
 Skärdata – JM905/JM920 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc0.1 0.15 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.5 1.8 2
P1 M/E/A 0,20 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 160   (140 — 175)
P2 M/E/A 0,20 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 155   (140 — 175)
P3 M/E/A 0,20 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 135   (120 — 150)
P4 M/E/A 0,20 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 120   (105 — 130)
P5 M/E/A 0,20 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 115   (100 — 125)
P6 M/E/A 0,20 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 125   (110 — 140)
P7 M/E/A 0,20 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 120   (105 — 130)
P8 M/E/A 0,20 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 115   (100 — 125)
P11 M/E/A 0,20 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 115   (105 — 130)
P12 M/E/A 0,16 0,0012 0,0017 0,0024 0,0034 0,0046 0,0060 0,0070 0,0090 0,012 0,014 0,016 0,019 0,020 70   (60 — 80)
M1 E/M/A 0,20 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 70   (55 — 80)
M2 E/M/A 0,20 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 55   (45 — 65)
M3 E/M/A 0,20 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 70   (55 — 80)
M4 E/M/A 0,14 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 55   (43 — 60)
M5 E/M/A 0,14 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 44   (36 — 50)
N1 E/M/A 0,22 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 280   (245 — 315)
N2 E/M/A 0,22 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 275   (240 — 310)
N3 E/M/A 0,22 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 185   (160 — 205)
N11 E/M/A 0,22 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 240   (205 — 275)
S11 E/M/A 0,28 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 160   (145 — 175)
S12 E/M/A 0,28 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 125   (110 — 135)
S13 E/M/A 0,24 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 95   (85 — 105)
H3 M/A 0,036 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 55   (41 — 70)
H5 M/A 0,095 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 105   (95 — 120)
H7 M/A 0,032 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 55   (42 — 70)
H8 M/A 0,080 0,0013 0,0019 0,0026 0,0038 0,0050 0,0065 0,0080 0,010 0,013 0,016 0,019 0,024 0,026 110   (95 — 125)
H11 M/A 0,095 0,0014 0,0022 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026 0,028 135   (120 — 155)
H12 M/A 0,14 0,00070 0,0011 0,0014 0,0022 0,0028 0,0036 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,010 0,011 0,012 43   (38 — 48)
H21 M/A 0,080 0,0013 0,0019 0,0026 0,0038 0,0050 0,0065 0,0080 0,010 0,013 0,016 0,019 0,024 0,026 110   (95 — 125)
H31 M/A 0,080 0,0011 0,0017 0,0022 0,0034 0,0044 0,0055 0,0065 0,0090 0,011 0,013 0,016 0,018 0,019 85   (70 — 95)
GR1 A 0,50 0,0010 0,0015 0,0020 0,0030 0,0040 0,0050 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,015 0,018 0,020 305   (265 — 350)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – MINI – JM905/JM920 
 Skärdata – JM905/JM920 Sidofräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc0.1 0.15 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.5 1.8 2
P1 M/E/A 0,050 0,38 0,0030 0,0044 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,055 0,060 255   (230 — 285)
P2 M/E/A 0,050 0,38 0,0030 0,0044 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,055 0,060 250   (220 — 275)
P3 M/E/A 0,050 0,38 0,0030 0,0044 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,055 0,060 215   (190 — 240)
P4 M/E/A 0,050 0,38 0,0030 0,0044 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,055 0,060 190   (170 — 210)
P5 M/E/A 0,050 0,38 0,0030 0,0044 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,055 0,060 180   (160 — 200)
P6 M/E/A 0,050 0,38 0,0030 0,0044 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,055 0,060 200   (180 — 225)
P7 M/E/A 0,050 0,38 0,0030 0,0044 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,055 0,060 190   (170 — 210)
P8 M/E/A 0,050 0,38 0,0030 0,0044 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,055 0,060 180   (160 — 200)
P11 M/E/A 0,050 0,38 0,0030 0,0044 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,055 0,060 185   (165 — 205)
P12 M/E/A 0,050 0,38 0,0024 0,0036 0,0048 0,0075 0,010 0,012 0,015 0,020 0,024 0,030 0,036 0,040 0,042 110   (100 — 125)
M1 E/M/A 0,050 0,38 0,0030 0,0044 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,055 0,060 110   (90 — 130)
M2 E/M/A 0,050 0,38 0,0030 0,0044 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,055 0,060 90   (75 — 105)
M3 E/M/A 0,050 0,38 0,0030 0,0044 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,055 0,060 110   (90 — 130)
M4 E/M/A 0,050 0,38 0,0030 0,0044 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,055 0,060 85   (70 — 100)
M5 E/M/A 0,050 0,38 0,0030 0,0044 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,055 0,060 70   (55 — 80)
N1 E/M/A 0,10 0,65 0,0030 0,0044 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,050 0,055 395   (345 — 445)
N2 E/M/A 0,10 0,65 0,0030 0,0044 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,050 0,055 390   (340 — 440)
N3 E/M/A 0,10 0,65 0,0030 0,0044 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,050 0,055 260   (225 — 290)
N11 E/M/A 0,10 0,65 0,0030 0,0044 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,055 0,060 340   (290 — 390)
S11 E/M/A 0,050 0,48 0,0030 0,0044 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,055 0,060 260   (230 — 285)
S12 E/M/A 0,050 0,48 0,0030 0,0044 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,055 0,060 200   (180 — 220)
S13 E/M/A 0,050 0,48 0,0030 0,0044 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,055 0,060 155   (140 — 170)
H3 M/A 0,050 0,095 0,0024 0,0036 0,0046 0,0070 0,0095 0,012 0,014 0,019 0,024 0,028 0,032 0,038 0,040 85   (65 — 110)
H5 M/A 0,050 0,22 0,0030 0,0044 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,055 0,060 165   (145 — 185)
H7 M/A 0,050 0,095 0,0024 0,0036 0,0046 0,0070 0,0095 0,012 0,014 0,019 0,024 0,028 0,032 0,038 0,040 85   (65 — 110)
H8 M/A 0,050 0,22 0,0026 0,0038 0,0050 0,0080 0,010 0,013 0,016 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,044 165   (145 — 190)
H11 M/A 0,050 0,22 0,0030 0,0044 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,055 0,060 210   (185 — 235)
H12 M/A 0,050 0,38 0,0014 0,0022 0,0028 0,0044 0,0060 0,0070 0,0085 0,012 0,014 0,017 0,020 0,022 0,024 65   (60 — 75)
H21 M/A 0,050 0,22 0,0026 0,0038 0,0050 0,0080 0,010 0,013 0,016 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,044 165   (145 — 190)
H31 M/A 0,050 0,22 0,0019 0,0028 0,0038 0,0060 0,0075 0,0095 0,012 0,015 0,019 0,022 0,026 0,030 0,032 125   (110 — 145)
GR1 0,50 0,50 0,0015 0,0022 0,0030 0,0044 0,0060 0,0075 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,022 0,024 0,026 355   (305 — 405)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – MINI – JM915/JM925 

 Toleranser:
Kast= < 0,005 mm
DMM=h5
DC=-0,01/-0,02 mm
RE =+/-0,005 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

CA PC
ED

C

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN LN2 DN RE W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

00023252 9150010-MEGA-T 1 J 0,1 3 0,15 40 – 5,7 – 0,05 14,5 2 0,15 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
00023253 9150015-MEGA-T 1 J 0,15 3 0,2 40 – 5,7 – 0,075 14,5 2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
00023254 915002-MEGA-T 1 J 0,2 3 0,2 40 – 5,6 – 0,1 14,5 2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
00023255 915003-MEGA-T 1 J 0,3 3 0,3 40 – 5,5 – 0,15 14,5 2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
00023256 915004-MEGA-T 1 J 0,4 3 0,4 40 – 5,4 – 0,2 14,5 2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
00023257 915005-MEGA-T 1 J 0,5 3 0,5 40 – 5,3 – 0,25 14,0 2 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8
00023258 915006-MEGA-T 1 J 0,6 3 0,6 40 – 5,6 – 0,3 13,0 2 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
00023259 915008-MEGA-T 1 J 0,8 3 0,8 40 – 5,1 – 0,4 13,5 2 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1
00023260 915010-MEGA-T 1 J 1,0 3 1,0 40 – 4,9 – 0,5 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023261 915012-MEGA-T 1 J 1,2 3 1,2 40 – 4,7 – 0,6 12,5 2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5
00023262 915015-MEGA-T 1 J 1,5 3 1,5 40 – 4,4 – 0,75 11,5 2 1,5 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9

00023337 925ML005-MEGA-T 2 G 0,5 6 0,5 50 1,5 17,2 0,45 0,25 9,5 2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8
00023338 925ML006-MEGA-T 2 G 0,6 6 0,6 50 2,0 17,4 0,55 0,3 9,0 2 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,5
00023339 925ML008-MEGA-T 2 G 0,8 6 0,8 50 2,5 17,3 0,75 0,4 9,0 2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 3,2
00023340 925ML010-MEGA-T 2 G 1,0 6 1,0 50 4,0 17,0 0,95 0,5 9,0 2 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 5,1
00023341 925ML012-MEGA-T 2 G 1,2 6 1,2 50 4,5 15,9 1,15 0,6 9,0 2 4,3 4,5 4,7 4,8 5,1 5,6
00023343 925ML015-MEGA-T 2 G 1,5 6 1,5 50 5,0 15,0 1,4 0,75 9,0 2 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 6,2
02435681 925ML018-MEGA-T 2 G 1,8 6 1,8 50 5,0 14,4 1,7 0,9 9,0 2 4,9 5,1 5,2 5,4 5,6 6,1
00023345 925ML020-MEGA-T 2 G 2,0 6 2,0 50 6,0 14,3 1,9 1,0 9,0 2 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 7,2

00023265 915L005-MEGA-T 3 G 0,5 3 0,5 40 2,5 7,4 0,45 0,25 10,0 2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,8
00023346 925TL005-MEGA-T 3 G 0,5 6 0,5 50 3,5 17,8 0,45 0,25 9,0 2 3,3 3,5 3,6 3,8 4,0 4,5
00023347 925TL006-MEGA-T 3 G 0,6 6 0,6 50 4,0 16,8 0,55 0,3 9,5 2 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 5,0
00023267 915L008-MEGA-T 3 G 0,8 3 0,8 40 4,0 8,3 0,75 0,4 8,0 2 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 4,6
00023348 925TL008-MEGA-T 3 G 0,8 6 0,8 50 5,5 16,9 0,75 0,4 9,0 2 5,3 5,5 5,7 5,9 6,2 6,8
00023268 915L010-MEGA-T 3 G 1,0 3 1,0 40 5,0 8,9 0,95 0,5 7,0 2 4,8 4,9 5,1 5,3 5,4 5,9
00023349 925TL010-MEGA-T 3 G 1,0 6 1,0 50 7,0 16,5 0,95 0,5 9,0 2 6,8 7,0 7,2 7,5 7,7 8,3
00023269 915L012-MEGA-T 3 G 1,2 3 1,2 40 6,0 9,5 1,15 0,6 6,0 2 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 7,1
00023350 925TL012-MEGA-T 3 G 1,2 6 1,2 50 8,0 16,6 1,15 0,6 9,0 2 7,8 8,0 8,3 8,5 8,8 9,4
00023270 915L015-MEGA-T 3 G 1,5 3 1,5 40 7,5 10,6 1,4 0,75 4,5 2 7,4 7,6 7,9 8,1 8,4 9,0
02435738 915SL015-MEGA-T 4.5 G 1,5 3 1,5 60 16,0 19,1 1,4 0,75 2,5 2 15,9 16,4 16,9 17,5 18,2 ∞
00023351 925TL015-MEGA-T 3 G 1,5 6 1,5 50 10,0 17,3 1,4 0,75 8,0 2 9,9 10,1 10,4 10,7 11,0 11,6
02435682 925TL018-MEGA-T 3 G 1,8 6 1,8 50 10,0 19,4 1,7 0,9 6,5 2 9,9 10,3 10,7 11,1 11,5 12,6
00023271 915L020-MEGA-T 3 G 2,0 3 2,0 40 10,0 12,1 1,9 1,0 3,0 2 9,9 10,2 10,5 10,9 11,2 ∞
00023352 925TL020-MEGA-T 3 G 2,0 6 2,0 50 12,0 20,9 1,9 1,0 6,0 2 11,9 12,3 12,8 13,3 13,9 15,1
02435742 915SL020-MEGA-T 4.5 G 2,0 3 2,0 60 20,0 22,1 1,9 1,0 1,5 2 19,9 20,5 21,2 ∞ ∞ ∞

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden.. 

 JM915/JM925 – Mini – Fullradie – Universell – 2 Skäriga 

 J  G 
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https://www.secotools.com/#?terms=915L010-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=925TL010-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=915L012-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=925TL012-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=915L015-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=915SL015-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=925TL015-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=925TL018-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=915L020-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=925TL020-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=915SL020-MEGA-T&type=allsearchresults
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 JABRO® – MINI – JM915/JM925 

 Toleranser:
Kast= < 0,005 mm
DMM=h5
DC=-0,01/-0,02 mm
RE =+/-0,005 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN LN2 DN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

00023274 915XL005-MEGA-T 4 G 0,5 3 0,5 40 4 8,9 0,45 0,25 2 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 4,7
00023275 915XL006-MEGA-T 4 G 0,6 3 0,6 40 5 9,7 0,55 0,3 2 4,8 4,9 5,1 5,3 5,5 5,9
00023276 915XL008-MEGA-T 4 G 0,8 3 0,8 40 7 11,3 0,75 0,4 2 6,8 7,0 7,2 7,5 7,8 8,4
00023277 915XL010-MEGA-T 4 G 1,0 3 1,0 40 9 12,4 0,95 0,5 2 8,3 8,6 8,8 9,1 9,5 10,2
00023353 925SL010-MEGA-T 4 G 1,0 6 1,0 50 10 19,5 0,95 0,5 2 9,8 10,1 10,4 10,8 11,2 12,1
00023278 915XL012-MEGA-T 4 G 1,2 3 1,2 40 10 13,5 1,15 0,6 2 9,8 10,1 10,4 10,8 11,2 12,0
00023279 915XL015-MEGA-T 4 G 1,5 3 1,5 60 12 15,1 1,4 0,75 2 11,9 12,3 12,7 13,1 13,6 14,6
00023354 925SL015-MEGA-T 4 G 1,5 6 1,5 50 15 23,7 1,4 0,75 2 14,9 15,4 15,9 16,4 17,0 18,3
02435683 925SL018-MEGA-T 4 G 1,8 6 1,8 50 15 24,4 1,7 0,9 2 14,9 15,5 16,1 16,7 17,4 19,1
00023280 915XL020-MEGA-T 4 G 2,0 3 2,0 60 16 18,1 1,9 1,0 2 15,9 16,4 16,9 17,5 ∞ ∞
00023355 925SL020-MEGA-T 4 G 2,0 6 2,0 50 18 25,7 1,9 1,0 2 17,9 18,5 19,1 19,7 20,4 22,0

02435684 925XXL010-MEGA-T 5 G 1,0 6 1,0 80 15 24,5 0,95 0,5 2 14,8 15,3 15,8 16,3 16,9 18,3
02435743 915XXL015-MEGA-T 5 G 1,5 3 1,5 60 20 23,1 1,4 0,75 2 19,9 20,5 21,2 22,0 ∞ ∞
02435685 925XXL015-MEGA-T 5 G 1,5 6 1,5 80 20 28,7 1,4 0,75 2 19,9 20,5 21,2 22,0 22,8 24,6
02435744 915XXL020-MEGA-T 5 G 2,0 3 2,0 60 25 27,1 1,9 1,0 2 24,9 25,7 26,6 ∞ ∞ ∞
02435686 925XXL020-MEGA-T 5 G 2,0 6 2,0 80 30 37,7 1,9 1,0 2 29,9 30,9 31,9 33,0 34,2 36,9

02435687 925XSL010-MEGA-T 6 G 1,0 6 1,0 80 20 29,5 0,95 0,5 2 19,8 20,4 21,1 21,9 22,7 24,5
02435746 915XSL015-MEGA-T 6 G 1,5 3 1,5 60 25 28,1 1,4 0,75 2 24,9 25,7 26,6 27,5 ∞ ∞
02435691 925XSL015-MEGA-T 6 G 1,5 6 1,5 80 30 38,7 1,4 0,75 2 29,9 30,9 31,9 33,0 34,3 37,0
02435751 915XSL020-MEGA-T 6 G 2,0 3 2,0 60 30 32,1 1,9 1,0 2 29,9 30,9 ∞ ∞ ∞ ∞
02435693 925XSL020-MEGA-T 6 G 2,0 6 2,0 80 40 47,7 1,9 1,0 2 39,9 41,2 42,6 44,1 45,7 ∞

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JM915/JM925 – Mini – Fullradie – Universell – 2 Skäriga 

 G 

https://www.secotools.com/#article/p_00023274
https://www.secotools.com/#article/p_00023275
https://www.secotools.com/#article/p_00023276
https://www.secotools.com/#article/p_00023277
https://www.secotools.com/#article/p_00023353
https://www.secotools.com/#article/p_00023278
https://www.secotools.com/#article/p_00023279
https://www.secotools.com/#article/p_00023354
https://www.secotools.com/#article/p_02435683
https://www.secotools.com/#article/p_00023280
https://www.secotools.com/#article/p_00023355
https://www.secotools.com/#article/p_02435684
https://www.secotools.com/#article/p_02435743
https://www.secotools.com/#article/p_02435685
https://www.secotools.com/#article/p_02435744
https://www.secotools.com/#article/p_02435686
https://www.secotools.com/#article/p_02435687
https://www.secotools.com/#article/p_02435746
https://www.secotools.com/#article/p_02435691
https://www.secotools.com/#article/p_02435751
https://www.secotools.com/#article/p_02435693
https://www.secotools.com/#?terms=915XL005-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=915XL006-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=915XL008-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=915XL010-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=925SL010-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=915XL012-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=915XL015-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=925SL015-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=925SL018-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=915XL020-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=925SL020-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=925XXL010-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=915XXL015-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=925XXL015-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=915XXL020-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=925XXL020-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=925XSL010-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=915XSL015-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=925XSL015-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=915XSL020-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=925XSL020-MEGA-T&type=allsearchresults
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 JABRO® – MINI – JM915/JM925 
 Skärdata – JM915/JM925 Kopierfräsning, grov 

SMG a_e/DC a_p/DC

fz

vc0.1 0.15 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.5 1.8 2
P1 M/E/A 0,050 0,38 0,0017 0,0024 0,0034 0,0050 0,0065 0,0085 0,010 0,013 0,017 0,020 0,024 0,026 0,028 280   (280 — 350)
P2 M/E/A 0,050 0,38 0,0017 0,0026 0,0034 0,0050 0,0070 0,0085 0,010 0,014 0,017 0,020 0,024 0,026 0,028 275   (270 — 340)
P3 M/E/A 0,050 0,38 0,0016 0,0024 0,0032 0,0048 0,0065 0,0080 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,022 0,026 0,026 235   (235 — 290)
P4 M/E/A 0,050 0,38 0,0016 0,0024 0,0032 0,0046 0,0065 0,0080 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,022 0,024 0,026 210   (205 — 255)
P5 M/E/A 0,050 0,38 0,0015 0,0024 0,0030 0,0046 0,0060 0,0075 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,022 0,024 0,026 200   (195 — 245)
P6 M/E/A 0,050 0,38 0,0015 0,0022 0,0030 0,0046 0,0060 0,0075 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,022 0,024 0,026 220   (220 — 275)
P7 M/E/A 0,050 0,38 0,0015 0,0022 0,0030 0,0046 0,0060 0,0075 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,022 0,024 0,026 210   (210 — 260)
P8 M/E/A 0,050 0,38 0,0016 0,0024 0,0032 0,0048 0,0065 0,0080 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,022 0,026 0,026 200   (195 — 245)
P11 M/E/A 0,050 0,38 0,0015 0,0022 0,0030 0,0046 0,0060 0,0075 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,022 0,024 0,026 205   (200 — 250)
P12 M/E/A 0,050 0,38 0,00085 0,0013 0,0017 0,0026 0,0034 0,0042 0,0050 0,0070 0,0085 0,010 0,012 0,013 0,014 115   (115 — 145)
M1 E/M/A 0,050 0,38 0,0015 0,0024 0,0030 0,0046 0,0060 0,0075 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,022 0,024 0,026 120   (110 — 160)
M2 E/M/A 0,050 0,38 0,0014 0,0020 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,016 0,020 0,022 0,024 95   (90 — 130)
M3 E/M/A 0,050 0,38 0,0015 0,0024 0,0030 0,0046 0,0060 0,0075 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,022 0,024 0,026 120   (110 — 160)
M4 E/M/A 0,050 0,38 0,0013 0,0020 0,0026 0,0040 0,0055 0,0065 0,0080 0,011 0,013 0,016 0,019 0,022 0,022 90   (80 — 120)
M5 E/M/A 0,050 0,38 0,0013 0,0020 0,0026 0,0040 0,0055 0,0065 0,0080 0,011 0,013 0,016 0,019 0,022 0,022 75   (70 — 100)
N1 E/M/A 0,10 0,65 0,0020 0,0030 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,028 0,032 0,034 435   (385 — 490)
N2 E/M/A 0,10 0,75 0,0020 0,0030 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,028 0,032 0,034 430   (375 — 485)
N3 E/M/A 0,10 0,75 0,0020 0,0030 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,028 0,032 0,034 290   (250 — 325)
N11 E/M/A 0,10 0,75 0,0026 0,0038 0,0050 0,0075 0,010 0,013 0,015 0,020 0,026 0,030 0,036 0,040 0,042 375   (325 — 430)
S11 E/M/A 0,050 0,48 0,0016 0,0024 0,0032 0,0048 0,0065 0,0080 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,022 0,026 0,026 285   (275 — 335)
S12 E/M/A 0,050 0,48 0,0016 0,0024 0,0032 0,0048 0,0065 0,0080 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,022 0,026 0,026 220   (210 — 260)
S13 E/M/A 0,050 0,48 0,0014 0,0020 0,0028 0,0042 0,0055 0,0070 0,0085 0,011 0,014 0,016 0,019 0,022 0,024 170   (165 — 200)
H3 M/A 0,050 0,095 0,0015 0,0022 0,0030 0,0044 0,0060 0,0075 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,020 0,024 0,026 90   (80 — 135)
H5 M/A 0,050 0,22 0,0016 0,0024 0,0032 0,0048 0,0065 0,0080 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,022 0,026 0,028 180   (185 — 235)
H7 M/A 0,050 0,095 0,0015 0,0022 0,0030 0,0044 0,0060 0,0075 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,020 0,024 0,026 90   (80 — 135)
H8 M/A 0,050 0,22 0,0011 0,0017 0,0022 0,0034 0,0046 0,0055 0,0070 0,0090 0,011 0,013 0,016 0,018 0,019 175   (180 — 230)
H11 M/A 0,050 0,22 0,0016 0,0024 0,0032 0,0048 0,0065 0,0080 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,022 0,026 0,028 230   (230 — 300)
H12 M/A 0,050 0,38 0,00050 0,00075 0,0010 0,0015 0,0020 0,0024 0,0030 0,0040 0,0050 0,0060 0,0070 0,0080 0,0085 65   (65 — 80)
H21 M/A 0,050 0,22 0,0011 0,0017 0,0022 0,0034 0,0046 0,0055 0,0070 0,0090 0,011 0,013 0,016 0,018 0,019 175   (180 — 230)
H31 M/A 0,050 0,22 0,00085 0,0013 0,0017 0,0026 0,0034 0,0042 0,0050 0,0065 0,0085 0,010 0,012 0,013 0,014 130   (135 — 170)
GR1 A 0,50 0,50 0,0015 0,0024 0,0030 0,0046 0,0060 0,0075 0,0095 0,012 0,015 0,018 0,022 0,024 0,026 385   (350 — 465)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – Stål och gjutjärn 
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 JABRO® – Val av verktyg – Stål och gjutjärn 

Beteckning JHP993 JHP951 JH142 JH970

Sid 156-158 159-161 162-165, 290-293 120-121, 166-167

Familj HPM HPM HSM/TORNADO HSM/TORNADO

Typ av fräs

Skaft
Cylindrisk [ [ [ [

Weldon [ [

Antal spiraler 3-6 3-5 2-4-5-6 2

ICC

Metrisk 4-25 3-25 2-12 2-16

Tum 1/16-1/2

Längder

2,3 2  2,3,6 1,2,3

Operation

SMG
P1 ● ● ● ●
P2 ● ● ● ●
P3 ● ● ● ●
P4 ● ● ● ●
P5 ● ● ● ●
P6 ● ● ● ●
P7 ● ● ● ●
P8 ● ● ● ●

P11-12 ● ● ● ●
K1 ● ● ● ●
K2 ● ● ● ●
K3 ● ● ● ●
K4 ● ● ● ●
K5 ● ● ● ●
K6 ● ● ● ●
K7 ● ● ● ●

 [ Lagerstandard ] Weldon, lev.tid 3 dagar. ● Första val, ○ Alternativ 
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 JABRO® – Val av verktyg – Stål och gjutjärn 

Beteckning JH112 JH150 JH160

Sid 168-171, 294-297 172-173, 298-299 174-175, 300-301

Familj HSM/TORNADO HSM/TORNADO HSM/TORNADO

Typ av fräs

Skaft
Cylindrisk [ [ [

Weldon

Antal spiraler 2 4 4

ICC

Metrisk 2-12 6-12 4-12

Tum 1/16-1/2

Längder

1,2,3,4,5,6 2 2 

Operation

SMG
P1 ●
P2 ●
P3 ●
P4 ●
P5 ●
P6 ●
P7 ●
P8 ●

P11-12 ●
K1 ● ●
K2 ● ●
K3 ● ●
K4 ● ●
K5 ● ●
K6 ● ●
K7 ● ●

 [ Lagerstandard ] Weldon, lev.tid 3 dagar. ● Första val, ○ Alternativ 
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 JABRO® – HPM – JHP993 

 SIRA = SIRON-A,  ICC-= Invändiga kylkanaler
[ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form ICC

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN CHW

02826806 JHP993040F2C.0Z3-SIRA 2 F 4,0 6 10 50 – – 0,15 3 [
02826808 JHP993050F2C.0Z4-SIRA 2 F 5,0 6 12 55 – – 0,15 4 [
02826809 JHP993060D2C.0Z4-SIRA 2 D 6,0 6 14 55 – – 0,2 4 [
02826811 JHP993075F2C.0Z4-SIRA 2 F 7,5 8 17 60 – – 0,2 4 [
02826814 JHP993080D2C.0Z4A-SIRA 2 D [ 8,0 8 18 60 – – 0,2 4 [
02826812 JHP993080D2C.0Z4-SIRA 2 D 8,0 8 18 60 – – 0,2 4 [
02826816 JHP993095F2C.0Z4-SIRA 2 F 9,5 10 20 70 – – 0,2 4 [
02826818 JHP993100D2C.0Z4A-SIRA 2 D [ 10,0 10 22 70 – – 0,2 4 [
02826817 JHP993100D2C.0Z4-SIRA 2 D 10,0 10 22 70 – – 0,2 4 [
02826820 JHP993115F2C.0Z4-SIRA 2 F 11,5 12 25 80 – – 0,2 4 [
02826822 JHP993120D2C.0Z4A-SIRA 2 D [ 12,0 12 26 80 – – 0,2 4 [
02826821 JHP993120D2C.0Z4-SIRA 2 D 12,0 12 26 80 – – 0,2 4 [
02826824 JHP993140D2C.0Z4-SIRA 2 D 14,0 14 30 80 – – 0,3 4 [
02856501 JHP993160D2C.0Z4A-SIRA 2 D [ 16,0 16 34 90 – – 0,3 4 [
02856499 JHP993160D2C.0Z4-SIRA 2 D 16,0 16 34 90 – – 0,3 4 [
02856506 JHP993200D2C.0Z4A-SIRA 2 D [ 20,0 20 42 100 – – 0,5 4 [
02856505 JHP993200D2C.0Z4-SIRA 2 D 20,0 20 42 100 – – 0,5 4 [
02856510 JHP993250D2C.0Z4A-SIRA 2 D [ 25,0 25 52 125 – – 0,5 4 [

02826825 JHP993160D2C.0Z5-SIRA 2 D 16,0 16 34 90 – – 0,3 5 [
02826829 JHP993200D2C.0Z5A-SIRA 2 D [ 20,0 20 42 100 – – 0,5 5 [
02826828 JHP993200D2C.0Z5-SIRA 2 D 20,0 20 42 100 – – 0,5 5 [

02826807 JHP993040G3C.0Z3-SIRA 3 G 4,0 6 10 55 15 3,7 0,15 3 [
02826810 JHP993060E3C.0Z4-SIRA 3 E 6,0 6 14 65 24 5,6 0,2 4 [
02826815 JHP993080E3C.0Z4-SIRA 3 E 8,0 8 18 70 32 7,4 0,2 4 [
02826819 JHP993100E3C.0Z4-SIRA 3 E 10,0 10 22 85 40 9,4 0,2 4 [
02826823 JHP993120E3C.0Z4-SIRA 3 E 12,0 12 26 100 50 11,4 0,2 4 [
02856502 JHP993160E3C.0Z4-SIRA 3 E 16,0 16 34 110 60 15,4 0,3 4 [
02856507 JHP993200E3C.0Z4-SIRA 3 E 20,0 20 42 125 70 19,2 0,5 4 [

02826830 JHP993200E3C.0Z5-SIRA 3 E 20,0 20 42 125 70 19,2 0,5 5 [

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,1 mm
CHW=+/-0,05 mm 

 JHP993 – Hög prestanda – Hörn – Stål – 3-6 Skäriga 

 E  F  G  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02826806
https://www.secotools.com/#article/p_02826808
https://www.secotools.com/#article/p_02826809
https://www.secotools.com/#article/p_02826811
https://www.secotools.com/#article/p_02826814
https://www.secotools.com/#article/p_02826812
https://www.secotools.com/#article/p_02826816
https://www.secotools.com/#article/p_02826818
https://www.secotools.com/#article/p_02826817
https://www.secotools.com/#article/p_02826820
https://www.secotools.com/#article/p_02826822
https://www.secotools.com/#article/p_02826821
https://www.secotools.com/#article/p_02826824
https://www.secotools.com/#article/p_02856501
https://www.secotools.com/#article/p_02856499
https://www.secotools.com/#article/p_02856506
https://www.secotools.com/#article/p_02856505
https://www.secotools.com/#article/p_02856510
https://www.secotools.com/#article/p_02826825
https://www.secotools.com/#article/p_02826829
https://www.secotools.com/#article/p_02826828
https://www.secotools.com/#article/p_02826807
https://www.secotools.com/#article/p_02826810
https://www.secotools.com/#article/p_02826815
https://www.secotools.com/#article/p_02826819
https://www.secotools.com/#article/p_02826823
https://www.secotools.com/#article/p_02856502
https://www.secotools.com/#article/p_02856507
https://www.secotools.com/#article/p_02826830
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993040F2C.0Z3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993050F2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993060D2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993075F2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993080D2C.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993080D2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993095F2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993100D2C.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993100D2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993115F2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993120D2C.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993120D2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993140D2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993160D2C.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993160D2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993200D2C.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993200D2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993250D2C.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993160D2C.0Z5-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993200D2C.0Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993200D2C.0Z5-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993040G3C.0Z3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993060E3C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993080E3C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993100E3C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993120E3C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993160E3C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993200E3C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993200E3C.0Z5-SIRA&type=allsearchresults
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 JABRO® – HPM – JHP993 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,1 mm
CHW=+/-0,05 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form ICC

Dimensioner i mm

PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL LN DN CHW
02828150 JHP993040F2C.3Z3-SIRA 2 F 4,0 6 10 50 – – 0,15 3 [
02828152 JHP993050F2C.3Z4-SIRA 2 F 5,0 6 12 55 – – 0,15 4 [
02828153 JHP993060D2C.3Z4-SIRA 2 D 6,0 6 14 55 – – 0,2 4 [
02828155 JHP993075F2C.3Z4-SIRA 2 F 7,5 8 17 60 – – 0,2 4 [
02828246 JHP993080D2C.3Z4A-SIRA 2 D [ 8,0 8 16 60 – – 0,2 4 ]
02828156 JHP993080D2C.3Z4-SIRA 2 D 8,0 8 18 60 – – 0,2 4 [
02828158 JHP993095F2C.3Z4-SIRA 2 F 9,5 10 20 70 – – 0,2 4 [
02828247 JHP993100D2C.3Z4A-SIRA 2 D [ 10,0 10 20 70 – – 0,2 4 ]
02828159 JHP993100D2C.3Z4-SIRA 2 D 10,0 10 22 70 – – 0,2 4 [
02828161 JHP993115F2C.3Z4-SIRA 2 F 11,5 12 25 80 – – 0,2 4 [
02828248 JHP993120D2C.3Z4A-SIRA 2 D [ 12,0 12 26 80 – – 0,2 4 ]
02828162 JHP993120D2C.3Z4-SIRA 2 D 12,0 12 26 80 – – 0,2 4 [
02828164 JHP993140D2C.3Z4-SIRA 2 D 14,0 14 30 80 – – 0,3 4 [
02856512 JHP993160D2C.3Z4A-SIRA 2 D [ 16,0 16 34 90 – – 0,3 4 [
02856500 JHP993160D2C.3Z4-SIRA 2 D 16,0 16 34 90 – – 0,3 4 [
02856513 JHP993200D2C.3Z4A-SIRA 2 D [ 20,0 20 42 100 – – 0,5 4 ]
02856504 JHP993200D2C.3Z4-SIRA 2 D 20,0 20 42 100 – – 0,5 4 [
02856514 JHP993250D2C.3Z4A-SIRA 2 D [ 25,0 25 52 125 – – 0,5 4 [
02856509 JHP993250D2C.3Z4-SIRA 2 D 25,0 25 52 125 – – 0,5 4 [

02828249 JHP993160D2C.3Z5A-SIRA 2 D [ 16,0 16 34 90 – – 0,3 5 ]
02828165 JHP993160D2C.3Z5-SIRA 2 D 16,0 16 34 90 – – 0,3 5 [
02828250 JHP993200D2C.3Z5A-SIRA 2 D [ 20,0 20 42 100 – – 0,5 5 ]
02828167 JHP993200D2C.3Z5-SIRA 2 D 20,0 20 42 100 – – 0,5 5 [
02828170 JHP993250D2C.3Z6A-SIRA 2 D [ 25,0 25 52 125 – – 0,5 6 ]

02828154 JHP993060E3C.3Z4-SIRA 3 E 6,0 6 14 65 24,0 5,6 0,2 4 [
02828157 JHP993080E3C.3Z4-SIRA 3 E 8,0 8 18 70 32,0 7,4 0,2 4 [
02828160 JHP993100E3C.3Z4-SIRA 3 E 10,0 10 22 85 40,0 9,4 0,2 4 [
02828163 JHP993120E3C.3Z4-SIRA 3 E 12,0 12 26 100 50,0 11,4 0,2 4 [
02856503 JHP993160E3C.3Z4-SIRA 3 E 16,0 16 34 110 60,0 15,4 0,3 4 [
02856508 JHP993200E3C.3Z4-SIRA 3 E 20,0 20 42 125 70,0 19,2 0,5 4 [
02856511 JHP993250E3C.3Z4-SIRA 3 E 25,0 25 52 150 90,0 24,0 0,5 4 [

02828168 JHP993200E3C.3Z5-SIRA 3 E 20,0 20 42 125 70,0 19,2 0,5 5 [
02828171 JHP993250E3C.3Z6-SIRA 3 E 25,0 25 52 150 90,0 24,0 0,5 6 [

 SIRA = SIRON-A, ICC-= Invändiga kylkanaler
[ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. 

 JHP993 – Hög prestanda – Hörn – Stål – 3-6 Skäriga 

 E  F  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02828150
https://www.secotools.com/#article/p_02828152
https://www.secotools.com/#article/p_02828153
https://www.secotools.com/#article/p_02828155
https://www.secotools.com/#article/p_02828246
https://www.secotools.com/#article/p_02828156
https://www.secotools.com/#article/p_02828158
https://www.secotools.com/#article/p_02828247
https://www.secotools.com/#article/p_02828159
https://www.secotools.com/#article/p_02828161
https://www.secotools.com/#article/p_02828248
https://www.secotools.com/#article/p_02828162
https://www.secotools.com/#article/p_02828164
https://www.secotools.com/#article/p_02856512
https://www.secotools.com/#article/p_02856500
https://www.secotools.com/#article/p_02856513
https://www.secotools.com/#article/p_02856504
https://www.secotools.com/#article/p_02856514
https://www.secotools.com/#article/p_02856509
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993040F2C.3Z3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993050F2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993060D2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993075F2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993080D2C.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993080D2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993095F2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993100D2C.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993100D2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993115F2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993120D2C.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993120D2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993140D2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993160D2C.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993160D2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993200D2C.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993200D2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993250D2C.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993250D2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828249
https://www.secotools.com/#article/p_02828165
https://www.secotools.com/#article/p_02828250
https://www.secotools.com/#article/p_02828167
https://www.secotools.com/#article/p_02828170
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993160D2C.3Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993160D2C.3Z5-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993200D2C.3Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993200D2C.3Z5-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993250D2C.3Z6A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828154
https://www.secotools.com/#article/p_02828157
https://www.secotools.com/#article/p_02828160
https://www.secotools.com/#article/p_02828163
https://www.secotools.com/#article/p_02856503
https://www.secotools.com/#article/p_02856508
https://www.secotools.com/#article/p_02856511
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993060E3C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993080E3C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993100E3C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993120E3C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993160E3C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993200E3C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993250E3C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828168
https://www.secotools.com/#article/p_02828171
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993200E3C.3Z5-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP993250E3C.3Z6-SIRA&type=allsearchresults
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 JABRO® – HPM – JHP993 
 Skärdata – JHP993 Spårfräsning PCEDC=3  och  PCEDC=4 

SMG ap/DC

fz

vc4 5 6 8 10 12 14 16 20 25
P1 E/M/A 1,5 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 — 0,16 0,20 200   (170 — 230)
P2 E/M/A 1,5 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 — 0,16 0,20 195   (165 — 220)
P3 E/M/A 1,5 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 — 0,16 0,20 165   (145 — 190)
P4 E/M/A 1,5 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,13 0,16 0,20 145   (125 — 170)
P5 E/M/A 1,5 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 — 0,16 0,19 140   (120 — 160)
P6 E/M/A 1,5 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,13 0,16 0,19 160   (135 — 180)
P7 E/M/A 1,5 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 — 0,16 0,19 150   (130 — 170)
P8 E/M/A 1,5 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 — 0,13 0,16 0,20 140   (120 — 160)
P11 E/M/A 1,5 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 — 0,16 0,19 145   (125 — 165)
P12 E/M/A 1,2 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,080 — 0,10 0,12 90   (80 — 105)
K1 E/M/A 1,5 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 — 0,16 0,20 195   (170 — 225)
K2 E/M/A 1,5 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 — 0,16 0,19 170   (145 — 195)
K3 E/M/A 1,5 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 — 0,16 0,19 145   (125 — 165)
K4 E/M/A 1,5 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 — 0,16 0,19 135   (120 — 155)
K5 E/M/A 1,5 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 — 0,15 0,17 80   (70 — 95)
K6 E/M/A 1,5 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 — 0,16 0,19 120   (105 — 140)
K7 E/M/A 1,5 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 — 0,15 0,17 105   (90 — 120)

 Skärdata – JHP993 Sidofräsning PCEDC=4,5,6 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc4 5 6 8 10 12 14 16 20 25
P1 E/M/A 0,40 1,7 0,044 0,055 0,065 0,090 0,11 0,13 0,15 0,16 0,19 0,22 230   (200 — 265)
P2 E/M/A 0,40 1,7 0,044 0,055 0,065 0,090 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,22 225   (195 — 255)
P3 E/M/A 0,40 1,7 0,042 0,055 0,065 0,085 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 195   (165 — 220)
P4 E/M/A 0,40 1,7 0,042 0,050 0,060 0,085 0,10 0,12 0,14 0,15 0,18 0,20 175   (150 — 200)
P5 E/M/A 0,40 1,7 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 0,15 0,17 0,20 165   (145 — 190)
P6 E/M/A 0,40 1,7 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 0,15 0,17 0,19 185   (160 — 215)
P7 E/M/A 0,40 1,7 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 0,15 0,17 0,19 175   (150 — 200)
P8 E/M/A 0,40 1,7 0,042 0,055 0,065 0,085 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 165   (140 — 185)
P11 E/M/A 0,40 1,7 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 0,15 0,17 0,19 170   (145 — 195)
P12 E/M/A 0,40 1,4 0,024 0,030 0,036 0,050 0,060 0,075 0,080 0,090 0,10 0,12 115   (100 — 130)
K1 E/M/A 0,40 1,7 0,044 0,055 0,065 0,090 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,22 225   (195 — 260)
K2 E/M/A 0,40 1,7 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 0,15 0,17 0,20 200   (175 — 230)
K3 E/M/A 0,40 1,7 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 0,15 0,17 0,20 170   (145 — 195)
K4 E/M/A 0,40 1,7 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 0,15 0,17 0,20 165   (140 — 185)
K5 E/M/A 0,40 1,7 0,036 0,046 0,055 0,075 0,090 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18 100   (85 — 115)
K6 E/M/A 0,40 1,7 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 0,15 0,17 0,20 145   (125 — 165)
K7 E/M/A 0,40 1,7 0,036 0,046 0,055 0,075 0,090 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18 130   (110 — 145)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HPM – JHP951 

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN CHW

02828192 JHP951030F2C.0Z3-SIRA 2 F 3 6 8 50 – – 0,1 – 3 [
02828191 JHP951030F2R020.0Z3-SIRA 2 F 3 6 8 50 – – – 0,2 3 [
02828190 JHP951030F2R050.0Z3-SIRA 2 F 3 6 8 50 – – – 0,5 3 [
02828197 JHP951040F2C.0Z4-SIRA 2 F 4 6 10 55 – – 0,15 – 4 [
02828194 JHP951040F2R020.0Z4-SIRA 2 F 4 6 10 55 – – – 0,2 4 [
02828195 JHP951040F2R050.0Z4-SIRA 2 F 4 6 10 55 – – – 0,5 4 [
02828201 JHP951050F2C.0Z4-SIRA 2 F 5 6 12 55 – – 0,2 – 4 [
02828199 JHP951050F2R020.0Z4-SIRA 2 F 5 6 12 55 – – – 0,2 4 [
02828198 JHP951050F2R050.0Z4-SIRA 2 F 5 6 12 55 – – – 0,5 4 [
02828205 JHP951060D2C.0Z4-SIRA 2 D 6 6 14 55 – – 0,2 – 4 [
02828203 JHP951060D2R020.0Z4-SIRA 2 D 6 6 14 55 – – – 0,2 4 [
02828202 JHP951060D2R050.0Z4-SIRA 2 D 6 6 14 55 – – – 0,5 4 [
02828212 JHP951080D2C.0Z4-SIRA 2 D 8 8 18 60 – – 0,3 – 4 [
02828209 JHP951080D2R020.0Z4-SIRA 2 D 8 8 18 60 – – – 0,2 4 [
02828207 JHP951080D2R050.0Z4-SIRA 2 D 8 8 18 60 – – – 0,5 4 [
02828208 JHP951080D2R100.0Z4-SIRA 2 D 8 8 18 60 – – – 1,0 4 [
02828218 JHP951100E2C.0Z4-SIRA 2 E 10 10 22 70 28 9,4 0,3 – 4 [
02828216 JHP951100E2R050.0Z4-SIRA 2 E 10 10 22 70 28 9,4 – 0,5 4 [
02828214 JHP951100E2R100.0Z4-SIRA 2 E 10 10 22 70 28 9,4 – 1,0 4 [
02828226 JHP951120E2C.0Z4-SIRA 2 E 12 12 26 80 33 11,4 0,4 – 4 [
02828224 JHP951120E2R050.0Z4-SIRA 2 E 12 12 26 80 33 11,4 – 0,5 4 [
02828222 JHP951120E2R100.0Z4-SIRA 2 E 12 12 26 80 33 11,4 – 1,0 4 [
02927873 JHP951160E2C.0Z4-SIRA 2 E 16 16 34 90 40 15,0 0,5 – 4 [
02927875 JHP951160E2R050.0Z4-SIRA 2 E 16 16 34 90 40 15,0 – 0,5 4 [
02927876 JHP951160E2R100.0Z4-SIRA 2 E 16 16 34 90 40 15,0 – 1,0 4 [

02828232 JHP951160E2C.0Z5-SIRA 2 E 16 16 34 90 40 15,4 0,5 – 5 [
02828230 JHP951160E2R050.0Z5-SIRA 2 E 16 16 34 90 40 15,4 – 0,5 5 [
02828231 JHP951160E2R100.0Z5-SIRA 2 E 16 16 34 90 40 15,4 – 1,0 5 [

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02 mm 

 JHP951 – Hög prestanda – Hörn – Stål  – 3-5 Skäriga 

40-42

 D  E  F  D 

 F 

40-42

 D  E  F  D  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02828192
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951030F2C.0Z3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828191
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951030F2R020.0Z3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828190
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951030F2R050.0Z3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828197
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951040F2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828194
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951040F2R020.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828195
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951040F2R050.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828201
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951050F2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828199
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951050F2R020.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828198
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951050F2R050.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828205
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951060D2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828203
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951060D2R020.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828202
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951060D2R050.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828212
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951080D2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828209
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951080D2R020.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828207
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951080D2R050.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828208
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951080D2R100.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828218
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951100E2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828216
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951100E2R050.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828214
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951100E2R100.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828226
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951120E2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828224
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951120E2R050.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828222
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951120E2R100.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927873
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951160E2C.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927875
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951160E2R050.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927876
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951160E2R100.0Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828232
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951160E2C.0Z5-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828230
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951160E2R050.0Z5-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828231
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951160E2R100.0Z5-SIRA&type=allsearchresults
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 JABRO® – HPM – JHP951 

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL LN DN CHW

02828193 JHP951030F2C.3Z3-SIRA 2 F 3 6 8 50 – – 0,1 – 3 [
02828260 JHP951030F2R020.3Z3-SIRA 2 F 3 6 8 50 – – – 0,2 3 ]
02828259 JHP951030F2R050.3Z3-SIRA 2 F 3 6 8 50 – – – 0,5 3 ]
02828196 JHP951040F2C.3Z4-SIRA 2 F 4 6 10 55 – – 0,15 – 4 [
02828261 JHP951040F2R020.3Z4-SIRA 2 F 4 6 10 55 – – – 0,2 4 ]
02828262 JHP951040F2R050.3Z4-SIRA 2 F 4 6 10 55 – – – 0,5 4 ]
02828200 JHP951050F2C.3Z4-SIRA 2 F 5 6 12 55 – – 0,2 – 4 [
02828264 JHP951050F2R020.3Z4-SIRA 2 F 5 6 12 55 – – – 0,2 4 ]
02828263 JHP951050F2R050.3Z4-SIRA 2 F 5 6 12 55 – – – 0,5 4 ]
02828206 JHP951060D2C.3Z4-SIRA 2 D 6 6 14 55 – – 0,2 – 4 [
02828266 JHP951060D2R020.3Z4-SIRA 2 D 6 6 14 55 – – – 0,2 4 ]
02828265 JHP951060D2R050.3Z4-SIRA 2 D 6 6 14 55 – – – 0,5 4 ]
02828210 JHP951080D2C.3Z4-SIRA 2 D 8 8 18 60 – – 0,3 – 4 [
02828269 JHP951080D2R020.3Z4-SIRA 2 D 8 8 18 60 – – – 0,2 4 ]
02828267 JHP951080D2R050.3Z4-SIRA 2 D 8 8 18 60 – – – 0,5 4 ]
02828268 JHP951080D2R100.3Z4-SIRA 2 D 8 8 18 60 – – – 1,0 4 ]
02828220 JHP951100E2C.3Z4-SIRA 2 E 10 10 22 70 28 9,4 0,3 – 4 [
02828271 JHP951100E2R050.3Z4-SIRA 2 E 10 10 22 70 28 9,4 – 0,5 4 ]
02828270 JHP951100E2R100.3Z4-SIRA 2 E 10 10 22 70 28 9,4 – 1,0 4 ]
02828228 JHP951120E2C.3Z4-SIRA 2 E 12 12 26 80 33 11,4 0,4 – 4 [
02828273 JHP951120E2R050.3Z4-SIRA 2 E 12 12 26 80 33 11,4 – 0,5 4 ]
02828272 JHP951120E2R100.3Z4-SIRA 2 E 12 12 26 80 33 11,4 – 1,0 4 ]
02927874 JHP951160E2C.3Z4-SIRA 2 E 16 16 34 90 40 15,0 0,5 – 4 [
02927879 JHP951160E2R050.3Z4-SIRA 2 E 16 16 34 90 40 15,0 – 0,5 4 ]
02927880 JHP951160E2R100.3Z4-SIRA 2 E 16 16 34 90 40 15,0 – 1,0 4 ]
02927877 JHP951200E2R050.3Z4-SIRA 2 E 20 20 42 100 48 19,0 – 0,5 4 ]
02927878 JHP951200E2R100.3Z4-SIRA 2 E 20 20 42 100 48 19,0 – 1,0 4 ]
02828233 JHP951160E2C.3Z5-SIRA 2 E 16 16 34 90 40 15,4 0,5 – 5 [
02828275 JHP951160E2R050.3Z5-SIRA 2 E 16 16 34 90 40 15,4 – 0,5 5 ]
02828276 JHP951160E2R100.3Z5-SIRA 2 E 16 16 34 90 40 15,4 – 1,0 5 ]
02828235 JHP951200E2R050.3Z5-SIRA 2 E 20 20 42 100 48 19,4 – 0,5 5 [
02828234 JHP951200E2R100.3Z5-SIRA 2 E 20 20 42 100 48 19,4 – 1,0 5 [
02828237 JHP951250E2R050.3Z5-SIRA 2 E 25 25 52 125 65 24,4 – 0,5 5 [
02828236 JHP951250E2R100.3Z5-SIRA 2 E 25 25 52 125 65 24,4 – 1,0 5 [

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02 mm 

 JHP951 – Hög prestanda – Hörn – Stål  – 3-5 Skäriga 

40-42

 D  E  F  D 

 F 

40-42

 D  E  F  D  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02828193
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951030F2C.3Z3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828260
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951030F2R020.3Z3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828259
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951030F2R050.3Z3-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828196
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951040F2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828261
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951040F2R020.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828262
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951040F2R050.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828200
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951050F2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828264
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951050F2R020.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828263
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951050F2R050.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828206
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951060D2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828266
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951060D2R020.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828265
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951060D2R050.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828210
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951080D2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828269
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951080D2R020.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828267
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951080D2R050.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828268
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951080D2R100.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828220
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951100E2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828271
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951100E2R050.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828270
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951100E2R100.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828228
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951120E2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828273
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951120E2R050.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828272
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951120E2R100.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927874
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951160E2C.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927879
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951160E2R050.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927880
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951160E2R100.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927877
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951200E2R050.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927878
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951200E2R100.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828233
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951160E2C.3Z5-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828275
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951160E2R050.3Z5-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828276
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951160E2R100.3Z5-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828235
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951200E2R050.3Z5-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828234
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951200E2R100.3Z5-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828237
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951250E2R050.3Z5-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02828236
https://www.secotools.com/#?terms=JHP951250E2R100.3Z5-SIRA&type=allsearchresults
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 JABRO® – HPM – JHP951 
 Skärdata – JHP951 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc3 4 5 6 8 10 12 16 20 25
P1 E/M/A 1,5 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 0,20 160   (140 — 180)
P2 E/M/A 1,5 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 0,20 155   (135 — 175)
P3 E/M/A 1,5 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 0,20 165   (145 — 190)
P4 E/M/A 1,5 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 0,20 145   (125 — 170)
P5 E/M/A 1,5 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 0,19 140   (120 — 160)
P6 E/M/A 1,5 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 0,19 125   (105 — 145)
P7 E/M/A 1,5 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 0,19 150   (125 — 170)
P8 E/M/A 1,5 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 0,20 140   (120 — 160)
P11 E/M/A 1,5 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 0,19 145   (125 — 165)
P12 E/M/A 1,2 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,090 0,10 0,12 90   (80 — 105)
K1 E/M/A 1,5 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 0,20 195   (170 — 225)
K2 E/M/A 1,5 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 0,19 170   (145 — 195)
K3 E/M/A 1,5 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 0,19 145   (125 — 165)
K4 E/M/A 1,5 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 0,19 135   (115 — 155)
K5 E/M/A 1,5 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,15 0,17 80   (70 — 95)
K6 E/M/A 1,5 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 0,19 120   (105 — 140)
K7 E/M/A 1,5 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,15 0,17 105   (90 — 120)

 Skärdata – JHP951 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc3 4 5 6 8 10 12 16 20 25
P1 E/M/A 0,40 1,7 0,034 0,044 0,055 0,065 0,090 0,11 0,13 0,16 0,19 0,22 185   (165 — 210)
P2 E/M/A 0,40 1,7 0,034 0,044 0,055 0,065 0,090 0,11 0,13 0,17 0,19 0,22 180   (160 — 205)
P3 E/M/A 0,40 1,7 0,032 0,042 0,055 0,065 0,085 0,11 0,13 0,16 0,18 0,20 195   (165 — 220)
P4 E/M/A 0,40 1,7 0,032 0,042 0,050 0,060 0,085 0,10 0,12 0,15 0,18 0,20 175   (150 — 200)
P5 E/M/A 0,40 1,7 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,20 165   (145 — 190)
P6 E/M/A 0,40 1,7 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,19 150   (125 — 175)
P7 E/M/A 0,40 1,7 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,19 175   (150 — 200)
P8 E/M/A 0,40 1,7 0,032 0,042 0,055 0,065 0,085 0,11 0,13 0,16 0,18 0,20 160   (140 — 185)
P11 E/M/A 0,40 1,7 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,19 170   (145 — 195)
P12 E/M/A 0,40 1,4 0,018 0,024 0,030 0,036 0,050 0,060 0,075 0,090 0,10 0,12 115   (100 — 130)
K1 E/M/A 0,40 1,7 0,034 0,044 0,055 0,065 0,090 0,11 0,13 0,17 0,19 0,22 225   (195 — 260)
K2 E/M/A 0,40 1,7 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,20 200   (175 — 230)
K3 E/M/A 0,40 1,7 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,20 170   (145 — 195)
K4 E/M/A 0,40 1,7 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,20 165   (140 — 185)
K5 E/M/A 0,40 1,7 0,028 0,036 0,046 0,055 0,075 0,090 0,11 0,14 0,16 0,18 100   (85 — 115)
K6 E/M/A 0,40 1,7 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 0,20 145   (125 — 165)
K7 E/M/A 0,40 1,7 0,028 0,036 0,046 0,055 0,075 0,090 0,11 0,14 0,16 0,18 125   (110 — 145)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – TORNADO – JH142 

 Toleranser:
Kast= <0,005 mm
DMM=h5
DC=0-0,01 mm
RE=+/-0,005  mm

Prod.nr Best.nr Lä
ng

d
in

de
x

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

RE CA PC
ED

C

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN DN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

02968223 JH142020G2R030.0Z2-HXT 2 G 2 4 2 40 6 1,9 0,3 6,64 2 6,63 6,96 7,21 7,43 7,62 7,96
02968224 JH142020G2R030.0Z4-HXT 2 G 2 4 2 40 6 1,9 0,3 6,64 4 6,63 6,96 7,21 7,43 7,62 7,96
02968225 JH142020G2R050.0Z2-HXT 2 G 2 4 2 40 6 1,9 0,5 6,79 2 6,63 6,95 7,2 7,41 7,6 7,93
02968226 JH142020G2R050.0Z4-HXT 2 G 2 4 2 40 6 1,9 0,5 6,79 4 6,63 6,95 7,2 7,41 7,6 7,93
02968227 JH142030G2R050.0Z2-HXT 2 G 3 4 3 40 8 2,8 0,5 2,95 2 8,92 9,23 9,48 9,71 9,91 10,26
02968228 JH142030G2R050.0Z4-HXT 2 G 3 4 3 40 8 2,8 0,5 2,95 4 8,92 9,23 9,48 9,71 9,91 10,26
02968229 JH142030G2R100.0Z2-HXT 2 G 3 4 3 40 8 2,8 1,0 3,1 2 8,92 9,21 9,46 9,67 9,87 10,21
02968230 JH142030G2R100.0Z4-HXT 2 G 3 4 3 40 8 2,8 1,0 3,1 4 8,92 9,21 9,46 9,67 9,87 10,21
02968231 JH142040G2R030.0Z2-HXT 2 G 4 6 4 50 8 3,7 0,3 5,34 2 9,13 9,4 9,64 9,84 10,03 10,37
02970110 JH142040G2R030.0Z4-HXT 2 G 4 6 4 50 8 3,7 0,3 5,34 4 9,13 9,4 9,64 9,84 10,03 10,37
02968232 JH142040G2R050.0Z4-HXT 2 G 4 6 4 50 8 3,7 0,5 5,44 4 9,13 9,4 9,63 9,83 10,02 10,35
02968233 JH142040G2R100.0Z4-HXT 2 G 4 6 4 50 8 3,7 1,0 5,69 4 9,13 9,38 9,6 9,8 9,98 10,3
02968234 JH142060E2R050.0Z2-HXT 2 E 6 6 6 50 12 5,6 0,5 – 2 12,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968235 JH142060E2R050.0Z4-HXT 2 E 6 6 6 50 12 5,6 0,5 – 4 12,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968236 JH142060E2R100.0Z2-HXT 2 E 6 6 6 50 12 5,6 1,0 – 2 12,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968237 JH142060E2R100.0Z4-HXT 2 E 6 6 6 50 12 5,6 1,0 – 4 12,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968238 JH142060E2R100.0Z5-HXT 2 E 6 6 6 50 12 5,6 1,0 – 5 12,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968239 JH142060E2R150.0Z2-HXT 2 E 6 6 6 50 12 5,6 1,5 – 2 12,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968240 JH142060E2R150.0Z5-HXT 2 E 6 6 6 50 12 5,6 1,5 – 5 12,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968241 JH142060E2R200.0Z5-HXT 2 E 6 6 6 50 12 5,6 2,0 – 5 12,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968242 JH142080E2R050.0Z5-HXT 2 E 8 8 8 60 16 7,4 0,5 – 5 16,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968243 JH142080E2R100.0Z5-HXT 2 E 8 8 8 60 16 7,4 1,0 – 5 16,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968244 JH142080E2R150.0Z5-HXT 2 E 8 8 8 60 16 7,4 1,5 – 5 16,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968245 JH142080E2R200.0Z5-HXT 2 E 8 8 8 60 16 7,4 2,0 – 5 16,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968246 JH142080E2R300.0Z5-HXT 2 E 8 8 8 60 16 7,4 3,0 – 5 16,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968247 JH142100E2R050.0Z5-HXT 2 E 10 10 10 70 20 9,4 0,5 – 5 20,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968248 JH142100E2R100.0Z5-HXT 2 E 10 10 10 70 20 9,4 1,0 – 5 20,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968249 JH142100E2R200.0Z5-HXT 2 E 10 10 10 70 20 9,4 2,0 – 5 20,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968250 JH142100E2R250.0Z5-HXT 2 E 10 10 10 70 20 9,4 2,5 – 5 20,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968251 JH142120E2R100.0Z6-HXT 2 E 12 12 12 75 24 11,4 1,0 – 6 24,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968252 JH142120E2R200.0Z6-HXT 2 E 12 12 12 75 24 11,4 2,0 – 6 24,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968253 JH142120E2R300.0Z6-HXT 2 E 12 12 12 75 24 11,4 3,0 – 6 24,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968254 JH142120E2R400.0Z6-HXT 2 E 12 12 12 75 24 11,4 4,0 – 6 24,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JH142 – High Speed – Hög precision – Torisk – Härdade stål – 2-6 Skäriga 

 G  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02968223
https://www.secotools.com/#?terms=JH142020G2R030.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968224
https://www.secotools.com/#?terms=JH142020G2R030.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968225
https://www.secotools.com/#?terms=JH142020G2R050.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968226
https://www.secotools.com/#?terms=JH142020G2R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968227
https://www.secotools.com/#?terms=JH142030G2R050.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968228
https://www.secotools.com/#?terms=JH142030G2R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968229
https://www.secotools.com/#?terms=JH142030G2R100.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968230
https://www.secotools.com/#?terms=JH142030G2R100.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968231
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040G2R030.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970110
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040G2R030.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968232
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040G2R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968233
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040G2R100.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968234
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060E2R050.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968235
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060E2R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968236
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060E2R100.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968237
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060E2R100.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968238
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060E2R100.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968239
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060E2R150.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968240
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060E2R150.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968241
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060E2R200.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968242
https://www.secotools.com/#?terms=JH142080E2R050.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968243
https://www.secotools.com/#?terms=JH142080E2R100.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968244
https://www.secotools.com/#?terms=JH142080E2R150.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968245
https://www.secotools.com/#?terms=JH142080E2R200.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968246
https://www.secotools.com/#?terms=JH142080E2R300.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968247
https://www.secotools.com/#?terms=JH142100E2R050.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968248
https://www.secotools.com/#?terms=JH142100E2R100.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968249
https://www.secotools.com/#?terms=JH142100E2R200.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968250
https://www.secotools.com/#?terms=JH142100E2R250.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968251
https://www.secotools.com/#?terms=JH142120E2R100.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968252
https://www.secotools.com/#?terms=JH142120E2R200.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968253
https://www.secotools.com/#?terms=JH142120E2R300.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968254
https://www.secotools.com/#?terms=JH142120E2R400.0Z6-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – TORNADO – JH142 

 Toleranser:
Kast= <0,005 mm
DMM=h5
DC=0-0,01 mm
RE=+/-0,005  mm

Prod.nr Best.nr Lä
ng

d
in

de
x

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

RE CA PC
ED

C

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN DN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

02968255 JH142020J3R030.0Z2-HXT 3 J 2 6 2 60 10 1,9 0,3 6,72 2 5,23 10,27 10,95 11,31 11,69 12,54
02968256 JH142020J3R030.0Z4-HXT 3 J 2 6 2 60 10 1,9 0,3 6,72 4 5,23 10,27 10,95 11,31 11,69 12,54
02968257 JH142020J3R050.0Z2-HXT 3 J 2 6 2 60 10 1,9 0,5 6,79 2 5,23 10,24 10,94 11,29 11,66 12,5
02968258 JH142020J3R050.0Z4-HXT 3 J 2 6 2 60 10 1,9 0,5 6,79 4 5,23 10,24 10,94 11,29 11,66 12,5
02970111 JH142040J3R030.0Z4-HXT 3 J 4 6 4 60 20 3,7 0,3 2,45 4 13,87 20,79 21,52 22,23 22,99 ∞
02968259 JH142030J3R050.0Z2-HXT 3 J 3 6 3 60 15 2,8 0,5 4,3 2 9,57 15,58 16,22 16,75 17,32 18,57
02968260 JH142030J3R050.0Z4-HXT 3 J 3 6 3 60 15 2,8 0,5 4,3 4 9,57 15,58 16,22 16,75 17,32 18,57
02968261 JH142030J3R100.0Z2-HXT 3 J 3 6 3 60 15 2,8 1,0 4,4 2 9,57 15,54 16,19 16,7 17,25 18,46
02968262 JH142030J3R100.0Z4-HXT 3 J 3 6 3 60 15 2,8 1,0 4,4 4 9,57 15,54 16,19 16,7 17,25 18,46
02968263 JH142040J3R030.0Z2-HXT 3 J 4 6 4 60 20 3,7 0,3 2,45 2 13,87 20,79 21,52 22,23 22,99 ∞
02968264 JH142040J3R050.0Z4-HXT 3 J 4 6 4 60 20 3,7 0,5 2,48 4 13,87 20,78 21,51 22,21 22,97 ∞
02968265 JH142040J3R050.0Z2-HXT 3 J 4 6 4 60 20 3,7 0,5 2,48 2 13,87 20,78 21,51 22,21 22,97 ∞
02968266 JH142040J3R100.0Z2-HXT 3 J 4 6 4 60 20 3,7 1,0 2,53 2 13,87 20,76 21,48 22,16 22,9 ∞
02968267 JH142040J3R100.0Z4-HXT 3 J 4 6 4 60 20 3,7 1,0 2,53 4 13,87 20,76 21,48 22,16 22,9 ∞
02968268 JH142060J3R050.0Z4-HXT 3 J 6 8 6 75 30 5,6 0,5 1,75 4 19,15 30,85 31,88 32,93 ∞ ∞
02968269 JH142060J3R050.0Z5-HXT 3 J 6 8 6 75 30 5,6 0,5 1,75 5 19,15 30,85 31,88 32,93 ∞ ∞
02968270 JH142060J3R100.0Z4-HXT 3 J 6 8 6 75 30 5,6 1,0 1,77 4 19,15 30,83 31,85 32,88 ∞ ∞
02968271 JH142060J3R100.0Z5-HXT 3 J 6 8 6 75 30 5,6 1,0 1,77 5 19,15 30,83 31,85 32,88 ∞ ∞
02968272 JH142060J3R150.0Z5-HXT 3 J 6 8 6 75 30 5,6 1,5 1,8 5 19,15 30,8 31,82 32,83 ∞ ∞
02968273 JH142060J3R200.0Z5-HXT 3 J 6 8 6 75 30 5,6 2,0 1,83 5 19,15 30,78 31,78 32,78 ∞ ∞
02968274 JH142080J3R050.0Z5-HXT 3 J 8 10 8 85 40 7,4 0,5 1,34 5 27,67 41,12 42,44 ∞ ∞ ∞
02968275 JH142080J3R100.0Z5-HXT 3 J 8 10 8 85 40 7,4 1,0 1,36 5 27,67 41,11 42,41 ∞ ∞ ∞
02968276 JH142080J3R150.0Z5-HXT 3 J 8 10 8 85 40 7,4 1,5 1,37 5 27,67 41,09 42,38 ∞ ∞ ∞
02968277 JH142080J3R200.0Z5-HXT 3 J 8 10 8 85 40 7,4 2,0 1,39 5 27,67 41,08 42,35 ∞ ∞ ∞
02968278 JH142100J3R050.0Z5-HXT 3 J 10 12 10 100 50 9,4 0,5 1,1 5 29,67 50,97 52,62 ∞ ∞ ∞
02968279 JH142100J3R100.0Z5-HXT 3 J 10 12 10 100 50 9,4 1,0 1,11 5 29,67 50,95 52,59 ∞ ∞ ∞
02968280 JH142100J3R200.0Z5-HXT 3 J 10 12 10 100 50 9,4 2,0 1,13 5 29,67 50,91 52,53 ∞ ∞ ∞
02968281 JH142100J3R400.0Z5-HXT 3 J 10 12 10 100 50 9,4 4,0 1,17 5 29,67 50,83 52,4 ∞ ∞ ∞

02968282 JH142020J6R030.0Z4-HXT 6 J 2 6 2 75 20 1,9 0,3 4,33 4 5,23 11,4 21,0 21,71 22,45 24,11
02968283 JH142020J6R050.0Z4-HXT 6 J 2 6 2 75 20 1,9 0,5 4,36 4 5,23 11,14 20,99 21,69 22,43 24,06
02968284 JH142030J6R050.0Z4-HXT 6 J 3 6 3 75 30 2,8 0,5 2,52 4 9,57 20,92 31,32 32,35 33,46 ∞
02968285 JH142030J6R100.0Z4-HXT 6 J 3 6 3 75 30 2,8 1,0 2,56 4 9,57 20,3 31,29 32,31 33,39 ∞
02968286 JH142040J6R030.0Z4-HXT 6 J 4 6 4 80 40 3,7 0,3 1,36 4 13,87 30,85 41,65 ∞ ∞ ∞
02968287 JH142040J6R050.0Z4-HXT 6 J 4 6 4 80 40 3,7 0,5 1,37 4 13,87 30,6 41,65 ∞ ∞ ∞
02968288 JH142040J6R100.0Z4-HXT 6 J 4 6 4 80 40 3,7 1,0 1,38 4 13,87 29,98 41,6 ∞ ∞ ∞

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JH142 – High Speed – Hög precision  – Torisk – Härdade stål – 2-6 Skäriga 

 J 

https://www.secotools.com/#article/p_02968255
https://www.secotools.com/#?terms=JH142020J3R030.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968256
https://www.secotools.com/#?terms=JH142020J3R030.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968257
https://www.secotools.com/#?terms=JH142020J3R050.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968258
https://www.secotools.com/#?terms=JH142020J3R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970111
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040J3R030.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968259
https://www.secotools.com/#?terms=JH142030J3R050.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968260
https://www.secotools.com/#?terms=JH142030J3R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968261
https://www.secotools.com/#?terms=JH142030J3R100.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968262
https://www.secotools.com/#?terms=JH142030J3R100.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968263
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040J3R030.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968264
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040J3R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968265
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040J3R050.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968266
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040J3R100.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968267
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040J3R100.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968268
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060J3R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968269
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060J3R050.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968270
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060J3R100.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968271
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060J3R100.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968272
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060J3R150.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968273
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060J3R200.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968274
https://www.secotools.com/#?terms=JH142080J3R050.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968275
https://www.secotools.com/#?terms=JH142080J3R100.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968276
https://www.secotools.com/#?terms=JH142080J3R150.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968277
https://www.secotools.com/#?terms=JH142080J3R200.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968278
https://www.secotools.com/#?terms=JH142100J3R050.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968279
https://www.secotools.com/#?terms=JH142100J3R100.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968280
https://www.secotools.com/#?terms=JH142100J3R200.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968281
https://www.secotools.com/#?terms=JH142100J3R400.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968282
https://www.secotools.com/#?terms=JH142020J6R030.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968283
https://www.secotools.com/#?terms=JH142020J6R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968284
https://www.secotools.com/#?terms=JH142030J6R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968285
https://www.secotools.com/#?terms=JH142030J6R100.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968286
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040J6R030.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968287
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040J6R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968288
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040J6R100.0Z4-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – TORNADO – JH142 

 Toleranser:
Kast= <0,005 mm
DMM=h5
DC=0-0,01 mm
RE=+/-0,005  mm

Prod.nr Best.nr Lä
ng

d
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x

Verk-
tygs
form

Dimensioner i tum

RE CA PC
ED

C

Max skärdjup rel.(l, ref)*
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W
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W
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W
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3

03066792 JH142.063G1R.010.0Z4-HXT 1 G .062 .250 0.062 2.500 .125 .058 .010 .336 .157 .151 .158 .165 .173 .182 .204
03066794 JH142.125G1R.018.0Z4-HXT 1 G .125 .250 0.125 2.500 .250 .117 .018 .238 .157 .287 .299 .313 .328 .346 .386
03066796 JH142.188G1R.028.0Z4-HXT 1 G .187 .250 0.187 2.500 .375 .171 .028 .125 .157 .432 .451 .472 .495 .521 .582
03066798 JH142.250E1R.038.0Z4-HXT 1 E .250 .250 0.250 2.500 .500 .234 .038 – .157 .500 – – – – –
03066800 JH142.375E1R.056.0Z4-HXT 1 E .375 .375 0.375 3.000 .750 .351 .056 – .157 .750 – – – – –
03066802 JH142.500E1R.075.0Z4-HXT 1 E .500 .500 0.500 3.000 1.000 .476 .075 – .157 1.000 – – – – –

03066793 JH142.063J2R.010.0Z4-HXT 2 J .062 .250 0.062 2.500 .312 .058 .010 .267 .157 .192 .328 .347 .360 .372 .399
03066795 JH142.125J2R.018.0Z4-HXT 2 J .125 .250 0.125 2.500 .625 .117 .018 .153 .157 .388 .647 .674 .696 .720 .772
03066797 JH142.188J2R.028.0Z4-HXT 2 J .187 .250 0.187 2.500 .937 .171 .028 .067 .157 .713 .976 1.007 1.040 – –
03066799 JH142.250J2R.038.0Z4-HXT 2 J .250 .375 0.250 3.000 1.250 .234 .038 .094 .157 .776 1.282 1.324 1.368 1.414 –
03066801 JH142.375J2R.056.0Z4-HXT 2 J .375 .500 0.375 4.000 1.875 .351 .056 .067 .157 1.162 1.914 1.975 2.039 – –

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JH142 – High Speed – Hög precision – Torisk – Härdade stål – 2-6 Skäriga – Tum 

 G  E  J 

https://www.secotools.com/#article/p_03066792
https://www.secotools.com/#?terms=JH142.063G1R.010.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066794
https://www.secotools.com/#?terms=JH142.125G1R.018.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066796
https://www.secotools.com/#?terms=JH142.188G1R.028.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066798
https://www.secotools.com/#?terms=JH142.250E1R.038.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066800
https://www.secotools.com/#?terms=JH142.375E1R.056.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066802
https://www.secotools.com/#?terms=JH142.500E1R.075.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066793
https://www.secotools.com/#?terms=JH142.063J2R.010.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066795
https://www.secotools.com/#?terms=JH142.125J2R.018.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066797
https://www.secotools.com/#?terms=JH142.188J2R.028.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066799
https://www.secotools.com/#?terms=JH142.250J2R.038.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066801
https://www.secotools.com/#?terms=JH142.375J2R.056.0Z4-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – TORNADO – JH142 
 Skärdata – JH142 Kopierfräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc2 3 4 6 8 10 12 16
P1 M/E 0,050 0,050 0,019 0,028 0,038 0,060 0,075 0,095 0,11 0,14 485   (455 — 540)
P2 M/E 0,050 0,050 0,020 0,030 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 470   (440 — 520)
P3 M/E 0,050 0,050 0,018 0,028 0,036 0,055 0,075 0,090 0,11 0,14 410   (385 — 455)
P4 M/E 0,050 0,050 0,018 0,028 0,036 0,055 0,070 0,090 0,11 0,13 360   (340 — 400)
P5 M/E 0,050 0,050 0,018 0,026 0,036 0,055 0,070 0,090 0,10 0,13 345   (325 — 385)
P6 M/E 0,050 0,050 0,018 0,026 0,036 0,055 0,070 0,090 0,10 0,13 385   (365 — 430)
P7 M/E 0,050 0,050 0,018 0,026 0,036 0,055 0,070 0,090 0,10 0,13 365   (345 — 405)
P8 M/E 0,050 0,050 0,018 0,028 0,036 0,055 0,075 0,090 0,11 0,14 345   (325 — 385)
P11 M/E 0,050 0,050 0,018 0,026 0,036 0,055 0,070 0,090 0,10 0,13 355   (335 — 395)
K1 A/E 0,050 0,050 0,018 0,026 0,036 0,055 0,070 0,090 0,10 0,13 345   (325 — 385)
K2 A/E 0,050 0,050 0,016 0,024 0,032 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 305   (285 — 335)
K3 A/E 0,050 0,050 0,016 0,024 0,032 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 255   (240 — 285)
K4 A/E 0,050 0,050 0,016 0,024 0,032 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 245   (230 — 270)
K5 A/E 0,050 0,050 0,018 0,026 0,036 0,055 0,070 0,090 0,10 0,13 345   (325 — 385)
K6 A/E 0,050 0,050 0,020 0,030 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 500   (475 — 560)
K7 A/E 0,050 0,050 0,018 0,026 0,036 0,055 0,070 0,090 0,10 0,13 440   (415 — 490)
H3 M/A 0,020 0,020 0,010 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 0,075 95   (70 — 120)
H5 M/A 0,040 0,040 0,013 0,020 0,026 0,040 0,055 0,065 0,080 0,095 310   (280 — 335)
H7 M/A 0,020 0,020 0,010 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 0,075 95   (70 — 120)
H8 M/A 0,040 0,040 0,0090 0,014 0,018 0,028 0,036 0,046 0,055 0,070 315   (290 — 340)
H11 M/A 0,040 0,040 0,013 0,020 0,026 0,040 0,055 0,065 0,080 0,095 390   (360 — 425)
H12 M/A 0,050 0,050 0,0055 0,0085 0,011 0,017 0,022 0,028 0,034 0,042 355   (325 — 385)
H21 M/A 0,040 0,040 0,0090 0,014 0,018 0,028 0,036 0,046 0,055 0,070 315   (290 — 340)
H31 M/A 0,030 0,030 0,011 0,016 0,022 0,032 0,044 0,055 0,065 0,080 140   (120 — 170)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH970 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=0,02/-0,04 mm
RE=+/-0,01 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

CA PC
ED

C

Max skärdjup rel.(l, ref)*
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02452881 970021-TRIBON 1 G 2 3 3,0 50 10 1,9 2,5 2 10,0 11,0 11,5 12,1 12,8 ∞
02452882 970031-TRIBON 1 D 3 3 4,5 50 – – – 2 4,5 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02452883 970041-TRIBON 1 D 4 4 6,0 60 – – – 2 6,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02452884 970051-TRIBON 1 D 5 5 7,5 60 – – – 2 7,5 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02452885 970061-TRIBON 1 D 6 6 9,0 75 – – – 2 9,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

02452886 970020-TRIBON 2 G 2 6 3,0 60 4 1,9 8,0 2 4,0 4,7 4,9 5,1 5,4 6,0
02452887 970025-TRIBON 2 G 3 6 4,0 60 5 2,4 7,5 2 5,0 5,7 6,0 6,2 6,5 7,3
02452888 970030-TRIBON 2 G 3 6 4,5 60 6 2,8 5,5 2 6,0 7,4 7,8 8,3 9,0 10,6
02452889 970035-TRIBON 2 G 4 6 5,0 60 7 3,2 4,5 2 7,0 8,8 9,4 10,0 10,7 12,8
02452890 970040-TRIBON 2 G 4 6 6,0 60 8 3,7 3,0 2 8,0 10,8 11,9 13,3 15,2 ∞
02452891 970050-TRIBON 2 G 5 6 7,5 60 10 4,6 2,0 2 10,0 13,6 15,0 16,8 ∞ ∞
02452892 970060-TRIBON 2 G 6 8 9,0 75 12 5,6 2,5 2 12,0 15,8 17,4 19,4 22,2 ∞
02452893 970080-TRIBON 2 D 8 8 12,0 75 – – – 2 12,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02452894 970100-TRIBON 2 D 10 10 15,0 80 – – – 2 15,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02452895 970120-TRIBON 2 D 12 12 18,0 90 – – – 2 18,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02452896 970160-TRIBON 2 D 16 16 24,0 100 – – – 2 24,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

02452899 970L020-TRIBON 3 G 2 6 3,0 80 4 1,9 8,0 2 4,0 4,7 4,9 5,1 5,4 6,0
02452900 970L030-TRIBON 3 G 3 6 4,5 80 6 2,8 5,5 2 6,0 7,4 7,8 8,3 9,0 10,6
02452901 970L040-TRIBON 3 G 4 6 6,0 80 8 3,7 3,0 2 8,0 10,8 11,9 13,3 15,2 ∞
02452902 970L050-TRIBON 3 G 5 6 7,5 100 10 4,6 2,0 2 10,0 13,6 15,0 16,8 ∞ ∞
02452903 970L060-TRIBON 3 G 6 8 9,0 100 12 5,6 2,5 2 12,0 15,8 17,4 19,4 22,2 ∞
02452904 970L080-TRIBON 3 D 8 8 12,0 110 – – – 2 12,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02452905 970L100-TRIBON 3 D 10 10 15,0 125 – – – 2 15,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02452906 970L120-TRIBON 3 D 12 12 18,0 125 – – – 2 18,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02452907 970L160-TRIBON 3 D 16 16 24,0 150 – – – 2 24,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JH970 – High Speed – Fullradie – Universell – 2 Skäriga 

 G  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02452881
https://www.secotools.com/#article/p_02452882
https://www.secotools.com/#article/p_02452883
https://www.secotools.com/#article/p_02452884
https://www.secotools.com/#article/p_02452885
https://www.secotools.com/#article/p_02452886
https://www.secotools.com/#article/p_02452887
https://www.secotools.com/#article/p_02452888
https://www.secotools.com/#article/p_02452889
https://www.secotools.com/#article/p_02452890
https://www.secotools.com/#article/p_02452891
https://www.secotools.com/#article/p_02452892
https://www.secotools.com/#article/p_02452893
https://www.secotools.com/#article/p_02452894
https://www.secotools.com/#article/p_02452895
https://www.secotools.com/#article/p_02452896
https://www.secotools.com/#article/p_02452899
https://www.secotools.com/#article/p_02452900
https://www.secotools.com/#article/p_02452901
https://www.secotools.com/#article/p_02452902
https://www.secotools.com/#article/p_02452903
https://www.secotools.com/#article/p_02452904
https://www.secotools.com/#article/p_02452905
https://www.secotools.com/#article/p_02452906
https://www.secotools.com/#article/p_02452907
https://www.secotools.com/#?terms=970021-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970031-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970041-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970051-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970061-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970020-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970025-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970030-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970035-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970040-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970050-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970060-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970080-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970100-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970120-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970160-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970L020-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970L030-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970L040-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970L050-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970L060-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970L080-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970L100-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970L120-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=970L160-TRIBON&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH970 
 Skärdata – JH970 Kopierfräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12 16
P1 M 0,35 0,070 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 245   (210 — 275)
P2 M 0,35 0,070 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 240   (205 — 270)
P3 M 0,35 0,070 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 205   (180 — 230)
P4 M 0,35 0,070 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 180   (155 — 205)
P5 M 0,35 0,070 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 170   (150 — 195)
P6 M 0,35 0,070 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 195   (170 — 220)
P7 M 0,35 0,070 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 185   (160 — 205)
P8 M 0,35 0,070 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 170   (150 — 195)
P11 M 0,35 0,070 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 180   (155 — 200)
P12 M 0,35 0,055 0,032 0,048 0,065 0,080 0,10 0,13 0,16 0,20 0,26 110   (95 — 125)
M1 M 0,17 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 95   (85 — 110)
M2 M 0,17 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 80   (70 — 90)
M3 M 0,13 1,0 0,022 0,032 0,042 0,055 0,065 0,085 0,11 0,13 0,16 65   (55 — 75)
M4 M 0,13 0,80 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 50   (44 — 60)
M5 M 0,13 0,80 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 43   (37 — 50)
S1 E 0,15 0,065 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,30 50   (41 — 60)
S2 E 0,15 0,065 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,30 42   (33 — 50)
S3 E 0,12 0,060 0,038 0,055 0,075 0,095 0,11 0,15 0,19 0,22 0,28 31   (21 — 42)
S11 E 0,35 0,14 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 105   (90 — 120)
S12 E 0,35 0,14 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 80   (70 — 90)
S13 E 0,35 0,12 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 60   (55 — 70)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 



168

 JABRO® – HSM/TORNADO – JH112 

 Toleranser:
Kast= <0,005 mm
DMM=h5
DC=0-0,01 mm
Radie=+/-0.005  mm

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

CA CE
DC

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN DN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

02970112 JH112020G1B.0Z2-HXT 1 G 2 4 2 40 4 1,9 6,45 2 4,66 4,84 5,03 5,24 5,47 6,03
02970113 JH112030G1B.0Z2-HXT 1 G 3 4 3 40 6 2,8 3,3 2 6,96 7,29 7,66 8,08 8,56 9,78
02970114 JH112040D1B.0Z2-HXT 1 D 4 4 4 40 – – – 2 4,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02970115 JH112050G1B.0Z2-HXT 1 G 5 6 5 50 10 4,6 2,0 2 12,09 12,96 14,01 15,29 16,89 ∞
02970116 JH112060D1B.0Z2-HXT 1 D 6 6 6 50 – – – 2 6,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02970117 JH112080D1B.0Z2-HXT 1 D 8 8 8 65 – – – 2 8,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02970118 JH112100D1B.0Z2-HXT 1 D 10 10 10 65 – – – 2 10,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

02970119 JH112020G2B.0Z2-HXT 2 G 2 3 2 50 10 1,9 2,5 2 10,79 11,1 11,42 11,77 ∞ ∞
02970120 JH112030D2B.0Z2-HXT 2 D 3 3 3 50 – – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02970121 JH112040D2B.0Z2-HXT 2 D 4 4 4 60 – – – 2 4,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02970122 JH112050D2B.0Z2-HXT 2 D 5 5 5 60 – – – 2 5,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02970123 JH112060D2B.0Z2-HXT 2 D 6 6 6 75 – – – 2 6,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

02970124 JH112020G3B.0Z2-HXT 3 G 2 6 2 60 4 1,9 8,12 2 4,66 4,84 5,03 5,24 5,47 6,03
02970125 JH112025G3B.0Z2-HXT 3 G 3 6 3 60 5 2,4 7,39 2 5,66 5,87 6,1 6,36 6,64 7,31
02970126 JH112030G3B.0Z2-HXT 3 G 3 6 3 60 6 2,8 5,5 2 6,97 7,31 7,7 8,14 8,65 9,95
02968289 JH112035G3B.0Z2-HXT 3 G 4 6 4 65 7 3,2 3,81 2 8,62 9,24 9,99 10,9 12,05 15,49
02970127 JH112040G3B.0Z2-HXT 3 G 4 6 4 65 8 3,7 3,34 2 9,62 10,31 11,14 12,15 13,42 17,25
02970128 JH112050G3B.0Z2-HXT 3 G 5 6 5 65 10 4,6 2,0 2 12,09 12,96 14,01 15,29 16,89 ∞
02970129 JH112060G3B.0Z2-HXT 3 G 6 8 6 75 12 5,6 2,78 2 14,09 15,1 16,31 17,79 19,64 25,2
02968290 JH112080E3B.0Z2-HXT 3 E 8 8 8 75 16 7,4 – 2 16,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968291 JH112100E3B.0Z2-HXT 3 E 10 10 10 80 20 9,4 – 2 20,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968292 JH112120E3B.0Z2-HXT 3 E 12 12 12 90 24 11,4 – 2 24,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

02970130 JH112020G4B.0Z2-HXT 4 G 2 6 2 80 20 1,9 3,82 2 20,66 21,59 22,61 23,73 24,98 27,94
02970131 JH112030G4B.0Z2-HXT 4 G 3 6 3 80 20 2,8 2,91 2 20,97 22,18 23,55 25,11 26,92 31,51
02970132 JH112040G4B.0Z2-HXT 4 G 4 6 4 80 20 3,7 1,97 2 21,62 23,39 25,53 28,13 ∞ ∞
02970133 JH112050G4B.0Z2-HXT 4 G 5 6 5 100 50 4,6 0,53 2 52,09 56,58 ∞ ∞ ∞ ∞
02968293 JH112060D4B.0Z2-HXT 4 D 6 6 6 100 – 5,6 – 2 6,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968294 JH112080D4B.0Z2-HXT 4 D 8 8 8 110 – 7,4 – 2 8,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968295 JH112100D4B.0Z2-HXT 4 D 10 10 10 125 – 9,4 – 2 10,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968296 JH112120D4B.0Z2-HXT 4 D 12 12 12 125 – 11,4 – 2 12,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

02970134 JH112020J5B.0Z2-HXT 5 J 2 6 2 80 – 1,9 3,3 2 3,09 3,43 3,91 4,63 5,81 14,63
02970135 JH112030J5B.0Z2-HXT 5 J 3 6 3 80 – 2,8 2,2 2 5,7 6,75 8,51 12,03 22,61 ∞
02970136 JH112040J5B.0Z2-HXT 5 J 4 6 4 80 – 3,7 1,2 2 10,58 15,35 32,07 ∞ ∞ ∞
02970137 JH112050J5B.0Z2-HXT 5 J 5 8 5 100 – 4,6 1,6 2 11,47 14,56 20,93 41,46 ∞ ∞

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JH112 – Bearb. med hög hastighet – Hög precision – Fullradie – Härdade stål– 2 Skäriga 

 D  G  E  J  D  G  E  J 

https://www.secotools.com/#article/p_02970112
https://www.secotools.com/#?terms=JH112020G1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970113
https://www.secotools.com/#?terms=JH112030G1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970114
https://www.secotools.com/#?terms=JH112040D1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970115
https://www.secotools.com/#?terms=JH112050G1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970116
https://www.secotools.com/#?terms=JH112060D1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970117
https://www.secotools.com/#?terms=JH112080D1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970118
https://www.secotools.com/#?terms=JH112100D1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970119
https://www.secotools.com/#?terms=JH112020G2B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970120
https://www.secotools.com/#?terms=JH112030D2B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970121
https://www.secotools.com/#?terms=JH112040D2B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970122
https://www.secotools.com/#?terms=JH112050D2B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970123
https://www.secotools.com/#?terms=JH112060D2B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970124
https://www.secotools.com/#?terms=JH112020G3B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970125
https://www.secotools.com/#?terms=JH112025G3B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970126
https://www.secotools.com/#?terms=JH112030G3B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968289
https://www.secotools.com/#?terms=JH112035G3B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970127
https://www.secotools.com/#?terms=JH112040G3B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970128
https://www.secotools.com/#?terms=JH112050G3B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970129
https://www.secotools.com/#?terms=JH112060G3B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968290
https://www.secotools.com/#?terms=JH112080E3B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968291
https://www.secotools.com/#?terms=JH112100E3B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968292
https://www.secotools.com/#?terms=JH112120E3B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970130
https://www.secotools.com/#?terms=JH112020G4B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970131
https://www.secotools.com/#?terms=JH112030G4B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970132
https://www.secotools.com/#?terms=JH112040G4B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970133
https://www.secotools.com/#?terms=JH112050G4B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968293
https://www.secotools.com/#?terms=JH112060D4B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968294
https://www.secotools.com/#?terms=JH112080D4B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968295
https://www.secotools.com/#?terms=JH112100D4B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968296
https://www.secotools.com/#?terms=JH112120D4B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970134
https://www.secotools.com/#?terms=JH112020J5B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970135
https://www.secotools.com/#?terms=JH112030J5B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970136
https://www.secotools.com/#?terms=JH112040J5B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970137
https://www.secotools.com/#?terms=JH112050J5B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH112 

 Toleranser:
Kast= <0,005 mm
DMM=h5
DC=0-0,01 mm
Radie=+/-0.005  mm

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

CA CE
DC

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN DN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

02970139 JH112080J5B.0Z2-HXT 5 J 8 10 8 125 – 7,4 1,0 2 20,71 29,7 59,65 ∞ ∞ ∞
02970140 JH112100J5B.0Z2-HXT 5 J 10 12 10 125 – 9,4 1,0 2 22,16 30,75 56,56 ∞ ∞ ∞

02970141 JH112060J6B.0Z2-HXT 6 J 6 10 6 125 – 5,6 2,0 2 11,59 13,99 18,22 27,78 69,22 ∞
02970142 JH112080J6B.0Z2-HXT 6 J 8 12 8 150 – 7,4 1,8 2 16,24 19,64 25,68 39,27 98,24 ∞
02970143 JH112100J6B.0Z2-HXT 6 J 10 12 10 150 – 9,4 0,8 2 26,26 43,99 ∞ ∞ ∞ ∞

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JH112 – Bearb. med hög hastighet – Hög precision – Fullradie – Härdade stål– 2 Skäriga 

 J 

https://www.secotools.com/#article/p_02970139
https://www.secotools.com/#?terms=JH112080J5B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970140
https://www.secotools.com/#?terms=JH112100J5B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970141
https://www.secotools.com/#?terms=JH112060J6B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970142
https://www.secotools.com/#?terms=JH112080J6B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970143
https://www.secotools.com/#?terms=JH112100J6B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH112 

 Toleranser:
Kast= <0,005 mm
DMM=h5
DC=0-0,01 mm
Radie=+/-0.005  mm

Prod.nr Best.nr Lä
ng

d
in
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x

Verk-
tygs
form

Dimensioner i tum

CA PC
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C

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN DN W
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W
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W
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W
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W
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3

03066803 JH112.063G1B.0Z2-HXT 1 G .062 .250 .062 2.500 .187 .058 .315 2 .214 .222 .232 .243 .254 .281
03066805 JH112.125G1B.0Z2-HXT 1 G .125 .250 .125 2.500 .375 .117 .209 2 .412 .428 .446 .466 .488 .541
03066807 JH112.188G1B.0Z2-HXT 1 G .187 .250 .187 2.500 .562 .171 .103 2 .620 .644 .672 .702 .735 .815
03066809 JH112.250D1B.0Z2-HXT 1 D .250 .250 .250 3.000 – – – 2 .250 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
03066811 JH112.375D1B.0Z2-HXT 1 D .375 .375 .375 3.000 – – – 2 .375 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
03066813 JH112.500D1B.0Z2-HXT 1 D .500 .500 .500 3.500 – – – 2 .500 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

03066804 JH112.063G2B.0Z2-HXT 2 G .062 .250 .062 2.500 .312 .058 .266 2 .339 .353 .369 .387 .406 .453
03066806 JH112.125G2B.0Z2-HXT 2 G .125 .250 .125 2.500 .625 .117 .153 2 .662 .690 .721 .755 .793 .883
03066808 JH112.188G2B.0Z2-HXT 2 G .187 .250 .187 2.500 .938 .171 .067 2 .995 1.038 1.084 1.136 ∞ ∞
03066810 JH112.250G2B.0Z2-HXT 2 G .250 .375 .250 3.000 1.250 .234 .094 2 1.307 1.363 1.424 1.492 1.567 ∞
03066812 JH112.375G2B.0Z2-HXT 2 G .375 .500 .375 4.000 1.875 .351 .068 2 1.953 2.036 2.127 2.228 ∞ ∞

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JH112 – Bearb. med hög hastighet – Hög precision – Fullradie – Härdade stål– 2 Skäriga – Tum 

 D  G 

https://www.secotools.com/#article/p_03066803
https://www.secotools.com/#article/p_03066805
https://www.secotools.com/#article/p_03066807
https://www.secotools.com/#article/p_03066809
https://www.secotools.com/#article/p_03066811
https://www.secotools.com/#article/p_03066813
https://www.secotools.com/#article/p_03066804
https://www.secotools.com/#article/p_03066806
https://www.secotools.com/#article/p_03066808
https://www.secotools.com/#article/p_03066810
https://www.secotools.com/#article/p_03066812
https://www.secotools.com/#?terms=JH112.063G1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH112.125G1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH112.188G1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH112.250D1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH112.375D1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH112.500D1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH112.063G2B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH112.125G2B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH112.188G2B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH112.250G2B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH112.375G2B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH112 
 Skärdata – JH112 Kopierfräsning, fi n 

SMG ap/DC

fz

vc2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12
K1 E 0,30 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 520   (490 — 740)
K2 E 0,30 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 445   (425 — 640)
K3 E 0,30 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 380   (360 — 540)
K4 E 0,30 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 360   (345 — 520)
K5 E 0,30 0,030 0,036 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,17 415   (370 — 610)
K6 E 0,30 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 610   (540 — 910)
K7 E 0,30 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 680   (560 — 800)
H3 M 0,16 0,028 0,036 0,042 0,048 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 0,17 155   (140 — 235)
H5 M 0,30 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 285   (235 — 335)
H7 M 0,16 0,028 0,036 0,042 0,048 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 0,17 155   (140 — 235)
H8 M 0,30 0,028 0,034 0,042 0,048 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 0,17 285   (235 — 335)
H11 M 0,30 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 360   (295 — 425)
H12 M 0,30 0,028 0,034 0,042 0,048 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 0,17 330   (275 — 390)
H21 M 0,30 0,028 0,034 0,042 0,048 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 0,17 285   (235 — 335)
H31 M 0,30 0,026 0,032 0,040 0,046 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,16 300   (290 — 435)

 Skärdata – JH112 Kopierfräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12
K1 E 0,25 0,14 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 315   (300 — 450)
K2 E 0,25 0,14 0,030 0,036 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,17 275   (260 — 390)
K3 E 0,25 0,14 0,030 0,036 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,17 235   (220 — 330)
K4 E 0,25 0,14 0,030 0,036 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,17 220   (210 — 315)
K5 E 0,16 0,14 0,028 0,036 0,042 0,050 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 0,17 285   (255 — 425)
K6 E 0,16 0,14 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 415   (370 — 620)
K7 E 0,25 0,12 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 420   (345 — 490)
H3 M 0,12 0,040 0,028 0,036 0,042 0,048 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 0,17 110   (100 — 165)
H5 M 0,25 0,095 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 175   (145 — 205)
H7 M 0,12 0,034 0,028 0,036 0,042 0,048 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 0,17 110   (100 — 165)
H8 M 0,25 0,080 0,028 0,034 0,042 0,048 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 0,17 180   (145 — 210)
H11 M 0,25 0,095 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 225   (185 — 265)
H12 M 0,25 0,080 0,028 0,034 0,042 0,048 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 0,17 210   (170 — 245)
H21 M 0,25 0,080 0,028 0,034 0,042 0,048 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 0,17 180   (145 — 210)
H31 M 0,20 0,095 0,026 0,032 0,040 0,046 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,16 200   (190 — 285)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH150 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
RE=+/-0,01 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

DC DMM APMXS OAL

00019198 150060-MEGA-64 2 D 6 6 6 80 4
00019208 150080-MEGA-64 2 D 8 8 8 85 4
00019219 150100-MEGA-64 2 D 10 10 10 100 4
00019254 150120-MEGA-64 2 D 12 12 12 100 4

 JH150 – High Speed – Fullradie – Härdade stål – 4 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_00019198
https://www.secotools.com/#article/p_00019208
https://www.secotools.com/#article/p_00019219
https://www.secotools.com/#article/p_00019254
https://www.secotools.com/#?terms=150060-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=150080-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=150100-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=150120-MEGA-64&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH150 
 Skärdata – JH150 Kopierfräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8 10 12
K1 A 0,30 0,14 0,10 0,14 0,17 0,20 290   (310 — 375)
K2 A 0,30 0,14 0,10 0,14 0,17 0,20 250   (265 — 325)
K3 A 0,30 0,14 0,10 0,14 0,17 0,20 210   (225 — 275)
K5 A 0,20 0,14 0,10 0,14 0,17 0,20 255   (265 — 340)
K6 A 0,20 0,14 0,10 0,14 0,17 0,20 375   (390 — 500)
K7 A 0,20 0,14 0,10 0,14 0,17 0,20 325   (340 — 435)
H3 M 0,050 0,020 0,085 0,11 0,14 0,17 85   (90 — 125)
H5 M 0,20 0,060 0,10 0,14 0,17 0,20 180   (160 — 200)
H7 M 0,050 0,017 0,085 0,11 0,14 0,17 85   (85 — 120)
H8 M 0,20 0,050 0,095 0,12 0,16 0,19 180   (160 — 205)
H11 M 0,20 0,060 0,10 0,14 0,17 0,20 230   (205 — 255)
H12 M 0,20 0,050 0,095 0,12 0,16 0,19 210   (185 — 235)
H21 M 0,20 0,050 0,095 0,12 0,16 0,19 180   (160 — 205)
H31 M 0,15 0,060 0,090 0,12 0,15 0,18 125   (120 — 185)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 



174

 JABRO® – HSM/TORNADO – JH160 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=0,02/-0,06 mm
SA=250° 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

DC DMM APMXS OAL LN LN2 DN

00040366 160040-MEGA-64 2 E 4 4 3,1 60 5,6 11,0 2,4 2,0 4
00040367 160050-MEGA-64 2 E 5 5 3,9 70 6,4 13,0 3,0 2,5 4
00040368 160060-MEGA-64 2 E 6 6 4,7 80 9,7 17,3 3,6 3,0 4
00040369 160080-MEGA-64 2 E 8 8 6,2 85 11,2 21,3 4,8 4,0 4
00040370 160100-MEGA-64 2 E 10 10 7,8 100 15,6 27,9 6,0 5,0 4
00040371 160120-MEGA-64 2 E 12 12 9,4 125 17,2 31,8 7,2 6,0 4

 JH160 – High Speed – Fullradie – Härdade stål – 4 Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_00040366
https://www.secotools.com/#article/p_00040367
https://www.secotools.com/#article/p_00040368
https://www.secotools.com/#article/p_00040369
https://www.secotools.com/#article/p_00040370
https://www.secotools.com/#article/p_00040371
https://www.secotools.com/#?terms=160040-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=160050-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=160060-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=160080-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=160100-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=160120-MEGA-64&type=allsearchresults


 175

 JABRO® – HSM/TORNADO – JH160 
 Skärdata – JH160 Kopierfräsning, fi n 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc4 5 6 8 10 12
P1 M/E/A 0,020 0,022 0,070 0,085 0,10 0,14 0,17 0,20 540   (445 — 710)
P2 M/E/A 0,020 0,022 0,070 0,085 0,10 0,14 0,17 0,20 530   (435 — 690)
P3 M/E/A 0,020 0,022 0,070 0,085 0,10 0,14 0,17 0,20 455   (375 — 590)
P4 M/E/A 0,020 0,022 0,070 0,085 0,10 0,14 0,17 0,20 400   (330 — 520)
P5 M/E/A 0,020 0,022 0,070 0,085 0,10 0,14 0,17 0,20 385   (315 — 495)
P6 M/E/A 0,020 0,022 0,070 0,085 0,10 0,14 0,17 0,20 430   (355 — 560)
P7 M/E/A 0,020 0,022 0,070 0,085 0,10 0,14 0,17 0,20 405   (335 — 530)
P8 M/E/A 0,020 0,022 0,070 0,085 0,10 0,14 0,17 0,20 385   (315 — 495)
P11 M/E/A 0,020 0,022 0,070 0,085 0,10 0,14 0,17 0,20 395   (325 — 510)
P12 M/E/A 0,020 0,022 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 235   (195 — 305)
H3 M/E/A 0,010 0,0075 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,16 85   (90 — 115)
H5 M/E/A 0,010 0,015 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,16 335   (315 — 360)
H7 M/E/A 0,010 0,0075 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,16 85   (90 — 115)
H8 M/E/A 0,010 0,015 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,16 335   (315 — 360)
H11 M/E/A 0,010 0,015 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,16 430   (400 — 460)
H12 M/E/A 0,020 0,022 0,046 0,055 0,070 0,090 0,11 0,14 365   (340 — 390)
H21 M/E/A 0,010 0,015 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,16 335   (315 — 360)
H31 M/E/A 0,010 0,015 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,16 165   (175 — 215)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – Rostfria stål och S-material 
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 JABRO® – Val av verktyg – Rostfria stål och S-material 

Beteckning JS720 JHP750 JHP760 JHP770 JHP780 JH770

Sid 105-108, 180-183 184-186 187-189 190-194 195-199 200-201

Familj JS² HPM HPM HPM HPM HSM/TORNADO

Typ av fräs

Skaft

Cylindrisk [ [ [ [ [ [

Weldon ] [ [ [ [

Safelock ]

Antal spiraler 6 2-4 2-4 4-5 4 4-5-6

ICC [ [

Metrisk 6-25 2-25 4-25 6-25 6-25 6-10

Tum

Längder

2,3 1,2 2,3 2 2 2 

Operation

SMG
M1 ● ●
M2 ● ●
M3 ● ●
M4 ● ●
M5 ● ●
N1

N2/3
N11
S1 ● ● ●
S2 ● ● ●
S3 ● ● ●
S11 ● ● ● ●
S12 ● ● ● ●
S13 ● ● ● ●
TS1
TP1

 [ Lagerstandard ] Weldon, lev.tid 3 dagar. ● Första val, ○ Alternativ 
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 JABRO® – Val av verktyg – Rostfria stål och S-material 

Beteckning JH740 JH710 JH790 JH730 JHP994 JH780

Sid 202-203 204-205 206-207 208-209 210-211 212-213

Familj HSM/TORNADO HSM/TORNADO HSM/TORNADO HSM/TORNADO HPM HSM/TORNADO

Typ av fräs

Skaft

Cylindrisk [ [ [ [ [ [

Weldon

Safelock

Antal spiraler 4-5 5 3 6-7 4 4

ICC

Metrisk 6-10 6-8 9,5 8-10 6-10 1,83-4,89

Tum

Längder

2 2 2-3 2 3 2 

Operation

SMG
M1
M2
M3
M4
M5
S1
S2 ● ● ● ● ● ●
S3
S11 ● ● ● ● ● ●
S12 ● ● ● ● ● ●
S13

 [ Lagerstandard ] Weldon, lev.tid 3 dagar. ● Första val, ○ Alternativ 
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 JABRO® – Val av verktyg – Rostfria stål och S-material 

Beteckning JS730 JH720 JH721 JH722 JCO710

Sid 109-214, 112-217 218-219 220-221 222-223 224-228

Familj JS² HSM/TORNADO HSM/TORNADO HSM/TORNADO Hss-Co

Typ av fräs

Skaft

Cylindrisk [ [ [ [

Weldon ] [

Safelock ]

Antal spiraler 6 3 6 3 4-6

ICC

Metrisk 6-25 2-16 6-8 10 16-50

Tum

Längder

2,3  2 2 2 2,4 

Operation

SMG
M1 ● ● ●
M2 ● ● ●
M3 ● ● ●
M4 ● ● ●
M5 ● ● ●
N1 ●

N2/3 ●
N11 ●
S1 ● ○
S2 ● ○ ● ●
S3 ● ○
S11 ● ● ● ●
S12 ● ● ● ●
S13 ● ● ●
TS1 ●
TP1 ●

 [ Lagerstandard ] Weldon, lev.tid 3 dagar. ● Första val, ○ Alternativ 
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 JABRO® – SOLID2 – JS720 

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL

03060293 JS720060D2R050.0Z6-HXT 2 D 6 6 17 57 0,5 6 [
03060294 JS720060D2R100.0Z6-HXT 2 D 6 6 17 57 1,0 6 [
03060295 JS720080D2R050.0Z6-HXT 2 D 8 8 23 63 0,5 6 [
03061294 JS720080D2R100.0Z6-HXT 2 D 8 8 23 63 1,0 6 [
03060296 JS720100D2R050.0Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 0,5 6 [
03060298 JS720100D2R100.0Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 1,0 6 [
03060299 JS720100D2R200.0Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 2,0 6 [
03060300 JS720100D2R300.0Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 3,0 6 [
03060301 JS720120D2R050.0Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 0,5 6 [
03060304 JS720120D2R100.0Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 1,0 6 [
03060305 JS720120D2R200.0Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 2,0 6 [
03060306 JS720120D2R300.0Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 3,0 6 [
03060307 JS720160D2R050.0Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 0,5 6 [
03060309 JS720160D2R100.0Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 1,0 6 [
03060310 JS720160D2R200.0Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 2,0 6 [
03060311 JS720160D2R300.0Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 3,0 6 [
03060312 JS720160D2R400.0Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 4,0 6 [
03060313 JS720160D2R600.0Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 6,0 6 [

03060314 JS720200D3R050.0Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 0,5 6 [
03060316 JS720200D3R100.0Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 1,0 6 [
03060317 JS720200D3R200.0Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 2,0 6 [
03060318 JS720200D3R300.0Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 3,0 6 [
03060319 JS720200D3R400.0Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 4,0 6 [
03060320 JS720200D3R500.0Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 5,0 6 [
03060321 JS720200D3R600.0Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 6,0 6 [
03060322 JS720250D3R050.0Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 0,5 6 [
03060323 JS720250D3R100.0Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 1,0 6 [
03060324 JS720250D3R200.0Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 2,0 6 [
03060325 JS720250D3R300.0Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 3,0 6 [
03060326 JS720250D3R400.0Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 4,0 6 [
03060327 JS720250D3R600.0Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 6,0 6 [

03060297 JS720100D2R050.0Z6C-HXT 2 D 10 10 26 72 0,5 6 [
03060302 JS720120D2R050.0Z6C-HXT 2 D 12 12 30 83 0,5 6 [
03060308 JS720160D2R050.0Z6C-HXT 2 D 16 16 44 99 0,5 6 [

03060315 JS720200D3R050.0Z6C-HXT 3 D 20 20 62 121 0,5 6 [
03066270 JS720250D3R050.0Z6C-HXT 3 D 25 25 78 146 0,5 6 [

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE= +/-0,02
PCEDC 6= utan spåndelare
PCEDC 6C= med spåndelare 

 JS720 – Hög prestanda – Hörn – Titan – 6 Skäriga 

 D  D 

https://www.secotools.com/#article/p_03060293
https://www.secotools.com/#?terms=JS720060D2R050.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060294
https://www.secotools.com/#?terms=JS720060D2R100.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060295
https://www.secotools.com/#?terms=JS720080D2R050.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03061294
https://www.secotools.com/#?terms=JS720080D2R100.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060296
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R050.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060298
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R100.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060299
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R200.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060300
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R300.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060301
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R050.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060304
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R100.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060305
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R200.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060306
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R300.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060307
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R050.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060309
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R100.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060310
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R200.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060311
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R300.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060312
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R400.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060313
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R600.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060314
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R050.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060316
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R100.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060317
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R200.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060318
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R300.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060319
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R400.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060320
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R500.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060321
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R600.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060322
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R050.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060323
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R100.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060324
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R200.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060325
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R300.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060326
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R400.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060327
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R600.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060297
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R050.0Z6C-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060302
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R050.0Z6C-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060308
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R050.0Z6C-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060315
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R050.0Z6C-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066270
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R050.0Z6C-HXT&type=allsearchresults
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 ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL

03060339 JS720060D2R050.3Z6-HXT 2 D 6 6 17 57 0,5 6 ]
03060340 JS720060D2R100.3Z6-HXT 2 D 6 6 17 57 1,0 6 ]
03060341 JS720080D2R050.3Z6-HXT 2 D 8 8 23 63 0,5 6 ]
03061295 JS720080D2R100.3Z6-HXT 2 D 8 8 23 63 1,0 6 ]
03060342 JS720100D2R050.3Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 0,5 6 ]
03060344 JS720100D2R100.3Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 1,0 6 ]
03060345 JS720100D2R200.3Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 2,0 6 ]
03060346 JS720100D2R300.3Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 3,0 6 ]
03060347 JS720120D2R050.3Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 0,5 6 ]
03060349 JS720120D2R100.3Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 1,0 6 ]
03060350 JS720120D2R200.3Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 2,0 6 ]
03060351 JS720120D2R300.3Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 3,0 6 ]
03060352 JS720160D2R050.3Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 0,5 6 ]
03060354 JS720160D2R100.3Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 1,0 6 ]
03060355 JS720160D2R200.3Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 2,0 6 ]
03060356 JS720160D2R300.3Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 3,0 6 ]
03060357 JS720160D2R400.3Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 4,0 6 ]
03060358 JS720160D2R600.3Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 6,0 6 ]

03060359 JS720200D3R050.3Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 0,5 6 ]
03060361 JS720200D3R100.3Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 1,0 6 ]
03060362 JS720200D3R200.3Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 2,0 6 ]
03060363 JS720200D3R300.3Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 3,0 6 ]
03060364 JS720200D3R400.3Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 4,0 6 ]
03060365 JS720200D3R500.3Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 5,0 6 ]
03060366 JS720200D3R600.3Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 6,0 6 ]
03060367 JS720250D3R050.3Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 0,5 6 ]
03060368 JS720250D3R100.3Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 1,0 6 ]
03060369 JS720250D3R200.3Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 2,0 6 ]
03060370 JS720250D3R300.3Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 3,0 6 ]
03060371 JS720250D3R400.3Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 4,0 6 ]
03060372 JS720250D3R600.3Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 6,0 6 ]

03060343 JS720100D2R050.3Z6C-HXT 2 D 10 10 26 72 0,5 6 ]
03060348 JS720120D2R050.3Z6C-HXT 2 D 12 12 30 83 0,5 6 ]
03060353 JS720160D2R050.3Z6C-HXT 2 D 16 16 44 99 0,5 6 ]

03060360 JS720200D3R050.3Z6C-HXT 3 D 20 20 62 121 0,5 6 ]
03066460 JS720250D3R050.3Z6C-HXT 3 D 25 25 78 146 0,5 6 ]

 Toleranser: 
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02
PCEDC 6= utan spåndelare
PCEDC 6C= med spåndelare 

 JS720 – Hög prestanda – Hörn – Titan – 6 Skäriga 

 D  D 

https://www.secotools.com/#article/p_03060339
https://www.secotools.com/#?terms=JS720060D2R050.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060340
https://www.secotools.com/#?terms=JS720060D2R100.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060341
https://www.secotools.com/#?terms=JS720080D2R050.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03061295
https://www.secotools.com/#?terms=JS720080D2R100.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060342
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R050.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060344
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R100.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060345
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R200.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060346
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R300.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060347
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R050.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060349
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R100.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060350
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R200.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060351
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R300.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060352
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R050.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060354
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R100.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060355
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R200.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060356
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R300.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060357
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R400.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060358
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R600.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060359
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R050.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060361
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R100.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060362
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R200.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060363
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R300.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060364
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R400.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060365
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R500.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060366
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R600.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060367
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R050.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060368
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R100.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060369
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R200.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060370
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R300.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060371
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R400.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060372
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R600.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060343
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R050.3Z6C-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060348
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R050.3Z6C-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060353
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R050.3Z6C-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060360
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R050.3Z6C-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066460
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R050.3Z6C-HXT&type=allsearchresults
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 ] Safelock. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista  

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL

03060374 JS720060D2R050.9Z6-HXT 2 D 6 6 17 57 0,5 6 ]
03060375 JS720060D2R100.9Z6-HXT 2 D 6 6 17 57 1,0 6 ]
03060376 JS720080D2R050.9Z6-HXT 2 D 8 8 23 63 0,5 6 ]
03061296 JS720080D2R100.9Z6-HXT 2 D 8 8 23 63 1,0 6 ]
03060377 JS720100D2R050.9Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 0,5 6 ]
03060379 JS720100D2R100.9Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 1,0 6 ]
03060380 JS720100D2R200.9Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 2,0 6 ]
03060381 JS720100D2R300.9Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 3,0 6 ]
03060382 JS720120D2R050.9Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 0,5 6 ]
03060384 JS720120D2R100.9Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 1,0 6 ]
03060385 JS720120D2R200.9Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 2,0 6 ]
03060386 JS720120D2R300.9Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 3,0 6 ]
03060387 JS720160D2R050.9Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 0,5 6 ]
03060389 JS720160D2R100.9Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 1,0 6 ]
03060390 JS720160D2R200.9Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 2,0 6 ]
03060391 JS720160D2R300.9Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 3,0 6 ]
03060392 JS720160D2R400.9Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 4,0 6 ]
03060393 JS720160D2R600.9Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 6,0 6 ]

03060394 JS720200D3R050.9Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 0,5 6 ]
03060396 JS720200D3R100.9Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 1,0 6 ]
03060397 JS720200D3R200.9Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 2,0 6 ]
03060398 JS720200D3R300.9Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 3,0 6 ]
03060399 JS720200D3R400.9Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 4,0 6 ]
03060400 JS720200D3R500.9Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 5,0 6 ]
03060401 JS720200D3R600.9Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 6,0 6 ]
03060402 JS720250D3R050.9Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 0,5 6 ]
03060403 JS720250D3R100.9Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 1,0 6 ]
03060404 JS720250D3R200.9Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 2,0 6 ]
03060405 JS720250D3R300.9Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 3,0 6 ]
03060406 JS720250D3R400.9Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 4,0 6 ]
03060407 JS720250D3R600.9Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 6,0 6 ]

03060378 JS720100D2R050.9Z6C-HXT 2 D 10 10 26 72 0,5 6 ]
03060383 JS720120D2R050.9Z6C-HXT 2 D 12 12 30 83 0,5 6 ]
03060388 JS720160D2R050.9Z6C-HXT 2 D 16 16 44 99 0,5 6 ]

03060395 JS720200D3R050.9Z6C-HXT 3 D 20 20 62 121 0,5 6 ]
03066461 JS720250D3R050.9Z6C-HXT 3 D 25 25 78 146 0,5 6 ]

 Toleranser: 
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02
PCEDC 6= utan spåndelare
PCEDC 6C= med spåndelare 

 JS720 – Hög prestanda – Hörn – Titan – 6 Skäriga 

 D  D 

https://www.secotools.com/#article/p_03060374
https://www.secotools.com/#?terms=JS720060D2R050.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060375
https://www.secotools.com/#?terms=JS720060D2R100.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060376
https://www.secotools.com/#?terms=JS720080D2R050.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03061296
https://www.secotools.com/#?terms=JS720080D2R100.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060377
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R050.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060379
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R100.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060380
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R200.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060381
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R300.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060382
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R050.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060384
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R100.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060385
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R200.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060386
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R300.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060387
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R050.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060389
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R100.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060390
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R200.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060391
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R300.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060392
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R400.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060393
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R600.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060394
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R050.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060396
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R100.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060397
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R200.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060398
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R300.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060399
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R400.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060400
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R500.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060401
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R600.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060402
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R050.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060403
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R100.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060404
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R200.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060405
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R300.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060406
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R400.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060407
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R600.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060378
https://www.secotools.com/#?terms=JS720100D2R050.9Z6C-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060383
https://www.secotools.com/#?terms=JS720120D2R050.9Z6C-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060388
https://www.secotools.com/#?terms=JS720160D2R050.9Z6C-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03060395
https://www.secotools.com/#?terms=JS720200D3R050.9Z6C-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066461
https://www.secotools.com/#?terms=JS720250D3R050.9Z6C-HXT&type=allsearchresults


 183

 JABRO® – SOLID2 – JS720 
 Skärdata – JS720 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16 20 25
M1 E 0,40 1,1 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 0,095 110   (85 — 150)
M2 E 0,40 1,1 0,028 0,036 0,046 0,055 0,065 0,075 0,085 90   (70 — 120)
M3 E 0,40 1,1 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 0,095 70   (55 — 100)
M4 E 0,40 1,1 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 0,095 80   (60 — 100)
M5 E 0,40 1,1 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 0,095 65   (50 — 85)
S11 E 0,40 1,1 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 0,095 105   (80 — 130)
S12 E 0,40 1,1 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 0,095 80   (60 — 100)
S13 E 0,40 1,1 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 0,095 80   (60 — 100)

 Skärdata – JS720 Sidofräsning dynamisk fräsning ae/DC=0,07 

SMG ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16 20 25
M1 E 1,9 0,060 0,080 0,095 0,12 0,14 0,16 0,19 145   (110 — 190)
M2 E 1,9 0,055 0,070 0,090 0,10 0,13 0,15 0,17 120   (90 — 155)
M3 E 1,9 0,060 0,080 0,095 0,12 0,14 0,16 0,19 90   (70 — 130)
M4 E 1,9 0,060 0,080 0,095 0,12 0,14 0,16 0,19 105   (80 — 130)
M5 E 1,9 0,060 0,080 0,095 0,12 0,14 0,16 0,19 85   (65 — 110)
S11 E 1,9 0,060 0,080 0,095 0,12 0,14 0,16 0,19 135   (100 — 170)
S12 E 1,9 0,060 0,080 0,095 0,12 0,14 0,16 0,19 105   (80 — 130)
S13 E 1,9 0,060 0,080 0,095 0,12 0,14 0,16 0,19 105   (80 — 130)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HPM – JHP750 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
RE=+/-0,02 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

RE CA PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

02528232 750K080R040.0-TRIBON 1 D 8 8 16,0 55 – – 0,4 – 4 [
02528234 750K100R040.0-TRIBON 1 D 10 10 20,0 65 – – 0,4 – 4 [
02528236 750K100R150.0-TRIBON 1 D 10 10 20,0 65 – – 1,5 – 4 [
02528238 750K120R040.0-TRIBON 1 D 12 12 24,0 75 – – 0,4 – 4 [
02528242 750K120R150.0-TRIBON 1 D 12 12 24,0 75 – – 1,5 – 4 [
02528244 750K160R040.0-TRIBON 1 D 16 16 32,0 90 – – 0,4 – 4 [
02528250 750K160R150.0-TRIBON 1 D 16 16 32,0 90 – – 1,5 – 4 [
02528253 750K200R080.0-TRIBON 1 D 20 20 40,0 100 – – 0,8 – 4 [

02510010 750020R020.0-TRIBON 2 G 2 3 3,0 40 6 1,9 0,2 4,0 2 [
02510012 750030R020.0-TRIBON 2 E 3 3 4,5 40 9 2,8 0,2 – 2 [
02510013 750040R020.0-TRIBON 2 G 4 6 6,0 40 9 3,7 0,2 5,0 2 [
02510043 750050R030.0-TRIBON 2 G 5 6 7,5 40 9 4,6 0,3 3,0 2 [
02510044 750060R030.0-TRIBON 2 E 6 6 9,0 50 19 5,6 0,3 – 3 [
02510045 750080R040.0-TRIBON 2 E 8 8 16,0 60 24 7,4 0,4 – 4 [
02510046 750100R040.0-TRIBON 2 E 10 10 20,0 70 30 9,4 0,4 – 4 [
02510049 750100R080.0-TRIBON 2 E 10 10 20,0 70 30 9,4 0,8 – 4 [
02510053 750100R200.0-TRIBON 2 E 10 10 20,0 70 30 9,4 2,0 – 4 [
02510057 750120R040.0-TRIBON 2 E 12 12 24,0 80 35 11,4 0,4 – 4 [
02510060 750120R080.0-TRIBON 2 E 12 12 24,0 80 35 11,4 0,8 – 4 [
02510063 750120R200.0-TRIBON 2 E 12 12 24,0 80 35 11,4 2,0 – 4 [
02510065 750120R310.0-TRIBON 2 E 12 12 24,0 80 35 11,4 3,1 – 4 [
02510067 750140R080.0-TRIBON 2 E 14 14 28,0 90 45 13,4 0,8 – 4 [
02510071 750160R040.0-TRIBON 2 E 16 16 32,0 100 52 15,4 0,4 – 4 [
02510073 750160R080.0-TRIBON 2 E 16 16 32,0 100 52 15,4 0,8 – 4 [
02510077 750160R200.0-TRIBON 2 E 16 16 32,0 100 52 15,4 2,0 – 4 [
02510079 750160R310.0-TRIBON 2 E 16 16 32,0 100 52 15,4 3,1 – 4 [
02510081 750160R400.0-TRIBON 2 E 16 16 32,0 100 52 15,4 4,0 – 4 [
02510085 750200R080.0-TRIBON 2 E 20 20 40,0 125 75 19,4 0,8 – 4 [
02510087 750200R200.0-TRIBON 2 E 20 20 40,0 125 75 19,4 2,0 – 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JHP750 – Hög prestanda – Hörn – Titan – 2-4 Skäriga 

 G  E  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02528232
https://www.secotools.com/#article/p_02528234
https://www.secotools.com/#article/p_02528236
https://www.secotools.com/#article/p_02528238
https://www.secotools.com/#article/p_02528242
https://www.secotools.com/#article/p_02528244
https://www.secotools.com/#article/p_02528250
https://www.secotools.com/#article/p_02528253
https://www.secotools.com/#article/p_02510010
https://www.secotools.com/#article/p_02510012
https://www.secotools.com/#article/p_02510013
https://www.secotools.com/#article/p_02510043
https://www.secotools.com/#article/p_02510044
https://www.secotools.com/#article/p_02510045
https://www.secotools.com/#article/p_02510046
https://www.secotools.com/#article/p_02510049
https://www.secotools.com/#article/p_02510053
https://www.secotools.com/#article/p_02510057
https://www.secotools.com/#article/p_02510060
https://www.secotools.com/#article/p_02510063
https://www.secotools.com/#article/p_02510065
https://www.secotools.com/#article/p_02510067
https://www.secotools.com/#article/p_02510071
https://www.secotools.com/#article/p_02510073
https://www.secotools.com/#article/p_02510077
https://www.secotools.com/#article/p_02510079
https://www.secotools.com/#article/p_02510081
https://www.secotools.com/#article/p_02510085
https://www.secotools.com/#article/p_02510087
https://www.secotools.com/#?terms=750K080R040.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750K100R040.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750K100R150.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750K120R040.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750K120R150.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750K160R040.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750K160R150.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750K200R080.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750020R020.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750030R020.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750040R020.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750050R030.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750060R030.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750080R040.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750100R040.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750100R080.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750100R200.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750120R040.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750120R080.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750120R200.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750120R310.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750140R080.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750160R040.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750160R080.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750160R200.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750160R310.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750160R400.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750200R080.0-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750200R200.0-TRIBON&type=allsearchresults


 185

 JABRO® – HPM – JHP750 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
RE=+/-0,02 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE CA PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL LN DN

02528231 750K080R040-TRIBON 1 D 8 8 16 55 – – 0,4 – 4 [
02528233 750K100R040-TRIBON 1 D 10 10 20 65 – – 0,4 – 4 [
02528235 750K100R150-TRIBON 1 D 10 10 20 65 – – 1,5 – 4 [
02528237 750K120R040-TRIBON 1 D 12 12 24 75 – – 0,4 – 4 [
02528240 750K120R150-TRIBON 1 D 12 12 24 75 – – 1,5 – 4 [
02528243 750K160R040-TRIBON 1 D 16 16 32 90 – – 0,4 – 4 [
02528249 750K160R150-TRIBON 1 D 16 16 32 90 – – 1,5 – 4 [
02528251 750K200R080-TRIBON 1 D 20 20 40 100 – – 0,8 – 4 [
02611633 750K250R050-TRIBON 1 D 25 25 50 125 – – 0,5 – 4 [
02611634 750K250R100-TRIBON 1 D 25 25 50 125 – – 1,0 – 4 [

02528258 750080R040-TRIBON 2 E 8 8 16 60 24 7,4 0,4 – 4 [
02510047 750100R040-TRIBON 2 E 10 10 20 70 30 9,4 0,4 – 4 [
02510048 750100R080-TRIBON 2 E 10 10 20 70 30 9,4 0,8 – 4 [
02510052 750100R200-TRIBON 2 E 10 10 20 70 30 9,4 2,0 – 4 [
02510056 750120R040-TRIBON 2 E 12 12 24 80 35 11,4 0,4 – 4 [
02510058 750120R080-TRIBON 2 E 12 12 24 80 35 11,4 0,8 – 4 [
02510062 750120R200-TRIBON 2 E 12 12 24 80 35 11,4 2,0 – 4 [
02510064 750120R310-TRIBON 2 E 12 12 24 80 35 11,4 3,1 – 4 [
02510066 750140R080-TRIBON 2 E 14 14 28 90 45 13,4 0,8 – 4 [
02510070 750160R040-TRIBON 2 E 16 16 32 100 52 15,4 0,4 – 4 [
02510072 750160R080-TRIBON 2 E 16 16 32 100 52 15,4 0,8 – 4 [
02510076 750160R200-TRIBON 2 E 16 16 32 100 52 15,4 2,0 – 4 [
02510078 750160R310-TRIBON 2 E 16 16 32 100 52 15,4 3,1 – 4 [
02510080 750160R400-TRIBON 2 E 16 16 32 100 52 15,4 4,0 – 4 [
02510084 750200R080-TRIBON 2 E 20 20 40 125 75 19,4 0,8 – 4 [
02510086 750200R200-TRIBON 2 E 20 20 40 125 75 19,4 2,0 – 4 [

 Observera: Om hörnradien är >15% av DC så är ap=-30%, fz=-20%
[ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JHP750 – Hög prestanda – Hörn – Titan – 2-4 Skäriga 

 E  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02528231
https://www.secotools.com/#article/p_02528233
https://www.secotools.com/#article/p_02528235
https://www.secotools.com/#article/p_02528237
https://www.secotools.com/#article/p_02528240
https://www.secotools.com/#article/p_02528243
https://www.secotools.com/#article/p_02528249
https://www.secotools.com/#article/p_02528251
https://www.secotools.com/#article/p_02611633
https://www.secotools.com/#article/p_02611634
https://www.secotools.com/#article/p_02528258
https://www.secotools.com/#article/p_02510047
https://www.secotools.com/#article/p_02510048
https://www.secotools.com/#article/p_02510052
https://www.secotools.com/#article/p_02510056
https://www.secotools.com/#article/p_02510058
https://www.secotools.com/#article/p_02510062
https://www.secotools.com/#article/p_02510064
https://www.secotools.com/#article/p_02510066
https://www.secotools.com/#article/p_02510070
https://www.secotools.com/#article/p_02510072
https://www.secotools.com/#article/p_02510076
https://www.secotools.com/#article/p_02510078
https://www.secotools.com/#article/p_02510080
https://www.secotools.com/#article/p_02510084
https://www.secotools.com/#article/p_02510086
https://www.secotools.com/#?terms=750K080R040-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750K100R040-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750K100R150-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750K120R040-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750K120R150-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750K160R040-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750K160R150-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750K200R080-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750K250R050-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750K250R100-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750080R040-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750100R040-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750100R080-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750100R200-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750120R040-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750120R080-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750120R200-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750120R310-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750140R080-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750160R040-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750160R080-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750160R200-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750160R310-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750160R400-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750200R080-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=750200R200-TRIBON&type=allsearchresults
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 JABRO® – HPM – JHP750 
 Skärdata – JHP750 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 25
S1 E/M/A 0,45 0,0075 0,011 0,015 0,019 0,022 0,030 0,038 0,044 0,050 0,055 0,065 0,075 31   (21 — 41)
S2 E/M/A 0,45 0,0075 0,011 0,015 0,019 0,022 0,030 0,038 0,044 0,050 0,055 0,065 0,075 25   (17 — 33)
S3 E/M/A 0,35 0,0046 0,0070 0,0095 0,012 0,014 0,019 0,024 0,028 0,032 0,034 0,040 0,044 21   (16 — 31)
S11 E/M/A 0,60 0,0085 0,013 0,017 0,022 0,026 0,034 0,042 0,050 0,055 0,065 0,075 0,080 95   (80 — 120)
S12 E/M/A 0,60 0,0085 0,013 0,017 0,022 0,026 0,034 0,042 0,050 0,055 0,065 0,075 0,080 70   (60 — 95)
S13 E/M/A 0,50 0,0075 0,011 0,015 0,019 0,022 0,030 0,038 0,044 0,050 0,055 0,065 0,070 55   (49 — 75)

 Skärdata – JHP750 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 25
S1 E/M/A 0,060 1,2 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,15 50   (33 — 65)
S2 E/M/A 0,060 1,2 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,15 40   (27 — 55)
S3 E/M/A 0,040 1,2 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 35   (26 — 50)
S11 E/M/A 0,080 1,2 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,15 145   (125 — 185)
S12 E/M/A 0,080 1,2 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,15 110   (95 — 145)
S13 E/M/A 0,080 1,2 0,014 0,020 0,028 0,034 0,042 0,055 0,070 0,085 0,095 0,10 0,12 0,13 90   (75 — 115)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HPM – JHP760 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
RE=+/-0,03 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form ICC

Dimensioner i mm

RE CA PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL

02623413 760040R040Z2.0A-MEGA-64 2 F [ 4 6 8 50 0,4 4,0 2 [
02734051 760040R020Z2.0A-MEGA-64 2 F [ 4 6 8 50 0,2 4,0 2 [
02734052 760050R020Z2.0A-MEGA-64 2 F [ 5 6 10 50 0,2 2,0 2 [
02623435 760050R040Z2.0A-MEGA-64 2 F [ 5 6 10 50 0,4 2,0 2 [
02734053 760060R020Z4.0A-MEGA-64 2 D [ 6 6 12 50 0,2 – 4 [
02623433 760060R040Z4.0A-MEGA-64 2 D [ 6 6 12 50 0,4 – 4 [
02623436 760080R040Z4.0A-MEGA-64 2 D [ 8 8 16 55 0,4 – 4 [
02623437 760080R100Z4.0A-MEGA-64 2 D [ 8 8 16 55 1,0 – 4 [
02623460 760100R040Z4.0A-MEGA-64 2 D [ 10 10 20 65 0,4 – 4 [
02623463 760100R100Z4.0A-MEGA-64 2 D [ 10 10 20 65 1,0 – 4 [
02623466 760100R150Z4.0A-MEGA-64 2 D [ 10 10 20 65 1,5 – 4 [
02623819 760120R040Z4.0A-MEGA-64 2 D [ 12 12 24 75 0,4 – 4 [
02623825 760120R100Z4.0A-MEGA-64 2 D [ 12 12 24 75 1,0 – 4 [
02623828 760120R150Z4.0A-MEGA-64 2 D [ 12 12 24 75 1,5 – 4 [
02623833 760120R310Z4.0A-MEGA-64 2 D [ 12 12 24 75 3,1 – 4 [
02734055 760200R040Z4.0A-MEGA-64 2 D [ 20 20 45 100 0,4 – 4 [
02623852 760200R080Z4.0A-MEGA-64 2 D [ 20 20 45 100 0,8 – 4 [

02623438 760L080R040Z4.0A-MEGA-64 3 D [ 8 8 28 65 0,4 – 4 [
02623461 760L100R040Z4.0A-MEGA-64 3 D [ 10 10 36 75 0,4 – 4 [
02623464 760L100R100Z4.0A-MEGA-64 3 D [ 10 10 36 75 1,0 – 4 [
02623467 760L100R150Z4.0A-MEGA-64 3 D [ 10 10 36 75 1,5 – 4 [
02623472 760L100R200Z4.0A-MEGA-64 3 D [ 10 10 36 75 2,0 – 4 [
02623807 760L100R310Z4.0A-MEGA-64 3 D [ 10 10 36 75 3,1 – 4 [
02623821 760L120R040Z4.0A-MEGA-64 3 D [ 12 12 42 90 0,4 – 4 [
02623826 760L120R100Z4.0A-MEGA-64 3 D [ 12 12 42 90 1,0 – 4 [
02623829 760L120R150Z4.0A-MEGA-64 3 D [ 12 12 42 90 1,5 – 4 [
02623831 760L120R200Z4.0A-MEGA-64 3 D [ 12 12 42 90 2,0 – 4 [
02623840 760L160R040Z4.0A-MEGA-64 3 D [ 16 16 50 100 0,4 – 4 [
02623842 760L160R100Z4.0A-MEGA-64 3 D [ 16 16 50 100 1,0 – 4 [
02623844 760L160R150Z4.0A-MEGA-64 3 D [ 16 16 50 100 1,5 – 4 [
02623846 760L160R200Z4.0A-MEGA-64 3 D [ 16 16 50 100 2,0 – 4 [

 ICC-= Invändiga kylkanaler
[ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JHP760 – Hög prestanda – Hörn – Superlegering – 2-4 Skäriga 

 F  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02623413
https://www.secotools.com/#article/p_02734051
https://www.secotools.com/#article/p_02734052
https://www.secotools.com/#article/p_02623435
https://www.secotools.com/#article/p_02734053
https://www.secotools.com/#article/p_02623433
https://www.secotools.com/#article/p_02623436
https://www.secotools.com/#article/p_02623437
https://www.secotools.com/#article/p_02623460
https://www.secotools.com/#article/p_02623463
https://www.secotools.com/#article/p_02623466
https://www.secotools.com/#article/p_02623819
https://www.secotools.com/#article/p_02623825
https://www.secotools.com/#article/p_02623828
https://www.secotools.com/#article/p_02623833
https://www.secotools.com/#article/p_02734055
https://www.secotools.com/#article/p_02623852
https://www.secotools.com/#?terms=760040R040Z2.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=760040R020Z2.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=760050R020Z2.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=760050R040Z2.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=760060R020Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=760060R040Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=760080R040Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=760080R100Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=760100R040Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=760100R100Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=760100R150Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=760120R040Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=760120R100Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=760120R150Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=760120R310Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=760200R040Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=760200R080Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623438
https://www.secotools.com/#?terms=760L080R040Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623461
https://www.secotools.com/#?terms=760L100R040Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623464
https://www.secotools.com/#?terms=760L100R100Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623467
https://www.secotools.com/#?terms=760L100R150Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623472
https://www.secotools.com/#?terms=760L100R200Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623807
https://www.secotools.com/#?terms=760L100R310Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623821
https://www.secotools.com/#?terms=760L120R040Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623826
https://www.secotools.com/#?terms=760L120R100Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623829
https://www.secotools.com/#?terms=760L120R150Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623831
https://www.secotools.com/#?terms=760L120R200Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623840
https://www.secotools.com/#?terms=760L160R040Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623842
https://www.secotools.com/#?terms=760L160R100Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623844
https://www.secotools.com/#?terms=760L160R150Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623846
https://www.secotools.com/#?terms=760L160R200Z4.0A-MEGA-64&type=allsearchresults
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 JABRO® – HPM – JHP760 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,4 mm
RE=+/-0,03 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form ICC

Dimensioner i mm

RE CA PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL

02734065 760040R020Z2.0A-MEGA-64W 2 F [ 4 6 8 50 0,2 – 2 ]
02669339 760040R040Z2.0A-MEGA-64W 2 F [ 4 6 8 50 0,4 – 2 ]
02734068 760050R020Z2.0A-MEGA-64W 2 F [ 5 6 10 50 0,2 – 2 ]
02669340 760050R040Z2.0A-MEGA-64W 2 F [ 5 6 10 50 0,4 – 2 ]
02734069 760060R020Z4.0A-MEGA-64W 2 D [ 6 6 12 50 0,2 – 4 ]
02669341 760060R040Z4.0A-MEGA-64W 2 D [ 6 6 12 50 0,4 – 4 ]
02669343 760080R040Z4.0A-MEGA-64W 2 D [ 8 8 16 55 0,4 – 4 ]
02669344 760080R100Z4.0A-MEGA-64W 2 D [ 8 8 16 55 1,0 – 4 ]
02623442 760100R040Z4A-MEGA-64 2 D [ 10 10 20 65 0,4 – 4 [
02623462 760100R100Z4A-MEGA-64 2 D [ 10 10 20 65 1,0 – 4 [
02623465 760100R150Z4A-MEGA-64 2 D [ 10 10 20 65 1,5 – 4 [
02623468 760100R200Z4A-MEGA-64 2 D [ 10 10 20 65 2,0 – 4 [
02623817 760120R040Z4A-MEGA-64 2 D [ 12 12 24 75 0,4 – 4 [
02623824 760120R100Z4A-MEGA-64 2 D [ 12 12 24 75 1,0 – 4 [
02623827 760120R150Z4A-MEGA-64 2 D [ 12 12 24 75 1,5 – 4 [
02623830 760120R200Z4A-MEGA-64 2 D [ 12 12 24 75 2,0 – 4 [
02623835 760120R400Z4A-MEGA-64 2 D [ 12 12 24 75 4,0 – 4 [
02623839 760160R040Z4A-MEGA-64 2 D [ 16 16 40 90 0,4 – 4 [
02623841 760160R100Z4A-MEGA-64 2 D [ 16 16 40 90 1,0 – 4 [
02623843 760160R150Z4A-MEGA-64 2 D [ 16 16 40 90 1,5 – 4 [
02623845 760160R200Z4A-MEGA-64 2 D [ 16 16 40 90 2,0 – 4 [
02734054 760200R040Z4A-MEGA-64 2 D [ 20 20 45 100 0,4 – 4 [
02623851 760200R080Z4A-MEGA-64 2 D [ 20 20 45 100 0,8 – 4 [
02734057 760250R050Z4A-MEGA-64 2 D [ 25 25 45 110 0,5 – 4 [

02720459 760L080R040Z4.0A-MEGA-64W 3 D [ 8 8 28 65 0,4 – 4 ]
02669345 760L100R040Z4.0A-MEGA-64W 3 D [ 10 10 36 75 0,4 – 4 ]
02669346 760L100R100Z4.0A-MEGA-64W 3 D [ 10 10 36 75 1,0 – 4 ]
02669347 760L100R150Z4.0A-MEGA-64W 3 D [ 10 10 36 75 1,5 – 4 ]
02669348 760L100R200Z4.0A-MEGA-64W 3 D [ 10 10 36 75 2,0 – 4 ]
02669350 760L120R040Z4.0A-MEGA-64W 3 D [ 12 12 42 90 0,4 – 4 ]
02669351 760L120R100Z4.0A-MEGA-64W 3 D [ 12 12 42 90 1,0 – 4 ]
02669352 760L120R150Z4.0A-MEGA-64W 3 D [ 12 12 42 90 1,5 – 4 ]
02669353 760L120R200Z4.0A-MEGA-64W 3 D [ 12 12 42 90 2,0 – 4 ]
02669356 760L160R040Z4.0A-MEGA-64W 3 D [ 16 16 50 100 0,4 – 4 ]
02669357 760L160R100Z4.0A-MEGA-64W 3 D [ 16 16 50 100 1,0 – 4 ]
02669358 760L160R150Z4.0A-MEGA-64W 3 D [ 16 16 50 100 1,5 – 4 ]
02669359 760L160R200Z4.0A-MEGA-64W 3 D [ 16 16 50 100 2,0 – 4 ]

 ICC-= Invändiga kylkanaler
[ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. 

 JHP760 – Hög prestanda – Hörn – Superlegering – 2-4 Skäriga 

 F  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02734065
https://www.secotools.com/#?terms=760040R020Z2.0A-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669339
https://www.secotools.com/#?terms=760040R040Z2.0A-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02734068
https://www.secotools.com/#?terms=760050R020Z2.0A-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669340
https://www.secotools.com/#?terms=760050R040Z2.0A-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02734069
https://www.secotools.com/#?terms=760060R020Z4.0A-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669341
https://www.secotools.com/#?terms=760060R040Z4.0A-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669343
https://www.secotools.com/#?terms=760080R040Z4.0A-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669344
https://www.secotools.com/#?terms=760080R100Z4.0A-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623442
https://www.secotools.com/#?terms=760100R040Z4A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623462
https://www.secotools.com/#?terms=760100R100Z4A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623465
https://www.secotools.com/#?terms=760100R150Z4A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623468
https://www.secotools.com/#?terms=760100R200Z4A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623817
https://www.secotools.com/#?terms=760120R040Z4A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623824
https://www.secotools.com/#?terms=760120R100Z4A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623827
https://www.secotools.com/#?terms=760120R150Z4A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623830
https://www.secotools.com/#?terms=760120R200Z4A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623835
https://www.secotools.com/#?terms=760120R400Z4A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623839
https://www.secotools.com/#?terms=760160R040Z4A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623841
https://www.secotools.com/#?terms=760160R100Z4A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623843
https://www.secotools.com/#?terms=760160R150Z4A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623845
https://www.secotools.com/#?terms=760160R200Z4A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02734054
https://www.secotools.com/#?terms=760200R040Z4A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623851
https://www.secotools.com/#?terms=760200R080Z4A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02734057
https://www.secotools.com/#?terms=760250R050Z4A-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02720459
https://www.secotools.com/#?terms=760L080R040Z4.0A-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669345
https://www.secotools.com/#?terms=760L100R040Z4.0A-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669346
https://www.secotools.com/#?terms=760L100R100Z4.0A-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669347
https://www.secotools.com/#?terms=760L100R150Z4.0A-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669348
https://www.secotools.com/#?terms=760L100R200Z4.0A-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669350
https://www.secotools.com/#?terms=760L120R040Z4.0A-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669351
https://www.secotools.com/#?terms=760L120R100Z4.0A-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669352
https://www.secotools.com/#?terms=760L120R150Z4.0A-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669353
https://www.secotools.com/#?terms=760L120R200Z4.0A-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669356
https://www.secotools.com/#?terms=760L160R040Z4.0A-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669357
https://www.secotools.com/#?terms=760L160R100Z4.0A-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669358
https://www.secotools.com/#?terms=760L160R150Z4.0A-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669359
https://www.secotools.com/#?terms=760L160R200Z4.0A-MEGA-64W&type=allsearchresults
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 JABRO® – HPM – JHP760 
 Skärdata – JHP760 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc4 5 6 8 10 12 16 20 25
M1 E 1,0 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 0,065 0,080 0,10 110   (90 — 130)
M2 E 1,0 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 0,065 0,080 0,10 90   (75 — 105)
M3 E 0,80 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,080 60   (48 — 70)
M4 E 0,60 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,080 45   (37 — 55)
M5 E 0,60 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,080 37   (31 — 44)

 Skärdata – JHP760 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc4 5 6 8 10 12 16 20 25
M1 E 0,30 1,5 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,13 0,15 120   (100 — 145)
M2 E 0,30 1,5 0,028 0,036 0,044 0,060 0,070 0,085 0,11 0,12 0,14 100   (85 — 120)
M3 E 0,30 1,4 0,026 0,032 0,038 0,050 0,065 0,075 0,095 0,11 0,12 65   (50 — 75)
M4 E 0,30 1,1 0,022 0,028 0,034 0,046 0,055 0,065 0,085 0,095 0,11 49   (41 — 60)
M5 E 0,30 1,1 0,022 0,028 0,034 0,046 0,055 0,065 0,085 0,095 0,11 41   (34 — 48)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HPM – JHP770 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form ICC

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

02760645 JHP770060E2R030.0Z4A-SIRA 2 E [ 6 6 12 60 18 5,6 0,3 4 [
02823416 JHP770080E2R050.0Z4A-SIRA 2 E [ 8 8 16 65 24 7,4 0,5 4 [
02823417 JHP770100E2R050.0Z4A-SIRA 2 E [ 10 10 20 75 30 9,4 0,5 4 [
02823418 JHP770100E2R100.0Z4A-SIRA 2 E [ 10 10 20 75 30 9,4 1,0 4 [
02823419 JHP770120E2R050.0Z4A-SIRA 2 E [ 12 12 24 90 36 11,4 0,5 4 [
02823420 JHP770120E2R100.0Z4A-SIRA 2 E [ 12 12 24 90 36 11,4 1,0 4 [
02760659 JHP770120E2R250.0Z4A-SIRA 2 E [ 12 12 24 90 36 11,4 2,5 4 [
02823421 JHP770140E2R050.0Z4A-SIRA 2 E [ 14 14 28 95 42 13,4 0,5 4 [
02823422 JHP770160E2R050.0Z4A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15,4 0,5 4 [
02823423 JHP770160E2R100.0Z4A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15,4 1,0 4 [
02760663 JHP770160E2R250.0Z4A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15,4 2,5 4 [
02760664 JHP770160E2R310.0Z4A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15,4 3,1 4 [
02760665 JHP770160E2R400.0Z4A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15,4 4,0 4 [
02823424 JHP770200E2R050.0Z4A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19,4 0,5 4 [
02823425 JHP770200E2R100.0Z4A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19,4 1,0 4 [
02760668 JHP770200E2R250.0Z4A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19,4 2,5 4 [
02760669 JHP770200E2R310.0Z4A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19,4 3,1 4 [
02760670 JHP770200E2R400.0Z4A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19,4 4,0 4 [
02823427 JHP770250E2R100.0Z4A-SIRA 2 E [ 25 25 50 130 65 24,4 1,0 4 [
02760673 JHP770250E2R310.0Z4A-SIRA 2 E [ 25 25 50 130 65 24,4 3,1 4 [
02760674 JHP770250E2R400.0Z4A-SIRA 2 E [ 25 25 50 130 65 24,4 4,0 4 [
02810129 JHP770160E2R050.0Z5A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15,4 0,5 5 [
02810130 JHP770160E2R100.0Z5A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15,4 1,0 5 [
02810131 JHP770160E2R250.0Z5A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15,4 2,5 5 [
02810132 JHP770160E2R310.0Z5A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15,4 3,1 5 [
02810133 JHP770160E2R400.0Z5A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15,4 4,0 5 [
03093701 JHP770160E2R600.0Z5A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15,4 6,0 5 [
02810134 JHP770200E2R050.0Z5A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19,4 0,5 5 [
02810135 JHP770200E2R100.0Z5A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19,4 1,0 5 [
02810136 JHP770200E2R250.0Z5A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19,4 2,5 5 [
02810137 JHP770200E2R310.0Z5A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19,4 3,1 5 [
02810138 JHP770200E2R400.0Z5A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19,4 4,0 5 [
03093702 JHP770200E2R600.0Z5A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19,4 6,0 5 [
02810139 JHP770250E2R050.0Z5A-SIRA 2 E [ 25 25 50 130 65 24,4 0,5 5 [
02810141 JHP770250E2R310.0Z5A-SIRA 2 E [ 25 25 50 130 65 24,4 3,1 5 [
02810142 JHP770250E2R400.0Z5A-SIRA 2 E [ 25 25 50 130 65 24,4 4,0 5 [
03093703 JHP770250E2R600.0Z5A-SIRA 2 E [ 25 25 50 130 65 24,4 6,0 5 [

 Observera: Om hörnradien är >15% av DC → ap=-30%, fz=-20%
[ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista
ICC-= Invändiga kylkanaler 

 JHP770 – Hög prestanda – Hörn – Titan – 4-5 Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_02760645
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770060E2R030.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02823416
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770080E2R050.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02823417
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770100E2R050.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02823418
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770100E2R100.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02823419
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770120E2R050.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02823420
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770120E2R100.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760659
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770120E2R250.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02823421
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770140E2R050.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02823422
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R050.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02823423
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R100.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760663
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R250.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760664
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R310.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760665
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R400.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02823424
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R050.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02823425
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R100.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760668
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R250.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760669
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R310.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760670
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R400.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02823427
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770250E2R100.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760673
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770250E2R310.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760674
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770250E2R400.0Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810129
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R050.0Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810130
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R100.0Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810131
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R250.0Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810132
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R310.0Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810133
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R400.0Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03093701
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R600.0Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810134
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R050.0Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810135
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R100.0Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810136
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R250.0Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810137
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R310.0Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810138
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R400.0Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03093702
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R600.0Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810139
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770250E2R050.0Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810141
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770250E2R310.0Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810142
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770250E2R400.0Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03093703
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770250E2R600.0Z5A-SIRA&type=allsearchresults
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 JABRO® – HPM – JHP770 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form ICC

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL LN DN

02760796 JHP770060E2R030.3Z4A-SIRA 2 E [ 6 6 12 60 18 5,6 0,3 4 [
02823428 JHP770080E2R050.3Z4A-SIRA 2 E [ 8 8 16 65 24 7,4 0,5 4 [
02823429 JHP770100E2R050.3Z4A-SIRA 2 E [ 10 10 20 75 30 9,4 0,5 4 [
02823430 JHP770100E2R100.3Z4A-SIRA 2 E [ 10 10 20 75 30 9,4 1,0 4 [
02823431 JHP770120E2R050.3Z4A-SIRA 2 E [ 12 12 24 90 36 11,4 0,5 4 [
02823432 JHP770120E2R100.3Z4A-SIRA 2 E [ 12 12 24 90 36 11,4 1,0 4 [
02760805 JHP770120E2R250.3Z4A-SIRA 2 E [ 12 12 24 90 36 11,4 2,5 4 [
02823433 JHP770140E2R050.3Z4A-SIRA 2 E [ 14 14 28 95 42 13,4 0,5 4 [
02823434 JHP770160E2R050.3Z4A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15,4 0,5 4 [
02823435 JHP770160E2R100.3Z4A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15,4 1,0 4 [
02760810 JHP770160E2R250.3Z4A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15,4 2,5 4 [
02760811 JHP770160E2R310.3Z4A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15,4 3,1 4 [
02760817 JHP770160E2R400.3Z4A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15,4 4,0 4 [
02823436 JHP770200E2R050.3Z4A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19,4 0,5 4 [
02823437 JHP770200E2R100.3Z4A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19,4 1,0 4 [
02760823 JHP770200E2R250.3Z4A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19,4 2,5 4 [
02760824 JHP770200E2R310.3Z4A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19,4 3,1 4 [
02760825 JHP770200E2R400.3Z4A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19,4 4,0 4 [
02760828 JHP770250E2R310.3Z4A-SIRA 2 E [ 25 25 50 130 65 24,4 3,1 4 [
02760829 JHP770250E2R400.3Z4A-SIRA 2 E [ 25 25 50 130 65 24,4 4,0 4 [
02810143 JHP770160E2R050.3Z5A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15,4 0,5 5 [
02810144 JHP770160E2R100.3Z5A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15,4 1,0 5 [
02810145 JHP770160E2R250.3Z5A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15,4 2,5 5 [
02810146 JHP770160E2R310.3Z5A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15,4 3,1 5 [
02810147 JHP770160E2R400.3Z5A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15,4 4,0 5 [
03093711 JHP770160E2R600.3Z5A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15,4 6,0 5 [
02810148 JHP770200E2R050.3Z5A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19,4 0,5 5 [
02810149 JHP770200E2R100.3Z5A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19,4 1,0 5 [
02810150 JHP770200E2R250.3Z5A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19,4 2,5 5 [
02810151 JHP770200E2R310.3Z5A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19,4 3,1 5 [
02810152 JHP770200E2R400.3Z5A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19,4 4,0 5 [
03093713 JHP770200E2R600.3Z5A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19,4 6,0 5 [
02810153 JHP770250E2R050.3Z5A-SIRA 2 E [ 25 25 50 130 65 24,4 0,5 5 [
02810154 JHP770250E2R100.3Z5A-SIRA 2 E 25 25 50 130 65 24,4 1,0 5 [
02810155 JHP770250E2R310.3Z5A-SIRA 2 E [ 25 25 50 130 65 24,4 3,1 5 [
02810156 JHP770250E2R400.3Z5A-SIRA 2 E [ 25 25 50 130 65 24,4 4,0 5 [
03093715 JHP770250E2R600.3Z5A-SIRA 2 E [ 25 25 50 130 65 24,4 6,0 5 [

 Observera: Om hörnradien är >15% av DC → ap=-30%, fz=-20%
[ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista
ICC-= Invändiga kylkanaler 

 JHP770 – Hög prestanda – Hörn – Titan – 4-5 Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_02760796
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770060E2R030.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02823428
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770080E2R050.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02823429
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770100E2R050.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02823430
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770100E2R100.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02823431
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770120E2R050.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02823432
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770120E2R100.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760805
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770120E2R250.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02823433
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770140E2R050.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02823434
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R050.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02823435
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R100.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760810
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R250.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760811
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R310.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760817
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R400.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02823436
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R050.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02823437
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R100.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760823
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R250.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760824
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R310.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760825
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R400.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760828
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770250E2R310.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760829
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770250E2R400.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810143
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R050.3Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810144
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R100.3Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810145
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R250.3Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810146
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R310.3Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810147
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R400.3Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03093711
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R600.3Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810148
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R050.3Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810149
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R100.3Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810150
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R250.3Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810151
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R310.3Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810152
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R400.3Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03093713
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R600.3Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810153
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770250E2R050.3Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810154
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770250E2R100.3Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810155
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770250E2R310.3Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810156
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770250E2R400.3Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03093715
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770250E2R600.3Z5A-SIRA&type=allsearchresults
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 JABRO® – HPM – JHP770 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form ICC

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

02927944 JHP770120E2R050.9Z4A-SIRA 2 E [ 12 12 24 90 36 11 0,5 4 ]
02927946 JHP770120E2R100.9Z4A-SIRA 2 E [ 12 12 24 90 36 11 1,0 4 ]
02927947 JHP770120E2R250.9Z4A-SIRA 2 E [ 12 12 24 90 36 11 2,5 4 ]
02927950 JHP770140E2R050.9Z4A-SIRA 2 E [ 14 14 28 95 42 13 0,5 4 ]
02927952 JHP770160E2R100.9Z4A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15 1,0 4 ]
02927954 JHP770160E2R250.9Z4A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15 2,5 4 ]
02927956 JHP770160E2R310.9Z4A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15 3,1 4 ]
02927958 JHP770160E2R400.9Z4A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15 4,0 4 ]
02927960 JHP770200E2R050.9Z4A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19 0,5 4 ]
02927962 JHP770200E2R100.9Z4A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19 1,0 4 ]
02927964 JHP770200E2R250.9Z4A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19 2,5 4 ]
02927966 JHP770200E2R310.9Z4A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19 3,1 4 ]
02927968 JHP770200E2R400.9Z4A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19 4,0 4 ]
02927970 JHP770250E2R050.9Z4A-SIRA 2 E [ 25 25 50 130 65 24 0,5 4 ]
02927972 JHP770250E2R100.9Z4A-SIRA 2 E [ 25 25 50 130 65 24 1,0 4 ]
02927975 JHP770250E2R310.9Z4A-SIRA 2 E [ 25 25 50 130 65 24 3,1 4 ]
02927976 JHP770250E2R400.9Z4A-SIRA 2 E [ 25 25 50 130 65 24 4,0 4 ]
02927978 JHP770160E2R050.9Z4A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15 0,5 4 ]
02927949 JHP770160E2R050.9Z5A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15 0,5 5 ]
02927953 JHP770160E2R100.9Z5A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15 1,0 5 ]
02927955 JHP770160E2R250.9Z5A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15 2,5 5 ]
02927957 JHP770160E2R310.9Z5A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15 3,1 5 ]
02927959 JHP770160E2R400.9Z5A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15 4,0 5 ]
03093712 JHP770160E2R600.9Z5A-SIRA 2 E [ 16 16 32 100 45 15 6,0 5 ]
02927961 JHP770200E2R050.9Z5A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19 0,5 5 ]
02927963 JHP770200E2R100.9Z5A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19 1,0 5 ]
02927965 JHP770200E2R250.9Z5A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19 2,5 5 ]
02927967 JHP770200E2R310.9Z5A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19 3,1 5 ]
02927969 JHP770200E2R400.9Z5A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19 4,0 5 ]
03093714 JHP770200E2R600.9Z5A-SIRA 2 E [ 20 20 40 115 55 19 6,0 5 ]
02927971 JHP770250E2R050.9Z5A-SIRA 2 E [ 25 25 50 130 65 24 0,5 5 ]
02927973 JHP770250E2R100.9Z5A-SIRA 2 E [ 25 25 50 130 65 24 1,0 5 ]
02927974 JHP770250E2R310.9Z5A-SIRA 2 E [ 25 25 50 130 65 24 3,1 5 ]
02927977 JHP770250E2R400.9Z5A-SIRA 2 E [ 25 25 50 130 65 24 4,0 5 ]
03093716 JHP770250E2R600.9Z5A-SIRA 2 E [ 25 25 50 130 65 24 6,0 5 ]

 Observera: Om hörnradien är >15% av DC → ap=-30%, fz=-20%
] Safelock. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista
ICC-= Invändiga kylkanaler 

 JHP770 – Hög prestanda – Hörn – Titan – 4-5 Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_02927944
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770120E2R050.9Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927946
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770120E2R100.9Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927947
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770120E2R250.9Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927950
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770140E2R050.9Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927952
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R100.9Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927954
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R250.9Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927956
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R310.9Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927958
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R400.9Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927960
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R050.9Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927962
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R100.9Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927964
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R250.9Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927966
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R310.9Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927968
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R400.9Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927970
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770250E2R050.9Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927972
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770250E2R100.9Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927975
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770250E2R310.9Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927976
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770250E2R400.9Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927978
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R050.9Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927949
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R050.9Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927953
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R100.9Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927955
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R250.9Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927957
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R310.9Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927959
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R400.9Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03093712
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770160E2R600.9Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927961
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R050.9Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927963
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R100.9Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927965
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R250.9Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927967
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R310.9Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927969
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R400.9Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03093714
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770200E2R600.9Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927971
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770250E2R050.9Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927973
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770250E2R100.9Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927974
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770250E2R310.9Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927977
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770250E2R400.9Z5A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03093716
https://www.secotools.com/#?terms=JHP770250E2R600.9Z5A-SIRA&type=allsearchresults


194

 JABRO® – HPM – JHP770 
 Skärdata  – JHP770 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc6 8 10 12 14 16 20 25
S11 E 1,6 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,10 0,11 90   (90 — 120)
S12 E 1,6 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,10 0,11 70   (70 — 90)
S13 E 1,4 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,10 0,11 55   (55 — 70)

 Skärdata  – JHP770 Spårfräsning  Invändig kylning* 

SMG ap/DC

fz

vc6 8 10 12 14 16 20 25
S11 E 1,6 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,10 0,13 105   (95 — 120)
S12 E 1,6 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,10 0,13 80   (70 — 90)
S13 E 1,4 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,10 0,13 65   (55 — 70)

 Skärdata – JHP770 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8 10 12 14 16 20 25
S11 E 0,40 1,8 0,050 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,14 100   (105 — 135)
S12 E 0,40 1,8 0,050 0,065 0,080 0,095 0,11 0,12 0,14 0,14 80   (80 — 100)
S13 E 0,40 1,8 0,042 0,055 0,070 0,085 0,095 0,11 0,12 0,12 65   (65 — 80)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 



 195

 JABRO® – HPM – JHP780 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

LN DN RE CEDC IC
C

Cy
lin

dr
isk

a

DMM APMXS OAL

03134984 JHP780060D1R030.0Z4A-M64 1 D 6 7,5 47 – – 0,3 4 [ [
03134985 JHP780060D1R080.0Z4A-M64 1 D 6 7,5 47 – – 0,8 4 [ [
03134986 JHP780080D1R040.0Z4A-M64 1 D 8 10,0 50 – – 0,4 4 [ [
03134987 JHP780080D1R080.0Z4A-M64 1 D 8 10,0 50 – – 0,8 4 [ [
03134988 JHP780100D1R040.0Z4A-M64 1 D 10 12,5 57 – – 0,4 4 [ [
03134989 JHP780100D1R080.0Z4A-M64 1 D 10 12,5 57 – – 0,8 4 [ [
03134990 JHP780120D1R040.0Z4A-M64 1 D 12 15,0 65 – – 0,4 4 [ [
03134991 JHP780120D1R080.0Z4A-M64 1 D 12 15,0 65 – – 0,8 4 [ [

03134992 JHP780060E2R030.0Z4A-M64 2 E 6 12,0 60 18,0 5,6 0,3 4 [ [
02760834 JHP780060E2R030.0Z4-M64 2 E 6 12,0 60 18,0 5,6 0,3 4 [
03134993 JHP780080E2R040.0Z4A-M64 2 E 8 16,0 65 24,0 7,4 0,4 4 [ [
02760842 JHP780080E2R040.0Z4-M64 2 E 8 16,0 65 24,0 7,4 0,4 4 [
03134994 JHP780100E2R040.0Z4A-M64 2 E 10 20,0 75 30,0 9,4 0,4 4 [ [
02760846 JHP780100E2R040.0Z4-M64 2 E 10 20,0 75 30,0 9,4 0,4 4 [
03134995 JHP780100E2R080.0Z4A-M64 2 E 10 20,0 75 30,0 9,4 0,8 4 [ [
02760847 JHP780100E2R080.0Z4-M64 2 E 10 20,0 75 30,0 9,4 0,8 4 [
03134996 JHP780120E2R040.0Z4A-M64 2 E 12 24,0 90 36,0 11,4 0,4 4 [ [
02760848 JHP780120E2R040.0Z4-M64 2 E 12 24,0 90 36,0 11,4 0,4 4 [
03134997 JHP780120E2R080.0Z4A-M64 2 E 12 24,0 90 36,0 11,4 0,8 4 [ [
02760849 JHP780120E2R080.0Z4-M64 2 E 12 24,0 90 36,0 11,4 0,8 4 [
02760850 JHP780120E2R150.0Z4-M64 2 E 12 24,0 90 36,0 11,4 1,5 4 [
02760851 JHP780120E2R250.0Z4-M64 2 E 12 24,0 90 36,0 11,4 2,5 4 [
02760852 JHP780140E2R040.0Z4-M64 2 E 14 28,0 95 42,0 13,4 0,4 4 [
03135000 JHP780160E2R040.0Z4A-M64 2 E 16 32,0 100 45,0 15,4 0,4 4 [ [
02760853 JHP780160E2R040.0Z4-M64 2 E 16 32,0 100 45,0 15,4 0,4 4 [
03135001 JHP780160E2R080.0Z4A-M64 2 E 16 32,0 100 45,0 15,4 0,8 4 [ [
02760861 JHP780160E2R080.0Z4-M64 2 E 16 32,0 100 45,0 15,4 0,8 4 [
02760862 JHP780160E2R310.0Z4-M64 2 E 16 32,0 100 45,0 15,4 3,1 4 [
02760863 JHP780160E2R400.0Z4-M64 2 E 16 32,0 100 45,0 15,4 4,0 4 [
03093704 JHP780160E2R600.0Z4-M64 2 E 16 32,0 100 45,0 15,4 6,0 4 [
02760865 JHP780200E2R040.0Z4-M64 2 E 20 40,0 115 55,0 19,4 0,4 4 [
02760866 JHP780200E2R080.0Z4-M64 2 E 20 40,0 115 55,0 19,4 0,8 4 [
02760867 JHP780200E2R310.0Z4-M64 2 E 20 40,0 115 55,0 19,4 3,1 4 [
02760868 JHP780200E2R400.0Z4-M64 2 E 20 40,0 115 55,0 19,4 4,0 4 [
03093706 JHP780200E2R600.0Z4-M64 2 E 20 40,0 115 55,0 19,4 6,0 4 [
02760870 JHP780250E2R080.0Z4-M64 2 E 25 50,0 130 65,0 24,4 0,8 4 [
02760874 JHP780250E2R400.0Z4-M64 2 E 25 50,0 130 65,0 24,4 4,0 4 [
03093707 JHP780250E2R600.0Z4-M64 2 E 25 50,0 130 65,0 24,4 6,0 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JHP780 – Hög prestanda – Hörn – Superlegering – 4-Skäriga 

 D  E 

https://www.secotools.com/#article/p_03134984
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780060D1R030.0Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03134985
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780060D1R080.0Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03134986
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780080D1R040.0Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03134987
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780080D1R080.0Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03134988
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780100D1R040.0Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03134989
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780100D1R080.0Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03134990
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780120D1R040.0Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03134991
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780120D1R080.0Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03134992
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780060E2R030.0Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760834
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780060E2R030.0Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03134993
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780080E2R040.0Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760842
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780080E2R040.0Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03134994
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780100E2R040.0Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760846
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780100E2R040.0Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03134995
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780100E2R080.0Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760847
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780100E2R080.0Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03134996
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780120E2R040.0Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760848
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780120E2R040.0Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03134997
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780120E2R080.0Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760849
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780120E2R080.0Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760850
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780120E2R150.0Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760851
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780120E2R250.0Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760852
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780140E2R040.0Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03135000
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780160E2R040.0Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760853
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780160E2R040.0Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03135001
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780160E2R080.0Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760861
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780160E2R080.0Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760862
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780160E2R310.0Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760863
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780160E2R400.0Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03093704
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780160E2R600.0Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760865
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780200E2R040.0Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760866
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780200E2R080.0Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760867
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780200E2R310.0Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760868
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780200E2R400.0Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03093706
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780200E2R600.0Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760870
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780250E2R080.0Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760874
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780250E2R400.0Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03093707
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780250E2R600.0Z4-M64&type=allsearchresults
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 JABRO® – HPM – JHP780 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02  mm

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

LN DN RE CEDC IC
C

W
eld

on

DMM APMXS OAL

03135445 JHP780060D1R030.3Z4A-M64 1 D 6 7,5 47 – – 0,3 4 [ [
03135446 JHP780060D1R080.3Z4A-M64 1 D 6 7,5 47 – – 0,8 4 [ [
03135447 JHP780080D1R040.3Z4A-M64 1 D 8 10,0 50 – – 0,4 4 [ [
03135449 JHP780080D1R080.3Z4A-M64 1 D 8 10,0 50 – – 0,8 4 [ [
03135450 JHP780100D1R040.3Z4A-M64 1 D 10 12,5 57 – – 0,4 4 [ [
03135451 JHP780100D1R080.3Z4A-M64 1 D 10 12,5 57 – – 0,8 4 [ [
03135452 JHP780120D1R040.3Z4A-M64 1 D 12 15,0 65 – – 0,4 4 [ [
03135453 JHP780120D1R080.3Z4A-M64 1 D 12 15,0 65 – – 0,8 4 [ [

03135454 JHP780060E2R030.3Z4A-M64 2 E 6 12,0 60 18,0 5,6 0,3 4 [ [
02760878 JHP780060E2R030.3Z4-M64 2 E 6 12,0 60 18,0 5,6 0,3 4 [
03135455 JHP780080E2R040.3Z4A-M64 2 E 8 16,0 65 24,0 7,4 0,4 4 [ [
02760879 JHP780080E2R040.3Z4-M64 2 E 8 16,0 65 24,0 7,4 0,4 4 [
03135456 JHP780100E2R040.3Z4A-M64 2 E 10 20,0 75 30,0 9,4 0,4 4 [ [
02760880 JHP780100E2R040.3Z4-M64 2 E 10 20,0 75 30,0 9,4 0,4 4 [
03135457 JHP780100E2R080.3Z4A-M64 2 E 10 20,0 75 30,0 9,4 0,8 4 [ [
02760881 JHP780100E2R080.3Z4-M64 2 E 10 20,0 75 30,0 9,4 0,8 4 [
03134998 JHP780120E2R040.3Z4A-M64 2 E 12 24,0 90 36,0 11,4 0,4 4 [ [
02760883 JHP780120E2R040.3Z4-M64 2 E 12 24,0 90 36,0 11,4 0,4 4 [
03134999 JHP780120E2R080.3Z4A-M64 2 E 12 24,0 90 36,0 11,4 0,8 4 [ [
02760885 JHP780120E2R080.3Z4-M64 2 E 12 24,0 90 36,0 11,4 0,8 4 [
02760887 JHP780120E2R150.3Z4-M64 2 E 12 24,0 90 36,0 11,4 1,5 4 [
02766989 JHP780120E2R250.3Z4-M64 2 E 12 24,0 90 36,0 11,4 2,5 4 [
02760888 JHP780140E2R040.3Z4-M64 2 E 14 28,0 95 42,0 13,4 0,4 4 [
03135002 JHP780160E2R040.3Z4A-M64 2 E 16 32,0 100 45,0 15,4 0,4 4 [ [
02760889 JHP780160E2R040.3Z4-M64 2 E 16 32,0 100 45,0 15,4 0,4 4 [
03135003 JHP780160E2R080.3Z4A-M64 2 E 16 32,0 100 45,0 15,4 0,8 4 [ [
02760890 JHP780160E2R080.3Z4-M64 2 E 16 32,0 100 45,0 15,4 0,8 4 [
02760893 JHP780160E2R400.3Z4-M64 2 E 16 32,0 100 45,0 15,4 4,0 4 [
03093717 JHP780160E2R600.3Z4-M64 2 E 16 32,0 100 45,0 15,4 6,0 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JHP780 – Hög prestanda – Hörn – Superlegering – 4-Skäriga 

 D  E 

https://www.secotools.com/#article/p_03135445
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780060D1R030.3Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03135446
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780060D1R080.3Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03135447
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780080D1R040.3Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03135449
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780080D1R080.3Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03135450
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780100D1R040.3Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03135451
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780100D1R080.3Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03135452
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780120D1R040.3Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03135453
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780120D1R080.3Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03135454
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780060E2R030.3Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760878
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780060E2R030.3Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03135455
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780080E2R040.3Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760879
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780080E2R040.3Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03135456
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780100E2R040.3Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760880
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780100E2R040.3Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03135457
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780100E2R080.3Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760881
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780100E2R080.3Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03134998
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780120E2R040.3Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760883
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780120E2R040.3Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03134999
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780120E2R080.3Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760885
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780120E2R080.3Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760887
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780120E2R150.3Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02766989
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780120E2R250.3Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760888
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780140E2R040.3Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03135002
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780160E2R040.3Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760889
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780160E2R040.3Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03135003
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780160E2R080.3Z4A-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760890
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780160E2R080.3Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02760893
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780160E2R400.3Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03093717
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780160E2R600.3Z4-M64&type=allsearchresults
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 JABRO® – HPM – JHP780 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02  mm

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

LN DN RE CEDC W
eld

on

DMM APMXS OAL

02760894 JHP780200E2R040.3Z4-M64 2 E 20 40,0 115 55,0 19,4 0,4 4 [
02760896 JHP780200E2R080.3Z4-M64 2 E 20 40,0 115 55,0 19,4 0,8 4 [
02760900 JHP780250E2R040.3Z4-M64 2 E 25 50,0 130 65,0 24,4 0,4 4 [
02760901 JHP780250E2R080.3Z4-M64 2 E 25 50,0 130 65,0 24,4 0,8 4 [
02760903 JHP780250E2R400.3Z4-M64 2 E 25 50,0 130 65,0 24,4 4,0 4 [
03093709 JHP780250E2R600.3Z4-M64 2 E 25 50,0 130 65,0 24,4 6,0 4 [
02760897 JHP780200E2R310.3Z4-M64 2 E 20 40,0 115 55,0 19,4 3,1 4 [
02760898 JHP780200E2R400.3Z4-M64 2 E 20 40,0 115 55,0 19,4 4,0 4 [
03093719 JHP780200E2R600.3Z4-M64 2 E 20 40,0 115 55,0 19,4 6,0 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JHP780 – Hög prestanda – Hörn – Superlegering – 4-Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_02760894
https://www.secotools.com/#article/p_02760896
https://www.secotools.com/#article/p_02760900
https://www.secotools.com/#article/p_02760901
https://www.secotools.com/#article/p_02760903
https://www.secotools.com/#article/p_03093709
https://www.secotools.com/#article/p_02760897
https://www.secotools.com/#article/p_02760898
https://www.secotools.com/#article/p_03093719
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780200E2R040.3Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780200E2R080.3Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780250E2R040.3Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780250E2R080.3Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780250E2R400.3Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780250E2R600.3Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780200E2R310.3Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780200E2R400.3Z4-M64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP780200E2R600.3Z4-M64&type=allsearchresults
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 JABRO® 

 Toleranser::
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02 mm 

Best.nr
Length
index

Tool
shape

Dimensioner i mm

RE CEDC Sa
fe

lo
ck

DC DMM APMXS OAL LN DN

JHP780160E2R600.9Z4-M64 2 E 16,0 16,0 32,0 100,0 45,0 15,4 6,0 4 [
JHP780200E2R600.9Z4-M64 2 E 20,0 20,0 40,0 115,0 55,0 19,4 6,0 4 [
JHP780250E2R600.9Z4-M64 2 E 25,0 25,0 50,0 130,0 65,0 24,4 6,0 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

JHP780 – Solida pinnfräsar i hårdmetall – Safelock – hörnradie – polerad beläggning – 4-skärig

 E 
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 JABRO® – HPM – JHP780 
 Skärdata  – JHP780 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc6 8 10 12 14 16 20 25
S1 E 0,80 0,020 0,028 0,034 0,042 0,048 0,055 0,070 0,085 44   (37 — 50)
S2 E 0,80 0,020 0,028 0,034 0,042 0,048 0,055 0,070 0,085 35   (30 — 40)
S3 E 0,60 0,012 0,016 0,020 0,024 0,028 0,032 0,040 0,050 25   (20 — 30)

 Skärdata – JHP780 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8 10 12 14 16 20 25
S1 E 0,30 1,0 0,036 0,048 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,12 50   (45 — 60)
S2 E 0,30 1,0 0,036 0,048 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,12 42   (36 — 48)
S3 E 0,30 0,80 0,036 0,048 0,060 0,070 0,080 0,090 0,10 0,11 28   (22 — 33)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH770 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02  mm

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE CE
DC

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL

03127351 JH770060D2R050.0Z4-HXT 2 D 6 6 8 50 0,5 4 [
03127352 JH770080D2R050.0Z4-HXT 2 D 8 8 10 58 0,5 4 [
03127354 JH770080D2R050.0Z5-HXT 2 D 8 8 10 58 0,5 5 [
03127353 JH770080D2R100.0Z4-HXT 2 D 8 8 10 58 1,0 4 [
03127355 JH770080D2R100.0Z5-HXT 2 D 8 8 10 58 1,0 5 [
03127356 JH770080D2R100.0Z6-HXT 2 D 8 8 10 58 1,0 6 [
03127357 JH770100D2R100.0Z5-HXT 2 D 10 10 12 66 1,0 5 [
03127358 JH770100D2R100.0Z6-HXT 2 D 10 10 12 66 1,0 6 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JH770 – High Speed – Hörn – CoCr/Titanium – 4-5-6 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_03127351
https://www.secotools.com/#article/p_03127352
https://www.secotools.com/#article/p_03127354
https://www.secotools.com/#article/p_03127353
https://www.secotools.com/#article/p_03127355
https://www.secotools.com/#article/p_03127356
https://www.secotools.com/#article/p_03127357
https://www.secotools.com/#article/p_03127358
https://www.secotools.com/#?terms=JH770060D2R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH770080D2R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH770080D2R050.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH770080D2R100.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH770080D2R100.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH770080D2R100.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH770100D2R100.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH770100D2R100.0Z6-HXT&type=allsearchresults


 201

 JABRO® – HSM/TORNADO – JH770 
 Skärdata – JH770 Sidofräsning, grov PCEDC 4 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8
S2 E 0,75 0,13 0,030 0,040 50   (41 — 60)
S11 E 0,25 0,31 0,015 0,020 65   (55 — 90)
S12 E 0,25 0,31 0,015 0,020 50   (40 — 70)

 Skärdata  – JH770 Sidofräsning, grov PCEDC 5 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc8 10
S2 E 0,75 0,13 0,040 0,048 50   (41 — 60)
S11 E 0,25 0,31 0,020 0,024 65   (50 — 90)
S12 E 0,25 0,31 0,020 0,024 50   (40 — 70)

 Skärdata – JH770 Sidofräsning, grov PCEDC 6 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc8 10
S2 E 0,75 0,13 0,050 0,060 55   (43 — 65)
S11 E 0,25 0,31 0,022 0,026 65   (55 — 95)
S12 E 0,25 0,31 0,022 0,026 50   (41 — 70)

 SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH740 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02  mm

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE CE
DC

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL

03127359 JH740060D2R025.0Z4-HXT 2 D 6 6 6 50 0,25 4 [
03127360 JH740060D2R050.0Z4-HXT 2 D 6 6 6 50 0,5 4 [
03127361 JH740080D2R025.0Z4-HXT 2 D 8 8 8 58 0,25 4 [
03127362 JH740080D2R050.0Z4-HXT 2 D 8 8 8 58 0,5 4 [
03127363 JH740100D2R025.0Z5-HXT 2 D 10 10 10 66 0,25 5 [
03127364 JH740100D2R050.0Z5-HXT 2 D 10 10 10 66 0,5 5 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JH740 – High Speed – Finbearbetning – CoCr/Titanium – 4-5 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_03127359
https://www.secotools.com/#article/p_03127360
https://www.secotools.com/#article/p_03127361
https://www.secotools.com/#article/p_03127362
https://www.secotools.com/#article/p_03127363
https://www.secotools.com/#article/p_03127364
https://www.secotools.com/#?terms=JH740060D2R025.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH740060D2R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH740080D2R025.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH740080D2R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH740100D2R025.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH740100D2R050.0Z5-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH740 
 Skärdata – JH740 Finbearbetning CEDC 4 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8
S2 E 0,50 0,0063 0,044 0,060 50   (40 — 60)
S11 E 0,50 0,0063 0,044 0,060 65   (50 — 80)
S12 E 0,50 0,0063 0,044 0,060 50   (40 — 60)

 Skärdata – JH740 Finbearbetning CEDC 6 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc10
S2 E 0,50 0,0065 0,046 48   (39 — 60)
S11 E 0,50 0,0065 0,046 65   (50 — 75)
S12 E 0,50 0,0065 0,046 48   (39 — 60)

 SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH710 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02  mm

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

CE
DC

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL RE

03127365 JH710060D2R025.0Z5-HXT 2 D 6 6 6 57 0,25 5 [
03127366 JH710060D2R050.0Z5-HXT 2 D 6 6 6 57 0,5 5 [
03127367 JH710080D2R025.0Z5-HXT 2 D 8 8 8 63 0,25 5 [
03127368 JH710080D2R050.0Z5-HXT 2 D 8 8 8 63 0,5 5 [
03127369 JH710080D2R100.0Z5-HXT 2 D 8 8 8 63 1,0 5 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JH710 – High Speed – CoCr/Titanium – 5 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_03127365
https://www.secotools.com/#?terms=JH710060D2R025.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03127366
https://www.secotools.com/#?terms=JH710060D2R050.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03127367
https://www.secotools.com/#?terms=JH710080D2R025.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03127368
https://www.secotools.com/#?terms=JH710080D2R050.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03127369
https://www.secotools.com/#?terms=JH710080D2R100.0Z5-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH710 
 Skärdata – JH710 Sidofräsning, fi n 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8
S2 E 0,0081 0,63 0,034 0,044 100   (80 — 120)
S11 E 0,0081 0,63 0,036 0,046 180   (155 — 205)
S12 E 0,0081 0,63 0,036 0,046 135   (120 — 155)

 SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH790 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=+/-0,02 mm
RE=+/-0,02  mm

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE RE2 CE
DC

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN

03127370 JH790095G2R025.0Z6-HXT 2 G 9,5 10 2,00 66 5 0,25 0,25 6 [
03127371 JH790095G2R050.0Z6-HXT 2 G 9,5 10 2,00 66 5 0,5 0,5 6 [

03127372 JH790095G3R025.0Z6-HXT 3 G 9,5 10 2,54 66 5 0,25 0,25 6 [
03127373 JH790095G3R050.0Z6-HXT 3 G 9,5 10 2,54 66 5 0,5 0,5 6 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JH790 – High Speed – T-fräs – CoCr/Titanium – 6 Skäriga 

 G 

https://www.secotools.com/#article/p_03127370
https://www.secotools.com/#article/p_03127371
https://www.secotools.com/#article/p_03127372
https://www.secotools.com/#article/p_03127373
https://www.secotools.com/#?terms=JH790095G2R025.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH790095G2R050.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH790095G3R025.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH790095G3R050.0Z6-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH790 
 Skärdata – JH790 (T) Sidofräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc9.5
S2 E 0,19 0,19 0,030 39   (30 — 50)
S11 E 0,19 0,19 0,022 85   (65 — 105)
S12 E 0,19 0,19 0,022 65   (50 — 80)

 SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH730 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02  mm

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE CE
DC

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL

03127375 JH730080D2R050.0Z6-HXT 2 D 8 8 25 63 0,5 6 [
03127377 JH730080D2R100.0Z6-HXT 2 D 8 8 25 63 1,0 6 [
03127378 JH730080D2R150.0Z6-HXT 2 D 8 8 25 63 1,5 6 [
03127379 JH730080D2R200.0Z6-HXT 2 D 8 8 25 63 2,0 6 [
03127380 JH730100D2R100.0Z7-HXT 2 D 10 10 31 72 1,0 7 [
03127381 JH730100D2R250.0Z7-HXT 2 D 10 10 31 72 2,5 7 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JH730 – High Speed – Hörn – CoCr/Titanium – 6-7 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_03127375
https://www.secotools.com/#article/p_03127377
https://www.secotools.com/#article/p_03127378
https://www.secotools.com/#article/p_03127379
https://www.secotools.com/#article/p_03127380
https://www.secotools.com/#article/p_03127381
https://www.secotools.com/#?terms=JH730080D2R050.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH730080D2R100.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH730080D2R150.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH730080D2R200.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH730100D2R100.0Z7-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH730100D2R250.0Z7-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH730 
 Skärdata – JH730 Sidofräsning, fi n 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc8 10
S2 E 0,063 1,8 0,020 0,026 80   (60 — 95)
S11 E 0,063 1,8 0,016 0,020 135   (105 — 160)
S12 E 0,063 1,8 0,016 0,020 105   (80 — 125)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HPM – JHP994 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,1 mm
CHW=0/-0,1  mm

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

CE
DC

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN CHW

03127382 JHP994060E3C.0Z4-HXT 3 E 6 6 14 63 24 5,6 0,2 4 [
03127383 JHP994080E3C.0Z4-HXT 3 E 8 8 18 69 32 7,4 0,2 4 [
03127384 JHP994100E3C.0Z4-HXT 3 E 10 10 22 88 40 9,4 0,2 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JH994 – Hög prestanda – Hörn – CoCr/Titanium – 4 Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_03127382
https://www.secotools.com/#article/p_03127383
https://www.secotools.com/#article/p_03127384
https://www.secotools.com/#?terms=JHP994060E3C.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP994080E3C.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JHP994100E3C.0Z4-HXT&type=allsearchresults


 211

 JABRO® – HPM – JHP994 
 Skärdata – JHP994 Sidofräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc8 10
S2 E 0,048 2,0 0,030 0,036 55   (40 — 70)
S11 E 0,44 0,63 0,034 0,042 50   (39 — 80)
S12 E 0,44 0,63 0,034 0,042 40   (30 — 60)

 SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH780 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=+/-0,04 mm
RE=+/-0,01  mm

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PSIR CE
DC

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL

03127386 JH780018N2R100.0Z4-HXT 2 N 1,83 8 23,5 63 1,0 5,18 4 [
03127387 JH780028N2R150.0Z4-HXT 2 N 2,80 8 23,5 63 1,5 3,89 4 [
03127388 JH780038N2R200.0Z4-HXT 2 N 3,82 8 23,5 63 2,0 2,60 4 [
03127389 JH780049N2R250.0Z4-HXT 2 N 4,89 8 23,5 63 2,5 1,30 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JH780 – High Speed – Konisk fullradie – CoCr/Titanium – 4 Skäriga 

 N 

https://www.secotools.com/#article/p_03127386
https://www.secotools.com/#article/p_03127387
https://www.secotools.com/#article/p_03127388
https://www.secotools.com/#article/p_03127389
https://www.secotools.com/#?terms=JH780018N2R100.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH780028N2R150.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH780038N2R200.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH780049N2R250.0Z4-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH780 
 Skärdata – JH780 Kopierfräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc1.8 2.8 3.8 4.9
S2 E 0,049 4,3 0,0075 0,012 0,016 0,020  65 (50 — 85)

S12 E 0,049 4,3 0,0055 0,0085 0,012 0,015  90 (70 — 115)

Omräkning av skärdata, se sid 380-388. 

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – SOLID2 – JS730 

 Toleranser: 
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02 mm
Två skär till centrum 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL

03067605 JS730060D2B.0Z6-HXT 2 D 6 6 17 57 6 [
03067606 JS730080D2B.0Z6-HXT 2 D 8 8 23 63 6 [
03067607 JS730100D2B.0Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 6 [
03067608 JS730120D2B.0Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 6 [
03067609 JS730160D2B.0Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 6 [

03067610 JS730200D3B.0Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 6 [
03067611 JS730250D3B.0Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 6 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS730 – Hög prestanda – Fullradie – Titan – 6 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_03067605
https://www.secotools.com/#article/p_03067606
https://www.secotools.com/#article/p_03067607
https://www.secotools.com/#article/p_03067608
https://www.secotools.com/#article/p_03067609
https://www.secotools.com/#article/p_03067610
https://www.secotools.com/#article/p_03067611
https://www.secotools.com/#?terms=JS730060D2B.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730080D2B.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730100D2B.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730120D2B.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730160D2B.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730200D3B.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730250D3B.0Z6-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS730 

 Toleranser: 
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02 mm
Två skär till centrum 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL

03067778 JS730060D2B.3Z6-HXT 2 D 6 6 17 57 6 ]
03067779 JS730080D2B.3Z6-HXT 2 D 8 8 23 63 6 ]
03067780 JS730100D2B.3Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 6 ]
03067781 JS730120D2B.3Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 6 ]
03067782 JS730160D2B.3Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 6 ]

03067783 JS730200D3B.3Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 6 ]
03067784 JS730250D3B.3Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 6 ]

 ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. 

 JS730 – Hög prestanda – Fullradie – Titan – 6 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_03067778
https://www.secotools.com/#article/p_03067779
https://www.secotools.com/#article/p_03067780
https://www.secotools.com/#article/p_03067781
https://www.secotools.com/#article/p_03067782
https://www.secotools.com/#article/p_03067783
https://www.secotools.com/#article/p_03067784
https://www.secotools.com/#?terms=JS730060D2B.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730080D2B.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730100D2B.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730120D2B.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730160D2B.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730200D3B.3Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730250D3B.3Z6-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS730 

 Toleranser: 
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02 mm
Två skär till centrum 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL

03067785 JS730060D2B.9Z6-HXT 2 D 6 6 17 57 6 ]
03067786 JS730080D2B.9Z6-HXT 2 D 8 8 23 63 6 ]
03067787 JS730100D2B.9Z6-HXT 2 D 10 10 26 72 6 ]
03067788 JS730120D2B.9Z6-HXT 2 D 12 12 30 83 6 ]
03067789 JS730160D2B.9Z6-HXT 2 D 16 16 44 99 6 ]

03067790 JS730200D3B.9Z6-HXT 3 D 20 20 62 121 6 ]
03067791 JS730250D3B.9Z6-HXT 3 D 25 25 78 146 6 ]

 ] Safelock. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista  

 JS730 – Hög prestanda – Fullradie – Titan – 6 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_03067785
https://www.secotools.com/#article/p_03067786
https://www.secotools.com/#article/p_03067787
https://www.secotools.com/#article/p_03067788
https://www.secotools.com/#article/p_03067789
https://www.secotools.com/#article/p_03067790
https://www.secotools.com/#article/p_03067791
https://www.secotools.com/#?terms=JS730060D2B.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730080D2B.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730100D2B.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730120D2B.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730160D2B.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730200D3B.9Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS730250D3B.9Z6-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS730 
 Skärdata – JS730 Sidofräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16 20 25
M1 E 0,10 1,8 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,14 0,15 135   (85 — 150)
M2 E 0,10 1,8 0,044 0,060 0,075 0,085 0,11 0,12 0,14 110   (70 — 120)
M3 E 0,10 1,8 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,14 0,15 85   (55 — 100)
M4 E 0,10 1,3 0,044 0,060 0,070 0,085 0,11 0,12 0,14 90   (60 — 105)
M5 E 0,10 1,3 0,044 0,060 0,070 0,085 0,11 0,12 0,14 75   (48 — 90)
S11 E 0,30 1,2 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 0,095 130   (80 — 130)
S12 E 0,30 1,2 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 0,095 100   (60 — 100)
S13 E 0,30 1,0 0,028 0,036 0,046 0,055 0,065 0,075 0,085 100   (60 — 105)

 Skärdata – JS730 Sidofräsning dynamisk fräsning ae/DC=0,07 

SMG ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16 20 25
M1 E 1,9 0,055 0,075 0,095 0,11 0,14 0,16 0,18 145   (90 — 155)
M2 E 1,9 0,050 0,070 0,085 0,10 0,13 0,14 0,16 120   (75 — 125)
M3 E 1,9 0,055 0,075 0,095 0,11 0,14 0,16 0,18 90   (55 — 105)
M4 E 1,4 0,050 0,070 0,085 0,10 0,12 0,14 0,16 95   (60 — 110)
M5 E 1,4 0,050 0,070 0,085 0,10 0,12 0,14 0,16 80   (50 — 90)
S11 E 1,9 0,050 0,070 0,085 0,10 0,13 0,15 0,17 150   (95 — 155)
S12 E 1,9 0,050 0,070 0,085 0,10 0,13 0,15 0,17 115   (70 — 120)
S13 E 1,7 0,046 0,060 0,075 0,090 0,11 0,13 0,15 120   (75 — 125)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH720 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
RE=+/-0,01 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

CA PC
ED

C

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN LN2 DN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

00019845 720020-TRIBON 2 G 2,0 6 3,0 60 6,0 18,1 1,9 7,0 3 6,5 7,0 7,4 7,7 8,2 9,2
00019867 720025-TRIBON 2 G 2,5 6 4,0 60 6,0 16,7 2,4 6,5 3 6,5 7,0 7,3 7,7 8,1 9,1
00019906 720030-TRIBON 2 G 3,0 6 4,5 60 6,5 19,1 2,8 5,0 3 7,0 8,2 8,7 9,3 10,0 11,9
00019909 720035-TRIBON 2 G 3,5 6 5,0 65 7,0 23,5 3,2 3,5 3 7,5 10,0 11,0 12,4 14,1 20,4
00019918 720040-TRIBON 2 G 4,0 6 6,0 65 8,0 21,6 3,7 3,0 3 8,5 11,1 12,2 13,7 15,6 ∞
00019965 720050-TRIBON 2 G 5,0 6 7,5 65 10,0 18,5 4,6 2,0 3 10,5 13,9 15,3 17,1 ∞ ∞
00019990 720060-TRIBON 2 D 6,0 6 9,0 75 – – – – 3 9,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00020040 720080-TRIBON 2 D 8,0 8 12,0 75 – – – – 3 12,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00020043 720100-TRIBON 2 D 10,0 10 15,0 80 – – – – 3 15,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00020045 720120-TRIBON 2 D 12,0 12 18,0 90 – – – – 3 18,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00020048 720160-TRIBON 2 D 16,0 16 24,0 100 – – – – 3 24,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JH720 – High Speed – Fullradie – Titan – 3 Skäriga 

 G  D 

https://www.secotools.com/#article/p_00019845
https://www.secotools.com/#?terms=720020-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00019867
https://www.secotools.com/#?terms=720025-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00019906
https://www.secotools.com/#?terms=720030-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00019909
https://www.secotools.com/#?terms=720035-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00019918
https://www.secotools.com/#?terms=720040-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00019965
https://www.secotools.com/#?terms=720050-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00019990
https://www.secotools.com/#?terms=720060-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00020040
https://www.secotools.com/#?terms=720080-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00020043
https://www.secotools.com/#?terms=720100-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00020045
https://www.secotools.com/#?terms=720120-TRIBON&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00020048
https://www.secotools.com/#?terms=720160-TRIBON&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH720 
 Skärdata – JH720 Sidofräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12 16
M1 M/E/A 0,20 1,2 0,0080 0,010 0,012 0,014 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 85   (60 — 110)
M2 M/E/A 0,20 1,2 0,0075 0,0090 0,011 0,013 0,015 0,018 0,022 0,030 0,036 0,044 0,055 70   (50 — 90)
M3 M/E/A 0,20 1,2 0,0080 0,010 0,012 0,014 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 65   (45 — 85)
M4 M/E/A 0,20 0,90 0,0075 0,0090 0,011 0,013 0,015 0,018 0,022 0,030 0,036 0,044 0,055 50   (35 — 65)
M5 M/E/A 0,20 0,90 0,0075 0,0090 0,011 0,013 0,015 0,018 0,022 0,030 0,036 0,044 0,055 42   (29 — 55)
N1 E/M/A 0,40 1,2 0,020 0,024 0,030 0,034 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 600   (500 — 700)
N2 E/M/A 0,40 1,2 0,016 0,020 0,024 0,028 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 500   (400 — 600)
N3 E/M/A 0,40 1,2 0,016 0,020 0,024 0,028 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 335   (265 — 400)
N11 E/M/A 0,30 1,2 0,012 0,015 0,018 0,022 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,090 300   (250 — 350)
S1 E/M/A 0,10 1,2 0,0065 0,0080 0,0095 0,011 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,048 43   (29 — 55)
S2 E/M/A 0,10 1,2 0,0065 0,0080 0,0095 0,011 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,048 35   (23 — 46)
S3 E/M/A 0,10 1,2 0,0060 0,0075 0,0090 0,010 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 30   (20 — 40)
S11 E/M/A 0,30 1,2 0,010 0,013 0,015 0,018 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 90   (80 — 105)
S12 E/M/A 0,30 1,2 0,010 0,013 0,015 0,018 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 70   (60 — 80)
S13 E/M/A 0,30 1,0 0,0090 0,011 0,014 0,016 0,018 0,022 0,028 0,036 0,046 0,055 0,065 55   (48 — 65)
TS1 A 0,40 1,2 0,020 0,024 0,030 0,034 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 500   (400 — 600)
TP1 M 0,40 1,2 0,020 0,024 0,030 0,034 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 500   (400 — 600)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH721 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02  mm

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

CE
DC

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

03127390 JH721060E2B.0Z6-HXT 2 E 6 6 10 57 12 5,6 6 [
03127391 JH721080E2B.0Z6-HXT 2 E 8 8 13 58 16 7,4 6 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JH721 – High Speed – Fullradie – CoCr/Titanium – 6 Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_03127390
https://www.secotools.com/#article/p_03127391
https://www.secotools.com/#?terms=JH721060E2B.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH721080E2B.0Z6-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH721 
 Skärdata – JH721 Kopierfräsning, fi n 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 6
S2 E 0,043 0,040 0,022 0,022 120   (100 — 140)
S11 E 0,043 0,040 0,022 0,022 210   (130 — 235)
S12 E 0,043 0,040 0,022 0,022 160   (100 — 180)

 SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH722 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,01  mm

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

CE
DC

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

03127392 JH722100E2B.0Z6-HXT 2 E 10 10 10 72 20 9,4 6 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JH722 – High Speed – Fullradie – CoCr/Titanium – 6 Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_03127392
https://www.secotools.com/#?terms=JH722100E2B.0Z6-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH722 
 Skärdata – JH722 Kopierfräsning, fi n 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc10
S2 E 0,050 0,15 0,040 130   (105 — 155)
S11 E 0,050 0,15 0,030 215   (185 — 240)
S12 E 0,050 0,15 0,030 165   (145 — 185)

 SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSS-Co – JCO710 

 Toleranser:
DMM=h6
DC=k10
RE=+/-0,05 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form ICC

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL

02810493 JCO710160D2R100.3Z4 2 D 16 16 32 92 1,0 4 [
03094435 JCO710160D2R100.3Z4A 2 D [ 16 16 32 92 1,0 4 [
02810494 JCO710160D2R250.3Z4 2 D 16 16 32 92 2,5 4 [
03094436 JCO710160D2R250.3Z4A 2 D [ 16 16 32 92 2,5 4 [
02810495 JCO710160D2R310.3Z4 2 D 16 16 32 92 3,1 4 [
02810496 JCO710160D2R400.3Z4 2 D 16 16 32 92 4,0 4 [
03094437 JCO710160D2R400.3Z4A 2 D [ 16 16 32 92 4,0 4 [
02810497 JCO710200D2R100.3Z4 2 D 20 20 38 114 1,0 4 [
03094438 JCO710200D2R100.3Z4A 2 D [ 20 20 38 114 1,0 4 [
02810498 JCO710200D2R250.3Z4 2 D 20 20 38 114 2,5 4 [
03094439 JCO710200D2R250.3Z4A 2 D [ 20 20 38 114 2,5 4 [
02810499 JCO710200D2R310.3Z4 2 D 20 20 38 114 3,1 4 [
02810500 JCO710200D2R400.3Z4 2 D 20 20 38 114 4,0 4 [
03094440 JCO710200D2R400.3Z4A 2 D [ 20 20 38 114 4,0 4 [
02905388 JCO710250D2R100.3Z4 2 D 25 25 45 121 1,0 4 [
02905389 JCO710250D2R250.3Z4 2 D 25 25 45 121 2,5 4 [
02905391 JCO710250D2R400.3Z4 2 D 25 25 45 121 4,0 4 [
02905392 JCO710320D2R100.3Z4 2 D 32 32 53 132 1,0 4 [
02905393 JCO710320D2R400.3Z4 2 D 32 32 53 132 4,0 4 [
02810501 JCO710250D2R100.3Z6 2 D 25 25 45 121 1,0 6 [
03094441 JCO710250D2R100.3Z6A 2 D [ 25 25 45 121 1,0 6 [
02810502 JCO710250D2R250.3Z6 2 D 25 25 45 121 2,5 6 [
03094443 JCO710250D2R250.3Z6A 2 D [ 25 25 45 121 2,5 6 [
02810503 JCO710250D2R400.3Z6 2 D 25 25 45 121 4,0 6 [
03094442 JCO710250D2R400.3Z6A 2 D [ 25 25 45 121 4,0 6 [
02810504 JCO710320D2R100.3Z6 2 D 32 32 53 132 1,0 6 [
03094444 JCO710320D2R100.3Z6A 2 D [ 32 32 53 132 1,0 6 [
02810505 JCO710320D2R400.3Z6 2 D 32 32 53 132 4,0 6 [
02810506 JCO710400D2R100.3Z6 2 D 40 40 63 155 1,0 6 [
02810507 JCO710400D2R400.3Z6 2 D 40 40 63 155 4,0 6 [
02810508 JCO710500D2R100.3Z6 2 D 50 50 75 177 1,0 6 [
02810509 JCO710500D2R400.3Z6 2 D 50 50 75 177 4,0 6 [
03094445 JCO710320D2R400.3Z6A 2 D [ 32 32 53 132 4,0 6 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JCO710 – Hög prestanda – Hörn – Titan – 4-6 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02810493
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710160D2R100.3Z4&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094435
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710160D2R100.3Z4A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810494
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710160D2R250.3Z4&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094436
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710160D2R250.3Z4A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810495
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710160D2R310.3Z4&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810496
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710160D2R400.3Z4&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094437
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710160D2R400.3Z4A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810497
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710200D2R100.3Z4&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094438
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710200D2R100.3Z4A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810498
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710200D2R250.3Z4&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094439
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710200D2R250.3Z4A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810499
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710200D2R310.3Z4&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810500
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710200D2R400.3Z4&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094440
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710200D2R400.3Z4A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905388
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710250D2R100.3Z4&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905389
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710250D2R250.3Z4&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905391
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710250D2R400.3Z4&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905392
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710320D2R100.3Z4&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905393
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710320D2R400.3Z4&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810501
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710250D2R100.3Z6&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094441
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710250D2R100.3Z6A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810502
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710250D2R250.3Z6&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094443
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710250D2R250.3Z6A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810503
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710250D2R400.3Z6&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094442
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710250D2R400.3Z6A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810504
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710320D2R100.3Z6&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094444
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710320D2R100.3Z6A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810505
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710320D2R400.3Z6&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810506
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710400D2R100.3Z6&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810507
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710400D2R400.3Z6&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810508
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710500D2R100.3Z6&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02810509
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710500D2R400.3Z6&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094445
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710320D2R400.3Z6A&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSS-Co – JCO710 

 Toleranser:
DMM=h6
DC=k10
RE=+/-0,05 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL

02905373 JCO710160D4R100.3Z4 4 D 16 16 65 127 1,0 4 [
02905374 JCO710160D4R250.3Z4 4 D 16 16 65 127 2,5 4 [
02905375 JCO710160D4R400.3Z4 4 D 16 16 65 127 4,0 4 [
02905376 JCO710200D4R100.3Z6 4 D 20 20 80 146 1,0 6 [
02905377 JCO710200D4R250.3Z6 4 D 20 20 80 146 2,5 6 [
02905378 JCO710200D4R400.3Z6 4 D 20 20 80 146 4,0 6 [
02905379 JCO710250D4R100.3Z6 4 D 25 25 110 178 1,0 6 [
02905380 JCO710250D4R250.3Z6 4 D 25 25 110 178 2,5 6 [
02905381 JCO710250D4R400.3Z6 4 D 25 25 110 178 4,0 6 [
02905382 JCO710320D4R100.3Z6 4 D 32 32 130 200 1,0 6 [
02905383 JCO710320D4R400.3Z6 4 D 32 32 130 200 4,0 6 [
02905384 JCO710400D4R100.3Z6 4 D 40 40 160 240 1,0 6 [
02905385 JCO710400D4R400.3Z6 4 D 40 40 160 240 4,0 6 [
02905386 JCO710500D4R100.3Z6 4 D 50 50 200 298 1,0 6 [
02905387 JCO710500D4R400.3Z6 4 D 50 50 200 298 4,0 6 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista. 

 JCO710 – Hög prestanda – Hörn – Titan – 4-6 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02905373
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710160D4R100.3Z4&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905374
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710160D4R250.3Z4&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905375
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710160D4R400.3Z4&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905376
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710200D4R100.3Z6&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905377
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710200D4R250.3Z6&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905378
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710200D4R400.3Z6&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905379
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710250D4R100.3Z6&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905380
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710250D4R250.3Z6&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905381
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710250D4R400.3Z6&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905382
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710320D4R100.3Z6&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905383
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710320D4R400.3Z6&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905384
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710400D4R100.3Z6&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905385
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710400D4R400.3Z6&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905386
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710500D4R100.3Z6&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905387
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710500D4R400.3Z6&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSS-Co – JCO710 

 Toleranser:
DMM=h6
DC=k10
RE=+/-0,05 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form ICC

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL

03094462 JCO710160D2R100.3Z4-SIRA 2 D 16 16 32 92 1,0 4 [
03094447 JCO710160D2R100.3Z4A-SIRA 2 D [ 16 16 32 92 1,0 4 [
03094463 JCO710160D2R250.3Z4-SIRA 2 D 16 16 32 92 2,5 4 [
03094448 JCO710160D2R250.3Z4A-SIRA 2 D [ 16 16 32 92 2,5 4 [
03094464 JCO710160D2R310.3Z4-SIRA 2 D 16 16 32 92 3,1 4 [
03094465 JCO710160D2R400.3Z4-SIRA 2 D 16 16 32 92 4,0 4 [
03094449 JCO710160D2R400.3Z4A-SIRA 2 D [ 16 16 32 92 4,0 4 [
03094469 JCO710200D2R100.3Z4-SIRA 2 D 20 20 38 114 1,0 4 [
03094450 JCO710200D2R100.3Z4A-SIRA 2 D [ 20 20 38 114 1,0 4 [
03094470 JCO710200D2R250.3Z4-SIRA 2 D 20 20 38 114 2,5 4 [
03094451 JCO710200D2R250.3Z4A-SIRA 2 D [ 20 20 38 114 2,5 4 [
03094471 JCO710200D2R310.3Z4-SIRA 2 D 20 20 38 114 3,1 4 [
03094472 JCO710200D2R400.3Z4-SIRA 2 D 20 20 38 114 4,0 4 [
03094452 JCO710200D2R400.3Z4A-SIRA 2 D [ 20 20 38 114 4,0 4 [
03094476 JCO710250D2R100.3Z4-SIRA 2 D 25 25 45 121 1,0 4 [
03094479 JCO710250D2R250.3Z4-SIRA 2 D 25 25 45 121 2,5 4 [
03094481 JCO710250D2R400.3Z4-SIRA 2 D 25 25 45 121 4,0 4 [
03094486 JCO710320D2R100.3Z4-SIRA 2 D 32 32 53 132 1,0 4 [
03094488 JCO710320D2R400.3Z4-SIRA 2 D 32 32 53 132 4,0 4 [
03094477 JCO710250D2R100.3Z6-SIRA 2 D 25 25 45 121 1,0 6 [
03094453 JCO710250D2R100.3Z6A-SIRA 2 D [ 25 25 45 121 1,0 6 [
03094480 JCO710250D2R250.3Z6-SIRA 2 D 25 25 45 121 2,5 6 [
03094455 JCO710250D2R250.3Z6A-SIRA 2 D [ 25 25 45 121 2,5 6 [
03094482 JCO710250D2R400.3Z6-SIRA 2 D 25 25 45 121 4,0 6 [
03094454 JCO710250D2R400.3Z6A-SIRA 2 D [ 25 25 45 121 4,0 6 [
03094487 JCO710320D2R100.3Z6-SIRA 2 D 32 32 53 132 1,0 6 [
03094456 JCO710320D2R100.3Z6A-SIRA 2 D [ 32 32 53 132 1,0 6 [
03094489 JCO710320D2R400.3Z6-SIRA 2 D 32 32 53 132 4,0 6 [
03094458 JCO710320D2R400.3Z6A-SIRA 2 D [ 32 32 53 132 4,0 6 [
03094492 JCO710400D2R100.3Z6-SIRA 2 D 40 40 63 155 1,0 6 [
03094493 JCO710400D2R400.3Z6-SIRA 2 D 40 40 63 155 4,0 6 [
03094496 JCO710500D2R100.3Z6-SIRA 2 D 50 50 75 177 1,0 6 [
03094497 JCO710500D2R400.3Z6-SIRA 2 D 50 50 75 177 4,0 6 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JCO710 – Hög prestanda – Hörn – Titan – 4-6 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_03094462
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710160D2R100.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094447
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710160D2R100.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094463
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710160D2R250.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094448
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710160D2R250.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094464
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710160D2R310.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094465
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710160D2R400.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094449
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710160D2R400.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094469
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710200D2R100.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094450
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710200D2R100.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094470
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710200D2R250.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094451
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710200D2R250.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094471
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710200D2R310.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094472
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710200D2R400.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094452
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710200D2R400.3Z4A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094476
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710250D2R100.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094479
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710250D2R250.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094481
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710250D2R400.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094486
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710320D2R100.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094488
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710320D2R400.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094477
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710250D2R100.3Z6-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094453
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710250D2R100.3Z6A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094480
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710250D2R250.3Z6-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094455
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710250D2R250.3Z6A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094482
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710250D2R400.3Z6-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094454
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710250D2R400.3Z6A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094487
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710320D2R100.3Z6-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094456
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710320D2R100.3Z6A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094489
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710320D2R400.3Z6-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094458
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710320D2R400.3Z6A-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094492
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710400D2R100.3Z6-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094493
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710400D2R400.3Z6-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094496
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710500D2R100.3Z6-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094497
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710500D2R400.3Z6-SIRA&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSS-Co – JCO710 

 Toleranser:
DMM=h6
DC=k10
RE=+/-0,05 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL

03094466 JCO710160D4R100.3Z4-SIRA 4 D 16 16 65 127 1,0 4 [
03094467 JCO710160D4R250.3Z4-SIRA 4 D 16 16 65 127 2,5 4 [
03094468 JCO710160D4R400.3Z4-SIRA 4 D 16 16 65 127 4,0 4 [
03094473 JCO710200D4R100.3Z6-SIRA 4 D 20 20 80 146 1,0 6 [
03094474 JCO710200D4R250.3Z6-SIRA 4 D 20 20 80 146 2,5 6 [
03094475 JCO710200D4R400.3Z6-SIRA 4 D 20 20 80 146 4,0 6 [
03094483 JCO710250D4R100.3Z6-SIRA 4 D 25 25 110 178 1,0 6 [
03094484 JCO710250D4R250.3Z6-SIRA 4 D 25 25 110 178 2,5 6 [
03094485 JCO710250D4R400.3Z6-SIRA 4 D 25 25 110 178 4,0 6 [
03094490 JCO710320D4R100.3Z6-SIRA 4 D 32 32 130 200 1,0 6 [
03094491 JCO710320D4R400.3Z6-SIRA 4 D 32 32 130 200 4,0 6 [
03094494 JCO710400D4R100.3Z6-SIRA 4 D 40 40 160 240 1,0 6 [
03094495 JCO710400D4R400.3Z6-SIRA 4 D 40 40 160 240 4,0 6 [
03094498 JCO710500D4R100.3Z6-SIRA 4 D 50 50 200 298 1,0 6 [
03094499 JCO710500D4R400.3Z6-SIRA 4 D 50 50 200 298 4,0 6 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JCO710 – Hög prestanda – Hörn – Titan – 4-6 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_03094466
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710160D4R100.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094467
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710160D4R250.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094468
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710160D4R400.3Z4-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094473
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710200D4R100.3Z6-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094474
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710200D4R250.3Z6-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094475
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710200D4R400.3Z6-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094483
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710250D4R100.3Z6-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094484
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710250D4R250.3Z6-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094485
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710250D4R400.3Z6-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094490
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710320D4R100.3Z6-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094491
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710320D4R400.3Z6-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094494
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710400D4R100.3Z6-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094495
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710400D4R400.3Z6-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094498
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710500D4R100.3Z6-SIRA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03094499
https://www.secotools.com/#?terms=JCO710500D4R400.3Z6-SIRA&type=allsearchresults


228

 JABRO® – HSS-Co – JCO710 
 Skärdata  – JCO710 Spårfräsning PCEDC4 LV2 

SMG ap/DC

fz

vc16 20 25 32 40 50
M1 E 1,0 0,055 0,065 0,080 0,11 0,13 0,16 20   (14 — 27)
M2 E 1,0 0,055 0,065 0,080 0,11 0,13 0,15 17   (11 — 22)
M3 E 0,50 0,046 0,055 0,070 0,090 0,11 0,14 11   (8 — 17)
M4 E 0,38 0,046 0,055 0,070 0,090 0,10 0,12 9   (6 — 13)
M5 E 0,38 0,046 0,055 0,070 0,090 0,10 0,12 7   (5 — 11)
S11 E 0,75 0,046 0,055 0,070 0,090 0,11 0,14 12   (9 — 18)
S12 E 0,75 0,046 0,055 0,070 0,090 0,11 0,14 9   (7 — 14)
S13 E 0,63 0,046 0,055 0,070 0,090 0,11 0,13 7   (5 — 11)

 Skärdata  – JCO710 Sidofräsning PCEDC4 LV2 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc16 20 25 32 40 50
M1 E 0,50 1,3 0,065 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 23   (16 — 31)
M2 E 0,50 1,3 0,060 0,075 0,090 0,11 0,13 0,15 19   (13 — 26)
S11 E 0,50 1,1 0,060 0,070 0,090 0,11 0,13 0,15 13   (10 — 20)
S12 E 0,50 1,1 0,060 0,070 0,090 0,11 0,13 0,15 10   (8 — 15)
S13 E 0,50 0,88 0,050 0,065 0,080 0,10 0,12 0,13 8   (6 — 12)

 Skärdata  – JCO710 Sidofräsning PCEDC6 LV4 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc16 20 25 32 40 50
M1 E 0,10 3,1 0,034 0,042 0,048 0,055 0,065 0,070 19   (13 — 25)
M2 E 0,10 3,1 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,065 16   (10 — 21)
S11 E 0,063 3,2 0,055 0,070 0,080 0,095 0,11 0,12 10   (8 — 15)
S12 E 0,063 3,2 0,055 0,070 0,080 0,095 0,11 0,12 8   (6 — 12)
S13 E 0,063 2,7 0,048 0,060 0,070 0,085 0,095 0,10 6   (5 — 9)

 När JCO + SIRA används: vc table * 1.2

Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden  
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 JABRO® – Icke-ferritiska material 
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 JABRO® – Val av verktyg – Icke-ferritiska material 

Beteckning JS412 JS413 JS452 JS453 JHP490

Sid 233-235 236-238 239-243 244-248 249-252

Familj JS² JS² JS² JS² HPM

Typ av fräs

Skaft
Cylindrisk [ [ [ [ [

Weldon [ [ ] ] [

Antal spiraler 2 3 2 3 2-3

ICC [

Metrisk 2-20 2-20 2-20 2-20 10-25

Tum

Längder

2 2,3 2,3 2,3 2,3,4

Operation

SMG
N1 ● ● ● ● ●
N2 ● ● ● ● ●
N3 ● ● ● ●
TS1 ● ● ● ●
TP1 ● ● ● ●

 [ Lagerstandard ] Weldon, lev.tid 3 dagar. ● Första val, ○ Alternativ 
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 JABRO® – Val av verktyg – Icke-ferritiska material 

Beteckning JH40 JH421 JH410 JH820 JH830

Sid 253-254 255-258 259-260 261-262 263-264

Familj HSM/TORNADO HSM/TORNADO HSM/TORNADO HSM/TORNADO HSM/TORNADO

Typ av fräs

Skaft
Cylindrisk [ [ [ [ [

Weldon

Antal spiraler 2 2-3 1 2 3

ICC [

Metrisk 2-20 3-25 2-17 4-12 2-12

Tum

Längder

1,2 2,3 2,3 2 2 

Operation

SMG
N1 ● ● ●
N2 ● ●
N3 ● ●
N11 ● ● ●
TS1 ● ● ●
TP1 ●

 [ Lagerstandard ] Weldon, lev.tid 3 dagar. ● Första val, ○ Alternativ 
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 JABRO® – Val av verktyg – Icke-ferritiska material 

Beteckning JH440 JH450 JH460 JM403/404/406 JM413/416

Sid 265-266 267-268 269-270 271-272 273-274

Familj HSM/TORNADO HSM/TORNADO HSM/TORNADO MINI MINI

Typ av fräs

Skaft
Cylindrisk [ [ [ [ [

Weldon

Antal spiraler 2 2 2 1 2

ICC

Metrisk 6-16 2-20 3-12 0,2-2 0,5-2

Tum

Längder

2 2,3 2 1,2,5 2,3,5 

Operation

SMG
N1 ● ● ● ● ●
N2 ● ● ● ●
N3 ● ● ● ●
N11 ● ● ● ●
TS1 ● ● ● ●
TP1 ● ● ● ●

 [ Lagerstandard ] Weldon, lev.tid 3 dagar. ● Första val, ○ Alternativ 
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 JABRO® – SOLID2 – JS412 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e8 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

02881760 JS412020G2SZ2.0 2 G 2 6 4 57 7 1,9 2 [
02881761 JS412030G2SZ2.0 2 G 3 6 6 57 10 2,8 2 [
02881762 JS412040G2SZ2.0 2 G 4 6 8 57 14 3,8 2 [
02881763 JS412050G2SZ2.0 2 G 5 6 10 57 17 4,7 2 [
02881764 JS412060D2SZ2.0 2 D 6 6 12 57 – – 2 [
02881765 JS412080D2SZ2.0 2 D 8 8 16 63 – – 2 [
02881766 JS412100D2SZ2.0 2 D 10 10 20 75 – – 2 [
02881767 JS412120D2SZ2.0 2 D 12 12 24 88 – – 2 [
02881769 JS412160D2SZ2.0 2 D 16 16 32 100 – – 2 [
02881770 JS412200D2SZ2.0 2 D 20 20 40 124 – – 2 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS412 – Allmän bearbetning – Hörn – Aluminium – 2 Skäriga 

 G  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02881760
https://www.secotools.com/#?terms=JS412020G2SZ2.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881761
https://www.secotools.com/#?terms=JS412030G2SZ2.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881762
https://www.secotools.com/#?terms=JS412040G2SZ2.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881763
https://www.secotools.com/#?terms=JS412050G2SZ2.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881764
https://www.secotools.com/#?terms=JS412060D2SZ2.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881765
https://www.secotools.com/#?terms=JS412080D2SZ2.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881766
https://www.secotools.com/#?terms=JS412100D2SZ2.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881767
https://www.secotools.com/#?terms=JS412120D2SZ2.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881769
https://www.secotools.com/#?terms=JS412160D2SZ2.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881770
https://www.secotools.com/#?terms=JS412200D2SZ2.0&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS412 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e8 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL

02881771 JS412060D2SZ2.3 2 D 6 6 12 57 2 [
02881772 JS412080D2SZ2.3 2 D 8 8 16 63 2 [
02881773 JS412100D2SZ2.3 2 D 10 10 20 75 2 [
02881774 JS412120D2SZ2.3 2 D 12 12 24 88 2 [
02881776 JS412160D2SZ2.3 2 D 16 16 32 100 2 [
02881777 JS412200D2SZ2.3 2 D 20 20 40 124 2 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS412 – Allmän bearbetning – Hörn – Aluminium – 2 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02881771
https://www.secotools.com/#?terms=JS412060D2SZ2.3&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881772
https://www.secotools.com/#?terms=JS412080D2SZ2.3&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881773
https://www.secotools.com/#?terms=JS412100D2SZ2.3&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881774
https://www.secotools.com/#?terms=JS412120D2SZ2.3&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881776
https://www.secotools.com/#?terms=JS412160D2SZ2.3&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881777
https://www.secotools.com/#?terms=JS412200D2SZ2.3&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS412 
 Skärdata – JS412  Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12 16 20
N1 E 1,2 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 500   (400 — 600)
N2 E 1,0 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 400   (300 — 500)

TS1 A 1,2 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 530   (420 — 630)
TP1 A 1,2 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 420   (315 — 530)

 Skärdata – JS412  Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12 16 20
N1 E/M/A 0,40 1,5 0,026 0,038 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,15 0,19 0,22 590   (470 — 700)
N2 E/M/A 0,30 1,4 0,026 0,040 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,16 0,19 0,22 475   (360 — 600)

TS1 A/D 0,40 1,5 0,026 0,038 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,15 0,19 0,22 620   (495 — 740)
TP1 A/D 0,40 1,5 0,026 0,038 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,15 0,19 0,22 495   (370 — 620)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – SOLID2 – JS413 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e8 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

02881797 JS413020G2SZ3.0 2 G 2 6 4 57 7 1,9 3 [
02881798 JS413030G2SZ3.0 2 G 3 6 6 57 10 2,8 3 [
02881799 JS413040G2SZ3.0 2 G 4 6 8 57 14 3,8 3 [
02881800 JS413050G2SZ3.0 2 G 5 6 10 57 17 4,7 3 [
02881801 JS413060D2SZ3.0 2 D 6 6 12 57 – – 3 [
02881802 JS413080D2SZ3.0 2 D 8 8 16 63 – – 3 [
02881803 JS413100D2SZ3.0 2 D 10 10 20 72 – – 3 [
02881804 JS413120D2SZ3.0 2 D 12 12 24 88 – – 3 [
02881806 JS413160D2SZ3.0 2 D 16 16 32 100 – – 3 [
02881807 JS413200D2SZ3.0 2 D 20 20 40 124 – – 3 [

02881815 JS413060D3SZ3.0 3 D 6 6 24 70 – – 3 [
02881816 JS413080D3SZ3.0 3 D 8 8 32 85 – – 3 [
02881817 JS413100D3SZ3.0 3 D 10 10 40 100 – – 3 [
02881818 JS413120D3SZ3.0 3 D 12 12 50 115 – – 3 [
02881820 JS413160D3SZ3.0 3 D 16 16 55 125 – – 3 [
02881821 JS413200D3SZ3.0 3 D 20 20 75 150 – – 3 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS413 – Allmän bearbetning – Hörn – Aluminium – 3 Skäriga 

 G  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02881797
https://www.secotools.com/#?terms=JS413020G2SZ3.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881798
https://www.secotools.com/#?terms=JS413030G2SZ3.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881799
https://www.secotools.com/#?terms=JS413040G2SZ3.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881800
https://www.secotools.com/#?terms=JS413050G2SZ3.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881801
https://www.secotools.com/#?terms=JS413060D2SZ3.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881802
https://www.secotools.com/#?terms=JS413080D2SZ3.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881803
https://www.secotools.com/#?terms=JS413100D2SZ3.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881804
https://www.secotools.com/#?terms=JS413120D2SZ3.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881806
https://www.secotools.com/#?terms=JS413160D2SZ3.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881807
https://www.secotools.com/#?terms=JS413200D2SZ3.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881815
https://www.secotools.com/#?terms=JS413060D3SZ3.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881816
https://www.secotools.com/#?terms=JS413080D3SZ3.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881817
https://www.secotools.com/#?terms=JS413100D3SZ3.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881818
https://www.secotools.com/#?terms=JS413120D3SZ3.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881820
https://www.secotools.com/#?terms=JS413160D3SZ3.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881821
https://www.secotools.com/#?terms=JS413200D3SZ3.0&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS413 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e8 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL

02881808 JS413060D2SZ3.3 2 D 6 6 12 57 3 [
02881809 JS413080D2SZ3.3 2 D 8 8 16 63 3 [
02881810 JS413100D2SZ3.3 2 D 10 10 20 72 3 [
02881811 JS413120D2SZ3.3 2 D 12 12 24 88 3 [
02881813 JS413160D2SZ3.3 2 D 16 16 32 100 3 [
02881814 JS413200D2SZ3.3 2 D 20 20 40 124 3 [

02881955 JS413060D3SZ3.3 3 D 6 6 24 70 3 ]
02881956 JS413080D3SZ3.3 3 D 8 8 32 85 3 ]
02881957 JS413100D3SZ3.3 3 D 10 10 40 100 3 ]
02881958 JS413120D3SZ3.3 3 D 12 12 50 115 3 ]
02881960 JS413160D3SZ3.3 3 D 16 16 55 125 3 ]
02881961 JS413200D3SZ3.3 3 D 20 20 75 150 3 ]

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista. ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. 

 JS413 – Allmän bearbetning – Hörn – Aluminium – 3 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02881808
https://www.secotools.com/#?terms=JS413060D2SZ3.3&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881809
https://www.secotools.com/#?terms=JS413080D2SZ3.3&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881810
https://www.secotools.com/#?terms=JS413100D2SZ3.3&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881811
https://www.secotools.com/#?terms=JS413120D2SZ3.3&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881813
https://www.secotools.com/#?terms=JS413160D2SZ3.3&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881814
https://www.secotools.com/#?terms=JS413200D2SZ3.3&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881955
https://www.secotools.com/#?terms=JS413060D3SZ3.3&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881956
https://www.secotools.com/#?terms=JS413080D3SZ3.3&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881957
https://www.secotools.com/#?terms=JS413100D3SZ3.3&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881958
https://www.secotools.com/#?terms=JS413120D3SZ3.3&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881960
https://www.secotools.com/#?terms=JS413160D3SZ3.3&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881961
https://www.secotools.com/#?terms=JS413200D3SZ3.3&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS413 
 Skärdata – JS413 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12 16 20
N1 E 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 500   (400 — 600)
N2 E 1,0 0,014 0,022 0,028 0,036 0,042 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 400   (300 — 500)
N3 E 1,0 0,014 0,022 0,028 0,036 0,042 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 265   (200 — 335)

TS1 A 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 340   (270 — 405)
TP1 A 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 270   (205 — 340)

 Skärdata – JS413 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12 16 20
N1 E/M/A 0,40 1,5 0,024 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,18 0,20 600   (480 — 720)
N2 E/M/A 0,30 1,5 0,024 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,18 0,20 470   (355 — 590)
N3 E/M/A 0,30 1,5 0,024 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,18 0,20 315   (235 — 395)

TS1 A/D 0,40 1,5 0,024 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,18 0,20 405   (325 — 485)
TP1 A/D 0,40 1,5 0,024 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,18 0,20 325   (245 — 405)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – SOLID2 – JS452 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE= +/-0,02 mm
CHW= +0,04  mm

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN CHW

02881848 JS452020G2CZ2.0-HEMI 2 G 2 6 4 57 8 1,9 0,1 – 2 [
02881849 JS452030G2CZ2.0-HEMI 2 G 3 6 6 57 10 2,8 0,1 – 2 [
02881850 JS452040G2CZ2.0-HEMI 2 G 4 6 8 57 14 3,8 0,1 – 2 [
02881851 JS452050G2CZ2.0-HEMI 2 G 5 6 8 57 17 4,7 0,1 – 2 [
02881852 JS452060E2CZ2.0-HEMI 2 E 6 6 12 57 19 5,7 0,1 – 2 [
02881778 JS452080E2CZ2.0-HEMI 2 E 8 8 16 63 24 7,6 0,1 – 2 [
02881856 JS452100E2CZ2.0-HEMI 2 E 10 10 20 72 29 9,5 0,1 – 2 [
02881859 JS452120E2CZ2.0-HEMI 2 E 12 12 24 88 37 11,4 0,1 – 2 [
02881862 JS452140E2CZ2.0-HEMI 2 E 14 14 28 88 41 13,3 0,1 – 2 [
02881863 JS452160E2CZ2.0-HEMI 2 E 16 16 32 100 48 15,2 0,1 – 2 [
02881865 JS452200E2CZ2.0-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 0,1 – 2 [

02881853 JS452060E2R050Z2.0-HEMI 2 E 6 6 12 57 19 5,7 – 0,5 2 [
02881854 JS452060E2R100Z2.0-HEMI 2 E 6 6 12 57 19 5,7 – 1,0 2 [
02881855 JS452080E2R050Z2.0-HEMI 2 E 8 8 16 63 24 7,6 – 0,5 2 [
02881779 JS452080E2R100Z2.0-HEMI 2 E 8 8 16 63 24 7,6 – 1,0 2 [
02881857 JS452100E2R050Z2.0-HEMI 2 E 10 10 20 72 29 9,5 – 0,5 2 [
02881858 JS452100E2R100Z2.0-HEMI 2 E 10 10 20 72 29 9,5 – 1,0 2 [
02881860 JS452120E2R050Z2.0-HEMI 2 E 12 12 24 88 37 11,4 – 0,5 2 [
02881861 JS452120E2R100Z2.0-HEMI 2 E 12 12 24 88 37 11,4 – 1,0 2 [
02881780 JS452120E2R200Z2.0-HEMI 2 E 12 12 24 88 37 11,4 – 2,0 2 [
02881864 JS452160E2R050Z2.0-HEMI 2 E 16 16 32 100 48 15,2 – 0,5 2 [
02881782 JS452160E2R100Z2.0-HEMI 2 E 16 16 32 100 48 15,2 – 1,0 2 [
02881783 JS452160E2R200Z2.0-HEMI 2 E 16 16 32 100 48 15,2 – 2,0 2 [
02881784 JS452160E2R250Z2.0-HEMI 2 E 16 16 32 100 48 15,2 – 2,5 2 [
02881785 JS452160E2R400Z2.0-HEMI 2 E 16 16 32 100 48 15,2 – 4,0 2 [
02881866 JS452200E2R050Z2.0-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 – 0,5 2 [
02881768 JS452200E2R100Z2.0-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 – 1,0 2 [
02881775 JS452200E2R200Z2.0-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 – 2,0 2 [
02881819 JS452200E2R400Z2.0-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 – 4,0 2 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS452 – Hög prestanda – Hörn – Aluminium – 2 Skäriga 

 G  E  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02881848
https://www.secotools.com/#article/p_02881849
https://www.secotools.com/#article/p_02881850
https://www.secotools.com/#article/p_02881851
https://www.secotools.com/#article/p_02881852
https://www.secotools.com/#article/p_02881778
https://www.secotools.com/#article/p_02881856
https://www.secotools.com/#article/p_02881859
https://www.secotools.com/#article/p_02881862
https://www.secotools.com/#article/p_02881863
https://www.secotools.com/#article/p_02881865
https://www.secotools.com/#?terms=JS452020G2CZ2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452030G2CZ2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452040G2CZ2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452050G2CZ2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452060E2CZ2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452080E2CZ2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452100E2CZ2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452120E2CZ2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452140E2CZ2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E2CZ2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E2CZ2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881853
https://www.secotools.com/#?terms=JS452060E2R050Z2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881854
https://www.secotools.com/#?terms=JS452060E2R100Z2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881855
https://www.secotools.com/#?terms=JS452080E2R050Z2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881779
https://www.secotools.com/#?terms=JS452080E2R100Z2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881857
https://www.secotools.com/#?terms=JS452100E2R050Z2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881858
https://www.secotools.com/#?terms=JS452100E2R100Z2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881860
https://www.secotools.com/#?terms=JS452120E2R050Z2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881861
https://www.secotools.com/#?terms=JS452120E2R100Z2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881780
https://www.secotools.com/#?terms=JS452120E2R200Z2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881864
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E2R050Z2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881782
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E2R100Z2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881783
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E2R200Z2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881784
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E2R250Z2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881785
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E2R400Z2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881866
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E2R050Z2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881768
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E2R100Z2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881775
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E2R200Z2.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881819
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E2R400Z2.0-HEMI&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS452 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE= +/-0,02 mm
CHW= +0,04  mm

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL LN DN CHW

02881867 JS452060E2CZ2.3-HEMI 2 E 6 6 12 57 19 5,7 0,1 – 2 ]
02881947 JS452080E2CZ2.3-HEMI 2 E 8 8 16 63 24 7,6 0,1 – 2 ]
02881871 JS452100E2CZ2.3-HEMI 2 E 10 10 20 72 29 9,5 0,1 – 2 ]
02881874 JS452120E2CZ2.3-HEMI 2 E 12 12 24 88 37 11,4 0,1 – 2 ]
02881877 JS452140E2CZ2.3-HEMI 2 E 14 14 28 88 41 13,3 0,1 – 2 ]
02881878 JS452160E2CZ2.3-HEMI 2 E 16 16 32 100 48 15,2 0,1 – 2 ]
02881880 JS452200E2CZ2.3-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 0,1 – 2 ]

02881868 JS452060E2R050Z2.3-HEMI 2 E 6 6 12 57 19 5,7 – 0,5 2 ]
02881869 JS452060E2R100Z2.3-HEMI 2 E 6 6 12 57 19 5,7 – 1,0 2 ]
02881870 JS452080E2R050Z2.3-HEMI 2 E 8 8 16 63 24 7,6 – 0,5 2 ]
02881872 JS452100E2R050Z2.3-HEMI 2 E 10 10 20 72 29 9,5 – 0,5 2 ]
02881873 JS452100E2R100Z2.3-HEMI 2 E 10 10 20 72 29 9,5 – 1,0 2 ]
02881875 JS452120E2R050Z2.3-HEMI 2 E 12 12 24 88 37 11,4 – 0,5 2 ]
02881876 JS452120E2R100Z2.3-HEMI 2 E 12 12 24 88 37 11,4 – 1,0 2 ]
02881948 JS452120E2R200Z2.3-HEMI 2 E 12 12 24 88 37 11,4 – 2,0 2 ]
02881879 JS452160E2R050Z2.3-HEMI 2 E 16 16 32 100 48 15,2 – 0,5 2 ]
02881949 JS452160E2R100Z2.3-HEMI 2 E 16 16 32 100 48 15,2 – 1,0 2 ]
02881950 JS452160E2R200Z2.3-HEMI 2 E 16 16 32 100 48 15,2 – 2,0 2 ]
02881951 JS452160E2R250Z2.3-HEMI 2 E 16 16 32 100 48 15,2 – 2,5 2 ]
02881952 JS452160E2R400Z2.3-HEMI 2 E 16 16 32 100 48 15,2 – 4,0 2 ]
02881881 JS452200E2R050Z2.3-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 – 0,5 2 ]
02881953 JS452200E2R100Z2.3-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 – 1,0 2 ]
02881959 JS452200E2R200Z2.3-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 – 2,0 2 ]
02881890 JS452200E2R250Z2.3-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 – 2,5 2 ]
02881891 JS452200E2R400Z2.3-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 – 4,0 2 ]

 ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. 

 JS452 – Hög prestanda – Hörn – Aluminium – 2 Skäriga 

 E  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02881867
https://www.secotools.com/#article/p_02881947
https://www.secotools.com/#article/p_02881871
https://www.secotools.com/#article/p_02881874
https://www.secotools.com/#article/p_02881877
https://www.secotools.com/#article/p_02881878
https://www.secotools.com/#article/p_02881880
https://www.secotools.com/#?terms=JS452060E2CZ2.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452080E2CZ2.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452100E2CZ2.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452120E2CZ2.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452140E2CZ2.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E2CZ2.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E2CZ2.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881868
https://www.secotools.com/#?terms=JS452060E2R050Z2.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881869
https://www.secotools.com/#?terms=JS452060E2R100Z2.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881870
https://www.secotools.com/#?terms=JS452080E2R050Z2.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881872
https://www.secotools.com/#?terms=JS452100E2R050Z2.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881873
https://www.secotools.com/#?terms=JS452100E2R100Z2.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881875
https://www.secotools.com/#?terms=JS452120E2R050Z2.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881876
https://www.secotools.com/#?terms=JS452120E2R100Z2.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881948
https://www.secotools.com/#?terms=JS452120E2R200Z2.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881879
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E2R050Z2.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881949
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E2R100Z2.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881950
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E2R200Z2.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881951
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E2R250Z2.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881952
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E2R400Z2.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881881
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E2R050Z2.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881953
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E2R100Z2.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881959
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E2R200Z2.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881890
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E2R250Z2.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881891
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E2R400Z2.3-HEMI&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS452 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE= +/-0,02  mm

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

03003413 JS452080E3R020.0Z2-HEMI 3 E 8 8 12 79 41 7,6 0,2 2 [
03003414 JS452080E3R050.0Z2-HEMI 3 E 8 8 12 79 41 7,6 0,5 2 [
03003415 JS452100E3R050.0Z2-HEMI 3 E 10 10 15 99 57 9,5 0,5 2 [
03003416 JS452100E3R100.0Z2-HEMI 3 E 10 10 15 99 57 9,5 1,0 2 [
03003417 JS452100E3R250.0Z2-HEMI 3 E 10 10 15 99 57 9,5 2,5 2 [
03003418 JS452100E3R300.0Z2-HEMI 3 E 10 10 15 99 57 9,5 3,0 2 [
03003419 JS452120E3R050.0Z2-HEMI 3 E 12 12 18 119 72 11,4 0,5 2 [
03003420 JS452120E3R100.0Z2-HEMI 3 E 12 12 18 119 72 11,4 1,0 2 [
03003421 JS452120E3R150.0Z2-HEMI 3 E 12 12 18 119 72 11,4 1,5 2 [
03003422 JS452120E3R200.0Z2-HEMI 3 E 12 12 18 119 72 11,4 2,0 2 [
03003423 JS452120E3R250.0Z2-HEMI 3 E 12 12 18 119 72 11,4 2,5 2 [
03003424 JS452120E3R300.0Z2-HEMI 3 E 12 12 18 119 72 11,4 3,0 2 [
03003425 JS452120E3R400.0Z2-HEMI 3 E 12 12 18 119 72 11,4 4,0 2 [
03003426 JS452160E3R050.0Z2-HEMI 3 E 16 16 24 129 79 15,2 0,5 2 [
03003427 JS452160E3R100.0Z2-HEMI 3 E 16 16 24 129 79 15,2 1,0 2 [
03003428 JS452160E3R200.0Z2-HEMI 3 E 16 16 24 129 79 15,2 2,0 2 [
03003429 JS452160E3R250.0Z2-HEMI 3 E 16 16 24 129 79 15,2 2,5 2 [
03003430 JS452160E3R300.0Z2-HEMI 3 E 16 16 24 129 79 15,2 3,0 2 [
03003431 JS452160E3R400.0Z2-HEMI 3 E 16 16 24 129 79 15,2 4,0 2 [
03003432 JS452160E3R600.0Z2-HEMI 3 E 16 16 24 129 79 15,2 6,0 2 [
03003433 JS452200E3R050.0Z2-HEMI 3 E 20 20 30 164 111 19,0 0,5 2 [
03003434 JS452200E3R200.0Z2-HEMI 3 E 20 20 30 164 111 19,0 2,0 2 [
03003435 JS452200E3R250.0Z2-HEMI 3 E 20 20 30 164 111 19,0 2,5 2 [
03003436 JS452200E3R300.0Z2-HEMI 3 E 20 20 30 164 111 19,0 3,0 2 [
03003437 JS452200E3R400.0Z2-HEMI 3 E 20 20 30 164 111 19,0 4,0 2 [
03003438 JS452200E3R500.0Z2-HEMI 3 E 20 20 30 164 111 19,0 5,0 2 [
03003439 JS452200E3R600.0Z2-HEMI 3 E 20 20 30 164 111 19,0 6,0 2 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS452  – Hög prestanda – Hörn – Aluminium – 2 Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_03003413
https://www.secotools.com/#article/p_03003414
https://www.secotools.com/#article/p_03003415
https://www.secotools.com/#article/p_03003416
https://www.secotools.com/#article/p_03003417
https://www.secotools.com/#article/p_03003418
https://www.secotools.com/#article/p_03003419
https://www.secotools.com/#article/p_03003420
https://www.secotools.com/#article/p_03003421
https://www.secotools.com/#article/p_03003422
https://www.secotools.com/#article/p_03003423
https://www.secotools.com/#article/p_03003424
https://www.secotools.com/#article/p_03003425
https://www.secotools.com/#article/p_03003426
https://www.secotools.com/#article/p_03003427
https://www.secotools.com/#article/p_03003428
https://www.secotools.com/#article/p_03003429
https://www.secotools.com/#article/p_03003430
https://www.secotools.com/#article/p_03003431
https://www.secotools.com/#article/p_03003432
https://www.secotools.com/#article/p_03003433
https://www.secotools.com/#article/p_03003434
https://www.secotools.com/#article/p_03003435
https://www.secotools.com/#article/p_03003436
https://www.secotools.com/#article/p_03003437
https://www.secotools.com/#article/p_03003438
https://www.secotools.com/#article/p_03003439
https://www.secotools.com/#?terms=JS452080E3R020.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452080E3R050.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452100E3R050.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452100E3R100.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452100E3R250.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452100E3R300.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452120E3R050.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452120E3R100.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452120E3R150.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452120E3R200.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452120E3R250.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452120E3R300.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452120E3R400.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E3R050.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E3R100.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E3R200.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E3R250.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E3R300.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E3R400.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E3R600.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E3R050.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E3R200.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E3R250.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E3R300.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E3R400.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E3R500.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E3R600.0Z2-HEMI&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS452 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE= +/-0,02  mm

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL LN DN

03003447 JS452080E3R020.3Z2-HEMI 3 E 8 8 12 79 41 7,6 0,2 2 ]
03003448 JS452080E3R050.3Z2-HEMI 3 E 8 8 12 79 41 7,6 0,5 2 ]
03003449 JS452100E3R050.3Z2-HEMI 3 E 10 10 15 99 57 9,5 0,5 2 ]
03003450 JS452100E3R100.3Z2-HEMI 3 E 10 10 15 99 57 9,5 1,0 2 ]
03003451 JS452100E3R250.3Z2-HEMI 3 E 10 10 15 99 57 9,5 2,5 2 ]
03003452 JS452100E3R300.3Z2-HEMI 3 E 10 10 15 99 57 9,5 3,0 2 ]
03003453 JS452120E3R050.3Z2-HEMI 3 E 12 12 18 119 72 11,4 0,5 2 ]
03003454 JS452120E3R100.3Z2-HEMI 3 E 12 12 18 119 72 11,4 1,0 2 ]
03003455 JS452120E3R150.3Z2-HEMI 3 E 12 12 18 119 72 11,4 1,5 2 ]
03003456 JS452120E3R200.3Z2-HEMI 3 E 12 12 18 119 72 11,4 2,0 2 ]
03003457 JS452120E3R250.3Z2-HEMI 3 E 12 12 18 119 72 11,4 2,5 2 ]
03003458 JS452120E3R300.3Z2-HEMI 3 E 12 12 18 119 72 11,4 3,0 2 ]
03003459 JS452120E3R400.3Z2-HEMI 3 E 12 12 18 119 72 11,4 4,0 2 ]
03003460 JS452160E3R050.3Z2-HEMI 3 E 16 16 24 129 79 15,2 0,5 2 ]
03003461 JS452160E3R100.3Z2-HEMI 3 E 16 16 24 129 79 15,2 1,0 2 ]
03003462 JS452160E3R200.3Z2-HEMI 3 E 16 16 24 129 79 15,2 2,0 2 ]
03003463 JS452160E3R250.3Z2-HEMI 3 E 16 16 24 129 79 15,2 2,5 2 ]
03003464 JS452160E3R300.3Z2-HEMI 3 E 16 16 24 129 79 15,2 3,0 2 ]
03003465 JS452160E3R400.3Z2-HEMI 3 E 16 16 24 129 79 15,2 4,0 2 ]
03003466 JS452160E3R600.3Z2-HEMI 3 E 16 16 24 129 79 15,2 6,0 2 ]
03003467 JS452200E3R050.3Z2-HEMI 3 E 20 20 30 164 111 19,0 0,5 2 ]
03003469 JS452200E3R200.3Z2-HEMI 3 E 20 20 30 164 111 19,0 2,0 2 ]
03003470 JS452200E3R250.3Z2-HEMI 3 E 20 20 30 164 111 19,0 2,5 2 ]
03003471 JS452200E3R300.3Z2-HEMI 3 E 20 20 30 164 111 19,0 3,0 2 ]
03003472 JS452200E3R400.3Z2-HEMI 3 E 20 20 30 164 111 19,0 4,0 2 ]
03003473 JS452200E3R500.3Z2-HEMI 3 E 20 20 30 164 111 19,0 5,0 2 ]
03003474 JS452200E3R600.3Z2-HEMI 3 E 20 20 30 164 111 19,0 6,0 2 ]

 ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. 

 JS452 – Hög prestanda – Hörn – Aluminium – 2 Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_03003447
https://www.secotools.com/#article/p_03003448
https://www.secotools.com/#article/p_03003449
https://www.secotools.com/#article/p_03003450
https://www.secotools.com/#article/p_03003451
https://www.secotools.com/#article/p_03003452
https://www.secotools.com/#article/p_03003453
https://www.secotools.com/#article/p_03003454
https://www.secotools.com/#article/p_03003455
https://www.secotools.com/#article/p_03003456
https://www.secotools.com/#article/p_03003457
https://www.secotools.com/#article/p_03003458
https://www.secotools.com/#article/p_03003459
https://www.secotools.com/#article/p_03003460
https://www.secotools.com/#article/p_03003461
https://www.secotools.com/#article/p_03003462
https://www.secotools.com/#article/p_03003463
https://www.secotools.com/#article/p_03003464
https://www.secotools.com/#article/p_03003465
https://www.secotools.com/#article/p_03003466
https://www.secotools.com/#article/p_03003467
https://www.secotools.com/#article/p_03003469
https://www.secotools.com/#article/p_03003470
https://www.secotools.com/#article/p_03003471
https://www.secotools.com/#article/p_03003472
https://www.secotools.com/#article/p_03003473
https://www.secotools.com/#article/p_03003474
https://www.secotools.com/#?terms=JS452080E3R020.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452080E3R050.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452100E3R050.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452100E3R100.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452100E3R250.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452100E3R300.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452120E3R050.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452120E3R100.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452120E3R150.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452120E3R200.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452120E3R250.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452120E3R300.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452120E3R400.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E3R050.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E3R100.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E3R200.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E3R250.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E3R300.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E3R400.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452160E3R600.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E3R050.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E3R200.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E3R250.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E3R300.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E3R400.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E3R500.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS452200E3R600.3Z2-HEMI&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS452 
 Skärdata – JS452 Spårfräsning* 

SMG ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20
N1 E 1,5 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 0,16 0,20 495   (395 — 590)
N2 E 1,2 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,13 0,16 395   (295 — 495)
N3 E 1,2 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,13 0,16 265   (195 — 330)

TS1 A 1,5 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 0,16 0,20 495   (395 — 590)
TP1 A 1,5 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 0,16 0,20 395   (295 — 495)

 Skärdata – JS452 Sidofräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20
N1 E/M/A 0,40 1,5 0,030 0,044 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 0,20 0,22 0,26 560   (445 — 670)
N2 E/M/A 0,30 1,5 0,024 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 480   (360 — 600)
N3 E/M/A 0,30 1,5 0,024 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 320   (240 — 400)

TS1 A/D 0,40 1,5 0,030 0,044 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 0,20 0,22 0,26 560   (445 — 670)
TP1 A/D 0,40 1,5 0,030 0,044 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 0,20 0,22 0,26 445   (335 — 560)

 Observera: Om hörnradien är >15% av DC så är ap= -30%, fz= -20% 
Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – SOLID2 – JS453 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
RE=+/-0,02 mm
CHW= +0,04  mm

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN CHW

02881896 JS453020G2CZ3.0-HEMI 2 G 2 6 4 57 7 1,9 0,1 – 3 [
02881897 JS453030G2CZ3.0-HEMI 2 G 3 6 6 57 10 2,85 0,1 – 3 [
02881898 JS453040G2CZ3.0-HEMI 2 G 4 6 8 57 13 3,8 0,1 – 3 [
02881899 JS453050G2CZ3.0-HEMI 2 G 5 6 10 57 14 4,75 0,1 – 3 [
02881900 JS453060D2CZ3.0-HEMI 2 D 6 6 12 57 – – 0,1 – 3 [
02881812 JS453080D2CZ3.0-HEMI 2 D 8 8 16 63 – – 0,1 – 3 [
02881903 JS453100D2CZ3.0-HEMI 2 D 10 10 20 72 – – 0,1 – 3 [
02881905 JS453120D2CZ3.0-HEMI 2 D 12 12 24 88 – – 0,1 – 3 [
02881907 JS453140D2CZ3.0-HEMI 2 D 14 14 28 88 – – 0,1 – 3 [
02881908 JS453160D2CZ3.0-HEMI 2 D 16 16 32 100 – – 0,1 – 3 [
02905286 JS453200E2C.0Z3-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 0,1 – 3 [
02881901 JS453060D2R050Z3.0-HEMI 2 D 6 6 12 57 – – – 0,5 3 [
02881902 JS453080D2R050Z3.0-HEMI 2 D 8 8 16 63 – – – 0,5 3 [
02881904 JS453100D2R050Z3.0-HEMI 2 D 10 10 20 72 – – – 0,5 3 [
02881906 JS453120D2R050Z3.0-HEMI 2 D 12 12 24 88 – – – 0,5 3 [
02905280 JS453120E2R300.0Z3-HEMI 2 E 12 12 24 88 37 11,4 – 3,0 3 [
02881909 JS453160D2R050Z3.0-HEMI 2 D 16 16 32 100 – – – 0,5 3 [
02905281 JS453160E2R100.0Z3-HEMI 2 E 16 16 32 100 48 15,2 – 1,0 3 [
02905282 JS453160E2R200.0Z3-HEMI 2 E 16 16 32 100 48 15,2 – 2,0 3 [
02905283 JS453160E2R250.0Z3-HEMI 2 E 16 16 32 100 48 15,2 – 2,5 3 [
02905284 JS453160E2R300.0Z3-HEMI 2 E 16 16 32 100 48 15,2 – 3,0 3 [
02905285 JS453160E2R400.0Z3-HEMI 2 E 16 16 32 100 48 15,2 – 4,0 3 [
02905287 JS453200E2R050.0Z3-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 – 0,5 3 [
02905288 JS453200E2R100.0Z3-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 – 1,0 3 [
02905289 JS453200E2R200.0Z3-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 – 2,0 3 [
02905290 JS453200E2R250.0Z3-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 – 2,5 3 [
02905291 JS453200E2R300.0Z3-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 – 3,0 3 [
02905292 JS453200E2R400.0Z3-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 – 4,0 3 [
02905293 JS453200E2R600.0Z3-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 – 6,0 3 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JS453 – Hög prestanda – Hörn – Aluminium – 3 Skäriga 

 G  D  D  E  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02881896
https://www.secotools.com/#?terms=JS453020G2CZ3.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881897
https://www.secotools.com/#?terms=JS453030G2CZ3.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881898
https://www.secotools.com/#?terms=JS453040G2CZ3.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881899
https://www.secotools.com/#?terms=JS453050G2CZ3.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881900
https://www.secotools.com/#?terms=JS453060D2CZ3.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881812
https://www.secotools.com/#?terms=JS453080D2CZ3.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881903
https://www.secotools.com/#?terms=JS453100D2CZ3.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881905
https://www.secotools.com/#?terms=JS453120D2CZ3.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881907
https://www.secotools.com/#?terms=JS453140D2CZ3.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881908
https://www.secotools.com/#?terms=JS453160D2CZ3.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905286
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E2C.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881901
https://www.secotools.com/#?terms=JS453060D2R050Z3.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881902
https://www.secotools.com/#?terms=JS453080D2R050Z3.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881904
https://www.secotools.com/#?terms=JS453100D2R050Z3.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881906
https://www.secotools.com/#?terms=JS453120D2R050Z3.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905280
https://www.secotools.com/#?terms=JS453120E2R300.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02881909
https://www.secotools.com/#?terms=JS453160D2R050Z3.0-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905281
https://www.secotools.com/#?terms=JS453160E2R100.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905282
https://www.secotools.com/#?terms=JS453160E2R200.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905283
https://www.secotools.com/#?terms=JS453160E2R250.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905284
https://www.secotools.com/#?terms=JS453160E2R300.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905285
https://www.secotools.com/#?terms=JS453160E2R400.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905287
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E2R050.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905288
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E2R100.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905289
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E2R200.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905290
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E2R250.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905291
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E2R300.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905292
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E2R400.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905293
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E2R600.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS453 

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 Toleranser:
DMM= h5
DC = e7
RE= +/- 0,02 mm
CHW= +0,04 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL LN APMXS DN CHW

02905294 JS453120E3R300.0Z3-HEMI 3 E 12 12 110 54 24 11,4 – 3,0 3 [
02905295 JS453160E3R100.0Z3-HEMI 3 E 16 16 125 77 32 15,2 – 1,0 3 [
02905296 JS453160E3R200.0Z3-HEMI 3 E 16 16 125 77 32 15,2 – 2,0 3 [
02905297 JS453160E3R250.0Z3-HEMI 3 E 16 16 125 77 32 15,2 – 2,5 3 [
02905298 JS453160E3R300.0Z3-HEMI 3 E 16 16 125 77 32 15,2 – 3,0 3 [
02905299 JS453160E3R400.0Z3-HEMI 3 E 16 16 125 77 32 15,2 – 4,0 3 [
02905300 JS453200E3C.0Z3-HEMI 3 E 20 20 150 90 36 19,0 0,1 – 3 [
02905302 JS453200E3R100.0Z3-HEMI 3 E 20 20 150 90 36 19,0 – 1,0 3 [
02905303 JS453200E3R200.0Z3-HEMI 3 E 20 20 150 90 36 19,0 – 2,0 3 [
02905304 JS453200E3R250.0Z3-HEMI 3 E 20 20 150 90 36 19,0 – 2,5 3 [
02905305 JS453200E3R300.0Z3-HEMI 3 E 20 20 150 90 36 19,0 – 3,0 3 [
02905306 JS453200E3R400.0Z3-HEMI 3 E 20 20 150 90 36 19,0 – 4,0 3 [

 JS453 – Hög prestanda – Hörn – Aluminium – 3 Skäriga 

 E  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02905294
https://www.secotools.com/#?terms=JS453120E3R300.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905295
https://www.secotools.com/#?terms=JS453160E3R100.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905296
https://www.secotools.com/#?terms=JS453160E3R200.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905297
https://www.secotools.com/#?terms=JS453160E3R250.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905298
https://www.secotools.com/#?terms=JS453160E3R300.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905299
https://www.secotools.com/#?terms=JS453160E3R400.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905300
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E3C.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905302
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E3R100.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905303
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E3R200.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905304
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E3R250.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905305
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E3R300.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02905306
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E3R400.0Z3-HEMI&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS453 

 ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL LN DN CHW

02881910 JS453060D2CZ3.3-HEMI 2 D 6 6 12 57 – – 0,1 – 3 ]
02881964 JS453080D2CZ3.3-HEMI 2 D 8 8 16 63 – – 0,1 – 3 ]
02881913 JS453100D2CZ3.3-HEMI 2 D 10 10 20 72 – – 0,1 – 3 ]
02881915 JS453120D2CZ3.3-HEMI 2 D 12 12 24 88 – – 0,1 – 3 ]
02881917 JS453140D2CZ3.3-HEMI 2 D 14 14 28 88 – – 0,1 – 3 ]
02881918 JS453160D2CZ3.3-HEMI 2 D 16 16 32 100 – – 0,1 – 3 ]
02905314 JS453200E2C.3Z3-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 0,1 – 3 ]
02881911 JS453060D2R050Z3.3-HEMI 2 D 6 6 12 57 – – – 0,5 3 ]
02881954 JS453080D2R050Z3.3-HEMI 2 D 8 8 16 63 – – – 0,5 3 ]
02881914 JS453100D2R050Z3.3-HEMI 2 D 10 10 20 72 – – – 0,5 3 ]
02881916 JS453120D2R050Z3.3-HEMI 2 D 12 12 24 88 – – – 0,5 3 ]
02905308 JS453120E2R300.3Z3-HEMI 2 E 12 12 24 88 37 11,4 – 3,0 3 ]
02881919 JS453160D2R050Z3.3-HEMI 2 D 16 16 32 100 – – – 0,5 3 ]
02905309 JS453160E2R100.3Z3-HEMI 2 E 16 16 32 100 48 15,2 – 1,0 3 ]
02905310 JS453160E2R200.3Z3-HEMI 2 E 16 16 32 100 48 15,2 – 2,0 3 ]
02905311 JS453160E2R250.3Z3-HEMI 2 E 16 16 32 100 48 15,2 – 2,5 3 ]
02905312 JS453160E2R300.3Z3-HEMI 2 E 16 16 32 100 48 15,2 – 3,0 3 ]
02905313 JS453160E2R400.3Z3-HEMI 2 E 16 16 32 100 48 15,2 – 4,0 3 ]
02905316 JS453200E2R100.3Z3-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 – 1,0 3 ]
02905317 JS453200E2R200.3Z3-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 – 2,0 3 ]
02905318 JS453200E2R250.3Z3-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 – 2,5 3 ]
02905319 JS453200E2R300.3Z3-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 – 3,0 3 ]
02905320 JS453200E2R400.3Z3-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 – 4,0 3 ]
02905321 JS453200E2R600.3Z3-HEMI 2 E 20 20 36 110 57 19,0 – 6,0 3 ]

 Toleranser:
DMM=h5
DC=e7
CHW= +/-0,02 mm 

 JS453 – Hög prestanda – Hörn – Aluminium – 3 Skäriga 

 D  D  E  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02881910
https://www.secotools.com/#article/p_02881964
https://www.secotools.com/#article/p_02881913
https://www.secotools.com/#article/p_02881915
https://www.secotools.com/#article/p_02881917
https://www.secotools.com/#article/p_02881918
https://www.secotools.com/#article/p_02905314
https://www.secotools.com/#article/p_02881911
https://www.secotools.com/#article/p_02881954
https://www.secotools.com/#article/p_02881914
https://www.secotools.com/#article/p_02881916
https://www.secotools.com/#article/p_02905308
https://www.secotools.com/#article/p_02881919
https://www.secotools.com/#article/p_02905309
https://www.secotools.com/#article/p_02905310
https://www.secotools.com/#article/p_02905311
https://www.secotools.com/#article/p_02905312
https://www.secotools.com/#article/p_02905313
https://www.secotools.com/#article/p_02905316
https://www.secotools.com/#article/p_02905317
https://www.secotools.com/#article/p_02905318
https://www.secotools.com/#article/p_02905319
https://www.secotools.com/#article/p_02905320
https://www.secotools.com/#article/p_02905321
https://www.secotools.com/#?terms=JS453060D2CZ3.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453080D2CZ3.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453100D2CZ3.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453120D2CZ3.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453140D2CZ3.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453160D2CZ3.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E2C.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453060D2R050Z3.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453080D2R050Z3.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453100D2R050Z3.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453120D2R050Z3.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453120E2R300.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453160D2R050Z3.3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453160E2R100.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453160E2R200.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453160E2R250.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453160E2R300.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453160E2R400.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E2R100.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E2R200.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E2R250.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E2R300.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E2R400.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E2R600.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS453 

 ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. 

 Toleranser:
DMM= h5
DC = e7
RE= +/- 0,02 mm
CHW= +0,04 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

RE Weldon PC
ED

C

DC DMM OAL LN APMXS DN CHW

02905322 JS453120E3R300.3Z3-HEMI 3 E 12 12 110 54 24 11,4 – 3,0 ] 3
02905323 JS453160E3R100.3Z3-HEMI 3 E 16 16 125 77 32 15,2 – 1,0 ] 3
02905324 JS453160E3R200.3Z3-HEMI 3 E 16 16 125 77 32 15,2 – 2,0 ] 3
02905325 JS453160E3R250.3Z3-HEMI 3 E 16 16 125 77 32 15,2 – 2,5 ] 3
02905326 JS453160E3R300.3Z3-HEMI 3 E 16 16 125 77 32 15,2 – 3,0 ] 3
02905327 JS453160E3R400.3Z3-HEMI 3 E 16 16 125 77 32 15,2 – 4,0 ] 3
02905328 JS453200E3C.3Z3-HEMI 3 E 20 20 150 90 36 19,0 0,1 0,0 ] 3
02905330 JS453200E3R100.3Z3-HEMI 3 E 20 20 150 90 36 19,0 – 1,0 ] 3
02905331 JS453200E3R200.3Z3-HEMI 3 E 20 20 150 90 36 19,0 – 2,0 ] 3
02905332 JS453200E3R250.3Z3-HEMI 3 E 20 20 150 90 36 19,0 – 2,5 ] 3
02905333 JS453200E3R300.3Z3-HEMI 3 E 20 20 150 90 36 19,0 – 3,0 ] 3
02905334 JS453200E3R400.3Z3-HEMI 3 E 20 20 150 90 36 19,0 – 4,0 ] 3
02905335 JS453200E3R600.3Z3-HEMI 3 E 20 20 150 90 36 19,0 – 6,0 ] 3

 JS453 – Hög prestanda – Hörn – Aluminium – 3 Skäriga 

 E  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02905322
https://www.secotools.com/#article/p_02905323
https://www.secotools.com/#article/p_02905324
https://www.secotools.com/#article/p_02905325
https://www.secotools.com/#article/p_02905326
https://www.secotools.com/#article/p_02905327
https://www.secotools.com/#article/p_02905328
https://www.secotools.com/#article/p_02905330
https://www.secotools.com/#article/p_02905331
https://www.secotools.com/#article/p_02905332
https://www.secotools.com/#article/p_02905333
https://www.secotools.com/#article/p_02905334
https://www.secotools.com/#article/p_02905335
https://www.secotools.com/#?terms=JS453120E3R300.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453160E3R100.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453160E3R200.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453160E3R250.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453160E3R300.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453160E3R400.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E3C.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E3R100.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E3R200.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E3R250.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E3R300.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E3R400.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JS453200E3R600.3Z3-HEMI&type=allsearchresults
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 JABRO® – SOLID2 – JS453 
 Skärdata – JS453 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20
N1 E 1,5 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 0,16 0,20 500   (400 — 600)
N2 E 1,2 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,13 0,16 400   (300 — 500)
N3 E 1,2 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,13 0,16 265   (200 — 335)

TS1 A 1,5 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 0,16 0,20 500   (400 — 600)
TP1 A 1,5 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 0,16 0,20 400   (300 — 500)

 Skärdata – JS453 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20
N1 E/M/A 0,40 1,5 0,030 0,046 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 0,20 0,22 0,26 560   (445 — 670)
N2 E/M/A 0,30 1,5 0,024 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 480   (360 — 600)
N3 E/M/A 0,30 1,5 0,024 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 320   (240 — 400)

TS1 A/D 0,40 1,5 0,030 0,046 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 0,20 0,22 0,26 560   (445 — 670)
TP1 A/D 0,40 1,5 0,030 0,046 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 0,20 0,22 0,26 445   (335 — 560)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HPM – JHP490 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,1 mm
RE=+/-0,05 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form ICC

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

02623870 490V100R050Z2.0A-MEGA-T 2 E [ 10 10 12 65 20 9,0 0,5 2 [
02623873 490V100R200Z2.0A-MEGA-T 2 E [ 10 10 12 65 20 9,0 2,0 2 [
02623883 490V120R200Z2.0A-MEGA-T 2 E [ 12 12 14 75 24 11,0 2,0 2 [
02623889 490V160R050Z3.0A-MEGA-T 2 E [ 16 16 18 85 32 14,5 0,5 3 [
02623895 490V160R200Z3.0A-MEGA-T 2 E [ 16 16 18 85 32 14,5 2,0 3 [
02623908 490V200R050Z3.0A-MEGA-T 2 E [ 20 20 22 100 40 18,0 0,5 3 [
02623926 490V250R050Z3.0A-MEGA-T 2 E [ 25 25 27 125 50 23,0 0,5 3 [

02623876 490VL100R100Z2.0A-MEGA-T 3 E [ 10 10 22 85 42 9,0 1,0 2 [
02623880 490VL120R050Z3.0A-MEGA-T 3 E [ 12 12 14 95 40 11,0 0,5 3 [
02623886 490VL120R100Z2.0A-MEGA-T 3 E [ 12 12 26 95 50 11,0 1,0 2 [
02623891 490VL160R050Z3.0A-MEGA-T 3 E [ 16 16 18 95 45 14,5 0,5 3 [
02623916 490VL200R200Z3.0A-MEGA-T 3 E [ 20 20 42 125 65 18,0 2,0 3 [

02623927 490VXL250R050Z3.0A-MEGA-T 4 E [ 25 25 50 125 75 23,0 0,5 3 [

 ICC-= Invändiga kylkanaler
[ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JHP490 – Hög prestanda – Hörn – Aluminium – 2-3 Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_02623870
https://www.secotools.com/#?terms=490V100R050Z2.0A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623873
https://www.secotools.com/#?terms=490V100R200Z2.0A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623883
https://www.secotools.com/#?terms=490V120R200Z2.0A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623889
https://www.secotools.com/#?terms=490V160R050Z3.0A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623895
https://www.secotools.com/#?terms=490V160R200Z3.0A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623908
https://www.secotools.com/#?terms=490V200R050Z3.0A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623926
https://www.secotools.com/#?terms=490V250R050Z3.0A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623876
https://www.secotools.com/#?terms=490VL100R100Z2.0A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623880
https://www.secotools.com/#?terms=490VL120R050Z3.0A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623886
https://www.secotools.com/#?terms=490VL120R100Z2.0A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623891
https://www.secotools.com/#?terms=490VL160R050Z3.0A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623916
https://www.secotools.com/#?terms=490VL200R200Z3.0A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02623927
https://www.secotools.com/#?terms=490VXL250R050Z3.0A-MEGA-T&type=allsearchresults
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 JABRO® – HPM – JHP490 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,1 mm
RE=+/-0,05 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form ICC

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMXS OAL LN DN

02623875 490100R100Z2A-MEGA-T 2 D [ 10 10 22 75 – – 1,0 2 [
02623885 490120R100Z2A-MEGA-T 2 D [ 12 12 26 85 – – 1,0 2 [
02623898 490160R200Z3A-MEGA-T 2 D [ 16 16 34 95 – – 2,0 3 [

02669366 490V100R200Z2.0A-MEGA-TW 2 E [ 10 10 12 65 20 9,0 2,0 2 ]
02623878 490V120R050Z2A-MEGA-T 2 E [ 12 12 14 75 24 11,0 0,5 2 [
02669371 490V120R200Z2.0A-MEGA-TW 2 E [ 12 12 14 75 24 11,0 2,0 2 ]
02623888 490V160R050Z3A-MEGA-T 2 E [ 16 16 18 85 32 14,5 0,5 3 [
02623894 490V160R200Z3A-MEGA-T 2 E [ 16 16 18 85 32 14,5 2,0 3 [
02623907 490V200R050Z3A-MEGA-T 2 E [ 20 20 22 100 40 18,0 0,5 3 [
02623925 490V250R050Z3A-MEGA-T 2 E [ 25 25 27 125 50 23,0 0,5 3 [

02669368 490VL100R100Z2.0A-MEGA-TW 3 E [ 10 10 22 85 42 9,0 1,0 2 ]
02669374 490VL120R050Z3.0A-MEGA-TW 3 E [ 12 12 14 95 40 11,0 0,5 3 ]
02669375 490VL120R100Z2.0A-MEGA-TW 3 E [ 12 12 26 95 50 11,0 1,0 2 ]
02669382 490VL160R050Z3.0A-MEGA-TW 3 E [ 16 16 18 95 45 14,5 0,5 3 ]
02669388 490VL200R200Z3.0A-MEGA-TW 3 E [ 20 20 42 125 65 18,0 2,0 3 ]

02669397 490VXL250R050Z3.0A-MEGA-TW 4 E [ 25 25 50 125 75 23,0 0,5 3 ]

 ICC-= Invändiga kylkanaler
[ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JHP490 – Hög prestanda – Hörn – Aluminium – 2-3 Skäriga 

 E  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02623875
https://www.secotools.com/#article/p_02623885
https://www.secotools.com/#article/p_02623898
https://www.secotools.com/#?terms=490100R100Z2A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=490120R100Z2A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=490160R200Z3A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669366
https://www.secotools.com/#article/p_02623878
https://www.secotools.com/#article/p_02669371
https://www.secotools.com/#article/p_02623888
https://www.secotools.com/#article/p_02623894
https://www.secotools.com/#article/p_02623907
https://www.secotools.com/#article/p_02623925
https://www.secotools.com/#?terms=490V100R200Z2.0A-MEGA-TW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=490V120R050Z2A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=490V120R200Z2.0A-MEGA-TW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=490V160R050Z3A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=490V160R200Z3A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=490V200R050Z3A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=490V250R050Z3A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669368
https://www.secotools.com/#article/p_02669374
https://www.secotools.com/#article/p_02669375
https://www.secotools.com/#article/p_02669382
https://www.secotools.com/#article/p_02669388
https://www.secotools.com/#?terms=490VL100R100Z2.0A-MEGA-TW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=490VL120R050Z3.0A-MEGA-TW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=490VL120R100Z2.0A-MEGA-TW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=490VL160R050Z3.0A-MEGA-TW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=490VL200R200Z3.0A-MEGA-TW&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669397
https://www.secotools.com/#?terms=490VXL250R050Z3.0A-MEGA-TW&type=allsearchresults
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 JABRO® – HPM – JHP490 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,1 mm
RE=+/-0,05 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form ICC

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

02927983 490100R100Z2.9A-MEGA-T 2 D [ 10 10 22 75 – – 1,0 2 ]
02927987 490120R100Z2.9A-MEGA-T 2 D [ 12 12 26 85 – – 1,0 2 ]
02927989 490160R200Z3.9A-MEGA-T 2 E [ 16 16 18 85 32 14 2,0 3 ]

02927984 490V100R050Z2.9A-MEGA-T 2 E [ 10 10 12 65 20 9 0,5 2 ]
02927985 490V100R200Z2.9A-MEGA-T 2 E [ 10 10 12 65 20 9 2,0 2 ]
02927986 490V120R050Z2.9A-MEGA-T 2 E [ 12 12 14 75 24 11 0,5 2 ]
02927988 490V120R200Z2.9A-MEGA-T 2 E [ 12 12 14 75 24 11 2,0 2 ]
02927990 490V160R050Z3.9A-MEGA-T 2 E [ 16 16 18 85 32 14 0,5 3 ]
02927991 490V160R200Z3.9A-MEGA-T 2 E [ 16 16 18 85 32 14 2,0 3 ]
02927992 490V200R050Z3.9A-MEGA-T 2 E [ 20 20 22 100 40 18 0,5 3 ]
02927993 490V250R050Z3.9A-MEGA-T 2 E [ 25 25 27 125 50 23 0,5 3 ]

02927994 490VL100R100Z2.9A-MEGA-T 3 E [ 10 10 22 85 42 9 1,0 2 ]
02927995 490VL120R050Z3.9A-MEGA-T 3 E [ 12 12 14 95 40 11 0,5 3 ]
02927996 490VL120R100Z2.9A-MEGA-T 3 E [ 12 12 26 95 50 11 1,0 2 ]
02927997 490VL160R050Z3.9A-MEGA-T 3 E [ 16 16 18 85 32 14 0,5 3 ]
02927998 490VL200R200Z3.9A-MEGA-T 3 E [ 20 20 42 125 65 18 2,0 3 ]

02927999 490VXL250R050Z3.9A-MEGA-T 4 E [ 25 25 50 125 75 23 0,5 3 ]

 ICC-= Invändiga kylkanaler
] Safelock. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JHP490 – Hög prestanda – Hörn – Aluminium – 2-3 Skäriga 

 E  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02927983
https://www.secotools.com/#article/p_02927987
https://www.secotools.com/#article/p_02927989
https://www.secotools.com/#?terms=490100R100Z2.9A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=490120R100Z2.9A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=490160R200Z3.9A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927984
https://www.secotools.com/#article/p_02927985
https://www.secotools.com/#article/p_02927986
https://www.secotools.com/#article/p_02927988
https://www.secotools.com/#article/p_02927990
https://www.secotools.com/#article/p_02927991
https://www.secotools.com/#article/p_02927992
https://www.secotools.com/#article/p_02927993
https://www.secotools.com/#?terms=490V100R050Z2.9A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=490V100R200Z2.9A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=490V120R050Z2.9A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=490V120R200Z2.9A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=490V160R050Z3.9A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=490V160R200Z3.9A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=490V200R050Z3.9A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=490V250R050Z3.9A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927994
https://www.secotools.com/#?terms=490VL100R100Z2.9A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927995
https://www.secotools.com/#?terms=490VL120R050Z3.9A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927996
https://www.secotools.com/#?terms=490VL120R100Z2.9A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927997
https://www.secotools.com/#?terms=490VL160R050Z3.9A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927998
https://www.secotools.com/#?terms=490VL200R200Z3.9A-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02927999
https://www.secotools.com/#?terms=490VXL250R050Z3.9A-MEGA-T&type=allsearchresults
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 JABRO® – HPM – JHP490 
 Skärdata – JHP490 Spårfräsning PCEDC 2 

SMG ap/DC

fz

vc10 12 16 20 25
N1 E/M/A 1,0 0,15 0,18 0,22 0,26 0,28 660   (510 — 810)
N2 E/M/A 1,0 0,15 0,18 0,22 0,26 0,28 425   (325 — 520)
N3 E/M/A 1,0 0,15 0,18 0,22 0,26 0,28 510   (405 — 610)

 Skärdata – JHP490 Sidofräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc10 12 16 20 25
N1 E/M/A 0,50 1,1 0,15 0,18 0,22 0,26 0,28 780   (600 — 960)
N2 E/M/A 0,50 1,1 0,15 0,18 0,22 0,26 0,28 500   (385 — 620)
N3 E/M/A 0,50 1,1 0,15 0,18 0,22 0,26 0,28 600   (480 — 720)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH40 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
RE=+/-0,1 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE CA PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

00022089 40K060-HEMI 1 D 6 6 13 50 – – 0,1 – 2 [
00022090 40K080-HEMI 1 D 8 8 13 50 – – 0,1 – 2 [
00022091 40K100-HEMI 1 D 10 10 16 50 – – 0,1 – 2 [
00022092 40K120-HEMI 1 D 12 12 16 65 – – 0,1 – 2 [

00022093 40020-HEMI 2 G 2 3 3 40 6 1,9 0,1 3,5 2 [
00022094 40030-HEMI 2 E 3 3 4 40 8 2,9 0,1 – 2 [
00022095 40040-HEMI 2 E 4 4 5 50 12 3,8 0,1 – 2 [
00022120 40050-HEMI 2 E 5 5 8 50 14 4,8 0,1 – 2 [
00022250 40060-HEMI 2 E 6 6 8 65 18 5,7 0,1 – 2 [
00022580 40080-HEMI 2 E 8 8 10 70 22 7,7 0,1 – 2 [
00022663 40100-HEMI 2 E 10 10 14 80 28 9,7 0,1 – 2 [
00022667 40120-HEMI 2 E 12 12 16 90 35 11,5 0,1 – 2 [
00022668 40160-HEMI 2 E 16 16 20 90 40 15,5 0,1 – 2 [
00022701 40200-HEMI 2 E 20 20 25 100 50 19,5 0,1 – 2 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JH40 – Hög prestanda – Hörn – Aluminium – 2 Skäriga 

 G  E  D 

https://www.secotools.com/#article/p_00022089
https://www.secotools.com/#article/p_00022090
https://www.secotools.com/#article/p_00022091
https://www.secotools.com/#article/p_00022092
https://www.secotools.com/#article/p_00022093
https://www.secotools.com/#article/p_00022094
https://www.secotools.com/#article/p_00022095
https://www.secotools.com/#article/p_00022120
https://www.secotools.com/#article/p_00022250
https://www.secotools.com/#article/p_00022580
https://www.secotools.com/#article/p_00022663
https://www.secotools.com/#article/p_00022667
https://www.secotools.com/#article/p_00022668
https://www.secotools.com/#article/p_00022701
https://www.secotools.com/#?terms=40K060-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=40K080-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=40K100-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=40K120-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=40020-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=40030-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=40040-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=40050-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=40060-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=40080-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=40100-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=40120-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=40160-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=40200-HEMI&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH40 
 Skärdata – JH40 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12 16 20
N1 E/M/A 0,60 0,026 0,040 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,16 0,20 0,24 600   (500 — 700)
N11 E/M/A 0,40 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,13 0,16 400   (300 — 500)
TS1 A 1,0 0,026 0,040 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,16 0,20 0,24 600   (500 — 700)

 Skärdata – JH40 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12 16 20
N1 E/M/A 0,40 1,1 0,030 0,046 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 0,22 0,26 730   (600 — 850)
N11 E/M/A 0,40 1,0 0,030 0,046 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 0,22 0,26 425   (320 — 530)
TS1 A 0,40 1,2 0,030 0,046 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 0,22 0,26 730   (610 — 850)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH421 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
RE=+/-0,05 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form ICC

Dimensioner i mm

RE CA PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

02434927 421020R020Z2-MEGA-T 2 G 2 3 3 40 8 1,8 0,2 3,0 2 [
02434939 421030R020Z2-MEGA-T 2 E 3 3 4 40 12 2,7 0,2 – 2 [
02434940 421040R020Z2-MEGA-T 2 G 4 6 5 50 16 3,6 0,2 3,0 2 [
02434941 421040R030Z2-MEGA-T 2 G 4 6 5 50 16 3,6 0,3 3,0 2 [
02434942 421050R100Z2-MEGA-T 2 G 5 6 6 50 18 4,5 1,0 1,5 2 [
02434946 421060R025Z2-MEGA-T 2 E 6 6 8 50 20 5,4 0,25 – 2 [
02434947 421060R050Z2-MEGA-T 2 E 6 6 8 50 20 5,4 0,5 – 2 [
02434958 421060R100Z2-MEGA-T 2 E 6 6 8 50 20 5,4 1,0 – 2 [
02434960 421080R030Z2-MEGA-T 2 E 8 8 10 65 30 7,2 0,3 – 2 [
02434964 421080R060Z2-MEGA-T 2 E 8 8 10 65 30 7,2 0,6 – 2 [
02434967 421080R100Z2-MEGA-T 2 E 8 8 10 65 30 7,2 1,0 – 2 [
02434968 421100R030Z2-MEGA-T 2 E 10 10 12 80 36 9,0 0,3 – 2 [
02434970 421100R080Z2-MEGA-T 2 E 10 10 12 80 36 9,0 0,8 – 2 [
02434971 421100R150Z2-MEGA-T 2 E 10 10 12 80 36 9,0 1,5 – 2 [
02438616 421100R250Z2AMEGA-T 2 E [ 10 10 12 80 36 9,0 2,5 – 2 [
02438614 421100R250Z2-MEGA-T 2 E 10 10 12 80 36 9,0 2,5 – 2 [
02438683 421100R310Z2-MEGA-T 2 E 10 10 12 80 36 9,0 3,1 – 2 [
02434983 421120R030Z2-MEGA-T 2 E 12 12 14 90 40 11,0 0,3 – 2 [
02434986 421120R050Z2-MEGA-T 2 E 12 12 14 90 40 11,0 0,5 – 2 [
02434988 421120R100Z2-MEGA-T 2 E 12 12 14 90 40 11,0 1,0 – 2 [
02434989 421120R150Z2-MEGA-T 2 E 12 12 14 90 40 11,0 1,5 – 2 [
02434990 421120R200Z2-MEGA-T 2 E 12 12 14 90 40 11,0 2,0 – 2 [
02435008 421120R250Z2AMEGA-T 2 E [ 12 12 14 90 40 11,0 2,5 – 2 [
02435007 421120R250Z2-MEGA-T 2 E 12 12 14 90 40 11,0 2,5 – 2 [
02435009 421120R310Z2-MEGA-T 2 E 12 12 14 90 40 11,0 3,1 – 2 [

 ICC-= Invändiga kylkanaler
[ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JH421 – Hög prestanda – Hörn – Aluminium  – 2 Skäriga 

 G  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02434927
https://www.secotools.com/#article/p_02434939
https://www.secotools.com/#article/p_02434940
https://www.secotools.com/#article/p_02434941
https://www.secotools.com/#article/p_02434942
https://www.secotools.com/#article/p_02434946
https://www.secotools.com/#article/p_02434947
https://www.secotools.com/#article/p_02434958
https://www.secotools.com/#article/p_02434960
https://www.secotools.com/#article/p_02434964
https://www.secotools.com/#article/p_02434967
https://www.secotools.com/#article/p_02434968
https://www.secotools.com/#article/p_02434970
https://www.secotools.com/#article/p_02434971
https://www.secotools.com/#article/p_02438616
https://www.secotools.com/#article/p_02438614
https://www.secotools.com/#article/p_02438683
https://www.secotools.com/#article/p_02434983
https://www.secotools.com/#article/p_02434986
https://www.secotools.com/#article/p_02434988
https://www.secotools.com/#article/p_02434989
https://www.secotools.com/#article/p_02434990
https://www.secotools.com/#article/p_02435008
https://www.secotools.com/#article/p_02435007
https://www.secotools.com/#article/p_02435009
https://www.secotools.com/#?terms=421020R020Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=421030R020Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=421040R020Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=421040R030Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=421050R100Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=421060R025Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=421060R050Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=421060R100Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=421080R030Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=421080R060Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=421080R100Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=421100R030Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=421100R080Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=421100R150Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=421100R250Z2AMEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=421100R250Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=421100R310Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=421120R030Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=421120R050Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=421120R100Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=421120R150Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=421120R200Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=421120R250Z2AMEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=421120R250Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=421120R310Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH421 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
RE=+/-0,05 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form ICC

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

02435010 421160R050Z2-MEGA-T 2 E 16 16 18 100 45 14,5 0,5 2 [
02435011 421160R130Z2-MEGA-T 2 E 16 16 18 100 45 14,5 1,3 2 [
02435014 421160R200Z2-MEGA-T 2 E 16 16 18 100 45 14,5 2,0 2 [
02435020 421160R250Z2AMEGA-T 2 E [ 16 16 18 100 45 14,5 2,5 2 [
02435012 421160R250Z2-MEGA-T 2 E 16 16 18 100 45 14,5 2,5 2 [
02435034 421160R250Z3-MEGA-T 2 E 16 16 18 100 45 14,5 2,5 3 [
02435036 421160R310Z2-MEGA-T 2 E 16 16 18 100 45 14,5 3,1 2 [
02438684 421160R400Z2AMEGA-T 2 E [ 16 16 18 100 45 14,5 4,0 2 [
02435039 421160R400Z2-MEGA-T 2 E 16 16 18 100 45 14,5 4,0 2 [
02435041 421160R400Z3-MEGA-T 2 E 16 16 18 100 45 14,5 4,0 3 [
02435042 421200R160Z2-MEGA-T 2 E 20 20 24 100 45 18,0 1,6 2 [
02435044 421200R200Z2-MEGA-T 2 E 20 20 24 100 45 18,0 2,0 2 [
02438685 421200R250Z2AMEGA-T 2 E [ 20 20 24 100 45 18,0 2,5 2 [
02435046 421200R250Z2-MEGA-T 2 E 20 20 24 100 45 18,0 2,5 2 [
02435049 421200R310Z2-MEGA-T 2 E 20 20 24 100 45 18,0 3,1 2 [
02435052 421200R400Z2AMEGA-T 2 E [ 20 20 24 100 45 18,0 4,0 2 [
02435051 421200R400Z2-MEGA-T 2 E 20 20 24 100 45 18,0 4,0 2 [
02435055 421200R500Z2-MEGA-T 2 E 20 20 24 100 45 18,0 5,0 2 [
02435056 421200R600Z2-MEGA-T 2 E 20 20 24 100 45 18,0 6,0 2 [
02435059 421250R250Z2-MEGA-T 2 E 25 25 30 100 45 23,0 2,5 2 [
02435065 421250R500Z2-MEGA-T 2 E 25 25 30 100 45 23,0 5,0 2 [

 ICC-= Invändiga kylkanaler
[ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JH421 – Hög prestanda – Hörn – Aluminium – 2 Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_02435010
https://www.secotools.com/#?terms=421160R050Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435011
https://www.secotools.com/#?terms=421160R130Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435014
https://www.secotools.com/#?terms=421160R200Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435020
https://www.secotools.com/#?terms=421160R250Z2AMEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435012
https://www.secotools.com/#?terms=421160R250Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435034
https://www.secotools.com/#?terms=421160R250Z3-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435036
https://www.secotools.com/#?terms=421160R310Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02438684
https://www.secotools.com/#?terms=421160R400Z2AMEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435039
https://www.secotools.com/#?terms=421160R400Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435041
https://www.secotools.com/#?terms=421160R400Z3-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435042
https://www.secotools.com/#?terms=421200R160Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435044
https://www.secotools.com/#?terms=421200R200Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02438685
https://www.secotools.com/#?terms=421200R250Z2AMEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435046
https://www.secotools.com/#?terms=421200R250Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435049
https://www.secotools.com/#?terms=421200R310Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435052
https://www.secotools.com/#?terms=421200R400Z2AMEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435051
https://www.secotools.com/#?terms=421200R400Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435055
https://www.secotools.com/#?terms=421200R500Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435056
https://www.secotools.com/#?terms=421200R600Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435059
https://www.secotools.com/#?terms=421250R250Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435065
https://www.secotools.com/#?terms=421250R500Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH421 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
RE=+/-0,05 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form ICC

Dimensioner i mm

RE CA PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

02435068 421L080R020Z2-MEGA-T 3 E 8 8 6 75 40 7,2 0,2 – 2 [
02435070 421L100R050Z2-MEGA-T 3 E 10 10 8 90 50 9,0 0,5 – 2 [
02435074 421L100R250Z2-MEGA-T 3 E 10 10 8 90 50 9,0 2,5 – 2 [
02438690 421L100R310Z2-MEGA-T 3 E 10 10 8 90 50 9,0 3,1 – 2 [
02435340 421L120R050Z2-MEGA-T 3 E 12 12 10 110 70 11,0 0,5 – 2 [
02435343 421L120R100Z2-MEGA-T 3 E 12 12 10 110 70 11,0 1,0 – 2 [
02435344 421L120R150Z2-MEGA-T 3 E 12 12 10 110 70 11,0 1,5 – 2 [
02435373 421L120R200Z2-MEGA-T 3 E 12 12 10 110 70 11,0 2,0 – 2 [
02438691 421L120R250Z2AMEGA-T 3 E [ 12 12 10 110 70 11,0 2,5 – 2 [
02435374 421L120R250Z2-MEGA-T 3 E 12 12 10 110 70 11,0 2,5 – 2 [
02438692 421L120R310Z2-MEGA-T 3 E 12 12 10 110 70 11,0 3,1 – 2 [
02462710 421L140R050Z2-MEGA-T 3 G 14 16 12 110 70 13,0 0,5 1,0 2 [
02462712 421L140R310Z2-MEGA-T 3 G 14 16 12 110 70 13,0 3,1 1,0 2 [
02435375 421L160R050Z2-MEGA-T 3 E 16 16 13 125 80 14,5 0,5 – 2 [
02435380 421L160R100Z2-MEGA-T 3 E 16 16 13 125 80 14,5 1,0 – 2 [
02435381 421L160R200Z2-MEGA-T 3 E 16 16 13 125 80 14,5 2,0 – 2 [
02435383 421L160R250Z2AMEGA-T 3 E [ 16 16 13 125 80 14,5 2,5 – 2 [
02435382 421L160R250Z2-MEGA-T 3 E 16 16 13 125 80 14,5 2,5 – 2 [
02435384 421L160R310Z2-MEGA-T 3 E 16 16 13 125 80 14,5 3,1 – 2 [
02435386 421L160R400Z2AMEGA-T 3 E [ 16 16 13 125 80 14,5 4,0 – 2 [
02435385 421L160R400Z2-MEGA-T 3 E 16 16 13 125 80 14,5 4,0 – 2 [
02435387 421L200R050Z2-MEGA-T 3 E 20 20 16 150 100 18,0 0,5 – 2 [
02435391 421L200R200Z2-MEGA-T 3 E 20 20 16 150 100 18,0 2,0 – 2 [
02435398 421L200R310Z2-MEGA-T 3 E 20 20 16 150 100 18,0 3,1 – 2 [
02435401 421L200R500Z2-MEGA-T 3 E 20 20 16 150 100 18,0 5,0 – 2 [

 ICC-= Invändiga kylkanaler
[ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JH421 – Hög prestanda – Hörn – Aluminium  – 2 Skäriga 

 G  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02435068
https://www.secotools.com/#?terms=421L080R020Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435070
https://www.secotools.com/#?terms=421L100R050Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435074
https://www.secotools.com/#?terms=421L100R250Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02438690
https://www.secotools.com/#?terms=421L100R310Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435340
https://www.secotools.com/#?terms=421L120R050Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435343
https://www.secotools.com/#?terms=421L120R100Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435344
https://www.secotools.com/#?terms=421L120R150Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435373
https://www.secotools.com/#?terms=421L120R200Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02438691
https://www.secotools.com/#?terms=421L120R250Z2AMEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435374
https://www.secotools.com/#?terms=421L120R250Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02438692
https://www.secotools.com/#?terms=421L120R310Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02462710
https://www.secotools.com/#?terms=421L140R050Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02462712
https://www.secotools.com/#?terms=421L140R310Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435375
https://www.secotools.com/#?terms=421L160R050Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435380
https://www.secotools.com/#?terms=421L160R100Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435381
https://www.secotools.com/#?terms=421L160R200Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435383
https://www.secotools.com/#?terms=421L160R250Z2AMEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435382
https://www.secotools.com/#?terms=421L160R250Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435384
https://www.secotools.com/#?terms=421L160R310Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435386
https://www.secotools.com/#?terms=421L160R400Z2AMEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435385
https://www.secotools.com/#?terms=421L160R400Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435387
https://www.secotools.com/#?terms=421L200R050Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435391
https://www.secotools.com/#?terms=421L200R200Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435398
https://www.secotools.com/#?terms=421L200R310Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02435401
https://www.secotools.com/#?terms=421L200R500Z2-MEGA-T&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH421 
 Skärdata – JH421 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 25
N1 E/M/A 0,50 0,014 0,022 0,028 0,036 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,11 0,14 0,18 610   (510 — 710)
N11 E/M/A 0,50 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 0,055 0,065 0,080 0,10 405   (305 — 510)
TS1 A 0,50 0,014 0,022 0,028 0,036 0,042 0,055 0,070 0,085 0,10 0,11 0,14 0,18 610   (510 — 710)
TP1 M 0,50 0,010 0,015 0,020 0,026 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,10 0,13 405   (305 — 510)

 Skärdata – JH421 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 25
N1 E/M/A 0,40 1,0 0,030 0,044 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 0,20 0,22 0,26 0,28 620   (510 — 720)
N11 E/M/A 0,40 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 0,19 410   (305 — 510)
TS1 A 0,40 1,0 0,030 0,044 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 0,20 0,22 0,26 0,28 620   (510 — 720)
TP1 M 0,40 1,0 0,024 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,24 410   (305 — 510)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM – JH410 

 Toleranser:
DMM=h5
DC= +/-0,05 mm
RE= +/-0,05 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE CA PC
ED

C

DC DMM APMXS OAL LN LSCN DN

02451548 410020R050-MEGA-T 2 G 2 6 3 50 6 36 1,7 0,5 12,0 1
02451577 410ML020R050-MEGA-T 2 G 2 6 3 50 12 36 1,7 0,5 7,5 1
02451578 410030R050-MEGA-T 2 G 3 6 4 50 8 36 2,7 0,5 7,5 1
02451580 410ML030R050-MEGA-T 2 G 3 6 4 60 15 36 2,7 0,5 5,0 1
02451581 410040R050-MEGA-T 2 G 4 6 5 60 8 36 3,6 0,5 5,5 1
02451585 410ML040R050-MEGA-T 2 G 4 6 5 60 15 36 3,6 0,5 3,5 1
02451586 410050R050-MEGA-T 2 G 5 6 7 65 11 36 4,5 0,5 2,5 1
02451589 410ML050R050-MEGA-T 2 G 5 6 7 65 18 36 4,5 0,5 1,5 1
02451591 410060R050-MEGA-T 2 E 6 6 8 70 11 36 5,3 0,5 – 1
02451593 410ML060R050-MEGA-T 2 E 6 6 8 70 18 36 5,3 0,5 – 1
02451594 410070RSR050-MEGA-T 2 P 7 6 9 65 – 36 6,0 0,5 – 1
02451596 410090RSR050-MEGA-T 2 P 9 8 11 65 – 36 8,0 0,5 – 1
02451598 410110RSR050-MEGA-T 2 P 11 10 13 70 – 40 10,0 0,5 – 1
02451600 410130RSR100-MEGA-T 2 P 13 12 15 70 – 45 12,0 1,0 – 1
02451603 410150RSR100-MEGA-T 2 P 15 14 17 80 – 45 14,0 1,0 – 1
02451605 410170RSR100-MEGA-T 2 P 17 16 19 80 – 48 16,0 1,0 – 1

02451595 410L070RSR200-MEGA-T 3 P 7 6 9 85 – 36 6,0 2,0 – 1
02451597 410L090RSR200-MEGA-T 3 P 9 8 11 85 – 36 8,0 2,0 – 1
02451599 410L110RSR200-MEGA-T 3 P 11 10 13 90 – 40 10,0 2,0 – 1
02451601 410L130RSR200-MEGA-T 3 P 13 12 15 90 – 45 12,0 2,0 – 1
02451604 410L150RSR200-MEGA-T 3 P 15 14 17 110 – 45 14,0 2,0 – 1
02451606 410L170RSR200-MEGA-T 3 P 17 16 19 110 – 48 16,0 2,0 – 1

02451579 410TL030R050-MEGA-T 2 G 3 6 4 60 21 36 2,7 0,5 4,0 1
02451582 410TL040R050-MEGA-T 2 G 4 6 5 60 21 36 3,6 0,5 2,5 1
02451587 410TL050R050-MEGA-T 2 G 5 6 7 65 26 36 4,5 0,5 1,5 1
02451592 410TL060R050-MEGA-T 2 E 6 6 8 70 31 36 5,3 0,5 – 1

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JH410 – Hög prestanda – Hörn – Aluminium – 1 Skärig 

 G  E  P 

https://www.secotools.com/#article/p_02451548
https://www.secotools.com/#?terms=410020R050-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451577
https://www.secotools.com/#?terms=410ML020R050-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451578
https://www.secotools.com/#?terms=410030R050-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451580
https://www.secotools.com/#?terms=410ML030R050-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451581
https://www.secotools.com/#?terms=410040R050-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451585
https://www.secotools.com/#?terms=410ML040R050-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451586
https://www.secotools.com/#?terms=410050R050-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451589
https://www.secotools.com/#?terms=410ML050R050-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451591
https://www.secotools.com/#?terms=410060R050-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451593
https://www.secotools.com/#?terms=410ML060R050-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451594
https://www.secotools.com/#?terms=410070RSR050-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451596
https://www.secotools.com/#?terms=410090RSR050-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451598
https://www.secotools.com/#?terms=410110RSR050-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451600
https://www.secotools.com/#?terms=410130RSR100-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451603
https://www.secotools.com/#?terms=410150RSR100-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451605
https://www.secotools.com/#?terms=410170RSR100-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451595
https://www.secotools.com/#?terms=410L070RSR200-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451597
https://www.secotools.com/#?terms=410L090RSR200-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451599
https://www.secotools.com/#?terms=410L110RSR200-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451601
https://www.secotools.com/#?terms=410L130RSR200-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451604
https://www.secotools.com/#?terms=410L150RSR200-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451606
https://www.secotools.com/#?terms=410L170RSR200-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451579
https://www.secotools.com/#?terms=410TL030R050-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451582
https://www.secotools.com/#?terms=410TL040R050-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451587
https://www.secotools.com/#?terms=410TL050R050-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02451592
https://www.secotools.com/#?terms=410TL060R050-MEGA-T&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM – JH410 
 Skärdata – JH410 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 7 9 11 13 15 17
N1 E/M/A 0,75 0,055 0,080 0,11 0,14 0,16 0,19 0,24 0,30 0,36 0,40 0,46 630   (520 — 730)
N11 E/M/A 0,36 0,018 0,028 0,036 0,046 0,055 0,065 0,080 0,10 0,12 0,14 0,15 420   (315 — 530)
TS1 A 1,0 0,055 0,080 0,11 0,14 0,16 0,19 0,24 0,30 0,36 0,40 0,46 630   (520 — 730)

 Skärdata – JH410 Sidofräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 7 9 11 13 15 17
N1 E/M/A 0,41 1,0 0,070 0,11 0,14 0,18 0,22 0,26 0,32 0,40 0,46 0,50 0,55 710   (590 — 830)
N11 E/M/A 0,32 0,64 0,026 0,040 0,055 0,065 0,080 0,095 0,12 0,15 0,17 0,19 0,22 495   (370 — 620)
TS1 A 0,41 1,0 0,070 0,11 0,14 0,18 0,22 0,26 0,32 0,40 0,46 0,50 0,55 710   (590 — 830)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH820 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
RE=+/-0,05 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE CA PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

00030621 820040R030-DURA 2 G 4 6 5 55 10 3,6 0,3 4,5 2 [
00030622 820060R050-DURA 2 E 6 6 8 60 20 5,4 0,5 – 2 [
00030623 820080R060-DURA 2 E 8 8 10 65 30 7,2 0,6 – 2 [
00030624 820100R080-DURA 2 E 10 10 12 80 36 9,0 0,8 – 2 [
00030625 820120R100-DURA 2 E 12 12 14 90 40 11,0 1,0 – 2 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JH820 – Hög prestanda – Hörn – Hög Si Aluminium – 2 Skäriga 

 G  E 

https://www.secotools.com/#article/p_00030621
https://www.secotools.com/#article/p_00030622
https://www.secotools.com/#article/p_00030623
https://www.secotools.com/#article/p_00030624
https://www.secotools.com/#article/p_00030625
https://www.secotools.com/#?terms=820040R030-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=820060R050-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=820080R060-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=820100R080-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=820120R100-DURA&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH820 
 Skärdata – JH820 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc4 6 8 10 12
N2 E 0,35 0,024 0,036 0,048 0,060 0,070 260   (210 — 315)
N3 E 0,35 0,024 0,036 0,048 0,060 0,070 175   (140 — 210)

 Skärdata – JH820 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc4 6 8 10 12
N2 E 0,20 1,0 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 330   (265 — 395)
N3 E 0,20 1,0 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 220   (175 — 265)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH830 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
RE=+/-0,05 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE CA PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

00030626 830020R020-DURA 2 G 2 3 3 40 6 1,9 0,2 3,5 3 [
00030627 830030R020-DURA 2 E 3 3 4 40 7 2,8 0,2 – 3 [
00030628 830040R020-DURA 2 G 4 6 5 55 9 3,7 0,2 5,0 3 [
00030629 830050R020-DURA 2 G 5 6 6 55 11 4,6 0,2 2,5 3 [
00030630 830060R020-DURA 2 E 6 6 7 60 14 5,6 0,2 – 3 [
00030631 830080R030-DURA 2 E 8 8 9 65 18 7,4 0,3 – 3 [
00030632 830100R050-DURA 2 E 10 10 12 75 25 9,4 0,5 – 3 [
00030633 830120R060-DURA 2 E 12 12 15 80 30 11,4 0,6 – 3 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JH830 – Hög prestanda – Hörn – Hög Si Aluminium – 3 Skäriga 

 G  E 

https://www.secotools.com/#article/p_00030626
https://www.secotools.com/#article/p_00030627
https://www.secotools.com/#article/p_00030628
https://www.secotools.com/#article/p_00030629
https://www.secotools.com/#article/p_00030630
https://www.secotools.com/#article/p_00030631
https://www.secotools.com/#article/p_00030632
https://www.secotools.com/#article/p_00030633
https://www.secotools.com/#?terms=830020R020-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=830030R020-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=830040R020-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=830050R020-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=830060R020-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=830080R030-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=830100R050-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=830120R060-DURA&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH830 
 Skärdata – JH830 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12
N2 E 0,35 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 260   (205 — 310)
N3 E 0,35 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 175   (140 — 205)

 Skärdata – JH830 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12
N2 E 0,15 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 350   (280 — 425)
N3 E 0,15 1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 235   (190 — 280)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH440 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,4 mm
RE=+/-0,05 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

00022702 440060-MEGA-T 2 E 6 6 8 60 30 5,4 1,5 2 [
00022865 440080-MEGA-T 2 E 8 8 10 60 30 7,2 2,0 2 [
00022875 440100-MEGA-T 2 E 10 10 12 70 35 9,0 2,5 2 [
00022974 440120-MEGA-T 2 E 12 12 12 80 40 11,0 3,0 2 [
00022976 440160-MEGA-T 2 E 16 16 16 90 50 14,5 4,0 2 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JH440 – Hög prestanda – Hörn – Aluminium  – 2 Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_00022702
https://www.secotools.com/#article/p_00022865
https://www.secotools.com/#article/p_00022875
https://www.secotools.com/#article/p_00022974
https://www.secotools.com/#article/p_00022976
https://www.secotools.com/#?terms=440060-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=440080-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=440100-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=440120-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=440160-MEGA-T&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH440 
 Skärdata – JH440 Kopierfräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16
N1 E/M/A 0,30 0,50 0,080 0,12 0,085 0,11 0,13 780   (650 — 910)
N2 E/M/A 0,30 0,50 0,060 0,090 0,070 0,090 0,11 510   (385 — 640)
N3 E/M/A 0,30 0,50 0,060 0,090 0,070 0,090 0,11 340   (255 — 430)
N11 E/M/A 0,30 0,50 0,060 0,090 0,065 0,080 0,095 255   (125 — 380)
TS1 A 0,30 0,50 0,080 0,12 0,085 0,11 0,13 780   (650 — 910)
TP1 A 0,30 0,60 0,070 0,044 0,060 0,075 0,090 510   (380 — 630)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH450 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
RE=+/-0,02 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

CA RE2 PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

00022977 450020-MEGA-T 2 G 2 3 1,75 40 10,0 1,8 3,0 1,0 2 [
00022978 450030-MEGA-T 2 E 3 3 2,5 40 12,0 2,7 – 2,0 2 [
00022979 450040-MEGA-T 2 G 4 6 3,5 50 21,0 3,6 3,0 2,0 2 [
00022980 450050-MEGA-T 2 G 5 6 4,5 50 22,5 4,5 2,0 2,0 2 [
00023020 450060-MEGA-T 2 E 6 6 5,5 55 25,0 5,4 – 2,0 2 [
00023032 450080-MEGA-T 2 E 8 8 7,0 65 30,0 7,2 – 2,0 2 [
00023040 450100-MEGA-T 2 E 10 10 8,5 75 35,0 9,0 – 3,0 2 [
00029842 450120-MEGA-T 2 E 12 12 10,5 75 40,0 11,0 – 3,0 2 [
00023050 450160-MEGA-T 2 E 16 16 14,0 90 50,0 14,5 – 4,0 2 [
00023053 450200-MEGA-T 2 E 20 20 17,0 100 50,0 18,0 – 4,0 2 [

00023056 450L100-MEGA-T 3 G 10 12 8,5 125 50,0 9,0 1,5 3,0 2 [
00023091 450L120-MEGA-T 3 E 12 12 10,5 150 60,0 11,0 – 3,0 2 [
00023095 450L160-MEGA-T 3 E 16 16 14,0 150 70,0 14,5 – 4,0 2 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JH450 – High Speed – Fullradie – Aluminium  – 2 Skäriga 

 G  E 

https://www.secotools.com/#article/p_00022977
https://www.secotools.com/#article/p_00022978
https://www.secotools.com/#article/p_00022979
https://www.secotools.com/#article/p_00022980
https://www.secotools.com/#article/p_00023020
https://www.secotools.com/#article/p_00023032
https://www.secotools.com/#article/p_00023040
https://www.secotools.com/#article/p_00029842
https://www.secotools.com/#article/p_00023050
https://www.secotools.com/#article/p_00023053
https://www.secotools.com/#article/p_00023056
https://www.secotools.com/#article/p_00023091
https://www.secotools.com/#article/p_00023095
https://www.secotools.com/#?terms=450020-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=450030-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=450040-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=450050-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=450060-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=450080-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=450100-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=450120-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=450160-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=450200-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=450L100-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=450L120-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=450L160-MEGA-T&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH450 
 Skärdata – JH450 Kopierfräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12 16 20
N1 E/M/A 0,40 0,25 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 0,40 690   (670 — 940)
N2 E/M/A 0,30 0,25 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 0,40 470   (410 — 680)
N3 E/M/A 0,30 0,25 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 0,40 315   (275 — 455)
N11 E/M/A 0,30 0,25 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 0,36 470   (410 — 680)
TS1 A 0,50 0,50 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,30 0,34 700   (620 — 870)
TP1 M 0,30 0,25 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 0,36 470   (410 — 680)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH460 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,06 mm
RE=+/-0.02 mm
SA=250° 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN LN2 DN

00040372 460030-HEMI 2 E 3 3 2,3 60 4,8 9,9 1,5 1,5 2 [
00040373 460040-HEMI 2 E 4 4 3,1 60 5,6 12,1 2,0 2,0 2 [
00040376 460050-HEMI 2 E 5 5 3,9 70 6,4 14,4 2,5 2,5 2 [
00040377 460060-HEMI 2 E 6 6 4,7 80 9,7 19,1 3,0 3,0 2 [
00040378 460080-HEMI 2 E 8 8 6,2 85 11,2 23,6 4,0 4,0 2 [
00040379 460100-HEMI 2 E 10 10 7,8 100 15,6 30,8 5,0 5,0 2 [
00040380 460120-HEMI 2 E 12 12 9,4 125 17,2 35,3 6,0 6,0 2 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JH460 – High Speed  – Fullradie – Aluminium  – 2 Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_00040372
https://www.secotools.com/#article/p_00040373
https://www.secotools.com/#article/p_00040376
https://www.secotools.com/#article/p_00040377
https://www.secotools.com/#article/p_00040378
https://www.secotools.com/#article/p_00040379
https://www.secotools.com/#article/p_00040380
https://www.secotools.com/#?terms=460030-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=460040-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=460050-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=460060-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=460080-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=460100-HEMI&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=460120-HEMI&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH460 
 Skärdata – JH460 Kopierfräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc3 4 5 6 8 10 12
N1 E/M/A 0,50 0,20 0,055 0,075 0,095 0,11 0,15 0,19 0,22 590   (490 — 690)
N11 E/M/A 0,30 0,20 0,046 0,060 0,080 0,095 0,12 0,16 0,18 610   (510 — 710)
S11 E/M/A 0,30 0,20 0,032 0,044 0,055 0,065 0,090 0,11 0,13 120   (105 — 130)
S12 E/M/A 0,30 0,20 0,032 0,044 0,055 0,065 0,090 0,11 0,13 90   (80 — 100)
S13 E/M/A 0,30 0,17 0,032 0,042 0,050 0,065 0,085 0,10 0,12 75   (65 — 80)
TS1 A 0,50 0,49 0,055 0,075 0,090 0,11 0,15 0,18 0,22 600   (500 — 700)
TP1 M 0,30 0,20 0,046 0,060 0,080 0,095 0,12 0,16 0,18 405   (355 — 455)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – MINI – JM403/JM404/JM406 

 Toleranser:
Kast=<0,005 mm
DMM=h5
DC<0,6=-0,005/-0,013, DC≥0,6=-0,005/-0,015 mm
RE=+/-0,01 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

CA PC
ED

C

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN LN2 DN RE W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

02568429 403002-MEGA-T 1 J 0,2 3 0,2 40 – 6,0 – – 13,5 1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
02568430 403003-MEGA-T 1 J 0,3 3 0,3 40 – 5,9 – – 13,0 1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
02568431 403004-MEGA-T 1 J 0,4 3 0,4 40 – 5,8 – – 13,0 1 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
02568432 403005-MEGA-T 1 J 0,5 3 0,5 40 – 5,8 – – 12,5 1 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8

02568434 403ML005R005-MEGA-T 2 G 0,5 3 0,5 40 1,5 6,7 0,45 0,05 11,0 1 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9
02568441 403ML006R005-MEGA-T 2 G 0,6 3 0,6 40 2,0 7,0 0,55 0,05 10,0 1 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,5
02568450 403ML008R005-MEGA-T 2 G 0,8 3 0,8 40 2,5 7,1 0,75 0,05 9,0 1 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,2
02568456 403ML010R010-MEGA-T 2 G 1,0 3 1,0 40 4,0 8,3 0,95 0,1 7,5 1 4,0 4,2 4,3 4,5 4,6 5,0
02568472 406ML012R010-MEGA-T 2 G 1,2 6 1,2 50 4,5 14,0 1,15 0,1 10,0 1 4,5 4,7 4,9 5,0 5,2 5,6
02568478 406ML015R010-MEGA-T 2 G 1,5 6 1,5 50 5,0 14,0 1,4 0,1 9,5 1 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 6,4
02577246 404ML020R010-MEGA-T 2 G 2,0 4 2,0 40 6,0 10,4 1,9 0,1 6,0 1 6,1 6,3 6,6 6,8 7,0 7,6

02568437 403XL005R005-MEGA-T 5 G 0,5 3 0,5 40 4,0 9,21 0,45 0,05 8,0 1 4,0 4,2 4,3 4,5 4,6 5,0
02568445 403XL006R005-MEGA-T 5 G 0,6 3 0,6 40 5,0 10,0 0,55 0,05 7,0 1 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,3
02568453 403XL008R005-MEGA-T 5 G 0,8 3 0,8 40 7,0 11,6 0,75 0,05 5,5 1 7,0 7,3 7,5 7,8 8,1 8,8
02568459 403XL010R010-MEGA-T 5 G 1,0 3 1,0 40 8,5 12,8 0,95 0,1 5,0 1 8,5 8,8 9,1 9,5 9,8 10,6
02568475 406XL012R010-MEGA-T 5 G 1,2 6 1,2 50 10,0 19,5 1,15 0,1 7,5 1 10,0 10,4 10,7 11,1 11,5 12,5
02568482 406XL015R010-MEGA-T 5 G 1,5 6 1,5 60 12,0 21,0 1,4 0,1 6,5 1 12,1 12,5 13,0 13,4 13,9 15,1
02568490 406XL020R010-MEGA-T 5 G 2,0 6 2,0 60 16,0 24,1 1,9 0,1 5,0 1 16,1 16,7 17,3 17,9 8,5 20,0

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JM403/JM404/JM406 – Mini – Hörn – Aluminium – 1 Skärig 

 J  G 

https://www.secotools.com/#article/p_02568429
https://www.secotools.com/#?terms=403002-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568430
https://www.secotools.com/#?terms=403003-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568431
https://www.secotools.com/#?terms=403004-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568432
https://www.secotools.com/#?terms=403005-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568434
https://www.secotools.com/#?terms=403ML005R005-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568441
https://www.secotools.com/#?terms=403ML006R005-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568450
https://www.secotools.com/#?terms=403ML008R005-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568456
https://www.secotools.com/#?terms=403ML010R010-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568472
https://www.secotools.com/#?terms=406ML012R010-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568478
https://www.secotools.com/#?terms=406ML015R010-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02577246
https://www.secotools.com/#?terms=404ML020R010-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568437
https://www.secotools.com/#?terms=403XL005R005-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568445
https://www.secotools.com/#?terms=403XL006R005-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568453
https://www.secotools.com/#?terms=403XL008R005-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568459
https://www.secotools.com/#?terms=403XL010R010-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568475
https://www.secotools.com/#?terms=406XL012R010-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568482
https://www.secotools.com/#?terms=406XL015R010-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568490
https://www.secotools.com/#?terms=406XL020R010-MEGA-T&type=allsearchresults
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 JABRO® – MINI – JM403/JM404/JM406 
 Skärdata – JM403/JM404/406 Spårfräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0
N1 E 0,50 0,70 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,042 0,050 365   (305 — 425)
N2 E 0,50 0,70 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,042 0,050 235   (195 — 275)
N3 E 0,50 0,70 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,042 0,050 155   (130 — 180)

 Skärdata – JM403/JM404/406 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0
N1 E 0,50 0,70 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,042 0,050 365   (305 — 425)
N2 E 0,50 0,70 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,042 0,050 235   (195 — 275)
N3 E 0,50 0,70 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,042 0,050 155   (130 — 180)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – MINI – JM413/JM416 

 Toleranser:
Kast=<0,005 mm
DMM=h5
DC <0,6=-0,005/-0,013, DC≥0,6=-0,005/-0,015 mm
RE=+/-0,005 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

CA PC
ED

C

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN LN2 DN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

02568709 413ML005TN-MEGA-T 2 J 0,5 3 0,375 40 – 6,6 0,45 11,5 2 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8

02568711 413L005-MEGA-T 3 G 0,5 3 0,375 40 2,5 7,7 0,45 10,0 2 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1
02568719 413L006-MEGA-T 3 G 0,6 3 0,45 40 3,0 8,0 0,55 9,0 2 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5 3,7
02568727 413L008-MEGA-T 3 G 0,8 3 0,6 40 4,0 8,6 0,75 8,0 2 4,0 4,2 4,3 4,4 4,6 4,9
02568736 413L010-MEGA-T 3 G 1,0 3 0,75 40 5,0 9,3 0,95 7,0 2 5,0 5,2 5,4 5,5 5,7 6,2
02568765 416L012-MEGA-T 3 G 1,2 6 0,9 50 6,0 15,5 1,15 9,5 2 6,0 6,2 6,4 6,6 6,9 7,4
02568772 416L015-MEGA-T 3 G 1,5 6 1,125 50 7,5 16,5 1,4 8,5 2 7,6 7,9 8,1 8,4 8,7 9,3
02568779 416L020-MEGA-T 3 G 2,0 6 1,5 50 10,0 18,1 1,9 7,0 2 10,1 10,4 10,8 11,1 11,5 12,4

02568714 413XL005-MEGA-T 5 G 0,5 3 0,375 40 4,0 9,2 0,45 8,0 2 4,0 4,2 4,3 4,5 4,6 5,0
02568722 413XL006-MEGA-T 5 G 0,6 3 0,45 40 5,0 10,0 0,55 7,5 2 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,2
02568731 413XL008-MEGA-T 5 G 0,8 3 0,6 40 7,0 11,6 0,75 6,0 2 7,0 7,3 7,5 7,8 8,0 8,7
02568740 413XL010-MEGA-T 5 G 1,0 3 0,75 40 8,5 12,8 0,95 5,0 2 8,5 8,8 9,1 9,4 9,8 10,5
02568768 416XL012-MEGA-T 5 G 1,2 6 0,9 50 10,0 19,5 1,15 7,5 2 10,0 10,4 10,7 11,1 11,5 12,4
02568775 416XL015-MEGA-T 5 G 1,5 6 1,125 60 12,0 21,0 1,4 6,5 2 12,1 12,2 12,9 13,4 13,9 14,9
02568782 416XL020-MEGA-T 5 G 2,0 6 1,5 60 16,0 24,1 1,9 5,0 2 16,1 16,6 17,2 17,8 18,4 19,8

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JM413/JM416 – Mini – Fullradie – Aluminium – 2 Skärig 

 J  G 

https://www.secotools.com/#article/p_02568709
https://www.secotools.com/#?terms=413ML005TN-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568711
https://www.secotools.com/#article/p_02568719
https://www.secotools.com/#article/p_02568727
https://www.secotools.com/#article/p_02568736
https://www.secotools.com/#article/p_02568765
https://www.secotools.com/#article/p_02568772
https://www.secotools.com/#article/p_02568779
https://www.secotools.com/#?terms=413L005-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=413L006-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=413L008-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=413L010-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=416L012-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=416L015-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=416L020-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568714
https://www.secotools.com/#article/p_02568722
https://www.secotools.com/#article/p_02568731
https://www.secotools.com/#article/p_02568740
https://www.secotools.com/#article/p_02568768
https://www.secotools.com/#article/p_02568775
https://www.secotools.com/#article/p_02568782
https://www.secotools.com/#?terms=413XL005-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=413XL006-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=413XL008-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=413XL010-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=416XL012-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=416XL015-MEGA-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=416XL020-MEGA-T&type=allsearchresults
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 JABRO® – MINI – JM413/JM416 
 Skärdata – JM413/416 Kopierfräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc0,5 0.6 0.8 1 1,2 1,5 2
N1 E 0,30 0,30 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,085 0,10 385   (365 — 510)
N2 E 0,30 0,30 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,085 0,10 245   (235 — 330)
N3 E 0,30 0,30 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,085 0,10 165   (155 — 220)
N11 E 0,30 0,30 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,085 0,10 320   (290 — 435)
TS1 A 0,30 0,30 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,085 0,10 385   (365 — 510)
TP1 A 0,30 0,30 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,085 0,10 385   (365 — 510)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – Härdade stål 
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 JABRO® – Val av verktyg – Härdade stål 

Beteckning JHP170 JHF181 JH120 JH130 JH150

Sid 278-280 281-282 283-284 285-286 172-172, 298-299

Familj HPM HFM HSM/TORNADO HSM/TORNADO HSM/TORNADO

Typ av fräs

Skaft
Cylindrisk [ [ [ [ [

Weldon [

Antal spiraler 3-4 3-4-5 4 5-6, 8 4

ICC [

Metrisk 2-20 1-10 2-16 6-20 6-12

Tum

Längder

2 1,2,3,4 2 2 2 

Operation

SMG
H3 ● ● ● ● ●
H5 ● ● ● ● ●
H7 ● ● ● ● ●
H8 ● ● ● ● ●
H11 ● ● ● ● ●
H12 ● ● ● ● ●
H21 ● ● ● ● ●
H31 ● ● ● ● ●

 [ Lagerstandard ] Weldon, lev.tid 3 dagar. ● Första val, ○ Alternativ 



 277

 JABRO® – Val av verktyg – Härdade stål 

Beteckning JH160 JM103/JM106 JM113/JM116 JH930 JH142 JH112

Sid 174-175, 300-301 302-304 305-306 117-119, 289 162-165, 290-293 168-171, 294-297

Familj HSM/TORNADO MINI MINI HSM/TORNADO HSM/TORNADO HSM/TORNADO

Typ av fräs

Skaft
Cylindrisk [ [ [ [ [ [

Weldon

Antal spiraler 4 2 2 5-6, 8 2-4-5-6 2

Metrisk 4-12 0,2-2,0 0,2-2,0 6-20 2-12 2-12

Tum 1/16-1/2 1/16-1/2

Längder

2 2,3,4,5 1,2,3,4,5 2  2,3,6 1,2,3,4,5,6

Operation

SMG
H3 ● ● ● ● ● ●
H5 ● ● ● ● ● ●
H7 ● ● ● ● ● ●
H8 ● ● ● ● ● ●
H11 ● ● ● ●
H12 ● ● ● ●
H21 ● ● ● ● ● ●
H31 ● ● ● ● ● ●

 [ Lagerstandard ] Weldon, lev.tid 3 dagar. ● Första val, ○ Alternativ 
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 JABRO® – HPM – JHP170 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
CHW=Ø 2-4=+0,05, Ø 5-16=+0,1 mm
RE=+/-0,05 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

CA PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN RE CHW

02462685 170020.0-MEGA-64 2 G 2 6 2 50 4 1,9 – 0,08 14,5 3 [
02587615 170020R020.0-MEGA-64 2 G 2 6 2 50 4 1,9 0,2 – 14,5 3 [
02587617 170020R050.0-MEGA-64 2 G 2 6 2 50 4 1,9 0,5 – 15,0 3 [
02462686 170030.0-MEGA-64 2 G 3 6 3 50 6 2,8 – 0,08 9,0 3 [
02587618 170030R020.0-MEGA-64 2 G 3 6 3 50 6 2,8 0,2 – 9,5 3 [
02587619 170030R050.0-MEGA-64 2 G 3 6 3 50 6 2,8 0,5 – 9,5 3 [
02462687 170040.0-MEGA-64 2 G 4 6 4 50 8 3,7 – 0,1 5,5 4 [
02587620 170040R020.0-MEGA-64 2 G 4 6 4 50 8 3,7 0,2 – 5,5 4 [
02587621 170040R050.0-MEGA-64 2 G 4 6 4 50 8 3,7 0,5 – 5,5 4 [
02462688 170050.0-MEGA-64 2 G 5 6 5 50 10 4,6 – 0,12 2,5 4 [
02587622 170050R020.0-MEGA-64 2 G 5 6 5 50 10 4,6 0,2 – 2,5 4 [
02587623 170050R050.0-MEGA-64 2 G 5 6 5 50 10 4,6 0,5 – 2,5 4 [
02462689 170060.0-MEGA-64 2 E 6 6 6 50 12 5,6 – 0,14 – 4 [
02587624 170060R020.0-MEGA-64 2 E 6 6 6 50 12 5,6 0,2 – – 4 [
02587625 170060R050.0-MEGA-64 2 E 6 6 6 50 12 5,6 0,5 – – 4 [
02462690 170080.0-MEGA-64 2 E 8 8 8 55 16 7,4 – 0,16 – 4 [
02587626 170080R020.0-MEGA-64 2 E 8 8 8 55 16 7,4 0,2 – – 4 [
02587627 170080R050.0-MEGA-64 2 E 8 8 8 55 16 7,4 0,5 – – 4 [
02587628 170080R100.0-MEGA-64 2 E 8 8 8 55 16 7,4 1,0 – – 4 [
02462691 170100.0-MEGA-64 2 E 10 10 10 65 22 9,4 – 0,18 – 4 [
02587629 170100R050.0-MEGA-64 2 E 10 10 10 65 22 9,4 0,5 – – 4 [
02587630 170100R100.0-MEGA-64 2 E 10 10 10 65 22 9,4 1,0 – – 4 [
02462692 170120.0-MEGA-64 2 E 12 12 12 75 27 11,4 – 0,2 – 4 [
02587631 170120R050.0-MEGA-64 2 E 12 12 12 75 27 11,4 0,5 – – 4 [
02587632 170120R100.0-MEGA-64 2 E 12 12 12 75 27 11,4 1,0 – – 4 [
02462693 170160.0-MEGA-64 2 E 16 16 16 80 29 15,4 – 0,3 – 4 [
02587633 170160R050.0-MEGA-64 2 E 16 16 16 80 29 15,4 0,5 – – 4 [
02587634 170160R100.0-MEGA-64 2 E 16 16 16 80 29 15,4 1,0 – – 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JHP170 – Hög prestanda – Hörn – Härdade stål – 3-4 Skäriga 

 E  E  G  G 

https://www.secotools.com/#article/p_02462685
https://www.secotools.com/#?terms=170020.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02587615
https://www.secotools.com/#?terms=170020R020.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02587617
https://www.secotools.com/#?terms=170020R050.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02462686
https://www.secotools.com/#?terms=170030.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02587618
https://www.secotools.com/#?terms=170030R020.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02587619
https://www.secotools.com/#?terms=170030R050.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02462687
https://www.secotools.com/#?terms=170040.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02587620
https://www.secotools.com/#?terms=170040R020.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02587621
https://www.secotools.com/#?terms=170040R050.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02462688
https://www.secotools.com/#?terms=170050.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02587622
https://www.secotools.com/#?terms=170050R020.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02587623
https://www.secotools.com/#?terms=170050R050.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02462689
https://www.secotools.com/#?terms=170060.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02587624
https://www.secotools.com/#?terms=170060R020.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02587625
https://www.secotools.com/#?terms=170060R050.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02462690
https://www.secotools.com/#?terms=170080.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02587626
https://www.secotools.com/#?terms=170080R020.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02587627
https://www.secotools.com/#?terms=170080R050.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02587628
https://www.secotools.com/#?terms=170080R100.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02462691
https://www.secotools.com/#?terms=170100.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02587629
https://www.secotools.com/#?terms=170100R050.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02587630
https://www.secotools.com/#?terms=170100R100.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02462692
https://www.secotools.com/#?terms=170120.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02587631
https://www.secotools.com/#?terms=170120R050.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02587632
https://www.secotools.com/#?terms=170120R100.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02462693
https://www.secotools.com/#?terms=170160.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02587633
https://www.secotools.com/#?terms=170160R050.0-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02587634
https://www.secotools.com/#?terms=170160R100.0-MEGA-64&type=allsearchresults
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 JABRO® – HPM – JHP170 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
CHW=Ø 2-4=+0,05, Ø 5-16=+0,1 mm
RE=+/-0,05 mm
RE1=2,0 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

CA PC
ED

C

W
eld

on

DC DMM APMX OAL LN DN RE CHW

02452924 170020-MEGA-64 2 G 2 6 2 50 4,0 1,9 – 0,08 14,5 3 [
02669319 170020R020.0-MEGA-64W 2 G 2 6 2 50 4,0 1,9 0,2 – – 3 ]
02669320 170020R050.0-MEGA-64W 2 G 2 6 2 50 4,0 1,9 0,5 – – 3 ]
02452925 170030-MEGA-64 2 G 3 6 3 50 6,0 2,8 – 0,08 9,0 3 [
02669321 170030R020.0-MEGA-64W 2 G 3 6 3 50 6,0 2,8 0,2 – – 3 ]
02669322 170030R050.0-MEGA-64W 2 G 3 6 3 50 6,0 2,8 0,5 – – 3 ]
02452927 170040-MEGA-64 2 G 4 6 4 50 8,0 3,7 – 0,1 5,5 4 [
02669323 170040R020.0-MEGA-64W 2 G 4 6 4 50 8,0 3,7 0,2 – – 4 ]
02669324 170040R050.0-MEGA-64W 2 G 4 6 4 50 8,0 3,7 0,5 – – 4 ]
02452928 170050-MEGA-64 2 G 5 6 5 50 10,0 4,6 – 0,12 2,5 4 [
02669325 170050R020.0-MEGA-64W 2 G 5 6 5 50 10,0 4,6 0,2 – – 4 ]
02669326 170050R050.0-MEGA-64W 2 G 5 6 5 50 10,0 4,6 0,5 – – 4 ]
02452929 170060-MEGA-64 2 E 6 6 6 50 11,5 5,6 – 0,14 – 4 [
02669327 170060R020.0-MEGA-64W 2 E 6 6 6 50 11,5 5,6 0,2 – – 4 ]
02669328 170060R050.0-MEGA-64W 2 E 6 6 6 50 11,5 5,6 0,5 – – 4 ]
02452930 170080-MEGA-64 2 E 8 8 8 55 16,0 7,4 – 0,16 – 4 [
02669329 170080R020.0-MEGA-64W 2 E 8 8 8 55 16,0 7,4 0,2 – – 4 ]
02669331 170080R050.0-MEGA-64W 2 E 8 8 8 55 16,0 7,4 0,5 – – 4 ]
02669332 170080R100.0-MEGA-64W 2 E 8 8 8 55 16,0 7,4 1,0 – – 4 ]
02452931 170100-MEGA-64 2 E 10 10 10 65 22,0 9,4 – 0,18 – 4 [
02669333 170100R050.0-MEGA-64W 2 E 10 10 10 65 22,0 9,4 0,5 – – 4 ]
02669334 170100R100.0-MEGA-64W 2 E 10 10 10 65 22,0 9,4 1,0 – – 4 ]
02452932 170120-MEGA-64 2 E 12 12 12 75 27,0 11,4 – 0,2 – 4 [
02669335 170120R050.0-MEGA-64W 2 E 12 12 12 75 27,0 11,4 0,5 – – 4 ]
02669336 170120R100.0-MEGA-64W 2 E 12 12 12 75 27,0 11,4 1,0 – – 4 ]
02452933 170160-MEGA-64 2 E 16 16 16 80 29,0 15,4 – 0,3 – 4 [
02669337 170160R050.0-MEGA-64W 2 E 16 16 16 80 29,0 15,4 0,5 – – 4 ]
02669338 170160R100.0-MEGA-64W 2 E 16 16 16 80 29,0 15,4 1,0 – – 4 ]
02611637 170200R050-MEGA-64 2 E 20 20 20 100 40,0 19,2 0,5 – – 4 [
02611638 170200R100-MEGA-64 2 E 20 20 20 100 40,0 19,2 1,0 – – 4 [

 ] Weldon fi nns, leveranstid 3 dagar. Beställningsexempel:170020R050.0-MEGA-64W 

 JHP170 – Hög prestanda – Hörn – Härdade stål – 3-4 Skäriga 

 E  E  G  G 

https://www.secotools.com/#article/p_02452924
https://www.secotools.com/#?terms=170020-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669319
https://www.secotools.com/#?terms=170020R020.0-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669320
https://www.secotools.com/#?terms=170020R050.0-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02452925
https://www.secotools.com/#?terms=170030-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669321
https://www.secotools.com/#?terms=170030R020.0-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669322
https://www.secotools.com/#?terms=170030R050.0-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02452927
https://www.secotools.com/#?terms=170040-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669323
https://www.secotools.com/#?terms=170040R020.0-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669324
https://www.secotools.com/#?terms=170040R050.0-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02452928
https://www.secotools.com/#?terms=170050-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669325
https://www.secotools.com/#?terms=170050R020.0-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669326
https://www.secotools.com/#?terms=170050R050.0-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02452929
https://www.secotools.com/#?terms=170060-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669327
https://www.secotools.com/#?terms=170060R020.0-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669328
https://www.secotools.com/#?terms=170060R050.0-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02452930
https://www.secotools.com/#?terms=170080-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669329
https://www.secotools.com/#?terms=170080R020.0-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669331
https://www.secotools.com/#?terms=170080R050.0-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669332
https://www.secotools.com/#?terms=170080R100.0-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02452931
https://www.secotools.com/#?terms=170100-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669333
https://www.secotools.com/#?terms=170100R050.0-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669334
https://www.secotools.com/#?terms=170100R100.0-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02452932
https://www.secotools.com/#?terms=170120-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669335
https://www.secotools.com/#?terms=170120R050.0-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669336
https://www.secotools.com/#?terms=170120R100.0-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02452933
https://www.secotools.com/#?terms=170160-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669337
https://www.secotools.com/#?terms=170160R050.0-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02669338
https://www.secotools.com/#?terms=170160R100.0-MEGA-64W&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02611637
https://www.secotools.com/#?terms=170200R050-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02611638
https://www.secotools.com/#?terms=170200R100-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=170020R050.0-MEGA-64W&type=allsearchresults
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 JABRO® – HPM – JHP170 
 Skärdata – JHP170 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12 16 20
H3 M 0,40 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,030 0,034 15   (10 — 20)
H5 M 0,70 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 0,065 0,080 50   (46 — 55)
H7 M 0,35 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,030 0,034 15   (10 — 20)
H8 M 0,60 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 0,065 0,080 50   (46 — 55)
H11 M 0,70 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 0,065 0,080 65   (60 — 70)
H12 M 0,60 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 0,065 0,080 60   (55 — 65)
H21 M 0,60 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 0,065 0,080 50   (46 — 55)
H31 M 0,60 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,050 0,065 0,080 46   (41 — 50)

 Skärdata – JHP170 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12 16 20
H3 M 0,15 0,60 0,0055 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,028 0,034 0,042 0,048 22   (15 — 29)
H5 M 0,30 0,80 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,13 60   (55 — 65)
H7 M 0,15 0,50 0,0055 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,028 0,034 0,042 0,048 22   (15 — 29)
H8 M 0,30 0,80 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,090 0,10 65   (55 — 70)
H11 M 0,30 0,80 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 0,13 75   (65 — 80)
H12 M 0,30 0,80 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,090 0,10 75   (65 — 80)
H21 M 0,30 0,80 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,090 0,10 65   (55 — 70)
H31 M 0,30 0,80 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,090 0,10 55   (50 — 65)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HFM – JHF181 

 Toleranser:
DMM=-0,02-0,04 mm
RE=+/-0,01  mm

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form ICC

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DCX DMM APMXS OAL LN DN CA NA

03067297 JHF181020G1R050.0Z4-HXT 1 G 1,0 2 6 0,5 50 4 1,8 10,0 15,0 0,5 4 [
03067298 JHF181030G1R075.0Z4-HXT 1 G 1,5 3 6 0,75 50 6 2,7 7,5 15,0 0,75 4 [
03067299 JHF181040G1R100.0Z4-HXT 1 G 2,0 4 6 1,0 50 8 3,6 5,0 15,0 1,0 4 [
03067300 JHF181060E1R150.0Z4-HXT 1 E 3,0 6 6 1,5 50 12 5,4 – – 1,5 4 [
03067301 JHF181080E1R200.0Z4-HXT 1 E 4,0 8 8 2,0 55 16 7,3 – – 2,0 4 [
03067302 JHF181100E1R200.0Z4-HXT 1 E 6,0 10 10 2,0 65 20 9,2 – – 2,0 4 [
03067303 JHF181100E1R200.0Z5-HXT 1 E 6,0 10 10 2,0 65 20 9,2 – – 2,0 5 [
03067304 JHF181120E1R300.0Z4-HXT 1 E 6,0 12 12 3,0 75 24 11,0 – – 3,0 4 [
03067305 JHF181120E1R300.0Z5-HXT 1 E 6,0 12 12 3,0 75 24 11,0 – – 3,0 5 [
03067306 JHF181160E1R300.0Z4-HXT 1 E 10,0 16 16 3,0 80 32 14,8 – – 3,0 4 [

03067307 JHF181020G2R050.0Z4-HXT 2 G 1,0 2 6 0,5 50 8 1,8 7,5 15,0 0,5 4 [
03067308 JHF181030G2R075.0Z4-HXT 2 G 1,5 3 6 0,75 50 12 2,7 5,0 15,0 0,75 4 [
03067309 JHF181040G2R100.0Z4-HXT 2 G 2,0 4 6 1,0 50 16 3,6 3,0 15,0 1,0 4 [
03067311 JHF181060E2R150.0Z4A-HXT 2 E [ 3,0 6 6 1,5 65 24 5,4 – – 1,5 4 [
03067310 JHF181060E2R150.0Z4-HXT 2 E 3,0 6 6 1,5 65 24 5,4 – – 1,5 4 [
03067313 JHF181080E2R200.0Z4A-HXT 2 E [ 4,0 8 8 2,0 70 32 7,3 – – 2,0 4 [
03067312 JHF181080E2R200.0Z4-HXT 2 E 4,0 8 8 2,0 70 32 7,3 – – 2,0 4 [
03067315 JHF181100E2R200.0Z4A-HXT 2 E [ 6,0 10 10 2,0 85 40 9,2 – – 2,0 4 [
03067314 JHF181100E2R200.0Z4-HXT 2 E 6,0 10 10 2,0 85 40 9,2 – – 2,0 4 [
03067317 JHF181120E2R300.0Z4A-HXT 2 E [ 6,0 12 12 3,0 100 48 11,0 – – 3,0 4 [
03067316 JHF181120E2R300.0Z4-HXT 2 E 6,0 12 12 3,0 100 48 11,0 – – 3,0 4 [

03067318 JHF181020J3R050.0Z4-HXT 3 J 1,0 2 6 0,5 50 10 1,8 6,8 0,9 0,5 4 [
03067319 JHF181030J3R075.0Z4-HXT 3 J 1,5 3 6 0,75 50 15 2,7 4,4 0,9 0,75 4 [
03067320 JHF181040J3R100.0Z4-HXT 3 J 2,0 4 6 1,0 60 20 3,6 2,6 0,9 1,0 4 [
03067323 JHF181060J3R150.0Z4A-HXT 3 J [ 3,0 6 8 1,5 65 30 5,4 1,9 0,9 1,5 4 [
03067321 JHF181060J3R150.0Z4-HXT 3 J 3,0 6 8 1,5 65 30 5,4 1,9 0,9 1,5 4 [
03067326 JHF181080J3R200.0Z4A-HXT 3 J [ 4,0 8 10 2,0 85 40 7,3 1,5 0,9 2,0 4 [
03067325 JHF181080J3R200.0Z4-HXT 3 J 4,0 8 10 2,0 85 40 7,3 1,5 0,9 2,0 4 [
03067328 JHF181100J3R200.0Z4A-HXT 3 J [ 6,0 10 12 2,0 100 50 9,2 1,2 0,9 2,0 4 [
03067327 JHF181100J3R200.0Z4-HXT 3 J 6,0 10 12 2,0 100 50 9,2 1,2 0,9 2,0 4 [

03067329 JHF181020J4R050.0Z3-HXT 4 J 1,0 2 6 0,5 50 14 1,8 5,6 0,9 0,5 3 [
03067330 JHF181030J4R075.0Z3-HXT 4 J 1,5 3 6 0,75 60 21 2,7 3,4 0,9 0,75 3 [
03067331 JHF181040J4R100.0Z3-HXT 4 J 2,0 4 6 1,0 65 28 3,6 2,0 0,9 1,0 3 [
03067332 JHF181060J4R150.0Z3-HXT 4 J 3,0 6 8 1,5 80 42 5,4 1,4 0,9 1,5 3 [
03067333 JHF181080J4R200.0Z3-HXT 4 J 4,0 8 10 2,0 100 56 7,3 1,1 0,9 2,0 3 [
03067334 JHF181100J4R200.0Z3-HXT 4 J 6,0 10 12 2,0 125 70 9,2 0,9 0,9 2,0 3 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JHF181 – Hög matning – Härdade stål – 3-5 Skäriga 

 G  E  J 

https://www.secotools.com/#article/p_03067297
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181020G1R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067298
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181030G1R075.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067299
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181040G1R100.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067300
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181060E1R150.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067301
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181080E1R200.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067302
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181100E1R200.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067303
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181100E1R200.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067304
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181120E1R300.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067305
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181120E1R300.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067306
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181160E1R300.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067307
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181020G2R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067308
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181030G2R075.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067309
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181040G2R100.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067311
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181060E2R150.0Z4A-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067310
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181060E2R150.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067313
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181080E2R200.0Z4A-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067312
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181080E2R200.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067315
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181100E2R200.0Z4A-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067314
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181100E2R200.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067317
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181120E2R300.0Z4A-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067316
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181120E2R300.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067318
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181020J3R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067319
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181030J3R075.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067320
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181040J3R100.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067323
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181060J3R150.0Z4A-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067321
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181060J3R150.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067326
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181080J3R200.0Z4A-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067325
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181080J3R200.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067328
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181100J3R200.0Z4A-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067327
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181100J3R200.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067329
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181020J4R050.0Z3-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067330
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181030J4R075.0Z3-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067331
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181040J4R100.0Z3-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067332
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181060J4R150.0Z3-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067333
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181080J4R200.0Z3-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03067334
https://www.secotools.com/#?terms=JHF181100J4R200.0Z3-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – HFM – JHF181 
 Skärdata – JHF181 Spårfräsning CEDC 3, 4, 5 

SMG ap/DC

fz (baserad på DC) vc

2 3 4 6 8 10 12 16
P6 E/M/A 0,053 0,070 0,11 0,14 0,22 0,11 0,36 0,44 0,60 185   (160 — 215)
P7 E/M/A 0,053 0,070 0,11 0,14 0,22 0,11 0,36 0,44 0,60 175   (150 — 200)
P8 E/M/A 0,053 0,070 0,11 0,14 0,22 0,12 0,36 0,44 0,60 165   (145 — 190)
P11 E/M/A 0,053 0,070 0,11 0,14 0,22 0,11 0,36 0,44 0,60 170   (145 — 195)
K1 E/M/A 0,053 0,070 0,11 0,14 0,22 0,11 0,36 0,44 0,60 120   (95 — 145)
K2 E/M/A 0,053 0,070 0,11 0,14 0,22 0,10 0,36 0,44 0,60 105   (85 — 125)
K3 E/M/A 0,053 0,070 0,11 0,14 0,22 0,10 0,36 0,44 0,60 85   (70 — 105)
K4 E/M/A 0,053 0,070 0,11 0,14 0,22 0,10 0,36 0,44 0,60 85   (65 — 100)
K5 E/M/A 0,053 0,050 0,075 0,10 0,15 0,10 0,26 0,30 0,40 65   (55 — 75)
K6 E/M/A 0,053 0,050 0,075 0,10 0,15 0,11 0,26 0,30 0,40 100   (85 — 115)
K7 E/M/A 0,053 0,050 0,075 0,10 0,15 0,10 0,26 0,30 0,40 85   (75 — 100)
H3 M/A/D 0,030 0,055 0,085 0,11 0,17 0,070 0,28 0,34 0,46 130   (115 — 145)
H5 M/A/D 0,053 0,070 0,11 0,14 0,22 0,11 0,36 0,44 0,60 130   (115 — 145)
H7 M/A/D 0,027 0,055 0,085 0,11 0,17 0,070 0,28 0,34 0,46 130   (115 — 145)
H8 M/A/D 0,047 0,070 0,11 0,14 0,22 0,085 0,36 0,44 0,60 130   (115 — 145)
H11 M/A/D 0,053 0,070 0,11 0,14 0,22 0,11 0,36 0,44 0,60 165   (145 — 185)
H12 M/A/D 0,047 0,070 0,11 0,14 0,22 0,085 0,36 0,44 0,60 155   (135 — 170)
H21 M/A/D 0,047 0,070 0,11 0,14 0,22 0,085 0,36 0,44 0,60 130   (115 — 145)
H31 M/A/D 0,047 0,070 0,11 0,14 0,22 0,075 0,36 0,44 0,60 100   (90 — 110)

 Skärdata – JHF181 Sidofräsning, grov 

SMG ae/DCX ap/DC

fz (baserad på DC)

vc2 3 4 6 8 10 12 16
P6 E/M/A 0,30 0,053 0,19 0,28 0,38 0,34 0,12 0,85 0,90 1,0 230   (200 — 265)
P7 E/M/A 0,30 0,053 0,19 0,28 0,38 0,34 0,12 0,85 0,90 1,0 220   (190 — 250)
P8 E/M/A 0,30 0,053 0,20 0,30 0,40 0,36 0,13 0,90 0,90 1,0 200   (175 — 230)
P11 E/M/A 0,30 0,053 0,19 0,28 0,38 0,34 0,12 0,85 0,90 1,0 215   (180 — 245)
K1 E/M/A 0,30 0,053 0,19 0,28 0,38 0,34 0,12 0,85 0,90 1,0 145   (120 — 175)
K2 E/M/A 0,30 0,053 0,17 0,26 0,34 0,32 0,11 0,75 0,80 0,90 130   (105 — 155)
K3 E/M/A 0,30 0,053 0,17 0,26 0,34 0,32 0,11 0,75 0,80 0,90 110   (90 — 135)
K4 E/M/A 0,30 0,053 0,17 0,26 0,34 0,32 0,11 0,75 0,80 0,90 105   (85 — 125)
K5 E/M/A 0,30 0,053 0,15 0,22 0,30 0,32 0,11 0,75 0,80 0,90 80   (70 — 90)
K6 E/M/A 0,30 0,053 0,15 0,22 0,30 0,34 0,12 0,75 0,90 1,0 120   (105 — 135)
K7 E/M/A 0,30 0,053 0,15 0,22 0,30 0,32 0,11 0,75 0,80 0,90 105   (90 — 120)
H3 M/A/D 0,30 0,030 0,11 0,17 0,22 0,28 0,075 0,50 0,55 0,60 170   (150 — 190)
H5 M/A/D 0,30 0,053 0,19 0,28 0,38 0,34 0,12 0,85 0,90 1,0 160   (145 — 180)
H7 M/A/D 0,30 0,027 0,11 0,17 0,22 0,30 0,075 0,50 0,55 0,60 170   (155 — 190)
H8 M/A/D 0,30 0,047 0,14 0,22 0,28 0,28 0,095 0,65 0,70 0,75 175   (155 — 195)
H11 M/A/D 0,30 0,053 0,19 0,28 0,38 0,34 0,12 0,85 0,90 1,0 205   (180 — 225)
H12 M/A/D 0,30 0,047 0,14 0,22 0,28 0,28 0,095 0,65 0,70 0,75 200   (180 — 225)
H21 M/A/D 0,30 0,047 0,14 0,22 0,28 0,28 0,095 0,65 0,70 0,75 175   (155 — 195)
H31 M/A/D 0,30 0,047 0,12 0,18 0,24 0,24 0,080 0,55 0,60 0,65 135   (120 — 150)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH120 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
RE=+/-0,05 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE CA PC
ED

C

Max skärdjup rel.(l, ref)*

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

00019437 120020-MEGA-64 2 G 2,0 6 2,5 50 5 1,9 0,2 10,5 4 5,0 5,4 5,6 5,7 5,9 6,2 [
00019448 120025-MEGA-64 2 G 2,5 6 3,0 50 6 2,4 0,25 8,5 4 6,0 6,4 6,6 6,8 7,0 7,5 [
00019450 120030-MEGA-64 2 G 3,0 6 4,0 50 7 2,8 0,3 7,0 4 7,0 7,7 8,0 8,2 8,5 9,2 [
00019460 120035-MEGA-64 2 G 3,5 6 4,5 50 8 3,2 0,35 5,5 4 8,0 9,0 9,3 9,7 10,0 10,9 [
00019462 120040-MEGA-64 2 G 4,0 6 5,0 50 9 3,7 0,4 4,5 4 9,0 10,0 10,4 10,8 11,2 12,2 [
00019476 120050-MEGA-64 2 G 5,0 6 6,0 50 12 4,6 0,5 2,5 4 12,0 13,0 13,4 13,7 14,1 14,9 [
00019479 120060-MEGA-64 2 E 6,0 6 7,0 55 14 5,6 0,6 – 4 14,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ [
00019481 120080-MEGA-64 2 E 8,0 8 10,0 60 18 7,4 0,8 – 4 18,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ [
00019494 120100-MEGA-64 2 E 10,0 10 12,0 70 25 9,4 1,0 – 4 25,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ [
00019501 120120-MEGA-64 2 E 12,0 12 15,0 80 30 11,4 1,2 – 4 30,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ [
00019503 120160-MEGA-64 2 E 16,0 16 18,0 90 35 15,4 1,6 – 4 35,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ [

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JH120 – High Speed – Hörn – Härdade stål – 4 Skäriga 

 G  E 

https://www.secotools.com/#article/p_00019437
https://www.secotools.com/#article/p_00019448
https://www.secotools.com/#article/p_00019450
https://www.secotools.com/#article/p_00019460
https://www.secotools.com/#article/p_00019462
https://www.secotools.com/#article/p_00019476
https://www.secotools.com/#article/p_00019479
https://www.secotools.com/#article/p_00019481
https://www.secotools.com/#article/p_00019494
https://www.secotools.com/#article/p_00019501
https://www.secotools.com/#article/p_00019503
https://www.secotools.com/#?terms=120020-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=120025-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=120030-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=120035-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=120040-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=120050-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=120060-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=120080-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=120100-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=120120-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=120160-MEGA-64&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH120 
 Skärdata – JH120 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12 16
H3 M 0,050 0,0036 0,0044 0,0055 0,0065 0,0070 0,0090 0,011 0,014 0,018 0,022 0,026 55   (35 — 80)
H5 M 0,18 0,0080 0,010 0,012 0,014 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 120   (95 — 140)
H7 M 0,044 0,0038 0,0048 0,0060 0,0065 0,0075 0,0095 0,012 0,015 0,019 0,022 0,028 55   (35 — 80)
H8 M 0,16 0,0065 0,0080 0,0095 0,011 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,046 125   (100 — 145)
H11 M 0,18 0,0080 0,010 0,012 0,014 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 150   (125 — 180)
H12 M 0,16 0,0065 0,0080 0,0095 0,011 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,046 145   (120 — 170)
H21 M 0,16 0,0065 0,0080 0,0095 0,011 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 0,046 125   (100 — 145)
H31 M 0,18 0,0080 0,010 0,012 0,014 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 75   (65 — 85)

 Skärdata – JH120 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12 16
H3 M 0,015 0,50 0,0065 0,0085 0,010 0,012 0,013 0,017 0,020 0,026 0,034 0,040 0,048 95   (55 — 135)
H5 M 0,030 1,0 0,012 0,015 0,018 0,020 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 215   (175 — 255)
H7 M 0,015 0,50 0,0065 0,0085 0,010 0,012 0,013 0,017 0,020 0,026 0,034 0,040 0,048 95   (55 — 135)
H8 M 0,030 1,0 0,012 0,015 0,018 0,020 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 215   (175 — 255)
H11 M 0,030 1,0 0,012 0,015 0,018 0,020 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 275   (225 — 320)
H12 M 0,030 1,0 0,012 0,015 0,018 0,020 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 250   (205 — 295)
H21 M 0,030 1,0 0,012 0,015 0,018 0,020 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,095 215   (175 — 255)
H31 M 0,030 1,0 0,010 0,012 0,015 0,018 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 140   (120 — 160)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH130 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
RE=+/-0,05 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

DC DMM APMXS OAL LN DN

00019504 130060-MEGA-64 2 E 6 6 6 55 12 5,6 0,2 5
00019507 130080-MEGA-64 2 E 8 8 8 60 16 7,4 0,2 5
00019511 130100-MEGA-64 2 E 10 10 10 70 20 9,4 0,3 6
00019512 130120-MEGA-64 2 E 12 12 12 80 24 11,4 0,5 6
00019514 130160-MEGA-64 2 E 16 16 16 90 30 15,4 0,5 8
00019542 130200-MEGA-64 2 E 20 20 20 100 35 19,2 0,5 8

 JH130 – High Speed – Hörn – Härdade stål – 5-8 Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_00019504
https://www.secotools.com/#article/p_00019507
https://www.secotools.com/#article/p_00019511
https://www.secotools.com/#article/p_00019512
https://www.secotools.com/#article/p_00019514
https://www.secotools.com/#article/p_00019542
https://www.secotools.com/#?terms=130060-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=130080-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=130100-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=130120-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=130160-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=130200-MEGA-64&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH130 
 Skärdata – JH130 Sidofräsning, fi n 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16 20
H3 M 0,030 0,50 0,013 0,018 0,022 0,026 0,032 0,038 85   (70 — 95)
H5 M 0,030 1,0 0,032 0,042 0,050 0,060 0,075 0,090 255   (235 — 275)
H7 M 0,030 0,50 0,013 0,018 0,022 0,026 0,032 0,038 85   (70 — 95)
H8 M 0,030 1,0 0,024 0,032 0,040 0,046 0,060 0,065 260   (235 — 280)
H11 M 0,030 1,0 0,032 0,042 0,050 0,060 0,075 0,090 320   (295 — 350)
H12 M 0,030 1,0 0,024 0,032 0,040 0,046 0,060 0,065 300   (275 — 325)
H21 M 0,030 1,0 0,024 0,032 0,040 0,046 0,060 0,065 260   (235 — 280)
H31 M 0,030 1,0 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 155   (135 — 175)

 Skärdata – JH130 Sidofräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16 20
H3 M 0,030 0,50 0,013 0,018 0,022 0,026 0,032 0,038 85   (70 — 95)
H5 M 0,030 1,0 0,032 0,042 0,050 0,060 0,075 0,090 255   (235 — 275)
H7 M 0,030 0,50 0,013 0,018 0,022 0,026 0,032 0,038 85   (70 — 95)
H8 M 0,030 1,0 0,024 0,032 0,040 0,046 0,060 0,065 260   (235 — 280)
H11 M 0,030 1,0 0,032 0,042 0,050 0,060 0,075 0,090 320   (295 — 350)
H12 M 0,030 1,0 0,024 0,032 0,040 0,046 0,060 0,065 300   (275 — 325)
H21 M 0,030 1,0 0,024 0,032 0,040 0,046 0,060 0,065 260   (235 — 280)
H31 M 0,030 1,0 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,085 155   (135 — 175)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH930 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
RE=+/-0,05 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM APMXS OAL LN DN

00022026 930060R020-MEGA 2 E 6 6 9 55 15 5,6 0,2 5 [
00022027 930060R050-MEGA 2 E 6 6 9 55 15 5,6 0,5 5 [
00022028 930080R020-MEGA 2 E 8 8 12 60 18 7,4 0,2 5 [
00022029 930080R050-MEGA 2 E 8 8 12 60 18 7,4 0,5 5 [
00022030 930100R030-MEGA 2 E 10 10 15 70 25 9,4 0,3 6 [
00022031 930100R100-MEGA 2 E 10 10 15 70 25 9,4 1,0 6 [
00022033 930120R050-MEGA 2 E 12 12 18 80 30 11,4 0,5 6 [
00022034 930120R100-MEGA 2 E 12 12 18 80 30 11,4 1,0 6 [
00022035 930160R050-MEGA 2 E 16 16 24 90 35 15,4 0,5 8 [
00022040 930160R100-MEGA 2 E 16 16 24 90 35 15,4 1,0 8 [
00022044 930200R050-MEGA 2 E 20 20 30 100 38 19,2 0,5 8 [
00022046 930200R100-MEGA 2 E 20 20 30 100 38 19,2 1,0 8 [

 JH930 – High Speed – Hörn – Universell – 5-8 Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_00022026
https://www.secotools.com/#article/p_00022027
https://www.secotools.com/#article/p_00022028
https://www.secotools.com/#article/p_00022029
https://www.secotools.com/#article/p_00022030
https://www.secotools.com/#article/p_00022031
https://www.secotools.com/#article/p_00022033
https://www.secotools.com/#article/p_00022034
https://www.secotools.com/#article/p_00022035
https://www.secotools.com/#article/p_00022040
https://www.secotools.com/#article/p_00022044
https://www.secotools.com/#article/p_00022046
https://www.secotools.com/#?terms=930060R020-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=930060R050-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=930080R020-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=930080R050-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=930100R030-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=930100R100-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=930120R050-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=930120R100-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=930160R050-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=930160R100-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=930200R050-MEGA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=930200R100-MEGA&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH930 
 Skärdata – JH930 Sidofräsning, semifi n 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16 20
P1 M/E/A 0,040 0,70 0,065 0,085 0,11 0,13 0,16 0,18 460   (385 — 520)
P2 M/E/A 0,040 0,70 0,065 0,090 0,11 0,13 0,16 0,19 445   (375 — 510)
P3 M/E/A 0,040 0,70 0,065 0,085 0,11 0,12 0,15 0,18 385   (325 — 435)
P4 M/E/A 0,040 0,70 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 345   (290 — 390)
P5 M/E/A 0,040 0,70 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 330   (275 — 370)
P6 M/E/A 0,040 0,70 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 370   (310 — 415)
P7 M/E/A 0,040 0,70 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 350   (290 — 395)
P8 M/E/A 0,040 0,70 0,065 0,085 0,11 0,12 0,15 0,18 325   (270 — 365)
P11 M/E/A 0,040 0,70 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 340   (285 — 380)
P12 M/E/A 0,040 0,50 0,040 0,050 0,065 0,075 0,095 0,11 215   (180 — 245)
K1 E/M/A 0,040 0,70 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 265   (210 — 320)
K2 E/M/A 0,040 0,70 0,055 0,075 0,090 0,11 0,13 0,15 235   (185 — 280)
K3 E/M/A 0,040 0,70 0,055 0,075 0,090 0,11 0,13 0,15 200   (160 — 235)
K4 E/M/A 0,040 0,70 0,055 0,075 0,090 0,11 0,13 0,15 190   (150 — 225)
K5 E/M/A 0,030 0,50 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 215   (160 — 270)
K6 E/M/A 0,030 0,50 0,070 0,090 0,11 0,13 0,17 0,19 315   (235 — 395)
K7 E/M/A 0,030 0,50 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 275   (210 — 345)
S1 E/M/A 0,030 0,45 0,055 0,075 0,090 0,11 0,14 0,16 85   (65 — 110)
S2 E/M/A 0,030 0,45 0,055 0,075 0,090 0,11 0,14 0,16 70   (55 — 90)
S3 E/M/A 0,020 0,70 0,055 0,075 0,090 0,11 0,13 0,15 42   (32 — 55)
S11 E/M/A 0,040 0,70 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 165   (140 — 195)
S12 E/M/A 0,040 0,70 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 125   (105 — 150)
S13 E/M/A 0,040 0,60 0,055 0,070 0,090 0,10 0,13 0,15 100   (85 — 120)
H3 M/A 0,020 0,50 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,050 60   (43 — 75)
H5 M/A 0,030 0,50 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 0,070 265   (215 — 320)
H7 M/A 0,020 0,50 0,018 0,024 0,030 0,036 0,044 0,050 60   (43 — 75)
H8 M/A 0,030 0,45 0,017 0,022 0,028 0,034 0,042 0,048 275   (220 — 325)
H11 M/A 0,030 0,50 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 0,070 340   (270 — 405)
H12 M/A 0,040 0,45 0,024 0,030 0,038 0,046 0,055 0,065 300   (240 — 360)
H21 M/A 0,030 0,45 0,017 0,022 0,028 0,034 0,042 0,048 275   (220 — 325)
H31 M/A 0,030 0,50 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 0,070 165   (130 — 195)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 



 289

 JABRO® – HSM/TORNADO – JH930 
 Skärdata – JH930 Sidofräsning, grov 

SMG ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16 20
P1 M/E/A 0,70 0,075 0,10 0,13 0,15 0,18 0,22 455   (380 — 510)
P2 M/E/A 0,70 0,075 0,10 0,13 0,15 0,19 0,22 440   (370 — 500)
P3 M/E/A 0,70 0,070 0,095 0,12 0,14 0,18 0,20 385   (325 — 435)
P4 M/E/A 0,70 0,070 0,095 0,12 0,14 0,17 0,20 340   (285 — 385)
P5 M/E/A 0,70 0,070 0,095 0,12 0,14 0,17 0,20 325   (270 — 365)
P6 M/E/A 0,70 0,070 0,090 0,11 0,14 0,17 0,19 370   (310 — 415)
P7 M/E/A 0,70 0,070 0,090 0,11 0,14 0,17 0,19 350   (290 — 395)
P8 M/E/A 0,70 0,070 0,095 0,12 0,14 0,18 0,20 325   (270 — 365)
P11 M/E/A 0,70 0,070 0,090 0,11 0,14 0,17 0,19 340   (285 — 380)
P12 M/E/A 0,60 0,044 0,060 0,075 0,090 0,11 0,13 210   (180 — 240)
K1 E/M/A 0,70 0,070 0,095 0,12 0,14 0,17 0,20 260   (210 — 315)
K2 E/M/A 0,70 0,065 0,085 0,11 0,12 0,15 0,18 230   (185 — 275)
K3 E/M/A 0,70 0,065 0,085 0,11 0,12 0,15 0,18 195   (155 — 235)
K4 E/M/A 0,70 0,065 0,085 0,11 0,12 0,15 0,18 185   (150 — 225)
K5 E/M/A 0,50 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 205   (155 — 255)
K6 E/M/A 0,50 0,065 0,090 0,11 0,13 0,16 0,19 300   (225 — 375)
K7 E/M/A 0,50 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 260   (195 — 325)
S1 E/M/A 0,45 0,055 0,070 0,090 0,11 0,13 0,15 80   (60 — 100)
S2 E/M/A 0,45 0,055 0,070 0,090 0,11 0,13 0,15 65   (50 — 85)
S3 E/M/A — — — — — — — —
S11 E/M/A 0,70 0,070 0,095 0,12 0,14 0,17 0,20 165   (135 — 190)
S12 E/M/A 0,70 0,070 0,095 0,12 0,14 0,17 0,20 125   (105 — 145)
S13 E/M/A 0,60 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 0,17 100   (85 — 115)
H5 M/A 0,50 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 0,070 250   (200 — 305)
H8 M/A 0,45 0,017 0,022 0,028 0,034 0,042 0,048 260   (205 — 310)
H11 M/A 0,50 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 0,070 320   (255 — 385)
H12 M/A 0,50 0,026 0,034 0,044 0,050 0,065 0,075 290   (235 — 350)
H21 M/A 0,45 0,017 0,022 0,028 0,034 0,042 0,048 260   (205 — 310)
H31 M/A 0,50 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 0,070 155   (125 — 185)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH142 

 Toleranser:
Kast= <0,005 mm
DMM=h5
DC=0-0,01 mm
RE=+/-0,005  mm

Prod.nr Best.nr Lä
ng

d
in

de
x

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

RE CA PC
ED

C

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN DN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

02968223 JH142020G2R030.0Z2-HXT 2 G 2 4 2 40 6 1,9 0,3 6,64 2 6,63 6,96 7,21 7,43 7,62 7,96
02968224 JH142020G2R030.0Z4-HXT 2 G 2 4 2 40 6 1,9 0,3 6,64 4 6,63 6,96 7,21 7,43 7,62 7,96
02968225 JH142020G2R050.0Z2-HXT 2 G 2 4 2 40 6 1,9 0,5 6,79 2 6,63 6,95 7,2 7,41 7,6 7,93
02968226 JH142020G2R050.0Z4-HXT 2 G 2 4 2 40 6 1,9 0,5 6,79 4 6,63 6,95 7,2 7,41 7,6 7,93
02968227 JH142030G2R050.0Z2-HXT 2 G 3 4 3 40 8 2,8 0,5 2,95 2 8,92 9,23 9,48 9,71 9,91 10,26
02968228 JH142030G2R050.0Z4-HXT 2 G 3 4 3 40 8 2,8 0,5 2,95 4 8,92 9,23 9,48 9,71 9,91 10,26
02968229 JH142030G2R100.0Z2-HXT 2 G 3 4 3 40 8 2,8 1,0 3,1 2 8,92 9,21 9,46 9,67 9,87 10,21
02968230 JH142030G2R100.0Z4-HXT 2 G 3 4 3 40 8 2,8 1,0 3,1 4 8,92 9,21 9,46 9,67 9,87 10,21
02968231 JH142040G2R030.0Z2-HXT 2 G 4 6 4 50 8 3,7 0,3 5,34 2 9,13 9,4 9,64 9,84 10,03 10,37
02970110 JH142040G2R030.0Z4-HXT 2 G 4 6 4 50 8 3,7 0,3 5,34 4 9,13 9,4 9,64 9,84 10,03 10,37
02968232 JH142040G2R050.0Z4-HXT 2 G 4 6 4 50 8 3,7 0,5 5,44 4 9,13 9,4 9,63 9,83 10,02 10,35
02968233 JH142040G2R100.0Z4-HXT 2 G 4 6 4 50 8 3,7 1,0 5,69 4 9,13 9,38 9,6 9,8 9,98 10,3
02968234 JH142060E2R050.0Z2-HXT 2 E 6 6 6 50 12 5,6 0,5 – 2 12,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968235 JH142060E2R050.0Z4-HXT 2 E 6 6 6 50 12 5,6 0,5 – 4 12,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968236 JH142060E2R100.0Z2-HXT 2 E 6 6 6 50 12 5,6 1,0 – 2 12,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968237 JH142060E2R100.0Z4-HXT 2 E 6 6 6 50 12 5,6 1,0 – 4 12,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968238 JH142060E2R100.0Z5-HXT 2 E 6 6 6 50 12 5,6 1,0 – 5 12,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968239 JH142060E2R150.0Z2-HXT 2 E 6 6 6 50 12 5,6 1,5 – 2 12,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968240 JH142060E2R150.0Z5-HXT 2 E 6 6 6 50 12 5,6 1,5 – 5 12,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968241 JH142060E2R200.0Z5-HXT 2 E 6 6 6 50 12 5,6 2,0 – 5 12,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968242 JH142080E2R050.0Z5-HXT 2 E 8 8 8 60 16 7,4 0,5 – 5 16,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968243 JH142080E2R100.0Z5-HXT 2 E 8 8 8 60 16 7,4 1,0 – 5 16,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968244 JH142080E2R150.0Z5-HXT 2 E 8 8 8 60 16 7,4 1,5 – 5 16,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968245 JH142080E2R200.0Z5-HXT 2 E 8 8 8 60 16 7,4 2,0 – 5 16,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968246 JH142080E2R300.0Z5-HXT 2 E 8 8 8 60 16 7,4 3,0 – 5 16,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968247 JH142100E2R050.0Z5-HXT 2 E 10 10 10 70 20 9,4 0,5 – 5 20,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968248 JH142100E2R100.0Z5-HXT 2 E 10 10 10 70 20 9,4 1,0 – 5 20,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968249 JH142100E2R200.0Z5-HXT 2 E 10 10 10 70 20 9,4 2,0 – 5 20,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968250 JH142100E2R250.0Z5-HXT 2 E 10 10 10 70 20 9,4 2,5 – 5 20,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968251 JH142120E2R100.0Z6-HXT 2 E 12 12 12 75 24 11,4 1,0 – 6 24,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968252 JH142120E2R200.0Z6-HXT 2 E 12 12 12 75 24 11,4 2,0 – 6 24,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968253 JH142120E2R300.0Z6-HXT 2 E 12 12 12 75 24 11,4 3,0 – 6 24,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968254 JH142120E2R400.0Z6-HXT 2 E 12 12 12 75 24 11,4 4,0 – 6 24,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JH142 – High Speed – Hög precision – Torisk – Härdade stål – 2-6 Skäriga 

 G  E 

https://www.secotools.com/#article/p_02968223
https://www.secotools.com/#?terms=JH142020G2R030.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968224
https://www.secotools.com/#?terms=JH142020G2R030.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968225
https://www.secotools.com/#?terms=JH142020G2R050.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968226
https://www.secotools.com/#?terms=JH142020G2R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968227
https://www.secotools.com/#?terms=JH142030G2R050.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968228
https://www.secotools.com/#?terms=JH142030G2R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968229
https://www.secotools.com/#?terms=JH142030G2R100.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968230
https://www.secotools.com/#?terms=JH142030G2R100.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968231
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040G2R030.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970110
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040G2R030.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968232
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040G2R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968233
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040G2R100.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968234
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060E2R050.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968235
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060E2R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968236
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060E2R100.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968237
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060E2R100.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968238
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060E2R100.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968239
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060E2R150.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968240
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060E2R150.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968241
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060E2R200.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968242
https://www.secotools.com/#?terms=JH142080E2R050.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968243
https://www.secotools.com/#?terms=JH142080E2R100.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968244
https://www.secotools.com/#?terms=JH142080E2R150.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968245
https://www.secotools.com/#?terms=JH142080E2R200.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968246
https://www.secotools.com/#?terms=JH142080E2R300.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968247
https://www.secotools.com/#?terms=JH142100E2R050.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968248
https://www.secotools.com/#?terms=JH142100E2R100.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968249
https://www.secotools.com/#?terms=JH142100E2R200.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968250
https://www.secotools.com/#?terms=JH142100E2R250.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968251
https://www.secotools.com/#?terms=JH142120E2R100.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968252
https://www.secotools.com/#?terms=JH142120E2R200.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968253
https://www.secotools.com/#?terms=JH142120E2R300.0Z6-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968254
https://www.secotools.com/#?terms=JH142120E2R400.0Z6-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH142 

 Toleranser:
Kast= <0,005 mm
DMM=h5
DC=0-0,01 mm
RE=+/-0,005  mm

Prod.nr Best.nr Lä
ng

d
in

de
x

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

RE CA PC
ED

C

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN DN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX
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W
DX

3

02968255 JH142020J3R030.0Z2-HXT 3 J 2 6 2 60 10 1,9 0,3 6,72 2 5,23 10,27 10,95 11,31 11,69 12,54
02968256 JH142020J3R030.0Z4-HXT 3 J 2 6 2 60 10 1,9 0,3 6,72 4 5,23 10,27 10,95 11,31 11,69 12,54
02968257 JH142020J3R050.0Z2-HXT 3 J 2 6 2 60 10 1,9 0,5 6,79 2 5,23 10,24 10,94 11,29 11,66 12,5
02968258 JH142020J3R050.0Z4-HXT 3 J 2 6 2 60 10 1,9 0,5 6,79 4 5,23 10,24 10,94 11,29 11,66 12,5
02970111 JH142040J3R030.0Z4-HXT 3 J 4 6 4 60 20 3,7 0,3 2,45 4 13,87 20,79 21,52 22,23 22,99 ∞
02968259 JH142030J3R050.0Z2-HXT 3 J 3 6 3 60 15 2,8 0,5 4,3 2 9,57 15,58 16,22 16,75 17,32 18,57
02968260 JH142030J3R050.0Z4-HXT 3 J 3 6 3 60 15 2,8 0,5 4,3 4 9,57 15,58 16,22 16,75 17,32 18,57
02968261 JH142030J3R100.0Z2-HXT 3 J 3 6 3 60 15 2,8 1,0 4,4 2 9,57 15,54 16,19 16,7 17,25 18,46
02968262 JH142030J3R100.0Z4-HXT 3 J 3 6 3 60 15 2,8 1,0 4,4 4 9,57 15,54 16,19 16,7 17,25 18,46
02968263 JH142040J3R030.0Z2-HXT 3 J 4 6 4 60 20 3,7 0,3 2,45 2 13,87 20,79 21,52 22,23 22,99 ∞
02968264 JH142040J3R050.0Z4-HXT 3 J 4 6 4 60 20 3,7 0,5 2,48 4 13,87 20,78 21,51 22,21 22,97 ∞
02968265 JH142040J3R050.0Z2-HXT 3 J 4 6 4 60 20 3,7 0,5 2,48 2 13,87 20,78 21,51 22,21 22,97 ∞
02968266 JH142040J3R100.0Z2-HXT 3 J 4 6 4 60 20 3,7 1,0 2,53 2 13,87 20,76 21,48 22,16 22,9 ∞
02968267 JH142040J3R100.0Z4-HXT 3 J 4 6 4 60 20 3,7 1,0 2,53 4 13,87 20,76 21,48 22,16 22,9 ∞
02968268 JH142060J3R050.0Z4-HXT 3 J 6 8 6 75 30 5,6 0,5 1,75 4 19,15 30,85 31,88 32,93 ∞ ∞
02968269 JH142060J3R050.0Z5-HXT 3 J 6 8 6 75 30 5,6 0,5 1,75 5 19,15 30,85 31,88 32,93 ∞ ∞
02968270 JH142060J3R100.0Z4-HXT 3 J 6 8 6 75 30 5,6 1,0 1,77 4 19,15 30,83 31,85 32,88 ∞ ∞
02968271 JH142060J3R100.0Z5-HXT 3 J 6 8 6 75 30 5,6 1,0 1,77 5 19,15 30,83 31,85 32,88 ∞ ∞
02968272 JH142060J3R150.0Z5-HXT 3 J 6 8 6 75 30 5,6 1,5 1,8 5 19,15 30,8 31,82 32,83 ∞ ∞
02968273 JH142060J3R200.0Z5-HXT 3 J 6 8 6 75 30 5,6 2,0 1,83 5 19,15 30,78 31,78 32,78 ∞ ∞
02968274 JH142080J3R050.0Z5-HXT 3 J 8 10 8 85 40 7,4 0,5 1,34 5 27,67 41,12 42,44 ∞ ∞ ∞
02968275 JH142080J3R100.0Z5-HXT 3 J 8 10 8 85 40 7,4 1,0 1,36 5 27,67 41,11 42,41 ∞ ∞ ∞
02968276 JH142080J3R150.0Z5-HXT 3 J 8 10 8 85 40 7,4 1,5 1,37 5 27,67 41,09 42,38 ∞ ∞ ∞
02968277 JH142080J3R200.0Z5-HXT 3 J 8 10 8 85 40 7,4 2,0 1,39 5 27,67 41,08 42,35 ∞ ∞ ∞
02968278 JH142100J3R050.0Z5-HXT 3 J 10 12 10 100 50 9,4 0,5 1,1 5 29,67 50,97 52,62 ∞ ∞ ∞
02968279 JH142100J3R100.0Z5-HXT 3 J 10 12 10 100 50 9,4 1,0 1,11 5 29,67 50,95 52,59 ∞ ∞ ∞
02968280 JH142100J3R200.0Z5-HXT 3 J 10 12 10 100 50 9,4 2,0 1,13 5 29,67 50,91 52,53 ∞ ∞ ∞
02968281 JH142100J3R400.0Z5-HXT 3 J 10 12 10 100 50 9,4 4,0 1,17 5 29,67 50,83 52,4 ∞ ∞ ∞

02968282 JH142020J6R030.0Z4-HXT 6 J 2 6 2 75 20 1,9 0,3 4,33 4 5,23 11,4 21,0 21,71 22,45 24,11
02968283 JH142020J6R050.0Z4-HXT 6 J 2 6 2 75 20 1,9 0,5 4,36 4 5,23 11,14 20,99 21,69 22,43 24,06
02968284 JH142030J6R050.0Z4-HXT 6 J 3 6 3 75 30 2,8 0,5 2,52 4 9,57 20,92 31,32 32,35 33,46 ∞
02968285 JH142030J6R100.0Z4-HXT 6 J 3 6 3 75 30 2,8 1,0 2,56 4 9,57 20,3 31,29 32,31 33,39 ∞
02968286 JH142040J6R030.0Z4-HXT 6 J 4 6 4 80 40 3,7 0,3 1,36 4 13,87 30,85 41,65 ∞ ∞ ∞
02968287 JH142040J6R050.0Z4-HXT 6 J 4 6 4 80 40 3,7 0,5 1,37 4 13,87 30,6 41,65 ∞ ∞ ∞
02968288 JH142040J6R100.0Z4-HXT 6 J 4 6 4 80 40 3,7 1,0 1,38 4 13,87 29,98 41,6 ∞ ∞ ∞

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JH142 – High Speed – Hög precision  – Torisk – Härdade stål – 2-6 Skäriga 

 J 

https://www.secotools.com/#article/p_02968255
https://www.secotools.com/#?terms=JH142020J3R030.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968256
https://www.secotools.com/#?terms=JH142020J3R030.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968257
https://www.secotools.com/#?terms=JH142020J3R050.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968258
https://www.secotools.com/#?terms=JH142020J3R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970111
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040J3R030.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968259
https://www.secotools.com/#?terms=JH142030J3R050.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968260
https://www.secotools.com/#?terms=JH142030J3R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968261
https://www.secotools.com/#?terms=JH142030J3R100.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968262
https://www.secotools.com/#?terms=JH142030J3R100.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968263
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040J3R030.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968264
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040J3R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968265
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040J3R050.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968266
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040J3R100.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968267
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040J3R100.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968268
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060J3R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968269
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060J3R050.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968270
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060J3R100.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968271
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060J3R100.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968272
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060J3R150.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968273
https://www.secotools.com/#?terms=JH142060J3R200.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968274
https://www.secotools.com/#?terms=JH142080J3R050.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968275
https://www.secotools.com/#?terms=JH142080J3R100.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968276
https://www.secotools.com/#?terms=JH142080J3R150.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968277
https://www.secotools.com/#?terms=JH142080J3R200.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968278
https://www.secotools.com/#?terms=JH142100J3R050.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968279
https://www.secotools.com/#?terms=JH142100J3R100.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968280
https://www.secotools.com/#?terms=JH142100J3R200.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968281
https://www.secotools.com/#?terms=JH142100J3R400.0Z5-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968282
https://www.secotools.com/#?terms=JH142020J6R030.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968283
https://www.secotools.com/#?terms=JH142020J6R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968284
https://www.secotools.com/#?terms=JH142030J6R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968285
https://www.secotools.com/#?terms=JH142030J6R100.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968286
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040J6R030.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968287
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040J6R050.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968288
https://www.secotools.com/#?terms=JH142040J6R100.0Z4-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH142 

 Toleranser:
Kast= <0,005 mm
DMM=h5
DC=0-0,01 mm
RE=+/-0,005  mm
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03066792 JH142.063G1R.010.0Z4-HXT 1 G .062 .250 0.062 2.500 .125 .058 .010 .336 .157 .151 .158 .165 .173 .182 .204
03066794 JH142.125G1R.018.0Z4-HXT 1 G .125 .250 0.125 2.500 .250 .117 .018 .238 .157 .287 .299 .313 .328 .346 .386
03066796 JH142.188G1R.028.0Z4-HXT 1 G .187 .250 0.187 2.500 .375 .171 .028 .125 .157 .432 .451 .472 .495 .521 .582
03066798 JH142.250E1R.038.0Z4-HXT 1 E .250 .250 0.250 2.500 .500 .234 .038 – .157 .500 – – – – –
03066800 JH142.375E1R.056.0Z4-HXT 1 E .375 .375 0.375 3.000 .750 .351 .056 – .157 .750 – – – – –
03066802 JH142.500E1R.075.0Z4-HXT 1 E .500 .500 0.500 3.000 1.000 .476 .075 – .157 1.000 – – – – –

03066793 JH142.063J2R.010.0Z4-HXT 2 J .062 .250 0.062 2.500 .312 .058 .010 .267 .157 .192 .328 .347 .360 .372 .399
03066795 JH142.125J2R.018.0Z4-HXT 2 J .125 .250 0.125 2.500 .625 .117 .018 .153 .157 .388 .647 .674 .696 .720 .772
03066797 JH142.188J2R.028.0Z4-HXT 2 J .187 .250 0.187 2.500 .937 .171 .028 .067 .157 .713 .976 1.007 1.040 – –
03066799 JH142.250J2R.038.0Z4-HXT 2 J .250 .375 0.250 3.000 1.250 .234 .038 .094 .157 .776 1.282 1.324 1.368 1.414 –
03066801 JH142.375J2R.056.0Z4-HXT 2 J .375 .500 0.375 4.000 1.875 .351 .056 .067 .157 1.162 1.914 1.975 2.039 – –

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JH142 – High Speed – Hög precision – Torisk – Härdade stål – 2-6 Skäriga – Tum 

 G  E  J 

https://www.secotools.com/#article/p_03066792
https://www.secotools.com/#?terms=JH142.063G1R.010.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066794
https://www.secotools.com/#?terms=JH142.125G1R.018.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066796
https://www.secotools.com/#?terms=JH142.188G1R.028.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066798
https://www.secotools.com/#?terms=JH142.250E1R.038.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066800
https://www.secotools.com/#?terms=JH142.375E1R.056.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066802
https://www.secotools.com/#?terms=JH142.500E1R.075.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066793
https://www.secotools.com/#?terms=JH142.063J2R.010.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066795
https://www.secotools.com/#?terms=JH142.125J2R.018.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066797
https://www.secotools.com/#?terms=JH142.188J2R.028.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066799
https://www.secotools.com/#?terms=JH142.250J2R.038.0Z4-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_03066801
https://www.secotools.com/#?terms=JH142.375J2R.056.0Z4-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH142 
 Skärdata – JH142 Kopierfräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc2 3 4 6 8 10 12 16
P1 M/E 0,050 0,050 0,019 0,028 0,038 0,060 0,075 0,095 0,11 0,14 485   (455 — 540)
P2 M/E 0,050 0,050 0,020 0,030 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 470   (440 — 520)
P3 M/E 0,050 0,050 0,018 0,028 0,036 0,055 0,075 0,090 0,11 0,14 410   (385 — 455)
P4 M/E 0,050 0,050 0,018 0,028 0,036 0,055 0,070 0,090 0,11 0,13 360   (340 — 400)
P5 M/E 0,050 0,050 0,018 0,026 0,036 0,055 0,070 0,090 0,10 0,13 345   (325 — 385)
P6 M/E 0,050 0,050 0,018 0,026 0,036 0,055 0,070 0,090 0,10 0,13 385   (365 — 430)
P7 M/E 0,050 0,050 0,018 0,026 0,036 0,055 0,070 0,090 0,10 0,13 365   (345 — 405)
P8 M/E 0,050 0,050 0,018 0,028 0,036 0,055 0,075 0,090 0,11 0,14 345   (325 — 385)
P11 M/E 0,050 0,050 0,018 0,026 0,036 0,055 0,070 0,090 0,10 0,13 355   (335 — 395)
K1 A/E 0,050 0,050 0,018 0,026 0,036 0,055 0,070 0,090 0,10 0,13 345   (325 — 385)
K2 A/E 0,050 0,050 0,016 0,024 0,032 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 305   (285 — 335)
K3 A/E 0,050 0,050 0,016 0,024 0,032 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 255   (240 — 285)
K4 A/E 0,050 0,050 0,016 0,024 0,032 0,048 0,065 0,080 0,095 0,12 245   (230 — 270)
K5 A/E 0,050 0,050 0,018 0,026 0,036 0,055 0,070 0,090 0,10 0,13 345   (325 — 385)
K6 A/E 0,050 0,050 0,020 0,030 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 500   (475 — 560)
K7 A/E 0,050 0,050 0,018 0,026 0,036 0,055 0,070 0,090 0,10 0,13 440   (415 — 490)
H3 M/A 0,020 0,020 0,010 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 0,075 95   (70 — 120)
H5 M/A 0,040 0,040 0,013 0,020 0,026 0,040 0,055 0,065 0,080 0,095 310   (280 — 335)
H7 M/A 0,020 0,020 0,010 0,016 0,020 0,032 0,042 0,050 0,060 0,075 95   (70 — 120)
H8 M/A 0,040 0,040 0,0090 0,014 0,018 0,028 0,036 0,046 0,055 0,070 315   (290 — 340)
H11 M/A 0,040 0,040 0,013 0,020 0,026 0,040 0,055 0,065 0,080 0,095 390   (360 — 425)
H12 M/A 0,050 0,050 0,0055 0,0085 0,011 0,017 0,022 0,028 0,034 0,042 355   (325 — 385)
H21 M/A 0,040 0,040 0,0090 0,014 0,018 0,028 0,036 0,046 0,055 0,070 315   (290 — 340)
H31 M/A 0,030 0,030 0,011 0,016 0,022 0,032 0,044 0,055 0,065 0,080 140   (120 — 170)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH112 

 Toleranser:
Kast= <0,005 mm
DMM=h5
DC=0-0,01 mm
Radie=+/-0.005  mm
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DC DMM APMXS OAL LN DN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

02970112 JH112020G1B.0Z2-HXT 1 G 2 4 2 40 4 1,9 6,45 2 4,66 4,84 5,03 5,24 5,47 6,03
02970113 JH112030G1B.0Z2-HXT 1 G 3 4 3 40 6 2,8 3,3 2 6,96 7,29 7,66 8,08 8,56 9,78
02970114 JH112040D1B.0Z2-HXT 1 D 4 4 4 40 – – – 2 4,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02970115 JH112050G1B.0Z2-HXT 1 G 5 6 5 50 10 4,6 2,0 2 12,09 12,96 14,01 15,29 16,89 ∞
02970116 JH112060D1B.0Z2-HXT 1 D 6 6 6 50 – – – 2 6,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02970117 JH112080D1B.0Z2-HXT 1 D 8 8 8 65 – – – 2 8,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02970118 JH112100D1B.0Z2-HXT 1 D 10 10 10 65 – – – 2 10,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

02970119 JH112020G2B.0Z2-HXT 2 G 2 3 2 50 10 1,9 2,5 2 10,79 11,1 11,42 11,77 ∞ ∞
02970120 JH112030D2B.0Z2-HXT 2 D 3 3 3 50 – – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02970121 JH112040D2B.0Z2-HXT 2 D 4 4 4 60 – – – 2 4,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02970122 JH112050D2B.0Z2-HXT 2 D 5 5 5 60 – – – 2 5,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02970123 JH112060D2B.0Z2-HXT 2 D 6 6 6 75 – – – 2 6,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

02970124 JH112020G3B.0Z2-HXT 3 G 2 6 2 60 4 1,9 8,12 2 4,66 4,84 5,03 5,24 5,47 6,03
02970125 JH112025G3B.0Z2-HXT 3 G 3 6 3 60 5 2,4 7,39 2 5,66 5,87 6,1 6,36 6,64 7,31
02970126 JH112030G3B.0Z2-HXT 3 G 3 6 3 60 6 2,8 5,5 2 6,97 7,31 7,7 8,14 8,65 9,95
02968289 JH112035G3B.0Z2-HXT 3 G 4 6 4 65 7 3,2 3,81 2 8,62 9,24 9,99 10,9 12,05 15,49
02970127 JH112040G3B.0Z2-HXT 3 G 4 6 4 65 8 3,7 3,34 2 9,62 10,31 11,14 12,15 13,42 17,25
02970128 JH112050G3B.0Z2-HXT 3 G 5 6 5 65 10 4,6 2,0 2 12,09 12,96 14,01 15,29 16,89 ∞
02970129 JH112060G3B.0Z2-HXT 3 G 6 8 6 75 12 5,6 2,78 2 14,09 15,1 16,31 17,79 19,64 25,2
02968290 JH112080E3B.0Z2-HXT 3 E 8 8 8 75 16 7,4 – 2 16,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968291 JH112100E3B.0Z2-HXT 3 E 10 10 10 80 20 9,4 – 2 20,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968292 JH112120E3B.0Z2-HXT 3 E 12 12 12 90 24 11,4 – 2 24,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

02970130 JH112020G4B.0Z2-HXT 4 G 2 6 2 80 20 1,9 3,82 2 20,66 21,59 22,61 23,73 24,98 27,94
02970131 JH112030G4B.0Z2-HXT 4 G 3 6 3 80 20 2,8 2,91 2 20,97 22,18 23,55 25,11 26,92 31,51
02970132 JH112040G4B.0Z2-HXT 4 G 4 6 4 80 20 3,7 1,97 2 21,62 23,39 25,53 28,13 ∞ ∞
02970133 JH112050G4B.0Z2-HXT 4 G 5 6 5 100 50 4,6 0,53 2 52,09 56,58 ∞ ∞ ∞ ∞
02968293 JH112060D4B.0Z2-HXT 4 D 6 6 6 100 – 5,6 – 2 6,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968294 JH112080D4B.0Z2-HXT 4 D 8 8 8 110 – 7,4 – 2 8,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968295 JH112100D4B.0Z2-HXT 4 D 10 10 10 125 – 9,4 – 2 10,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02968296 JH112120D4B.0Z2-HXT 4 D 12 12 12 125 – 11,4 – 2 12,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

02970134 JH112020J5B.0Z2-HXT 5 J 2 6 2 80 – 1,9 3,3 2 3,09 3,43 3,91 4,63 5,81 14,63
02970135 JH112030J5B.0Z2-HXT 5 J 3 6 3 80 – 2,8 2,2 2 5,7 6,75 8,51 12,03 22,61 ∞
02970136 JH112040J5B.0Z2-HXT 5 J 4 6 4 80 – 3,7 1,2 2 10,58 15,35 32,07 ∞ ∞ ∞
02970137 JH112050J5B.0Z2-HXT 5 J 5 8 5 100 – 4,6 1,6 2 11,47 14,56 20,93 41,46 ∞ ∞

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JH112 – Bearb. med hög hastighet – Hög precision – Fullradie – Härdade stål– 2 Skäriga 

 D  G  E  J  D  G  E  J 

https://www.secotools.com/#article/p_02970112
https://www.secotools.com/#?terms=JH112020G1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970113
https://www.secotools.com/#?terms=JH112030G1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970114
https://www.secotools.com/#?terms=JH112040D1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970115
https://www.secotools.com/#?terms=JH112050G1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970116
https://www.secotools.com/#?terms=JH112060D1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970117
https://www.secotools.com/#?terms=JH112080D1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970118
https://www.secotools.com/#?terms=JH112100D1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970119
https://www.secotools.com/#?terms=JH112020G2B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970120
https://www.secotools.com/#?terms=JH112030D2B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970121
https://www.secotools.com/#?terms=JH112040D2B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970122
https://www.secotools.com/#?terms=JH112050D2B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970123
https://www.secotools.com/#?terms=JH112060D2B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970124
https://www.secotools.com/#?terms=JH112020G3B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970125
https://www.secotools.com/#?terms=JH112025G3B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970126
https://www.secotools.com/#?terms=JH112030G3B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968289
https://www.secotools.com/#?terms=JH112035G3B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970127
https://www.secotools.com/#?terms=JH112040G3B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970128
https://www.secotools.com/#?terms=JH112050G3B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970129
https://www.secotools.com/#?terms=JH112060G3B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968290
https://www.secotools.com/#?terms=JH112080E3B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968291
https://www.secotools.com/#?terms=JH112100E3B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968292
https://www.secotools.com/#?terms=JH112120E3B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970130
https://www.secotools.com/#?terms=JH112020G4B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970131
https://www.secotools.com/#?terms=JH112030G4B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970132
https://www.secotools.com/#?terms=JH112040G4B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970133
https://www.secotools.com/#?terms=JH112050G4B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968293
https://www.secotools.com/#?terms=JH112060D4B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968294
https://www.secotools.com/#?terms=JH112080D4B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968295
https://www.secotools.com/#?terms=JH112100D4B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02968296
https://www.secotools.com/#?terms=JH112120D4B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970134
https://www.secotools.com/#?terms=JH112020J5B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970135
https://www.secotools.com/#?terms=JH112030J5B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970136
https://www.secotools.com/#?terms=JH112040J5B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970137
https://www.secotools.com/#?terms=JH112050J5B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH112 

 Toleranser:
Kast= <0,005 mm
DMM=h5
DC=0-0,01 mm
Radie=+/-0.005  mm

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

CA CE
DC

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN DN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

02970139 JH112080J5B.0Z2-HXT 5 J 8 10 8 125 – 7,4 1,0 2 20,71 29,7 59,65 ∞ ∞ ∞
02970140 JH112100J5B.0Z2-HXT 5 J 10 12 10 125 – 9,4 1,0 2 22,16 30,75 56,56 ∞ ∞ ∞

02970141 JH112060J6B.0Z2-HXT 6 J 6 10 6 125 – 5,6 2,0 2 11,59 13,99 18,22 27,78 69,22 ∞
02970142 JH112080J6B.0Z2-HXT 6 J 8 12 8 150 – 7,4 1,8 2 16,24 19,64 25,68 39,27 98,24 ∞
02970143 JH112100J6B.0Z2-HXT 6 J 10 12 10 150 – 9,4 0,8 2 26,26 43,99 ∞ ∞ ∞ ∞

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JH112 – Bearb. med hög hastighet – Hög precision – Fullradie – Härdade stål– 2 Skäriga 

 J 

https://www.secotools.com/#article/p_02970139
https://www.secotools.com/#?terms=JH112080J5B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970140
https://www.secotools.com/#?terms=JH112100J5B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970141
https://www.secotools.com/#?terms=JH112060J6B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970142
https://www.secotools.com/#?terms=JH112080J6B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02970143
https://www.secotools.com/#?terms=JH112100J6B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH112 

 Toleranser:
Kast= <0,005 mm
DMM=h5
DC=0-0,01 mm
Radie=+/-0.005  mm

Prod.nr Best.nr Lä
ng

d
in

de
x

Verk-
tygs
form

Dimensioner i tum

CA PC
ED

C

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN DN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

03066803 JH112.063G1B.0Z2-HXT 1 G .062 .250 .062 2.500 .187 .058 .315 2 .214 .222 .232 .243 .254 .281
03066805 JH112.125G1B.0Z2-HXT 1 G .125 .250 .125 2.500 .375 .117 .209 2 .412 .428 .446 .466 .488 .541
03066807 JH112.188G1B.0Z2-HXT 1 G .187 .250 .187 2.500 .562 .171 .103 2 .620 .644 .672 .702 .735 .815
03066809 JH112.250D1B.0Z2-HXT 1 D .250 .250 .250 3.000 – – – 2 .250 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
03066811 JH112.375D1B.0Z2-HXT 1 D .375 .375 .375 3.000 – – – 2 .375 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
03066813 JH112.500D1B.0Z2-HXT 1 D .500 .500 .500 3.500 – – – 2 .500 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

03066804 JH112.063G2B.0Z2-HXT 2 G .062 .250 .062 2.500 .312 .058 .266 2 .339 .353 .369 .387 .406 .453
03066806 JH112.125G2B.0Z2-HXT 2 G .125 .250 .125 2.500 .625 .117 .153 2 .662 .690 .721 .755 .793 .883
03066808 JH112.188G2B.0Z2-HXT 2 G .187 .250 .187 2.500 .938 .171 .067 2 .995 1.038 1.084 1.136 ∞ ∞
03066810 JH112.250G2B.0Z2-HXT 2 G .250 .375 .250 3.000 1.250 .234 .094 2 1.307 1.363 1.424 1.492 1.567 ∞
03066812 JH112.375G2B.0Z2-HXT 2 G .375 .500 .375 4.000 1.875 .351 .068 2 1.953 2.036 2.127 2.228 ∞ ∞

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JH112 – Bearb. med hög hastighet – Hög precision – Fullradie – Härdade stål– 2 Skäriga – Tum 

 D  G 

https://www.secotools.com/#article/p_03066803
https://www.secotools.com/#article/p_03066805
https://www.secotools.com/#article/p_03066807
https://www.secotools.com/#article/p_03066809
https://www.secotools.com/#article/p_03066811
https://www.secotools.com/#article/p_03066813
https://www.secotools.com/#article/p_03066804
https://www.secotools.com/#article/p_03066806
https://www.secotools.com/#article/p_03066808
https://www.secotools.com/#article/p_03066810
https://www.secotools.com/#article/p_03066812
https://www.secotools.com/#?terms=JH112.063G1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH112.125G1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH112.188G1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH112.250D1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH112.375D1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH112.500D1B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH112.063G2B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH112.125G2B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH112.188G2B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH112.250G2B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JH112.375G2B.0Z2-HXT&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH112 
 Skärdata – JH112 Kopierfräsning, fi n 

SMG ap/DC

fz

vc2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12
K1 E 0,30 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 520   (490 — 740)
K2 E 0,30 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 445   (425 — 640)
K3 E 0,30 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 380   (360 — 540)
K4 E 0,30 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 360   (345 — 520)
K5 E 0,30 0,030 0,036 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,17 415   (370 — 610)
K6 E 0,30 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 610   (540 — 910)
K7 E 0,30 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 680   (560 — 800)
H3 M 0,16 0,028 0,036 0,042 0,048 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 0,17 155   (140 — 235)
H5 M 0,30 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 285   (235 — 335)
H7 M 0,16 0,028 0,036 0,042 0,048 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 0,17 155   (140 — 235)
H8 M 0,30 0,028 0,034 0,042 0,048 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 0,17 285   (235 — 335)
H11 M 0,30 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 360   (295 — 425)
H12 M 0,30 0,028 0,034 0,042 0,048 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 0,17 330   (275 — 390)
H21 M 0,30 0,028 0,034 0,042 0,048 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 0,17 285   (235 — 335)
H31 M 0,30 0,026 0,032 0,040 0,046 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,16 300   (290 — 435)

 Skärdata – JH112 Kopierfräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12
K1 E 0,25 0,14 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 315   (300 — 450)
K2 E 0,25 0,14 0,030 0,036 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,17 275   (260 — 390)
K3 E 0,25 0,14 0,030 0,036 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,17 235   (220 — 330)
K4 E 0,25 0,14 0,030 0,036 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,17 220   (210 — 315)
K5 E 0,16 0,14 0,028 0,036 0,042 0,050 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 0,17 285   (255 — 425)
K6 E 0,16 0,14 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 415   (370 — 620)
K7 E 0,25 0,12 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 420   (345 — 490)
H3 M 0,12 0,040 0,028 0,036 0,042 0,048 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 0,17 110   (100 — 165)
H5 M 0,25 0,095 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 175   (145 — 205)
H7 M 0,12 0,034 0,028 0,036 0,042 0,048 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 0,17 110   (100 — 165)
H8 M 0,25 0,080 0,028 0,034 0,042 0,048 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 0,17 180   (145 — 210)
H11 M 0,25 0,095 0,030 0,038 0,044 0,050 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 225   (185 — 265)
H12 M 0,25 0,080 0,028 0,034 0,042 0,048 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 0,17 210   (170 — 245)
H21 M 0,25 0,080 0,028 0,034 0,042 0,048 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 0,17 180   (145 — 210)
H31 M 0,20 0,095 0,026 0,032 0,040 0,046 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,16 200   (190 — 285)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH150 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
RE=+/-0,01 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

DC DMM APMXS OAL

00019198 150060-MEGA-64 2 D 6 6 6 80 4
00019208 150080-MEGA-64 2 D 8 8 8 85 4
00019219 150100-MEGA-64 2 D 10 10 10 100 4
00019254 150120-MEGA-64 2 D 12 12 12 100 4

 JH150 – High Speed – Fullradie – Härdade stål – 4 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_00019198
https://www.secotools.com/#article/p_00019208
https://www.secotools.com/#article/p_00019219
https://www.secotools.com/#article/p_00019254
https://www.secotools.com/#?terms=150060-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=150080-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=150100-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=150120-MEGA-64&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH150 
 Skärdata – JH150 Kopierfräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8 10 12
K1 A 0,30 0,14 0,10 0,14 0,17 0,20 290   (310 — 375)
K2 A 0,30 0,14 0,10 0,14 0,17 0,20 250   (265 — 325)
K3 A 0,30 0,14 0,10 0,14 0,17 0,20 210   (225 — 275)
K5 A 0,20 0,14 0,10 0,14 0,17 0,20 255   (265 — 340)
K6 A 0,20 0,14 0,10 0,14 0,17 0,20 375   (390 — 500)
K7 A 0,20 0,14 0,10 0,14 0,17 0,20 325   (340 — 435)
H3 M 0,050 0,020 0,085 0,11 0,14 0,17 85   (90 — 125)
H5 M 0,20 0,060 0,10 0,14 0,17 0,20 180   (160 — 200)
H7 M 0,050 0,017 0,085 0,11 0,14 0,17 85   (85 — 120)
H8 M 0,20 0,050 0,095 0,12 0,16 0,19 180   (160 — 205)
H11 M 0,20 0,060 0,10 0,14 0,17 0,20 230   (205 — 255)
H12 M 0,20 0,050 0,095 0,12 0,16 0,19 210   (185 — 235)
H21 M 0,20 0,050 0,095 0,12 0,16 0,19 180   (160 — 205)
H31 M 0,15 0,060 0,090 0,12 0,15 0,18 125   (120 — 185)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH160 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=0,02/-0,06 mm
SA=250° 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

DC DMM APMXS OAL LN LN2 DN

00040365 160030-MEGA-64 2 E 3 3 2,3 60 4,5 9,0 1,8 1,5 4
00040366 160040-MEGA-64 2 E 4 4 3,1 60 5,6 11,0 2,4 2,0 4
00040367 160050-MEGA-64 2 E 5 5 3,9 70 6,4 13,0 3,0 2,5 4
00040368 160060-MEGA-64 2 E 6 6 4,7 80 9,7 17,3 3,6 3,0 4
00040369 160080-MEGA-64 2 E 8 8 6,2 85 11,2 21,3 4,8 4,0 4
00040370 160100-MEGA-64 2 E 10 10 7,8 100 15,6 27,9 6,0 5,0 4
00040371 160120-MEGA-64 2 E 12 12 9,4 125 17,2 31,8 7,2 6,0 4

 JH160 – High Speed – Fullradie – Härdade stål – 4 Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_00040365
https://www.secotools.com/#article/p_00040366
https://www.secotools.com/#article/p_00040367
https://www.secotools.com/#article/p_00040368
https://www.secotools.com/#article/p_00040369
https://www.secotools.com/#article/p_00040370
https://www.secotools.com/#article/p_00040371
https://www.secotools.com/#?terms=160030-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=160040-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=160050-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=160060-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=160080-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=160100-MEGA-64&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=160120-MEGA-64&type=allsearchresults
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 JABRO® – HSM/TORNADO – JH160 
 Skärdata – JH160 Kopierfräsning, fi n 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc4 5 6 8 10 12
P1 M/E/A 0,020 0,022 0,070 0,085 0,10 0,14 0,17 0,20 540   (445 — 710)
P2 M/E/A 0,020 0,022 0,070 0,085 0,10 0,14 0,17 0,20 530   (435 — 690)
P3 M/E/A 0,020 0,022 0,070 0,085 0,10 0,14 0,17 0,20 455   (375 — 590)
P4 M/E/A 0,020 0,022 0,070 0,085 0,10 0,14 0,17 0,20 400   (330 — 520)
P5 M/E/A 0,020 0,022 0,070 0,085 0,10 0,14 0,17 0,20 385   (315 — 495)
P6 M/E/A 0,020 0,022 0,070 0,085 0,10 0,14 0,17 0,20 430   (355 — 560)
P7 M/E/A 0,020 0,022 0,070 0,085 0,10 0,14 0,17 0,20 405   (335 — 530)
P8 M/E/A 0,020 0,022 0,070 0,085 0,10 0,14 0,17 0,20 385   (315 — 495)
P11 M/E/A 0,020 0,022 0,070 0,085 0,10 0,14 0,17 0,20 395   (325 — 510)
P12 M/E/A 0,020 0,022 0,060 0,075 0,090 0,12 0,15 0,18 235   (195 — 305)
H3 M/E/A 0,010 0,0075 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,16 85   (90 — 115)
H5 M/E/A 0,010 0,015 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,16 335   (315 — 360)
H7 M/E/A 0,010 0,0075 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,16 85   (90 — 115)
H8 M/E/A 0,010 0,015 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,16 335   (315 — 360)
H11 M/E/A 0,010 0,015 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,16 430   (400 — 460)
H12 M/E/A 0,020 0,022 0,046 0,055 0,070 0,090 0,11 0,14 365   (340 — 390)
H21 M/E/A 0,010 0,015 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,16 335   (315 — 360)
H31 M/E/A 0,010 0,015 0,050 0,065 0,080 0,10 0,13 0,16 165   (175 — 215)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – MINI – JM103/JM106 

 Toleranser:
Kast=<0,005 mm
DMM=h5
DC<0,6=-0,005/-0,013, DC≥0,6=-0,005/-0,015 mm
RE=+/-0,01 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

RE CA NA PC
ED

C

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN LN1 DN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

02568787 103ML002R002TN-MEGA-64-T 2 J 0,2 3 0,1 40 – 0,6 0,18 0,02 13,0 0,9 2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
02568789 103ML003R003TN-MEGA-64-T 2 J 0,3 3 0,15 40 – 0,9 0,28 0,03 12,5 0,9 2 0,7 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1
02568791 103ML004R004TN-MEGA-64-T 2 J 0,4 3 0,2 40 – 1,2 0,37 0,04 12,0 0,9 2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4
02568794 103ML005R005TN-MEGA-64-T 2 J 0,5 3 0,25 40 – 1,5 0,45 0,05 11,0 0,9 2 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8
02568795 103ML005R010TN-MEGA-64-T 2 J 0,5 3 0,25 40 – 1,5 0,45 0,1 11,0 0,9 2 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8
02568808 103ML006R005TN-MEGA-64-T 2 J 0,6 3 0,3 40 – 2,0 0,55 0,05 10,5 0,9 2 1,8 2,0 2,1 2,2 2,2 2,4
02568816 103ML008R005TN-MEGA-64-T 2 J 0,8 3 0,4 40 – 2,5 0,75 0,05 9,5 0,9 2 1,9 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0
02568825 103ML010R005TN-MEGA-64-T 2 J 1,0 3 0,5 40 – 4,0 0,95 0,05 7,5 0,9 2 2,0 4,0 4,1 4,3 4,4 4,8
02568826 103ML010R010TN-MEGA-64-T 2 J 1,0 3 0,5 40 – 4,0 0,95 0,1 7,5 0,9 2 2,0 4,0 4,1 4,2 4,4 4,8
02568827 103ML010R020TN-MEGA-64-T 2 J 1,0 3 0,5 40 – 4,0 0,95 0,2 7,5 0,9 2 2,0 4,0 4,1 4,2 4,4 4,7
02568917 106ML012R010TN-MEGA-64-T 2 J 1,2 6 0,6 50 – 4,5 1,15 0,1 10,5 0,9 2 2,1 4,8 4,6 4,8 5,0 5,4
02568937 106ML015R010TN-MEGA-64-T 2 J 1,5 6 0,75 50 – 5,0 1,4 0,1 9,5 0,9 2 3,9 5,1 5,2 5,4 5,6 6,1
02568938 106ML015R020TN-MEGA-64-T 2 J 1,5 6 0,75 50 – 5,0 1,4 0,2 9,5 0,9 2 3,9 5,0 5,2 5,4 5,6 6,0
02568962 106ML020R010TN-MEGA-64-T 2 J 2,0 6 1,0 50 – 6,0 1,9 0,1 8,5 0,9 2 4,1 6,0 6,2 6,5 6,7 7,3
02568964 106ML020R020TN-MEGA-64-T 2 J 2,0 6 1,0 50 – 6,0 1,9 0,2 8,5 0,9 2 4,1 6,0 6,2 6,5 6,7 7,2
02568966 106ML020R030TN-MEGA-64-T 2 J 2,0 6 1,0 50 – 6,0 1,9 0,3 8,5 0,9 2 4,1 6,0 6,2 6,4 6,7 7,2

02568797 103L005R005-MEGA-64-T 3 G 0,5 3 0,25 40 – 2,5 0,45 0,05 9,5 – 2 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,2
02568799 103L005R010-MEGA-64-T 3 G 0,5 3 0,25 40 2,5 2,5 0,45 0,1 9,5 – 2 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,2
02568810 103L006R005-MEGA-64-T 3 G 0,6 3 0,3 40 – 3,0 0,55 0,05 9,0 – 2 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,8
02568818 103L008R005-MEGA-64-T 3 G 0,8 3 0,4 40 – 4,0 0,75 0,05 7,5 – 2 4,0 4,2 4,3 4,5 4,6 5,0
02568829 103L010R005-MEGA-64-T 3 G 1,0 3 0,5 40 – 5,0 0,95 0,05 6,5 – 2 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,3
02568830 103L010R010TN-MEGA-64-T 3 J 1,0 3 0,5 40 – 5,0 0,95 0,1 0,9 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02568831 103L010R010-MEGA-64-T 3 G 1,0 3 0,5 40 5,0 5,0 0,95 0,1 6,5 – 2 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,3
02568833 103L010R020-MEGA-64-T 3 G 1,0 3 0,5 40 5,0 5,0 0,95 0,2 6,5 – 2 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,2
02568923 106L012R010TN-MEGA-64-T 3 J 1,2 6 0,6 50 – 6,0 1,15 0,1 0,9 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02568924 106L012R010-MEGA-64-T 3 G 1,2 6 0,6 50 6,0 6,0 1,15 0,1 9,0 – 2 6,0 6,2 6,5 6,7 6,9 7,5
02568939 106L015R010TN-MEGA-64-T 3 J 1,5 6 0,75 50 – 7,5 1,4 0,1 0,9 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02568950 106L015R010-MEGA-64-T 3 G 1,5 6 0,75 50 7,5 7,5 1,4 0,1 8,0 – 2 7,6 7,9 8,2 8,5 8,8 9,5
02568952 106L015R020-MEGA-64-T 3 G 1,5 6 0,75 50 7,5 7,5 1,4 0,2 8,0 – 2 7,6 7,9 8,2 8,4 8,8 9,5
02568967 106L020R010TN-MEGA-64-T 3 G 2,0 6 1,0 50 – 10,0 1,9 0,1 0,9 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02568968 106L020R010-MEGA-64-T 3 G 2,0 6 1,0 50 10,0 10,0 1,9 0,1 6,5 – 2 10,1 10,5 10,8 11,2 11,6 12,6
02568970 106L020R020-MEGA-64-T 3 G 2,0 6 1,0 50 10,0 10,0 1,9 0,2 6,5 – 2 10,1 10,5 10,8 11,2 11,6 12,6
02568972 106L020R030-MEGA-64-T 3 G 2,0 6 1,0 50 10,0 10,0 1,9 0,3 6,5 – 2 10,1 10,5 10,8 11,2 11,6 12,5

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JM103/JM106 – Mini – Hörn – Härdade stål– 2 Skäriga 

 J  G 

https://www.secotools.com/#article/p_02568787
https://www.secotools.com/#article/p_02568789
https://www.secotools.com/#article/p_02568791
https://www.secotools.com/#article/p_02568794
https://www.secotools.com/#article/p_02568795
https://www.secotools.com/#article/p_02568808
https://www.secotools.com/#article/p_02568816
https://www.secotools.com/#article/p_02568825
https://www.secotools.com/#article/p_02568826
https://www.secotools.com/#article/p_02568827
https://www.secotools.com/#article/p_02568917
https://www.secotools.com/#article/p_02568937
https://www.secotools.com/#article/p_02568938
https://www.secotools.com/#article/p_02568962
https://www.secotools.com/#article/p_02568964
https://www.secotools.com/#article/p_02568966
https://www.secotools.com/#article/p_02568797
https://www.secotools.com/#article/p_02568799
https://www.secotools.com/#article/p_02568810
https://www.secotools.com/#article/p_02568818
https://www.secotools.com/#article/p_02568829
https://www.secotools.com/#article/p_02568830
https://www.secotools.com/#article/p_02568831
https://www.secotools.com/#article/p_02568833
https://www.secotools.com/#article/p_02568923
https://www.secotools.com/#article/p_02568924
https://www.secotools.com/#article/p_02568939
https://www.secotools.com/#article/p_02568950
https://www.secotools.com/#article/p_02568952
https://www.secotools.com/#article/p_02568967
https://www.secotools.com/#article/p_02568968
https://www.secotools.com/#article/p_02568970
https://www.secotools.com/#article/p_02568972
https://www.secotools.com/#?terms=103ML002R002TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=103ML003R003TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=103ML004R004TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=103ML005R005TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=103ML005R010TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=103ML006R005TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=103ML008R005TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=103ML010R005TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=103ML010R010TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=103ML010R020TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=106ML012R010TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=106ML015R010TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=106ML015R020TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=106ML020R010TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=106ML020R020TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=106ML020R030TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=103L005R005-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=103L005R010-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=103L006R005-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=103L008R005-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=103L010R005-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=103L010R010TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=103L010R010-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=103L010R020-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=106L012R010TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=106L012R010-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=106L015R010TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=106L015R010-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=106L015R020-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=106L020R010TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=106L020R010-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=106L020R020-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=106L020R030-MEGA-64-T&type=allsearchresults
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 JABRO® – MINI – JM103/JM106 

 Toleranser:
Kast=<0,005 mm
DMM=h5
DC<0,6=-0,005/-0,013, DC≥0,6=-0,005/-0,015 mm
RE=+/-0,01 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

RE CA PC
ED

C

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN LN1 DN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

02568933 106XL012R010-MEGA-64-T 4 G 1,2 6 0,6 50 10,0 10,0 1,15 0,1 7,5 2 10,0 10,4 10,7 11,1 11,5 12,5
02568958 106XL015R010-MEGA-64-T 4 G 1,5 6 0,75 60 12,0 12,0 1,4 0,1 6,5 2 12,1 12,5 13,0 13,4 13,9 15,1
02568961 106XL015R020-MEGA-64-T 4 G 1,5 6 0,75 60 12,0 12,0 1,4 0,2 6,5 2 12,1 12,5 13,0 13,4 13,9 15,1
02568977 106XL020R010-MEGA-64-T 4 G 2,0 6 1,0 60 16,0 16,0 1,9 0,1 5,0 2 16,1 16,7 17,3 17,9 18,5 20,0
02568980 106XL020R020-MEGA-64-T 4 G 2,0 6 1,0 60 16,0 16,0 1,9 0,2 5,0 2 16,1 16,7 17,3 17,9 18,5 20,0
02568982 106XL020R030-MEGA-64-T 4 G 2,0 6 1,0 60 16,0 16,0 1,9 0,3 5,0 2 16,1 16,7 17,2 17,9 18,5 20,0

02568803 103XL005R005-MEGA-64-T 5 G 0,5 3 0,25 40 – 4,0 0,45 0,05 8,0 2 4,0 4,2 4,3 4,5 4,6 5,0
02568805 103XL005R010-MEGA-64-T 5 G 0,5 3 0,25 40 4,0 4,0 0,45 0,1 8,0 2 4,0 42,0 43,0 45,0 46,0 5,0
02568813 103XL006R005-MEGA-64-T 5 G 0,6 3 0,3 40 – 5,0 0,55 0,05 7,0 2 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,3
02568821 103XL008R005-MEGA-64-T 5 G 0,8 3 0,4 40 – 7,0 0,75 0,05 5,5 2 7,0 7,3 7,5 7,8 8,1 8,8
02568838 103XL010R005-MEGA-64-T 5 G 1,0 3 0,5 40 – 8,5 0,95 0,05 5,0 2 8,5 8,8 9,1 9,5 9,8 10,6
02568840 103XL010R010-MEGA-64-T 5 G 1,0 3 0,5 40 8,5 8,5 0,95 0,1 5,0 2 8,5 8,8 9,1 9,5 9,8 10,6
02568842 103XL010R020-MEGA-64-T 5 G 1,0 3 0,5 40 8,5 8,5 0,95 0,2 5,0 2 8,5 8,8 9,1 9,5 9,8 10,6

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JM103/JM106 – Mini – Hörn – Härdade stål– 2 Skäriga 

 G 

https://www.secotools.com/#article/p_02568933
https://www.secotools.com/#?terms=106XL012R010-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568958
https://www.secotools.com/#?terms=106XL015R010-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568961
https://www.secotools.com/#?terms=106XL015R020-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568977
https://www.secotools.com/#?terms=106XL020R010-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568980
https://www.secotools.com/#?terms=106XL020R020-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568982
https://www.secotools.com/#?terms=106XL020R030-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568803
https://www.secotools.com/#?terms=103XL005R005-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568805
https://www.secotools.com/#?terms=103XL005R010-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568813
https://www.secotools.com/#?terms=103XL006R005-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568821
https://www.secotools.com/#?terms=103XL008R005-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568838
https://www.secotools.com/#?terms=103XL010R005-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568840
https://www.secotools.com/#?terms=103XL010R010-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02568842
https://www.secotools.com/#?terms=103XL010R020-MEGA-64-T&type=allsearchresults
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 JABRO® – MINI – JM103/JM106 
 Skärdata – JM103/JM106 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.5 2
H3 M 0,0055 0,0010 0,0015 0,0020 0,0026 0,0030 0,0040 0,0050 0,0060 0,0075 0,010 35   (41 — 10)
H5 M 0,017 0,0034 0,0050 0,0070 0,0085 0,010 0,014 0,017 0,020 0,026 0,034 110   (135 — 10)
H7 M 0,0048 0,0010 0,0015 0,0020 0,0026 0,0030 0,0040 0,0050 0,0060 0,0075 0,010 35   (40 — 10)
H8 M 0,014 0,0032 0,0046 0,0060 0,0080 0,0095 0,012 0,016 0,019 0,024 0,032 110   (135 — 10)
H11 M 0,017 0,0034 0,0050 0,0070 0,0085 0,010 0,014 0,017 0,020 0,026 0,034 140   (170 — 13)
H12 M 0,014 0,0032 0,0046 0,0060 0,0080 0,0095 0,012 0,016 0,019 0,024 0,032 130   (155 — 12)
H21 M 0,014 0,0032 0,0046 0,0060 0,0080 0,0095 0,012 0,016 0,019 0,024 0,032 110   (135 — 10)
H31 M 0,0048 0,0010 0,0015 0,0020 0,0026 0,0030 0,0040 0,0050 0,0060 0,0075 0,010 75   (90 — 7)

 Skärdata – JM103/JM106 Sidofräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.5 2
H3 M 0,12 0,013 0,0020 0,0030 0,0040 0,0050 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,014 0,017 50   (60 — 15)
H5 M 0,22 0,044 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,048 0,055 0,070 145   (170 — 13)
H7 M 0,12 0,013 0,0020 0,0030 0,0040 0,0050 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,014 0,017 50   (60 — 15)
H8 M 0,22 0,044 0,0055 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,028 0,034 0,040 0,048 145   (175 — 14)
H11 M 0,22 0,044 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,048 0,055 0,070 185   (220 — 17)
H12 M 0,22 0,044 0,0055 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,028 0,034 0,040 0,048 170   (205 — 16)
H21 M 0,22 0,044 0,0055 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,022 0,028 0,034 0,040 0,048 145   (175 — 14)
H31 M 0,12 0,013 0,0020 0,0030 0,0040 0,0050 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,014 0,017 115   (135 — 10)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – MINI – JM113/JM116 

 Toleranser:
Kast=<0,005 mm
DMM=h5
DC<0,6=-0,005/-0,013, DC≥0,6=-0,005/-0,015 mm
RE=+/-0,005 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

CA NA PC
ED

C

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN LN2 DN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

02568995 113005-MEGA-64-T 1 J 0,5 3 0,375 40 – 5,6 – 13,5 – 2 0,375 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
02569003 113006-MEGA-64-T 1 J 0,6 3 0,45 40 – 5,6 – 13,0 – 2 0,45 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
02569023 113008-MEGA-64-T 1 J 0,8 3 0,6 40 – 5,4 – 13,0 – 2 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
02569031 113010-MEGA-64-T 1 J 1,0 3 0,75 40 – 5,1 – 12,5 – 2 0,75 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0
02569075 116012-MEGA-64-T 1 J 1,2 6 0,9 50 – 10,5 – 14,0 – 2 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2
02569087 116015-MEGA-64-T 1 J 1,5 6 1,125 50 – 10,2 – 14,0 – 2 1,125 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4

02568989 113ML002TN-MEGA-64-T 2 J 0,2 3 0,15 40 – 6,3 0,18 13,0 0,9 2 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8
02568992 113ML003TN-MEGA-64-T 2 J 0,3 3 0,225 40 – 6,4 0,28 12,5 0,9 2 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1
02568994 113ML004TN-MEGA-64-T 2 J 0,4 3 0,3 40 – 6,5 0,35 12,0 0,9 2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4
02577240 116ML005TN-MEGA-64-T 2 J 0,5 6 0,375 50 – 12,2 0,45 13,5 0,9 2 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8
02577241 116ML006TN-MEGA-64-T 2 J 0,6 6 0,45 50 – 12,5 0,55 13,0 0,9 2 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,4
02577242 116ML008TN-MEGA-64-T 2 J 0,8 6 0,6 50 – 12,6 0,75 12,5 0,9 2 2,1 2,5 2,6 2,7 2,7 2,9
02577243 116ML010TN-MEGA-64-T 2 J 1,0 6 0,75 50 – 13,6 0,95 11,0 0,9 2 2,3 4,0 4,1 4,2 4,4 4,7
02569076 116ML012TN-MEGA-64-T 2 J 1,2 6 0,9 50 – 13,7 1,15 10,5 0,9 2 2,4 4,5 4,6 4,7 4,9 5,3
02569088 116ML015TN-MEGA-64-T 2 J 1,5 6 1,125 50 – 13,8 1,4 10,0 0,9 2 4,3 5,1 5,2 5,4 5,5 5,9
02569096 116ML020TN-MEGA-64-T 2 J 2,0 6 1,5 50 – 13,8 1,9 9,0 0,9 2 4,6 6,0 6,2 6,4 6,6 7,1

02568997 113L005TN-MEGA-64-T 3 G 0,5 3 0,375 40 – 7,5 0,45 – 0,9 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
02568999 113L005-MEGA-64-T 3 G 0,5 3 0,375 40 2,5 7,7 0,45 10,0 – 2 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1
02569006 113L006-MEGA-64-T 3 G 0,6 3 0,45 40 3,0 8,0 0,55 9,0 – 2 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5 3,7
02569027 113L008-MEGA-64-T 3 G 0,8 3 0,6 40 4,0 8,6 0,75 8,0 – 2 4,0 4,2 4,3 4,4 4,6 4,9
02569034 113L010-MEGA-64-T 3 G 1,0 3 0,75 40 5,0 9,3 0,95 7,0 – 2 5,0 5,2 5,4 5,5 5,7 6,2
02569078 116L012-MEGA-64-T 3 G 1,2 6 0,9 50 6,0 15,5 1,15 9,5 – 2 6,0 6,2 6,4 6,6 6,9 7,4
02569091 116L015-MEGA-64-T 3 G 1,5 6 1,125 50 7,5 16,5 1,4 8,5 – 2 7,6 7,9 8,1 8,4 8,7 9,3
02569098 116L020-MEGA-64-T 3 G 2,0 6 1,5 50 10,0 18,1 1,9 7,0 – 2 10,1 10,4 10,8 11,1 11,5 12,4

02569002 113XL005-MEGA-64-T 5 G 0,5 3 0,375 40 4,0 9,2 0,45 8,0 – 2 4,0 4,2 4,3 4,5 4,6 5,0
02569009 113XL006-MEGA-64-T 5 G 0,6 3 0,45 40 5,0 10,0 0,55 7,5 – 2 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,2
02569030 113XL008-MEGA-64-T 5 G 0,8 3 0,6 40 7,0 11,6 0,75 6,0 – 2 7,0 7,3 7,5 7,8 8,0 8,7
02569037 113XL010-MEGA-64-T 5 G 1,0 3 0,75 40 8,5 12,8 0,95 5,0 – 2 8,5 8,8 9,1 9,4 9,8 10,5
02569082 116XL012-MEGA-64-T 5 G 1,2 6 0,9 50 10,0 19,5 1,15 7,5 – 2 10,0 10,4 10,7 11,1 11,5 12,4
02569094 116XL015-MEGA-64-T 5 G 1,5 6 1,125 60 12,0 21,0 1,4 6,5 – 2 12,1 12,5 12,9 13,4 13,9 14,9
02569101 116XL020-MEGA-64-T 5 G 2,0 6 1,5 60 16,0 24,1 1,9 5,0 – 2 16,1 16,6 17,2 17,8 18,4 19,8

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JM113/JM116 – Mini – Fullradie – Härdade stål – 2 Skäriga 

 J  J  G 

https://www.secotools.com/#article/p_02568995
https://www.secotools.com/#article/p_02569003
https://www.secotools.com/#article/p_02569023
https://www.secotools.com/#article/p_02569031
https://www.secotools.com/#article/p_02569075
https://www.secotools.com/#article/p_02569087
https://www.secotools.com/#article/p_02568989
https://www.secotools.com/#article/p_02568992
https://www.secotools.com/#article/p_02568994
https://www.secotools.com/#article/p_02577240
https://www.secotools.com/#article/p_02577241
https://www.secotools.com/#article/p_02577242
https://www.secotools.com/#article/p_02577243
https://www.secotools.com/#article/p_02569076
https://www.secotools.com/#article/p_02569088
https://www.secotools.com/#article/p_02569096
https://www.secotools.com/#article/p_02568997
https://www.secotools.com/#article/p_02568999
https://www.secotools.com/#article/p_02569006
https://www.secotools.com/#article/p_02569027
https://www.secotools.com/#article/p_02569034
https://www.secotools.com/#article/p_02569078
https://www.secotools.com/#article/p_02569091
https://www.secotools.com/#article/p_02569098
https://www.secotools.com/#article/p_02569002
https://www.secotools.com/#article/p_02569009
https://www.secotools.com/#article/p_02569030
https://www.secotools.com/#article/p_02569037
https://www.secotools.com/#article/p_02569082
https://www.secotools.com/#article/p_02569094
https://www.secotools.com/#article/p_02569101
https://www.secotools.com/#?terms=113005-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=113006-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=113008-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=113010-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=116012-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=116015-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=113ML002TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=113ML003TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=113ML004TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=116ML005TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=116ML006TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=116ML008TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=116ML010TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=116ML012TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=116ML015TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=116ML020TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=113L005TN-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=113L005-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=113L006-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=113L008-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=113L010-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=116L012-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=116L015-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=116L020-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=113XL005-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=113XL006-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=113XL008-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=113XL010-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=116XL012-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=116XL015-MEGA-64-T&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=116XL020-MEGA-64-T&type=allsearchresults
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 JABRO® – MINI – JM113/JM116 
 Skärdata – JM113/JM116 Kopierfräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.5 2
H3 M 0,10 0,036 0,0020 0,0030 0,0040 0,0050 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,015 0,019 95   (100 — 125)
H5 M 0,24 0,13 0,0050 0,0075 0,010 0,012 0,015 0,020 0,024 0,030 0,038 0,048 200   (205 — 260)
H7 M 0,10 0,036 0,0020 0,0030 0,0040 0,0050 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,015 0,019 95   (100 — 125)
H8 M 0,24 0,13 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,028 0,034 200   (210 — 265)
H11 M 0,24 0,13 0,0050 0,0075 0,010 0,012 0,015 0,020 0,024 0,030 0,038 0,048 255   (260 — 335)
H12 M 0,24 0,13 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,028 0,034 235   (240 — 305)
H21 M 0,24 0,13 0,0040 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,028 0,034 200   (210 — 265)
H31 M 0,24 0,13 0,0030 0,0046 0,0060 0,0075 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,022 0,026 155   (160 — 200)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – Plast och CFRP-material 
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 JABRO® – Val av verktyg – Plast och CFRP-material 

Beteckning JC840 JC845 JC850 JC860 JC870

Sid 311-313 314-315 316-317 318-320 321-325

Familj COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE

Typ av fräs

Skaft
Cylindrisk [ [ [ [ [

Weldon

Antal spiraler 4-9 3 4 5-11

ICC

Metrisk 6-12 6-8 3-12 6-16 3-12

Tum 1/4 -1/2 1/4 - 1/2 1/4 -1/2

Längder

2 2 2 2 2 

Operation

SMG
TS1
TS2 ● ● ● ● ●
TS3 ● ● ● ● ●
TP1
TP2 ● ● ● ● ●
TP3 ● ● ● ● ●

honeycomb* ● ●

 *vaxkakestruktur  
[ Lagerstandard ● Första val ○ Alternativ 
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 JABRO® – Val av verktyg – Plast och CFRP-material 

Beteckning JC871 JC875 JC880 JC885 JC876 JC877

Sid 326-330 331-333 340-341 342-343 334-336 337-339

Familj COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE

Typ av fräs

Skaft
Cylindrisk [ [ [ [ [ [

Weldon

Antal spiraler 5-6, 10 4 4 6-14 6-14

ICC

Metrisk 3-12 3-10 4-20 4-10 3-12 3-12

Tum 1/4 -1/2 1/4 -1/2 1/4-1/2 1/4-1/2

Längder

2 2 2 2 2 2 

Operation

SMG
TS1
TS2 ● ● ● ● ● ●
TS3 ● ● ● ● ● ●
TP1
TP2 ● ● ● ● ● ●
TP3 ● ● ● ● ● ●

honeycomb* ●

 *vaxkakestruktur  
[ Lagerstandard ● Första val ○ Alternativ 
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 JABRO® – Val av verktyg – Plast och CFRP-material 

Beteckning JPD840 JPD850 JPD880 JPD890 J93/J99-F J28

Sid 344-345 346-347 348-349 350-351 352-353 354-355

Familj PCD PCD PCD PCD VHM VHM

Typ av fräs

Skaft
Cylindrisk [ [ [ [ [ [

Weldon

Antal spiraler 1-2 2-3 3 2 2 1

ICC [ [ [ [

Metrisk 6-16 4-16 6-16 6-16 1-25 2-12

Tum

Längder

2 2 2,3 2,3 1,2,3,4 2 

Operation

SMG
TS1 ● ●
TS2 ● ● ● ●
TS3 ● ● ● ●
TP1 ●
TP2 ● ● ● ●
TP3 ● ● ● ●

honeycomb*

 *vaxkakestruktur  
[ Lagerstandard ● Första val ○ Alternativ 
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 JABRO® – COMPOSITE – JC840 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
RE=±0,01 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL APMXS AP1

02719849 840060R050Z4.0-DURA 2 D 6 6 65 12 3 0,5 4 [
02719935 840080R050Z6.0-DURA 2 D 8 8 70 16 4 0,5 6 [
02719943 840100R050Z7.0-DURA 2 D 10 10 80 20 5 0,5 7 [
02719945 840120R050Z9.0-DURA 2 D 12 12 90 24 6 0,5 9 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JC840 – Composite – Komprimering – 4-9 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02719849
https://www.secotools.com/#article/p_02719935
https://www.secotools.com/#article/p_02719943
https://www.secotools.com/#article/p_02719945
https://www.secotools.com/#?terms=840060R050Z4.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=840080R050Z6.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=840100R050Z7.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=840120R050Z9.0-DURA&type=allsearchresults
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 JABRO® – COMPOSITE – JC840 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0.0008 / -0.0015 tm
RE=+/-0.0008  tum

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i tum

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL APMX AP1

02720779 8400250R015Z4.0-DURA 2 D .250 .250 2.000 .500 .157 .015 4 [
02720781 8400375R015Z7.0-DURA 2 D .375 .375 3.000 .750 .276 .015 7 [
02720782 8400500R015Z9.0-DURA 2 D .500 .500 3.750 1.000 .354 .015 9 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JC840 – Composite – Komprimering – 4-9 Skäriga – Tum 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02720779
https://www.secotools.com/#article/p_02720781
https://www.secotools.com/#article/p_02720782
https://www.secotools.com/#?terms=8400250R015Z4.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=8400375R015Z7.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=8400500R015Z9.0-DURA&type=allsearchresults
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 JABRO® – COMPOSITE – JC840 
 Skärdata – JC840 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc6 8 10 12
TS2 E/A/D 1,0 0,024 0,032 0,040 0,050 150   (100 — 200)
TS3 E/A/D 1,0 0,024 0,032 0,040 0,050 100   (70 — 130)
TP2 E/A/D 1,0 0,024 0,032 0,040 0,050 100   (50 — 150)
TP3 E/A/D 1,0 0,024 0,032 0,040 0,050 75   (45 — 105)

 Skärdata – JC840 Sidofräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8 10 12
TS2 E/A/D 0,40 1,2 0,036 0,048 0,060 0,070 170   (115 — 230)
TS3 E/A/D 0,40 1,2 0,036 0,048 0,060 0,070 115   (80 — 150)
TP2 E/A/D 0,40 1,2 0,036 0,048 0,060 0,070 115   (55 — 170)
TP3 E/A/D 0,40 1,2 0,036 0,048 0,060 0,070 85   (50 — 120)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – COMPOSITE – JC845 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
RE=±0,01 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL APMXS RE

02843006 JC845060D2R050.0Z3-DURA 2 D 6 6 65 18 0,5 3 [
02843007 JC845080D2R050.0Z3-DURA 2 D 8 8 75 24 0,5 3 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JC845 – Composite – Komprimering – 3 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02843006
https://www.secotools.com/#?terms=JC845060D2R050.0Z3-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02843007
https://www.secotools.com/#?terms=JC845080D2R050.0Z3-DURA&type=allsearchresults
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 JABRO® – COMPOSITE – JC845 
 Skärdata – JC845 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc6 8
TS2 E/A/D 1,0 0,024 0,032 155   (100 — 205)
TS3 E/A/D 0,80 0,024 0,032 105   (70 — 135)
TP2 E/A/D 1,0 0,024 0,032 100   (70 — 155)
TP3 E/A/D 0,80 0,024 0,032 70   (50 — 90)

 Skärdata – JC845 Sidofräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8
TS2 E/A/D 0,40 1,5 0,036 0,048 175   (115 — 235)
TS3 E/A/D 0,40 1,3 0,036 0,048 120   (80 — 155)
TP2 E/A/D 0,40 1,5 0,036 0,048 115   (80 — 175)
TP3 E/A/D 0,40 1,3 0,036 0,048 80   (60 — 105)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – COMPOSITE – JC850 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
RE=+/-0,02 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL APMXS

02719949 850030Z4.0-DURA 2 D 3 3 50 9 4 [
02719952 850040Z4.0-DURA 2 D 4 4 50 12 4 [
02719953 850060Z4.0-DURA 2 D 6 6 65 18 4 [
02719954 850080Z4.0-DURA 2 D 8 8 70 24 4 [
02719955 850100Z4.0-DURA 2 D 10 10 85 30 4 [
02719956 850120Z4.0-DURA 2 D 12 12 100 36 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JC850 – Composite – Fullradie – 4 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02719949
https://www.secotools.com/#article/p_02719952
https://www.secotools.com/#article/p_02719953
https://www.secotools.com/#article/p_02719954
https://www.secotools.com/#article/p_02719955
https://www.secotools.com/#article/p_02719956
https://www.secotools.com/#?terms=850030Z4.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=850040Z4.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=850060Z4.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=850080Z4.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=850100Z4.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=850120Z4.0-DURA&type=allsearchresults
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 JABRO® – COMPOSITE – JC850 
 Skärdata – JC850 Kopierfräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc3 4 6 8 10 12
TS2 E/A/D 0,20 2,0 0,030 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 265   (215 — 320)
TS3 E/A/D 0,20 2,0 0,024 0,032 0,048 0,065 0,080 0,095 160   (105 — 215)
TP2 E/A/D 0,20 2,0 0,030 0,040 0,060 0,080 0,10 0,12 215   (105 — 320)
TP3 E/A/D 0,20 2,0 0,024 0,032 0,048 0,065 0,080 0,095 105   (55 — 160)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – COMPOSITE – JC860 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
PCEDC=tänder 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

FC
ED

C

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL APMXS

02720211 860060Z5.0-DURA 2 D 6 6 70 18 2 5 [
02720212 860080Z6.0-DURA 2 D 8 8 80 24 2 6 [
02720216 860100Z8.0-DURA 2 D 10 10 90 30 2 8 [
02720217 860120Z9.0-DURA 2 D 12 12 110 36 2 9 [
02720218 860160Z11.0-DURA 2 D 16 16 125 48 2 11 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JC860 – Vaxkakestruktur – Hörn – 5-11 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02720211
https://www.secotools.com/#article/p_02720212
https://www.secotools.com/#article/p_02720216
https://www.secotools.com/#article/p_02720217
https://www.secotools.com/#article/p_02720218
https://www.secotools.com/#?terms=860060Z5.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=860080Z6.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=860100Z8.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=860120Z9.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=860160Z11.0-DURA&type=allsearchresults
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 JABRO® – COMPOSITE – JC860 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
PCEDC =tänder 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i tum

FC
ED

C

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL APMXS

02843010 8600250Z5.0-DURA 2 D .250 .250 2.250 .750 2 5 [
02843011 8600500Z9.0-DURA 2 D .500 .500 4.000 1.500 2 9 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JC860 – Vaxkakestruktur – Hörn – 5-9 Skäriga – Tum 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02843010
https://www.secotools.com/#article/p_02843011
https://www.secotools.com/#?terms=8600250Z5.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=8600500Z9.0-DURA&type=allsearchresults
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 JABRO® – COMPOSITE – JC860 
 Skärdata – JC860 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16
TS2 E/A/D 0,50 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 160   (135 — 185)
TS3 E/A/D 0,50 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 105   (85 — 125)
TP2 E/A/D 0,50 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 110   (85 — 140)
TP3 E/A/D 0,50 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 44   (34 — 80)

 Skärdata – JC860 Sidofräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16
TS2 E/A/D 0,10 1,0 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 235   (200 — 275)
TS3 E/A/D 0,10 1,0 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 160   (125 — 190)
TP2 E/A/D 0,10 1,0 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 165   (125 — 210)
TP3 E/A/D 0,10 1,0 0,024 0,032 0,040 0,048 0,060 65   (50 — 115)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – COMPOSITE – JC870 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,08 mm
Router Downcut* 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

FC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL APMXS

02720219 870030.0-DURA 2 D 3 3 50 9 2 [
02720226 870040.0-DURA 2 D 4 4 50 12 2 [
02720227 870050.0-DURA 2 D 5 5 50 15 2 [
02720228 870060.0-DURA 2 D 6 6 65 18 2 [
02720229 870080.0-DURA 2 D 8 8 75 24 2 [
02720231 870100.0-DURA 2 D 10 10 85 30 2 [
02720232 870120.0-DURA 2 D 12 12 100 36 2 [

 * Nedåtriktade axialkrafter indikerar spånrumsgeometrier som är kombinerade för att skapa små nedåtverkande krafter som hjälper till att bibehålla komponentens 
uppspänning, speciellt där vakumfi xturering används.
[ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JC870 – Composite – Hörn – Router 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02720219
https://www.secotools.com/#article/p_02720226
https://www.secotools.com/#article/p_02720227
https://www.secotools.com/#article/p_02720228
https://www.secotools.com/#article/p_02720229
https://www.secotools.com/#article/p_02720231
https://www.secotools.com/#article/p_02720232
https://www.secotools.com/#?terms=870030.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=870040.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=870050.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=870060.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=870080.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=870100.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=870120.0-DURA&type=allsearchresults
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 JABRO® – COMPOSITE – JC870 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,08 mm
Router Downcut* 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i tum

FCEDC Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL APMXS

02720784 8700250.0-DURA 2 D .250 .250 2.250 .750 2 [
02720785 8700375.0-DURA 2 D .375 .375 3.500 1.250 2 [
02720786 8700500.0-DURA 2 D .500 .500 4.250 1.500 2 [

 * Nedåtriktade axialkrafter indikerar spånrumsgeometrier som är kombinerade för att skapa små nedåtverkande krafter som hjälper till att bibehålla komponentens 
uppspänning, speciellt där vakumfi xturering används. 

 JC870 – Composite – Hörn – Router – Tum 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02720784
https://www.secotools.com/#article/p_02720785
https://www.secotools.com/#article/p_02720786
https://www.secotools.com/#?terms=8700250.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=8700375.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=8700500.0-DURA&type=allsearchresults
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 JABRO® – COMPOSITE – JC870  (obelagda) 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,08 mm
Router Downcut* 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

FC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL APMXS

02742789 870030.0 2 D 3 3 50 9 2 [
02742792 870040.0 2 D 4 4 50 12 2 [
02742793 870050.0 2 D 5 5 50 15 2 [
02742794 870060.0 2 D 6 6 65 18 2 [
02742795 870080.0 2 D 8 8 75 24 2 [
02742796 870100.0 2 D 10 10 85 30 2 [
02742797 870120.0 2 D 12 12 100 36 2 [

 * Nedåtriktade axialkrafter indikerar spånrumsgeometrier som är kombinerade för att skapa små nedåtverkande krafter som hjälper till att bibehålla komponentens 
uppspänning, speciellt där vakumfi xturering används.
[ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JC870 – Composite – Hörn – Router 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02742789
https://www.secotools.com/#article/p_02742792
https://www.secotools.com/#article/p_02742793
https://www.secotools.com/#article/p_02742794
https://www.secotools.com/#article/p_02742795
https://www.secotools.com/#article/p_02742796
https://www.secotools.com/#article/p_02742797
https://www.secotools.com/#?terms=870030.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=870040.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=870050.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=870060.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=870080.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=870100.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=870120.0&type=allsearchresults
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 JABRO® – COMPOSITE – JC870  (obelagda) 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-.0008 / -.0015 tum
Router Downcut* 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i tum

FCEDC Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL APMXS

02742798 8700250.0 2 D .250 .250 2.250 .750 2 [
02742800 8700500.0 2 D .500 .500 4.250 1.500 2 [

 * Nedåtriktade axialkrafter indikerar spånrumsgeometrier som är kombinerade för att skapa små nedåtverkande krafter som hjälper till att bibehålla komponentens 
uppspänning, speciellt där vakumfi xturering används.
[ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JC870 – Composite – Hörn – Router – Tum 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02742798
https://www.secotools.com/#article/p_02742800
https://www.secotools.com/#?terms=8700250.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=8700500.0&type=allsearchresults
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 JABRO® – COMPOSITE – JC870 
 Skärdata – JC870 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc3 4 5 6 8 10 12
TS2 E/A/D 1,0 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 145   (120 — 170)
TS3 E/A/D 1,0 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 100   (80 — 115)
TP2 E/A/D 1,0 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 100   (75 — 120)
TP3 E/A/D 1,0 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 39   (29 — 70)

 Skärdata – JC870 Sidofräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc3 4 5 6 8 10 12
TS2 E/A/D 0,35 2,0 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 175   (145 — 205)
TS3 E/A/D 0,35 2,0 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 115   (95 — 140)
TP2 E/A/D 0,35 2,0 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 115   (90 — 145)
TP3 E/A/D 0,35 2,0 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 46   (35 — 80)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – COMPOSITE – JC871 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,08 mm
Router Downcut* 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL APMXS

02720249 871030.0-DURA 2 D 3 3 50 9 [
02720250 871040.0-DURA 2 D 4 4 50 12 [
02720251 871050.0-DURA 2 D 5 5 50 15 [
02720252 871060.0-DURA 2 D 6 6 65 18 [
02720253 871080.0-DURA 2 D 8 8 75 24 [
02720254 871100.0-DURA 2 D 10 10 85 30 [
02720257 871120.0-DURA 2 D 12 12 100 36 [

 * Nedåtriktade axialkrafter indikerar spånrumsgeometrier som är kombinerade för att skapa små nedåtverkande krafter som hjälper till att bibehålla komponentens 
uppspänning, speciellt där vakumfi xturering används.
[ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JC871 – Composite – Hörn – Router 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02720249
https://www.secotools.com/#article/p_02720250
https://www.secotools.com/#article/p_02720251
https://www.secotools.com/#article/p_02720252
https://www.secotools.com/#article/p_02720253
https://www.secotools.com/#article/p_02720254
https://www.secotools.com/#article/p_02720257
https://www.secotools.com/#?terms=871030.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=871040.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=871050.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=871060.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=871080.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=871100.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=871120.0-DURA&type=allsearchresults
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 JABRO® – COMPOSITE – JC871 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-.0008 / -.0015 tum
Router Downcut* 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i tum

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL APMXS

02720788 8710250.0-DURA 2 D .250 .250 2.250 .750 [
02720789 8710375.0-DURA 2 D .375 .375 3.500 1.250 [
02720790 8710500.0-DURA 2 D .500 .500 4.250 1.500 [

 * Nedåtriktade axialkrafter indikerar spånrumsgeometrier som är kombinerade för att skapa små nedåtverkande krafter som hjälper till att bibehålla komponentens 
uppspänning, speciellt där vakumfi xturering används.
[ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JC871 – Composite – Hörn – Router – Tum 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02720788
https://www.secotools.com/#article/p_02720789
https://www.secotools.com/#article/p_02720790
https://www.secotools.com/#?terms=8710250.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=8710375.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=8710500.0-DURA&type=allsearchresults
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 JABRO® – COMPOSITE – JC871 (obelagda) 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0.02/-0.04 mm
Router Downcut* 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL APMXS

02742801 871030.0 2 D 3 3 50 9 [
02742803 871040.0 2 D 4 4 50 12 [
02742806 871060.0 2 D 6 6 65 18 [
02742807 871080.0 2 D 8 8 75 24 [
02742808 871100.0 2 D 10 10 85 30 [
02742809 871120.0 2 D 12 12 100 36 [

 * Nedåtriktade axialkrafter indikerar spånrumsgeometrier som är kombinerade för att skapa små nedåtverkande krafter som hjälper till att bibehålla komponentens 
uppspänning, speciellt där vakumfi xturering används. 

 JC871 – Composite – Hörn – Router 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02742801
https://www.secotools.com/#article/p_02742803
https://www.secotools.com/#article/p_02742806
https://www.secotools.com/#article/p_02742807
https://www.secotools.com/#article/p_02742808
https://www.secotools.com/#article/p_02742809
https://www.secotools.com/#?terms=871030.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=871040.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=871060.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=871080.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=871100.0&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=871120.0&type=allsearchresults
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 JABRO® – COMPOSITE – JC871 (obelagda) 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,08 mm
Router Downcut* 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i tum

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL APMXS

02742814 8710500.0 2 D .500 .500 4.250 1.500 [

 * Nedåtriktade axialkrafter indikerar spånrumsgeometrier som är kombinerade för att skapa små nedåtverkande krafter som hjälper till att bibehålla komponentens 
uppspänning, speciellt där vakumfi xturering används. 

 JC870 – Composite – Hörn – Router – Tum 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02742814
https://www.secotools.com/#?terms=8710500.0&type=allsearchresults
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 JABRO® – COMPOSITE – JC871 
 Skärdata – JC871 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc3 4 5 6 8 10 12
TS2 E/A/D 1,0 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 155   (130 — 180)
TS3 E/A/D 1,0 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 100   (80 — 125)
TP2 E/A/D 1,0 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 100   (75 — 130)
TP3 E/A/D 1,0 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 39   (30 — 70)

 Skärdata – JC871 Sidofräsning, grov 

SMG ap/DC

fz

vc3 4 5 6 8 10 12
TS2 E/A/D 2,0 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 170   (145 — 200)
TS3 E/A/D 2,0 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 115   (90 — 135)
TP2 E/A/D 2,0 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 115   (85 — 145)
TP3 E/A/D 2,0 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 45   (34 — 80)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – COMPOSITE – JC875 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,08  mm

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL APMXS CHW

02968155 JC875030D2.0-DURA 2 D 3 3 50 9 0,05 5 [
02968157 JC875050D2.0-DURA 2 D 5 5 50 15 0,05 6 [
02968158 JC875060D2.0-DURA 2 D 6 6 65 18 0,06 6 [
02968159 JC875080D2.0-DURA 2 D 8 8 70 24 0,08 10 [
02968160 JC875100D2.0-DURA 2 D 10 10 80 30 0,1 10 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JC875 – Composite – Hörn – 5-10 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02968155
https://www.secotools.com/#article/p_02968157
https://www.secotools.com/#article/p_02968158
https://www.secotools.com/#article/p_02968159
https://www.secotools.com/#article/p_02968160
https://www.secotools.com/#?terms=JC875030D2.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JC875050D2.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JC875060D2.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JC875080D2.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JC875100D2.0-DURA&type=allsearchresults
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 JABRO® – COMPOSITE – JC875 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,08  mm

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i tum

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL APMXS CHW

02968162 JC875.250D2.0-DURA 2 D .250 .250 3.000 .750 .002 6 [
02968163 JC875.375D2.0-DURA 2 D .375 .375 3.000 1.125 .004 10 [
02968164 JC875.500D2.0-DURA 2 D .500 .500 3.752 1.500 .005 10 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JC875 – Composite – Hörn – 6-10 Skäriga – Tum 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02968162
https://www.secotools.com/#article/p_02968163
https://www.secotools.com/#article/p_02968164
https://www.secotools.com/#?terms=JC875.250D2.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JC875.375D2.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JC875.500D2.0-DURA&type=allsearchresults
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 JABRO® – COMPOSITE – JC875 
 Skärdata – JC875 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc3 4 5 6 8 10 12
TS2 E/A/D 1,0 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 160   (135 — 185)
TS3 E/A/D 1,0 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 105   (85 — 130)
TP2 E/A/D 1,0 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 105   (80 — 135)
TP3 E/A/D 1,0 0,0060 0,0080 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 42   (32 — 75)

 Skärdata – JC875 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc3 4 5 6 8 10 12
TS2 E/A/D 0,35 2,0 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 190   (160 — 225)
TS3 E/A/D 0,35 2,0 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 130   (100 — 155)
TP2 E/A/D 0,35 2,0 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 130   (95 — 160)
TP3 E/A/D 0,35 2,0 0,0095 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,038 50   (38 — 90)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 



334

 JABRO® – COMPOSITE – JC876 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02, -0,08 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

CE
DC

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL APMX CHW

03135004 JC876030D2C.0Z6-DURA 2 D 3 3 50 7,5 0,04 6 [
03135005 JC876040D2C.0Z6-DURA 2 D 4 4 54 10,0 0,05 6 [
03135006 JC876060D2C.0Z8-DURA 2 D 6 6 62 15,0 0,08 8 [
03135007 JC876060D2C.0Z10-DURA 2 D 6 6 62 15,0 0,08 10 [
03135009 JC876080D2C.0Z10-DURA 2 D 8 8 70 20,0 0,10 10 [
03135011 JC876100D2C.0Z12-DURA 2 D 10 10 82 25,0 0,13 12 [
03135012 JC876120D2C.0Z14-DURA 2 D 12 12 95 30,0 0,15 14 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JC876 – Composite – Hörn – 6-14 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_03135004
https://www.secotools.com/#article/p_03135005
https://www.secotools.com/#article/p_03135006
https://www.secotools.com/#article/p_03135007
https://www.secotools.com/#article/p_03135009
https://www.secotools.com/#article/p_03135011
https://www.secotools.com/#article/p_03135012
https://www.secotools.com/#?terms=JC876030D2C.0Z6-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JC876040D2C.0Z6-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JC876060D2C.0Z8-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JC876060D2C.0Z10-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JC876080D2C.0Z10-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JC876100D2C.0Z12-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JC876120D2C.0Z14-DURA&type=allsearchresults


 335

 JABRO® – COMPOSITE – JC876 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02, -0,08 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i tum

CE
DC

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL APMX CHW

03135125 JC876.250D2C.0Z8-DURA 2 D 0.250 0.250 2.500 0.625 0.003 8 [
03135126 JC876.250D2C.0Z10-DURA 2 D 0.250 0.250 2.500 0.625 0.003 10 [
03135127 JC876.375D2C.0Z12-DURA 2 D 0.375 0.375 3.000 1.000 0.005 12 [
03135128 JC876.500D2C.0Z14-DURA 2 D 0.500 0.500 3.000 1.250 0.006 14 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JC876 – Composite – Hörn – 8-14 Skäriga – Tum 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_03135125
https://www.secotools.com/#article/p_03135126
https://www.secotools.com/#article/p_03135127
https://www.secotools.com/#article/p_03135128
https://www.secotools.com/#?terms=JC876.250D2C.0Z8-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JC876.250D2C.0Z10-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JC876.375D2C.0Z12-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JC876.500D2C.0Z14-DURA&type=allsearchresults


336

 JABRO® – COMPOSITE – JC876 
 Skärdata – JC876 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc3 4 6 8 10 12
TS2 E/A/D 1,0 0,0060 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 175   (145 — 205)
TS3 E/A/D 1,0 0,0060 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 115   (95 — 140)
TP2 E/A/D 1,0 0,0060 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 115   (90 — 145)
TP3 E/A/D 1,0 0,0060 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 60   (35 — 80)

 Skärdata – JC876 Sidofräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc3 4 6 8 10 12
TS2 E/A/D 0,33 1,7 0,0095 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 220   (185 — 255)
TS3 E/A/D 0,33 1,7 0,0095 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 145   (115 — 175)
TP2 E/A/D 0,33 1,7 0,0095 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 145   (110 — 185)
TP3 E/A/D 0,33 1,7 0,0095 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 75   (44 — 105)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – COMPOSITE – JC877 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02, -0,08 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

CE
DC

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL APMX CHW

03135013 JC877030D2C.0Z6-DURA 2 D 3 3 50 9 0,04 6 [
03135014 JC877040D2C.0Z6-DURA 2 D 4 4 54 12 0,05 6 [
03135015 JC877060D2C.0Z8-DURA 2 D 6 6 62 18 0,08 8 [
03135016 JC877060D2C.0Z10-DURA 2 D 6 6 62 18 0,08 10 [
03135018 JC877080D2C.0Z10-DURA 2 D 8 8 70 24 0,10 10 [
03135020 JC877100D2C.0Z12-DURA 2 D 10 10 82 30 0,13 12 [
03135021 JC877120D2C.0Z14-DURA 2 D 12 12 95 36 0,15 14 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JC877 – Composite – Hörn – 6-14 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_03135013
https://www.secotools.com/#article/p_03135014
https://www.secotools.com/#article/p_03135015
https://www.secotools.com/#article/p_03135016
https://www.secotools.com/#article/p_03135018
https://www.secotools.com/#article/p_03135020
https://www.secotools.com/#article/p_03135021
https://www.secotools.com/#?terms=JC877030D2C.0Z6-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JC877040D2C.0Z6-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JC877060D2C.0Z8-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JC877060D2C.0Z10-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JC877080D2C.0Z10-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JC877100D2C.0Z12-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JC877120D2C.0Z14-DURA&type=allsearchresults


338

 JABRO® – COMPOSITE – JC877 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02, -0,08 mm
vänsterspiral 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i tum

CE
DC

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL APMX CHW

03135130 JC877.250D2C.0Z10-DURA 2 D 0.250 0.250 2.500 0.750 0.003 10 [
03135129 JC877.250D2C.0Z8-DURA 2 D 0.250 0.250 2.500 0.750 0.003 8 [
03135131 JC877.375D2C.0Z12-DURA 2 D 0.375 0.375 3.000 1.125 0.005 12 [
03135132 JC877.500D2C.0Z14-DURA 2 D 0.500 0.500 3.000 1.250 0.006 14 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JC877 – Composite – Hörn – 8-14 Skäriga – Tum 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_03135130
https://www.secotools.com/#article/p_03135129
https://www.secotools.com/#article/p_03135131
https://www.secotools.com/#article/p_03135132
https://www.secotools.com/#?terms=JC877.250D2C.0Z10-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JC877.250D2C.0Z8-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JC877.375D2C.0Z12-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JC877.500D2C.0Z14-DURA&type=allsearchresults


 339

 JABRO® – COMPOSITE – JC877 
 Skärdata – JC877 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc3 4 6 8 10 12
TS2 E/A/D 1,0 0,0060 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 170   (145 — 200)
TS3 E/A/D 1,0 0,0060 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 115   (90 — 140)
TP2 E/A/D 1,0 0,0060 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 115   (85 — 145)
TP3 E/A/D 1,0 0,0060 0,0080 0,012 0,016 0,020 0,024 55   (34 — 80)

 Skärdata – JC877 Sidofräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc3 4 6 8 10 12
TS2 E/A/D 0,33 2,0 0,0095 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 195   (165 — 230)
TS3 E/A/D 0,33 2,0 0,0095 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 130   (105 — 155)
TP2 E/A/D 0,33 2,0 0,0095 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 130   (100 — 165)
TP3 E/A/D 0,33 2,0 0,0095 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 65   (39 — 90)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 



340

 JABRO® – COMPOSITE – JC880 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
RE=±0,01 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL APMXS

02843012 880040R020Z4.0-DURA 2 D 4 4 50 12 0,2 4 [
02843013 880050R020Z4.0-DURA 2 D 5 5 50 15 0,2 4 [
02720258 880060R020Z4.0-DURA 2 D 6 6 65 18 0,2 4 [
02720259 880080R020Z4.0-DURA 2 D 8 8 70 24 0,2 4 [
02720260 880100R020Z4.0-DURA 2 D 10 10 80 30 0,2 4 [
02720261 880120R020Z4.0-DURA 2 D 12 12 100 36 0,2 4 [
02720262 880160R020Z4.0-DURA 2 D 16 16 110 48 0,2 4 [
02720263 880200R020Z4.0-DURA 2 D 20 20 130 60 0,2 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JC880 – Composite – Hörn – 4 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02843012
https://www.secotools.com/#article/p_02843013
https://www.secotools.com/#article/p_02720258
https://www.secotools.com/#article/p_02720259
https://www.secotools.com/#article/p_02720260
https://www.secotools.com/#article/p_02720261
https://www.secotools.com/#article/p_02720262
https://www.secotools.com/#article/p_02720263
https://www.secotools.com/#?terms=880040R020Z4.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=880050R020Z4.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=880060R020Z4.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=880080R020Z4.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=880100R020Z4.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=880120R020Z4.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=880160R020Z4.0-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=880200R020Z4.0-DURA&type=allsearchresults


 341

 JABRO® – COMPOSITE – JC880 
 Skärdata – JC880 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc4 5 6 8 10 12 16 20
TS2 E/A/D 1,0 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,090 0,10 150   (125 — 175)
TS3 E/A/D 1,0 0,015 0,019 0,022 0,030 0,038 0,044 0,055 0,065 100   (70 — 130)
TP2 E/A/D 1,0 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 0,090 0,10 100   (75 — 125)
TP3 E/A/D 1,0 0,015 0,019 0,022 0,030 0,038 0,044 0,055 0,065 40   (30 — 70)

 Skärdata – JC880 Sidofräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc4 6 8 10 12 16 20
TS2 E/A/D 0,40 1,9 0,024 0,036 0,048 0,060 0,070 0,090 0,10 190   (155 — 220)
TS3 E/A/D 0,30 2,0 0,017 0,024 0,034 0,042 0,050 0,060 0,070 130   (90 — 170)
TP2 E/A/D 0,40 1,9 0,024 0,036 0,048 0,060 0,070 0,090 0,10 125   (95 — 155)
TP3 E/A/D 0,30 2,0 0,017 0,024 0,034 0,042 0,050 0,060 0,070 50   (40 — 90)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 



342

 JABRO® – COMPOSITE – JC885 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 mm
RE=±0,01 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL APMXS

02843014 JC885040D2R020.0Z4-DURA 2 D 4 4 50 12 0,2 4 [
02843016 JC885060D2R020.0Z4-DURA 2 D 6 6 70 18 0,2 4 [
02843017 JC885080D2R020.0Z4-DURA 2 D 8 8 80 24 0,2 4 [
02843018 JC885100D2R020.0Z4-DURA 2 D 10 10 90 30 0,2 4 [

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JC885 – Composite – Hörn – 4 Skäriga 

 D 

https://www.secotools.com/#article/p_02843014
https://www.secotools.com/#?terms=JC885040D2R020.0Z4-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02843016
https://www.secotools.com/#?terms=JC885060D2R020.0Z4-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02843017
https://www.secotools.com/#?terms=JC885080D2R020.0Z4-DURA&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02843018
https://www.secotools.com/#?terms=JC885100D2R020.0Z4-DURA&type=allsearchresults


 343

 JABRO® – COMPOSITE – JC885 
 Skärdata – JC885 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc4 5 6 8 10 12
TS2 E/A/D 1,0 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 150   (125 — 175)
TS3 E/A/D 0,70 0,015 0,019 0,022 0,030 0,038 0,044 100   (75 — 130)
TP2 E/A/D 1,0 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 100   (75 — 125)
TP3 E/A/D 0,70 0,015 0,019 0,022 0,030 0,038 0,044 40   (25 — 70)

 Skärdata – JC885 Sidofräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc4 5 6 8 10 12
TS2 E/A/D 0,40 2,0 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 190   (155 — 220)
TS3 E/A/D 0,30 2,0 0,017 0,020 0,024 0,034 0,042 0,050 130   (100 — 170)
TP2 E/A/D 0,40 2,0 0,024 0,030 0,036 0,048 0,060 0,070 125   (95 — 155)
TP3 E/A/D 0,30 2,0 0,017 0,020 0,024 0,034 0,042 0,050 50   (33 — 90)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 



344

 JABRO® – PCD – JPD840 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=h10
ICC=Y 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form ICC

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL LN APMXS AP1 DN CHW

02968177 JPD840060G2C.0Z1A 2 G [ 6 8 64 20 8 3,9 5,3 0,1 1 [
02968178 JPD840080E2C.0Z2A 2 E [ 8 8 64 20 13 5,8 7,3 0,1 2 [
02968179 JPD840100E2C.0Z2A 2 E [ 10 10 73 25 15 7,4 9,2 0,1 2 [
02968180 JPD840120E2C.0Z2A 2 E [ 12 12 83 30 18 8,8 11,0 0,1 2 [
02968181 JPD840160E2C.0Z2A 2 E [ 16 16 90 35 22 10,8 14,8 0,1 2 [

 ICC-= Invändiga kylkanaler
[ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JPD840 – PCD – Composite – Hörn – 1-2 Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_02968177
https://www.secotools.com/#article/p_02968178
https://www.secotools.com/#article/p_02968179
https://www.secotools.com/#article/p_02968180
https://www.secotools.com/#article/p_02968181
https://www.secotools.com/#?terms=JPD840060G2C.0Z1A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JPD840080E2C.0Z2A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JPD840100E2C.0Z2A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JPD840120E2C.0Z2A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JPD840160E2C.0Z2A&type=allsearchresults


 345

 JABRO® – PCD – JPD840 
 Skärdata – JPD840 Spårfräsning 

 Skärdata – JPD840 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16
TS2 E/A/D 0,30 1,2 0,12 0,16 0,20 0,24 0,30 415   (350 — 620)
TS3 E/A/D 0,20 1,2 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 305   (255 — 455)
TP2 E/A/D 0,30 1,2 0,12 0,16 0,20 0,24 0,30 670   (560 — 780)
TP3 E/A/D 0,20 1,2 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 580   (485 — 870)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 

SMG ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16
TS2 E/A/D 1,0 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 375 (315-560)
TS3 E/A/D 1,0 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 205 (170-305)
TP2 E/A/D 1,0 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 510 (425-760)
TP3 E/A/D 1,0 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 385 (325-580)



346

 JABRO® – PCD – JPD850 

 Toleranser:
DMM=h5
DC= h10
ICC= rak 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form ICC

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL LN APMXS DN

02968183 JPD850050G2B.0Z2A 2 G [ 5 6 58 15 6 4,8 2 [
02968184 JPD850060E2B.0Z2A 2 E [ 6 6 58 18 7 5,4 2 [
02968185 JPD850080E2B.0Z2A 2 E [ 8 8 64 24 8 7,2 2 [
02968186 JPD850100E2B.0Z2A 2 E [ 10 10 73 30 10 9,0 2 [
02968187 JPD850120E2B.0Z2A 2 E [ 12 12 83 30 12 11,0 2 [
02968189 JPD850160E2B.0Z3A 2 E [ 16 16 93 35 16 15,0 3 [

 ICC-= Invändiga kylkanaler
[ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JPD850 – PCD – Composite – Fullradie – 2-3 Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_02968183
https://www.secotools.com/#article/p_02968184
https://www.secotools.com/#article/p_02968185
https://www.secotools.com/#article/p_02968186
https://www.secotools.com/#article/p_02968187
https://www.secotools.com/#article/p_02968189
https://www.secotools.com/#?terms=JPD850050G2B.0Z2A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JPD850060E2B.0Z2A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JPD850080E2B.0Z2A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JPD850100E2B.0Z2A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JPD850120E2B.0Z2A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JPD850160E2B.0Z3A&type=allsearchresults
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 JABRO® – PCD – JPD850 
 Skärdata – JPD850 Kopierfräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc4 5 6 8 10 12 16
TS2 E/A/D 0,20 0,50 0,038 0,048 0,055 0,075 0,095 0,11 0,14 560   (470 — 840)
TS3 E/A/D 0,20 0,50 0,038 0,048 0,055 0,075 0,095 0,11 0,14 310   (265 — 470)
TP2 E/A/D 0,20 0,50 0,038 0,048 0,055 0,075 0,095 0,11 0,14 900   (750 — 1325)
TP3 E/A/D 0,20 0,50 0,038 0,048 0,055 0,075 0,095 0,11 0,14 590   (500 — 880)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 



348

 JABRO® – PCD – JPD880 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=h10
ICC=Y 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form ICC

Dimensioner i mm

PCEDC Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL LN APMXS DN CHW

02968190 JPD880060G2C.0Z3A 2 G [ 6 8 64 20 13 5,3 0,1 3 [
02968191 JPD880080E2C.0Z3A 2 E [ 8 8 64 20 15 7,3 0,1 3 [
02968192 JPD880100E2C.0Z3A 2 E [ 10 10 73 30 13 9,2 0,1 3 [
02968193 JPD880100E3C.0Z3A 3 E [ 10 10 73 30 20 9,2 0,1 3 [
02968194 JPD880120E2C.0Z3A 2 E [ 12 12 83 30 13 11,0 0,1 3 [
02968196 JPD880160E2C.0Z3A 2 E [ 16 16 90 35 13 14,8 0,1 3 [
02968197 JPD880160E3C.0Z3A 3 E [ 16 16 90 35 20 14,8 0,1 3 [

 ICC-= Invändiga kylkanaler
[ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JPD880 – PCD – Composite – Hörn – 3 Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_02968190
https://www.secotools.com/#article/p_02968191
https://www.secotools.com/#article/p_02968192
https://www.secotools.com/#article/p_02968193
https://www.secotools.com/#article/p_02968194
https://www.secotools.com/#article/p_02968196
https://www.secotools.com/#article/p_02968197
https://www.secotools.com/#?terms=JPD880060G2C.0Z3A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JPD880080E2C.0Z3A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JPD880100E2C.0Z3A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JPD880100E3C.0Z3A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JPD880120E2C.0Z3A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JPD880160E2C.0Z3A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JPD880160E3C.0Z3A&type=allsearchresults
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 JABRO® – PCD – JPD880 
 Skärdata – JPD880 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16
TS2 E/A/D 1,0 0,055 0,075 0,090 0,11 0,14 385   (325 — 570)
TS3 E/A/D 1,0 0,055 0,075 0,090 0,11 0,14 210   (175 — 315)
TP2 E/A/D 1,0 0,055 0,075 0,090 0,11 0,14 620   (510 — 720)
TP3 E/A/D 1,0 0,055 0,075 0,090 0,11 0,14 395   (335 — 600)

 Skärdata – JPD880 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16
TS2 E/A/D 0,30 1,2 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 510   (425 — 760)
TS3 E/A/D 0,30 1,2 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 275   (230 — 415)
TP2 E/A/D 0,30 1,2 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 810   (680 — 950)
TP3 E/A/D 0,30 1,2 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 520   (440 — 780)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 



350

 JABRO® – PCD – JPD890 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=h10
ICC=2 raka kylkanaler 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form ICC

Dimensioner i mm

PC
ED

C

Cy
lin

dr
isk

a

DC DMM OAL LN APMXS CHW

02791382 JPD890060G2S.0Z2A 2 G [ 6 8 64 20 13 0,1 2 [
02791383 JPD890080E2S.0Z2A 2 E [ 8 8 64 20 15 0,1 2 [
02791384 JPD890100E2S.0Z2A 2 E [ 10 10 73 30 13 0,1 2 [
02791386 JPD890120E2S.0Z2A 2 E [ 12 12 83 30 13 0,1 2 [
02791389 JPD890160E2S.0Z2A 2 E [ 16 16 90 35 13 0,1 2 [

02791385 JPD890100E3S.0Z2A 3 E [ 10 10 73 30 20 0,1 2 [
02791387 JPD890120E3S.0Z2A 3 E [ 12 12 83 30 20 0,1 2 [
02791390 JPD890160E3S.0Z2A 3 E [ 16 16 90 35 20 0,1 2 [

 ICC-= Invändiga kylkanaler
[ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 JPD890 – PCD – Composite – Hörn – 2 Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_02791382
https://www.secotools.com/#article/p_02791383
https://www.secotools.com/#article/p_02791384
https://www.secotools.com/#article/p_02791386
https://www.secotools.com/#article/p_02791389
https://www.secotools.com/#article/p_02791385
https://www.secotools.com/#article/p_02791387
https://www.secotools.com/#article/p_02791390
https://www.secotools.com/#?terms=JPD890060G2S.0Z2A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JPD890080E2S.0Z2A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JPD890100E2S.0Z2A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JPD890120E2S.0Z2A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JPD890160E2S.0Z2A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JPD890100E3S.0Z2A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JPD890120E3S.0Z2A&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=JPD890160E3S.0Z2A&type=allsearchresults
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 JABRO® – PCD – JPD890 
 Skärdata – JPD890 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16
TS2 E/A/D 1,0 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 375   (315 — 560)
TS3 E/A/D 1,0 0,042 0,055 0,070 0,085 0,11 225   (185 — 335)
TP2 E/A/D 1,0 0,060 0,080 0,10 0,12 0,16 600   (500 — 700)
TP3 E/A/D 1,0 0,042 0,055 0,070 0,085 0,11 420   (355 — 630)

 Skärdata – JPD890 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8 10 12 16
TS2 E/A/D 0,30 1,2 0,12 0,16 0,20 0,24 0,30 415   (350 — 620)
TS3 E/A/D 0,20 1,2 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 305   (255 — 455)
TP2 E/A/D 0,30 1,2 0,12 0,16 0,20 0,24 0,30 670   (560 — 780)
TP3 E/A/D 0,20 1,2 0,060 0,080 0,10 0,12 0,15 580   (485 — 870)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 



352

 JABRO® – VHM – J99F/J93F  (obelagda) 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=Ø1-25=-0,02/-0,04 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

CA PC
ED

C

DC DMM OAL APMXS

02606082 99010-F 1 F 1 3 40 2 7,5 2
02606083 99020-F 1 F 2 3 40 4 3,5 2
02606084 99030-F 1 D 3 3 40 6 – 2
02606085 99040-F 1 D 4 4 50 8 – 2
02606086 99050-F 1 D 5 5 50 11 – 2
02606087 99060-F 1 D 6 6 50 13 – 2
02606090 99080-F 1 D 8 8 50 13 – 2
02606091 99100-F 1 D 10 10 50 16 – 2
02606092 99120-F 1 D 12 12 65 19 – 2

02605874 93015-F 2 F 2 3 40 6 4,0 2
02605888 93020-F 2 F 2 3 40 9 2,5 2
02606058 93025-F 2 F 3 3 40 9 1,5 2
02606060 93030-F 2 D 3 3 40 12 – 2
02606061 93040-F 2 D 4 4 50 14 – 2
02606062 93050-F 2 D 5 5 50 20 – 2
02606063 93060-F 2 D 6 6 65 20 – 2
02606064 93080-F 2 D 8 8 70 20 – 2
02606065 93100-F 2 D 10 10 80 25 – 2
02606066 93120-F 2 D 12 12 90 25 – 2
02606067 93140-F 2 D 14 14 90 30 1,0 2
02606068 93160-F 2 D 16 16 90 30 – 2
02606069 93200-F 2 D 20 20 100 35 – 2
02606070 93250-F 2 D 25 25 125 40 – 2

02606071 93L060-F 3 D 6 6 100 40 – 2
02606072 93L080-F 3 D 8 8 100 40 – 2
02606073 93L100-F 3 D 10 10 100 40 – 2
02606074 93L120-F 3 D 12 12 100 45 – 2
02606076 93L140-F 3 D 14 14 100 45 – 2
02606077 93L160-F 3 D 16 16 100 45 – 2
02606078 93L200-F 3 D 20 20 125 55 – 2

02606079 93XL120-F 4 D 12 12 150 30 – 2
02606080 93XL160-F 4 D 16 16 150 65 – 2
02606081 93XL200-F 4 D 20 20 150 65 – 2

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 J99F/J93F – Allmän bearbetning – Hörn – Plast – 2 Skäriga 

 F  D 

https://www.secotools.com/#article/p_02606082
https://www.secotools.com/#article/p_02606083
https://www.secotools.com/#article/p_02606084
https://www.secotools.com/#article/p_02606085
https://www.secotools.com/#article/p_02606086
https://www.secotools.com/#article/p_02606087
https://www.secotools.com/#article/p_02606090
https://www.secotools.com/#article/p_02606091
https://www.secotools.com/#article/p_02606092
https://www.secotools.com/#article/p_02605874
https://www.secotools.com/#article/p_02605888
https://www.secotools.com/#article/p_02606058
https://www.secotools.com/#article/p_02606060
https://www.secotools.com/#article/p_02606061
https://www.secotools.com/#article/p_02606062
https://www.secotools.com/#article/p_02606063
https://www.secotools.com/#article/p_02606064
https://www.secotools.com/#article/p_02606065
https://www.secotools.com/#article/p_02606066
https://www.secotools.com/#article/p_02606067
https://www.secotools.com/#article/p_02606068
https://www.secotools.com/#article/p_02606069
https://www.secotools.com/#article/p_02606070
https://www.secotools.com/#article/p_02606071
https://www.secotools.com/#article/p_02606072
https://www.secotools.com/#article/p_02606073
https://www.secotools.com/#article/p_02606074
https://www.secotools.com/#article/p_02606076
https://www.secotools.com/#article/p_02606077
https://www.secotools.com/#article/p_02606078
https://www.secotools.com/#article/p_02606079
https://www.secotools.com/#article/p_02606080
https://www.secotools.com/#article/p_02606081
https://www.secotools.com/#?terms=99010-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=99020-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=99030-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=99040-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=99050-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=99060-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=99080-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=99100-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=99120-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=93015-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=93020-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=93025-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=93030-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=93040-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=93050-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=93060-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=93080-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=93100-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=93120-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=93140-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=93160-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=93200-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=93250-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=93L060-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=93L080-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=93L100-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=93L120-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=93L140-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=93L160-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=93L200-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=93XL120-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=93XL160-F&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=93XL200-F&type=allsearchresults


 353

 JABRO® – VHM – J99F/J93F  (obelagd) 
 Skärdata – J99/J93 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 25
TS1 A 0,50 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,13 0,16 0,19 500   (400 — 600)
TP1 A 0,50 0,0080 0,016 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 0,11 0,13 0,16 0,19 485   (385 — 580)

 Skärdata – J99/J93 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 25
TS1 A 0,40 1,4 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 0,15 0,17 0,20 590   (475 — 710)
TP1 A 0,40 1,4 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 0,14 0,15 0,17 0,20 570   (460 — 690)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 



354

 JABRO® – VHM – J28 

 Toleranser:
DMM=h5
DC=Ø 2-6=-0,02/-0,034 mm, Ø 8-12=-0,02/-0,044 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

CA PC
ED

C

DC DMM OAL APMXS

00029348 28020 2 F 2 3 40 4 3,0 1
00029353 28030 2 D 3 3 40 10 – 1
00029361 28040 2 D 4 4 50 14 – 1
00029363 28050 2 D 5 5 60 16 – 1
00029366 28060 2 D 6 6 65 20 – 1
00029369 28080 2 D 8 8 75 25 – 1
00029370 28100 2 D 10 10 75 25 – 1
00029372 28120 2 D 12 12 75 25 – 1

 [ Lagerstandard. Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista 

 J28 – Allmän bearbetning  – Hörn – Plast – 1 Skärig 

 F  D 

https://www.secotools.com/#article/p_00029348
https://www.secotools.com/#article/p_00029353
https://www.secotools.com/#article/p_00029361
https://www.secotools.com/#article/p_00029363
https://www.secotools.com/#article/p_00029366
https://www.secotools.com/#article/p_00029369
https://www.secotools.com/#article/p_00029370
https://www.secotools.com/#article/p_00029372
https://www.secotools.com/#?terms=28020&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=28030&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=28040&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=28050&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=28060&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=28080&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=28100&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=28120&type=allsearchresults


 355

 JABRO® – VHM – J28 
 Skärdata – J28 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12
TS1 A/D 1,0 0,018 0,026 0,036 0,044 0,055 0,070 0,090 0,11 400   (300 — 500)

 Skärdata – J28 Sidofräsning ae/DC=0,4 

SMG ap/DC

fz

vc2 3 4 5 6 8 10 12
TS1 A/D 1,4 0,024 0,036 0,050 0,060 0,075 0,10 0,12 0,14 465   (350 — 580)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 



356

 JABRO® – Grafi t 



 357

 JABRO® – Val av verktyg – Grafi t 

Beteckning JD620 JD630 JD640 JD660 JD665VL JD670

Sid 359-360 361-362 363-364 365-366 367-368 369-370

Familj DIAMOND DIAMOND DIAMOND DIAMOND DIAMOND DIAMOND

Typ av fräs

Skaft
Cylindrisk [ [ [ [ [ [

Weldon

Antal spiraler 2 3 4 2 4 3

ICC

Metrisk 3-12 3-8 6-12 3-12 6-12 5-10

Tum

Längder

2,3,4 2,3,4 2,3,4 1,2,3,4,5  4 5,6

Operation

SMG
GR ● ● ● ● ● ●

   [ Lagerstandard ● Första val ○ Alternativ 



358

 JABRO® – Val av verktyg – Grafi t 

Beteckning JM600 JM610 JM650 JM655

Sid 371-372 373-374 375-376 377-378

Familj MINI DIAMOND MINI DIAMOND MINI DIAMOND MINI DIAMOND

Typ av fräs

Skaft
Cylindrisk [ [ [ [

Weldon

Antal spiraler 2 2 2 2

ICC

Metrisk 0,2-2 1-2 0,2-2 1-2

Tum

Längder

1,3,5,6 4,5 1,3,5,6 1,3,4,5 

Operation

SMG
GR ● ● ● ●

   [ Lagerstandard ● Första val ○ Alternativ 



 359

 JABRO® – DIAMOND – JD620 

 Toleranser:
Kast=<0,01 mm
DMM=h5
DC= -0,02/-0,04 mm
RE=±0,05 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

DC DMM APMXS OAL LN DN

00023425 620V030R050-DIAMOND 2 E 3 3 5 60 30 2,85 0,5 2
00023427 620V040R050-DIAMOND 2 E 4 4 5 60 30 3,85 0,5 2
00023428 620V050R050-DIAMOND 2 E 5 5 6 70 35 4,85 0,5 2
00023429 620V060R050-DIAMOND 2 E 6 6 10 80 40 5,8 0,5 2
00023430 620V060R100-DIAMOND 2 E 6 6 10 80 40 5,8 1,0 2
00023431 620V080R050-DIAMOND 2 E 8 8 10 80 40 7,7 0,5 2
00023434 620V080R100-DIAMOND 2 E 8 8 10 80 40 7,7 1,0 2
00023435 620V100R050-DIAMOND 2 E 10 10 10 80 40 9,7 0,5 2
00023436 620V100R100-DIAMOND 2 E 10 10 10 80 40 9,7 1,0 2
00023437 620V120R050-DIAMOND 2 E 12 12 10 80 40 11,7 0,5 2
00023438 620V120R100-DIAMOND 2 E 12 12 10 80 40 11,7 1,0 2

00023439 620VL030R020-DIAMOND 3 E 3 3 5 80 50 2,9 0,2 2
00023441 620VL040R020-DIAMOND 3 E 4 4 5 80 50 3,9 0,2 2
00023442 620VL050R020-DIAMOND 3 E 5 5 6 100 60 4,9 0,2 2
00023444 620VL060R050-DIAMOND 3 E 6 6 10 100 70 5,8 0,5 2
00023445 620VL060R100-DIAMOND 3 E 6 6 10 100 70 5,8 1,0 2
00023446 620VL080R050-DIAMOND 3 E 8 8 10 100 70 7,8 0,5 2
00023447 620VL080R100-DIAMOND 3 E 8 8 10 100 70 7,8 1,0 2
00023448 620VL100R050-DIAMOND 3 E 10 10 10 100 70 9,8 0,5 2
00023449 620VL100R100-DIAMOND 3 E 10 10 10 100 70 9,8 1,0 2
00023450 620VL120R050-DIAMOND 3 E 12 12 10 100 70 11,8 0,5 2
00023451 620VL120R100-DIAMOND 3 E 12 12 10 100 70 11,7 1,0 2

00023452 620VSL100R100-DIAMOND 4 E 10 10 10 150 100 9,8 1,0 2
00023453 620VSL120R100-DIAMOND 4 E 12 12 10 150 100 11,8 1,0 2

 JD620 – Diamond – Hörn – Grafi t – 2 Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_00023425
https://www.secotools.com/#?terms=620V030R050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023427
https://www.secotools.com/#?terms=620V040R050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023428
https://www.secotools.com/#?terms=620V050R050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023429
https://www.secotools.com/#?terms=620V060R050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023430
https://www.secotools.com/#?terms=620V060R100-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023431
https://www.secotools.com/#?terms=620V080R050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023434
https://www.secotools.com/#?terms=620V080R100-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023435
https://www.secotools.com/#?terms=620V100R050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023436
https://www.secotools.com/#?terms=620V100R100-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023437
https://www.secotools.com/#?terms=620V120R050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023438
https://www.secotools.com/#?terms=620V120R100-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023439
https://www.secotools.com/#?terms=620VL030R020-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023441
https://www.secotools.com/#?terms=620VL040R020-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023442
https://www.secotools.com/#?terms=620VL050R020-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023444
https://www.secotools.com/#?terms=620VL060R050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023445
https://www.secotools.com/#?terms=620VL060R100-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023446
https://www.secotools.com/#?terms=620VL080R050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023447
https://www.secotools.com/#?terms=620VL080R100-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023448
https://www.secotools.com/#?terms=620VL100R050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023449
https://www.secotools.com/#?terms=620VL100R100-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023450
https://www.secotools.com/#?terms=620VL120R050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023451
https://www.secotools.com/#?terms=620VL120R100-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023452
https://www.secotools.com/#?terms=620VSL100R100-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023453
https://www.secotools.com/#?terms=620VSL120R100-DIAMOND&type=allsearchresults


360

 JABRO® – DIAMOND – JD620 
 Skärdata – JD620 VL Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc3 4 5 6 8 10 12
GR1 D 0,50 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 0,080 0,095 630   (530 — 740)

 Skärdata – JD620 VL Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc3 4 5 6 8 10 12
GR1 D 0,50 0,50 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,10 0,12 690   (570 — 800)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 



 361

 JABRO® – DIAMOND – JD630 

 Toleranser:
Kast=<0,01 mm
DMM=h5
DC= -0,02/-0,04 mm
RE=±0,05 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

DC DMM APMXS OAL LN DN

00023454 630030R015-DIAMOND 2 D 3 3 12 40 – – 0,15 3
00023456 630040R020-DIAMOND 2 D 4 4 14 50 – – 0,2 3
00023457 630050R030-DIAMOND 2 D 5 5 16 50 – – 0,3 3
00023458 630060R030-DIAMOND 2 D 6 6 20 65 – – 0,3 3
00023459 630080R050-DIAMOND 2 D 8 8 20 65 – – 0,5 3

00023464 630V030R030-DIAMOND 3 E 3 3 5 40 15 2,9 0,3 3
00023465 630V040R030-DIAMOND 3 E 4 4 5 50 20 3,9 0,3 3
00023466 630V050R030-DIAMOND 3 E 5 5 6 50 20 4,9 0,3 3

00023467 630VL030R020-DIAMOND 4 E 3 3 5 60 25 2,9 0,2 3
00023470 630VL040R020-DIAMOND 4 E 4 4 5 60 30 3,9 0,2 3
00023471 630VL050R020-DIAMOND 4 E 5 5 6 70 40 4,9 0,2 3
00023472 630VL060R050-DIAMOND 4 E 6 6 10 100 60 5,9 0,5 3
00023473 630VL080R100-DIAMOND 4 E 8 8 10 100 60 7,8 1,0 3

 JD630 – Diamond – Hörn – Grafi t – 3 Skäriga 

 D  E 

https://www.secotools.com/#article/p_00023454
https://www.secotools.com/#article/p_00023456
https://www.secotools.com/#article/p_00023457
https://www.secotools.com/#article/p_00023458
https://www.secotools.com/#article/p_00023459
https://www.secotools.com/#?terms=630030R015-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=630040R020-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=630050R030-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=630060R030-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=630080R050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023464
https://www.secotools.com/#?terms=630V030R030-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023465
https://www.secotools.com/#?terms=630V040R030-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023466
https://www.secotools.com/#?terms=630V050R030-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023467
https://www.secotools.com/#?terms=630VL030R020-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023470
https://www.secotools.com/#?terms=630VL040R020-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023471
https://www.secotools.com/#?terms=630VL050R020-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023472
https://www.secotools.com/#?terms=630VL060R050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023473
https://www.secotools.com/#?terms=630VL080R100-DIAMOND&type=allsearchresults


362

 JABRO® – DIAMOND – JD630 
 Skärdata – JD630 Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc3 4 5 6 8
GR1 D 0,50 0,024 0,032 0,040 0,048 0,065 620   (520 — 720)

 Skärdata – JD630 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc3 4 5 6 8
GR1 D 0,50 1,0 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 680   (570 — 800)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 



 363

 JABRO® – DIAMOND – JD640 

 Toleranser:
Kast=<0,01 mm
DMM=h5
DC= -0,02/-0,04 mm
RE=±0,05 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

DC DMM APMXS OAL LN DN

00023474 640100R050-DIAMOND 2 D 10 10 25 75 – – 0,5 4
00023475 640120R050-DIAMOND 2 D 12 12 25 80 – – 0,5 4

00023479 640V060R050-DIAMOND 3 E 6 6 10 80 40 5,9 0,5 4
00023480 640V080R050-DIAMOND 3 E 8 8 10 80 40 7,8 0,5 4
00023481 640V100R050-DIAMOND 3 E 10 10 12 80 40 9,8 0,5 4
00039781 640V100R100-DIAMOND 3 E 10 10 12 80 40 9,8 1,0 4
00023483 640V120R050-DIAMOND 3 E 12 12 15 80 40 11,8 0,5 4
00023484 640V120R100-DIAMOND 3 E 12 12 15 80 40 11,8 1,0 4

00023485 640VL080R100-DIAMOND 4 E 8 8 10 100 60 7,8 1,0 4
00023486 640VL100R050-DIAMOND 4 E 10 10 12 125 80 9,8 0,5 4
02462696 640VL100R100-DIAMOND 4 E 10 10 12 125 80 9,7 1,0 4
02462698 640VL120R050-DIAMOND 4 E 12 12 15 125 80 11,7 0,5 4
00023487 640VL120R100-DIAMOND 4 E 12 12 15 125 80 11,8 1,0 4

 JD640 – Diamond – Hörn – Grafi t – 4 Skäriga 

 D  E 

https://www.secotools.com/#article/p_00023474
https://www.secotools.com/#?terms=640100R050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023475
https://www.secotools.com/#?terms=640120R050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023479
https://www.secotools.com/#?terms=640V060R050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023480
https://www.secotools.com/#?terms=640V080R050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023481
https://www.secotools.com/#?terms=640V100R050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00039781
https://www.secotools.com/#?terms=640V100R100-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023483
https://www.secotools.com/#?terms=640V120R050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023484
https://www.secotools.com/#?terms=640V120R100-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023485
https://www.secotools.com/#?terms=640VL080R100-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023486
https://www.secotools.com/#?terms=640VL100R050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02462696
https://www.secotools.com/#?terms=640VL100R100-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_02462698
https://www.secotools.com/#?terms=640VL120R050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023487
https://www.secotools.com/#?terms=640VL120R100-DIAMOND&type=allsearchresults


364

 JABRO® – DIAMOND – JD640 
 Skärdata – JD640 V Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc6 8 10 12
GR1 D 0,50 0,048 0,065 0,080 0,095 610   (510 — 720)

 Skärdata – JD640 V Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8 10 12
GR1 D 0,50 1,0 0,060 0,080 0,10 0,12 680   (560 — 790)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 



 365

 JABRO® – DIAMOND – JD660 

 Toleranser:
Kast=<0,01 mm
DMM=h5
DC= -0,02/-0,04 mm
RE= ±0,01 mm
B=0,9° 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

CA NA PC
ED

C

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL DN LN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

00023488 660030-DIAMOND 1 D 3 3 8 40 – – – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023489 660040-DIAMOND 1 D 4 4 14 50 – – – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023490 660050-DIAMOND 1 D 5 5 20 50 – – – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023491 660060-DIAMOND 1 D 6 6 20 65 – – – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023492 660080-DIAMOND 1 D 8 8 20 65 – – – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023493 660100-DIAMOND 1 D 10 10 25 75 – – – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

00023501 660V030-DIAMOND 2 E 3 3 6 40 2,9 15,0 – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023502 660V040-DIAMOND 2 E 4 4 6 40 3,9 15,0 – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023504 660V050-DIAMOND 2 E 5 5 8 40 4,9 15,0 – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023505 660V060-DIAMOND 2 E 6 6 10 65 5,9 35,0 – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023506 660V080-DIAMOND 2 E 8 8 10 65 7,8 35,0 – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023507 660V100-DIAMOND 2 E 10 10 10 75 9,8 40,0 – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023508 660V120-DIAMOND 2 E 12 12 10 75 11,8 40,0 – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

00023494 660L030-DIAMOND 3 D 3 3 20 60 – – – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023496 660L040-DIAMOND 3 D 4 4 30 60 – – – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023497 660L050-DIAMOND 3 D 5 5 35 70 – – – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023498 660L060-DIAMOND 3 D 6 6 40 100 – – – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023499 660L080-DIAMOND 3 D 8 8 40 100 – – – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023500 660L100-DIAMOND 3 D 10 10 40 100 – – – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

00023511 660VL030-DIAMOND 4 E 3 3 6 60 2,9 30,0 – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023512 660VL040-DIAMOND 4 E 4 4 6 60 3,9 30,0 – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023516 660VL060-DIAMOND 4 E 6 6 10 100 5,8 70,0 – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023517 660VL080-DIAMOND 4 E 8 8 10 100 7,8 70,0 – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023518 660VL100-DIAMOND 4 E 10 10 10 100 9,8 70,0 – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023519 660VL120-DIAMOND 4 E 12 12 10 100 11,7 70,0 – – 2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

00023553 660KL030-DIAMOND 5 J 3 5 6 100 2,85 70,0 1,0 – 2 11,7 27,0 ∞ ∞ ∞ ∞
00023554 660KL040-DIAMOND 5 J 4 6 8 100 3,85 70,0 1,0 – 2 13,7 31,2 ∞ ∞ ∞ ∞

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JD660 – Diamond – Fullradie – Grafi t – 2 Skäriga 

 D  E  J 

https://www.secotools.com/#article/p_00023488
https://www.secotools.com/#article/p_00023489
https://www.secotools.com/#article/p_00023490
https://www.secotools.com/#article/p_00023491
https://www.secotools.com/#article/p_00023492
https://www.secotools.com/#article/p_00023493
https://www.secotools.com/#article/p_00023501
https://www.secotools.com/#article/p_00023502
https://www.secotools.com/#article/p_00023504
https://www.secotools.com/#article/p_00023505
https://www.secotools.com/#article/p_00023506
https://www.secotools.com/#article/p_00023507
https://www.secotools.com/#article/p_00023508
https://www.secotools.com/#article/p_00023494
https://www.secotools.com/#article/p_00023496
https://www.secotools.com/#article/p_00023497
https://www.secotools.com/#article/p_00023498
https://www.secotools.com/#article/p_00023499
https://www.secotools.com/#article/p_00023500
https://www.secotools.com/#article/p_00023511
https://www.secotools.com/#article/p_00023512
https://www.secotools.com/#article/p_00023516
https://www.secotools.com/#article/p_00023517
https://www.secotools.com/#article/p_00023518
https://www.secotools.com/#article/p_00023519
https://www.secotools.com/#article/p_00023553
https://www.secotools.com/#article/p_00023554
https://www.secotools.com/#?terms=660030-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660040-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660060-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660080-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660100-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660V030-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660V040-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660V050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660V060-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660V080-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660V100-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660V120-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660L030-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660L040-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660L050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660L060-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660L080-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660L100-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660VL030-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660VL040-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660VL060-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660VL080-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660VL100-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660VL120-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660KL030-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=660KL040-DIAMOND&type=allsearchresults


366

 JABRO® – DIAMOND – JD660 
 Skärdata – JD660 V (2) Kopierfräsning, grov ae/DC=0,4 

SMG ap/DC

fz

vc3 4 5 6 8 10
GR1 D 2,0 0,042 0,055 0,070 0,085 0,11 0,14 1025   (850 — 1175)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 



 367

 JABRO® – DIAMOND – JD665 

 Toleranser:
Kast=<0,01 mm
DMM=h5
DC= -0,02/-0,04 mm
RE=±0,01 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

DC DMM APMXS OAL LN DN

00023520 665VL060-DIAMOND 4 E 6 6 10 100 70 5,8 4
00023542 665VL080-DIAMOND 4 E 8 8 10 100 70 7,8 4
00023543 665VL100-DIAMOND 4 E 10 10 10 100 70 9,8 4
00023552 665VL120-DIAMOND 4 E 12 12 10 100 70 11,8 4

 JD665 – Diamond – Fullradie – Grafi t – 4 Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_00023520
https://www.secotools.com/#article/p_00023542
https://www.secotools.com/#article/p_00023543
https://www.secotools.com/#article/p_00023552
https://www.secotools.com/#?terms=665VL060-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=665VL080-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=665VL100-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=665VL120-DIAMOND&type=allsearchresults


368

 JABRO® – DIAMOND – JD665 
 Skärdata – JD665 VL Kopierfräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc6 8 10 12
GR1 D 0,40 0,60 0,044 0,060 0,075 0,090 840   (700 — 980)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 



 369

 JABRO® – DIAMOND – JD670 

 Toleranser:
Kast=<0,01 mm
DMM=h5
DC= -0,02/-0,04 mm
RE=±0,01 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verktygs
form

Dimensioner i mm

CA NA PC
ED

C

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

00023577 670KL050-DIAMOND 5 E 5 6 10 100 50 1,0 – 3 15,7 35,5 ∞ ∞ ∞ ∞
00023599 670KL060-DIAMOND 5 E 6 8 10 100 70 1,0 – 3 21,0 48,2 ∞ ∞ ∞ ∞

00023644 670KSL080-DIAMOND 6 E 8 10 10 150 70 1,0 – 3 21,0 46,7 ∞ ∞ ∞ ∞
00023645 670KSL100-DIAMOND 6 E 10 12 10 150 70 1,0 – 3 21,0 45,2 ∞ ∞ ∞ ∞

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JD670 – Diamond – Fullradie – Grafi t – 3 Skäriga 

 E 

https://www.secotools.com/#article/p_00023577
https://www.secotools.com/#?terms=670KL050-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023599
https://www.secotools.com/#?terms=670KL060-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023644
https://www.secotools.com/#?terms=670KSL080-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023645
https://www.secotools.com/#?terms=670KSL100-DIAMOND&type=allsearchresults


370

 JABRO® – DIAMOND – JD670 
 Skärdata – JD670 KL (5) Kopierfräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc5 6
GR1 D 0,30 0,30 0,060 0,075 860   (710 — 1000)

 Skärdata – JD670 KSL (6) Kopierfräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc8 10
GR1 D 0,30 0,20 0,12 0,15 820   (680 — 960)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 



 371

 JABRO® – MINI – JM600 

 Toleranser:
Kast=<0,005 mm
DMM=h5
DC=-0,01/-0,02 mm
RE=±0,02 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

RE CA NA PC
ED

C

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN LN2 DN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

00023356 600002-DIAMOND 1 J 0,2 3 0,3 40 – 5,7 – – 14,0 – 2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
00023357 600003-DIAMOND 1 J 0,3 3 0,45 40 – 5,6 – – 13,5 – 2 0,45 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8
00023358 600004-DIAMOND 1 J 0,4 3 0,6 40 – 5,6 – – 13,0 – 2 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9

00023359 600L005-DIAMOND 3 G 0,5 3 0,7 40 2,5 7,4 0,45 0,05 10,0 – 2 2,3 2,8 2,5 2,5 2,6 2,9
00023361 600L006-DIAMOND 3 G 0,6 3 0,9 40 3,0 7,7 0,55 0,05 9,0 – 2 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,5
00023362 600L008-DIAMOND 3 G 0,8 3 1,2 40 4,0 8,3 0,75 0,05 8,0 – 2 3,8 3,9 4,1 4,2 4,4 4,7
00023363 600L010-DIAMOND 3 G 1,0 3 1,5 40 5,0 8,9 0,95 0,1 6,5 – 2 4,8 5,0 5,1 5,3 5,5 5,9
00023364 600L012-DIAMOND 3 G 1,2 3 1,8 50 6,0 9,5 1,15 0,1 5,5 – 2 5,8 6,0 6,2 6,4 6,7 7,2
00023366 600L015-DIAMOND 3 G 1,5 3 2,2 50 7,5 10,6 1,4 0,15 4,5 – 2 7,4 7,6 7,9 8,2 8,5 9,2
00023367 600L020-DIAMOND 3 G 2,0 3 2,2 60 10,0 12,1 1,9 0,15 2,5 – 2 9,9 10,2 10,6 10,9 11,4 ∞

00023368 600XL005-DIAMOND 5 G 0,5 3 0,7 40 4,0 8,9 0,45 0,05 8,5 – 2 3,8 3,9 4,1 4,2 4,4 4,7
00023369 600XL006-DIAMOND 5 G 0,6 3 0,9 40 5,0 9,7 0,55 0,05 7,5 – 2 4,8 5,0 5,1 5,3 5,5 6,0
00023370 600XL008-DIAMOND 5 G 0,8 3 1,2 40 7,0 11,3 0,75 0,05 6,0 – 2 6,8 7,0 7,3 7,5 7,8 8,4
00023371 600XL010-DIAMOND 5 G 1,0 3 1,5 40 8,5 12,4 0,95 0,1 5,0 – 2 8,3 8,6 8,9 9,2 9,5 10,3
00023372 600XL012-DIAMOND 5 G 1,2 3 1,8 50 10,0 13,5 1,15 0,1 4,0 – 2 9,8 10,1 10,5 10,8 11,3 12,2
00023373 600XL015-DIAMOND 5 G 1,5 3 2,2 50 12,0 15,1 1,4 0,15 3,0 – 2 11,9 12,3 12,7 13,2 13,7 ∞
00023374 600XL020-DIAMOND 5 G 2,0 3 2,2 60 16,0 18,1 1,9 0,15 2,0 – 2 15,9 16,4 17,0 17,6 ∞ ∞

00023375 600SL010-DIAMOND 6 G 1,0 3 1,5 40 12,0 15,9 0,95 0,1 4,0 – 2 11,8 12,2 12,6 13,1 13,6 14,6
00023376 600SL015-DIAMOND 6 G 1,5 3 2,2 50 18,0 21,1 1,4 0,15 2,5 – 2 17,9 18,5 19,1 19,8 20,6 ∞
00023377 600SL020-DIAMOND 6 G 2,0 3 2,2 60 25,0 27,1 1,9 0,15 1,5 – 2 24,9 25,7 26,6 ∞ ∞ ∞
00023378 600SL021-DIAMOND 6 G 2,0 3 5,0 70 30,0 32,1 1,9 0,5 1,0 – 2 29,9 30,9 ∞ ∞ ∞ ∞

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JM600 – Mini – Hörn – Grafi t – 2 Skäriga 

 J  G 

https://www.secotools.com/#article/p_00023356
https://www.secotools.com/#article/p_00023357
https://www.secotools.com/#article/p_00023358
https://www.secotools.com/#article/p_00023359
https://www.secotools.com/#article/p_00023361
https://www.secotools.com/#article/p_00023362
https://www.secotools.com/#article/p_00023363
https://www.secotools.com/#article/p_00023364
https://www.secotools.com/#article/p_00023366
https://www.secotools.com/#article/p_00023367
https://www.secotools.com/#article/p_00023368
https://www.secotools.com/#article/p_00023369
https://www.secotools.com/#article/p_00023370
https://www.secotools.com/#article/p_00023371
https://www.secotools.com/#article/p_00023372
https://www.secotools.com/#article/p_00023373
https://www.secotools.com/#article/p_00023374
https://www.secotools.com/#article/p_00023375
https://www.secotools.com/#article/p_00023376
https://www.secotools.com/#article/p_00023377
https://www.secotools.com/#article/p_00023378
https://www.secotools.com/#?terms=600002-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=600003-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=600004-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=600L005-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=600L006-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=600L008-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=600L010-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=600L012-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=600L015-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=600L020-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=600XL005-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=600XL006-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=600XL008-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=600XL010-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=600XL012-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=600XL015-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=600XL020-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=600SL010-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=600SL015-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=600SL020-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#?terms=600SL021-DIAMOND&type=allsearchresults


372

 JABRO® – MINI – JM600 
 Skärdata – JM600 Spårfräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.5 2
GR1 D 0,50 0,50 0,0060 0,0090 0,012 0,015 0,018 0,024 0,030 0,034 0,042 0,050 375   (310 — 435)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – MINI – JM610 

 Toleranser:
Kast=<0,005 mm
DMM=h5
DC=-0,01/-0,02 mm
RE=±0,02 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

RE PC
ED

C

CA

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN DN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

00023379 610KXL010-DIAMOND 4 J 1,0 3 2 60 30 0,9 0,1 2 2,0 5,4 13,4 ∞ ∞ ∞ ∞
00023380 610KXL015-DIAMOND 4 J 1,5 3 3 60 30 1,4 0,15 2 1,5 6,4 15,8 ∞ ∞ ∞ ∞
00023381 610KXL020-DIAMOND 4 J 2,0 3 4 60 30 1,9 0,15 2 1,0 7,4 18,3 ∞ ∞ ∞ ∞

00023382 610KSL010-DIAMOND 5 J 1,0 3 2 100 70 0,9 0,1 2 1,0 5,4 13,4 ∞ ∞ ∞ ∞
00023383 610KSL015-DIAMOND 5 J 1,5 3 3 100 50 1,4 0,15 2 1,0 6,4 15,8 ∞ ∞ ∞ ∞
00023384 610KSL020-DIAMOND 5 J 2,0 4 4 100 70 1,9 0,15 2 1,0 7,4 18,3 ∞ ∞ ∞ ∞

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JM610 – Mini – Hörn – Grafi t – 2 Skäriga 

 J 

https://www.secotools.com/#article/p_00023379
https://www.secotools.com/#?terms=610KXL010-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023380
https://www.secotools.com/#?terms=610KXL015-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023381
https://www.secotools.com/#?terms=610KXL020-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023382
https://www.secotools.com/#?terms=610KSL010-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023383
https://www.secotools.com/#?terms=610KSL015-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023384
https://www.secotools.com/#?terms=610KSL020-DIAMOND&type=allsearchresults


374

 JABRO® – MINI – JM610 
 Skärdata – JM610 KXL (4) Spårfräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

1 1.5 2
GR1 D 0,20 0,093 0,012 0,017 —

 Skärdata – JM610 KXL (4) Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc1 1.5 2
GR1 D 0,20 0,093 0,012 0,017 — 460   (385 — 540)

 Skärdata – JM610 KSL (5) Spårfräsning 

SMG ap/DC

fz

vc1 1.5 2
GR1 D 0,093 0,010 0,014 0,017 335   (285 — 395)

 Skärdata – JM610 KSL (5) Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc1 1.5 2
GR1 D 0,20 0,093 0,012 0,017 0,014 460   (385 — 540)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – MINI – JM650 

 Toleranser:
Kast=<0,005 mm
DMM=h5
DC=-0,01/-0,02 mm
RE=±0,005 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

CA

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN LN2 DN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

00023385 650002-DIAMOND 1 J 0,2 3 0,2 40 – 5,6 – 2 14,5 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
00023389 650003-DIAMOND 1 J 0,3 3 0,3 40 – 5,5 – 2 14,0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
00023390 650004-DIAMOND 1 J 0,4 3 0,4 40 – 5,5 – 2 14,0 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7

00023391 650L005-DIAMOND 3 G 0,5 3 0,5 40 2,5 7,4 0,45 2 10,0 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,8
00023392 650L006-DIAMOND 3 G 0,6 3 0,6 40 3,0 7,7 0,55 2 9,5 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4
00023393 650L008-DIAMOND 3 G 0,8 3 0,8 40 4,0 8,3 0,75 2 8,0 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 4,6
00023394 650L010-DIAMOND 3 G 1,0 3 1,0 40 5,0 8,9 0,95 2 7,0 4,8 4,9 5,1 5,3 5,4 5,9
00023395 650L012-DIAMOND 3 G 1,2 3 1,2 50 6,0 9,5 1,15 2 6,0 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 7,1
00023396 650L015-DIAMOND 3 G 1,5 3 1,5 50 7,5 10,6 1,4 2 4,5 7,4 7,6 7,9 8,1 8,4 9,0
00023397 650L020-DIAMOND 3 G 2,0 3 2,0 60 10,0 12,1 1,9 2 3,0 9,9 10,2 10,5 10,9 11,2 ∞

00023398 650XL005-DIAMOND 5 G 0,5 3 0,5 40 4,0 8,9 0,45 2 8,5 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 4,7
00023399 650XL006-DIAMOND 5 G 0,6 3 0,6 40 5,0 9,7 0,55 2 7,5 4,8 4,9 5,1 5,3 5,5 5,9
00023400 650XL008-DIAMOND 5 G 0,8 3 0,8 40 7,0 11,3 0,75 2 6,0 6,8 7,0 7,2 7,5 7,8 8,4
00023401 650XL010-DIAMOND 5 G 1,0 3 1,0 40 8,5 12,4 0,95 2 5,0 8,3 8,6 8,8 9,1 9,5 10,2
00023402 650XL012-DIAMOND 5 G 1,2 3 1,2 50 10,0 13,5 1,15 2 4,0 9,8 10,1 10,4 10,8 11,2 12,0
00023403 650XL015-DIAMOND 5 G 1,5 3 1,5 50 12,0 15,1 1,4 2 3,0 11,9 12,3 12,7 13,1 13,6 14,6
00023404 650XL020-DIAMOND 5 G 2,0 3 2,0 60 16,0 18,1 1,9 2 2,0 15,9 16,4 16,9 17,5 ∞ ∞

00023405 650SL010-DIAMOND 6 G 1,0 3 1,0 40 12,0 15,9 0,95 2 4,0 11,8 12,2 12,6 13,0 13,5 14,6
00023406 650SL015-DIAMOND 6 G 1,5 3 1,5 50 18,0 21,1 1,4 2 2,5 17,9 18,5 19,1 19,7 20,5 ∞
00023408 650SL020-DIAMOND 6 G 2,0 3 2,0 60 25,0 27,1 1,9 2 1,5 24,9 25,7 26,6 ∞ ∞ ∞
00023409 650SL021-DIAMOND 6 G 2,0 3 5,0 70 30,0 32,1 1,9 2 1,0 29,9 30,9 ∞ ∞ ∞ ∞

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JM650 – Mini – Fullradie – Grafi t – 2 Skäriga 

 J  G 

https://www.secotools.com/#article/p_00023385
https://www.secotools.com/#?terms=650002-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023389
https://www.secotools.com/#?terms=650003-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023390
https://www.secotools.com/#?terms=650004-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023391
https://www.secotools.com/#?terms=650L005-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023392
https://www.secotools.com/#?terms=650L006-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023393
https://www.secotools.com/#?terms=650L008-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023394
https://www.secotools.com/#?terms=650L010-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023395
https://www.secotools.com/#?terms=650L012-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023396
https://www.secotools.com/#?terms=650L015-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023397
https://www.secotools.com/#?terms=650L020-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023398
https://www.secotools.com/#?terms=650XL005-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023399
https://www.secotools.com/#?terms=650XL006-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023400
https://www.secotools.com/#?terms=650XL008-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023401
https://www.secotools.com/#?terms=650XL010-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023402
https://www.secotools.com/#?terms=650XL012-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023403
https://www.secotools.com/#?terms=650XL015-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023404
https://www.secotools.com/#?terms=650XL020-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023405
https://www.secotools.com/#?terms=650SL010-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023406
https://www.secotools.com/#?terms=650SL015-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023408
https://www.secotools.com/#?terms=650SL020-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023409
https://www.secotools.com/#?terms=650SL021-DIAMOND&type=allsearchresults


376

 JABRO® – MINI – JM650 
 Skärdata – JM650 Sidofräsning 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.5 2
GR1 D 0,50 0,50 0,0024 0,0036 0,0048 0,0060 0,0070 0,0095 0,012 0,014 0,017 0,020 330   (290 — 410)

 Skärdata – JM650 Kopierfräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.5 2
GR1 D 0,50 0,50 0,0024 0,0036 0,0048 — 0,0070 0,0095 0,012 0,014 0,017 0,020 330   (290 — 410)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® – MINI – JM655 

 Toleranser:
Kast=<0,005 mm
DMM=h5
DC= -0,01/-0,02 mm
RE=±0,001 mm 

Prod.nr Best.nr
Längd
index

Verk-
tygs
form

Dimensioner i mm

PC
ED

C

CA

Max skärdjup rel.(l, ref)*

DC DMM APMXS OAL LN DN W
DX

0

W
DX

05

W
DX

1

W
DX

15

W
DX

2

W
DX

3

00023410 655010-DIAMOND 1 F 1,0 3 2 40 – – 2 8,5 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023411 655015-DIAMOND 1 F 1,5 3 3 40 – – 2 6,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023412 655020-DIAMOND 1 F 2,0 3 4 40 – – 2 4,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

00023413 655L010-DIAMOND 3 F 1,0 3 5 40 – – 2 6,0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023414 655L015-DIAMOND 3 F 1,5 3 6 40 – – 2 4,5 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
00023416 655L020-DIAMOND 3 F 2,0 3 9 40 – – 2 2,5 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

00023417 655KXL010-DIAMOND 4 J 1,0 3 2 60 30 0,9 2 2,0 5,4 12,8 ∞ ∞ ∞ ∞
00023418 655KXL015-DIAMOND 4 J 1,5 3 3 60 30 1,4 2 1,5 6,4 14,9 ∞ ∞ ∞ ∞
00023419 655KXL020-DIAMOND 4 J 2,0 3 4 60 30 1,9 2 1,0 7,4 17,1 ∞ ∞ ∞ ∞

00023421 655KSL010-DIAMOND 5 J 1,0 3 2 100 70 0,9 2 1,0 5,4 12,8 ∞ ∞ ∞ ∞
00023423 655KSL015-DIAMOND 5 J 1,5 3 3 100 50 1,4 2 1,5 4,9 7,1 ∞ ∞ ∞ ∞
00023424 655KSL020-DIAMOND 5 J 2,0 4 4 100 70 1,9 2 1,0 7,4 17,1 ∞ ∞ ∞ ∞

 * Effektiv frigångslängd relaterat till � ∞ = ingen begränsning av frigångslängden. 

 JM655 – Mini – Fullradie – Grafi t – 2 Skäriga 

 J  F 

https://www.secotools.com/#article/p_00023410
https://www.secotools.com/#?terms=655010-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023411
https://www.secotools.com/#?terms=655015-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023412
https://www.secotools.com/#?terms=655020-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023413
https://www.secotools.com/#?terms=655L010-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023414
https://www.secotools.com/#?terms=655L015-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023416
https://www.secotools.com/#?terms=655L020-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023417
https://www.secotools.com/#?terms=655KXL010-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023418
https://www.secotools.com/#?terms=655KXL015-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023419
https://www.secotools.com/#?terms=655KXL020-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023421
https://www.secotools.com/#?terms=655KSL010-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023423
https://www.secotools.com/#?terms=655KSL015-DIAMOND&type=allsearchresults
https://www.secotools.com/#article/p_00023424
https://www.secotools.com/#?terms=655KSL020-DIAMOND&type=allsearchresults


378

 JABRO® – MINI – JM655 
 Skärdata – JM655 Sidofräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc1 1.5 2
GR1 D 0,50 0,48 0,012 0,017 0,020 345   (305 — 425)

 Skärdata – JM655 Kopierfräsning, grov 

SMG ae/DC ap/DC

fz

vc1 1.5 2
GR1 D 0,50 0,48 0,012 0,017 0,020 345   (305 — 425)

 Omräkning av skärdata, se sid 380-388.

SMG = Seco materialgrupp
Kylning = A=luft D=torr E=emulsion M=dimma
vc= m/min
fz = mm
ap (mm)/DC (mm)= faktor
ae (mm)/DC (mm)= faktor
Alla skärdata är beräknade värden 
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 JABRO® 



380

 JABRO® – Omräkning 
 Omräkning (alla värden är procent av ursprungliga (100%) skärdata). 

RAKA

Använd ursprungliga skärdata för grov sidofräsning,
räkna sedan om parametrarna!

Använd ursprungliga skärdata för spårfräsning,
räkna sedan om parametrarna!

Spårfräsning Sidofräsning grov Sidofräsning fi n Rampning Spiralinterpolering Borrning

ap fz ae fz ap vc a e
 (%

 av
 D

C)

fz ap ap fz fz

a p
/36

0º
(%

 av
 D

C)

hå
l Ø

(≥
%

 av
 D

C)

fz a p
 (%

 av
 D

C)

≤ 30° *

JS512
Standard (2)

L (3)
XL (4)

100
30
X

100
100
X

100
25
X

100
50
X

100
170
X

110
110
70

3
3
3

65
65
65

125
210
290

40
X
X

40
X
X

100
X
X

3
X
X

130
X
X

40
X
X

40
X
X

≤ 5° *

JS513
Standard (2)

L (3)
XL (4)

100
30
X

100
100
X

100
30
X

100
50
X

100
200
X

110
110
70

3
3
3

85
85
85

150
250
350

100
X
X

100
X
X

100
X
X

3
X
X

130
X
X

50
X
X

40
X
X

≤ 5° *

JS514
Standard (2)

L (3)
XL (4)

100
X
X

100
X
X

100
25
X

100
50
X

100
200
X

110
110
70

3
3
3

60
60
60

150
250
350

100
X
X

100
X
X

100
X
X

3
X
X

130
X
X

X
X
X

X
X
X

≤ 45° *

JS553
Standard (2)

L (3)
100
40

100
60

100
40

100
105

100
200

110
110

3
3

55
55

150
250

50
50

55
15

35
35

3
3

130
130

35
35

50
50

≤ 5° *

JS554
Standard (2)

L (3)
100
40

100
60

100
38

100
105

100
200

110
110

3
3

53
53

150
250

100
50

100
50

100
60

3
3

130
130

X
X

X
X

JS564
Standard (2)

L (3)
X
X

X
X

100
38

100
105

100
140

110
110

3
3

55
55

100
140

X
X

X
X

100
60

2
1,5

130
130

X
X

X
X

JS565
Standard (2)

L (3)
X
X

X
X

100
38

100
105

100
140

110
110

3
3

55
55

100
140

X
X

X
X

100
60

2
1,5

130
130

X
X

X
X

≤ 30° *

JS412 (2) 100 100 100 100 100 140 3 40 120 80 100 50 10 130 50 100
≤ 10° *

JS413 (2)
L (3)

100
X

100
X

100
25

100
60

100
240

150
120

3
3

40
40

120
230

70
70

50
50

50
50

10
10

130
130

X
X

X
X

≤ 30° *
JS452 (2)

L(3)
100
50

100
60

100
75

100
60

100
50

140
120

3
3

35
40

120
100

70
70

100
70

50
50

10
10

130
130

50
20

100
10

≤ 10° *
JS453 (2)

L (3)
100
X

100
X

100
25

100
60

100
240

140
120

3
3

35
40

120
230

70
70

50
70

50
50

10
10

130
130

20
20

10
10

 *Max rampningsvinkel 



 381

 JABRO® – Omräkning 
 Omräkning (alla värden är procent av ursprungliga (100%) skärdata).) 

RAKA

Använd ursprungliga skärdata för grov sidofräsning,
räkna sedan om parametrarna!

Använd ursprungliga skärdata för spårfräsning,
räkna sedan om parametrarna!

Spårfräsning Sidofräsning grov Sidofräsning fi n Rampning Spiralinterpolering Borrning

ap fz ae fz ap vc

a e
 (%

 av
 D

C)

fz ap ap fz fz

a p
/36

0º
(%

 av
 D

C)

hå
l Ø

(≥
%

 av
 D

C)

fz

a p
(%

 av
 D

C)

≤ X° *

JS520
Standard (2)

L (3)
X
X

X
X

100
X

100
X

100
X

133
133

2
2

65
65

100
175

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

≤ X° *

JS522 (4) X X 100 100 100 129 2 140 100 X X X X X X X

JS720 X X 100 100 100 110 2 65 100 X X 100 2 130 X X

≤ 20° *

J93-F / J99-F 
Standard (2) 100 100 100 100 100 133 3 40 100 100 100 100 3 130 25 30

≤ 45° *

J28
Standard (2) 100 100 100 100 100 140 3 100 135 40 25 100 10 130 25 60

≤ X° *

J36
Standard (2) X X 100 100 100 120 3 85 150 X X X X X X X

≤ 20° *

JH910
Standard (2)

L (3)
100
80

100
80

100
100

100
80

100
80

125
125

4
4

100
80

80
65

15
10

140
110

140
110

3
3

130
130

X
X

X
X

≤ X° *

JH 930
Standard (2) X X 100 100 100 125 2 30 100 X X X X X X X

≤ X° *

JH130
Standard (2) X X 100 100 100 120 3 120 80 X X X X X X X

≤ X° *
JH142 (2)
JH142 (3)
JH142 (6)

X
X
X

X
X
X

100
100
100

100
100
100

100
100
100

110
110
110

3
3
3

80
80
80

70
70
70

X
X
X

X
X
X

30
20
10

2
1
1

130
130
130

X
X
X

X
X
X
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 JABRO® – Omräkning 
 Omräkning (alla värden är procent av ursprungliga (100%) skärdata). 

RAKA

Använd ursprungliga skärdata för grov sidofräsning,
räkna sedan om parametrarna!

Använd ursprungliga skärdata för spårfräsning,
räkna sedan om parametrarna!

Spårfräsning Sidofräsning grov Sidofräsning fi n Rampning Spiralinterpolering Borrning

ap fz ae fz ap vc

a e
(%

 av
 D

C)

fz ap ap fz fz

a p
/36

0º
(%

 av
 D

C)

hå
l Ø

(≥
%

 av
 D

C)

fz

a p
(%

 av
 D

C)

≤ 45° *

JH410
Standard (2)

TL (2)
RS (2)
ML (2)
L (3)

L-RS (3)

100
125
125
75
50
95

100
100
100
60
35
95

100
100
100
80
50
80

100
100
100
60
40
100

100
100
100
100
100
100

125
100
100
125
125
100

2
2
2
2
2
2

25
100
100
25
10
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
60
40
50

67
50
50
40
30
50

67
100
100
40
30
50

40
40
40
40
40
40

130
130
130
130
130
130

67
150
150
40
30
75

80
80
80
50
30
40

≤ 5° *

JH40
Standard (2)

K (1)
100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

3
3

35
35

100
100

83
83

55
55

55
55

25
25

130
130

55
55

80
80

≤ 45° * 25
JH421

Standard (2)
L (3)

100
60

100
60

100
100

100
60

100
60

100
100

4
4

35
20

100
60

100
60

100
60

100
60

25
15

130
130

45
45

80
80

≤ 30° *
JH440

Standard (2) 100 100 100 100 100 125 3 40 100 100 100 100 5 130 X X
≤ 45° *

JH820
Standard (2) 100 100 100 100 100 110 3 110 80 9 135 135 3 130 X X

≤ 45° *
JH830

Standard (2) 100 100 100 100 100 110 3 110 80 9 135 135 3 130 X X
≤ 1°

JH120
Standard (2) 100 100 100 100 100 120 3 120 80 17 100 100 2 130 X X
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 JABRO® – Omräkning 
 Omräkning (alla värden är procent av ursprungliga (100%) skärdata). 

RAKA

Använd ursprungliga skärdata för grov sidofräsning,
räkna sedan om parametrarna!

Använd ursprungliga skärdata för spårfräsning,
räkna sedan om parametrarna!

Spårfräsning Sidofräsning grov Sidofräsning fi n Rampning Spiralinterpolering Borrning

ap fz ae fz ap vc a e
 (%

 av
 D

C)

fz ap ap fz fz

a p
/36

0º
(%

 av
 D

C)

hå
l Ø

(≥
%

 av
 D

C)

fz

a p
(%

 av
 D

C)

≤ X°

JM905-920
Standard (1)

ML (2)
L (3)

TL (3)
XL (4)
SL (4)

XXL (5)
XSL (6)

100
65
25
20
10
10
5
2

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

100
65
25
20
10
10
5
2

125
125
125
125
125
125
125
125

2
2
2
2
2
2
2
2

150
150
150
150
150
150
150
150

5
3
1
1
1
1
1
1

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

≤ X°

JM103-104-106
Standard (1)

ML (2)
L (3)

TL (3)
XL (4)

XXL (5)

100
85
75
60
50
40

100
85
75
60
50
40

100
56
56
45
38
30

100
86
74
60
50
40

100
86
76
60
50
40

100
100
100
100
100
100

5
4
4
3
3
2

71
60
54
43
37
29

800
680
600
480
400
320

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

≤ X° *

JM403-404-406
Standard (1)

ML (2)
L (3)

TL (3)
XL (4)
SL (4)

XXL (5)

100
100
100
90
75
75
50

100
75
75
75
75
75
50

100
100
100
100
100
100
100

100
75
75
75
75
75
50

100
100
90
70
70
45
30

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

≤ 10° *
JHP993

Standard (2)
L (3)

100
80

100
80

100
80

100
80

100
80

X
X

X
X

X
X

X
X

30
20

100
80

100
80

3
3

130
130

4
3

40
30

≤ 5° *
JHP951

Standard (2) 100 100 100 100 100 158 2 50 113 20 100 125 3 130 6 20
≤ 5° *

JHP750
Standard (2)

K (1)
100
115

100
120

100
115

100
115

100
100

100
100

2
2

145
145

100
100

100
100

100
120

100
120

3
3

130
130

10
10

60
70
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 JABRO® – Omräkning 
 Omräkning (alla värden är procent av ursprungliga (100%) skärdata). 

RAKA

Använd ursprungliga skärdata för grov sidofräsning,
räkna sedan om parametrarna!

Använd ursprungliga skärdata för spårfräsning,
räkna sedan om parametrarna!

Spårfräsning Sidofräsning grov Sidofräsning fi n Rampning Spiralinterpolering Borrning

ap fz ae fz ap vc

a e
(%

 av
 D

C)

fz ap ap fz fz

a p
/36

0º
(%

 av
 D

C)

hå
l Ø

(≥
%

 av
 D

C)

fz

a p
(%

 av
 D

C)

≤ 5°
JHP760

Standard (2)
L (3)

100
50

100
50

100
100

100
50

100
50

140
140

2
2

125
125

15
15

30
15

100
50

100
50

3
3

130
130

10
5

50
25

≤ 15°
JHP770

Standard (2) 100 100 100 100 100 170 3 125 100 100 40 40 3 130 X X

JHP780 LV1
Standard 100 100 100 100 100 160 2 135 140 100 100 35 3 130 35 50

JHP780 LV2
Standard 65 100 100 100 65 160 2 135 65 65 100 35 3 130 35 50

≤ 5°
JHP780

Standard (2) 100 100 100 100 100 160 2 135 140 100 100 35 3 130 35 50
≤ 1°

JHP170
Standard (2) 100 100 100 100 100 130 3 175 80 100 100 100 2 130 X X

≤ 30°
JHP490

Standard (2)
V (2)

VL (3)
VXL (4)

100
100
100
150

100
75
75
75

100
100
80
80

100
100
100
100

100
100
100
100

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

50
50
50
50

50
50
50
50

35
35
35
35

5
5
5
5

130
130
130
130

30
30
30
30

50
50
50
50

≤ X°
JD620

Standard (2)
VL (3)

VSL (4)

100
100
20

100
100
100

100
100
60

100
100
100

100
100
60

100
100
100

2
2
2

110
110
110

4
4
4

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

≤ X°
JD630

Standard (2)
V (3)

VL (4)

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

2
2
2

110
110
110

4
4
4

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

≤ X°
JD640

Standard (2)
V (3)

VL (4)

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

2
2
2

110
110
110

4
4
4

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

JD600
Standard (2)

L (3)
XL (5)
SL (6)

100
100
30
30

100
100
100
100

100
100
60
60

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

2
2
2
2

85
85
85
85

200
200
200
200

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

JM600
Standard (2)

L (3)
XL (5)
SL (6)

100
100
30
30

100
100
100
100

100
100
60
60

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

2
2
2
2

85
85
85
85

200
200
200
200

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

JM610
KXL (4)
KSL (5)

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

2
2

85
85

1000
1000

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
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 JABRO® – Omräkning 
 Omräkning (alla värden är procent av ursprungliga (100%) skärdata). 

RAKA

Använd ursprungliga skärdata för grov sidofräsning,
räkna sedan om parametrarna!

Använd ursprungliga skärdata för spårfräsning,
räkna sedan om parametrarna!

Spårfräsning Sidofräsning grov Sidofräsning fi n Rampning Spiralinterpolering Dykfräsning

ap fz ae fz ap vc a e
 (%

 av
 D

C)

fz ap ap fz fz

a p
/36

0º
(%

 av
 D

C)

hå
l Ø

(≥
%

 av
 D

C)

vc a e
 (%

 av
 D

C)

fz

a e
-s

d
(%

 av
 D

C2
)

JHF181 (1)
JHF181 (1)
JHF181 (1)

100
80
60

100
85
70

100
100
100

100
85
70

100
80
60

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

100
85
70

3,4
3,0
2,5

130
130
130

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

≤ 1,5° *

JHF980 K+
Standard (1,2)

ML (3)
TL (4)

100
80
50

100
85
70

100
80
50

100
85
70

100
80
60

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

100
80
60

100
85
70

100
85
70

3
3
3

130
130
130

70
70
70

30
30
30

33
33
33

200
200
200

≤ 1,5° *
JHP180

Standard (1)
ML (2)
L (3)

TL (3)

100
80
60
40

100
85
70
50

100
100
100
100

100
85
70
50

100
80
60
40

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

100
80
60
40

100
85
70
50

100
85
70
50

3,4
2,8
2,1
1,4

130
130
125
120

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
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 JABRO® – Omräkning 
 Omräkning (alla värden är procent av ursprungliga (100%) skärdata). 

FULLRADIE

Använd ursprungliga skärdata för grov sidofräsning,
räkna sedan om parametrarna!

Använd ursprungliga skärdata för spårfräsning,
räkna sedan om parametrarna!

Spårfräsning Sidofräsning grov Sidofräsning fi n Rampning Spiralinterpolering Borrning

ap fz ae fz ap vc

a e
(%

 av
 D

C)

fz ap ap fz fz

a p
/36

0º
(%

 av
 D

C)

hå
l Ø

(≥
%

 av
 D

C)

fz

a p
(%

 av
 D

C)

≤ X° *

JS532
Standard (1)

L (2)
XL (3)

X
X
X

X
X
X

100
70
X

100
100
X

100
70
X

125
125
125

3
3
3

125
125
125

10
10
10

X
X
X

X
X
X

75
75
X

5
5
X

130
130
X

X
X
X

X
X
X

≤ X° *

JS533
Standard (1)

L (2)
X
X

X
X

100
75

100
75

100
75

125
125

3
3

125
125

15
15

X
X

X
X

75
75

5
5

130
130

X
X

X
X

≤ X° *

JS534
Standard (1)

L (2)
XL (3)

X
X
X

X
X
X

100
70
70

100
100
100

100
70
70

125
125
125

3
3
3

170
170
170

20
20
20

X
X
X

X
X
X

100
100
100

3
3
3

130
130
130

X
X
X

X
X
X

≤ X° *

TDM
Standard (2) X X 100 100 100 125 3 100 25 X X 40 3 130 X X

≤ X° *

JH970
Standard (2) X X 100 100 100 155 2 30 15 X X 40 3 130 X X

≤ X° *

JH720
Standard (2) X X 100 100 100 125 2 90 75 X X 40 3 130 X X

JH112 (1)
JH112 (2)
JH112 (3)
JH112 (4)
JH112 (5)
JH112 (6)

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

110
110
110
130
130
130

2
2

1,6
1,4
1,4
1

70
70
55
55
50
35

100
100
100
100
100
100

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

20
20
X
X
X
X

2
2
X
X
X
X

130
130
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

≤ X° *
JH150

Standard X X 100 100 100 165 1 90 35 X X 30 2 130 X X
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 JABRO® – Omräkning 
 Omräkning (alla värden är procent av ursprungliga (100%) skärdata). 

FULLRADIE

Använd ursprungliga skärdata för grov sidofräsning,
räkna sedan om parametrarna!

Använd ursprungliga skärdata för spårfräsning,
räkna sedan om parametrarna!

Spårfräsning Sidofräsning grov Sidofräsning fi n Rampning Spiralinterpolering Borrning

ap fz ae fz ap vc

a e
(%

 av
 D

C)

fz ap ap fz fz

a p
/36

0º
(%

 av
 D

C)

hå
l Ø

(≥
%

 av
 D

C)

fz

a p
(%

 av
 D

C)

JH160
Standard (2) X X X X X X X X X X X X X X X X

≤ 30° *

JH450
Standard (2) X X 100 100 100 120 5 90 25 250 45 45 5 130 X X

≤ X° *

JH460
Standard (2) X X 100 100 100 120 5 90 25 X X X X X X X

≤ X° *

JM915-925
Standard (1)

ML (2)
L (3)

TL (3)
XL (4)
SL (4)

XXL (5)
XSL (6)

100
65
25
20
12
10
4
3

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

100
60
25
20
12
10
1
2

125
125
125
125
125
125
125
125

2
2
2
2
2
2
2
2

150
150
150
150
150
150
150
150

5
3
1
1
1

0,5
0,2
0,2

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

≤ X° *

JM113-114-116
Standard (1)

ML(2)
L (3)

XL (5)

X
X
X
X

X
X
X
X

100
65
55
35

100
85
75
50

100
85
75
50

118
118
118
118

2
2
2
2

100
100
90
100

35
35
35
35

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

≤ X° *

JM413-414-416
Standard (1)

ML(2)
L (3)

XL (5)

X
X
X
X

X
X
X
X

100
100
100
100

100
60
80
60

100
100
100
75

100
100
100
100

5
5
5
5

40
40
40
40

35
15
15
10

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

≤ X° *

JD660
Standard (1)

L (3)
V (2)

VL (4)
KL (5)

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

2
2
2
2
2

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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 JABRO® – Omräkning 
 Omräkning (alla värden är procent av ursprungliga (100%) skärdata). 

FULLRADIE

Använd ursprungliga skärdata för grov sidofräsning,
räkna sedan om parametrarna!

Använd ursprungliga skärdata för spårfräsning,
räkna sedan om parametrarna!

Spårfräsning Sidofräsning grov Sidofräsning fi n Rampning Spiralinterpolering Borrning
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 Beräkningar och defi nitioner 

v/min

(varv/min)

Skärhastighet

(m/min)

Bordmatning

(mm/min)

Matning per varv

(mm/varv)

Avverkningshastighet

(cm3/min)

Skärhastighet och varvtal för kopiering

(m/min)

(v/min)

(mm)

Beräkning av ap vs. utstickslängd:
Om utstickslängden (XS) är längre än 4 x DC och cylindriskt skaft
används, är det viktigt att välja ett annat skärdjup (ap) än det
som anges i tabellen.
Använd följande formel för att beräkna nytt ap värde

 Nomenklatur och formler 
Profi lhöjd

Profi lhöjd H (um)

DC
Delning ae (m)

0,06 0,08 0,11 0,15 0,20 0,3 0,45

1. 0,90 1,60 3,00 5,70 10,0 23,0 53,0

2 0,45 0,80 1,50 2,80 5,0 11,0 26,0

4 0,23 0,40 0,76 1,40 2,5 5,60 13,0

6 0,15 0,27 0,50 0,94 1,7 3,80 8,40

8 0,11 0,20 0,38 0,70 1,3 2,80 6,30

10 0,09 0,16 0,30 0,56 1,0 2,30 5,10

12 0,08 0,13 0,25 0,47 0,83 1,90 4,20

ap

ae

DC

f

fz

zn

n

Q

vc

vf

Dw

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Skärdjup mm/axiellt skärdjup (mm)

Skärbredd mm/radiellt skärdjup (mm)

Fräsdiameter

Matning per varv (mm/varv)

Matning per tand (mm/tand)

Antal tänder

Varv/min

Avverkningshastighet (cm3/min)

Skärhastighet (m/min)

Bordmatning (mm/min)

Arbetsdiameter
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 Beräkningar och defi nitioner 

DMM

DC

m

OAL

LN

APMX

r1

r2



DN

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Skaftdiameter

Fräsdiameter

Min fastspänningslängd

Totallängd

Max fräsdjup

Effektiv skärlängd

Hörnradie

Radie bakom skäregg

Skaftreducering per sida

Max attackvinkel (ingreppsvinkel)

 Måtten på ritningen läses enligt nedan: 

Tabellen nedan visar matningen i procent vid en viss rampningsvinkel.

Rekommenderad håldiameter vid spiralinterpolering rampning

Diameter på pinnfräs DC Håldiameter

1-2,5 1,4 x DC

3-6 1,3 x DC

8-12 1,2 x DC

16-32 1,15 x DC

Trochoidmetoden
Figuren nedan visar trochoidmetoden för fräsning av spår.

Rekommenderad spårbredd

Diameter på pinnfräs DC Spårbredd

1-2,5 1,8 x DC

3-6 1,6 x DC

8-12 1,4 x DC

16-32 1,2 x DC

 Rampning 
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 SMG 
 SMG – Inledning 

SMG Beskrivning Egenskaper Referens

H5 Värmebehandlingsstål 38 < HRC < 56 42 CrMo 4
50 HRC

SMG Beskrivning Egenskaper Referens

P4 Låglegerade konstruktionsstål, 0.25% < C < 0.67%wt
Låglegerade värmebehandlingsstål

520 < Rm < 1200 C 45E
Rm = 660 N/mm2

P5 Konstruktionsstål, 0.25% < C < 0.67%wt
Värmebehandlingsstål

550 < Rm < 1200 42 CrMo 4
Rm = 700 N/mm2

 SMG är en indelning av arbetsmaterial med avseende på typ av material samt dess egenskapsskillnader. Grupperna är skapade med avsikt att 
guida vid valet av verktyg och skärdata samtidigt som ambitionen varit att hålla ned antalet grupper för att förenkla klassifi ceringen i vilken grupp 
ett arbetsmaterial tillhör.
Varje SMG har en specifi k materialstandard med specifi cerade egenskaper given som referens. Specifi kationen kan användas för att enkelt räkna 
om skärdata för ett specifi kt material genom att jämföra med ett av Secos referensmaterial, se sid 392 - 395.
Som exempel är EN C45E referens för SMG P4 och EN 42 CrMo 4 för både SMG P5 och SMG H5, se tabellerna nedan där egenskaperna är 
angivna.
I SMG klassifi cering av arbetsmaterial, fi nns ett standardmaterial med specifi cerade egenskaper given som referens. Specifi kationen kan använ-
das för att enkelt räkna om skärdata för ett specifi kt material genom att jämföra med ett av Secos referensmaterial. Som exempel är EN C45E 
referens för SMG P4 och EN 42 CrMo 4 för både SMG P5 och SMG H5, se tabellerna nedan där egenskaperna är angivna.  

 För EN 42 CrMo 4 i mjukglödgat tillstånd varierar brottgränsen Rm mellan Rm = 630 N/mm2 och Rm = 780 N/mm2, vilket är referensnivån för SMG 
P5. I seghärdat tillstånd är brottgränsen Rm mellan Rm = 900 N/mm2 och Rm = 1100 N/mm2 och tillhör fortfarande SMG P5. Om materialet härdas 
till brottgräns över Rm = 1200 N/mm2 tillhör det istället SMG H5. 

 EN 42CrMo4 seghärdat kan användas för att förtydliga omräkningen av skärdata beroende på materialets beskaffenhet. 
Graferna nedan visar hur rekommenderade skärhastigheter kan justeras med avseende på brottgräns Rm (gäller P-grupper) och hårdhet HRC 
(gäller H-grupper). 

SMG EN W.-Nr AFNOR BS UNI JIS AISI / ASTM GOST Tillstånd Rm_nom HRCnom

P5 42 CrMo 4 1.1201 42 CD 4 708 M 40 42 CrMo 4 SCM 440 (H) 4142, 4140 38HM Anlöpt 700
42 CrMo 4 1.1201 42 CD 4 708 M 40 42 CrMo 4 SCM 440 (H) 4142, 4140 38HM Seghärdat 1000

H5 42 CrMo 4 1.1201 42 CD 4 708 M 40 42 CrMo 4 SCM 440 (H) 4142, 4140 38HM Seghärdat 45
42 CrMo 4 1.1201 42 CD 4 708 M 40 42 CrMo 4 SCM 440 (H) 4142, 4140 38HM Seghärdat 50

 Skall skärdata beräknas mer exakt måste olika egenskaper vara kända, t.ex. för SMG P5 brottgränsen Rm. I exemplen nedan använder vi seghär-
dat EN 42 CrMo 4 med angiven brottgräns Rm = 1000 N/mm2 enligt ovanstående tabell (blå kurva).
För en given matning erhåller vi en rekommenderad skärhastighet, t.ex. vc = 280 m/min i SMG P5.
Den faktiska rekommendationen blir då vc = 280 m/min  x  0,75 = 210 m/min.
På samma sätt kan skärhastigheten för SMG H5 justeras för det härdade EN 42 CrMo 4 vid HRC 45 (grå kurva).
Anta att skärhastigheten nominellt för SMG H5 är vc = 50 m/min, blir rekommendationen vc = 50 m/min  x  1,2 = 60 m/min.
För ytterligare detaljer om övriga arbetsmaterial, se sid 396-403  och rekommenderade skärdata på tillhörande sidor.
För att slippa använda omräkningsfaktorer och enkelt få mer exakta skärdata rekommenderar vi applikationen Suggest i My Pages på www.
secotools.com 
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 SMG 
 Stål, ferritiska och martensitiska rostfria stål 

SMG Beskrivning Egenskaper Referens kc1.1 mc

P1 Lättskärande stål. 360 < Rm < 880 11 SMn30
Rm = 385 N/mm2

1500 0,14

P2 Låglegerade ferritiska stål, C < 0.25%wt
Låglegerade svetsbara konstruktionsstål

320 < Rm < 600 S235JRG2
Rm = 420 N/mm2

1600 0,23

P3 Ferritiska & ferritiska/perlitiska stål, C < 0.25%wt
Svetsbara konstruktionsstål
Sätthärdade stål

430 < Rm < 610 16 MnCr 5
Rm = 550 N/mm2

1800 0,14

P4 Låglegerade konstruktionsstål, 0.25% < C < 0.67%wt
Låglegerade värmebehandlingsstål

520 < Rm < 1200 C 45E
Rm = 660 N/mm2

2000 0,15

P5 Konstruktionsstål, 0.25% < C < 0.67%wt
Värmebehandlingsstål

550 < Rm < 1200 42 CrMo 4
Rm = 700 N/mm2

2020 0,18

P6 Låglegerade genomhärdade stål, C > 0.67%wt
Låglegerade fjäder- och lagerstål

520 < Rm < 1200 C 100S
Rm = 600 N/mm2

2100 0,17

P7 Genomhärdade stål, C > 0.67%wt
Fjäder- och lagerstål

600 < Rm < 1200 100 Cr 6
Rm = 650 N/mm2

2160 0,17

P8 Verktygsstål
Snabbstål (HSS)

600 < Rm < 1200 X 40 CrMoV 5 1
Rm = 700 N/mm2

2400 0,20

P11 Ferritiska och martensitiska rostfria stål 415 < Rm < 1200 X 20 Cr 13
Rm = 675 N/mm2

2000 0,15

P12 Maråldrings- och utskiljningshärdade rostfria stål 500 < Rm < 1200 X 5 CrNiCuNb 16 4
Rm = 1100 N/mm2

2100 0,17

 Lättskärande, austenitiska och duplexa rostfria stål. 

SMG Beskrivning Egenskaper Referens kc1.1 mc

M1 Lättskärande austenitiska rostfria stål X 10 CrNiS 18 9 1700 0,14

M2 Låglegerade austenitiska rostfria stål X 5 CrNi 18 10 1920 0,18

M3 Mediumlegerade austenitiska rostfria stål X 2 CrNiMo 18 14 3 2070 0,17

M4 Höglegerade austenitiska och duplexa rostfria stål X 2 CrNiMoN 22 5 3 2230 0,16

M5 Svårbearbetade höglegerade austenitiska och duplexa rostfria 
stål

X 2 CrNiMoN 25 7 4 2510 0,13
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 Gjutjärn 

SMG Beskrivning Egenskaper Referens kc1.1 mc

K1 Grått gjutjärn (GCI) EN-GJL-250 930 0,32

K2 Compacted graphite irons (CGI) EN-GJV-400 1000 0,35

K3 Malleable cast irons (MCI) EN-GJMB-550-4 1050 0,37

K4 Nodulära gjutjärn (SGI) EN-GJS-500-7 1160 0,37

K5 Austempered ductile irons (ADI) EN-GJS-1000-5

K6 Austenitiskt lamellärt gjutjärn EN-GJLA-XNiCuCr15-6-2

K7 Austenitiskt nodulärt gjutjärn EN-GJSA-XNiMn23-4

 SMG 

 Ickeferritiska metaller 

SMG Beskrivning Egenskaper Referens kc1.1 mc

N1 Aluminiumlegeringar, Si < 9% AW-7075

N2 Aluminiumlegeringar, 9% < Si < 16% AC-44200
Si = 12%

N3 Aluminiumlegeringar, Si >16% AlSi17Cu5

N11 Kopparlegeringar CW614N 740 0,26

 Superlegeringar och titan 

SMG Beskrivning Egenskaper Referens kc1.1 mc

S1 Järnbaserade superlegaringar Discalloy

S2 Koboltbaserade superlegaringar Stellite 21

S3 Nickelbaserade superlegaringar Inconel 718 2530 0,21

S11 Titan, låglegerade, () Ti

S12 Titan, legerade, (+β) TiAl6V4 1500 0,24

S13 Titan, höglegerade, (nära β och β) Ti10V2Fe3Al
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 SMG 
 Hårda material 

SMG Beskrivning Egenskaper Referens kc1.1 mc

H3 Sätthärdade stål 58 < HRC < 62 16 MnCr 5
60 HRC

2070 0,14

H5 Värmebehandlingsstål 38 < HRC < 56 42 CrMo 4
50 HRC

2320 0,18

H7 Värmebehandlingsstål
Kullagerstål

56 < HRC < 64 100 Cr 6
60 HRC

2480 0,17

H8 Verktygsstål
Snabbstål (HSS)

38 < HRC < 64 X 40 CrMoV 5 1
50 HRC

2750 0,20

H11 Martensitiska rostfria stål 38 < HRC < 50 X 20 Cr 13
45 HRC

2300 0,15

H12 Maråldrings- och utskiljningshärdade rostfria stål 1200 < Rm < 1650 X 5 CrNiCuNb 16 4
Rm = 1450 N/mm2

2410 0,17

H21 Manganstål 23 < HRC < 64 X 120 Mn 12
50 HRC

H31 Vitt gjutjärn 50 < HRC < 64 EN-GJN-HV600(XCr11)
55 HRC

 Övriga svårbearbetade material 

SMG Beskrivning Egenskaper Referens kc1.1 mc

PM1 Låglegerade PM material F-0008 Fe-0.7C

PM2 Legerade PM material FLC-4608
Fe2Cu1.8Ni
0.5Mo0.2Mn0.8C

PM3 Höglegerade PM material
Material för ventilsäten, etc.

HF1 Hårdsvetsade legeringar
Svetsade eller plasmabelagda järnbaserade legeringar

HF2 Hårdsvetsade legeringar
Svetsade eller plasmabelagda kobolt och nickelbaserade legeringar

CC1 Sintrad hårdmetall G50
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 Plast och kompositer 

SMG Beskrivning Egenskaper Referens kc1.1 mc

TS1 Härdade polymerer Urea Formaldehyde (UF)

TS2 Härdade kolfi berkompositer T300 T700 T800 HTA-S IMA - Epoxy (M21)...

TS3 Härdade glasfi berkompositer Epoxy - HX..(42..)/E glas (7781...)...

TS4 Härdade Aramidfi berkompositer Kevlar 49

TP1 Termoplastiska polymerer Polycarbonate (PC)

TP2 Termoplastiska kolfi berkompositer PPS/PEEK - T300..

TP3 Termoplastiska glasfi berkompositer PPS/PEEK - E glas eller A glas...

TP4 Termoplastiska Aramidfi berkompositer

 SMG 

 Grafi t 

SMG Beskrivning Egenskaper Referens kc1.1 mc

GR1 Grafi t R 8500
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 SMG 
 SMG 
SMG EN EN-Nr W.-Nr DIN AFNOR BS UNI JIS SS UNS

P1

11 SMn 30 1.0715 1.0715 9 SMn 28 S 250 230 M 07 CF 9 SMn 28 SUM 22 1912 G12130
11 SMnPb 30 1.0718 1.0718 9 SMnPb 28 S 250 Pb CF 9 SMnPb 28 SUM 22 L 1914 G12134
10 S 20 1.0721 1.0721 10 S 20 10 F 1 210 M 15 CF 10 S 20

1.0722 10 SPb 20 10 PbF 2 CF 10 SPb 20
15 SMn 13 1.0725 1.0723 15 S 20 210 A 15 SUM 32 1922
35 S20 1.0726 1.0726 35 S 20 35 MF 4 212 M 36 1957 G11400
46 S20 1.0727 1.0727 46 S 20 45 MF 4 212 M 44 1973 G11460
11 SMn 37 1.0736 1.0736 9 SMn 36 S 300 240 M 07 CF 9 SMn 36 G12150
11 SMn 37 1.0736 1.0736 9 SMn 36 S 300 240 M 07 CF 9 SMn 36 G12150

P2

S235JR 1.0037 1.0037 St 37-2 E 24-2 Fe 360 B STKM 12 C 1311
S235JRG2 1.0038 1.0116 St 37-3 E 24-3, E 24-4 4360-40 C Fe 360 D FF 1312, 1313
S275J2G3 1.0144 1.0144 St 44-3 N E 28-3, E 28-4 4360-43 C Fe 430 D FF SM 41 C 1412, 1414
C 10 1.0301 1.0301 C 10 34 C 10, XC 10 045 M 10 C 10 S 10 C G10100

1.0401 C 15 37 C 12, XC 18 080 M 15 C 15, C 16 1350 G10170
C22 1.0402 1.0402 C 22 C 20 050 A 20 C 20, C 21 1450 G10200
S355JR 1.0570 1.0570 St 52-3 E 36-3, E 36-4 4360-50 C Fe 510 B SM 50 YA 2172, 2132
C 15R 1.1141 1.1141 Ck 15 XC 15, XC 18 080 M 15 C 15, C 16 S 15 C, S 15 CK 1370 G10170

1.1158 Ck 25 XC 25 060 A 25 C 25 S 25 C G10250

P3

1.2162 21 MnCr 5 20 NC 5 SCR 420 H
16 Mo 3 1.5415 1.5415 15 Mo 3 15 D 3 1501-240 16 Mo 3 2912

1.5423 16 Mo 5 1503-245-420 16 Mo 5 SB 450 M G45200
14 NiCr 14 1.5752 1.5752 14 NiCr 14 12 NC 15 655 M 13 SNC 815 (H) G33106

1.5919 15 CrNi 6 16 NC 6 S 107 16 CrNi 4
18 NiCrMo 7 6 1.6587 1.6587 18 CrNiMo 7 6 18 NCD 6 820 A 16 18 NiCrMo 7
16 MnCr 5 1.7131 1.7131 16 MnCr 5 16 MC 5 527 M 17 16 MnCr 5 SCR 415 2511 G51170
16 MnCrS 5 1.7139 1.7139 16 MnCrS 5
20 MnCr 5 1.7147 1.7147 20 MnCr 5 20 MC 5 20 MnCr 5 SMnC 420 (H) G51200
20 MnCrS 5 1.7149 1.7149 20 MnCrS 5 20 MnCrS 5 SMnC 21 H
13 CrMo 4 5 1.7335 1.7335 13 CrMo 4 4 15 CD 3.5 1501-620 Gr. 27 14 CrMo 4 5 2216

1.7337 16 CrMo 4 4 15 CD 4.5 1501-620 Gr. 27 14 CrMo 4 5 2216
10 CrMo 9 10 1.7380 1.7380 10 CrMo 9 10 10 CD 9.10 1501-622 Gr. 31 12 CrMo 9 10 2218 J21890

P4

C35 1.0501 C 35 55 C 35 060 A 35 C 35 1550 G10350
E 335 1.0503 1.0503 C 45 65 C 45 80 M 46 C 45 S 45 C 1650 G10430
C40 1.0511 C 40 60 C 40 080 M 40 C 40 S 40 C
E 360 1.0070 1.0535 St 70-2 A 70-2 Fe 690 1655
C60 1.0601 1.0601 C 60 CC 55 080 A 62 C 60 G10600

1.1157 40 Mn 4 35 M 5 150 M 36 G10390
G 28 Mn6 1.1165 1.1165 30 Mn 5 120 M 36 SMn 1 H, SCMn 2 G13300
C 35E 1.1181 1.1181 Ck 35 XC 38 H1 080 M 36 C 35 S 35 C 1572 G10340
C 45E 1.1191 1.1191 Ck 45 XC 42 080 M 46 C 45 S 45 C 1672 G10420
C 60E 1.1221 1.1221 Ck 60 XC 60 080 A 62 C 60 S 58 C 1665, 1678 G10640

1.1740 C 60 W Y3 55 SK 7

P5

55 SiCr7 1.7100 1.0904 55 Si 7 55 S 7 250 A 53 55 Si 8 2085, 2090
1.2330 35 CrMo 4 34 CD 4 708 A 37 35 CrMo 4 2234 T51620
1.2542 45 WCrV 7 BS 1 45 WCrV 8 KU 2710 T41901

1.2714 1.2714 56 NiCrMoV 7 BH 224-5 56 NiCrMoV7-KU SKT 4 T61206
1.5121 46 MnSi 4
1.5710 36 NiCr 6 35 NC 6 640 A 35 SNC 236
1.5736 36 NiCr 10 35 NC 11 35 NiCr 9 SNC 631 (H)

36 CrNiMo 4 1.6511 36 CrNiMo 4 40 NCD 3 816 M 40 38 NiCrMo 4 (KB) G98400
34 CrNiMo 6 1.6582 1.6582 34 CrNiMo 6 35 NCD 6 817 M 40 35 NiCrMo 6 (KW) SNCM 447 2541 G43400
34 Cr 4 1.7033 1.7033 34 Cr 4 32 C 4 530 A 32 34 Cr 4 (KB) SCR 430 (H) G51320
41 Cr 4 1.7035 1.7035 41 Cr 4 42 C 4 530 M 40 41 Cr 4 SCR 440 (H) G51400
25 CrMo 4 1.7218 1.7218 25 CrMo 4 25 CD 4 S 708 M 25 25 CrMo 4 (KB) SCM 425 2225 G41300
42 CrMo 4 1.7225 1.7225 42 CrMo 4 42 CD 4 708 M 40 42 CrMo 4 SCM 440 (H) 2244 G41400
42 CrMo 4 1.7225 1.7225 42 CrMo 4 42 CD 4 708 M 40 42 CrMo 4 SCM 440 (H) 2244 G41400

1.7361 32 CrMo 12 30 CD 12 722 M 24 32 CrMo 12 2240
50 CrV 4 1.8159 1.8159 50 CrV 4 50 CV 4 735 A 50 51 CrV 4 SUP 10 2230 H61500
41 CrAlMo 7 10 1.8509 1.8509 41 CrAlMo 7 40 CAD 6.12 905 M 39 41 CrAlMo 7 SACM 645 2940 K24065

P6

C 67S 1.1231 1.1231 Ck 67 XC 68 060 A 67 C 70 1770 G10700
C 100S 1.1274 1.1274 Ck 101 060 A 96 SUP 4 1870 G10950
C 105U 1.1545 1.1545 C 105 W1 Y1 105 C 100 KU 1880

1.1645 C 105 W2 Y1 105 C 100 KU SK 3
1.1663 C 125 W Y2 120 C 120 KU SK 2
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 SMG 
U.N.E./ I.H.A. AISI / ASTM GOST ČSN Övriga Varunamn Tillstånd Struktur

1213 Mjukglödgat
12 L 13 Mjukglödgat
1108 Mjukglödgat
11 L 08 Mjukglödgat

Mjukglödgat
1140 40 Mjukglödgat
1146 Mjukglödgat
1215 Mjukglödgat
12 L 14 Mjukglödgat

16D Mjukglödgat
A573 Grade 58 18kp 11 378 Mjukglödgat
A573 Grade 70 St14kP 11 448 Mjukglödgat
1010 10 Mjukglödgat

F.1110 1015 15 Mjukglödgat
1020, 1023 20 12 024 Mjukglödgat

17G1S 11 523 Mjukglödgat
F.1511 1015 15 Mjukglödgat
F.1120 1025 25 Mjukglödgat

Mjukglödgat
A204 Grade A 15 020 Mjukglödgat
4520 Mjukglödgat
3310, 9314 20X2H4A 16 420 Mjukglödgat
4320 16 220 Mjukglödgat

Mjukglödgat
F.1516 5115 12KHN2 14 220 Mjukglödgat

18HG Mjukglödgat
5120 20KH 14 221 Mjukglödgat
5120 H 20KH Mjukglödgat
A182-F11, A182-F12 12KHM 15 121 Mjukglödgat
A387 Grade 12 Cl. 2 Mjukglödgat

F.155 A182-F22 12KH8 15 313 Mjukglödgat
F.1130 1035 35 12 040 Mjukglödgat
F.5110 1045 45 12 050 Mjukglödgat

1040 40 12 041 Mjukglödgat
F.1150 1055 55 Mjukglödgat

1060 60 12 061 Mjukglödgat
1039 40G Mjukglödgat
1330 30G2 Mjukglödgat

F.1135 1035 35 Mjukglödgat
F.1140 1045 45 12 050 Mjukglödgat
F.1150 1064 60 Mjukglödgat

1060 60 Mjukglödgat
F.144 9255 55S2 Mjukglödgat
F.1250 4135 35KHM Mjukglödgat
F.5241 S1 5KHV2S Mjukglödgat

L6 5KHNV Mjukglödgat
5045 Mjukglödgat
3135 Värmebehandlingsstål
3435 Mjukglödgat
9840 Värmebehandlingsstål

F.1280 4340 38H2N2MA 16 343 Mjukglödgat
5132 35KH Värmebehandlingsstål
5140 40H 14 140 Värmebehandlingsstål

F.1251 4130 20KHM 15 130 Värmebehandlingsstål
F.1252 4142, 4140 38HM 15 142 Mjukglödgat
F.1252 4142, 4140 38HM 15 142 Värmebehandlingsstål

Värmebehandlingsstål
F.143 6150 50KHFA 15 260 Värmebehandlingsstål
F.1740 A355 Cl. A Mjukglödgat
F.5103 1070 70 Mjukglödgat
F.5117 1095 Mjukglödgat
F.5118 W1 U10A Mjukglödgat

U10 Mjukglödgat
W1 U13 Mjukglödgat
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P7

107 CrV 3 1.2210 1.2210 115 CrV 3 100 C 3 107 CrV 3 KU T61202
1.2510 100 MnCrW 4 90 MWCV 5 BO 1 95 MnWCr 5 KU SKS 3 2140 T31501

90 MnCrV 8 1.2842 1.2842 90 MnCrV 8 90 MV 8 BO 2 90 MnVCr 8 KU T31502
100 Cr 6 1.3505 1.3505 100 Cr 6 100 C 6 534 A 99 100 Cr 6 SUJ 2 2258 G51986

P8

X 210 Cr 12 1.2080 1.2080 X 210 Cr 12 Z 200 C 12 BD 3 X 210 Cr 13 KU SKD 1 T30403
1.2343 X 38 CrMoV 5 1 Z 38 CDV 5 BH 11 X 37 CrMoV 5 1 KU SKD 6 T20811

X 40 CrMoV 5 1 1.2344 1.2344 X 40 CrMoV 5 1 Z 40 CDV 5 BH 13 X 40 CrMo 5 1 1 KU SKD 61 2242 T20813
X 100 CrMoV 5 1.2363 1.2363 X 100 CrMoV 5 1 Z 100 CDV 5 BA 2 X 100 CrMoV 5 1 KU SKD 12 2260 T30102

1.2365 X 32 CrMoV 3 3 32 DCV 28 BH 10 30 CrMoV 12 27 KU SKD 7 T20810
1.2436 X 210 CrW 12 X 215 CrW 12 1 KU SKD 2 2312
1.2601 X 165 CrMoV 12 X 165 CrMoW 12 KU 2310
1.2713 55 NiCrMoV 6 55 NCDV 7 SKT 4 T61206

HS 6-5-2-5 1.3243 1.3243 S 6-5-2-5 Z 85 WDKCV 06-05-05-04-02 HS 6-5-2-5 SKH 55 2723
HS 2-10-1-8 1.3247 1.3247 S 2-10-1-8 Z 110 DKCWV 09-08-04 BM 42 HS 2-9-1-8 SKH 51 T11342
HS 18-1-2-5 1.3255 1.3255 S 18-1-2-5 Z 80 WKCV 18-05-04-01 BT 4 HS 18-1-1-5 SKH 3 T12004
HS 6-5-2 1.3343 1.3343 S 6-5-2 Z 85 WDCV 06-05-04-02 BM 2 HS 6-5-2 SKH 9, SKH 51 2722 T11302
HS 2-9-2 1.3348 1.3348 S 2-9-2 Z 100 DCWV 09-04-02-02 HS 2-9-2 SKH 58 2782 T11307
HS 18-0-1 1.3355 1.3355 S 18-0-1 Z 80 WCV 18-04-01 BT 1 HS 18-0-1 SKH 2 T12001

P11

X 6 Cr 13 1.4000 1.4000 X 6 Cr 13 Z 6 C 12 403 S 17 X 6 Cr 13 SUS 403 2301 S41008
X 12 Cr 13 1.4006 1.4006 X 10 Cr 13 Z 10 C 13 410 S 21 X 12 Cr 13 SUS 410 2302 S41000
X 6 Cr 17 1.4016 1.4016 X 6 Cr 17 Z 8 C 17 430 S 15 X 8 Cr 17 SUS 430 2320 S43000
X 20 Cr 13 1.4021 1.4021 X 20 Cr 13 Z 20 C 13 420 S 37 X 20 Cr 13 SUS 420 J 1 2303 S42000
X 39 Cr 13 1.4031 1.4031 X 40 Cr 13 Z 40 C 14 420 S 45 X 40 Cr 14 SUS 420 2304 S40280
X 70 CrMo 15 1.4109 1.4109 X 65 CrMo 14 Z 70 D 14 SUS 440 A S44002
X 90 CrMoV 18 1.4112 1.4112 X 90 CrMoV 18 Z 2 CND 18 05 409 S 19 X CrTi 12 SUS 440 B 2327 S44003
X 105 CrMo 17 1.4125 1.4125 X 105 CrMo 17 Z 100 CD 17 X 105 CrMo 17 SUS 440 C S44004
X 3 CrNIMo 13 3 1.4313 1.4313 X 5 CrNi 13 4 Z 5 CN 13.4 425 C 11 X 6 CrNi 13 04 SCS 5 2385 S41500
X 18 CrN 28 1.4749 1.4749 X 18 CrN 28 Z 18 C 25 2322 S44600

P12

X 6 NiCrTiMoV 25 15 1.4534 1.4534 X 3 CrNiMoAl 13 8 2 S13800
X 4 CrNiCuNb 16 4 1.4540 1.4540 X 4 CrNiCuNb 16 4 S15500

1.4540 1.4540 X 4 CrNiCuNb 16 4 Z 4 CNUNb 16.4 M S15500
X 4 CrNiCuNb 16 4 1.4540 1.4540 X 4 CrNiCuNb 16 4 S15500
X 5 CrNiCuNb 16 4 1.4542 1.4542 X 5 CrNiCuNb 16 4 SUS 630 S17400
X 5 CrNiCuNb 17 4 1.4548 1.4542 X 5 CrNiCuNb 17 4 Z 6 CNU 17.4 SCS 24, SUS 630 S17400
X 7 CrNiAl 17 7 1.4564 1.4564 X 7 CrNiAl 17 7 Z 9 CAN 17.7 301 S 81 X 7 CrNiAl 17 7 SUS 631 2388 S17700
X 2 NiCoMoTi 18 12 4 1.6356 1.6356 X 2 NiCoMoTi 18 12 4 K93160
X 2 NiCoMoTi 18 9 5 1.6358 1.6358 X 2 NiCoMoTi 18 9 5 Z 2 NKD 19-09 K93120
X 2 NiCoMo 18 9 5 1.6358 1.6358 X 2 NiCoMoTi 18 9 5 Z 2 NKD 19-09 K93120
X 2 NiCoMo 18 8 5 1.6359 1.6359 X 2 NiCoMo 18 8 5 S 162 K92890
X 2 NiCoMo 18 8 5 1.6359 1.6359 X 2 NiCoMo 18 8 5 S 162 K92890

M1 X 10 CrNiS 18 9 1.4305 1.4305 X 10 CrNiS 18 9 Z 10 CNF 18.09 303 S 31 X 10 CrNi 18 09 SUS 303 2346 S30300

M2

X 2 CrNi 19 11 1.4306 1.4306 X 2 CrNi 19 11 Z 2 CN 18.10 304 S 12 X 3 Cr Ni 18 11 SUS 304 L 2352 S30403
X 5 CrNi 18 10 1.4301 1.4301 X 5 CrNi 18 10 Z 6 CN 18.09 304 S 31 X 5 CrNi 18 11 SUS 304 2333 S30400
X 5 CrNiMo 17 12 2 1.4401 1.4401 X 5 CrNiMo 17 12 2 Z 3 CND 17.11.1 316 S 31 X 5 CrNiMo 17 12 SUS 316 2347 S31600
X 6 CrNiNb 18 10 1.4550 1.4550 X 6 CrNiNb 18 10 Z 6 CNNb 18.10 347 S 31 X 6 CrNiNb 18 11 SUS 347 2338 S34700
X 9 CrNi 18 8 1.4310 1.4310 X 12 CrNi 17 7 Z 12 CN 17.07 301 S 21 X 12 CrNi 17 07 SUS 301 (2331) S30100
X 12 CrNi 18 8 1.4300 1.4300 X 12 CrNi 18 8 Z 12 CN 18 302 S 25 SUS 302 2331 S30200

M3

X 2 CrNiMo 18 14 3 1.4435 1.4435 X 2 CrNiMo 18 14 3 Z 2 CND 17.13 316 S 12 X 2 CrNiMo 17 13 2 SCS 16, SUS 316 L 2353 S31603
X 2 CrNiMoN 17 13 3 1.4429 1.4429 X 2 CrNiMoN 17 13 3 Z 2 CND 17.13 Az 316 S 62 X 2 CrNiMoN 17 13 3 SUS 316 LN 2375 S31653
X 2 CrNiN 18 10 1.4311 1.4311 X 2 CrNiN 19 11 Z 2 CN 18 .10 Az 304 S 62 X 2 CrNiN 18 11 SUS 304 LN 2371 S30453
X 3 CrNiMo 18 12 3 1.4466 1.4466 X 5 CrNi 18 15 317 S 16 X 5 CrNi 18 15 SUS 317 2366 S31700
X 9 CrNiSiNCe 21 11 2 1.4835 1.4893 X 9 CrNiSiNCe 21 11 2 310 S 31 2368 S30815
X 12 CrNi 25 21 1.4335 1.4335 X 12 CrNi 25 21 Z 12 CN 25.20 310 S 24 X 6 CrNi 26 20 SUH 310, SUS 310 S 2361 S31008

M4

X 2 CrNiMoN 22 5 3 1.4462 1.4462 X 2 CrNiMoN 22 5 Z 2 CND 22.05 Az 332 S 15 X 2 CrNiMoN 22 5 2377 S31803
X 2 CrNiMoSi 19 5 1.4424 1.4417 X 2 CrNiMoSi 19 5 Z 2 CND 18.05.03 2376 S31500
X 2 NiCrMoCu 25 20 5 1.4539 1.4539 X 2 NiCrMoCu 25 20 5 Z 2 NCDU 25 20 904 S 13 2562 N08904
X 3 CrNiMo 27 5 2 1.4460 1.4460 X 4 CrNiMo 27 5 2 Z 3 CND 25.7 Az X 3 CrNiMo 27 5 2 SUS 329 J 1 2324 S32900
X 5 CrNiCuNb 16 4 1.4980 1.4943 X 4 NiCrTi 25 15 Z 6 NCTDV 25.15 HR 51 SUH 660 2570 S66286

M5

X 1 CrNiMoN 20 18 7 1.4547 1.4529 X 1 CrNiMoN 20 18 7 Z 1 CNDU 20.18.05 Az X 1 CrNiMoN 20 18 7 2778 S31254
X 1 CrNiMoN 25 22 8 1.4652 1.4652 X 2 CrNiMoN 25 22 7 S32654
X 10 NiCrAlTi 32 20 1.4876 1.4876 X 10 NiCrAlTi 32 20 Z 10 NC 32.21 NCF 800 N08800
X 2 CrNiMoN 25 7 4 1.4410 1.4410 X 2 CrNiMoN 25 7 4 Z 3 CND 25.07 Az X 2 CrNiMoN 25 7 4 2328 S32750
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F.520L L2 11KHF Mjukglödgat
F.5220 O1 9KHVG Mjukglödgat

O2 9G2F Mjukglödgat
F.5230 52100 SHKH15 14 109 Mjukglödgat
F.5212 D3 KH12 Mjukglödgat

H11 4KH5MFS Mjukglödgat
F.5318 H13 4KH5MF1S Mjukglödgat
F.5227 A2 9KH5VF Mjukglödgat

H10 3KH3M3F Mjukglödgat
F.5213 KH12 Mjukglödgat

KH12MF Mjukglödgat
F.520.S L6 5KHNM Mjukglödgat
F.5613 M35 R6M5K5 Mjukglödgat

M42 R2AM9K5 Mjukglödgat
T4 R18K5F2 Mjukglödgat

F.5603 M2 R6M5 Mjukglödgat
M7 Mjukglödgat
T1 R18 Mjukglödgat
403 08KH13 Mjukglödgat Ferritic

F.3401 410, CA-15 12KH13, 08KH13 Mjukglödgat Martensitiskt
F.3113 430 12KH17 Mjukglödgat Ferritic
F.5261 420 20KH13 17 022 Mjukglödgat Martensitiskt
F.3404 420 40KH13 Mjukglödgat Martensitiskt

440 A Mjukglödgat Martensitiskt
440 B 95KH18 Mjukglödgat Martensitiskt
440 C 95KH18 Mjukglödgat Martensitiskt
A182 F6NM F6NM Mjukglödgat Martensitiskt
446 15KH28 Mjukglödgat Ferritic
XM-13 PH 13-8 Mo Upplösningshärdat Austenitiskt
XM-12 15-5 PH H1150 Martensitiskt
XM-12 15-5 PH Upplösningshärdat Martensitiskt
XM-12 15-5 PH H1025 Martensitiskt
SAE 630 17-4 PH H1150 Martensitiskt
630 17-4 PH Upplösningshärdat Martensitiskt
631 09KH17N7YU1 17-7 PH Upplösningshärdat Austenitiskt/Ferritiskt
AMS 6515 Marage 350 Upplösningshärdat Martensitiskt
AMS 6521 Marage 300 Upplösningshärdat Martensitiskt
AMS 6514 Marage 300, Vascomax C300 Upplösningshärdat Martensitiskt
AMS 6512 Marage 250 Upplösningshärdat Martensitiskt
AMS 6512 Marage 250, Vascomax C250 Upplösningshärdat Martensitiskt

F.3508 303 12KH19N9 Mjukglödgat Austenitiskt
F.3504 304 L 03KH18N11 Mjukglödgat Austenitiskt
F.3504 304 08KH18N10 17 240 Mjukglödgat Austenitiskt
F.3534 316 08KH17H13M2T 17 346 Mjukglödgat Austenitiskt
F.3524 347 08KH18N12B Mjukglödgat Austenitiskt
F.3517 301 07KH16N6 Mjukglödgat Austenitiskt

302 12KH18N9 Mjukglödgat Austenitiskt
F.3533 (316 L) 03KH17N14M3 17 349 Mjukglödgat Austenitiskt

316 LN 03KH16N15M3 Mjukglödgat Austenitiskt
F.3541 304 LN 03KH18N11 Mjukglödgat Austenitiskt

317 08KH17H15M3T Mjukglödgat Austenitiskt
253 MA Mjukglödgat Austenitiskt

310 S 12KH25N20 Mjukglödgat Austenitiskt
329 LN SAF 2205 Mjukglödgat Duplex

3RE60 Mjukglödgat Duplex
904L Mjukglödgat Super austenitiskt
329 Mjukglödgat Duplex
660 A286 Upplösningshärdat Austenitiskt

254 SMO Mjukglödgat Super austenitiskt
654 SMO Mjukglödgat Super austenitiskt
Alloy 800 Mjukglödgat Austenitiskt

F 53 SAF 2507 Mjukglödgat Super duplex
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K1

EN-GJL-150 0.6150 0.6150 GG-15 Ft 15 D Sort 150 G15 FC 150 01 15-00 F11601
EN-GJL-200 0.6200 0.6200 GG-20 Ft 20 D Sort 220 G20 FC 200 01 20-00 F12101
EN-GJL-250 0.6250 0.6250 GG-25 Ft 25 D Sort 260 G25 FC 250 01 25-00 F12401
EN-GJL-350 0.6350 0.6350 GG-35 Ft 35 D Sort 350 G35 FC 350 01 35-00 F13502
EN-GJL-215 GG-220 HB 02 19

K2

EN-GJV-300 GJV-300
EN-GJV-350 GJV-350
EN-GJV-400 GJV-400
EN-GJV-450 GJV-450
EN-GJV-500 GJV-500

K3 EN-GJMB-550-4 0.8155 GTS-55-04 P 540/5 P 540/5 P 55-04 PCMP55-04 08 54-00 F24130

K4

EN-GJS-350-22 0.7033 0.7033 GGG-35.3 FGS 370-17 Sort 350/22 FCD 350-22L 07 17-15
EN-GJS-400-15 0.7040 0.7040 GGG-40 FGS 400-12 Sort 420/12 GS 400-12 FCD 400-18L 07 17-02 F32800
EN-GJS-400-18 0.7043 0.7043 GGG-40.3 FGS 370-17 Sort 370/17 GSO 42/17 07 17-12 F32800
EN-GJS-500-7 0.7050 0.7050 GGG-50 FGS 500-7 Sort 500/7 GS 500-7 FCD 500-7 07 27-02 F33800
EN-GJS-600-3 0.7060 0.7060 GGG-60 FGS 600-3 Sort 600/3 GS 600-3 FCD 600-3 07 32-03 F34100
EN-GJS-700-2 0.7070 0.7070 GGG-70 FGS 700-2 Sort 700/2 GS 700-2 FCD 700-2 07 37-01 F34800

K5

ADI grade 5
EN-GJS-1000-5 GJS-1000-5 ADI grade 2
EN-GJS-1200-2 GJS-1200-2 ADI grade 3
EN-GJS-1400-1 GJS-1400-1 ADI grade 4
EN-GJS-800-8 GJS-800-8 ADI grade 1

K6
EN-GJLA-XNiCr 20-2 0.6660 0.6660 GGL-NiCr 20 2 FGL Ni20 Cr2 Sort F2 05 23-00 F41002
EN-GJLA-XNiCr 30-3 0.6676 0.6676 GGL-NiCr 30 3 FGL Ni30 Cr3 Sort F3 F41004
EN-GJLA-XNiCuCr 15-6-2 0.6655 0.6655 GGL-NiCuCr 15 6 2 FGL Ni15 Cu6 Cr2 Sort F1 F41000

K7

EN-GJSA-XNiMn 13-7 0.7652 0.7652 GGG-NiMn 13 7 FGS Ni13 Mn7 Sort S6 07 72-00
EN-GJSA-XNiCr 20-2 0.7660 0.7660 GGG-NiCr 20 2 FGS Ni20 Cr2 Sort S2 F43000
EN-GJSA-XNiMn 23-4 0.7673 0.7673 GGG-NiMn 23 4 FGS Ni23 Mn4 Sort S2M F43010
EN-GJSA-XNiCr 30-3 0.7676 0.7676 GGG-NiCr 30 3 FGS Ni30 Cr3 Sort S3 F43003
EN-GJSA-XNi 35 0.7683 0.7683 GGG-Ni 35 FGS Ni35 F43006

N1

AW-1050A Al99.5 3.0255 Al99.5 A-5/1050A 1B (A1050) 4007 AA1050A
AW-2011 AlCuBiPb 3.1655 AlCuBiPb A-U5PbBi/2011 FC1 A2011 4355 AA2011
AW-2014 AlCuSiMn 3.1255 AlCuSiMn A-U4SG/2014 H15 4338 AA2014
AW-5005 AlMg1 3.3315 AlMg1 A-G0.6 N41 4106 AA5005
AW-6060 AlMgSi0.5 3.3206 AlMgSi0.5 A-GS/6060 (H9) 4103 AA6060
AW-6063 AlMgSi0.7 3.3210 AlMgSi0.7 A-GSUC/6061 (H10) (A6063) 4104, 4107 AA6005
AW-3103 AlMn1 3.0515 AlMn1 N3 4054 AA3103
AW-3003 AlMn1Cu 3.0517 AlMn1Cu A-M1/3003 A3003 AA3003
AW-7020 AlZn4.5Mg1 3.4335 AlZn4.5Mg1 A-Z5G/7020 H17 4425 AA7020
AW-7075 3.4365 AlZnMgCu1.5 A-Z5GU/7075 2L95/2L96 A7075 AA7075
AC-42000 3.2341 G-AlSi5Mg A-S7G LM25 3599 AC 4C 4244
AC-46200 AlSi8Cu3(Si) 3.2161 G-AlSi8Cu3 4251 A13800
MG-P-63 MgAl6Zn 3.5612 G-MgAl6Zn G-A6-Z1 MAG-E-121 M11600
MG-P-61 MgAl8Zn 3.5812 G-MgAl8Zn (G-A7-Z1)
MN65120 MgSe3Zn2Zr1 3.5103 G-MgSe3Zn2Zr1 ZRE1 MAG6-TE M12330

N2
AC-43400 AlSi10Mg(Fe) 3.2381 G-AlSi10Mg A-S10G LM9 4253 A13600
AC-44200 AlSi12 3.2382 GD-AlSi12
AW-6082 AlMgSi1 3.2315 AlMgSi1 A-SGM0.7/6082 H30 4212 AA6082

N3 AlSi17Cu5 ADC14

N11

CC331G 2.0940.01 CuAl10Fe CuAl10Fe AB1 5710 C95200
CC333G 2.0975.01 CuAl10Ni CuAl10Ni5Fe5 AB2 5716 C95500

CuNi10Fe1Mn 2.0872 CuNi10Fe1Mn CuNi10Fe1Mn CN102 5667 C70600
CuNi10Zn45

CW408J 2.0790 CuNi18Zn19Pb CuNi18Zn19Pb1 C76300
CW352H 2.1176 CuPb10Sn CuSn10Pb10 LB2 5640 C93700
CC480K 2.1050.01 CuSn10 CuSn10 CT1 5443 C90700

2.1087 CuSn10Zn 5458 C90500
CW452K CuSn6 2.1020 CuSn6 CuSn6 PB103 C5191 5428 C51900
CW502L CuZn15 2.0240 CuZn15 CuZn15 CZ102 C2300 5112 C23000
CW706R CuZn28Sn1 2.0470 CuZn28Sn1 CuZn29Sn1 5220 C44300
CW508L CuZn37 2.0321 CuZn37 CuZn37 CZ108 5150 C27200
CW717R CuZn38Sn1 2.0530 CuZn38Sn1 C46400
CW614N CuZn39Pb3 2.0401 CuZn39Pb3 CuZn39Pb3 CZ121 5170 C38500
CW612N CuZn40Pb2 2.0402 CuZn40Pb2 CuZn39Pb2 CZ120 5168 C37800
CW622N CuZn44Pb2 2.0410 CuZn44Pb2 CZ104 5272 C68700
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A48 25 B Sc 15 422 415 Grått gjutjärn (GCI)
A48 30 B Sc 20 422 420 Grått gjutjärn (GCI)
A48 35 B Sc 25 422 425 Grått gjutjärn (GCI)
A48 50 B Sc 35 Grått gjutjärn (GCI)
G 3500 Grått gjutjärn (GCI)
Sort 350 Compacted graphite iron (CGI)
Sort 400 Compacted graphite iron (CGI)
Sort 400-15 Compacted graphite iron (CGI)
Sort 450 Compacted graphite iron (CGI)
Sort 500 Compacted graphite iron (CGI)
A220 60004 Anlöpt Malleable cast iron (MCI)

Nodulära gjutjärn (SGI)
FGE 38-17 60-40-18 Vc 42-12 422 304 Nodulära gjutjärn (SGI)

60-40-18 Vc 42-12 Nodulära gjutjärn (SGI)
FGE 50-7 A536, 80-55-06 Vc 50-2 422 305 Nodulära gjutjärn (SGI)
FGE 60-2 A476, 80-60-03 Vc 60-2 422 306 Nodulära gjutjärn (SGI)
FGE 70-2 A536, 100-70-03 Vc 70-2 Nodulära gjutjärn (SGI)

1600/1300/- Austempered ductile iron (ADI)
1050/700/7 Austempered ductile iron (ADI)
1200/850/4 Austempered ductile iron (ADI)
1400/1100/1 Austempered ductile iron (ADI)
850/550/10 Austempered ductile iron (ADI)
A436 Type 2 Ni-Resist 2 Austenitiskt lamellärt gjutjärn
A436 Type 3 Ni-Resist 3 Austenitiskt lamellärt gjutjärn
A436 Type 1 Ni-Resist 1 Austenitiskt lamellärt gjutjärn

Nodumag Austenitiskt nodulärt gjutjärn
A436 Type D-2 Ni-Resist D-2 Austenitiskt nodulärt gjutjärn
A439 Type D-2M Ni-Resist D-2M Austenitiskt nodulärt gjutjärn
A436 Type D-3 Ni-Resist D-3 Austenitiskt nodulärt gjutjärn
A439 Type D-5 Ni-Resist D-5 Austenitiskt nodulärt gjutjärn

B26
A380
AZ61A
AZ80A
AMS 4442
B85
A413.2

B390.0
CA952 BrА9ZH3L
CA955 BrА10ZH4N4L

CA937

BrOF6.5-0.15
L90
LOMsh70-1-0.05

LO60-1

LАMsh77-2-0.05
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S1

S2

S3

NiMo30 2.4810 N10002
NiMo16Cr15W 2.4819 N10276

NiCr19Fe19Nb5Mo3 2.4668 N07718
2.4669 N07750

NiCr20TiAl 2.4631 N07080

NiCr19Co18Mo4Ti3Al3 N07500
NiCr20Co13Mo4Ti3Al 2.4654 N07001

S11
3.7024

R54620

S12
R56320

TiAl6V4 3.7164 R56400
S13 TiV10Fe2Al3
H3 16 MnCr 5 1.7131 1.7131 16 MnCr 5 16 MC 5 527 M 17 16 MnCr 5 SCR 415 2511 G51170

H5

C 67S 1.1231 1.1231 Ck 67 XC 68 060 A 67 C 70 1770 G10700
C 75S 1.1248 1.1248 Ck 75 XC 75 060 A 78 C 75 1774, 1778 G10780
C 100S 1.1274 1.1274 Ck 101 060 A 96 SUP 4 1870 G10950
C 105U 1.1545 1.1545 C 105 W1 Y1 105 C 100 KU 1880

1.2550 60 WCrV 7 55 WC 20 55 WCrV 8 KU
55 Cr 3 1.7176 1.7176 55 Cr 3 55 C 3 527 A 60 55 Cr 3 SUP 9 (A) 2253 G51550
42 CrMo 4 1.7225 1.7225 42 CrMo 4 42 CD 4 708 M 40 42 CrMo 4 SCM 440 (H) 2244 G41400

H7

107 CrV 3 1.2210 1.2210 115 CrV 3 100 C 3 107 CrV 3 KU T61202
1.2510 100 MnCrW 4 90 MWCV 5 BO 1 95 MnWCr 5 KU SKS 3 2140 T31501

90 MnCrV 8 1.2842 1.2842 90 MnCrV 8 90 MV 8 BO 2 90 MnVCr 8 KU T31502
100 Cr 6 1.3505 1.3505 100 Cr 6 100 C 6 534 A 99 100 Cr 6 SUJ 2 2258 G51986

H8

X 40 CrMoV 5 1 1.2344 1.2344 X 40 CrMoV 5 1 Z 40 CDV 5 BH 13 X 40 CrMo 5 1 1 KU SKD 61 2242 T20813
X 100 CrMoV 5 1.2363 1.2363 X 100 CrMoV 5 1 Z 100 CDV 5 BA 2 X 100 CrMoV 5 1 KU SKD 12 2260 T30102
X 155 CrVMo 12 1 1.2379 X 155 CrVMo 12 1 Z 160 CDV 12 BD 2 X 155 CrVMo 12 1 KU SKD 11 T30402

1.2436 X 210 CrW 12 X 215 CrW 12 1 KU SKD 2 2312
1.2601 X 165 CrMoV 12 X 165 CrMoW 12 KU 2310
1.2713 55 NiCrMoV 6 55 NCDV 7 SKT 4 T61206

HS 6-5-2-5 1.3243 1.3243 S 6-5-2-5 Z 85 WDKCV 06-05-05-04-02 HS 6-5-2-5 SKH 55 2723
HS 2-10-1-8 1.3247 1.3247 S 2-10-1-8 Z 110 DKCWV 09-08- BM 42 HS 2-9-1-8 SKH 51 T11342
HS 18-0-1 1.3355 1.3355 S 18-0-1 Z 80 WCV 18-04-01 BT 1 HS 18-0-1 SKH 2 T12001

H11

X 20 Cr 13 1.4021 1.4021 X 20 Cr 13 Z 20 C 13 420 S 37 X 20 Cr 13 SUS 420 J 1 2303 S42000
X 70 CrMo 15 1.4109 1.4109 X 65 CrMo 14 Z 70 D 14 SUS 440 A S44002
X 90 CrMoV 18 1.4112 1.4112 X 90 CrMoV 18 Z 2 CND 18 05 409 S 19 X CrTi 12 SUS 440 B 2327 S44003
X 105 CrMo 17 1.4125 1.4125 X 105 CrMo 17 Z 100 CD 17 X 105 CrMo 17 SUS 440 C S44004

H12

X 4 CrNiCuNb 16 4 1.4540 1.4540 X 4 CrNiCuNb 16 4 S15500
X 5 CrNiCuNb 16 4 1.4542 1.4542 X 5 CrNiCuNb 16 4 SUS 630 S17400
X 5 CrNiCuNb 16 4 1.4542 1.4542 X 5 CrNiCuNb 16 4 SUS 630 S17400
X 7 CrNiAl 17 7 1.4568 1.4568 X 7 CrNiAl 17 7 Z 9 CAN 17.7 301 S 81 X 7 CrNiAl 17 7 SUS 631 2388 S17700
X 8 CrNiMoAl 15 7 5 1.4574 1.4574 X 8 CrNiMoAl 15 7 5 S15700
X 6 NiCrTiMoV 25 15 1.4980 1.4943 X 4 NiCrTi 25 15 Z 6 NCTDV 25.15 HR 51 SUH 660 2570 S66286
X 2 NiCoMo 18 8 5 1.6359 1.6359 X 2 NiCoMo 18 8 5 S 162 K92890
X 2 NiCoMoTi 18 9 5 1.6358 1.6358 X 2 NiCoMoTi 18 9 5 Z 2 NKD 19-09 K93120
X 2 NiCoMoTi 18 9 5 1.6358 1.6358 X 2 NiCoMoTi 18 9 5 Z 2 NKD 19-09 K93120
X 2 NiCoMoTi 18 12 4 1.6356 1.6356 X 2 NiCoMoTi 18 12 4 K93160

H21 X 120 Mn 12 1.3401 1.3401 X 120 Mn 12 Z 120 M 12 BW 10 SC MnH 1 2183

H31
EN-GJN-HV520 0.9620 0.9620 G-X330 NiCr 4 2 FB Ni4 Cr2 BC Grade 2 A 05 12-00 F45001
EN-GJN-HV550 0.9625 0.9625 G-X260 NiCr 4 2 FB Ni4 Cr2 HC Grade 2 B 05 13-00 F45000
EN-GJN-HV600(XCr11) 0.9630 0.9630 G-X300 CrNiSi 9 5 2 FB Cr9 Ni5 Grade 2 C, D, E 04 57-00 F45003
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 SMG 
 SMG 
U.N.E./ I.H.A. AISI / ASTM GOST ČSN Övriga varunamn Tillstånd Struktur

Discalloy Utskiljningshärdat
Haynes 25
Stellite 21
Hastelloy C

KHN65MV Hastelloy C-276
IN 100
Inconel 718
Inconel X-750 Upplösningshärdat
Nimonic 80A
René 41
Udimet 500
Waspalloy
Ti Oblandat Ti ()

AMS 4919 Ti 6-2-4-2 Mjukglödgat Ti ()
AMS 4943 Ti 3Al-2.5V (grd 9) Mjukglödgat Ti (+β)
AMS 4920, Grade 5 VT6 Ti 6Al-4V Mjukglödgat Ti (+β)
AMS 4986 Ti 10V-2Fe-3Al Mjukglödgat Ti (β)

F.1516 5115 12KHN2 14 220 Sätthärdat
F.5103 1070 70 Värmebehandlingsstål
F.5107 1078, 1080 75 Värmebehandlingsstål
F.5117 1095 Värmebehandlingsstål
F.5118 W1 U10A Värmebehandlingsstål

S1 5KHV2SF Värmebehandlingsstål
5155 Värmebehandlingsstål

F.1252 4142, 4140 38HM 15 142 Värmebehandlingsstål
F.520L L2 11KHF Värmebehandlingsstål
F.5220 O1 9KHVG Värmebehandlingsstål

O2 9G2F Värmebehandlingsstål
F.5230 52100 SHKH15 14 109 Värmebehandlingsstål
F.5318 H13 4KH5MF1S Värmebehandlingsstål
F.5227 A2 9KH5VF Värmebehandlingsstål
F.5211 D2 KH12MF Värmebehandlingsstål
F.5213 KH12 Värmebehandlingsstål

KH12MF Värmebehandlingsstål
F.520.S L6 5KHNM Värmebehandlingsstål
F.5613 M35 R6M5K5 Värmebehandlingsstål

M42 R2AM9K5 Värmebehandlingsstål
T1 R18 Värmebehandlingsstål

F.5261 420 20KH13 17 022 Värmebehandlingsstål Martensitiskt
440 A Värmebehandlingsstål Martensitiskt
440 B 95KH18 Värmebehandlingsstål Martensitiskt
440 C 95KH18 Värmebehandlingsstål Martensitiskt
XM-12 15-5 PH H900 Martensitiskt
SAE 630 17-4 PH H1025 Martensitiskt
SAE 630 17-4 PH H900 Martensitiskt
AMS 5528 09KH17N7YU1 17-7 PH TH1050 Martensitiskt
632 PH 15-7 Mo TH1050 Martensitiskt
660 A286 Utskiljningshärdat Austenitiskt
AMS 6512 Marage 250 Utskiljningshärdat Martensitiskt
AMS 6521 Marage 300 Utskiljningshärdat Martensitiskt
AMS 6521 Marage 300 Utskiljningshärdat Martensitiskt
AMS 6515 Marage 350 Utskiljningshärdat Martensitiskt
A128 Sort A Hadfi eld
A532 IB (NiCr-LC Ni-Hard 2 Vitt gjutjärn
A532 IA (NiCr-HC) Ni-Hard 1 Vitt gjutjärn
A532 ID (Ni-HiCr) Ni-Hard 4 Vitt gjutjärn
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